STRAN MOTORJA
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POGLED A

STRANICA MOTORJA
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SIMETRALA ZOBNIKA

POGLED B

0,17

Oznacditi na globino 1mm viSina ¢rk je 6mm

1 - STEVILKA SARZE

2 - OZNAKA PROIZVAJALCA
3 - LETO PROIZVODNJE

4 - OZNAKA POREKLA

5 - KVALITETA MATERIALA

6 - ODTIS ZIGA PREVZEMNIKA

7 - STEVILKA SERIJE
8 - TRDNOST MATERIALA

MEHANSKE LASTNOSTI ZOBNIKA

PO TOPLOTNI OBDELAVI:

NATEZNA TRDNOST 6=980 N/mm2
MEJA PROZNOSTI 6=80 KP/mm2
RAZTEZEK 5=11%
KRCENJE T=45%

UDARNA ZILAVOST - SREDNJA VREDNOST

p =6 kpm/cm2

/ARVA/A

Podatki zobnika
PREMER RAZDELNEGA KROGA 759,811
STEVILO ZOB 69
MODUL 1
VPADNI KOT 20°
VRSTE OZOBLJENJA RAVNO
PREMIK PROFILA 3,60
KOEFICIENT ODMIKA 0,3272
TEORETICNA DEBELINA 14,382
MERA CEZ ZOBE S TOLERANCO 251,70 550
MERNO STEVILO ZOB 8
OSNOVNI KORAK 32,473
DELOVNI MODUL 11,0117
DEJANSKI VPADNI KOT 20°10°
MEDOSNA RAZDALJA 468
STEVILO ZOB PROTIZOBNIKA 16
STEVILKA UBIRAJOCEGA ZOBNIKA L 63.29.51

KAKOVOST BOKA PROFILA 8 ODSTOPANJA PO DIN-u 3963

* MERE 59,49 IN 48,76 SO SAMO TEORETICNE, IZHOD LUKNJE @ 5

MORA BITI NA SREDINI UTORA

Merilo: Obdelava: Mere: kg/kos:
111 iql- .
Material: 45004 (G4732)
Dne Ime Podpis | Naziv:

Izdel. | 8.3.16 . . .
Kontr.18.3.16 Pogonski zobnik kolesne dvojice
K_stan 643-642
Risal | 8.3.16 |Dreven3ek D.

— Proizvodnja Maribor
= Kurilnigka ul. 8, 2000 Maribor

[ 2=mmemem | Tehni¢na sluzba

Y e SZ - CENTRALNE DELAVNICE LJUBLJANA d.o.0.

Stevilka risbe: Ma—-1607-M—=Al List
(L 68.28.00
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Sprememba | Dne Ime

Namesto: _




