UVODNE OPOMBE POPISA DEL

1) Izvajalec del mora upoStevati sploSna dolo¢ila v ponudbi in pri izvajanju del, ki
veljajo v RS in RH.

2) Pomembne opombe:

Popis je veljaven v kombinaciji z vsemi graficnimi prilogami, risbami oz. nacrti, uvodnimi
opombami in projektno nalogo.

Naro¢nik je na podlagi 6. odstavka 68. ¢lena ZJN-3 za nekatere vrste materiala, ki so predmet
narocila, navedel gradivo dolocene blagovne znamke z namenom, da dolo¢i tehni¢ne
specifikacije posameznega materiala, saj ni mogoce dovolj natan¢no in razumljivo opisati
predmeta narocila. Ponudba mora vsebovati elemente z enakovrednimi tehni¢nimi
specifikacijami.

Glej podroben opis v opombah in splo$nih dolo¢ilih in projektni nalogi.

Ponudba za izvedbo GOI del mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaklju¢nih
profilov, ploc¢evin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega
izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montaznih sten in podobna dela
potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih,
obrtniskih in instalacijskih del ter ostalega ¢etudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del,
a je kljub temu razvidno iz grafi¢nih prilog.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne
dele projekta in da je v skupno vrednost vkljucil vsa dodatna, nepredvidena in presezna dela
ter material, ki zagotavljajo popolno, zakljuceno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava
projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a
so kljub temu razvidna iz grafi¢nih prilog.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je predloZzena dokumantacija popolna
in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti prenovo.

Za vse nejasnosti mora ponudnik GOI del v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju
vprasanj, pisno kontaktirati investitorja oziroma razpisovalca.

Popolna in veljavna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroske, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del
- vsi splodni in stalni stroski povezani z organizacijo in delom na gradbiscu,

- vertikalni in horizontalni transportni stroSki v obmoc¢ju gradbisc¢a in izven obmocja
gradbisca,

- splo$ni stroski pristojbin, odSkodnin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbisca,
pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,

- stroski in pridobivanja soglasja za eventualno zaporo cest,

- stroski porabe elektri¢ne energije, vode in telefona v Casu gradnje,



- stroski nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo
izvajalca, razkladanje, eventualno razgrinjanje ter pla¢ila vseh dovoljenj in potrebne
komunalne in energetske pristojbine,

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih
parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o
vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehni¢nega pregleda s pripravo kompletne
tehni¢ne dokumentacije za tehni¢ni pregled,

- eventualne stroske stati¢nih ali drugih preizkusov doloc¢enih gradbenih materialov ali
konstrukcij,

- predajo vseh, v nacrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega
vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti,
garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- eventualni stroski povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih
materialov investitorju,

- stroski, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje,
- stroski vmesnega in finalnega ¢is¢enja prostorov,

- stroski ureditve in organizacije gradbisca in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri
delu,

- zakoli¢ba posameznih elementov objekta in zunanje ureditve z vsemi pomoznimi deli.

- izdelavo varnostnega nacrta, vkljucno s stroski, ki nastanejo z nadzorom koordinatorja
varstva pri delu

- izdelavo ostalih vzorcev za posamezne gradbene materiale ali elemente stavbe (npr.: vzorce
oken in vrat)

- izdelavo vseh v projektni nalogi in popisu navedenih vzorcev

- izdelavo izvedbenih (delavniskih) nacrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad.
konst.)

- nadzor geodeta in geomehanika.
3) Ostale opombe:

- Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko
gumjastih podlozk, ki preprecujejo galvanski ¢len in korozijo.



- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, cetudi
ni to posebej oznaceno ali navedeno v popisu GOI del, upostevati vsa dela namenjena
prilagajanju trenutnemu stanju na gradbis¢u. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vkljuc¢eno
tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene,
ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje
primernih krizanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojacitev
konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih
vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.

V ponudbi morajo biti upostevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

- Skupna ponudbena vrednost mora vkljucevati vse stroske morebitnega susenja (s tajfuni)
konstrukcij, tlakov ali estrihov.

- Vsi klju¢avnicarski izdelki in deli konstrukcij so protikorozijsko zas¢iteni z 1x miniziranjem
in dvakrat finalno pleskani po barvni Studiji.

Vsi zvari morajo biti €isti in lepi.V tem primeru lahko ostanejo vidni, sicer pa morajo biti vsi
spoji lepo in enakomerno zbruseni.

Mavcénokartonske stene morajo biti sestavljene iz mavénokartonskih plos¢ enake kvalitete.
Izvedba sten, stropov, oblog po tehni¢nih listih sistema!

Dobava in montaza lesenih sten ali oblog, vse izdelano po tehnologiji izvajalca oz.
proizvajalca. V ceni je potrebno upostevati kompletno ves material in delo za kvalitetno
izvedbo. Na mestu prehodov/vrat je potrebno odprtine v steni prilagoditi dimenzijam vrat,
kompletno z vsemi ojacitvami, delom in materialom.

Pred izvedbo je potrebno definirati 0z. zrisati to¢ne delavniske nacrte lesenih konstrukcij in
toc¢no kolic¢ino (z uposStevanjem vseh izrezov, posevnih,..) prilagoditi posamezni postavki
glede na sestave in nacrt arhitekture.

-izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo oken in vrat, ki jo potrdi naro¢nik

-v ceni posameznega elementa je potrebno upostevati vse potrebne montazne
podkonstrukcije, vsa tesnenja , za elemente na fasadi RAL montazo, zakljucke in finalne
obdelave!

Pri ceni finalni tlakov je potrebno upoStevati Alu letvico, r.8. 5 cm, montirana na stiku z vrati.
Upostevati morebitno impregnacijo obstojecih tlakov pred lepljenjem novega tlaka

Dobava in oblaganje tal in sten kopalnic s kerami¢nimi plos¢icami I. kvalitete, dim. Po izboru
projektanta arhitekture, lepljene na podlogo s kvalitetnim lepilom. Fuge med plos¢icami so
zapolnjene z vodonepropustno fugirno maso. Vklju¢no s sti¢enjem.

Vsi vertikalni zakljucki vogalov se izvedejo s tipskimi PVC vogalnimi letvicami barvami v
barvo po izboru projektanta, vsi horizontalni prehodi tal v stene se izvedejo s tipskimi
kerami¢nimi letvicami

Vrsto in barvo ploscic doloci arhitekt. Polaganje po vzorcu projektanta.V ceni predvideti
uporabo fazonskih kosov na stiku tal s stenami in ob stiku z drugo vrsto tlakov. Obrac¢un po
m2 obloge.

V ceni upoStevati dobava materiala in izvedbo premaza sten pred polaganjem stenske
keramike z tankoslojni sinteti¢ni premaz, na bazi hidravli¢nih veziv in elastomernih dod.,
npr.: MAPELASTIC z vsemi sistemskimi trakovi in zakljucki na vznozju obodnih sten (v
utilityju in tusih po celotni vi$ini stene)



V enotnih cenah za betonska dela morajo biti upostevani naslednji elementi:

- delo in ukrepi po dolo¢ilih veljavnih predpisov varstva pri delu,

- ¢iSCenje in negovanje opaza neposredno pred pricetkom betoniranja,

- ¢iSCenje armature (odstranjevanja blata, mascob, tje, ki se lus¢i), postavljanje podlozk in
zaCasno vezanje armature k opazu

- manj$a popravila opazev pri betoniranju

- vgrajevanje betona skladno s predpisi

- ¢iSCenje prostorov in delovnih naprav po zaklju€enem delu

- zascCita in negovanje betona

- Vsi potrebni transporti in drugi odri za potrebe betoniranja ali polaganja armature

- Armatura mora biti obdelana skladno z veljavnimi predpisi, to¢no po armaturnem nacrtu,
pritrjena tako, da med betoniranjem ostane na svojem mestu

- V pozicijah armature je zajeto ravnanje, rezanje, krivljenje, transporti, polaganje, vezanje in
vsa potrebna pomozna dela.

- Armatura se obracunava v kg po teoreti¢nih tezah in dolzinah in armaturnega nacrta.

- Vgrajevanje betona se obracunava v m3 vgrajenega betona

3) Splosna dolo¢ila in pogoji

Splosna dolo¢ila in pogoji za zidarska dela

Zidarska dela se morajo izvajati po doloc¢ilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov v
soglasju z obveznimi standardi.

Zidanje mora biti Cisto s pravilno vezavo opeke, stiki morajo biti dobro zaliti z malte, vrste
popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejsem sloju kot 15mm. Zidane povrSine
morajo biti popolnoma ravne oziroma navpicne.

V ceni je potrebno poleg zidarskih del zajeti tudi vsa potrebna pomoZzna dela za izvedbo
zidarskih del. Zlasti:

- vsa dela in ukrepi morajo biti skladni z predpisi varstva pri delu

- priprava zidov za ometavanje (mocenje opeke in zidov), premescanje maltark, obCasno
mesanje malte, dodajanje materiala in orodja

- postavitev, premescanje in odstranitev premi¢nih odrov potrebnih za izvedbo zidarskih del
- prenos in oznacba viSinskih tock v objektu

- sprotno ¢iScenje prostorov, delovnih odrov, delovnih priprav med delom in po izvrSenem
delu

- V pozicijah zidanja potrebno zajeti vse prenose opeke, pripravo in prenos malte, ter ostala
pomozna dela.

Vse ometane povrsSine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno povrsinsko obdelavo.
V posameznih pozicijah ometavanja je zajeta izdelava vodil, izdelava in transport malte,
ometavanje po opisih posameznih pozicij ter vsa potrebna pomozna dela.

Obracunavanje ometov:

Odprtine s Spaletami do 20cm

odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, Spalete se ne obracunavajo posebe;j;

pri odprtinah od 3 - 5 m2 se odbijajo odprtine nad 3m2, $palete se ne obracunavajo posebej;
pri odprtinah nad 5m2 se odbijajo odprtine nad 3m2, $palete se obra¢unavajo posebe;;



Odprtine s Spaletami Sirine nad 20cm

odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, Spalete se ne obracunavajo posebe;j;

pri odprtinah od 3 - 5 m2 se odbijajo odprtine nad 3m2, $palete se ne obracunavajo posebej;
pri odprtinah nad 5m2 se odbijajo odprtine nad 3m2, Spalete se obra¢unavajo posebej;

v vseh primerih se $palete SirSe od 20 cm obracunavajo tako, da se Sirina nad 20 cm
obracunava posebej po m2.

Vse talne povrsine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno povrsinsko obdelavo.
Priprava tal za finalno obdelavo (finalni epoksi tlaki, linolej, guma, tekstil, parket) morajo biti
obdelani skladno z navodili proizvajalca tlaka

Splos$na dolo¢ila in pogoji za krovsko-kleparska dela

Vsa lesene konstrukcije morajo biti izvrSene strokovno pravilno, po obstojecih tehni¢nih
predpisih.

Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti finalno obdelane in zascitene pred gnitjem in
mréesom.

V ceni postavk za krovsko - kleparska dela je potrebo zajeti:

- delo

- ves osnovni, pritrdilni material,

- VSe prenose

- finalna obdelava

- robni zakljucki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotove vgrajene elemente.
- vse mere je pred izdelavo potrebno preveriti na licu mesta

- potrebni delovni odri

Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporocilih proizvajalcev

Splos$na dolocila in pogoji za kljuc¢avnicarska dela

Kljucavnicarska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in
normativov v soglasju z obveznimi standardi.

Vsi uporabljeni materiali za ta dela morajo ustrezati po kvaliteti dolo¢ilom veljavnih
tehni¢nim predpisov in standardov.

Standardi za ta dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu Se vsa
potrebna pomozna dela, zlasti:

- dela in ukrepe po dolo¢ilih veljavnih predpisov varstva pri delu

- dobavo vsega osnovnega in pomoznega materiala

- pregled izvedenih podlog in fino ¢iS¢enje le-teh, pred pricetkom dela;

- ¢iS€enje prostorov in delovnih naprav po dovrSenem delu;

- prevoz materiala do objekta, razkladanje, skladi$¢enje z vsemi notranjimi transporti;

Opis storitev zajetih v ceno:

Dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del z vsemi prenosi, transporti,
ter eventuelnimi odri.

Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferskim vplivom, so vrocecinkani in
preko osnovnega premaza dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so
razmasceni, peskani in barvani dvakrat s temeljno barvo in dvakrat s prekrivno barvo. Vsak
nanos je debel 30mikronov. Protikorozijska zas¢ita vseh elementov morabiti tak$na, da
zagotavljajo zakonsko predpisani garancijski rok in garancijski rok, ki ga od izvajalcev del

.....

primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zas¢ito uskladiti v okviru nadzora.



Splos$na dolocila in pogoji za mavénokartonska dela

Vgrajeni materiali za mavcéno-kartonska dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih
tehnic¢nih predpisov in standardov.

Standardi za mavénokartonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem
standardu Se vsa potrebna pomozna dela, zlasti:

- delo skladno z dolocili varstva pri delu

- ¢iS¢enje prostorov in delovnih naprav po dovrSenem delu;

- zaSCita izvedenih del.

Pred pri¢etkom izvajanja del je izvajalec dolzan preveriti objekt, in sicer:

- ujemanje predvidenih del z dejanskim stanjem na objektu

- trdnost

- obstoj razpok zaradi napetosti ali posedanja

- dimenzijsko odstopanje izvedbe od projekta (dovoljene tolerance)

- pritrditvene moznosti podkonstrukcije

- vlaznost

Izvajalec mora opozoriti investitorja oziroma pooblas¢enega inzenirja, da se odstranijo vse
eventualne pomanjkljivosti, katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvedbo
mavcnokartonskih del.

KasnejSe reklamacije o nepravilno izvrSeni podlagi se ne bodo upostevale.

Ce je povriina odprtine z obdelano $paleto manjsa od 4,00m2 in §irina §palete manjsa od
20cm oziroma pri obdelavi z obeh strani manjsa od 40cm, povrsine odprtine ne odbijamo,
povrsino Spalete pa ne obra¢unavamo posebej.

Odprtine vecje od 4.00m2 odbijamo v celoti in $palete merimo posebe;.

Pri odprtinah z neobdelano $paleto povrsine, ki so manjse od 2.50m2 ne odbijamo.

V enotni ceni potrebno upostevati:

- delo

- ves osnovni, pritrdilni material,
- VSe prenose

- potrebni delovni odri

Stiki sten s sosednjimi gradbenimi elementi:
V enotni ceni vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi

BandaZiranje:

Ponjenje rez na stikih mavénih plos¢, vstavljanje armirnega traku, kitanje vidnih delov
pritrdilnih sredstev. Dodatno fugiranje (fino fugiranje, zaklju¢na obdelava), s katerim
dosezemo brezstopenjski prehod za fugirane povrSine na povrsini plosce.

Delovne prekinitve:
Delovne prekinitve za instalacijska dela po oblaganju ene strani so vkljucene v osnovno ceno.

Izrezi:
Izreze za prehode instalacij (vodovod, elektroinstalacije, prezracevanje) skozi

mavcénokartonske stene.

Splosna dolocila in pogoji za mizarska dela



Popis zajema izdelavo, dobavo in montazo notranjih lesenih vrat.

Vse mere je pred izdelavo preveriti na licu mesta in uskladiti morebitna odstopanja z
dejanskim stanjem.

V popisih je podana zidarska mera.

V ceni za mizarska dela je potrebno zajeti:

- izdelavo, dobavo in montazo mizarskih elementov

- Vse prenose in prevoze, ves osnovni material, pomozni material, tesnilni in sidrni material po
opisih v postavkah in po tehni¢nih predpisih, vse za gotove vgrajene elemente. V ceni je
potrebno zajeti tudi eventuelno uporabo odrov.

Splosna dolo¢ila in pogoji za stavbno pohistvo

Za izvedbo se predvidi PVC okna, vrata in polkna (podrobnejse barvne zahteve navedene v
projektni nalogi).

Svetla mera se dolo¢i glede na tip okvirja in vi§ino podkonstrukcije ter fasadne pasove.
Zidarsko mero je potrebno preveriti na gradbiscu.

Stavbno pohistvo mora ustrezati predpisom kot npr. za okna po RAL smernicah PVVC oken
nemskega proizvajalca s profilom debeline 82mm, 7komor in 3tesnila (Uf=1,0 W/mZK). Okna
so zastekljena s termoizolacijskim steklom termopan 4-16-4, plinsko polnjenim (argon)
Ug=1,0 W/m’K.

V primeru stekel do tal, kjer ni moznosti padca v globino, obstaja pa nevarnost preboja, je
steklo varovano, kaljeno in lepljeno. Oprema - kljuka in mehanizem je v matkrom izvedbi, tip
kljuke se izbere naknadno.

Stavbno pohistvo mora ustrezati predpisom kot npr. za vrata po RAL smernicah PVC
vhodnih vrat v barvi RAL 6005, s profilom debeline 82mm, 7komor in 3 tesnila. Debelina
lamelnega polnila v vratih je 48mm. Trito¢kovna zapora, kljuka na obeh straneh in klasi¢ni
cilinder (3kljuci).

ALU polkna se predvidi v barvi RAL 6005, v okvirjih polken je predpriprava za ROLO
komarnik.

Garancija za PVC in ALU profile 10 let, steklo 5 let, okovje 10 let.

Odstranitev obstojecih elementov, nakladanje in odvoz na deponijo (s stroski odlaganja).

V ceno posameznih oken in vrat morajo biti zajeta slikopleskarska popravila notranjih Spalet
(kitanje, barvanje) in izravnava Spalet s predhodno montaZzo mav¢nokartonskih ploS¢ na
Spaleto.

Ponudba mora vsebovati vso vgrajeno opremo, vodila, vgradni in montaZni material ter ostale
elemente, ki zagotavljajo vgradnjo stavbnega pohistva »po sistemu kljuc v roke«.

Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
V ceni upoStevati ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za delo na Hrvaskem.

Splosna dolocila in pogoji za slikopleskarska dela

Slikopleskarska dela se morajo izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in
normativov v soglasju z obveznimi standardi.

Vsi uporabljeni materiali za ta dela morajo ustrezati po kvaliteti dolo¢ilom veljavnih
tehni¢nim predpisov in standardov.

Standardi za ta dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu Se vsa
potrebna pomozna dela, zlasti:



- dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu;

- dobavo vsega osnovnega in pomoznega materiala;

- pregled izvedenih podlog in fino ¢iS€enje le-teh, pred pricetkom dela;

- ¢i8¢enje prostorov in delovnih naprav po dovrSenem delu;

- prevoz materiala do objekta, razkladanje, skladis¢enje z vsemi notranjimi transporti.

Opis storitev zajetih v ceno:

Dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del z vsemi prenosi, transporti,
ter eventualnimi odri.

eventualna kitanja neravnih stikov stena strop, stene stena, stene stavbno pohistvo

Splos$na dolodila za fasaderska dela
Poleg splosno veljavnih EU standardov in normativov se uposteva tudi SIST EN 13914-
1:2016.

Fasada:

Splosni pogoji:

Fasaderska dela se morajo izvajati po dolocenih veljavnih normativih v skladu z obveznimi
standardi.

Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati dolo¢ilom normativov in splo$nih
obveznih standardov.

Standardi za fasaderska dela po tem projektu vsebujejo poleg izdelave same po opisu v
posameznem standardu Se vsa potrebna pomozna dela zlasti:

- dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu

- ¢iS¢enje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovrSenem delu.

vse ometane povrsine morajo biti ravne z enakomerno povrsinsko obdelavo,

temperatura zraka in podlage naj bo od +5 °C do +35 °C.
Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov za izvedbo fasade je vkljucena v ceno
izdelave fasade!

Opis dela:

Pranje fasadnih ploskev z visokotla¢nim ¢istilcem:

Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije ter za ¢iScenje fasadnih ploskev je
potrebna uporaba visokotlacnega Cistilca z vroco vodo pod tlakom 80 do 100 barov. Po
¢is¢enju je fasado pred nadaljevanjem del potrebno susiti najmanj 2 dni.

Osnovni premaz pred polaganjem toplotnoizolacijskih plos¢ :

Nanos emulzije - akril emulzija:voda=1:1, nanos s ¢opi¢em, valj¢kom ali brizganjem. Cas
suSenja 6 ur.

Vgradnja osnovnega ometa:

- osnovni omet na izolacijski oblogi se vgrajuje v dveh slojih,

- za nanos spodnjega sloja osnovnega ometa fasadnega sistema: uporabimo lepilno malto, ki
jo nanesemo z ozobljeno nerjaveco jekleno gladilko (globina in Sirina zob 8 do 10 mm) v deb.
2-3mm, v $e svez nanos vtisnemo glavno armaturo — 160 gramsko plastificirano stekleno
mrezico (pasove mrezice po Sirini in dolzini preklapljamo za najmanj 10 cm); sledi susenje 2
do 3 dni.

- nanos zgornjega sloja osnovnega ometa fasadnega sistema: uporabimo lepilno malto, ki jo
nanesemo z nerjaveco jekleno gladilko (uporabimo lahko ozobljeno ali neozobljeno gladilko)
v debelini priblizno 1 mm; sledi susenje 1 do 2 dni.

Vgradnja ojacilnih vogalnikov na Spaletnih in vogalnih robovih objekta; vgradnja Spaletnih
profilov; vgradnja odkapnih profilov; vgradnja dilatacijskih profilov:

- ojacilne vogalnike ter Spaletne in odkapne profile utopimo v tanek sloj lepilne malte, ki ga



na povrsino izolacijske obloge nanesemo z ozobljeno nerjaveco jekleno gladilko (globina in
Sirina zob 8 do 10 mm); pri vtiskanju mrezice nanos lepilne malte primerno »razvlecemox,

- na vertikalnih stikih-notranjih vogalih med poglobljenimi pasovi fasade in izbo¢enimi deli je
obvezno vgraditi PVC vogalnike z mreZico,

- stik osnovnega in zaklju¢nega ometa z okenskimi in vratnimi okvirji vgradimo posebni
dilatacijski profil,

- vogale vseh fasadnih odprtin (okna, vrata) pa tudi tistih, v katere vgradimo razne
instalacijske in druge omarice, obvezno dodatno diagonalno armiramo. Dodatna armatura so
kosi steklene mrezice velikosti 30-50 cm x 50 ¢cm, Ki jih vtisnemo v pred tem naneSen,
priblizno 2 mm debel sloj lepilne malte.

Osnovni premaz na toplotnoizolacijskem sistemu:

Pred izvedbo zaklju¢nega sloja se izvede premaz z univerzalnim osnovnim premazom na
osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, posebnih dodatkov in kremencevih polnil. Odtenek
osnovnega premaza naj bo enak ali podoben barvi zaklju¢nega ometa. Osnovni premaz
podaljsa obdelovalni ¢as ometa (visoka temperatura, zelo vpojne podlage), izboljSa oprijem
ometov na zelo gladkih podlagah in egalizira podlago (enakomerna vodovpojnost podlage).
Zakljucni tankoslojni dekorativni omet:

Za izdelavo zaklju¢nega dekorativnega glajenega ometa uporabimo akrilni omet granulacije
2,0 mm, izdelan na osnovi polimernih veziv.

Podlaga naj bo rahlo hrapava, trdna, suha in ¢ista, brez slabo vezanih delcev, prahu, mastnih
oblog in druge umazanije.

Cas susenja 1 teden.

Izolacije:

Splosni pogoji :

Ves izolacijski material mora ustrezati splosnim dolo¢ilom veljavnih tehni¢nih predpisov,
drugih normativov in obveznih standardov.

Opis dela:

Priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve, naprava izolacije po
opisu v posameznih standardu vsa pomoZna dela po opisu iz splosnih dolo€il za zidarska dela.
Na izolacijske plosce lepilno maso nanasamo v prekinjenih pasovih ob robu plos¢ in dodatno
tockasto na 4 do 6 mestih ali v dveh pasovih v sredini. Hrbtna stran ploS¢ mora biti po pritisku
plosce na podlago prekrita vsaj 40 % z lepilno maso. MontaZo izolacijskih plos¢ izvajamo v
skladu z novodili sistemskega tehni¢nega lista v prilogi.

Obloga Spalet: izolacijske plosce lepimo polnoploskovno.

Sidranje izolacijskih plos¢:

- sidranje izvajamo 2 dni po lepljenju. Sidra naj segajo skozi izolacijo vsaj 2,5 cm v armirano
betonsko podlago, luknje za sidra naj bodo $e dva centimetra globlje. Kadar pa je podlaga
klasi¢en zid iz NF opeke pa morajo sidra segati vsaj 5 cm v opeko, luknje za sidra naj bodo Se
dva centimetra globlje, uporabi naj se poglobljena sidra; utore zapolnimo z ~2cm debelimi
»pokrovcki« iz stiroporja

- potrebno stevilo sider za vgradnjo je 6 sider/m2.



