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ZADEVA: 

Posebni tehnični pogoji za kakovosten prevzem, dobavo in 
impregnacijo lesenih tirnih bukovih in  hrastovih kretniških in 
mostovnih pragov.

Glede na svoje specifične lastnosti ima SŽ infrastruktura d.o.o. svoje, posebne pogoje oz. 
spremenjene pogoje prevzema,  glede na sprejeti Evropski standard EN 13145 in 13991za 
dobavo in impregnacijo lesenih železniških pragov.

Ti pogoji so naslednji:

SPLOŠNO:
-  Leseni pragovi morajo biti strojno žagani in ostro robni. Na strojni liniji morajo biti žagani 
tudi na dolžino, da se doseže enotna dolžina vseh pragov in pravokotni rez čela praga. Na 
zgornji strani je dovoljen rob (t.i. Lisica) vendar le velikosti kot to zahtevajo posebni tehnični 
pogoji SŽ infrastruktura d.o.o.. Na spodnji strani morajo biti obvezno ostrih robov. Količina 
pragov z robovi na zgornji strani ne sme presegat 50% naročene količine.

-  Pragovi morajo imeti obvezno zaščitena čela in to z »ježasto pločevino« ali »krono«, (samo 
»S«spona ni dovolj) po potrebi pa še dodatno zaščito čela z jeklenim trakom.( bandažo) 
Krone ali ježasta pločevina se zaradi enakomernega pritiska, stiskajo v čelo praga strojno.

-  Vsak tirni prag, mora obvezno imeti skoblana ležišča v isto ravnino, vrtane difuzne luknje 
na spodnji strani in žebelj »numerator«, ki vsebuje letnico izdelave in impregnacije praga in 
to na zgornji strani, cca 15 cm od čelnega roba praga.

-  Teža neimpregniranih pragov se lahko giblje od 650 do maksimalno 830 kg/m3 za bukove 
pragove in do maksimalno 900 kg/m3 pri hrastovih pragovih.( zračno suh les med 22% in 
30%)

-  Pragovi se obvezno impregnirajo z kreozotnim oljem tip »C« GX-plus( po WEI), izdelanim 
po evropski specifikaciji za kreozot, vsebina norme EN 13991, po postopku enojnega 
Rüppinga (hrast) ali dvojnega Rüppinga (bukev). 



-  Pragovi se obvezno kvalitetno prevzamejo v neimpregniranem in ustrezno suhem stanju, kos 
po kosu, s tem, da se vsak prag obrne in pogleda iz vseh strani. Prevzemalec jih žigosa z 
prevzemnim kladivom. 

- Dobavitelj je dolžan vse pragove, ki se v fazi impregnacije deformirajo 
(krivost,razpoke) povezat z bandažo, kjer je to glede na normative še mogoče ali jih zamenjati 
za nove - ustrezne.

Prevzemalec kupca lahko prekine kakovosten prevzem, če je izmet večji od 20%.

POPRAVKI  IZ EN 13145:

5.1.1. Tirni pragi   -    Slika 7

 Oblika E1 -  d=min 20 cm    r=min 12 cm
 Oblika E2 -  d=min 21 cm    r=min 12 cm

5.1.2 Kretniški prag   -   Slika 8

»Lisica« je dovoljena samo na zgornjem robu praga in lahko sega: 

-  dvostranska: 3 cm zgornjega roba iz obeh strani po širini in 4 cm po višini.  ( d=20 cm, r 
=12 cm)

-  enostranska: 5 cm od zgornjega roba po širini in 4 cm po višini.     (d1=21 cm, r =12 cm)

Mostovni hrastovi pragovi:

-  dvostranska: 3 cm zgornjega roba iz obeh strani po širini in 4 cm po višini.  
-  enostranska: 5 cm od zgornjega roba po širini in 4 cm po višini.     

5.3. Tolerance  -   Dolžina praga: + 1 cm/ - 0 cm

6.2. Neobdelani tirni in kretniški pragi                                                    

Tabela 2 :

Beljava – pri hrastovih kretniških in mostovnih pragovih je  dovoljena če je popolnoma 
zdrava,ni pa dovoljena na naležni površini praga. V nobenem primeru pa v širino in višino ne 
sme preseči:

- enostranska: 5 cm od zgornjega roba praga po širini in 4 cm po višini
- dvostranska 3 cm od zgornjega roba praga po širini in 4 cm po višini.
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Spodnji rob ozi. ploskev praga ne sme vsebovati beljave.

Tabela 2 :

Slika 9 – maksimalno dovoljene dimenzije za rdeče srce pri bukvi
             

                           7 cm

          
                                             10 cm

Prag rezan kot »četvornik« ima lahko maksimalno dimenzijo srca po širini 10 cm, po višini 7 
cm.
     
    
Tabela 2 :

Neprekinjena razpoka – maksimalna dolžina čelne razpoke 250 mm, maksimalna širina 
razpoke 3 mm, obvezna čelna zaščita z ježasto pločevino in dodatne zaščita z jeklenim trakom 
- bandažo.

Tabela 2 :

Sušna razpoka( na zgornji strani praga) – maksimalna dolžina 70 cm, širina 3 mm in globina 
2 cm.

Tabela 2 :

Razpoka v jedru( na spodnji strani praga) – višina razpoke ne sme presegat 1/4 višine praga.( 
4 cm ) Širina razpoke je lahko največ 1 cm in dolžina največ 100 cm. Prag lahko vsebuje 
največ dve jedrni razpoki. Jedrna razpoka ne sme potekat po celi dolžini praga.

Tabela 2 :

Kolesivost (okrožljivost) – ni dovoljena

Tabela 2:

Vzdolžna ukrivljenost ožje stranice – max. 0,4% pri tirnih in kretniških pragovih.
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Vzdolžna ukrivljenost po dolžini ( sredina navzdol) – max. 0,4% pri tirnih in kretniških 
pragovih

Vzdolžna ukrivljenost po dolžini ( sredina navzgor ) – ni dovoljena

- Glede na specifičnost izdelka je možno tehnične zahteve še dopolnjevat.
- Posebni tehnični pogoji so obvezna priloga k razpisni dokumentaciji in sklenjenim 
pogodbam za dobavo lesenih impregniranih pragov.

Pripravil:
Boris Čerle Matjaž Kranjc

direktor

Priloge:
- Posebni tehnični pogoji za kakovosten prevzem in impregnacijo pragov
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