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Slovenske ¥elaznice — Infrastrukhura d. 0. o;
Sluzba za Gradbeno dejavnost

Pisarna Ljubljana

1000 Ljubljana, Masarykova 15

SPLOSNI TEHNICNI PODATKI
ZA NAROCILO KOMPLETNE KRETNICE

Kretnice izdelati po naériv; primer; VAE Apcarom &t. 3409-0, ali VMS &{. 202280 (za DESNO kr.)

1. '} Tip kretnice 60E1 - 500 - 1:12

2. | Osnovna dol?ina kretnice + podaljSanje | 41595 mm !

3. | Smer/ skica smernih podatkov DESNA (skica smemih podatkov je priloZena)

4, | Dobava kompletna kretnica zvezana na betonskih pragih
kvalitste nﬁterialov.morajo biti v skladu z dokumentp!n (ena!(o vatia m

5. | Kvaliteta materiala, osnovni standard :fé"gé‘t" ;;"::g}h kf’ghﬁ;%':emgﬁiﬁgg"éﬁaﬁ:sﬁwémﬂ
§.30501-7/2015-7 z dne 17.11.2015 *

6. | Podaljsanje kretnice l;zeé?rllt;o :i 2:115:3 Iéorr':rr:'l: podaljsa za 600 mm v obe smeri; skupna

7. | Tipsrca monoblok

8. | Ostrice 60E1A1 {Zu1-60)

9. | Vodiine timice UIc33

10. | Pragi - material / minimalne dolzine beton / 2,6 m oziroma 2,4 m od konca kretnice dalje

11. | Dobava pragov pred zadetkom kretnice g\:: i(lgégrr:%a“ (‘)l prag z leZitem za timice brez nagiba in 1 prag

1. Dobaw-:\ pragov za koncem krefnice v | vskladuz .monta.inim'r_lat'_:rtom_ Iq:etnice do praga dolZine 2,6 m;

premo in odklon v odklonski smeri z leZiS€i za timice brez nagibal

13. | Pritrditev Pandrol
da; v skladu s “Splodne in posebne zahleve pri izdelavi kretnic, menjal, siist,

14. | Kotalne naprave posameznih krefniskih delov in timih kri2i58; SZ-Infrastrukturs, d.o.c., &t
30501-7/2015-7 z dne 17.11.2015; Posebne zshteve, foéka 3.22*

15. | Luknje na stikih timic vitati 2. luknjo

| 16. | Luknje za kljutavnico na osnovni tirnici | izvrtane morajo biti luknje za Robel kiju&avnico po JUS C8.016

17. | Stevilo zapahov (odprtina cstric) dva (2), prvi (odprtina 160 mmy} in drugi (odpriina 95 mm)

18. | tzoecka zvezih drogow s e i e

19, | Prastavijanje kretnice / legapogona | elekiro hidraviiéni motor / levo

20. | Kretnigko postavijalo in lik se ne dobavital

21. | Stran mehanizma za drugi zapah desno

22. | Hod postavijainega droga motorja 220 mm

23. | Naprava proti vzdolz. pomiku osfrice vilica in vioZek {zati€ in razcep)

24. | Nadvianje v krefnici | O mm

25. | Ogrevanie kretnice elektriGno

26. | Smer naklada zatetek kretnice je na "A" sirani postaje (smer Ljubljana)

27.

28. | Narogeno kosov 1

Opombe:

29. | Namembna postaja: Ljubljana Lokacija vzdrZzevanja: Ljubliana
30. | Zakretnico §t.. 303 Kraj razklada: postaja Ljubljana
Krai: Datum:; Sestayil! Narocnik:
L'utl)i' ana | december | Marjdn Smostojni strokowni
. 2016 Robert Pervinek  _ <

—

Narodilni list za novo keetnico Ljubljana 303 (ver. 1).docx




Slovenske Zeleznice - Infrastrukiura d. 0. 0;
SluZba za Gradbeno dejavnost

Pisarna Ljubljana

1000 Ljubljana, Masarykova 15

%MQNA«»
SPLOSNI TEHNICNI PODATKI

ZA NAROCILO KOMPLETNE KRETNICE

1. | Tip kretnice B0E1 - 500 - 1:12
2. | Osnovna dolZina kretnice 41595 mm /
3. | Smer LEVA, nofranje lo&na; skica smemih podatkov je priloZzena
4. | Zakrivijenost kretnice R1=2300,0 m; R=410,56 m
5. | Dobava - kompletna kretnica zvezana na betonskih pragih
kvalitete materialov morajo bili v skladu 2 dokumentom (enako vellaza
6. | Kvaliteta materiala, osnovni standard g:ggamémg{g*ggﬁi'gmgﬁmgﬂg;mﬁmfﬂi
8.30501-7/2015-7 z dne 17.11.2015 *
7. | PodaliSanje kretnice I;r;g::;o:: 2n1ag I;Or:‘r:rl:(g()da“sa za 600 mm v obe smeri; skupna
8. | Tipsrca monoblok
9. | Ostrice 60E1A1 (Zu1-60)
10. | Vodilne timice UIC33
11. | Pragi - material / minimaine dolZine beton /2,6 m oziroma 2,4 m od konca kretnice dalje
12. ?i'lzg;’a pragov pred zaGetkom kreinice | 42 (o praga: z lesisem za timice brez nagibal
1. Dobav“c_i pragov za koncem kretnicev | v skladu z monta_inim par?rtorq kretnice do praga dolZine 2,6 m;
premo in adklon v “premski” smeri z leZi$&i za timice brez nagibal
14. | Pritrditev Pandrol
_ da; v skladu s *Sploéne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréist,
15. { Kotalne naprave posameznih kretnigkih delov In irih kri2isg; SZ-Infrastrukiura, d.0.0., &.
30501-7/2015-7 z dne 17.11.2015; Posebne zahteve, totka 3.22*
16. | Luknje na stikih timnic vrtati 2. juknjo '
17. | Luknje za kijuéavnico na osnovni fimici | izvrtane morajo biti luknje za Robel kijugavnico po JUS C8.016
18. | Stevilo zapahov (odprtina ostric) dva (2); prvi (odprtina 160 mm) in drugi (odprtina 95 mm)
[ angor | Bt eSO e e Vg
20. | Prestavijanje kretnice / lega pogona elektro hidraviiéni motor / desno
21. | Kretnidko postavijalo in lik se ne dobavital
22. | Stran mehanizma za drugi zapah levo
23. | Hod postavijainega droga motorja 220 mm
24. | Naprava proti vzdol2. pamiku ostrice vilica in vioZek (zatit in razcep)
25. | NadviSanje v kretnici 0Omm
26. | Ogrevanje kretnice elektricno
27. | Smer naklada zaletek kretnice je na "B” strani postaje (smer Jesenice)
28.
29. | Narodeno kosov 1
Opombe:

Kretnice izdelati po naértu; primer; VAE Apcarom $§t. 3409-0, ali VMS st. 202280

30.

Namembna postaja: Ljubljana

Lokacija vzdrzevanja: Ljubljana

31,

Za kretnico §t.: 306

Kraj razklada; postgja-jubijans,

Kraj:

Datum: Sestavil:
L december | Marjari B
Ljubljana 2016

Samostojni strokovni soa erTav ' . g
Robert Pervinsek ‘ ' -

Narodilni list za novo kremieo Ljubljana 306 (ver. 1).docx
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.O.
Gradbena dejavnost, Pisamna LJUBLJANA

g@i\z

TEHNICNI PODATKI

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA MENJALA

drsalnikov / tip pritrditve

1000 1jubljana, Masarykova 15

1. | Tip kretnice 49E1 - 215 - 6° - dvojna kriZii&na (angleSka)

2. | Narogeni del kretnice (osnovno ime) oba menjala (stran AB In CD), kompletna, zvezana na pragih

3. | Po natrtu {izdelovalca kretn.) &t. 8.000-a (MIN ~ Ni§ — Srbija)

4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splodne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srEis¢, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.0.0., november 2015

Profi! ostric 49E1A1 (Zu2/49)
Dolzina osnovnih tirnic podaljSane v smeri kriZi§¢a za 600 mm

7. | Skupna doiZina obeh menjal s - i

podaljéanjem 23650 - 23700 mm
Vrtanje luken} na koncih osnovnih timic brez luken]! (bo varjeno)
Sirina rebrastih podioznih plo&é, 460 mm / “K"

10. | Prestavljanje kretnice / stran pogona

centralno — motor / stran AB: desno, stran CD: levo

11. | Hod 2v. droga / max. odprtina ostric

220 mm / 160 mm

12. | lxolacija zveznega droga sredina
" 13, | Dolzina droga med notr. in zun, ostrico osnovna dol¥ina + nastavijanje dolZine +/- 30 mm
13. | Vrtanje luken] v nogi ostrice za kontrolni
drog in lastoviji rep od zatetka ostrice | > In 17 mm (032 mm)
14, | Tip pragov / preni presek lesent (hrast)/ 16 x 26 cm

15. | Pritrditev na prag

tirfon 1=160 mm + dvojni vzmetni obrofek

46, | Pritrditev (noge) osnovne tirice v
obmoéju drsalnikov

s plo3éato vzmetjo skozi drsalnik (in brez opornikev na
zunanji strani osnovnih timic)

17. i Narodeno kosoy

1

Slika (ali skica) kretniSkega dela, smerni podatki ipd:

podaljSanje menjala v ‘_§
smeri krizi$a za + 800 mm g
» =
(menjalo kretnice, stran AB) 1 (P:m’r""_’
0] | b3 7 T 7. (8 | stran GD)
! Fulle '
i g | T o zastran
Ta—icte = g e o it 1 & : ¥ ¢Dwelia
[ g enikol
— y / el 1
s : § |8 4 ' e 3
] {3, = = | - § 8 !
(pogonski |
motor '
stran AB)
18. | Namembna postaja: Ljubijana Lokaclja vzdrZevanja Ljubljana

19, | Za kretnico &t.: 35

Kraj razklada: posta]}u._s_i\ka, Varilnica

Kraj: Datum: Sestavl):—
ol december | Marjafi BEN
Ljubljana 2016 1

NAKRD17; veezja 1. foesta

Narognik: egv
samostojni strokovni sod
Robert PervinSek

Narofiin! {ist ostrice 5t 3/2017
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SLOVENSKE ZELEZHNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisama LJUBLJANA

1000 Ljubljana, Masarykova 15

TEHNICNI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 200 - 6° - leva i
2. | Kretnigki del (osnovno ime) srce
3. | Tipsrca timiéno, varjeno, toplotno obdelano
4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * SploSne In posebne
zahteve pri izdelavi kreinic, menjal, srél&&, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.o.0., november 2015
§. | Po nartu (izdelovalca krein.) &t. 9.000 (MIN — Ni& - Srbija)
6. | PodaljSanje osnovne dolzine srca na vsako stran po 600 mm
7. | Koncna dolzina srca 7590 mm
Vrtanje lukenj na koncu srca brez lukenjl (bo varjeno}
. | PodloZne plosce in pritrdilni material ge ne dobavil
10. -
1. -
12, -
13. . -
14. -
15. -
16. | NaroZeno kosov 1

Shika {all skica) kretniSkega dela, smemi podatki Ipd:

T._..._.._._._.__ .......... (rednas]ikajevoghda'u) ¢ e o £ e e e e 8 et e 8 J

eiE

,ﬂ‘k :

+600 mm

naroeno srce

bl B ek BB

e LI

BB EE
ESSEiIE

i

17. | Namembna postaja: L}, Zalog Lokaci]a vzdrievanja Zalog
18. | Za kretnico &t.: 222 Kraj razkiada: posteja L], iska, Varilnica
Kral; Datum: | Sestayil: Naro&nik: >
Ljublj a.n a december | Mar Wa\ samostojni strokovni sode
' 2016 : Robert Pervingek

NARDATS; vecza 1 dosht

Narodilni list srea &t 1/2017



Sotaihy

SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.

Gradbena dejavnost, Pisama LJUBLJANA
1000 Ljubljana, Masarykova 15

TEHNICNI PODATK! T
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 200 - 6° ~ desna v

2. | Kretniski del {osnovno ime) srce

3. | Tip srca timino, varjeno, toplotno obdelano ,

4. | Kvaliteta materiata, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splogne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréi$¢, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.0.0., november 2015

5. | Po nacrtu (izdelovalca kretn.) 5t. 9.000 (MIN - NI — Srbija)

6. | Podatj$anje osnovne dolZine srca na vsako stran po 600 mm

7. | Kon&na dolZina srca 7590 mm |

8. | Vrtanje lukenj na koncu srca brez luken]! (bo varjeno)

9. | PodioZne plo#ce in pritrdiini material se ne dobavil

10. - .
1. -

12, -

13. -

14, .

15.

16. | Naro&eno kosov 4

Slika {ali skica) kretni$kega dela, smemi podatki ipd:

+500 mm naroeno srce +600 mm
| 75
1é il ¢ - Y %N
e ! : = ¥ od KKR
1 _ ! ' dalje: prema
& T . N I
t \J E - .. ) + AI . i_-
i I ’
- H i :
_ S
{ ' ' ' : rit
] ’ 29 » ; g hY “ §
m——— afna i Bre b aw. Ti gl ¥

HAXRD75; vorzja 106072

17. | Namembna postaja: Skofja Loka ('); Ljubljana @) in | Lokatija vzdrievanja Kranj ('); Ljubljana(?) in Zalog
L], Zalog (%} 3
18. | Za kretnico &t.: A (); 142(%); 226 (%) In 129 (%) Kraj razklada: posiajart Si¥a, Varilnica
Kraj: - Datum: Sestayil: Naroénik: geL %\/ ;’;@
iublia december Ma%‘ n BEFO" samostojni strokovni sotlelaver; b 3
Hubljana 2016 _ Robert Pervingek &\ . 7

Narodilni list srca 3t 2/2017



SLOVENSXE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisarna LJUBLJANA

]
TEHNICNI PODATKI

ZA NAROGILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1000 Ljubljana, Masarykova 15
1. | Tlp kretnice 49E1 -215-6°-dvojnakriZi§cna, vezanavdvojnotirmozvezo(!)
2. | KretniZki del (osnovno ime) srce
3. | Tipsrca enojno srce s podioZnimi plostami {2), brez tirfonov in
pripadajotth dvojnih vzmetnih obrockov

{enako velja za osnovni standard): * Sploéne in posebne
zahteve pri Izdelavi kretnic, menjal, sr¢i$€, posameznih
kretniskih delov, SZ-Infrastruktura, d.0.0., november 2015

5. | Po naértu (lzdelovalca kretn.) &t. (MiIN - Nis - Srbija)
6. | PodaljSanje osnovne dolZine srca proti sredini kretnice {SKR) za 3200 mm; proti KKR za 4100
mm od dejanske (ne teoretiénel) Spice srca
7. | Konéna dolZina srca 7300 mm
8. | Vrtanje luken] na koncu srca brez lukenj! (bo varjeno)
. | (1) Osna razdalja dveh vzporednih tirov 475m

10. | Pritrdilni sistem K
14. | (2) Dobava specialnih podloZnih plosé oznaka # (gle] spodnjo sfiko); 11 kosov
12. | Dobava pritrdilnega in ostalega materiala | "K" kompleti, specialne pritrdilne plo$€ice, EVA vioZki 5 mm
13. | (9 Sirina podioZnih plod& 160 mm
14. | Sirina (lesenih) pragov 26 cm (srce se bo vezalo na obstojede pragel)
15. | Pritrdilni material za prage tirfonoyv e ne dobavil
16. | Naro€eno kosov 1

Slika (ali skica) kretniSkega dela, smerni podatki ipd:

(SKR) L 3200 mm dejans:fjplca srca 4100 mm (KKR) :{
35
5 A ; Osi pragov na katerih lefijo
. it | specialne - sestavijene rebraste
3 podioZne plog&e;

meritev obstojeega stanja osl

i i \ | pragov od dejanske (ne

: : ¢ - teoretiéne) Epice srca
N (tolerance meritve = § mm);
orientacija:
_ : proti SKR - cm,
- 38, | £88 Axffo= -254; -185; -120; -59 in +2; +68;
naroteno srce +130; +197; +258; +323 in 4379
obmocije Zleba Sirine 41 mm|{
Geometri¢na skica
‘'t dvojne firne zveze
17. | Namembna postaja: Ljubljana Lokacija vzdrZevanja Ljubljana

18. | Za kretnico &t.: 214 CD Kra] razklada: pogtajeri SiSkp, Variinica
Krai: Datum: | Sestayls Naro&nik: %e %
Ljubl'lalna december | Mar samosto]ni strokovn! sodtel LK==k

) 2016 Robert Pervingek E

HAKRDT7S; werzia 000

Narogiini list srea §t: 3/2017
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s‘g‘:‘*ﬂ:ﬁ‘ﬁ:ﬁﬂi T TEHNICNI PODATKI
1000 Ljubljana, Masarykova 15 ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 — 215 - 6° - dvojna kriZistna {angleska)

2. | KretniSki def (osnovno Ime) srce

3. | Tipsrea enojno, tirniéno, toplotno obdelano

4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skiadu z dokumentom
{enako velja za osnovnl standard): * SploSne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sr&is€, posameznih
kretni&kih delov, SZ-Infrastruktura, d.0.0., november 2045

5. | Po naértu (izdelovalca kretn.) &t. 105700 (VAE Zeltweg, Avstrija)

6. | PodaljSanje osnovne dolZine srca na vsako stran po 600 mm

7. | Konéna dolZina srca 6877 mm

8. | Vrtanje lukenj na koncu srca brez lukenj! (bo varjeno)

9. | Podlozne plosée in pritrdilni material se ne dobavil

10. -

1. -

12, - .

13. -

14.

15. . -

16. | Naroteno kosov 1

Slika {ali skica) kretniSkega dela, smemi podatki ipd:

* 600 mm naroteno srce
b o
L ~ 1700 l =0 \ \ 1700 {
k 1 A AN -
’;5'15}';;"' “‘; 16008 27 |[Piag [P1defP1IS IPING ’g'“-!pmlr_
N ; —
ETY 3,1-— [3 = J
ohre Te \mum P1141) ‘P1142 gzs :
it T [~ -t — ]
4,600
\
“- '
17. | Namembna postaja: Ljubljana Lokacija vzdrevanja Ljubljana
18. | Za kretnico &t.: 225 CD Kraj razklada: postaja-tj-Siskp, Varilnica

i

KraJ: Datum: | Sestayil’ Naro&nik: gel
Ljublja.na december | Ma ng%KO—— samostojni strokovni sotelaw
2016 ' Robert Parviniek L

RAKRDA? vercha 1l Narofiini list srea &t: 4/2017



SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisama LJUBLJANA

4o |7
TEHNIGNI PODATKI =

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1000 Ljubljana, Masarykova 15
1. | Tip kretnice 49E1 - 215 - 6° - dvojna kriZiScna (angleska)
2. | Kretniski del {(osnovno ime) srce
3. | Tip (lega) srca dvojno, timi¢no, toplotno obdelano
4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo bitl v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splosne In posebne
zahteve pri izdelavl kretnic, menjal, sréiSc, posameznih
kretniskih delov, SZ-Infrastruktura, d.o.0., november 2015
5. | Po nadrtu {izdelovalca kretn.) 5t. 102268 (VAE - Zeltweg - Avstrija)
8. | Kontna dotZina srca (2187 + 2187 = 4374 mm)
7. | Vrtanje lukenj na koncu srca {2187 mm) 2 (prva in druga)
8. | PodloZne plosce in pritrdilni material se ne dobavil
9, -
10. . -
1. .
12. -
13. - -
14, - -
15. .
16. -
17. . -
18. | Naroteno kosov 2 {leva in desna stran kretnicel)

naroCeno srce

Slika (ali skica) kretnikega dela, smemi podatki ipd:

(samostojna slika dvojnega srca)

—

; ‘-.'. o S = ! -\ P . E
; = I R s = et
e Lk " . '. .
J Soan T B N R B
19. | Namembna postaja: Jesenice Organizacijska enota Kranj

20, | Za kretnico &t.; 217 Kra] razklada: postajati-3i$ka, Varilnica

Kral: Datum: Sestaylf: Narocnik: ogl P
L]uhlja;na december | Marjén BE samostojni strokovni sodelave g :
2018 Robert Pervingek NS

Narogin list srca & 52017

HAKRGHTs;, vorzfa 1,055
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0. EHNIENI PO
T et ZA NAROCILJ NH(I;]\I!?(!‘:IA Kgg;l(tlsKEGA DELA
1. | Tip kretnice 49E1 - 300 - 6° — desna
2. | Kretniski de! (osnovno ime) srce
3. | Tipsrca timicno, varjeno, toplotno obdelano
4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skiadu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splosne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréis€, posameznih
kretniSkih delov, SZ-Infrastruktura, d.0.0., november 2015
5. | Po natriu (izdelovalca kretn.} 5t. 8.000 - a (MIN — Ni3 - Srbija}
6. | PodaljSanje osnovne dolZine srca na vsako stran po: 600 mm (Medvode)
7. | Koncna dolZina srca 9333 mm (Medvode)
8. | Podalj&anje osnovne dokZine srca na vsako stran po: 1200 mm (Podnart)
9. | Koncna dolZina srca 10533 mm {Podnart)
10. | Vrtanje lukenj na koncu srca brez lukenj! (bo varjeno)
11, | PodloZne plodce in pritrdilni materlal se ne dobavi!
12, - .
13, - .
14, - .
15. - -
16. | Naroteno kosov 2

Slika (all skica) kretnidkega dela, smerni podatki ipd:

+1200 mm (Podnart) narogenc srce (Podnart) +1200 mm |+———|
+600 mm {Medvode) (Medvode) +600 mm fe—»]

A [l m T ]

Fi0d KKR
alje: prema
19. | Namembna postaja: Medvode (1), Podnart ) Organizacljska enota Kranj
20, | Za kretnlco §t.:13 (1), 2() Kraj razklada: postaja Lj-Sidka, Varilnica
Krai: Datum: Sestayll¢ Naroénik: ( '
Ljublj a.na december | Mar W samostojni strokovni sodelav P
] 2016 | Robert Pervinek

NAXRDTS; vactja 9 docxl Narosiini fist srca 5t 672017
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SLOVENSKE 2ELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0. X DATKI
=i e ZA NAROCIL(-)I-ENHg\II(I:EigAPI?RQTNléKEGA DELA
1. | Tip kretnice 49E1 - 300-1:9-desna
2. | KretniSki del {osnovno ime) srce
3. | Tip (lega) srca timigno, varjeno, toplotno obdelano
4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * SploSne In posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréi$¢, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.0.0., november 2015
5. | Po naértu (izdelovalca kretn.) &t. 8.000 - a (MIN — NI — Srbija)
6. | PodaljSanje osnovne dolZine srca na vsako stran po 600 mm
7. | Konéna dolZina srca 9333 mm
8. | Vrtanje lukenj na koncu srca brez lukenji {bo varjeno)
9. | PodloZne plosée in pritrdilni material se ne dobavil
10. -
11. .
12. -
13. -
14. x 2
15. - -
16. | Naro&eno kosov 1

Stika (ali skica) kretniSkega dela, smemi podatki ipd:

+6|‘ojinm naro&eno srce +600 mm
75 3 [ . 7 i
' | ! e ™ R
| . -2 . o . . - I -t I - B . g
Tz f?LELE:L_ N _ w .
T Eltmﬂ: T s ——T T 2yod KKR dalfe:
! o g 1 I8 P premal
;l St . - - = E: ! .
[ ) T m a
IR _ay gs o B | iy il
- O LR -'55971-.’7,9( t
17. | Namembna postaja: Medvode Lokacija vzdrZevanja Kranj
18. | Za kretnico §t.: 2 Kraj razklada: pos ka, Varilnica

0'g'Q

Kraj: Datum: | Sestayif: Narotnik: 2 =
Ljubfjana | december | Magn | samostojni strokovni sodlav
2016 Robert Pervinsek .

NAKRDTIx; vzia 1.cbel? Narotilnl list srca &: 772017
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Plsarna LJUBLJANA

1000 Ljubljana, Masarykova 15

TEHNICNI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice $49 ~ 300 - 1:9 ~ leva notranje loéna
2. | Kreiniski del (osnovno ime) srce
3. | Tip (lega) srca timiCno, varjeno, toplotno obdelano
4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morsjo bitl v skladu z dokumentom
{enako velja za osnovni standard): * Splogne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréisE, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.o.0., november 2015
5. | Po naériu (izdelovalca kretn.) 8t. 104132 (VAE - Zeltweg - Avstrija)
6. | PodaljSanje osnovne dolZine srca na vsako stran po 1200 mm
7. | Kon&na dolilna srca 10533 mm
8. | Zakrivijenost srca (voznl rob) R1/R:=549,28m /19451 m
9. | Min. Zleb v ob kriini tirnicl za smer R; 50 mm!
10. | Informacija o nadviSanju v kretnici 145 mm
11. | Vrtanje lukenj na koncu srca brez lukenj! (bo varjeno)
12, | Podlozne plo&&e in pritrdilni material se ne dobavil
13. . .
14, - -
15. - .
16. | Naroteno kosov 1

Slika (ali skica) kretnigkega dela, smemi podatki ipd:

b v f

+1200 mm lc—bl

naroceno srce

|¢——] +1200 mm

-
il i
8 % 3 )
- :L 4 S & 4 rr(l ] od KKR
= ‘ ! - - dalje: Ryl
. A2 .._1_‘1 K Bl s w168y 1X
= i : 1 ;.;q::
A7 - l“’ Pn [ =3
8133 HIR.. - a l
y L1300 T od KKR
. dafje: prema
ERp gy , o
v o 5 B ow obmo¢je z min.
17. | Namembna postaja: Medvode Lokacija vzdlievanja Kran]
18. | Za kretnico 8t.: 15 Kraj razklada: pos a, Varilnica
Kra): Datum: Sestavjl: Naro&nik: g
L]ublja'na december | Marjgh —samostojni strokovni sodelav. o %
2016 ‘ Robert Pervingek AN

HAKRDITS: wieia 1ot

Narodini list srca &t 8/2017



SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisarna LIUBLJANA

1000 Ljubljana, Masarykova 15

1M
TEHNICNI PODATKI

ZA NAROGILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 500 — 1:12 - desna zunanje paraboliéna
2. | KretniSki del (osnovno ime) srce
3. | Tip {lega) srca tirniéno, varjeno, toplotno obdelano
4, | Kvaliteta materiala, osnovnl standard kvalitete materialov morajo biti v skladu 2 dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splone in posebne
zahteve prl izdelavl kretnie, menjal, srEl3¢, posameznth
kretnikih delov, 8Z-Infrastruktura, d.o.0., november 2015
5. | Po nartu (izdelovalca kretn.) t. 16.000 (HZ - Zagreb - Hrvaska)
8. | Podalj§anje osnovne dolZine srca v smeri ZKR: 1200 mm in na KKR: 1500 mm
7. | Konéna dolZina srca 10731 mm
8. | Vrtanje luken] na koncu srca brez lukenj! (bo varjeno}
9. | PodloZne ploée in pritrdilni material se ne dobavil
10. | Zakrivijenost na za€etku krilnih timic {vozni rob} p1=2126,606 m; p=654,746 m
11. | Zakrivijencst na koncu srca (KKR) (vozni rob) pi=1716,827 m; p=706,647 m
12. .
13. -
14. .
15. -
18. | Narofeno kosov 1
Slika (ali skica) kretniskega dela, smerni podatki ipd:
+1200 mm naroteno srce + 1500 mm
Sl
1 J
WG L
' ' CNC LT el
I
«~ @R 4 ol 9
Kol o) :
P ‘

0,14m—’lr— KPL R=550,0m
ZKR T
KKR

17. | Namembna postaja: Medvode Lokacija vzdlievanja Krani
18. | Za kretnico 5t.: 1 Kraj razklada: pos a, Varilnica

Krai: Datum: | Sestavik Naro&nik: ghv Fn 3
L]ubl]a'na december | M //“WQ samostojni strokovni sod k 9

2016 Robert Pervindek s

NAKRD7s; vorzia L.obexd

Narodilni fist srca 8t 92017



SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisarna LJUBLJANA

1000 Ljubljana, Masarykova 15

Seb 42
TEHNICN! PODATKI ~

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 500 - 1:14 ~ leva
2. | KretniSki del {osnovno ime) srce
3. | Tipsrca timi&no, varjeno, toplotno obdelano
4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
{enako velja za osnovni standard): * Splosne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnie, menjal, sréisc, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastmktura, d.0.0., november 2015
§. | Po naértu (izdelovalca krein.) &t. 39019 (VAE - Zeltweg - Avstrija)
6. | PodaljSanje osnovne dolZine srca na vsako stran po 1200 mm
7. | Konéna dolZina srca ~ 11200 mm
8. | Vrianje lukenj na koncu srca brez lukenj! (bo varjeno}
9. | PodloZne plosce in pritrdilni material se ne dobavil
10. - -
1. . -
12, - -
13. .
14. . .
15. | Naroéeno kosov 1

T --------------------- Realna slika Je v ogledalul ———————————. -T

1200 mm

Slika {ali skica) kretniZkega dela, smermnl podatki ipd:

naroteno srce \
L

+ 1200 mm

38 318 38 38

4427

36 40 40 40 40 42 42,4 42
e & ' -
: - '?3 L M— . i . )
Pasil = 2 ¥ od KKR
T 5528 328" . dalje:
i1 ) prema
1
: Too ;
8 B9 8 8 2 SU% R0
KR
16. | Namembna postaja: Lj Zalog Lokaclja vzdrzevanja Zalog
17. | Za kretnico &t.; 1 Kraj razkiada: postaa Varilnica
. Datum: Sestavi Narognik: P |
Kraj:
Ljubljana de;ebr::er Marjfﬁ%/——;ﬁm is;gc::(ovni 0 w‘e@ @E

NAXRD7S; varzia 1010

Narodilni list srea 3t 10/2017
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1000 Ljubljana, Mesarykova 15 ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 180~ 7° - desna

2, | Kretnigki del (osnovno ime) vodilka z oporniki na rebrastih podloZnih plos&ah

3. | Tip (lega ) kr. dela desna {odklonska smer kretnice - glej slikol}

4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
{enako velja za osnovni standard): * SploSne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréié¢, posameznih
kretniZkih delov, SZ-infrastruktura, d.0.0., hovember 2015

5. | Po natrtu (izdelovalca kretn.) &t. 3591/65 ZJZ (MIN - Ni§ - Srbija)

6. | Profil vodilke UIC 33! (na slikd Je timi&na)

7. | Dolzina vodilke 3000 mm

8. | Stevilo noslicev ki se dobavl 5 kosov

9, | Material ki se dobavi z vodilko in oporn. pritrdilni vijak vodilke, kpl. in 6 mm podl. plo&¢ica

10. | Vitanje lukenj v vodilko se ne vriajo! (izvedba v okviru GD, pisama Ljubljana)
1. . -

12, . .

13. . -

14. . -

15. . -

16. . .

17. | Narogeno kosov 1

Siika {ali skica) kretniSkega dela, smernl podatid ipd:

NaroZena vodilka UIC 33

pritrdilni
vijak
vodilke kpl.
- I -
NI § LD _
g =t _ismﬂ
rebrasta
podioZna plodta
£ 6mm  znosiicem
. podioZna
atoan  loreckonks  poita
mm
18. | Namembna postaja: Lj. Zalog Lokacija vzdrZevanja Zalog
19. | Zakretnico §t.: 204 Kraj razklada: postaja g §i§ka, Varilnica

Krai: Datum: | Sestavil: Narognik: g 7 Se
Ljubljja.na december | Marjarf BEN samosto|nl strokovnl sodelavec X
2016 Robert Pervingek ’

RAXRDIY; veaia 1.doce NaroZiini list vodilke &t 1/2017
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASYRUKTURA D.0.0. EHNICNI POD
RarorT vy rit ZA NAROCIL(.)I. N(h)IVEGA KRé'.I'rlld(lléKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 200 - 6° - desna, vezana v dvojno tirmo zvezo (#)

2. | Kretnigki del {osnovno Ime) vodilka

3. | Tip(lega ) kr. dela desna {odklonska smer kretnice - glej slikol)

4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
{enako velja za osnovni standard): * SploSne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréiSc, posameznih
kretnigkih delov, SZ-infrastrukiura, d.o.0., november 2015

5. | (#) Osna razdalja dveh vzporednih tirov 50m

6. | (Osnovni naért za kr. 49E1-200-6°-desna) | (103820 (VAE - Zeltweg ~ Avstrija))

7 m?::)gdilke po naértu (izdelovaica 106389 (VAE — Zeltweg - Avstrija)

Profil vodilke UIic 33

9. | Dolzina vodilke 3400 mm
10. | Material ki se dobavi z vodilko pritrdilni vijaki vodilke, 6 kpl.
11. | Vrtanje lukenj v vodilko po naértu proizvajalcal
12. . s
13.
14. -
15. . -
16. . -
17. 1 Naroteno kosov 1

Stika (ali skica) kretniSkega dela, smerni podatki ipd:

'—.—f- I'g
., B i H '«‘% L 5 E ] , , ' Naroena vodilka UIC 33

; ! b ‘ pritrdilni
1

1700 550,750 1700 p
- - - L - - '— - -3 - —
- xP F1736L 4P1 335, 16018
! . 20\ P11¢3+ [Pr1ssh |P1oesPr1ss Pr1e7+ e+ \fxpP 1
n' B 217 =
: ] PG [HP1162 hieg ﬁ
Fa
' EEI”; |- . Bl Ti1sa s
= 15
’: 55: 50 1150 PPz ="~ sbo JJso
t
H ¢ 8 r-' 1 327

Fe)
vd

2 =
'rJ:‘ IJﬂ \‘\'L_"h l-. :11 Tl ' P v

18. | Namembna postaja: Lj. Zalog Lokacija vzdrZevanja Zalog
19. | Zakretnico 8t.: 118 Kraj razklada: ‘p,omia'l.'.i.-‘o‘lﬂa, Varilnica

Kral: Datum; Sestavil: Naroénik: %e
L'ubl‘a.na december | Marjan samostojni strokovni sodelav
1o} 2018 Robert Pervingek |

MARRDTY; varzfa 1.d0en2 Narodilni iist vodilke & 2/201%7
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0,

Gradbena dejavnost, Pisarna LJUBLJANA
1000 Ljubljana, Masarykova 15

TEHNICNI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 215 - 6° ~ dvojna kriZl§éna
2. | Kretniski del (osnovno ime) vodilka z oporniki na rebrastih podloZnih ploséah
3. | Tip (lega ) kr. dela desna in leva? ob enojnem srcu - glej sliko (stran A in D)!
4. | Kvaliteta materiala, osnovnl standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splo&ne in posebne
zahteve pri lzdelavi kretnic, menjal, sr&i8¢, posameznih
kretniSkih delov, $Z-Infrastruktura, d.o.0., november 2015
5. | Po naértu (lzdelovalca kretn.) §t. 18.000 (MIN - NI3 - Srbija)
6. | Profil vodilke UIC 33! (v nacrtu je tip Rl 1-49)
7. | Dolzina vodilke 4600 mm
8. | Stevilo nosilcev ki se dobavi 2x 8 kosov (L]. 117)in 2 x 7 kosov (Lj. 149)
9. | Materlal ki se dobavi z vodilko in oporn. pritrdilni vijak vodilke, kpl. in 6 mm podl. plo&&ica
10. | Vrtanje lukenj v vodilko se ne vrtajol (izvedba v okviru GD, pisarna Ljubljana)
1. . -
12. .
13. .
14, -
15, - .
16. - -

17. | Naroteno kosov

2xdesnain2xleva‘=4

B & B 7

[

Siika (ali skica) kretniskega dela, smemni podatki ipd:

s

-
{

narodena
vodilka;
desna, leva?
3
pritrdilni
y vijak
= vodilke kpl.
rebrasta
podioZna plo&&a
:onslmina z nosilcem
plogtica

18. | Namembna postaja: Ljubljana

Lokacija vzdrZevanja Ljubljana

19. | Zakretnico §t.: 117 In 149

Kraj razklada; po%.—éﬂta, Varilnica

Kraj: Datum: | Sestayi:
Ljubljang | december | Mar M‘

Naro&nik: (g
samostojni strokovni sod @
Robert Pervingek .

VAKROTHY, voczia 1263

NarogiIni Iist vodilke 5t 3/2017
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisarna LJUBLJANA

TEHNICNI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1000 Ljubljana, Masarykova 15
1. | Tip kretnice 49E1 - 215~ 6° - dvojna kriZiSéna
2. | Kretnigki del (osnovno ime) vodilka
3. | Tip (lega ) kr. dela desna ob enojnem srcu — glej sliko (stran A}l
4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splo&ne in posebne
zahteve pri {zdelavi kretnic, menjal, sréist, posameznih
kretnigkih delov, $Z-Infrastruktura, d.0.0., november 2015
5. | Po naértu (izdelovalca kretn.) St. 105700 (VAE - Zeltweg — Avstrija)
6. | Profil vodilke vic 33
7. | DolZina vodilke 4600 mm
8. | Material ki se dobavi z vodilko pritrdilni vijaki vodilke, 8 kpl.
9, | Vrtanje lukenj v voditko po naértu proizvajalcal
10. - -
1. -
12, . .
1 3. - -
14. - .
15. - .
16. - i
17. | NaroGeno kosov 1

Slika (ali skica) kretnidkega dela, smerni podatki ipd:

narocena
vodilka;
e i1 JI,N -~ J desnha
-
| m '
) L pritrdilni
- o 3 dilke kpl,
16008 | 2 | /K JPrIad LProcs §PIIES [PIAS Lpypirhprit P g VO
&
—+ A y
=_ 1sona} ‘Pits 'P11G2 P126 | o2
— | _;_ =
- 4600 :
=L
s i
18. | Namembna postaja: Lj. Zalog Lokacija vzdrievanja Zalog

19. | Zakretnico $t.: 119

Kraj razklada: postaja Lj-§i5ka, Varlinica

Kral: Datum: Sestavil, -
Ljubljana de;;ster Maﬁafﬁsﬁ
HAKRDA7Y, verzia 1.docatd

Naroénlk: P
samostojni strokovnl sodelavec @
Robert PervinZek & ¢

- |

Narodilnl list vodilke &t 4/2017



SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisama LJUBLJANA

@ g

TEHNICNI PODATKI_
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1000 Ljubljana, Masarykova 15

1. | Tlp kretnice 49E1 - 300 - 1:9 = leva

2. | Kretnigki del (osnovno ime) vodilka z noslici na rebrastih podlozZnih plo&ah

3. | Tip (lega) kr. dela desna {prema (') in leva (odklon (%) - glej sliko!

4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skiadu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Sploéne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréiSg, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.o.0., november 2015

5. | Po naértu (izdelovalca kretn.) &t. 8.000 (MIN — Nis - Srbija)

6. | Profil vodilke UIC 33! {v naCrtu je tip Rl 1-49)

7. | DolZina vodilke 5000 mm

8. | Stevilo nosilcev ki se dobavi 8 kosov

9, | Material ki se dobavi z nosilcem vodilke pritrdilni vijak vodilke, kpl. in 6 mm podl. ploscica

10. | Vrtanje lukenj v vodilko se ne vrtajol {lzvedba v okviru GD, pisarna Ljubljana)
11. . -
12, . -
13. . -
14, . .
15. - .
16. - .
17. . .
18. | Naroéeno kosov 1xievain1xdesna=2
Slika (ali skica) kretniskega dela, smerni podatkl ipd:
T— --------- — Realna slika krizi§ca je v ogledalul —.—.—.—. —.—. —T
27 = : N naro&ena
,_ s ti» desna (')
i =11 1T 1 ddik pritrdilni
i ’ vilak
~harotena voditks, kp!.
iy . - lova {3) ’
1. s ; L g1 - vodilka  ~
A - e
= 184587+ 1o ‘ rebrasta
& mm podlo_ina plo¥ta
podiofna Z nosilcem
plodéica
19. | Namembna postaja: Podnart (') in Jesenice () Lokacija vzdrZevanja Kranj

20, | Za kretnico &t.: 8 (1) in 003 (3) Kraj razilada: postjeri]. Sigky, Varllnica
= (%
Kral: Datum: | Sestavil: Naro&nik: ugl (»‘ o
Ljubij a. - december | Marja anmostoini strokovni sodelave N
d 2016 Robert Pervinaek ‘

MAKRD 17y, veizfa 1.dacS

Narodiind st vodities 3 5/2017



SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisarna LJUBLJANA

1000 Ljubljana, Masarykova 15

b8
TEHNICNI PODATKI -~

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 300 - 6° ~ desna

2. | Kretniski de! (osnovno Ime) vodilka z nosllci na rebrastih podloZnih plogéah

3. | Tip{lega) kr. dela desna {(odkion kretnice) - glej sliko!

4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skiadu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splosne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srEI5¢, posameznih
kretniSkih delov, $Z-Infrastruktura, d.o.0., november 2015

5. | Po nacrtu {lzdelovalca kretn,) §t. 8.000 (MIN - Nis - Srbija)

6. | Profil vodilke UIC 33! (v nacrtu je tip RI 1-49)

7. | DolZina vodilke 5000 mm

8. | Stevilo nosilcev ki se dobavl 8 kosov

9. | Material ki se dobavi z nosilcem vodilke pritrdilni vijak vodilke, kpl. in 6 mm podl. plo&éica

10. | Vrtanje lukenj v vodilko se ne vrtajo! (izvedba v okviru GD, pisarna Ljubljana)
1. . -

12, .

13.

14, .

15. -

16. -

17. - .

18. | Narodeno kosov 1

Slika (ali skica) kretniskega dela, smemi podatkl ipd:

'. . e narotiena
A - L ks vodilka
4 4 43 == — B IR U P A X pritrdiini
M vijak
= vodilke, kpl.
.: : } l: :::. T W B 'I‘j"- 1 = - / e >
e ¥ _ . L \
Bos ' s : T
’“‘ 566} ga 00, - E 4 - . I
" LR L Unss970 rme : rebrasta
podioZna ploééa
6 mm
podiazna z noslicem
ploséica
18, | Namembna postaja: Medvode Lokacija vzdrZevanja Kranj
20. | Za kretnico &t.: 13 Kra] razklada: postaja.LjSiskg, Variinica
Kraj: Datum: ~ | Sestayil: Narognik: S Py
L'ublja'na december | Marjén BE samostojni strokovni sodelav A
) 2016 ﬁ Robert Pervinek N

MANRDATY, verzja 1.doc

Nacokini ist vodike & 62017
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SLOVENSKE 2ELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisarna LJIUBLJANA

1000 Ljubljana, Masarykova 15

~ TEHNIENI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

Kvaliteta materiala, osnovni standard

1. [ Tip kretnice 49E1 - 300 - 1:9 - desna notranje loéna

2, | Kretnigki del (osnovno ime) vodilka z nosilei na rebrastih podloZnih ploscah
3. | Tip (lega) kr. dela desna (odklon kretnice) - glej sliko!

4,

kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splo&ne In posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, srCiS€, pesameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.o.o., november 2015

5. | Po naértu (izdelovalca kretn.) it. 8.000 (MIN - Nis - Srbija)

6. | Profil vodilke UIC 331 (v naértu je tip Rl 1-49)
Dolzina vodilke 5000 mm
Stevilo noslicev ki se dobav 8 kosov

Material ki se dobavi z noslicem vodilke

pritrdilni vijak vodilke, kpl. in 6 mm podl. plo&tica

10.

Vrtanje lukenj v vodilko

se ne vriajo! (Izvedba v okviru GD, pisarna Ljubljana)

1.

Zakrivljenost osnovne timice (voznl rob}

R,=279,28 m

12.

13.

14.

15,

186.

17.

18.

Naroéeno kosov

1

Slika (ali skica) kretniSkega dela, smeml podatkl ipd:

- , - I %9 naroésna
e ! LARER vodilka
L s - N I 0 O 0 3 pritrdiini
- i ' vijak
G s vodilke, kpl.
. : i b ] g
z . [T aﬁ;;} " i . ﬁ 3 )
IRy E T A587e var rebrasta
podioZna plo&ta
Ra 6 mm ;
podlona z nesilcem
plo&éica
19. | Namembna postaja: Skofja Loka Lokaclja vzdrievanja Kranj
20. | Za kretnico §t.: 12 Kra| razklada: postaja L , Varilnica
Krai: Datum: Sestaylt: Naroénik: /9
Ljubl]:na december | Ma nEE?ﬁO samostojni strokovni sod e
2016 Robert Pervindek ¢
NARRD P, veip .docil? Narodilni list vodike £t 7/2017
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisama LJUBLJANA

1000 Ljubljana, Masarykova 15

o3l
TEHNICNI PODATKI

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 500 - 1:12 - leva notranje loéna

2. | Kretniski del {osnovno ime) vodilka z nosilcl na rebrastih podloZnih plo&€ah

3. | Tip (lega) kr. dela leva {odklonska smer kretnice) - glej sliko!

4, | Kvaliteta materiala, osnowni stancard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * SploSne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréis¢, posameznih

, kretniskih delov, $Z-Infrastruktura, d.o.0., november 2015

5. | Po naértu (izdelovalca kretn.) &t. 16.000 (HZ Zagreb - Hrvaska)

6. | Profil vodilke UIC 33! (v naértu je tip RI 1-49)

7. | DolZina vodilke 5000 mm

8. | Stevilo nosiicev ki se dobavi B kosov

9. | Material ki se dobavl z noslicem vodilke pritrdilni vijak vodilke, kpl. in 6 mm pod|. plod&ica

10. | Vitanje luken]j v vodilko se ne vriajol (izvedba v okviru GD, pisarna Ljubljana)
11. | Zakrivljenost osnovne tirnice (voznirob) | Medvode 14 ('): R;=260,78 m
12. | Zakrivljenost osnovne timice (voznirob) | Skofja Loka 14 {2): R;=388,28 m
13. .
14,
15.
16. -
17. -
18. | Naroteno kosov 1( p. Medvode) + 1 (p. Skofja Loka)
Slika (ali skica) kretniSkega dela, smerni podatki fpd:
T— --------- — Realna slika krizista je v ogledall —-—-— —.—: J
[ | l | | | | I | I I - l I NaroZena vodilka
3]
o ol LS pritrdilni
;T’l o T 1 vijak
Me | 1] B _; : vodilke, kpi.
B e W i [
: ¢ CLL. 9
H Y T 64 '
] 4
| h | L T
i 5 U i I i =
I
} 3 |
3q3F 3¢ 37 55 : = e podioZna plogéa
Nl TN TR e e gy B 6mm  Zznosilcem
Rz podloZna
Rx ploséica
19, | Namembna postaja: Medvode (*) in Skofja Loka (})} | Lokacija vzdrZevanja Kranj
20. | Zakretnico &t.: 14 () In14 (3 Kraj razklacta: posta}HrSl!hg, Varilnica
Kral: Datum: | Sestavi: Naroénlk: V'
Ljublj]a.na december | Mar 3;:959__ samostojni strokovni sodelave:
2016 A Robert Pervinsek

NAKRDTv, vorzia 1.d0cnB

NaroZini list vodilke 3t 8/2017




SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena defavnost, Pisarna LAUBLJANA

SN | H 24
TEHNICN! PODATKI

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1000 Ljubljana, Masarykova 15
1. | Tip kretnice 49E1 - 500 - 1:12 - desna notranje lo&na
2. | Kretnigki del (osnovno ime) vodilka z nosilei na rebrastih podiozZnih plos¢ah
3. | Tip (lega) kr. dela desna (odklonska smer kretnice} - gle] slikol
4, | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovnl standard): * Splosne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréiS¢, posameznih
kretniskih delov, SZ-Infrastruktura, d.0.0., november 2015
5. | Po naértu (izdelovalca kretn,) 5t. 16.000 (HZ Zagreb - Hrvagka)
6. | Profil vodilke UIC 331 {v nacrtu je tip Rl 1-49)
7. | DolZina vodilke 5000 mm
8. | Stevilo nosilcev ki se dobavi 8 kosov
9. | Material ki se dobavi z nosticem vodilke pritrdiini vijak vodilke, kpl. in 6 mm podl. plo&€ica
10. | Vrtanje luken] v vodilko se ne vrtajo! (izvedba v okviru GD, pisama Ljubljana)
11. | Zakrivljenost osnovne timice {vozni rob) | R2=260,78 m
12 .
13. .
14. - .
15. .
16.
17.
18. | Naroceno kosov 1

Slika (ali skica) kretniskega dela, smerni podatki ipd:

; | H
l | I | | l I l | l I | I I I NaroZena vodilka
c3|
oo B B P Bl 1l - pritralini
| = vijak
Ig_l. i 500 [ i ] vodilke, kpl.
I;% gl T (15 T 1] L N Iy
.! ‘ il‘l r s‘o - b ] i L1
H 4 L: ‘y"
: l | ! "'L ."?
I . : 1 7 l t , ,
W36 35 37 § 57 o3 -’.5.9 | "l podieZna plodZa
A1 P T g R TR T AR YRy & 6mm  Znosilcem
Re podioina
Ra plosica
19. | Namembna postaja: Lj. Zalog Lokacija vzdrZevanja Zalog
20. | Za kretnico &.: 9 Kraj razklada: postaja Lj. Sifka, Varilnica T
Kral: Datum: Sestayif: | Naroénik: ety
Ljublja-na december | Marjén samostojni strokovni sodelay . )
2016 Robert PervinSek o

NAKRDITv, verrja 3. docx/d

Nasotiini list vodilke 5t 9/2017



SLOVENSKE JELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
Gradbena dejavnost, Pisama LJUBLJANA

(4N jiﬁ 22

_ TEHNINI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1000 Ljubljana, Masarykova 15

1. | Tip kretnice 49E1 - 760 - 1:14 - desna notranje loéna

2. | Kretnigki del {osnovno ime} vodilka z nosilci na rebrastlh podioZnth plo§cah

3. | Tip (lega) kr. dela desna (odklonska smer kretnice) - glej sliko!

4, | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splo&ne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréi$€, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruidura, d.o.0., november 2015

5. | Po natrtu (izdelovalca kretn.) &t. 96371 (VAE — Zeltweg - Avstiija)

8. | Profll vodilke UIC 33! (v nacrtu je tip Rl 1-49)

1. | DolZina vodilke 5800 mm

8. | Stevilo noslicev ki se dobavi 9 kosov

9, | Material ki se dobavi z nosilcem vodilke pritrdiinl vijak vodilke, kpl. in 6 mm podl. plod¢ica

10. | Vitanje lukenj v vodilko se ne vriajo! (izvedba v okviru GD, pisama Ljubljana)
11. | Zakrivljenost osnovne timlce {vozni rob) | R2=549,28 m

12. | . .

13. . -

14, - .

15. - -

16. -

17. . -

18. | Naroéeno kosov 1

ii i

ill

Slika (ali skica) kretnikega dela, smerni podatki ipd:

Narotena vodilka

pritrdilni
vijak
vodilke, kpl.

u.ﬂiH

1 {1

podloZna plogéa

HAKRDAZy; varzls LebeID

R: 6 mm z nosilcem
podloZna
plos&ica
19. | Namembna postaja: Lj. Zalog Lokaclja vzdrZevanja Zalog
20. | Za kretnico &.:7 Kraj razklada: postaja Lj.-SiSka, Varllnica
Kral: Datum: | Sestavjk Naro&nik: (s,
sty december | Ma samostojni strokovni sodelave F e
Ljubljana . A 1 a)
2016 Robert Pervingek SN S

Narogiimi list vodilke 5t 10/2017
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
TEHNICN! PODATKI
O sod0 Likgans: Ussarrm 15 ZA NAROGILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
1. | Tip kretnice 49E1 - 200 - 6° - leva
2. | Kretniski del (osnovno ime) ostrica
3. | Tip (lega) kr. dela desna (krivliena v R¢=200,72 m)
4, Kvaliteta materiala, osnovni standard k\laﬁtete matel'ialov morajo biti v Skladu z do“ummtom

(enako velja za osnovni standard): * Splogne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sr&i$c, posameznih
kretnigkih delov, 8Z-Infrastruktura, d.o.0., november 2015

3. | Po naértu {izdelovalca kretn.) &t. 9.000 (MIN — Ni& - Srbija)
6. | Profil ostrice 49E1A1 (Zu2/49)
7. | DolZina ostrice 11008 mm + 600 mm {podalj§ana) = 11600 mm
8. | Vrtanje lukenj na koncu ostrice brez lukenj! (bo varjena)
8, | Prestavijanje kretnice centralno - motor
10. | Hod 2zv. droga / odprtina ostric 220 mm / 160 mm

14, | Vrtanje lukenj v nogi ostrice za kontrolni

drog in lastovié]l rep od zatetka ostrice EL5 (I S38, e (4,52 mow)

12, -
13, -
14, .
1. .
16. | Narogeno kosov 2
Slika {ali skica) kretnigkega dela, smemi podatki ipd:
p — Reala slika je v ogledaly] —-—-—-——-—- 3
{menjalo kretnice)
naro€ena desna ostrica + 500 mlin
»>
o ! ¥ VaGa3 o hbdl N Sx G040 320 . A+£50:/950 _ 2665
i ;
[ I3
A [ g
- - i - ]
| § "
3

17. | Namembna postaja: Lesce-Bled (1) in Lj. Zalog (%) Lokaclja vzdrzevanja Kranj in Zalog

18. | Za kretnici $t.: 4 (1) In 432 3) Kraj razklada: postajerLj- Sitka, Varilnica

Kraj: Datum: Sestayif® NaroZnik: \ (N
L'ublja'na december | MarjdnB samostojni strokovni sodelav Lot
’ 2016 _ Robert Pervinsek

NAKRD172; verzfa 1.ooext! Narofini list ostrice &t 1/2017
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SLOVENSKE ZE| EZNICE - INFRASTRUKTURA D,0.0,

Gradbena dejavnost, Pisarna LIUBLJANA
1000 Ljubljana, Masarykova 15

Seb |b\ 24
TEHNICNI PODATK! o

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 200 - 6° - desna

2. | Kretniski del (osnovno Ime) ostrica

3. | Tip (lega) kr. dela leva (krivijena v Ry=200,72 m)

4, | Kvaliteta materiata, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skiadu z dokumentom
(enako velja za oshovni standard): * Splogne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréis¢, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.0.0., november 2015

5. | Po naértu (izdelovalca kretn.) &t 9.000 (MIN — Ni§ — Srbija}

6. | Profil ostrice 49E1A1 (Zu2/49)

7. | DolZina ostrice 11000 mm + 600 mm (podallSana) = 11600 mm

8. | Vrtanje luken;j na koncu ostrice brez lukenj! {bo varjena)

8. | Prestavijanje kretnice centralno — motor

10. | Hod zv. droga / odprtina ostric 220 mm / 160 mm

s e oo sssomren. | 73148 @ 21
12, - .
13. -
14. . .
15. . -
16. | Naroceno kosov 2

Slika ali skica) kretniSkega dela, smerni podatki ipd:

(menjalo kretnice)
narotena leva ostrica + 600 mm
\ o le
— 27 554/
10 4828 \T
o : 7 . G33 = N 51604 3120 . AaE80-/950 , %068
| =f=/960 26068
5 7 [3
i =) - X - ¥_|
-3 ‘ s B 0 L:
. j
8 .
L
17. | Namembna postaja: Ljubljana (') In L}. Zalog (?) Lokacija vzdrZevanja Ljubljana in Zalog

18. | Za kretnici 3t.: 115 (1) in 124 )

Datum: Sestayil:

Kraj: .
Ljubljana de;:l;l:er Ma?z‘gggﬁo

Kraj razklada: postgjatj-Sidka, Varilnica
Naro&nlk: __-T %
samostojni strokovni sodefav ] P
Robert Pervinsek 5

NARRD1To; vorzia 1.id0enf)

Narosinl list ostrice B8t 2/2017
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s%ﬂ:‘::ﬁﬂj; iy et _ TEHNIENI PODATKI
1000 Ljubljana, Masarykova 15 ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
1. | Tip kretnice 49E1 - 300 - 6° — desna y
2. | Kretniski de! (osnovno ime} ostrica |
3. | Tip (lega) kr. dela leva (krivijena v Ri=300,72 m)
4, | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom

{enako velja za osnovni standard): * Splodne in posebne
zahteve pri Izdelavl kretnic, menjal, sréiS¢, posameznih
kretnigkih delov, S2-Infrastruktura, d.o.0., november 2015

5. | Po naértu (izdelovalca kretn.) §t. 8.000-a (MIN — Ni — Srbija)

6. | Profil ostrice . 49E1A1 (Zu2/49)

7. | Dolzina ostric (podaljSani) 12750 mm + 600 mm = 13350 mm

8. | Vrtanje lukenj na koncu ostrice brez lukenj! {(bo varjena)

9. | Prestavijanje kretnice centralno — motor
40. | Hod zv. droga / max. odprtina ostric 220 mm/ 160 mm
12. - -
13. . ) -
14, - -
15. - .
16. | Naroéeno kosov 1

Slika (all skica) kretniSkega dela, smeml podatki ipd:

(menjalo kretnice)

narotena bstrica + 600 mm
\ o -Pi_ JIS

95650 » 5850 . e a8

17. | Namembna postaja: Medvode Lokacija vzdrZevanja Kranj

18, | Za kretnico §t.: 7 Kraj razklada: postaja L. Siska, Variinica
Krai: Datum: Sestavll; Narocnik: %

) december Ma/an’ﬁﬁ samostojni strokovni sodelavec : b
Ljubljana 2016 y 4& Robert Pervingek __ .

NARRD P vorti 1.0 Narodini list ostrice &t 4/2017
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0. DATKI I~
e Mt ZA NAROCILg E:g\:lilgApgREThlfléKEGA DELA
1. | Tip kretnice 49E1 - 300 - 1:9 - desna notranje lo&na
2. | Kretnigki del (osnovno ime) ostrica
3. | Tip (lega) kr. dela leva (krivljena v R;=280,72 m)
4

Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom

, (enako velja za osnovnl standard): * Splo&ne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréis€, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.0.0., november 2015

5. | Po natrtu (izdelovalca kretn.) &t. 8.000-a (MIN - Ni& - Srbija)
6. | Profil ostrice 49E1A1 (Zu2/49)
7. | DolZina ostric (podalj8ani) 12750 mm + 600 mm = 13350 mm
8. | Vitanje lukenj na koncu ostrice brez lukenj! (bo varjena)
9, | Prestavijanje kretnice centralno — motor
10. | Hod zv. droga / max. odprtina ostric 220 mm/ 160 mm

11. | Vitanje lukenj v nogi ostrice za kontrolni

drog in lastovid)i rep od zatetka ostrice | ¢ '° 221 mm (@ 32 mm)

12, . "
13. . .
14, . .
15. - -
16. | NaroZeno kosov 1

Slika (all skica) kretnl3kega dela, smerni podatki Ipd:

(menjalo kretnice)
narocena ostrica + 600 mm
- \ 16813 ’ ; — - -’l ‘ l‘
SAEED = S850, ‘ 20825020 BSOS o wiigp = l AT
iz 5] 7 ] 7 6. 9 P t
4.59_’,_;__4:; .| — : : » CEB0RE
17. | Namembna postaja: Skof]a Loka Lokacija vzdrievanja Kranj
18. { Za kretnico &t.: 12 Kraj razklada: postaja L}, 8iSka, Varilnica

Kraj: Datum: | Sestayik Naroénik: e
L'ubljéna december | Mar samostojni strokovni sod ( : 2
; 2016 Robert Pervindek N

NAKRDITe; vrzia cocafS Narodiini list ostrice &t 5/2017
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SLOVENSKE ZELEZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0,

Gradbena dejavnost, Pisarna LJUBLJANA
1006 Ljubljana, Masarykova 15

TEHNICNI PODATKI )
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

1. | Tip kretnice 49E1 - 500 - 1:12 - desna

2. | Kretnigki del (osnovno ime) ostrica

3. | Tip (lega) kr. dela leva (krivijena v R;=500,72 m)

4. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo biti v skiadu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splo$ne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréis¢, posameznih
kretnigkih delov, SZ-Infrastruktura, d.o.0., november 2015

5. | Po naértu (izdelovalca kretn.) §t. 16.000 (HZ Zagreb - Hrva&ka)

6. | Profil ostrice 49E1A1 (Zu2/49)

7. | Dolzina ostrice 15475 mm + 600 mm (podalj$ana) = 16075 mm

8. | Vitanje lukenj na koncu ostrice brez luken]! (bo varjena)

9. | Prestavijanje kretnice centralno - motor

10. | Hod zv. droga/ odprtina ostric max.

220 mm /160 mm

44. | Vrtanje lukenj v nogi ostrice za kontrolni
drog in lastoviéji rep od zagetka ostrice |.

80 In 253 mm (@ 32 mm)

12, | Vrianje lukenj v nogl ostrice za lastoviji

rep od zatetka ostrice II. zapah 4858 mm (9 32 mm)
13. . :
14, :
15. - :
16. | NaroZeno kosov 1

(menjalo kretnice)

Slika (ali skica) kretnlkega dela, smemi podatki ipd:

narofena ostrica \

+ 600 mm

LT T

TTT LT o
Sl ilnimiii

[T T

B :
g 26
| ,'r.gvzfg ,,_‘,].
"“f_lii’! 2V ey o, £5v
3. 0
I | L‘l‘g’—ilmlm]-’—l‘“-l‘ﬁl—ﬂ;.kc vigs

17. | Namembna postaja: Ljubljana Lokacija vzdrZevanja Ljubljana
18. | Za kretnico &t.: 19 Kraj razklada: postaja Lj. Sigka, Variinica
Kraj; Datum: Sestavil; Naroénlk: e
L]ublja'na december | Marj BEN?? samostojni strokovni sodelave & 3
2016 Robert Pervindek \ 6

NAXRDTFa; verdia 1.com8

NarodiIni list ostrice &t 6/2047
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Slovenske Zeleznice - Infrastruktura d.o.o.
Sluzba za gradbeno dejavnost - Pisama Maribor

TEHNICNI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
SGD/MB3

Valvasorjeva 19, 2000 Maribor
1. | Tip kretnice 60 E1 - 300 - 6°, Leva
2. | Osnovna dolZina kretice 33,23m
3. | Kretni&ki del (osnovno ime) Vodilna timica
4. | Tip (lega) kr. dela Leva — za odklonsko smer
5. | Kvaliteta materiala Kvaliteta materialov mora biti v skiad z dokumentom s (enako velja za

osnovni standard): “Splogne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sréis¢, posameznih kretnidkih delov in tirnih kriZise”, (82 -
Infrastruktura, d.o.o., §t. 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)

8. { DolZina 5000 mm
7. { Pragi Betonski
8. | Pritrditev Pandrol
g, | Osnovni standard V skladu s todko 5; * “Splosne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menijal, sTGiss,....
10. | Tip srca Tirniéno varieno
11. | Profil vodilne tirnice JiC 33
12. | OPCMBA Vodiina timica se dobavi z vijaki, brez opornikov, luknje zvrtati po naériu
kretnica
13. | Narodeno kosov 1
PRIMER:
Izdelati kot po natrtu kretnice 60 E1 - 300- 8°
Slika (ali skica) kreinigkega dela. Naroena vodiina
timica z vijaki
B0 22
o o4
& ; "5’ . Rudienker =U¥3"
ol Leltwelte 1 -m&i::l:mﬁ:ﬁl 85257
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1
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14, | Prejemnik: SGD-Pisarna Maribor Organizaciska enota: LV Murska Sobota
15. | Namembna postaja: Hodog Kraj razklada: postaja Hodo§
16. | Mesto vgraditve: Kretnica 25 p. Hodo3 Za kretnico Stev.: 25 p. Hodo$
Sestavil;
Kral: Datum: Goran Bezjak, univ. dipl. inZ. grad.
Maribor 02.12.2016 /
Z

Narotiini listi 2016 — KretnFSld del-- Plsama Maribor - 02, dec. 2016
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Slovengke Zeleznice - Infrastruktura d.o.o.
Sluzba za gradbsno dejavnost - Pisarna Maribor

TEHNICNI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

Valvasorjeva 19, 2000 Maribor SGD/MB4
1. | Tip kretnice 49 E1 - 300 - 1:8, Desna
2. | Osnovna dolZina kretnice 33,23m
3. | Kretnigki del (osnovno ime) Vodilna timica
4. | Tip (lega) kr. dela Desna — za odklonsko smer
5. [ Kvaiiteta materiala Kvaliteta materialov mora biti v sklad z dokumentom s (enako velja za
osnovni standard): *Splo3ne In posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sréiS€, posameznih kretniskih delov in imih kiZiss®, (SZ -
Infrastruktura, d.o.o., §t 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)
8. | DolZina 5000 mm
7. | Pragi Leseni
8. | Pritrditev o«
g, | Oshovni standard V skladu s tocko 5; * “Splodne in posebne zahtave pri izdelavi kretnic,
menijal, sr&igt,....
10. ] Tipsrca Timigno varjeno
11. | Profil vodilne timice RL
12. | OPOMBA Vodilna timica se dobavi z vijaki, brez opornikov, luknje zvrtati po nadru
kreinice
13. | Naroéeno kosov 1

PRIMER:
Izdelati kot po naériu kretnice 49 E1 - 300 - 1:9

Slika (ali skica) kretniskega dela.

14, | Prejemnik; SGD-Pisarna Maribor

Organizacijska enota: LV Dravograd

15. | Namembna postaja: Vuzenica

Kraj razklada: postaja Vuzenica

16. | Mesto vgraditve: Kretnica Stev. 1 p. Vuzenica

Za kretnico 8tev.: 1 p. Vuzenica

Goran B kSestawL inZ. grad ka D N?roéqik;. i d
Kraj 02?13,‘;{’2"3:16 oran Bezjak, univ. dipl. inz. grad. Alenvgu rﬁr:g;r:n;a el;:ivr;i.g];ra 3
Maribor é_’ i L L_uf
Z N, f

Naro&iini ksti 2016 — Kretni¥ki deli- Pisarna Maribor - 02. dec. 2016
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Slovenske Zeleznice - infrastruktura d.o.o.
Sluzba za gradbeno dejavnost - Pisarna Maribor

SEN )M@ %
TEHNICNI PODATKI

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

Valvasorjeva 18, 2000 Marlbor SGD/MBS
1. | Tip kretnice 49E1-200-6° Leva
2. | Osnovna dotZina kretnice 27,354 m
3. | Kretnigki del {osnovno ime} Vodilna timica
4. | Tip (lega) kr. dela Leva- za odklonsko smer
5. | Kvaliteta materiala Kvaliteta materialov mora bifi v sklad z dokumentom s (enako velja za
osnovni standard): *Splone in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sri8¢, posameznih kretniskih delov in timih kriZis6", (SZ -
Infrastruktura, d.o.o., &t. 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)
6. ! DolZina 5000 mm
7. | Pragi Lesen
8. | Pritrditey K
g, | Osnovni standard V skladu s tocko 5; * “Splosne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sréisg,....
10. | Tipsrca Timiéno varieno
11. | Profil vodilne timice RL
12. | OPOMBA Vodilna timica se dobavi z vijaki, brez opomikov, luknje zvrtati po nariu
kretnice
13. | NaroZeno kosov 3
PRIMER:

zdelati kot po nadrtu kretnice 48 £1 - 200 - 6°,
Siika {ali skica) kretnikega dela.

14, | Prejemnik; SGD-Pisama Maribor Organizacijska enota: LV Maribor
15. | Namembna postaja: Maribor Tezno Kraj razklada: postaja Maribor Tezno
16. | Mesto vgraditve: Kreinica $tev. 1, 10, 46 p. Maribor Tezno Za kretnico &tev.: 1, 10, 46 p, MB Tezno
Sestavil: Narognik:
. i Goran Bezjak, univ. dipl. inZ. grad. Alenka Dremelj, univ.dip).inZ.grad.
Kraj: 02'31";”5'1 ; i sokow sodelavec|
Maribor T ’ N
%\_’A Fig ’
—

Naroinf listi 2016 - Kretnitki deli- Pisama Maribor - 02 dec. 2016
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Slovenske Zaleznice - Infrastruktura d.c.o.

Sluiba za gradbeno dejavnost - Pisarna Maribor

Valvasorjeva 19, 2000 Maribor

AN }rﬁ) 4-
TEHNICNI PODATKI

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
SGD/MB6

1. | Tip kretnice 49 Et - 200 - 6°, Desna

2. | Osnovna dolina kretnice 27,354 m

3. | KretniSki del {osnovno ime) Vodilna timica

4. | Tip (lega) kr, dela Desna — za odklonsko smer

5. | Kvalitetz materiala Kvaliteta materialov mora biff v sklad z dokumentom s (enako velja za

osnovni standard): *Splodne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
mengal, srii&E, posameznih kretniskéh delov in timih kriZisg”, (S2 -
Infrastruktura, d.o.0., §t. 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)

6. | DolZina 5000 mm
7. | Pragi Leseni
8. | Pritrditev K
g { Osnowni standard V skladu s todko 5; * “Splodne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjgl, sr&isét,....
10. | Tip srca Timicno varjeno
11. | Profil vodilne timice RL
12, | OPOMBA Vodilna timica se dobavi z vijaki, brez opornikov, luknje zvrtati po nadriu

kretnics

13. | Naroteno kosov

3

PRIMER:
lzdelati kot po natrtu krefnice 49 E1 - 200 - 6°

Slika {ali skica) kretnidkega dela.

14. | Prejemnik; SGD-Pisama Maribor

Organizacijska enota; LV Maribor

15. | Namembna postaja: Maribor Studenci

Kraj razklada: postaja Maribor Studenci

16. | Mesto vgraditve: Kretnica $tev. 3, 4, § p. Maribor Studenci

Za kretnico Stev.: 3, 4, 5 p. MB Studenci

Kraj: Datum:

Maribor 02.12.2018 Z/ :

Naroénik:

Goran Bezjak, univ. dipl. inZ. grad. Alenka Dremel;, univ.dipl.inZ.grad.

Vigji gtrokovni sodelave

7

Naroditi 0sfl 2018 - KretniSki dell- Pisarna Maribor - 02. dec. 2016
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SLOVENSKE ZELEZNICE TEHNICNI PODATKI
Infrastruktura,d.o.o. .
Pisama vzdrZevanja Postojna ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
Kolodvorska 25a
1. | Tip kretnice 49E1 - 500 - 1:12 - leva notranje loéna Rs= 750, R;=299,654
2. | Kretniski del (osnovno ime}) Sr&iée z lesenimi pragovi, podloZnimi plo§cami + levain

desna vodilna tirnica 33C1 z opomikl in pritrdilnimi vijaki -
pritrditev K

Naroceno kosov

3. | Tipsrca Tirniéno, varjeno, toplotno obdelano
4. | Tip vodilne timice 33C1
5. | lzdelovalec kretniSkega dela VAE
6. | Ponaértu (izdelovalca kretn.) st. VAE -10414-000-00
7. | Osnovni standard V skladu s: * Sploéne in posebne zahteve pri izdelavi
kretnic, menjal, sréi$¢, posameznih kretnigklh delov in tirnih
krizi§c; SZ- Infrastruktura, d.0.0., §1.30501-7/2015-7 z dne
17.11.2015*
8. | PodaljSanje osnovne dolZine sréisca 7781 mm (spredaj +1200 in zadaj+600)
9. | Vrtanje luken] na koncu sréisca Brez lukenjl
10. | Kvaliteta materiala Kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splo&ne in posebne
zahteve prl lzdelavi kretnic, menjal, sréiS¢, posameznih
kretnigkih delov in tirnih kriZis¢; SZ- Infrastruktura, d.o.o.,
§t.30501-7/2015-7 z dne 17.11.2015*
11. | Oprema Komplet: pragi, podloZne plosce, pritrdilni material (K )
12, 1

+ 1200 mm

Slika (ali skica) kretnidkega dela, smemi podatki ipd:

skica + 600 mm

CTITIE0

"

Il
r—F——r" T

r

17. | Namembna postaja: Presnica Lokacija vzdrzevanja Divaca
18. | Za kretnico 5t.: 1 Kraj razklada: skladi$¢e RAKEK, Trg padiih borcev 11
Krai: Datum: Sestavil: Naroénik:
Po s’t'o. na | December | Marijan glicar VIS strokovni sodelavec 3
J 2016 igor Basa

Naro&ini list PV - PO &t 1/2017
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SLOVENSKE ZELEZNICE
Infrastruktura,d.o.c. TEHNICNI PODATKI
Pisama vzdrZevanja Postojna ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
Kolodvorska 25a
1. | Tip kretnice 60E1 - 300 - 1:9 - LEVA ZUNANJE LOCNA
2. | Kretniski del (osnovno ime} Vodilna tirnica 33C1
3. | Smer-R:-R; LEVA - Ri=750m - R:=501m
4. | Kvaliteta materiala Kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
(enako velja za osnovni standard): * Splogne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal£ sréisc, posameznih
kretnikih delov in tirnih krizi§¢; SZ- Infrastruktura, d.o.o.,
§t.30501-7/2015-7 z dne 17.11.2015 *
5. | lzdelovalec kretnidkega dela VAE
6. | Po naértu (izdelovalca kretn.) ét. VAE - 3446-0
7. | Profil vodilne tirnice 33C1
8. | DolZina vodilne tirnice 7200 mm
9. | Osnovni standard V skladu s : * Splosne in posebne zahteve pri izdelavi
kretnic, menjal, sr¢i$¢, posameznih kretniskih delov in tirnih
krizig; 8Z- Infrastruktura, d.o.0., $1.30501-7/2015-7 z dne
17.11.2015*
10. | Sirina Zleba 41 mm
11. | Kvaliteta materiala vodilne tirnice R320 Cr
12. Razpored luken] ::: et;::}il:i::ifkit:i: 33C1 - skica za vrtanje lukenj - Rodik
13. | Material ki se dobavi z vodilno tirmico 24 pritrdilnih vijakov kpl.
14. . -
15. | Narogeno kosov 2 (dva ) 1 prema + 1 v odklon

Slika (ali skica) kretniSkega dela, smerni podatki ipd:

41m
|<—>T vodilna timica 33C1  naroceni vijak (kpl.}

s
~H]
16. | Namembna postaja: Rodik Lokacija vzdrzevanija: Divaca
17. | Za kretnico &t.: 1 Kraj razklada: skladid¢e RAKEK, Trg padlih borcev 11
Kral; Datum: Sestavil: Naro&nik:
P " December | Marijan Iglicar Vis|ji strokovni sodelavec Zig
ostojna -
2016 Igor Basa

Narodilni list PV - PO &t: 4/2017
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VODILNE TIRNICE 33C1 - skica za vrtanje lukenj

Postaja: RODIK
Kretnica §t.: 1

LNL KRETNICA -
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SLOVENSKE ZELEZNICE TEHNICNI PODATKI
Infrastruktura,d.o.0. -
Pisama vzdrievanja Postojna ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
Kolodvorska 25a
1. | Tip kretnice 60E1 — 300 — 1:9 - DESNA
2. | Kretniski del {osnovno ime) Kretnisko srce s podloZnimi plo&cami in elastiéno

pritrditvijo (PANDROL)

3. | Tipsrca Timiéno, varjeno MN INSERT

4, | Tip vodilne timice -

5. | lzdelovalec kretniSkega dela VAE

6. | Ponaértu (izdelovalca kretn.) 5t. VAE -104073-000-00

7. | Osnovni standard V skladu s: * Splosne in posebne zahteve pri izdelavi
kretnic, menjal, sr¢is¢, posameznih kretniskih delov in tirnih
krizi§¢; SZ- Infrastruktura, d.0.0., $t.30501-7/2015-7 z dne
17.11.2015*

PodaljSanje osnovne dolZine sréisca 7711 mm (spredaj +600mm in zadaj+600mm)
. | Vrtanje lukenj na koncu sréi$ca Brez lukenj!

10. | Kvaliteta materiala Kvalitete materialov morajo biti v skladu z dokumentom
{enako velja za osnovni standard): * SpioSne in posebne
zahteve pri izdelavi kretnic, menjal, sréi§¢, posameznih
kretnigkih delov in timih krizi§é; SZ- Infrastruktura, d.o.o.,
§t.30501-7/2015-7 z dne 17.11.2015 *

11. | Oprema Komplet: srce, podloZne plosce, pritrdilni material {
PANDROL)

12. | Naroceno kosov 1

Slika (ali skica) kretniskega dela, smerni podatki ipd:

+ 600 mm

skica + 600 mm

21 (S A

C
s

17. | Namembna postaja: VERD Lokacija vzdrZevanja Borovnica
18. | Za kretnico §t.: 15 Kraj razkiada: skladiSée RAKEK, Trg padlih borcev 11
Krai: Datum: Sestavil: Narocnik:
b December | Marijan iglicar Vigji strokovni sodelavec #g
Postojna
2016 | lgor Basa

Narogilni list PV - PO &t 3/2017
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SLOVENSKE 2EL EZNICE - INFRASTRUKTURA D.O.0. I
G o P LU | 24 \aRodn0 NOVEEA KRETWIKEGA DELA
1. | Tip kretnice kretnice sistema 40E1 ~ 200 - 6° [primer)
2. | Kretnl$ki del {osnovno ime) {segmentnl) vijak z matico za pritrditev vkiepnika
3. | Kvaliteta materialz, osnovnl standard :‘:ﬂ‘:ﬁ?ﬂ'{j‘:ﬁiﬁ’:‘r&% Bﬁﬁmm
zahteve pri izdelavi kretnic; menfal, srEB¢&, posameznih
. kretniEkih delov, 82-Infrastruktura, d.0.0., november 2015
4, | Po natrtu (lzdelovaica kretn.) §t. {MIN ~ Svrijig - Srbija}
5, | Presek navoja vijaka in celoina dolfina M22 /85 mm
6. . *
7. .
8, .
B, .
10.
".
12 .
13, .
14 -
15. - -
16. | Naroteno kosov - -

Siika (all skica) kretniékega dela, smernl podatkl Ipd:

£
i
B
1%
[ gires_
17. | Namembna postaja: Kranj Lokaclja vzdrisvanja Kran)
18. | Za kretnicl &t.: / Kre) razkiada: postaja L. Siéka, Varilnica
. Datum: : Naroénlk: &%
Um januar | Marjén | vid strokovnl sodelavec / " .
2016 Zvone Anton RIBIC o

AR sasie 2

NovoiDni it ostfh krztni3kih delov §t: 2/2016
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SLOVENSKE 2EL EZNICE - INFRASTRUKTURA D.0.0.
D00 i, Hasmpera 5. ZA mnoéng?glvi'gAmeSKsm DELA
1. | Tip kretnlce 49E1 - 200-6°
2. | Kretniki def {osnovno ime) vbrodek vzmetni, valter
3, | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materialov morajo bifi v skladu z dokumentom
{enako velja za osnovni standard): * Sploine in posebne
zahteve pri lzdelavi krefnic, menjal, sr&iEE, posameznih
. kretnigkih delov, 8Z-Infrastruktura, d.0,0., november 2015
4. | Po natriu (izdelovalca kretn.) 271.00.00 (HZ ~ Zagreb) in GD, pisarna Ljubljana
5. | Dobava polep samega obrodka kiln (glej skico spodal)
6. . -
7. -
8.
9,
10.
.
12. | Narogeno kosov o e

Slika {al skica) kretniéikega dela, smemi podatil Ipd:

SR

VR Ay ey ons

vt abpudel el
R A ]

'
ok e

) At
vl:'_'__ﬁ
13. | Namembna postaja: Ljubljana Lokaglja vzdrieyanja Ljubljana
14. | Za kretnico &.:/ Kra] rezklada: postaja L). 8i5ka, Varilnica
Kraj: Datum: | Sestavjlr? Naroénik; sodel / f. e,‘?#”
y januar Ma %?IKO- vig)l strokovni sodelavec / g
Hubljena 2048 P Zvone Anton RIBIC N 4
/

MARRDIR weayy 12

Narolin! isl ostekh kratnididh delov 3L 8/2016
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§, OVENSKE PRLEPMICE - INFRASTRINCTURA B.0.0.
e ;';‘::;t‘;,t;?ﬁ;*’*"“‘ | ZA unnoéxtﬁg\ﬁgpgggmsmm DELA
T | Tphetnice T T Taeet -0 60
; j; _K&t;;fde?&mmo ime)} vijak M 22 x 100 23 prm*drtw vosalke t:pa w3 o
3. | Kvaliteta materiala, osnovni standard kvalitete materiaiov morajo biti v skisdu z dokumentom
; {enako velja za osnovn! stands-d): * Splofine in posebne
_ zohteve pri izdelav kretnic, menjel, sebiss, posameznih
_ . 1 retniikih deloy, 82-Infrastrukiurs, d.0.0., november 2015
4. | Ponadrtu (izdelovatea kretn,) | 99012 (VAE - Zetweg ~ Avatrija) )
5. | Dobava poleg samega vijaka pripadajoca matica in dvojni vameini obroéek ]
5| | - R
L I | .
8. »
10. o
", .
12. .
2 .
", . I )
15, . - - o
16._| NaroZeno kosov 30 kpt.
Sifks (ali iﬂﬂ)mmm smernl podatki ipd:
E Viak M 22 100 e A
Frits
|
1
i
y Frop tede i
| f’i
E




S

[ SLOVENSHE ZELEZNIE.

Hlnmmmm TEHNICNI PODATKI
ol I'wwm ZA NAROSILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
1. | Tip kretnice 48E1 - 200 - 6°
2. | Kretnl#id del {osnovno ime) Kretniki zapah: KLV TEMPFLEX I
3. | Tip(lega)kr. dela
4. | Kvaliteta materiala Kvalitete materialov morajo biti v skiadu z dokumentom
{enako velja za osnovnl standard): * Splodine In posebne
zahteve prl lzdelavi kretnic, menjal, sr&i%&, posameznih
kretnigkih delov In timih kriiS%; S2- Infrastruktura, d.0.0.,
$1.30501-7/2015-7 z dne 17.11,2015*
lzdelovalec kretniZkega dela VAE Apcarom
6. | Po naértu (lzdelovalca kretn.) &t 109183-000-01
T.
nl
9, . .

10. | NaroZeno kosov 18 {osemnajst : 18 kpl. levo + 18 kpl. desno + 18 x 2vezn!
drog) ohii)e zapaha+puitiéast zapah+ nosliec + vijaki
noslica kpl.+somik kpL-+drsn blok+dvojni vijak kpl.
maticasvarovaina plogevina vijaka $105C+varovaina
plo¢evina S17B ), ...

Slika (ali skica) kretniSkega dels, smemi podatid ipd:

NaroZen kpl, zapsha - levo Naroten kpl, zapaha - desno
LY
b e e - g g - - v E : Ei .- [
N I Ly s iF N 1 P
R LRI TR :‘ KR e e .: lu. .,.é,. 5 . B . - i E - )
_@:t.'- L ;_________ '.'l;" ‘-fi[; i - 3 i 5‘7, I‘)
a2 { SIS R : \j
= ”n:if Q“: é ] -
i g i ¥ .
AT t -
.................. I - -.';-',?..‘_, R

Neroien tip puititastega zapahe ( somik je varoven z razcepko -
ne z vijakom M 8 In plodevino — glej deta]l nadrta) &t 97047 )

—

11. | Namembna postaja: Verd, Logatec, Prestranek Lokacija vzdrZevanja Borovnica, Logatec, Pivka
12. | Zakretnico ét.: / Kraj rarklada: Rakek
Kra: Datum; Sostavil: Naro&nlk:
Postoj-na Januar Marijan Igliar VHl strokovni sodelavec g
2016 Eor Baga ____

Narodin/ st PV - PO 8t 2772016
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[ SLOVENSKE JELEZNIGE
Infrastrukdura d.0.0. TEHNIENI PODATKI
Pisamna
N eyanja Postofna ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
1. { Tip kretnice 49E1 - 300 - 8°
2 | Kretni§ki del {osnovno ime) Kretnifki zapah: KLV TEMPFLEX It
3. | Tip{lega) kr, dela
4. | Kvaliteta materiala Kvalitete materialov morajo biti v skiadu z dokumentom
{enako velja 22 osnovni standard): * Sploéne in posebne
zehteve pri Lzdelavi kretnic, menjal, sr&i3&, posameznih
lzetnikih delov in imih keiidé; 82- infrastrukturs, d.0.0.,
$§.30501-7/2015-7 z dne 17.11.2015*
S. | kzdelovalec kretnikega dela VAE Apcarom
8. | Po nadriu (izdelovaica kretn.) it 109183-000-61
7.
8.
9, : . :

10. | Narodeno kosov 12 (dvanajst : 12 kpl levo + 12 kpl. desno + 12 x zvezn
drog) ohidje zapaha+puiEitasti zapsh+ nosllec + vijaki
noslica kpl.+somik kpl.+drsni blok+dvojni vijak kpl.
maticatvarovaina ploevina vijaka S105C+varovaina
plotevina S17B), ...

Siika (all skica) kretniékega dela, smemi podati] ipd:
Narotsn kpl. zapaha - levo Naroden kpl. zapsha - desno
LY
. e VUE
i ‘i

17| \
g --. -
!&‘Q..r-
I
i

'-_-v
»

"
¥

Naroten tip pulficastega zapaha { somik e varovan z razcepko -
no z vijakom M 8 In ploéevino ~ gla] deta)l naZria) &t. 97047 }

YRS 2
11. | Namembna postaja: Rakek, Postojna Lokaclja vzdrZevanjs Logatec
12 | Zakretnico &t/ Kraj razkiada: Rakek W
Kral: Datum: Sestavil: Naro&nlk: '
Postoj'na Januar Marljan iglizar VS| strokovn! sodelavec g
2016 igor Bada —

NaroZin 55t PV - PO &t 282016
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Slovenske Zelsznice - Infrastruktura d.o.o.
SluZba za gradbeno dejavnost - Pisama Maribor

Sgh Gor
TEHNICNI PODATKI

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

Valvasorjeva 19, 2000 Maribor
1. | Tip kretnice 60E1 - 300-6°
2. | Kremigki del (osnovno ime) Vklopnik + IasloviGji rep + pritrdifev za kretnidko zapiralo krefnice 80 E1
3. | Kvaliteta materiala Kvaliteta materialov mora biti v sklad 2 dokumentom s (enako velja za
osnovni standard): “Splodne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sr&isE, posameznih kremidkin delov in timih kriZise”, (SZ -
Infrastruktura, d.0.0,, 8 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)
4. | Profil ostrice GOE1A1T (Zu1/60)
5. | Osnowni stendard V skladu s tocko 3; * “Splodne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menijal, sr&isd.....
6. | Hod zveznega droga / odprtina ostric 220 mm / 160 mm
7. | Dobava poleg osnovnega kretniskega dela Kompletni pritrdilni material za montaZo na osnowno fimico oziroma
osfrico
8. ] Narofeno kosov 20
PRIMER:

Izdelati kot po naériu kretnice 60E1 - 300 - 6°
Slika (ali skica) kretnitkega dela.

vkloprik
{lacking piece)

L St

lastovit)i rep
{locking

pritrditev na ostrici

clamp) {tongue atlachment)

Organizacijgka enota; LV Maribor

9. | Prejemnlk; SGD-Pisama Maribor
10. | Namembne postaje: Maribor Tezno, Hoée, Rate Kraj razidada: postaja Maribor
11. { Mesio vgraditve; - Za kretnico $tev.: -
Sestavil: Naroénik;
i ) Goran Bezjak, univ. dipl. inZ grad. Alenkg Dremelj, univ.dipl.inZ.grad.
Kra). 5 2|318;u2l‘:)16 Vikji strokovni sodslavec |
Maribor e é/——‘ I 5
/ x“‘h‘ﬂl_ aWay ]
S—”

Naroiini listl 2016 - Kretnisk| dell- Pisama Maribor — 02, dec. 2016
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Slovenske Zeleznice - Infrastruitura d.o.o.

TEHNICNI PODATKI

Sluzba za gradbeno dejavnost - Pisama Maribor ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA SGD/7
Valvasorjeva 19, 2000 Maribor
1. | Tipkrefnice 43E1-215-6", A
2. | Krotniski del (osnovno ime) Reguiacijski vezni drog 2a dvojno kri2is&no (anglesko) kretnico
3. | Tip (lega) kr. dela Drog med zunanjo in notranjo ostrico
4, | Kvaliteta materiala Kvaliteta materialov mora biti v sklad z dokumentom s {enako velja za
osnownf standard): “SploSne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sréiéE, posameznih kretniskih delov in timih knziss”, (SZ -
Infrastrukiura, d.0.0., &t 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)
9. | DolZina vmesnega droga - regulacijski Nazivna dol¥ina proizvajalce; regulacija + 30 mm
6._| Dobava polsg osnovnega kretniskega dela Dobava z vsem pritrdilnim priborom za montaZo
“7. | Profil ostrice 49E1A1 (Zu2/49)
g | Osnovni standard V skladu s tocko 4; * “Splosne in posebne zahteve pri izdelavi krefnic,
menijal, sréisd,..
9. | Prestavijanje kretnice Roéno
10. | Hod zveznega droga / odprtina ostric 220 mm / 160 mm
11. | NaroZano kosov 3
PRIMER:
lzdelati kot po natrtu kretnice 49 E1 - 215 -6°, A
Blika (ali skica) kretni3kega dela.
12, | Prejemnik: SGD-Pisama Maribor Organizacijska enota: LV Maribor
13. | Namembna postaja: Maribor Tezno, Hode, Rafe Krgj razklada: postaja Maribor
14. | Mesto vgraditve: 124 Tezno, 24 Studenci, 5 Rade Za kretnico Stev.: 124 Tezno, 24 Studencl, 5 Rade
 Sestanil:
Kraj: Datum: Goran Bezjak, univ. dipl. inZ. grad.
Maribor

02.12.2016
s

Narodiki list 2016 - Kretni$ki defi- Pisama Maribor - 02. dec. 2016
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Slovenske Zeleznice - Infrastruktura d.o.o.
Sluiba za gradbeno dejavnost - Pisarna Maribor
Valvasorjeva 19, 2000 Maribor

TEHNICNI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA SGD/8

1. | Tip kretnice

49E1-180-7°,A

Kretnigki del {osnovno ime)

Regulaciski vezni drog za dvojno krizi§éno (anglesko) kretnico

Drog med zunanjo in notranjo ostrico

2
3. | Tip (lega) kr. dela
4. | Kvallteta materiala

Kvaliteta materialov mora biti v skiad z dokumentom s (enako velja za
osnovni standard): *Splone in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjai, sréisS, posameznih kretniskih delov in timih krizisg”, (SZ -
Infrastrukiura, d.0.0., 8t 30501-7/2015-7, 2 dne 17.11.2015)

DolZina vmesnega droga - regulacijski

Nazivna dolZina proizvajalca; regulacia + 30 mm

Dobava poleg osnovnega kretniskega dela

Dobava z vsem pritrdilnim priborom za montao

Profil ostrice

48E1A1 (Zu2/48)

Osnowni standard

& NS (o

V skladu s togko 4; * “Splosne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sréist,....

9. 1| Prestavijanie kretnice

Centralno - mehansko

10. { Hod zveznega droga / odprtina ostric

220 mm / 160 mm

11. | Naroeno kosov

1

PRIMER:
Izdelati kot po nafrtu kretnice 49 E1-180-7°, A

Slika (ali skica) kretnitksga dela,

12. | Prejemnik: SGD-Pisarna Maribor

Organizacijska enota: LV Maribor

13, | Namembna postaja: Martbor Studenci

Kraj razklada: postaja Maribor

14, | Mesto vgraditve: Kretnica 8tev. 13 p. Maribor Studenci 2a kretnico §tev.; 13 p. MB Studenci
ok, une. L i Narognik:
MI::Iajb; | : 201331211816 Goran Bezjak, univ. dipl. inZ. grad. Nen\l;gj?gg;;nsl\;:;ﬂ Ini.rad
Z —

Narofini listi 2016 — Kretnlgk defi- Pisama Maribor - 02. dec. 2016
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Slovenske Zeleznice - Infrastruktura d.0.0.
Sluzba za gradbeno dejavnost - Pisama Maribor

TEHNICNI PODATKI
ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA SGDF

Valvasorjeva 18, 2000 Maribor

1. | Tip krefnice 49E1-180-7°,A

2. | Kretniski del (osnovno ime} Nastavek kretniski kompletni za angle$ko kretnico

3. | Tip (lega) kr. dela Likowni kretniski nastavek pobarvan z bravo, ki odseva svetiobo alt
previeden z odsevno snovio (folijo)

4, i Kvaliteta materiala Kvaliteta materialov mora biti v skiad z dokumentom s (enako velja za
csnovnl standard); “Splosne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sri&&, posameznih kretniSkih delov in timih kriige:, (SZ -
infrastruktura, d.0.0., $t 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)

5. | Dobava poleg osnovnega kretniskega dela -

g | Osnowni standard : V skladu s toko 4; * "SploZne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,

' menial, Sr&ise,....

7. | Prestavijanje kretnice Centralno — mehansko

8. | NaroGeno kosov 1

9. | OPCMBA Brez ute#, nosilne plodeving, postavijainega doga in firfonov.

PRIMER:

Slika (ali skica) kretniskega dela.

10. | Prejemnik: SGD-Pisarna Maribor Organizacijska enota: LV Maribor
11. | Namembna postaja: Maribor Studenci Kraj razklada: postaja Maribor
12. | Mesto vgraditve: Kretnica &lev. 13 p. Maribor Studenci Za kretnico Stev.: 13 p. MB Sludenci
Sestavil:_ Na_ro&nik: )
Keal Daturn: Goran Bezjak, univ. dipl. inZ. grad. Alenka Pr i, qnw.dnpl.mi.grad.
02.12.2018 Vigji strokavni sodeiave%m\
Maribor e 8 S
9_—/ C‘”_" ———— @; ¢ _b“
- —— s S

Nasodini listi 2016 — Kretnitki deli— Pisama Maribor - 02. dec. 2016
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Slovenske Zeleznice - Infrastruktura d.0.0.
Siugba za gradbeno dejavnost - Pisama Maribor

ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA

TEHNICNI PODATKI

Valvasorjeva 18, 2000 Maribor SGDM0

1. | Tip kretnice 49E1-215-6°, A

2. | Krefnidki del (osnovng ime) Nastavek kretniSki kompletni za angledko kretnico

3. | Tip (lega) kr. dela Likovni kretnigki nastavek pobarvan z bravo, ki odseva svetiobo ali
previedien z odsevno snovip (folijo)

4. | Kvaliteta materiala Kvaliteta materialov mora bili v sklad z dokumentom s (enako velja za
osnovni standard); “Splosna in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sr&i$8, posameznih kretnigkih delov in timih kriZig&", (SZ -
Infrastruktura, d.o.0., 5t 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)

5. | Dobava poleg osnovnega kretniskega dela -

g, | Osnovni standard V skladu s togko 4; * “SploSne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sr&isé,....

7. | Prestavijanie kretnice Ro&no

8. ; Naroeno kosov 1

9. | OPOMBA Brez uteZi, nosilne plotevine, postavijainega doga in tifonov.

PRIMER:

Siika (ali skica) kretniskega dela.

Prejemnik: SGD-Pisama Maribor

10 Organizacijska enota; LV Maribor
11. { Namembna postaja: Maribor Studenci Kraj razklada: postzja Maribor
12, 1 Mesto vgraditve: Kreinica 3tev. 24 p, Maribor Studenci Za krefnico Stev.. 24 p. MB Studenci
Sastavil. Naro&nik:
. . Goran Bezjak, univ. dipl. inZ. grag. Alenka Dremelj, urfiv.dipl.inZ.grad.
Kre} 0201"2'“2'3'1 5 Vigj strokovni
Maribor e . 9 C—\

Naroliini fsti 2016 — Kreiniski defi~ Pisama Maribor —02. dec. 2016
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Slovenske Zgleznice - Infrastruktura d.o.0 TEHNICN| PODATKI
Sluzba za gradbeno Gejavnost - Pisms Narlbor ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
Valvasorjeva 19, 2000 Maribor S6D/11

1. | Tip krefnice Za kretnice R=200m in R = 300 m

2. | Kremi¥ki del (osnovne ime) Nastavek kretnigki za navadno kretnico

3. | Tip (lega) kr. dela Likovni kretni8ki nastavek pobarvan z bravo, ki odseva svetiobo ali

previeten z odsewno snovio (folijo)
4. | Kvalitela materiala Kvaliteta materialov mora bitl v sklad z dokumentom s {enako velja za

osnovni standard): “Splo&ne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sr2i¢, posameznih kretnigkih defov in timih kriZise", (SZ -
Infrastruktura, d.o.o., 8t. 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)

5. | Dobava poleg osnovnega kretnigkega dela -

g, | Osnovni standard V skladu s totko 4; * "Splodne in posebne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, sréist,....
7. | Prestavijanie kretnice -
8. | Narodeno kosov 50
9. | OPOMBA Brez utezi, nosilne plodevine, postavijainega doga in firfonov.
PRIMER:

Siika {ali skica) kretnidkega dela.

10, | Prejemnik; SGD-Pisama Maribor Organizacijska enota: LV Maribor
11, | Namembna postaja: Maribor Tezno Kraj razklada; posteja Maribor
12, | Mesto vgraditve: Kretnice na postaji MB Tezno in Studenci Za krefnico Stev.: -
Sestavil: Naro&nik:
Krak Daturm: Goran Bezjak, univ. dipl. inz. grad. Alenka" remelj, u_niv.dipl.inZgrad.
02.42.2016 Visji btrokovni sodelavec I. R

R

ari /é Q‘_ “"_"““"bﬂm
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SIoveﬁ:;alezniee - Infrastruktura d.o.o. TEHNICNI PODATKI
SluZba za gradbeno dejavnost - Pisarna Maribor ZA NAROCILO NOVEGA KRETNISKEGA DELA
Valvasorjeva 19, 2000 Maribor S6DM2

1. | Tip kretnice 49E1 -2115-6°, A

2. | Kretniki del (osnovno ime) Likovni nastavek - naslavek kretniski za angleSko kretnico

3. | Tip (lega) kr. dela Likovni kretnifki nastavek pobarvan z bravo, ki odseva svetlobo ali
previeden z odsevno snovio {folijo)

4. | Kvaliteta materiala Kvaliteta materialov mora biti v sklad z dokumentom s (enako velja za
osnovni standard). “Splo&ne in posebne zahlave pri izdelavi kretnic,
menjal, srit, posameznih kretnigkih delov in timih kriZise”, (S2 -
Infrastruktura, d.c.0., 8t 30501-7/2015-7, z dne 17.11.2015)

5. | Dobava poleg osnoviega kretniSkega dela -

g, | Osnovnistandard V skladu s tocko 4; * “Splodne in possbne zahteve pri izdelavi kretnic,
menjal, stSisd, ...

7. | Prestavijanje kretnice -

B. { Narotsno kosov 5

9. | OPOMBA Brez utei, nosiine plogevine, postaviiainega doga in tifonov.

PRIMER:
Slika {ali skica} kretnifkega dela.

10. | Prejemnik: SGD-Pisarna Maribor ' Organizacijska enota: LY Maribor

11. | Namembna postaja: Maribor Tezno Kraf razklada: postaja Maribor

12, | Mesto vgraditve: Kretnice na postaji Maribor Tezno Za kretnico Stev.. -

Sest'avil:l . Naroénik:
Kre; Datum: Goran Bezjak, univ. dipl. inZ. grad.
Maribor 02.12.2018 é‘ &— s
= i

NaroZlin! iist 2016 - Kretnikki defi- Pisama Maribor - 02. dec. 2076
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Ekscentriéni éep pri zapahu kretnic sistema S49
(skica po vzorcu)

-Oznaki na
povrsini glave

(Dimenzije v mmd
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