
                                       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEJNI PROJEKT ZA »VRTEC KAMNITNIK ŠKOFJA LOKA« 
 

naročnik   Občina Škofja Loka 

projektant  MODULAR arhitekti d.o.o. 

avtorji arhitekture Mojca Gregorski, udia 

Miha Kajzelj, udia 

Matic Lašič, mia  

 

datum:   november   2016 
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0.1    KAZALO VSEBINE IDEJNEGA PROJEKTA 

 

 

  

0.1 Kazalo vsebine idejnega projekta 

0.2 Splošni podatki o objektu in soglasjih 

0.8 Lokacijski podatki 

0.9 Zbirno projektno poročilo 

0.13 Priloge 

 



                                                 vrtec Kamnitnik-škofja loka_idp 

                                          MODULAR arhitekti  d.o.o._Grudnovo nabrežje 23_SI 1000 Ljubljana_T  041 523333_E info@modular.si 2 

0.2 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH           

 
zahtevnost objekta 

 

zahteven objekt 

klasifikacija celotnega objekta 12630-stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 

klasifikacija posameznih delov 

objekta 

delež v skupni uporabni površini objektov šifra podrazreda 

vrtec 100% 

 

12630 

 

druge klasifikacije požarno zahtevne stavbe  (PZ2) 

navedba prostorskega akta 

 

Občinski prostorski načrt: 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14, 

46/15-1916-avt.razl., 46/15-1917-avt.razl.)  

Občinski podrobni prostorski načrt: 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice (Uradni 

list RS, št. 49/13) - parc. 82/40 

Oznaka EUP: ŠK-13/04, CU - parc. 82/40 

lokacija k.o. Škofja Loka 

seznam zemljišč z nameravano 

gradnjo 

parc.št. 82/40, k.o. Škofja Loka 

 

seznam zemljišč preko katerih 

potekajo priključki na gospodarsko 

javno infrastrukturo 

skladno z OPPN 

elektro: fekalna kanalizacija, meteorna kan.,vodovod, telekom:  

parc.št. 82/40, k.o. Škofja Loka   

seznam zemljišč preko katerih 

poteka priključek na javno cesto 

skladno z OPPN 

parc.št. 82/40, k.o. Škofja Loka 

seznam zemljišč na katerega sega 

območje za določitev strank 

/ 

navedba soglasij in soglasij za 

priključitev 

soglasja v območju varovanih 

pasov 

/ 

soglasja varovanih območij / 

soglasja za priključitev 

izdani projektni pogoji: 

 

način zagotovitve minimalne 

komunalne oskrbe 

oskrba s pitno vodo Objekt bo priključen na JVO, priključek pripeljan iz 

Partizanske ceste, preko parcele 82/39 do parcele 

82/40 

oskrba z elektriko Objekt bo preko parcel št.82/39 in 103/3 priključen 

na novo transformatorsko postajo, v sklopu OPPN 

predvidena na JZ robu parcele št.82/40.  

odvajanje odpadnih voda Objekt bo priključen na javno fekalno kanalizacijo, 

priključek pripeljan iz Partizanske ceste, preko 

parcele 82/39 do parcele 82/40 
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dostop do javne ceste Skladno z OPPN je načrtovan nov javni dovoz z 

novimi javnimi parkirišči, v 1.fazi preko 

obstoječega priključka na Partizansko cesto. 

ocena vrednosti objekta 

 

 

 

 

 

 

 

rušitvena dela                                                          79.000,0 EUR 

GO dela - vrtec                                                      2.222.000,0  EUR            

elektro                                                                       356.200,00 EUR 

strojne                                                                       718.094,0 EUR 

zunanja ureditev                                                       219,447,3 EUR 

notranja oprema                                                       475.000,0 EUR 

ostalo (geosonda)                                                     129.000,0 EUR 

projektna dokumnetacija+nadzor                         200.000,0 EUR 

SKUPAJ BREZ DDV                                                    4.398.743,3 EUR 

SKUPAJ Z DDV                                                          5.366.464,3  EUR 

 zazidana površina  

bruto tlorisna površina  

neto tlorisna površina 3. 289,84 m2 

bruto prostornina  

neto prostornina  

število etaž P+1 

tlorisna velikost stavbe na 

stiku z zemljiščem 

2.093,60 m2  

 

tlorisna velikost projekcije 

najbolj izpostavljenih delov 

objekta na zemljišče 

 

absolutna višinska kota   P = 364,00 m n.v.     

relativne višinske kote    P = ±0.00 m 

najvišja višina objekta  8,50 m 

število stanovanjskih enot / 

število ležišč / 

število parkirnih mest 15PM severno ter 30PM zahodno  
 

 fasada obešena lesena (prezračevana) fasada v 

kombinaciji z ometano 

orientacija slemena ravna streha z minimalnim naklonom, skrita za 

atiko, ponekod pohodne terase  

naklon strehe streha 2°-5° 

kritina FPO strešna folija (+ posip in/ali ekstenzivna 

zazelenitev) 

odstotek zelenih površin  

faktor zazidanosti  

faktor izrabe zemljišča  

odmik od sosednjih zemljišč  

druge značilnosti objekta  
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0.8          LOKACIJSKI PODATKI 
 

0.8.1  OPIS LOKACIJSKIH PODATKOV 

Idejni projekt upošteva izhodišča naročnika ter: 

1. Projektno nalogo – izhodišča za izdelavo IDP, izdelovalec MEGA TEAM d.o.o., januar 2016 

2. Lokacijsko informacijo, št.351-0447/2015, z dne 14.9.2015 

3. Elaborat Ocena vpliva meteorne in podzemne vode na predvideno novogradnjo vrtca v Škofji Loki, 

izdelal Geotrias d.o.o., februar 2016 

4. Zahteve iz razpisa Eko sklada – Javni poziv 40SUB-LS16: »Nepovratne finančne spodbude občinam 

za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena«, 5.1.2016 

 

Veljavni prostorski akt 

Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Občinski prostorski načrt: 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14, 46/15-1916-avt.razl., 46/15-1917-

avt.razl.)  

Občinski podrobni prostorski načrt: 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del nekdanje vojašnice (Uradni list RS, št. 49/13) - parc. 82/40 

Oznaka EUP: ŠK-13/04, CU - parc. 82/40 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostoskem načrtu za vzhodni del nekdanje 

vojašnice 

 

Namenska raba prostora 

- Osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč – parc 82/40  

Podrobnejša namenska raba prostora 

- Podrobnejša namenska raba: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) – parc 82/40 

 

Območja varovanj in omejitev: 

Vrsta varovanega območja: stopnja varstva pred hrupom 

- parc. 82/40: III. stopnja  

- Na območjih podrobnejše namenske rabe, kjer je navedena II. stopnja varstva pred hrupom, velja III. stopnja varstva, 

dokler ta območja minister na podlagi pobude občine ne razvrsti v II. območje varstva pred hrupom. Območja 

podrobnejše rabe, ki ne sodijo v območja poselitve (G, K1, K2, LN, VC), večinoma sodijo v IV. stopnjo varstva pred hrupom. 

 

0.8.1.1. Zemljiške parcele na katerih bo potekala gradnja 

Novogradnja vrtca, ki je predmet projektne dokumentacije IDP št. 124/16, projektanta  MODULAR arhitekti d.o.o., 

izdelano julija 2016,  se nahaja na zemljišču s parc.št.  82/40 k.o. Škofja Loka.  Gradnji oz.uporabi je namenjen le del 

parcele v velikosti 9.169,30 m2. 
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0.8.1.2 OPIS LOKACIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1   parcela 82/40, ki je predmet IDP 

2   območje obravnave OPPN 

3  objekt nekdanje vojašnice 

R  objekti, ki so po OPPN  namenjeni rušenju 

 

obstoječe stanje 

Parcela namenjena novogradnji vrtca se nahaja na severnem robu območja bivše vojašnice, na zemljišču s parcelno 

št.82/40, k.o.Škofja Loka.  

Območje obravnave je pravokotne oblike, nahaja se na večinoma ravnem terenu, z izjemo vzhodnega roba parcele, ki 

je v naklonu in se dviguje proti Kamnitniku. Severni del parcele, kjer stoji nekaj obstoječih objektov, ki so namenjeni 

rušenju,  je na cca 1.0 m višjem nivoju kot park. V širšem območju se skladno z OPPN ruši večina obstoječih stavbnih 

mas, z izjemo glavnega objekta vojašnice. 

V smeri vzhod-zahod čez parcelo poteka drevored, ki ga je zaradi gradnje potrebno odstraniti. V osrednjem delu parka 

je v smeri S-J zasajen mogočen drevored, ki se ohranja. 

Trenutno je parcela obravnave namenjena delno parkiranju, parku, funkcionalnim površinam obstoječih objektov. 

 

Robni pogoji: Na severnem robu parcela meji na zasebne parcele ter hrib Kamnitnik, na vzhodnem ga zamejujejo 

obstoječi objekti, na jugu park in parkirišča, ki se zaključujejo z objekti nekdanje vojašnice, na zahodnem robu pa 

prav tako obstoječi objekti. Območje je značilno zaradi umestitve pod rob hriba Kamnitnik kot tudi zaradi prisotnosti 

drevoreda, ki deli prostor na dva dela. 
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stanje po posegu 
Za širše območje je izdelan OPPN, ki definira maksimalen gabarit novogradnje vrtca kot tudi lokacijo prometnih 

površin.  

Zahtevani gabarit nove stavbe po OPPN je lahko max.dimenzij 111,60 m x 36,60 m, s tolerancami +5% in -15% oziroma 

do 3,00 m. 

 

Novonačrtovani objekt je v IDP zasnovan v dimenzijah maksimalne dolžine 111.60, m ter maksimalne širine 36,60m.  

  

15-oddelčni vrtec bo 1-nadstropen in nepodkleten, z orientacijo igralnic proti jugu in delno jugo-vzhodu in jugo-

zahodu. Parkiranje bo urejeno severno in zahodno od objekta, skladno z OPPN. Južni del parcele bo namenjen igrišču, 

ki proti vzhodu preko klančine podaljša  prešlo na zgornji nivo. Del igrišča na severni strani objekta bo urejen na 

strehi gospodarskega dvorišča in večnamenskega prostora na SV delu stavbe 
 

0.8.1.3 LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU, VELIKOST OBJEKTA, NAMEMBNOST, OBLIKOVANJE, ODMIKI 
 

Lega objekta 

Velikost parcele namenjene gradnji vrtca je 14.313,67 m2. Za gradnjo je uporabljen del velikosti 9.169,30 m2. 

- 2.093,60 m2                                     tlorisne površine zavzema objekt 

- 4.937,32  m2   površine igrišča (ograjeno), s  teraso na SV nadstropja 

-  1.018,01 m2                                      terase na terenu in v 1.nadstropju  

-  2.007,10 m2    parkirišča+dovozi 

-     779,80 m2   tlakovana ploščad in dostopi za pešce   

-    201,60 m2   gospodarsko dvorišče 
  

Velikost objekta 

Objekt je podolgovate oblike, z izzidkom pokritega gospodarskega dvorišča in večnamenskega prostora na 

severovzhodnem delu. Načrtovani tlorisni gabarit objekta je dolžine 111,60 m ter maksimalne širine 36,60 m. 

Objekt je enonadstropen, nepodkleten, v vzhodnem delu delno vkopan. 

 

Namembnost objekta: 

CC-SI 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo  

Kapaciteta: 15 oddelkov vrtca 

  

0.8.1.7 PRIKLJUČKI NA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 
 

kanalizacija 

Objekt bo priključen na javno fekalno kanalizacijo, priključek pripeljan iz Partizanske ceste, preko parcele 

82/39 do parcele 82/40. 

meteorna kanalizacija  

Čisto meteorno vodo se bo preko ponikovalno zadrževalnih polj spuščalo v podtalje oz.skladno s pogoji 

upravljalca v mešan sistem kanalizacije. 
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vodovod 

Objekt bo priključen na JVO, priključek pripeljan iz Partizanske ceste, preko parcele 82/39 do parcele 

82/40. 

zunanje hidrantno omrežje 

Za gašenje požarov na obravnavanem objektu se bodo uporabljali  zunanji hidranti. Lokacija in s tem odmik 

obstoječih hidrantov od obravnavanega objekta bo razvidna iz grafičnih prilog študije požarne varnosti.  

električno omrežje 

Objekt bo preko parcel št.82/39 in 82/51 priključen na novo transformatorsko postajo. Nova TP je skladno z  

OPPN-jem predvidena na J strani v osrednjem delu parcele št.82/39 k.o. Škofja Loka. 

telekomunikacije 

Objekt bo priključen na telekomunikacijsko omrežje – telefon, optika. 

odvoz odpadkov 

Za zbiranje odpadkov se izvede nov ekološki otok ob gospodarskem dvorišču. Število zabojnikov mora biti skladno s 

pogoji soglasodajalca. 
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0.9  ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO                       

1. ARHITEKTURA- SPLOŠNO 

2. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU   

3. OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE  

3.1 urbanistična izhodišča 

3.2 arhitekturna zasnova 

3.3 prometna ureditev 

3.4 krajinska ureditev       

4. SEZNAM PROSTOROV Z NETO UPORABNIMI POVRŠINAMI     

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE     

5.1 Konstrukcija        

5.2 Streha        

5.3 Fasada  

5.4 Terase pred in ob objektu       

5.5 Stavbno pohištvo        

5.6 Spuščeni stropovi in višine prostorov  

5.7 Ograje  

5.8 Finalne  obdelave prostorov          

6. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV          

6.1 Zaščita pred hrupom          

7. OPIS ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME  

7.1 Splošno 

7.2 Elektroenergetske inštalacije, ocena bilance 

7.3 Telekomunikacije 

8. OPIS STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME 

8.1 Uvod 

8.2 Energetski prostor 

8.3 Ogrevanje, hlajenje 

8.4 Pasivno hlajenje 

8.5 Prezračevanje 

8.6 Vodovod, kanalizacija 

8.7 Digitalna regulacija 

9. TEHMOLOGIJA KUHINJE  
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ARHITEKTURA  
  

1. SPLOŠNO 

Veljavna zakonska regulativa 

Pri izdelavi projektne dokumentacije – IDP projekt -  so  bili upoštevani vsi veljavni zakoni, pravilniki in tehnične smernice, vezani na predmet 

gradnje. 
 

Pri izdelavi nadaljnjih faz projekta je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, tehnične predpise in pravilnike, še posebej: 

 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 

126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)  

-Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca+vse Spremembe (Ur. l. RS, št. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 

47/2010, 47/2013) 

-Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08) 

-Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/2010) 

- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije : Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, NPB1, 58/12, NPB2 in 17/14 – EZ-

1  

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 

109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO  

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 

70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) 

 

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 

14/15 – ZUUJFO) Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 

40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 

 

- Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena Ur.l. 109/2011, 

- Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) 

- Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/1996, 110/2002 ZGO-1) 

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 97/2003, 

77/2009 Odl. US: U-I-138/08-9) 

- Uredba o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/11, 84/11 – popr., 102/12 in 62/15, 

- Priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč - Varno otroško igrišče, RS MG 2008 
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2. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
Skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost se objekt uvršča med zahtevne gradnje. 

 
Zahtevane kapacitete vrtca  

Predvideno število oseb v novem vrtcu: 15 oddelkov 

 

Maksimalna kapaciteta, na osnovi katere se dimenzionira objekt:  15oddelkov * 22 otrok =330 otrok 

330 otrok + 70 zaposlenih 

 

Dejanska kapaciteta glede na določene oddelke starostnih obdobij:   

- 1.st.obd.: 6 oddelkov  (6*12 otrok =  72 otrok) 

 2 razvojna oddelka  (2*6 otrok = 12 otrok) 

- 2.st.obd.: 7 oddelkov   (7*22 otrok = 154 otrok) 

238 otrok + 70 zaposlenih. 

 

3. OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 
             
 3.1 URBANISTIČNA IZHODIŠČA 
 

URBANISTIČNA REŠITEV 

Novi vrtec je podolgovata enonadstropna stavba z orientacijo proti jugu in jugozahodu. Največji tlorisni gabarit nad terenom je v pritličju 

maksimalne dolžine 111,60 m in širine 36,60 m, v nadstropju pa 102,60 m x 21,50 m. Višinsko ima stavba gabarit P+1 in dosega največjo 

višino 8.5m.  

Na vzhodni strani se objekt s pritličnim delom, v katerem se nahaja gospodarsko dvorišče in večnamenski prostor, podaljšuje v območje 

obstoječe brežine oz. je na tem delu s severa in vzhoda popolnoma vkopan. Na zgornjem nivoju je urejena velika terasa, ki predstavlja 

vstopno cono igrišča za otroke 2.starostnega obdobja – preko terase in klančine lahko prehajajo na spodnji nivo oziroma na spodnje 

igrišče. 

Gabarit objekta je na severno in južno stran oblikovan členjeno z modularnimi  kubusi po 2 ali 4 igralnice ali njihovimi medprostori v 

enakem modulu, ki so v pritličju zamaknjeni navznoter, v nadstropju pa navzven.  Moduli igralnic so v nadstropju razmaknjeni, mednje 

so umeščene igralne terase. S previsi zgoraj ležečih igralnic so za igralnice v pritličju ustvarjene pokrite igralne terase. 

Vhodi v objekt so predvideni s severa, kjer je podolgovata peš cona ob objektu v področju vhodov razširjena v vhodne ploščadi.  Vhodi so 

nadkriti s previsom kubusov v nadstropju. V izteku poteze parkirišča je umeščeno gospodarsko dvorišče s pokritim obračališčem pod 

zgoraj ležečo teraso.  

Območje ravnega zemljišča južno od stavbe je namenjeno ograjenemu otroškemu igrišču;  ob objektu so lesene terase, medtem ko je  

centralni del urejen kot travnato igrišče s peščenimi ali tlakovanimi površinami ter igrali. Skrajno leva igralnica ima pokrito teraso v 

prostostoječem paviljonu na igrišču. Streha  paviljona  je preko cezure  povezana z igralnico. 

Obstoječi drevored, ki se z juga razteza v območje igrišča, se v celoti ohranja. V senci dreves je predvidena mirnejša cona igrišča s 

peskovniki ter mizicami in stolčki ter ležalnimi ploščadmi. 
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3.2. ARHITEKTURNA ZASNOVA 
 

LAHKOTNO RAZGIBANA CELOTA SAMOSTOJNIH KUBUSOV 

Novi vrtec Kamnitnik je zasnovan kot razgibana stavba enostavnih volumnov, ki jo sestavljajo višinsko in tlorisno zamaknjeni kubusi 

igralniških prostorov, med katerimi so spodaj in zgoraj umeščene prostorne igralne terase. S preboji v spodnjem in zgornjem nadstropju 

je ustvarjena  zračnost objekta v smeri sever-jug, s katero je dosežena povezanost z naravnim zelenim zaledjem Kamnitnika. Zastekljeni 

preboji skozi objekt in od zgoraj v objekt prepuščajo obilje svetlobe, ki ustvarja optimistično vzdušje. S preboji skozi igralnice in terase v 

vzdolžni smeri je dosežena povezanost individualnih igralniških prostorov in neposredna navezava na zunanje igralne terase. Z zasnovo 

višinsko in tlorisno zamaknjenih kubusov so za igralnice v pritličju zagotovljene pokrite zunanje terase. Pri igralnicah v  nadstropju je s 

fiksnim nadstreškom pokrit del terase v velikosti 42 m2 za vsako teraso (skupno 4 terase). 

 

PROGRAMSKO FUNKCIONALNA ZASNOVA  

Programska zasnova v celoti upošteva zahteve projektne naloge.  
Igralnice za mlajše otroke (6 kom) in razvojnih oddelkov (2 kom) so umeščene v pritličju, igralnice za starejše otroke (7 kom) pa v 

nadstropju. Igralnice so razporejene ob južni fasadi, prostori za zaposlene in dodatni spremljajoči prostori pa ob severni fasadi. 

Večnamenski prostor in športna telovadnica sta umeščena v pritličju kot prekinitev med igralnicami. Prostori za dodatne dejavnosti so 

umeščeni v pritličju (1 kom) in nadstropju (3 kom), dva ob severni fasadi in eden ob južni. Kuhinja s pralnico je umeščena v skrajno 

vzhodnem delu pritličja in se neposredno navezuje na gospodarsko dvorišče. Njena vzhodna fasada je vkopana pod teren.V  pritličju je v 

SV delu stavbe tudi večnamenski prostor z možnostjo uporabe arhiva vrtca ali drugih vsebin.  Strojnica je umeščena v nadstropju na 

skrajno vzhodni strani med dvema igralnima terasama. 

 

Vhodi  
Glavna vhoda v objekt za otroke 1. in 2. starostnega obdobja sta urejena s severne strani objekta, v direktni navezavi na parkirišče. 

Vhoda označuje previsni kubus etaže, ki oblikuje pokriti in pred vremenskimi vplivi zaščiten dostop. Vhoda sta, glede na dolžino objekta, 

primerno široka in globoka. Oba vhoda za otroke sta urejena z razširjenim vetrolovom, kjer je prostor za shranjevanje vozičkov in 

dvosmerni izhod na hodnik, pri vhodu za 1starostno obdobje pa dodatno kotiček za starše. 

V osi vhodnega pločnika je peš dostop v pokrito gospodarsko dvorišče, v osi ceste pa ločena uvoz in izvoz za avtomobile. Gospodarski 

vhod v kuhinjo in pralnico je v kotu gospodarskega dvorišča.  

Otroci imajo lastne izhode na igrišče preko telovadnice ali osrednjega prostora, v nadstropju pa na severno vzhodni  strani z izhodom 

preko terase.. 

Vhod za zaposlene je na severnem delu objekta, v neposredni bližini vhoda v kuhinjo.  

 
Komunikacije 
Dostop za otroke 2. starostnega obdobja od vhoda v pritličju do igralnic v nadstropju je urejen po širokem odprtem dvoramnem 

stopnišču. Drugo stopnišče je umeščeno ob vhodu za 1. starostno obdobje  na severo zahodni strani objekta in omogoča dostop v 

upravo, lahko pa se uporablja tudi za povezavo spodnjih in zgornjih igralnic. Objekt ima transportno dvigalo v sklopu kuhinje in osebno 

dvigalo za obiskovalce ter zaposlene v centralnem delu objekta. Komunikacija v vzdolžni smeri poteka po hodnikih, ki so zasnovani kot 

sekvence različnih prostorov z različnimi širinami in funkcijami. V predelu športne igralnice in skupnega večnamenskega prostora se 

prostor odpre na jug proti zunanjosti.  

 

Igralnice v pritličju 
V pritličju je razporejenih 6 igralnic 1. starostne skupine in 2 igralnici razvojnega oddelka. 
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Višina igralnic je 3.00m. Pred igralnicami so v zalivu hodnika umeščene garderobe. Igralnice so  zasnovane z odprtim predprostorom s 

previjalnim pultom, v zaledju pa so v zaprtem prostoru umeščene sanitarije s po 2 kabinama in izlivnikom. Pri razvojnem oddelku je 

previjalni del povezan s prostorom sanitarij in zaprt proti igralnici. Dodatno je opremljen s sedečo kadjo. Ob vhodu je umeščen pult za 

vzgojiteljico z umivalnikom. Okna igralnic proti terasi so višine 300cm in segajo od tal do stropa.  

Sosedske igralnice je možno povezati z drsnimi vrati in občasno omogočiti povezovanje otrok sosednjih igralnic. 

Igralnice nadstropje 
V nadstropju je umeščenih 7 igralnic 2. starostne skupine. Igralnice so nekoliko višje (360cm) in zato prostornejše. Možna je umestitev 

galerij in višinskih podestov. Razporejene so v sklope po 2 ali 4 igralnice. Eden izmed prostorov je urejen kot prostor za dodatne 

dejavnosti v velikosti igralnice. 

Igralnice so v vzdolžni smeri opremljene z drsnimi ali sklopnimi stenami, ki omogočajo povezovanje sosedskih igralnic, predvsem pa se 

prostor interjerja vedno povezuje z zunanjo teraso in podaljšuje prostor uporabe v eksterier – »igralnico pod nebom«. Terase v 

nadstropju so velikosti 108m2  - povezane so z igralnicami kot tudi z osrednjo komunikacijo, ki jo osvetljujejo, predvsem pa podaljšujejo 

uporabne površine vrtca v zunanjost. Terase v nadstropju so delno pokrite/senčene s fiksno streho, vsaka v velikosti po 42 m2. 

Sanitarije igralnic 2.st.obd.so zasnovane povezano za 2 igralnici skupaj in so velikosti 18.3 m2. Ločeno je umeščen predprostor z 

umivalniki, ki se poleg uporabe za umivanje rok nameni tudi za  igre z vodo.  

 

Večnamenski prostor in športna telovadnica 
V bližini vhoda za 2. starostno skupino sta umeščena skupni večnamenski prostor in športna telovadnica, oba velikosti cca.115 m2, ki 

se preko zasteklitve proti jugu odpirata na zunanje  igrišče. Višina prostora je 360cm.  

Telovadnica je zasnovana kot odprt prostor, proti hodniku jo je možno zapreti z zložljivo steno, ki je delno steklena (omogočanje 

osvetlitve hodnika tudi ob zaprti steni).  Telovadnica je opremljena  s plezalno steno in letveniki, v zaledju je shramba športnih 

rekvizitov. 

Oba prostora popoldan lahko koristijo zunanji uporabniki ali pa se uporabljata za vrtčevske prireditve. 

 
Prostori za dodatne dejavnosti  
V pritličju je ob severni fasadi umeščen prostor za dodatne dejavnosti z imenom senzorna soba. Namenjen je umirjanju. V nadstropju so 

umeščeni še 4 prostori za dodatne dejavnosti: glasbena soba, soba za likovno ustvarjanje, soba za naravoslovno dejavnost in otroška 

knjižnica, vsi višine od 300 do 360cm. Glasbena soba je umeščena med igralnicami, knjižnica ob zbornici, naravoslovna in likovna 

ustvarjalnica pa ob severni fasadi. Umestitev omogoča povezavo s prostori komunikacije (zložljive stene). Zaradi specifike vsebine je 

možna osvetlitev preko strešnih svetlobnikov, kar  ustvarja prijetno vzdušje za otroške ustvarjalnice. Glede na zasnovo objekta je 

omogočena tudi klasična izvedba stenska osvetlitve skozi severno fasado. 

 

Prostori za zaposlene 
V pritličju in nadstropju so v pasu severno od hodnika umeščeni prostori za zaposlene, ki so zasnovani v strnjenih programskih sklopih 

kot presledki med skupnimi prostori za otroke. 

Uprava je predvidena v nadstropju objekta in jo sestavlja sklop 4 pisarn z internim hodnikom: direktor, računovodja, pomočnik in 

administrator. V zahodnem delu je umeščena zbornica s čajno kuhinjo in knjižnica s prostorom za pripravo na delo. Ob dvigalu so 

sanitarije za zaposlene. 

V pritličju sta na skrajno zahodnem delu hodnika umeščena prostora za individualno delo in kabinet za pripravo in pripomočke. Eden 

izmed prostorov se lahko uporablja kot prostor za svetovalnega delavca. Ob stopnicah je umeščena garderoba za zaposlene s 

sanitarijami. Ob športni telovadnici sta umeščena kabinet za vzgojne pripomočke in shramba športnih rekvizitov. Pod vzhodnimi 

stopnicami je umeščen sanitarni sklop za obiskovalce, ločeno po spolih, za invalida in zaposlene, ter manjši arhiv. 
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Kuhinja in pralnica 
Kuhinja je dimenzionirana kot lastna kuhinja za pripravo obrokov vseh 15 oddelkov vrtca Kamnitnik  ter za razdeljevanje obrokov za 

ostale enote v občini Škofja Loka.  Skupno se v kuhinji pripravlja prehrana za 1200  obrokov 

Kuhinjski sklop je urejen z lastnim vhodom iz smeri gospodarskega dvorišča. Ob dvigalu je urejen prehod v vrtec. Ob vhodu so umeščene 

garderobe za zaposlene v kuhinji in ekonom. Na severno stran hodnika je umeščena pralnica z likalnico in ob njej delavnica hišnika ter 

dodatne sanitarije za primer večnamenske rabe prostorov na SV delu pritličja. V vzhodnem delu kuhinje je cona shramb in hladilnice 

kuhinje, skozi katere se vrši vnos hrane. V navezavi z izhodnim hodnikom in dvigalom sta ločeno urejena prostora za izhod vozičkov s 

hrano in dovoz vozičkov z umazano posodo, urejena je ločena čista in umazana pot. V kuhinji, ki je skozi južno fasado naravno 

osvetljena, so urejene cone pomivanja, razdeljevanja in priprave hrane s kuhalnim otokom. Južna zunanja stena kuhinje je zastekljena, 

kar omogoča dobro osvetlitev in vpogled otrok v notranje dogajanje v kuhinji. 

 
Shramba za zunanja igrala z zunanjim wc-jem 
V ločenem prostorskem sklopu južno od kuhinje je z direktnim vhodom iz igrišča predvidena shramba zunanjih igral z zunanjim wc-jem 

za igrišče ter omaro za dežnike in dežne plašče. Prostora se nahajata pod zgoraj ležečo teraso. Ob izhodu na igrišče v nadstropju je 

predviden enak sklop s shrambo zunanjih igral in zunanjim wc-jem za igrišče. 

 

Prostor za strojne naprave 
V nadstropju je na skrajno vzhodni strani med dvema igralnima terasama predvidena strojnica prezračevanja in ogrevanja ter pripravo 

tople sanitarne vode. Ob izhodu na igrišče je umeščen prostor za elektro in komunikacijske naprave 

 

 

3.3. PROMETNA UREDITEV: DOSTOPI, DOVOZ, PARKIRANJE 
 

Dostopi in vhodi 
Vhodi v objekt so predvideni iz severne strani, preko pločnika, ki je v predelu vhodov razširjen v manjše ploščadi. Dostop do objekta s 

strani parkirišč na zahodni strani je po ločenem pločniku, do katerega je omogočen varen dostop. 

 

Dovoz  
Dovoz do vrtca je po glavni dovozni cesti z juga, skladno z zahtevami OPPN. Dovozna cesta se nadaljuje na severni strani objekta in 

zaključi na gospodarskem dvorišču, kjer je načrtovano obračališče za manjša dostavna vozila. Za večja dostavna vozila ter smetarsko 

vozilo je v območju zavoja (SZ od objekta) urejena dodatna vozna površina, ki omogoča obračanje in nadaljevanje vožnje vzvratno. 

Dovoz na igrišče južno do objekta je urejen po intervencijski tlakovani pešpoti, ki poteka iz smeri juga na zahodni strani parka. 

Kolesarji in pešci imajo urejene dostopne poti vzporedno z dovozno cesto. 

 

Parkirišča 
Parkirišča so, skladno z OPPN, zasnovana v dveh sklopih: 15 parkirnih mest severno od objekta ter 30 parkirnih mest zahodno od 

objekta. Režim parkiranja določa lastnik oz.uporabnik objekta. 

Parkirišča na severu so urejena s parkiranjem pravokotno na pločnik, z direktno povezavo na podolgovato peš cono pred objektom. 

Takšen sistem omogoča varen dostop do vhodov v objekt, brez prečkanja ceste. 

Parkirišča na zahodu so oblikovana kot parkirni »zalivi«, s sklopom po 10 parkirnih mest. Zalivi so v neposredni navezavi na pločnik in 

varno peš povezavo do vhoda v objekt. 
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Pokrito gospodarsko dvorišče 
V izteku parkirišča je predvideno gospodarsko dvorišče velikosti 16,20 m x 12,60 m, pokrito s polno streho in naravno prezračevano 

skozi centralno umeščeno krožno odprtino v strehi premera 6,0 m. Pod njo je umeščen zeleni otok z drevesom, ki raste skozi odprtino.  

Dovoz hrane in odvoz smeti je predviden preko gospodarskega ddvorišča. Ob gospodarskem dvorišču je umeščen tudi ekološki otok s 

tipskimi posodami za smeti, katerih število mora biti skladno z zahtevami soglasodajalca. Med dostopno cesto in odjemnim mestom ne 

sme biti tehničnih – fizičnih ovir oz.mora biti zagotovljen neoviran dostop. 

 

 

3.4. KRAJINSKA UREDITEV 
 

Vrtec Kamnitnik je predviden ob vznožju hriba Kamnitnik. Drevnina, ki raste na pobočju hriba, tvori kuliso tako obstoječim, kot tudi 

predvidenim objektom. Objekt vrtca ni predviden na lokaciji obstoječega objekta, temveč nekoliko južneje – to pomeni, da bo iz širšega 

območja vrtca potrebno zaradi gradbenih posegov odstraniti skoraj vso obstoječo drevnino, tudi kakovostno. 

 

Z namenom boljše vizualne navezave območja vrtca Kamnitnih na pobočje hriba Kamnitnik je na vzhodnem robu obravnavanega območja 

predviden pas drevnine, ki se navezuje na zasaditev pobočja Kamnitnika. Njen namen je oblikovanje ambienta pod krošnjami dreves, ki 

bo omogočal hlajenje površin v toplih mesecih ter kakovostne poglede proti zeleni kulisi pri opazovanju iz notranjosti objekta. V 

osrednjem delu ureditve zunanjih igralnih površin je ohranjena drevoredna poteza ob »osrednji aleji parka«. Na zahodnem delu bo 

drevnino zaradi gradbenih posegov in prevelike bližine ob predvidenem objektu (ki ima za posledico tudi pretirano senčenje interjerja) 

potrebno odstraniti. Njena nadomestitev je predvidena ob zunanji ograji vrtca, igralne površine z igrali so razmeščene tako, da bo 

drevnina poleti omogočala njihovo hlajenje (listavci). 

 

Zunanje igralne površine so zasnovane tako, da se vizualno navezujejo na pobočje Kamnitnika ter klančino, ki omogoča dostop do 

igralnic v nadstropju objekta. Osrednji element igralne površine je poteza, tlakovana z zatravljenim peskom  in prodcem ali lesenimi 

sekanci  pod igrali. Poteza se navezuje na klančino in pobočje Kamnitnika, kjer je preoblikovana v gozdno učno pot. Gozdna učna pot je 

namenjena spoznavanju drevnine in drugih lastnosti gozda s pomočjo ugank, ki se nahajajo ob poti.  

 

V osrednjem delu je poteza – igralna pot – členjena v izteku »osrednje aleje parka«. Površino aleje zaključuje linearna ureditev s 

tlakovanimi elementi v travi. Površina je namenjena postavitvi mizic in klopi, ki omogočajo izvajanje pouka na prostem pod krošnjami 

dreves. 

 

Površine za igro sicer vizualno povezuje igralna pot, vendar so le te ločene glede na starost otrok – na zahodnem delu so predvidena 

igrala za 1. starostno obdobje, proti vzhodu in severu pa so predvidena igrala za otroke 2. starostnega obdobja.  

Površine, ki členijo prostor igre vrtca, so zasnovane dinamično, prehajajo ena v drugo. Igralno pot členi na zahodni strani zatravljen 

hribček, na katerega je umeščen lesen povezovalni most. Peskovnik je zasnovan kot del osrednje zatravljene površine. Na igralni poti je 

predvideno vodno igralo. Prehajanje in prepletanje površin omogoča oblikovanje skrivnostnega, vendar preglednega prostora otroške 

igre, kar bo še dodatno spodbujalo raziskovanje in igro otrok. Predvidena so lesena igrala ter »uporabne« zasaditve (jagodičevje, 

posamezna sadna drevesa), kar lahko omogoči delno samooskrbo vrtca, predvsem pa pomaga pri oblikovanju kakovostnega odnosa 

otrok do njihovega bivalnega okolja. 
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5. NETO UPORABNE POVRŠINE_VRTEC ŠKOFJA LOKA   

ŠIFRA PROSTOR  POVRŠINA V m2 

PRITLIČJE     

A_igralnice in večnamenski skupni prostori 693,98 

A 1.1 igralnica 1 53,42 

A 1.2 igralnica 1 53,42 

A 1.3 igralnica 1 46,47 

A 1.4 igralnica 1 46,6 

A 1.5 igralnica 1 53,26 

A 1.6 igralnica 1 53,26 

A 1.7 igralnica 1* 53,42 

A 1.8 igralnica 1* 53,26 

A 1.9 večnamenski prostor 114,91 

A 1.10 športni prostor 114,91 

A 1.11 shramba športnih rekvizitov 26,25 

A 1.12 prostor za dod.dej./senzorna soba 24,8 

B_sanitarije za otroke   140,72 

B 1.1 sanitarije 1 13,15 

B 1.2 sanitarije 1 13,15 

B 1.3 sanitarije 1 13,15 

B 1.4 sanitarije 1 13,15 

B 1.5 sanitarije 1 13,39 

B 1.6 sanitarije 1 13,15 

B 1.7 sanitarije 1 13,15 

B 1.8 sanitarije 1 13,15 

B 1.9 zunanji wc, shramba igral 35,28 

C_garderobe za otroke   101,68 

C 1.1 garderoba 25,42 

C 1.2 garderoba 25,42 

C 1.3 garderoba 25,42 

C 1.4 garderoba 25,42 

D_prostori za zaposlene+gospodarski 

prostori   520,20 

D 1.1 ind. delo 12,2 

D 1.2 svetovalni delavec 12,2 
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D 1.3 garderoba zaposleni 24,8 

D 1.4 wc zap. 4,8 

D 1.5 wc-ž, inv. 6,82 

D 1.6 wc-m 5,27 

D 1.7 wc-zap. 4,6 

D 1.8 arhiv 9,6 

D 1.9 kabinet za vzg. pripomočke 22,89 

D 1.10 čistila 13,55 

D 1.11 kotiček za starše 8,23 

D 1.12 ekonom 8,45 

D 1.13 gard. kuhinja 16,2 

D 1.14 pralnica, likalnica, šivalnica 52,8 

D 1.14 kuhinja 300,09 

D 1.15 hišnik 13,5 

D 1.16 wc  zunanji uporabniki 4,2 

E_komunikacije   206,09 

E 1.1 vetrolov 1 17,95 

E 1.2 vetrolov 2 27,07 

E 1.3 hodnik 26,64 

E 1.4 hodnik 13,6 

E 1.5 hodnik 13,2 

E 1.6 stopnišče 17,71 

E 1.7 stopnišče 17,02 

E 1.8 servisni hodnik 58,86 

E 1.9 hodnik  14,04 

Z_večnamenski prostor   268,64 

Z 1.1 vrhiv vrtca 34,20 

Z 1.2 večnamenski prostor  223,04 

Z 1.3 skladišče 11,40 
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NADSTROPJE     

A_igralnice   604,48 

A 2.1 igralnica 2 62,62 

A 2.2 igralnica 2 62,62 

A 2.3 igralnica 2 62,62 

A 2.4 igralnica 2 62,62 

A 2.5 igralnica 2 62,62 

A 2.6 igralnica 2 62,62 

A 2.7 igralnica 2 62,62 

A 2.8 prostor za dodatne dejavnosti – glasba 64,4 

A 2.9 knjižnica otroci 32,3 

A 2.10 prostor za dodatne dejavnosti - naravoslovje 34,72 

A 2.11 prostor za dodatne dejavnosti - likovni 34,72 

B_sanitarije za otroke   88,39 

B 2.1 sanitarije 2 11,36 

B 2.2 sanitarije 2 18,34 

B 2.3 sanitarije 2 18,34 

B 2.4 sanitarije 2 18,34 

B 2.5 zunanji wc, shramba igral 22,01 

C_garderobe za otroke II. st. obdobja 128,69 

C 2.1 garderoba 13,37 

C 2.2 garderoba 19,22 

C 2.3 garderoba 21,7 

C 2.4 garderoba 21,7 

C 2.5 garderoba 21,7 

C 2.6 garderoba 21,7 

C 2.7 garderoba 9,3 

D_prostori za strokovne delavce, starše in upravo 354,55 

D 2.1 zbornica 69,3 

D 2.2 knjižnica zaposleni 31,44 

D 2.3 ind. delo 8,3 

D 2.4 svet. del. 8,3 
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D 2.5 čajna kuhinja uprava 5,17 

D 2.6 wc uprava 8,91 

D 2.7 ravnatelj 18,07 

D 2.8 pomočnik rav. 12,14 

D 2.9 administrator 12,14 

D 2.10 računovodstvo 18,07 

D 2.11 kabinet 7,83 

D 2.12 shramba igral 5,22 

D 2.13 kabinet 7,83 

D 2.14 shramba igral 5,22 

D 2.15 wc obis. 5,13 

D 2.16 tuš 5,13 

D 2.17 NN-TK prostor 5,13 

D 2.18 strojnica, kotlovnica 121,22 

E_komunikacije   182,42 

E 2.1 hodnik 152,3 

E 2.2 stopnišče 8,4 

E 2.3 hodnik uprava 8,1 

E 2.4 stopnišče 8,4 

E 2.5 vetrolov 5,22 

SKUPAJ PRITLIČJE (A+B+C+D+E) 1.662,67 

SKUPAJ NADSTROPJE (A+B+C+D+E) 1.358,53 

SKUPAJ VEČNAMENSKI PROSTOR (Z) 268,64 

SKUPAJ CELOTEN VRTEC (A+B+C+D+E) 3.289,84 

F_zunanje terase - pritličje   584,57 

F 1.1 pokrita terasa 114,21 

F 1.2 pokrita terasa 81,24 

F 1.3 pokrita terasa 81,32 

F 1.4 pokrita terasa-paviljon 42,25 

F 1.5 nepokrita terasa 265,55 

F_zunanje terase - nadstropje   1.041,91 

F 2.1 zunanja  (pokriti del 42 m2) 108,36 

F 2.2 zunanja terasa (pokriti del 42 m2) 108,36 

F 2.3 zunanja terasa (pokriti del 42 m2) 108,36 
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F 2.4 zunanja terasa (pokriti del 42 m2) 108,36 

F 2.5 zunanja terasa na SV delu  - upošteva se kot površina  igrišča 608,47 

H_zunanje površine vrtca   7.461,83 

H 1.1 gospodarsko dvorišče 201,60 

H 1.2 zunanje igrišče za  I. in II. starostno obdobje 4.937,32 

H 1.3 parkirne površine  2007,10 

H 1.4 tlakovana ploščad pred objektom 779,80 

Preveriti m2 optimizirati 

SKUPAJ (F+H)   9.088,31 
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5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

5.1 KONSTRUKCIJA 
 

Pritličje 

Temeljenje objekta je predvideno z AB  ploščo debeline 30 cm. Glavni del objekta, vključno s kuhinjo in pralnico, je predviden s klasično 

skeletno gradnjo z ab nosilci, vezmi in ploščami ter opečnimi polnili.  

Nad pritličjem je izvedena ojačana AB plošča, ki mora v primeru potresa vzdržati težo ruševin nad objektom.  

Nadstropje 

Izgradnja nadstropja je predvidena kot montažna gradnja iz lesenega skeleta  ali križno lepljenih lesenih plošč. Streha objekta je iz 

lesenih panelov, je ravna z minimalnim naklonom. 

 

Konstrukcijski sistem je pretežno stenast, saj ga tvorijo po večini stene v obeh pravokotnih smereh, medetažna plošča nad pritličjem in 

strešna plošča prostorov v nadstropju. Nosilni konstrukcijski raster podolgovatega objekta pritlične dimenzije 18.40 x 102,60 (glavni 

del) je sestavljen iz 16 modulov širine 6.4 m, vzhodna stranica je delno vkopana. V pritličju je na severni strani dodana razširitev širine 

14,40 m in dolžine  25,70 m. Razširitev je v smeri parkirišča podaljšana v obliki pokrite strehe  (ab plošča) ki ima okrogel izrez premera 

6.0 m 

Volumni nadstropja so urejeni v enakem konstrukcijskem rastru in glede na gabarit pritličja previsni za 1.5m. Konzolni volumni so široki 

2 ali 4 module oz. 12,80 m ali 25,60 m. Konzola je predvidena s stenskimi nosilci v enakem rastru. Medetažne in strešne plošče so prav 

tako podprte z vzdolžnimi nosilci.  

Zasnovani raster oz.razponi omogočajo dva načina montažne gradnje nadstropja: 

A.  montažna gradnja lesenega skeleta 

B.  montažna gradnja iz križno lepljenih lesenih plošč  

 

Pri izbiri konstrukcijskega sistema in polnil/izolacij konstrukcije je potrebno upoštevati, da mora biti stavba zasnovana skladno z 

Uredbo o zelenem naročanju, kjer je zahteva po obveznem najmanj 30% deležu lesa ali lesnih tvoriv vgrajenih v stavbo (brez notranje 

opreme), gledano na prostornino vgrajenih materialov. Konstrukcija in fasadni ovoj morajo prav tako ustrezati zahtevam iz razpisa EKO 

sklada, skladno z zahtevami skupine, v katero se namerava uvrstiti objekt (1.ali  2.skupina) 

Vse konstrukcije in materiali morajo ustrezati zahtevam požarne varnosti. Na minimalno debelino sten poleg zahtev za požarno odporno 

projektiranje po SIST EN 1992-1-2 vplivajo tudi določila SIST EN 1998-1, ki predpisuje ukrepe za potresno odporno gradnjo. 
 

Stene 

Material oz.sistem izvedbe nosilnih sten objekta novogradnje je predviden kot lesena montažna gradnja v nadstropju in klasična gradnja 

v pritličju. Debeline nosilnih sten in sestave konstrukcij so odvisni od izbrane tehnologije gradnje. Zadostiti mora zahtevam statične 

nosilnosti, toplotne in zvočne izolativnosti ter zahtevam EKO sklada. Glede gradbene in prostorske akustike se priporoča, da se vsaj dve 

pravokotni steni obloži z akustično oblogo. 

 

Toplotna ter zvočna prehodnost zidov  

Glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe mora biti stavba zadostiti zahtevam po Qh= 6kwh/m3.  
Pri načinu izvedbe nenosilnih oz.montažnih sten je potrebno  zadostiti tudi zahtevam zvočne izolativnosti (prenos zvoka med 

igralnicami ter med igralnicami in hodnikom) ter zahtevam finalnih obdelav skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih 

tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Več o finalnih obdelavah v poglavju 6.8 Notranje obdelave materialov. 
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Minimalne vrednosti izolacije pred zvokom v zraku in maksimalne vrednosti ravni udarnega zvoka za posamezne ločilne konstrukcije v 

odvisnosti od namembnosti prostora, ki jih te konstrukcije ločijo, ustrezajo naslednjim vrednostim, določenim  za kategorijo 'Ustanov za 

predšolske otroke, vzgojno varstvene ustanove': 

 

Predpis določa, da mora stena med  igralnicama zagotavljati najmanj 46dB izolacije pred hrupom v zraku. 

Predpis določa, da mora stena med igralnico in hodnikom zagotavljati najmanj 52dB izolacije pred hrupom v zraku. 

Predpis določa, da mora stena med igralnico in prostorom za druge namene zagotavljati najmanj 52dB izolacije pred hrupom v zraku – v 

primeru, da gre za skupni prostor je potrebno zaradi bolj hrupne dejavnosti določiti višjo potrebno izoliranost: 57dB. 

 

POZOR: zahteve zvočne izoliranosti sten/prebojev,… v poglavju 6.1 Zaščita pred hrupom. 

 

TEMELJI 

Temeljenje objekta bo izdelano po priporočilih iz geomehanskega poročila. Predvideno je temeljenje s temeljno ploščo debeline med 25-

30cm in po potrebi (v pritličju) z robnimi venci 30/80, ki segajo pod rob zmrzišča. Natančnejše mere bodo podane po preračunu 

gradbenih konstrukcij v fazi PGD,PZI. 

 

5.2 STREHA 

Objekt je enonadstropen. Vse strehe nad pritličjem so obdelane kot ravne pohodne terase, zato je medetažna plošča na tem delu 

spuščena pod nivojem finalnega tlaka terase. Na ta način je zagotovljen nivojski prehod tlaka iz notranjosti na teraso in ustrezna 

debelina izolacije ter minimalen naklon strešne folije pod finalnim tlakom.  

Vse strehe nad nadstropjem so enake: ravne z minimalnim naklonom skritim za parapetnim zidcem.  

Osnovna nosilna konstrukcija strehe je povezana z izborom konstrukcijskega sistema celotnega objekta oz.sten. Potrebno je zagotoviti 

primerno nosilnost ter toplotno izolativnost. Zaključni sloj strehe predstavlja visokokvalitetna FPO hidroizolativna folija  (ter po možnosti 

ekstenzivne zazelenitve (podobno kot Xeroflor,…), ki predstavlja oz. omogoča dodatno akumulacijo toplote. Ob nenadnih večjih nalivih 

takšna streha počasneje akumulira vodo in poskrbi, da voda odteka v meteorno kanalizacijo oz. v ponikanje bolj enakomerno.    

Predvidena je izvedba visokokvalitetne večplastne sintetične strešne tesnilne folije na osnovi fleksibilnega poliolefina (FPO), z 

vsebnostjo UV stabilizatorjev, ojačano s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN13956). 

 

V predelu severne fasade, kjer je volumen nadstropja umaknjen navznoter, so na strehi spodaj ležečih prostorov predvidena korita z 

zelenjem. Korita so predvidena z rešenim odvodnjavanjem s strešno folijo in obdelana s 40cm zemlje. Predvidena je zasaditev trstičja ali 

suhoraslih grmovnic, ki bodo objektu na vhodni strani dale sonaravni karakter. Po želji se lahko korita uporablja tudi za zelišča ali druge 

rastline. 

 

5.3 FASADA 

V pritličju in nadstropju je predvidena obešena prezračevana fasada iz pokončnih lesenih macesnovih letev na kovinski in/ali leseni 

podkonstrukciji, ki je glede gostote predvidena v dveh različnih variantah.  

Glavne fasade z orientacijo  jug in sever  so obdelane z letvami v gostem ali redkem rastru. Redek raster je predviden v predelu oken, saj 

je skoznje predvideno osvetljevanje prostorov, gosti raster pa v področju polne stene.  

Stranske stene kubusov (orientacija vzhod ali zahod) so predvidene kot ravna lesena fasada, kjer so letve/deske obrnjene vzdolž in 

spajane z minimalnim odmikom. Opcijsko je bočne stene možno izvesti kot neprezračevano kontaktno fasado z ometom. 
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5.4 TERASE PRED IN OB OBJEKTU 

Terase 1. starostnega obdobja v pritličju 
Terase pred igralnicami so iz materiala, odpornega na vremenske vplive kot npr. samorazlivna guma iz EPDM-a npr. (polytan melos ali 

podobno). Terase manjših otrok so ograjene z ograjo višine 60cm, narejeno iz okroglih kovinskih palic, s spodnjim ploščatim profilom v 

ravnini tal ter z zgornjim zaobljenim profilom vkomponiranim v lesen ročaj. Panti so netipski, izvedeni v ravnini spodnjega in zgornjega 

horizontalnega ploščatega profila tako, da ni možno priprtje prstov. Vhodna ploščad je asfaltna ali betonska, nedrseča (štokani beton ali 

prani beton ali podobno). 

 

Terase 2. starostnega obdobja v nadstropju 

Terase v nadstropju predstavljajo streho objekta nad spodaj ležečimi prostori, pri čemer je končna pohodna površina v nivoju tlaka 

notranjih prostorov. Površina za odvodnjavanje je skrita pod nivo pohodne površine. Finalna pohodna površina je lesno kompozitnih iz 

podnic, postavljenih z razmikom, skozi katerega odteka meteorna voda. Opcija je tudi izvedba pohodne površine kot enotne površine, 

obdelane s samorazlivno  EPDM gumo debeline 2-3cm, ki se izvede direktno na hidroizolacijo z minimalnimi nakloni.  

 

Paviljoni ob objektu in na igrišču 
Skrajno zahodna igralnica 1. starostnega obdobja nima direktnega izhoda na pokrite terase (kot zahteva Pravilnik), zato je ob igralnici 

predviden manjši paviljon iz jeklene in lesene konstrukcije (minimalne tlorisne kvadrature 24m2), s polno leseno streho.  Enak motiv 

paviljona se ponovi tudi na igrišču vrtca, kjer paviljon nudi dodatno senco (npr.pri peskovniku).  

 

 

5.5 STAVBNO POHIŠTVO 

Za doseganje zahtev Uredbe o zelenem naročanju ter zahtev EKO sklada je smiselna izvedba lesenega stavbnega pohištva (oken in vrat) 

– na zunanji strani se zaradi boljšega vzdrževanja izvede  kovinska maska (okna les-kovina).  

 

Okna 

Vsa okna v objektu so predvidena kot lesena okna s kovinskimi maskami na zunanji strani. Lesena okna v interjerju ustvarjajo veliko bolj 

prijeten bivalni prostor kot kovinska, lažje je zagotoviti zaobljene robove. Okna imajo prekinjeni toplotni most okvirja in troslojno 

izolacijsko steklo s predpisanim minimalnim k-faktorjem toplotne prevodnost, ki ustreza zahtevam po uvrstitvi v določen energetski 

razred. Izbrano mora biti steklo, ki prepušča čim več svetlobe in čim manj toplote, ob predpostavki, da je po izgledu čim bolj 

transparentno (z zunanje strani se ne reflektira, je brez modrih ali zelenih odtenkov (enakovredno kot npr. Guardian Sun Guard Super 

Neutral, SN 70/37)). Transmisija stekla 70%, refleksija zunaj 11%, G faktor 37.  

Vsa okna so opremljena z zunanjimi žaluzijami ali screen roloji, katerih škatle so  skrite v fasado. 

Količina steklenih površin mora biti skladna s predpisi, ki urejajo zahteve o minimalni osvetljenosti igralnic in drugih delovnih prostorov 

Zasnova okenskih odprtin igralnic je načrtovana tako, da globina igralnice ni večja od 2.5 x višine oken oziroma je v primeru večje 

globina zagotovljena svetloba z druge strani ali z vrha. Površina oken posamezne igralnice mora biti  večja kot 1/5 površine tal tako, da 

dnevna osvetlitev ustreza zahtevam po min. 20% osvetljenosti.  
Pri drugih delovni prostorih je velikost oken min. 1/8 talne površine prostora. 

Vsaj 30% oken v vsaki igralnici ima možnost pripiranja z nagibom (okrog spodnje osi).  

 
 
 
 



                                                 vrtec Kamnitnik-škofja loka_idp 

                                          MODULAR arhitekti  d.o.o._Grudnovo nabrežje 23_SI 1000 Ljubljana_T  041 523333_E info@modular.si 23 

Varnost 

Vse večje zasteklitve imajo zaščito pred udarci v višini dosega rok rešeno z varnostnim steklom. Sistemi so izvedeni tako, da 

zagotavljajo bočno stabilnost.  

Vsa okna v  igralnicah pritličja so brez parapeta, visoka so  260-300 cm. Igralnice v nadstropju imajo parapet 90cm ali pa se odpirajo 

proti terasam. Stekla morajo biti varnostna, kaljena in lepljena, z vmesno folijo. 

Vsa okna, ki so brez parapetov imajo na notranji strani tlak položen do okvirja, na zunanji pa Alu polico, ki v celoti zaključuje okensko 

špaleto. Okna, ki se odpirajo, morajo imeti krilo na višini najmanj 125 cm. V športni telovadnici je pred okni mreža za zaščito pred udarci 

žoge.   

 
Vrata 

Zunanja vrata 

Vsa vrata so brez pragov. Vsa vhodna vrata imajo samozapiralo, opremljena so z dodatnimi zaklepnimi elementi, ki omogočajo 

regulirano prehajanje. Opremljene so z domofonom in po potrebi z napravo za registracijo delovnega časa. 

Vrata se odpirajo navzven v skladu z zahtevami požarnega varstva.  

Vhodna vrata so predvidena kot avtomatska drsna vrata. Zaradi zahtev požarne varnosti ter smernice SZPV 411 bi morala klasična vrata 

(krilno odpiranje) imeti dodatna samozapirala, vezavo na AJP ter evakuacijskimi terminal, na željo naročnika tudi kontrolo pristopa. 

Drsna vrata imajo omenjene dodatne elemente že vkomponirane v mehanizem in je cena kompleta primerljiva. Glede na primerljivo 

ceno vrat imajo drsna več prednosti: več prostora, krilo ne ovira prehoda, lažje gibanje z vozički, lažje srečevanje, bolj ohranjena vrata - 

krila niso poškodovana od  odrivanja, higiensko neoporečno (ni dotikanja kljuke). 

  

Notranja vrata 

Vsa vrata igralnic se odpirajo na hodnik v smeri izhoda. Širina vrat v igralnice je minimalno 90cm. Vsa vrata, ki vodijo z gospodarskega 

dvorišča v pralnico, kotlovnico ali kuhinjo, so dvokrilna oz. mora biti svetla širina vratne odprtine 120 cm (dostava opreme, popravila). 

Notranja vrata objekta so lesena polna ali s steklenim polnilom in zagotavljajo zvočno zaščito prostorov po veljavnih predpisih v zvezi z 

zaščito pred hrupom. Vsa vrata v prostorih za otroke imajo zaščito pred priprtjem prstov. Vrata na evakuacijskih poteh, ki imajo 

električne ključavnice morajo biti načrtovana skladno s smernico SZPV 411. Vse zasteklitve v vratnih krilih so izvedene kot varnostna 

stekla. Krila morajo obvezno opremljena s tremi nasadili. Najmanjša svetla višina vrat je 210 cm. Vrata za sanitarije 2. starostnega v 

sanitarije so lahko drsna.  

 

Posebne zahteve vrat v zvezi s požarno varnostjo: vrata na mejah požarnih sektorjev s pripadajočo nosilno konstrukcijo imajo 30 

minutno požarno odpornost in so opremljena s samozapiralom in so izolativna [certifikat]. Vrata v evakuacijska (požarna) stopnišča 

imajo 30 minutno požarno odpornost, opremljena so s samozapiralom. 
 

(Mobilne) stene med igralnicami 
Vse igralnice 2. starostnega obdobja ter ponekod tudi igralnice 1.st.obd. imajo  možnost izvedbe vmesne pomične/mobilne stene. Steno 

lahko premikajo samo odrasle osebe. Mobilna stena je drsna ali zložljiva – več kril, ki se sklopijo po zgornjem profilu ali drsni panel s 

pomikom v steno, vse z dobro zvočno zaščito.  

Med igralnicami 1. starostnega obdobja je ponekod izvedena fiksna zasteklitev. Na željo naročnika je možno namesto zasteklitve izvesti 

mobilno steno. 
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5.6 SPUŠČENI STROPOVI IN VIŠINE PROSTOROV 
 

V območju hodnikov, servisnih prostorov in športne telovadnice poteka večina prezračevalnih kanalov in drugih inštalacij, zato so v teh 

prostorih predvideni spuščeni stropovi. Z izjemo telovadnice in zbornice za te prostore ni posebnih akustični zahtev, zato se izvede 

standardni mavčnokartonski strop.  

V igralnicah je zaradi zahtev prostorske akustike potrebno montirati akustičen strop – njegova montaža z minimalnim odmikom od 

obstoječe konstrukcije omogoča tudi razpeljavo električnih inštalacij (svetila, javljalci požara, evakuacija,…). V zbornici in telovadnici je 

strop prav tako akustičen. Stropovi morajo biti opremljeni z revizijskimi odprtinami za dostop do inštalacij.  

Svetle višine prostorov so odvisne od velikosti prostorov in so ustrezne glede na zahteve Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti 

in zdravja delavcev na delovnih mestih in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 

 

Višine prostorov: 
igralnice 1.starostno  obdobje   3.0 m  

 igralnice 2. starostno obdobje   3.0-3.6 m (možnost izvedbe galerij) 

 pisarne:    3.0 m 

hodniki    3.0 m 

večnamenski skupni prostor:     3.6 m 
 

5.7 OGRAJE 
V objektu so ograje na stopnišču, na zunanjih terasah ter na robu parcele. Ograja na stopnišču je izvedena kot stena iz kovinskih palic, 

montirana v tla in strop ter predstavlja celostensko zaščito pred padci.  

Polnila ograje v območju prostorov za otroke morajo biti polna ali sestavljena iz vertikalnih elementov, razmaknjenih največ 4,5-6,5cm. 

Ograje med terasami in igriščem so visoke 60cm. Zunanja ograja igrišča je panelna, grafitno sive barve višine nad 120cm.  

 

 

5.8 FINALNE OBDELAVE PROSTOROV 

 

Tlaki 

Tlaki v vseh prostorih morajo biti takšni, da se na njih čim manj nabira prah in da se jih da enostavno čistiti. Omogočeno mora biti 

mokro čiščenje. Talne obloge naj bodo iz naravnih materialov (guma ali parket), z ustreznimi zaključki (zaokrožnice pri vseh vrstah 

mehkih oblog in letve pri parketu oziroma lesenem podu).  
 

Tla v vrtcu morajo ustrezati naslednjim zahtevam:  

– podna konstrukcija ne sme presegati toplotne vpojnosti, ki jo za talne konstrukcije za javne prostore, namenjene predšolskim 

otrokom, predpisuje standard JUS U. J5. 054;  

– materiali za končno oblogo tal morajo biti trdni, nedrseči in taki, da jih je mogoče čistiti s tekočimi čistili;  

– v igralnicah mora biti stik poda in stene izdelan tako, da ga je mogoče preprosto in temeljito čistiti;  

– vrhnje talne obloge v mokrih prostorih (kuhinja, pralnica, kotlovnica) morajo biti nedrseče, nagnjene proti odtokom s talnimi sifoni;  

– vrhnja talna obloga na terasi mora biti blago nagnjena od notranje stene proti zunanjemu robu (odtekanje meteorne vode, pomivanje s 

tekočo vodo). 

 

V prostorih igralnic se izvede parket v kombinaciji s samorazlivno gumo. Hodniki, telovadnica in vhodni del objekta so izvedeni s 

samorazlivno gumo, v telovadnici na debelejši mehki podlogi. Sestava tlakov: gumiran tlak na izravnalni masi, cementni estrih, 

izolacija. Tlak na zunanji terasi je kompozitni lesen/PVC. Tla sanitarij morajo biti obložena s protizdrsno keramiko najmanj R10. 
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Splošni opis in značilnosti tlakov: 

 

notranji tlaki 
komunikacijski hodniki     samorazlivni tlak/guma 

večnamenska osrednji prostor in šport   samorazlivni tlak z mehko akustično podlogo 

igralnice      parket v kombinaciji z gumo (vhodni del) 

sanitarije      keramika  

umivalnica      samorazlivna guma 

zbornica in pisarne     parket/guma/pvc 

kuhinja in shrambe     epoksi/keramika 

tehnični prostori     protiprašni premaz  

vhodi v objekt      samorazlivni tlak 

stopnice      guma 

 

zunanji tlaki 
parkirišča      asfalt ali travnati tlakovci 

tlakovana ploščad pred objektom    asfalt ali tlakovanje 

terase igralnic      kompozite podnice (les-pvc)  ali samorazlivna guma 

utrjene igralne površine na igrišču    lesni sekanci, utrjene peščene površine   
   

 

Stene 

V igralnici nosilni deli stenske konstrukcije ne smejo izstopati iz ravnine stene, če pa, morajo biti vidno mehko zaščiteni do višine 240 

cm. Stene v igralnicah in garderobah morajo biti do višine 120 cm obložene z oblogo, ki daje občutek toplote in je odporna na mehansko 

obrabo. V športnem prostoru mora biti mehka obloga izvedena do višine 160cm. 

V primeru montažne gradnje zidov je lahko celotna finalna površina stene izvedena iz 10mm križno lepljene  plošče ali vezane plošče, ki 

je zaščitena s premazom. Posledično dodatna  obloga ni potrebna. Vsi vogali v prostorih za otroke morajo biti zavarovani s kotnimi 

zaobljenimi profili v leseni izvedbi. Pri izvedbi oblog upoštevati zahteve akustike! 

Stene v sanitarijah morajo biti po celotni višini obložene s keramiko ali drugim materialom odpornim na vodo. Predprostori sanitarij – 

umivalnice – imajo po tleh in stenah gumo. 

 

Sanitarne stene so iz belih kompaktnih plošč (Funder max ali podobno), z belo barvo tudi v masi (beli robovi). So višine 120cm, z 

okroglim izrezom za odpiranje. Vrata se morajo zapirati z blažilci. 
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6. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

 
6.1 ZAŠČITA PRED HRUPOM 
 

Zvočna zaščita stavb ter bivalnih in delovnih prostorov zagotavlja varstvo pred naslednjimi viri hrupa: 

pred hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov v isti stavbi 

pred hrupom hišnih napeljav in instalacij 

 

Določena je na podlagi Pravilnika o zvočni zaščiti stavb (Ur.l.RS 14-687/99)  

Stavba po kategoriji spada med Ustanove za predšolske otroke, vzgojno varstvene ustanove. 

 

Zahtevane vrednosti izolacije pred zvokom v odvisnosti od namembnosti prostora 

Minimalne vrednosti izolacije pred zvokom v zraku in maksimalne vrednosti ravni udarnega zvoka za posamezne ločilne konstrukcije v 

odvisnosti od namembnosti prostora, ki jih te konstrukcije ločijo, ustrezajo naslednjim vrednostim, določenim  za kategorijo 'Ustanov za 

predšolske otroke, vzgojno varstvene ustanove': 

Standard    

RW Lnw  O 

Zn1 Stene med igralnicami  46dB /    

Zn2 Stena med igralnico in hodnikom  52dB /   

T2.3 Tlak v strojnici   57dB 43dB   

T2.2 Tlak v pisarnah nadstropja  52dB 63dB   

T2.1 Tlak v sanitarijah nadstropja 52dB 63dB   

 

Potrebna zvočna izolacija zunanjih konstrukcij stavbe je določena glede na raven zunanjega hrupa in namembnost stavbe oz. po 

standardu DIN 4109:1989, Zvočna zaščita v visokogradnji-Zahteve in dokazi. 

 

Zvočna izolacija zunanjih konstrukcij stavbe mora biti dovolj velika, da hrup v bivalnih in delovnih prostorih ne presega naslednjih 

mejnih vrednosti ravni hrupa: 

(mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa LeEQ (dB/A), določena na osnovi standarda SIST EN ISO 717-1 in 717-2: 1997): 

Igralnice: podnevi 55 dB/A, ponoči 45 dB/A 

 

Zvočna izolacija predelnih sten  

Predelne stene so glede na zahtevano zvočno izolirnost definirane na:  - Rw min 52 dB 

Tehnologijo izdelave predelne stene predlaga izvajalec, debelina izolacijskega materiala,  zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih 

plošč morajo ustrezati zahtevani zvočni izolirnosti.  Montažne predelne stene se montirajo na ab ploščo pred polaganjem ostalih slojev 

do finalnega tlaka. Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s tlakom oziroma stropom, morajo imeti iste  zvočne karakteristike 

kot stena sama. 
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7. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA  
 

7.1. SPLOŠNO 

 

Pri projektiranju električnih instalacij in električne opreme je potrebno upoštevati projektno nalogo, trenutno veljavne tehnične 

predpise in normative ter načrt električnih inštalacij natančno prilagoditi načrtu arhitekture, načrtu opreme, načrtu tehnologije, načrtu 

strojnih napeljav in strojne opreme. Upoštevati je potrebno projektne pogoje in zahteve iz soglasij pristojnih podjetij, zahteve iz študije 

požarne varnosti. 

 

Izhodišče za izdelavo zasnove je predviden nivo tehniške opremljenosti posameznih enot, arhitektonska zasnova posameznih enot in 

uporaba sodobnih tehniških rešitev, tako za energetske, kot tudi za telekomunikacijske instalacije vse glede na namembnost objekta, ki 

je predvidena za varstvo otrok.  

 

Objekt kot celota bo elektroenergetsko oskrbovana iz javnega omrežja 0,4 kV, 50 Hz. Predvideva se, da se obravnavani objekt priključi 

na obstoječo elektroenergetsko omrežje preko nove transformatorske postaje in NN-priključka, ki ga bo potrebno obdelati v svojem 

načrtu po zahtevah elektro distribucije oz. po veljavnem elektroenergetskem soglasju. Energetski prostori (glavni razdelilnik oz. NN-

prostor, toplotna postaja in strojnice) so locirane v posebej za to določenem delu objekta.  

 

V idejnem projektu IDP so navedene vse bistvene smernice za nadaljnje načrtovanje električnih instalacij in električne opreme, ki bodo 

obdelane v nadaljnjih fazah projektiranja PGD in PZI načrtov. 

 

Obseg projektne dokumentacije za objekt Vrtec Kamnitnik Škofja Loka naj zajema s projektno dokumentacijo definirane naslednje 

elemente: 

 

OBSEG PREDVIDENIH JAKO-TOČNIH NAPELJAV 

-  elektroinštalacije splošne razsvetljave v objektu, 

-  elektroinštalacije varnostne razsvetljave v objektu, 

-  elektroinštalacijo dvopolnih vtičnic, 

-   

-  instalacijo elektroenergetskih priključkov raznih aparatov tehnologije, namenskih porabnikov, itd., 

-  elektroenergetski in krmilni razvod do elementov projektirane opreme strojnih instalacije (prezračevanje – klima naprave, priprava 

tople vode, pohlajevanje, ogrevanja, itd.), 

-  strelovodno napravo, 

-  potencialne izenačitve in ozemljitve, 

-  priključki ogrevanja žlot in žlebov .- ročni vklop in avtomatski izklop, 

-  priključno merilno mesto NN omrežja (ustrezno skupni moči objekta) ter glavni razdelilec za napajanje podrazdelilcev s 

kompenzacijo jalove energije, 

-   ustrezne razdelilce in tabloje, 

 

OBSEG PREDVIDENIH TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPELJAV 

- instalacija univerzalnega ožičenja, 

- instalacija ozvočenja v osrednjem skupnem prostoru in v telovadnici 
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- instalacija javljanja požara, 

- sistem komunikacij - instalacija za govorilne naprave - video domofonija 

- video nadzor in tehnično varovanje, 

- kontrola vstopa oz. registracijo delovnega časa, 

- instalacija SOS, 

 

Načrt projektne dokumentacije električnih inštalacij in električne opreme mora biti v nadaljnjih fazah izdelan skladno z veljavnimi 

tehničnimi predpisi in standardi z upoštevanjem Tehnične smernice TSG-N-002:2009, NN električne instalacije, Tehnične smernice TSG-N-

003:2009, Zaščita pred delovanjem strele ter na osnovi načrta arhitekture. V projektu električne napeljave in električno opreme morajo 

biti  upoštevane vse zahteve iz projekta strojnih instalacij ter podatki za razne naprave in  tehnologijo. 

 

 

7.2 . ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

 

1. NN napajanje in razvod: 

NN napajanje predvidenega objekta obravnavanega območja bo izvedeno iz nove transformatorske postaje  v bližini obravnavanega 

objekta; skladno z OPPN je predvidena v J delu območja OPPN, v osrednjem delu parcele št.82/39. 

Poleg druge komunalne infrastrukture bo potrebno za nov objekt zagotoviti tudi elektroenergetsko napajanje. Zaradi izgradnje novega 

objekta Vrtec Kamnitnik Škofja Loka bo potrebno zgraditi nov NN-priključek, po zahtevah elektro-distribucije. Mikrolokacija priključno-

merilne omarice za obravnavani objekt je v predmetni fazi načrtovanja informativna – nameščen mora biti na dostopnem mestu. 

NN omrežje ter NN priključek se obdela v ločenem načrtu. Upoštevaje priključno moč kompleksa (ki bo sledila iz moči vseh 

elektroenergetskih priključkov). Iz PMO-omare se napaja glavni razdelilci R-GL (locirani v  posebnem prostoru obravnavanega objekta).  

Iz glavne razdelilne omare bo potekal elektroenergetski kabelski razvod do posameznih podrazdelilcev v objektu. Napetost napajanja je 

3x230/400 V, 50 Hz; sistem omrežja TN. 

 

Nizkonapetostni razvod bo izveden s kabli do vseh podrazdelilcev, bodisi v ceveh oz. na kabelskih policah (v objektu) ter v ustreznih 

kinetah, ceveh oz. v zemlji (izven objekta). Vsi kabli razvoda morajo biti primerno dimenzionirani (z ozirom na moč) in varovani 

selektivno.  
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OCENA ELEKTROENERG. BILANCE ZA CELOTEN OBJEKT 

FAZA1 (objekt + razdelilna kuhinja) 

 

NAZIV PORABNIKOV 

(Razdelilnikov) GLEDE NA 

NAMEN 

PRIKLJUČNA 

NAPETOST 

PREDVIDENA 

INSTALIRANA MOČ 

FAKTOR ISTOČASNOSTI 

/ PREKRIVANJA 

MAKSIMALNA MOČ FAKTOR DELAVNOSTI MAKSIMALNI TOK 

 U Pi fi (fp) Pm cos fi Im 

 V kW  kW  A 

R-GL (glavni) 400 30,00 0,5 15,00 0,95 22,82 

R-PR (pritličje) 400 15,00 0,5 7,50 0,95 11,41 

R-NAD (nadstropje) 400 15,00 0,5 7,50 0,95 11,41 

R-STR (prezračevanje, 

klimatizacija, 

topl.črpalka,...)  

400 73,00 0,8 58,40 0,95 88,83 

R-KUH (kuhinja) 400 23,00 0,7 16,10 0,95 24,50 

R-PR (pralnica) 400 20,00 1,0 20,00 0,95 30,42 

 

Obremenitev celotnega objekta – vrtec Kamnitnik: 

Maksimalna konična moč   Pm-k =   126,50 kW 

Maksimalni tok    Im = 192,43 A 

 

Po izračunu ustreza nazivna jakost omejevalca toka v ''PMO'' oz. NN-plošči transformatorske postaje 1x3x200 A oz. priključna moč P= 

138,00 kW.   
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FAZA2 (objekt + lastna kuhinja) 

 

NAZIV PORABNIKOV 

(Razdelilnikov) GLEDE NA 

NAMEN 

PRIKLJUČNA 

NAPETOST 

PREDVIDENA 

INSTALIRANA MOČ 

FAKTOR ISTOČASNOSTI 

/ PREKRIVANJA 

MAKSIMALNA MOČ FAKTOR DELAVNOSTI MAKSIMALNI TOK 

 U Pi fi (fp) Pm cos fi Im 

 V kW  kW  A 

R-GL (glavni) 400 30,00 0,5 15,00 0,95 22,82 

R-PR (pritličje) 400 15,00 0,5 7,50 0,95 11,41 

R-NAD (nadstropje) 400 15,00 0,5 7,50 0,95 11,41 

R-STR (prezračevanje, 

klimatizacija, 

topl.črpalka,...)  

400 73,00 0,8 58,40 0,95 88,83 

R-KUH (kuhinja) 400 150,00 0,7 105,00 0,95 159,72 

R-PR (pralnica) 400 20,00 1,0 20,00 0,95 30,42 

 

Obremenitev celotnega objekta – vrtec Kamnitnik: 

Maksimalna konična moč  Pm-k =   215,40 kW 

Maksimalni tok   Im = 327,65 A 

 

Po izračunu ustreza nazivna jakost omejevalca toka v ''PMO'' oz. NN-plošči transformatorske postaje 1x3x315 A oz. priključna moč P= 

217,00 kW.   
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FAZA3 (objekt + centralna kuhinja) 

 

NAZIV PORABNIKOV 

(Razdelilnikov) GLEDE NA 

NAMEN 

PRIKLJUČNA 

NAPETOST 

PREDVIDENA 

INSTALIRANA MOČ 

FAKTOR ISTOČASNOSTI / 

PREKRIVANJA 

MAKSIMALNA 

MOČ 

FAKTOR DELAVNOSTI MAKSIMALNI TOK 

 U Pi fi (fp) Pm cos fi Im 

 V kW  kW  A 

R-GL (glavni) 400 30,00 0,5 15,00 0,95 22,82 

R-PR (pritličje) 400 15,00 0,5 7,50 0,95 11,41 

R-NAD (nadstropje) 400 15,00 0,5 7,50 0,95 11,41 

R-STR (prezračevanje, 

klimatizacija, 

topl.črpalka,...)  

400 73,00 0,8 58,40 0,95 88,83 

R-KUH (kuhinja) 400 250,00 0,7 175,00 0,95 266,20 

R-PR (pralnica) 400 45,00 0,7 31,50 0,95 47,92 

 

Obremenitev celotnega objekta – vrtec Kamnitnik: 

Maksimalna konična moč  Pm-k =   296,60 kW 

Maksimalni tok   Im = 451,17 A 

 

Po izračunu ustreza nazivna jakost omejevalca toka v ''PMO'' oz. NN-plošči transformatorske postaje 1x3x430 A oz. priključna moč P= 

297,00 kW.   

 

2. Vrste električnih instalacij 

Elektroenergetske instalacije se definirajo ustrezno arhitektonskim osnovam, funkciji prostorov, tehnologiji, strojnih instalacij (po 

podatkih ostalih dobaviteljev opreme) itd. ter z ozirom na rešitev interierja. Predvidi se: 

 

Razsvetljava: 

Splošna razsvetljava naj se predvidi s tipi svetilk izbranimi na podlagi dogovora z arhitekti in predstavniki investitorja. Zahtevana 

osvetljenost naj bo v skladu z JKO in IEC priporočili za vrtce. Ostala razsvetljava pisarn in večnamenskih prostorov se predvidi glede na 

namen in najsodobnejše rešitve za tozadevno dejavnost. Svetilke so predvidene z LED in elektronskimi predstikalnimi napravami.  

Zahtevani nivo osvetljenosti naj bo v skladu s priporočili Slovenskega društva za razsvetljavo, ki podaja vrednosti srednje osvetljenosti 

za posamezne prostore za izobraževanje oz. po SIST EN 12464-1. Podane so tudi max. vrednosti UGR (metoda za ocenjevanje in 

omejevanje neugodnega bleščanja). 
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Razsvetljavo zasnujemo na naslednjih faktorjih: 

 zadostnem nivoju osvetljenosti za posamezne vrste opravil 

 potrebni enakomernosti osvetljenosti 

 ustrezni porazdelitvi svetlosti 

 omejitvi bleščanja 

 pravilni smeri vpada svetlobe in senčnosti 

 primerni barvni klimi 

 

Podane so tudi max. vrednosti UGR (metoda za ocenjevanje in omejevanje neugodnega bleščanja). 

 

Prostor Esr (lx) UGR 

kabineti 300 19 

zbornica 300 22 

igralnice 400 19 

vhodne avle 200 22 

hodniki stopnišča 150 25 

družabni prostori 300 22 

jedilnica 250 22 

kuhinja 500 22 

 

V prostorih z občasno zasedenostjo (npr. stopnišča, kleti, pomožni prostori in hodniki) bodo svetilke opremljene s senzorji prisotnosti, 

ki z nastavljivo zakasnitvijo ugašajo sijalke, ko v prostoru ni ljudi. 

Na dostopih do objekta, na fasadah itd. je predvidena tudi zunanja razsvetljava, kar velja tudi za zunanjo razsvetljavo ob objektu. 

Posluga te razsvetljave je pretežno iz tabloja na ustrezni lokaciji; delno pa tudi preko IR senzorjev. 

 
 Varnostna razsvetljava: 

bo izvedena v smislu zahteve študije požarne varnosti na evakuacijskih poteh in izhodih iz objekta itd. Predvidi se varnostne svetilke, ki 

se naj napajajo preko centralne baterijske enote, ki ob izpadu mrežne napetosti gorijo še tri ure in zagotavljajo varno komunikacijo.  

 
Ostali elektroenergetski priključki  

 

Vtičnice naj bodo nameščene po posameznih prostorih v skladu z namembnostjo prostorov. V pisarnah se vtičnice namestijo na 

parapetni kanal ali talne doze, v ostalih prostorih in ostale namene pa na zid po priporočilih za vrtce.  

Na hodnikih etaž se namestijo vtičnice za čiščenje. Poleg navedenih se predvidi tudi napajanje pogonov električnih vrat, napajanje 

določenih telekomunikacijskih naprav itd. Ustrezno kuhinjski tehnologiji in pralnici se predvidi tudi električna instalacija. 
 

Strelovodna instalacija in izenačitev potencialov 

 

Predvidena naj bo ustrezna ozemljitev objekta, ki bo tvorila združeno obratovalno in strelovodno ozemljitev kompleksa. Valjanec se 

položi v okolici objekta v obliki zanke. Iz njega se izvedejo vsi priključki za odvode, povezave na el.naprave, kovinske mase, cevovode, 

itd. Strelovod naj bo klasične izvedbe po principu Faradayeve kletke. 
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Glavna ozemljitvena zbiralnica (ZGIP-PE) je izvedena v razdelilni omari R-GL in je preko glavnega ozemljitvenega voda povezana z 

zunanjim ozemljilom, kar je izvedeno v osnovni instalaciji objekta.  

 

Zunanja ureditev, ki zajema naslednje elektroenergetske instalacije : 

-  primerno zunanjo razsvetljavo objekta, 

-  razvod NN kablov do vseh zunanjih priključkov, 

-  priključne omarice gornjih instalacij,  

-  zunanje ozemljitve in potencialne izenačitve itd., 

-  napajanje elektroenergetskih izpustov. 

 

Energetska oskrba objektov (ogrevanje, prezračevanje, pohlajevanje, sanitarna voda itd.): 

Ustrezno strojni rešitvi je prilagojena tudi potrebna elektroenergetska in krmilna elektroinštalacija.  

  

Električni razdelilniki in kompenzacija jalove energije. 

Razdelilniki morajo ustrezati standardu SIST EN 60439 del 1. Izdelani morajo biti iz materiala, odpornega na ogenj in mehanske 

poškodbe. Nameščeni morajo biti izven za varstvo otrok uporabljenih prostorov in zaščiteni pred posegi nepooblaščenih oseb. Za 

kompenzacijo jalove energije mora biti izpolnjen sledeči pogoji elektrodistribucije: faktor delavnosti >= 0.95 

 

Ogrevanje žlot in žlebov 

Na objektu se predvidi električno ogrevanje zunanjih horizontalnih žlebov (ali žlot) povsod tam, kjer obstaja nevarnost zamrzovanja in 

zamašitve odtočnih inštalacij z vso potrebno avtomatiko. Ogrevanje vertikal v primeru vgraditve v fasado ni potrebno, prioroča pa se 

najmanj ogrevanje vtočnikov. Vklop je vezan na kombinacijo ročne regulacije z avtomatskim izklopom. 

 

7.3. TELEKOMUNIKACIJE 

 

Splošno 

Izhodišče za izdelavo zasnove je predviden nivo tehniške opremljenosti posameznih enot, arhitektonska zasnova posameznih enot in 

uporaba sodobnih tehniških rešitev, tako za energetske, kot tudi za telekomunikacijske instalacije vse glede na namembnost objekta, 

ki je predvidena za varstvo predšolskih otrok - vrtec. Predvidi se sledeče sisteme telekomunikacij: 

 

TK priključek in razvod: 

Poleg druge komunalne infrastrukture bo potrebno za nov objekt zagotoviti tudi povezave na telekomunikacijsko omrežje (v 

nadaljevanju TK omrežje), ki bo nudil uporabnikom novega objekta raznovrstne TK storitve; npr. govorno telefonijo, TV signal, TK 

povezavo za varnostne namene ipd. 

 

INSTALACIJA UNIVERZALNEGA OŽIČENJA 

Predvidena je ustrezna telekomunikacijska infrastruktura, za kar bo potrebno uporabiti obstoječe telefonsko omrežje iz obstoječe 

zunanje infrastrukture oz. po veljavnem soglasju Telekom Slovenije oz. ustreznega distributerja in njihovo telefonsko kabelsko 

kanalizacijo, za kar se predvidi svoj načrt. 

Predvideti je potrebno univerzalno (pomeni enako infrastrukturo za računalniško in telefonsko omrežje) strukturirano ožičenje. Ožičenje 

naj se zaključi v centralnem prostoru – KV vozlišču; to naj bo isti prostor v katerem se zaključijo druga omrežanja (seveda na način da 

druga drugega »ne motijo«). Po potrebi se predvidi več komunikacijskih vozlišč. Po potrebi je predvideti tudi infrastrukturo za brezžično 

omrežje (predvideti toliko brezžičnih dostopnih točk = access point, da so z brezžičnim omrežjem pokriti vsi prostori vrtca).  
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Priključna mesta so predvidena z vtičnicami (mikrovtič) vgrajenimi v p/o vtičnice in sicer za vsako zahtevano enoto (kot so igralnice, 

kabineti, pisarne, posamezna delovna mesta, .....), ustrezno število priključnih mest.  

 

INSTALACIJA OZVOČENJA 

Za potrebe reprodukcijo glasbe in navodil se lahko v skupnih prostorih in telovadnici po želji investitorja  izvede interno ozvočenje z 

možnostjo regulacije zvoka. 

 

INSTALACIJA JAVLJANJA POŽARA  

Predviden naj bo sistem za samodejno odkrivanje in javljanje požara in sicer za vse prostore in etaže ter izpolnjene vse zahteve in 

zaščitni ukrepi, ki jih bo predpisala študija požarne varnosti. Sistem samodejnega odkrivanja in javljanja požara naj sestavljajo analogno 

naslovljiva centrala, avtomatski in ročni javljalniki požara. 

 

SISTEM KOMUNIKACIJ 

Sistem komunikacij naj po potrebi vsebuje video-domofonsko napravo, ki povezuje različne dele objekta z pisarniškim delom, kar je 

potrebno definirati glede na zahteve in potrebe objekta in investitorja. 

 

VIDEO NADZOR (TV – zaprtega tipa) in TEHNIČNO VAROVANJE (protivlom) 

Na vseh vhodih v objekt se izvede instalacije in opremo za video nadzor s povezavo v prostor s stalno prisotnostjo (uprava). Sistem 

zaprtega kroga televizije naj zajema nadzor nad dogajanjem v nadziranih območjih. 

Predvidi se tudi protivlomno varovanje objekta. Le-ta onemogoča neželen vstop v času odsotnosti osebja. Zaščiteni so vsi dostopi v 

objekt. Sistem obsega  protivlomno centralo ustreznega dobavitelja. 

 

KONTROLA VSTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA 

Za vse pomembne prostore se lahko v dogovoru z končnim uporabnikom predvideti ustrezno kontrolo pristopa. 

Pristopna kontrola registrira prihod in omogoči odpiranje vrat. Upravičenost uporabnika ali lahko vstopa skozi določena vrata ali ne, je 

programska funkcija. 

 

Opremljenost posameznih  enot 

Izhodišča za mesta in število posameznih priključkov tako jakega, kot tudi šibkega toka, je poleg arhitektonske zasnove in velikosti 

posameznih enot tudi zahtevani nivo (standard) v katerem bodo zgrajena posamezna enote.  
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8. STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA  
 

8.1 UVOD 

Posebna pozornost pri načrtovanju strojnih instalacij objekta  vrtca Kamnitnik je namenjena doseganju racionalno zasnovanega in 

energijsko varčnega objekta. Predvidena je optimizirana, trajnostna zasnova energetike, ki temelji na minimalni porabi energije. Iz 

vidika načrtovanja strojnih instalacij in arhitekture je objekt zahtevne narave. Zelo pomembna je gradbena fizika celotnega objekta. 

Upoštevani so še ostrejši pogoji kot jih navaja Pravilnik PURES. 

 

8.2 ENERGETSKI PROSTOR 

Za potrebe ogrevanja, hlajenja in prezračevanja je v sklopu objekta predviden energetski prostor D2.18 -  strojnica, kjer bodo 

nameščene prezračevalne naprave, hibridna grelna-hladilna naprava, plinski kotel, razdelilniki, mešalne proge, hranilniki toplote in 

hladu, bojler za pripravo sanitarne vode, digitalno upravljanje, ter ostala merilna in zaporna tehnika. Energetski prostor bo  namenjen 

izključno za predmetni objekt. 

 

Oskrba s toplotno energijo se bo primarno vršila preko hibridne grelno-hladilne naprave voda/voda, ki ima možnost ločene ali sočasne 

priprave grelne in hladilne energije in spada med sisteme za koriščenje obnovljivih virov energije.   

Vir energije bo vrtina za talno vodo, v kolikor bodo raziskave pokazale, da je količina stalna in kvaliteta ustrezna. Pred fazo 

projektiranja PGD bo investitor izvedel testno vrtino, pridobil potrebno poročilo o izdatnosti vode, globini in premeru, rudarski načrt 

in potrebna soglasja. 

V slučaju, da vrtina na osnovi poročila ni primerna, so kot naslednji vir energije geosonde, za katere bo prav tako investitor izvedel 

testno vrtanje in meritve. Pred fazo projektiranja PGD bo investitor izvedel testno vrtanje, pridobil potrebno poročilo o energetski 

izdatnosti geosond, globini in številu geosond, rudarski načrt in potrebna soglasja. Ocenjena potrebna priključna moč geosond za 

objekt vrtec Kamnitnik je cca 130 kW. 

V skrajnem slučaju, da tudi  geosonde niso izvedljive se kot obnovljivi vir energije uporabi zrak. V tem primeru je potrebno celoten 

sistem priprave energeije v nadaljnih fazah projketa ustrezno zasnovati. 

 

Temperaturni režim ogrevanja bo nizko temperaturni 35/30°C. Toplotna energija se distribuira v sistem talnega ogrevanja ter za 

oskrbo grelnikov prezračevalnih naprav. Za potrebe tehnološke rezerve, dogrevanja tople sanitarne vode na 60°C in dezinfekcijo 

legionele se predvidi plinski kotel moči do 50 kW, če bo obnovljivi vir vrtinska voda ali geosonde. Če bo obnovljivi vir zrak, se predvidi 

plinski kotel moči okrog 150-180 kW, da pri najnižji zunanji projektni temperaturi pokrije toplotne potrebe. 

 

Sistemi ploskovnega ogrevanja (talno ogrevanje) in ventilacijski konvektorji se predvidijo tudi za potrebo pasivnega hlajenja na 

vrtinsko vodo. 

 

Hladilna energija se bo pripravljala s hibridno grelno-hladilno napravo voda/voda (aktivno hlajenje). Hladna voda se bo koristila za 

hlajenje, temperaturni režim 13/18°C. V primeru potrebe razvlaževanja se lahko režim zniža na 7/12°C. Hladilna energija se 

distribuira v sisteme talnega hlajenja in za napajanje hladilnikov prezračevalnih naprav. Odpadna kondenzacijska toplota se uporablja 

za potrebe ogrevanja, ogrevanje tople sanitarne vode oziroma se vrača odpadna kondenzacijska toplota v obnovljivi kot akumulacija 

za zimski režim obratovanja. 
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Predvidena ocenjena potrebna toplotna moč za ogrevanje, prezračevanje in pripravo tople sanitarne vode je cca 183,0 kW. 

 

 Toplotne potrebe objekta (transmisijske izgube)  98,0  kW 

 Prezračevalne izgube (vključno dogrevanje za vlaženje)  85,0 kW 

 Skupaj        183,0 kW 

 

Predvidena ocenjena potrebna hladilna moč za hlajenje in prezračevanje je cca 130,0 kW. 

 

 Hladilne obremenitve objekta (suhe)   80,0  kW 

 Prezračevalne izgube       50,0 kW 

 Skupaj        130,0 kW 

 

 

Previdi se hibridno grelno-hladilno napravo voda/voda z lokacijo v strojnici B2.18. Osnovni podatki o napravi glede na ocenjene vrednosti 

toplotnih in hladilnih potreb: 

 

Obnovljivi vir vrtina za talno vodo: 

 Nominalna grelna moč 140 kW; Ttv=9/+4°C, Tkond=35/30°C 

 Nominalna hladilna moč 175 kW; Thl=7/12°C, Ttv=30/25°C 

 Akumulacija toplote poleti 

 

Obnovljivi vir geosonde: 

 Nominalna grelna moč 140 kW; Tgeo=0/-4°C, Tkond=35/30°C 

 Nominalna hladilna moč 175 kW; Thl=7/12°C, Tgeo=35/30°C 

 Akumulacija toplote poleti 

 

 

Naprava se priklopi na enovit sistem digitalne regulacije, od koder se z napravo upravlja in opravlja nadzor. 

Pri koničnih potrebah po toplotni energiji se vzporedno koristi plinski kotel ustrezne moči. 

 

8.3 OGREVANJE IN HLAJENJE 

V objektu je predvideno ogrevanje in hlajenje primarnih prostorov, ter ogrevanje sekundarnih prostorov. 

V objektu se predvidijo sledeči sistemi ogrevanja oziroma hlajenja: 

 talno ogrevanje/hlajenje 35/30°C oz. 16/21°C – igralnice sanitarije, družabni prostori, hodniki, kuhinja, zbornica, knjižnica, 

pisarne in garderobe; 

 razvod ogrevne in hladilne vode za potrebe prezračevalnih naprav 35/30°C oz. 13/18°C (v primeru razvlaževanja 7/12°C). 

 

Sistem talnega ogrevanja/hlajenja bo za pokrivanje celotnih transmisijske izgub in delno hladilnih obremenitev. Prezračevalne 

naprave pokrivajo toplotne in hladilne prezračevalne izgube. V letnem režimu delovanja se s prezračevalnimi napravami hladi zrak, 

možno je tudi razvlaževanje. 
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Razdelilniki talnega ogrevanja/hlajenja so v preklopni izvedbi »change over« na ravni prostora.  Veje po prostorih, ki niso predvideni 

za hlajenje se v poletnem režimu, avtomatsko zaprejo. 

 

Gospodarnost ogrevanja in hlajenja 

Gospodarnost ogrevanja in hlajenja se doseže z natančnim izračunom toplotnih izgub oziroma dobitkov objekta z upoštevanjem 

podatkov gradbene fizike, pravilnim dimenzioniranjem in postavljanjem grelnih oziroma hladilnih teles ter uporabo natančne 

regulacije, ter ustreznega znižanja delovnega režima v času, ko se prostori ne uporabljajo. Za vse sisteme se predvidi avtomatska 

regulacija, povezljiva v enovit sistem digitalne regulacije. 

 

8.4 PASIVNO HLAJENJE 

Kot prva stopnja hlajenja je predviden sistem pasivnega hlajenja, to je sistem, ki brez delovanja hibridne grelno-hladilne naprave 

izkorišča nizek temperaturni potencial vrtinske vode ali geosond za potrebe ploskovnega hlajenja.  

Sistem v primeru vrtinske vode se zasnuje na način, da se v prehodnem obdobju koristi za pasivno hlajenje na režimu do 19°C in potem 

kot ponor kondenzacijske toplote pri mehanski pripravi hladilne energije (aktivno hlajenje).  

Sistem v primeru geosond se zasnuje na način, da se del geosond v prehodnem obdobju koristi za pasivno hlajenje na režimu do 19°C, 

preostali del pa neodvisno kot ponor kondenzacijske toplote pri mehanski pripravi hladilne energije.  

Pasivno hlajenje upravlja sistem digitalne avtomatike, ki ga v prehodnem in v letnem režimu vklaplja v odvisnosti od intenzitete 

notranjih toplotnih virov. 

 

8.5 PREZRAČEVANJE 

Predvidi se centralni prezračevalni sistem glede na posamezne funkcionalne sklope, za katerega se predvidi kanalske razvode in 

elemente za distribucijo zraka. Sistemi prezračevanja odgovarjajo zahtevam Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list 

RS št. 42/02) ter pravilnika PURES.  

 

Za gibanje zraka velja, da v prostorih, kjer se stalno ali občasno zadržujejo ljudje in se vgradijo naprave za prisilni dovod in odvod 

zraka, hitrost zraka ne sme biti večja od 0,15 m/s. Prezračevalna  naprava se vgradi tako, da pri delovanju v prostorih ne povzroča 

hrupa, ki je večji od dovoljenega določenega z veljavnimi predpisi. Predvidena je preprečitev prenosa vibracij v prostore.  

 

Prezračevalne naprave se opremijo z visoko učinkovitim sistemom za povratek odpadne toplote, ki ustrezajo zahtevam Pravilnika o 

učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/2010). Opremijo se z grelnikom, hladilnikom, filtracijo in rekuperacijo energije. 

Izkoristek vračanja čutne toplote pri rekuperaciji znaša 80 % ali več. Naprava za prezračevanje igralnic ima še sistem vlaženja zraka 

pozimi in regulacijo dovodne količine zraka na osnovi CO2 prostorskih senzorjev. Predvidena je namestitev v vsaki igralnici in 

skupnih večnamenskih prostorih. S pomočjo volumskih regulatorjev z motornim pogonom se glede na zasedenost prostorov regulira 

potrebno količino svežega zraka. 

 

Predvidi se dve prezračevalni napravi z lokacijo v strojnici B2.18: 

 Naprava N1: za prezračevanje igralnic, pisarn, večnamenskega prostora, hodnikov, sanitarij, shramb in ostalih pomožnih 

prostorov. Za prezračevanje se predvidi prezračevalna naprava z energetsko visoko učinkovitim protitočnim rekuperativnim 

vračanjem energije iz odpadnega zraka in kontaktnim vlažilnikom. Predvidena količina svežega zraka znaša 30 m3/h na osebo 

oz. 10,1m3/m2. Distribucija zraka je točkovna oziroma linijska. Predvidena je naprava, ki zadovoljuje pogojem ECODESIGN za leto 

2018 in klasi A certifikacije EUROVENT za leto 2016. 
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 Naprava N2: prezračevanje kuhinje se izvede s samostojno namensko napravo  z  avtomatskim pranjem rekuperatorske enote. V 

kuhinji se predvidi kuhinjski strop z vsemi elementi distribucije, razsvetljave, ciklonske filtracije in UV-C eliminacije maščob. 

Predvidena je naprava, ki zadovoljuje pogojem ECODESIGN za leto 2018 in klasi A certifikacije EUROVENT za leto 2016. 

Prezračevalna naprava N2 je predvidena za 2. ali 3. fazo izvedbe kuhinje.  

V primeru 1. faze se za potrebe prezračevanje razdelilne kuhinje predvidi lokalno prezračevalno rekuperacijsko napravo. 

 

Grelnik zraka v napravah je namenjen le dogrevanju svežega zraka na temperaturo vpiha 22°C do 24°C. Hladilnik zraka služi za 

hlajenje zraka na ustrezno absolutno temperaturo vpiha. Grelnik se lahko uporablja tudi za dogrevanje zraka poleti po razvlaževanju, 

če bi bila to potreba. Transmisijske toplotne izgube oziroma dobitki se pokrivajo z osnovnimi ogrevali (talno ogrevanje). Ogrevanje in 

hlajenje svežega vtočnega zraka je zajeto v toplotni moči grelnika oz. hladilnika prezračevalne naprave. 

Prezračevalna naprava se priklopi na enovit sistem digitalne regulacije, od koder se z napravo upravlja in opravlja nadzor. 

 

8.6 VODOVOD IN KANALIZACIJA 

Pripadajoča vodovodna napeljava z vertikalno kanalizacijo, skupaj s sanitarno opremo, se izvede s priključitvijo na notranje omrežje 

sanitarne in požarne vode objekta. Pri načrtovanju je v izhodišču upoštevana ločitev pitne in požarne hidrantne vode. 

 

Priprava sanitarne tople vode (STV) je predvidena centralna v strojnici B1.18, v dveh stopnjah z obnovljivim virom energije (1.st TČ, 2. st. 

»desuperheater«), »backup« je plinski kotel, skladno z navodili in zahtevami po termični dezinfekciji za hranilnike tople pitne vode in 

ocevja. STV v hranilniku/grelniku  bo pregreta vsaj enkrat do dvakrat tedensko na temperaturo 70 °C. Za pregrevanje se koristi predviden 

plinski kotel. 

 

V objektih je predvidena mokra hidrantna mreža. Število in mesto namestitve hidrantov bo določena v skladu s požarnim elaboratom. 

8.7 DIGITALNA REGULACIJA 

 

Predviden je enovit sistem digitalne regulacije kompletne energetike, sistemov prezračevanja ter klimatizacije. Ta je zasnovan po 

standardu EN 15232 in dosega minimalno A2 razred regulacije, ki upravlja in vodi sledeče funkcijske sklope: 

 energetski prostor, priprava in razdelitev toplotne in hladilne energije, kot tudi, 

 priprave sanitarne tople vode (STV), 

 talno ogrevanje in hlajenje, 

 sistem distribucije ogrevne in hladilne vode za potrebe prezračevalnih naprav, 

 prevzem podatkov merilnikov energij (električna, toplotna, hladilna) 

 

OPCIJA: 

 zunanja razsvetljava 

 notranja razsvetljava 

 zunanja senčila 

 

Krmilniki regulacije so kompatibilni s krmilnikom prezračevalnih naprav in lokalne regulacije. Vsi krmilniki so med seboj povezani z 

Bus linijo in imajo BacNet ali ModBus integriran vmesnik ter omogočajo ethernet povezavo za daljinski nadzor sistema. 
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Regulacija energetske postaje, priprave in razdelitve toplotne/hladilne energije, ogrevanje STV 

Regulacija sistemov znotraj energetskega prostora. Priprava in razdelitve toplotne in hladilne energije, kot tudi priprave sanitarne 

tople vode je predvidena preko prosto programabilnega krmilnika v energetskem prostoru s pripadajočimi vhodno/izhodnimi 

elementi. Sistem sprejema posamezne podatke o pripravi toplotne, hladilne energije in sanitarne tople vode, na osnovi katerih s 

pomočjo aktuatorjev vrši pripravo in distribucijo omenjenih energentov. 

 

Lokalna regulacija temperature v prostorih 

Za lokalno regulacijo se predvidijo prostorski regulatorji, preko katerih je omogočeno upravljanje s temperaturo v prostorih. Predvidi 

se prostorski regulator, ki ga je mogoče povezati z digitalno regulacijo sistema, kar omogoča optimalno pripravo in porabo 

toplotne/hladilne energije ter prenos informacij. Prostorski regulator omogoča tudi izklop talnega hlajenja. 

 

Prevzemanje statusov naprav in podatkov merilnikov energije 

Predvideno je spremljanje porabe električne, toplotne in hladilne energije z merilniki, ki so opremljeni s protokolom M-Bus ali ModBus 

za povezavo na digitalno regulacijo. Predvidi se prevzemanje splošnih signalov (delovanje/motnja) naprav (požarna centrala, zasilna 

razsvetljava,…) v objektu. 

 

OPCIJA vodenja razsvetljave in zunanjih senčil  

Kot opcija se lahko predvidi povezljivost zunanje, notranje razsvetljave in zunanjih senčil na sistem digitalne regulacije. Sistem 

zagotovi predvsem v področjih kjer ni vgrajena senzorika, da so luči po določenem urnem programu ugasnjene in se tako varčuje z 

električno energijo. Prav tako sistem avtomatskega upravljanja senčil skrbi za racionalno rabo sistema hlajenja predvsem v poletnih 

mesecih, hkrati pa še vedno dopušča ročno nastavitev senčil v času ko otroci v posamezni igralnici spijo. 

 

8.8 VIZUALIZACIJA NA MOBILNIH PLATFORMAH 

 

Predviden je nadzorni sistem s pomočjo WEB aplikacije. Ta je zasnovana kot web verzija za širok dostop preko različnih mobilnih 

platform. Aplikacija omogoča preprosto upravljanje zgradbe (temperatura, vlaga, opcijsko razsvetljava, itd.), prikazuje trendne podatke 

iz zgodovine ter omogoča nadzor finančne, okoljske in energetske bilance zgradbe. Aplikacija se individualno prilagodi na obliko, 

funkcionalnost in lastnosti zgradbe ter vsebuje logičen in preprost uporabniški vmesnik za hitro in elegantno upravljanje zgradbe. 

Omogoča možnost komunikacije na krmilnike digitalne regulacije s protokoli ModBus, BACnet, KNX/EIB.  

 

Opcija: 

Kot opcija se na objektu lahko predvidi WEB Server (omogoča daljinski dostop in upravljanje preko interneta) z možnostjo spremljanja in 

spreminjanja vseh parametrov digitalne regulacije. Podatki se tako arhivirajo za analize in statistiko, enostavno in razumljivo nadziranje 

ter poseganje v sisteme. WEB Server omogoča sporočanje motenj, kar zelo optimizira in poenostavi nadzor in eventualen poseg servisne 

službe.  
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9. TEHNOLOGIJA KUHINJE  
 
 

PROGRAMSKA IZHODIŠČA 

V sklopu novogradnje naj se predvidi kuhinja z maksimalno kapaciteto 1200 obrokov, namenjena več enotam.  

 

Predvideti je potrebno faznost izvedbe tehnološke opreme kuhinje: 

 

Faza 1  – razdelilna kuhinja (priprava obrokov za 1. starotno obdobje (112 obrokov) in delitev hrane za 2. st. obdobje) 

Faza 2 – kuhinja za lastne potrebe (266 obrokov za 1. in 2. st. obdobje) 

Faza 3 -  razširitev kuhinje za pripravo razvoza po enotah (1200 obrokov) 

 

Kuhinja mora biti načrtovana in dimenzionirana na maksimalno kapaciteto, kljub izvedbi po fazah.  

 

OPIS TEHNOLOGIJE 

 

KUHINJA 

Dostop je urejen preko pokritega gospodarskega dvorišča, kjer se vrši vsa manipulacija za objekt. 

Na tej točki vstopajo zaposleni v kuhinji in pralnici in preko garderob naprej do delovnih mest v kuhinji oz. pralnici. Dostava blaga je 

preko ekonomskega vhoda, ki je nadzorovan s strani ekonoma.  

Blago in živila se razvrščajo v skladišča, hladilno komoro in hladilnike za nadaljnjo uporabo. Vertikalna povezava po objektu je preko 

namenskega dvigala. 

V nadaljevanju procesa dela se vršijo razne priprave (groba in fina priprava zelenjave, fina priprava mesa, priprava močnatih jedi, dietna 

priprava) do končne termične obdelave. Tu se proces deli na razvoz po vrtcu in na razvoz po enotah. Razvoz po vrtcu se vrši z vozički, za 

razvoz po enotah se polnijo transportne posode. Transport na dislocirane enote se izvaja z malimi transportnimi vozili.  

Za potrebe vrtca oz. enot lociranih v nadstropju se vrši razvoz z transportnim dvigalom. Vračanje umazane posode iz vrtca se vrši z 

dvigalom iz nadstropja oz. preko veznega hodnika v pritličju. 

Za pomivanje je predvidena pomivalnica jedilne posode, ki je locirana neposredno pri termični pripravi in razvozu po vrtcu. Vračanje 

transportne posode je preko posebnega vhoda z namensko pomivalnico in skladiščenjem čiste transportne posode. tudi ta se 

neposredno navezuje na termične priprave oziroma na priprave na razvoz. Za odpadke nastale v procesu priprave in procesu pomivanja 

je predviden prostor s posebnim izhodom. Organizacija v kuhinji je zasnovana z namenom čim krajših poti brez križanja pri posameznih 

procesih. Za zaposlene v kuhinji je predviden prostor za počitek in pisarna za vodjo kuhinje.  

Zaradi vzgojnega učinka je del s termičnimi pripravami in pa priprava močnatih jedi postavljena neposredno ob stekleno steno, kjer 

imajo otroci dobro preglednost nad dogajanjem v kuhinji. 

 

PRALNICA 

Prav tako v sklopu gospodarskega dela vrtca je lastna pralnica za potrebe vrtca. Pralnica je ločen sklop z garderobo za zaposlene v 

pralnici. Organizacija pralnice je krožna z ločenim vhodom umazanega perila, procesom pranja, sušenja in likanja ter skladiščenjem 

čistega perila. Za razvoz perila po vrtcu se uporablja ista pot kot jo uporablja kuhinja (iste poti in tudi transportno dvigalo).  
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10. ZAKLONIŠČE 
 

Gradnjo in vzdrževanje zaklonišč v Republiki Sloveniji urejajo sledeči predpisi: 

1. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

– ZVNDN-UPB1 (Ur. list RS št.: 51/06 in 97/10) 

2. Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. list RS št.: 57/96 in 54/15) 

3. Navodilo o zakloniščnem redu (Ur. list RS št. 1/97) 

4. Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Ur. list RS št.: 17/98, 26/98, 25/00, 38/01 in 66/06) 

5. Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št.: 92/07) 

6. Navodilo za tehnični in kontrolni preizkus zaklonišča (MORS – Uprava RS za zaščito in 

reševanje št. 843-154/2007-2 z dne 25. 10. 2007). 

 

Skladno z dopisom Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje (št.843-20/2015-16-DGZR z dne 28.10.2016), v objektu ni 

potrebno načrtovati lastnega zaklonišča. Za potrebna zaklonilna mesta se lahko uporabi »višek« zaklonilnih mest v TC Mercator 

Podlubnik, v Domu obrtnikov ter v Betonarni SGP Tehnik.  

Zaradi uporabe treh zaklonišč za potrebe zaklanjanja varovancev in osebja iz Vrtca Kamnitnik mora biti narejen načrt razmestitve 

posameznih oddelkov vrtca v konkretna zaklonišča, s katerim mora biti natančno opredeljena razmestitev oddelkov v konkretna 

zaklonišča, usposobljene osebje vrtca in določene osebe, ki bodo zadolžene za izvedbo posameznih aktivnosti. 

Novogradnja vrtca mora biti načrtovana z ojačano ploščo nad najnižjo etažo. Ojačana plošča mora vzdržati težo ruševin nad objektom, 

tako da bi bil objekt pod ploščo uporaben kot zaščita za varovance in osebje  vrtca v kategoriji zaklonilnika. 
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0.13         PRILOGE 

 

 

1. Dopis: Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, št.843-20/2015-16-DGZR z dne 28.10.2016 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220 ŠKOFJA LOKA 

Številka: 843-20/2015-16 - DGZR
Datum: 28. 10. 2016

Zadeva: Izgradnja »VRTCA KAMNITNIK ŠKOFJA LOKA«
Zveza:  vaš dopis št. 3510-7/2015, z dne 26.10.2016

Proučili smo vaš predlog za rešitev zaklonišča za potrebe VRTCA KAMNITNIK ŠKOFJA LOKA in vam 
podajamo naslednje mnenje:

Z vašim predlogom, da ob graditvi VRTCA KAMNITNIK ŠKOFJA LOKA in zahtevanega števila 
zaklonišč za potrebe tega vrtca, za potrebna zaklonilna mesta uporabite »višek« zaklonilnih mest v TC 
Mercator, Podlubnik 139, Domu obrtnikov OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2 in Betonarni SGP Tehnik, 
Grenc 58 soglašamo, ob doslednem upoštevanju naslednjih zahtev:

1. obstoječa zaklonišča, ki jih boste uporabili za zagotavljanje zaklonilnih mest za potrebe VRTCA 
KAMNITNIK ŠKOFJA LOKA morajo imeti pred tehničnim prevzemom vrtca izdana veljavna 
potrdila o primernosti.

2. z lastniki zaklonišč, ki niso v lasti investitorja morate kot investitor skleniti dogovor o uporabi 
načrtovanega števila zaklonilnih mest.

3. zaradi uporabe treh zaklonišč za potrebe zaklanjanja varovancev in osebja iz VRTCA 
KAMNITNIK ŠKOFJA LOKA morate narediti načrt razmestitve posameznih oddelkov 
vrtca v namembna zaklonišča, s katerim mora biti natančno opredeljena razmestitev 
oddelkov v konkretna zaklonišča, usposobljeno osebje vrtca in določene odgovorne 
osebe, ki bodo zadolžene za izvedbo posamezne aktivnosti.

Obrazložitev:

S predlogom soglašamo, kljub dejstvu, da so zaklonišča v  TC Mercator, Podlubnik 139, Domu obrtnikov 
OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2 in Betonarni SGP Tehnik, Grenc 58 od vrtca  oddaljeno več kot trenutno 
dovoljuje veljavni Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, ker bomo to določilo 
pravilnika spremenili v luči določil, ki jih na tem področju imajo države EU in bo zahteva podana v 
minutah, kar bo zagotovo ustrezalo tudi tej oddaljenosti med posameznimi objekti.

Investitor mora z Domom obrtnikov OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2 in Betonarno SGP Tehnik, Grenc 
58 skleniti dogovor o uporabi določenega števila zaklonilnih mest, pod pogojem, da je po merilih iz 
Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč le teh za te objekte dovolj, oziroma preveč. Dogovor mora 
skleniti tudi zato, ker občina ni lastnik Doma obrtnikov OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2 in Betonarne 
SGP Tehnik, Grenc 58.



S spoštovanjem,

Pripravil/-a:
Srečko Šestan Darko But
sekretar sekretar

generalni direktor

Poslano:
-  naslovniku
-  Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred
   naravnimi in drugimi nesrečami
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  ARHITEKTURA                                  št. A 124/16 

  
 

1  Načrt arhitekture 

1.1 Naslovna stran  

1.2 Kazalo vsebine načrta 

1.4 Tehnično poročilo – vključeno v Zbirno poročilo vodilne mape 

1.5 Risbe                 

  NAČRTI   

 00 Ureditvena situacija M 1:500 

 02 tloris pritličja M 1:200 

 03 tloris nadstropja M 1:200 

 04 tloris strehe M 1:200 

 05 prerez AA, BB  M 1:200 

 06 prerez CC, DD M 1:200 

 07 fasade M 1:250 

    

  PROSTORSKA PREDSTAVITEV  

 01 pogled iz igrišča   

 02 pogled iz vhodne ploščadi  

 03 interier: prehod/povezava pritličja in nadstropja  

 04 povezava/preplet igralnic in zunanjih teras  
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VIZUALIZACIJE NATEČAJNEGA PROJEKTA, april 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pogled iz igrišča 
 
 

 

 

 
 
severna vhodna fasada ( brez delno vkopanega zaklonišča s teraso) 
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interier: prehod/povezava pritličja in nadstropja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povezava/preplet igralnic in zunanjih teras 




