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0.2 SPLOSNI PODATKI 0 OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta zahteven objekt

klasifikacija celotnega objekta 12630-stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo
klasifikacija posameznih delov deleZ v skupni uparabni povrsini objektov Sifra podrazreda
objekta vrtec 100% 12630

druge klasifikacije pozarno zahtevne stavbe (P72)

navedba prostorskega akta 0bcinski prostorski nacrt:

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Skofja Loka (Uradni list RS, $t. 2/14, 3/14,
46/15-1916-avt.razl., 46/15-1917-avt.razl.)
Obcinski padrobni prostorski nacrt:

Odlok o obcinskem podrabnem prostorskem nacrtu za vzhodni del nekdanje vojasnice (Uradni
list RS, $t. 49/13) - parc. 82/40

Oznaka EUP-SK-13/04, CU - parc. 82/40

lokacija K.0. Skofja Loka

seznam zemljiSc z nameravano parc.5t. 82/40, k.0. Skofja Loka
gradnjo

seznam zemljiS¢ preko katerih skladno z OPPN

potekajo prikljucki na gospodarsko g/t srp: fekaina kanalizaciia, meteorna kan., vodovod, telekom:
Jauno infrastrukturo parc.§t. 82/40, k.o. Skofja Loka

seznam zemljiS¢ preko katerih skladno z OPPN
poteka prikljucek na javno cesto parc.§t. 82/40, k.0. Skofja Loka

seznam zemljis¢ na katerega sega |/
obmo je za doloCitev strank

navedba soglasij in soglasij za soglasja v obmocju varovanih /
prikljucitev pasov
soglasja varovanih obmocij /

soglasja za prikljucitev

izdani projektni pogoji:

nacin zagotovitve minimalne oskrba s pitno vodo Objekt bo prikljucen na JVO, prikljucek pripeljan iz

komunalne oskrbe Partizanske ceste, preko parcele 82/39 do parcele
82/40

oskrba z elektriko Objekt bo preko parcel §t.82/39 in 103/3 prikljucen

na novo transformatorsko postajo, v sklopu OPPN
predvidena na JZ robu parcele §t.82/40.

odvajanje odpadnih voda Objekt bo prikljucen na javno fekalno kanalizacijo,
prikljucek pripeljan iz Partizanske ceste, preko
parcele 82/39 do parcele 82/40

dr
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dostop do javne ceste

Skladno z OPPN je nacrtovan nov javni dovoz z

obstojecega prikljucka na Partizansko cesto.

ocena vrednosti objekta ruSitvena dela
GO dela - vrtec
elektro
strojne
Zunanja ureditev
notranja oprema
ostalo (geosonda)
projektna dokumnetacija+nadzor
SKUPAJ BREZ DDV
SKUPAJ ZDDV

79.000,0 EUR
2.222.000,0 EUR
356.200,00 EUR
718.094,0 EUR
219,447, 3 EUR
475.000,0 EUR
129.000,0 EUR
200.000,0 EUR
4.398.743,3 EUR
0.366.464,3 EUR

zazidana povrsina

bruto tlorisna povrSina

neto tlorisna povrsina

3. 289,84 m2

bruto prostornina

neto prostornina

Stevilo etaZ

P+1

tlorisna velikost stavbe na
stiku z zemljiscem

2.093,60 m2

tlorisna velikost projekcije
najbolj izpostavljenih delov
objekta na zemljiSce

absolutna viSinska kota

P=364,00mn.v.

relativne visinske kote

P=+0.00m

najvisja visina objekta

8,50 m

Stevilo stanovanjskih enot

[

Stevilo leZiS¢

/

Stevilo parkirnih mest

15PM severno ter 30PM zahodno

fasada

obeSena lesena (prezracevana) fasada v
kombinaciji z ometano

orientacija slemena

ravna streha z minimalnim naklonom, skrita za
atiko, ponekod pohodne terase

naklon strehe

streha 2°-5°

kritina

FPO stresna folija (+ posip in/ali ekstenzivna
zazelenitev)

odstotek zelenih povrsSin

faktor zazidanosti

faktor izrabe zemljiSca

odmik od sosednjih zemljisc

druge znacilnosti objekta
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0.8 LOKACIJSKI PODATKI

0.8.1  OPIS LOKACISKIH PODATKOV
Idejni projekt upoSteva izhodiSca narocnika ter:

1. Projektno nalogo - izhodiSca za izdelavo IDP, izdelovalec MEGA TEAM d.o.0., januar 2016

2. Lokacijsko informacijo, §t.351-0447/2015, z dne 14.9.2015

3. Elaborat Ocena vpliva meteorne in podzemne vode na predvideno novogradnjo vrtca v Skofji Loki,
izdelal Geotrias d.0.0., februar 2016

4. Zahteve iz razpisa Eko sklada - Javni poziv 40SUB-LS16: »Nepovratne financne spodbude ob&inam
za nove nalozbe v gradnjo skoraj nic-energijskih stavb splosnega druzbenega pomenag, 5.1.2016

Veljavni prostorski akt

Prostorske sestavine planskih aktov obcine:

dbcinski prostorski nacrt:

Odlok o obGinskem prostorskem nacrtu Obine Skofja Loka (Uradni list RS, St. 2/14, 3/14, 46/15-1916-avt.razl., 46/15-1917-
avt.razl)

dbcinski podrobni prostorski nacrt:

Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za vzhodni del nekdanje vojasnice (Uradni list RS, St. 49/13) - parc. 82/40

Oznaka EUP: SK-13/04, CU - parc. 82/40
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obCinskem podrobnem prostoskem nacrtu za vzhodni del nekdanje
vojasnice

Namenska raba prostora
Osnovna namenska raba: obmocje stavbnih zemljiS¢ - parc 82/40
PodrobnejSa namenska raba prostora
PodrobnejSa namenska raba: osrednja obmocja centralnih dejavnosti (CU) - parc 82/40

0Obmocja varovanj in omejitev.

Vrsta varovanega obmocja: stopnja varstva pred hrupom
parc. 82/40: IIl. stopnja
Na obmocjih podrobnejse namenske rabe, kjer je navedena II. stopnja varstva pred hrupom, velja lll. stopnja varstva,
dokler ta obmocja minister na podlagi pobude obEine ne razvrsti v Il. obmocje varstva pred hrupom. Obmocja
podrobne;jSe rabe, ki ne sodijo v obmocja poselitve (G, K1, K2, LN, VC), vecinoma sodijo v IV. stopnjo varstva pred hrupom.

0.8.1.1.  Zemlji3ke parcele na katerih bo potekala gradnja
Novogradnja vrtca, ki je predmet projektne dokumentacije IDP St. 124/16, projektanta MODULAR arhitekti d.0.0.,

izdelano julija 2016, se nahaja na zemljiScu s parc.St. 82/40 k.0. Skofja Loka. Gradnji oz.uporabi je namenjen le del
parcele v velikosti 9.169,30 m2.

dr
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vrtec Kamnitnik-3kofa loka__I AP

0.8.1.2

1 parcela 82/40, ki je predmet IDP

2 obmocje obravnave OPPN

3 objekt nekdanje vojasnice

R objekti, ki so po OPPN namenjeni rusenju
obstojece stanje

Parcela namenjena novogradnji vrtca se nahaja na severnem robu obmocja biv3e vojasnice, na zemljiScu s parcelno
§t.82/40, k.0.Skofja Loka.

0bmaGje obravnave je pravokotne oblike, nahaja se na vecinoma ravnem terenu, z iziemo vzhodnega roba parcele, Ki
je v naklonu in se dviguje proti Kamnitniku. Severni del parcele, kjer stoji nekaj obstojecih objektov, ki so namenjeni
rusenju, je nacca 1.0 mvisjem nivoju kot park. V SirSem obmocju se skladno z OPPN rusi vecina obstojecin stavbnih
mas, z izjemo glavnega objekta vojasnice.

V smeri vzhod-zahod Cez parcelo poteka drevored, ki ga je zaradi gradnje potrebno odstraniti. V osrednjem delu parka
je v smeri $-J zasajen mogocen drevored, ki se ohranja.

Trenutno je parcela obravnave namenjena delno parkiranju, parku, funkcionalnim povrSinam obstojecih objektov.

Robni pogoji: Na severnem robu parcela meji na zasebne parcele ter hrib Kamnitnik, na vzhodnem ga zamejujejo
obstojeci objekti, na jugu park in parkirisca, ki se zakljucujejo z objekti nekdanje vojaSnice, na zahodnem robu pa
prav tako obstojeci objekti. Obmocje je znatilno zaradi umestitve pod rob hriba Kamnitnik kot tudi zaradi prisotnosti
drevoreda, ki deli prostor na dva dela.

madular
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Stanje po posequ

Za SirSe obmocje je izdelan OPPN, ki definira maksimalen gabarit novogradnje vrtca kot tudi lokacijo prometnih
povrsin.

Zahtevani gabarit nove stavbe po OPPN je lahko max.dimenzij 111,60 m x 36,60 m, s tolerancami +5% in-15% oziroma
do 3,00 m.

Novonacrtovani objekt je v IDP zasnovan v dimenzijah maksimalne dolZine 111.60, m ter maksimaine Sirine 36,60m.

15-oddelcni vrtec bo 1-nadstropen in nepodkleten, z orientacijo igralnic proti jugu in delno jugo-vzhodu in jugo-
zahodu. Parkiranje bo urejeno severno in zahodno od objekta, skladno z OPPN. Juzni del parcele bo namenjen igristu,

ki proti vzhodu preko klancine podaljSa preslo na zgornji nivo. Del igriSta na severni strani objekta bo urejen na
strehi gospodarskega dvorisca in vecnamenskega prostora na SV delu stavbe

08.1.3  LEGA OBJEKTA NAZEMLISCU, VELIKOST OBJEKTA, NAMEMBNOST, OBLIKOVANJE, ODMIKI

Lega objekta
Velikost parcele namenjene gradnji vrtca je 14.313,67 m2. Za gradnjo je uporabljen del velikosti 9.169,30 m2.
2.093,60 m2 tlorisne povrSine zavzema objekt
4.937,32 m2 povrsine igriSca (ograjeno), s teraso na SV nadstropja
1.018,01 m2 terase na terenu in v 1.nadstropju
2.007,10 m2 parkirisca+dovozi
779,80 m2 tlakovana plo$cad in dostopi za pesce
201,60 m2 gospodarsko dvorisce

Velikost objekta

Objekt je podolgovate oblike, z izzidkom pokritega gospodarskega dvori$ta in vecnamenskega prostora na
severovzhodnem delu. Nacrtovani tlorisni gabarit objekta je dolzine 111,60 m ter maksimalne Sirine 36,60 m.
Objekt je enonadstropen, nepodkleten, v vzhodnem delu delno vkopan.

Namembnost objekta:
CC-SI 12630 - Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovaino delo
Kapaciteta: 15 oddelkov vrtca

0.8.1.7  PRIKUUCKI NA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

kanalizacija

Objekt bo prikljucen na javno fekalno kanalizacijo, prikljucek pripeljan iz Partizanske ceste, preko parcele
82/39 do parcele 82/40.

meteorna kanalizacija

Cisto meteorno vodo se bo preko ponikovalno zadrZevalnih polj spuscalo v podtalje oz.skladno s pogoji
upravljalca v mesan sistem kanalizacije.

dr
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vodovod

Objekt bo prikljucen na JVO, prikljucek pripeljan iz Partizanske ceste, preko parcele 82/39 do parcele
82/40.

zunanje hidrantno omrezje

Za gasenje pozarov na obravnavanem objektu se bodo uporabljali zunanji hidranti. Lokacija in s tem odmik
obstojecih hidrantov od obravnavanega objekta bo razvidna iz graficnih prilog Studije pozarne varnosti.

elektricno omreZje

Objekt bo preko parcel §t.82/39 in 82/51 prikljucen na novo transformatorsko postajo. Nova TP je skladno z
0PPN-jem predvidena na J strani v osrednjem delu parcele §t.82/39 k.o. Skofja Loka.

telekomunikacije

Objekt bo prikljucen na telekomunikacijsko omrezje - telefon, optika.

odvoz odpadkov

Za zbiranje odpadkov se izvede nov ekoloski otok ob gospodarskem dvoristu. Stevilo zabojnikov mora biti skladno s
pogoji soglasodajalca.

dr
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0.9 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO

1. ARHITEKTURA- SPLOSNO
2. SPLOSNI PODATKI 0 OBJEKTU
3. OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE
3.1 urbanisticna izhodista
3.2 arhitekturna zasnova
3.3 prometna ureditev
3.4 krajinska ureditev
4. SEZNAM PROSTOROV Z NETO UPORABNIMI POVRSINAMI
5. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
5.1 Konstrukcija
5.2 Streha
5.3 Fasada
5.4 Terase pred in ob objektu
5.5 Stavbno pohistvo
9.6 Spusteni stropovi in viSine prostorov
5.7 Ograje
5.8 Finalne obdelave prostorov
6.  1ZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
6.1 ZasGita pred hrupom
7. OPIS ELEKTRICNIH INSTALACL IN OPREME
7.1 SploSno
7.2 Elektroenergetske instalacije, ocena bilance
1.3 Telekomunikacije
8. OPIS STROJNIH INSTALACI) IN OPREME
8.1 Uvod
8.2 Energetski prostor
8.3 Ogrevanje, hlajenje
8.4 Pasivno hlajenje
8.5 Prezracevanje
8.6 Vodovod, kanalizacija
8.7 Digitalna regulacija
9. TEHMOLOGIA KUHINJE
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ARHITEKTURA

1. SPLOSNO

Veljavna zakonska requiativa

Pri izdelavi projektne dokumentacije - IDP projekt - so bili upoStevani vsi veljavni zakoni, pravilniki in tehnicne smernice, vezani na predmet
gradnje.

Pri izdelavi nadaljnjih faz projekta je potrebno upoStevati vse veljavne zakone, tehniéne predpise in pravilnike, $e posebej:

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, t. 102/04 - uradno preciSceno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US,
126/07,108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odI. US, 57/12,101/13 - ZDavNepr, 110/13 in 19/15)

-Pravilnik o normativih in minimalnih tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca+vse Spremembe (Ur. 1. RS, $t. 73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008,
47/2010, 47/2013)

-Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. 1. RS, $t. 55/08)

-Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. 1. RS, §t. 52/2010)

- Pravilnik o spodbujanju ucinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije : Uradni list RS, St. 89/08, 25/09, NPB1, 58/12, NPB2 in 17/14 - EZ-
1

- Zakon o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, $t. 33/07, 70/08 - ZV0-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, St. 39/06 - uradno precisceno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNacrt, 57/08 - ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 - ZPNaCrt-A, 48/12, 57/12,92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, §t. 100/05 - uradno preciSceno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - 21U, 40/12 - ZUJF in
14/15 - ZUUJFO) Zakon o vrtcih (Uradni list RS, St. 100/05 - uradno precisceno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU,
40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO)

- Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena Ur.l. 109/2011,

- Uredba o razvrScanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, St. 18/13, 24/13 in 26/13)

- Uredba o graditvi in vzdrzevanju zakloniSc (Ur. I. RS, St. 57/1996, 110/2002 ZG0-1)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih stavb (Ur. 1. RS, $t. 97/2003,
77/2009 0dl. US: U-1-138/08-9)

- Uredba o varnosti igrac (Uradni list RS, §t. 34/11, 84/11 - popr., 102/12 in 62/15,

- Prirocnik za skrbnike in lastnike otroskih igriSc - Varno otrosko igrisce, RS MG 2008

dr
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2. SPLOSNI PODATKI 0 OBJEKTU

Skladno z Uredbo o vrstah abjektov glede na zahtevnost se objekt uvrSca med zahtevne gradnje.

Zahtevane kapacitete vrtca

Predvideno Stevilo oseb v novem vrtcu: 15 oddelkov

Maksimalna kapaciteta, na osnovi katere se dimenzionira objekt: 15oddelkov * 22 otrok =330 otrok
330 otrok + 70 zaposlenih

Dejanska kapaciteta glede na dolocene oddelke starostnih obdobij:
- 1.st.obd.. 6 oddelkov (6*12 otrok = 72 otrok)
2 razvojna oddelka (2*6 otrok = 12 otrok)
-2.st.obd.. 7 oddelkov (7*22 otrok = 154 otrok)
238 otrok + 70 zaposlenih.

3. OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

3.1 URBANISTICNA IZHODISCA

URBANISTIENA RESITEV

Novi vrtec je podolgovata enonadstropna stavba z orientacijo proti jugu in jugozahodu. Najvecji tlorisni gabarit nad terenom je v pritlicju
maksimalne dolZing 111,60 m in Sirine 36,60 m, v nadstropju pa 102,60 m x 21,50 m. ViSinsko ima stavba gabarit P+1 in dosega najvecjo
viSino 8.5m.

Na vzhodni strani se objekt s pritlicnim delom, v katerem se nahaja gospodarsko dvoriSce in vecnamenski prostor, podaljSuje v obmocje
obstojece brezine oz. je na tem delu s severa in vzhoda popolnoma vkopan. Na zgornjem nivoju je urejena velika terasa, ki predstavlja
vstopno cono igriSta za otroke 2.starostnega obdobja - preko terase in klanCine lahko prehajajo na spodnji nivo oziroma na spodnje
igrisce.

Gabarit objekta je na severno in juzno stran oblikovan tlenjeno z modularnimi kubusi po 2 ali 4 igralnice ali njihovimi medprostori v
enakem modulu, ki so v pritlicju zamaknjeni navznoter, v nadstropju pa navzven. Moduli igralnic so v nadstropju razmaknjeni, mednje
so umescene igralne terase. S previsi zgoraj lezecih igralnic so za igralnice v pritlicju ustvarjene pokrite igralne terase.

Vhodi v objekt so predvideni s severa, kjer je podolgovata pes cona ob objektu v podrocju vhodov razSirjena v vhodne ploScadi. Vhodi so
nadkriti s previsom kubusov v nadstropju. V izteku poteze parkirisca je umeSceno gospodarsko dvoriSce s pokritim obracaliScem pod
zqoraj lezeco teraso.

Obmocje ravnega zemljiS¢a juzno od stavbe je namenjeno ograjenemu otroSkemu igriScu; ob objektu so lesene terase, medtem ko je
centralni del urejen kot travnato igriSCe s pescenimi ali tlakovanimi povrSinami ter igrali. Skrajno leva igralnica ima pokrito teraso v
prostostoje¢em paviljonu na igriscu. Streha paviljona je preko cezure povezana z igrainico.

Obstojeci drevored, ki se z juga razteza v obmocje igriSca, se v celoti ohranja. V senci dreves je predvidena mirnejSa cona igriSta s
peskovniki ter mizicami in stolcki ter lezalnimi ploS¢admi.
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3.2. ARHITEKTURNA ZASNOVA

LAHKOTNO RAZGIBANA CELOTA SAMOSTOJNIH KUBUSOV

Novi vrtec Kamnitnik je zasnovan kot razgibana stavba enostavnih volumnov, ki jo sestavljajo viSinsko in tlorisno zamaknjeni kubusi
igralniskih prostorov, med katerimi so spodaj in zgoraj umescene prostorne igraine terase. S preboji v spodnjem in zgornjem nadstropju
je ustvarjena zracnost objekta v smeri sever-jug, s katero je dosezena povezanost z naravnim zelenim zaledjem Kamnitnika. Zastekljeni
preboji skozi objekt in od zgoraj v objekt prepuScajo obilje svetlobe, ki ustvarja optimisticno vzdusje. S preboji skozi igralnice in terase v
vzdolzni smeri je dosezena povezanost individualnih igralniskih prostorov in neposredna navezava na zunanje igraine terase. Z zasnovo
viSinsko in tlorisno zamaknjenih kubusov so za igralnice v pritlicju zagotovljene pokrite zunanje terase. Pri igralnicah v nadstropju je s
fiksnim nadstreSkom pokrit del terase v velikosti 42 m2 za vsako teraso (skupno 4 terase).

PROGRAMSKO FUNKCIONALNA ZASNQVA

Prograimska zasnova v celoti uposteva zanteve projekine naloge.

Igralnice za mlajSe otroke (6 kom) in razvojnih oddelkov (2 kom) so umescene v pritlicju, igralnice za starejSe otroke (7 kom) pa v
nadstropju. Igralnice so razporejene ob juzni fasadi, prostori za zaposlene in dodatni spremljajoci prostori pa ob severni fasadi.
Vetnamenski prostor in Sportna telovadnica sta umeScena v pritlicju kot prekinitev med igralnicami. Prostori za dodatne dejavnosti so
umesceni v pritlicju (1 kom) in nadstropju (3 kom), dva ob severni fasadi in eden ob juzni. Kuhinja s pralnico je umescena v skrajno
vzhodnem delu pritlicja in se neposredno navezuje na gospodarsko dvorisce. Njena vzhodna fasada je vkopana pod teren.V pritlicju je v
SV delu stavbe tudi vecnamenski prostor z moznostjo uporabe arhiva vrtca ali drugih vsebin. Strojnica je umeScena v nadstropju na
skrajno vzhodni strani med dvema igralnima terasama.

Vhoar

Glavna vhoda v objekt za otroke 1. in 2. starostnega obdobja sta urejena s severne strani objekta, v direktni navezavi na parkirisce.
Vhoda oznacuje previsni kubus etaze, ki oblikuje pokriti in pred vremenskimi vplivi zas¢iten dostop. Vhoda sta, glede na dolZino objekta,
primerno Siroka in globoka. Oba vhoda za otroke sta urejena z razSirjenim vetrolovom, kjer je prostor za shranjevanje vozickov in
dvosmerni izhod na hodnik, pri vhodu za 1starostno obdobje pa dodatno koticek za starse.

V osi vhodnega plocnika je peS dostop v pokrito gospodarsko dvoriSce, v osi ceste pa locena uvoz in izvoz za avtomobile. Gospodarski
vhod v kuhinjo in pralnico je v kotu gospodarskega dvorisca.

Otroci imajo lastne izhode na igrisce preko telovadnice ali osrednjega prostora, v nadstropju pa na severno vzhodni strani z izhodom
preko terase..

Vhod za zaposlene je na severnem delu objekta, v neposredni blizini vhoda v kuhinjo.

Komunikacije

Dostop za atroke 2. starostnega obdobja od vhoda v pritliGju do igralnic v nadstropju je urejen po Sirokem odprtem dvoramnem
stopniSEu. Drugo stopniSce je umeSteno ob vhodu za 1. starostno obdobje na severo zahodni strani objekta in omogoca dostop v
upravo, lahko pa se uporablja tudi za povezavo spodnjih in zgornjih igralnic. Objekt ima transportno dvigalo v sklopu kuhinje in 0sebno
dvigalo za obiskovalce ter zaposlene v centralnem delu objekta. Komunikacija v vzdolzni smeri poteka po hodnikih, ki so zasnovani kot
sekvence razlicnih prostorov z razlicnimi Sirinami in funkcijami. V predelu Sportne igralnice in skupnega vecnamenskega prostora se

prostor odpre na jug proti zunanjosti.

lgrainice v pritliciu
V pritlicju je razporejenih 6 igralnic 1. starostne skupine in 2 igralnici razvojnega oddelka.
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ViSina igralnic je 3.00m. Pred igralnicami so v zalivu hodnika umesScene garderobe. Igrainice so zasnovane z odprtim predprostorom s
previjainim pultom, v zaledju pa so v zaprtem prostoru umescene sanitarije s po 2 kabinama in izlivnikom. Pri razvojnem oddelku je
previjalni del povezan s prostorom sanitarij in zaprt proti igralnici. Dodatno je opremljen s sedeco kadjo. Ob vhodu je umeScen pult za
vzgojiteljico z umivalnikom. Okna igralnic proti terasi so viSine 300cm in segajo od tal do stropa.

Sosedske igralnice je mozno povezati z drsnimi vrati in obtasno omogociti povezovanje otrok sosednjih igrainic.

lgrainice nadstragje

V nadstropju je umeScenih 7 igralnic 2. starostne skupine. Igrainice so nekoliko visje (360cm) in zato prostornejSe. Mozna je umestitev
galerij in viSinskih podestov. Razporejene so v sklope po 2 ali 4 igralnice. Eden izmed prostorov je urejen kot prostor za dodatne
dejavnosti v velikosti igralnice.

Igralnice so v vzdolzni smeri opremljene z drsnimi ali skiopnimi stenami, ki omogocajo povezovanje sosedskih igralnic, predvsem pa se
prostor interjerja vedno povezuje z zunanjo teraso in podaljSuje prostor uporabe v eksterier - »igralnico pod nebom. Terase v
nadstropju so velikosti 108m2 - povezane so z igralnicami kot tudi z osrednjo komunikacijo, ki jo osvetljujejo, predvsem pa podaljSujejo
uporabne povrSine vrtca v zunanjost. Terase v nadstropju so delno pokrite/sencene s fiksno streho, vsaka v velikosti po 42 m2.
Sanitarije igralnic 2.st.obd.so zasnovane pavezano za 2 igralnici skupaj in so velikosti 18.3 m2. Loceno je umescen predprostor z
umivalniki, ki se poleg uporabe za umivanje rok nameni tudi za igre z vodo.

Vecnamenski prostor in sportna telovaanica

V blizini vhoda za 2. starostno skupino sta umeStena skupni vecnamenski prostor in Sportna telovadnica, oba velikosti cca.115 m2, ki
se preko zasteklitve proti jugu odpirata na zunanje igrisce. Visina prostora je 360cm.

Telovadnica je zasnovana kot odprt prostor, proti hodniku jo je mozno zapreti z zloZljivo steno, ki je delno steklena (omogocanje
osvetlitve hodnika tudi ob zaprti steni). Telovadnica je opremljena s plezaino steno in letveniki, v zaledju je shramba Sportnih
rekvizitov.

Oba prostora popoldan lahko koristijo zunanji uporabniki ali pa se uporabljata za vrtevske prireditve.

Prostori 23 dodatne dejavnosti
V pritlicju je ob severni fasadi umeScen prostor za dodatne dejavnosti z imenom senzorna soba. Namenjen je umirjanju. V nadstropju so
umesceni Se 4 prostori za dodatne dejavnosti: glasbena soba, soba za likovno ustvarjanje, soba za naravoslovno dejavnost in otroska

knjiznica, vsi viSine od 300 do 360cm. Glasbena soba je umescena med igralnicami, knjiznica ob zbornici, naravoslovna in likovna
ustvarjalnica pa ob severni fasadi. Umestitev omogoca povezavo s prostori komunikacije (zloZljive stene). Zaradi specifike vsebine je
mozna osvetlitev preko stresnih svetlobnikov, kar ustvarja prijetno vzdusje za otroSke ustvarjalnice. Glede na zasnovo objekta je

omogocena tudi klasicna izvedba stenska osvetlitve skozi severno fasado.

Prostori 72 zaposiene

V pritliGju in nadstropju so v pasu severno od hodnika umeSCeni prostori za zaposlene, ki so zasnovani v strnjenih programskih sklopih
kot presledki med skupnimi prostori za otroke.

Uprava je predvidena v nadstropju objekta in jo sestavlja sklop 4 pisarn z internim hodnikom: direktor, racunovodja, pomocnik in
administrator. V zahodnem delu je umeScena zbornica s Cajno kuhinjo in knjiznica s prostorom za pripravo na delo. 0b dvigalu so
sanitarije za zaposlene.

V pritlicju sta na skrajno zahodnem delu hodnika umescena prostora za individualno delo in kabinet za pripravo in pripomocke. Eden
izmed prostorov se lahko uporablja kot prostor za svetovalnega delavca. Ob stopnicah je umeSCena garderoba za zaposlene s
sanitarijami. Ob Sportni telovadnici sta umeScena kabinet za vzgojne pripomocke in shramba Sportnih rekvizitov. Pod vzhodnimi

stopnicami je umescen sanitarni sklop za obiskovalce, loceno po spolih, za invalida in zaposlene, ter manjsi arhiv.
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Kuhinya in prainica

Kuhinja je dimenzionirana kot lastna kuhinja za pripravo obrokov vseh 15 oddelkov vrtca Kamnitnik ter za razdeljevanje obrokov za
ostale enote v obCini Skofja Loka. Skupno se v kuhinji pripravija prehrana za 1200 obrokov

Kuhinjski sklop je urejen z lastnim vhodom iz smeri gospodarskega dvoriSca. Ob dvigalu je urejen prehod v vrtec. Ob vhodu so umescene
garderobe za zaposlene v kuhinji in ekonom. Na severno stran hodnika je umescena pralnica z likalnico in ob njej delavnica hiSnika ter
dodatne sanitarije za primer vecnamenske rabe prostorov na SV delu pritlicja. V vzhodnem delu kuhinje je cona shramb in hladilnice
kuhinje, skozi katere se vrSi vnos hrane. V navezavi z izhodnim hodnikom in dvigalom sta loceno urejena prostora za izhod vozickov s
hrano in dovoz vozickov z umazano posodo, urejena je locena Cista in umazana pot. V kuhinji, ki je skozi juzno fasado naravno
osvetljena, so urejene cone pomivanja, razdeljevanja in priprave hrane s kuhalnim otokom. Juzna zunanja stena kuhinje je zastekljena,

kar omagoca dobro osvetlitev in vpogled otrok v notranje dogajanje v kuhinji.

Shramba za Zunarnja igrala z unanyim we-jem

V locenem prostorskem sklopu juzno od kuhinje je z direktnim vhodom iz igriSca predvidena shramba zunanjih igral z zunanjim wc-jem
7a igriSce ter omaro za deznike in dezne plasce. Prostora se nahajata pod zqoraj lezeco teraso. Ob izhodu na igriSce v nadstropju je
predviden enak sklop s shrambo zunanjih igral in zunanjim wc-jem za igrisce.

Prostor za Strojne naprave

V nadstropju je na skrajno vzhodni strani med dvema igralnima terasama predvidena strojnica prezracevanja in ogrevanja ter pripravo
tople sanitarne vode. Ob izhodu na igriSCe je umeScen prostor za elektro in komunikacijske naprave

3.3. PROMETNA UREDITEV: DOSTOP!I, DOVOZ, PARKIRANJE

Dostopi in vhodi
Vhodi v objekt so predvideni iz severne strani, preko plocnika, ki je v predelu vhodov razsirjen v manjse ploScadi. Dostop do objekta s
strani parkiriS¢ na zahodni strani je po locenem plocniku, do katerega je omogocen varen dostop.

Dovoz

Dovoz do vrtca je po glavni dovozni cesti z juga, skladno z zahtevami OPPN. Dovozna cesta se nadaljuje na severni strani objekta in
zakljuci na gospodarskem dvoriScu, kjer je nacrtovano obracaliSCe za manjSa dostavna vozila. Za vecja dostavna vozila ter smetarsko
vozilo je v obmoGju zavoja (SZ od objekta) urejena dodatna vozna povrsina, ki omogoca obracanje in nadaljevanje voznje vzvratno.

Dovoz na igriSce juzno do objekta je urejen po intervencijski tlakovani peSpoti, ki poteka iz smeri juga na zahodni strani parka.

Kolesarji in pesci imajo urejene dostopne poti vzporedno z dovozno cesto.

Farkirisca

Parkirisca so, skladno z OPPN, zasnovana v dveh sklopih: 15 parkirnih mest severno od objekta ter 30 parkirnih mest zahodno od
objekta. Rezim parkiranja doloca lastnik oz.uporabnik objekta.

ParkiriSca na severu so urejena s parkiranjem pravokotno na plocnik, z direktno povezavo na podolgovato peS cona pred objektom.
Taksen sistem omogoca varen dostop do vhodov v objekt, brez preckanja ceste.

ParkiriSca na zahodu so oblikovana kot parkirni »zalivi«, s sklopom po 10 parkirnih mest. Zalivi so v neposredni navezavi na plocnik in
varno pes$ povezavo do vhoda v objekt.
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Pokrito gospodarsko dvorisce

V izteku parkiriSca je predvideno gospodarsko dvoriSce velikosti 16,20 m x 12,60 m, pokrito s polno streho in naravno prezracevano
skozi centralno umeSceno krozno odprtino v strehi premera 6,0 m. Pod njo je umeScen zeleni otok z drevesom, ki raste skozi odprtino.
Dovoz hrane in odvoz smeti je predviden preko gospodarskega ddvorisca. Ob gospodarskem dvoriScu je umescen tudi ekoloSki otok s
tipskimi posodami za smeti, katerih Stevilo mora biti skladno z zahtevami soglasodajalca. Med dostopno cesto in odjemnim mestom ne
sme biti tehnicnih - fizicnih ovir oz.mora biti zagotovljen neoviran dostop.

3.4. KRAJINSKA UREDITEV

Vrtec Kamnitnik je predviden ob vznoZju hriba Kamnitnik. Drevnina, ki raste na pobocju hriba, tvori kuliso tako obstojecim, kot tudi

predvidenim objektom. Objekt vrtca ni predviden na lokaciji obstojecega objekta, temvet nekoliko juzneje - to pomeni, da bo iz SirSega
obmocja vrtca potrebno zaradi gradbenih posegov odstraniti skoraj vso obstojeco drevnino, tudi kakovostno.

Znamenom boljSe vizualne navezave obmocja vrtca Kamnitnih na pobocje hriba Kamnitnik je na vzhodnem robu obravnavanega obmocja
predviden pas drevnine, ki se navezuje na zasaditev pobocja Kamnitnika. Njen namen je oblikovanje ambienta pod kroSnjami dreves, ki
bo omogocal hlajenje povrSin v toplih mesecih ter kakovostne poglede proti zeleni kulisi pri opazovanju iz notranjosti objekta. V
osrednjem delu ureditve zunanjih igralnih povrSin je ohranjena drevoredna poteza ob »osredn;i aleji parka«. Na zahodnem delu bo
drevnino zaradi gradbenih posegov in prevelike blizine ob predvidenem objektu (ki ima za posledico tudi pretirano sencenje interjerja)

potrebno odstraniti. Njena nadomestitev je predvidena ob zunanji ograji vrtca, igralne povrsine z igrali so razmescene tako, da bo
drevnina poleti omogocala njihovo hlajenje (listavci).

Zunanje igralne povrine so zasnovane tako, da se vizualno navezujejo na poboCje Kamnitnika ter klancino, ki omogoca dostop do
igralnic v nadstropju objekta. Osrednji element igraine povrsine je poteza, tlakovana z zatravljenim peskom in prodcem ali lesenimi
sekanci pod igrali. Poteza se navezuje na klancino in pobocje Kamnitnika, kjer je preoblikovana v gozdno ucno pot. Gozdna ucna pot je
namenjena spoznavanju drevning in drugih lastnosti gozda s pomacjo ugank, ki se nahajajo ob poti.

V osrednjem delu je poteza - igralna pot - Clenjena v izteku »osrednje aleje parkac. PovrSino aleje zakljucuje linearna ureditev s
tlakovanimi elementi v travi. PovrSina je namenjena postavitvi mizic in klopi, ki omogocajo izvajanje pouka na prostem pod kroSnjami
dreves.

PovrSine za igro sicer vizualno povezuje igralna pot, vendar so le te locene glede na starost otrok - na zahodnem delu so predvidena
igrala za 1. starostno obdobje, proti vzhodu in severu pa so predvidena igrala za otroke 2. starostnega obdobja.

Povrsine, ki Clenijo prostor igre vrtca, so zasnovane dinamicno, prehajajo ena v drugo. Igraino pot Cleni na zahodni strani zatravljen
hribcek, na katerega je umescen lesen povezovalni most. Peskovnik je zasnovan kot del osrednje zatravljene povrsine. Na igralni poti je
predvideno vodno igralo. Prehajanje in prepletanje povrSin omogoca oblikovanje skrivnostnega, vendar preglednega prostora otroske
igre, kar bo Se dodatno spodbujalo raziskovanje in igro otrok. Predvidena so lesena igrala ter »uporabne« zasaditve (jagodicevie,
posamezna sadna drevesa), kar lahko omogocCi delno samooskrbo vrtca, predvsem pa pomaga pri oblikovanju kakovostnega odnosa
otrok do njihovega bivalnega okolja.
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5. NETO UPORABNE POVRSINE_VRTEC SKOFJA LOKA

SIFRA PROSTOR POVRSINAV m2
PRITLICJE

A_igralnice in vecnamenski skupni prostori 693,98
A1 igrainica 1 93,42
A2 igrainica 1 93,42
A3 igrainica 1 46,47
A4 igrainica 1 46,6
A1) igrainica 1 93,26
A16 igrainica 1 93,26
AT igralnica 1* 93,42
A8 igralnica 1* 53,26
A19 vecnamenski prostor 114,91
A1.10 Spartni prostor 114,91
A1.11 shramba Sportnih rekvizitov 26,25
At1.12 prostor za dod.dej./senzorna soba 24,8
B_sanitarije za otroke 140,72
B1.1 sanitarije 1 13,15
B1.2 sanitarije 1 13,15
B1.3 sanitarije 1 13,15
B14 sanitarije 1 13,15
B1.5 sanitarije 1 13,39
B1.6 sanitarije 1 13,15
B17 sanitarije 1 13,15
B1.8 sanitarije 1 13,15
B1.9 zZunanji we, shramba igral 39,28
C_garderobe za otroke 101,68
C1.1 garderoba 25,42
€12 garderoba 25,42
€13 garderoba 25,42
C14 garderoba 25,42
D_prostori za zaposlene+gospodarski

prostori 520,20
D1.1 ind. delo 12,2
01.2 svetovalni delavec 12,2
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D13
D14
D15
D16
D17
D1.8
D19
D1.10
D1.11
D112
D1.13
D1.14
D1.14
D1.15
D1.16

E_komunikacije

E11
E1.2
E1.3
E14
E1.5
E1.6
E17
E1.8
E19

Z_vecnamenski prostor

11
112
113
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garderoba zaposleni

WG zap.

WC-Z, inv.

we-m

WC-Zap.

arhiv

kabinet za vzg. pripomocke
Cistila

koticek za starse

ekonom

gard. kuhinja

pralnica, likalnica, Sivalnica
kuhinja

hisnik

WC zunanji uporabniki

vetrolov 1
vetrolov 2
hodnik

hodnik

hodnik
stopnisce
stopnisce
servisni hodnik
hodnik

vrhiv vrtca
vecnamenski prostor
skladisce

24,8
48
6,82
9,21
4,6
9,6
22,89
13,95
8,23
8,40
16,2
02,8
300,09
13,9
4,2

206,09
17,95
21,01
26,64

13,6
13,2
17,71
17,02
98,86
14,04

268,64
34,20
223,04
11,40



NADSTROPJE

A_igrainice

A21
A22
A23
A2.4
A2.5
A26
A2T7
A28
A29
A2.10
A2.11

B_sanitarije za otroke

B2.1
B22
B23
B24
B25

C2.1
€22
€23
€24
€25
€26
C21

C_garderobe za otroke II. st. obdobja

igralnica 2

igralnica 2

igralnica 2

igralnica 2

igralnica 2

igralnica 2

igralnica 2

prostor za dodatne dejavnosti - glasha
knjiznica otroci

prostor za dodatne dejavnosti - naravoslovje

prostor za dodatne dejavnosti - likovni

sanitarije 2
sanitarije 2
sanitarije 2
sanitarije 2

zunanji wc, shramba igral

garderaba
garderaba
garderaba
garderaba
garderaba
garderaba
garderaba

D_prostori za strokovne delavce, starSe in upravo

D21
D22
023
D24
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zhornica
knjiznica zaposleni
ind. delo
svet. del.

604,48
62,62
62,62
62,62
62,62
62,62
62,62
62,62

64,4
32,3
34,12
34,12

88,39
11,36
18,34
18,34
18,34
22,01

128,69
13,37
19,22

21
21
21
21

93

304,95
69,3
31,44
8,3
8,3



E_komunikacije
E2.1
E2.2
E23
E24
E2.5

SKUPAI PRITLICIE (A+B+C+D+F)

SKUPA) NADSTROPJE (A+B+C+D+E)
SKUPAI VECVAMENSKI PROSTOR (2)

SKUPAJ CELOTEN VRTEC (A+B+C+D+E)

F_zunanje terase - pritlicje

m T T M 7

1.
1.
1.
1.
1.

ol s N —

F_zunanje terase - nadstropje
F2.1
F2.2
F2.3
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¢ajna kuhinja uprava
WC uprava

ravnatelj

pomocnik rav.
administrator
racunovodstvo
kabinet

shramba igral
kabinet

shramba igral

wc obis.

tus

NN-TK prostor
strojnica, kotlovnica

hodnik
stopnisce
hodnik uprava
stopnisce
vetrolov

pokrita terasa
pokrita terasa
pokrita terasa

pokrita terasa-paviljon

nepokrita terasa

zunanja (pokriti del 42 m2)
zunanja terasa (pokriti del 42 m2)
zunanja terasa (pokriti del 42 m2)

11
8,91
18,07
12,14
12,14
18,07
1,83
9,22
1,83
9,22
5,13
5,13
9,13
121,22

182,42
192,3
84

8,1
84
9,22

1.662.67
1.35853
268,64

3.289,84

a84,57
14,21
81,24
81,32
42,25
265,55

1.041,91
108,36
108,36
108,36



F2.4
F2.5

H_zunanje povrsine vrtca
H1.1
H1.2
H1.3
H14
Preveriti m2 optimizirati

SKUPAJ (F+H)
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zunanja terasa (pokriti del 42 m2)
zunanja terasa na SV delu - uposteva se kot povrsina igrisca

gospodarsko dvoriSce

zunanje igrisce za |.in Il. starostno obdobje
parkirne povrsine

tlakovana ploscad pred objektom

108,36
608,47

7.461,83
201,60
4.931,32
2007,10
179,80

9.088,31



5. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

5.1 KONSTRUKCLJA

Pritlicje

Temeljenje objekta je predvideno z AB ploSco debeline 30 cm. Glavni del objekta, vkljucno s kuhinjo in pralnico, je predviden s klasicno
skeletno gradnjo z ab nosilci, vezmi in plos¢ami ter opecnimi polnili.

Nad pritlicjem je izvedena ojacana AB ploSca, ki mora v primeru potresa vzdrzati tezo ruevin nad objektom.

Nadstropje

|lzgradnja nadstropja je predvidena kot montazna gradnja iz lesenega skeleta ali krizno lepljenih lesenih ploS¢. Streha objekta je iz
lesenih panelov, je ravna z minimalnim naklonom.

Konstrukcijski sistem je pretezno stenast, saj ga tvorijo po vecini stene v obeh pravokotnih smereh, medetazna ploS¢a nad pritlicjem in
streSna plosca prostorov v nadstropju. Nosilni konstrukcijski raster podolgovatega objekta pritlicne dimenzije 18.40 x 102,60 (glavni
del) je sestavljen iz 16 modulov Sirine 6.4 m, vzhodna stranica je delno vkopana. V pritlicju je na severni strani dodana razsiritev Sirine
14,40 m in dolZine 25,70 m. RazSiritev je v smeri parkiriS¢a podaljSana v obliki pokrite strehe (ab ploSca) ki ima okrogel izrez premera
6.0m
Volumni nadstropja so urejeni v enakem konstrukcijskem rastru in glede na gabarit pritlicja previsni za 1.5m. Konzolni volumni so Siroki
2 ali 4 module oz. 12,80 m ali 25,60 m. Konzola je predvidena s stenskimi nosilci v enakem rastru. Medetazne in stresne plosce so prav
tako podprte z vzdolZnimi nosilci.
Zasnovani raster 0z.razponi omogocajo dva nacina montazne gradnje nadstropja:

A. montaina gradnja lesenega skeleta

B. montaina gradnja iz krizno lepljenih lesenih plos¢

Pri izbiri konstrukcijskega sistema in polnil/izolacij konstrukcije je potrebno upoStevati, da mora biti stavba zasnovana skladno z
Uredbo o zelenem naroCanju, kjer je zahteva po obveznem najmanj 30% delezu lesa ali lesnih tvoriv vgrajenih v stavbo (brez notranje
opreme), gledano na prostornino vgrajenih materialov. Konstrukcija in fasadni ovoj morajo prav tako ustrezati zahtevam iz razpisa EKO
sklada, skladno z zahtevami skupine, v katero se namerava uvrstiti objekt (1.ali 2.skupina)

Vise konstrukcije in materiali morajo ustrezati zahtevam pozarne varnosti. Na minimalno debelino sten poleg zahtev za pozarno odporno
projektiranje po SIST EN 1992-1-2 vplivajo tudi dolocila SIST EN 1998-1, ki predpisuje ukrepe za potresno odporno gradnjo.

Stene

Material 0z.sistem izvedbe nosilnih sten objekta novogradnje je predviden kot lesena montazna gradnja v nadstropju in klasicna gradnja
v pritlicju. Debeline nosilnih sten in sestave konstrukcij so odvisni od izbrane tehnologije gradnje. Zadostiti mora zahtevam staticne
nosilnosti, toplotne in zvocne izolativnosti ter zahtevam EKO sklada. Glede gradbene in prostorske akustike se priporoca, da se vsaj dve
pravokotni steni oblozi z akusticno oblogo.

Toplotna ter zvocna prehodnost zidov

Glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe mora biti stavba zadostiti zahtevam po Qh= 6kwh/m3.

Pri nacinu izvedbe nenosilnih oz.montaznih sten je potrebno zadostiti tudi zahtevam zvoCne izolativnosti (prenos zvoka med
igralnicami ter med igralnicami in hodnikom) ter zahtevam finalnih obdelav skladno s Pravilnikom o0 normativih in minimalnih
tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Vet o finalnih obdelavah v poglavju 6.8 Notranje obdelave materialov.
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Minimalne vrednosti izolacije pred zvokom v zraku in maksimalne vrednosti ravni udarnega zvoka za posamezne locilne konstrukcije v
odvisnosti od namembnosti prostora, ki jih te konstrukcije loijo, ustrezajo naslednjim vrednostim, dolocenim za kategorijo 'Ustanov za
predSolske otroke, vzgojno varstvene ustanove':

Predpis doloca, da mora stena med igralnicama zagotavljati najmanj 46dB izolacije pred hrupom v zraku.

Predpis doloca, da mora stena med igralnico in hodnikom zagotavljati najmanj 52dB izolacije pred hrupom v zraku.

Predpis doloca, da mora stena med igralnico in prostorom za druge namene zagotavljati najmanj 52dB izolacije pred hrupom v zraku - v
primeru, da gre za skupni prostor je potrebno zaradi bolj hrupne dejavnosti doloCiti viSjo potrebno izoliranost: 57dB.

POZOR: zahteve zvoCne izoliranosti sten/prebojev,... v poglavju 6.1 Zascita pred hrupom.

TEMELI

Temeljenje objekta bo izdelano po priporocilih iz geomehanskega poroCila. Predvideno je temeljenje s temeljno ploSco debeline med 25-
30cm in po potrebi (v pritlicju) z robnimi venci 30/80, ki segajo pod rob zmrziSa. NatancnejSe mere bodo podane po preracunu
gradbenih konstrukcij v fazi PGD,PZI.

5.2 STREHA

Objekt je enonadstropen. Vse strehe nad pritlicjem so obdelane kot ravne pohodne terase, zato je medetazna ploSca na tem delu
spustena pod nivojem finalnega tlaka terase. Na ta nacin je zagotovljen nivojski prehod tlaka iz notranjosti na teraso in ustrezna
debelina izolacije ter minimalen naklon stresne folije pod finalnim tlakom.

Vse strehe nad nadstropjem so enake: ravne z minimalnim naklonom skritim za parapetnim zidcem.

Osnovna nosilna konstrukcija strehe je povezana z izborom konstrukcijskega sistema celotnega objekta oz.sten. Potrebno je zagotoviti
primerno nosilnost ter toplotno izolativnost. Zakljucni sloj strehe predstavlja visokokvalitetna FPO hidroizolativna folija (ter po moznosti
ekstenzivne zazelenitve (podobno kot Xeroflor,...), ki predstavlja 0z. omogoca dodatno akumulacijo toplote. Ob nenadnih vegjih nalivih
takSna streha pocasneje akumulira vodo in poskrbi, da voda odteka v meteorno kanalizacijo oz. v ponikanje bolj enakomerno.
Predvidena je izvedba visokokvalitetne veCplastne sinteticne streSne tesnilne folije na osnovi fleksibilnega poliolefina (FPO), z
vsebnostjo UV stabilizatorjev, ojacano s poliestrskim filcem in stekleno tkanino (glede na zahteve EN13956).

V predelu severne fasade, kjer je volumen nadstropja umaknjen navznoter, so na strehi spodaj lezecih prostorov predvidena korita z
zelenjem. Korita so predvidena z reSenim odvodnjavanjem s stresno folijo in obdelana s 40cm zemlje. Predvidena je zasaditev trsticja ali

suhoraslih grmovnic, ki bodo objektu na vhodni strani dale sonaravni karakter. Po Zelji se lahko korita uporablja tudi za zelisca ali druge
rastline.

9.3 FASADA

V pritlicju in nadstropju je predvidena obeSena prezracevana fasada iz pokoncnih lesenih macesnovih letev na kovinski in/ali leseni
podkonstrukciji, ki je glede gostote predvidena v dveh razlicnih variantah.

Glavne fasade z orientacijo jug in sever so obdelane z letvami v gostem ali redkem rastru. Redek raster je predviden v predelu oken, saj
je skoznje predvideno osvetljevanje prostorov, gosti raster pa v podrocju polne stene.

Stranske stene kubusov (orientacija vzhod ali zahod) so predvidene kot ravna lesena fasada, kjer so letve/deske obrnjene vzdolZ in
spajane z minimalnim odmikom. Opcijsko je bocne stene mozno izvesti kot neprezracevano kontaktno fasado z ometom.
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5.4 TERASE PRED IN 0B OBJEKTU

Terase 1. starostnega obaobya v prificiy

Terase pred igralnicami so iz materiala, odpornega na vremenske vplive kot npr. samorazlivna guma iz EPDM-a npr. (polytan melos ali
podobno). Terase manjSih otrok so ograjene z ograjo visine 60cm, narejeno iz okroglih kovinskih palic, s spodnjim ploScatim profilom v
ravnini tal ter z zgornjim zaobljenim profilom vkomponiranim v lesen rocaj. Panti so netipski, izvedeni v ravnini spodnjega in zgornjega
horizontalnega ploScatega profila tako, da ni mozno priprtje prstov. Vhodna ploScad je asfaltna ali betonska, nedrseca (Stokani beton ali
prani beton ali podobno).

Terase 2. Starostnega obaokya v nadstrogjy

Terase v nadstropju predstavljajo streho objekta nad spodaj lezecimi prostori, pri ¢emer je koncna pohodna povrSina v nivoju tlaka
notranjih prostorov. Povrina za odvodnjavanje je skrita pod nivo pohodne povrSine. Finalna pohodna povrSina je lesno kompozitnih iz
podnic, postavljenih z razmikom, skozi katerega odteka meteorna voda. Opcija je tudi izvedba pohodne povrSine kot enotne povrsine,
obdelane s samorazlivno EPDM gumo debeline 2-3cm, ki se izvede direktno na hidroizolacijo z minimalnimi nakloni.

Faviljoni ob objektu in na igriscu

Skrajno zahodna igralnica 1. starostnega obdobja nima direktnega izhoda na pokrite terase (kot zahteva Pravilnik), zato je ob igralnici
predviden manjsi paviljon iz jeklene in lesene konstrukcije (minimaine tlorisne kvadrature 24m2), s polno leseno streho. Enak motiv
paviljona se ponovi tudi na igriscu vrtca, kjer paviljon nudi dodatno senco (npr.pri peskovniku).

5.5 STAVBNO POHISTVO

Za doseganje zahtev Uredbe o zelenem narocanju ter zahtev EKO sklada je smiseina izvedba lesenega stavbnega pohiStva (oken in vrat)

- na zunanji strani se zaradi boljSega vzdrzevanja izvede kovinska maska (okna les-kovina).

Okna

Vsa okna v objektu so predvidena kot lesena okna s kovinskimi maskami na zunanji strani. Lesena okna v interjerju ustvarjajo veliko bolj
prijeten bivalni prostor kot kovinska, lazje je zagotoviti zaobljene robove. Okna imajo prekinjeni toplotni most okvirja in troslojno
izolacijsko steklo s predpisanim minimalnim k-faktorjem toplotne prevodnost, ki ustreza zahtevam po uvrstitvi v dolocen energetski
razred. Izbrano mora biti steklo, ki prepuSca Cim veC svetlobe in ¢im manj toplote, ob predpostavki, da je po izgledu ¢im holj
transparentno (z zunanje strani se ne reflektira, je brez modrih ali zelenih odtenkov (enakovredno kot npr. Guardian Sun Guard Super
Neutral, SN 70/37)). Transmisija stekla 70%, refleksija zunaj 11%, G faktor 37.

Vsa okna so opremljena z zunanjimi Zaluzijami ali screen roloji, katerih Skatle so skrite v fasado.

KoliGina steklenih povrsin mora biti skladna s predpisi, ki urejajo zahteve o minimalni osvetljenosti igralnic in drugih delovnih prostorov
Zasnova okenskih odprtin igralnic je nacrtovana tako, da globina igralnice ni vecja od 2.5 x viSine oken oziroma je v primeru vecje
globina zagotovljena svetloba z druge strani ali z vrha. Povrsina oken posamezne igralnice mora biti vecja kot 1/5 povrSine tal tako, da
dnevna osvetlitev ustreza zahtevam po min. 20% osvetljenosti.

Pri drugih delovni prostorih je velikost oken min. 1/8 talne povrSine prostora.

Vsaj 30% oken v vsaki igralnici ima moznost pripiranja z nagibom (okrog spodnje 0si).
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Varnost

Vse veje zasteklitve imajo zaSCito pred udarci v viSini dosega rok reSeno z varnostnim steklom. Sistemi so izvedeni tako, da
zagotavljajo bocno stabilnost.

Vsa okna v igralnicah pritlicja so brez parapeta, visoka so 260-300 cm. Igralnice v nadstropju imajo parapet 90cm ali pa se odpirajo
proti terasam. Stekla morajo biti varnostna, kaljena in lepljena, z vmesno folijo.

Vsa okna, ki so brez parapetov imajo na notranji strani tlak polozen do okvirja, na zunanji pa Alu polico, ki v celoti zakljucuje okensko
Spaleto. Okna, ki se odpirajo, morajo imeti krilo na viSini najmanj 125 cm. V $portni telovadnici je pred okni mreza za zaSCito pred udarci

Z0ge.

Vrata

Zunanja viata

Vsa vrata so brez pragov. Vsa vhodna vrata imajo samozapiralo, opremljena so z dodatnimi zaklepnimi elementi, ki omogocajo
requlirano prehajanje. Opremljene so z domafonom in po potrebi z napravo za registracijo delovnega ¢asa.

Vrata se odpirajo navzven v skladu z zahtevami pozarnega varstva.

Vhodna vrata so predvidena kot avtomatska drsna vrata. Zaradi zahtev pozarne varnosti ter smernice SZPV 411 bi morala klasicna vrata
(krilno odpiranje) imeti dodatna samozapirala, vezavo na AJP ter evakuacijskimi terminal, na Zeljo narocnika tudi kontrolo pristopa.
Drsna vrata imajo omenjene dodatne elemente e vkomponirane v mehanizem in je cena kompleta primerljiva. Glede na primerljivo
ceno vrat imajo drsna vec prednosti: vec prostora, krilo ne ovira prehoda, lazje gibanje z vozicki, lazje srecevanje, bolj ohranjena vrata -

krila niso poSkodovana od odrivanja, higiensko neoporecno (ni dotikanja kljuke).

Notranja viata

Vsa vrata igralnic se odpirajo na hodnik v smeri izhoda. Sirina vrat v igralnice je minimalno 90cm. Vsa vrata, ki vodijo z gospodarskega
dvoriSta v pralnico, kotlovnico ali kuhinjo, so dvokrilna 0z. mora biti svetla Sirina vratne odprtine 120 cm (dostava opreme, popravila).
Notranja vrata objekta so lesena polna ali s steklenim polnilom in zagotavljajo zvocno zasCito prostorov po veljavnih predpisih v zvezi z
zasCito pred hrupom. Vsa vrata v prostorih za otroke imajo zasCito pred priprtjem prstov. Vrata na evakuacijskih poteh, ki imajo
elektricne kljucavnice morajo biti nacrtovana skladno s smernico SZPV 411. Vse zasteklitve v vratnih krilih so izvedene kot varnostna
stekla. Krila morajo obvezno opremljena s tremi nasadili. Najmanj$a svetla viSina vrat je 210 cm. Vrata za sanitarije 2. starostnega v
sanitarije so lahko drsna.

Posebne zahteve vrat v zvezi s pozarno varnostjo: vrata na mejah pozarnih sektorjev s pripadajoco nosilno konstrukcijo imajo 30
minutno pozarno odpornost in so opremljena s samozapiralom in so izolativna [certifikat]. Vrata v evakuacijska (pozarna) stopnisca
imajo 30 minutno pozarno odpornost, opremljena so s samozapiralom.

(Mobilne) stene med igralnicami

Vse igralnice 2. starostnega obdobja ter ponekod tudi igralnice 1.st.obd. imajo moznost izvedbe vmesne pomicne/mobilne stene. Steno
lahko premikajo samo odrasle osebe. Mobilna stena je drsna ali zlozljiva - vec kril, ki se sklopijo po zgornjem profilu ali drsni panel s
pomikom v steno, vse z dabro zvocno zascito.

Med igralnicami 1. starostnega abdobja je ponekod izvedena fiksna zasteklitev. Na Zeljo narocnika je mozno namesto zasteklitve izvesti
mobilno steno.
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5.6 SPUSCENI STROPOVI IN VISINE PROSTOROV

V- obmoGju hodnikov, servisnih prostorov in Sportne telovadnice poteka vecina prezracevalnih kanalov in drugih inStalacij, zato so v teh
prostorih predvideni spusceni stropovi. Z izjemo telovadnice in zbornice za te prostore ni posebnih akusticni zahtev, zato se izvede
standardni mavcnokartonski strop.

V igralnicah je zaradi zahtev prostorske akustike potrebno montirati akusticen strop - njegova montaza z minimalnim odmikom od
obstojece konstrukcije omogoca tudi razpeljavo elektricnih inStalacij (svetila, javljalci pozara, evakuacija,...). V zbornici in telovadnici je
strop prav tako akusticen. Stropovi morajo biti opremljeni z revizijskimi odprtinami za dostop do inStalacij.

Svetle visine prostorov so odvisne od velikosti prostorov in so ustrezne glede na zahteve Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja delavcev na delovnih mestih in Pravilnik 0 normativih in minimalnih tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Visine prostorov:

igralnice  1.starostno obdobje 30m
igralnice 2. starostno abdobje 3.0-3.6 m (moznost izvedbe galerij)
pisarne: 30m
hodniki 3.0m
vecnamenski skupni prostor: 36m

5.7 0GRAJE

V objektu so ograje na stopniStu, na zunanjih terasah ter na robu parcele. Ograja na stopniScu je izvedena kot stena iz kovinskih palic,
montirana v tla in strop ter predstavlja celostensko zascito pred padci.

Polnila ograje v obmocju prostorov za otroke morajo biti polna ali sestavljena iz vertikalnih elementov, razmaknjenih najvec 4,5-6,5cm.
Ograje med terasami in igriS¢em so visoke 60cm. Zunanja ograja igriSca je panelna, grafitno sive barve viSine nad 120cm.

5.8 FINALNE OBDELAVE PROSTOROV

Tlaki
Tlaki v vseh prostorih morajo biti takSni, da se na njih ¢im manj nabira prah in da se jih da enostavno Cistiti. Omogoceno mora biti

mehkih oblog in letve pri parketu oziroma lesenem podu).

Tla v vrtcu morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- podna konstrukcija ne sme presegati toplotne vpojnosti, ki jo za talne konstrukcije za javne prostore, namenjene predSolskim
otrokom, predpisuje standard JUS U. J5. 054;

- materiali za koncno oblogo tal morajo biti trdni, nedrseci in taki, da jih je mogoce Cistiti s tekocimi Cistili;

- vigralnicah mora biti stik poda in stene izdelan tako, da ga je mogoce preprosto in temeljito Cistiti;

- yrhnje talne obloge v mokrih prostorih (kuhinja, pralnica, kotlovnica) morajo biti nedrsece, nagnjene proti odtokom s talnimi sifoni;

- vrhnja talna obloga na terasi mora biti blago nagnjena od notranje stene proti zunanjemu robu (odtekanje meteorne vode, pomivanje s
tekaco vodo).

V prostorih igralnic se izvede parket v kombinaciji s samorazlivno gumo. Hodniki, telovadnica in vhodni del objekta so izvedeni s
samorazlivno gumo, v telovadnici na debelejSi mehki podlogi. Sestava tlakov: gumiran tlak na izravnalni masi, cementni estrih,
izolacija. Tlak na zunanji terasi je kompozitni lesen/PVC. Tla sanitarij morajo biti oblozena s protizdrsno keramiko najmanj R10.
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Splosni opis in znacilnosti tlakov:

notranyi tiaki

komunikacijski hodniki

vecnamenska osrednji prostor in Sport
igralnice

sanitarije

umivalnica

zbornica in pisarne

kuhinja in shrambe

tehnicni prostori

vhodi v objekt

samorazlivni tlak/guma

samorazlivni tlak z mehko akusticno podlogo
parket v kombinaciji z gumo (vhodni del)
keramika

samorazlivna guma

parket/guma/pvc

epoksi/keramika

protiprasni premaz

samorazlivni tlak

stopnice guma

unanyi tiaki

parkirisca asfalt ali travnati tlakovci

tlakovana ploscad pred objektom asfalt ali tlakovanje

terase igralnic kompozite podnice (les-pvc) ali samorazlivna guma

utrjene igralne povrSine na igriScu lesni sekanci, utrjene pescene povrsine

Stene

Vigralnici nosilni deli stenske konstrukcije ne smejo izstopati iz ravnine stene, Ce pa, morajo biti vidno mehko zasciteni do viSine 240
cm. Stene v igralnicah in garderobah morajo biti do viSine 120 cm obloZene z ablogo, ki daje obcutek toplote in je odporna na mehansko
obrabo. V Sportnem prostoru mora biti mehka obloga izvedena do viSine 160cm.

V primeru montazne gradnje zidov je lahko celotna finalna povrsina stene izvedena iz 10mm krizno lepljene ploSce ali vezane ploSce, ki
je zasCitena s premazom. Posledicno dodatna obloga ni potrebna. Vsi vogali v prostorih za otroke morajo biti zavarovani s kotnimi
zaobljenimi profili v leseni izvedbi. Pri izvedbi oblog upoStevati zahteve akustike!

Stene v sanitarijah morajo biti po celotni viSini oblozene s keramiko ali drugim materialom odpornim na vodo. Predprostori sanitarij -
umivalnice - imajo po tleh in stenah gumo.

Sanitarne stene so iz belih kompaktnih plo3¢ (Funder max ali podobno), z belo barvo tudi v masi (beli robovi). So viSine 120cm, z
okroglim izrezom za odpiranje. Vrata se morajo zapirati z blazilci.
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6. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

6.1 ZASCITA PRED HRUPOM

Zvocna zasCita stavb ter bivalnih in delovnih prostorov zagotavlja varstvo pred naslednjimi viri hrupa:
pred hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov v isti stavbi
pred hrupom hi$nih napeljav in instalacij

Dolocena je na podlagi Pravilnika o zvocni zaSCiti stavb (Ur.I.RS 14-687/99)

Stavba po kategoriji spada med Ustanove za predSolske otroke, vzgojno varstvene ustanove.

Zahtevane vrednosti izolacije pred zvokom v odvisnosti od namembnosti prostora

Minimalne vrednosti izolacije pred zvokom v zraku in maksimalne vrednosti ravni udarnega zvoka za posamezne locilne konstrukcije v
odvisnosti od namembnosti prostora, ki jih te konstrukcije lo€ijo, ustrezajo naslednjim vrednostim, dolocenim za kategorijo 'Ustanov za
predolske otroke, vzgojno varstvene ustanove':

Standard
RW Lnw 0
In1 Stene med igralnicami 4608/
Zn2 Stena med igralnico in hodnikom ~ 52dB |
12.3 Tlak v strojnici 57dB  43dB
12.2 Tlak v pisarnah nadstropja 52B  63dB

12.1Tlak v sanitarijah nadstropja 5208 63dB

Potrebna zvocna izolacija zunanjih konstrukcij stavbe je dolocena glede na raven zunanjega hrupa in namembnost stavbe 0z. po
standardu DIN 4109:1989, Zvocna zasCita v visokogradnji-Zahteve in dokazi.

Zvocna izolacija zunanjih konstrukcij stavbe mora biti dovolj velika, da hrup v bivalnih in delovnih prostorih ne presega naslednjih
mejnih vrednosti ravni hrupa:

(mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa Legy (dB/A), dolocena na osnovi standarda SIST EN IS0 717-1in 717-2: 1997):

Igralnice: podnevi 55 dB/A, ponoCi 45 dB/A

Zvocna izolacija predelnih sten

Predelne stene so glede na zahtevano zvacno izolirnost definirane na: - Rw min 52 dB

Tehnologijo izdelave predelne stene predlaga izvajalec, debelina izolacijskega materiala, zracnega sloja in slojev mavéno kartonskih
ploSC morajo ustrezati zahtevani zvocni izolirnosti. Montazne predelne stene se montirajo na ab ploSco pred polaganjem ostalih slojev
do finalnega tlaka. Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s tlakom oziroma stropom, morajo imeti iste zvocne karakteristike
kot stena sama.
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7. ELEKTRICNE INSTALACLJE IN OPREMA

7.1. SPLOSNO

Pri projektiranju elektricnih instalacij in elektricne opreme je potrebno upoStevati projektno nalogo, trenutno veljavne tehnicne
predpise in normative ter nacrt elektricnih inStalacij natancno prilagoditi nacrtu arhitekture, nacrtu opreme, nacrtu tehnologije, nacrtu
strojnih napeljav in strojne opreme. UpoStevati je patrebno projektne pogoje in zahteve iz soglasij pristojnih podjetij, zahteve iz Studije
poZarne varnosti.

|zhodiSce za izdelavo zasnove je predviden nivo tehniSke opremljenosti posameznih enot, arhitektonska zasnova posameznih enot in
uporaba sodobnih tehniskih resitev, tako za energetske, kot tudi za telekomunikacijske instalacije vse glede na namembnost objekta, ki
je predvidena za varstvo otrok.

Objekt kot celota bo elektroenergetsko oskrbovana iz javnega omrezja 0,4 kV, 50 Hz. Predvideva se, da se obravnavani objekt prikljuci
na obstojeco elektroenergetsko omrezje preko nove transformatorske postaje in NN-prikljucka, ki ga bo potrebno obdelati v svojem
nacrtu po zahtevah elektro distribucije oz. po veljavnem elektroenergetskem soglasju. Energetski prostori (glavni razdelilnik oz. NN-
prostor, toplotna postaja in strojnice) so locirane v posebej za to dolocenem delu objekta.

V idejnem projektu IDP so navedene vse bistvene smernice za nadaljnje nacrtovanje elektricnih instalacij in elektricne opreme, ki bodo
obdelane v nadaljnjih fazah projektiranja PGD in PZI nacrtov.

Obseg projektne dokumentacije za objekt Vrtec Kamnitnik Skofja Loka naj zajema s projektno dokumentacijo definirane naslednje
elemente:

OBSEG PREDVIDENIH JAKO-TOCNIH NAPELIAV

- elektroinstalacije sploSne razsvetljave v objektu,

- elektroinstalacije varnostne razsvetljave v objekitu,
- elektroinstalacijo dvapolnih vticnic,

- instalacijo elektroenergetskih prikljuckov raznih aparatov tehnologije, namenskih porabnikov, itd.,

- elektroenergetski in krmilni razvod do elementov projektirane opreme strojnih instalacije (prezracevanje - klima naprave, priprava
tople vode, pohlajevanje, ogrevanja, itd.),

- strelovodno napravo,

- potencialne izenacitve in ozemljitve,

- prikljucki ogrevanja zlot in Zlebov - rocni vklop in avtomatski izklop,

- priklju¢no merilno mesto NN omreZja (ustrezno skupni moCi objekta) ter glavni razdelilec za napajanje podrazdelilcev s
kompenzacijo jalove energije,

- ustrezne razdelilce in tabloje,

OBSEG PREDVIDENIH TELEKOMUNIKACUSKIH NAPELIAV
- instalacija univerzalnega ozicenja,
- instalacija ozvocenja v osrednjem skupnem prostoru in v telovadnici

dr

MODULAR arhitekti d.o.0._Grudnovo nabrezje 23_SI 1000 Ljubljana_T 041 523333_E info@modular.si 20



- instalacija javljanja pozara,

- sistem komunikacij - instalacija za govorilng naprave - video domofonija
- video nadzor in tehnicno varovanje,

- kontrola vstopa oz. registracijo delovnega Casa,

- instalacija SOS,

Nacrt projektne dokumentacije elektricnin inStalacij in elektricne opreme mora biti v nadaljnjih fazah izdelan skladno z veljavnimi
tehnicnimi predpisi in standardi z upoStevanjem Tehnicne smernice TSG-N-002:2009, NN elektrine instalacije, Tehnicne smernice TSG-N-
003:2009, Zacita pred delovanjem strele ter na osnovi nacrta arhitekture. V projektu elektricne napeljave in elektricno opreme morajo
biti upoStevane vse zahteve iz projekta strojnih instalacij ter podatki za razne naprave in tehnologijo.

7.2 . ELEKTROENERGETSKE INSTALACUE

1. NN napajanje in razvod:

NN napajanje predvidenega objekta obravnavanega obmocja bo izvedeno iz nove transformatorske postaje v bliZini obravnavanega
objekta; skladno z OPPN je predvidena v J delu obmocja OPPN, v osrednjem delu parcele §t.82/39.

Poleg druge komunalne infrastrukture bo potrebno za nov objekt zagotoviti tudi elektroenergetsko napajanje. Zaradi izgradnje novega
objekta Vrtec Kamnitnik Skofja Loka bo potrebno zgraditi nov NN-prikljucek, po zahtevah elektro-distribucije. Mikrolokacija prikljucno-
merilne omarice za obravnavani objekt je v predmetni fazi naCrtovanja informativna - nameScen mora biti na dostopnem mestu.

NN omreZje ter NN prikljucek se obdela v locenem nacrtu. UpoStevaje prikljuéno moC kompleksa (ki bo sledila iz moCi vseh
elektroenergetskih prikljuckov). Iz PMO-omare se napaja glavni razdelilci R-GL (locirani v posebnem prostoru obravnavanega objekta).

|z glavne razdelilne omare bo potekal elektrognergetski kabelski razvod do posameznih podrazdelilcev v objektu. Napetost napajanja je
3x230/400 V, 50 Hz; sistem omrezja TN.

Nizkonapetostni razvod bo izveden s kabli do vseh podrazdelilcev, bodisi v ceveh oz. na kabelskih policah (v objektu) ter v ustreznih
kinetah, ceveh oz. v zemlji (izven objekta). Vsi kabli razvoda morajo biti primerno dimenzionirani (z ozirom na moc) in varovani
selektivno.
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OCENA ELEKTROENERG. BILANCE ZA CELOTEN OBJEKT
FAZA1 (objekt + razdelilna kuhinja)

NAZIV PORABNIKOV PRIKLUCNA PREDVIDENA | FAKTOR ISTOCASNOSTI| MAKSIMALNA MOC| FAKTOR DELAVNOSTI MAKSIMALNI TOK
(Razdelilnikov) GLEDENA| ~ NAPETOST | INSTALIRANAMOC |  / PREKRIVANJA
NAMEN
U P fi (fp) P cos i In
V kW kW A
R-GL (glavni) 400 30,00 0,5 15,00 0,95 22,82
R-PR (pritlicje) 400 15,00 05 7,50 0,95 11,4
R-NAD (nadstropje) 400 15,00 05 7,50 0,95 11,41
R-STR (prezraCevanie, 400 73,00 08 58,40 0,95 88,83
klimatizacija,
topl.¢rpalka....)
R-KUH (kuhinja) 400 23,00 07 16,10 0,95 24,50
R-PR (pralnica) 400 20,00 1,0 20,00 0,95 30,42

Obremenitev celotnega objekta - vrtec Kamnitnik:

Maksimalna konicna mo¢

Maksimalni tok

Pm-k=" 126,50 kW

Im=192,43 A

Po izraCunu ustreza nazivna jakost omejevalca toka v "PMO0" oz. NN-plosCi transformatorske postaje 1x3x200 A oz. prikljucna moc P=

138,00 KW.
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FAZAZ (objekt + lastna kuhinja)

NAZIV PORABNIKOV PRIKLJUCNA PREDVIDENA | FAKTOR ISTOCASNOSTI| MAKSIMALNA MOC| FAKTOR DELAVNOSTI MAKSIMALNI TOK
(Razdelilnikov) GLEDE NA|  NAPETOST | INSTALIRANAMOC |/ PREKRIVANJA
NAMEN
U P; fi (fp) P cos fi I
v kW kW A
R-GL (glavni) 400 30,00 05 15,00 0,95 22,82
R-PR (pritlicje) 400 15,00 05 7,50 0,95 11,4
R-NAD (nadstropje) 400 15,00 05 7,50 0,95 11,4
R-STR (prezraevanje, 400 73,00 08 58,40 0,95 88,83
klimatizacija,
topl.¢rpalka...)
R-KUH (kuhinja) 400 150,00 07 105,00 0,95 159,72
R-PR (pralnica) 400 20,00 1,0 20,00 0,95 30,42

Obremenitev celotnega objekta - vrtec Kamnitnik:

Maksimalna konicna mo¢

Maksimalni tok

Pm-k= 215,40 kW
Im=327,65 A

Po izraCunu ustreza nazivna jakost omejevalca toka v "PMO0" oz. NN-ploCi transformatorske postaje 1x3x315 A oz. prikljuéna mo¢ P=

217,00 kW.
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FAZA3 (objekt + centralna kuhinja)

NAZIV PORABNIKOV PRIKLJUCNA PREDVIDENA | FAKTOR ISTOCASNOSTI/ | MAKSIMALNA |FAKTOR DELAVNOSTI MAKSIMALNI TOK
(Razdelilnikov) GLEDE NA|  NAPETOST | INSTALIRANA MOC PREKRIVANJA MoC
NAMEN
U P; fi (fp) Pn cos fi I
v kW kW A
R-GL (glavni) 400 30,00 0,5 15,00 0,95 22,82
R-PR (pritlicje) 400 15,00 0,5 7,50 0,95 11,4
R-NAD (nadstropje) 400 15,00 0,5 7,50 0,95 11,4
R-STR (prezraevanje, 400 73,00 08 98,40 0,95 88,83
klimatizacija,
topl.¢rpalka...)
R-KUH (kuhinja) 400 250,00 0,7 175,00 0,95 266,20
R-PR (pralnica) 400 45,00 0,7 31,50 0,95 47,92

Obremenitev celotnega objekta - vrtec Kamnitnik:

Maksimalna konicna mo¢ Pm-k= 296,60 kW

Maksimalni tok Im=451,17A

Po izraCunu ustreza nazivna jakost omejevalca toka v "PMO0" oz. NN-plosCi transformatorske postaje 1x3x430 A oz. prikljuéna mo¢ P=
297,00 kW.

2. \Irste elekdricnih instalacij
Elektroenergetske instalacije se definirajo ustrezno arhitektonskim osnovam, funkeiji prostorov, tehnologiji, strojnih instalacij (po
podatkih ostalih dobaviteljev opreme) itd. ter z ozirom na reSitev interierja. Predvidi se:

Razsvetljava:

SploSna razsvetljava naj se predvidi s tipi svetilk izbranimi na podlagi dogovora z arhitekti in predstavniki investitorja. Zahtevana
osvetljenost naj bo v skladu z JKO in IEC priporoili za vrtce. Ostala razsvetljava pisarn in vecnamenskih prostorov se predvidi glede na
namen in najsodobnejSe resitve za tozadevno dejavnost. Svetilke so predvidene z LED in elektronskimi predstikalnimi napravami.
Zahtevani nivo osvetljenosti naj bo v skladu s priporoCili Slovenskega drustva za razsvetljavo, ki podaja vrednosti srednje osvetljenosti
za posamezne prostore za izobrazevanje 0z. po SIST EN 12464-1. Podane so tudi max. vrednosti UGR (metoda za ocenjevanje in
omejevanje neugodnega blescanja).
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Razsvetljavo zasnujemo na naslednjih faktorjih:

° zadostnem nivoju osvetljenosti za posamezne vrste opravil
° potrebni enakomernosti osvetljenosti

° ustrezni porazdelitvi svetlosti

° omejitvi bleScanja

° pravilni smeri vpada svetlobe in sencnosti

° primerni barvni klimi

Podane so tudi max. vrednosti UGR (metoda za ocenjevanje in omejevanje neugodnega blescanja).

Prostor Esr(Ix) UGR
kabineti 300 19
zhornica 300 22
igralnice 400 19
vhodne avle 200 22
hodniki stopnisca 150 25
druzabni prostori 300 22
jedilnica 250 22
kuhinja 500 22

V prostorih z obcasno zasedenostjo (npr. stopniSca, kleti, pomozni prostori in hodniki) bodo svetilke opremljene s senzorji prisotnosti,
ki z nastavljivo zakasnitvijo ugasajo sijalke, ko v prostoru ni ljudi.
Na dostopih do objekta, na fasadah itd. je predvidena tudi zunanja razsvetljava, kar velja tudi za zunanjo razsvetljavo ob objektu.

Posluga te razsvetljave je pretezno iz tabloja na ustrezni lokaciji; delno pa tudi preko IR senzorjev.

Varnostna razsvetljava:
bo izvedena v smislu zahteve Studije pozarne varnosti na evakuacijskih poteh in izhodih iz objekta itd. Predvidi se varnostne svetilke, ki
Se naj napajajo preko centralne baterijske enote, ki ob izpadu mrezne napetosti gorijo Se tri ure in zagotavljajo varno komunikacijo.

Ostali elektroenergetski prikljucki

Viticnice naj bodo nameScene po posameznih prostorih v skladu z namembnostjo prostorov. V pisarnah se vticnice namestijo na
parapetni kanal ali talne doze, v ostalih prostarih in ostale namene pa na zid po priporogilih za vrtce.

dolocenih telekomunikacijskih naprav itd. Ustrezno kuhinjski tehnologiji in pralnici se predvidi tudi elektricna instalacija.

Strelovodna instalacija in izenaGitev potencialov

Predvidena naj bo ustrezna ozemljitev objekta, ki bo tvorila zdruzeno obratovalno in strelovodno ozemljitev kompleksa. Valjanec se
poloZi v okolici objekta v obliki zanke. Iz njega se izvedejo vsi prikljucki za odvode, povezave na el.naprave, kovinske mase, cevovode,
itd. Strelovod naj bo klasicne izvedbe po principu Faradayeve klgtke.
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Glavna ozemljitvena zbiralnica (ZGIP-PE) je izvedena v razdelilni omari R-GL in je preko glavnega ozemljitvenega voda povezana z

zunanjim ozemljilom, kar je izvedeno v osnovni instalaciji objekta.

Zunanja ureditev, ki zajema naslednje elektroenergetske instalacije :
- primerno zunanjo razsvetljavo objekta,

- razvod NN kablov do vseh zunanjih prikljuckov,

- prikljucne omarice gornjih instalacij,

- zunanje ozemljitve in potencialne izenacitve itd.,

- napajanje elektroenergetskih izpustov.

Energetska oskrba objektov (ogrevanje, prezraGevanje, pohlajevanje, sanitarna voda itd.):
Ustrezno strojni reSitvi je prilagojena tudi potrebna elektroenergetska in krmilna elektroinstalacija.

Elektricni razdelilniki in kompenzacija jalove energije.

Razdelilniki morajo ustrezati standardu SIST EN 60439 del 1. |zdelani morajo biti iz materiala, odpornega na ogenj in mehanske
poSkodbe. NameSCeni morajo biti izven za varstvo otrok uporabljenih prostorov in zasCiteni pred posegi nepooblascenih oseb. Za
kompenzacijo jalove energije mora biti izpolnjen sledeCi pogoji elektrodistribucije: faktor delavnosti >=0.95

Ogrevanje Zlot in Zlebov

Na objektu se predvidi elektricno ogrevanje zunanjih horizontalnih Zlebov (ali Zlot) povsod tam, kjer obstaja nevarnost zamrzovanja in
zamagitve odtocnih inStalacij z vso potrebno avtomatiko. Ogrevanje vertikal v primeru vgraditve v fasado ni potrebno, prioroca pa se
najmanj ogrevanje vtocnikov. Vklop je vezan na kombinacijo rocne regulacije z avtomatskim izklopom.

7.3. TELEKOMUNIKACUE

Splo3no

zhodiSce za izdelavo zasnove je predviden nivo tehniske opremljenosti pasameznih enot, arhitektonska zasnova posameznih enot in
uporaba sodobnih tehniskih reSitev, tako za energetske, kot tudi za telekomunikacijske instalacije vse glede na namembnost objekta,
ki je predvidena za varstvo predSolskih otrok - vrtec. Predvidi se sledece sisteme telekomunikacij:

TK prikljucek in razvod:

Poleg druge komunalne infrastrukture bo potrebno za nov objekt zagotoviti tudi povezave na telekomunikacijsko omrezje (v
nadaljevanju TK omrezje), ki bo nudil uporabnikom novega objekta raznovrstne TK storitve; npr. govorno telefonijo, TV signal, TK
povezavo za varnostne namene ipd.

INSTALACIJA UNIVERZALNEGA OZICENJA

Predvidena je ustrezna telekomunikacijska infrastruktura, za kar bo potrebno uporabiti obstojece telefonsko omrezje iz obstojece
zunanje infrastrukture oz. po veljavnem soglasju Telekom Slovenije oz. ustreznega distributerja in njihovo telefonsko kabelsko
kanalizacijo, za kar se predvidi svoj nacrt.

Predvideti je potrebno univerzaino (pomeni enako infrastrukturo za racunalniSko in telefonsko omrezje) strukturirano ozicenje. OZicenje
naj se zakljuci v centralnem prostoru - KV vozliSCu; to naj bo isti prostor v katerem se zakljucijo druga omrezanja (seveda na nacin da
druga drugega »ne motijo«). Po potrebi se predvidi ve¢ komunikacijskih vozIiS¢. Po potrebi je predvideti tudi infrastrukturo za brezzicno

omreZje (predvideti toliko brezzicnih dostopnih tock = access point, da so z brezzicnim omrezjem pokriti vsi prostori vrtca).
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Prikljucna mesta so predvidena z vticnicami (mikrovtic) vgrajenimi v p/o vticnice in sicer za vsako zahtevano enoto (kot so igralnice,
kabineti, pisarne, posamezna delovna mesta, .....), ustrezno Stevilo prikljucnih mest.

INSTALACIJA 0ZVOCENJA
Za potrebe reprodukcijo glasbe in navodil se lahko v skupnih prostorih in telovadnici po Zelji investitorja izvede interno ozvocenje z
moznostjo regulacije zvoka.

INSTALACLJA JAVLANJA POZARA
Predviden naj bo sistem za samodejno odkrivanje in javljanje pozara in sicer za vse prostore in gtaze ter izpolnjene vse zahteve in

zasCitni ukrepi, ki jih bo predpisala Studija pozarne varnosti. Sistem samodejnega odkrivanja in javljanja pozara naj sestavljajo analogno

naslovljiva centrala, avtomatski in rocni javljainiki pozara.

SISTEM KOMUNIKACL)
Sistem komunikacij naj po potrebi vsebuje video-domofonsko napravo, ki povezuje razlicne dele objekta z pisarniSkim delom, kar je
potrebno definirati glede na zahteve in potrebe objekta in investitorja.

VIDED NADZOR (TV - zaprtega tipa) in TEHNICNO VAROVANJE (protiviom)

Na vseh vhodih v objekt se izvede instalacije in opremo za video nadzor s povezavo v prostor s stalno prisotnostjo (uprava). Sistem
zaprtega kroga televizije naj zajema nadzor nad dogajanjem v nadziranih obmocjih.

Predvidi se tudi protiviomno varovanje objekta. Le-ta onemogoca nezelen vstop v ¢asu odsotnosti osebja. Zasciteni so vsi dostopi v
objekt. Sistem obsega protiviomno centralo ustreznega dobavitelja.

KONTROLA VSTOPA IN REGISTRACLJA DELOVNEGA CASA

Zavse pomembne prostore se lahko v dogavoru z koncnim uporabnikom predvideti ustrezno kontrolo pristopa.

Pristopna kontrola registrira prihod in omogoCi odpiranje vrat. Upravi¢enost uporabnika ali lahko vstopa skozi dolocena vrata ali ne, je
programska funkcija.

Opremljenost posameznih enot
|zhodiSCa za mesta in Stevilo posameznih prikljuckov tako jakega, kot tudi Sibkega toka, je poleg arhitektonske zasnove in velikosti
posameznih enot tudi zahtevani nivo (standard) v katerem bodo zgrajena posamezna enote.
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8. STROJNE INSTALACIE IN OPREMA

8.1 uvoD

Posebna pozornost pri nacrtovanju strojnih instalacij objekta vrtca Kamnitnik je namenjena doseganju racionalno zasnovanega in
energijsko varcnega objekta. Predvidena je optimizirana, trajnostna zasnova energetike, ki temelji na minimalni porabi energije. Iz

vidika nacrtovanja strojnih instalacij in arhitekture je objekt zahtevne narave. Zelo pomembna je gradbena fizika celotnega objekta.
UposStevani so Se ostrejSi pogoji kot jih navaja Pravilnik PURES.

8.2 ENERGETSKI PROSTOR

Za potrebe ogrevanja, hlajenja in prezracevanja je v sklopu objekta predviden energetski prostor D2.18 - strojnica, kjer bodo
namescene prezracevalne naprave, hibridna greina-hladilna naprava, plinski kotel, razdelilniki, meSalne proge, hranilniki toplote in
hladu, bojler za pripravo sanitarne vode, digitalno upravljanje, ter ostala merilna in zaporna tehnika. Energetski prostor bo namenjen
izkljucno za predmetni objekt.

Oskrba s toplotno energijo se bo primarno vrsila preko hibridne greino-hladilne naprave voda/voda, ki ima moznost locene ali socasne
priprave grelne in hladilne energije in spada med sisteme za koriscenje abnovljivih virov energije.

Vir energije bo vrtina za talno vodo, v kolikor bodo raziskave pokazale, da je koliCina stalna in kvaliteta ustrezna. Pred fazo
projektiranja PGD bo investitor izvedel testno vrtino, pridobil potrebno poroCilo o izdatnosti vode, globini in premeru, rudarski nacrt
in potrebna soglasja.

V slucaju, da vrtina na osnovi porocila ni primerna, so kot naslednji vir energije geosonde, za katere ho prav tako investitor izvedel
testno vrtanje in meritve. Pred fazo projektiranja PGD bo investitor izvedel testno vrtanje, pridobil potrebno poroilo o energetski
izdatnosti geosond, globini in Stevilu geosond, rudarski nacrt in potrebna soglasja. Ocenjena potrebna prikljuéna moc geosond za
objekt vrtec Kamnitnik je cca 130 kW.

V skrajnem slucaju, da tudi geosonde niso izvedljive se kot obnavljivi vir energije uporabi zrak. V tem primeru je potrebno celoten
sistem priprave energeije v nadaljnih fazah projketa ustrezno zasnovati.

Temperaturni rezim ogrevanja bo nizko temperaturni 35/30°C. Toplotna energija se distribuira v sistem talnega ogrevanja ter za
oskrbo grelnikov prezracevalnih naprav. Za potrebe tehnoloSke rezerve, dogrevanja tople sanitarne vode na 60°C in dezinfekcijo

legionele se predvidi plinski kotel moci do 50 kW, Ge bo obnovljivi vir vrtinska voda ali geosonde. Ce bo obnovljivi vir zrak, se predvidi

plinski kotel moci okrog 150-180 kW, da pri najnizji zunanji projektni temperaturi pokrije toplotne potrebe.

Sistemi ploskovnega ogrevanja (talno ogrevanje) in ventilacijski konvektorji se predvidijo tudi za potrebo pasivnega hlajenja na
vrtinsko vodo.

Hladilna energija se bo pripravijala s hibridno grelno-hladilno napravo voda/voda (aktivno hlajenje). Hladna voda se bo koristila za
hlajenje, temperaturni rezim 13/18°C. V primeru potrebe razvlazevanja se lahko rezim zniza na 7/12°C. Hladilna energija se
distribuira v sisteme talnega hlajenja in za napajanje hladilnikov prezracevalnih naprav. Odpadna kondenzacijska toplota se uporablja
7a potrebe ogrevanja, ogrevanje tople sanitarne vode oziroma se vraca odpadna kondenzacijska toplota v obnovljivi kot akumulacija
7a zimski rezim obratovanja.
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Predvidena ocenjena potrebna toplotna mog za ogrevanje, prezracevanje in pripravo tople sanitarne vode je cca 183,0 kW.

Toplotne potrebe objekta (transmisijske izgube) 98,0 kW
Prezraevalne izqube (vkljuéno dogrevanje za vlaZenje) 85,0 kW
Skupaj 1830 kW

Predvidena ocenjena potrebna hladilna moc za hlajenje in prezracevanje je cca 130,0 kW.

Hladilne obremenitve objekta (suhe) 80,0 kW
PrezraCevalne izqube 50,0 kW
Skupaj 1300 kW

Previdi se hibridno grelno-hladilno napravo voda/voda z lokacijo v strojnici B2.18. Osnovni podatki 0 napravi glede na ocenjene vrednosti
toplotnih in hladilnih potreb:
Obnovljivi vir vrtina za talno vodo:
o Nominalna grelna moc 140 kW; Ttv=9/+4°C, Tkond=35/30°C
o Nominalna hladilna ma¢ 175 kW; Thi=7/12°C, Ttv=30/25°C
e Akumulacija toplote poleti
Obnovljivi vir geosonde:
o Nominalna grelna moc 140 kW; Tgeo=0/-4°C, Tkond=35/30°C
o Nominalna hladilna mo¢ 175 kW; Thl=7/12°C, Tgeo=35/30°C
o Akumulacija toplote poleti

Naprava se priklopi na enovit sistem digitalne regulacije, od koder se z napravo upravlja in opravlja nadzor.

Pri konicnih potrebah po toplotni energiji se vzporedno koristi plinski kotel ustrezne mogi.

8.3  OGREVANJE N HLAJENJE

V abjektu je predvideno ogrevanje in hlajenje primarnih prostorov, ter ogrevanje sekundarnih prostorov.
V objektu se predvidijo sledeci sistemi ogrevanja oziroma hlajenja:
o talno ogrevanje/hlajenje 35/30°C oz. 16/21°C - igralnice sanitarije, druzabni prostori, hodniki, kuhinja, zbornica, knjiznica,
pisarne in garderobe;
e razvod ogrevne in hladilne vode za potrebe prezracevalnih naprav 35/30°C oz. 13/18°C (v primeru razvlazevanja 7/12°C).

Sistem talnega ogrevanja/hlajenja bo za pokrivanje celotnih transmisijske izgub in delno hladilnih obremenitev. Prezracevaine
naprave pokrivajo toplotne in hladilng prezracevalne izgube. V letnem rezimu delovanja se s prezracevalnimi napravami hladi zrak,
mozno je tudi razviazevanje.
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Razdelilniki talnega ogrevanja/hlajenja so v preklopni izvedbi »change over« na ravni prostora. Veje po prostorih, ki niso predvideni
za hlajenje se v poletnem rezimu, avtomatsko zaprejo.

Gospodarnost ogrevanja in hlajenja

Gospodarnost ogrevanja in hlajenja se doseze z natancnim izracunom toplotnih izgub oziroma dobitkov objekta z upoStevanjem
podatkov gradbene fizike, pravilnim dimenzioniranjem in postavljanjem grelnih oziroma hladilnih teles ter uporabo natancne
requlacije, ter ustreznega znizanja delovnega rezima v Casu, ko se prostori ne uporabljajo. Za vse sisteme se predvidi avtomatska
regulacija, povezljiva v enovit sistem digitalne regulacije.

8.4 PASIVNO HLAJENJE

Kot prva stopnja hlajenja je predviden sistem pasivnega hlajenja, to je sistem, ki brez delovanja hibridne grelno-hladilne naprave
izkoriSCa nizek temperaturni potencial vrtinske vode ali geosond za potrebe ploskovnega hlajenja.

Sistem v primeru vrtinske vode se zasnuje na nacin, da se v prehodnem obdobju koristi za pasivno hlajenje na rezimu do 19°C in potem
kot ponor kondenzacijske toplote pri mehanski pripravi hladilng energije (aktivno hlajenje).

Sistem v primeru geosond se zasnuje na nacin, da se del geosond v prehodnem obdobju koristi za pasivno hlajenje na rezimu do 19°C,
preostali del pa neodvisno kot ponor kondenzacijske toplote pri mehanski pripravi hladilne energije.

Pasivno hlajenje upravlja sistem digitalne avtomatike, ki ga v prehodnem in v letnem rezimu vklaplja v odvisnosti od intenzitete
notranjih toplotnih virov.

8.5  PREZRACEVANJE
Predvidi se centralni prezracevalni sistem glede na posamezne funkcionalne sklope, za katerega se predvidi kanalske razvode in

elemente za distribucijo zraka. Sistemi prezracevanja odgovarjajo zahtevam Pravilnika o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list
RS §t. 42/02) ter pravilnika PURES.

Za gibanje zraka velja, da v prostorih, kjer se stalno ali ob¢asno zadrzujejo ljudje in se vgradijo naprave za prisilni dovod in odvod
zraka, hitrost zraka ne sme biti vecja od 0,15 m/s. Prezracevalna naprava se vgradi tako, da pri delovanju v prostorih ne povzroca
hrupa, ki je veji od dovoljenega dolocenega z veljavnimi predpisi. Predvidena je preprecitev prenosa vibracij v prostore.

Prezracevalne naprave se opremijo z visoko ucinkovitim sistemom za povratek odpadne toplote, ki ustrezajo zahtevam Pravilnika o
ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, St. 52/2010). Opremijo se z grelnikom, hladilnikom, filtracijo in rekuperacijo energije.
|zkoristek vracanja Cutne toplote pri rekuperaciji znaSa 80 % ali veC. Naprava za prezracevanje igralnic ima Se sistem vlazenja zraka
pozimi in regulacijo dovodne kolicine zraka na osnovi C02 prostorskih senzorjev. Predvidena je namestitev v vsaki igralnici in
skupnih vecnamenskih prostorih. S pomocjo volumskih regulatorjev z motornim pogonom se glede na zasedenost prostorov regulira

potrebno koliGino svezega zraka.

Predvidi se dve prezracevalni napravi z lokacijo v strojnici B2.18:

e  Naprava N1: za prezracevanje igralnic, pisarn, vecnamenskega prostora, hodnikov, sanitarij, shramb in ostalih pomoznih
prostorov. Za prezracevanje se predvidi prezracevalna naprava z energetsko visoko ucinkovitim protitocnim rekuperativnim
vratanjem energije iz odpadnega zraka in kontaktnim vlazilnikom. Predvidena kolicina svezega zraka znasa 30 m3/h na 0sebo
0z 1[],1m3/m2. Distribucija zraka je tockovna oziroma linijska. Predvidena je naprava, ki zadovoljuje pogojem ECODESIGN za leto
2018 in klasi A certifikacije EUROVENT za leto 2016.
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o  Naprava N2: prezracevanje kuhinje se izvede s samostojno namensko napravo z avtomatskim pranjem rekuperatorske enote. V
kuhinji se predvidi kuhinjski strop z vsemi elementi distribucije, razsvetljave, ciklonske filtracije in UV-C eliminacije mastob.
Predvidena je naprava, ki zadovoljuje pogojem ECODESIGN za leto 2018 in klasi A certifikacije EUROVENT za leto 2016.
Prezracevalna naprava N2 je predvidena za 2. ali 3. fazo izvedbe kuhinje.

V primeru 1. faze se za potrebe prezracevanje razdelilne kuhinje predvidi lokalno prezracevaino rekuperacijsko napravo.

Grelnik zraka v napravah je namenjen le dogrevanju svezega zraka na temperaturo vpiha 22°C do 24°C. Hladilnik zraka sluzi za
hlajenje zraka na ustrezno absolutno temperaturo vpiha. Grelnik se lahko uporablja tudi za dogrevanje zraka poleti po razviazevanju,
Ce bi bila to potreba. Transmisijske toplotne izgube oziroma dobitki se pokrivajo z asnavnimi ogrevali (taino ogrevanje). Ogrevanje in
hlajenje svezega vtocnega zraka je zajeto v toplotni moci grelnika oz. hladilnika prezracevaine naprave.

Prezracevalna naprava se priklopi na enovit sistem digitalne regulacije, od koder se z napravo upravlja in opravlja nadzor.

8.6 VODOVOD IN KANALIZACLA
Pripadajoca vodovodna napeljava z vertikalno kanalizacijo, skupaj s sanitarno opremo, se izvede s prikljucitvijo na notranje omrezje

sanitarne in pozarne vode objekta. Pri nartovanju je v izhodiScu upoStevana locitev pitne in pozarne hidrantne vode.

Priprava sanitarne tople vode (STV) je predvidena centralna v strojnici B1.18, v dveh stopnjah z obnovljivim virom energije (1.5t TC, 2. st.
»desuperheater«), »backup« je plinski kotel, skladno z navodili in zahtevami po termicni dezinfekciji za hranilnike tople pitne vode in
ocevja. STV v hranilniku/grelniku bo pregreta vsaj enkrat do dvakrat tedensko na temperaturo 70 °C. Za pregrevanje se koristi predviden

plinski kotel.

V objektih je predvidena mokra hidrantna mreza. Stevilo in mesto namestitve hidrantov bo dolocena v skladu s pozarnim elaboratom.

8.7 DIGITALNA REGULACLIA

Predviden je enovit sistem digitalne regulacije kompletne energetike, sistemov prezracevanja ter klimatizacije. Ta je zasnovan po
standardu EN 15232 in dosega minimalno A2 razred regulacije, ki upravlja in vodi sledece funkcijske sklope:

e energetski prostor, priprava in razdelitev toplotne in hladilne energije, kot tudi,

e priprave sanitarne tople vode (STV),

e talno ogrevanje in hlajenje,

e sistem distribucije ogrevne in hladilne vode za potrebe prezracevalnih naprav,

e prevzem podatkov merilnikov energij (elektricna, toplotna, hladilna)

OPCUJA:
e 7unanja razsvetljava
e notranja razsvetljava
e zunanja sencila

Krmilniki regulacije so kompatibilni s krmilnikom prezracevalnih naprav in lokalne regulacije. Vsi krmilniki so med seboj povezani z
Bus linijo in imajo BacNet ali ModBus integriran vmesnik ter omogocajo ethernet povezavo za daljinski nadzor sistema.
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Regulacija energetske postaje, priprave in razdelitve toplotne/hladilne energije, ogrevanje STV

Regulacija sistemov znotraj energetskega prostora. Priprava in razdelitve toplotne in hladilne energije, kot tudi priprave sanitarne
tople vode je predvidena preko prosto programabilnega krmilnika v energetskem prostoru s pripadajocimi vhodno/izhodnimi
elementi. Sistem sprejema posamezne podatke o pripravi toplotne, hladilne energije in sanitarne tople vode, na osnovi katerih s
pomocjo aktuatorjev vrsi pripravo in distribucijo omenjenih energentov.

Lokalna requlacija temperature v prostorih

Za lokalno regulacijo se predvidijo prostorski regulatorji, preko katerih je omogoceno upravljanje s temperaturo v prostorih. Predvidi
se prostorski regulator, ki ga je mogoce povezati z digitalno regulacijo sistema, kar omogoca optimalno pripravo in porabo
toplotne/hladilne energije ter prenos informacij. Prostorski requlator omogoca tudi izklop talnega hiajenja.

Prevzemanje statusov naprav in podatkov merilnikov energije

Predvideno je spremljanje porabe elektricne, toplotne in hladilng energije z merilniki, ki so opremljeni s protokolom M-Bus ali ModBus
7a povezavo na digitalno regulacijo. Predvidi se prevzemanje splosnih signalov (delovanje/motnja) naprav (pozarna centrala, zasilna
razsvetljava,...) v objektu.

(OPCLJA vodenja razsvet(jave in zunanjih sencil

Kot opcija se lahko predvidi povezljivost zunanje, notranje razsvetljave in zunanjih sencil na sistem digitalne regulacije. Sistem
zagotovi predvsem v podrocjih kjer ni vgrajena senzorika, da so luci po doloGenem urnem programu ugasnjene in se tako varcuje z
elektricno energijo. Prav tako sistem avtomatskega upravljanja sencil skrbi za racionalno rabo sistema hlajenja predvsem v poletnih

mesecih, hkrati pa Se vedno dopuS¢a rocno nastavitev sencil v Casu ko otroci v posamezni igralnici spijo.

88 VIZUALIZACUA NA MOBILNIH PLATFORMAH

Predviden je nadzorni sistem s pomocjo WEB aplikacije. Ta je zasnovana kot web verzija za Sirok dostop preko razlicnih mobilnih
platform. Aplikacija omogoCa preprosto upravljanje zgradbe (temperatura, viaga, opcijsko razsvetljava, itd.), prikazuje trendne podatke
iz zgodovine ter omogoca nadzor financne, okoljske in energetske bilance zgradbe. Aplikacija se individualno prilagodi na obliko,
funkcionalnost in lastnosti zgradbe ter vsebuje logicen in preprost uporabniski vmesnik za hitro in elegantno upravljanje zgradbe.
Omogoca moznost komunikacije na krmilnike digitalne regulacije s protokoli ModBus, BACnet, KNX/EIB.

Opcija:
Kot opcija se na objektu lahko predvidi WEB Server (omogoca daljinski dostop in upravljanje preko interneta) z moznostjo spremljanja in

spreminjanja vseh parametrov digitalne regulacije. Podatki se tako arhivirajo za analize in statistiko, enostavno in razumljivo nadziranje
ter poseganie v sisteme. WEB Server omogoca sporocanje motenj, kar zelo optimizira in poenostavi nadzor in eventualen poseg servisne

sluzbe.
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9. TEHNOLOGIJA KUHINJE

PROGRAMSKA IZHODISCA
V sklopu novogradnje naj se predvidi kuhinja z maksimalno kapaciteto 1200 obrokov, namenjena vec enotam.

Predvideti je potrebno faznost izvedbe tehnoloSke opreme kuhinje:

Faza 1 - razdelilna kuhinja (priprava obrokov za 1. starotno obdobje (112 obrokov) in delitev hrane za 2. st. obdohje)
Faza 2 - kuhinja za lastne potrebe (266 obrokov za 1. in 2. st. obdobje)
Faza 3 - razsiritev kuhinje za pripravo razvoza po enotah (1200 obrokov)

Kuhinja mora biti nacrtovana in dimenzionirana na maksimalno kapaciteto, kljub izvedbi po fazah.
OPIS TEHNOLOGIJE

KUHINJA

Dostop je urejen preko pokritega gospodarskega dvorisca, kjer se vrsi vsa manipulacija za objekt.

Na tej tocki vstopajo zaposleni v kuhinji in pralnici in preko garderob naprej do delovnih mest v kuhinji oz. pralnici. Dostava blaga je
preko ekonomskega vhoda, ki je nadzorovan s strani ekonoma.

Blago in Zivila se razvr3Cajo v skladiSca, hladilno komoro in hladilnike za nadaljnjo uporabo. Vertikalna povezava po objektu je preko
namenskega dvigala.

V nadaljevanju procesa dela se vrSijo razne priprave (groba in fina priprava zelenjave, fina priprava mesa, priprava mocnatin jedi, dietna
priprava) do koncne termicne obdelave. Tu se proces deli na razvoz po vrtcu in na razvoz po enotah. Razvoz pa vrtcu se vrsi z vozicki, za
razvoz po enotah se polnijo transportne posode. Transport na dislocirane enote se izvaja z malimi transportnimi vozili.

Za potrebe vrtca oz. enot lociranih v nadstropju se vr3i razvoz z transportnim dvigalom. Vracanje umazane posode iz vrtca se vrsi z
dvigalom iz nadstropja 0z. preko veznega hodnika v pritlicju.

Za pomivanje je predvidena pomivalnica jedilne posode, ki je locirana neposredno pri termicni pripravi in razvozu po vrtcu. Vracanje
transportne posode je preko posebnega vhoda z namensko pomivalnico in skladiStenjem Ciste transportne posode. tudi ta se
neposredno navezuje na termicne priprave 0ziroma na priprave na razvoz. Za odpadke nastale v procesu priprave in procesu pomivanja
je predviden prostor s posebnim izhodom. Organizacija v kuhinji je zasnovana z namenom ¢im krajSih poti brez krizanja pri posameznih
procesih. Za zaposlene v kuhinji je predviden prostor za poCitek in pisarna za vodjo kuhinje.

Zaradi vzgojnega ucinka je del s termicnimi pripravami in pa priprava mocnatih jedi postavljena neposredno ob stekleno steno, kjer
imajo otroci dobro preglednost nad dogajanjem v kuhinji.

PRALNICA

Prav tako v sklopu gospodarskega dela vrtca je lastna pralnica za potrebe vrtca. Pralnica je loGen sklop z garderobo za zaposlene v
pralnici. Organizacija pralnice je krozna z locenim vhodom umazanega perila, procesom pranja, susenja in likanja ter skladiScenjem
Cistega perila. Za razvoz perila po vrtcu se uporablja ista pot kot jo uporablja kuhinja (iste poti in tudi transportno dvigalo).
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10. ZAKLONISCE

Gradnjo in vzdrZevanje zakloniSE v Republiki Sloveniji urejajo sledeci predpisi:

1.

o)y O B L N

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami

- ZVNDN-UPB1 (Ur. list RS 8t.: 51/06 in 97/10)

Uredba o graditvi in vzdrzevanju zakloniSc (Ur. list RS §t.: 57/96 in 54/15)

Navodilo o zaklonis¢nem redu (Ur. list RS §t. 1/97)

Pravilnik o tehnicnih normativih za zakloniSca in zaklonilnike (Ur. list RS §t.: 17/98, 26/98, 25/00, 38/01 in 66/06)
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zasCito, reSevanje in pomag (Ur. I. RS §t.: 92/07)
Navodilo za tehnicni in kontrolni preizkus zakloniSca (MORS - Uprava RS za zasgito in

reSevanje St. 843-154/2007-2 z dne 25. 10. 2007).

Skladno z dopisom Ministrstva za obrambo, Uprave za zasCito in reSevanje (St.843-20/2015-16-DGZR z dne 28.10.2016), v objektu ni
potrebno nacrtovati lastnega zakloniSca. Za potrebna zaklonilna mesta se lahko uporabi »viSek« zaklonilnih mest v TC Mercator
Podlubnik, v Domu obrtnikov ter v Betonarni SGP Tehnik.

Zaradi uporabe treh zakloniS¢ za potrebe zaklanjanja varovancev in osebja iz Vrtca Kamnitnik mora biti narejen nacrt razmestitve
posameznih oddelkov vrtca v konkretna zakloniSca, s katerim mora biti natancno opredeljena razmestitev oddelkov v konkretna
zakloniSca, usposobljene osebje vrtca in dolocene osebe, ki bodo zadolZene za izvedbo posameznih aktivnosti.

Novogradnja vrtca mora biti nacrtovana z ojacano ploSco nad najnizjo etazo. Ojacana ploSta mora vzdrzati tezo ruSevin nad objektom,
tako da bi bil objekt pod ploSCo uporaben kot zasCita za varovance in osebje vrtca v kategoriji zaklonilnika.

dr
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0.13  PRILOGE

1. Dopis: Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaScito in reSevanje, §t.843-20/2015-16-DGZR z dne 28.10.2016

modular
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZASCITO IN RESEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 014713322
F: 014318117
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

OBCINA SKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220 SKOFJA LOKA

Stevilka: 843-20/2015-16 - DGZR
Datum: 28.10. 2016
Zadeva: Izgradnja »WRTCA KAMNITNIK SKOFJA LOKA«

Zveza: vas dopis §t. 3510-7/2015, z dne 26.10.2016

Prou¢ili smo vas predlog za resitev zaklonis¢a za potrebe VRTCA KAMNITNIK SKOFJA LOKA in vam
podajamo naslednje mnenje:

Z vasim predlogom, da ob graditvi VRTCA KAMNITNIK SKOFJA LOKA in zahtevanega Stevila
zakloni$¢ za potrebe tega vrtca, za potrebna zaklonilna mesta uporabite »viSek« zaklonilnih mest v TC
Mercator, Podlubnik 139, Domu obrtnikov OOZ Skofja Loka, Spodnji trg 2 in Betonarni SGP Tehnik,
Grenc 58 soglasamo, ob doslednem upostevanju naslednjih zahtev:

1. obstojeca zakloniSCa, ki jih boste uporabili za zagotavljanje zaklonilnih mest za potrebe VRTCA
KAMNITNIK SKOFJA LOKA morajo imeti pred tehni¢nim prevzemom vrtca izdana veljavna
potrdila o primernosti.

2.z lastniki zakloni$¢, ki niso v lasti investitorja morate kot investitor skleniti dogovor o uporabi
nacértovanega Stevila zaklonilnih mest.

3. zaradi uporabe treh zakloni§¢ za potrebe zaklanjanja varovancev in osebja iz VRTCA
KAMNITNIK SKOFJA LOKA morate narediti naért razmestitve posameznih oddelkov
vrtca v namembna zakloniS€a, s katerim mora biti natanéno opredeljena razmestitev
oddelkov v konkretna zaklonis€a, usposobljeno osebje vrtca in doloéene odgovorne
osebe, ki bodo zadolzene za izvedbo posamezne aktivnosti.

ObrazlozZitev:

S predlogom soglasamo, kljub dejstvu, da so zakloni§¢a v TC Mercator, Podlubnik 139, Domu obrtnikov
00Z Skofja Loka, Spodnji trg 2 in Betonarni SGP Tehnik, Grenc 58 od vrtca oddaljeno veé kot trenutno
dovoljuje veljavni Pravilnik o tehni¢nih normativih za zaklonisca in zaklonilnike, ker bomo to dolocilo
pravilnika spremenili v luci dolo¢il, ki jih na tem podroc¢ju imajo drzave EU in bo zahteva podana v
minutah, kar bo zagotovo ustrezalo tudi tej oddaljenosti med posameznimi objekti.

Investitor mora z Domom obrtnikov OOZ Skofja Loka, Spodnji trg 2 in Betonarno SGP Tehnik, Grenc
58 skleniti dogovor o uporabi dolocenega Stevila zaklonilnih mest, pod pogojem, da je po merilih iz
Uredbe o graditvi in vzdrZevanju zaklonis¢ le teh za te objekte dovolj, oziroma prevec. Dogovor mora
skleniti tudi zato, ker obéina ni lastnik Doma obrtnikov OOZ Skofja Loka, Spodnji trg 2 in Betonarne
SGP Tehnik, Grenc 58.

Identifikacijska §t. za DDV: (SI) 47978457, MS: 2399229000, TRR: 01100-6370191114



S spostovanjem,

Pripravil/-a:

Sreéko Sestan Darko But

sekretar sekretar
generalni direktor

Poslano:

- naslovniku

- InSpektorat Republike Slovenije za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesreCami



ARHITEKTURA §t. A 124/16

1 Nacrt arhitekture

1.1 Naslovna stran

1.2 Kazalo vsebine nacrta

1.4 Tehnicno porocilo - vkljuteno v Zbirno porogilo vodilne mape

1.5 Risbe

NACRTI

00 Ureditvena situacija M 1:500
02 tloris pritlicja M 1:200
03 tloris nadstropja M 1:200
04 tloris strehe M 1:200
03 prerez AA, BB M 1:200
06 prerez CC, DD M 1:200
07 fasade M 1:250

dr

PROSTORSKA PREDSTAVITEV

01 pogled iz igrisca

02 pogled iz vhodne ploScadi

03 interier: prehod/povezava pritlicja in nadstropja
04 povezava/preplet igralnic in zunanjih teras
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vrtec Kamnitnik-skofjaloka_i 0P

VIZUALIZACIJE NATECAINEGA PROJEKTA, april 2016

pogled iz igrisca

severna vhodna fasada ( brez delno vkopanega zaklonisca s teraso)

madular
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vrtec Kamnitnik-skofja loka_ i

interier: prehod/povezava pritlicja in nadstropja

povezava/preplet igralnic in zunanjih teras

madular
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