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PROJEKTANTSKI POPIS DEL
investitor:
OBČINA OPLOTNICA 


Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica

številka projekta:  
055/08


vrsta objekta:                    
REKONSTRUKCIJA  LC 440 270 OPLOTNICA – TEPANJE – ETAPA III.

	Rekapitulacija


1. REKONSTRUKCIJA LC OPLOTNICA TEPANJE ETAPA III
I. PREDDELA

(skupna cena brez DDV)                                                                       
€

II. ZEMELJSKA DELA

(skupna cena brez DDV)
                                             
€

III. ZGORNJI USTROJ

(skupna cena brez DDV)

€

IV. ODVODNJAVANJE

(skupna cena brez DDV)

€

	SKUPAJ

(brez DDV)


	                                               €

	Morebitni popust v odstotku in znesku


	                                              €

	Vrednost del s popustom


	                                              €

	DDV 20 %
	                                               €

	KONČNA PONUDBENA VREDNOST
	                                        €


	POPIS DEL


	Ozn.
	postavka/enota
	količina
	€/enoto
	€

	I.
	PREDDELA

	1.0
	Zakoličba in zavarovanje zakoličbe trase z označbo profilov.

m'
	700,00
	
	

	2.0
	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ceste.

kom
	30,00
	
	

	3.0
	Označba gradbišča.

kom
	1,00
	
	

	4.0
	Zavarovanje gradbišča s prometno signalizacijo v času gradnje.

kom                                                            
	1,00
	
	

	5.0
	Občasno sodelovanje projektanta in geomehanika v času gradnje – pavšal.

€
	1,00
	
	

	6.0
	Zakoličba obstoječih komunalno-energetskih vodov - pavšal.

€
	1,00
	
	

	7.0
	Razna nepredvidena dela.

ocena 5 %
	
	
	

	
	PREDDELA SKUPAJ
	
	
	


	II.
	ZEMELJSKA DELA

	1.0
	Površinski izkop humusa v debelini 20 cm, delno z odmetom, delno z nakladanjem in razvozom vzdolž trase 500 m.

m3
	125,50
	
	

	2.0
	Izkop zemljine III. ktg. in IV. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom na depo, v oddaljenosti 1 km.
m3
	560,00
	
	

	3.0
	Ravnanje in valjanje planuma spodnjega ustroja.

m2
	1.690,00
	
	

	4.0
	Humusiranje brežin v debelini 15 cm ter posejanje travnega semena s premetom humusa.

m2
	1.466,00
	
	

	5.0
	Izkop in vgraditev zaščitne cevi za javno razsvetljavo.

m'
	500,00
	
	

	6.0
	Planiranje odvečnega humusa in izkopanega materiala v deponiji.

m3
	520,00
	
	

	7.0
	Razna nepredvidena dela.

ocena 5 %
	
	
	

	
	ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
	
	


	III.
	ZGORNJI USTROJ

	1.0
	Nabava, dovoz in vgrajevanje tamponskega materiala v povprečni debelini 45 cm.

m3
	507,80
	
	

	2.0
	Nabava, dovoz in vgrajevanje tamponskega materiala v povprečni debelini 25 cm – pločnik.

m3
	211,20
	
	

	3.0
	Nabava materiala, izravnava tamponske površine s peščenim materialom in valjanje pred asfaltiranjem.
m2
	1.690,00
	
	

	4.0
	Dobava, dovoz in vgrajevanje betonskih robnikov (15/25/100):

                       - ravni                                     m' 

                       - vtočni                                   m' 

- pogreznjeni                          m' 

- radialni                                 m'                  
	445

13

55

17
	
	

	5.0
	Dobava in izdelava bitodrobirja BD 22 kot asfaltne izravnave in ležečih policajev s predhodnim obrizgom s bit. emulzijo.

T
	47,50
	
	

	6.0
	Dobava in izdelava bitodrobirja BD 22, debeline 5 cm, in asfaltbetona, debeline 3 cm, merjeno v uvaljanjem stanju – cesta, uvozni priključki 1m.

m2
	3.892,00
	
	

	7.0
	Izdelava asfaltne mulde, debeline 5 + 3 cm, širine 0,5 m.
m'
	55,00
	
	

	8.0
	Dobava in izdelava asfaltbetona na pločniku, debeline 4 cm, merjeno v uvaljanjem stanju.

m2
	510,00
	
	

	9.0
	Nabava drobljenca, frakcij 0/16 mm in izdelava bankine, širine 50 cm, z ravnanjem in valjanjem.

m'
	820,00
	
	

	10.0
	Razna nepredvidena dela.

ocena 5 %
	
	
	

	
	ZGORNJI USTROJ SKUPAJ
	
	


	IV.
	ODVODNJAVANJE

	1.0
	Izdelava vzdolžne kanalizacije iz PVC cevi DN 200, položeno v pesku z obsipom, z upoštevanim izkopom in zasipom s tamponskim materialom, z utrjevanjem, priključek na obstoječe betonske jaške.

m'
	60,00
	
	

	2.0
	Odstranitev obstoječih pokrovov na kanalizacijskih jaških in dobava ter montaža novih LTŽ pokrovov – nosilnost 15 T.

kom
	7,00
	
	

	3.0
	Dobava in izdelava požiralnikov  40 cm, globine 1,5 m, s peskolovom, ureditvijo vtoka in iztoka v jarek oz. kanalizacijo l ≈ 2,00 m, ter dobavo in montažo LTŽ pokrova. Upoštevati je izkop in zasip z utrjevanjem:

- iztok v jarek z iztočno glavo                  kom

- priključek na kanal                                 kom  
	4,00

9,00
	
	

	4.0
	Enako kot pozicija 3.0, le z LTŽ vtočno rešetko in priključek na kanal.

                        kom                  
	1,00
	
	

	5.0
	Razna nepredvidena dela.

ocena 5 %
	
	
	

	
	ODVODNJAVANJE SKUPAJ
	
	














