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OBSTOJECE STANJE




Barvani stropovi

Opecni tlak Kamniti tlak Granitni tlak

Svetilke iz bruSenega teraca Pesek v Tivoliju
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Podhod pri Moderni galeriji predstavlja glavno povezavo mestnega sredisca s parkom Tivoli. LeZi v osi, ki povezuje
Tivolski grad z Mestno hiSo. Skozi zgodovino, vse do sredine prejSnjega stoletja, je bila to promenada, ki je predstavl-
jala jedro druzabnega Zivljenja v mestu.

Danes je ta promenada le Se spomin. K zamrtju so pripomogle Stevilne spremembe; prerezal jo je gost promet na
Slovenski cesti, Cankarjeva ulica je postala parkirisce, Tivolska obvoznica in Zelezniska proga pa sta mesto grobo
odrezali od parka.

Da povezava vendarle ni povsem prekinjena, skrbi premisljena ureditev podhoda, ki sprehajalcem tudi na spodnjem
nivoju daje obcutek, da vstopajo v park.

V strategiji razvoja Ljubljane je vzpostavitev omenjene promenade ena izmed prednostnih nalog. Z zaprtjem Tromos-
tovja in Stritarjeve ulice za promet in oZivitvijo Jakopicevega sprehajalisca, se je ta poteza Ze zacela uresnicevati.

Sledi ji ozivitev podhoda, ki je danes kljub kvalitetnemu oblikovanju in osnovnemu vzdrZzevaniju, trenutno v zelo
slabem stanju. Tlaki so popokani, ograje razmajane, podhod je Zrtev vsakdanjega vandalizma in kot tak predstavlja
mestu velik stroSek za vzdrzevanije.

Poglavitni cilj prenove sledi viziji mesta Ljubljane. Podhod ni le povezava dveh tock, ampak je urban prostor, ki je

Biti mora naraven in urban hkrati, prijeten, zanimiv, svetel, varen in predvsem redno vzdrZevan.

Pri prenovi smo se odlocili za dve vrsti posegov; obnovo obstojecega in dodajanje novega. Pri obnovi smo se
osredotocili na zamenjavo dotrajanih kamnitih plosc, pricvrstitev in prepleskanje obstojece ograje, peskanje stropov
in sten v podhodih in obnovo zelenja. Najbolj dotrajane so opecne ploscice, ki prekrivajo vec kot polovico tal.
Predlagali smo nadomestitev ploicic s pranim litim teracom, ki se navezuje na tlak Jakopicevega sprehajalisca.

Stene podhoda bomo obloZili z ekspandirano plocevino v dveh slojih, tako da spodniji sloj izrisuje silhuete dreves.
Stenske obloge omogocajo mocnejso osvetlitev podhoda in preprecujejo grafitiranje sten, hkrati pa doZivljajsko
nakazujejo na vhod v park.

Z majhnimi posegi bomo tako posku3ali nadgraditi prostor, ga narediti prijetnesega in hkrati prepreciti vandalizem.
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2. Dosaditev rastja 3. Zamenjava poskodovanih kamnitih plos¢ in zapolnitev
manjkajocih delov granitnih kock

5. Zamenjava opecnega tlaka s teracom 6. Zamenjava plos¢ nad odtocnimi kanali in kanalizacijskih
pokrovov

7. Montaza stenskih oblog skupaj z razsvetljavo.
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Ekspandirana plocevina- korten Ohranitev kamnitih plosc in kock in zamenjava opecnih tlakov s pranim teracom

B «amnite plosce
[ granitne kocke
pran teraco
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PRITRUEVANJE NA STENO
PO SISTEMU OBESANJA

EKSPANDIRAN KORTEN
DVA SLOJA
VARJENO

ZGORNJI SLOJ NA ROBOVIH
ZAPOGNJEN 10 cM

SVETILA
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ZAKLJUCEK OB SREDINSKI STENI

EKSPANDIRANA PLOCEVINA — KORTEN DEBELINE 1,5MM, OKENCA 6/16
VS| PRITRDILINI KOVINSKI DELI SO POCINKANI IN PRASNO BARVAN
VGRAJENE LED SVETLIKE NA SPODNJIEM ROBU MREZE
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