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- STAVBNO POHIŠTVO JE GLEDANO Z ZUNANJE STRANI.

- PRED IZDELAVO JE POTREBNO PREVERITI DIMENZIJE ODPRTIN NA OBJEKTU SAMEM.

- BARVO STAVBNEGA POHIŠTVA POTRDI INVESTITOR.
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Alu okvir

utorna tesnila

L     1 komD     1 kom

enokrilna vrata

utorna tesnila

V1

1 kom

osnovne značilnosti

podboj

krilo

tesnenje

okovje

barva

kom

opombe

V3

bela, prijemalo inox satinirano

Alu profilAlu okvir

dvokrilna drsna, U= 1,6 W/m2K

zlata, usklajena z barvo obstoječega zimskega vrta

metlasta tesnila

motorni pogon,
ročno odpiranje v primeru izpada elektrike

toplotno izolacijska zasteklitev

V2

tipska trotočkovna nasadila, samozapiralo,
prijemalo

zastekljeno, kaljeno steklo

zlata, prijemalo inox satinirano

enojna, kaljeno steklo 10 mm

V4

zunanja vrata vetrolova, montirana na jekleno konstrukcijo,
ob strani stik z notranjo steno dvigalnega jaška
vrata so gledana z notranje strani

V5

vrata dvigalnega jaška,
vhod varovan s foto zaveso

enokrilna vrata v stekleni steni

zastekljeno, kaljeno steklo 10 mm

tipska trotočkovna nasadila, samozapiralo,
prijemalo

vrata dvigalnega jaška,
vhod varovan s foto zaveso

Alu profil

dvokrilna drsna z nadsvetlobo

1 kom

motorni pogon,
ročno odpiranje v primeru izpada elektrike

notranja vrata vetrolova, montirana na obstoječe stebre,
v stranskem krilu vgradnja drsnega okna višine 30 cm
vrata so gledana z notranje strani

Alu okvir

utorna tesnila

L     1 kom

RAL 9006, prijemalo inox satinirano

enokrilna vrata v stekleni steni

zastekljeno, kaljeno steklo 10 mm

tipska trotočkovna nasadila, samozapiralo,
prijemalo

vrata dvigalnega jaška,
vhod varovan s foto zaveso

V6

plohast podboj z zaobljeno oblogo

utorna tesnila

D     1 kom

bela

enokrilna notranja vrata

gladko, s sredico iz polne iverne plošče,
lakirano

tipska trotočkovna nasadila,
elektronska ključavnica ( koda ),
kljuka inox satinirano ( kot je npr. Hoppe Paris )

V7 V8

V9

Alu okvir

utorna tesnila

L     1 kom

RAL 9006

enokrilna vrata z obsvetlobo in nadsvetlobo, EI 30

zastekljeno, protipožarno steklo EI 30

tipska trotočkovna nasadila, samozapiralo,
cilindrična ključavnica
kljuka inox satinirano ( kot je npr. Hoppe Paris )

V10

obstoječa zidarska odprtina 90/198 cm

plohast podboj z zaobljeno oblogo

utorna tesnila

D    1 kom        L    3 kom

enokrilna notranja vrata, Rw= 30 dB

tipska trotočkovna nasadila,
elektronska ključavnica ( koda ),
kljuka inox satinirano ( kot je npr. Hoppe Paris )

obstoječa zidarska odprtina 100/198 cm

plohast podboj z zaobljeno oblogo

utorna tesnila

L     1 kom

enokrilna notranja vrata

tipska trotočkovna nasadila,
elektronska ključavnica ( koda ),
kljuka inox satinirano ( kot je npr. Hoppe Paris )

v krilo vgrajena prezračevalna rešetka 40/10 cm
obstoječa zidarska odprtina 70/198 cm

tesnilni prag

plohast podboj z zaobljeno oblogo

utorna tesnila

L     1 kom

enokrilna notranja vrata z nadsvetlobo

tipska trotočkovna nasadila,
elektronska ključavnica ( koda ),
kljuka inox satinirano ( kot je npr. Hoppe Paris )

V11

plohast podboj z zaobljeno oblogo

utorna tesnila

L     1 kom

enokrilna notranja vrata

tipska trotočkovna nasadila,
cilindrična ključavnica,
kljuka inox satinirano ( kot je npr. Hoppe Paris )

obstoječa zidarska odprtina 98/205 cm

V12

plohast podboj z zaobljeno oblogo

utorna tesnila

D     1 kom

enokrilna notranja vrata

tipska trotočkovna nasadila,
cilindrična ključavnica ( koda ),
kljuka inox satinirano ( kot je npr. Hoppe Paris )

obstoječa zidarska odprtina 78/205 cm

bela

gladko, s sredico iz polne iverne plošče,
lakirano

bela

gladko, s sredico iz polne iverne plošče,
lakirano

bela

gladko, s sredico iz polne iverne plošče,
lakirano

bela

gladko, s sredico iz polne iverne plošče,
lakirano

bela

gladko, s sredico iz polne iverne plošče,
lakirano

V13

vodilo na steni

L     1 kom

drsna notranja vrata

cilindrična ključavnica
prijemalo inox satinirano

bela

gladko, s sredico iz polne iverne plošče,
lakirano

V14

vodilo v steni

L     1 kom

drsna notranja vrata

prijemalo inox satinirano

gladko, s sredico iz polne iverne plošče,
lakirano

V15

plohast podboj z zaobljeno oblogo

utorna tesnila

L     1 kom

tipska trotočkovna nasadila,
elektronska ključavnica ( koda ),
kljuka inox satinirano ( kot je npr. Hoppe Paris )

obstoječa zidarska odprtina 100/205 cm

bela

gladko, s sredico iz polne iverne plošče,
lakirano

enokrilna notranja vrata, Rw= 30 dBosnovne značilnosti

podboj

krilo

tesnenje

okovje

barva

kom

opombe

do
zi

da
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dvokrilna vrata prezračevalne naprave

plohast podboj

1 kom

tipska trotočkovna nasadila,
cilindrična ključavnica,
prijemalo inox satinirano

siva

gladko, iz polne iverne plošče,
lakirano
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