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1 UVOD  
 
Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto 
uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na 
njih. Predstavljajo celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji. Delimo jih na državne ceste, ki 
so v lasti Republike Slovenije in občinske ceste, ki so v lasti občin.  
 
Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru se občinske ceste delijo na: 
– lokalne ceste, 
– javne poti.  
 
Glede na potek v prostoru so javne ceste: 
– ceste v naselju, 
– ceste zunaj naselja.  
 
Stanje cest bistveno vpliva na razvoj vsega gospodarstva. Zato morajo ceste zagotavljati varen in čim 
manj oviran promet v vseh razmerah oziroma, pod določenimi pogoji, v vseh vremenskih pogojih 
tekom leta. Ne nazadnje je od stanja cest zelo odvisna tudi prometna varnost vseh udeležencev v 
prometu. Zaradi tega je vzdrževanje cest dejavnost posebnega pomena in je od obsega in kakovosti 
vzdrževanja odvisno stanje in življenjska doba tega velikega infrastrukturnega bogastva.  
 
Predmet tega varnostnega načrta je redno vzdrževanje občinskih cest na področju občine Divača. 
 
Za doseganje tako postavljenega cilja in realizacijo iz tega izhajajočih nalog je tudi delo vzdrževalcev 
cest tako, da se opravlja praviloma pod prometom v vsakem času, v vseh razmerah in v vseh 
vremenskih pogojih tekom leta. Gradbišča so občinske ceste na področju Občine Divača in so začasne 
narave.  
 
Direktiva Sveta 92/57/EEC o zagotovitvi minimalnih zahtev za varnost in zdravje na začasnih in/ali 
premičnih gradbiščih (v nadaljevanju Direktiva o gradbiščih) postavlja nov koncept zagotavljanja 
varnosti in zdravja  delavcev v proces graditve. Nove naloge in odgovornosti so naložene predvsem 
naročniku del (investitorju). Enako kot delodajalci morajo tudi naročniki pri sprejemanju odločitev o 
gradnji in vzdrževanju upoštevati temeljna preventivna načela, ki jih določa okvirna direktiva 89/391 
EGS.  
 
Zahteve iz omenjene okvirne direktive so v Sloveniji implementirane v Zakonu o varnosti in zdravju 
pri delu (Ur. list RS 56/99, 64/01) in nalagajo investitorju in izvajalcu obveznosti pri pripravi in 
izvedbi projekta tako da: 
 
• Se izogiba tveganjem 
• Ocenjuje tveganja, ki se jim ni možno izogniti 
• Obvladuje tveganja pri njihovem delu 
• Prilagaja dela posamezniku 
• Zagotavlja ukrepe za ohranjanje in krepitev zdravja 
• Se prilagaja tehničnemu napredku 
• Nadomešča nevarno z nenevarnim in manj nevarnim  
• Razvija celovito varnostno politiko 
• Daje prednosti splošnim (skupnim) varnostnim ukrepom pred posebnimi (individualnimi) 
• Daje ustrezna navodila in obvestila delavcem 
 
Glede na dejstvo, da tovrstna dela sodijo med posebno nevarna dela katera definira Uredba o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS, št. 83/2005) je 
za njih skladno z veljavno zakonodajo v RS potrebno izdelati varnostne načrte.  
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2 UPORABLJENI PREDPISI 
 
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 56/99, 64/01) 
– Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5) (Ur. list RS 56/08), 
– Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1) (Ur. list RS 33/06), 
– Zakon o graditvi objektov  (ZGO-1-UPB1) (Ur.list RS 102/04, 126/07),  
– Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS 03/07), 
– Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS 39/06, 70/08), 
– Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list 

RS 83/05), 
– Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.list RS 34/08), 
– Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS 34/08), 
– Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu 

(Ur. list RS 116/06, 88/08), 
– Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest  

( Ur. list RS 62/98), 
– Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS 46/00, 110/06, 

49/08, 65/08), 
– Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS 29/92), 
– Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS 101/04), 
– Pravilnik o varnosti strojev (Ur. list RS 25/06, 75/08), 
– Pravilnik o listinah za sredstva za delo (Ur. list SRS 26/88) 
– Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur. list SFRJ 17/66), 
– Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list RS 

136/06), 
– Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in  prevoza z motornimi vozili (Ur. list SFRJ 

55/65), 
– Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.list RS 89/99, 39/05), 
– Pravilnik o osebni varovalni  opremi (Ur. list RS 29/05, 23/06), 
– Pravilnik o osebni varovalni  opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. list RS 89/99, 39/05), 
– Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.list RS 87/02, 124/06), 
– Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Ur.list RS 73/05), 
– Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.list RS 

89/99, 39/05), 
– Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Ur.list SRS 9/78), 
– Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (Ur. list SFRJ 30/69 in 

41/69), 
– Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu (Ur.list RS 17/06), 
– Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 

(Ur.list RS 100/01, 39/05, 53/07), 
– Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Ur.list 

RS 94/05), 
– Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.list RS 35/05, 54/07, 

88/08), 
– Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.list RS 67/05), 
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača (Ur. l. RS, štev. 73/98, dat. 30.10.1998) 
– Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, štev. 70/07, dat. 3.8.2007) 
– Priročnik za asfalterje, (Društvo asfalterjev Slovenije 1996), 
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3 OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠ ČA  
 
Opis in načrt ureditve gradbišča določa konkreten način izpolnitve zahtev iz priloge IV Uredbe o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS 83/05). 
 

3.1 PODATKI O OBSTOJEČIH INSTALACIJAH IN NAPRAVAH TER           
DRUGIH VPLIVIH OKOLICE GRADBIŠ ČA 
  
Pred pričetkom dela na delovišču je potrebno identificirati obstoječe inštalacije, jih pregledati in jasno 
označiti. Potek inštalacij je razviden iz katastrov vseh posameznih upravljalcev vodov s katerimi se je 
nujno predhodno seznaniti.  
 
Izvajalec del je dolžan označiti obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo na trasi ali naročiti 
označevanje vodov pri pooblaščenih upravljalcih posameznih komunalnih naprav.  Še posebej 
pomembno je natančno ugotoviti oziroma označiti križanja vodov. 
  
V primeru, da bodo dela pri vzdrževanju cestnega omrežja posegala oziroma kakorkoli vplivala na 
obstoječe inštalacije se je o tem potrebno posvetovati z upravljalci vodov in dogovoriti o ustreznem 
načinu dela.  
 
Približevanja in križanja z obstoječimi komunalnimi vodi morajo biti izvedena skladno s pogoji, ki jih 
zahtevajo posamezni upravljalci komunalnih vodov. Tako je potrebno pri križanjih in približevanjih 
upoštevati predpisane odmike oziroma izvesti dodatne zaščite vodov, v kolikor razmere na terenu ne 
dopuščajo ustrezne odmike. 
 
V neposredni bližini komunalnih vodov ni dopustna uporaba težkih gradbenih strojev in 
razstreljevanje kamnin. Dela se morajo v takih primerih izvajati ročno. V primeru povečane stopnje 
tveganja za nezgodo pri delu je potrebno dela izvajati pod nadzorom strokovne osebe upravljalca 
komunalnega voda. 
 
V primeru vzdrževalnih del (obrezovanje drevja, ipd.) v območju neizoliranih »zračnih« električnih 
vodov je potrebno upoštevati predpisane varnostne razdalje pri delu pod napetostjo, glede na nazivno 
napetost voda. 
 
V kolikor delavci med izvajanjem del nepričakovano naletijo na morebitne dodatne energetske in 
druge napeljave ter nevarne okoliščine, je potrebno dela ustaviti in nemudoma zagotoviti nadzorstvo 
pristojne osebe, oziroma pridobiti strokovne napotke v zvezi z nadaljevanjem del.  
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3.2 UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBIŠ ČA PROTI OKOLICI 
 
Pri vseh zaporah cest je začasno prometno signalizacijo (vertikalno in horizontalno) potrebno 
uskladiti z obstoječo.  
 
Načini zavarovanja del so prikazani na priloženih skicah ureditve zavarovanj proti okolici in so tipske 
narave, ki so prepisane s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir 
v cestnem prometu (Ur. list RS 116/06, 88/08). Razdeljene so glede na predvideno vrsto in obseg del 
in sicer na:  
 

• delne zapore za odvijanje dvosmernega prometa, v in izven naselja 
• delne zapore za odvijanje izmeničnega enosmernega prometa, v in izven naselja in  
• popolne zapore, v in izven naselja. 

 
Ureditev prometa v krožnih križiščih v času izvajanja del (npr. na horizontalni prometni signalizaciji) 
ni obdelana v zgoraj navedenih pravilnikih. Glede na to, da se povečuje število krožnih križišč, 
vzdrževalna in obnovitvena dela pa se izvajajo tudi v teh križiščih, je bilo potrebno urediti tudi to 
občutljivo in zelo zahtevno problematiko urejanja prometa. V tem varnostnem načrtu prikazana 
rešitev je bila potrjena s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste in se uporablja za krožna 
križišča na vseh kategoriziranih cestah v RS.  
 
Dodana je še uporaba triopan znaka in mobilna zapora ceste. Razvidno je tudi označevanje 
pregledniških in delovnih vozil ter strojev pri izvajanju rednega vzdrževanja cest. 
 
V danih razmerah je potrebno tovrstne tipske zapore cest prilagoditi in uskladiti z obstoječo 
postavljeno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo na terenu. Tako je na primer potrebno 
upoštevati pomen prometnega znaka III-14 »ime naselja«, od koder je zakonska omejitev hitrosti 50 
km/h. Potrebna je torej harmonizacija s stalnimi prometnimi znaki za omejevanje hitrosti in drugimi 
stalnimi (obstoječimi) znaki. Nadalje je potrebno talne in vertikalne označbe na vozišču prekriti z 
začasnimi materiali (talna sredinska črta, robna črta, prehode za pešce, prometne znake, prilagoditi 
delovanje semaforiziranih križišč in drugih svetlobnih naprav,…). Prilagoditi je potrebno mestno in 
cestno opremo (stebričke, varovalne ograje, naprave za umirjanje prometa,…).  Pri mobilni zapori 
ceste za potrebe označevanja talne signalizacije, je razdalja med delovnim strojem in varovalnim 
spremljajočim (poltovornim) vozilom od 50 do 100m oziroma se prilagaja prometnim razmeram, legi 
ceste v prostoru (horizontalne in vertikalne krivine cestne osi, preglednost, gostota križišč), kategoriji 
prečkanih cest in prometnim tokovom v križiščih. 
  
Vrednotenje tipskih cestnih zapor obravnava točka 13 tega varnostnega načrta, ki predvideva stopnjo 
amortizacije prometne signalizacije 2 leti oziroma 520 kratno postavitev kompleta zapore na cesti. Iz 
tega je izpeljana tudi cena najema tipske zapore v EUR/dan. Kot opcija se ponuja tudi nakup potrebne 
cestno prometne signalizacije s strani naročnika del. Samo postavitev in odstranitev zapore ceste pa se 
obračuna režijsko.  
 
Ne glede na to, da na področju občine Divača še ni štiripasovne občinske ceste v naselju, so zaradi 
morebitnih naknadnih širitev obstoječih ali izgradnje novih občinskih cest, podane tudi prometne 
ureditve zapor takih cest ( zapore N-12, N-13 in N-14 ) kakor tudi cene takih zapor na dan. 
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TIPSKE ZAPORE ZA POTREBE REDNEGA VZDRŽEVANJA 
DRŽAVNIH CEST 

 

št. šifra opis
1. N-1 Delna zapora ceste s semaforjem v naselju
2. N-2 Delna zapora ceste z odstopom prednosti v naselju
3. N-3 Delna zapora ceste z ročnim usmerjanjem v naselju
4. N-4 Delna zapora ceste v naselju - možen dvosmerni promet
5. N-5 Delna zapora ceste v naselju - možen dvosmerni promet
6. N-6 Popolna zapora ceste v naselju z obvozom ob gradbišču
7. N-7 Zapora pločnika v naselju - promet z odstopom prednosti
8. N-8 Zapora pločnika in kolesarske steze v naselju - promet z odstopom prednosti
9. N-9 Delna zapora pločnika v naselju - promet z odstopom prednosti
10. N-10 Delna zapora pločnika v naselju - promet s semaforjem
11. N-11 Delna zapora pločnika v naselju - promet z ročnim usmerjanjem
12. N-12 Zaprto smerno vozišče v naselju
13. N-13 Zaprt desni prometni pas smernega vozišče v naselju
14. N-14 Zaprt levi prometni pas smernega vozišče v naselju
15. N-15 Delna zapora nizko prometne ceste v naselju - možen dvosmerni promet
16. N-16 Zapora pločnika v naselju - možen dvosmerni promet

(pešci preusmerjeni na nasprotno stran ceste)
17. N-17 Zapora pločnika na nizko prometni cesti v naselju - možen dvosmerni promet
18. N-18 Delna zapora pločnika v naselju

(promet pešcev urejen po preostali površini pločnika)
19. Z-1 Delna zapora ceste s semaforjem zunaj naselja
20. Z-2 Delna zapora ceste z odstopom prednosti zunaj naselja
21. Z-3 Delna zapora ceste z ročnim usmerjanjem zunaj naselja
22. Z-4 Delna zapora ceste zunaj naselja
23. Z-5 Popolna zapora ceste zunaj naselja z obvozom ob gradbišču
24. E-2 Popolna zapora ceste zunaj naselja
25. E-3 Popolna zapora ceste v naselju

št. šifra opis
26. V-5 (R in G) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne označbe

(označevanje sredinske ločilne črte)
27. V-5 (HC) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne označbe

(označevanje sredinske ločilne črte)
28. V-6 (R in G) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne označbe

(označevanje robne črte)
29. V-6 (HC) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne označbe

(označevanje robne črte)
30. V-7 (R in G pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna dela

(postavitev ograj…)
31. V-7 (R in G nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna dela

(postavitev ograj…)
32. V-7 (HC pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna dela

(postavitev ograj…)
33. V-7 (HC nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna dela

(postavitev ograj…)
34. V-8 (R in G pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna pomična dela

(košnja trave, postavitev snežnih kolov, smernikov…)
35. V-8 (R in G nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna pomična dela

(košnja trave, postavitev snežnih kolov, smernikov…)
36. V-8 (HC pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna pomična dela

(košnja trave, postavitev snežnih kolov, smernikov…)
37. V-8 (HC nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna pomična dela

(košnja trave, postavitev snežnih kolov, smernikov…)
38. V-9 Premična zapora ceste v naselju - določena vzdrževalna in interventna dela
39. V-10 Mobilna zapora ceste v naselju - talne označbe

(označevanje sredinske ločilne črte)
40. Triopan Triopan v naselju in zunaj naselja
41. Razvrstilni pas - N Zapora razvrstilnih pasov v naselju - talne označbe

(označevanje levega zavijalnega pasu)
42. Razvrstilni pas - Z Zapora razvrstilnih pasov zunaj naselja - talne označbe

(označevanje levega zavijalnega pasu)
43. Rondo Rondo v naselju in zunaj naselja - talne označbe

ŠIFRANT ZAPOR
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MOŽNO JE ODVIJANJE
DVOSMERNEGA PROMETA

TRIOPAN
Triopan v naselju in zunaj naselja

Delovišče mora biti v času 
zmanjšane vidljivosti označeno 
z lučmi oranž ne barve.
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MOŽNO JE ODVIJANJE
DVOSMERNEGA PROMETA

RAZVRSTILNI PAS - N
Zapora enega ali več razvrstilnih pasov

v naselju

Delovišče mora biti v času 
zmanjšane vidljivosti označeno
z lučmi oranž ne barve.
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MOŽNO JE ODVIJANJE
DVOSMERNEGA PROMETA

Delovišče mora biti v času 
zmanjšane vidljivosti označeno
z lučmi oranž ne barve.
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RAZVRSTILNI PAS - Z
Zapora enega ali več razvrstilnih pasov

zunaj naselja
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3.3 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PISARNE, GARDEROBE, SANITAR NEGA 
PROSTORA IN DRUGIH POMOŽNIH PROSTOROV NA GRADBIŠ ČU  

 
Za potrebe vzdrževalnih del na cestnem omrežju javnih cest se koristijo stacionarni pisarniški 
prostori, garderobni prostori in umivalnice na vzdrževalnih bazah, ki so izhodišče vseh delovnih 
aktivnosti.  
 
V izjemnih primerih, ko gre za zahtevnejša dela, ki trajajo več dni (tednov) in so od cestnih 
vzdrževalnih baz oddaljeni več kot 30 km, se v okviru gradbiščnega prostora namestijo začasni 
garderobni prostori kontejnerskega tipa ter priročne umivalnice s tekočo sanitarno vodo. Sanitarije na 
gradbišču morajo biti urejene v skladu Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih 
in premičnih gradbiščih ( Ur.l.RS 83/05 ). To pomeni, da mora biti na vsakih 30 delavcev ena 
sanitarna kabina. Uporabljajo se mobilne sanitarije kemičnega tipa. Vzdrževanje in praznjenje 
sanitarij organizira lastnik sanitarne kabine. Za vsakih 10 delavcev mora biti zagotovljen en umivalnik 
z milom in papirnatimi brisačami.  
 
Na običajnih (dnevnih) gradbiščih, se sanitarna voda za umivanje zagotavlja preko ustreznega 
rezervoarja nameščenega na pregledniškem vozilu, lahko pa se za sanitarne potrebe koristi tudi 
dostopne bližnje javne lokale. 
 
Za potrebe skladiščenja sredstev in opreme za delo neposredno na gradbišču ter hrambo potrebne 
gradbene dokumentacije se običajno uporablja pregledniško vozilo (kombinirano pol tovorno 
vozilo…). V primeru izjemnih, zahtevnejših gradbišč trajnejšega značaja, se postavi gradbiščna 
pisarna in skladišče kontejnerskega tipa.  
 
Na cestno vzdrževalnih bazah so predpisano urejene tudi kopalnice, kjer se delavci lahko po 
končanem delu v močno zaprašenem okolju, oprhajo in uredijo.  
 
V času zimske službe delavci med delom praviloma uporabljajo prostore stacionarnih vzdrževalnih 
cestnih baz. Tu so poleg sanitarno-higienskih prostorov, urejeni tudi namestitveno-bivalni prostori za 
čas 24 urnega dežurstva, prostori za ogrevanje in prehranjevanje. 
 
 

3.4 UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZ HODOV 
 
Za uvoz/izvoz, iztovarjanje in natovarjanje materiala na gradbišču, se uredijo varne transportne poti in 
nakladalno-prekladalne površine. 
 
Širina transportne poti mora biti široka najmanj 5,00 m za dvosmerni promet, oziroma najmanj 3,00 m 
za enosmerni promet. Dostopi k nakladalnim in razkladalnim površinam morajo imeti na vsaki strani 
razširitev za pešce minimalno 1,00 m. 
 
Na dostopnih cestah in razkladalno-nakladalnih površinah morajo biti postavljeni prometni znaki 
predpisani za javne ceste. 
 
Če se po dostopnih cestah in ostalih površinah vozilo ali stroj premika vzvratno in ni ustrezne 
preglednosti ali se na transportni poti izvajajo druge delovne aktivnosti mora biti pri manipulaciji 
vozil ali strojev prisoten signalist, ki usmerja voznika oziroma strojnika. 
 
Dovoljena hitrost pri vožnji v okviru gradbišča je 10 km/h. 
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Gradbiščna cesta mora imeti na krivinah notranje minimalne radije: 
 

• za normalna vozila minimalno 9,00 m 
• za vlačilce in avtodvigala minimalno 12,00 m z ustrezno varno razširitvijo ceste. 

 
Vozišče mora biti ustrezno utrjeno, da predstavlja varno pot ali razkladalno-nakladalno površino.  
 
Modul zbitosti mora znašati: 
 

• za vozila nosilnosti do 5 ton minimalno 60 MPa 
• za vozila nosilnosti do 20 ton minimalno 100 MPa 
• za vozila nosilnosti nad 20 ton in avtodvigala minimalno 120 MPa 

 
V času gradnje je potrebno prometne površine stalno vzdrževati in po potrebi popraviti. 
 
V slučaju prehoda ceste preko obstoječih komunikacij, je te potrebno zavarovati na osnovi soglasja in 
navodila uporabnika oz. vzdrževalca komunikacijske naprave. Delovišča na katerih poteka delo tudi v 
nočnem času oziroma v naravno neosvetljenih prostorih, morajo biti ponoči osvetljeni z min. 50 
luksov. 
 
Razkladanje in nakladanje na gradbišču poteka ročno in s pomočjo dvigalnih naprav (avtodvigal…). 
 
Poti in prehodi delavcev na gradbišču morajo biti usmerjeni tako, da so od gabarita dvigalnih naprav 
oddaljeni minimalno 1,00 m. Poti se morajo redno čistiti in vzdrževati tako, da so vedno pregledne in 
prevozne. Vse neravnine je potrebno sproti zravnati in zasuti. 
 
Poti po katerih se bo izvajal ročni transport je potrebno primerno utrditi. Če je teren po katerem 
vodijo poti razmočen, je potrebno na pot položiti plohe. Plohe je potrebno med seboj spojiti, preklope 
pa prekriti s trikotnimi letvami. Na mestih, kjer bi prišlo do zadevanja v ob poti zložen material, je 
potrebno poti razširiti. Najmanjša širina prostega prehoda je 60 cm. Na mestih, kjer poti ali prehodi 
prečkajo kanale v zemlji, je potrebno položiti med sabo stisnjene plohe, spojene s spodnje strani s 
prečnimi letvami. Če je globina izkopanega kanala večja kot 1,00m, je potrebno z obeh strani prehoda 
izdelati predpisano ograjo. 
 
Poševni prehodi, dostopi ali rampe se postavijo na mestih, kjer se mora premagovati višinska razlika. 
 
Takšna mesta nastopajo že ob izkopih, pa tudi v samem objektu. Vse rampe se izdelajo iz stisnjenih 
plohov v širini najmanj 60cm, tako da so plohi naslonjeni na čvrsto podlago, med seboj pa povezani s 
prečnimi letvami na spodnji strani. Uvijanje se prepreči s podpiranjem. Na mestih kjer je rampa 
dvignjena za več kot 1,00 m od tal, se postavi predpisana varovalna ograja. Da se prepreči drsenje in 
olajša gibanje, je prečno na plohe potrebno pribiti letve na razmaku 35cm. Rampe je potrebno 
občasno čistiti, da se ne zapolnijo z odpadnim materialom. 
Nagib rampe ne sme biti večji kot 40%, če se po njej vozi material s samokolnico, izjema so začasno 
namesto stopnic izdelane rampe, ko je nagib lahko večji po njih pa se ne sme voziti. 
 
Pri zlaganju materiala v deponije ob poteh je potrebno paziti, da material ne sega v prosti profil, da se 
prepreči nevarnost porušitve na vozišče. Pozornost je potrebno posvetiti ustreznemu odmik od poti, da 
vozila ali delavci med prevozom in prenašanjem ne bodo zadevali ob deponije. 
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3.5 DOLOČITEV KRAJA, PROSTORA IN NA ČINA RAZMESTITVE IN 
SHRANJEVANJA  GRADBENEGA MATERIALA  
 
Skladiščenje gradbenih materialov za izvajanje delovnih procesov rednega vzdrževanja javnih cest se 
uredi na cestno vzdrževalnih bazah. Material se mora odlagati in shranjevati po izdelani ureditveni 
shemi delovne površine-območja. Deponije so glede na agregatno stanje razdeljene na področja 
sipkega, kosovnega ali tekočega gradbenega materiala oziroma nevarnih snovi. Način shranjevanja 
materialov mora biti urejen na način, ki preprečuje možnost nastanka poškodb in zdravju škodljivih 
vplivov. Skladiščenje materialov, ki so občutljivi na zunanje atmosferske vplive se uredi z 
nadstrešnico. 
 
Na cestno vzdrževalne baze se dovažajo količine materialov, ki zagotavljajo normalen tehnološki 
proces in ne predstavljajo ovir za izvajalca del. 
 
Gradbeni material za tekoče potrebe gradbišč se dovaža sprotno, glede na dejanske potrebe in se tudi 
takoj vgrajuje v vozišče. Razvoz dostavljenega gradbenega materiala po gradbišču se izvaja s 
pomočjo gradbene mehanizacije in ročno. 
 
Deponije kamenih gradbenih materialov omejenih količin za tekoče potrebe oz. za preventivno 
ukrepanje pri zagotavljanju ustreznih voznih pogojev se uredi izven varovanih območij. Prostor za 
odlaganje se določi in označi ob vozišču na  način, ki zagotavlja varne pogoje za udeležence v 
prometu. 
  
Zimsko vzdrževanje cest zahteva hrambo večjih količin posipnih materialov po cestno vzdrževalnih 
bazah. Način shranjevanja soli (NaCl) se izvede v prostoru, ki preprečuje zunanje atmosferske vplive. 
Tekoče posipne materiale (CaCl2/MgCl2) se hrani v stacionarnih cisternah. Postrojenje za pripravo 
posipne tekočine fizično zavarujemo pred možnostjo naleta. 

 

3.6 UREDITEV PROSTORA ZA HRAMBO NEVARNEGA MATERIALA 
 
Shranjevanje nevarnih snovi za potrebe proizvodnega procesa vzdrževanja vozišč se uredi v sklopu 
ograjenega območja cestno vzdrževalnih baz. Sam objekt oz. prostor za shranjevanje nevarnih snovi 
pa mora biti sistemsko ločen in odgovarjati predpisom za posamezno vrsto  nevarne snovi. Nevarne 
snovi shranjujemo le v originalni embalaži proizvajalca. 
 
Ob osnovnih ukrepih ureditve prostora je pomembna označitev ogroženega območja z grafičnimi 
simboli za nevarnost, ki izhaja iz vrste skladiščenega materiala. 
 
Nevarne snovi za potrebe vzdrževalnih del so:  
 

• goriva in maziva  za ročno gradbeno mehanizacijo in mehanizirana orodja,  
• barve za označevanje vozišč in razredčila, 
• zaščitni premazi, barve in laki, ki vsebujejo organska topila,  
• tehnični plini 
• fitofarmacevtska sredstva 

 
Pri rednem vzdrževanju uredimo prostor za hrambo nevarnega materiala na prevoznih sredstvih. 
Glede na vrsto nevarnosti moramo pri prevozu nevarnih snovi upoštevati zahteve varnostnega lista in 
sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi preprečili nesrečo oziroma posledice nesreče čim bolj zmanjšali. 
 
Prevoz nevarnih snovi izvajamo z motornimi vozili, ki ustrezajo cestno prometnim predpisom po 
ADR-u.  
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Prevoz manjših količin nevarnih snovi je dovoljen z motornimi vozili, katera imajo ločen tovorni 
prostor, ki je ustrezno pregrajen in zavarovan pred zunanjimi vplivi in morebitnimi posegi.  
Ob uporabi manjših količin nevarnih snovi za dnevne potrebe se prav tako uporablja tipska embalaža 
označena z UN številko, uradnim imenom blaga in oznakami za nevarnost. 
 
Manjše količine dnevnih potreb goriv, se lahko uredijo - uporabijo v tipski embalaži, katera mora biti 
označena glede nevarnih lastnosti in njeno vsebino. Napisi na etiketi oziroma na embalaži so takšne 
barve, da jasno izstopajo iz barvne podlage. Velikost črk pa takšna, da so napisi čitljivi brez težav. Na 
prevozno enoto je lahko v prenosnih posodah največ 60 litrov goriva. Volumen posamezne prenosne 
posode je lahko največ 20 litrov.  
 
K ureditvi prevoza nevarnega blaga spada v skladu s predpisi še: 
 

• usposobljenost oseb, ki izdajajo material, izvajajo prevoz in rokujejo z nevarno snovjo, 
• prevozna listina nevarne snovi, evidenca kontrole odgovorne osebe ter evidenca  
      izvajanja varnostnih ukrepov voznika, 
• navodila za varno delo po posameznih delovnih mestih. 

 
V primeru nesreče oz. nevarnosti, ki preti je potrebno takoj obvestiti center za obveščanje (tel.  št. 
112). Ob tem sporočite podatke o količini in nazivu nevarnega blaga ter splošne ogroženosti.   
 

       
 

Neuporabljene ostanke materialov - nevarnih snovi shranjujemo v urejenih skladiščnih prostorih 
cestno vzdrževalnih baz.  
 
Odpadke nevarnih snovi in embalaže nastale v sklopu izvajanja vzdrževalnih del se lahko odlaga samo 
na zbirna mesta, skladno z načrtom gospodarjenja z odpadki. Zbirna mesta so ekološki platoji v cestno 
vzdrževalnih bazah.       
 

3.7 NAČIN PREVAŽANJA, NAKLADANJA IN RAZKLADANJA GRADBENEGA   
MATERIALA IN TEŽKIH PREDMETOV 
 
Nakladanje in razkladanje ter transport materiala se izvaja v pretežni meri strojno, delno pa tudi 
ročno, zato je potrebno promet na delovišču organizirati tako, da se izvajanje delovnih operacij 
medsebojno ne ovira.  
 
Strojno nakladanje in razkladanje pri vzdrževalnih delih na cestnem omrežju se v odvisnosti od vrste 
vzdrževalnih del izvaja z bagri (večji izkopi), nakladači (sipina, sol, pesek,..), rovokopači, avtodvigali, 
unimogi in drugimi delovnimi stroji. Strojnik in odgovorni vodja del morata zagotoviti, da se v 
delovnem območju stroja oziroma vozila ne nahajajo delavci ali  izvajajo druga dela. Transport 
materiala poteka s poltovornimi ali tovornimi vozili različnih velikosti in zmogljivosti. 
 
Z delovnimi stroji težke gradbene mehanizacije (TGM) lahko upravlja le strokovno usposobljen 
delavec. V ožjem delovnem območju dela težke gradbene mehanizacije je prepovedano zadrževanje 
oseb, ki niso neposredno povezane z delom strojev. Vsa težka gradbena mehanizacija mora biti 
opremljena z opozorilnim napisom: »Prepovedano zadrževanje v delovnem območju stroja« ali z 
napisom smiselno podobne vsebine. Izjemoma se delavci lahko nahajajo v neposredni bližini stroja pri 
delih, kjer je to neizbežno (npr. montaža cevi, postavitev jaškov,..). V tem primeru morajo delavci 
obvezno uporabljati čelado ter čevlje z zaščitno kapico, dela pa se smejo opravljati le ob upoštevanju 
predpisanih varnostnih ukrepov ter pod neposrednim nadzorstvom vodje del.  
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Za varnostne ukrepe v zvezi z gradbenimi stroji, ki se uporabljajo pri izvajanju del na gradbišču, 
njihovo razporeditev in zavarovanje, odgovarja operativni vodja del ter posamezni upravljalec stroja. 
Operativni vodja del je dolžan poskrbeti za ustrezno signalizacijo, organizacijo transportne poti, 
zavarovanje okolice in organizacijo transporta.  
 
Pri nakladanju materiala na tovorno vozilo je potrebno zagotoviti, da se tovor enakomerno porazdeli 
po celotnem zabojniku. Pred odpiranjem strani se je potrebno prepričati kako tovor leži. Stroji za 
izkopavanje in premeščanje materialov  morajo biti opremljeni z varovalnimi konstrukcijami, ki 
voznika ščitijo pred padajočimi predmeti, kadar je to potrebno. 
 
Vodja del mora pred določitvijo mesta za razkladanje preveriti ali trdnost tal ustreza obremenitvam 
raztovorjenega gradbenega materiala. Posebno pozornost je treba posvetiti nakladanju in razkladanju 
materiala ob robovih cestišča ali deponij.  
 
Pri dovažanju in odvažanju materiala na ožji del delovišča odgovorni vodja del po potrebi določi 
delavca-signalista, ki usmerja vozila in stroje ter predvsem pri vzvratni vožnji vozil in manipulaciji 
strojev skrbi za varnost delavcev na gradbišču. Signalist mora biti opremljen z opozorilnim 
telovnikom ali drugim signalnim oblačilom zaradi boljše vidnosti. Dodatni varnostni ukrep pri 
manevriranju vozil in gradbenih strojev predstavljajo tudi zvočne opozorilne naprave na vozilih in 
strojih, ki delujejo v času vzvratne vožnje.  
 
Varnostni ukrep, ki opozarja na nevarno delovno območje in gibanje stroja ali vozila predstavlja tudi 
zvočna opozorilna naprava, katera je vgrajena na stroj ali vozilo in se vključi ob vsakokratni vzvratni 
vožnji. 
 
V primeru, ko se bager ali rovokopač uporabi za vertikalni transport (kamniti bloki, cevi za 
kanalizacijo, jaški,..), je potrebno breme ustrezno varno pritrditi, delavci pa se smejo nahajati v 
neposredni bližini stroja le v primeru, ko je to neizbežno (nameščanje jaškov, cevi,..). V tem primeru 
mora delo potekati pod nadzorstvom neposredno nadrejene osebe, delavec pa mora poleg osnovne 
osebne varovalne opreme, uporabljati tudi čevlje z zaščitno kapico in varnostno čelado. Stroj mora 
imeti za tovrstna dela ustrezen privezni element (opremo) in varnostni ventil, ki preprečuje padec 
bremena v primeru okvare na hidravličnem sistemu.  
 
Stroji in naprave morajo biti ustrezno vzdrževani in predpisano opremljeni ter morajo imeti veljavno 
poročilo o varnosti (obdobni preizkus in pregled del. opreme...) izdane s strani pooblaščene 
institucije. Upravljalci strojev morajo biti strokovno usposobljeni, zdravstveno sposobni in seznanjeni 
z varnostnimi navodili. Vodstvo gradbišča in strojnik, se morajo pred začetkom del na posebej 
nevarnih mestih kot so: večji nakloni, strme brežine, nestabilna tla, robovi cestišča - sprotno 
dogovarjati o načinu dela in zavarovanju. 
 
Pri nakladanju delovnih strojev je dolžnost voznika in strojnika, da se stroj, ki se transportira ustrezno 
pritrdi na vozilo, da ne pride do zdrsa stroja iz vozila, kar še posebej velja za zimsko obdobje, ko so 
nakladalne površine spolzke in poledenele. 
 
Pri nakladanju in razkladanju je treba paziti da: 
 

• so stranice tovornega vozila pred nakladanjem ustrezno zaprte, 
• voznik kontrolira tovor pred, med in po razkladanju, 
• se kosovni tovor ustrezno zavaruje pred premiki, 

            so nosilne vrvi, verige ali trakovi s katerimi nakladamo ali pritrjujemo delovna  
            sredstva ali  material, ustrezno  dimenzionirani in nepoškodovani (brezhibni), 

• so vrvi na ostrih robovih ustrezno zavarovane in pritrjene z ustreznim številom žabic. 
 
Hitrost vožnje na gradbišču ne sme presegati 10 km/h. Pred vključitvijo v promet z gradbišča  na 
javno komunikacijo mora upravljalec vozilo ali stroj očistiti. 
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Za delo z gradbenimi stroji je potrebno zagotoviti ustrezno trdnost tal. Pri manevriranju z delovnim 
strojem (avtodvigalo, unimog,..) v bližini prostozračnih električnih vodov mora delovni stroj biti 
postavljen tako, da roka stroja ne more priti nevarno območje ali celo v stik z električnimi vodniki. Pri 
tem mora biti upoštevana varnostna razdalja glede na nazivno napetost voda, ob upoštevanju možnega 
nihanja bremena. 
 
 
Varnostne razdalje pri manevriranju strojev v bližini prostih električnih vodnikov:          
 
 
NAPETOST (V) VARNOSTNA RAZDALJA (m) 
do 1000 V 1 
Od 1000 do 100 000 3 
Od 110 000 do 220 000 4 
Od 220 000 do 400 000 5 
 
 
Vertikalni transport  se večinoma izvaja s pomočjo avtodvigala. V delovnem območju avtodvigala se 
ne smejo nahajati nepooblaščeni delavci. Z dvigali smejo upravljati le ustrezno usposobljeni delavci. 
Pri upravljanju avtodvigala je potrebno upoštevati varnostne ukrepe predpisane v navodilih za varno 
delo z avtodvigalom. 
 
Avtodvigal ne smemo preobremenjevati oziroma dvigati bremen, katerih teža ni znana. Prepovedano 
je dvigati in prenašati bremena, ki nimajo trdnih prijemal, sider, ki se lahko med manevriranjem 
razsujejo, prevrnejo in izpadejo iz prijemal. Prepovedano je dvigati bremena, ki so vkopana ali 
založena z drugim materialom. Ni dovoljeno dvigati bremen s poševno vrvjo ali izven 
manipulacijskega prostora. Dviganje in prenašanje dolgih predmetov (kovinski ali betonski elementi, 
armatura, cevi,..) je dovoljeno samo s pomoči posebnih prijemal in drugih pomožnih sredstev. 
Uporabljati je dovoljeno le brezhibna in atestirana sredstva (vrvi, kavlji,..). Dolga bremena in bremena 
velikih površin je dovoljeno prenašati samo ob vodenju in usmerjanju s pomočjo ene ali več vrvi. 
Ostri robovi bremen morajo biti obvezno zavarovani z zaščitami, ki morajo biti oblikovane tako, da ne 
poškodujejo dvižne vrvi. Električni kabli dvignjeni od tal morajo biti vidno označeni. V kolikor so v 
bližini prosti električni vodi je pri manipulaciji dvigala potrebno upoštevati varnostne razdalje. 
Avtodvigala smejo obratovati samo ob izvlečenih stabilizatorjih. Redno je treba izvajati dnevne, 
tedenske, mesečne preglede dvigal in pomožnih dvižnih sredstev. 
 
Pri privezovanju, dviganju in prenašanju bremen mora biti prisoten signalist, ki skrbi za pravilno 
privezovanje in komunikacijo z upravljalcem dvigala. Dvigovanje in prenašanje bremen je 
najvarnejše, če imajo bremena sidra, kljuke,... Lesene dolžinske predmete navezujemo s pomočjo 
dvojnih obešalnih vrvi. Armaturo navezujemo s pomožnima vrvema, ki imata leteči kavelj.  
 
V izjemnih primerih se pri cestno vzdrževalnih delih (obrezovanja vej, čiščenja objektov,..) se 
izvajalci poslužujejo tudi avtodvigal opremljenih z delovnimi košarami za prenos oseb. 
 
Prevoz oseb z dvižnimi napravami za prevoz tovora je dovoljen kadar postavitev, uporaba ali 
demontaža namenskih sredstev za dostop do delovišča, kot so stopnišča, lestve, dvižna platforma ali 
podobna naprava, zaradi konfiguracije gradbišča ni mogoča kadar vzpenjanje (spuščanje) z njo 
predstavlja za delavce večjo nevarnost ter kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del. 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  63/131 
 

Ob tem mora biti zagotovljeno: 
 

• da se osebe spušča in dviguje samo v posebej namensko izdelani opremi za prevoz oseb 
(košar) 

• da je poskrbljeno za varen vstop in sestop.  
• košara mora biti stabilno postavljena na dovolj veliko, zavarovano in nosilno površino, da ni 

nevarnosti za padec delavca v globino. 
• da je hitrost premikanja košare manjša od 0,5 m/s in je premikanje brez sunkov v katerikoli 

smeri. Med dvigom/spuščanjem delavcev v košari ne sme biti ostrih ali šilastih predmetov. 
• da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem poučeni upravljalec dvigala in 

uporabniki dvigala. 
• hkrati se sme v košari dvigati ali spuščati največ 4 osebe. V košari, ki je pritrjena na napravi 

za prenos betona, pa je lahko največ 1 oseba. Delo iz košare je dovoljeno izvajati samo tako, 
da je delavec z varnostnim pasom privezan na stabilni del košare. 

• pri močnejšem vetru (sunkih vetra večji od 5 m/s) se dviganje ali spuščanje ne sme pričeti, 
začeto dviganje se mora ustaviti in košaro z delavci z zmanjšano hitrostjo spustiti na tla. 

• med upravljavcem dvigala in osebami v košari mora biti vzpostavljena komunikacija. 
• pred pričetkom prevoza oseb z dvižnimi napravami za prevoz tovora mora delodajalec o tem 

obvestiti Inšpektorat RS za delo. 
 
Dvigalo (avtodvigalo), s katerim se sme dvigati/spuščati delavce v košari, mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 
 

• Postavljeno mora biti na trdni in ravni podlagi, katere nagib ne presega 1 %. 
• Preizkusi in pregledi dvigala morajo biti opravljeni pred pričetkom prevoza oseb. 
• Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede, ki jih dnevno izvaja upravljavec dvigala, 

redno mesečno pa pooblaščeni delavci delodajalca za opravljanje pregledov. V primeru 
ugotovljenih poškodb ali pomanjkljivosti mora delodajalec takoj ustaviti prevoz oseb in po 
odpravi pomanjkljivosti opraviti ponoven pregled naprave. 

• Obremenitev dvigala s košaro in z največjim dovoljenim številom oseb ne sme biti večja od 
polovice dovoljene v celotnem območju predvidenega manevra.  

• V kolikor sta dve dvigali tako blizu, da se njuno manevrsko področje prekriva, mora eno od 
dvigal med dviganjem/spuščanjem delavcev v košari mirovati, z ročico obrnjeno izven 
skupnega delovnega območja, tako da sta oba upravljalca ves čas v dvigalu.. 

• Spuščanje bremenskega kavlja mora biti izvedeno z motornim pogonom. 
• Spuščanje s težnostjo in manevriranje hitrosti samo z uporabo zavore ni dovoljeno. 

 
Košara mora biti izdelana v skladu s predpisi in biti predhodno preizkušena ter redno mesečno 
pregledana, delodajalec pa mora o tem hraniti dokumentacijo na gradbišču. 
 
V košari mora biti vrv, ki služi za dvig vrvne lestve ali reševalne vrvi, za primer nepredvidene 
ustavitve dvigala. Njena dolžina mora biti tolikšna, da pri najvišjem možnem dvigu košare seže do tal 
in je na koncu obremenjena z utežjo. Vrv mora imeti raztržno trdnost najmanj 10 kN. 
 
Dokler za košaro za prevoz oseb ni posebnega predpisa, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
Košara mora biti načrtovana in izdelana za petkratno predvideno obremenitev in pred uporabo 
pregledana. Na njej mora biti neizbrisno označeno: 
 

• ime proizvajalca 
• leto izdelave 
• tip 
• tovarniška številka 
• lastna teža 
• dovoljena obremenitev in število oseb 
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Ograja košare mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm, merjeno od poda. Nad podom mora biti poln 
zaščitni rob do višine najmanj 15 cm, zaprta mora biti z jekleno mrežo ali podobnim, pri čemer 
odprtine niso večje od 2 cm x 2 cm. Na višini 1 m od poda mora biti okroglo oprijemalo. V kabini ne 
sme biti nikakršnih ostrih robov in šilastih delov konstrukcije. 
 
Vhod v košaro se med dviganjem ali spuščanjem ne sme odpreti navzven. Z ustreznimi ukrepi mora 
biti onemogočeno nehoteno odpiranje vrat med dviganjem in spuščanjem. 
Streha košare mora biti dovolj trdna, da so delavci v njej zaščiteni pred padajočimi predmeti. Pod 
streho mora biti dovolj prostora, da delavci stojijo.  
 
Pri enostranski obremenitvi košare z 1,5 - kratno koristno obtežbo na 1 /4 dolžine košare nagib košare 
ne sme biti večji od 20o . 
 
V košari mora biti zagotovljeno sidrišče, na katero se sidra vrv v slučaju evakuacije delavcev (zaradi 
izpada delovanja dvigalne naprave).  
 
Ročno nakladanje in razkladanje ter transport se izvaja v primerih, ko gre za bremena manjših 
dimenzij in mase, s katerimi delavec v skladu s predpisanimi normativi še lahko ročno manipulira. Pri 
ročnem transportu, nakladanju in razkladanju je priporočljiva uporaba pomagal (klešče za prenos 
robnikov, nosilni jermeni, nosila,..) in ročnih transportnih sredstev (samokolnica,..). 
 
Delavci smejo ročno premeščati bremena glede na predpisane normative, in sicer veljajo glede na spol 
in starost delavca naslednje maksimalne vrednosti: 
 

starost moški ženske 
15 do 19 let 35 kg 13kg 
nad 19 do 45 let 55 kg 30kg 
nad 45 let 45 kg 25kg 
nosečnice  5kg 

 
Skupna masa ročno premeščenega tovora na delavca ne sme presegati 1000 kg na dan. Pri odrejanju 
nalog ročnega premeščanja bremen je dolžna odgovorna oseba upoštevati: 
 

• individualne zdravstvene zmožnosti posameznih delavcev 
• fizične lastnosti primerne za izvedbo naloge 
• uporaba ustrezne osebne varovalne opreme 
• ustrezno znanje in usposobljenost  

 
Delavci pri ročnem premeščanju bremen morajo delavci biti s strani nadrejene osebe obveščeni tudi o 
značilnosti bremen in drugih dejavnikih, ki vplivajo na varno delo, zlasti o teži ter o težišču 
predmetnega bremena. Delavci morajo biti informirani o tveganjih, katerim so izpostavljeni ter 
usposobljeni za varno ročno premeščanje bremen, s katerim se izognejo eventuelnim poškodbam. 
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3.8 NAČIN OZNAČITVE OZIROMA ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST IN  
OGROŽENIH PODROČIJ NA GRADBIŠČU   
 
V sklopu izvajanja rednega vzdrževanja cest obstajajo in se pojavljajo določena nevarna mesta oz. 
nastajajo ogrožena področja glede na posamezne faze dela. 

Nevarna mesta - ogrožena področja glede na delovne zadolžitve na gradbišču pri rednem vzdrževanju 
cest so: 

1. OBMOČJE DEL OB POTEKAJOČEM PROMETU 
2. OBMOČJE DEL Z GRADBENO MEHANIZACIJO (MOT. VOZILA, GRAD. 

MEH.) 
3. OBMOČJE DEL Z MEHANIZIRANIMI RO ČNIMI ORODJI 
4. OBMOČJE DEL NA VIŠINI 
5. OBMOČJE UPORABE NEVARNIH SNOVI 
6. OBMOČJE DEL V BLIŽINI ELEKTRI ČNIH  VODOV, PLINOVODOV 
7. OBMOČJE INTERVENTNIH DEL OB ELEMENTARNIH NESRE ČAH IN V 

ZIMSKI SLUŽBI 
 
Vsi zaposleni v sklopu rednega vzdrževanja cest morajo biti seznanjeni z nevarnostmi, ogroženimi 
območji na gradbišču in poučeni o varnem in zdravem delu. 
 

3.8.1 Območje del ob potekajočem prometu 
 
Dela rednega vzdrževanja javnih cest se praviloma izvajajo ob potekajočem prometu. Delovni posegi 
so lahko na vozni površini ali v obcestnem pasu. Vsa dela oz nevarna območja se označijo z 
predpisano cestno prometno signalizacijo. 
 
Cestne zapore oz. dela ob cesti se izvedejo z ustreznimi prometnimi znaki, zapornimi deskami, stožci, 
semaforji, opozorilnimi trakovi – vrvjo, kot je določeno v točki 3.2. tega varnostnega načrta.  
 
Usmerjanje izmenično enosmernega prometa se izvaja s semaforji, odstopom prednosti s prometnimi 
znaki ali delavci signalisti s pomočjo predpisano dimenzioniranih zastavic in loparjev.  
 
Delavci, ki izvajajo dela ob potekajočem prometu, morajo nositi signalizacijska oblačila z odsevnimi 
trakovi skladno s standardom SIST EN 471. 
Dela ob potekajočem prometu ni dovoljeno izvajati pri močno zmanjšani vidljivosti (megla, tema…) 
razen, če je gradbišče primerno osvetljeno z umetno razsvetljavo. 
  

3.8.2 Območje del z gradbeno mehanizacijo (mot. vozila, grad. meh.) 
 
Neposredno območje del z gradbeno mehanizacijo pri prevozu, izvajanju del razkladanja, nakladanja, 
izvajanju zemeljskih del in transportne poti je ogroženo območje za neposredne izvajalce del  in 
udeležence v cestnem prometu. 
 
Ogroženo območje mora biti urejeno tako, da je zagotovljen varen prevoz in prehod uporabnikom 
javnih površin in izvajalcev vzdrževalnih del.  Ogroženo območje zavarujemo s cestno prometno 
signalizacijo, opozorilnimi oznakami ter uredimo prostorsko ločene površine z ločilnimi ograjami oz. 
signalno vrvico. 
Oblika zavarovanja je tudi določitev delavca signalista pri vzvratni vožnji ter vgraditev zvočne 
opozorilne naprave na motornih vozilih in gradbenih strojih, ki delujejo v času vzvratne vožnje.   
 
Ogroženo območje opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.  
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3.8.3 Območje del z mehaniziranimi ročnimi orodji 

 
Izvajanje del z mehaniziranimi ročnimi orodji ustvarja določena nevarna mesta – območja, ki 
zahtevajo zavarovanje proti okolici. Predvsem se pojavlja možnost udarca letečih odlomkov orodja 
oziroma obdelovanega materiala. Neposredno ogrožena območja se zato zavarujejo s postavitvijo 
lovilne pregrade. 
 
Ogroženo območje opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.  

Pozornost velja tudi pri uporabi mehaniziranega ročnega orodja s pogonskim gorivom, še posebej pri 
polnjenju rezervoarja. Pogonsko gorivo ne smemo dolivati v orodje, ki je pregreto.  
 

3.8.4 Območje del na višini 
 
Delo na višini zahteva zavarovanje izvajalcev del in ogroženega območja ob in pod področjem 
izvajanja del.  
 
Zavarovanje delavcev proti padcu v globino se izvede z varnostno ograjo. V kolikor to ni možno 
izvesti zaradi narave dela se zavarovanje uredi z lovilnimi mrežami, odri, košarami oziroma z osebno 
varovalno opremo ( varnostni pas SIST EN 361). 
 
Ogroženo področje, kjer je možnost padca materiala iz višine ogradimo z varnostno ograjo, lovilnimi 
mrežami, lovilno nadstrešnico in opremimo z opozorilnimi oznakami in napisi.  
 
Pri delih kjer se posega v prometni pas se ob ukrepih varovanja materiala pred padcem postavi 
pripadajoča opozorilna cestna signalizacija. V kolikor obstaja možnost prepovedi uporabe  javne 
površine ob izvajanju del, se prepove prehod oziroma uporabnike preusmeri izven ogroženega 
območja. 
 
Ogroženo območje opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.  

3.8.5 Območje uporabe kemikalij 

  
Nevarna mesta se  pojavljajo v sklopu prevoza nevarnih snovi, pretakanja goriv za delovno opremo, 
priprava in uporaba barv za talne obeležbe, priprava in uporaba fitofarmacevtskih sredstev, uporaba 
vročih asfaltnih mešanic, uporaba tehničnih plinov ter uporaba izotopne sonde. 
 
Vozilo za prevoz nevarnih snovi označimo v skladu s predpisom ADR. Prostor za manipulacijo z 
nevarnimi snovmi uredimo na območju, kjer ni neposredne nevarnosti direktnega izpusta v podtalnico 
(bližina vodnih tokov, kanalizacijskega sistema ipd.).  
 
Ogroženo območje opremimo z ustreznimi opozorilnimi znaki.  

3.8.6 Območje del v bližini električnih  vodov in plinovodov 

 
Vzdrževalna dela, ki se izvajajo ob obstoječem električnem in plinovodnem omrežju zahtevajo 
posebno pozornost. 
 
Nevarno območje je predel, kjer potekajo prosto zračni električni vodniki. V kolikor je potrebno 
izvesti poseg v neposredni bližini nevarnega območja se zagotovi strokovna pomoč upravljalca voda, 
ki zagotovi potrebne varnostne ukrepe. 
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Območje dela ob že izvedenih plinskih napeljavah, se izvajajo s posebno pazljivostjo. Neposredno ob 
plinskih instalacijah se delo opravlja ročno. Obvezna je tudi opozorilna označitev poteka plinske 
napeljave. 
 
Ogroženo območje opremimo z ustreznimi opozorilnimi znaki.  

 
3.9 NAČIN DELA V NEPOSREDNI BLIŽINI ALI NA KRAJIH, KJER 

NASTAJAJO ZDRAVJU ŠKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI AL I KJER 
LAHKO NASTANEJO POŽAR ALI EKSPLOZIJA  
 
Pri vzdrževanju cest je pričakovati  naslednje škodljivosti: 
 

• povečana izpostavljenost inertnemu prahu 
• izpostavljenost škodljivim plinom pri polaganju asfaltov, in obratovanju vozil in strojev 
• delo z razredčili, barvami, laki pri zaključnih delih  
• povečana izpostavljenost hrupu 
• povečana temperatura pri polaganju asfaltov in v letnem obdobju 
• nizke temperature v zimskem obdobju 
• delo z izotopno sondo 

 
Delavci, ki izvajajo tovrstna dela morajo biti strokovno usposobljeni in zdravstveno sposobni. Kjer se 
s tehničnimi ukrepi škodljivosti ne dajo v celoti odpraviti, morajo delavci uporabljati osebno 
varovalno opremo za zaščito dihal. Vrsta in tip osebne varovalne opreme se izbira glede na škodljivo 
nevarno snov in stopnjo ter intenzivnost izpostavljenosti.  
 
V pogojih kadar izpostavljenost hrupu presega 85 dB(A) morajo delavci obvezno uporabljati ustrezno 
osebno varovalno opremo  za zaščito sluha (glušniki, čepi,..). 
 
V času povečanih temperatur je potrebno delavcem omogočiti lahka in zračna delovna oblačila, 
pokrivala. Poleg tega morajo imeti delavci možnost nadomeščanja izgubljene tekočine – osveževanja 
z osvežilnimi napitki (voda). 
 
V času nizkih temperatur morajo imeti delavci na razpolago topla delovna signalizacijska oblačila z 
odsevnimi trakovi, obutev in pokrivala. Poleg tega morajo imeti možnost ogrevanja in zaužitja toplih 
napitkov. 
 
V kolikor narava dela dopušča in imamo zadostno število usposobljenih delavcev na delovišču, se 
lahko izvaja kroženje delavcev na izpostavljenih delovnih mestih tako, da je časovna izpostavljenost 
delavca škodljivosti čim krajša.  
 
Pri izvajanju meritev gostote in vlage tal z izotopno sondo je obvezno upoštevati navodila 
proizvajalca opreme. Izvajalec meritev mora pri delu uporabljati osebni dozimeter. 
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3.10 UREDITEV ELEKTRI ČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV 
TER RAZSVETLJAVO NA GRADBIŠ ČU  
 
V primeru potrebe po električni energiji se priključek izvede od obstoječega elektro omrežja (trafo 
postaja, prostozračni vod…), ki ga izvede upravljalec elektro omrežja do razdelilne omarice. Od 
elektro omarice do posameznega porabnika se napeljejo gumi kabli, ki ne smejo biti v dosegu in 
ovirati prometne komunikacije. 
 
Za potrebe gradbišča se uporabi gradbena omarica  z zaščitnim stikalom na diferenčni tok 30 mA. 
Presek in tip priključnega kabla do omarice določi upravljalec  elektro omrežja. 
 
V kolikor v bližini gradbišča ni možen priklop na elektro omrežje se električna energija lahko pridobi 
iz prenosnega električnega agregata. Priključek  in izvedbo instalacije lahko izvede samo strokovno 
usposobljena oseba. 
 
Električne instalacije in oprema na gradbišču mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam 
standarda SIST HD 384 -7-704. Za potrebe gradbišča se uporabi gradbena omarica  z zaščitnim 
stikalom na diferenčni tok 30 mA. Presek priključnega kabla določi upravljavec  elektro omrežja. 
 
Na prostem ter v vlažnih prostorih se sme uporabljati samo ročno orodje II in III. razreda. 
 
Po končanem začasnem priklopu, morajo biti opravljene  meritve in preizkusi električnih  instalacij v 
skladu z zakoni in pravilniki. O tem morajo biti izdelani zapisniki, ki se arhivirajo na gradbišču. 
Periodični preizkus ni potrebno opraviti saj bodo dela potekala praviloma krajši čas kot je predviden 
rok za meritve ( 6 mesecev). 
 
Električne napeljave na gradbišču morajo biti redno vzdrževane s strani kvalificiranih delavcev. O tem 
je potrebno voditi zapisnike, ki se arhivirajo na gradbišču. 
 

3.11 DOLOČITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV  
TER  ZAVAROVANJA, GLEDE NA LOKACIJO GRADBIŠ ČA  
 
Delovni stroji in vozila se pri rednem vzdrževanju javnih cest, izbirajo glede na vrsto vzdrževalnega 
dela, naravo dela in druge okoliščine od katerih je odvisen način izvajanja del.  Gradbeni stroji in 
naprave, ki jih izvajalec uporablja na gradbišču so praviloma določeni v tehnološko ekonomskih 
elaboratih za izvedbo zadevnih del. Najpogosteje uporabljena mehanizacija je naslednja:  

• tovorna in pol tovorna vozila vseh vrst,  
• kombinirana vozila-stroji z vsemi delovnimi priključki (unimogi),  
• traktorji s priključki,  
• rovokopači,  
• avtodvigala,  
• stroji za rezkanje asfalta,  
• stroji za polaganje asfalta,  
• valjarji,  
• vibracijske plošče,  
• nabijači,  
• ročni vrtalniki,  
• nahrbtne kosilnice,  
• rotacijske kosilnice,  
• motorne žage, varilni aparat,  
• elektro agregati,  
• posipalci (epoke), 
• plugi, 
• ostalo manjše ročno električno orodje. 
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Vsa navedena mehanizacija se uporablja na aktualnih lokacijah neposredno na delovišču, kar 
predstavlja cestišče oziroma del cestišča, lahko pa tudi neposredna okolica cestišča (varovalni pas 
ceste). Mesto za postavitev glede na tehnologijo in naravo dela  ter  druge  okoliščine sproti določa 
vodja del. Zavarovanje ogroženih delovnih območij gradbenih strojev in naprav se izvaja v sklopu 
zavarovanja celotnega delovišča, ki je opisano v točki 3.2 – Ureditev zavarovanja gradbišča proti 
okolici. Izjemoma se na deloviščih, kjer tehnologija dela in druge okoliščine to omogočajo, delovna 
območja  tudi fizično ogradi bodisi  z varnostno ograjo bodisi s signalnim trakom, verigo ali 
zastavicami. 
 
Mobilni gradbeni stroji in naprave (rovokopač, delovni traktor,..) morajo biti opremljeni z 
opozorilnimi napisi: »Prepovedano zadrževanje v delovnem območju stroja oz. naprave«. V času, ko 
ne obratujejo, morajo biti delovni stroji varno parkirani, da ne ovirajo komunikacije na gradbišču. 
Delovne ročice strojev z ročico morajo biti spuščene na tla. 
 
Deloma se ročna delovna oprema na mehanizirani pogon in gradbeni stroji uporabljajo tudi na cestnih 
vzdrževalnih bazah. Gre predvsem za opremo, ki se nahaja v priročnih delavnicah (kovinarska, 
tesarska,..) in stroje ter opremo, ki služi potrebam zimske službe. To so predvsem nakladači in 
rovokopači za nakladanje sipine in soli ter oprema za pretakanje tekočih »posipnih« materialov. Mesta 
za manipulacijo so trajno opredeljena in  določena na območju vzdrževalne baze, ki so praviloma 
obdane (ograjene) z ograjo in s tem zavarovane pred dostopom nepooblaščenih oseb. 
 
Vsa delovna oprema (stroji, orodje,..) mora imeti veljavne javne listine ( poročila o varnosti, 
obratovalna dovoljenja,..) izdane s strani pooblaščene institucije. Upravljalci strojev morajo biti 
usposobljeni za delo in seznanjeni z tehnologijo dela. Strojniki delovnih strojev za zemeljska dela se 
morajo  pred posegom  v  zemljo seznaniti s podzemnim katastrom, če  se na trasi del nahajajo 
podzemne inštalacije. 
 
Delovne lokacije vozil, strojev in druge opreme za izvajanje zimske službe so opredeljene v  
Izvedbenem programu zimske službe, ki mora biti potrjen s strani naročnika. Z detajli programa ( 
plužne in posipne poti, nevarni odseki cest, mesta pogostega nastajanja poledice,  prednostnimi 
razredi, načinom nakladanja posipnih materialov…) morajo vodje cestno vzdrževalnih baz seznaniti 
izvajalce del na posameznih odsekih cest.  Vsa delovna vozila in stroji morajo pri izvajanju pluženja, 
posipanja in drugih del v sklopu zimske službe uporabljati rotacijsko oranžno luč in druge varnostne 
naprave. 
 
Vodje del in strojniki, se morajo pred pričetkom del na posebej nevarnih mestih sprotno dogovarjati o 
načinu dela in zavarovanju.  
 
 
 

3.12 DOLOČITEV VRST IN NA ČINA IZVEDBE GRADBENIH ODROV 
 

Gradbeni in drugi odri se pri vzdrževanju cestnega omrežja in spremljajoče infrastrukture 
redko pojavljajo. Aktualni so predvsem pri določenih vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih 
(obnove opornih zidov,..) in čiščenjih različnih cestnih objektov (mostov, nadvozov, 
podvozov, pokritih vkopov, »galerij«,.). 
 
Uporabljajo se predvsem naslednje vrste odrov: 

• kovinski odri (H elementi) 
• odri na kozah 
• premični odri 
• viseči odri 
• konzolni odri 
• zaščitni nadstreški 
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Splošna določila:  
 
Odri morajo biti izdelani in postavljeni po načrtih, ki vsebujejo: velikost odra in vseh njegovih 
sestavnih elementov, sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, način pritrditve odra na 
objekt oziroma tla, največjo dovoljeno obremenitev, vrste materiala in njegovo kvaliteto, statični 
izračun nosilnih elementov ter navodilo za montažo in demontažo. 
 
Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra je potrebna ustrezna dokumentacija po zahtevah standarda, iz 
katere je razvidna postavitev elementov, sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena 
obremenitev ter način montaže in demontaže. Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na 
gradbišču in jo je potrebno hraniti dokler oder ni demontiran. Odre smejo postavljati, spreminjati in 
odstranjevati na podlagi načrta odra samo strokovno usposobljeni delavci. Izvajalci teh del morajo biti 
zdravstveno sposobni za delo na višini. Delo morajo opravljati pod neposrednim nadzorstvom 
odgovorne osebe. 
 
Če postavljanje odra ovirajo neizolirani električni vodniki, se morajo ti izklopiti, morebitne druge 
ovire pa odpraviti. Delovni pod mora biti izdelan iz plohov debeline vsaj 4,8 cm in širine 20 cm. Plohi 
morajo biti izdelani iz zdravega in nepoškodovanega lesa, očiščeni  in podprti na razdalji manj kot 
250 cm. Ti se morajo prilegati drug ob drugega, ne smejo segati manj kot 20 cm in ne več kot 30 cm 
preko končne podpore ter morajo biti zavarovani pred premikom. Uporaba opažnih plošč za izdelavo 
delovnega poda ni dovoljena.  
Elementi poda na odru (deske, pločevinaste plošče in drugo) morajo biti pred uporabo pazljivo 
pregledani. Poškodovanih oziroma obrabljenih elementov ni dovoljeno vgrajevati. Elementi poda 
morajo popolnoma izpolnjevati prostor med nosilnimi stebri odra. 
 
Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objekta več kot 30 cm, razen kadar je tako nujno zaradi 
tehnologije dela. Čista širina delovnega poda mora biti prilagojena naravi dela, ki se na njem opravlja, 
vendar ne manjša kot 60 cm, če se opravlja delo na podu brez zlaganja ali pripravljanja materiala. V 
kolikor se na delovnem podu odlaga, pripravlja material ali postavljajo pomožni elementi, mora biti 
njegova širina najmanj 80 cm. Če se za dohode uporabljajo lestve, morajo biti toliko dolge, da segajo 
najmanj 1m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora znašati med 65° in 75°. 
 
Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca določena odgovorna oseba najmanj enkrat 
mesečno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, poškodbah in podobno. Kolikor oder 
uporabljajo različni izvajalci na delovišču mora ustreznost in pregled odra zagotavljati koordinator za 
varnost v fazi izvajanje del ali od njega pooblaščena oseba ustrezne stroke.  
 

3.12.1 Kovinski odri 
 
Kovinski (H) odri se uporabijo za izvajanje del na šini nad 2,00 m. Odri se postavljajo v skladu z 
načrti in predpisanimi standardi (SIST HD 1000 ali SIST EN12811). Uporabo odra odredi odgovorni 
vodja gradbišča po pregledu, ki se izvrši po končani montaži. Odre je potrebno občasno (najmanj 
enkrat mesečno) pregledovati in preglede dokumentirati (kontrolni list odra). Montaža kot tudi 
demontaža mora potekati pod strokovnim nadzorom odgovorne osebe. Sestavni deli kovinskih odrov 
(jeklene palice, cevi, vezni elementi in drugo) morajo biti nepoškodovani in morajo biti med seboj 
trdno povezani v konstrukcijsko celoto. Pri sestavljanju spojk je potrebno vijake privijati z 
momentnim ključem po navodilih proizvajalca. Nosilne palice kovinskega odra morajo biti 
postavljene na posebne elemente (opore, cokle), le te pa na ravno podlago.  Odri, ki so samostoječi, ki 
so višji od objekta morajo biti ozemljeni po predpisih. 
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3.12.2 Odri na kozah 
 
Odri na kozah se uporabljajo predvsem pri kratkotrajnih delih sten do višine 2,00 m, ob največjem 
razmaku med kozami 2,00 m in širini delovnega poda vsaj 80 cm. Pri odrih na kozah varnostna ograja 
ni potrebna, ni tudi potrebno zagotoviti dokumentacije, upoštevati je le potrebno navodila za izdelavo 
in uporabo. 
 
V kolikor niso tipske, je potrebno koze izdelati iz zdravega lesa, poleg tega pa morajo biti tudi 
ustrezno dimenzionirane. Koze se sme postaviti na ravno in trdno podlago. Na delovni pod se ne sme 
postavljati težke naprave ali gradbeni material, razen, če ni s statičnim izračunom drugače dokazano. 
 

3.12.3 Viseči odri 

 
Viseči odri se lahko uporabljajo v skladu s predpisi in navodili proizvajalca. Delavci morajo biti pri 
delu na visečih odrih privezani na oder z osebno varovalno opremo za zaščito proti padcu v globino. 
 

3.12.4 Premični odri   
 
Premični odri se lahko uporabljajo samo na nosilni in vodoravni podlagi brez neravnin. Izdelani 
morajo biti v skladu s standardom SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo  morajo biti 
izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298  in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas 
uporabe. Oder mora biti postavljen v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, 
porušitev ali prevrnitev. 
 

3.12.5 Zaščitni nadstreški 
 
Zaščitni nadstreški se izvedejo  pri vhodih v objekt in podhodih. Svetla višina nadstreška mora biti 
najmanj 2,20 m in največ 6,00 m od tal  Vzdržati morajo padajoč material in preprečiti, da se odbije 
in raztrese po okolici.  
 
Lesena zaščitna konstrukcija nadstreška, ki ni tipsko izdelana, mora biti sestavljena iz dveh med seboj 
pravokotnih slojev desk, ob robovih pa mora imeti polno vertikalno zaščito višine vsaj 50 cm. Naleteli 
material je potrebno z nadstreška sproti odstranjevati. 
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3.13 UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM TER OPREMA, NAPRAVE IN 
SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POŽAROM NA GRADBIŠ ČU  
 
Na gradbišču, kjer se opravljajo dela rednega vzdrževanja cest in obstaja možnost nastanka požara,  
morajo delavci upoštevati vsa navodila odgovornih oseb, delo pa izvajati skladno z določili 
gradbiščnega in požarnega reda. 

 
Požarno preventivni ukrepi: 
 
Organizacijski: 

• vsi zaposleni morajo biti usposobljeni za izvajanje preventivnih ukrepov in ravnanje v 
primeru požara 

• vsi zaposleni morajo, pri delih kjer obstaja možnost nastanka požara, upoštevati prepoved 
kajenja in uporabe odprtega ognja 

 
Tehnični: 

• vsa protipožarna oprema mora biti brezhibna in pregledana v predpisanih rokih 
• v vseh prostorih, kakor tudi v okolici objektov na območju gradbišča, mora vladati skrben red 

(urejenost deponij) in čistoča 
• vhodi, izhodi in dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod in 

hitro intervencijo v primeru požara 
• mastni, leseni in drugi lahko gorljivi odpadki se sproti odstranjujejo na določeno mesto 

(kontejner ali zaprte pločevinaste posode) 
• ročni gasilni aparati morajo v vsakem trenutku biti dostopni vsem zaposlenim, ne sme se jih 

zalagati z različnimi materiali ali samovoljno premeščati 
• vstopi v prostore, kjer je povečana nevarnost za nastanek požara (skladišča, deponije ipd.), 

morajo biti označeni s prepovedjo vstopa nezaposlenim in prepovedjo uporabe odprtega ognja 
• gorivo hranimo na požarno varnem mestu, odmaknjeno od virov toplote 
• pri polnjenju delovnih sredstev z gorivom (kompresor, nakladač, motorna rezalka, valjar) je 

potrebno upoštevati prepoved kajenja, uporabo odprtega ognja ali drugega vira vžiga ter da je 
delovno sredstvo izven pogona  

• jeklenke s tehničnimi plini (propan, butan, acetilen, kisik.), na prostem skladiščimo pod  
nadstreškom, ustrezno zavarujemo pred prevrnitvijo ter preprečimo vpliv virov toplote, vžiga 
ipd. 

• poskrbimo za ločitev vnetljivih od nevnetljivih snovi 
• pri izvajanju vročih del (varjenje, rezanje ipd.) oz. pred začetkom dela, kjer je večja nevarnost 

za nastanek požara, se dogovorijo skupni protipožarni ukrepi 
• vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na delovišču je prepovedana 
• vsa električna instalacija na gradbišču mora biti izvedena tako, da ne more povzročiti požara. 

 
Oprema za varstvo pred požarom 
 
Za potrebe doseganja ustrezne stopnje varstva pred požarom morajo vsa vozila in gradbeni stroji biti 
opremljeni z gasilniki, v neposredni bližini opravljanja posebej nevarnih del pa dodatna gasilna 
sredstva razmestimo po potrebi.  
Ročni gasilni aparati morajo, v vsakem trenutku, biti dostopni vsem delavcem na delovišču. 
 
Ukrepi ob nastanku požara 
 
Začetni požar, poskušamo pogasiti takoj z obstoječimi gasilnimi sredstvi, če to lahko storimo brez 
nevarnosti zase,  v primeru razvitega požara pa pokličemo gasilsko službo (tel. št.  112). 
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3.14 ORGANIZIRANJE PRVE POMO ČI NA GRADBIŠČU 
 
Za vse zaposlene mora na gradbišču biti zagotovljeno nudenje prve pomoči in organizirano reševanje 
za primer poškodbe pri delu. Gradbišče mora biti opremljeno z omarico prve pomoči z vsem 
predpisanim sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomoč.  

Omarica mora biti dostopna in vedno na razpolago, da se vsebina sproti dopolnjuje z veljavnim 
sanitetnim materialom. Vsaka poraba sanitetnega materiala (namen porabe, količina, datum, 
uporabnik) se zapiše. 
Omarica za prvo pomoč mora imeti na zunanji strani znak rdečega križa na njej pa morajo biti 
napisani: 

• priimek in ime osebe usposobljene za nudenje prve pomoči 
• telefonska številka Centra za obveščanje (112) 
• naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika 
• naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda  

 
Telefonska povezava s Centrom za obveščanje se vzpostavi preko mobilnega telefona.  
 
Pri izvajanju del pri katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek poškodb pri delu, 
mora biti zagotovljeno, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je 
usposobljen za izvajanje prve pomoči. 
 
V primeru, ko je delo organizirano kot premično gradbišče mora biti oprema za nudenje prve pomoči 
(torbica ali mobilni kovček) v spremljajočem vozilu ali delovnem stroju. 
 
Vsebina torbice ali mobilnega kovčka: 
 
Zap.št. Predmet Št. kosov 

1 Povoj za prvo pomoč vrste 1            5 kosov 
2 Povoj za prvo pomoč vrste 2            2 kosa 
3 Krep povoj 8 cm x 5 m 5 kosov 
4 Krep povoj 10 cm x 5 m                 2 kosa 
5 Povoj iz mula 6 cm x 4 m 5 kosov 
6 Povoj iz mula 10 cm x 4 m 5 kosov 
7 Obliž z blazinico 10 x 4 cm            5 kosov 
8 Obliž z blazinico 10 x 8 cm            5 kosov 
9 Sanitetna vata 100g 1 kos 
10 Trikotna ruta                          5 kosov 
11 Lepilni trak 2 cm x 1 m                1 kos 
12 Lepilni trak 2 cm x 5 m                1 kos 
13 Sterilni zloženec 5 x 5 cm –16 sl 5 kosov 
14 Sterilni zloženec 10 x 10 cm 5 kosov 
15 Vpojna sterilna gaza 0,4m 1 kos 
16 Vpojna sterilna gaza 0,8m 1 kos 
17 Varnostne sponke                       5 kosov 
18 Škarje z zaobljeno konico              1 kos 
19 Prvi povoj za opekline (aluplast) Kompresa 50 x 60 cm     1 kos 
20 Komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm 1 škatlica 

(10 kosov) 
21 Rokavice iz lateksa                    5 parov 
22 Priročnik o prvi pomoči                1 kos 
23 Pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu                1 kos 
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3.15 ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV  

 
 
Prevoz delavcev na in iz gradbišča se zagotavlja s službenimi vozili. 

Prehrana za delavce se zagotavlja na sedežu podjetja, ko se delo opravlja v bližini tega, sicer pa v 
bližnjem gostinskem lokalu.  
 
Delavcem se zaradi dela v neugodnih vremenskih razmerah dnevno zagotovi ustrezna količina 
varstvenega napitka. 
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4 KRATEK OPIS TEHNOLOGIJE GRADNJE 
 

4.1 PREGLEDNIŠKE SLUŽBE 
 
• redni pregledi ( po urniku ) 
• občasni pregledi ( mesečno ) pod premostitvenimi objekti ( mostovi , propusti, podvozi, 

nadvozi…) 
• izredni pregledi ( po elementarnem dogodku ) plaz , sneg, žled, poplave, prometne nesreče, 

prekomerna raba cest, izredni prevozi 
 

4.2 REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN 
 
• popravilo vozišča po nezgodi ali elementarnem dogodku 
• čiščenje vozišča po nezgodi 
• krpanje udarnih jam ( hladna masa, vroči asfalt ) 
• krpanje udarnih jam s predhodnim rezkanjem 
• krpanje udarnih jam s popravilom spodnjega ustroja 
• strojno krpanje - preplastitve, izravnava, rezkanje - ohrapitve 
• krpanje gramoznih vozišč ročno, strojno 
• gramoziranje makadamskih vozišč 
• zamenjava pokrovov ( jaška ...) 
 

4.3 REDNO VZDRŽEVANJE BANKIN 
 
• popravilo bankin strojno (greder, rovokopač, rezkar ) 
• popravilo bankin ročno ( dosip ) 

 
4.4 REDNO VZDRŽEVANJE ODVODNJAVANJA 

 
• čiščenje jarkov ( strojno, ročno ) 
• izkop jarkov (zasuti, novi ) 
• čiščenje koritnic, muld in kanalet ( strojno, ročno ) 
• čiščenje revizijskih jaškov, ponikovalnic,lovilcev maščob ( strojno, ročno ) 
• čiščenje propustov in vzdolžne kanalizacije ( strojno, ročno ) 
 

4.5 REDNO VZDRŽEVANJE BREŽIN 
 
• manjša popravila brežin 
• popravilo mrež in odstranitev materiala za mrežami (kamenje, zemlja,preperine...) 
• manjša ozelenitev, humuziranje in ostala biološka zaščita 
• vzdrževanje mejnikov 

 
4.6 REDNO VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME 

 
• čiščenje prometnih znakov , smernikov, varovalnih ograj, obvestilnih tabel 

(strojno, ročno) 
• obnova označb na vozišču in drugih prometnih površinah (črte, otoki, razvrstilni pasovi, prehodi 

za pešce...) 
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4.7 REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH NAPRAV IN UREDITEV 
 
• telekomunikacijske in električne naprave 
• naprave za nadzor in urejanje prometa in stanje vozišča 
• naprave za prezračevanje, črpanje vode 
• varnostne naprave v predorih, za zaščito pred plazovi, zameti, hrupom 

 
 

4.8 REDNO VZDRŽEVANJE VEGETACIJE 
 
• košnja trave ( strojna, ročna ) 
• obsekovanje in obrezovanje rastlinja 

 
4.9 ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI 

 
• odstranjevanje ovir v preglednostnem  trikotniku ( živa meja, vejevje, reklamni napisi začasni 

objekti....) 
• čiščenje preglednostnih berm (vegetacije, zruški...) 

 
4.10 ČIŠČENJE CEST 

 
• čiščenje vozišča ( strojno, ročno ) 
• čiščenje postajališč, parkirišč 
• čiščenje vozišča po nezgodi 

 
4.11 REDNO VZDRŽEVANJE CESTNIH OBJEKTOV 

 
• čiščenje mostov , zidov, propustov, predorov, galerij, nadvozov, podvozov,  

prehodov, nadhodov 
• obkopavanje nad robniki in zidovi 
• manjša popravila cestnih objektov 

 
4.12 INTERVENCIJSKI UKREPI 

 
• zavarovanje elementarnih dogodkov (plaz, usad, udor,poplava,porušitve 

obcestnih objektov, snegolom, žled...) 
• postavitev prometne signalizacije v primeru prometnih nezgod, okvarjenih  

vozil in drugih ovir v prometu 
• popravilo vozišča po nezgodi in elementarnem dogodku 

 
4.13 TEHNI ČNA IN ADMINISTRATIVNA POMO Č PRI PRIPRAVLJANJU 

OSNUTKOV DOVOLJENJ ZA POSEGANJE V VAROVALNI PAS 
 

4.14 ZIMSKA SLUŽBA 
 
• pripravljalna dela ( priprava deponij, zimske opreme... ) 
• izvedbeni program zimske službe 
• postavitev zimske opreme (koli, znaki, palisade ) 
• odstranjevanje snega in poledice strojno- ročno ( pluženje in posipanje ) 
• zimski pregledi cest (obveščanje o stanju in prevoznosti cest ) 
• odstranjevanje opreme po končani zimi (koli, znaki, palisade...) 
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5 SEZNAM KEMIKALIJ 
 
V sklopu posameznih faz rednega vzdrževanja vozišč se bodo uporabljale navedene kemikalije: 

ZAP.
ŠT. 

NAZIV KEMIKALIJE OZNA ČBE  ZA 
NEVARNOST 

OPOZORILA 
(stavki R) 

OBVESTILA 
(stavki S) 

 
1. 

 
BARVE za označbe na 
vozišču in drugih prometnih 
površinah 
 

 
Xn – zdravju škodljivo 
F – lahko vnetljivo 

 
R 11, R 20/21 
R 52/53 

 
S 7/9, S 16, 
S 61, S 24/25,  
S 35 

 
2. 

 
RAZREDČILA 
 
 

 
F – lahko vnetljivo 
Xn – zdravju škodljivo 

 
R 11, R 20/21 
R 52/53 

 
S 7/9, S 16, 
S 24/25, S 33,  
S 35, S 51, S 61 

 
3. 
 

 
RAZNE BARVE, LAKI IN 
PREMAZI ( ki vsebujejo 
organska topila) 

 
F – lahko vnetljivo 
Xn – zdravju škodljivo 

 
R 10, R 20/21 
R 52/53 

 
S 7/9, S 16, 
S 24/25, S 35, 
S 61 

 
4. 

 
POGONSKA GORIVA 
D 2 
 

 
F – lahko vnetljivo 

 
R 11,  
R 52/53  

 
S 16, S17, S 61 

 
5. 
 

 
BENCIN – mešanice 

 
F+  -  zelo  lahko 
          vnetljivo 

 
R 12 

 
S 9, S 16, S17 

 
6. 
 

 
MOTORNA OLJA  
MAZIVA 

 
F – lahko vnetljivo 

 
R 11, R 20/21, 
R 52/53 

 
S 57, S 16, S17, 
S 61 

 
7. 
 

 
ACETILEN 

 
F+  -  zelo  lahko 
          vnetljivo 

 
R 2, R 12, R 5, 
R 6  

 
S 9, S 16, S 33, S 
35 

 
8. 
 

 
PROPAN – BUTAN 

 
F+  -  zelo  lahko 
          vnetljivo 

 
R 12, R 5, R 6 

 
S 9, S 16, S 33 

9. FITOFARMACEVTSKO 
SREDSTVO HERBICID 

Xn – zdravju  
         škodljivo 

R 20/22 S2, S13, 
S36/37/39, S46 

10. FITOFARMACEVTSKO 
SREDSTVO  
BOOM EFEKT 

Xn – zdravju 
         škodljivo 

R 21/22 S2, S36/37/39, 
S46 

11. KALCIJEV KLORID 
(CaCl2) 

Xn – zdravju 
         škodljivo 

R 36 S 24/25 

 
Standardna opozorila R. 
 
R 2        -  Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga. 
R 5        -  Segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
R 6        -  Eksplozivno na zraku ali brez zraka. 
R 10      -  Vnetljivo. 
R 11      -  Lahko vnetljivo. 
R 12      -  Zelo lahko vnetljivo. 
R 36      -  Draži oči 
R 20/21 -  Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku z kožo. 
R 20/22 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju in zaužitju. 
R 21/22 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo in zaužitju. 
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Standardna obvestila S. 
 
S 2                 -  Hraniti izven dosega otrok. 
S 9                 -  Posode hraniti na dobro prezračevanem mestu. 
S 13               -  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S 16               -  Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. 
S 17               -  Hraniti ločeno od gorljivih snovi. 
S 33               -  Preprečiti statično naelektrenje. 
S 35               -  Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjena. 
S 46               - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 
                         etiketo. 
S 51               -  Uporablja se le v dobro prezračevanih prostorih. 
S 57               -  S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. 
S 7/9              -  Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu. 
S 24/25          -  Preprečiti stik z kožo in očmi. 
S 36/37/ 39    -  Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito oči/obraza 
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6 NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL NA GRADBIŠ ČIH 
 

Na gradbiščih rednega vzdrževanja javnih cest se izvajajo dela, ki po Uredbi o zagotavljanju varnosti 
in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, spadajo v okviren seznam posebno nevarnih 
del.  

 
Delovni postopki in opis posameznega dela pri rednem vzdrževanju javnih cest so izdelani v 
tehničnem dokumentu »NORMATIVI IN TEHNIČNE OSNOVE ZA REDNO VZDRŽEVANJE 
CEST IN OBJEKTOV«, ki je sestavni del projektne dokumentacije REDNEGA VZDRŽEVANJA 
(zimsko in letno). 
 
 

6.1 OPREDELITEV POSEBNO NEVARNIH DEL 
 
• DELA OB POTEKAJOČEM PROMETU NA CESTAH 
• DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI 
• DELA S KEMIČNIMI SNOVMI 
• DELA V BLIŽINI VODOV VISOKE NAPETOSTI 
• DELA NA VIŠINI VEČ KOT 10m 
• DELA PRI VZDRŽEVANJU TUNELOV  

 
 

6.1.1 Dela ob potekajočem prometu na cestah 
 
V sklopu dejavnosti vzdrževanja je posebni poudarek na dela ob prometu, saj se odvijajo neposredno 
na cestah oziroma na cestnem svetu.   

Delavci, ki izvajajo kakršnakoli dela ob potekajočem prometu morajo nositi signalizacijska oblačila z 
odsevnimi trakovi, izdelana v skladu s standardom SIST EN 471. Njihova obveznost je tudi postavitev 
prometne signalizacije, ki mora zagotoviti označitev ovire na cesti v skladu s predpisano prometno 
signalizacijo.  

Ukrepi zavarovanja  gradbišča – cestišča se pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja cest izvaja po opisu 
in načrtu ureditve gradbišča po tč. 3.2 iz varnostnega načrta in ukrepov za odpravo nevarnosti). 
 
ZIMSKA SLUŽBA 

 
Izvajanje dejavnosti vzdrževanja javnih cest v zimskem obdobju pogojuje še dodatna nevarnost, 
katero povzroča specifičnost vremenskih razmer.  
 
Zahtevni delovni pogoji nastajajo zaradi zimskih pojavov  (sneženja, zametov, poledice, snega-lomov 
in drugo). Osnovni ukrepi izvajanja varnega načina dela na cestah za zimsko obdobje so predhodna 
pripravljalna dela, ki obsegajo: 
 

• Pripravo delovne mehanizacije in opreme (vozila, stroji, plugi, posipalci in drugo) s 
poudarkom glede označevanja izrednih prevozov in druge signalizacijske opreme. 

 
• Pripravo in označitev cestnih površin, cestnih ovir in njene okolice s postavitvijo snežnih 

kolov, namestitev dopolnilne prometne signalizacije, namestitev snegobranov - palisad. 
 

• Pripravo deponij posipnih materialov po vzdrževalnih bazah in ob posameznih točkah na 
izpostavljenih kritičnih mestih ob cestah. (manjše količine).  
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Vzdrževanje javnih cest v zimskem obdobju zahteva nadzor, preventivno posipanje in odstranjevanje 
snega v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 
javnih cest. 
 
Ob nastanku posebno nevarnih del, kot posledice poledice, žledu, snegolomov…, se zaradi 
zagotavljanja prevoznosti cest ne sme opuščati ukrepov za varno izvajanje del. Nevarna področja 
ceste oz. kritične točke se zavarujejo skladno s točko 3.2. varnostnega načrta. Z interventnimi deli  se 
prične, ko so zagotovljeni varni delovni pogoji  iz točke 3.8..  
 
Strojno odstranjevanje snega s cestišča se izvaja povsod, kjer dane možnosti to dopuščajo. Za 
zagotavljanje varnih delovnih pogojev pri strojnem odstranjevanju snega je ob vozniku obvezno 
zagotoviti prisotnost spremljevalca-cestarja. 
 
V področjih nadvozov, mostov in galerij se čiščenje izvaja tako, da se sneg ne meče na spodnje ležeče 
prometne komunikacije ali objekte, zato se organizira odvoz snega. Ob tem se izvajajo ukrepi 
zavarovanja gradbišč v skladu s točko 3.2, varnostnega načrta.  
 
Odstranjevanje ledenih sveč s področij nadvozov, tunelov ipd., se izvaja ob upoštevanju predhodnega 
načina zavarovanja gradbišč in pogojev dela na višini. Pri odstranjevanju ledu se uporabljajo 
mehanizirane lestve oz. košare. Ob delu je obvezna nošnja gradbene čelade in obrazna zaščita. Po 
zaključku zimske službe se demontira, odstrani in ustrezno uskladišči oprema za izvedbo dejavnosti 
vzdrževanja cest v zimskem obdobju. 
 

6.1.2 Dela z lahko vnetljivimi in kemičnimi snovmi 
 
Pri delih z lahko vnetljivimi in kemičnimi snovmi je poudarek na doslednem upoštevanju navodil 
proizvajalca nevarne snovi, ki so navedene v pripadajočem varnostnem listu. Tako je potrebno pred 
uporabo preveriti: 
 
• Nevarne lastnosti izdelka 
• Nadzor nad izpostavljenostjo in potrebna osebna varovalna oprema. 
• Prva pomoč 
• Ukrepi ob požaru in nezgodnih izpustih 
• Ravnanje in skladiščenje 
 

6.1.3 Dela v bližini vodov visoke napetosti 
 

Dela v bližini vodov visoke napetosti in prostih električni vodov zahtevajo dodatno pozornost. Zato je 
potrebno pred vsakim posegom v ogroženo območje preveriti in oceniti morebitno nevarnost. V 
primeru ocene neposredne nevarnosti, dela ni dovoljeno izvajati, ampak o potrebi predhodne 
izključitve toka obvestiti zato pristojno distribucijsko podjetje.  
 

6.1.4 Dela na višini več kot 10m 
 
V sklopu rednega letnega vzdrževanja cest se izvajajo tudi določena dela, ki v sklopu uredbe spadajo 
v področje posebno nevarnih del pri vzdrževanju: 

• Mostov in viaduktov 
• Brežin  
• Galerij 
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Pri vzdrževalnih delih na višini in področjih kjer je nevarnost padca v globino (strma pobočja, 
prepadi, reke, jezera ipd.) se morajo izvesti ukrepi zavarovanja delovnih mest, ki so predpisani za dela 
na višini. 

Osnovni ukrep je zavarovanje delovnega mesta z varnostno ograjo. Kadar varnostne ograje iz 
tehnoloških razlogov ni možno izvesti se nezavarovano delovno mesto zavaruje z lovilnimi mrežami, 
odri ali pa varnost delavcev zagotoviti na drug način (z osebno varovalno opremo za varovanje pred 
padci v globino in ukrepi za preprečitev utonitve in odplavitve).  

 
Zavarovanje gradbišča se izvede po izdelanih prilogah varnostnega načrta točka 3.2 in točka 3.8.4. Z 
ozirom na izpostavljeno nevarnost udeležencev v prometu se izvede postavitev lovilnih elementov in 
nadstrešic (po potrebi obvozi), ter opozorilna označitev nevarnosti (napisi, table). 
 

6.1.5 Dela pri vzdrževanju predorov 
 
Izvajanje vzdrževalnih del v predorih zahteva predhodno opravljen vizualni pregled in izvedbo 
kontrole prisotnih plinov. Pred pričetkom izvajanja kakršnih koli del na gradbišču mora biti 
zagotovljeno, da bodo v času izvajanja del preprečene vse nevarnosti za varnost in zdravje delavcev, 
ki bi lahko izhajale iz obstoječih instalacij in naprav. 

 

Zavarovanje gradbišča se izvede po izdelanih prilogah varnostnega načrta točka 3.2. Enako velja tudi 
za postavitev vseh oblik gradbenih odrov iz točke 3.12.  
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6.2 OPREDELITEV NEVARNOSTI IN UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE 
VARNEGA DELA 
 
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1101 
 
DELOVNA OPRAVILA:  REDNI, OBČASNI IN IZREDNI PREGLEDI  

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

 

• DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 
 

• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 

DELOVNA OPREMA 

 

• Pregledniško vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
• Garnitura prometnih znakov – signalizacijske opreme 
 

 

NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe ( promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura, dežurstvo 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1201 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE VOZIŠČA  - strojno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH  
  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Delovno vozilo – stroj s priključki 
• Tovorno vozilo 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe ( promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura  

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1202 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE VOZIŠČA  - ročno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev  
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  85/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1301, 1302, 1305 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE JARKOV   - strojno 
 IZKOP ZASUTIH JARKOV – strojno 
                               
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Delovno vozilo – stroj s priključki 
• Gradbeni stroj 
• Tovorno vozilo 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  86/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1303, 1304 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE JARKOV  - ročno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  87/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1306, 1308, 1310, 1312, 1313 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE KORITNIC, MULD IN KANALET   - ročno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  88/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1307, 1309, 1311 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE KORITNIC, MULD IN KANALET   - strojno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Delovno vozilo – stroj s priključki 
• Tovorno vozilo 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  89/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1314, 1316 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE REV. JAŠKOV PONIK. IN LOVILCEV 
                                           MAŠČOB, PROPUSTOV - strojno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 

  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Delovno vozilo – stroj s priključki 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  90/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1315, 1317, 1318 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE REVIZIJSKIH JAŠKOV,  
                                            PROPUSTOV - ročno     
                  
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 

  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenic 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  91/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1319, 1321 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ZAMENJAVA POKROVA JAŠKA – na vozišču 

                                                                                    - izven vozišča 
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

  
• Pregledniško vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  92/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1401 
 
DELOVNA OPRAVILA:  KOŠNJA TRAVE - strojno 
                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Delovno vozilo – stroj s priključki 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  93/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1402 
 
DELOVNA OPRAVILA:  KOŠNJA TRAVE - ročno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI 

  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  94/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1403 
 
DELOVNA OPRAVILA:  OBSEKOVANJE RASTLINJA - ročno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI 

  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  95/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1404 
 
DELOVNA OPRAVILA:  OBREZOVANJE RASTLINJA - strojno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Delovno vozilo – stroj s priključki 
• Tovorno vozilo 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  96/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1405, 1503 
 
DELOVNA OPRAVILA:  VZDR. MEJNIKOV, POPRAVILO BANKIN - ročno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  97/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1501, 1502 
 
DELOVNA OPRAVILA:  POPRAVILO BANKIN - strojno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Gradbeni stroj 
• Tovorno vozilo 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  98/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 1504, 1505 
 
DELOVNA OPRAVILA:  POPRAVILO IN ČIŠČENJE VOZIŠČA PO NEZGODI  

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 

  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Delovno vozilo – stroj s priključki 
• Gradbeni stroji 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Biološka tveganja - piki plazilcev ali žuželk 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 



Varnostni načrt  99/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 2101, 2102, 2103 
 
DELOVNA OPRAVILA:  KRPANJE UDARNIH JAM Z ASFALTOM - ročno 

                              
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 

  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena delovna in zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  100/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 2104, 2105, 2106, 2107 
 
DELOVNA OPRAVILA:  KRPANJE UDARNIH JAM Z ASFALTOM  
 IN REZKANJE  - strojno                               
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 

  
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Gradbeni stroj 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena delovna in zunanja temperatura 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  101/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 2301, 2303 
 
DELOVNA OPRAVILA:  KRPANJE GRAMOZNIH VOZIŠ Č IN 
 GRAMOZIRANJE  GRAMOZNIH VOZIŠ Č – strojno 
                                                         
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Gradbeni stroj 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  102/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 2302 
 
DELOVNA OPRAVILA:  KRPANJE GRAMOZNIH VOZIŠ Č – ročno 
   
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  103/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 3101 do 3104 
 
DELOVNA OPRAVILA:  POSTAVITEV KOLOV, PROMETNIH ZNAKOV 
                                           IN PALISAD 
   
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  104/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 3105 
 
DELOVNA OPRAVILA:  PRIPRAVA DEPONIJ  
   
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI (kalcijev, natrijev in magnezijev klori d) 

 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Tovorno vozilo 
• Gradbeni stroji 
• Rezervoarji 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči in kože – dražilne kemikalije  
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  105/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 3203 do 3205ter 10017 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ZIMSKI PREGLEDI CEST 
 PREVENTIVNO POSIPAVANJE 
   
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 

 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Tovorno vozilo 
• Posipalnik 
• Gradbeni stroj 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči in kože – dražilne kemikalije  
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  106/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 3206 do 3208 in od 10001 do 10016 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ODSTRANJEVANJE SNEGA IN POLEDICE - strojno 
   
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 

 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Tovorno vozilo 
• Plug 
• Posipalnik 
• Gradbeni stroj 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči in kože – dražilne kemikalije  
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  107/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 3207, 10017 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ODSTRANJEVANJE SNEGA IN POLEDICE - ročno 
   
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 

 
 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči in kože – dražilne kemikalije  
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  108/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 3301 do 3303 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ODSTRANJEVANJE OPREME – KOLI, 
 PALISADE, PROMETNI ZNAKI  
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 

 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varnostni načrt  109/131 
 

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 4101 do 4104 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE PROMETNIH ZNAKOV IN SMERNIKOV 
 
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 

 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Delovno vozilo – stroj s priključki 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 4105 do 4111 
 
DELOVNA OPRAVILA:   NADOMESTITEV SMERNIKOV 
 MENJAVA DROGOV, ZNAKOV 
 ODSTRANITEV ZNAKA IN DROGA 
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 

 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 4201 
 
DELOVNA OPRAVILA:   OBNOVA TALNIH OBELEŽB – ČRTA, strojno 
 
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 
 

 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Delovni stroj s priključki 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Poškodbe oči, kože in respiratornega traku 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 4201 
 
DELOVNA OPRAVILA:   OBNOVA TALNIH OBELEŽB – ročno 
  BRISANJE IN LEPLJENJE 
 
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELA S KEMI ČNIMI SNOVMI 
 

 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Delovni stroj  
• Ročna in mehanizirana orodja 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči, kože in respiratornega traku 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 5101 do 5103 in 6101 
 
DELOVNA OPRAVILA:  ČIŠČENJE OBJEKTOV 
 MANJŠA POPRAVILA OBJEKTOV, ZIDOV…  
 PRANJE ODBOJNIH OGRAJ 
 
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
 

 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Delovno vozilo – stroj s priključki, lestev 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Prisilne drže hrbtenice 
• Večja fizična obremenitev 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 6102 do 6104 
 
DELOVNA OPRAVILA:  POSTAVITEV NOVE VARNOSTNE OGRAJE 
 POPRAVILA VARNOSTNE OGRAJE 
 
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELO NA VIŠINI 
 

 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Delovno vozilo – stroj s priključki, lestev 
• Tovorno vozilo 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Večja fizična obremenitev 
• Dela na višini – padca v globino 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrževanje cest in objektov. 
 
Postavka: 7101 do 7103 
 
DELOVNA OPRAVILA:  MANJŠA POPRAVILA BREŽIN, MREŽ 
 ODSTRANITEV MATERIALA ZA MREŽAMI 
 
 
POSEBNO NEVARNA DELA 

o DELA OB POTEKAJO ČEM PROMETU NA CESTAH 
o DELO NA VIŠINI 
 

 
POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI 

 
• Strokovna usposobljenost 
• Veljavno zdravniško spričevalo 
• Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo 
 

 
DELOVNA OPREMA 

 
• Pregledniško vozilo 
• Delovno vozilo – stroj s priključki, lestev 
• Tovorno vozilo 
• Gradbeni stroj 
• Ročna in mehanizirana orodja 
 

 
NEVARNOSTI ZA POŠKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE 

 
• Mehanske poškodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.) 
• Večja fizična obremenitev 
• Dela na višini – padca v globino 
• Poškodbe oči zaradi odletavajočih delcev 
• Fizikalna tveganja – izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji 

 
 
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA 

 
• Opremljenost vozila – z rumeno utripajočo ali rotacijsko lučjo 
• Postavitev prometne signalizacije skladno s točko 3.2 varnostnega načrta 
• uporaba varovalnih oblačil z odsevnimi trakovi 
• uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoča dela skladno s točko 7 

varnostnega načrta 
• izvajanje navodil za varno delo 
• izvajanje ukrepov požarno varnostne preventive 
• izvajanje ukrepov varovanja okolja 
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7 DOLOČITEV DELOVNIH MEST S POVE ČANO STOPNJO 
NEVARNOSTI ZA ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV TER 
VRSTE IN KOLI ČINE OSEBNE VAROVALNE OPREME 

 
 
Za večino vzdrževalnih del velja povečana stopnja nevarnosti za življenje in zdravje delavcev. 
Delavci odvisno od vrste del na gradbišču uporabljajo naslednjo osebno varovalno opremo:  

 

• delovni čevlji (gradbeni, asfalterski) SIST EN 345-1 

• gumijasti škornji SIST 347-1 

• delovna obleka  SIST EN 471 

• delovna kapa 

• slamnik 

• delovne rokavice SIST EN 388 

• oblačila za varovanje pred mrazom SIST EN 471 

• oblačila za varovanje pred dežjem SIST EN 343, SIST EN 471 

• varnostna čelada SIST EN 397 

• varovalna očala SIST EN 166 

• za varovanje dihal SIST EN 149:2001 

• za varovanje sluha SIST EN 352-1 

• opozorilni varnostni telovnik za delo pod prometom SIST EN 471 

• ostala osebna varovalna opreme po potrebi 

Delavca, ki kljub opozorilu pooblaščenega vodje del, ne uporabi predpisane osebne varovalne opreme 
ter s takim ravnanjem ogroža svojo varnost in varnost drugih delavcev, mora neposredno odgovorni 
vodja del odstraniti z dela.  
 
 
 

VRSTE DEL, KJER JE POVEČANA 
NEVARNOST ZA ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE  

OSEBNA VAROVALNA OPREMA 

Upravljanje vozil in strojev OB, N, ZO, (ST, Č, VS) 

    Splošna cestno vzdrževalna dela 
OB, N, ST, VR, (Č, VD, VS, Š, DP, OŠ, 
O) 

Zidarska in betonerska dela OB, N, ST, VR, (Č, VD, VS, Š, DP) 

Pleskarska dela (talne označbe) OB, N, ST, VR, ZO, (VD) 

Asfalterska dela OB, N(toplotna zašč.), VR, ST, (VS,VD) 

Vzdrževalna dela v zimskem času (zimska služba) OB, N, ST, V R, ZV (Č, VD, VS, Š, DP) 

 

 

 

 



Varnostni načrt  117/131 
 

Legenda oznak za osebno varovalno opremo: 

 

1. VARNOSTNA ČELADA                                  - Č  

2. VAROVANJE SLUHA                                     - VS 

3. VAROVALNA OČALA                              - O   

4. VAROVANJE DIHAL                              - VD 

5. DELOVNI ČEVLJI Z ZAŠČ. KAPICO IN NEPROBOJNIM PODPLATOM               - N  

6. VAROVALNE ROKAVICE                                                                           - VR 

7. VAROVANJE CELEGA TELESA                          - OB 

8. VAROVALNA OČALA ZA VAROVANJA PRED MOČNO SVETLOBO  

      IN BLEŠČANJEM                                                                                                  - ZO  
                                                             

9. SIGNALNI TELOVNIK                             - ST 

10. ZIMSKA VETROVKA                                       - ZV 

11. ŠKORNJI (podloženi)                              - Š 

12. DEŽNI PLAŠČ                              - DP 

13. OBRAZNI ŠČITNIK                                                                                                       - OŠ 

 

Varnostno čelado morajo pri delu uporabljati delavci pri vseh delih, kjer obstaja možnost: 
 
• padca predmetov na glavo 
• padca v globino večjo od 1 m 
• udarca v glavo ob oviro v prostoru 
• drugačne oblike nevarnosti za poškodbo glave. 
 
Varnostno čelado ni potrebno nositi na prostih površinah delovišča kjer ne obstaja nevarnost 
poškodbe glave.  Ogrožena območja, kjer uporaba čelada obvezna, je potrebno označiti. 
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8 SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKI MI 
DEJAVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIŽINI GRADBIŠ ČA,TUDI Z ZA ČASNO 
PREKINITVIJO KOMUNALNIH  VODOV, ČE JE TO POTREBNO 
 
Redno vzdrževanje se izvaja na osnovi pogodbe o oddaji del z občino Divača. Način urejanja rednega 
vzdrževanja in opravljanja obnovitvenih del na cesti za katere je potrebna zapora ceste je opredeljena 
v sami pogodbi, katere sestavni del je Varnostni načrt za izvajanje rednega vzdrževanja.  

Obveznost izvajalca del je tako predhodno obveščanje javnosti o časovnem izvajanju  posameznih 
vzdrževalnih del, obliki ovir oz. načina prevoznosti  na odseku ceste, kjer se bodo izvajala 
vzdrževalna dela. Obvestila se podajo v obliki pisnih objav in govornih sporočil.  

V kolikor so potrebni določeni posegi v področje infrastrukture se predhodno pridobi soglasje 
pooblaščenega nosilca dejavnosti (elektro distribucija , plinarna, železnica ipd.). Ob tem je potrebno 
terminsko uskladiti posamezne faze dela in sprejeti ukrepe za zagotavljanja varnega načina dela. O 
vsaki prekinitvi infrastrukture – komunalnih vodov se  obvesti pooblaščene upravljalce,  še posebej pa 
biti pozoren na industrijske aktivnosti v neposredni bližini. 
 
Sprejeti ukrepi se zavedejo v dnevnik ali knjigo ukrepov, ki se nahaja pri vodji del.   
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9 TERMINSKI PLAN  - NAČRTOVANO ZAPOREDJE DEL 
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10 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN    
ZDRAVJA PRI DELU  
  
Z delom na delovišču ne smemo začeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz tega 
varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih. 

 
Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču so: 
 
• gradbišče je potrebno primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nezaposlenim, 

urediti poti, zavarovati nevarne cone 
• delovna oprema (gradbeni in ostali stroji) se lahko uporablja samo, če je pregledana, preizkušena 

in ima veljavno listino-obratovalno dovoljenje 
• električne inštalacije morajo biti ustrezno izvedene, pred začetkom del pa opravljene meritve 
• prepovedano je uporabljati delovne odre na kozah, če niso izdelani skladno z uredbo in če 

predhodno pregledani s strani pooblaščene osebe izvajalca 
• prepovedano je uporabljati lestve, ročna električna orodja in pripomočke, ročno orodje, če niso 

brezhibni, predhodno pregledani in preizkušeni 
• delavci lahko opravljajo dela samo, če so usposobljeni za varno delo in varstvo pred požarom 

(teoretično in praktično) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni pregled (delo na višini, prah, 
ropot, temperature, prepih) 

• delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana osebna varovalna oprema, skladno s tem 
varnostnim načrtom 

• delavcem je prepovedano gibanje izven določenih in varno urejenih površin. 
• prepovedano je opravljati dela samovoljno brez vednosti odgovorne vodje 
• prepovedano je opravljanje del brez uporabe predpisanih sredstev in osebne varovalne opreme 
• na podlagi 25. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu se sklene  pisni sporazum o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem gradbišču, ko se na njem nahajata dva ali 
več izvajalcev hkrati. 
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11 OBVEZNOSTI VODIJ DEL O MEDSEBOJNEM  OBVEŠ ČANJU O 
POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA 
 
Vodje cestno vzdrževalnih del pri posameznem izvajalcu so se dolžni seznaniti z vsebino varnostnega 
načrta. 

Posamezne faze dela so dolžni izvajati po načrtovanem terminskem planu, o tem pa obveščati 
naročnika. 
 
Ugotoviti morajo ali je potrebno pred začetkom del v zvezi z varnostnim načrtom sprejeti dodatne 
ukrepe z ozirom na vsebinska odstopanja. O predlaganih ukrepih glede zagotavljanja varnega in 
zdravju neškodljivega načina dela so se dolžni pogovoriti in uskladiti s koordinatorjem na gradbišču. 
 
Vsako spremembo stanja na gradbišču ali ukrep, ki ga je potrebno izvesti, vodja del ali koordinator 
vpiše v  knjigo ukrepov, ki se nahaja na gradbišču. Obenem varnostni načrt uskladi s stanjem na 
gradbišču. 
 
Obveznost vodje del je upoštevanje navodil koordinatorja. Na gradbišču pa mora sprejeti in izvajati 
ukrepe, ki so v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih.  
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12 GRADBIŠČNI RED 
 
Za gradbišča pri vzdrževanju cest v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu na začasnih in  
premičnih deloviščih  (Ur.list RS št. 83/05). 

 
1. DOSTOP NA GRADBIŠČE 

 

• Dostop na gradbišče je dovoljen samo zaposlenim delavcem in osebam z dovoljenjem vodstva gradbišča; 
nezaposlene osebe lahko vstopijo na gradbišče le ob spremstvu pooblaščene osebe; 

• Dostop na ožje območje gradbišča je možen samo na v ta namen določenih mestih; 
 

 
2.VARNO DELO NA GRADBIŠČU - SPLOŠNI UKREPI 
 

 
 

 
 

  
 

• Delavec mora biti strokovno usposobljen za delo, ki ga opravlja, zdravstveno sposoben in usposobljen za 
varno delo; 

• Delavec dela ne sme opravljati pod vplivom alkohola in drugih narkotičnih sredstev; 
• Delavec mora pri delu obvezno uporabljati predpisano osebno varovalno opremo za varovanje pred 

nevarnostjo oziroma škodljivostjo, ki mu preti pri njegovem delu;  
• V kolikor že v osnovi delavci ne nosijo oblačil  v oranžni barvi z odsevnimi trakovi, morajo obvezno 

uporabljati signalne telovnike; 
• Varnostna čelada se uporablja le pri delih, kjer obstaja možnost za poškodbo glave (določi koordinator 

oz. vodja del); 
• Delavec je dolžan pri delu upoštevati navodila za varno delo in  predpisane varnostne ukrepe ter 

opravljati delo na varen način tako, da ne ogroža svojega zdravja, kot tudi ne zdravja svojih sodelavcev,  
• Delavec lahko opravlja le delo za katerega je usposobljen in zanj pooblaščen. 
• Delavec se ne sme zadrževati na ogroženem območju razen, če narava dela to zahteva in so podvzeti 

predpisani varnostni ukrepi. 

 

 

 

 

 

3. RAVNANJE V PRIMERU UGOTOVLJENE NEVARNOSTI ALI ŠKODLJIVOSTI 
 
 

     

• V primeru, da delavec na cestišču ne more sam odpraviti zatečeno poškodbo ali odstraniti oviro, je dolžan nevarno mesto 
označiti in zavarovati ter o tem obvestiti upravljalca ceste, ki poskrbi za sanacijo; 

• Pred pričetkom dela je  delavec dolžan preveriti ali so na gradbišču zagotovljeni vsi pogoji za varno delo, če temu ni 
tako, je zahtevo po ureditvi dolžan posredovati vodji del; 

• V primeru, da delavec pri delovni opremi s katero rokuje ugotovi okvaro ali nepravilno delovanje, jo je dolžan, če je za 
to usposobljen, pred pričetkom dela odpraviti, v kolikor pa to ni mogoče, o tem obvesti vodjo del oziroma drugo 
nadrejeno osebo; 

• Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano odstranjevanje varnostnih naprav, kot tudi seganje v nevarno 
območje ter vsakršno popravljanje, čiščenje ali mazanje. 

4. UKREPANJE V PRIMERU NEZGODE ALI IZBRUHA POŽARA 
 

 
 

 

• Vsako delovno nezgodo je dolžan delavec takoj prijaviti svojemu neposrednemu vodji, ki poskrbi, da se delavcu, v 
kolikor je potrebno, nudi prva pomoč ali zagotovi zdravniška oskrba; 

• Poškodovančev neposredno nadrejeni mora poskrbeti, da se izpolni obrazec o prijavi poškodbe pri delu in nezgodni 
dogodek ustrezno evidentira; 

• V primeru hujše nesreče je potrebno o nesreči obvestiti republiški inšpektorat za delo; 
• V primeru izbruha manjšega požara je delavec požar dolžan pogasiti sam, v primeru požara večjih razsežnosti pa na 

pomoč pokliče gasilce in poskrbi za reševanje ljudi; v kolikor je mogoče pred prihodom gasilcev delavec izklopi 
električni tok in odstrani nevarne snovi in energente, ki lahko pospešijo požar; 

5. UKREPI OB ZAKLJU ČKU DELA 
 

  

• Po končanem delu je potrebno na gradbišču  izklopiti vse energetske vire, razen tistih, ki so aktualni tudi v fazi 
neizvajanja del (svetlobna prometna signalizacija, ipd.); 

• Na gradbišču je potrebno dnevno vzdrževati red in zagotavljati varno prehodnost oziroma prevoznost; 
• Vse dostope na gradbišče je potrebno ob dnevnem koncu dela zagraditi (ograja, zaporne table, ..). 
 

6. POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 
 

  

 
KLIC V SILI                                                                                        - 112 
CENTER ZA OBVEŠČANJE (REŠEVALCI, GASILCI)                      - 112   
POLICIJA                                                         - 113           
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13 POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV UREDITVE GRADBIŠČA IN 
IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE 
VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBIŠ ČU  
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SPECIFIKACIJA STROŠKOV UREDITVE GRADBIŠ ČA OZIROMA 
SKUPNEGA VARNOSTNEGA UKREPA 
 
ŠT STROŠEK UREDITVE GRADBIŠČA OZ. 

SKUPNEGA VARNOSTNEGA UKREPA 
ENOTA 
MERE 

 CENA NA 
ENOTO  
(v EUR) 

KOLI- 
ČINA 

OBDOBJE 
(v dneh) 

ZNESEK 
 (v EUR) 

1. Imenovanje in delo  koordinatorja za fazo  izvajanja del dan 34,00    
2. N-1 - Delna zapora ceste s semaforjem v naselju dan 54,21    
3. N-2 - Delna zapora ceste z odstopom prednosti v naselju dan 42,74    
4. N-3 - Delna zapora ceste z ročnim usmerjannje v naselju dan 42,23    
5. N-4 - Delna zapora ceste v nasleju – možen dvosmerni 

promet 
dan 

43,51 
   

6.  N-5 - Delna zapore ceste v naselju- možen dvosmerni 
promet 

dan 
40,51 

   

7. N-6 – Popolna zapora ceste v naselju z obvozom ob 
gradbišču 

dan 
41,69 

   

8. N-7 – zapora pločnika v naselju – promet z odstopm 
prednosti  

dan 
44,33 

   

9. N-8 – Zapora pločnika in kolesarske steze v naselju – 
promet z odstopom prednosti 

dan 
45,45 

   

10. N-9 – Delna zapora pločnika v naselju – promet z odstopm 
prednosti 

dan 
43,54 

   

11. N-10 - Delna zapora pločnika v naselju – promet s 
semaforjem  

dan 
55,01 

   

12. N-11 – Delna zapora pločnikav naselju – promet z ročnim 
usmerjanjem 

dan 
43,03 

   

13. N-12  - Zaprto smerno vozišče  dan 62,10    
14. N-13 – zaprt desni prometni pas smernega vozišča v 

naselju  
dan 

40,92 
   

15. N-14 – Zaprt levi prometni pas smerrnega vozišča v 
naselju  

dan 
40,92 

   

16. N-15 – Delna zapora nizko prometne ceste v naselju  - 
možen dvosmerni promet 

dan 
39,13 

   

17. N-16 – Zapora pločnika v naselju – možen dvosmerni 
promet ( pešci perusmerjeni na nasprotno stran ceste ) 

dan 
42,78 

   

18. N-17 – Zapora polnika na nizko prometni cesti v naselju – 
možen dvosmerni promet 

dan 
39,70 

   

19. N-18 – Delna zapora pločnika v naselju ( promet pešcev 
urejen po preostali površini pločnika ) 

dan 
36,28 

   

20. Z-1 – Delna zapora ceste s semaforjem zunaj naselja  dan 56,82    
21. Z-2 Delna zapore ceste z odstopom prednosti zunaj naselja dan 45,42    
22. Z-3 – Delna zapora ceste z ročnim usmerjanjem zunaj 

naselja 
dan 

45,30 
   

23. Z-4 – Delna zapore ceste zunaj naselja  dan 44,72    
24. Z-5 – Popolna zapora ceste zunaj naselja z obvozom  ob 

gradbišču 
dan 

43,94 
   

25. E-2 Popolna zapora ceste zunaj naselja  dan 39,00    
26. E-3 Popolna zapora ceste v naselju  dan 37,07    
27. V-5 (R in G) -Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne 

označbe (označevanje sredinske ločilne črte) 
dan 

204,78 
   

28.  V-5 (HC) - Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne 
označbe (označevanje sredinske ločilne črte) 

dan 

205,42 

   

29. V-6 (R in G) - Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne 
označbe (označevanje robne črte) 

dan 
204,78 

   

30. V-6 (HC) - Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne 
označbe (označevanje robne črte) 

dan 
205,42 

   

31. V-7 (R in G pod 7000 PLDP) -Mobilna zapora ceste zunaj 
naselja - vzdrževalna dela (postavitev ograj…) 

dan 
204,29 

   

32. V-7 (R in G nad 7000 PLDP) - Mobilna zapora ceste 
zunaj naselja - vzdrževalna dela (postavitev ograj…) 

dan 
413,89 

   

33. V-7 (HC pod 7000 PLDP) -  Mobilna zapora ceste zunaj 
naselja - vzdrževalna dela (postavitev ograj…) 

dan 
204,94 

   

34. V-7 (HC nad 7000 PLDP) -  Mobilna zapora ceste zunaj 
naselja - vzdrževalna dela (postavitev ograj…) 

dan 
204,94 
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ŠT STROŠEK UREDITVE GRADBIŠČA OZ. 
SKUPNEGA VARNOSTNEGA UKREPA 

ENOTA 
MERE 

 CENA NA 
ENOTO  
(v EUR) 

KOLI- 
ČINA 

OBDOBJE 
(v dneh) 

ZNESEK 
 (v EUR) 

35. V-8 (R in G pod 7000 PLDP)  - Mobilna zapora ceste 
zunaj naselja - vzdrževalna pomična dela (košnja trave, 
postavitev snežnih kolov, smernikov…) 

dan 

204,29 

   

36. V-8 (R in G nad 7000 PLDP)- Mobilna zapora ceste zunaj 
naselja - vzdrževalna pomična dela (košnja trave, 
postavitev snežnih kolov, smernikov…) 

dan 

413,89 

   

37. V-8 (HC pod 7000 PLDP) - Mobilna zapora ceste zunaj 
naselja - vzdrževalna pomična dela (košnja trave, 
postavitev snežnih kolov, smernikov…) 

dan 

204,94 

   

38. V-8 (HC nad 7000 PLDP) -  Mobilna zapora ceste zunaj 
naselja - vzdrževalna pomična dela 

dan 
414,54 

   

39. V-9 Premična zapora ceste v naselju - določena 
vzdrževalna in interventna dela 

dan 
36,27 

   

40. V 10- Mobilna zapora ceste v naselju - talne označbe dan 203,80    
41.  Triopan v naselju in zunaj naselja  dan 0,46    
42. Razvrstilni pas – N - Zapora razvrstilnih pasov v naselju – 

talne označbe ( označevanje levega zavijalnega pasu ) 
dan 36,23    

43. Razvrstilni pas –Z-Zapora razvrstilnih pasov zunaj naselja 
( talne označbe –označevanje levega zavijalnega pasu ) 

dan 
38,43 

   

44. Rondo – rondo v in zunaj naselja – talne označbe  dan 40,80    
45. Izvedba polnostenske gradbiščne ograje (postavitev in 

odstranitev) 
m/dan 8,00    

46. Izvedba PVC gradbiščne ograje (postavitev in odstranitev) m/dan 0,80    
47. Izdelava, postavitev in odstranitev gradbiščnih vrat kom 80,00    
48. Postavitev, prevoz, odstranitev  in najem pisarniškega 

kontejnerja 
kom 120,00 + 

najem 4,00/dan 
   

49. Postavitev, prevoz, odstranitev, najem in vzdrževanje 
sanitarnega kontejnerja 

kom 110,00 + 

najem 4,00/dan 
   

50. Postavitev, prevoz, odstranitev in najem garderobnega 
kontejnerja 

kom 110,00 + 

najem 4,00/dan  
   

51. Montaža, demontaža in najem kovinskega skladiščnega 
prostora 

kom 830,00 + 

najem 1,00/dan 
   

52. Najem ogrevalnih teles (radiatorji) kom 0,60/dan    
53. Vodovodna napeljava (delo) ura 85,00    
54. Postavitev glavne gradbiščne table kom 145,00    
55. Namestitev opozorilnih napisov in oznak kom 18,00    
56. Ureditev vhoda, dostopov in transportnih poti  ura 22,00    
57. Lestve aluminij ali lesene (naslonske) kom 65,00    
58. Zavarovanje in označitev deniveliranih površin ura 8,50    
59. Lesni material za ograje, rampe m3 120,00    
60. Izdelava ograj, ramp ura 8,50    
61. Kovinski oder (elementi) postavitev in najem m 2 4,00    
62. Svetilke, reflektorji za osvetlitev delovišča kom 20,00    
63. Ročne svetilke kom 18,00    
64. Električni razdelilniki kom 30,00    
65. Električni vodniki m 0,85    
66. Priključitev ter odstranitev elektro omarice in ostale 

elektro inštalacije 
ura 27,00    

67. Vzdrževanje prometnih komunikacij v naselju 
(čiščenje,vzpostavljanje prevoznosti,..) 

ura 10,00    

68. Oprema za prvo pomoč kom 50,00    
69. Gasilna oprema na gradbišču  

(ročni gasilniki) 
kom/dan 0,20    

70. Odvoz komunalnih in drugih odpadkov iz gradbišča m3 12,00    
71. Čiščenje po končanih delih ura 25,00    

 SKUPAJ: (v EUR)      
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št. šifra opis
1. N-1 Delna zapora ceste s semaforjem v naselju
2. N-2 Delna zapora ceste z odstopom prednosti v naselju
3. N-3 Delna zapora ceste z ročnim usmerjanjem v naselju
4. N-4 Delna zapora ceste v naselju - možen dvosmerni promet
5. N-5 Delna zapora ceste v naselju - možen dvosmerni promet
6. N-6 Popolna zapora ceste v naselju z obvozom ob gradbišču
7. N-7 Zapora pločnika v naselju - promet z odstopom prednosti
8. N-8 Zapora pločnika in kolesarske steze v naselju - promet z odstopom prednosti
9. N-9 Delna zapora pločnika v naselju - promet z odstopom prednosti
10. N-10 Delna zapora pločnika v naselju - promet s semaforjem
11. N-11 Delna zapora pločnika v naselju - promet z ročnim usmerjanjem
12. N-12 Zaprto smerno vozišče v naselju
13. N-13 Zaprt desni prometni pas smernega vozišče v naselju
14. N-14 Zaprt levi prometni pas smernega vozišče v naselju
15. N-15 Delna zapora nizko prometne ceste v naselju - možen dvosmerni promet
16. N-16 Zapora pločnika v naselju - možen dvosmerni promet

(pešci preusmerjeni na nasprotno stran ceste)
17. N-17 Zapora pločnika na nizko prometni cesti v naselju - možen dvosmerni promet
18. N-18 Delna zapora pločnika v naselju

(promet pešcev urejen po preostali površini pločnika)
19. Z-1 Delna zapora ceste s semaforjem zunaj naselja
20. Z-2 Delna zapora ceste z odstopom prednosti zunaj naselja
21. Z-3 Delna zapora ceste z ročnim usmerjanjem zunaj naselja
22. Z-4 Delna zapora ceste zunaj naselja
23. Z-5 Popolna zapora ceste zunaj naselja z obvozom ob gradbišču
24. E-2 Popolna zapora ceste zunaj naselja
25. E-3 Popolna zapora ceste v naselju

št. šifra opis
26. V-5 (R in G) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne označbe

(označevanje sredinske ločilne črte)
27. V-5 (HC) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne označbe

(označevanje sredinske ločilne črte)
28. V-6 (R in G) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne označbe

(označevanje robne črte)
29. V-6 (HC) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne označbe

(označevanje robne črte)
30. V-7 (R in G pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna dela

(postavitev ograj…)
31. V-7 (R in G nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna dela

(postavitev ograj…)
32. V-7 (HC pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna dela

(postavitev ograj…)
33. V-7 (HC nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna dela

(postavitev ograj…)
34. V-8 (R in G pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna pomična dela

(košnja trave, postavitev snežnih kolov, smernikov…)
35. V-8 (R in G nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna pomična dela

(košnja trave, postavitev snežnih kolov, smernikov…)
36. V-8 (HC pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna pomična dela

(košnja trave, postavitev snežnih kolov, smernikov…)
37. V-8 (HC nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrževalna pomična dela

(košnja trave, postavitev snežnih kolov, smernikov…)
38. V-9 Premična zapora ceste v naselju - določena vzdrževalna in interventna dela
39. V-10 Mobilna zapora ceste v naselju - talne označbe

(označevanje sredinske ločilne črte)
40. Triopan Triopan v naselju in zunaj naselja
41. Razvrstilni pas - N Zapora razvrstilnih pasov v naselju - talne označbe

(označevanje levega zavijalnega pasu)
42. Razvrstilni pas - Z Zapora razvrstilnih pasov zunaj naselja - talne označbe

(označevanje levega zavijalnega pasu)
43. Rondo Rondo v naselju in zunaj naselja - talne označbe

ŠIFRANT ZAPOR
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14 STROŠKI UREDITVE CESTNIH ZAPOR 
 
Pri vrednotenju tipskih cestnih zapor je upoštevan cenik MEBLO a+a ( 2008 ). 
Postavitve in odstranitve so ovrednotene po povprečnem ceniku del RV občine Divača. 
Predvideva se 520 postavitev oziroma amortizacijska doba kompleta zapore dve leti. 
 

Vrednost brez DDV ( € ) šifra zapore 
 mali format 
N-1 54,21 
N-2 42,74 
N-3 42,23 
N-4 43,51 
N-5 40,51 
N-6 41,69 
N-7 44,33 
N-8 45,45 
N-9 43,54 
N-10 55,01 
N-11 43,03 
N-12 62,10 
N-13 40,92 
N-14 40,92 
N-15 39,13 
N-16 42,78 
N-17 39,70 
N-18 36,28 
Z-1 56,18 
Z-2 44,71 
Z-3 44,56 
Z-4 44,20 
Z-5 43,48 
E-2 38,32 
E-3 37,07 
V-5 ( R in G ) 204,50 
V-5 ( HC ) 205,04 
V-6 ( R in G ) 204,50 
V-6 ( HC ) 205,04 
V-7 ( R in G pod 7000 PLDP ) 204,11 
V-7 ( R in G nad 7000 PLDP ) 413,71 
V-7 ( HC pod 7000 PLDP ) 204,65 
V-7 ( HC nad 7000 PLDP ) 414,25 
V-8 ( R in G pod 7000 PLDP ) 204,11 
V-8 ( R in G nad 7000 PLDP ) 413,71 
V-8 ( HC pod 7000 PLDP ) 204,65 
V-8 ( HC nad 7000 PLDP ) 414,25 
V-9 36,27 
V-10 203,80 
Triopan 0,40 
Razvrstni pas - N 36,23 
Razvrstni pas - Z 37,72 
Rondo 39,52 
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15 PRILOGA: Podatki o cestah v občini Divača  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


