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UvoD

Javne ceste so prometne povrSine sploSnega poneerasmi promet, ki jih lahko vsak prosto
uporablja na nan in pod pogoji, doléenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnusimeta na
njih. Predstavljajo celotno javno cestno omrezfeepubliki Sloveniji. Delimo jih na drzavne ceste, k
so v lasti Republike Slovenije in &ibske ceste, ki so v lasti dib.

Glede na pomen za promet in povezovalne funkcpeostoru se atinske ceste delijo na:
— lokalne ceste,
— javne poti.

Glede na potek v prostoru so javne ceste:
— ceste v naselju,
— ceste zunaj naselja.

Stanje cest bistveno vpliva na razvoj vsega gosgbda Zato morajo ceste zagotavljati varedim
manj oviran promet v vseh razmerah oziroma, poed@oiimi pogoji, v vseh vremenskih pogojih
tekom leta. Ne nazadnje je od stanja cest zelosadviudi prometna varnost vseh udeleZzencev v
prometu. Zaradi tega je vzdrZevanje cest dejavposeébnega pomena in je od obsega in kakovosti
vzdrZevanja odvisno stanje in Zivljenjska doba tegjikega infrastrukturnega bogastva.

Predmet tega varnostnegaia je redno vzdrZevanje &hskih cest na podiju oksine Divata.

Za doseganje tako postavljenega cilja in realipaicifega izhajajéih nalog je tudi delo vzdrZzevalcev
cest tako, da se opravlja praviloma pod prometowsakemcasu, v vseh razmerah in v vseh
vremenskih pogojih tekom leta. Gradi@iso obinske ceste na podfjp Ohiine Divata in so zéasne
narave.

Direktiva Sveta 92/57/EEC o zagotovitvi minimalrahhtev za varnost in zdravje naasnih in/ali
preminih gradbigih (v nadaljevanju Direktiva o gradiif) postavlja nov koncept zagotavljanja
varnosti in zdravja delavcev v proces graditvevéaaloge in odgovornosti so naloZzene predvsem
naraniku del (investitorju). Enako kot delodajalci mmraudi nar@niki pri sprejemanju odidtev o
gradnji in vzdrZzevanju upoStevati temeljna preverdingela, ki jih dol@a okvirna direktiva 89/391
EGS.

Zahteve iz omenjene okvirne direktive so v Slovemplementirane v Zakonu o varnosti in zdravju
pri delu (Ur. list RS 56/99, 64/01) in nalagajo ésttorju in izvajalcu obveznosti pri pripravi in
izvedbi projekta tako da:

e Seizogiba tveganjem

*  Ocenjuje tveganja, ki se jim ni mozZno izogniti

¢ Obvladuje tveganja pri njihovem delu

e Prilagaja dela posamezniku

e  Zagotavlja ukrepe za ohranjanje in krepitev zdravja

»  Se prilagaja tehtihemu napredku

* Nadomeg&a nevarno z nenevarnim in manj nevarnim

¢ Razvija celovito varnostno politiko

»  Daje prednosti sploSnim (skupnim) varnostnim ukregmwed posebnimi (individualnimi)
* Daje ustrezna navodila in obvestila delavcem

Glede na dejstvo, da tovrstna dela sodijo med pusetevarna dela katera definira Uredba o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu n&asnih in prendinih gradbigih (Ur.l.RS, St. 83/2005) je
za njih skladno z veljavno zakonodajo v RS potrelzdelati varnostne @ate.
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UPORABLJENI PREDPISI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list R6/99, 64/01)

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5) [{strRS 56/08),

Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1) (Ur. list RS 33/06

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) (Ur.list R92/04, 126/07),

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. list RS 03/07),

Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS 39/06, 70/08),

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri detuzgasnih in prentinih gradbigih (Ur.list
RS 83/05),

Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.list RS 34/08),

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri geadtbdelih (Ur.list RS 34/08),

Pravilnik o n&inu ozn&evanja in zavarovanja del na javnih cestah in ewdestnem prometu
(Ur. list RS 116/06, 88/08),

Pravilnik o vrstah vzdrzevalnih del na javnih céstanivoju rednega vzdrzevanja javnih cest
(Ur. list RS 62/98),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opnena javnih cestah (Ur. list RS 46/00, 110/06,
49/08, 65/08),

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elgktega toka (Ur. list RS 29/92),

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovopreme (Ur. list RS 101/04),

Pravilnik o varnosti strojev (Ur. list RS 25/06,/@8),

Pravilnik o listinah za sredstva za delo (Ur. 8RS 26/88)

Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih mwiid vozil (Ur. list SFRJ 17/66),

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi zavprpom@ na delovnem mestu (Ur. list RS
136/06),

Pravilnik o varstvu pri vzdrzevanju motornih vouil prevoza z motornimi vozili (Ur. list SFRJ
55/65),

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.list RS 89/99/3%),

Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. list RS/@5, 23/06),

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delawporabljajo pri delu (Ur. list RS 89/99, 39/05),
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledihalalev (Ur.list RS 87/02, 124/06),

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja psEnem premea&nju bremen (Ur.list RS 73/05),
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnostidrazja delavcev na delovnih mestih (Ur.list RS
89/99, 39/05),

Navodilo o n&inu prijavijanja in raziskovanja nesreri delu (Ur.list SRS 9/78),

Pravilnik o sploSnih ukrepih in normativih za vastri delu z dvigali (Ur. list SFRJ 30/69 in
41/69),

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaiagostavljenosti hrupu (Ur.list RS 17/06),
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaragostavljenosti keminim snovem pri delu
(Ur.list RS 100/01, 39/05, 53/07),

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaragostavljenosti vibracijam pri delu (Ur.list
RS 94/05),

Pravilnik o razvr8anju, pakiranju in ozri@vanju nevarnih snovi (Ur.list RS 35/05, 54/07,
88/08),

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparat@ur.list RS 67/05),

Odlok o kategorizaciji atinskih cest v Obini Divaca (Ur. I. RS, Stev. 73/98, dat. 30.10.1998)
Odlok o olginskih cestah (Ur. I. RS, Stev. 70/07, dat. 3.87200

Prirocnik za asfalterje, (DruStvo asfalterjev Sloveni9g),
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3.1

OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBIS CA

Opis in n&rt ureditve gradbi& dola@a konkreten n&n izpolnitve zahtev iz priloge IV Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu n&asnih in preminih gradbigih (Ur.l.RS 83/05).

PODATKI O OBSTOJE CIH INSTALACIJAH IN NAPRAVAH TER
DRUGIH VPLIVIH OKOLICE GRADBIS CA

Pred préetkom dela na delows je potrebno identificirati obstaje inStalacije, jih pregledati in jasno
oznaiti. Potek inStalacij je razviden iz katastrov vggisameznih upravljalcev vodov s katerimi se je
nujno predhodno seznaniti.

lzvajalec del je dolZzan oztiéi obstojee komunalne vode, ki se nahajajo na trasi ali diro
ozn&evanje vodov pri poobl&énih upravljalcih posameznih komunalnih naprav. pesebej
pomembno je nat&no ugotoviti oziroma ozrédi krizanja vodov.

V primeru, da bodo dela pri vzdrZzevanju cestnegaedja posegala oziroma kakorkoli vplivala na
obstojee inStalacije se je o tem potrebno posvetovatirawjalci vodov in dogovoriti 0 ustreznem
nainu dela.

Priblizevanja in krizanja z obstdjeni komunalnimi vodi morajo biti izvedena skladn@agoji, ki jih
zahtevajo posamezni upravljalci komunalnih vodoakd je potrebno pri krizanjih in priblizevanjih
upoStevati predpisane odmike oziroma izvesti daelaasite vodov, v kolikor razmere na terenu ne
dopu&ajo ustrezne odmike.

V neposredni blizini komunalnih vodov ni dopustngortaba tezkih gradbenih strojev in
razstreljevanje kamnin. Dela se morajo v takih priim izvajati réno. V primeru povéane stopnje
tveganja za nezgodo pri delu je potrebno dela &wvgod nadzorom strokovne osebe upravljalca
komunalnega voda.

V primeru vzdrzevalnih del (obrezovanje drevja,.)pd obm@ju neizoliranih »zrénih« elektrénih
vodov je potrebno upoStevati predpisane varnosinéalje pri delu pod napetostjo, glede na nazivnho
napetost voda.

V kolikor delavci med izvajanjem del negakovano naletijo na morebitne dodatne energetske in
druge napeljave ter nevarne okdiige, je potrebno dela ustaviti in nemudoma zagtitoidzorstvo
pristojne osebe, oziroma pridobiti strokovne napatkvezi z nadaljevanjem del.
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3.2

UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBIS CA PROTI OKOLICI

Pri vseh zaporah cest je ¢aano prometno signalizacijo (vertikalno in horizinb) potrebno
uskladiti z obstojéo.

Nacini zavarovanja del so prikazani na priloZzenih akicireditve zavarovanj proti okolici in so tipske
narave, ki so prepisane s Pravilnikom ¢ina ozn&evanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir
v cestnem prometu (Ur. list RS 116/06, 88/08). Rfede so glede na predvideno vrsto in obseg del
in sicer na:

« delne zapore za odvijanje dvosmernega prometaizvém naselja
« delne zapore za odvijanje izm&neéga enosmernega prometa, v in izven naselja in
e popolne zapore, v in izven naselja.

Ureditev prometa v kroZnih krizith v ¢asu izvajanja del (npr. na horizontalni prometgnsiizaciji)

ni obdelana v zgoraj navedenih pravilnikih. Glede tn, da se poveije Stevilo kroznih krizZig
vzdrZevalna in obnovitvena dela pa se izvajajo tutith krizi€ih, je bilo potrebno urediti tudi to
okdutljivo in zelo zahtevno problematiko urejanja peten V tem varnostnem &du prikazana
reSitev je bila potrijena s strani Direkcije RepkbliSlovenije za ceste in se uporablja za krozna

ae vy

Dodana je Se uporaba triopan znaka in mobilna zamaste. Razvidno je tudi ozeaanje
pregledniskih in delovnih vozil ter strojev pri &anju rednega vzdrZzevanja cest.

V danih razmerah je potrebno tovrstne tipske zapmst prilagoditi in uskladiti z obstdje
postavljeno vertikalno in horizontalno prometnonsilizacijo na terenu. Tako je na primer potrebno
upoStevati pomen prometnega znaka lllI-14 »ime jasebd koder je zakonska omejitev hitrosti 50
km/h. Potrebna je torej harmonizacija s stalnininpetnimi znaki za omejevanje hitrosti in drugimi
stalnimi (obstoj&imi) znaki. Nadalje je potrebno talne in vertikaloena&be na vozi&u prekriti z
zaasnimi materiali (talna sredinskata, robnacrta, prehode za peSce, prometne znake, prilagoditi
delovanje semaforiziranih kriZi§n drugih svetlobnih naprav,...). Prilagoditi je pgiitno mestno in
cestno opremo (stelbkie, varovalne ograje, naprave za umirjanje promeka, Pri mobilni zapori
ceste za potrebe oZmevanja talne signalizacije, je razdalja med delmvstrojem in varovalnim
spremljaj@im (poltovornim) vozilom od 50 do 100m oziroma sédgmaja prometnim razmeram, legi
ceste v prostoru (horizontalne in vertikalne krévicestne osi, preglednost, gostota ke)zikategoriji
preckanih cest in prometnim tokovom v krigiB.

Vrednotenje tipskih cestnih zapor obravnawgk#ol3 tega varnostnegadcnta, ki predvideva stopnjo
amortizacije prometne signalizacije 2 leti oziro&20 kratno postavitev kompleta zapore na cesti. 1z
tega je izpeljana tudi cena najema tipske zap&b/R/dan. Kot opcija se ponuja tudi nakup potrebne
cestno prometne signalizacije s strani gaika del. Samo postavitev in odstranitev zaporéecesa se
obraiuna rezijsko.

Ne glede na to, da na podjo okiine Divata Se ni Stiripasovne ¢imske ceste v naselju, so zaradi
morebitnih naknadnih Siritev obstoje ali izgradnje novih ofinskih cest, podane tudi prometne
ureditve zapor takih cest ( zapore N-12, N-13 itidN) kakor tudi cene takih zapor na dan.

Varnostni nart 10/131



TIPSKE ZAPORE ZA POTREBE REDNEGA VZDRZEVANJA

DRZAVNIH CEST

SIFRANT ZAPOR

st [Sifra opis

1. N-1 Delna zapora ceste s semaforjem v naselju

2. N-2 Delna zapora ceste z odstopom prednosti v haselju

3. N-3 Delna zapora ceste z ro¢nim usmerjanjem v naselju

4. N-4 Delna zapora ceste v naselju - moZzen dvosmerni promet

5. N-5 Delna zapora ceste v naselju - mozen dvosmerni promet

6. N-6 Popolna zapora ceste v naselju z obvozom ob gradbiS€u

7. N-7 Zapora plo¢nika v naselju - promet z odstopom prednosti

8. N-8 Zapora plo¢nika in kolesarske steze v naselju - promet z odstopom prednosti

9. N-9 Delna zapora ploénika v naselju - promet z odstopom prednosti

10. IN-10 Delna zapora ploénika v naselju - promet s semaforjem

11. IN-11 Delna zapora ploénika v naselju - promet z ro€nim usmerjanjem

12. |N-12 Zaprto smerno voziS¢e v naselju

13. |N-13 Zaprt desni prometni pas smernega vozis¢e v naselju

14. |N-14 Zaprt levi prometni pas smernega vozisée v naselju

15. IN-15 Delna zapora nizko prometne ceste v naselju - mozen dvosmerni promet

16. IN-16 Zapora plo¢nika v naselju - moZzen dvosmerni promet
(pesci preusmerjeni na nasprotno stran ceste)

17. |N-17 Zapora plo¢nika na nizko prometni cesti v naselju - mozen dvosmerni promet

18. |N-18 Delna zapora plo¢nika v naselju
(promet peScev urejen po preostali povrSini plo¢nika)

19. |zZ-1 Delna zapora ceste s semaforjem zunaj naselja

20. |Z-2 Delna zapora ceste z odstopom prednosti zunaj haselja

21. |Z-3 Delna zapora ceste z ronim usmerjanjem zunaj naselja

22. |Z-4 Delna zapora ceste zunaj naselja

23. |Z-5 Popolna zapora ceste zunaj naselja z obvozom ob gradbiSéu

24. |E-2 Popolna zapora ceste zunaj naselja

25. |E-3 Popolna zapora ceste v naselju

st [Sifra opis

26. |V-5(Rin G) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne ozna¢be
(oznadevanije sredinske locilne ¢rte)

27. V-5 (HC) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne oznacbe
(oznacevanje sredinske loCilne ¢rte)

28. |V-6 (Rin G) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne oznacbe
(oznagevanje robne érte)

29. |V-6 (HC) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne ozna¢be
(oznagevanje robne ¢rte)

30. |V-7 (Rin G pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna dela
(postavitev ograj...)

31. |V-7 (Rin G nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna dela
(postavitev ograj...)

32. |V-7 (HC pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrzevalna dela
(postavitev ograj...)

33. |V-7 (HC nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna dela
(postavitev ograj...)

34. |V-8 (Rin G pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna pomi¢na dela
(koSnja trave, postavitev sneznih kolov, smernikov...)

35. |V-8 (Rin G nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna pomi¢na dela
(koSnja trave, postavitev sneznih kolov, smernikov...)

36. |V-8 (HC pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna pomi¢na dela
(koSnja trave, postavitev sneznih kolov, smernikov...)

37. |V-8 (HC nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna pomi¢na dela
(koSnja trave, postavitev sneznih kolov, smernikov...)

38. |V-9 Premi¢na zapora ceste v naselju - dolo¢ena vzdrzevalna in interventna dela

39. |V-10 Mobilna zapora ceste v naselju - talne oznacbe
(oznadevanije sredinske locilne ¢rte)

40. |Triopan Triopan v naselju in zunaj naselja

41. |Razvrstilni pas - N Zapora razvrstilnih pasov v naselju - talne oznacbe
(oznacevanje levega zavijalnega pasu)

42. |Razvrstilni pas - Z Zapora razvrstilnih pasov zunaj naselja - talne oznacbe
(oznadevanje levega zavijalnega pasu)

43. |Rondo Rondo v naselju in zunaj naselja - talne oznacbe

Varnostni nart
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ZAPORA N-1

coesta v naselju - promel Zmeniino

0L E » ancsmanan, urajen s sematori

zaCasna oonacba na vaziiu
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ZAPORA N-2

cesta v naselju - promel EZmeniino
ancsmeren, ufeden s promatnimi znaki
H=33 in M-

zaCasna oonacba na vaziiu
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ZAPORA N-3

coesta v naselju - promel Zmeniino
encsmeren, fizifno ga urejajo. posabaj
usposcbijeni delavo

zaCasna oonacba na vaziiu
obvezna na cest 2 aznacenimi
rotnimi értam|
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ZAPORA N4
costa v naselju - dvosmemi promal
urejen na preostalem vozidiu
.
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ZAPORA N-5
costa v naselju - dvosmemi promal
urejen na preostalem vozidiu
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ZAPORA N-6
0l-0% . cesla v naselju - dvosmemi promel
uraden po 2atasni obvozni cesti
] {3
2 : L] zaCasna oznacba na vaziiu
0E-02 na sredini vozista obvezna
v vsah primerih, ob zapo
e E pa e i cesti 7 crnndenimi
robnimi Ertaml
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ZAPORA N-7

cesta v naselju, zapri plofnik - promal
izmenifno encsmereén urejen s
promefnimi znaki 0133 in W1,
zagoioviiena povidina za pedce med
vozisdemin delovidtam

zaCasna oonacba na vaziiu
obvezna na cesli z aznadenimi
rotnimi értam|

ploénik

max. B0

{mmeare v metril

Varnostni nart
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ZAPORA N-8

coesta v naselju, zaprt plodnik in
kolesarska steza - promal izmeniéng
enosmearen uregen s promeinimi znaki

-
0L 133 in W1, zagotovipna povriina za
pasce med vozdtem indelovittam

zaCasna oonacba na vaziiu
obvezna na cesli z aznadenimi
rotnimi értam|

kolesarska steza

ploénik
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ZAPORA N-9

cesta v naselju, deino zaprt plognik -
promel Zmaniéne encsmeren urejen s

prometnimi znaki [1-33 in 111

zaCasna oonacba na vaziiu
obvezna na cest 2 aznacenimi
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ZAPORA N-10

cesta v naselju, deino zaprt plognik -
promel Zmaniéne enosmeren urejen s

0L g i Semaror,
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* zatasna ornatha na vanbiy
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ZAPORA N-11

cesta v nasefju, delno zaprt plodnik -
promet izmeniEno enosmeren, fizifno ga
urgjajo posebej usposobljent delavc

zaasna ammacha na ooy
obvezna na cesli 2 cenadenimi
robndmd Ertami
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ZAPORA N12
cesta v naselju, zaprto smerno voziice-

vzpostavijen |e dvosmemi promet po

nasprolnem smemem vozisiu,

M prousmertvi dodann rajmang garntum

BAMG ¥ [IMEne Bmena in vilineko
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ZAPORA N13
cesta v naselju, zaprt desni prometni

pas smernega voziiéa

na apor pasy dodana
'ﬁ gamitura ulrigajodh Radi (UL 4).
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ZAPORA N-15
nizko promeina cesta v naselju -
dvosmerni promet urejen na preastalem
wozisiu
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ZAPORA N-16

coesta v naselju, zapri ploénik -
dvosmerni promet urejen na preastalem
vozistu, pesci preusmerjeni na

zatasna oznacha na vozisiu |
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ZAPORA N-17

nizko prometna cesta v naselju, zaprt
ploénik - dvosmemi promel urejen na

preostzlem vozistu, pesci preusmerjeni
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ZAPORA N-18

cesta v nasalju, deino zapri ploénik -
promet pedcey urejen po preostali
povriind ploénika

ploénik
ploénik

L]

o

& = min. 0,80
-
ﬁl l‘i

=l premostitev za pedca

- »f |
'- -‘

[
l-

(mene v metrin)

Varnostni nart 30/131



ZAPORA Z-1
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g cesta zunajnaselja - promet izmaniéno
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ZAPORA Z-2
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ZAPORA 23

cesta zunaj naselja - promet izmeniéno
enasmarnen, fiziino ga urejajo poseba)
usposobijen: delavei
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zatasna ornatba na vozidu
obvezna na cesb z oanalenimi
rodanimi Srtami
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0ov L1 i | | ZAPORA Z-4
cesia runaj naselja - dvosmemi
promet urelen na precstalem vozidéu

ooz
zatasna crnadba na voziiu
na sredini voziila obvezna
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= %) | ZAPORA Z-5

g
césta zunaj naselja - dvosmemni
promet ursjen po obvozni cesti
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Zatasna ornacba na vozidu
na sredini voziila obvezna
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ZAPORA E-2
mﬂmﬁmumﬂ-m

.*,_ anaku dodans uripajofs ki premera 210 mm

&  popoketl promet uminall fuinoo 2 zasiavicomi
:irmnmuuwmmm

-
@ na nizka promatnih cestsh

#kd i pofrebno ni nizho prometnib ceslah
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* Znaku dodana utripajoéa kué premena 210 mm

#  popebebi promet uminall feitng £ zastaecen
8 208 30 m e Noncan kekone sojetin
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ZAPORA V-5

dvosmerne caste Zunaj naselja a zavarovanje del pr
oznatevnju sredinske lotiing Crie. ki rajajo najved en

svellidel dneva

vozilo za spremsivo sirola z Utripajodimi
fudrmi in prometnimi znaki, ki se nabaja v
odvisnosti od elementov ceste in gostote
prometa 50 do 100 m pred stropem

stroj 2a izvedho vedotinih
oznach na vozisiu

* samo na cest 2 dovoljeno
mitrestio 100 kmih
** na cesti z dovoljeno
hitrasto 90 km/h

i stodec Hamin 30 cm na
20 - 30 m z zgostivijo v
krivinah

= 0
O ..
® .

Varnostni nart
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wlosy) osz mmsg® | b ZAPORA V-6

=] dvosmemne ceste Zunaj naselia za zavarovanje del pr
oznatevnju robne Crie, ki rajajo najved en svetli det
dnava

" @
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vozilo za spremsivo sirofa z Utripajodimi
fudmi in prometnimi znaki, ki se v odvisnosti

od elementov cesle in gostole prometa
nahaja 50 do 100 m prod strojem

siro} 2a izvedbo vedolinih

| cznach na vozistu
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E
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E
* samo na cest 2 dovoljenc
1 hitrostio 100 km'h
u
** na cesti z dovoljeno
; hitrostjo 30 kmh
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E A slotec H=min 30 cm
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max. 50 m

ZAPORA V-7
dvosmerne. cests zunaj naselja za zavarovanje
dolotenlh vzdrievainih del na enem prometnem pasu,
kitrajajo najved en svetli del dneva:

vozilo za spremslvo siroja 2 ulripajodimi
lubmib in prometnimi znaki, ki se v advisnosti
od elementov ceste in gostote promela
nahaja 50 do 100 m pred strojem

samostosni sirog adl skupina strojev za;
= j[emanje vzarcey, meritve vazista

- krpanje udarmih jam

- zabijanje (popravilo) ogral

- pregled in popravile kanakoy

= drugi strojl za izvedbo interveninih del

vozilo za spremsivo stoja z  znakom
“poemiéne zapoma tabla z utripajofimi luémi

In prometnimi 2naki® same na cesti s PLDP
vecjimod 7000 vozil.
0

X snrma na cost 2 daovoljono
hitrostio 100 kmih

** na costi z dovoliena
hitrostjo 80 kmdh

1 sioZec H=min 45 cm na 10 m

@ 150

50 (150) **

{mere v metrih)

Varnostni nart
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max. 2 km

ZAPORA V-8

dvosmerne cesle zuna] naselja za zavarovanje
delofenih vzdrievalnih pomifnih del na enem

prometnem pasw, Kitrajajo najvet en svellidel dneva

vorilo za spramsivo siroja 2 ulrpagodmi
lu€mi in prometnimi znaki, ki se v odvisnosti
od elementov ceste in gostote prometa
nahaja 50 do 100 m pred sirojam.

samoslojni stroy all skupina strojav za.
- pometan|e

- koEnjo rave

- cdmetavanje-rezkanje snega

- prange ogra), smemikov in znakov

vozilo za spremstve strofa z  znakom
“pomifna zapoma labla z utripajo&iml uémi
In prometnimi znaki” same na cesti s PLDP
vegjim od 7000 vozil.

0
* samo na cesti z dovoljeno
hitrostio 100 kmuh
** na cesti z dovolieno
hitrostio 90 km/h
0

. Txmt 250 (150) **
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ZAPORA V-9
dvosmerne cesta v naselju za zavarovanjs doloenin
vzdriavainih ali imervantnih del, kitrajajo najved an svetii
deldneva
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' ZAPORA V-10
dvosmems cesle v naselju ra ravarovane del pr
= oznatevnju sredinske lofilne &rie, ki irajajo najvet en
0L- 0§ svellidel dneva
v »
0
vozilo ra spremsivo sirofa z winpajodimi
luémi in prometnimi znakl, ki se nahaja v
odvishosti od elementov ceste in gostote
promeda do 50 pred strojem
| -1 & stro] 28 izvedbo vedoiinin
| oznath na vozidiy
£ C . BB
§ (.75 L 1 it )
=
¢ -
siafec Heamin 30 ¢m na
koncu vsake druge dre
i (zavarovanje svaie frie)
i
! = . 0
50-70
{mane v metrih]
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TRIOPAN
Triogpan vnasalju in zunaj nasdja

MOZNO JE ODVIJANJE
DVOSMERNEGA PROMETA

Delovi&e mora biti v casu
zmanjSane vidljivosti ozidano
z luémi oranzne barve.

S>50m 0

.
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RAZVRSTILNI PAS- N

Zaporaenega ali vec razvrstilnih pasov
vhasdju

MOZNO JE ODVIJANJE
DVOSMERNEGA PROMETA

Delovi&e mora biti v casu
zmanjSane vidljivosti ozdano
z luémi oranzne barve.

45/131
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RAZVRSTILNI PAS - Z

Zaporaenega ali vec razvrstilnih pasov
2unaj nasdja

MOZNO JE ODVIJANJE
DVOSMERNEGA PROMETA

Delovi§’e mora biti v casu
zmanjSane vidljivosti ozeiano
z lu‘mi oranzne barve.

0 0
@ /
50
100
200
250
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RONDO

vev v

Krozno kroZisce v naselju in zunaj naselja
zapora enega ali ve¢ prometnih pasov

MOZNO JE ODVIJANJE
ENOSMERNEGA PROMETA

Stalna prometna signalizacija
je prikazana v sivi barvi.

<—<)—> 00T N Delovisce mora biti v casu
zmanjSane vidljivosti oznaceno
@

z lucémi oranzne barve.
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VELIKOST ZNAKA,

ZNAK POSTAVLJAMNJE ZNAKA
tip
Mere {cmj ceste
:& znak 1-19 se postavija pred nevarmim mestom (ukinitev ali zoZitev
promelnega pasu ) na razdalji:
- 2 km kot predobvestiini znak na rumenem fluorescentnem ozadju
=} T120 1 naACinHC,
Zkm 115x35 1 -800mnaACinHC,
- 400 m na cestah zunaj naselja,
- 50 do 70 m na cestah v naselju.
T120 1,2 :
115x35 1,2 znaku I-19 je vedno dodana:
T80 3.4 - dopolnilna tabla IV-1 z navedbo cddaljenosti do nevamega mesta,
85x30 3,4 razan na cestah v nasalju,
KX m) - rumena utripajoca luc premera 34 em na AC in HC na ostalih cestah
papremera 21cm.
znak 1-5.1 in i-5.2 se postavijata pred nevamim mesiom (ukinitev ali
A zoZitev prometnega pasu ) na razdalji:
: T 120 1.2 -B00min300mnaACinHC,
S 115x35 1 ' 3 - 200 m na cestah zunaj naselja,
Ta90 9 4 - 50 m na cestah v naselju,
85x30 3. 4 znaku [-5.1 in 1-5.2 je na AC in HC vedno dodana dopaolnilna tabla
oxm | V-1 z navedbo oddaljenosli do nevarnega mesta.
T120 2 znak 1-20 se postavija pred nevarnim mestom (ukinitev ali zoZitev
115x35 2 promelnega pasu ) na razdalji;
Ta0 3.4 - 200 m na cestah zunaj naselja,
B5x30 3,4 - 50 m na cestah v naselju.
T120 2 znak |-25 se postavlja pred nevarnim mestom (popolna zapora cesta
11 g a5 2 brez obvoza) na razdalji:
X X v = 500 m na cestah zuna| naselja,
e 90 3, - 250 m na nizkoprometnih cestah zunaj naselja,
ey 85x30 3.4 | .70 mnacestahvnaselju.
znak 11-30 se poslavija pred mestomn ukinitve ali zoZitve promeinega
200 pasu na razdalji:
@- i 90 1 - 2,5 km pri popolni zapori brez obvoza
=T00m
znak II-30 se poslavlja pred mestom ukinitve ali zoZitve prometnega
90 pasu na razdalji:
@ ¢ 1 - 1,5 km pri popolni zapori brez obvoza,
- 500 m, 200 m, (300 m pri zapiranju drugega promelnega pasu).
90 2 znak II-30 se postavlja pred mestom ukinitve ali zoZitve promeinega
@ ¢ pasu na razdalji:
%60 3 - 300 m na cestah zunaj naselja, kinisoc AC aliHC.
znak 1I-30 se postavija pred mestom pri¢etka prehoeda na nasprotno
smearno voziste na razdalji:
& 90 1 - 100 m, e je na prehodu hitrost omejena na 50 km/h,
- 300 m, £& e na prehodu hitrost omejena na 40 kmih,
- 700 m pred mestom zapore pri popolni zapor brez cbvoza.
znak I1-30 se postavlja pred mestom ukinitve ali zoZitve promeinega
¢ 90 2 pasu na razdalji:
¢ 60 3 - 100 m na cestah zunaj naselja, kiniso AC ali HC.
znak 11-30 se postavlja pred mestom pri¢etka prehoda na nasprotno
590 1 smerno vozisée na razdalji:

- 100 m, £e je na prehodu hitrost omejena na 40 kmih,
- 300 m pred mestom zapore pri popolni zapori brez obvoza.

Tip ceste: 1 - aviocesta ali hitra cesta
3 - druge ceste zunaj naselia

2 -cesta zunaj naselja z vozisem Sirokim 7 min ved
4 - cesle v naseliu

Varnostni nart
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VELIKOST ZNAKA

E 3 -

ke

ey

m 400 m

ZMAK POSTAVLJAMIE £ZMAKA
lip
mere (cm) ceste
znak |I-28 se postavlja pred mestom ukinitve ali zoZitve prometnega
$ 90 1,2 pasu na razdalji:
@ & 60 3 = 2,5 km pri popolni zzapori AC in HC brez obvoza,
=400 m, (500 m pri zapiranju drugega prometnega pasu) na AC in HC
- 200 m na cestah zunaj naselja, ki niso AC ali HC.
490 1 znak 11-29 se postavlja pred mastom ukinitve ali zoZitve prometnega
060 1 pasu na razdalji:
iy
znak II-3 s& postavlja na mestu, odkoder velja prepoved prometa
vozil v obeh smereh in pred tem mestom, na razdalji:
-2 kmnaAC in HC pri popolni zapor brez obvoza,
=1kmnaACinHC pripopalni zapori brez obvoza,
$ 90 1.2 - 500 m na cestah zunaj naselja,
O 90x35 1,2 -nepogredno za zadnjim kriZziZéem pred zaporo na cestah v naselju,
&0 3.4
LKy 5%125 3.4 znaku 1-3 je vedno dodana rumena utripajoéa |ué (premera 34 cm
naAC in HC na ostalih cestah premera 21 cm) in dopolnilina tabla Iv-
1 znavedbo oddaljenosti do mesta odkoder velja prepoved, razen pri
znaku, kisloji na mestu, kjer priéne veljali prepoved.
znak II-47 in znak I1-47.1 se postavijata;
-na zacetku preusmerilve promelnega pasu naAC in HC,
- pred prec¢no zaporo na nizkoprometnih cestah v naselju, kjer
¢ 90 1 precna zapora niizvedena s tablami pokonéne zapore,
& 60 4 inna | -nadelovnihvozilih instrojih ter na vozilih za spremstve le teh,
vozilih
znak 1147 se postavlja na obmoéju zapore prometnega pasu na AC
inHC,
znak NI-21 se poslavija od mesta, kjer voziite preide v prvolno
$ 80 1,2 stanje, na razdalji:
& 60 3 -50m naACinHC,
-20m nacestah zunaj naselja,
90x90 2 znak IlI-1 se postavija na razdalji 20 m pred mestom pricetka ukinitve
60x60 3.4 prometnega pasu.
$ 90 2 znak II-33 se postavija na razdalji 20 m pred mestom prietka
& 60 3.4 ukinitve promelnega pasu.
znak lll-116 se postavlja pred mestom pricetka ukinitve prometnega
.-ﬂl 100x125 2.3 pasu na razdalji:
60xT5 4 - 250 m na cestah zunaj naselja,
XAm - 50 mna cestah v naserlju.
L -
r' r znak lll-113 se postavija pred mestom ukinitve prometnega pasu na
e R 120x180 1 naACin HC na razdalji:
(B0x120) 1 - 300 min 600 m, kadar je zaprt samo en prometni pas,

- 200 m in 400 m, kadar sla zaprta dva prometna pasa - zapora
drugega pasu,

Opomba: Velikosti navedene v oklepaiih v labelah 10, 11 in 12 se uporabliaio za ozke loilne pasove.
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VELIKOST ZNAKA,

i

b xXmt

ZNAK POSTAVLIANJE ZMAKA
tip
mere {cm} ceste
znak lll-113 se postavlja pred mestom ukinitve prometnega pasu na
120x180 1 AC in HC na razdalji:
{B0x120) 1 - 300 m in 600 m, kadar je zaprt samo &n prometni pas,
- 200 m in 400 m, kadar sta zapria dva promeilna pasa - zapora
drugega pasu,
znak llI-114 se postavlja na razdalji 100 m pred mestom pricetka
preusmenive promela po enem prometnem pasu na nasprolno
120x180 1 smemo voziéée, kjer je zatasno vzpostavijen dvosmemi promet ,
= 256 (80x120) 1 znak Ill-114.2 se postavija na razdalji 200 m pred mestom prehoda iz
- = zatasno dvosmermnega prometa v prometna ureditev, ki je veljala.
-] 1]
% \\ znak ll-114 se postavija na razdalji 100 m, 400 m in 700 m pred
a mestom pritetka preusmeritve prometa po dveh prometnih pasovih
B0m 400 m 120x180 na nasprotno smerno voziSte, kjer je zafasno vzpostavijen
(80x120) dvosmenrni promet po treh prometnih pasovih,
] ] 1 znak I11-114.2 se postavija na razdalji 200 m pred mestom prehoda iz
// 1 zacasno dvosmernega prometa po treh promelnih pasovih v
o (] prometno ureditev, kije veljala.
m 200m
s ¢ 120x180 1 znak lll-114.1 se postavija na razdalji 300 m in 600 m pred mestom
{BOx120) 1 priéetkom preusmeritve prometa (fiziéne logitve prometnih psav) po
“: u.u levem prometnem pasu na nasprotno smemo vozisée in po desnem
= - 120x180 ’ prometnem pasu mimo deloviééa. Zadasno je vzpostavijen promet
( Bﬂxx‘r 20) 1 po lirih prometnih pasovih,
znak llI-114.3 se postavija na razdalji 200 m pred mestom prehodaiz
HI 120x180 ’ zatasno dvosmernega promela po Stirih prometnih pasovih v
prometno ureditev, ki je veljala.
200 m {BOx120) 1
120x180 1 znak II-115 se postavija na razdalji 300 m in 600 m pred mestom
{B0x120) 1 pricetka preusmeritve prometa mimo deloviiéa po levi strani.
\\‘ \‘ 120x180 1 znak llI-115 se postavija na razdalji 100 m pred mestom priGetka
{80x120) 1 preusmeritve promela mimo delovidéa podesni strani,
Wom W0om
l ” 120%180 " znak ll1-117.1 se postavija na razdalji 100 m za mestom odkoder se
tXmt FEm? (80x120) 1 pricne zacasno vzpostavljen dvosmermni promel zaradi preusmeritve

promela iz nasprolnega smermega voziséa.
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VELIKOST ZNAKA

H=min. 70 1,
H=min. 45 1,2
H=min. 30 2,3, 4

ZMAK, - FOSTAVLJANJE ZNAKA IN OFPREMA VOZILA
p
mere (cm) cesle
FV 120x180 1 znak lI-115.2 se postavija na razdalji 300 m in 600 m pred mestom
{B0x120) 1 pricelka preusmeritve prometnih pasov k desnem robu.
xm
120180 1 znak I-117.1 se postavija na mestu, odkoder velja omejitev na
{80x120) 1 levem pasu ler na razdalji 200 m in 400 m pred mestom pritetka
prepovedi,
odvisno od
vidine 2,3
pisave
znak I-111 se postavija na razdalji 200 m pred mestom pricetka
preusmeritve.
120x180 2
(80x120) 3
B0x100 4 znak II-111 se postavlja na razdalji 20 - 30 m pred mestom prietka
120%150 4 preusmeritve.
; ; znak VI-1 in VI-1.1 se postavljata v naselju, kadar za zaporo pasu
1 i min. 4 niso uporabljene lable pokonéne zapore. Znak se postavlja na visino
150x25 1,0 m nad voziidem. Znaku morajo bili ponodi in v &asu zmanjSane
'\’1 vidljivosti dodane stalne oranzne luéi. Rdeéa in bela polja morajo biti
i L iz svetlobno-odsevnega materiala najmanij tip 2
znak VI-1 in VI-1.1 se postavljata v naselju, Kadar za zaporo pasu
’ 1.2 niso uporabljena table pokonéne zapore. Znak se postavlja na viSino
Y El:gnzlﬁ 3' a 1,0 m nad vozidéem. Znaku morajo bili ponodi in v &asu zmanjgane
\" ’, s 1‘ 2 vidljivosti dodane staine oranZne luéi. Kadar je potrebno (npr. vna
S i $ 90 33 | kniZiseu) posebaj povdariti mozne smeri voznje zaradi zaprtega dela
$ 60 & ceste, se lahko namesto znakov VI-1 in VI-1.1 uporabita znaka V/1-2
inV1-2.1. Znak se poslavija na visino 1,0 m nad voziséem. Rdeéain
bela polja maorajo biti iz svetlobne-odsevnega materiala najmanij tip 2
NN PP znak VI-3 in VI-3.1 se postavijata na vigino 0,10 do 0,30 m nad
~ P ’ ‘ vozistem. Znaka se uporabljata za locitev promela od obmocja
Ao d A delovista, Kadar se znaka uporabliata za pretno zaporo
25x100 1.2 prometnega pasu, morajo biti znakem dodane utripajode ludi,
3: 4 medsebojni oddaljencst znakov in poloa) znakov glede na

prometno povriino, po kateri poteka promet, pa morajo bitl izvedeni
v skladu s slikama 27 in 28 ler tabeloc 8. Rdeda in bela polja morajo
biti iz sveticbno-odsevnega materiala najmanj tip 1. Znak v obliki
pusice se uporablia za povdarjanje potek zapore v krivini,

znak VI-9 se uporablja za zavarovanje del in ovir v cestnem prometu
V in K. Rdeta in bela polja na znaku viSine 70 cm in ve€ morajo biti iz
svetlobno-odsevna. Znaku viding 70 cm in ved sme biti dodana
ulripajota lu€, kadar se z znakom varuje oziroma oznacuje vozilo v
okvari,

Za zavarovanje svefe obarvanih oznacb na voziddu smejo biti
uporabljeni:
- ZnakivisSined5cmna ACInHC,
- znaki viine 30 cm nadrugih cestah.

Varnostni nart
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VELIKOST ZNAKA,

ZNAK

mere {cm)

lip
ceste

POSTAVLJANJE ZNAKA IN OPREMA VOZILA

T30
i 60

170x250
T120
o 90

220x360
$ 150

220x360
T120
b 150

50x80
4040

#* 21

FOFOF g | o2t

vse
cesle

il
B B3 S

vse
cesie

na delovnem vozilu ali stroju mora biti dvojna ali dve
enojni utripajoi luéi rumene barve, ki sta postavijeni tako, da sta
vedno vidni vozniku vozila, ki se priblizuje stroju ali delovnem vozilu.
Oprema na vozilu (znak delo na cesti,znak obvezna voZnja mimo po
desnillevi strani rdeéa in bela polja) razen rumenih luéi ni obvezna za
delovne stroje in vozila, ki so zavarovani s pomiéno zapomo lablo z
utripajoéimi luémi in prometnimi znaki (VI-5).

Rdeta in bela polja morajo biti iz svetlobno-odsevnega materiala
najmanjtip 2.

Kadar delovno voziloali stroj ob opravijanju del vozi ali stoji s prednjo
stranjo v nasprotni smen kot poteka promet, mora imeti predpisano
opremo za zadnjo slranico na sprednji strani vozila ali stroja.

znak VI-5 na vozilu za spremstvo stroja ali delovnega vozila oziroma
samostojna signalna tabla za oznacitev mestaizvajanjadel nacesti
ali ovire v cestnem prometu.

Luéi morajo biti izvedens kot bliskavke, njihov premer pa mara biti
najmanj 340 mm,

Rdeda in bala polia morajo biti iz svetlobno-odsevnaga materiala
najmanj tip 2.

znak VI-6 mora bili izveden tako, da se izmenitno priZigajo
utripajoée ludi lable in ludi puicice (ludi lable lahko blisnejo le v casu
ko luéi puséice ne svetijo). Lugi puscice morajo biti halogene. Premer
luci table mora biti najman] 340 mm, premer luci puséice pa 210 mm.
Rdeca in bela polja morajo biti iz svetlobno-odsevnega materiala
najmanj tip 2. Znak se postavlja na razdalji:

- 30 m pred vozilom v okvari, katero je obstalo na promeinem pasu,

- najmanj 50 m pred delovnim vozilom ali strojem, zaradi katerega
jzaprt prometni pas,

- 320 m pred znakom VI-6 kadar sta zaprta dva promelna pasa

znak VI-7 mora biti izveden z visokosvetilnimi LED diodami za
opozarjanje na oviro v cestnem prometu tako, da se izmeniéno
prizigajo utripajode luéi, katerih premer mora biti najmanj 340 mm in
prometna vsebina table (luéi lahko blisnejo le v dasu ko znak ne
sveti). Stevilo utripov in &as prikazovanja ene prometne vsebine
morata biti prilagojena dovolieni hitrosti voZnje vozil. Znak se
postavlja na odstavnem pasu all odstavni nisi, na cesti ali delu ceste,
kjer ni odstavnega pasu, na razdalji:

- 1000 m pred vozilom v okvari, ki je obstalo na prometnem pasu,

- 1000 m pred znakom VI-6 kadar ta znak zapira prometni pas,

-3do 7 kmnaAC in HC pripopolni zapori brez obvoza

rumena utripajofa pusdica, usmerjena posevno navzdol, ki se lahko
uporabi na vozilih namesto znakov 11-47 in 11-47.1 za oznaditev
voZnje mimo delovnega vozila. Znak mora biti postavijen na tisti
strani vozila, ob kateri mora polekati promet mimo vozila.

utripajoca rumena lu€ za povdarjanje pomena promelnega znaka
mora biti izvedena kot bliskavka. Luéi premera 210 mm s& lahko
uporabijo le za zapore tipa V in K in za zapore, kinisona AC ali HC.

niz utripajofih rumenih lu& (UL) mora biti izveden tako, da so |uéi
povezane med seboj lako, da hkrati gorijo vse luéi (rumena stalna
halogena svetloba) katerim je dodan "potujodi blisk" (zaporedno
priiganje in ugasanje bliskavk v smer voZnje). Ludi so vedno
postavljene na lable pokonéne zapore.

Varnostni nart

52/131




Prerez § - S: dvosmerna cesta z oznadenimi robnimi értami - urejen dvosmeren promet

bodno
man, mir. varcalno
0.25m & min. & min. 025m cbmolle  gradbisie

&
|
L J
&
v
&
L J
L]
-
&

[REFI St

Prerez T - T. dvosmema cesta brez robnih &rt - urejen dvosmeren promet

bodéno
TTHn., min. vargvaing
! 0,25 m e & min - £ min ) 'IJ 25 m obmodje . gradhite
% ;
Y

f_"'—"—

Prerez U - U: dvosmerna cesta - urejen dvosmeren promet (gradbisée lofeno od vozilta z varnostno ograjo)

bofno
. mir, varovalng
L ﬂle m -1 é‘ ﬂ'il'l il é min n..-u.'zs mh.d. mch i gtﬂdhmh

rabnl pas
z robng
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_e—u—
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Prerez V - V: dvosmema cesla z oznaéenimi robnimi értami - urejen izmeniéno enosmeren promet
z zadasno oznalibo na vozidéu

boéna
min, min varovalno
0.25 i 0,25 obmodj :
b L P i O ® e Jredbiite
% ;
A

P

Prerez Z - Z: dvosmemna cesla brez robnih &rt - urejen izmeniéno enosmeran promet

botno
mir. min warwvalno

0.25m D25m  obmody
L § min, e DMK gradbiSte

S /

A

&
w
E

Prerez X - X: dvosmerna cesta - urejen izmenitno enosmeren promel
(deloviiée lofeno od voziiéa z varmastno ograjo)

botna
min. min. warovalng
0,25 m E min. 025 m obmolje gradbiéfe

% |

robni pas -
zrobno
&rto
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OZNACEVANJE PREGLEDNISKIH IN
DELOVNIH VOZIL TER STROJEV PRI
REDNEM VZDRZEVANJU CEST

? PREGLEDNISKA | ? 1
" SLUZBA ;Q v

Preglednisko vozilo z dvojno kabino.

Izredna Sirina - izredni prevoz.

OPOMBA:

V ¢asu, ko vozilo ni v funkciji pluZenja ali posipanja mora biti prometna signalizacija,
ki oznacuje delo pluZenja in posipanja ter prepoved prehitevanja prekrita.
Signalizacija mora biti demontazna.
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OZNACEVANJE PREGLEDNISKIH IN
DELOVNIH VOZIL TER STROJEV PRI
REDNEM VZDRZEVANIU CEST

Pomiéni zaporni tabli, names&eni na mobilni prikolici, katere uporablja
varovalno spremljajoée poltovorno preglednigko vozilo pri izvajanju del
rednega vzdrZzevanja cest.
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3.3

3.4

UREDITEV IN VZDRZEVANJE PISARNE, GARDEROBE, SANITAR NEGA
PROSTORA IN DRUGIH POMOZNIH PROSTOROV NA GRADBIS CU

Za potrebe vzdrzevalnih del na cestnem omreZjuiljawest se koristijo stacionarni pisarniski
prostori, garderobni prostori in umivalnice na Z&ralnih bazah, ki so izhod& vseh delovnih
aktivnosti.

V izjemnih primerih, ko gre za zahtevnejSa dela,trkjajo v& dni (tednov) in so od cestnih
vzdrZzevalnih baz oddaljeni ¥ekot 30 km, se v okviru gradldiSega prostora namestijo czsni
garderobni prostori kontejnerskega tipa ter gneumivalnice s tekm sanitarno vodo. Sanitarije na
gradbigu morajo biti urejene v skladu Uredbo o zagotayljararnosti in zdravja pri delu na&esnih

in prem&nih gradbigih ( Ur..RS 83/05 ). To pomeni, da mora biti naakit 30 delavcev ena
sanitarna kabina. Uporabljajo se mobilne sanitakiggnicnega tipa. VzdrZevanje in praznjenje
sanitarij organizira lastnik sanitarne kabine. Zakih 10 delavcev mora biti zagotovljen en umivalni
z milom in papirnatimi brisgami.

Na obtajnih (dnevnih) gradb&h, se sanitarna voda za umivanje zagotavlja preg&weznega
rezervoarja nameé8nega na pregledniSkem vozilu, lahko pa se zaasaritpotrebe koristi tudi
dostopne bliznje javne lokale.

Za potrebe skladi&nja sredstev in opreme za delo neposredno nai§eadier hrambo potrebne
gradbene dokumentacije se &jho uporablja preglednisko vozilo (kombinirano pmivorno
vozilo...). V primeru izjemnih, zahtevnejSih gradbifajnejSega zn@mja, se postavi gradidisa
pisarna in skladi® kontejnerskega tipa.

Na cestno vzdrZzevalnih bazah so predpisano urejede kopalnice, kjer se delavci lahko po
koncanem delu v mino zapraSenem okolju, oprhajo in uredijo.

V ¢asu zimske sluzbe delavci med delom praviloma upjaja prostore stacionarnih vzdrzevalnih
cestnih baz. Tu so poleg sanitarno-higienskih prost urejeni tudi namestitveno-bivalni prostori za
¢as 24 urnega deZzurstva, prostori za ogrevanjeghrgnjevanje.

UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTIIN 1Z  HODOV

Za uvozlizvoz, iztovarjanje in natovarjanje matiriaa gradbi&u, se uredijo varne transportne poti in
nakladalno-prekladalne povrSine.

Sirina transportne poti mora biti Siroka najmar@(Bin za dvosmerni promet, oziroma najmanj 3,00 m
za enosmerni promet. Dostopi k nakladalnim in rag&lnim povrSinam morajo imeti na vsaki strani
razsiritev za peSce minimalno 1,00 m.

Na dostopnih cestah in razkladalno-nakladalnih §ioah morajo biti postavljeni prometni znaki
predpisani za javne ceste.

Ce se po dostopnih cestah in ostalih povrdinah woail stroj premika vzvratno in ni ustrezne
preglednosti ali se na transportni poti izvajajoigdr delovne aktivnosti mora biti pri manipulaciji
vozil ali strojev prisoten signalist, ki usmerjazinika oziroma strojnika.

Dovoljena hitrost pri voZnji v okviru gradidid je 10 km/h.
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Gradbigna cesta mora imeti na krivinah notranje minimabuje:

* za normalna vozila minimalno 9,00 m
» zavl&ilce in avtodvigala minimalno 12,00 m z ustreznongarazSiritvijo ceste.

Vozis¢e mora biti ustrezno utrjeno, da predstavlja vgrobali razkladalno-nakladalno povrsino.
Modul zbitosti mora znaSati:

+ zavozila nosilnosti do 5 ton minimalno 60 MPa
* zavozila nosilnosti do 20 ton minimalno 100 MPa
» zavozila nosilnosti nad 20 ton in avtodvigala miaino 120 MPa

V ¢asu gradnje je potrebno prometne povrSine staldozezati in po potrebi poprawviti.

V slucaju prehoda ceste preko obstifekomunikacij, je te potrebno zavarovati na osrsnglasja in
navodila uporabnika oz. vzdrzevalca komunikacijsprave. Delovi& na katerih poteka delo tudi v
nocnem ¢asu oziroma v naravno neosvetljenih prostorih, mokati ponci osvetljeni z min. 50
luksov.

Razkladanje in nakladanje na gradhioteka réno in s pomejo dvigalnih naprav (avtodvigal...).

Poti in prehodi delavcev na gradhiSmorajo biti usmerjeni tako, da so od gabaritayawiih naprav
oddaljeni minimalno 1,00 m. Poti se morajo redrstiti in vzdrZevati tako, da so vedno pregledne in
prevozne. Vse neravnine je potrebno sproti zravnaasuti.

Poti po katerih se bo izvajal qi transport je potrebno primerno utrdifie je teren po katerem
vodijo poti razmden, je potrebno na pot poloZiti plohe. Plohe jegimio med seboj spojiti, preklope
pa prekriti s trikotnimi letvami. Na mestih, kjer jriSlo do zadevanja v ob poti zloZzen material, je
potrebno poti razsiriti. NajmanjSa Sirina prost@gahoda je 60 cm. Na mestih, kjer poti ali prehodi
preckajo kanale v zemlji, je potrebno poloZiti med satisnjene plohe, spojene s spodnje strani s
preznimi letvami.Ce je globina izkopanega kanalajaekot 1,00m, je potrebno z obeh strani prehoda
izdelati predpisano ograjo.

PoSevni prehodi, dostopi ali rampe se postavijmaatih, kjer se mora premagovati viSinska razlika.

Tak3na mesta nastopajo Ze ob izkopih, pa tudi \esambjektu. Vse rampe se izdelajo iz stisnjenih
plohov v Sirini najmanj 60cm, tako da so plohi wagbni na¢vrsto podlago, med seboj pa povezani s
precnimi letvami na spodnji strani. Uvijanje se prejire podpiranjem. Na mestih kjer je rampa
dvignjena za ve kot 1,00 m od tal, se postavi predpisana varovafiraja. Da se preptiedrsenje in
olajSa gibanje, je pt®o na plohe potrebno pribiti letve na razmaku 35&mampe je potrebno
ob¢asnaocistiti, da se ne zapolnijo z odpadnim materialom.

Nagib rampe ne sme biti &e kot 40%, ¢e se po njej vozi material s samokolnico, izjemaa&asno
namesto stopnic izdelane rampe, ko je nagib lalekp po njih pa se ne sme voziti.

Pri zlaganju materiala v deponije ob poteh je gmtoepaziti, da material ne sega v prosti profilsda
prepré&i nevarnost poruSitve na voZ& Pozornost je potrebno posvetiti ustreznemu odwhigoti, da
vozila ali delavci med prevozom in prenaSanjemodotzadevali ob deponije.

Varnostni nart 58/131



3.5

3.6

DOLOCITEV KRAJA, PROSTORA IN NA CINA RAZMESTITVE IN
SHRANJEVANJA GRADBENEGA MATERIALA

Skladi€enje gradbenih materialov za izvajanje delovnilcpsov rednega vzdrZzevanja javnih cest se
uredi na cestno vzdrZzevalnih bazah. Material seanaaflagati in shranjevati po izdelani ureditveni
shemi delovne povrSine-obija. Deponije so glede na agregatno stanje razdeljen podrgja
sipkega, kosovnega ali telega gradbenega materiala oziroma nevarnih snowiinNsranjevanja
materialov mora biti urejen na &m, ki prepréuje moznost nastanka poskodb in zdravju Skodljivih
vplivov. Skladi€enje materialov, ki so @hbtljivi na zunanje atmosferske vplive se uredi z
nadstresnico.

Na cestno vzdrZzevalne baze se dovaZajocikai materialov, ki zagotavljajo normalen tehnoloSki
proces in ne predstavljajo ovir za izvajalca del.

Gradbeni material za teke potrebe gradhiSse dovaza sprotno, glede na dejanske potrebetidse
takoj vgrajuje v vozi®&e. Razvoz dostavljenega gradbenega materiala pdbi§ta se izvaja s
pomajo gradbene mehanizacije incrm.

Deponije kamenih gradbenih materialov omejenih doliza tekée potrebe o0z. za preventivno
ukrepanje pri zagotavljanju ustreznih voznih pogage uredi izven varovanih obp Prostor za
odlaganje se dotd in ozn&i ob vozi¥u na ndin, ki zagotavlja varne pogoje za udelezence v
prometu.

Zimsko vzdrZevanje cest zahteva hrambgjiliekoli¢in posipnih materialov po cestno vzdrZevalnih
bazah. Na&in shranjevanja soli (NaCl) se izvede v prostoipripre&uje zunanje atmosferske vplive.

Tekate posipne materiale (CaCl2/MgCl2) se hrani v staminih cisternah. Postrojenje za pripravo
posipne tek&ine fizicno zavarujemo pred moznostjo naleta.

UREDITEV PROSTORA ZA HRAMBO NEVARNEGA MATERIALA

Shranjevanje nevarnih snovi za potrebe proizvodmegaesa vzdrZzevanja vogiSe uredi v sklopu

ograjenega obnija cestno vzdrzevalnih baz. Sam objekt oz. pragdoshranjevanje nevarnih snovi
pa mora biti sistemsko ¢en in odgovarjati predpisom za posamezno vrstoanmevsnovi. Nevarne
snovi shranjujemo le v originalni embalaZzi proialag.

Ob osnovnih ukrepih ureditve prostora je pomembpaaiitev ogroZzenega obnifa z graftnimi
simboli za nevarnost, ki izhaja iz vrste skl&diSega materiala.

Nevarne snovi za potrebe vzdrZzevalnih del so:

e goriva in maziva za tmo gradbeno mehanizacijo in mehanizirana orodja,
e barve za ozngevanje vozi§ in razredila,
- zafitni premazi, barve in laki, ki vsebujejo organsé&pila,
e tehnini plini
» fitofarmacevtska sredstva
Pri rednem vzdrZzevanju uredimo prostor za hrambeamega materiala na prevoznih sredstvih.

Glede na vrsto nevarnosti moramo pri prevozu nefraamovi upoStevati zahteve varnostnega lista in
sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi préjlireesr&o oziroma posledice nesetim bolj zmanjsali.

Prevoz nevarnih snovi izvajamo z motornimi vozii, ustrezajo cestno prometnim predpisom po
ADR-u.
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3.7

Prevoz manjSih katin nevarnih snovi je dovoljen z motornimi voziliatera imajo Iéen tovorni
prostor, ki je ustrezno pregrajen in zavarovan xgganjimi vplivi in morebitnimi posegi.

Ob uporabi manjSih kalin nevarnih snovi za dnevne potrebe se prav takoalga tipska embalaza
oznaena z UN Stevilko, uradnim imenom blaga in oznakzamevarnost.

ManjSe koléine dnevnih potreb goriv, se lahko uredijo - upgab tipski embalazi, katera mora biti
ozna&ena glede nevarnih lastnosti in njeno vsebino. diag etiketi oziroma na embalaZi so takSne
barve, da jasno izstopajo iz barvne podlage. Vstikk pa takSna, da so napésiljivi brez tezav. Na
prevozno enoto je lahko v prenosnih posodah gap@elitrov goriva. Volumen posamezne prenosne
posode je lahko najee0 litrov.

K ureditvi prevoza nevarnega blaga spada v sklguhedpisi Se:

» usposobljenost oseb, ki izdajajo material, izvafa@voz in rokujejo z nevarno snovjo,

* prevozna listina nevarne snovi, evidenca kontrdigovorne osebe ter evidenca
izvajanja varnostnih ukrepov voznika,

* navodila za varno delo po posameznih delovnih mesti

V primeru nesré& o0z. nevarnosti, ki preti je potrebno takoj obiesenter za obveanje (tel. St.
112). Ob tem spordite podatke o koliini in nazivu nevarnega blaga ter sploSne ogroZents

resevalel 112 !ll!b'ril(‘i 112 policija 113
Neuporabljene ostanke materialov - nevarnih sntwargujemo v urejenih skladiSih prostorih
cestno vzdrzevalnih baz.

Odpadke nevarnih snovi in embalaze nastale v skib@janja vzdrzevalnih del se lahko odlaga samo
na zbirna mesta, skladno zénam gospodarjenja z odpadki. Zbirna mesta so ékofaatoji v cestno
vzdrZzevalnih bazah.

NACIN PREVAZANJA, NAKLADANJA IN RAZKLADANJA GRADBENEGA
MATERIALA IN TEZKIH PREDMETOV

Nakladanje in razkladanje ter transport materi@aizvaja v pretezni meri strojno, delno pa tudi
ro¢no, zato je potrebno promet na delduiSorganizirati tako, da se izvajanje delovnih opgra
medsebojno ne ovira.

Strojno nakladanje in razkladanje pri vzdrZzevaliéih na cesthnem omrezju se v odvisnosti od vrste
vzdrZzevalnih del izvaja z bagri &eizkopi), nakladdi (sipina, sol, pesek,..), rovokapaavtodvigali,
unimogi in drugimi delovnimi stroji. Strojnik in g@vorni vodja del morata zagotoviti, da se v
delovnem obmgu stroja oziroma vozila ne nahajajo delavci alzvajajo druga dela. Transport
materiala poteka s poltovornimi ali tovornimi vaozazlicnih velikosti in zmogljivosti.

Z delovnimi stroji tezke gradbene mehanizacije (T)Glshko upravlja le strokovno usposobljen
delavec. V oZjem delovnem obtfjo dela teZzke gradbene mehanizacije je prepovedad@evanje
oseb, ki niso neposredno povezane z delom strdjsa. teZka gradbena mehanizacija mora biti
opremljena z opozorilnim napisom: »Prepovedano Zema@mnje v delovnem obrjo stroja« ali z
napisom smiselno podobne vsebine. Izjemoma sedééhko nahajajo v neposredni blizini stroja pri
delih, kjer je to neizbezno (npr. montaza cevi,taasev jaskov,..). V tem primeru morajo delavci
obvezno uporabljatielado tercevlje z za&itno kapico, dela pa se smejo opravljati le ob tgeEnju
predpisanih varnostnih ukrepov ter pod neposred@Edzorstvom vodje del.
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Za varnostne ukrepe v zvezi z gradbenimi strojis&iuporabljajo pri izvajanju del na gradhis
njihovo razporeditev in zavarovanje, odgovarja apeni vodja del ter posamezni upravljalec stroja.
Operativni vodja del je dolZzan poskrbeti za usteezmgnalizacijo, organizacijo transportne poti,
zavarovanje okolice in organizacijo transporta.

Pri nakladanju materiala na tovorno vozilo je pbt@ zagotoviti, da se tovor enakomerno porazdeli
po celotnem zabojniku. Pred odpiranjem strani segegebno prepéati kako tovor lezi. Stroji za
izkopavanje in preméanje materialov morajo biti opremljeni z varovatnikonstrukcijami, ki
voznika gitijo pred padajéimi predmeti, kadar je to potrebno.

Vodja del mora pred doditvijo mesta za razkladanje preveriti ali trdnosk tistreza obremenitvam
raztovorjenega gradbenega materiala. Posebno mstgentreba posvetiti nakladanju in razkladanju
materiala ob robovih cestis ali deponij.

Pri dovaZanju in odvaZzanju materiala na oZji ddbdéca odgovorni vodja del po potrebi doio
delavca-signalista, ki usmerja vozila in stroje peedvsem pri vzvratni voznji vozil in manipulaciji
strojev skrbi za varnost delavcev na gradhiSSignalist mora biti opremljen z opozorilnim
telovnikom ali drugim signalnim obidom zaradi boljSe vidnosti. Dodatni varnostni ukreri
manevriranju vozil in gradbenih strojev predstgaljéudi zvaine opozorilne naprave na vozilih in
strojih, ki delujejo wasu vzvratne voznje.

Varnostni ukrep, ki opozarja na nevarno delovno @ijenin gibanje stroja ali vozila predstavlja tudi
zvoena opozorilna naprava, katera je vgrajena na atreozilo in se vklj@i ob vsakokratni vzvratni
vOZnji.

V primeru, ko se bager ali rovokapaiporabi za vertikalni transport (kamniti bloki, vceza
kanalizacijo, jaski,..), je potrebno breme ustrezaono pritrditi, delavci pa se smejo nahajati v
neposredni bliZini stroja le v primeru, ko je taziezno (name&nje jaskov, cevi,..). V tem primeru
mora delo potekati pod nadzorstvom neposredno jeamrensebe, delavec pa mora poleg osnovne
osebne varovalne opreme, uporabljati téeNlje z za&itno kapico in varnostndéelado. Stroj mora
imeti za tovrstna dela ustrezen privezni elemeptrdmo) in varnostni ventil, ki prepigie padec
bremena v primeru okvare na hidraaem sistemu.

Stroji in naprave morajo biti ustrezno vzdrzevanpredpisano opremljeni ter morajo imeti veljavno
porcilo o varnosti (obdobni preizkus in pregled del.rape...) izdane s strani poohiage
institucije. Upravljalci strojev morajo biti strokno usposobljeni, zdravstveno sposobni in seznanjen
z varnostnimi navodili. Vodstvo gradb& in strojnik, se morajo pred &tkom del na posebej
nevarnih mestih kot so: ¥g nakloni, strme brezZine, nestabilna tla, roboésti¥a - sprotno
dogovarjati o nénu dela in zavarovanju.

Pri nakladanju delovnih strojev je dolZnost voznikatrojnika, da se stroj, ki se transportira ezto
pritrdi na vozilo, da ne pride do zdrsa stroja @zila, kar Se posebej velja za zimsko obdobje,&ko s
nakladalne povrsSine spolzke in poledenele.

Pri nakladanju in razkladanju je treba paziti da:

* SO stranice tovornega vozila pred nakladanjem zistreaprte,

* voznik kontrolira tovor pred, med in po razkladgnju

* se kosovni tovor ustrezno zavaruje pred premiki,
so nosilne vrvi, verige ali trakovi agt&rimi nakladamo ali pritrjujemo delovna
sredstva ali material, ustrezno dim@mirani in neposkodovani (brezhibni),

* S0 vrvi na ostrih robovih ustrezno zavarovane itrjpne z ustreznim Stevilom Zabic.

Hitrost voZnje na gradbis ne sme presegati 10 km/h. Pred Wtjiijo v promet z gradbi&a na
javno komunikacijo mora upravljalec vozilo ali gtogistiti.
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Za delo z gradbenimi stroji je potrebno zagotougtrezno trdnost tal. Pri manevriranju z delovnim
strojem (avtodvigalo, unimog,..) v blizini prostegmih elektrénih vodov mora delovni stroj biti
postavljen tako, da roka stroja ne more priti negasbmaje ali celo v stik z elekténimi vodniki. Pri

tem mora biti upoStevana varnostna razdalja gledeazivno napetost voda, ob upoStevanju moznega
nihanja bremena.

Varnostne razdalje pri manevriranju strojev v lolizrostih elektdnih vodnikov:

NAPETOST (V) VARNOSTNA RAZDALJA (m)
do 1000 V 1

Od 1000 do 100 000 3

Od 110 000 do 220 000 4

Od 220 000 do 400 000 5

Vertikalni transport se w@&oma izvaja s ponto avtodvigala. V delovnem obrtjo avtodvigala se

ne smejo nahajati nepoobtasi delavci. Z dvigali smejo upravljati le ustrezmgposobljeni delavci.
Pri upravljanju avtodvigala je potrebno upoStevatinostne ukrepe predpisane v navodilih za varno
delo z avtodvigalom.

Avtodvigal ne smemo preobremenjevati oziroma dvigegmen, katerih teZa ni znana. Prepovedano
je dvigati in prenaSati bremena, ki nimajo trdnitijgmal, sider, ki se lahko med manevriranjem
razsujejo, prevrnejo in izpadejo iz prijemal. Pregadano je dvigati bremena, ki so vkopana ali
zaloZzena z drugim materialom. Ni dovoljeno dvigdiiemen s poSevno vrvjo ali izven
manipulacijskega prostora. Dviganje in prenaSanjgid predmetov (kovinski ali betonski elementi,
armatura, cevi,..) je dovoljeno samo s pomposebnih prijemal in drugih pomoZznih sredstev.
Uporabljati je dovoljeno le brezhibna in atestiran@dstva (vrvi, kavlji,..). Dolga bremena in bremae
velikih povrSin je dovoljeno prenaSati samo ob vgdein usmerjanju s pond® ene ali vé& vrvi.
Ostri robovi bremen morajo biti obvezno zavarovamagitami, ki morajo biti oblikovane tako, da ne
poskodujejo dvizne vrvi. Elektmi kabli dvignjeni od tal morajo biti vidno ozéeni. V kolikor so v
blizini prosti elektréni vodi je pri manipulaciji dvigala potrebno upo#&é varnostne razdalje.
Avtodvigala smejo obratovati samo ob izdaih stabilizatorjih. Redno je treba izvajati dneyn
tedenske, mesgae preglede dvigal in pomoznih dviznih sredstev.

Pri privezovanju, dviganju in prenasSanju bremen ambiti prisoten signalist, ki skrbi za pravilno
privezovanje in komunikacijo z upravljalcem dvigal®vigovanje in prenaSanje bremen je
najvarnejSege imajo bremena sidra, kljuke,... Lesene dolZingiedmete navezujemo s pofjm
dvojnih obeSalnih vrvi. Armaturo navezujemo s ponioia vrvema, ki imata letekavel].

VVVVV

izvajalci posluzujejo tudi avtodvigal opremljenitldelovnimi koSarami za prenos oseb.

Prevoz oseb z dviznimi napravami za prevoz tovaraddvoljen kadar postavitev, uporaba ali
demontaZza namenskih sredstev za dostop do dé&do\wst so stopnég, lestve, dviZzna platforma ali
podobna naprava, zaradi konfiguracije grattbi®i mogéa kadar vzpenjanje (spighje) z njo
predstavlja za delavce §je nevarnost ter kadar gre za izvajanje kratkothagiel.
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Ob tem mora biti zagotovljeno:

» da se osebe spisin dviguje samo v posebej namensko izdelani op@prevoz oseb
(kosar)

* da je poskrbljeno za varen vstop in sestop.

» koSara mora biti stabilno postavljena na dovoljkeelzavarovano in nosilno povrsino, da ni
nevarnosti za padec delavca v globino.

* da je hitrost premikanja koSare manjSa od 0,5 mjg ipremikanje brez sunkov v katerikoli
smeri. Med dvigom/spéénjem delavcev v koSari ne sme biti ostrih alistirapredmetov.

* da so izdelana pisna navodila za varen prevoz wsebtem podeni upravljalec dvigala in
uporabniki dvigala.

» hkrati se sme v koSari dvigati ali sgaf najve 4 osebe. V koSari, ki je pritrjena na napravi
za prenos betona, pa je lahko najteoseba. Delo iz koSare je dovoljeno izvajati saaho,
da je delavec z varnostnim pasom privezan na stat®l koSare.

* pri moénejSem vetru (sunkih vetra djeod 5 m/s) se dviganje ali sptahje ne sme preti,
za&eto dviganje se mora ustaviti in koSaro z delawmnanjSano hitrostjo spustiti na tla.

* med upravljavcem dvigala in osebami v koSari mdtiavbpostavljena komunikacija.

» pred préetkom prevoza oseb z dviZznimi napravami za prewgara mora delodajalec o tem
obvestiti InSpektorat RS za delo.

Dvigalo (avtodvigalo), s katerim se sme dvigati&jati delavce v koSari, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

* Postavljeno mora biti na trdni in ravni podlagité@@ nagib ne presega 1 %.

» Preizkusi in pregledi dvigala morajo biti opravijgmed préetkom prevoza oseb.

» Delodajalec mora zagotoviti periédie preglede, ki jih dnevno izvaja upravljavec diaga
redno mes&o pa poobla&ni delavci delodajalca za opravljanje pregledov.pimeru
ugotovljenih poSkodb ali pomanjkljivosti mora dedgalec takoj ustaviti prevoz oseb in po
odpravi pomanjkljivosti opraviti ponoven pregledonave.

» Obremenitev dvigala s koSaro in z naju@ dovoljenim Stevilom oseb ne sme biti¢jee od
polovice dovoljene v celotnem obio predvidenega manevra.

* V kolikor sta dve dvigali tako blizu, da se njun@amevrsko podre prekriva, mora eno od
dvigal med dviganjem/sptdnjem delavcev v koSari mirovati, z¢roo obrnjeno izven
skupnega delovnega obuja, tako da sta oba upravljalca wes v dvigalu..

* Spuganje bremenskega kavlja mora biti izvedeno z matopogonom.

* Spuganje s teZznostjo in manevriranje hitrosti samoarapo zavore ni dovoljeno.

KoSara mora biti izdelana v skladu s predpisi iti predhodno preizkuSena ter redno niese
pregledana, delodajalec pa mora o tem hraniti dekuacijo na gradbisl.

V koSari mora biti vrv, ki sluZi za dvig vrvne lgst ali reSevalne vrvi, za primer nepredvidene
ustavitve dvigala. Njena dolZzina mora biti tolikSda pri najviSjem moZnem dvigu koSare sezZe do tal
in je na koncu obremenjena z utezjo. Vrv mora imettrzno trdnost najmanj 10 kN.

Dokler za koSaro za prevoz oseb ni posebnega ma@dporajo biti izpolnjeni naslednji pogoiji:
KoSara mora biti natovana in izdelana za petkratno predvideno obréeerin pred uporabo
pregledana. Na njej mora biti neizbrisno azare:

* ime proizvajalca

e leto izdelave

e tip

» tovarniSka Stevilka

* lastnateza

» dovoljena obremenitev in Stevilo oseb
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Ograja koSare mora biti trdna, visoka najmanj 140 merjeno od poda. Nad podom mora biti poln
zagitni rob do viSine najmanj 15 cm, zaprta mora kitjekleno mrezo ali podobnim, p&emer
odprtine niso v&e od 2 cm x 2 cm. Na viSini 1 m od poda mora @itioglo oprijemalo. V kabini ne
sme biti nikakrdnih ostrih robov in Silastih dekanstrukcije.

Vhod v koSaro se med dviganjem ali sfar§em ne sme odpreti navzven. Z ustreznimi ukregiam
biti onemog@eno nehoteno odpiranje vrat med dviganjem in &Gmjgm.

Streha koSare mora biti dovolj trdna, da so delavnjej zasiteni pred padajgmi predmeti. Pod
streho mora biti dovolj prostora, da delavci stojij

Pri enostranski obremenitvi koSare z 1,5 - kratodskno obteZzbo na 1 /4 dolZine koSare nagib koSare
ne sme biti v&i od 20 .

V kosSari mora biti zagotovljeno sidiis, na katero se sidra vrv v &hju evakuacije delavcev (zaradi
izpada delovanja dvigalne naprave).

Roéno nakladanje in razkladanje ter transport se &wajprimerih, ko gre za bremena manjSih
dimenzij in mase, s katerimi delavec v skladu slpiganimi normativi Se lahko &éno manipulira. Pri
rotnem transportu, nakladanju in razkladanju je popifiva uporaba pomagal (k&8 za prenos
robnikov, nosilni jermeni, nosila,..) indoih transportnih sredstev (samokolnica,..).

Delavci smejo réno preme&ati bremena glede na predpisane normative, in selgjo glede na spol
in starost delavca naslednje maksimalne vrednosti:

starost mosKki Zenske
15 do 19 let 35 kg 13kg
nad 19 do 45 let 55 kg 30kg
nad 45 let 45 kg 25kg
nosenice 5kg

Skupna masa tmo preme&nega tovora na delavca ne sme presegati 1000 #gmePri odrejanju
nalog rénega preme&nja bremen je dolZzna odgovorna oseba upoStevati:

* individualne zdravstvene zmozZnosti posameznih dekav
» fizi¢ne lastnosti primerne za izvedbo naloge

e uporaba ustrezne osebne varovalne opreme

e ustrezno znanje in usposobljenost

Delavci pri r&nem preme&anju bremen morajo delavci biti s strani nadrejesebe obve®ni tudi o
zn&ilnosti bremen in drugih dejavnikih, ki vplivajo nearno delo, zlasti o teZi ter o te#is
predmetnega bremena. Delavci morajo biti informirantveganjih, katerim so izpostavljeni ter
usposobljeni za varno ¢no preme&anje bremen, s katerim se izognejo eventuelnimquism.
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3.8

3.8.1

3.8.2

NACIN OZNA CITVE OZIROMA ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST IN
OGROZENIH PODRO CIJ NA GRADBIS CU

V sklopu izvajanja rednega vzdrZzevanja cest ohstajase pojavljajo doléena nevarna mesta oz.
nastajajo ogroZena podia glede na posamezne faze dela.

Nevarna mesta - ogroZena patjeoglede na delovne zadolZitve na gradbipri rednem vzdrZevanju
cest so:

OBMO CJE DEL OB POTEKAJO CEM PROMETU

OBMO CJE DEL Z GRADBENO MEHANIZACIJO (MOT. VOZILA, GRAD.
MEH.)

OBMO CJE DEL Z MEHANIZIRANIMI RO CNIMI ORODJI

OBMO CJE DEL NA VISINI

OBMO CJE UPORABE NEVARNIH SNOVI

OBMO CJE DEL V BLIZINI ELEKTRI CNIH VODOV, PLINOVODOV
OBMO CJE INTERVENTNIH DEL OB ELEMENTARNIH NESRE CAH IN V
ZIMSKI SLUZBI

N

Nookw

Vsi zaposleni v sklopu rednega vzdrZevanja cestajndbiti seznanjeni z nevarnostmi, ogrozenimi
obmaiji na gradbigu in pokeni o varnem in zdravem delu.

Obmocje del ob potekajaem prometu

Dela rednega vzdrZzevanja javnih cest se pravilavajajo ob potekaj@em prometu. Delovni posegi
so lahko na vozni povrSini ali v obcesthnem pasua \dgla 0z nevarna obrja se oznéjo z
predpisano cestno prometno signalizacijo.

Cestne zapore oz. dela ob cesti se izvedejo zzagtneprometnimi znaki, zapornimi deskami, stoZci,
semaforji, opozorilnimi trakovi — vrvjo, kot je dmleno v t@ki 3.2. tega varnostnegadnta.

Usmerjanje izmekno enosmernega prometa se izvaja s semaforji, past@rednosti s prometnimi
znaki ali delavci signalisti s porjo predpisano dimenzioniranih zastavic in loparjev.

Delavci, ki izvajajo dela ob potekajem prometu, morajo nositi signalizacijska @iz odsevnimi
trakovi skladno s standardom SIST EN 471.

Dela ob potekajgem prometu ni dovoljeno izvajati pri o zmanjSani vidljivosti (megla, tema...)
razenge je gradbi& primerno osvetljeno z umetno razsvetljavo.

Obmogje del z gradbeno mehanizacijo (mot. vozila, gradneh.)

Neposredno obnipe del z gradbeno mehanizacijo pri prevozu, izvajatel razkladanja, nakladanja,
izvajanju zemeljskih del in transportne poti je @@no obmge za neposredne izvajalce del in
udeleZence v cestnem prometu.

OgroZeno obmge mora biti urejeno tako, da je zagotovljen vapeavoz in prehod uporabnikom
javnih povrSin in izvajalcev vzdrzevalnih del. ©geno obmge zavarujemo s cestno prometno
signalizacijo, opozorilnimi oznakami ter uredimastorsko Iéene povrsine z Inimi ograjami oz.
signalno vrvico.

Oblika zavarovanja je tudi dalitev delavca signalista pri vzvratni voznji ter aditev zv@ne
opozorilne naprave na motornih vozilih in gradbestiojih, ki delujejo Wasu vzvratne voznje.

OgroZzeno obmge opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.
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3.8.3

3.84

3.8.5

3.8.6

Obmocje del z mehaniziranimi roénimi orodji

Izvajanje del z mehaniziranimi ¢oimi orodji ustvarja doldena nevarna mesta — obija ki
zahtevajo zavarovanje proti okolici. Predvsem sggjia moznost udarca letién odlomkov orodja
oziroma obdelovanega materiala. Neposredno ogrodbnadja se zato zavarujejo s postavitvijo
lovilne pregrade.

OgroZeno obmge opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.

Pozornost velja tudi pri uporabi mehaniziranegamega orodja s pogonskim gorivom, Se posebej pri
polnjenju rezervoarja. Pogonsko gorivo ne smemivalblv orodje, ki je pregreto.

Obmogje del na viSini

Delo na viSini zahteva zavarovanje izvajalcev delogroZzenega obnifa ob in pod podr&§em
izvajanja del.

Zavarovanje delavcev proti padcu v globino se ievedvarnostno ograjo. V kolikor to ni mozno
izvesti zaradi narave dela se zavarovanje uredvimimi mreZzami, odri, koSarami oziroma z osebno
varovalno opremo ( varnostni pas SIST EN 361).

OgroZzeno podrje, kjer je moznost padca materiala iz viSine ognadz varnostno ograjo, lovilnimi
mrezami, lovilno nadstre3nico in opremimo z opdmarii oznakami in napisi.

Pri delih kjer se posega v prometni pas se ob ltkreprovanja materiala pred padcem postavi
pripadaj@a opozorilna cestna signalizacija. V kolikor obatajoZznost prepovedi uporabe javne
povrSine ob izvajanju del, se prepove prehod ozramporabnike preusmeri izven ogroZzenega
obmaija.

OgroZzeno obmie opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.
Obmogje uporabe kemikalij

Nevarna mesta se pojavljajo v sklopu prevoza mivanovi, pretakanja goriv za delovno opremo,
priprava in uporaba barv za talne obeleZbe, prptiavuporaba fitofarmacevtskih sredstev, uporaba
vrocih asfaltnih meSanic, uporaba tedwih plinov ter uporaba izotopne sonde.

Vozilo za prevoz nevarnih snovi oo v skladu s predpisom ADR. Prostor za manipjdazi
nevarnimi snovmi uredimo na obxjo, kjer ni neposredne nevarnosti direktnega izpugbodtalnico
(blizina vodnih tokov, kanalizacijskega sistema.jpd

OgroZzeno obmie opremimo z ustreznimi opozorilnimi znaki.

Obmogje del v blizini elektriénih vodov in plinovodov

Vzdrzevalna dela, ki se izvajajo ob obstgj elektrénem in plinovodnem omrezju zahtevajo
posebno pozornost.

Nevarno obmde je predel, kjer potekajo prosto &na elektricni vodniki. V kolikor je potrebno
izvesti poseg v neposredni blizini nevarnega of)ense zagotovi strokovna poghapravljalca voda,
ki zagotovi potrebne varnostne ukrepe.
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3.9

Obmaije dela ob Ze izvedenih plinskih napeljavah, saj&o s posebno pazljivostjo. Neposredno ob
plinskih instalacijah se delo opravljacrm. Obvezna je tudi opozorilna ozitav poteka plinske
napeljave.

OgroZzeno obmge opremimo z ustreznimi opozorilnimi znaki.

NACIN DELA V NEPOSREDNI BLIZINI ALI NA KRAJIH, KJER
NASTAJAJO ZDRAVJU SKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI AL | KJER
LAHKO NASTANEJO POZAR ALl EKSPLOZIJA

Pri vzdrZzevanju cest je gakovati naslednje Skodljivosti:

* poveana izpostavljenost inertnemu prahu

* izpostavljenost Skodljivim plinom pri polaganju aléév, in obratovanju vozil in strojev
» delo z razredili, barvami, laki pri zakljgnih delih

* poveana izpostavljenost hrupu

* poveana temperatura pri polaganju asfaltov in v letioéaobju

* nizke temperature v zimskem obdobju

* delo z izotopno sondo

Delavci, ki izvajajo tovrstna dela morajo biti downo usposobljeni in zdravstveno sposobni. Kjer se
s tehnénimi ukrepi Skodljivosti ne dajo v celoti odprayitmorajo delavci uporabljati osebno
varovalno opremo za z&to dihal. Vrsta in tip osebne varovalne opremézbe@a glede na Skodljivo
nevarno snov in stopnjo ter intenzivnost izpostnsti.

V pogojih kadar izpostavljenost hrupu presega 8GA)Bnorajo delavci obvezno uporabljati ustrezno
osebno varovalno opremo zad&#a$sluha (glusnikigepi,..).

V casu poveéanih temperatur je potrebno delavcem ondttigdahka in zr&na delovna obfala,
pokrivala. Poleg tega morajo imeti delavci moZznustilome&anja izgubljene tekione — osvezZevanja
z osvezilnimi napitki (voda).

V ¢asu nizkih temperatur morajo imeti delavci na rdago topla delovna signalizacijska otila z
odsevnimi trakovi, obutev in pokrivala. Poleg tegarajo imeti mozZnost ogrevanja in zauZitja toplih
napitkov.

V kolikor narava dela doptd in imamo zadostno Stevilo usposobljenih delavta\delovigu, se
lahko izvaja kroZenje delavcev na izpostavljenitodeih mestih tako, da jgasovna izpostavljenost
delavca Skodljivosttim krajSa.

Pri izvajanju meritev gostote in vlage tal z izatopsondo je obvezno upoStevati navodila
proizvajalca opreme. Izvajalec meritev mora prudgborabljati osebni dozimeter.
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3.10

3.11

UREDITEV ELEKTRI CNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV
TER RAZSVETLJAVO NA GRADBIS CU

V primeru potrebe po elekdni energiji se prikljgek izvede od obstojega elektro omrezja (trafo
postaja, prostoztai vod...), ki ga izvede upravljalec elektro omrefja razdelilne omarice. Od
elektro omarice do posameznega porabnika se napeiiemi kabli, ki ne smejo biti v dosegu in
ovirati prometne komunikacije.

Za potrebe gradhbis se uporabi gradbena omarica ztasn stikalom na diferetni tok 30 mA.
Presek in tip prikljdnega kabla do omarice délaipraviljalec elektro omrezja.

V kolikor v blizini gradbig€a ni moZen priklop na elektro omreZje se elékaienergija lahko pridobi
iz prenosnega elektmega agregata. Prikljgk in izvedbo instalacije lahko izvede samo stvoko
usposobljena oseba.

Elektricne instalacije in oprema na gradiiSmora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam
standarda SIST HD 384 -7-704. Za potrebe gr&dbge uporabi gradbena omarica zcasn
stikalom na diferetni tok 30 mA. Presek priklgnega kabla dotd upravljavec elektro omrezja.

Na prostem ter v vlaznih prostorih se sme uportitggmo réno orodje Il in Ill. razreda.

Po korganem zaasnem priklopu, morajo biti opravljene meritvepieizkusi elektinih instalacij v

skladu z zakoni in pravilniki. O tem morajo bitidani zapisniki, ki se arhivirajo na gradhis

PeriodEni preizkus ni potrebno opraviti saj bodo dela gate praviloma krajséas kot je predviden
rok za meritve ( 6 mesecev).

Elektricne napeljave na gradbismorajo biti redno vzdrzevane s strani kvalificitadelavcev. O tem
je potrebno voditi zapisnike, ki se arhivirajo madpigu.

DOLOCITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV
TER ZAVAROVANJA, GLEDE NA LOKACIJO GRADBIS CA

Delovni stroji in vozila se pri rednem vzdrZzevagwnih cest, izbirajo glede na vrsto vzdrZzevalnega
dela, naravo dela in druge okdii$e od katerih je odvisen &ia izvajanja del. Gradbeni stroji in
naprave, ki jih izvajalec uporablja na gradhisso praviloma dokeni v tehnolosko ekonomskih
elaboratih za izvedbo zadevnih del. Najpogostef@algjena mehanizacija je naslednja:

e tovorna in pol tovorna vozila vseh vrst,

¢ kombinirana vozila-stroji z vsemi delovnimi prik§ki (unimogi),

» traktorji s prikljueki,

e rovokopai,

e avtodvigala,

» stroji za rezkanje asfalta,

» stroji za polaganje asfalta,

« valjarji,
» vibracijske ploge,
* nabijai,

e roc¢ni vrtalniki,

* nahrbtne kosilnice,

» rotacijske kosilnice,

* motorne Zage, varilni aparat,

* elektro agregati,

e posipalci (epoke),

*  plugi,

» ostalo manjSe kmo elektrtno orodje.
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3.12

Vsa navedena mehanizacija se uporablja na aktuddkiacijah neposredno na delawis kar
predstavlja cestt® oziroma del cestid, lahko pa tudi neposredna okolica céstifvarovalni pas
ceste). Mesto za postavitev glede na tehnologijoairavo dela ter druge okdiiSe sproti doléa
vodja del. Zavarovanje ogroZenih delovnih olijngradbenih strojev in naprav se izvaja v sklopu
zavarovanja celotnega delotés ki je opisano v ki 3.2 — Ureditev zavarovanja gradiasSproti
okolici. I1zjemoma se na delovi$, kjer tehnologija dela in druge okalie to omogdéajo, delovna
obmaja tudi fizicno ogradi bodisi z varnostno ograjo bodisi s digna trakom, verigo ali
zastavicami.

Mobilni gradbeni stroji in naprave (rovokapadelovni traktor,..) morajo biti opremljeni z
opozorilnimi napisi: »Prepovedano zadrZevanje wdem obmdju stroja 0z. naprave«. ¥asu, ko
ne obratujejo, morajo biti delovni stroji varno kiaani, da ne ovirajo komunikacije na gradhis
Delovne r@ice strojev z réico morajo biti spufene na tla.

Deloma se réna delovna oprema na mehanizirani pogon in gradiienji uporabljajo tudi na cestnih
vzdrzevalnih bazah. Gre predvsem za opremo, kiaw®ja v prirénih delavnicah (kovinarska,
tesarska,..) in stroje ter opremo, ki sluzi potrabamske sluzbe. To so predvsem naktada
rovokop&i za nakladanje sipine in soli ter oprema za pratgktekdih »posipnih« materialov. Mesta
za manipulacijo so trajno opredeljena in deloa na obmgu vzdrZevalne baze, ki so praviloma
obdane (ograjene) z ograjo in s tem zavarovanegwstbpom nepooblé&snih oseb.

Vsa delovna oprema (stroji, orodje,..) mora imegljavne javne listine ( podda o varnosti,
obratovalna dovoljenja,..) izdane s strani poatdag institucije. Upravljalci strojev morajo biti
usposobljeni za delo in seznanjeni z tehnologijla.d8trojniki delovnih strojev za zemeljska dela se
morajo pred posegom Vv zemljo seznaniti S podmenkatastrom,e se na trasi del nahajajo
podzemne inStalacije.

Delovne lokacije vozil, strojev in druge opreme izaajanje zimske sluzbe so opredeljene v
lzvedbenem programu zimske sluzbe, ki mora bitrjpots strani nakmika. Z detajli programa (
pluZzne in posipne poti, nevarni odseki cest, mggigostega nastajanja poledice, prednostnimi
razredi, nadinom nakladanja posipnih materialov...) morajo vodgstno vzdrZzevalnih baz seznaniti
izvajalce del na posameznih odsekih cest. Vsavdalwozila in stroji morajo pri izvajanju pluzenja,
posipanja in drugih del v sklopu zimske sluzbe apfati rotacijsko oranzno &in druge varnostne
naprave.

Vodje del in strojniki, se morajo pred getkom del na posebej nevarnih mestih sprotno dogva
nainu dela in zavarovanju.

DOLOCITEV VRST IN NA CINA 1ZVEDBE GRADBENIH ODROV

Gradbeni in drugi odri se pri vzdrZevanju cestnegaeZja in spremljajee infrastrukture
redko pojavljajo. Aktualni so predvsem pri d&dmih vzdrZzevalnih in rekonstrukcijskih delih
(obnove opornih zidov,..) i&is¢enjih razlgnih cestnih objektov (mostov, nadvozov,
podvozov, pokritih vkopov, »galerij«,.).

Uporabljajo se predvsem naslednje vrste odrov:
e kovinski odri (H elementi)
* odri na kozah
e premini odri
* vise&li odri
* konzolni odri
» zagitni nadstreski
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3.12.1

SplosSna doldila:

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po d&réih, ki vsebujejo: velikost odra in vseh njegovih
sestavnih elementov, sredstva za medsebojno spagasjavnih elementov, dma pritrditve odra na
objekt oziroma tla, najwgo dovoljeno obremenitev, vrste materiala in njegdwaliteto, statini
izratun nosilnih elementov ter navodilo za montaZo imdetazo.

Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra je pateebstrezna dokumentacija po zahtevah standarda, iz
katere je razvidna postavitev elementov, sidranie padpiranje proti prevrnitvi, dovoljena
obremenitev ter n#n montaZze in demontaZze. Dokumentacija odrov mdtana razpolago na
gradbigu in jo je potrebno hraniti dokler oder ni demaoautir Odre smejo postavljati, spreminjati in
odstranjevati na podlagi &ida odra samo strokovno usposobljeni delavci. Eeajeh del morajo biti
zdravstveno sposobni za delo na viSini. Delo momajwavljati pod neposrednim nadzorstvom
odgovorne osebe.

Ce postavljanje odra ovirajo neizolirani ele&ni vodniki, se morajo ti izklopiti, morebitne druge
ovire pa odpraviti. Delovni pod mora biti izdelanglohov debeline vsaj 4,8 cm in Sirine 20 cm. Ploh
morajo biti izdelani iz zdravega in neposSkodovankga, disceni in podprti na razdalji manj kot
250 cm. Ti se morajo prilegati drug ob drugegasmejo segati manj kot 20 cm in neJet 30 cm
preko korne podpore ter morajo biti zavarovani pred premikbimoraba opaznih ploZa izdelavo
delovnega poda ni dovoljena.

Elementi poda na odru (deske, g@uinaste plo% in drugo) morajo biti pred uporabo pazljivo
pregledani. Poskodovanih oziroma obrabljenih elémemi dovoljeno vgrajevati. Elementi poda
morajo popolnoma izpolnjevati prostor med nosilngtabri odra.

Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objektakwe 30 cm, razen kadar je tako nujno zaradi
tehnologije delaCista Sirina delovnega poda mora biti prilagojeneaviadela, ki se na njem opravlja,
vendar ne manjSa kot 60 ciie se opravlja delo na podu brez zlaganja ali pvipaja materiala. V
kolikor se na delovnem podu odlaga, pripravlja mateli postavljajo pomozni elementi, mora biti
njegova $irina najman;j 80 crde se za dohode uporabljajo lestve, morajo bitktotlolge, da segajo
najmanj 1m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjeuoje@ znaSati med 65° in 75°.

Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalol@ena odgovorna oseba najmanj enkrat
meseéno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predélapoSkodbah in podobno. Kolikor oder
uporabljajo razkini izvajalci na delovi&u mora ustreznost in pregled odra zagotavljati #mator za
varnost v fazi izvajanje del ali od njega poob&ata oseba ustrezne stroke.

Kovinski odri

Kovinski (H) odri se uporabijo za izvajanje del &ai nad 2,00 m. Odri se postavljajo v skladu z
narti in predpisanimi standardi (SIST HD 1000 ali $IEN12811). Uporabo odra odredi odgovorni
vodja gradbi&a po pregledu, ki se izvrSi po k&ami montaZzi. Odre je potrebno &@sno (najmanj
enkrat mes&éno) pregledovati in preglede dokumentirati (kontrolist odra). Montaza kot tudi
demontaZza mora potekati pod strokovnim nadzoronowaige osebe. Sestavni deli kovinskih odrov
(jeklene palice, cevi, vezni elementi in drugo) ajorbiti neposkodovani in morajo biti med seboj
trdno povezani v konstrukcijsko celoto. Pri segtnju spojk je potrebno vijake privijati z
momentnim kljgem po navodilih proizvajalca. Nosilne palice kokiega odra morajo biti
postavljene na posebne elemente (opore, cokl&),da na ravno podlago. Odri, ki so samostple

so0 viSji od objekta morajo biti ozemljeni po preslpi
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3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.125

Odri na kozah

Odri na kozah se uporabljajo predvsem pri krathoiinadelih sten do viSine 2,00 m, ob najjgm
razmaku med kozami 2,00 m in Sirini delovnega pexig 80 cm. Pri odrih na kozah varnostna ograja
ni potrebna, ni tudi potrebno zagotoviti dokumeijgaaipoStevati je le potrebno navodila za izdelavo
in uporabo.

V kolikor niso tipske, je potrebno koze izdelati Zdravega lesa, poleg tega pa morajo biti tudi
ustrezno dimenzionirane. Koze se sme postavitamaa in trdno podlago. Na delovni pod se ne sme
postavljati teZzke naprave ali gradbeni materiagdergce ni s statinim izraiunom drugée dokazano.

Visedi odri

Viseci odri se lahko uporabljajo v skladu s predpisnavodili proizvajalca. Delavci morajo biti pri
delu na vis&h odrih privezani na oder z osebno varovalno opremzadito proti padcu v globino.

Premiéni odri

Preméni odri se lahko uporabljajo samo na nosilni in e@¥ni podlagi brez neravnin. Izdelani
morajo biti v skladu s standardom SIST HD 1004. d¢hla za montaZzo in uporabo morajo biti
izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 irajmdaiti na razpolago na gradtisvescas
uporabe. Oder mora biti postavljen v skladu z ndivtako, da je onemog®n nezazelen premik,
porusitev ali prevrnitev.

Zastitni nadstreski

Zagitni nadstresSki se izvedejo pri vhodih v objektpadhodih. Svetla viSina nadstreSka mora biti
najmanj 2,20 m in najwe6,00 m od tal VzdrZati morajo pad&jmaterial in prepréti, da se odbije
in raztrese po okolici.

Lesena zastna konstrukcija nadstreSka, ki ni tipsko izdelamara biti sestavljena iz dveh med seboj
pravokotnih slojev desk, ob robovih pa mora imetnp vertikalno zadto viSine vsaj 50 cm. Naletel
material je potrebno z nadstreSka sproti odstratijev
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3.13

UKREPI VARSTVA PRED POZAROM TER OPREMA, NAPRAVE IN
SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POZAROM NA GRADBIS CU

Na gradbigu, kjer se opravljajo dela rednega vzdrZzevanja itesbstaja moznost nastanka pozara,
morajo delavci upoStevati vsa navodila odgovorngely delo pa izvajati skladno z d&lo
gradbignega in poZarnega reda.

o _ !
Pozarno preventivni ukrepi: ® &3

Organizacijski:
* vsi zaposleni morajo biti usposobljeni za izvajameeventivnih ukrepov in ravnanje v
primeru poZara
» vsi zaposleni morajo, pri delih kjer obstaja moZznoeastanka poZara, upoStevati prepoved
kajenja in uporabe odprtega ognja

vl v siyy

- = e

Tehnini:

* vsa protipoZarna oprema mora biti brezhibna inlpdamna v predpisanih rokih

» v vseh prostorih, kakor tudi v okolici objektov nBmasju gradbiga, mora vladati skrben red
(urejenost deponij) idistoca

* vhodi, izhodi in dovozi se ne smejo zalagati s pred, ki bi lahko ovirali nemoten prehod in
hitro intervencijo v primeru poZara

* mastni, leseni in drugi lahko gorljivi odpadki serati odstranjujejo na doteno mesto
(kontejner ali zaprte ptevinaste posode)

* ro¢ni gasilni aparati morajo v vsakem trenutku bitstigni vsem zaposlenim, ne sme se jih
zalagati z raztinimi materiali ali samovoljno premésti

» vstopi v prostore, kjer je povana nevarnost za nastanek poZara (skiadideponije ipd.),
morajo biti oznaéeni s prepovedjo vstopa nezaposlenim in prepovepijpabe odprtega ognja

» gorivo hranimo na pozarno varnem mestu, odmaknpeharov toplote

* pri polnjenju delovnih sredstev z gorivom (kompreseakladd, motorna rezalka, valjar) je
potrebno upoStevati prepoved kajenja, uporabo edarbgnja ali drugega vira vziga ter da je
delovno sredstvo izven pogona

» jeklenke s tehgnimi plini (propan, butan, acetilen, kisik.), naoptem skladi&mo pod
nadstreSkom, ustrezno zavarujemo pred prevrniteigprepréimo vpliv virov toplote, vziga
ipd.

» poskrbimo za lditev vnetljivih od nevnetljivin snovi

* pri izvajanju vr@ih del (varjenje, rezanje ipd.) oz. predetkom dela, kjer je \iga nevarnost
za nastanek poZara, se dogovorijo skupni protipoZerepi

» vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja naszd&loje prepovedana

» vsa elektréna instalacija na gradi#ig mora biti izvedena tako, da ne more povitrpoZzara.

Oprema za varstvo pred pozarom

Za potrebe doseganja ustrezne stopnje varstvagm&siom morajo vsa vozila in gradbeni stroji biti
opremljeni z gasilniki, v neposredni bliZini opr@rja posebej nevarnih del pa dodatna gasilna
sredstva razmestimo po potrebi.

Roeni gasilni aparati morajo, v vsakem trenutku, Bdstopni vsem delavcem na del@us

Ukrepi ob nastanku pozara

Zagetni pozar, poskuSamo pogasiti takoj z obgiaje gasilnimi sredstvi¢e to lahko storimo brez
nevarnosti zase, v primeru razvitega pozara pideoko gasilsko sluzbgel. st. 112)
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3.14

ORGANIZIRANJE PRVE POMO CI NA GRADBIS CU

Za vse zaposlene mora na gradbibiti zagotovljeno nudenje prve podidn organizirano reSevanje
za primer poskodbe pri delu. Gradi@Smora biti opremljeno z omarico prve pafh@ vsem
predpisanim sanitetnim materialom in sredstvi ze@oma.

Omarica mora biti dostopna in vedno na razpolagoseé vsebina sproti dopolnjuje z veljavnim
sanitetnim materialom. Vsaka poraba sanitetnegaenmatd (namen porabe, kéia, datum,
uporabnik) se zapiSe.

Omarica za prvo pondomora imeti na zunanji strani znak #dga kriza na njej pa morajo biti
napisani:

e priimek in ime osebe usposobljene za nudenje povec

« telefonska Stevilka Centra za ob¥aSje(112)

« naslov in telefonska Stevilka poohiafega zdravnika

« naslov in telefonska Stevilka najbliZzjega zdravebga zavoda
Telefonska povezava s Centrom za obaage se vzpostavi preko mobilnega telefona.
Pri izvajanju del pri katerih iz ocene tveganjaaghveja nevarnost za nastanek poskodb pri delu,
mora biti zagotovljeno, da je v delovnem proceswsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je

usposobljen za izvajanje prve potno

V primeru, ko je delo organizirano kot premo gradbige mora biti oprema za nudenje prve pdéimo
(torbica ali mobilni ko¥ek) v spremljajéem vozilu ali delovnem stroju.

Vsebina torbice ali mobilnega ke&ka:

Zap.st. Predmet St. kosov
1 Povoj za prvo pomovrste 1 5 kosov
2 Povoj za prvo pomovrste 2 2 kosa
3 Krep povoj8 cm x5 m 5 kosov
4 Krep povoj 10 cm x 5 m 2 kosa
5 Povojizmula6 cm x4 m 5 kosov
6 Povojizmula1l0cm x4 m 5 kosov
7 Obliz z blazinico 10 x 4 cm 5 kosov
8 Obliz z blazinico 10 x 8 cm 5 kosov
9 Sanitetna vata 100g 1 kos
10 Trikotna ruta 5 kosov
11 Lepilnitrak 2cm x 1 m 1 kos
12 Lepilnitrak 2 cm x 5 m 1 kos
13 Sterilni zlozenec 5 x 5 cm —16 sl 5 kosov
14 Sterilni zloZzenec 10 x 10 cm 5 kosov
15 Vpojna sterilna gaza 0,4m 1 kos
16 Vpojna sterilna gaza 0,8m 1 kos
17 Varnostne sponke 5 kosov
18 Skarje z zaobljeno konico 1 kos
19 Prvi povoj za opekline (aluplast) Kompresa 50 x60 1 kos
20 Komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm 1 Skatlica

(10 kosov)
21 Rokavice iz lateksa 5 parov
22 Prira¢nik o prvi poma@i 1 kos
23 Pribor za zapisovanje podatkov o porablijenem radteri 1 kos
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3.15 ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV

Prevoz delavcev na in iz gradéaSse zagotavlja s sluzbenimi vozili.
Prehrana za delavce se zagotavlja na sedeZu pdjetjse delo opravlja v blizini tega, sicer pa v
bliznjem gostinskem lokalu.

Delavcem se zaradi dela v neugodnih vremenskih eeatim dnevno zagotovi ustrezna Kl
varstvenega napitka.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

KRATEK OPIS TEHNOLOGIJE GRADNJE

PREGLEDNISKE SLUZBE

e redni pregledi ( po urniku )

e okcasni pregledi ( megao ) pod premostitvenimi objekti ( mostovi , propyugodvozi,
nadvozi...)

e izredni pregledi ( po elementarnem dogodku ) pezeg, Zled, poplave, prometne nésre
prekomerna raba cest, izredni prevozi

REDNO VZDRZEVANJE PROMETNIH POVRSIN

*  popravilo voziga po nezgodi ali elementarnem dogodku
»  CiSCenje voziga po nezgodi

*  krpanje udarnih jam ( hladna masa,drasfalt )

e krpanje udarnih jam s predhodnim rezkanjem

e krpanje udarnih jam s popravilom spodnjega ustroja

« strojno krpanje - preplastitve, izravnava, rezkargbrapitve
»  krpanje gramoznih vozi&o¢no, strojno

» gramoziranje makadamskih vogzis

» zamenjava pokrovov ( jaska ...)

REDNO VZDRZEVANJE BANKIN

»  popravilo bankin strojno (greder, rovok@paezkar )
*  popravilo bankin réno ( dosip )

REDNO VZDRZEVANJE ODVODNJAVANJA

e (iSenje jarkov ( strojno, &mo )

e izkop jarkov (zasuti, novi)

¢iséenje koritnic, muld in kanalet ( strojno,érm )

e (iSenije revizijskih jaskov, ponikovalnic,lovilcev mi@b ( strojno, réno )
¢iSéenje propustov in vzdolZzne kanalizacije ( strojragno )

REDNO VZDRZEVANJE BREZIN

e manj3a popravila brezin

e popravilo mrez in odstranitev materiala za mreZgaimenje, zemlja,preperine...)
¢ manj3a ozelenitev, humuziranje in ostala biolo&&ita

e vzdrZzevanje mejnikov

REDNO VZDRZEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME

»  (iSenje prometnih znakov , smernikov, varovalnih ogpayestilnih tabel
(strojno, r@&no)

* obnova oznéb na vozigu in drugih prometnih povrSinakirfe, otoki, razvrstilni pasovi, prehodi
za peSce...)
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4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

4.14

REDNO VZDRZEVANJE CESTNIH NAPRAV IN UREDITEV

« telekomunikacijske in elektme naprave

e naprave za hadzor in urejanje prometa in stanj&saz

e naprave za prez¥avanjegrpanje vode

e varnostne naprave v predorih, zacmspred plazovi, zameti, hrupom

REDNO VZDRZEVANJE VEGETACIJE

»  koSnja trave ( strojna, ¢oa )
e obsekovanje in obrezovanje rastlinja

ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI

e odstranjevanje ovir v preglednostnem trikotnikiiva meja, vejevje, reklamni napisiczesni
objekti....)
e (iS¢enje preglednostnih berm (vegetacije, zruski...)

CISCENJE CEST

»  (iSCenje voziga ( strojno, réno )
»  Ci&Cenje postajali§ parkiri&
*  CiS¢enje voziga po nezgodi

REDNO VZDRZEVANJE CESTNIH OBJEKTOV

. ¢is¢enje mostov , zidov, propustov, predorov, galedigdvozov, podvozov,
prehodov, nadhodov

. obkopavanje nad robniki in zidovi

. manjSa popravila cestnih objektov

INTERVENCIJSKI UKREPI

. zavarovanje elementarnih dogodkov (plaz, usad,,pdplava,porusitve
obcestnih objektov, snegolom, Zled...)

. postavitev prometne signalizacije v primeru proritetrezgod, okvarjenih
vozil in drugih ovir v prometu

. popravilo voziga po nezgodi in elementarnem dogodku

TEHNI CNA IN ADMINISTRATIVNA POMO € PRI PRIPRAVLJANJU
OSNUTKOV DOVOLJENJ ZA POSEGANJE V VAROVALNI PAS

ZIMSKA SLUZBA

. pripravljalna dela ( priprava deponij, zimske opesm)

. izvedbeni program zimske sluzbe

. postavitev zimske opreme (koli, znaki, palisade )

. odstranjevanje snega in poledice strojn@nm( pluZenje in posipanje )
. zimski pregledi cest (obvédnje o stanju in prevoznosti cest )

. odstranjevanje opreme po k@ami zimi (koli, znaki, palisade...)
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5

SEZNAM KEMIKALIJ

V sklopu posameznih faz rednega vzdrZzevanja ¥&adodo uporabljale navedene kemikalije:

S

ZAP. [ NAZIV KEMIKALIJE AZNA CBE ZA OPOZORILA OBVESTILA
ST. NEVARNOST (stavki R) (stavki S)

1. |BARVE za ozna&be na|Xn - zdravju Skodljivo |R 11, R 20/21S7/9,S 16,
vozi&u in drugih prometnih | F — lahko vnetljivo R 52/53 S 61, S 24/25,
povrSinah S35

2. |RAZREDCILA F — lahko vnetljivo R 11, R 20/21 |S7/9, S 16,

Xn — zdravju Skodljivo |R 52/53 S 24/25, S 33,
S35,S51,S61

3. |RAZNE BARVE, LAKI IN [F - lahko vnetljivo R 10, R20/21S7/9, S 16,
PREMAZI ( ki vsebujejo | Xn — zdravju Skodljivo |R 52/53 S 24/25, S 35,
organska topila) S61

4. |POGONSKA GORIVA F — lahko vnetljivo R 11, S 16, S17,S 61
D2 R 52/53

5. |BENCIN — meSanice F+ - zelo lahko R12 S9, 516, 517

vnetljivo

6. |MOTORNA OLJA F — lahko vnetljivo R 11, R 20/21}S 57, S 16, S1]
MAZIVA R 52/53 S61

7. |ACETILEN F+ - zelo lahko R2 R12,R5|S9, S16,S 33,

vnetljivo R 6 35

8. |PROPAN - BUTAN F+ - zelo lahko R12,R5 R6 |S9, S16,S33

vnetljivo

9. | FITOFARMACEVTSKO Xn — zdravju R 20/22 S2, S13,
SREDSTVO HERBICID Skodljivo S36/37/39, S46

10. | FITOFARMACEVTSKO Xn — zdravju R 21/22 S2, S36/37/39,
SREDSTVO Skodljivo S46
BOOM EFEKT

11. | KALCIJEV KLORID Xn — zdravju R 36 S 24/25
(CaCl2) Skodljivo

Standardna opozorila R.

R 2
R5
R 6
R 10
R11
R 12
R 36

R 20/21 - Zdravju Skodljivo pri vdihavanju in vlat z koZo.

Vnetljivo.

Lahko vnetljivo.
Zelo lahko vnetljivo.
Drazi &

R 20/22 - Zdravju Skodljivo pri vdihavanju in zatjdi
R 21/22 - Zdravju Skodljivo v stiku s koZo in zaijZi

Nevarnost eksplozije ob udarcu, wieppZzaru ali drugih virih vziga.
Segrevanje lahko powareksplozijo.
Eksplozivno na zraku ali brez zraka.
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Standardna obvestila S.

S2
S9
S 13
S 16
S17
S 33
S35
S 46

S51

S57

S7/9

S 24/25

S 36/37/ 39

- Hraniti izven dosega otrok.

- Posode hraniti na dobro a&zanem mestu.

- Hraniti teno od hrane, pige in krmil.

- Hraniti teno od virov vZiga — ne kaditi.

- Hraniti &eno od gorljivih snovi.

- Preptié staticno naelektrenje.

- Vsebina in embalaza moraiashino odstranjena.

€e pride do zauzitja, takoj poiskati zdravnisko pénmopokazati embalazo ali
etiketo.

Uporablja se le v dobro paezvanih prostorih.

S primerno posodo prépprenesnazenje okolja.

Hraniti v tesno zaprti posndidobro prezigvanem mestu.

Preptiél stik z koZo in @mi.

Nositi primerno zé@#o obleko, za&tne rokavice in zasto oci/obraza
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6

6.1

6.1.1

NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL NA GRADBIS CIH

Na gradbigih rednega vzdrZevanja javnih cest se izvajajo,delpo Uredbi o zagotavljanju varnosti
in zdravju pri delu na Zasnih in premiinih gradbigih, spadajo v okviren seznam posebno nevarnih
del.

Delovni postopki in opis posameznega dela pri rednedrZzevanju javnih cest so izdelani v
tehniénem dokumentu »NORMATIVI IN TEHNINE OSNOVE ZA REDNO VZDRZEVANJE
CEST IN OBJEKTOV«, ki je sestavni del projektne dotentacije REDNEGA VZDRZEVANJA
(zimsko in letno).

OPREDELITEV POSEBNO NEVARNIH DEL

« DELA OB POTEKAJG&EM PROMETU NA CESTAH
« DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI

« DELA S KEMICNIMI SNOVMI

« DELA V BLIZINI VODOV VISOKE NAPETOSTI

« DELA NA VISINI VEC KOT 10m

« DELA PRI VZDRZEVANJU TUNELOV

Dela ob potekaja&em prometu na cestah

V sklopu dejavnosti vzdrZzevanja je posebni poudaweklela ob prometu, saj se odvijajo neposredno
na cestah oziroma na cestnem svetu.

Delavci, ki izvajajo kakrSnakoli dela ob potek&m prometu morajo nositi signalizacijska aiik z
odsevnimi trakovi, izdelana v skladu s standardé®8T3EN 471. Njihova obveznost je tudi postavitev
prometne signalizacije, ki mora zagotoviti oZitev ovire na cesti v skladu s predpisano prometno
signalizacijo.

Ukrepi zavarovanja gradldi — cesti&a se pri izvajanju dejavnosti vzdrZzevanja cestjaym opisu

in n&rtu ureditve gradbi& po €. 3.2 iz varnostnega &da in ukrepov za odpravo nevarnosti).

ZIMSKA SLUZBA

lzvajanje dejavnosti vzdrZzevanja javnih cest v kem obdobju pogojuje Se dodatna nevarnost,
katero povzrda specifénost vremenskih razmer.

Zahtevni delovni pogoji nastajajo zaradi zimskigyov (snezZenja, zametov, poledice, snega-lomov
in drugo). Osnovni ukrepi izvajanja varneg&ina dela na cestah za zimsko obdobje so predhodna
pripravljalna dela, ki obsegajo:

e Pripravo delovne mehanizacije in opreme (vozilapjst plugi, posipalci in drugo) s
poudarkom glede oztavanja izrednih prevozov in druge signalizacijskesme.

* Pripravo in ozné&tev cestnih povrsin, cestnih ovir in njene okolisgostavitvijo sneznih
kolov, namestitev dopolnilne prometne signalizgaj@mestitev snegobranov - palisad.

» Pripravo deponij posipnih materialov po vzdrzevalhiazah in ob posameznih¢kah na
izpostavljenih krittnih mestih ob cestah. (manjSe Koie).
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

VzdrZevanje javnih cest v zimskem obdobju zahteadzor, preventivno posipanje in odstranjevanje
snega v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrZevadighna javnih cestah in nivoju rednega vzdrZzevanja
javnih cest.

Ob nastanku posebno nevarnih del, kot poslediceedp®#, Zledu, snegolomov..., se zaradi
zagotavljanja prevoznosti cest ne sme éptiSukrepov za varno izvajanje del. Nevarna pojro
ceste oz. kritine tatke se zavarujejo skladno ko 3.2. varnostnega &da. Z interventnimi deli se
pricne, ko so zagotovljeni varni delovni pogoji izke 3.8..

Strojno odstranjevanje snega s ceésti$e izvaja povsod, kjer dane mozZnosti to dégjes Za
zagotavljanje varnih delovnih pogojev pri strojnemstranjevanju snega je ob vozniku obvezno
zagotoviti prisotnost spremljevalca-cestarja.

V podrajih nadvozov, mostov in galerij $&¢enje izvaja tako, da se sneg neteaa spodnje leZe
prometne komunikacije ali objekte, zato se orgaaimdvoz snega. Ob tem se izvajajo ukrepi
zavarovanja gradhids skladu s téko 3.2, varnostnega &ida.

Odstranjevanje ledenih svs podrgij nadvozov, tunelov ipd., se izvaja ob upoStevagmedhodnega
naina zavarovanja gradiiSin pogojev dela na viSini. Pri odstranjevanju les@ uporabljajo
mehanizirane lestve oz. koSare. Ob delu je obven$aja gradbenéelade in obrazna z&fa. Po
zakljwtku zimske sluzbe se demontira, odstrani in ustresibadi€i oprema za izvedbo dejavnosti
vzdrZevanja cest v zimskem obdobju.

Dela z lahko vnetljivimi in kemiénimi snovmi

Pri delih z lahko vnetljivimi in kendhimi snovmi je poudarek na doslednem upoStevanjwdih
proizvajalca nevarne snovi, ki so navedene v pajmdm varnostnem listu. Tako je potrebno pred
uporabo preveriti:

* Nevarne lastnosti izdelka

e Nadzor nad izpostavljenostjo in potrebna osebnavedina oprema.
*  Prva pomo

e Ukrepi ob pozaru in nezgodnih izpustih

« Ravnanje in sklad&&nje

Dela v bliZini vodov visoke napetosti

Dela v blizini vodov visoke napetosti in prostitelericni vodov zahtevajo dodatno pozornost. Zato je
potrebno pred vsakim posegom v ogroZzeno afjen@reveriti in oceniti morebitno nevarnost. V
primeru ocene neposredne nevarnosti, dela ni dewoljizvajati, ampak o potrebi predhodne
izkljucitve toka obvestiti zato pristojno distribucijskogjetje.

Dela na viSini ve& kot 10m

V sklopu rednega letnega vzdrZzevanja cest se ipvajdi dolaiena dela, ki v sklopu uredbe spadajo
v podraje posebno nevarnih del pri vzdrzevanju:

* Mostov in viaduktov
* Brezin
e Galerij

Varnostni nart 80/131



6.1.5

Pri vzdrZzevalnih delih na viSini in podijth kjer je nevarnost padca v globino (strma piap
prepadi, reke, jezera ipd.) se morajo izvesti ukzegarovanja delovnih mest, ki so predpisani 4a de
na visini.

Osnovni ukrep je zavarovanje delovnega mesta zosamo ograjo. Kadar varnostne ograje iz
tehnoloskih razlogov ni mozZno izvesti se nezavamovdelovno mesto zavaruje z lovilnimi mrezami,
odri ali pa varnost delavcev zagotoviti na drugimgz osebno varovalno opremo za varovanje pred
padci v globino in ukrepi za pregitev utonitve in odplavitve).

Zavarovanje gradbi& se izvede po izdelanih prilogah varnostnegatadaaika 3.2 in téka 3.8.4. Z
ozirom na izpostavljeno nevarnost udeleZzencev wmpto se izvede postavitev lovilnih elementov in
nadstresSic (po potrebi obvozi), ter opozorilna ¢#ea nevarnosti (napisi, table).

Dela pri vzdrzevanju predorov

Izvajanje vzdrZzevalnih del v predorih zahteva patio opravljen vizualni pregled in izvedbo
kontrole prisotnih plinov. Pred getkom izvajanja kakrsSnih koli del na gradhiSmora biti
zagotovljeno, da bodo &asu izvajanja del prepfene vse nevarnosti za varnost in zdravje delavceyv,
ki bi lahko izhajale iz obsto§éh instalacij in naprav.

Zavarovanje gradbis se izvede po izdelanih prilogah varnostnegatadoika 3.2. Enako velja tudi
za postavitev vseh oblik gradbenih odrov igk®3.12.
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6.2

OPREDELITEV NEVARNOSTI IN UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNEGA DELA

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1101

DELOVNA OPRAVILA: REDNI, OBCASNI IN IZREDNI PREGLEDI

POSEBNO NEVARNA DELA

+ DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Rogna in mehanizirana orodja
e Garnitura prometnih znakov — signalizacijske opreme

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe ( promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» Poskodbe & zaradi odletavajtih delcev

» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

» Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempeaatdeZurstvo

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadajipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1201

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE VOZISCA - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Delovno vozilo — stroj s prikljeki
* Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe ( promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

» Prisilne drZe hrbtenice

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempeaat

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1202

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE VOZISCA -rano

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO I1ZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Tovorno vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1301, 1302, 1305

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE JARKOV - strojno
IZKOP ZASUTIH JARKOQV — strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Delovno vozilo — stroj s prikljeki
e Gradbeni stroj
* Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» Prisilne drZe hrbtenice

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempeaat

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadajipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1303, 1304

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE JARKOV - roéno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Tovorno vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1306, 1308, 1310, 1312, 1313

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE KORITNIC, MULD IN KANALET - raino

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Tovorno vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1307, 1309, 1311

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE KORITNIC, MULD IN KANALET - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Delovno vozilo — stroj s prikljeki
* Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» Prisilne drZe hrbtenice

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempeaat

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1314, 1316

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE REV. JASKOV PONIK. IN LOVILCEV
MASCOB, PROPUSTOV - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Delovno vozilo — stroj s prikljeki
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» Prisilne drZe hrbtenice

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempeaat

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1315, 1317, 1318

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE REVIZIJSKIH JASKOV,
PROPUSTOV -ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

* Prisilne drZe hrbtenic

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1319, 1321

DELOVNA OPRAVILA: ZAMENJAVA POKROVA JASKA — na vozigu
- izven vogas

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji
» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1401

DELOVNA OPRAVILA: KOSNJA TRAVE - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Delovno vozilo — stroj s prikljeki

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» Prisilne drZe hrbtenice

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempeaat

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1402

DELOVNA OPRAVILA: KOSNJA TRAVE - ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0 DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1403

DELOVNA OPRAVILA: OBSEKOVANJE RASTLINJA -rocno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0 DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Tovorno vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 94/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1404

DELOVNA OPRAVILA: OBREZOVANJE RASTLINJA - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Delovno vozilo — stroj s prikljeki
* Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» Prisilne drZe hrbtenice

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempeaat

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 95/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1405, 1503

DELOVNA OPRAVILA: VZDR. MEJINIKOV, POPRAVILO BANKIN -rocno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 96/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1501, 1502

DELOVNA OPRAVILA: POPRAVILO BANKIN - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
e Gradbeni stroj
e Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» Prisilne drZe hrbtenice

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempeaat

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 97/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1504, 1505

DELOVNA OPRAVILA: POPRAVILO IN CISCENJE VOZISCA PO NEZGODI

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0 DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjegnaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo

* Delovno vozilo — stroj s prikljeki
e Gradbeni stroji

* Tovorno vozilo

* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» Poskodbe & zaradi odletavajtih delcev

» BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko ldjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadajipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 98/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 2101, 2102, 2103

DELOVNA OPRAVILA: KRPANJE UDARNIH JAM Z ASFALTOM - ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Tovorno vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena delovna in zyaaemperatura in atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 99/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 2104, 2105, 2106, 2107

DELOVNA OPRAVILA: KRPANJE UDARNIH JAM Z ASFALTOM
IN REZKANJE - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo

e Gradbeni stroj

* Tovorno vozilo

* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» Prisilne drZe hrbtenice

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena delovna in zyaaemperatura

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadajipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 100/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 2301, 2303

DELOVNA OPRAVILA: KRPANJE GRAMOZNIH vVOzIS C IN
GRAMOZIRANJE GRAMOZNIH VOzIS € - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo

e Gradbeni stroj

* Tovorno vozilo

* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)
» Prisilne drZe hrbtenice

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempeaat

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 101/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 2302

DELOVNA OPRAVILA: KRPANJE GRAMOZNIH vVOzIS C - raino

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Tovorno vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 102/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 3101 do 3104

DELOVNA OPRAVILA: POSTAVITEV KOLOV, PROMETNIH ZNAKOV
IN PALKD

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 103/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 3105

DELOVNA OPRAVILA: PRIPRAVA DEPONIJ

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI (kalcijev, natrijev in magnezijev klori d)

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

* Tovorno vozilo

e Gradbeni stroji

* Rezervoarji

* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Poskodbe & in koZe — drazZilne kemikalije

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 104/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 3203 do 3205ter 10017

DELOVNA OPRAVILA: ZIMSKI PREGLEDI CEST
PREVENTIVNO POSIPAVANJE

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Tovorno vozilo

e Posipalnik

e Gradbeni stroj

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Poskodbe & in koZe — drazZilne kemikalije

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadajipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 105/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 3206 do 3208 in od 10001 do 10016

DELOVNA OPRAVILA: ODSTRANJEVANJE SNEGA IN POLEDICE - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

* Tovorno vozilo
* Plug

e Posipalnik

e Gradbeni stroj

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Poskodbe & in koZe — drazZilne kemikalije

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 106/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 3207, 10017

DELOVNA OPRAVILA: ODSTRANJEVANJE SNEGA IN POLEDICE - ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Tovorno vozilo
* Rogna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

* Poskodbe & in koZe — draZilne kemikalije

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nart 107/131




Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 3301 do 3303

DELOVNA OPRAVILA: ODSTRANJEVANJE OPREME — KOLI,
PALISADE, PROMETNI ZNAKI

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 4101 do 4104

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE PROMETNIH ZNAKOV IN SMERNIKOV

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
» Delovno vozilo — stroj s prikljeki
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 4105 do 4111

DELOVNA OPRAVILA: NADOMESTITEV SMERNIKOV
MENJAVA DROGOV, ZNAKOV
ODSTRANITEV ZNAKA IN DROGA

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewidi, odrgnine ipd.)

* Vegja fizicna obremenitev

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 4201

DELOVNA OPRAVILA: OBNOVA TALNIH OBELEZB — CRTA, strojno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

» Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
* Delovni stroj s prikljgki

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Poskodbe &, koZe in respiratornega traku

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 4201

DELOVNA OPRAVILA: OBNOVA TALNIH OBELEZB — rogno
BRISANJE IN LEPLIENJE

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELA S KEMI CNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo
e Delovni stroj
* Rogna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

* Poskodbe &, koZe in respiratornega traku

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodka3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 5101 do 5103 in 6101

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE OBJEKTOV
MANJSA POPRAVILA OBJEKTOV, ZIDOV...
PRANJE ODBOJNIH OGRAJ

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo

» Delovno vozilo — stroj s prikljeki, lestev
* Tovorno vozilo

* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

» Prisilne drZe hrbtenice

* Vegja fizicna obremenitev

» Poskodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko ldjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 6102 do 6104

DELOVNA OPRAVILA: POSTAVITEV NOVE VARNOSTNE OGRAJE
POPRAVILA VARNOSTNE OGRAJE

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELO NAVISINI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjegnaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo

» Delovno vozilo — stroj s prikljeki, lestev
* Tovorno vozilo

* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wewnidi, odrgnine ipd.)

* Vegja fizicna obremenitev

» Dela na viSini — padca v globino

» PosSkodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temjpesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko ldjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

e izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi dalredno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 7101 do 7103

DELOVNA OPRAVILA: MANJSA POPRAVILA BREZIN, MREZ
ODSTRANITEV MATERIALA ZA MREZAMI

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJO CEM PROMETU NA CESTAH
0o DELO NAVISINI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

* Strokovna usposobljenost
* Veljavno zdravniSko sprevalo
* Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanjenaa varno delo

DELOVNA OPREMA

» Preglednisko vozilo

» Delovno vozilo — stroj s prikljeki, lestev
* Tovorno vozilo

e Gradbeni stroj

* Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

* Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, wepidi, odrgnine ipd.)

* Vegja fizicna obremenitev

» Dela na viSini — padca v globino

» Poskodbe & zaradi odletavajtih delcev

* Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja tempesain atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

* Opremljenost vozila — z rumeno utrip&poali rotacijsko lgjo

» Postavitev prometne signalizacije skladnodk®a3.2 varnostnega tida

» uporaba varovalnih obid z odsevnimi trakovi

» uporaba predpisane osebne varovalne opreme zadgjipa dela skladno s tko 7
varnostnega réata

* izvajanje navodil za varno delo

* izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

* izvajanje ukrepov varovanja okolja
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DOLOCITEV DELOVNIH MEST S POVE CANO STOPNJO
NEVARNOSTI ZA ZIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV TER
VRSTE IN KOLI CINE OSEBNE VAROVALNE OPREME

Za veino vzdrzevalnih del velja povana stopnja nevarnosti za Zivljenje in zdravje \d=da.
Delavci odvisno od vrste del na gradiidiporabljajo naslednjo osebno varovalno opremo:

. delovnicevlji (gradbeni, asfalterski) SIST EN 345-1
. gumijasti Skornji SIST 347-1
. delovna obleka SIST EN 471

. delovna kapa

. slamnik

. delovne rokavice SIST EN 388

. obl&tila za varovanje pred mrazom SIST EN 471

. oblila za varovanje pred dezjem SIST EN 343, SIST EN 4

. varnostnaelada SIST EN 397

. varovalna ¢ala SIST EN 166

. za varovanje dihal SIST EN 149:2001

. za varovanje sluha SIST EN 352-1

. opozorilni varnostni telovnik za delo pod promet8iST EN 471

. ostala osebna varovalna opreme po potrebi

Delavca, ki kljub opozorilu poobl&énega vodje del, ne uporabi predpisane osebnealaswpreme

ter s takim ravnanjem ogroZa svojo varnost in vsrmpugih delavcev, mora neposredno odgovorni
vodja del odstraniti z dela.

VRSTE DEL, KJER JE POVECANA OSEBNA VAROVALNA OPREMA
NEVARNOST ZA ZIVLJENJE IN ZDRAVJE

Upravljanje vozil in strojev OB, N, ZO, (ST, VS)

S g
SploSna cestno vzdrZzevalna dela 8;3 N. ST, VR, €, VD, VS, S, DP, OS
Zidarska in betonerska dela OB, N, ST, VR, YD, VS, S, DP)
Pleskarska dela (talne ozihe) OB, N, ST, VR, ZO, (VD)
Asfalterska dela OB, N(toplotna za%), VR, ST, (VS,VD)
Vzdrzevalna dela v zimsketasu (zimska sluzba) OB, N, ST,VR, Z&,(VD, VS, S, DP)

Varnostni nart 116/131



Legenda oznak za osebno varovalno opremo:

1. VARNOSTNA CELADA G
2. VAROVANJE SLUHA -VS
3. VAROVALNA OCALA -0
4. VAROVANJE DIHAL -VD
5. DELOVNI CEVLJI Z ZASC. KAPICO IN NEPROBOJNIM PODPLATOM -N
6. VAROVALNE ROKAVICE - VR
7. VAROVANJE CELEGA TELESA OB
8. VAROVALNA O CALA ZA VAROVANJA PRED MOCNO SVETLOBO

IN BLESCANJEM -Z0
9. SIGNALNI TELOVNIK -ST
10. ZIMSKA VETROVKA -ZV
11. SKORNJI (podlozeni) S-
12. DEZNI PLASC -DP
13. OBRAZNI SCITNIK -0S

Varnostnatelado morajo pri delu uporabljati delavci pri vaih, kjer obstaja moznost:

» padca predmetov na glavo

» padca v globinovgo od 1 m

» udarca v glavo ob oviro v prostoru

» drugane oblike nevarnosti za poSkodbo glave.

Varnostno ¢elado ni potrebno nositi na prostih povrSinah dél@ kjer ne obstaja nevarnost
poskodbe glave. OgroZena ohifjao kjer uporab&elada obvezna, je potrebno oéitia
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SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKI Ml
DEJAVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIZINI GRADBIS CA,TUDI Z ZA CASNO
PREKINITVIJO KOMUNALNIH VODOV, CE JE TO POTREBNO

Redno vzdrZzevanje se izvaja na osnovi pogodbe ajodel z olgino Divata. N&in urejanja rednega
vzdrZzevanja in opravljanja obnovitvenih del na ceatkatere je potrebna zapora ceste je opredeljena
v sami pogodbi, katere sestavni del je Varnostuitrza izvajanje rednega vzdrZzevanja.

Obveznost izvajalca del je tako predhodno obaefe javnosti atasovnem izvajanju posameznih
vzdrzevalnih del, obliki ovir oz. gima prevoznosti na odseku ceste, kjer se bodojalava
vzdrZevalna dela. Obvestila se podajo v obliki fsbjav in govornih spokal.

V kolikor so potrebni doleeni posegi v pod@e infrastrukture se predhodno pridobi soglasje
pooblagenega nosilca dejavnosti (elektro distribucijaingrna, Zeleznica ipd.). Ob tem je potrebno
terminsko uskladiti posamezne faze dela in sprejetepe za zagotavljanja varneg&ina dela. O
vsaki prekinitvi infrastrukture — komunalnih vodeg obvesti poobl&éne upravljalce, Se posebej pa
biti pozoren na industrijske aktivnosti v neposiidalizini.

Sprejeti ukrepi se zavedejo v dnevnik ali knjigoepov, ki se nahaja pri vodji del.
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10

SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU

Z delom na delovi&i ne smemo zeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrapitega
varnostnega riata ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdrangaz&asnih in prentinih gradbigih.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja na gi&fi so:

gradbige je potrebno primerno urediti, zavarovati, adtia prepreiti dostop nezaposlenim,
urediti poti, zavarovati nevarne cone

delovna oprema (gradbeni in ostali stroji) se labgorablja samaie je pregledana, preizkuSena
in ima veljavno listino-obratovalno dovoljenje

elektricne inStalacije morajo biti ustrezno izvedene, paetkom del pa opravljene meritve
prepovedano je uporabljati delovne odre na koze&hniso izdelani skladno z uredbo e
predhodno pregledani s strani poobkate osebe izvajalca

prepovedano je uporabljati lestvegma elektréna orodja in pripomgke, rano orodje,ce niso
brezhibni, predhodno pregledani in preizkuseni

delavci lahko opravljajo dela sam&e so usposobljeni za varno delo in varstvo prechmo
(teorettno in prakténo) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni preglddlo na visini, prah,
ropot, temperature, prepih)

delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana r@selarovalna oprema, skladno s tem
varnostnim nértom

delavcem je prepovedano gibanje izven detoh in varno urejenih povrsin.

prepovedano je opravljati dela samovoljno brez wstdrodgovorne vodje

prepovedano je opravljanje del brez uporabe pradpgissredstev in osebne varovalne opreme

na podlagi 25.¢lena Zakona o varnosti in zdravju pri delu se sklerpisni sporazum o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skeipngradbi&u, ko se na njem nahajata dva ali
vec izvajalcev hkrati.
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OBVEZNOSTI VODIJ DEL O MEDSEBOJNEM OBVES CANJU O
POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

Vodje cestno vzdrzevalnih del pri posameznem izgajao se dolZni seznaniti z vsebino varnostnega
nacrta.

Posamezne faze dela so dolzni izvajati pdrtoganem terminskem planu, o tem pa olba&s
naranika.

Ugotoviti morajo ali je potrebno pred &gkom del v zvezi z varnostnim d&réom sprejeti dodatne
ukrepe z ozirom na vsebinska odstopanja. O prediagakrepih glede zagotavljanja varnega in
zdravju neSkodljivega g@a dela so se dolzni pogovoriti in uskladiti s ktinatorjem na gradhisi.

Vsako spremembo stanja na gradbiali ukrep, ki ga je potrebno izvesti, vodja dilkeordinator
vpiSe v knjigo ukrepov, ki se nahaja na gradibi¥Obenem varnostni @ uskladi s stanjem na
gradbigu.

Obveznost vodje del je upoStevanje navodil koordirja. Na gradbi& pa mora sprejeti in izvajati
ukrepe, ki so v skladu z Uredbo o zagotavljanjuneati in zdravja pri delu na &asnih in pren@inih
gradbigih.
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12 GRADBISCNI RED

Za gradbiS¢a pri vzdrzevanju cest v skladu z Uredbo o zagotajdnju varnosti in zdravju pri delu na zaéasnih in
premiénih delovi&ih (Ur.list RS &t. 83/05).

1. DOSTOP NA GRADBISCE

« Dostop na gradbi® je dovolijen samo zaposlenim delavcem in osebdovaljenjem vodstva gradkiis;
nezaposlene osebe lahko vstopijo na gréeHlis ob spremstvu pooblahe osebe; h\ Il
* Dostop na ozje obndfe gradbiga je moZen samo na v ta namen defoh mestih;

o

2.VARNO DELO NA GRADBIS CU - SPLOSNI UKREPI

« Delavec mora biti strokovno usposobljen za del@abpravlja, zdravstveno sposoben in usposobiéen z
varno delo;

« Delavec dela ne sme opravljati pod vplivom alkohnldrugih narkotinih sredstev;

« Delavec mora pri delu obvezno uporabljati predpisasebno varovalno opremo za varovanje pr
nevarnostjo oziroma Skodljivostjo, ki mu preti pjegovem delu;

« V kolikor Ze v osnovi delavci ne nosijo obik v oranzni barvi z odsevnimi trakovi, morajo @ano
uporabljati signalne telovnike;

e Varnostnacelada se uporablja le pri delih, kjer obstaja mstraa poskodbo glave (d@iokoordinator|
0z. vodja del);

« Delavec je dolzan pri delu upoStevati navodila zane delo in predpisane varnostne ukrepg
opravljati delo na varen tim tako, da ne ogroza svojega zdravja, kot tudidravja svojih sodelavcev,

* Delavec lahko opravlja le delo za katerega je usipig=n in zanj poobla&n.

« Delavec se ne sme zadrZevati na ogrozenem ghnnazen,ée narava dela to zahteva in so podvgeti
predpisani varnostni ukrepi.

« V primeru, da delavec na cestiSne more sam odpraviti z&eno poskodbo ali odstraniti oviro, je dolZzan nevamesto
obmaje ter vsakrSno popravljanj&séenje ali mazanje.

oznaiti in zavarovati ter o tem obvestiti upravljalcaste, ki poskrbi za sanacijo;
« Pred préetkom dela je delavec dolzan preveriti ali so redgi¥u zagotovljeni vsi pogoji za varno deke temu ni
4. UKREPANJE V PRIMERU NEZGODE ALl IZBRUHA POZARA
* Vsako delovno nezgodo je dolzan delavec takoj yitijavojemu neposrednemu vodji, ki poskrbi, dadsdavcu, V

tako, je zahtevo po ureditvi dolzan posredovatijivoel;
kolikor je potrebno, nudi prva poraali zagotovi zdravniSka oskrba;
* PoSkodovagev neposredno nadrejeni mora poskrbeti, da serizpdrazec o prijavi poSkodbe pri delu in nezggdni

« 'V primeru, da delavec pri delovni opremi s kateskuje ugotovi okvaro ali nepravilno delovanje, ¢pdolZzange je za|
to usposobljen, pred getkom dela odpraviti, v kolikor pa to ni magn o tem obvesti vodjo del oziroma drdgo
dogodek ustrezno evidentira;

« 'V primeru hujSe neste je potrebno o nesfieobvestiti republiski inSpektorat za delo;

3. RAVNANJE V PRIMERU UGOTOVLJENE NEVARNOSTI ALI SKODLJIVOSTI
. nadrejeno osebo;
+ Med obratovanjem delovne opreme je prepovedanorangevanje varnostnih naprav, kot tudi seganje vare
« V primeru izbruha manjSega pozara je delavec pddftan pogasiti sam, v primeru pozar&jierazseznosti pa na
poma: poklice gasilce in poskrbi za reSevanje ljudi; v koliker mogae pred prihodom gasilcev delavec izklppi
. elektricni tok in odstrani nevarne snovi in energenteakkb pospesijo pozar;
]

5. UKREPI OB ZAKLJU CKU DELA
« Po kortanem delu je potrebno na gradhis izklopiti vse energetske vire, razen tistih, sk aktualni tudi v faz

neizvajanja del (svetlobna prometna signalizaif.);
» Na gradbi8u je potrebno dnevno vzdrzevati red in zagotawvjatno prehodnost oziroma prevoznost;

« Vse dostope na gradb&je potrebno ob dnevnem koncu dela zagraditi {ageaporne table, ..).

6. POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

KLIC V SILI 112
CENTER ZA OBVE$'ANJE (RESEVALCI, GASILCI) 112
POLICIJA -113
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13  POPIS DEL Z OCENO STROSKOV UREDITVE GRADBISCA IN
IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE
VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBIS CU
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SPECIFIKACIJA STROSKOV UREDITVE GRADBIS CA OZIROMA
SKUPNEGA VARNOSTNEGA UKREPA
ST | STROSEK UREDITVE GRADBISCA OZ.| ENOTA | CENANA | KOLI- OBDOBJE | ZNESEK

SKUPNEGA VARNOSTNEGA UKREPA MERE ENOTO CINA (v dneh) (v EUR)

(v EUR)

1. | Imenovanje in delo koordinatorja za fazo izvagaa¢l dan 34,00
2. [N-1- Delna zapora ceste s semaforjem v naselju dan 54,21
3. [N-2 - Delna zapora ceste z odstopom prednosti @ljuas | dan 42,74
4. | N-3 - Delna zapora ceste Zrmm usmerjannje v naselju dan 42)23
5. [N-4 - Delna zapora ceste v nasleju — mozen dvosmden

promet 43,51
6. N-5 - Delna zapore ceste v naselju- mozen dvosmean

promet 40,51
7. [N-6 — Popolna zapora ceste v naselju z obvozondan

gradbigu 41,69
8. |N-7 — zapora plknika v naselju — promet z odstopman

prednosti 44,33
9. [N-8 — Zapora plénika in kolesarske steze v naseljy dan

promet z odstopom prednosti 45,45
10. | N-9 — Delna zapora ptaika v naselju — promet z odstopman

prednosti 43,54
11. |[N-10 - Delna zapora ploika v naselju — promet |glan

semaforjem 55,01
12. | N-11 - Delna zapora plaikav naselju — promet z ¢nim | dan

usmerjanjem 43,03
13. | N-12 - Zaprto smerno vozié dan 62,1
14. | N-13 — zaprt desni prometni pas smernega vazig| dan

naselju 40,92
15. |N-14 — Zaprt levi prometni pas smerrnega w&i¥/| dan

naselju 40,92
16. | N-15 — Delna zapora nizko prometne ceste v naseljdan

moZen dvosmerni promet 39,13
17. | N-16 — Zapora plénika v naselju — mozen dvosmefmian

promet ( peSci perusmerjeni na nasprotno strame gest 42,78
18. | N-17 — Zapora polnika na nizko prometni cesti vatjas-| dan

moZen dvosmerni promet 39,70
19. | N-18 — Delna zapora plaika v naselju ( promet peScgedlan

urejen po preostali povrSini pinika ) 36,28
20. [ Z-1 — Delna zapora ceste s semaforjem zunaj naselja | dan 56,84
21. | Z-2 Delna zapore ceste z odstopom prednosti zwasglja| dan 45,472
22. | Z-3 — Delna zapora ceste zénim usmerjanjem zungjdan

naselja 45,30
23. | Z-4 — Delna zapore ceste zunaj naselja dan 44,72
24. [ Z-5 — Popolna zapora ceste zunaj naselja z obvontimdan

gradbigu 43,94
25. | E-2 Popolna zapora ceste zunaj naselja dan 39,00
26. | E-3 Popolna zapora ceste v naselju dan 37,07
27. [ V-5 (R in G) -Mobilna zapora ceste zunaj naseljalrd| dan

oznabe (ozndevanje sredinske ddne crte) 204,78
28. | V-5 (HC) - Mobilna zapora ceste zunaj naselja - ¢afan

oznabe (ozndevanje sredinske dilne ¢rte) 205,42
29. [ V-6 (R in G) - Mobilna zapora ceste zunaj naseljalne| dan

oznabe (ozndevanje robnérte) 204,78
30. [ V-6 (HC) - Mobilna zapora ceste zunaj naselja - éaltan

oznabe (oznéevanje robneérte) 205,42
31. [V-7 (R in G pod 7000 PLDP) -Mobilna zapora cesteaglidan

naselja - vzdrzevalna dela (postavitev ograj...) 204,29
32. (V-7 (R in G nad 7000 PLDP) - Mobilna zapora cestan

zunaj naselja - vzdrzevalna dela (postavitev og)aj... 413,89
33. [ V-7 (HC pod 7000 PLDP) - Mobilna zapora ceste z{idan

naselja - vzdrZevalna dela (postavitev ograj...) 204,94
34. | V-7 (HC nad 7000 PLDP) - Mobilna zapora ceste plidan

naselja - vzdrZzevalna dela (postavitev ograj...) 204,94

Varnostni nart
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ST | STROSEK UREDITVE GRADBISCA OZ.| ENOTA | CENANA | KOLI- OBDOBJE | ZNESEK

SKUPNEGA VARNOSTNEGA UKREPA MERE ENOTO CINA (v dneh) (v EUR)

(v EUR)

35.|V-8 (R in G pod 7000 PLDP) - Mobilna zapora cqstan

zunaj naselja - vzdrzevalna pama dela (koSnja trave,

postavitev sneZnih kolov, smernikov...) 204,29
36. [ V-8 (R in G nad 7000 PLDP)- Mobilna zapora cesteaztidan

naselja - vzdrzevalna po#na dela (koSnja trave,

postavitev sneznih kolov, smernikov...) 413,89
37. [ V-8 (HC pod 7000 PLDP) - Mobilna zapora ceste zunajdan

naselja - vzdrZzevalna podnia dela (koSnja trave,

postavitev sneZnih kolov, smernikov...) 204,94
38. [ V-8 (HC nad 7000 PLDP) - Mobilna zapora ceste zyidan

naselja - vzdrzevalna poénia dela 414,54
39. | V-9 Preména zapora ceste v naselju - d@mba|dan

vzdrzevalna in interventna dela 36,27
40. | V 10- Mobilna zapora ceste v naselju - talne ¢bpea dan 203,80
41. | Triopan v naselju in zunaj naselja dan 0,46
42. | Razvrstilni pas — N - Zapora razvrstilnih pasov seia —| dan 36,23

talne ozn#ébe ( ozndevanje levega zavijalnega pasu )
43. | Razvrstilni pas —Z-Zapora razvrstilnih pasov zuregaijal dan

( talne ozn&be —ozn&evanje levega zavijalnega pasu ) 38,43
44. | Rondo — rondo v in zunaj naselja — talne dbea dan 40,80
45. | Izvedba polnostenske graddi& ograje (postavitev inm/dan 8,00

odstranitev)
46. | lzvedba PVC gradbi$ie ograje (postavitev in odstranitev) m/dan 0,80
47. | Izdelava, postavitev in odstranitev gradhi$ vrat kom 80,0(
48. | Postavitev, prevoz, odstranitev in najem pisaegskkom 120,00

kontejnerja najem 4,00/dan
49. | Postavitev, prevoz, odstranitev, najem in vzdrZzgypkom 110,00

sanitarnega kontejnerja najem 4,00/dan
50. | Postavitev, prevoz, odstranitev in najem garderghhkom 110,00

kontejnerja najem 4,00/dan
51. | MontaZa, demontaza in najem kovinskega sk&mei§al kom 830,00

prostora najem 1,00/dan
52. [ Najem ogrevalnih teles (radiatoriji) kom 0,60/dan
53. [ Vodovodna napeljava (delo) ura 85,00
54. | Postavitev glavne graditide table kom 145,00
55. [ Namestitev opozorilnih napisov in oznak kom 18,00
56. | Ureditev vhoda, dostopov in transportnih poti ura 22,00
57. | Lestve aluminij ali lesene (naslonske) kom 65,00
58. | Zavarovanije in ozrigtev deniveliranih povrSin ura 8,30
59. [ Lesni material za ograje, rampe m3 120,00
60. | Izdelava ograj, ramp ura 8,50
61. [ Kovinski oder (elementi) postavitev in najem ’m 4,00
62. | Svetilke, reflektorji za osvetlitev delovd kom 20,00
63. [ Rogne svetilke kom 18,00
64. | Elektricni razdelilniki kom 30,00
65. | Elektriéni vodniki m 0,85
66. [ Priklju¢itev ter odstranitev elektro omarice in ostplea 27,00

elektro inStalacije
67. | Vzdrzevanje prometnih komunikacij v naselju ura 10,00

(CiS¢enje,vzpostavljanje prevoznosti,..)
68. | Oprema za prvo pondo kom 50,00
69. | Gasilna oprema na gradtis kom/dan 0,24

(ro¢ni gasilniki)
70. [ Odvoz komunalnih in drugih odpadkov iz gradhis m3 12,00
71. | Ci&enje po kosanih delih ura 25,00

SKUPAJ: (v EUR)
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SIFRANT ZAPOR

St.  |Sifra opis

1. N-1 Delna zapora ceste s semaforjem v naselju

2. N-2 Delna zapora ceste z odstopom prednosti v naselju

3. N-3 Delna zapora ceste z roénim usmerjanjem v naselju

4. N-4 Delna zapora ceste v naselju - moZen dvosmerni promet

5. N-5 Delna zapora ceste v naselju - mozen dvosmerni promet

6. N-6 Popolna zapora ceste v naselju z obvozom ob gradbis¢u

7. N-7 Zapora plo¢nika v naselju - promet z odstopom prednosti

8. N-8 Zapora plo¢nika in kolesarske steze v naselju - promet z odstopom prednosti

9. N-9 Delna zapora plo¢nika v naselju - promet z odstopom prednosti

10. |N-10 Delna zapora plo¢nika v naselju - promet s semaforjem

11. |N-11 Delna zapora plo¢nika v naselju - promet z ro¢nim usmerjanjem

12. |N-12 Zaprto smerno voziSée v naselju

13. |N-13 Zaprt desni prometni pas smernega vozis¢e v naselju

14. |N-14 Zaprt levi prometni pas smernega vozis¢e v naselju

15. |N-15 Delna zapora nizko prometne ceste v naselju - mozen dvosmerni promet

16. |N-16 Zapora plo¢nika v naselju - moZzen dvosmerni promet
(pesSci preusmerjeni na nasprotno stran ceste)

17. |N-17 Zapora plo¢nika na nizko prometni cesti v naselju - mozen dvosmerni promet

18. |N-18 Delna zapora plo¢nika v naselju
(promet peScev urejen po preostali povrSini plo€nika)

19. |Z-1 Delna zapora ceste s semaforjem zunaj naselja

20. |Z-2 Delna zapora ceste z odstopom prednosti zunaj naselja

21. |Z-3 Delna zapora ceste z ro¢nim usmerjanjem zunaj naselja

22. |Z-4 Delna zapora ceste zunaj naselja

23. |Z-5 Popolna zapora ceste zunaj naselja z obvozom ob gradbiSéu

24. |E-2 Popolna zapora ceste zunaj naselja

25. |E-3 Popolna zapora ceste v naselju

St.  |Sifra opis

26. |[V-5(RinG) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne oznacbe
(oznacevanije sredinske locilne érte)

27. |V-5 (HC) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne oznacbe
(oznacevanije sredinske lo€ilne ¢rte)

28. |V-6 (Rin G) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne oznacbe
(oznacevanje robne érte)

29. [V-6 (HC) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - talne oznacbe
(oznacevanje robne ¢rte)

30. |V-7 (Rin G pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna dela
(postavitev ograj...)

31. |V-7 (Rin G nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna dela
(postavitev ograj...)

32. |V-7 (HC pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrzevalna dela
(postavitev ograj...)

33. |V-7 (HC nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrzevalna dela
(postavitev ograj...)

34. |V-8 (Rin G pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna pomi¢na dela
(koSnja trave, postavitev sneznih kolov, smernikov...)

35. [V-8 (Rin G nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrzevalna pomi¢na dela
(koSnja trave, postavitev sneznih kolov, smernikov...)

36. |V-8 (HC pod 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna pomi¢na dela
(ko$nja trave, postavitev sneznih kolov, smernikov...)

37. |V-8 (HC nad 7000 PLDP) Mobilna zapora ceste zunaj naselja - vzdrZzevalna pomi¢na dela
(koSnja trave, postavitev sneznih kolov, smernikov...)

38. [V-9 Premi€na zapora ceste v naselju - dolo€ena vzdrzevalna in interventna dela

39. |V-10 Mobilna zapora ceste v naselju - talne oznacbe
(oznacevanije sredinske locilne érte)

40. |Triopan Triopan v naselju in zunaj naselja

41. |Razvrstilni pas - N Zapora razvrstilnih pasov v naselju - talne oznacbe
(oznacevanje levega zavijalnega pasu)

42. [Razvrstilni pas - Z Zapora razvrstilnih pasov zunaj naselja - talne oznacbe
(oznacevanje levega zavijalnega pasu)

43. |Rondo Rondo v naselju in zunaj naselja - talne oznacbe

Varnostni nart
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14

STROSKI UREDITVE CESTNIH ZAPOR

Pri vrednotenju tipskih cestnih zapor je upoStesamk MEBLO a+a ( 2008 ).

Postavitve in odstranitve so ovrednotene po pavam ceniku del RV aline Divata.
Predvideva se 520 postavitev oziroma amortizacifelza kompleta zapore dve leti.

Sifra zapore

Vrednost brez DDV ( €)

mali format

N-1 54,21
N-2 42,74
N-3 42,23
N-4 43,51
N-5 40,51
N-6 41,69
N-7 44,33
N-8 45,45
N-9 43,54
N-10 55,01
N-11 43,03
N-12 62,10
N-13 40,92
N-14 40,92
N-15 39,13
N-16 42,78
N-17 39,70
N-18 36,28
Z-1 56,18
Z-2 44,71
Z-3 44,56
Z-4 44,20
Z-5 43,48
E-2 38,32
E-3 37,07
V-5(RinG) 204,50
V-5 (HC) 205,04
V-6 (RIiNG) 204,50
V-6 (HC) 205,04
V-7 (R in G pod 7000 PLDP) 204,11
V-7 (R in G nad 7000 PLDP ) 413,71
V-7 (HC pod 7000 PLDP) 204,65
V-7 (HC nad 7000 PLDP) 414,25
V-8 (R in G pod 7000 PLDP) 204,11
V-8 (R in G nad 7000 PLDP) 413,71
V-8 ( HC pod 7000 PLDP) 204,65
V-8 ( HC nad 7000 PLDP) 414,25
V-9 36,27
V-10 203,80
Triopan 0,40
Razvrstni pas - N 36,23
Razvrstni pas - Z 37,72

Rondo

39,52

Varnostni nart
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