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2.
UVOD
2.1
Splošno
Z razvojem in promocijo turizma ob koncu 19. stol. se je razširila tudi gradnja hotelov, ki so predvsem v začetku 20. stol. stremeli k doseganju sodobnih tehnoloških standardov. Gradnja hotelov se je razširila predvsem v večjih mestih, turističnih in zdraviliških krajih. Zasnova hotelov je sledila sodobnim tehnološkim smernicam, v ospredju pa je bila namembnost in funkcionalnost.

Termin »švicarija« predstavlja objekte z alpsko estetiko. 
Hotel Tivoli stoji v mestnem parku Tivoli, ob vzhodnem vznožju Tivolskega vrha. Prvotno je tukaj stala počitniška hiša »Švicarija«, ki jo je avstrijski vojskovodja Radetzky dal zgraditi med svojim bivanjem na gradu Tivoli.
Današnji objekt hotela Tivoli se je po načrtih arhitekta Cirila Metoda Kocha iz leta 1908 pričeli graditi leta 1910.

Hotel Tivoli je vzdolžni objekt oreintiran v smeri sever – jug z vhodom na vzhodni fasadi, ki se odpira proti tivolskemu parku. Dvonadstropni objekt ima zadnjo etažo v mansardi ter streho v strmem naklonu, kar je sledilo smernicam alpske arhitekture. V podkletenem severnem delu objekta so servisni prostori. Del pritličja južno od vhodne osi ima odprto dvoransko zasnovo, severni del pa servisne prostore z bivšo točilnico in kasneje prizidano kuhinjo. 
V letu 1910 so pod hotelom uredili gostinsko teraso, na brežini ploščadi pa dodatna zunanja stranišča v obliki  lesene lope v dveh nivojih.  
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2.2
Predmet projektne naloge
V projektni nalogi je zajet nabor smernic in predlogov, ki jih je potrebno upoštevati za pripravo naslednjih faz projektne dokumentacije (IDZ, PGD in PZI). 
Objekt hotela Tivoli je zaveden pod EDŠ 364 v registru kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo. Vse posege, ki vplivajo na njegov izgled ter spremembe konstrukcije in instalacije je potrebno uskladiti s pristojno spomeniško službo.

Gre za objekt kulturne dediščine, ki ga je potrebno ohranjati v skladu z zakonom varovanja kulturne dediščine.
Projektna naloga ne povzema zakonodaje (zakonskih in podzakonskih aktov, uveljavljenih standardov, predpisov),  temveč jih dopolnjuje s standardom izvedbe in z zahtevami naročnika. To pomeni, da mora izvajalec v prvi vrsti izpolniti zakonske zahteve, znotraj teh pa mu projektna naloga nalaga nekatere dodatne zahteve. 

Pri realizaciji investicije je potrebno upoštevati dokumente v naslednjem vrstnem redu:

· zakonodaja,

· projektna naloga, 

· programska zasnova in prostorska preveritev,
· navodila za načrtovanje prostorov,

· pogodbena določila

2.3
Osnovna izhodišča za pripravo projektne dokumentacije
Osnovno izhodišče za pripravo projektne dokumentacije je nabor informacij povzetih v:
-  Konservatorski načrti Ljubljana – hotel Tivoli (EŠD 364) 
-  Prostorska in programska preveritev, ARREA d.o.o., julij 2008
-  Projektna naloga, ARREA d.o.o., november 2011
-  Poročilo o opravljenem detajlnem pregledu nosilnih konstrukcij zgradbe Pod Turnom 4 v Ljubljani s   strokovnim mnenjem o stanju in protipotresni odpornosti zgradbe in idejnim predlogom za sanacijo, ter lokacijska informacija št. 3501-512/06 DM (294753).
3
SPOMENIŠKOVARSTVENI VIDIK
3.1
Splošni podatki o spomeniku
V konservatorskem načrtu, ki ga ja pripravil ZVKDS Ljubljana za hotel Tivoli (EŠD 364), so podrobneje opisane smernice za spomeniško varovanje objekta. Navedene so tudi usmeritve za ohranitev varovanih enot, spremembe in predelave na objektu. 

Navedba aktov, ki določajo status dediščine oz. spomenika:
· Hotel Tivoli je opredeljen kot kulturna dediščina in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine (RKD) pod evidenčno številko (EŠD) 364 Ljubljana – Hotel Tivoli.

· V občinskem prostorskem načrtu  Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/2010) je ovrednoten / predlagan za spomenik lokalnega pomena.

· Hotel Tivoli leži znotraj parka Tivoli (EŠD) 7590 Ljubljana – Park Tivoli, ki je z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost, Ur.l.SRS, št. 21/84-1063, 47/87-2055, razglašen za spomenik lokalnega pomena.
· Na objektu je med oknoma v pritličju ob jugovzhodnem vogalu hiše  vzidana Spominska kamnita plošča ustanovnemu kongresu KPS (EDŠ 8787), 11.4.1920, ko je bil prvi zbor slovenskih komunistov v hotelu Tivoli. Odkrita 1959.
	3.2.1
	EŠD
	364

	3.2.2
	ime enote
	Ljubljana – Hotel Tivoli

	3.2.3
	občina
	Mestna občina Ljubljana

	3.2.4
	Katastrska občina
	Ajdovščina

	3.2.5
	Parcelna številka
	2041, 2042, 2043, 2051

	3.2.6
	Pristojna strokovna služba ZVKDS
	OE Ljubljana
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Usmeritve za ohranitev varovanih vrednot na spomeniku so podrobneje opisane v konservatorskem načrtu  pod točko 01-9.2. V tem sklopu so zajete podrobne usmeritve za vplivno območje spomenika, podrobne usmeritve za stavbo dediščino, ter za njen razvoj, spremembe in predelave.
3.2 
Splošni opis

Hotel Tivoli je vzdolžni objekt oreintiran v smeri sever – jug z vhodom na vzhodni fasadi, ki se odpira proti tivolskemu parku. Tlorisna zasnova je klasična hotelska razporeditev prostorov. V pritličju so gostinsko-prireditveni prostori odprti za javnost ter servis, v nadstropjih sredinski hodnik z dvostransko razporeditvijo sob za goste hotela.
Dvonadstropni objekt ima zadnjo etažo v mansardi ter streho v strmem naklonu kar je sledilo smernicam alpske arhitekture. Podkleten severni del hotela ima servisne prostore. Del pritličja južno od vhodne osi ima odprto dvoransko zasnovo, severni del pa servisne prostore z bivšo točilnico in kasneje prizidano kuhinjo.  Velika dvorana je bila nekoč osrednji prostor hotelskega dogajanja in je imela proti jugu sobo z odrom, ki so jo zapirala steklena drsna vrata.
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Že med gradnjo je bila na severni fasadi dodana ledenica, kasneje pa še kuhinjski prostor, ki je bil v kletnem nivoju odprt servisni prostor podprt s tremi stebri.
V osi vhoda je leseno stopnišče, ki vodi v nadstropja s hotelskimi sobami razporejenimi vzdolž hodnika.
Glavna vzhodna fasada ima poudarke na osrednjem delu, ki s svojo simetričnostjo in proporci iztopa. Spodnji del je oblikovan lahkotnejše in je protiutež zgornjemu masivnejšemu nadstropju v lesu.  
V arhitekturi hotela Tivoli prepoznamo motive gorenjske arhitekture, predvsem v fasadnih elementih v lesu (okrasno rezljani leseni elementi napušča, balkonske ograje,...).
Nadstropja horizontalno ločijo dolgi leseni balkoni in vegetabilni ločilni friz med pritličjem in prvim nadstropjem, ki poteka vzdolž fasad. Zahodna in severna fasada nimata izrazitih karakteristik, sta zgolj funkcionalnega značaja, predvsem severna fasada, ki je bila večkrat dozidana. 
Leta 1910 so na severni fasadi projektirali prizidek k kuhinji v pritličju, kletni del prizidka pa je slonel na  treh stebrih.
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Družbeno zgodovino Švicarije, oziroma kasneje hotela Tivoli, lahko v grobem razdelimo na tri obdobja. 
Prvo obdobje se začne z otvoritvijo gostilne in kavarne Švicarija junija 1835 in traja do 1909, ko je bil na njenem mestu postavljen hotel Tivoli. 
Drugo obdobje predstavlja delovanje hotela Tivoli, ki preneha leta 1930. 
Tretje obdobje se prične z letom 1934, ko stavbo hotela najame Ruska kolonija in vanj iz Šentpetrske vojašnice preseli ruske emigrante.
Po drugi svetovni vojni so se nekateri prostori namenili za umetniške ateljeje, večina hotelskih sob pa se je preoblikovala v stanovanjske enote.

Svojo zlato dobo je Švicarija doživljala v prvem obdobju kot kavarna in gostilna. Iz družbeno-zgodovinskega vidika je tudi v drugem obdobju ta prostor najbolj povezan z družabnim življenjem in preživljanjem prostega časa. Hotel je imel dvorano, kjer so gostovala razna gledališča in kjer so se odvijali številni koncerti, plesi in prireditve. V kmetski sobi hotela so se zbirali slovenski, občasno pa tudi tuji umetniki. 
Glede na to je pomembno, da se tudi po obnovi ohrani kontinuiteta kulturnega oziroma umetniškega delovanja na tem prostoru. 
[image: image5.jpg]



3.3 Konstrukcija
Pred pričetkom priprave projektne dokumentacije je potrebno pridobiti elaborat z oceno potresne odpornosti objekta s predlogom statične in protipotresne sanacije, ki jo je že izdelal ZRMK.

Pri prenovi objekta so dopustni posegi, s katerimi se bo vzpostavilo prvotno stanje objekta oziroma se bo to izboljšalo na način, ki ne bo vplival na varovane lastnosti spomenika.

Vse preboje za posodobitev in izvedbo strojnih, električnih in drugih instalacij je potrebno predvideti usklajeno in v minimalnem obsegu na mestih, kjer ni posebej varovanih elementov. Za potrebe posodobitve instalacij naj se po možnosti uporabljajo obstoječi jaški.
4
PROSTORSKE USMERITVE, OBSEG PROJEKTIRANJA
4.1
Programske usmeritve

Hotel Tivoli je delno naseljen. V njem je urejenih nekaj stanovanj in umetniških ateljejev. 

Mestna občina Ljubljana želi objekt obnoviti. Vanj naj bi umestila umetniški program (slikarski in kiparski ateljeji, bivalni ateljeji,  umetniške rezidence ter večnamenski prostor). 
Glede na to, da je bil hotel skozi njegovo zgodovino vedno del družabnega življenja prebivalcev Ljubljane je smiselno, da se v programski koncept vmesti tudi umetniško vsebino, ki je javnega značaja. Prireditvena dvorana v pritličju se ohrani in prezentira v originalni podobi, njena vsebina naj bo javnega značaja s točilnim pultom in pripadajočim servisom za pogostitev ob prireditvah.  
Pri prenovi se uredi tudi okolica objekta. Lesena servisna lopa se ohrani v enakih gabaritih in zasnovi. Vanjo je možno umestiti različne dopolnilne elemente, ev. zunanji točilni pult v primeru letnega gostinskega programa oziroma prireditev, mini kuhinja. Lahko se jo uporabi tudi za namestitev servisnih instalacijskih elementov (klimati strojnice,...), ki vizuelno ne motijo historičnega ambenta.
4.2
Usmeritve za prenovo arhitekture
Ob prenovi je potrebno na objektu vzpostaviti avtentično prvotno stanje in ga statično sanirati. Eventuelno preoblikovanje objekta in dopolnitve so dopustne le v soglasju in pod pogoji pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Preoblikovanje volumnov v obstoječih gabaritih je možno le na severni fasadi. Osnovne smernice so navedene v konservatorskem načrtu.
Varuje se predvsem elemente v skupnih prostorih kot so stopnišča, veže in reprezentančni prostori. Ti prostori se rekonstruirajo po vzoru prvotnega ambienta (dvorana).
ZUNANJA UREDITEV

Obnovi se zunanja terasa (tlakovanje, funkcinalna in ambientalna osvetlitev,...), okolica objekta z dovozno potjo in odvodnjavanjem. Tlakovanje pred objektom naj ima vtis monotone peščene površine.

Z ogledom predstavnika ZVKDS se določi, katera drevesa ostanejo, odstrani se samonikla drevesa in podrast. Na podlagi tega se pripravi načrt krajinske ureditve. Gozdni rob na zahodnem pobočju se v soglasju z naravovarstevnim režimom očisti do prve terase. 
Zunanjo ureditev je potrebno zasnovati tako, da se Švicarija povezuje z MGLCjem v Gradu Tivoli in naprej s parkom Tivoli.
FASADE, GABARITI
Severna fasada – možnost preoblikovanja volumnov v obstoječih gabaritih (novogradnja, delna rekonstrukcija) ali odstranitev in rekonstrukcija prvotne fasade do ledenice.
Pritličje zahodne fasade je možno preoblikovati z upoštevanjem prvotne zasnove ritma odprtin, s tem da se historični elementi ohranijo.

Na vzhodni fasadi se vhodna loža odpre, zasteklitev ostane v zadnji ravnini vhodnih vrat.
Pred pričetkom del se fasada preveri s pretrkavanjem, kjer omet odstopa se ga odstrani, dober omet pa varuje. Materiali, ki jih je pri prenovi potrebno uporabiti so navedeni v konservatorskem načrtu. Dekorativni pas nad pritličjem se varuje, ev. rekonstruira. 

Varuje se kamnite elemente na fasadi in elemente iz umetnega kamna. Njihova prenova je predstavljena v konservatorskem načrtu. 

STREHA

Streha se ohranja v obstoječih gabaritih in oblikah. Naklona ni dopustno spreminjati. Pri prenovi se predvidi nova strešna kritina enaka originalni (škrilj) ali kritino, ki po barvi in teksturi povzema lastnosti originalnih materialov. Ohranja se vodoravni raster polaganja strešnikov. Ustrezno mora biti rešeno odvodnjavane, odtoki naj bodo primerno dimenzionirani. Predvideti je potrebno ustrezne snegobrane, ki se jih definira skupaj  s spomeniškim varstvom, enako velja za strešno kritino.

Strešni svetlobniki

Zaradi optimalne izrabe površin na objektu je smiselno, da se izkoristi tudi podstrešje nad drugo etažo. Dodatna osvetlitev podstrešnih prostorov je možna z oblikovanjem novih strešnih svetlobnikov. Nove svetlobne površine na strehi naj bodo na vedutno neizpostavljenih strešinah (vzhodna, severna,...) v ravnini s streho in v enakomernem ritmu (ne klasična strešna okna).

Pozicijo, dimenzijo in detajle vgradnje je potrebno uskladiti z odgovornim konservatorjem. 
Vgrajeni morajo biti v določenem likovnem redu in v ravnini strešnikov. 

TLAKI

V pritličju se ohranja tlak veže in stopnišča. Novi tlaki so skladni z varovanimi.
Po prostorih v nadstropjih se namesti nov parket kot v originalnem stanju. V prvem nadstropju na ribjo kost, v drugem nadstropju pa ladijski pod. Tlakovanje pred objektom naj ima vtis monotone peščene površine. 
STAVBNO POHIŠTVO
Načeloma se stavbno pohištvo obnavlja, po potrebi se poškodovane dele zamenja z novimi mizarsko izdelanimi elementi. 

V primeru zamenjave elementov je potrebno konservatorju predstaviti načrt v merilu 1:10 z izrisi veh detajlov, nekaterih tudi v merilu 1:1. 
Zasteklitev

V večnamenskem prostoru v pritličju  je potrebno rekonstruirati originalno zasteklitev z velikimi panoramskimi okni, ki so bila vertikalno deljena v štiri krila ter imajo nadsvetlobno površino. Okna se lahko odpirajo v celoti, tako da je možen dostop z večnamenskega prostora na teraso. 
Okna v nadstropjih ostajajo historična škatlasta z zunanjimi krili, ki se odpirajo navzven in imajo enojno zasteklitev, nova notranja okna pa se odpirajo v prostor in imajo termopan zasteklitev z min U=1,1W/m2K. Okna morajo biti lesena, tip okovja pa je potrebno doreči z odgovornim konservatorjem.

Eventualne zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve v nivoju terena morajo biti izvedene iz varnostnega stekla, kar mora biti ustrezno dokumentirano.

Pri eventuelni novi zidavi na severni strani objekta je potrebno zasteklitev prilagoditi novemu arhitekturnemu konceptu. Zaradi narave objekta je smiselno nove steklene površine izvesti z lesenimi okvirji čimtanjšega prereza.
Zunanja vrata
Obstoječa zunaja vrata se zamenja z novimi, ki morajo posnemati historično obliko. Dodatna nova vrata je potrebno likovno prilagoditi varovanim elementom. Okovje se določi na podlagi dogovora s konservatorjem.
Notranja vrata

Notranja vrata na hodnikih obeh nadstropij se varuje in prenovi. V kolikor se pojavi zahteva po določenih karakteristikah, ki jih morajo vhodi v ateljeje imeti (akustika, požarna vzdržljivost z dimotesno zaporo, itd) je potrebno z odgovornim konservatorjem doreči rešitev, ki bo tehnično ustrezala zahtevanim predpisom. 

Nova notranja vrata se likovno prilagodijo in dopolnjujejo spomeniško varovana vrata.

Okovje na vratih je potrebno doreči s konservatorjem. 

BALKONI

Stanje pohodnega dela balkonov je potrebno preveriti, v kolikor je konstrukcija preveč dotrajana se za sanacijo pridobi rešitev statika. V tem primeru je potrebno v čim večji možni meri ohraniti oblikovanje balkonov. Ograje se očistijo, poškodovani deli pa zamenjajo z novimi.
STOPNIŠČE IN OGRAJA

Notranje leseno stopnišče se varuje. Sprejemljivo ga je funkcionalno posodobiti v smislu konstrukcije, ipd. Ohranja se vizualni izgled in materiali. V kolikor so stopnice preveč poškodovane za obnovo, se izdela natančna replika originalnih po potrjenem arhitekturnem načrtu s strani ZVKDS. 
Ograja stopnišča se ohranja in po potrebi obnovi. V  primeru odstranitve se izdela natačna replika po arhitekturnem načrtu, ki ga mora potrditi ZVKDS.

4.3
Smernice za umestitev programa po etažah

Za hotel Tivoli - Švicarija je bila izdelana prostorska in programska preveritev, ki je osnova za umestitev novih programskih vsebin po etažah.
Pri razporeditivi programa po obstoječih prostorih je potrebno upoštevati prostorske in inštalacijske zahteve podsamezne vsebine, servisiranje in dostopnost. Te zahteve morajo biti prilagojene tudi obstoječim varovanim ambientom v zgradbi. 
Ravno tako je potrebno upoštevati stopnjo družbenega pomena prostorov, ki je na podalgi prostorske preverbe pod točko 01-7.4 predstavljena v konservatorskem načrtu.

Klet

Kletni prostori se namenijo priročnim shrambam uporabnikov ateljejev in servisnim prostorom za inštalacije. Kot opcijo je možno na lokaciji terase urediti kiparski atelje. 
V kletni etaži so predvidene priročne shrambe skupnih dimenzij 204,70 m2 tlorisne površine in 3.5 m etažne višine. 

Pritličje
Vstopna veža deli tloris pritličja na severni in južni del.
V severnem delu pritličju je predvidenih od 2 do 3 kiparskih ateljejev, velikosti od 48 do 130 m2 tlorisne neto površine, ki ima max 5m etažne višine. Glede na visoko etažno višino se lahko prostor deli z montažnim podestom.
V kolikor se severni del objekta arhitekonsko preoblikuje z nadomestnimi volumni v okviru obstoječih gabaritov, se lahko programska vsebina tudi drugače definira. 
Južni del pritličja je spomeniško varovan večnamenski prostor z vsebino javnega značaja za promocijo umetniških vsebin. Pritlična dvorana površine 242m2 se ohranja v prvotnem stanju. Obenem je možno v pritličju kot del javnega prostora organizirati točilni pult, ki servisira kulturno-umetniške prireditve in druge dogodke. Prostor nekdanjega odra se vključi v ambient dvorane, manjše prostore pa uporabi za dopolnilni program. 
Prvo nadstropje

V nadstropje je umeščenih šest slikarskih ateljejev, velikosti od 55,00 do 84,30 m2, etažne višine 3,7 m. Vsakemu ateljeju pripada tudi balkon. Ateljeji imajo predvidene sanitarne enote ter priročno veliko korito za delo. 

V sklopu posamezne enote je potrebno predvideti manjši depo za hrambo izdelkov ali delovnih surovin in orodij, ter sanitarno enoto s straniščno školjko, umivalnikom in delovnim koritom, ki omogoča nemoteno delo ustvarjalca. V ta namen se lahko predvidi manjše prostore.

Pozicija novih inštalacijskih elementov mora biti podrejena vtisu celovitosti prostora, nov poseg pa optimalno premišljen, da v čimmanjši meri poškoduje obstoječe varovane arhitektonske elemente.

Prvo in drugo podstrešje
V prvem podstrešju so predvidene umetniške residence in bivalni ateljeji.  Bivalni ateljeji so organizirani kot dupleksi z dvovišinskim delovnim prostorom ateljeja in bivalno enoto na galeriji drugega podstrešja. Prostori imajo skupno neto površino do cca  130,00 m2.

Predvidenih je pet bivalnih ateljejev in štirje apartmaji namenjeni rezidenčnim programom za gostujoče umetnike.

Umetniške rezidence so locirane v prvem podstrešju. Apartmaji morajo biti komfortno urejeni za bivanje in umetniško delo.
4.4
Povzetek površin iz prostorske in programske preverbe
KLETNI PROSTORI
K.01. 
priročne shrambe
175,80 m2
K.02.
energetika

  23,00 m2

K.03. 
servis


  21,95 m2
K.04.
kiparski atelje

  60,30 m2

(lokacija terase)


      
KLET SKUPAJ 


281,05 m2 


              

PRITLIČJE
RAZSTAVNI IN KLUBSKI PROSTORI

P.01. 
razstavni prostor 

242,00 m2

P.02.
servisni prostor

  37,50 m2

P.03.
klubski prostor

  27,20 m2


skupaj

306,70 m2
KIPARSKI ATELJEJI

P.06.
atelje 1
(e. višine 5m)
130,00 m2

P.07.
atelje 2
(e. višine 5m)
   81,00 m2



skupaj

211,00 m2
SKUPNI PROSTORI

P.04
vhodna veža

  42,50 m2

P.05
servis


    5,80 m2

P.09
sanitarije

   9,70 m2


skupaj

  58,00 m2

P.08.
terasa


  53,00 m2

 
(z arhitekturnim posegom jo je možno preoblikovati v  kiparski atelje)
PRITLIČJE SKUPAJ

628,70 m2
1. NADSTROPJE: 

SLIKARSKI ATELJEJI

N.01.
atelje 1


  82,65 m2
N.02.
atelje 2


  69,60 m2

N.03.  
atelje 3


  84,30 m2

N.04.
atelje 4


  84,20 m2

N.05. 
atelje 5


  57,70 m2

N.06.
atelje 6


  55,00 m2



skupaj

433,45 m2
SKUPNI PROSTORI

N.07.
stopnišče

   15,50 m2

N.08. 
hodnik


   72,30 m2

N.09.
servis


     5,60 m2



skupaj

   93,40 m2

NADSTROPJE SKUPAJ

526,85 m2
PRVO IN DRUGO PODSTREŠJE: 
REZIDENČNI APARTMAJI

M.01.
apartma 1

  36,50 m2

M.06.
apartma 2

  42,90 m2

M.08. 
apartma 3

  29,50 m2

M.09.
apartma 4

  33,30 m2 



Skupaj

142,20 m2
BIVALNI ATELJEJI
M.02.
b. atelje 1

120,00 m2

M.03. 
b. atelje 2

104,80 m2

M.04. 
b. atelje  3

106,00 m2

M.05. 
b. atelje 4

128,70 m2

M.07.
b. atelje 5

103,80 m2



Skupaj

563,30 m2
SKUPNI PROSTORI

M.10. 
stopnišče

  15,50 m2

M.11.  
hodnik 


  78,00 m2

M.12.
servis


    5,40 m2



Skupaj

104,30 m2
PODSTREŠJE 1+2 SKUPAJ
809,80 m2
4.5.
Funkcionalni opisi prostorov

4.5.1.
Večnamenski prostor s spremnim programom
Večnamenski prostor

V osrednji dobi svojega delovanja je hotel imel dvorano, kjer so gostovala razna gledališča in kjer so se odvijali številni koncerti, plesi in prireditve. V kulturnovarstvnih smernicah je podana zahteva, da se ta prostor prezentira v svoji prvotni podobi kot odprt ambient z lesenim stropom in sobo z odrom, ki so jo zapirala zastekljena drsna vrata. Programsko naj bi imel prireditveni značaj.
Večnamenski prostor mora nuditi pogoje za različne vrste dogodkov. Tu se lahko odvijajo otroške pedagoške delavnice, literarni večeri, občasne razstave ter delavnice, namenjene izobraževanju in promociji umetnosti. V kolikor bi se s spomeniškim varstvom dogovorili, je mogoče predvideti tudi delitev prostora v dve manjši enoti s pregradnimi premičnimi stenami. 
Možno bi bilo tudi odpiranje večnamenskega prostora na teraso pred objektom.
Multimedijska oprema v prostoru mora omogočati servisiranje različnih umetniških aktivnosti. Potrebno je urediti ozvočenje, projekcijske površine, osvetlitev za prirediteve tako na odru kot v prostoru, osvetlitev prostora za občasne razstave,... Video projektor in projekcijsko platno naj bo odstranljivo. V kolikor se multimedijska oprema fiksno vgrajuje je potrebno pozicijo in montažo predvideti tako, da je oblikovno del historičnega ambienta nekdanje dvorane.

Osvetlitev za občasne razstave naj bo fleksibilna in omogoča tudi točkovno osvetlitev. Reflektorji in projektorji naj bodo prestavljivi na sistemu tračnic.
V večnamenskem prostoru je potrebno zasnovati prostorsko akustiko, ki bo omogočala širši spekter dejavnosti kot na primer predavanja, koncerte, otroške delavnice,...
Kapaciteta večnamenskega prostora naj upošteva ob polni zasedenosti prostora 2 obiskovalca/m2, kljub temu naj se prezračevanje in klimatizacija večnamenskega prostora dimenzionira na 1 oseba/m2.

Prezračevanje in klimatizacija večnamenske dvorane naj ima centralni nadzor vlažnosti (dodajanje in odvzemanje 50-55 ± 5 % relativne vlažnosti).
Možna mora biti popolna zatemnitev prostora (notranja polkna,...). 

Točilni pult

Kot dopolnitev javnega programa večnamenske dvorane je možno organizirati točilni pult. Točilni pult je točilna miza za izdajanje pijač in sprejemanje steklenine. Ima pomivalni stroj za steklenino ali dve pomivalni koriti z odcejalnikom ter hladilno napravo za hlajenje pijač. Priročni odlagalni prostor za embalažo mora biti vidno in fizično ločen od gostov, priročno skladišče pijač, ter skladišče embalaže (v točilnici ali izven). 
Garderobe in sanitarije
V pritličju je potrebno predvideti tudi garderobo za upravljalce večnamenskega prostora in točilnega pulta. V garderobi naj bo primerno število garderobnih omaric in umivalnik s toplo in hladno vodo, ter tuš. 

Predvidi naj se tudi manjša površina za garderobo obiskovalcev.  

Sanitarije za goste

V pritličju je potrebno organizirati sanitarije za goste dogodkov v večnamenskem prostoru. Funkcionalno morajo biti vezani na prireditveni prostor. V kolikor je predvidena kapaciteta večnamenskega prostora do 50 ljudi je potrebno organizirati eno stranišče za ženske, ter eno stranišče in en pisoar za moške. Če je kapaciteta 50-120 ljudi se predvidi dve stranišči za ženske ter dva pisoarja in eno stranišče za moške.
V slopu sanitarij je potrebno zagotoviti tudi stranišče za invalida z dostopom brez arhitektonskih ovir.

Stranišče mora imeti predprostor z umivalnikom s tekočo vodo, pribor za umivanje in sušenje rok in koš za odpadke. V kabini je potrebno v sklopu opreme zagotoviti toaletni papir, obešalno kljuko za obleko, pribor za čiščenje školjke in posodo za odpadke.
Stranišče invalida se opremi s prirejeno sanitarno opremo ter držalom ob školjki za olajšan dostop.

Priročna shramba

V sklopu dela pritličja z javnim programom je potrebno zagotoviti tudi priročno shrambo, kjer bo možno shranjevati pripomočke in elemente potrebne za organizacijo raznih dogodkov (razstavni panoji, stoli, mize, multimedijska oprema,...).
4.5.2.
Slikarski atelje
Atelje

Ateljeje za klasično likovno ustvarjanje  (slikarstvo, grafika) se namesti v prvo in deloma drugo etažo. Glede na to, da se ateljeje vmešča v obstoječe prostore, jih je potrebno smiselno razporediti glede na velikost in osvetlitev. Manjše prostore se lahko nameni za priročno shrambo, kjer so deponirana umetniška dela, delovni pripomočki, itd. 
Pri prenovi prostorov je potrebno ohranjati vtis varovanega historičnega ambienta s stavbnim pohištvom, lesenim tlakom (v prvem nadstropju parket položen na ribjo kost, v drugem pa ladijski pod).

Sanitarni vozel

Vsak atelje mora biti opremljen s sanitarnim vozlom. Imeti mora stranišče in umivalnik. V prostoru mora biti tudi večje delovno korito z odcejevalnikom za servisiranje delovnih pripomočkov in lovilcem gostih odplak v odtočnem sifonu. Sanitarni vozel mora biti ustrezno opremljen z inštalacijami in prezračevanjem.
Stene in tla morajo biti opremljene z vodoodporno površino. 
Instalacije
Novi inštalacijski vodi naj se  izvedejo po trasah potrjenih s strani odgovornega konservatorja, tako da se ne načenja in poškoduje spomeniško zaščitenih elementov v stavbi.
Vsak atelje mora biti opremljen s trofaznim tokom.
V produkcijskih prostorih se ne zahtevajo posebno ugodni klimatski pogoji za uporabnike. Posebna inštalacija za prezračevanje prostora ni potrebna tudi zaradi varovanja historičnega ambienta.
Prostori se ogrevajo z grelnimi telesi (radiatorji). Merilna mesta so opisana v smernicah strojnih instalacij, oziroma se v končni fazi dogovorijo z investitorjem.

Ateljeje namenjene slikanju se osvetli s 1000 luxi, točkovno tudi do 2000 luxi. Sistem osvetlitve je klasičen, s fiksnimi svetilkami obešenimi na strop, ki imajo možnost regulacije kota osvetlitve in svetlobega snopa. 

Regulacija dnevne svetlobe 

Zaradi regulacije svetlobe je potrebno v škatlasta okna vgraditi screen roloje na ročni pogon, ki so poglobljeni v leseno preklado. Detajl izvedbe je potrebno predstaviti odgovornemu konservatorju s strani ZVKDS.
V mansardnih ateljejih, ki imajo strešne svetlobnike je ravno tako potrebno zagotoviti senčila. V kolikor je dostop do njih previsok je potrebno zagotoviti električni pogon. Pozicijo in vgradni detajl strešnih svetlobnikov je potrebno uskladiti z odgovornim kustosom.
Vnetljive snovi

V kolikor se v stavbi predvidi tudi posebne ateljeje namenjene umetniškemu ustvarjanju, ki uporablja vnetljive snovi, je potrebno posebno pozornost nameniti požarni študiji in zahtevam inštalacij, ki tovrstni prostor napajajo. V kolikor je zaradi varnostih ukrepov po presoji konservatorja podoba historičnega prostora preveč načeta, se ta program v objektu opusti. 
V kolikor bi bila s strani investitroja vseeno zahteva za tovrstno vsebino je potrebno hrambo vnetljivih snovi podrediti normativom navedenih v požarni študiji in tako zmanjšati obseg zahtev pri obnovitvenih delih. V požarni študiji je potrebno opredeliti dopustno rabo nevarnih snovi. Barve in lahki se morajo hraniti v varnih kovinskih omarah.
4.5.3
Kiparski atelje

Glede na prostorske in instalacijske zahteve je morda smiselno kiparske ateljeje oblikovati kot nadomestne novogradnje na severni strani objekta.

Atelje
Razpon velikosti kiparskih del je lahko zelo širok. Za lažji dovoz/odvoz umetniških izdelkov in delovnega materiala je bila sicer mišljena umestitev tovornega dvigala, vendar je vseeno smisleno predvideti kiparske ateljeje na koti vhodnega okoliškega platoja z direktnim izstopom na zunanji teren. 
Spremembo pritlične fasade je možno v soglasju konservatorja izvesti le na zahodni-zadnji fasadi. 

V kolikor bi se na severni strani objekta predvidelo nove nadomestne objekte je smisleno vanje umestiti kiparske ateljeje. V soglasju odgovornega konservatorja je možno nove volumne dimenzionirati in zasnovati v smislu kiparske delavnice, vključno z ojačitvijo stropne konstrukcije v primeru prestavljanja kipov s škripcem, itd... 
Zaradi neoviranega transporta talna površina ne sme imeti pragov.

Manjše prostore se lahko nameni za priročno shrambo, kjer so deponirana umetniška dela, delovne pripomočke, delovni material,...

Sanitarni vozel

Enako kot za slikarske ateljeje mora biti kiparski atelje opremljen s sanitarnim vozlom. Imeti mora stranišče in umivalnik. V delovnem prostoru mora biti tudi večje korito z odcejevalnikom za servisiranje delovnih pripomočkov in lovilcem večjih odplak v odtočnem sifonu. Sanitarni vozel mora biti ustrezno opremljen z inštalacijami in prezračevanjem. Stene in tla morajo biti opremljene z vodoodporno površino.
Instalacije
Novi inštalacijski vodi naj se  izvedejo po trasah potrjenih s strani odgovornega konservatorja tako, da se ne načenja in poškoduje spomeniško zaščitenih elementov v stavbi.

V produkcijskih prostorih se ne zahtevajo posebno ugodni klimatski pogoji za uporabnike. Posebna inštalacija za prezračevanje prostora ni potrebna tudi zaradi varovanja historičnega ambienta.

Prostori se ogrevajo s klasičnim razvodom inštalacij. Merilna mesta so opisana v smernicah strojnih instalacij, oziroma se v končni fazi dogovorijo z investitorjem.

Ateljeje namenjene ustvarjanju se osvetli s 1000 luxi, točkovno tudi do 2000 luxi. Sistem osvetlitve je klasičen, s fiksnimi svatilkami obešenimi na strop, ki imajo možnost regulacije kota svetlobe in svetlobnega snopa.

Nujno je potrebno predvideti trofazno električno napeljavo zaradi uporabe delovnih pripomočkov kot so žage, varilni aparati, razne peči, itd! 

Zaradi regualcije svetlobe je potrebno vgraditi v historična škatlasta okna screen roloje na ročni pogon, ki so poglobljeni v leseno preklado. V kolikor se na severni fasadi izvede novogradnja je potrebno predvideti regulacijo dnevne svetlobe skladno z arhitekturnim oblikovanjem objekta.
4.5.4.
Bivalni atelje
V prostorski preverbi se je izkazala kot najboljša možnost njihova umestitev v drugo nadstropje – prvo podstrešje. Tu se ponuja možnost, da se enote prostorsko razširijo v višje drugo podstrešje. Bivalni ateljeji so organizirani kot dupleksi z dvovišinskim delovnim prostorom ateljeja in bivalno enoto na galeriji drugega podstrešja. Prostori imajo skupno neto površino do cca  130,00 m2.
Bivalni atelje je v osnovi atelje, ki ima obenem tudi prostore namenjene bivanju. V večjih enotah pa je smiselno atelje ločiti od bivalnih prostorov.
V sklopu posamezne enote bivalnih ateljejev je potrebno predvideti manjši depo za hrambo izdelkov ali delovnih surovin in orodij, ter večje delovno korito, ki omogoča nemoteno delo ustvarjalca.

Pozicija novih inštalacijskih elementov mora biti podrejena vtisu celovitosti prostora, nov poseg pa optimalno premišljen. V sklopu bivalnega dela ateljeja je potrebno urediti kuhinjo, kopalnico ter nočno-dnevni prostor. Bivalni del ateljeja se organizira v drugem podstrešju, na galeriji. 
Atelje 

Ateljeji morajo biti zasnovani v skladu s smernicami opisanimi za ateljeje za klasično likovno ustvarjanje. V ateljejih mora biti predvideno tudi veliko delovno korito, ki ima z vodoodpornimi materiali zaščitene površine stene in tal. Ostale inštalacije imajo enake zahteve kot pri klasičnih likovnih ateljejih.

Ateljeji so z bivalnimi površinami zaključeni v smiselno celoto. 
Bivalni prostori

Bivalni prostori morajo biti smiselno organizirani in zagotavljati bivalno ugodje. 
Kuhinja z jedilnico

Vsaka enota mora imeti kuhinjo z osnovno opremo (hladilnik z zmrzovalnim predalom, kuhalno ploščo z napo, pečico, mikrovalovno pečico, pomivalno korito z odcejevalnikom ter pomivalni stroj). Imeti mora dovolj proste delovne površine (vsaj 80cm) in omare za hrambo živil in kuhinjskih pripomočkov, posode, pribora in keramike. Prostor mora imeti mizo min. dim. 120/80cm ter vsaj štiri stole.
Spalnica

Splanica mora biti vsaj delno ločena od dnevnih prostorov in funkcionalno povezana s sanitarijami. Poleg postelje z nočno omarico mora imeti še garderobno omaro. V spalnici je potrebno zagotoviti popolno zatemnitev prostora.
Dnevni prostor

Dnevni prostor je lahko del ateljeja ali bivalne kuhinje. Imeti mora TV priključek, pisalno mizo z mestom za računalnik in delo, ter vsaj dva počivalnika s čajno mizico.

Bivalni prostor mora biti primerno osvetljen in opremljen z ustrezno instalacijo.
Sanitarije

Sanitarni vozel je opremljen s straniščem, umivalnikom s tekočo vodo in  tušem. Poleg tega mora imeti pralni in sušilni stroj. Vse površine morajo biti zaščitene z vodoodporno oblogo.
4.5.5.
Umetniška rezidenca

Umetniška rezidenca je namenjena bivanju gostujočih umetnikov in različnih ustvarjalcev za določen čas.
Bivalni prostori

Bivalni prostori morajo biti smiselno organizirani in zagotavljati bivalno ugodje. 

Kuhinja z jedilnico

Vsaka enota mora imeti kuhinjo z osnovno opremo (hladilnik z zmrzovalnim predalom, kuhalno ploščo z napo, pečico, mikrovalovno pečico, pomivalno korito z odcejevalnikom ter pomivalni stroj). Imeti mora dovolj proste delovne površine (vsaj 80cm) in omare za hrambo živil in kuhinjskih pripomočkov, posode, pribora in keramike. Prostor mora imeti mizo min. dim. 120/80cm ter vsaj štiri stole.

Spalnica

Splanica mora biti vsaj delno ločena od dnevnih prostorov in funkcionalno povezana s sanitarijami. Poleg postelje z nočno omarico mora imeti še garderobno omaro. V spalnici je potrebno zagotoviti popolno zatemnitev prostora.

Dnevni prostor

Dnevni prostor je lahko del ateljeja ali bivalne kuhinje. Imeti mora TV priključek, pisalno mizo z mestom za računalnik in vsaj dva počivalnika s čajno mizico.

Bivalni prostor mora biti primerno osvetljen in opremljen z ustrezno instalacijo.

Sanitarije

Sanitarni vozel je opremljen s straniščem, umivalnikom s tekočo vodo in  tušem. Poleg tega mora imeti pralni in sušilni stroj. Vse površine morajo biti zaščitene z vodoodporno oblogo.

4.5.6.
Atelje prirejen za invalida

V sklopu ustvarjalnih prostorov je možno urediti tudi atelje za invalida. Če se v sklopu prenove predvidi tudi dvigalo  mora zadoščati varnostnim zahtevam za transport invalida. Dostop do ateljeja ne sme imeti pragov in arhitektonskih ovir. 

Zahteve za prostorsko in instalacijsko opremo so enake kot pri ostalih. 

Sanitarni vozel mora biti prirejen za invalide. Enako velja za delovno korito. Stene in tla morajo biti opremljene z vodoodporno površino.
4.5.7.
Priročne shrambe

Priročne shrambe je možno organizirati v kleti in v nadstropjih kot dopolnilne enote ob ateljejih. Kletne prostore je v fazi prenove potrebno sanirati tako, da se vlaga v stenah izsuši, vkopano zaledje pa ustrezno drenira. 

Priročne shrambe morajo biti prezračevane tako, da je možno v njih hraniti delovne pripomočke in material. Opremljene morajo biti z osnovnimi inštalacijami.

Priročne shrambe so kot del ateljejev organizirane tudi v prvem nadstropju in podstrešju. Umetniki jih lahko uporabljajo za hrambo različnih stavri. V kolikor se v njih hranijo papirnati izdelki, potem mora biti v njih stalna temperatura 12-15'C in kontrola vlažnosti. 

Če umetnik za svoje delo uporablja nevarne snovi  njihova količina ne sme presegati količino predpisano v požarni študiji, hraniti pa jih mora v kovinskih varnostnih omarah.

Tlak v kletnih shrambah mora biti primeren za vzdrževanje in odporen na abrazijo in udarce.

Tlak v shrambah višjih etaž pa mora biti po kulturnovarstvenih smernicah lesen, enak kot v sosedjnih prostorih.

4.6.
Lesena dvoriščna servisna lopa

V letu 1910 so na severovzhodnem delu dvorišča zgradili manjši objekt dimenzij cca 7x4m, v katerem so uredili zunanja stranišča. Objekt je danes še v celoti ohranjen. Umeščen je ob rob platoja, ki prehaja v brežino in ima dve etaži. Spodnji del je zidan in delno vkopan v brežino, zgornji del pa je lesen na nivoju terase. 

Servisno lopo je možno nadomestiti z objektom enakih gabaritov in konstrukcijske zasnove. Vanjo se lahko namesti servisne elemente (npr. nova transformatorska postaja).
V kolikor bi se ambient terase stavbnega predprostora namenilo za letno gostinsko dejavnost, pa je mogoče v lopi organizirati točilni pult z vso potrebno infrastrukturo, ki se lahko dopolnjuje s servisnimi prostori točilnega pulta poleg večnamenskega prostora. 

4.7.
Pravilnik o projektiranju brez arhitektonskih ovir

Pri načrtovanju dostopov do javnih vsebin večnamenskih prostorov je potrebno upoštevati pravilnik o projektiranju brez arhitektonskih ovir. Pozicijo dodatnih elementov in spremenjenih dostopov, je potrebno definirati skupaj z odgovornim konservatorjem. 

V sklopu sanitarij večnamenskega prostora je ravno tako potrebno zagotoviti sanitarije za invalide.
V kolikor bi se investitor odločil, da je potrebno zagotoviti atelje ter umetniško rezidenco prilagojeno invalidom je potrebno v objekt namestiti dvigalo. Lahko gre za kombinacijo s tovornim dvigalom, ki bi obenem služilo servisiranju ateljejev, s tem da mora ustrezati zahtevam dvigala za invalide.
Nove tlake je potrebno izvesti brez pragov.

Višinske razlike naj se premagujejo s pokritimi klančinami z največjim dovoljenim naklonom. Naklon pri klančinah, ki so dolge 6 m in več, znaša 6,5 %, pri krajših 7 %, pri rekonstrukciji, kjer ni mogoče drugače pa 9 %.
4.8.
Logistika hrambe odpadkov

Zbirna mesta za  komunalne odpadke je potrebno locirati v objekt ali servisno lopo tako, da je mogoče urediti zunanji dostop za komunalna vozila. Predvidi se manjše zbiralnike za ločeno zbiranje odpadkov, klasičen smetnjak in smetnjak za organske odpadke. 
Predvidi naj se posebne smetnjake tudi za hrambo posebnih odpadkov (barve, ipd).
4.9.
Tovorno dvigalo

V objektu je možno namestit tovorno dvigalo za potrebe ateljejev. Pozicijo je potrebno doreči po dogovoru z odgovornim konservatorjem. Tovorno dvigalo mora premagovati štiri etaže (K, 0, +1, +2). V kolikor bi se investitor odločil organizirati enote prirejene za invalide tudi v zgornjih dveh etažah, potem mora tovorno dvigalo zadoščati normativom tudi za transport invalida.
4.10. Kanalizacija
Za odvod fekalnih in odpadnih vod je potrebno v projektu obdelati celotno vertikalno hišno kanalizacijo do priključka na jaške zunanje kanalizacije in naprej na mestno kanalizacijo.
Kanalizacija ev. točilnega pulta se na zunanjo kanalizacijo priključi preko lovilnika maščob.
Vertikalna kanalizacija, razvodi v sanitarijah, učilnicah s horizontalnim razvodom v tleh se izvede s PP kanalizacijskimi cevmi in fazonskimi kosi.
Vertikalna kanalizacija se na horizontalni razvod priključi prek čistilnega kosa, ki je dostopen preko ventilskih vratc.
Vsaka fekalna vertikala se podaljša z odzračno cevjo nad streho, kjer se zaključi z odzračno kapo.
Vsi sanitarni elementi se priključijo na kanalizacijo preko sifonov, talni sifoni morajo biti izključno pretočne izvedbe.
4.11.
Ureditev vhodne terase 
V letu 1910 je bila terasa urejena s štirimi linijami kandelaberskih svetilk ter zasajena z okrasnim drevjem. Leto kasneje so projektirali tudi nove stopnice z vmesnim podestom na vzhodni brežini pod teraso, ki so nadomestile stare lesene. Terasa pred hotelom je segala do samega roba brežine.
Teraso je potrebno obnoviti. Zunanjo ureditev je potrebno zasnovati tako, da se Švicarija povezuje z MGLCjem v Gradu Tivoli in naprej s parkom Tivoli.
Tlak, ki daje vtis ravne peščene površine mora imeti urejeno ustrezno odvodnjavanje površinskih voda.
Brežino okoli ploščadi je potrebno očistiti samoniklih dreves, urediti in stabilizirati ter zasaditi s travno grudo. 

Glede na to, da se bodo na terasi organizirale tudi razne dejavnosti in dogodki je smiselno v sklopu instalacije predvideti tudi zunanjo omarico s priključki za razne prireditve. 
Obnoviti je potrebno raster s kandelaberskimi svetilkami v smislu ambientalne osvetlitve in namestiti servisno osvetlitev objekta in njegove okolice. Tipe, izgled in pozicije svetilk je potrebno določiti skupaj z arhitektom in odgovornim konservatorjem.
5
KONSTRUKCIJA

5.1.
Splošno
Poročilo o detaljnem opravljenem pregledu nosilnih konstrukcij  zgradbe Pod Turnom 4 v Ljubljani s strokovnim mnenjem o stanju in protipotresni odpornosti zgradbe in idejnim predlogom za sanacijo pod številko DN 2001721/06 z dne 10.2.2006 je pripravil Gradbeni inštitut ZRMK.  Na podlagi detajlnega vizuelnega pregleda  z dne 13.2.2006 in detajlnega pregleda objekta, ki ga je ZRMK izvedel v aprilu 1989 ter seizmične analize so bile že podane smernice za ustrezno povečanje potresne odpornosti tako da bi ustrezala zahtevam takrat veljavnih zakonov. Pri oblikovanju končnih idejnih smernic za izvedbo ukrepov v zvezi z zagotavljanjem ustrezne statične in protipotresne odpornosti objekta je potrebno upoštevati tudi zahteve po sodobnih standardih in predpisu EUROCODE 8.   
5.2.
Opis obstoječega stanja
Stavba iz začetka 20.stol. je delno podkletena enonadstropna z drugim nadstropjem v mansardi. Tlorisna površina stavbe je dokaj razgibana. Severnemu delu fasade je bil kasneje dodan pritlični prizidek z odprto kletno etažo. Tlak kleti je cca 3,4m pod nivojem okoliškega terena, tlak pritličja pa cca 25cm nad vhodno ploščadjo. Etažna višina pritličja znaša 5m, po etažah pa 3,7m. Kapna lega je na večjem delu zgradbe na višini 10,5m od okoliškega terena, najvišja kota zgradbe do slemena pa znaša 16,5m.
5.2.1
Temelji

V elaboratu, ki ga je pripravil ZRMK je natančno podana ugotovitev obstoječega stanja temeljev. Na podlagi pregleda terena in dveh sondažnih izkopov  je bilo ugotovljeno, da je objekt v celoti temeljen v raščena tla – v skalno podlago, ki jo sestavljata permokarbonski peščenjak in meljevec. Temeljna tla so bila na mestih globinskih sond na JZ vogalu in na vzhodnem delu stavbe zelo dobro nosilna in stabilna, zato bi se jih pri rekonstrukciji lahko dodatno obremenila tudi za do 30% ne da bi povzročili dodatne posedke. 

V času zadnjega detajlnega pregleda pa je bilo predvsem v območju nepodkletenega JV vogala ugotovljene razpoke, ki so značilne za diferenčno posedanje tega dela objekta. JV vogal je najverjetneje temeljen na manj nosilnem terenu, lahko pa je posedanje tudi posledica izpiranja tal zaradi precednih hribskih voda in tudi nevodotesne fekalne kanalizacije zgradbe, ki teče ravno v tem  območju. 

Zaradi teh ugotovitev mora izkope vzdolž teh zidov dodatno preveriti geomehanik in pri tem podati dodatne smernice za ojačitev temeljev.

5.2.2
Mehanske tehniške karakteristik nosilnega zidovja

Na podlagi ugotovitev treh globinskih sond so vsi nosilni zidovi grajeni s polnim opečnim gradivom starega formata in apneno zidno malto. Le zidovje kurilnice proti dvorišču je grajeno iz nearmiranega betona s trdnostjo 15 MPa.

Tlačna trdnost vgrajenega opečnega gradiva je bila ocenjena tudi z digitalnim sklerometrom upoštevajoč ustrezni izkustveni korekcijksi faktor. Analizirana je bila tudi vezna malta med opečnimi zidaki. Ugotovitve so navedene v elaboratu ZRMK.

Izsledki analize nosilnosti obstoječega nosilnega zidovja so prikazani v elaboratu ZRMK.

5.2.3
Vlaga v nosilnih zidovih

Meritve vlage v nosilnem zidovju objekta so bile izvedene z elektronskim vlagomerom.

Rezultati meritev v notranjih prostorih so dokaj ugodni. Bistveno povečana vlaga je bila ugotovljena le lokalno pri zidu v hodniku.

V večjem delu zidovja vlaga v višini notranjega tlaka ne presega 50% nasičene vlage merjenega gradiva.  V višini cca 0,5 do 1m nad tlakom pritličja pa se stopnja vlage že zniža na nivo prirodne vlage.

Bistveno višje stopnje vlage so bile ugotovljene lokalno na zahodni fasadi. Tu vlaga v višini terena znaša že 60-80% nasičene stopnje vlage. To pa kaže, da bo v času sanacije potrebno načrtovati drenažo, nove hidrofobne bariere ter nove hidrofobne omete, na območju, kjer so obstoječi dotrajani.
Kletni zidovi, ki so izvedeni brez ustreznih horizontalnih hidrofobnih barier so blizu nasičene vlage. V času sanacije podkletenih prostorov bo potrebno načrtovati drenažo z ustreznim odvodnjavanjem ter nove hidrofobne omete. V kolikor bi bili pogoji za vrednost vlage v kletnih prostorih zahtevnejši bi lahko zagotovili izvedbo sanacije samo po kesonskem postopku.

5.2.4
Stropne konstrukcije

Na podlagi dosedanjih pregledov in raziskovanj na objektu so bili ugotovljeni izsledki prikazani v elaboratu ZRMK.

Stropno konstrukcijo nad kletjo predstavljajo dobro nosilni oboki. Stropovi v ostalih treh etažah so leseni tramovi, ki nalegajo na sistemu primarnih jeklenih traverz ali pa na severnem delu zgradbe na nosilnih zidovih. 

Lesen strop nad pritlično veliko dvorano je izveden solidno z debelo plastjo prodnatega nasutja. Stropniki so ustrezno dimenzionirani in popolnoma zdravi. Mestoma so stropniki bistveno oslabljeni zaradi nevodotesnih inštalacij, naknadno izdelanih prebojev ter raznih odrtočnih cevi, ki potekajo prečno na os stropnika. 

Glede na te ugotovitve je predlog,  da se vsaj 20-30% obstoječih nosilnih stropnikov zamenja.

Stropovi nad prvim nadstropjem so v leseni izvedbi brez nasutja prodca, zaradi česar nimajo ustrezne zvočne izolativnosti. V večjem delu so stropovi v relativno dobrem stanju, mestoma je nosilnost stropov bistveno zmanjšana.
Stropovi nad drugim nadstropjem pa so izvedeni povsem primitivno in v večji meri ne ustrezajo tudi v pogledu nosilnosti.

Nosilni elementi balkonskih hodnikov so razen posameznih stebrov še dokaj zdravi. 

Kjub temu je zaradi slabe medsebojne povezave lesenih elementov in močnih povesov konzolnih tramov nekaj balkonov v tako slabem stanju, da jih je potrebno čimprej podpreti in onemogočiti dostop nanj. 

5.2.5
Stopnice

V prvem in drugem nadstropju je konstrukcija stopniščnih ram izdelana iz nearmiranega betona tako, da je stopniščna rama z ene strani podprta na zidu z druge pa na jeklenem nosilcu. Sama lesen pohodna površina stopnišča je že močno dotrajana. 
5.2.6
Strešna konstrukcija

Večji del nosilnih elementov strešne konstrukcije je še razmeroma dobro ohranjenih. Predvsem v območju žlot je zaradi pomanjkljivo izvedene kritine (pločevinaste obrobe) lesna goba močno načela leseno konstrukcijo. 

Deformacije ostrešja so deloma posledica slabe povezanosti ostrešja v prečni smeri.

Streha predvsem v zimskem času na številnih mestih lokalno zamaka tudi zaradi neustrezne zasnove toplotne zaščite ostrešja oziroma neustrezno izvedenih parnih zapor ter drugih detajlov.

Investitor naj skupaj s statikom in projektantom presodi o tem ali je smiselno izvesti novo ostrešje v celoti.

5.3
Ocena statične in protipotresne odpornosti objekta

Na osnovi ugotovitev navedenih v elaboratu ZRMK, ki obravnavajo mehansko-tehnične karakteristike nosilnih zidov in temeljev, se lahko zaključi, da zgradba v sedanjem stanju ne izkazuje zadostne protipotresne varnosti. Zato bo za zagotovitev ustrezne trdnosti potrebno izvesti razmeroma obsežne sanacijsko ojačitvene ukrepe. Točnejši obseg ojačitev se lahko poda na osnovi detajlnejše seizmične analize nosilnega sistema zgradbe v smislu zahtev standarda EUROCODE 8. Uvajanje dodatnih nujno potrebnih ojačitvenih elementov na tem spomeniško zaščitenem  objektu bo vplivalo na arhitektonsko zasnovo notranjosti, zato mora v sklopu načrtovanja teh ojačitvenih elementov sodelovati tako arhitekt kot pooblaščeni konservator.
5.4
Idejni predlog nujnih ukrepov za sanacijo in utrditev zgradbe

Na osnovi vsega ugotovljenega lahko zaključimo, da nosilna konstrukcija zgradbe predvsem zaradi nadvišanja izvedenega v začetku 20. stol. še zdaleč ne dosega predpisane protipotresne odpornosti. Na najbolj obremenjenih območjih pa je močno ogrožena tudi statična varnost konstrukcij. 
Zaradi tega bo pri prenovi potrebno ojačevati praktično vse bistvene sklope nosilne konstrukcije zgradbe. 

Zaradi zahtevnosti prenove je smiselno sanacijske posege na zgradbi izvesti kot celovit pristop v eni skupni gradbeni fazi.

Sicer pa so še preostali vgrajeni materiali v sklopu nosilnih konstrukcij še ustrezno ohranjeni in primerni za potresno rekonstrukcijo. Vse sanacijske posege v konstrukcijo in arhitektonsko obliko zgradbe je potrebno izvesti po dogovoru in usklajevanju z arhitektom in pooblaščenim konservatorjem. 
Idejni predlog nujnih ukrepov za sanacijo in utrditev stavbe po konstrukcijskih elementih (temelji, nosilno zidovje, stropne konstrukcije in ostrešje) je opisan v elaboratu ZRMK.

Vzdolž objekta naj se izvede drenaža z vertikalno hidroizolacijo zidov. Obenem mora temeljna tla vsaj ob najmočneje obremenjenih zidovih preveriti tudi geomehanik. Geomehansko poročilo mora vsebovati podatek o prisotnosti podtalne ali kakšne druge vode na obravnavanem področju.
Z ozirom na seizmične analize bo potrebno več opečnato nosilnih zidov ojačati z obojestranskim armiranim ometom. 

Poleg tega bo potrebno opečna stebra v pritličnem večnamenskem prostoru nadomestiti z ustrezno dimenzionirano branasto armiranobetonsko okvirno konstrukcijo, ki bo s sidri ustrezno povezana tako z ojačanim zidovjem kot tudi z novo armiranobetonsko stropno konstrukcijo.

Dodatne najugodneje armiranobetonske stenaste elemente za zagotovitev ustrezne protipotresne nosilnosti obeh etaž je potrebno izvesti tudi v obeh zgornjih etažah.
Na delu obstoječih zidov naj se zaradi povečane stopnje vlage izvede hidrofobna bariera v višini tlaka pritličja. Vsi novi ometi na pritličnih zidovih pa naj se vsaj do višine 1m izvedejo hidrofobni.

V kleti in na zgornjih pohodnih delih stropov nad kletjo je potrebno obnoviti tlake. V območje stropov je potrebno preprečiti vstop vlage. Vse poškodovane jeklene nosilne elemente v sklopu stropa je potrebno antikorozijsko zaščititi in po potrebi tudi ojačati.

Za zagotovitev ustrezne protipotresne odpornosti bo potrebno plošče nad pritličjem in nad etažo nadomestiti z novimi armiranobetonskimi ploščami. Zaradi čim manjšega zvečanja obtežb po zamenjavi dotrajanih stropnikov predlagajo v elaboratu ZRMK izvedbo sovprežne konstrukcije, da bo njihova debelina čim tanjša in, da se bodo ustrezno ohranjeni nosilni elementi in plafoni lahko ohranili in obnovili v svoji originalni podobi.
Strop nad drugo etažo bo potrebno izvesti na novo v jekleni ali leseni zasnovi. 

Z izvedbo stropov je potrebno celovito reševati tudi konstrukcijo balkonov.

Vse nove konstrukcije naj se z jeklenimi protipotresnimi vezmi medsebojno povežejo preko notranjih nosilnih zidov ter se ustrezno sidrajo tudi na površini obodnih zidov.

V sklopu prenove bo potrebno ojačati in rekonstruirati konstrukcijo stopnišč z novo leseno ustrezno zasnovano pohodno površino vred.

V sklopu prenove bo potrebno streho odkriti, zamenjati vse dotrajane nosilne elemente, jih zaščititi s premazi (proti gobi in požaru), ostrešje sidrati v nosilno zidovje in zavetrovati. Vgraditi je potrebno ustrezno toplotno zaščito in zračenje ter ponovno pokriti  s kritino po navodilih ZVKDS. Kleparski detajli na območju žlot in frčad naj bodo še posebej natančno izdelani.

5.5
Novogradnje

Na območju severne fasade je možnost preoblikovanja volumnov v obstoječih gabaritih ali odstranitev in rekonstrukcija prvotne fasade do ledenice. 

V kolikor bi prišlo do odstranitve kasneje prizidanih delov stavbe in preoblikovanje volumnov je potrebno novogradnje izvesti skladno z veljavnimi standardi in v soglasju s pooblaščenim konservatorjem. Pri projektiranju je potrebno upoštevati odvajanje zalednih vod z razvodom drenaže, ki je del sistema okoli celotnega objekta. Objekti so lahko v različnih konstrukcijskih zasnovah (klasično zidana, lesena ali kovinska izvedba konstrukcije), vendar morajo skupaj s historično zgradbo konceptualno tvoriti zaključeno celoto. V kolikor bi se izvedlo nove stavbne volumne je smiselno izvesti klet v armiranobetonski izvedbi za dodatne servisne prostore in shrambene površine.
Objekti morajo biti grajeni potresno varno in brez toplotnih izgub, ter z ustreznim odvajanjem površinskih voda.
V soglasju odgovornega konservatorja je možno nove volumne dimenzionirati in zasnovati v smislu kiparske delavnice, vključno z ojačitvijo stropne konstrukcije v primeru prestavljanja kipov s škripcem, itd... 

5.6
Uporaba standardov

Statična in dinamična analiza konstrukcije mora biti izvedens v skladu s stanardi EUROCODE. Kratek pregled glavnih standardov:

SIST EN 1990: Osnove projektiranja

SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije

SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij 

SIST EN 1993: Projektiranje jeklenih konstrukcij
SIST EN 1994: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona

SIST EN 1995: Projektiranje lesenih konstrukcij

SIST EN 1996: Projektiranje zidanih konstrukcij

SIST EN 1997: Geotehnično projektiranje

SIST EN 1998: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij

Poleg glavnih standardov je potrebno upoštevati še vse pripadajoče podstandarde, anekse ter nacionalno določene parametre.

V kolikor se zahteve izključujejo z načeli varovanja objekta v okviru spomeniškega varstva je potrebno pretehtati skupaj s pooblaščenim konservatorjem o odgovornosti za sprejete odločitve. Načeloma ima varovanje spomenika in njegovih historičnih komponent pomembno vlogo pri oblikovanju konstrukcijsko sanacijskih rešitev. 
6
AKUSTIKA

6.1
Prostorska akustika
Glede na to, da se bo v pritličju prostor dvorane uporabljal kot večnamenski prostor z javno vsebino in dogodki, je potrebno za ta del pripraviti elaborat prostorske akustike.

Enako velja za prostore, kjer se bo občasno zadrževalo večje število ljudi.

6.2
Gradbena akustika
Izdelati je potrebno tudi elaborat gradbene akustike, ki določa akustične vrednosti in zahteve medetažne konstrukcije, pregradnih sten in stavbnega pohištva. To velja predvsem zato, da se omili prehod hrupa iz večnamenske dvorane po konstrukciji navzgor v višje etaže, ter prenos zvoka iz ene enote v drugo. Glede na to, da gre tu za umestniško ustvarjanje so zahteve in navade lahko zelo različne, kar pogojuje splošno bivalno ugodje v prostoru.

7
KRAJINSKA UREDITEV

Zunanjo ureditev je potrebno zasnovati tako, da se Švicarija povezuje z MGLCjem v Gradu Tivoli in naprej s parkom Tivoli.
Ob prenovi objekta je potrebno sanirati tudi njegovo okolico do gozdnega roba (dostopi, plato, ponovno vzpostaviti veduto na objekt in obratno na park,...). 

Urediti je porebno dostop z dostavno cesto predvsem v smislu odvodnjavanja in povozne površine. 

Popločena ali popeskana površina vhodne terase mora imeti urejeno odvajanje meteorne vode.

Odstraniti je potrebno samonikla drevesa na območju terase in okoliške brežine.
Z odgovornim konservatorjem s strani ZVKDS se določi drevesa, ki se ohranjajo.
8 
POŽARNA VARNOST
8.1 
Splošno

Pri izdelavi ocen požarne varnosti hotel Tivoli se upošteva določila mednarodnega standarda NFPA 909:2001 in NFPA 914:2001 ali drugega. Na osnovi ocen požarne varnosti se izdela koncept požarne zaščite za normalno delovanje in za primer rekonstrukcij in popravil ter investicijskih vzdrževalnih del.

Pri izdelavi ocene požarne varnosti je potrebno upoštevati tako požarno nevarnost glede na arhitekturo in izvedbo ter vrednost in pomen objekta, načrtovana dela kot tudi glede na pričakovan požar in že izvedene požarnovarstvene ukrepe. 

Na osnovi ocene požarne varnosti je potrebno izdelati koncept požarne zaščite za normalno obratovanje ter za primer rekonstrukcij in popravil. Za požarno varnost je potrebno pretehtati uporabo sistema za gašenje z vodo, t.i. sprinklerski sistem oziroma druge sisteme.

Pri načrtovanju požarne varnosti je potrebno rešitve prilagoditi statusu objekta kot kulturnega spomenika in določiti hierarhijo varovanih arhitekturnih in prostorskih elementov. Organizacijo požarne varnosti vključno z drobno opremo je potrebno uskladiti z odgovornim konservatorjem.

Eventuelna nova požarna vrata je potrebno oblikovati in definirati skupaj s projektantom arhitekture in odgovornim konservatorjem. Ravno tako naj se delitev požarnih con uskladi z odgovornim konservatorjem.

9
PROMETNA UREDITEV

Dostavne poti do vseh objektov moraj biti urejene kot urgentne poti.
Dovoz do objektov Pod Turnom ostane obstoječ. 
Parkiranje oziroma garažiranje za potrebe območja naj se zagotovi izven varovanega območja na javnih parkirnih površinah na robu Tivolija in vzdolž večne poti. 
Promet z motornimmi vozili, razen za dostavo, stanovalce in potrebe vzdrževanja Tivolija, ni dopusten.

10
PROJEKTNA NALOGA ZA STROJNE INSTALACIJE ZA OBJEKT HOTEL TIVOLI ( ŠVICARIJA)

Pripravil: Peter Levart u.d.i.s., PEA inženiring d.o.o.

Pozicije inštalacij in trase vodov je potrebno podrediti spomeniško varstvenim zahtevam odgovornega konservatorja.

10.1.
Splošno - PROJEKTNA NALOGA ZA STROJNE INSTALACIJE 
Upoštevane naj bodo sledeče vrste instalacij:

-
Prezračevanje prostorov

-
Ogrevanje in pohlajevanje prostorov 

-
Razvod tople vode do prezračevalnih naprav

-
Toplotna podpostaja 

-
Toplotna črpalka: zrak - voda

-
Priprava hladilne vode 7/12 st. C

 -
Vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija

-
Notranja hidrantna mreža

-
Zunanja hidrantna mreža

-
Zunanji vodovodni priključek

-
Zunanji plinski priključek

Pri tehničnih izračunih za potrebe ogrevanja in prezračevanja naj se upoštevajo sledeči parametri:

-
računska zimska temperatura




- 13 st. C

-
računska letna temperatura




+32 st. C

-
relativna vlažnost pozimi 




  90 %

-
relativna vlažnost poleti





  40%

-
prostorska temp. v zimskem obdobju



 20 +- 2 st. C

-
prostorska temp. v letnem času




 26 +- 2 st. C

-
količina svežega zraka





 25m3/osebo

-
zračna vlaga






nekontrolirana 










(razen v shrambah kleti)
-
toplotna črpalka zrak – voda




obveznih 25%
10.2.
PREZRAČEVANJE – POHLAJEVANJE
Prezračuje naj se večnamenska dvorana. Predvidi naj se samostojna prezračevalna naprava s sledečimi enotami: ventilator, filter, grelnik, rekuperator toplote, hladilec, regulacijske žaluzije, dušilnik zvoka, avtomatika. Prezračevalni kanali bodo iz pocinkane pločevine. Prezračevalni kanali za dovod svežega v letnem režimu ohlajenega zraka naj se primerno toplotno izolirajo z parozaporno izolacijo. Regulacija elektromotorjev v prezračevalnih napravah naj bo frekvenčna.

Za potrebe hladilnega registra v prezračevalni napravi bo na razpolago toplotna črpalka, ali manjši hladilni agregat.

Prostori sanitarij in garderob naj se prezračujejo samo z odvodom zraka. Za izenačevanje tlakov naj se v vratih predvidijo prehodne tlačno izenačevalne rešetke. Prehod zraka je možno izvesti tudi z režo pod vrati, ki se ne dotikajo praga.
Prostori v mansardi in podstrešju naj se pohlajujejo in minimalno prezračujejo. Predvidijo naj se stropne ali parapetne konvektorske enote. Hladilni medij je hladilna voda s temperaturnim režimom 7/12 st. C. Regulacija konvektorjev naj omogoča naslednje funkcije : vklop – izklop, izbiro hitrosti ventilatorja ročno ali avtomatsko, z izklopom, ko ni potrebno delovanje in tipanje prostorske temperature z natančnostjo 

+- 2 st. C. Možen naj bo tudi preklop ogrevanje – hlajenje. Regulacija ogrevne ali hladilne vode : z ventili na elektrotermični pogon.

10.3.
OGREVANJE 

Grelni medij – ogrevna voda temperaturnega sistema 60/40 st. C bo na razpolago iz plinske kotlovnice v kombinaciji s toplotno črpalko. Glede na to, da je objekt spomeniško zaščiten pravnoformalno PURES ni potreben. Za boljši sitstem ogrevanja pa je priporičljivo upoštevati zahteve PURES-a 2 po 25%-tnem pokrivanju energetskih potreb iz obnovljivih virov. Za določitev letnih in zimskih toplotnih potreb bo potrebno nadgraditi gradbeno fiziko z toplotnim izračunom in doseganjem parametrov.

Za ogrevanje prostorov, naj se predvidijo grelna telesa – radiatorji iz jeklene ali ALU pločevine, s  termostatskimi ventili. Toplotna regulacija naj bo v odvisnosti od zunanje temperature.

Cevi naj  potekajo v tleh, kjer bo to mogoče, ali vstavljene v steno ali strop. Cevi naj bodo jeklene ali bakrene, v tlaku naj se razvod izvede iz toplotno-predizoliranih-večplastnih cevi – ALUMPLAST, ali podobnih.

Vse cevi naj bodo toplotno izolirane s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo ustrezne debeline.

Za meritev pretokov in toplotne energije naj se predvidijo števci z možnostjo daljinskega oz. centralnega odčitavanja.

10.4.
VODOVODNA INSTALACIJA.

Načrt vodovodne instalacije naj zajema notranjo instalacijo hladne in tople sanitarne vode z vertikalno kanalizacijo in notranjo hidrantno mrežo. Obdelati je potrebno tudi zunanjo hidrantno instalacijo.

Predvidijo naj se EURO hidranti.

Hidrantna mreža naj se izvede s pocinkanimi cevmi, razvod hladne in tople vode s cevmi Pe-X/ A / Pe-X. Mikrolokacijo zunanjih hidrantov je potrebno uskladiti z projektantom arhitekture in konservatorjem.
Vse cevi hladne in tople vode ustrezno izolirati.

Predvidi naj se centralna priprava tople sanitarne vode s toplotno črpalko voda – zrak v kombinaciji z zemeljskim plinom, samo v primeru, da plin poteka v primerni bližini obravnavanega objekta.

Za zadosten obratovalni tlak v vodovodni mreži, je predvideti črpalko za dvig tlaka

Cevi za vertikalno kanalizacijo naj bodo iz nodularne litine, cevi v tlaku iz PVC-ja.

Objekt naj se priključi na najbliže ležečo zunanjo vodovodno mrežo z novo zgrajenim vodovodnim priključkom  preko kombiniranega vodomera v ustreznem vodomernem jašku Tako bo zagotovljena zadostna količina, oz.dovolj velik pretok vode. S tem se prepreči nevarnost zastajanja vode v ceveh.

Horizontalna kanalizacija se predvidi v gradbenem načrtu.

11
PROJEKTNA NALOGA ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA OBJEKT HOTEL TIVOLI ( ŠVICARIJA)

Pripravil:  Gregor Šifrar u.d.i.e.
Pozicije inštalacij in trase vodov je potrebno podrediti spomeniško varstevenim zahtevam odgovornega konsetravtorja.

11.1
Splošno

Investitor načrtuje rekonstrukcijo obstoječega objekta Hotel Tivoli (ŠVICARIJA).  

V projektni  dokumentaciji za elektroinštalacije za omenjeni objekt bodo obdelane naslednje električne inštalacije:

· Transformatorska postaja s srednje napetostnim dovodom

· Nizkonapetostni dovod z električnimi meritvami

· Nizkonapetostni razvod napajalnih kablov po objektu
· Trofazni tok v umetniških ateljejih
· inštalacija splošne razsvetljave

· inštalacija varnostne razsvetljave

· inštalacija zunanje razsvetljave na objektu in po situaciji zunanje ureditve

· električna inštalacija porabnikov splošne moči in tehnološke moči

· električna inštalacija za strojne naprave (prezračevanje, klimatizacija, ogrevanje,hlajenje)

· inštalacija za zaščito objekta pred delovanjem strele

· izenačitev potenciala

· prenapetostna zaščita

· komunikacijski sistemi (telefonska inštalacija, računalniška mreža )

· TV sistem

· Multimedija

· Tehnično varovanje

· inštalacija za domofon ali videofon

· javljanje požara

Načrt električnih napeljav, naprav in opreme mora biti izdelan po veljavnih tehničnih predpisih, projektnih pogojih in standardih, ter usklajen z gradbenimi načrti strojnih inštalacij, načrti notranje opreme, upoštevati pa se morajo tudi želje investitorja in konservatorja ZVKDS.

11.2
ELEKTRO INSTALACIJE IN TELEKOMUNIKACIJE 

11.2.1
Transformatorska postaja s srednje napetostnim dovodom

Iz lokacijske informacije za področje rekonstruiranega objekt je razvidno,da je za napajanje novogradenj oziroma prenovljenih objektov z električno energijo,treba zgraditi transformatorsko postajo s priključkom 10kV in ustrezni podzemni kabelski nizkonapetostni razvod.

Iz projektnih pogojev distribucijskega podjetja bo razvidno mesto priključitve. Na podlagi projektne naloge bo projektant električnih inštalacij podal predvideno potrebno priključno moč. 

Lokacija transformatorske postaje bo izbrana glede na zahteve projektnih pogojev  ter soglasja arhitekta. 

11.2.2
Dovod električne energije in električne meritve

Za rekonstruirani objekt je  predvidenih več odjemnih mest (za vsak atelje svoje merilno mesto,  in skupno rabo). Iz projektnih pogoje bo razvidno mesto priključitve.  Na podlagi projektne naloge bo projektant električnih inštalacij podal predvideno potrebno priključno moč. 

Pri projektiranju dovoda električne energije je potrebno upoštevati projektne pogoje. Projekt nizkonapetostnega priključka je predmet ločenega načrta v sklopu obravnavanega projekta.

Lokacija priključne merilne omarice bo izbrana glede na zahteve projektnih pogojev in Soglasja za priključitev ter soglasja arhitekta. 

11.2.3
NN razvod

Predvidi se glavni merilno-priključni stikalni blok. Od glavnega stikalnega bloka bodo predvidoma potekali ločeno dovodni kabli do posameznih stikalnih blokov za posamezne enote.  

Stikalni bloki bodo locirani v posameznih poslovnih enotah ter prostoru skupne rabe. Služili bodo za napajanje splošnih in tehnoloških porabnikov. El. omare za strojne naprave bodo nameščene v strojnicah ali v bližini naprav. 

Lokacije stikalnih blokov bodo določene skupaj z arhitektom. NN kabelski razvod po objektu se bo izvedel preko dvižnega voda, prilagojenega obstoječemu stanju objekta in v soglasju z arhitektom.

11.2.4
Zaščita pred električnim udarom

Izvedena naj bo s samodejnim odklopom napajanja v predpisanem času. Sistem napajanja bo podan v soglasju za priključitev. 

11.2.5
Izvedba Instalacij

Pozicije inštalacij in trase vodov je potrebno podrediti spomeniško varstvenim zahtevam odgovornega konsetravtorja.

Osnova za izdelavo elektrotehnične dokumentacije so gradbene podloge objekta ter tehnološki, strojni in elektro projekt obravnavanih tehnoloških procesov. 

Kabli iz električnih omar bodo potekali podometno v zidu v ceveh . Trase kablov bo potrebno prilagoditi poteku strojnih instalacij.  Kabli za moč in telekomunikacije oz. meritve morajo potekati po ločenih trasah.

Predvideni kabli za razvod moči so tipa NYY, NYY-J,oziroma NYM in NYM-J. Kabli za telekomunikacije, signalizacijo in meritve so tipa FTP cat.6, IYStY. Kabli morajo bit označeni na vidnem mestu v omari in pri napravi z oznakami iz načrtov. Pri tem je potrebno upoštevati  razdalje med močnostnimi in komunikacijskimi kabli po EN 50174. Investitor se lahko odloči za brez halogenske kable, ki se priporočajo za objekte, kjer se zadržuje večje število oseb. V primeru pozitivne odločitve je potrebno paziti tudi pri izbiri drugih gradbenih materialov, da ob požaru-gorenju ne sproščajo halogene pline.

V električnih omarah bodo vgrajeni elementi za varovanje in krmiljenje. Na vratih bodo elementi za posluževanje in signalizacijo delovanja posameznih porabnikov. Vsi elementi v el. omarah morajo biti enoumno označeni po oznakah iz projekta. Sponke v el. omari morajo imeti oznake po projektu. V morebitnih območjih z močnimi motnjami, morajo biti signalni in krmilni kabli uvlečeni v stapaflex cevi.

11.2.6.
Moč

Tokokrogi bodo napajani iz pripadajočih el. omar. Priključki in vtičnice se predvidijo v skladu s tehnološkimi podatki in po zahtevah arhitekta oz. investitorja. 

Vtičnice je potrebno predvideti tudi v  stopniščih, hodnikih in ostalih splošnih prostorih.

Tehnološki priključki morajo biti v skladu s tehnološko opremo prostorov. Razpored vtičnic in stalnih priključkov naj bo prilagojen opremi prostorov.

Kabli  potekajo od el. omar do porabnikov  podometno v zaščitnih ceveh.

Prehodi instalacij med posameznimi požarnimi sektorji morajo biti izvedeni ognjevarno.

Potek inštalacij se mora prilagoditi zahtevam spomeniškega varstva.

11.2.7.
Inštalacija za strojne naprave

Projekti električnih instalacij – močnostni del za strojne naprave kot so klima naprave, hladilni sistemi, črpališča, hidroforji itd. se izvedejo po podatkih projektne dokumentacije strojnih naprav. Krmiljenje in povezovanje posameznih elementov el. periferne opreme, ki so sestavni del strojnih naprav ne bo predmet projekta elektroinštalacij in bo predvidoma obdelano v projektu strojnih instalacij kot funkcionalna celota.

Izvedena mora biti tudi izenačitev potencialov v objektu s povezavo kovinskih mas v objektu, z vodniki za izenačitev potencialov. 

11.2.8.
Strelovod in ozemljitev
Predvidena naj bo ozemljitev objekta, ki bo tvorila združeno obratovalno in zaščitno ozemljitev kompleksa. Za izvedbo ozemljila se uporabi vodnik INOX 30x3,5 mm in  (8 mm za lovilne in odvodne vode.

Izvedena naj bo strelovodna inštalacija objekta. Kovinska strelovodna inštalacija bo služila za izvedbo Faradayeve kletke. Vsi kovinski elementi stavbe bodo povezani na ozemljitev. Na strehi naj se uporabijo kovinske strešne obrobe kot pomožni lovilci. Lovilci naj bodo iz enakega materiala kot obrobe. 

Sistem je potrebno na fasadnih površine izvedsti podometno.

11.2.9.
Ogrevanje odtokov

Predvidi se sistem za el. ogrevanje žlebov in odtočnih cevi na mestih, kjer projektant strojnih instalacij oz. arhitekt to zahteva.

11.3.
Razsvetljava

11.3.1.
Splošna razsvetljava

Inštalacija se izvede z vodniki NYM-J, položenimi podometno . Razsvetljava bo izvedena s svetilkami, ki jih bo potrdil arhitekt. Svetilke bodo montirane po navodilih arhitekta. Osvetljenost naj bo v skladu z zahtevami tehnologije oz. namembnostjo prostorov. 

Predvidena je splošna razsvetljava s fluorescentnimi svetilkami oz. s svetilkami s kompaktno varčno sijalko. Osvetljenost prostorov bo v skladu s priporočili za osvetljenost slovenskega društva za razsvetljavo in zahtevami ter željami investitorja. Fluorescentne svetilke naj imajo vgrajene elektronske dušilke.
V hodnikih in stopnišči naj se vgradijo IR senzorji za prižiganje razsvetljave.

Za osvetlitev skupnih prostorov kot so stopnišča, hodniki, sanitarije, avle ipd. naj se uporabljajo svetilke s kompaktnimi varčnimi viri.

V splošnih in specialnih učinkih se naj predvidijo fluo svetilke z elektronsko predstikalno napravo, z regulacijo osvetlitve po linijah, ki so vzporedne z okni.  Fluo svetilke naj imajo parabolični visokosijajni zrcalni raster.

Vklapljanje in regulacija razsvetljava se naj izvede s stikali, ki so grupirana v stikalne bloke.  Stikala in vtičnice morajo biti barvno usklajene in iz istega programa, ki ga potrdi arhitekt.
Prostori v katerih se bo izvajalo umetniško ustvarjanje (ateljeji, razstavni prostori) morajo biti primerno osvetljeni. Tip svetilk in sistem je potrebno uskladiti z arhitektom in konservatorjem.

Barvna temperatura svetil naj bo med 3300 – 5300 K (topla bela).
11.3.2.
Zunanja razsvetljava

Zunanja razsvetljava naj zagotavlja osvetljenost dvorišča in dostopnih poti kot servisna razsvetljava.

Predvidi se tudi dodatna razsvetljava po podatkih arhitekta in investitorja (prireditve).

 Izvedena bo  v skladu z zahtevami arhitekta oziroma situacije zunanje ureditve. Zunanja razsvetljava bo krmiljena  kombinirano (ročno ali preko IR senzorja oziroma svetlobnega avtomata). Stikala za vklop razsvetljave se namestijo pri vratih oz. po navodilih arhitekta.
Zunanja razsvetljava se naj vklaplja izbirno, ročno – avtomatsko preko foto senzorja.
11.3.3.
Varnostna razsvetljava
Varnostna razsvetljava omogoča orientacijo v prostoru v primeru izpada električne energije. Namenjena je osvetljevanju in označevanju evakuacijskih poti in prostorov, kjer se nahajajo pomembne električne omare. Izdelana bo v skladu z veljavnimi predpisi in požarnim elaboratom. 

Za označitev poti in izhodov bodo predvidene varnostne svetilke s piktogrami v pripravnem spoju z baterijskim virom električnega napajanja z 1 urno avtonomijo. Svetilke varnostne razsvetljave so označene s številko tokokroga in zaporedno številko v tokokrogu. Obliko varnostne svetilke in ploščice piktograma je nujno doreči z arhitektom in konservatorjem, saj se umeščajo v varovan historični ambient. 
Za minimalno osvetljenost evakuacijskih poti se lahko uporabi svetilke splošne razsvetljave z dodatnim z baterijskim napajanjem, 1 urne avtonomije v trajnem spoju oz. pripravnem spoju. Te zagotavljajo minimalno osvetljenost evakuacijskih poti 1 lux, merjeno na 0.2 m nad tlemi v osi umika. Navedene vrednosti je potrebno preveriti glede na zahteve požarne študije. 

V prostorih, kjer ni spuščenih stropov, naj se predvidijo svetilke z vgrajenim rezervnim virom napajanja. Vgradnim svetilkam pa naj se predvidi dodatni modul za zasilno razsvetljavo. Na evakuacijskih poteh je potrebno namestiti veljavne piktograme. Vse elemente morata potrditi arhitekt in odgovorni konservator.
11.3.4. Priključki in vtičnice

Vtičnice naj bodo od istega proizvajalca in serije kot so stikala. Za čiščenje se naj v vsakem prostoru predvidi vtičnica, ki se montira na višino 0,5 m od tal. 
Vsi umetniški ateljeji morajo imeti trofazni tok.
11.4.
Komunikacijski  sistem (telefonija, računalniška mreža,multimedija)

Za potrebe strukturiranega ožičenja (telefonija, računalniška mreža) bo predvideno komunikacijsko vozlišče KV. Do vsake poslovne enote se predvidi poleg telefonskega kabla tudi cevna instalacija oz. trasa za položitev optičnega kabla.  

Komunikacijski  sistem bo vključeval sistem :

· telefonije

· računalniške mreže (lokalno v vsaki enoti)

Sistem je sestavljen iz :

· komunikacijskega vozlišča

· trase optičnega kabla

· horizontalnega razvoda z UTP kabli kategorije 6.

· Telefonski kabel tipa UTP kabli kategorije 6.

· Dostop do interneta po dogovoru z investitorjem, brezžični sistem

Komunikacijski priključki bodo zaključeni z vtičnicami RJ45.

Do priključne omarice na fasadi  objekta mora biti predviden nov javni telefonski priključni kabel za več priključkov klasičnih in ISDN linij. 

Dovod telefonije je svoj projekt  v sklopu obravnavanega projekta.

Za večnamensko dvorano se predvidi multimedijska inštalacija.
11.4.2
TV sistem

Inštalacijo za TV sistem se priključi na lokalni satelitski antenski TV sistem ali kabelski TV sistem. V komunikacijskem vozlišču naj bo  predvidena omarica KATV. 

Dovod KATV bo obdelan v ločenem projektu.

TV vtičnice se predvidijo v skladno z zahtevami arhitekture in investitorja.

V skupnih prostorih oziroma v sklopu komunikacijskega vozlišča se naj predvidi priključno razdelilna omarica ETV. V omarico se vgradi ustrezni delilnik. Topologija instalacije je zvezdasta. Iz omarice vodi koaksialni kabel do  posameznih vtičnic.

11.5.
Javljanje požara

Sistem za samodejno odkrivanje in javljanje požara se bo izvedel v skladu z zahtevami požarnega elaborata.

11.6.
Tehnično varovanje

Za objekt se predvidi tehnično varovanje za spodnje etaže oziroma odprtine in prostore, kjer so možni nepredvideni dostopi. Varovati je potrebno tudi okolico objekta (bližina gozda).
11.7.
Video domofon

Za povezavo vhoda in posameznih enot bo predviden sistem video domofona z zunanjo enoto in notranjimi enotami ter električnim odpiranjem vrat.
11.8 
Strelovodna naprava

Na objektu se predvidi strelovodna naprava, ki bo sestavljena iz lovilnega voda, odvodov in ozemlja. Izbrani material strelovodne naprave mora biti usklajen z izbranim materialom obrob strehe, žlebov in odtenkov ter merilne omarice na fasadi, katere pozicijo je potrebno določiti skupaj z arhitektom in odgovornim konservatorjem.
11.9 
Ogrevanje žlebov in žlot

Na objektu se predvidi električno ogrevanje zunanjih horizontalnih žlebov (ali žlot) ter vertikalnih žlebov povsod tam, kjer obstaja nevarnost zamrzovanja in zamašitve odtočnih inštalacij.

11.10.
Zunanja ureditev

Predvidijo se inštalacije v okviru zunanje ureditve. Zahteve poda projektanta zunanje ureditve.

11.11.
KOMUNALNI PRIKLJUČKI
11.11.1.
Splošno, posebne zahteve , razno

Osnova za izvedbo priključkov bo urbanistična idejna zasnova ter pridobljeni projektni pogoji. Projektant mora predvideti priključne moči oz. dimenzije in pozicije priklopov oz. omaric) na objektu.

Komunalni priključki se izvedejo kot ločeni posamični projekti. 
Za objekt se priključki izvedejo po zahtevah distributerjev. Iz projektnih pogojih soglasodajalcev bodo razvidni pogoji za priključitev. 

Potrebno je predvideti možnost povezave posameznih inštalacij s sosednjim objektom (Grad Tivoli)

11.12
Video nadzor

Potrebno je izdelati projekt videonadzora in izvesti ožičenje. Aktivna oprema ni predmet razpisa. 
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