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pozicija:

ZUNANJA DVOKRILNA VRATA dim. 140/231

vrsta stene:

-ab 30cm

gradb. odprtina:

148/235

-ab 20cm

Stevilo kosov: 1KD -opecna 40cm - obstojeca
lokacija vrat: pritlicje -opecna 20cm
popis: klju¢avnicarska dela -mavénok. 20cm
kljugavnica: cilindri¢na -mavénok. 15cm
Kljuka: po izboru naroénika -montaz. 20cm
tecaji: trije pozarma vamost: /
podboj: kovinski podboj - prasno barvan
vratno krilo: kovinsko polno krilo - pradno barvano dodatno: odpiranje po shemi
vgraditev: suha montaza prezraCevalna reSetka spodaj
opomba: mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokroZene, zato je vse mere potrebno kontrolirati na licu mestal

pred pricetkom izdelave uskladiti izvedbene detajle s projektanom, priloZiti ustrezne certifikate
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pozicia ZUNANJA DVOKRILNA VRATA dim. 200/318 vrsta stene -ab 40cm 1
gradb. odprtina 208/322 -ab 20cm /
$tevilo kosov: 1KD -opecna 40cm - obstojeca /
lokacija vrat pritlicje -opecna 20cm /
popis klju€avniCarska dela -mavénok. 20cm /
klju¢avnica cilindriéna -mavénok. 15¢cm /
Kljuka: po izboru naro¢nika -montaz. 20cm
tecaji trije pozarna vamost /
podboj kovinski podboj - prasno barvan
vratno krilo: kovinsko polno krilo - pradno barvano dodatno: odpiranje po shemi, varnostna precka ng
vgraditev: suha montaza notranji strani, zunanja betonska polica
opomba mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokroZene, zato je vse mere potrebno kontrolirati na licu mestal

pred pri¢etkom izdelave uskladiti izvedbene detajle s projektanom, priloZiti ustrezne certifikate
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pozicija: NOTRANJA DVOKRILNA VRATA dim. 130/210 vrsta stene: -ab 40cm
gradb. odprtina: 138/214 -ab 20cm
Stevilo kosov: 1KD -opecna 40cm - obstojeca
lokacija vrat: pritlicje -opecna 20cm
popis: kljuCavni¢arska dela -mavénok. 20cm
klju¢avnica: cilindriéna -mavénok. 15¢cm
kljuka: po izboru narocnika -montaz. 20cm
tecaji: trije pozarna vamost: /
podboj: kovinski podboj - prasno barvan
vratno krilo: kovinsko polno krilo - prasno barvano dodatno: odpiranje po shemi
vgraditev: suha montaza prag 2 cm
opomba: mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokroZene, zato je vse mere potrebno kontrolirati na licu mestal

pred pri¢etkom izdelave uskladiti izvedbene detajle s projektanom, priloZiti ustrezne certifikate
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pozicija NOTRANJA DVOKRILNA VRATA dim. 130/97 vrsta stene -ab 40cm
gradb. odprtina 138/101 -ab 20cm
Stevilo kosov: 1KD -opecna 40cm
lokacija vrat klet -opecna 20cm
popis kljuCavniCarska dela -mavénok. 20cm
kljugavnica cilindriéna -mavénok. 15¢cm
Kljuka: po izboru naro¢nika -montaz. 20cm
tecaji trije pozarna vamost /
podboj kovinski podboj - prasno barvan
vratno krilo: kovinsko polno krilo - pradno barvano dodatno: odpiranje po shemi
vgraditev: suha montaza
opomba mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokroZene, zato je vse mere potrebno kontrolirati na licu mestal

pred pri¢etkom izdelave uskladiti izvedbene detajle s projektanom, priloziti ustrezne certifikate
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pozicija: NOTRANJA ENOKRILNA VRATA dim. 100/210 vrsta stene: -ab 40cm
gradb. odprtina: 108/214 -ab 20cm
Stevilo kosov: 1KD -opecna 40cm
lokacija vrat: pritlicje -opecna 20cm
popis: kljuCavnicarska dela -mavénok. 20cm
klju€avnica: cilindriéna -mavénok. 15¢cm
kljuka: po izboru narocnika -montaz. 20cm
tecaji: trije pozarna varmost: /
podboj: kovinski podboj - prasno barvan
vratno krilo: kovinsko polno krilo - prasno barvano dodatno: odpiranje po shemi
vgraditev: suha montaza
opomba: mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokroZene, zato je vse mere potrebno kontrolirati na licu mestal

pred pri¢etkom izdelave uskladiti izvedbene detajle s projektanom, priloZiti ustrezne certifikate
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pozicija POZARNA NOTRANJA ENOKRILNA VRATA dim. 70/210 vrsta stene -ab 40cm /
gradb. odprtina 781214 -ab 20cm /
Stevilo kosov: 1KD -opecna 40cm /
lokacija vrat pritlicje -opecna 25¢cm - obstojeca 1
popis kljucavnicarska dela -mavenok. 20cm /
kljutavnica cilindriéna -mavénok. 15¢cm /
Kljuka: po izboru naro¢nika -montaz. 20cm
tecaji trije pozarna vamost EI60
podboj kovinski podboj - prasno barvan dodatno dimotesna vrata? s samozapiralom
vratno krilo: kovinsko polno krilo - pradno barvano - pozarno odporno prag 2cm
vgraditev: suha montaza vtopljeni podboji
opomba mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokroZene, zato je vse mere potrebno kontrolirati na licu mesta!

pred pri¢etkom izdelave uskladiti izvedbene detajle s projektanom, priloZiti ustrezne certifikate
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pozicija: POZARNA NOTRANJA ENOKRILNA VRATA dim.100/210 vrsta stene: -ab 40cm /
gradb. odprtina: 108/214 -ab 20cm /
$tevilo kosov: 1KD -opecna 40cm /
lokacija vrat: pritlicje -ope¢na20cm - obstojeca 1
popis: kljuGavniCarska dela -mavénok. 20cm /
klju¢avnica: cilindriéna -mavénok. 15¢cm /
Kljuka: po izboru naro¢nika -montaz. 20cm
tedaji: trije pozama varnost: EI60
podboj: kovinski podboj - prasno barvan dodatno: dimotesna vrata? s samozapiralom
vratno krilo: kovinsko polno krilo - pradno barvano - pozarno odporno odpiranje po shemi
vgraditev: suha montaza
opomba: mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokroZene, zato je vse mere potrebno kontrolirati na licu mestal

pred pri¢etkom izdelave uskladiti izvedbene detajle s projektanom, priloZiti ustrezne certifikate
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pozicija: TRIDELNO OKNO dim. 330/80 vrsta stene: -ab 30cm /
gradb. odprtina: 330/80 -ab 20cm /
Stevilo kosov: 1KD -opecna 40cm - obstojeca 1
lokacija okna: pritlicje -ope¢na 20cm /
popis: klju¢avniCarska dela -mavénok. 20cm /
okove: po izboru naroénika -mavénok. 15cm /

okvir: kovinski okvir - prasno barvan -montaz. 20cm

okensko krilo:

kovinsko s termopan zasteklitvijo

pozarna varnost:

/

vgraditev: suha montaza dodatno: odpiranje po shemi, daljinsko(ro¢aj na palici)
zasteklitev: termopan varnostno steklo zunanja betonska polica
opomba: mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokroZene, zato je vse mere potrebno kontrolirati na licu mesta!

pred pri¢etkom izdelave uskladiti izvedbene detajle s projektanom, priloZiti ustrezne certifikate
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pozicija: DVODELNO OKNO dim. 330/80 vrsta stene: -ab 40cm - vertikalna vez 1
gradb. odprtina: 330/80 -ab 20cm /
Stevilo kosov: 1KD -opecna 40cm /
lokacija okna: pritlicje -ope¢na 20cm /
popis: kljuCavnicarska dela -mavénok. 20cm /
okovje: po izboru naro¢nika -mavénok. 15¢cm /

okvir: kovinski okvir - praSno barvan -montaz. 20cm

okensko krilo:

kovinsko s termopan zasteklitvijo

pozarna varnost:

/

vgraditev: suha montaza dodatno: odpiranje po shemi, daljinsko(roaj na palici)
zasteklitev: termopan varnostno steklo zunanja betonska polica
opomba: mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokroZene, zato je vse mere potrebno kontrolirati na licu mestal!

pred pri¢etkom izdelave uskladiti izvedbene detajle s projektanom, priloZiti ustrezne certifikate
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