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1. TEHNICNE KARAKTERISTIKE

VRSTA, TEHNICNE ZNACILNOSTI IN KAKOVOST TER OPISI BLAGA IN
STORITEV

Naracnik opremlja posamezna progovn&iloa mesta z napravami, ki zagotavljajo daljinsko
posluzevanje, kot je havedeno v poglavju daljinskegdenja pod ttko 1.3.

Zahtevana je demontaza in odvoz obsibj&krmilnih omaric ter dobava, dostava in namestite
krmilnih omaric (za&ita in daljinsko vodenje) za zunanjo montazo tdjuditev v obstojéi sistem
daljinskega vodenja.

1.1. Seznam predmetnih objektov:

7093666 S1335 DVPLM MEDVEJEK
7093655 S1341 DVPLM M.PRISTAVA-PREM
7093654 S1340 DVPLM KNEZAK-MASUN
7093659 S1346 DVPLM VRBICA

7093658 S1345 DVPLM MALA BUKOVICA
7092327 S1343 DVPLM NOVOKRACINE
7093657 S1344 DVPLM ODCEP RACICE
7093660 S1347 DVPLM HRUSICA-GRADISCE
7093661 S1348 DVPLM PREGARJE

10. 7093656 S1342 DVPLM KOZJANE

11. 7065858 S1085-DVPLM ROJCI

12. 7089994 S1129-DVPLM SOCERGA

13. 7072238 S1142-DVPLM ZGANI

14. 7063388 S1082-DVPLM PUCE

15. 7065926 S1081-DVPLM POMJAN

16. 7061984 S1083-DVPLM KR.SMARJE

17. 7062831 S1087-DVPLM GRINJAN

18. 7063426 S1086-DVPLM KRKAVCE

19. 7064299 S1086-DVPLM SPEHI

©OoNoOk~wWNE

1.2. Tehnini podatki obstoj&e primarne opreme na vsakem od
predmetnih objektov, katerim mora ponujena opresteenati

Opis opreme: Podatki ponudnika:
Tripolni vakuumski odklopnik za zunanjo  tripolni vakuumski odklopnik za zunanjg
montazo: montazo z magnetnim pogonom (prek ene

trifazne pogonske gredi).

Proizvajalec/tip FKISWITCHGEAR / GVR27
Material skoznikov silikon

Nazivna napeto 27 kV

Nazivna udarna vzdrZzna nape 125 kv

Minimalni nazivni tok 630 A

Minimalni nazivni kratkostini izklopni tok 12,5 kA
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Tokovniki za meritve toka

Imajo prestavo 400/1. &fgni so znotraj
odklopnika na odvodni strani.

Zagita pred razklenitvijo sekundarja
tokovnikov, integrirana v ohisju odklopnika

Je tiristorska. Nahaja se znotraj ohisja
odklopnika; name&®na na notranji strani
glavnega konektorja.

Operacijski cikel

O - 0,3s-CO — 30s-CO
(RT: 250ms-180s)

Stevilo mehanskih ciklov pogona 10.000
Stevilo ciklov stikalne komore z nazivnim tokpm 10.000
Stevilo ciklov stikalne komore z nazivnim 69
kratkostenim izklopnim tokom
Temperaturno obnipe delovanja -40C do
+50°C
MozZnost aktiviranja mehanske blokade vklopa Za to ima vzvod na spodniji strani ohigjal
stikala- r@éno s teleskopsko palico odklopnika

MoZnost izklopa stikala - tmo s teleskopsko
palico

Za to ima vzvod na spodnji strani ohisjal
odklopnika

MoZznost vklopa in izklopa s porsjo eksterne
prenosne naprave

Na glavni konektor v omarici se priklopi
eksterno napravo EDC, ki omagovklop in
izklop odklopnika

Nazivna m@é pogoni

Vklop = 120W / izklop =50 W

Popolna neodvisnost delovanja od zunanjih
atmosferskih razmer

To je zagotovljeno z aluminijastim ohisjen

znotraj katerega se nahaja vsa oprema. k

dielektrik v ohiSju sluzi SF6 Je neprodusr
zaprt.

Kot
(0]

vsebovan

Signalni paket

ZnO prenapetostni odvodniki:
(na obeh straneh na vsaki fazi)

6 kosov na odklopnik

Proizvajalec/tip

Silteh YH10W-24/7S

min. nazivna napetost Un 24 kV
min. nazivni razelektritveni tok 10 kKA
min. terména zmogljivost 4,6 kJ/kV Uc
montirani na odklopniku da

Osnovno napajanje:
SN napetostni transformator

proizvajalec/tip

RITZ INSTRUM. TRANSF (WTW WIRGES)/

VZF 24
min. nazivna napetost Un 24 kV
min. nazivna zdrzna atmosferska udarna
napetost 125 kv
mini. nazivna zdrZzna izmefma napetost 50 Hz 50 kV
primarna napetost Uln 20 kV
sekundarna napetost U2n 0,11kV
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min. nazivna izhodna nddSn 150 VA
razred ténosti r 1.0

Vseh 19 lokacij je opremljenih z navedeno primaopecemo.

1.3. Tehnini podatki sekundarne opreme predmetnih objektapis
daljinskega vodenja

Opremo sistema daljinskega vodenja odklopnika paetja:

« Oprema SCADA sistema v DCV EP
« oprema na stojnem mestu

1.3.1. Oprema SCADA sistema v DCV EP obsega:

1. SCADA serverji (2 kosa) — HP Alpha serverji DS2%edundantni konfiguraciji z Unix
operacijski sistemom in aplikacijskim delom SCAD®RIDER — Network Manager).

2. UDW serverji (2 kosa) — HP Alpha serverji DS25 dugadantni konfiguraciji z Unix
operacijskim sistemom in ORACLE bazo podatkov.

3. Komunikacijski r&unalniki FEP serverji (2 kosa) — Advantech indysitii PC
racunalnik v redundantni konfiguraciji z QNX operag&ijm sistemom in RealFlex
programsko podporo za ustvarjanje funkcij za zlprgwocesnih podatkov iz objektov
in funkcije konverzije protokola.

4. Delovne postaje (5 kosov s 3 monitorji in 4 kosi2zmonitorjema) — HP osebni
racunalnik z Windows XP operacijskim sistemom in pargsko podporo za aplikacije
graficnega vmesnika za disfgrska delovna mesta. Na delovnih postajah se nahaja
prilagojeni software, ki disgerjem omog®a nadzor in vodenje EES.

5. WEB server (1 kos) — HP DL380 server z Windows 8eR003 operacijskim sistemom
in podporo za prikaz SCADA listov in slik preko énhet/intranet. Programska podpora
omogaa spajanje s SCADA in UDW serveriji, procesiranj& 8t listov za prikaz na
Web browser orodju.

6. DE server (1 kos) — HP DL380 server z Windows Se2@®3 operacijskim sistemom in
ORACLE bazo podatkov za potrebe vnosa podatkov fdingd bazo. Off-line baza
podatkov je osnova za kreiranje real-time baze fhodana SCADA serverjih in UDW
baze na UDW serverijih.

7. Tiskalniki (2 kosa) —¢rnobeli laserski in barvni laserski za tiskanjdosin slik iz
sistema SCADA.

8. GPS ura (1 kos) — satelitsko vodena ura s centextioto, sprejemnikom in anteno, ki je
povezana s serijsko zvezo s SCADA serverji in prekarezja z ostalimi serveriji.
Uporablja se jo za sinhronizacijo celega sistemAR& Vsi serverji in r&unalniki so
sinhronizirani direktno preko GPS ure, same datgngostaje pa se sinhronizirajo preko
komunikacijskega fanalnika.

9. Mrezna oprema — sestoji se iz dveh mreznih stikasdo) in mreznih kablov, ki
povezujejo vse serverje inaanalnike v edinstveno, izolirano, redundantno mrdéo
redundantni informacijski mrezi je aktivna samo ueezava, ki jo prevzame druga
povezava v primeru okvare.
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10. Komunikacijski vmesnik VIOLA Gateway za komunikgci z objekti, ki se
prikljucujejo preko GPRS/EDGE komunikacije. Ta vmesnik w&inostno tuneliranje
komunikacije z oddaljenimi ARCTIC napravami v EEjekiih do informacijske
racunalniSke mreze DCV EP. To tuneliranje je transpano za IEC 101/104 kakor tudi
za DNP 3 protokol. Kot protokol za tuneliranje jgowabljen L2TP.

11. Za potrebe komunikacije z DVPLM-ji sta v DCV inlstana dva koncentratorja Koar
KKU IEC, ki skrbita za komunikaciji po DNP 3 z DVRL;ji ter pretvorbo in prenos
podatkov v nadrejeni sistem po IEC 104 protokolwaDsta name&g&na zaradi
zagotavljanja dualne konfiguracije Glavni in Rezer®Operacijski sistem koncentratorja
je Windows Server 2008. Baza podatkov je izvedem&QL platformi sama aplikacija
PROZA NET proizvajalca KORAR pa skrbi za pretvorbo protokola DNP 3 na IEC
104.

1.3.2. Daljinsko vodenje predmetnih objektov (odklopnikKoVPLM)

Koncentrator KKU IEC se v tainalniski sistem DCV EP vkljiuje kot korgna postaja z IP adreso
interne informacijske ranalniSke mreze - IEC 60870-5-104 protokol. Prekkapije WS500
SPIDER, ki je osnovno gr&fo okolje dispéerja v CV oz. DCV EP, se prikazujejo vse slike in
stanja procesnih podatkov za vodenje SNO. Iz tee g8 mozno priklicati slike enopolnih shem
SNO omrezja z vrisanimi DVPLM-ji. 1zdajanje komase vrSi preko teh slik.

1.3.3. Oprema sistema daljinskega vodenja na stojnih mesti

Nahaja naj se v ptevinasti krmilni omari, ki se montira na drog. Vegbnaj sklop opreme za
krmiljenje in zagito GVR odklopnika. Oprema naj omogo sprejem procesnih signalizacij in
njihov prenos v DCV EP, sprejem komand iz DCV Emijihovo posredovanje v proces, izvajanje
zagitnih algoritmov za potrebe avtomatizacije locinpkvar, cikléno obdelavo meritev z
nadzorovanjem sprememb za definirano vrednost nodwe oziroma obdelave meritev na poziv,
kronoloski zapis dogodkov ter nadzor delovanjackenpostaje.

Za komunikacijo naj ima naprava na razpolagodnjska vodila RS232 in dodatno serijsko vodilo
RS485. Eno izmed RS232 vodil mora biti na spredinni krmilne plo& in se ga uporablja za
povezavo z prenosnimdanalnikom. Za prenos podatkov od lokacije do DCV ko GPRS se
bo uporabila naprava Arctic-IEC-104 Gateway (Vipleatero se vgradi v to omarico, zato mora
biti v omarici predviden prostor in DIN letev za miazo te naprave.

1.3.4. Zahteve za omarico vodenja in &iés DVPLM-ja
Zagito in krmiljenje se izvede na osnovi mikréumalniSke naprave, ki mora biti usklajena z

obstoj&o energetsko opremo in zahtevami daljinskega vedefggotavljati mora naslednje
funkcije:

Opis opreme: Zahteve nd@roka: | Podatki ponudnika:
> [Modul za za&ito, APV in daljinsko vodenije:

Proizvajalec navedi

Tip navedi

Spredaj na nadzorni pléikonektor RS 232 da

Trifazna kratkostina¢asovno zakasnjena z#a 1-30 In
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Trifazna pretokovna smerna/nesmetaaovno 0,1-3In
zakasnjena z&ga 0,01-10s
Zemeljskostina smerna/nesmergasovno 0,01-3 In
zakasnjena zé&ia 0,01-10s
Obcutljiva smerna / nesmerna zemeljskérsdi 0,005-1 In
casovno zakasnjena Z#& 0,01-1 Un
0-320 s
Krmiljenje odklopnika lokalno da
Krmiljenje odklopnika daljinsko da
Avtomatski ponovni vklop ( hitri in p&asni ) da
Programski Stevec delovanj stikala da
Registracija Stevila delovanj zit® da
BeleZenje dogodkov v internem pomnilniku Da/500attigpv
Opremljanje dogodkov s &aim ¢asom 0,001 s
Digitalni vhodi in izhodi na za&tnem releju Min.5 vhodov ter Min. !
izhodov
Trenutna meritev in prikaz vseh faznih tokov, fazn 3l, 1/ 3U
napetosti tergl
Slovenski napisi ob tipkah na krmilni omarici da
Tipka za vklop odklopnika da
Tipka za izklop odklopnika da
Tipke za aktiviranje/deaktiviranje za8 da
Tipka za aktiviranje/deaktiviranje APV da
Fizicna preklopka za aktiviranje vodenja da
Daljinsko/Lokalno
Svetlobni prikaz stanja odklopnika da
Svetlobni prikaz aktivnih aktivacijskih tipk da
Svetlobni prikaz napajanj (AC in DC) da
Svetlobni prikaz delovanja APV da
Svetlobni prikazi zaSt, ki so delovale, glede na vrsto da
zagite in v kateri fazi
Svetlobni prikaz padca plina SF6 v ohiSju stikala da
Meritve in lokalni prikazi na da
vsaj dvovrsitnem displayu
Meritev vsaj ene napetosti na obeh straneh da
Meritev napetosti vseh treh faz vsaj na eni strani da
MoZnost daljinske signalizacije da
meritev toka v vseh treh fazah in | da
meritev skupne delovne riigpo posameznih fazah da
meritev skupne jalove nibpo posameznih fazah da
meritev skupne delovne in jalove energije in po da
posameznih fazah
meritev skupnega faktorja ®idn po posameznih da
fazah
meritev frekvence da
daljinska signalizacija stanja (odprto/zaprto) vrat da
omarice
min. Stevilo serijskih komunikacijski portov RS232 3

zagitnega releja, eden na predniji strani
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Serijski komunikacijski port RS485 zithega relejd, da
antenska prenapetostna &t da
NN prenapetostna z&t omarict da
Zahtevani protokoli IEC 101/104 in/ali DNP 3 da
parametriranje z&&nega releja da
funkcionalni preskus celotnega sklopa da
stopnja za&te krmilne omarice IP 55
protikorozijska za&ta omarice da
priklop 110 VAC ali 230VAC znotraj omarice za vti¢nica
potrebe napajanja prenosnika.Na&niti mora biti

navedena napetost in max énuorabnika

mehanska z&ga krmilnih kablov na drogu da
Samotestiranje da

Napajanje

glavno napajanje

napetostni transformat
— obstojéi
(glej primarno opremo

rezervno napajanje

iz akumulatorjev

elektronski nadzor stanja akumulatorjev

da

avtonomija akumulatorskega napajanja modula z
zagito in daljinsko vodenje ter komunikacijske
naprave ARCTIC (I=200mA)

(¢as — v urah)

a min 18 ur

Stevilo manipulacij (izklop + vklop) brez zunanjeg:
(glavnega) napajanja

min. 50

galvanska Isitev vhodov in izhodov

pomozni releji

Ostala oprema in dela:

DIN letev in prostor za mode#rctic-IEC-104
Gateway (nabavi in skonfiguriranega dostavi tiaik)

da

Mehanski Stevec delovanj-viden &glni strani
krmilne omarice

da-opisi

Prenosna aku naprava ter ostali potrebni pribor z
zagotavljanje energije za delovanje pogona (zapvk
in izklop stikala), v kolikor je natmik na predmetni
petih nadzorniStvih Se ne poseduje.

a da-tip-opis naprave
lo in cena/kos

N (zahteva se 5 kosov/
predmetni projekt)

Antena GSM (dobavi in montira jo n&ruk)

Glavni kabel med stikalom in krmilno omarico

da

Cu zbiralnica za ozemljevanje kablov in prostih Zi

da

0Zi¢enje omarice v smislu EMC

da

programska in ostala oprema za parametriranje

da

ostali material za polno funkcionalnost omarice

da

Narainik ima napravo Omicron CMC353, zahteve
vsa ostala oprema (HW in SW) za izvajanje testif
in vzdrZzevanje primarne in sekundarne, v kolikor |
naranik Se nima.

da
an

projektna dokumentacija v slovenskem jeziku

da

tehniéna dokumentacija v slovenskem jeziku

da

navodila za posluZevanje v slovenskem jeziku

da

navodila za nastavljanje Z4t& in manipuliranje z

da

krmilno omarico v slovenskem jeziku in originalna
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| |navodila za vzdrzevanje v slovenskem jeziku | da |

19 kosov | 1kos = EUR/ kos|Skupaj: EUR |

1.3.5. Oprema in storitve v DCV EP

Skladno s teh&nim opisom sistema daljinskega vodenja SNO bo \weebna dela v DCV (na
Koncentratorju KKU IEC, sistemu SCADA,...) zagataarocnik in niso predmet tega razpisa.

2. Montazna dela

Na predmetnih objektih je potrebno demontirati dpeljati obstojéo sekundarno opremo ter jo
nadomestiti z novo. Vso novo sekundarno opremiké&d.3) je potrebno zmontirati in povezati s
primarno (téka 1.3) v funkcionalno celoto. Vsa oprema moraustrezno ozemljena s Cu ter
preizkusena.

Elektromontazna dela v 3. varnostnem objmdo izvajal nardnik sam po navodilih ponudnika.

V ceni morata biti vSteta tudi prevoz in zavaroeampve opreme ter odvoz stare opreme. Zajeta
mora biti tudi vsa ostala oprema in material, gmtgeza montazo ter po potrebi premestitev
obstoj&e opreme.

19 komplet | 1komplet = EUR Skupaj: EUR

3. Projektna in tehiha dokumentacija

Dokumentacija mora obsegati vse opise in risbe aaestitev potrebne opreme na deloem
stojnem mestu.
3.1. Projektna dokumentacija

Za vsako daljinsko vodeno progovnd@ilno mesto je potrebno izdelati en projekt za izwed PZI
montaZe in povezav sekundarne opremec{gskrmiljenja, napajanja in daljinskega voderga)
navedeno obstaje primarno opremo 20 kV v skladu s tipizacijo EtekPrimorske na podlagi
obstoj&e dokumentacije primarne opreme, ki je vdimiobliki.

Vsak projekt PZI mora biti v izvedbi 2 izvoda v & obliki in 1 izvod na CD-ju v doc formatu
ter risbami v dwg formatu.

19 x proj. dok. | 1 x PZI = EUR [Skupaj: EUR
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3.2. Tehnina dokumentacija

Za vsako lgilno mesto je potrebno izdelati en projekt izvethedel - PID montaze in povezav
sekundarne opreme (z#&, krmiljenja, napajanja in daljinskega vodenzapavedeno obstaje
primarno opremo 20 kV v skladu s tipizacijo ElekiBomorske na podlagi obstégdokumentacije
primarne opreme.

Za vsako lgilno mesto je potrebno izdelati tudi en projekt atbrvanja in vzdrzevanja—POV ter
Dokazilo o zanesljivosti-DOZ.

Vsak projekt mora biti v izvedbi 3 izvodi v papirabliki in 1 izvod na CD-ju v doc formatu ter
risbami v dwg formatu.

19 x teh. dok | 1 x teh dok= EUR/kos  [Skupaj: EUR
Projektna in tehidna dokumentacija SKUPAJ: EUR
4. Solanje

Za vso dobavljeno sekundarno opremo, navedeno Vaygagl, je potrebno v roku dobave
(navedenem v pogodbi) izvesti Solanje uporabe,npei@anja ter vzdrZevanja za obratovalce in
vzdrzevalce vseh petih predmetnih nadzorniStewstaopremo se dostavi navodila za obratovanje
in vzdrZevanje v slovenskem jeziku. Solanje morgu¢kvati tudi usposabljanje na sami opremi.

| Skupaj EUR |
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5. Posebne zahteve za tetmo dokumentacijo vse ponujene opreme V tej

ponudbi.

V ponudbi mora biti priloZzena dokumentacija, v kas® z razléno barvo kot je tekst, razvidno
ozn&eni (obarvani ali pogttani) vsi tehnini podatki (parametri, karakteristike, lastnost.jp
ponujene opreme, kateri so zahtevani s strancnika v tej razpisni dokumentaciji. V kolikor to

ne bo izvedeno, se bo ponudba Stela kot neprimerna!

6. Terminski plan (v tednih - mora izpolniti ponudnik)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 P 3 14 15
16 | 17| 18| 19| 20 21 22 2 4 26 P7 28 (29 |30
31| 32| 33| 34, 35 36 3] 3 4 41 42 43 |44 |45

..FAT

..predaja PZI

..prevzem opreme

..dostava in demontaza/ montaZza opreme
..SAT

..predaja PID, POV, dokazilo o zanesljivosti
.. Spustitev v obratovanje

NoORWDE
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