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1. POGOJI ZA OGLED VZORCEYV - VPRASANJA

Za dosedanje tipizirane oblacilne izdelke je mozen ogled vzorcev v veliki sejni
sobi naroénika na Erjavéevi 22, 5000 Nova Gorica dne 22.01.2014 od 10:00 do
12:00ure.

Pri ogledu oblacil lahko ponudniki:

- fotografirajo oblacila,

- podrobno pregledajo in premerijo kroje oblacil,

z namenom, da bodo lahko izdelali ponudbo in ustrezne vzorce za ponudbo.

Narocnik vzorcev potencialnim ponudnikom ne bo posojal.

VprasSanja v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko portala javnih
narocil. Za vpra$anja, ki ne bodo tako oddana, naroc¢nik ne jamdi, da bo nanje
odgovoril.

Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila najkasneje do deset dni pred potekom roka za
oddajo ponudb.
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2. Sklop A - LETNA OBLACILA
ROK DOBAVE za celoten Sklop A: max.60 DNI

2.1 OBLEKA VAROVALNA — KOMPLET 1(JOPIC, HLACE PAS, HLACE FARMAR)

Standardi:

SIST EN 340:2004
SIST EN I1SO 13934-1:1999 — dodatne zahteve v nadaljevanju

Tkanina:

Surovinska sestava: 60% bombaz / 40% poliester (Klopman, enakovredno
ali boljSe)

Jopié€, hlace farmer;

Vezava tkanine: keper 3/1, New Arena

Plos¢inska masa: 250 g/m2 (+/- 5%)

Barva osnovna: siva ( Convoy)

Hlace pas;

Vezava tkanine: 2x1 Z Twill

Plo&¢inska masa: 200 g/m2 (+/- 5%)

Barva osnhovna: siva ( Convoy)

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znasa -3% po
dolzini in Sirini (SIST EN 340:2004 5.3).

Zahtevana temperatura za pranje znasa min. 60 °C.

Kemi¢no Cis€enje mora biti omogoc€eno.

Kroj:

Tipiziran Elektro Primorska. Jopi€ je izdelan kot bluza z zahtevami EP in je
klasi¢no krojen. Jopi€ ima dva prsna nasita Zepa s poklopcem, ki se

zapirata s skritimi stiskaci in z dvema poSevnima Zepoma na vsaki strani

nad pasom. Bluza ima tudi notranji Zep na desni strani prsi. Na levem

zunanjem prsnem zepu je izvezen logotip EP. Po dolzini se bluza zapira na
zadrgo, ki je dodatno zasc€itena s pokrivno letvijo s pritiskac&i. Pod pazduho

je vSita mrezica za povecanje zrac¢nosti. Na rokavu v zapestju sta dva

stiskaCa za regulacijo. Bluza je na bokih rahlo stisnjena (vSita elastika v

blago) in se kon&uje s 5,5 cm ojacenim robom. Na hrbtnem delu ima bluza

vsite hrbtne gube, ki omogocajo boljSo gibljivost.

Hlace farmar so izdelane z zahtevami EP in so klasi¢no krojene. Prsni zep se
zapira z zadrgo, ki je pokrita s poklopcem, ki se dodatno zapenja s skritimi
stiskaci. Na Zepu je izvezen logotip EP. Spodnja Zepa sta zgoraj po$evno
odrezana in nasita ter na dnu ojadena z dvojnim blagom v $irini 9 cm. Zep na
zadniji desni strani je naSit in se zapenja s stiskaCem, pod njim je na stegnu nasit
Zep za ravnilo Sirine 10 cm, ki je v celoti podloZen od roba zadnjega Zepa do dna
(dodatna ojacitev z materialom odpornim na obrabo). Na levi hlagnici je vre€asti
stegenski Zep s pokrivno letvijo in pritiskaci Sirine 14 cm. Naramnice si izdelane iz
blaga z vSito mocno elastiko dolzine cca 20 cm. Zapenjajo se s sponko, ki ima
moznost regulacije in hitrega odpenjanja s pomocjo plastiéne sponke. Hlace se
zapenjajo s strani z gumboma in pritiskaci. V pasu imajo hlace na hrbtni strani
vsito Siroko elastiko z notranje strani. Na spodnjem delu hlaénic sta dva pritiskaca
za regulacijo Sirine. Hla¢nice so ravno krojene in morajo biti na spodnjem delu
dovolj Siroke, da ne motijo pri oblagenju ez obutev.

Hlage pas so izdelane z zahtevami EP in so klasi¢no krojene, v bistvu so

enake kot hlae farmar brez naramnic in prsnega dela. V pasu imajo na

obeh straneh vSito elastiko na bokih , kar omogo¢a bolj udobno noSenje

obladila. 1zdelane so za noSenje s pasom.

Velikosti:

Od 48 do 64

Ostale zahteve:

Obleka zascitna je sestavljena v kompletu, ki vsebuje: jopi€, hlae farmar in
hlace na pas.

Zep na desni hlaénici za orodje je z notranje strani podloZen (dodatno
ojacen z materialom odpornim na obrabo)

Obleka mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna
Stevilka, letnica izdelave, nacin vzdrZzevanja, oznaka CE

Garancija: garancija proizvajalca
Zahtevana - Tehnicni list z opisom (v slovensgini) in sliko proizvoda;
tehni¢na - Navodila v slovenskem jeziku

dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Izjava o skladnosti
- Potrjeni tehniéni listi za vgrajene osnovne materiale
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Vzorec:

K ponudbi mora biti predloZzen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznacen z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.
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2.2 OBLEKA VAROVALNA — KOMPLET 2(JOPIC, 2X HLACE PAS)

Standardi: SIST EN 340:2004
SIST EN ISO 13934-1:1999 — dodatne zahteve v nadaljevanju

Tkanina: Surovinska sestava: 60% bombaz / 40% poliester (Klopman, enakovredno
ali boljSe)

Jopic;

Vezava tkanine: keper 3/1, New Arena

Plo&¢inska masa: 250 g/m2 (+/- 5%)

Barva osnhovna: siva ( Convoy)

Hlace pas;

Vezava tkanine: 2x1 Z Twill

Plos¢inska masa: 200 g/m2 (+/- 5%)

Barva osnovna: siva (Convoy)

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znasa -3% po
dolzini in Sirini (SIST EN 340:2004 5.3).

Zahtevana temperatura za pranje znasa min. 60 °C.
Kemiéno CiS¢enje mora biti omogoceno.

Kroj: Tipiziran Elektro Primorska. Jopi€ je izdelan kot bluza z zahtevami EP in je
klasiéno krojen Jopi€ ima dva prsna naS$ita zepa s poklopcem, ki se
zapirata s skritimi stiskaci in z dvema poSevnima zepoma na vsaki strani
nad pasom. Bluza ima tudi notranji Zep na desni strani prsi. Na levem
zunanjem prsnem zepu je izvezen logotip EP. Po dolzini se bluza zapira na
zadrgo, ki je dodatno zascitena s pokrivno letvijo s pritiskaci. Pod pazduho
je v8ita mrezica za povecanje zra¢nosti. Na rokavu v zapestju sta dva
stiskaca za regulacijo. Bluza je na bokih rahlo stisnjena (vSita elastika v
blago) in se konc¢uje s 5,5 cm ojacenim robom. Na hrbtnem delu ima bluza
v8ite hrbtne gube, ki omogoc&ajo boljSo gibljivost.

Hlacde pas so izdelane z zahtevami EP in so klasi¢no krojene, v bistvu so
enake kot hlace farmar (glej opis po to¢ko 2.1) brez naramnic in prsnega
dela. V pasu imajo na obeh straneh vsito elastiko na bokih, kar omogoca
bolj udobno noSenje oblacila. Izdelane so za noSenje s pasom. Komplet

vsebuje dvoje hlace pas in jopi€.

Velikosti: Od 48 do 64

Ostale zahteve: Obleka zascitna je sestavljena v kompletu, ki vsebuje: jopi€, in 2x hlage na
pas.

Obleka mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna
Stevilka, letnica izdelave, nadin vzdrZzevanja, oznaka CE

Garancija: garancija proizvajalca
Zahtevana - Tehniéni list z opisom (v slovensgini) in sliko proizvoda;
tehniéna - Navodila v slovenskem jeziku

dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Izjava o skladnosti
- Potrjeni tehniéni listi za vgrajene osnovne materiale

Vzorec:

K ponudbi mora biti predloZzen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehnic¢nim zahtevam. Vzorec mora biti ozna€en z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.
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2.3 OBLEKA ZA VARILCE — KOMPLET(JOPIC, HLACE FARMER, HLACE PAS)

Standardi: SIST EN 340:2004
SIST EN ISO 13934-1:1999 — dodatne zahteve v nadaljevanju
Tkanina: Surovinska sestava: 60% bombaz / 40% poliester (Klopman, enakovredno ali
boljse)
Vezava tkanine: 2x1 Twill
Plos¢inska masa: 240 g/m2 (+/- 5%)
Barva osnovna: siva (Mole grey)
Minimalna zahtevana natezna trdnost znasa 1000 N za osnovo in 550 N za
votek.
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znasa -3% po
dolzZini in Sirini (SIST EN 340:2004 5.3).
Zahtevana temperatura za pranje znasa min. 60 °C.
Kemi¢no CiS€enje mora biti omogoc€eno.
Kroj: Tipiziran Elektro Primorska. Enak kot v tocki 2.1.
Velikosti: Od 48 do 64
Ostale zahteve:
Garancija: garancija proizvajalca
Zahtevana - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije
tehnic¢na originalnih certifikatov pooblas&ene certifikacijske institucije za zahtevane

dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

standarde (¢e so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni
opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene izjave o skladnosti, mora
dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih porodil
pooblascene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima pravico njihovo
veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in
certifikacijskih porocil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izlogi.

Vzorec:

K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznaen z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.
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2.4 LETNA MAJICA S KRATKIMI ROKAVI

Material:

Surovinska sestava: 100% bombaz

Barva: svetlo siva

PovrSinska masa; 180 g/m?+ 10 %

Minimalna zahtevana temperatura za pranje znasa 60°C.

Kroj:

Majica z kratkimi rokavi, okrogel ojacen in prilegajo¢ ovratnik
Majica se pri pranju ne kr€i, primerna za industrijsko pranje.

Velikosti:

Od XS do XXXL

Ostale zahteve:

Majica mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna
Stevilka, naCin vzdrzevanja. Majica mora imeti vezen logotip EP

Garancija: 1 leto

Zahtevana - Tehniéni list z opisom (v sloven&g€ini) in sliko proizvoda;

tehni¢na - Navodila v slovenskem jeziku

dokumentacija - Izjava o skladnosti

kot priloga k - Potrjeni tehnicni listi za vgrajene osnovne materiale

ponudbi:

Vzorec: K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza

tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti ozna¢en z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.
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2.5 ODSEVNI TELOVNIK

Standard: EN 471

Material: Surovinska sestava: 100% poliester
Barva: fluorescentno oranzna
Povrsinska masa; 60+ 10 g/m?

Kroj: Cvrsto zapenjanje.

Velikosti: S-XXL

Ostale zahteve:

Telovnik mora biti udoben za noSenje.(moznost uporabe preko bunde)

Garancija: 1 leto

Zahtevana -Navodila za uporabo v slovens€ini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni

tehni¢na opremi.

dokumentacija - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije

kot priloga k originalnih certifikatov pooblas¢ene certifikacijske institucije za zahtevane

ponudbi; standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni
opremi V kolikor ponudniki ne prilozZi potrjene izjave o skladnosti, mora
dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih porodil
pooblascene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima pravico njihovo
veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in
certifikacijskih porocil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izlo¢i.

Vzorec: K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza

tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznaen z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.

Stran 9 od 24




2.6 HLACE ZA DELO Z MOTORNO ZAGO

Standardi: SIST EN 381-5:1996 — minimalne zahteve:( razred 1 ,tip A,)
SIST EN 340:2004 — dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika: Surovinska sestava; 67% poliester / 33% bombaz + 10%
Barva: zelena ali rdeca, rde€e ¢rna
Minimalna zahtevana temperatura za pranje znasa 40°C.
Podloga: Material: umetni tekstilni material za zasc¢ito pred urezom z motorno
zZago
Kroj:
Velikosti: Od S do XXL

Ostale zahteve:

Hla¢e morajo biti udobne za noSenje,model farmar ali na pas z
dodanimi naramnicami

Garancija: 1 leto
Zahtevana - Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in sliko v slovens€ini,
tehni¢na originalna navodila za uporabo v sloven&cini skladna s Pravilnikom o
dokumentacija osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti
kot priloga k izdana s strani uvoznika, ¢e gre za blago tujega porekla in ¢e so izjava
ponudbi: ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.
- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblascene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi).
V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih porocil ne ustrezajo
dejanskim certifikatom, se ponudba izlogi.
Vzorec: K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza

tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznaen z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.
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3. Sklop B- VAROVALNA OBUTEV

ROK DOBAVE za celoten Sklop B: max. 30 dni, za naro€ilo do dveh parov katerekoli obutve iz

te mape pa max. 3 dni (dobavitelj mora drzati minimalno zalogo vseh stevilk obutve iz te

mape).

3.1 CEVLJI VAROVALNI — NIZEK

Standardi: SIST EN ISO 20345 S3 HI HRO, ESD zas¢ita

Zgornje usnje: Goveje hidrofobirano gladko usnje.

Podloga: Notranja podloga: tekstilna, zracna.

Jezik: Usnjen in z notranje strani oblozen z tekstilom.

Anatomsko Surovinska sestava: umetni material — filc, anatomsko oblikovan, za

oblikovani individualno prilagoditev stopala v gibanju v skladu s standardizacijo

vlozek: ortopedskih viozkov BGR 191. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo
nadomestnih vioZkov .

Podplat Podplat dvokomponenten, sestavljen iz GUMA/PU

Guma/PU Barva:¢rna.

Sistem zavezovanja:

Na €evlju morajo biti luknje ojacene s kovino

Ostale zahteve:

Vrhnja obroba gleznja oblazinjena. Cevlji morajo biti udobni za noenje (
narejeni po Sirokem kopitu.)
Kot primer navajamo artikel proizvajalca ELTEN, model TOBY LOW.

Velikosti: Od 39 do 48

Garancija: garancija proizvajalca

Zahtevana - Potrjen Tehniéni list proizvoda z opisom in sliko v sloven$¢ini, originalna

tehni¢na navodila za uporabo v slovenscini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni

dokumentacija opremi.

kot priloga k - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije

ponudbi: originalnih certifikatov pooblas&ene certifikacijske institucije za zahtevane
standarde (Ce so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni
opremi). V kolikor ponudniki ne prilozZi potrjene izjave o skladnosti, mora
dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih porogil
pooblasc¢ene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima pravico njihovo
veljavnost preveriti pri sami inStituciji. V kolikor kopije certifikatov in
certifikacijskih poro il ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izlodi
- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav &lanic EU, e
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav ¢lanic
EU in &e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo
zahtevano ali visjo stopnjo zaScite..

Vzorec: K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza

tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti ozna¢en z nazivom ponudnika,
naro¢nikovim in nazivom artikla.
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3.2 CEVLJI VAROVALNI SREDNJI

Standardi:

SIST EN ISO 20345:2007 - S3 HRO HI CI WR SRC
SIST EN ISO 20344:2004 - dodatne zahteve v nadaljevanju

Oblika in barva:

Visok Cevelj, viSina vsaj 17 cm v Stevilki 42, merjena od najnizje tocke
podplata zadaj do najvisje toCke Cevlja zadaj
Barva Cevlja: ¢rna

Vrhnji del: Surovinska sestava: goveje gladko vodonepropustno hidrofobirano
obutveno usnje debeline od 2,5 - 2,7 mm.

Podloga: Surovinska sestava: 4 slojna tekstilna podloga z GORE-TEX
membrano

Jezik: Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje

podlozeno z zgoraj definirano podlogo

Notranji podplatni
viozek:

Surovinska sestava: umetni material

Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega lo€ljivega
podplatnega vlozka znaSa 100% (SIST EN ISO 20344:2007 6.12).
Vlozek mora biti lo€ljiv ter pralen na 30°C. Dobavitelj mora zagotavljati
razpoloZljivost nadomestnih vlozkov

Zunaniji podplat:

Surovinska sestava: guma/poliuretan

Ostale zahteve:

Cevlji morajo zagotavljati blazenje energije v petnem delu.
Zavezovanje vezalk skozi 3 pare kovinskih rincic in skozi 3 pare kljukic
na vrhnjem delu. Vrhnja obroba gleznja oblazinjena. Ojacen opetnik in
udobno oblozena zascitna kapica.

Velikosti:

Od 36 do 50

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehni¢ni list proizvoda z opisom in sliko v slovenscini,
originalna navodila za uporabo v slovens¢ini skladna s Pravilnikom o
osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblas€ene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloZi potrjene izjave
o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih porocil pooblad€ene certifikacijske institucije. Naro¢nik
ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor
kopije certifikatov in certifikacijskih porogil ne ustrezajo dejanskim
certifikatom, se ponudba izlodi

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, Ce
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali vi§jo stopnjo za&cite..

Vzorec:

K ponudbi mora biti predloZen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznacen z nazivom ponudnika,
naro¢nikovim in nazivom artikla.
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3.3 CEVLJI VAROVALNI - VISOKI

Standardi:

SIST EN ISO 20345:2007 — S3 HRO HI CI WR SRC
SIST EN ISO 17249:2007 — Class 1 za&¢ita proti prerezu (20m/sec)

Oblika in barva:

Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: zelo visok, viSina vsaj 23.5 cm v
Stevilki 42, merjena od najnizje tocke podplata zadaj do najviSje toCke
Cevlja zadaj

Barva Cevlja: ¢rna

Vrhnji del: Surovinska sestava: goveje gladko vodonepropustno hidrofobirano
obutveno usnje debeline od 2,5 - 2,7 mm.

Podloga: Surovinska sestava: 4 slojna tekstilna podloga z GORE-TEX
membrana in ojaeno z vlakni KEVLAR

Jezik: Surovinska sestava: goveje gladko vodonepropustno hidrofobirano

obutveno usnje podlozeno z zgoraj definirano podlogo.

Notranji podplatni
vlozek:

Surovinska sestava: umetni material

Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega lo€ljivega
podplatnega viozka znasa 100% (SIST EN ISO 20344:2007 6.12).
Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih viozkov.

Zunanji podplat:

Surovinska sestava: guma/poliuretan

Ostale zahteve:

Cevlji morajo zagotavljati blazenje energije v petnem delu.
Zavezovanje vezalk skozi 4 pare kovinskih ringic in preko 5 parov
kljukic na vrhnjem delu. Vrhnja obroba gleznja oblazinjena. Ojacen
opetnik in udobno oblozena za3¢itna kapica.

Velikosti:

Od 37 do 48

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehni¢ni list proizvoda z opisom in sliko v slovens¢€ini,
originalna navodila za uporabo v slovens€ini skladna s Pravilnikom o
osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblas€ene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potriene izjave
o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih porocil pooblas¢ene certifikacijske institucije. Naro¢nik
ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor
kopije certifikatov in certifikacijskih poro€il ne ustrezajo dejanskim
certifikatom, se ponudba izlodi

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav €lanic EU, €e
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali visjo stopnjo zascite.

Vzorec:

K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehniCnim zahtevam. Vzorec mora biti ozna¢en z nazivom ponudnika,
in naro¢nikovim nazivom artikla
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3.4 SKORNJI VAROVALNI

Standardi:

SIST EN ISO 20345:2007 S5 Cl SRC — minimalne zahteve

Oblika in barva:

ViSina Skornjev: viSina od 33,0 cm do 37,0 cm (velikost 42)

Vrhnji del:

Material: PU debeline od 2,5 mm do 3,0 mm

Notranji vlozek:

Material: poliestrska tkanina
Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vioZkov.

Zunaniji podplat:

Material: polimer

Ostale zahteve:

Velikosti:

Od 36 do 48

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana tehnina
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in sliko v slovens¢ini, originalna
navodila za uporabo v slovenscini skladna s Pravilnikom o osebni
varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblas€ene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni
varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene izjave o
skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih porocil pooblaséene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima
pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami intituciji. V kolikor kopije
certifikatov in certifikacijskih porocil ne ustrezajo dejanskim certifikatom,
se ponudba izlodi

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, ¢e
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali vi§jo stopnjo za&cite.

Vzorec:

K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznaCen z nazivom ponudnika in
naro€nikovim nazivom artikla.
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3.5 NATIKACI

Standardi:

EN ISO 20347

Oblika in barva:

Natikac bele barve

Vrhniji del:

Material: Goveje usnje, perforiran

Notranji vlozek:

Zgorniji robni del obuvala je podloZzen s peno iz umetnega usnja bele barve.
Podloga pokrivnega podplata je iz svinjskega usnja. Gornji del mora biti lepljen
in Sivan na podplat.

Zunaniji podplat:

Material: poliuretan

Ostale zahteve:

Velikosti:

Od 36 do 47

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in sliko v slovens¢ini, originalna
navodila za uporabo v slovens¢&ini skladna s Pravilnikom o osebni
varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblascene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (¢e so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni
varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloZi potrjene izjave o
skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih porocil pooblas€ene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima
pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije
certifikatov in certifikacijskih poroc€il ne ustrezajo dejanskim certifikatom,
se ponudba izloCi

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, Ce
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in ¢e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali vi§jo stopnjo za&cite.

Vzorec:

K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznacen z nazivom ponudnika in
naro€nikovim nazivom artikla.
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4. Sklop C - ZIMSKA OBLACILA
ROK DOBAVE za celoten Sklop C: 60 dni

4.1 BUNDA VAROVALNA NEPREMOCLJIVA

Standardi: SIST EN 340:2004 — dodatne zahteve v nadaljevanju
Material: Vrhnja tkanina: 100% poliester
Funkcijska plast: dvokomponentna membrana na bazi ePTFE (GORE-
TEX, ali enakovrednih oziroma boljSih karakteristik)
Barva: modra,(Navy Blue)
PovrSinska masa laminata: 200 g/m2 + 20 g/m2
Odpor pri prehodu vodne pare Rgr < 6 m?Pa/W SO 11092
Vodo odbojnost 5 (ISO 4920)
Olje odbojnost 5 (AATCC18/1989)
Minimalna zahtevana pretrzna trdnost znasa 900 N po osnovi in 950 N
po votku (ISO 13934-1).
Minimalna zahtevana nadaljnja trgalna trdnost znasa 70 N po osnovi
in 110 N po votku (ISO 4674 Al).
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znasa +3%
po dolzini in Sirini (ISO 5077).
Sivi morajo biti varjeni.
Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaSa 40°C.
Podloga (topli
vlozek): Barva; modra, (Navy Blue)

Vezava; Rib-stop ISO 3572

Surovinska sestava zgornje tkanine;100% poliamid ISO 1833
Funkcijska plast; dvokomponentna membrana na bazi
ePTFE(WINDSTOPER ali enakovrednih oziroma boljSih karakteristik)
Surovinska sestava spodnje tkanine; 100% poliester  ISO 1833
PovrSinska masa; 250 g/m2 £ 20 g/m2 ISO 3801

Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje;RET < 8 m2Pa/W ISO
11092

Odpor tkanine pri prehodu toplote;Rct = 0,030 m?K/W  1SO 11092
Pretrzna sila

Osnova; = 500 N/5¢cm ISO 1421-1
Votek; =400 N/5cm

Skréenje pri pranju;Osnova do 4%

votek do 4% 1SO 5077 1ISO 6330-A1 2A, A (suSenje na zraku)

ISO 3175

Opis vetrovke:

Vetrovka je ravno krojena. Podlozena je s podlogo iz gladkega materiala ali
mreZico. Spredaj se zapenja z brizgano zadrgo 8 mm z dvema klju¢ema v
barvi tkanine ali érna. Zadrgo pokrivata letvi, ki se zapenjata s pritiskaci. Ko
sta letvi zapeti ustvarjata kanal, po katerem odteka voda navzdol. Desna
letev je spodaj in zgoraj zatrjena. Pod levo letvijo je izdelan prsni Zep, ki ga
Zapira zadrga S3.

Vetrovka ima na sprednji strani dva stranska prsna Zepa z zapiranjem na
zadrgo zasciteno z pokrivno letvijo, ter dva spodnja stranska zepa , ki se
zapirata z zadrgo S6 in sta pokrita s poklopcema, ki se zapenjata z dvema
pritiskacema.

Vetrovka ima vSito prsno in hrbtno odsevno paspulo.

Vetrovka ima pasno in spodnjo regulacijsko elasti¢no vrvico speljano skozi
kanal ter regulirano s plasti¢nimi regulatoriji.

Na spodnejm robu sta plasti¢na regulatorja ob stranskih Sivih.

Rokav je zakljuen z zapestnikom in ima regulacijo obsega na sprimni trak in
vsito elastiko. V predelu komolca ima rokav 3 vSitke. V notranjosti rokava
nad zapestnikom, je vSit trak s pritisnim gumbom, ki sluZi za vpenjanje
snemljivega vloZka.

Vetrovka ima snemljivo kapuco z regulacijo obsega, ki se jo pritrdi z stiskaci.
V robu kapuce je vpeljana elasti¢na vrvica, ki jo zaklju€ujeta PVC regulatorja.
Vetrovka ima v ovratniku zloZzeno kapuco. Ovratnik zapnemo s Stirimi
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vodotesnimi pritisnimi gumbi, razvr§€enimi po obsegu ovratnika. Zadaj na
kapuci je regulator s sprimnim trakom Sirine 2 cm, za boljSe prilagajanje
glavi. Zadaj v vratnem izrezu je vSit trak s pritisnim gumbom za vpenjanje
vlozka. Vetrovka je podlozena s mrezasto podlogo, na podlogi je odprtina z
zadrgo S3, ki sluzi za popravila vetrovke.

Na notranjem delu ima vetrovka zadrgo z obracljivim klju¢em, Ki sluzi za
vpenjanje vlozka v vetrovko ter po en notranji zep na vsaki strani.

Na levem zgornjem Zepu je vezen emblem EP

Vetrovka mora imeti v8ito obstojno etiketo (lahko je tudi vec etiket) z
naslednjimi podatki: naziv proizvajalca, velikostna Stevilka, nacin
vzdrzevanja.

Opis vlozka
vetrovke:

Notranji vlozek je samostojno nosljiv, odporen na veter. Je ravno krojen,
zapira se z zadrgo in je prilagojen za vpenjanje v vetrovko.(trak z pritisnim
gumbom na rokavih in pod ovratnikom). V spodnjem delu ima vgrajeno
vrvico za regulacijo Sirine z dvema plasti¢nima regulatorjema. Na prsnem in
hrbtnem delu ima vSito odsevno paspulo za bolj$o vidljivost v temi. Ima dva
Zepa ob strani z zapiranjem na zadrgo, en prsni Zep s poklopcem in
pokrivnim sistemom ter dva globoka notranja stranska Zepa. Rokavi imajo na
spodnjem delu moznost regulacije s sprimnim trakom.

Vlozek mora imeti izvezen emblem EP.

Velikosti:

Od S do XXXL

Ostale zahteve:

Bunda ima izvezen emblem Elektro Primorska po predlogi.

Garancija: garancija proizvajalca

Zahtevana - Tehni€ni list z opisom (v slovensgini) in sliko proizvoda;

tehni¢na - Navodila v slovenskem jeziku

dokumentacija - Izjava o skladnosti

kot priloga k - Potrjeni tehnicni listi za vgrajene osnovne materiale

ponudbi:

Vzorec: K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza

tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznacen z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.
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4.2 HLACE VAROVALNE NEPREMOCLJIVE

Standardi:

SIST EN 340:2004 — dodatne zahteve v nadaljevanju

Material:

Vrhnja tkanina: 100% poliester

Funkcijska plast: dvokomponentna membrana na bazi PTFE (GORE-TEX
ali enakovrednih oziroma boljsih karakteristik)

Barva: modra,(Navy Blue)

PovrSinska masa laminata: 200 g/m2 + 20g

Odpor pri prehodu vodne pare Rgr < 6 m?Pa/W SO 11092

Vodo odbojnost 5 (ISO 4920)

Olje odbojnost 5 (AATCC18/1989)

Minimalna zahtevana pretrzna trdnost znasa 950 N po osnovi in 900 N po
votku (ISO 1421-1).

Minimalna zahtevana nadaljnja trgalna trdnost znasa 70 N po osnovi in 110
N po votku (ISO 4674 Al).

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znasa +3% po
dolzini in Sirini (ISO 5077).

Vsi Sivi morajo biti varjeni.

Minimalna zahtevana temperatura za pranje zna$a 40°C.

Kroj:

Hlace imajo elastiko v pasu Sirine 4cm ter naramnice, ki se lahko odstranijo.
Naramnice so iz Siroke elastike, zapenjajo se s plasti€¢no zaponko z moznostjo
regulacije dolzine. V stranski Siv je v spodnjem zunanjem delu vSita zadrga za
lazje oblacenje hlag. V zgornjem delu sta na obeh straneh Zepni odprtini in
omogocata poseg v notranjost. HlaCe imajo notranjo podlogo iz gladkega
materiala ali mrezice.

Velikosti:

Od S do XXXL

Zahtevana
tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Tehnicni list z opisom (v slovensc¢ini) in sliko proizvoda;
- Navodila v slovenskem jeziku

- Izjava o skladnosti

- Potrjeni tehnicni listi za vgrajene za osnovne materiale

Vzorec:

K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehnic¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznaen z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.
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4.3 OBLEKA DEZNA

Standardi: SIST EN 340:2004 — dodatne zahteve v nadaljevanju
SIST EN 343

Material: Surovinska sestava: 100% elasti¢ni poliester s poliuretanskim premazom v
razmerju 70% PU premaza in 30% poliestra.(ali podobno v okviru 5%odstopanja)
Plos¢inska masa: 170 g/m2 (+/- 5%) Barva: rumena
Minimalna zahtevana natezna trdnost znasa 450 N po dolzini in 220 N po Sirini
(SIST EN 343:2003 5.3).

Minimalna zahtevana pretrzna trdnost znasa 25 N po dolzini in 36 N po Sirini
(SIST EN 343:2003 5.4).

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolzini znasa
1,0% in po Sirini znaSa 0,5% (SIST EN 340:2004 5.3).

Minimalna zahtevana temperatura za pranje zna$a 40°C.

Kroj: Sivi morajo biti varjeni. Dva prednja $iroka Zepa s poklopci, zloZljiva kapuca
v ovratnik, nastavljiva zapestja s pomocgjo pritiskaCev. Hlace morajo imeti
dva sprednja Zepa in moznost nastavitve Sirine hlaénic s pomocjo
pritiskacCev.

Velikosti: Od M do XXL

Ostale zahteve:

Garancija: garancija proizvajalca

Zahtevana - Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in sliko v sloven$¢ini, originalna

tehni¢na navodila za uporabo v slovenscini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni

dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblas€ene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni
varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene izjave o skladnosti,
mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih porocil
pooblascéene certifikacijske institucije. NaroCnik ima pravico njihovo
veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in
certifikacijskih porocil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izlog€i
- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, ¢e
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali viSjo stopnjo zascite.

Vzorec:

K ponudbi mora biti predloZzen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehnic¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznaen z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.
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4.4 KAPA - ZIMSKA

Standardi:

Material: Vrhnja tkanina: 3 plastni Windstopper softshell ali enakovrednih
oziroma boljSih karakteristik Barva: &rna

Kroj: Anatomski kroj, ki zagotavlja odli¢no termoizolacijo, in vsestransko
vremensko zasc&ito. Kapa mora imeti zas¢ito uses in elasti¢ni predel
zadaj, ki omogoc&a udobno prilagajanje.
MozZnost uporabe samostojno ali v kombinaciji z elado.

Velikosti: Od 54 do 64 (obseg glave)

Ostale zahteve: Kapa mora biti lahka in hitro suseca.
Na sprednji strani je izvezen logotip EP.

Garancija: garancija proizvajalca

Zahtevana tehni¢na - Potrjen Tehnic€ni list proizvoda z opisom in sliko v sloven&¢ini,

dokumentacija kot originalna navodila za uporabo v slovens¢ini.

priloga k ponudbi:

Vzorec: K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti ozna¢en z nazivom ponudnika in
naro€nikovim nazivom artikla.
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4.5 TERMO PERILO - MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI, HLACE DOLGE

Standardi: -

Material: Surovinska sestava: 85% poliamid, 15% poliester
Vlakna vsebujejo srebrne ione
Barva: ¢rna
Material mora biti antibakterijsko obdelan.

Minimalna zahtevana temperatura za pranje znasa 40°C.

Kroj: Oprijet kroj (3-dimenzionalen pleteni model, elasti¢no pletenje),sestava
tkanine in nacin pletenja morajo omogociti razporeditev znoja po vedji
povrsini, kar omogoca hitrejSe izhlapevanje vlage in s tem pomagati pri
boljSemu uravnavanju telesne temperature.

Pletenje majice je cevasto, brez Sivov. Edini Sivi so na rokavu in na
ramenskem delu.

Stranski deli majice so iz posebnega pletenja, ki omogoca tesno

prileganje perila telesu.

Vzdrzevalna etiketa je natisnjena na Sivu spodnjega dela majice in zgornjega
dela hlag.

Perilo, ki je bilo podvrzeno vlagi se mora posusiti hitro.

Velikosti: Od XS do XXL

Ostale zahteve: Majice in hla¢e morajo biti udobne za noSenje.

Garancija: 1 leto

Zahtevana - Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in sliko v slovens¢ini,

tehni¢na originalna navodila za uporabo v slovenscini.

dokumentacija

kot priloga k

ponudbi:

Vzorec: K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza

tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti oznacen z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla.
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5. Sklop D - ZASCITNE ROKAVICE
ROK DOBAVE za celoten Sklop D: 5 dni

5.1 ROKAVICE ZASCITNE — PET PRSTNE USNJENE

Standardi:

SIST EN 388:2003; EN 420 — zahteva: 2142

Oblika:

Kratke petprstne usnjene rokavice dolzine od 24 cm do 27cm

Surovinska sestava:

Mehko gladko usnje; debelina 0,9-1,10 mm

Velikosti:

8-11

Ostale zahteve:

Kakovostne zaS¢&itne usnjene rokavice, odroCen palec, elastika na
zgornjem delu zapestja.

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehnic€ni list proizvoda z opisom in sliko v sloven&¢ini,
originalna navodila za uporabo v slovens¢ini skladna s Pravilnikom o
osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblascene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (€e so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene izjave
o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih porocil pooblas€ene certifikacijske institucije. Naro¢nik
ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor
kopije certifikatov in certifikacijskih poro€il ne ustrezajo dejanskim
certifikatom, se ponudba izlodi

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, Ce
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in ¢e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali vi§jo stopnjo za&cite.

Vzorec:

K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti ozna¢en z nazivom ponudnika in
naro¢nikovim nazivom artikla
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5.2 ROKAVICE ZASCITNE — PET PRSTNE PREVLECENE Z POLIURETANOM

Standardi: SIST EN 388:2003; EN 420 — zahteva: 4131,

Oblika: Kratke pet prstne tanke rokavice iz najlona, prevlecene z tanko
plastjo poliuretana, sive barve, brez nanosa na hrbtnem delu, dolzine
od 24-26 cm.

Material: Poliuretan, brezSivni poliamid

Velikosti: 7-11

Ostale zahteve:

Zahtevana tehnina
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehni¢ni list proizvoda z opisom in sliko v slovensc€ini,
originalna navodila za uporabo v sloven&¢ini skladna s Pravilnikom o
osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca
ali kopije originalnih certifikatov pooblas&ene certifikacijske institucije
za zahtevane standarde (Ce so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene
izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov
ter certifikacijskih poro€il pooblas&ene certifikacijske institucije.
Naro¢nik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V
kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih porogil ne ustrezajo
dejanskim certifikatom, se ponudba izloci

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU,
Ce izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ
drzav Clanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje
izvedeno zagotavljajo zahtevano ali viSjo stopnjo zascite.

Vzorec:

K ponudbi mora biti predlozen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza
tehni¢nim zahtevam. Vzorec mora biti ozna¢en z nazivom ponudnika
in naro¢nikovim nazivom artikla
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Priloga 1; LOGOTIP EP

- Velikost vezenja logotipa je vxd 4 X9 cm, barva PANTONE Blue 072 in PANTONE Orange 021 (glej

prilogo)
- Na dolocenih artiklih se veze kompleten logotip podjetja EP v zgoraj navedeni velikosti in barvi

lektro e

Primorska.
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