
KANALIZACIJA IN ČN DOLNJE LEŽEČE

REKAPITULACIJA 2 od 52

POPIS DEL IN MATERIALA
REKAPITULACIJA

1 CESTE 0,00
2 0,00
3 0,00
4 ČISTILNA NAPRAVA 0,00
5 0,00
6 0,00

SKUPAJ: 0,00
Popust 0,00
SKUPAJ s popustom 0,00
DDV 22% 0,00
SKUPAJ : 0,00

OPOMBE:
V ponudbenih cenah za celoten obseg del po tem razpisu je upoštevati: 
1.) Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
2.) Vsa potrebna geodetska dela za vso izvedeno komunalno opremo s certifikatom.
3.) Zapiranje in ponovno odpiranje vode v času gradnje, izvedba začasnih provizorijev, 
povezav in vseh potrebnih ukrepov za izvedbo vodovodnih in kanalizacijskih omrežij.
4.) Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno
smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
5.) Izdelavo varnostnega načrta in načrta organizacije gradbišča, ureditev gradbišča 
v skladu z načrtom organizacije gradbišča.
6.) V cenah morajo biti zajeti tudi vsi stroški urejanja začasnih deponij, prevozov 
opreme in materialov iz gradbišč in od drugod na začasne deponije, kakor tudi
izvedbe vseg vrst prevozov  iz začasnih in gradbiščnih deponij na gradbišče.
7.) Vse potrebne začasne peš prehode, zavarovanje gradbenih jam, črpanje vode iz 
gradbenih jam, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi,
ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne opreme, ki se odstranjuje.
8.) Razpiranje izkopanih jarkov in izvedba podpiranja obstoječih komunalnih vodov.
9.) Obračun izkopov se izvede v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po 
prostornini v vgrajenem stanju ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov in normativov.

nadzornega organa investitorja

14.) Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot 
primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!

15.) V ponudbenih cenah mora ponudnik upoštevati vsa potrebna (tudi pomožna) dela za dobavo in vgradnjo hidromehanske opreme. Hidromehanska oprema mora biti vgrajena tako, da bo zagotavljala pravilno delovanje ter ustrezno varnost pri uporabi. Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja. Kontrukcija zapornih elementov (zaporni zasun, nepovratni ventil) mora biti naslednja: ohišje iz jeklene litine z epoxy barvo, vreteno zapornih elementov iz nerjavečega jekla, nož zasuna oz. krogla ventila gumirana. 

KOMUNALNA KANALIZACIJA
ČRPALIŠČE št.6 IN TLAČNI VOD DO ČN

13.) Izvajanje del pod nadzorom geomehanika.

10.) Izvajanje del ob upoštevanju predpisov; varstva okolja ob upoštevanju vseh stroškov, 
vključno s stroški odstranjevanja odpadkov, varstva pri delu in ostale zakonodaje.

 ELEKTRO INSTALACIJE ČISTILNA NAPRAVA
 ELEKTRO INSTALACIJE ČRPALIŠČE

11.) Določitev lokacije obstoječih komunalnih vodov.
12.) Izvajanje del po najnnovejših izsledkih znanosti in stroke ob upoštevanju navodil 


