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1 Splosno

RP 20 kV Komen v normalnem obratovalnem stanju napaja obmocje Spodnjega Krasa in Komna.
Zaradi pogostih izpadov, ki so posledica dotrajanosti in zastarele opreme v RP-ju je potrebno
zamenjati obstojece stikalne celice in postaviti nov sistem vodenja in zasCite. StikalisCe se izvede
v dveh nizih z vzdolZno locitvijo. Za predelavo obstojecega stikaliS¢a se bo izvedlo ustrezna
gradbena dela, ki niso predmet te razpisne dokumentacije.

Splosne dolocbe:

razpisna dokumentacija obsega dobavo specificirane primarne in sekundarne opreme
posameznih segmentov novih nizov 20 kV celic v RP 20 kV Komen.

A1l vsa ponujena oprema mora imeti v ponudbi celoten spisek tehni¢nih podatkov,
parametrov, konstrukcijskih risb in karakteristik, ter spisek in rezultate veljavnih tipskih
preskusov (atestov) in kosovnih preskusov s katerimi je le-ta bila testirana. Tipski
preskusi morajo biti opravljeni v skladu z veljavno zakonodajo ter vsemi veljavnimi
standardi. Za ponujeno opremo je potrebno predloziti certifikate in izjave o skladnosti. S
spiska tehni¢nih podatkov, parametrov in karakteristik ter rezultatov tipskih in kosovnih
preskusov, mora biti razvidno, da oprema ustreza specifikacijam, ki so podane v razpisni
dokumentaciji.

A2 celotna ponujena oprema in montazna dela morajo biti v skladu z veljavnimi EMC
priporocili (poleg optike, se vse sekundarne povezave izvede s kabli s Cu opletom, ki se
jih ozemlji na obeh straneh, opti¢ni kabli morajo biti tudi mehansko zasciteni). Kot
priloga ponudbe mora biti dostavljen tudi cenik storitev, mehanizacije, delovne sile in
materiala na osnovi katerih ponudnik ponuja razpisana elektromontazna dela.

A3  oprema mora biti izdelana enovito zaradi enostavnejSe uporabe in vzdrzevanja.
Navodila za vzdrZevanje, parametriranje in varno obratovanje morajo biti v slovenskem
jeziku. Investitorju morajo biti izro¢ena ob dobavi opreme.

A4  pred konéno dobavo opreme je potrebno opraviti pregled opreme pri
proizvajalcu. Prevzemni preskusi obsegajo vizualno in dimenzijsko kontrolo na
sestavljeni opremi, kontrolo protikorozijske zaséite, preskus mehanskega delovanja,
meritev elektriénih parametrov. Ob pregledu opreme v tovarni je potrebno testirati
signalizacijo, meritve in krmiljenje na lokalnem nivoju, na dveh celicah po izbiri
narocnika.

A5  dobava opreme mora biti realizirana v enem delu po dolodilih v popisu.

A6  ponudnik je dolzan izvesti funkcionalne preizkuse in sodelovati pri koné¢nem
testiranju in spuscanju v obratovanje.

A7  Preskusi na objektu vgradnje obsegajo preskus (primarne teste - vrivanja tokov)
zascite in vodenja za vsako posamezno celico. Vsa oprema mora biti po koncanih vseh
preskusih pripravljena za nemoteno takojSnje obratovanje.
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— A8 napisne podatkovne tablice vseh posameznih elementov in vseh kablov
(energetskih in NN kablov) morajo biti iz nerjavecega jekla in namescene na vidnih
mestih. Vse opozorilne oznake (rumene nalepke z opozorilnim napisom) morajo biti v
slovenskem jeziku in nameséene na vidnih mestih.

— A9 v ceno mora biti vkljuen tudi transport in zavarovanje opreme iz tovarne do
objekta vgradnje, razlaganje in montaza celic na projektno predvideno mesto. Prav tako
mora biti v ceno vklju¢ena tudi vsa ostala oprema za vgradnjo 20kV opreme.

— A10 dolZnost dobavitelja je, da se z investitorjem uskladi glede termina prevoza vsaj
14 dni pred transportom opreme.

— A11 ponudnik mora po koncanih delih, izdelati dokazilo o zanesljivosti za dobavljeno
opremo, vgrajeni material in izvedene meritve ter ga predati narocniku.

— A12 ponujena oprema mora ustrezati gradbenemu stanju objekta, izvajalec mora
svojo opremo 20 kV stikalis¢a (postavitev celic) vrisati v prilogo v formatu dwg. Narocnik
s tega vidika dopusca ponudniku, da sam razvrsti SN celice znotraj posameznega niza.

— A13 ponudnik mora kot prilogo ponudbe podati cenik storitev, ki je osnova za
dolocitev cene izvedbe elektromontaznih del.

OPOZORILO:

V ponudbi mora biti vkljucena celotna Mapa 2 te razpisne dokumentacije, kjer mora ponudnik
izpolniti vse tabele skladno z zahtevami narocnika. Vse cene v ponudbi morajo biti navedene
brez DDV. V kolikor tabele niso izpolnjene v vseh zahtevah narocnika, bo ponudba
obravnavana kot neprimerna in bo izlo¢ena iz nadaljnjega ocenjevanja.
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2 Primarna oprema

Stikalis¢e 20 kV je potrebno izvesti s kovinsko oklopljenimi, trifaznimi enozbiralni¢nimi stikalnimi
celicami. Ce ima celica dostopne notranje dele, morata ustrezati standardu IEC 62271-200,
klasifikaciji LSC2A. Celice za notranjo montaZzo morajo biti v stikaliS¢u postavljene ob zid v eni
vrsti. Ustrezati morajo IAC klasifikaciji AFL po standardu IEC 62271-200. Dostop do opreme v
celici mora biti omogocen samo s prednje strani. Oprema stikalis¢a in razpored celic morata
slediti obliki enopolne sheme v prilogi 7.1. V primeru opreme, ki je names¢ena na vozicku ali v
kasetni izvedbi mora vozicek ali kaseta ostati v izvleCenem poloZaju znotraj zaprte celice. Vozicki
ali kasete z vgrajenimi odklopniki z enakim nazivnim tokom morajo biti medsebojno zamenljivi.
lzvedena mora biti fizina varovalka pred izmenjavo vozickov, kaset ali odklopnikov razlicnih
nazivnih tokov in pred izmenjavo med celicami z drugac¢no funkcijo (izvodne, merilna, spojna,..).

Namestitev 20 kV opreme v prostor je prikazana v tlorisu 20 kV stikalis¢a v prilogi 7.2. Celice
bodo postavljene v eno vrsto, sestavljale pa bodo 2 niza, Ain B.

Vsi energetski dovodi in odvodi se prikljuujejo s kabli do izvodnih oken ali nadaljujejo v
kabelsko kanalizacijo. Med nizkonapetostnimi omaricami je potrebno zagotoviti vse potrebne
elektricne povezave s konektorji in ozemljitvene povezave.

Novo stikalis¢e bo sestavljalo 9 celic:

- izvodna celica =JA01 DV GORJANSKO

- izvodna celica =JA02 REZERVA

- izvodna celica =JA03 DV SIBELJE

- celicaza TP =JA04 TP RP KOMEN

- spojna celica z meritvijo napetosti =JA05 SPOIJNA A + MERITVE A
- spojna celica z meritvijo napetosti =JB01 SPOJNA B + MERITVE B
- izvodna celica =JB02 DV STANJEL

- izvodna celica =JB03 KB ALUMINIJ

- izvodna celica =JB04 DV SVETO

- izvodna celica =JB05 REZERVA

Enopolna shema v prilogi se po funkciji ne sme spremeniti. Dopuséa pa se ponudnikov koncept
izvedbe spojne povezave, razporeditve napetostnih merilnih transformatorjev na obeh nizih in
razporeditev posameznih celic v okviru posameznega niza.

Koncept Elektro Primorske glede vrstnega reda naprav v SN stikalni celici je zbiralka — locilnik —
odklopnik — ozemljilni noz — KB koncnik, kar pomeni, da mora biti izvod ozemljen ob
izklopljenem odklopniku.

Osnovne karakteristike 20 kV stikalisc¢a:

U, =20kV - nazivna napetost omreZzja (SIST IEC 60038)

Um=24kV - najvisja napetost opreme (SIST IEC 60038)

Ug =50 kV - nazivna vzdrzna napetost omrezne frekvence (IEC 62271)
U, =125 kV - nazivna atmosferska udarna napetost (IEC 62271)

fn =50 Hz - nazivna frekvenca
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-5°Cdo+40°C - temperatura stikalis¢a

h <1000 m - nadmorska viSina

<95 % -vlaznostv 24 h

<90 % - vlaznost v ¢asu 1 meseca

Lista 2 - nazivna stopnja izolacije (IEC 60071)

lin(1 s) = 16 kA - nazivni kratkotrajni termi¢ni tok (1 s)
l.,=630A - nazivni tok zbiralnic

lh,=630A - nazivni tok izvodov

lh,=630A - nazivni tok spojnih povezav in spojnih celic
lh,=630A - nazivni tok celice lastne rabe

varnostni izpuh - navzgor,

IEC6...-... - standard, kateremu mora oprema ustrezati (natancneje v popisu)
IP4X - stopnja zascite

2.1 Sestavni deli 20 kV celic
2.1.1 Kovinska 20 kV stikalna celica

Stikalna SN celica mora biti skladna z veljavno zakonodajo in standardi. Celica mora predstavljati
celoto, z izvedenimi kompletnimi notranjimi elektri¢nimi in mehanskimi povezavami za varno
normalno obratovanje, ko je v njej namesScena vsa specificna elektromehanska oprema. Vse
notranje elektricne povezave in nizkonapetostne sponke morajo biti oznacene (alfanumeriéne
oznake po IEC) skladno s pripadajoco elektricno shemo, celice pa morajo biti medsebojno
povezane preko konektorjev. Nizkonapetostna plos¢a v krmilni omarici celic mora biti izdelana iz
pocinkane plocevine. Na zunanji strani vrat mora biti namesSéena enopolna shema celice
(primarne povezave) z vsemi pripadajocimi elementi in napisni tablici z oznako in imenom
celice. Vrsta in izvedba izolacije celic mora biti v skladu s standardom IEC 60071. Ponudnik je
dolZzan zagotoviti, da se ponujeni sklopi celic brez tezav vgradijo glede na mejno dimenzijo
prostora, ki v najdaljSi mozni izvedbi znasa 6 m globina pa ne sme omejevati posluzevalnega
hodnika na najozjem delu stikalis¢a (ob stopniscu) kar je razvidno iz priloge 7.2 in 7.3. Prav tako
mora ponudnik paziti na visino, ki je lahko kriti¢na ob stopnis¢u (priloga 7.3).

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki_
ponudnika:

20 kV kovinska stikalna celica (630A) -

Proizvajalec -

Tip -

Nazivna napetost omreZja 20 kV

Najvisja napetost opreme 24 kV

Nazivni tok 630 A

Nazivni tok zbiralnic 630 A
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imenom celice na prednji strani vrat

Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) 16 kA
Dimenzije celice z NN omarico v mm (SirinaXglobinaXvisina) X X Y X ma2500
Material tokovnih povezav v celici E-Cu
Medpolovna razdalja -

Zascita zbiralnic proti Sirjenju obloka da
Krmilna in signalna napetost 110vDC
Omogocen priklop vsaj enega kabla (240 mm?) na fazo s da
kabelskim cevljem

Vozicek ali kaseta z ro¢nim pogonom izvleka v testni poloZaj da
Signalizacija poloZaja vozicka, kasete ali lo¢ilnika da
Material ozemljitvenih povezav v celici E-Cu
Enopolna shema in napisni tablici s Stevilko celice in da

Dimenzije NN omarice v mm (sSirinaXglobinaXvisina)
* (opozorilo: potrebno zagotoviti, da se ponujena sekundarna oprema
vgradi v NN omarico brez fizicnih ali elektricnih omejitev )

(Sirina skladna z dimenzijami celice
Vpisati dimenzije))

Priklju¢ni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25

mm? s kabelskimi Cevlji da
Prikljucni sistem za ozemljitev opletov NN kablov

(moZnost ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno | da
E-Cu plosco ali zbiralko)

Medsebojna povezava prikljucnih sistemov za ozemljitev d
opletov energetskih in NN kablov a
Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici da
Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in da
zbiralnicni skoznjiki ter ves pritrdilni material)

Oprema za medsebojno sekundarno povezavo med da
celicami s konektorji

Oprema za posluzevanje (vzvodi in rocice)

* (posluZevalno orodje tripolnega ozemljilnega locilnika in da
tripolnega odklopnega locilnika je vkljuceno v popis
posameznega elementa)

Varnostni izpuh

Mehanske in elektricne blokade pred nepravilnimi in da
nevarnimi manipulacijami z elementi

Kompletno nizkonapetostno ozZi¢enje s kovinskim da
opletom v smislu zahtev EMC

Razvod preklopnega stikala vodenja (lokalno/daljinsko) da

Sekundarna povezava z vozickom ali kaseto

preko (plug-in) konektorja 64pin

Talni okvir

Ostali material (oznake, gravirani napisi na c¢rno-belo
podlago PVC, oZicenje, pok kanali, ozemljitve in vijacni
material)

da

EUR/kpl

2.1.2 Tripolni 20 kV odklopnik

Dobavljeni morajo biti 20 kV odklopniki po zahtevah v popisu. Odklopniki morajo biti
kvalitetnega proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuseni v skladu z veljavnimi standardi IEC.
Pogon odklopnika mora biti izveden z elektriécnim motornim pogonom 110 V DC. V ceno
odklopnika mora biti vstet ves pritrdilni in povezovalni material samega odklopnika in sistema

motornega pogona 110V DC.
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Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
Tripolni odklopnik (630 A) kos

Proizvajalec -

Tip -

Nazivna napetost omreZja 20 kV

Najvisja napetost opreme 24 kv

Nazivni tok 630 A

Nazivni kratkosticni izklopni tok 16 kA

Udarni vklopni tok 40 kA

Stopnja izolacije 50/125 kV
Operacijski cikel 0-0,35-CO-3min-CO
Stev. ciklov stikalne komore z nazivnim tokom 10.000

Stev. ciklov stikalne komore z nazivnim kratkosti¢nim 30

izklopnim tokom

Stevec delovanj pogona da

Pokazatelj polozaja odklopnika da

Vrsta pogona motorni 110 V DC
Ro¢no zagotavljanje energije za pogon da

Tipki za vklop in izklop da

MoZnost izklopa brez pomozne napetosti da

PomozZna napajalna napetost pogona 110V DC
Vklopna tuljava 110V DC
Izklopna tuljava 110V DC
Anti-pumping blokada da

OZicenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT) da

Signalni paket (min 5 NOormat openen) + 5 NCinormat cLosen)) da

Signalizacija napake pogona (ne-navita vzmet) da

Prenapetostna zas¢ita tuljav in motorja (po zahtevah EMC) | varistoriji

Medsebojna zamenljivost odklopnikov enakega nazivnega toka,
Ce so odklopniki na vozicku ali kaseti.

da

Signalizacija pripravljenosti delovanja odklopnika da

EUR/kpl

2.1.3 Tripolni odklopni locilnik

Dobavljen mora biti 20 kV odklopni locilnik po zahtevah v popisu. Odklopni locilnik mora biti
kvalitetnega proizvajalca iz drzav EU, izdelan in preizkusen v skladu z veljavnimi standardi IEC. V
ceno odklopnega locilnika mora biti vStet ves pritrdilni in povezovalni material ter vse orodje za
posluZevanje ro¢nega pogona.
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Opis opreme:

Zahteve narocnika:

Podatki ponudnika:

Tripolni odklopni locilnik kos
Proizvajalec -

Tip -
Nazivna napetost omreZja 20 kV
Najvisja napetost opreme 24 kv
Nazivni tok 100 A
Stopnja izolacije 50/125 kv
Vrsta pogona ro¢ni
Izklopna tuljava 110 vDC
Signalni paket (min 5 NOormaL openep) + 5 NCinorma cLosep)) da
Sprozilnik delovanja preko SN varovalke da
Pokazatelj polozaja odklopnega locilnika da

kos EUR/kos

2.1.4 Tokovni merilni transformatorji

Za vgradnjo v 20 kV celice stikalis¢a je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti 20 kV
tokovne merilne transformatorje po zahtevah v popisu. Tokovni merilni transformatorji morajo
biti proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuseni v skladu s standardom IEC 60044-1. Prestava
merilnega transformatorja se mora enostavno prestaviti v NN omarici posamezne celice. V ceno
posameznega transformatorja mora biti vstet ves pritrdilni in povezovalni material.

Opis opreme:

Zahteve narocnika:

Podatki ponudnika:

Tokovni merilni transformator (epoksidni) (2x150/5/5 A)

kos

Proizvajalec

Tip -

Prestavno razmerje 2 x 150/5/5 A
Nazivna napetost omreZja 20 kV

Najvisja napetost opreme 24 kV

Nazivni tok 150 A

Trajni termicni tok /y, 1,2x1,

Nazivni sekundarni tok 5A

Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) /n(1s) 16 kA

Merilno jedro (razred toénosti/faktor sigurnosti/nazivna moc) 0,5/Fs 5/10 VA
Zascitno jedro (pogresek-mejni faktor toénosti/nazivna moc) 10P10/10 VA

EUR/kos

2.1.5 Napetostni merilni transformatorji

Za vgradnjo v 20 kV merilne celice stikalis¢a je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti

20 kV napetostne merilne transformatorje po zahtevah v popisu.

Napetostni merilni

transformatorji morajo biti proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuseni v skladu s
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standardom IEC 60044-2. V ceno posameznega transformatorja mora biti vStet ves pritrdilni in
povezovalni material.

*Opozorilo: - v kolikor ponudnik ponudi napetostne merilne transformatorje s t.i. prigrajeno
varovalko, je potrebno podatke o varovalki izpolniti pod to tocko, v kolikor pa so varovalke kot

samostojni element pa je njihove podatke potrebno izpolniti pod toc¢ko 2.1.8.

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
20 kV merilni napetostni transformatorji kos

Proizvajalec -

Tip -

Nazivna napetost omreZja 20 kv

Najvisja napetost opreme 24 kV

Prestavno razmerje \2/%/?/51/03'1 kV
Nazivna sekundarna napetost 100V

Merilno jedro (razred to¢nosti /nazivna moc) 0,2/30 VA
Zascitno jedro (pogresek /nazivna moc) 3P/30 VA
Prigrajena varovalka da aline

Nazivni tok varovalk 4 A

EUR/kos

2.1.6 Tripolni ozemljilni lo€ilnik

Za vgradnjo v 20 kV celice stikali$¢a je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti 20 kV
ozemljilne locilnike po zahtevah v popisu. Tripolni ozemljilni loCilniki morajo biti proizvajalca iz
drzav EU, izdelani in preizkuseni v skladu s standardom IEC 62271-102. V ceno ozemljilnega
locilnika mora biti vStet ves pritrdilni in povezovalni material ter vse posluZevalno orodje
ro¢nega pogona. lzvedena mora biti blokada proti vklopu ozemljilnega locilnika na postroj pod
napetostjo.

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:

Tripolni ozemljilni locilnik kos

Proizvajalec -

Tip -
Nazivni termicni tok (1 s) 16 kA
Vrsta pogona rocni
Signalni paket (2 NO(normaL openeD) + 3 NC(NORMALCLOSED)) da
Pokazatelj poloZaja ozemljilnega locilnika da

EUR/kos

2.1.7 Objemni tokovni merilni transformator

Za vgradnjo v kabelski kanal pod SN celicami je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1
dobaviti objemne tokovne transformatorje po zahtevah v popisu. Transformatorji morajo biti
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proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuSeni v skladu z veljavnimi IEC standardi. V ceno
objemnega tokovnega transformatorja mora biti vStet ves pritrdilni in povezovalni material.
Moc¢ objemnega tokovnega transformatorja izbere ponudnik glede na zahteve sekundarne
opreme. Objemni tokovni merilni transformatorji bodo montirani na konstrukcije, ki jih zagotovi
narocnik in bodo na objekt dostavljene ob montazi.

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
Objemni tokovni merilni transformator (250/5) kos

Proizvajalec -

Tip -

Premer za prehod kablov (ZkZEeT;nx 240 mmz)

Prestavno razmerje 250/5 A

Trajno dovoljeni sekundarni tok 6A

Preizkusna napetost 2 kV, 50 Hz, 1 min

Razred to¢nosti 10P10

MozZnost razstavitve na dva dela da

EUR/kos

2.1.8 SN talilne varovalke

Za vgradnjo v 20 kV celico za TP in celice s pripadajo¢imi meritvami napetosti na posameznem
nizu, je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti dve vrsti srednjenapetostnih talilnih
varovalk po zahtevah v popisu. Srednjenapetostne talilne varovalke morajo biti proizvajalca iz
drzav EU, izdelane in preizkusene v skladu z veljavnimi standardi IEC. V ceno posameznega
kompleta varovalk mora biti vStet ves pritrdilni in povezovalni material. Komplet varovalk mora
vklju€evati ustrezno podnozje ali ohiSje varovalk in 3 varovalke (viozke). *V kolikor so varovalke
prigrajene napetostnim merilnim transformatorjem, je potrebno podatke o varovalkah izpolniti v
tocki 2.1.5. in vpisna polja v tocki 2.1.8 precrtati.

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
Srednjenapetostne talilne varovalke — celica za TP kpl
Proizvajalec -
Tip -
Nazivna napetost omreZja 20 kV
Nazivni tok varovalk 20A
PodnoZje varovalk z mehanizmom za izklop odklopnega da
loCilnika
Varovalni vloZzek z udarno iglo 20A
EUR/kpl
Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
Srednjenapetostne talilne varovalke - merilne celice kpl
Proizvajalec -
Tip -
Nazivna napetost omreZja 20 kV
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Nazivni tok varovalk 4 A

PodnoZje varovalk da

EUR/kpl

2.1.9 Sistem indikacije prisotnosti napetosti

Za indikacijo prisotnosti napetosti vseh treh faz v 20 kV celicah izvodov, celici za TP in spojnih
celicah je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti sistem indikacije prisotnosti
napetosti po zahtevah v popisu. Sistem indikacije posamezne celice mora biti sestavljen iz
kapacitivnih delilnikov, vklju¢enimi odvodniki prenapetosti in vizualnega indikatorja v ohisju.
Vizualni indikatorji morajo biti namesceni na sprednji del celice na dobro vidnem mestu. Imeti
morajo moznost preverjanja faznega zaporedja napetosti med posameznimi celicami. Sestavni
deli morajo biti kvalitetnega proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuseni v skladu z veljavnimi
standardi IEC. V ceno sistema indikacije prisotnosti napetosti morajo biti vsteti vsi povezovalni
kabli od kapacitivnih delilnikov do indikatorja napetosti in odvodnikov prenapetosti, ter ves
pritrdilni material.

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
Sistem indikacije prisotnosti napetosti celice izvodov, kol
lastne rabe, spojne celice P
Kapacitivni delilniki kpl
Proizvajalec -
Tip -
Kabli za povezavo do indikatorja in pritrdilni material da
Indikator prisotnosti napetosti
Proizvajalec -
Tip -
Indikacija prisotnosti v vseh treh fazah da
Napajanje preko lastnega pretvornika da
Lastni odvodniki prenapetosti da
*
Moznost daljinske signalizacije Sa . .
razen za spojne celice
MozZnost testiranja delovanja da
EUR/kpl

2.1.10 Odvodniki prenapetosti

Za vgradnjo prenapetostnih odvodnikov v 20 kV celice je potrebno po enopolni shemi v prilogi
7.1 dobaviti odvodnike prenapetosti po zahtevah v popisu. Odvodniki prenapetosti morajo biti
proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuSeni v skladu z veljavnimi standardi IEC, ustreznih
dimenzij katere je mozno vgraditi v ponujeni tip SN celice. V ceno odvodnikov prenapetosti
mora biti vStet ves povezovalni ter pritrdilni material. Odvodniki morajo biti ustrezno ozemljeni,
material ozemljitev pa vklju¢en v ceno posameznega odvodnika.

Opis opreme: Zahteve narocnika: | Podatki ponudnika:

Odvodniki prenapetosti kos

Proizvajalec -
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Tip -

Nazivna napetost Uc 21 kv

Nazivni odvodni tok 10 kA

Razred zmoZnosti odvajanja energije 2

Kovinsko oksidna izvedba Zn0

Zunanja izolacija p.o.“memi material
silikonska guma

Za notranjo montaZzo da

EUR/kos

2.2 Sestava 20kV celic

20 kV celice morajo biti po funkciji sestavljene skladno z enopolnho shemo novega stanja v prilogi 7.1

(priloga ponujene izvedba enopolne sheme mora biti del ponudbe)

2.2.1 lzvodne celice

Izvodne celice morajo vkljucevati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahteve narocnika: | Podatki ponudnika:
Izvodna celica (630 A) -

Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos

Tripolni odklopnik (630 A) 1 kos

Tokovni merilni transformator (2x150/5/5) 3 kos

Tripolni ozemljilni locCilnik 1 kos

Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl

Objemni tokovni merilni transformator (250/5) 1 kos

Odvodniki prenapetosti 3 kos

7 kpl EUR/kpl skupaj EUR

2.2.2 Celicaza TP RP Komen

Celica TP RP KOMEN (JA04) mora vkljucevati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme:

Zahteve narocnika:

Podatki ponudnika:

Celica za TP RP Komen (630 A)

Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos
Tripolni odklopni locilnik 1 kos
SN talilne varovalke (20A) 3 kos
Tripolni ozemljilni locilnik 1 kos
Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl
1 kpl EUR/kpl skupaj EUR

27.03.2014
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2.2.3 Spojna celica A z meritvijo napetosti na zbiralkah niza Al

Spojna celica (JAO5) mora vkljucevati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahteve narocnika: | Podatki ponudnika:
Spojna celica (630A) -
Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos
Omogocen priklop spojne povezave skozi steno z desne 1 kos
strani
Tripolni odklopnik (630 A) 1 kos
Tokovni merilni transformator (2x150/5/5) 3 kos
Napetostni merilni transformatoriji 3 kos
Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl
kpl EUR/kpl skupaj EUR

2.2.4 Spojna celica B z meritvijo napetosti na zbiralkah niza B?

Spojna celica (JBO1) mora vkljucevati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahteve narocnika: |Podatki ponudnika:
Spojna celica (630A) -
Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos
Omogoéen priklop spojne povezave skozi steno z leve 1 kos
strani
Napetostni merilni transformatorji 3 kos
Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl
kpl EUR/kpl skupaj EUR

! Ponudnik lahko meritve napetosti na zbiralnicah niza izvede tudi v drugi celici ali loCeno na zbiralnicah.
? ponudnik lahko meritve napetosti na zbiralnicah niza izvede tudi v drugi celici ali loCeno na zbiralnicah.

27.03.2014
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2.2.5 Usposabljanje delavcev podjetja Elektro Primorska d.d.

Usposabljanje 7 delavcev podjetja Elektro Primorske d.d. za vso dobavljeno primarno opremo.
Usposabljanje mora biti izvajano na objektu vgradnje opreme, v slovenskem jeziku, vklju¢evati pa mora
tako teoretsko razlago kot tudi prakticne preizkuse vseh razliénih moznih manipulacij in ravnanja s
primarno opremo.

kpl EUR/kpl skupaj

PRIMARNA OPREMA SKUPAJ: EUR
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3 Sekundarna oprema

Ob upostevanju splosnih dolo¢b mora dobavljena sekundarna oprema zagotavljati funkcionalno
in tehni¢no zaklju¢eno celoto. Zascita mora biti izvedena s sodobnimi mikroracunalniskimi
napravami, ki so hitre, zanesljive in selektivne. Priklopljene morajo biti na grafi¢ne prikazovalnike
(TOUCH-SCREEN ali funkcijske tipke), ki mora imeti vgrajene LED diode za prikaz alarmov in stanj
zasCitne naprave. Na graficnem prikazovalniku mora biti moZzno krmiljenje odklopnikov s
pritiskom na tipkalo na zaslonu ali na sami zas¢itni napravi. Sistem zascite mora biti opremljen s
preizkusnimi vti¢nicami. Izklopni tokokrogi odklopnikov 20 kV morajo biti opremljeni s kontrolo
izklopnih tokokrogov. Nacin vgradnje opreme in povezave mora biti izveden podobno kot zadnje

zgrajeni objekti. V ceno morajo biti vsteti vsi stroski (prevozi, montaze, parametriranja,...).

Upostevati je potrebno faznost izgradnje.

Elektri¢ni parametri:

Mikroracunalniske naprave morajo biti prilagojene za vgradnjo v standardne okvirje i

tokovni vhodi: 5A (AC),
napetostni vhodi: 100V (AQ),
krmiljenje in signalizacija: 110V (DC).

priklju¢ene s konektorji.

V ponudbi mora biti vklju¢eno:

izdelava in montaZza opreme,

izvajanje parametriranja in testiranja podsistemov sekundarne opreme,
izdelava aplikacije sistema vodenja na postajnem racunalniku in proti DCV,
povezava s sistemom zas¢ite na EP,

tovarnisko in funkcionalno preizkusanje opreme,

sodelovanje pri zagonskih preizkusih in poskusnem obratovanju.

Parametriranje oz. dostop do zas¢itnih modulov mora biti izvedljivo:

na sami napravi preko funkcijskih tipk in prikazovalnega zaslona,
daljinsko iz centra za zascito,
preko komunikacijskega vhoda za prikljucitev prenosnega ra¢unalnika.

Celice stikalis¢a 20 kV sestavljajo:

vozi¢ek/kaseta ali lo¢ilnik,

odklopnik oz. odklopni locilnik,

tokovni instrumentni transformatoriji,
napetostni instrumentni transformatoriji,
ozemljitveno stikalo,

kapacitivni delilniki.
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3.1 Daljinsko vodenje
3.1.1 Uvod

RP 20 kV Komen je objekt brez stalne posadke in lokalno ter daljinsko voden. Pri slednjem DCV
Elektro Primorska opravlja naloge vodenja, krmiljenja in nadzora RP-ja, povezane predvsem z
vzdrZevanjem opreme in naprav v RP-ju ter vodenjem in krmiljenjem RP-ju pripadajocega 20 kV
omrezja.

Sistem nove primarne opreme mora biti daljinsko voden po sedaj veljavhem konceptu
daljinskega vodenja Elektro Primorske, ki uposteva obstojeCe stanje strojne in programske
opreme DCV Elektro Primorske z vsemi izboljSavami in dopolnitvami, ki so bile izvedene v
zadnjem c¢asu. Komunikacija mora potekati po protokolu IEC 60870-5-101 z mozZnostjo IEC
60870-5-104.

3.1.2 Zasnova

Osnovno vodilo sistema daljinskega vodenja je njegovo povsem funkcionalno in zanesljivo
delovanje. Uporabljen mora biti distribuiran koncept vodenja in zascite z delitvijo funkcij na nivo
posamezne celice in nivo centralnega komunikacijskega racunalnika. Za opravljanje funkcij
zascCite, lokalne avtomatike in vodenja morajo biti uporabljene porazdeljene mikroracunalniske
strukture, ki so medsebojno povezane z opti¢nimi kabli. Povezava mora potekati po veljavnem
protokolu IEC 61850. Mikroracunalniki na nivoju celice morajo opravljati zas¢itne in merilne
funkcije, funkcije lokalne avtomatike, moznost zajemanja podatkov in posredovanja komand
primarni opremi. Zajemanje podatkov naj se tako izvaja ¢im bliZje primarni opremi, tam se mora
izvajati tudi lokalna obdelava podatkov in posredovanje podatkov hierarhi¢no nadrejenemu
nivoju vodenja — komunikacijskemu racunalniku.

Naloga centralnega komunikacijskega racunalnika je priprava zbranih podatkov in posiljanje v
nadrejeni center vodenja — DCV EP, posredovanje komand ter nadzor nad delovanjem modulov
vodenja in zascite na nivoju celice.

Vodenje RP-ja mora biti omogocéeno z naslednjih nivojev:

e daljinsko iz centra vodenja DCV EP,
e |okalno iz krmilnih omaric SN celic,
e |okalno, mehansko na aparatih.

3.1.3 Signalizacija
V center vodenja je potrebno prenesti dvopoloZajne in alarmne signalizacije.

DvopoloZajna_signalizacija: vsebuje dva signala (vklopljeno-izklopljeno) in pomeni zajemanje
stanja polozajev stikal primarnega dela omrezja, stanja preklopk in drugo.

Zajemati je potrebno dvopoloZajne signalizacije:

polozaj odklopnika oz. odklopnega locilnika,
polozZaj ozemljitvenega locilnika,

— polozaj vozicka ali locilnika in

poloZaj preklopk.

Alarmne signalizacije: javljajo nastop nenormalnega stanja.
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Vizvodnih celicah je potrebno zajemati naslednje alarmne signalizacije:

— kratkosti¢na zascita delovala (I>>),

— nadtokovna zascita delovala (I>),

— zemeljskosti¢na zascita delovala (1z, 1zobe, 1Zusm),
— frekvencna zascita,

— izostanek napetosti na izvodu,

— lokator napake,

— kontrola izklopnih tokokrogov (KIT),

— Stevilo izklopov prekoraceno,

— okvara odklopnika,

— APV definitivni izklop,

— APV deloval,

— izpad avtomatov pomozZnega napajanja,
— okvara in status releja zascite in vodenja.

V spojni celici je potrebno zajemati naslednje alarmne signalizacije:

— kratkosti¢na zascita delovala (I>>),

— nadtokovna zascita delovala (I>),

— izostanek napetosti,

— kontrola izklopnih tokokrogov (KIT),

— Stevilo izklopov prekoraceno,

— okvara odklopnika,

— izpad avtomatov pomozZnega napajanja,
— okvara in status releja zascite in vodenja.

V merilnih celicah je potrebno zajemati naslednje alarmne signalizacije:

— alarm visoka napetost (U>),

— alarm nizka napetost (U<),

— alarm visoka napetost (Ug>),

— izpad avtomatov meriteyv,

— izpad avtomatov pomozZnega napajanja,
— okvara in status releja zas¢ite in vodenja.

Stevci: javljajo $tevilo izklopov za&¢it in delovanj APV.

3.1.4 Meritve

Vrednost Zelenih veli¢in je potrebno zajemati preko merilnih pretvornikov, vgrajenih v
zajemalnih modulih. Ce to ni moZno je potrebno namestiti posebne merilne pretvornike

oziroma naprave za zajemanje zelenih velicin.

V merilnih celicah je potrebna po zajemu faznih napetosti U,;, U;,, U,3 ter napetost odprtega
trikotnika Ug (skupno 4 analogne meritve napetosti 100 V AC).

V vseh izvodnih in spojnih celicah mora biti izvedeno zajemanje faznih tokov /;4, I;5, Iister I,p. V

sistem daljinskega vodenja se vodijo le tokovi faze L1 (/).
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Na grafiénem prikazovalniku mora biti na osnovni sliki prikazano U, 1, I;,, poleg velikosti delovne
in jalove modi, pa Se prikaz poloZaja preklopke LOKALNO/DALJINSKO. Prav tako mora biti v
podoknu izdelan prikaz meritev vseh tokov, napetosti in moci. Na graficnem prikazovalniku v
merilnih celicah mora biti na osnovni sliki prikazano U3, U;5, U;3, U1z, Up.

3.1.5 Signalizacija celice za TP
V celici lastne rabe je potrebno izvesti signalizacijo preko spojne celice:

. stanje vozicka/kasete ali locilnika,
« stanje odklopnega locilnika,

« stanje ozemljitvenega locilnika,

» prisotnost napetosti.

3.1.6 Omara daljinskega vodenja

« kovinska omara mora biti Sirine 80 cm in globine najvec 80 cm, viSine 200 cm s prednjimi
vrati s pleksi steklom (dostop s prednje strani), okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno;
pozarna pregrada na dnu omare - prehod kablov s kovinskimi uvodnicami, urejeno
hlajenje, protikorozijsko zas¢itena, kovinske uvodnice (10 % rezervnih uvodnic);

o Cu zbiralnica za ozemljevanje opreme, kablov in prostih Zil ter ostala oprema v skladu z
EMC (najvecja razdalja med uvodnicami in zbiralko 20 cm)

« kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod, nastavljiv po visini in s snemljivo prednjo
precko, protikorozijsko zasciten.

1 kos SKUPAJ: EUR

3.1.7 Komunikacijski racunalnik

Komunikacijski ra€unalnik mora omogociti povezavo mikroprocesorskih zas¢itno-krmilnih enot
ter pomozZnih naprav in povezavo z DCV EP. Omogocati mora tudi zgoSéevanje in razvrséanje
podatkov. Na komunikacijski racunalnik mora biti moZno priklopiti inteligentne elektronske
naprave razlicnih proizvajalcev. Montiran mora biti v omari vodenja in priklopljen na napajanje
110V DC.

Omogocati mora, da lahko vsak kanal komunicira z razli¢nim protokolom.
Funkcije naprave:

- komunikacija z enotami za zas¢ito in krmiljenje, DCV-jem ter pomoZnimi napravami,
- komunikacija s centrom zascite EP,

- moznost komunikacije s postajnim ra¢unalnikom,

- izveden mora biti priklop na opti¢no vozlisce,

- omogocati mora poleg sinhronizacije ¢asa iz DCV EP tudi GPS-a,

- vskladu s standardom IEC 870-5,

- funkcija samotestiranja.

Dodatna oprema:

V kolikor parametriranje in vzdrzevanja (zascite ter vodenja) sistema ni mogoce opraviti drugace
kot s tipkovnico, misko, monitorjem in DVD-RW enoto na centralnem komunikacijskem
racunalniku mora ponudnik ponuditi navedeno opremo. V primeru, da komunikacijski
racunalnik omogoca priklop in parametriranje in vzdrzevanje preko prenosnega racunalnika
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ponudniku ni treba ponuditi tipkovnice, miske, monitorja in DVD-RW. V tem primeru mora
ponudnik tudi dobaviti vso potrebno programsko opremo in izvesti instalacijo le te na prenosne
racunalnike narocnika (4 instalacije).

Za dostop do komunikacijskega racunalnika za potrebe vzdrZevanje se lahko dostopa tudi preko
mrezZnega stikala s prenosnim racunalnikom.

Tip naprave:

Proizvajalec: SKUPAIJ: EUR/kos

3.1.8 Merjenje kakovosti elektricne energije
Splosni opis:

Za potrebe podjetja Elektro Primorska, bo za merjenje KEE v RP Komen zadostoval en merilni
instrument (registrator) s Stirimi (lahko so tudi tremi dvopolnimi) napetostnimi vhodi.
Registrator mora poleg spremljanja skladnosti KEE s standardom SIST EN 50160, omogocati tudi
zaznavanje raznih dogodkov (prekinitve, upadi, porasti...) in zabeleZiti vsaj trenutek nastanka
dogodka, globino in ¢as trajanja dogodka. Vrednosti morajo biti shranjene v internem spominu
registratorja, z ustrezno avtonomijo spomina in jih mora posredovati preko ustrezne
komunikacijske povezave v centralni raCunalnik za spremljanje KEE na Elektro Primorski.

Komunikacija med registratorjem KEE v RP Komen in sistemom za spremljanje KEE na lokaciji
uprave podjetja Elektro Primorska se izvede preko Ethernet povezave. V omari vodenja bo
potrebno registrator povezati na pretvornik RS485/ETHERNET.

Registrator KEE in pretvornik RS485/ETHERNET se vgradita v omaro daljinskega vodenja Elektro
Primorske. Napravi v omari in zunanje naprave naj se poveze preko priklju¢nih sponk.

Kakovost elektricne energije v RP Komen bomo spremljali preko napetostnika v merilni celici
(merilna celica po enopolni shemi), kjer se zajemajo 4 napetosti (U1, UL, Uz in Uy).

Napajanje registratorja KEE in pretvornika RS485/ETHERNET naj bo izvedeno z razsmerjeno
napetostjo 230 VAC. Ce razsmerjena napetost 230 VAC na tem objektu ni na razpolago, potem
naj se napajanje registratorja KEE izvede z enosmerno napetostjo 110 VDC, napajanje
pretvornika RS485/ETHERNET pa naj se izvede z navadno izmeni¢no napetostjo 230 VAC.

Ostala vgrajena oprema in dela:

- zascitni avtomati (110 VDC, 100 VAC, 230 VAC) s pomoznimi signalnimi kontakti,

- vrstne, ozemljilne, napetostne, tokovne sponke,

- pomotznireleji,

- Cu zbiralnica za ozemljevanje kablov in prostih Zil,

- drobni montazni material,

- protikorozijska zascita kovinske omarice,

- montaZa elementov, oZi¢enje in oznacevanje,

- povezava prikljuénih sponk omare (na lastno rabo, na merilne napetosti merilnih
transformatorjev,...),

- funkcionalni preizkus pravilnega priklopa ter
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- sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu delovanja sistema za spremljanje KEE v RP
Komen (pomoc v primeru napacnih fizi¢nih povezav).

Zahteve za registrator KEE:

Registrator kakovosti elektricne energije z naslednjo konfiguracijo:

- napajanje 180-240 VAC, 50 Hz,

- napetostni merilni obseg 0-450 V,

- merilna to¢nost 0,5 %,

- Stiri (4) enopolnih napetostnih vhodov,

- priloZzen merilni pribor,

- belezenje efektivnih napetosti,

- merjenje odklonov napajalne napetosti,

- merjenje napetostnih in tokovnih harmonikov do 50-tega reda,

- merjenje kratkotrajnega flikerja

- merjenje dolgotrajnega flikerja,

- merjenje ustreznost signalnih napetosti,

- merjenje neravnotezja napetosti,

- merjenje ustreznosti frekvence,

- belezenje upadov napetosti,

- beleZenje kratkotrajnih prekinitev,

- beleZenje dolgotrajnih prekinitev,

- beleZenje obcasnih in prehodnih prenapetosti med faznim vodnikom in zemljo,

- merjenje medharmonskih napetosti,

- socasno analizo parametrov kakovosti,

- zagotavljanje dolgorocnih (1 leto) statisti¢nih analiz,

- avtomatska izdelava porocila v skladu s standardom SIST EN 50160,

- zadostna kapaciteta spomina (vsaj 8 MB),

- preizkus delovanja sistema za spremljanje kakovosti elektricne energije (mocnostni del),

- priloZena navodila za uporabo,

- naprava mora imeti potrdilo, da je merilno tehniéni postopek in merilna metoda, po
katerem pridobimo posamezni parameter kakovosti, v skladu z mednarodnim
standardom IEC 61000-4-30 (Februar 2003) in

- naprava mora imeti potrdilo, oz izjavo o ustreznosti izdano v Sloveniji (lahko tudi izjava o
skladnosti s SIST na lastno odgovornost).
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Specifikacija opreme in del za merjenje KEE v RP Komen:

Pri izdelavi ponudb je potrebno upoStevati, da je vsa oprema FCO dobavljena (montirana in
povezana na objektu RP Komen do sponk). Parametriranje sistema za spremljanje kakovosti
elektricne energije (parametriranje registratorja in pretvornika protokolov) je stvar narocnika.

1. Registrator KEE (kot npr. Q-Wave Power-samo napetost, proizvajalec LEM)

kos 1 EUR/kos EUR

2. Pretvornik protokolov RS485/ETHERNET (tip TCP2RS)
kos 1 EUR/kos EUR

3. Montaza in dokumentacija

kos 1 EUR/kos EUR

SKUPAIJ: EUR
3.1.9 Oprema za vodenje pomoznih naprav
Funkcije:

- nadzor in krmiljenje pomoznih naprav (8 komandnih izhodov),

- merilni vhodi (4 analogni vhodi — 10 mA),

- zajem signalov in kontrola vrednosti vhodnih veli¢in (60 digitalnih vhodov),
- opremljanje signalov s to¢nim ¢asom,

- samotestiranje,

- komunikacija s komunikacijskim ra¢unalnikom preko opti¢ne povezave,

- montaZa v omari vodenja.

lzvesti je potrebno sledeco daljinsko signalizacijo in krmiljenje pomoznih naprav
- Krmljenje

— krmiljenje odklopnikov

— kvitiranje LR
- Dvopolozajna signalizacija

— stanje vozi¢kov ali lo¢ilnikov, odklopnikov, ozemljitvenih stikal,
preklopke(lokalno/daljinsko)

- Alarmna signalizacija

- pomoznih naprav,
- stikalis¢a 20 kV.

- Meritve

-AC400V
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-bDC110V
-AC230V

Tip naprave:

Proizvajalec: SKUPAIJ: EUR/kos

3.1.10 Opticni kabli

Dobava, polaganje in prikljucitev opti¢nih kablov ter ustreznih konektorjev do vseh naprav
zasCite in vodenja ter po potrebi do omare TK v objektu pregledniStva Komen.

SKUPAJ: EUR

3.1.11 Parametriranje

Parametriranje vseh naprav sistema vodenja, opis vgrajenih sistemov vodenja, uporabniski
priro¢niki vgrajenih sistemov, programska oprema (po potrebi), kopija nastavitev parametrov
posameznih enot na zgoscenki, funkcionalni preizkus na objektu, podpisana izjava o uspesno
opravljenem funkcionalnem preizkusu s prilozenimi spiski informacij, vkljucitev opreme v
obratovanje.

SKUPAJ: EUR

3.1.12 Ostala vgrajena oprema in dela

« pomozna napajalna napetost 110V DC,

« vrstne sponke (VS),

. ozemljitvena zbiralka in oZi¢enje omarice v skladu z EMC,

« parametriranje in vsa potrebna programska oprema,

« drobni montazni material in oznaevanje opreme v omari (sponke, avtomati, kabli,...),
« montaZza opreme,

« vkljucitev v sistem vodenja in funkcionalni preizkus.

1 kpl EUR/kpl  SKUPAJ: EUR

3.2 Zascita in krmiljenje 20 kV celic

Naprave zascite in krmiljenja morajo zagotavljati zanesljivo obratovanje, hkrati pa morajo biti
naprave varne za uporabnika. Naprave zascite in krmiljenja morajo biti ¢im bolj enovite zaradi
enostavne uporabe in vzdrZevanja.

3.2.1 Zascita in krmiljenje 20 kV izvodnih in spojnih celic

Posamezne mikroracunalniske naprave ki zdruzujejo funkcije zaséite in vodenja morajo
izpolnjevati naslednje zahteve:

Opis opreme: Zahteve: Podatki ponudnika:

Zascita in krmiljenje 20 kV izvodnih in spojnih celic
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Proizvajalec

Tip

Trifazna kratkosti¢na ¢asovno zakasnjena zascita (31>>) 1-101,
Trifazna pretokovna smerna/nesmerna ¢asovno zakasnjena zaséita (31>) 0,2-2 1,
Zemeljskosti¢na smerna/nesmerna ¢asovno zakasnjena zascita (1o>>) 0,1-11,
Obdutljiva zemeljskosti¢na éasovno zakasnjena zaséita (1p>) 0,005-0,25 I,
Obcutljiva smerna zemeljskosti¢na ¢asovno zakasnjena zascita (Ig>=>) 8:81:2'6? h
Lokator napake(za izvodne celice) da
Krmiljenje odklopnika da

Lokalno in daljinsko parametriranje da
Avtomatski ponovni vklop APV hitri/pocasni
Signalni modul z interno obdelavo signalov da
BeleZzenje dogodkov v internem pomnilniku 100
Opremljanje dogodkov s to¢nim ¢asom <5ms
Kontrola vrednosti vhodnih veli¢in da

Nadzor stikalnih elementov in I’t funkcija da
Kontrola izklopnega tokokroga (KIT) da
Statisticne obdelave (Stevci delovanj zascit, ...) da
Trenutna meritev in prikaz vseh faznih tokov in napetosti 31/3U
Trenutna meritev in prikaz nicelnega toka in napetosti odprtega trikota 11/1U
Oscilografija za celoten ¢as nastanka in izklopa okvare da

Vhodni nazivni tok 5A
Vhodna nazivna napetost 100V AC
Samotestiranje da

Opti¢na povezava z nadrejenim sistemom da

LED signalizacija pomembnih funkcij da
Galvanska locitev vhodov in izhodov da
Konektor za priklop racunalnika (parametriranje) spredaj
Pomozna napajalna napetost 110v DC
Nacin priklju¢itve mikroracunalniske naprave s konektorji
Grafi(:ni LCD prikazovalnik (s prikazom trenutne enopolne sheme in da
meritev)

Komande (vklop in izklop odklopnika) in sign. na vratih 20 kV omarice da

Naprava mora biti prilagodljiva vgradnji na vrata ali na zadnjo plosco da

Ostala vgrajena oprema in dela:

« zaScitni avtomati (ABB ali enakovredno) dvopolni 110 V DC s pomoznimi signalnimi
kontakti,

« vrstne sponke (VS), napetostne in tokovne sponke (WTL6 ali enakovredno),

« pomozni releji s podnozji, merilni pretvorniki po potrebi,
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« preizkusna vti¢nica RTXP 18,
« pomozna napajalna napetost 110 V DC,

« ozemljitvena zbiralka in oZi¢enje omarice v skladu z EMC,
« izvedba medsebojne kontrole mikrora¢unalniskih naprav in izpadov avtomatov,
« parametriranje in vsa potrebna programska oprema,

« poseben kanal in cev za optiko,

« drobni montaZni material in oznafevanje opreme v omari (sponke, avtomati, kabli,...),

« montaZza opreme,

« vkljucitev v sistem vodenja in funkcionalni preizkus.

kpl EUR/kpl  SKUPAJ: EUR

3.2.2 Zascita in krmiljenje 20 kV merilnih celic

Posamezne mikroracunalniske naprave ki zdruzujejo
izpolnjevati naslednje zahteve:

funkcije zascite in vodenja morajo

Opis opreme: Zahteve: Podatki ponudnika:
Zascita in krmiljenje 20 kV merilnih celic

Proizvajalec

Tip

Zemeljskosti¢na smerna/nesmerna ¢asovno zakasnjena zaséita (15>>) 0,1-11,
Podnapetostna Casovno zakasnjena zascita (U<) (za vse tri faze) 40-120V
Prenapetostna ¢asovno zakasnjena zascita (U>) 40-120V
Prenapetostna cas. zakasnjena zascita (Uy>) (napetost odprtega trikota)

Lokalno in daljinsko parametriranje da
Signalni modul z interno obdelavo signalov da
BeleZenje dogodkov v internem pomnilniku 100
Opremljanje dogodkov s to¢nim ¢asom <5ms
Kontrola vrednosti vhodnih veli¢in da
Statisticne obdelave (Stevci delovanj zascit, ...) da
Trenutna meritev in prikaz vseh faznih tokov in napetosti 31/3U
Trenutna meritev in prikaz ni¢elnega toka in napetosti odprtega trikota 11/1U
Oscilografija za celoten ¢as nastanka in izklopa okvare da
Vhodna nazivna napetost 100V AC
Samotestiranje da
Opti¢na povezava z nadrejenim sistemom da

LED signalizacija pomembnih funkcij da
Galvanska lo¢itev vhodov in izhodov da
Konektor za priklop racunalnika (parametriranje) spredaj
Pomozna napajalna napetost 110v DC
Nacin priklju¢itve mikroracunalniske naprave s konektorji
Grafi¢ni LCD prikazovalnik (s prikazom trenutne enopolne sheme in | da
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meritev)
Komande (vklop in izklop odklopnika) in sign. na vratih 20 kV omarice da
Naprava mora biti prilagodljiva vgradnji na vrata ali na zadnjo plos¢o da

Ostala vgrajena oprema in dela:

zascitni avtomati (ABB ali enakovredno) 100 VAC in 110 VDC s pomoZnimi signalnimi
kontakti,

vrstne sponke (VS) in napetostne sponke (WTL6 ali enakovredno),

pomozni releji s podnoZji, merilni pretvorniki po potrebi,

preizkusna vti¢nica RTXP 18,

pomozZna napajalna napetost 110 VDC,

ozemljitvena zbiralka in oZi¢enje omarice v skladu z EMC,

izvedba medsebojne kontrole mikroracunalniskih naprav in izpadov avtomatov,
parametriranje in vsa potrebna programska oprema,

poseben kanal in cev za optiko,

drobni montaZni material in oznacevanje opreme v omari (sponke, avtomati, kabli,...),
montaZza opreme,

vkljucitev v sistem vodenja in funkcionalni preizkus.

kpl EUR/kpl  SKUPAJ: EUR

3.23

Usposabljanje delavcev podjetja Elektro Primorska d.d.

Usposabljanje 5 delavcev/3 dni podjetja Elektro Primorska d.d. za vso dobavljeno sekundarno
opremo. Usposabljanje mora biti pri proizvajalcu opreme in na objektu vgradnje, v slovenskem
jeziku, vkljuéevati pa mora tako teoreticni kot prakti¢ni del.

SKUPAJ: EUR

SEKUNDARNA OPREMA SKUPAJ: EUR
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4 Montazna dela

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi pravilniki (varstvo pri delu, tehni¢ni normativi
za elektroenergetske postroje,...)

4.1 Vgradnja 20 kV oklopljenih celic

Stikalne celice je potrebno sestaviti Ze v tovarni, na objektu pa jih vgraditi na projektno
predvideno mesto in kompletno primarno in sekundarno povezati. Namestiti je potrebno
stikalne celice in jih pripraviti za priklop izvodov, spojnih povezav, meritev in celice za TP.

1 kpl EUR/kpl SKUPAJ EUR

Dobava kovinskih konstrukcij za vgradnjo v tlak prostora — pred namestitvijo celic

1 kpl EUR/kpl SKUPAJ EUR

4.2 Ozemljitve

V kabelskem prostoru se pritrdi ozemljitveno zbiralko 40 mm x 5 mm, po celotnem obsegu
tlorisa kabelskega prostora v dolZini 7 m. Zbiralko se pritrdi na stene kabelskega prostora s
primernim pritrdilnim materialom. Zbiralko se povezZe na obstojeco ozemljitev.

Zagotovi se potrebno ozemljitev 20 kV stikalnih celic. V kabelskem prostoru je potrebno
povezati posamezno stikalno celico ali niz z ozemljitveno Cu zbiralko s P/F vodniki 70 mm?
(ocenjene skupne dolzine 25 m). Ocenjena dolZina P/F vodnika ozemljitve posamezne celice je
cca 2 m (povezava v celici — prehod v kabelski prostor — povezava na ozemljitveno zbiralko).

. Zahteve Podatki ponudnika:
Opis opreme: -
narocnika:
Ozemljitve dolZina cena [EUR/m] znesek [EUR]
dobava in montaza Cu zbiralke za ozemljitveno 7m

zbiralko v kabelskem prostoru

dobava in montaza P/F vodnika za izvedbo
ozemljitve posamezne SN celice in izvedba |25 m
povezave z zbiralko ozemljitvenega obroca

4.3 Montaza objemnih tokovnih merilnih transformatorjev in dobava nosilnih kabelskih
sponk

V kabelskem prostoru se montira objemne tokovne merilne transformatorje na kovinske
konstrukcije in jih ustrezno ozici. Kabelska povezava mora biti med celico in transformatorjem
zascitena s plasticno cevjo. Konstrukcije zagotovi narocnik. V ceno posameznega objemnega
tokovnega merilnega transformatorja je pod tocko 2.1.7, Ze vstet ves ostali pritrdilni in drobni
material, kjer je razvidno tudi Stevilo objemnih tokovnih merilnih transformatorjev.

SKUPAJ: EUR
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4.4 Krmilno signalni kabli

Ponudnik mora dobaviti krmilno signalne kable tipa LiYCY za notranjo in zunanjo povezavo SN
celic z omaro vodenja in omarami lastne rabe. Vse oplete kablov je potrebno ozemljiti na
ustrezni sistem ozemljitve, pri cemer ozemljilna vrvica s kabel ¢evljem ne sme biti daljsSa od 25
cm. Vsi neuporabljeni vodniki morajo biti ustrezno ozemljeni.

- Razvod enosmerne napetosti za 20 kV stikalis¢e se izvede z zazankanimi krogi,

- razvod preklopke vodenja LOKALNO/DALJINSKO,

- izvedba signalizacije izpada avtomatov in okvare relejev,

- razvod merilnih napetosti,

- razvod VON (visokoohmska napaka),

- povezava objemnih tokovnih transformatorjev do NN omarice posamezne celice,
- priklop merilnih napetosti iz celic na registrator KEE v omari daljinskega vodenja,
- priklop signalizacije lastne rabe na omaro daljinskega vodenija,

- priklop pomoznih naprav,

- drugo.
Opis opreme: krmilno | Ocenjena dolZina (m) | Cena (EUR/m) Znesek (EUR)
signalni kabli®
LiYCY 4x1,5 mm? 30
LiYCY 4x2,5 mm? 50
LiYCY 7x2,5 mm? 30
LiYCY 24x1,5 mm? 20
1 kpl SKUPAJ: EUR

4.5 Razvod krmilno signalnih kablov

Med SN celicami ter omarami lastne rabe in vodenja je potrebno ureditvi razvod krmilno
signalnih kablov. Dobaviti je potrebno nosilno kabelsko polico za vgradnjo v kanal pod SN
celicami v dolZini 7m in vse potrebno oZiciti.

1 kpl EUR/kpl

4.6 Vgradnja omare daljinskega vodenja

Vgradnja zajema montazo omare daljinskega vodenja na podstavek, ki se ga dobavi in vgradi v
dvojni pod in pritrdi na tla. Omaro se vgradi na projektno predvideno mesto, skladno s
projektno dokumentacijo. Montaza zajema tudi oZicenje, izvedbo ozemljitev, oznacevanje in
druga potrebna dela.

1 kpl EUR/kpl

® Dolzine in natanéne tipe krmilno signalnih kablov je potrebno pred dobavo dolociti in izmeriti na samem objektu.

27.03.2014 28



Dobava 20 kV primarne in sekundarne opreme za RP Komen DZR

4.7 Zagonski in funkcionalni preizkusi

Po zaklju¢ku montaznih del je potrebno izvesti celovito preizkuSanje dobavljene opreme, ki
mora obsegati:

- lzvedbo visokonapetostnega preizkusa

- Testiranje signalizacije lokalno ter do DCV

- lzvedba koncnega Cis€enja in nulti servis celic
- Testiranje delovanja zascit z vrivanjem tokov
- Meritev elektri¢nih instalacij

- lzdelavo porocil o opravljenih preizkusih

1 kpl EUR/kpl

MONTAZNA DELA SKUPAJ: EUR
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5 Dokumentacija
5.1 Projekt za izvedbo

Projektna dokumentacija PZI za RP Gradis¢e mora biti narejena v skladu z opremo po zgledu
zadnje zgrajenih objektov narocnika in obsega:

- PZI primarne in sekundarne opreme stikalis¢a 20 kV.

PZl mora biti izdelan v sodelovanju z narocnikom in potrjen pred pricetkom izdelave opreme.
Dokumentacija mora vsebovati PZI v 7 izvodih in v elektronski obliki (pdf in dwg).

1 kpl Projekt za izvedbo SKUPAJ EUR

5.2 Projekt izvedenih del

Projektna dokumentacija izvedenih del mora biti usklajena z dejanskim stanjem na objektu.
Dokumentacija mora vsebovati PID v 6 izvodih in izvod v elektronski obliki (pdf in dwg).

1 kpl Projekt izvedenih del SKUPAJ EUR

5.3 Navodila za obratovanje in vzdrZevanje

Za vso vgrajeno opremo je potrebno dobaviti navodila za obratovanje in vzdrievanje v
slovenskem jeziku v treh izvodih.

Navodila za obratovanje

! kpl in vzdrZevanje

SKUPAJ EUR

5.4 Dokazilo o zanesljivosti

Ponudnik mora dobaviti dokazilo o zanesljivosti objekta za dobavljeno opremo in izvedena dela.

1 kpl Dokazilo o zanesljivosti SKUPAJ EUR

DOKUMENTACIA SKUPAJ: EUR
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Dobava 20 kV primarne in sekundarne opreme za RP Komen

DZR

6 Rekapitulacija

tocka/opis Cena v EUR

2 Primarna oprema

3 Sekundarna oprema

4 Montazna dela

5 Dokumentacija

6 Nepredvidena dela in material (10 % od 2, 3, 4, 5)

SKUPAJ

DDV

SKUPAJ Z DDV

7 Priloge

7.1 Enopolna shema 20 kV stikalis¢a

7.2 Tloris 20 kV stikalis¢a in pripadajocih prostorov
7.3 Stranski pogled

7.4 Datoteka DWG: RP20kVKomenIDZ3
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