
5,0

notranji okvir
zunanji okvir

sredina pokrova:
tlakovci T1 in T2

smeri in osi tlakovcev se
nadaljujejo čez pokrov

ltž polje za vgraviranje
podatkov in za sistem

dviga pokrova (opcijsko)
tlakovci stečejo do okvirja

OKROGLI POKROVI KOMUNALNIH JAŠKOV
40cm ali večji : litoželezni pokrov s tlakom

litoželezni pokrov
(naravna barva LTŽ,
gravura po načrtu izvajalca)

tlakovci stečejo do okvirja

zunanji okvir

LTŽ LTŽ

MANJŠI  POKROVI KOMUNALNIH JAŠKOV
manjši od 40cm : litoželezni pokrov

4,0

ltž polje za vgraviranje
podatkov in za sistem

dviga pokrova (opcijsko)

smeri in osi tlakovcev se
nadaljujejo čez pokrovnotranji okvir

zunanji okvir

sredina pokrova:
tlakovci T1 in T2

tlakovci stečejo do okvirja

KVADRATNI POKROVI KOMUNALNIH JAŠKOV
40cm ali večji : litoželezni pokrov s tlakom

investitorja:

projektant:

številka lista:datum:

številka načrta:

vrsta načrta:

vrsta projektne dokumentacije:

merilo:

SHEMA POKROVOV
KOMUNALNIH JAŠKOV

-

OBNOVA SLOVENSKE CESTE
MED ŠUBIČEVO IN GOSPOSVETSKO CESTO

-

-

1:10

PZR - dodatne risbe

JULIJ 2014

odg. projektant
arhitekture:

odg. vodja
projekta:

izris:

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

objekt

risba(podatek se ne prikazuje v PZR)

(podatek se ne prikazuje v PZR)

(podatek se ne prikazuje v PZR)

(podatek se ne prikazuje v PZR)

OPOMBE

1. Vse mere preveriti na kraju samem, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta


