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1 SPLOŠNO 

1.1 NAMEN 

S tehnično informacijo so določene osnovne tehnične zahteve za namen javnega razpisa za dobavo 

srednjenapetostnih (SN) armirano-betonskih drogov in konzol. Referenčne podane vrednosti se 

nanašajo na projektne vrednosti drogov, ki se zadnjih 30 let vgrajujejo v električno omrežje Elektro 

Primorske (EP) in ostalih distribucijskih podjetij na območju Republike Slovenije. Pri specifikacijah 

drogov in konzol so podane minimalne projektne nazivne uklonske sile drogov. Dopuščajo se 

odstopanja v gabaritih in lokacijah elementov drogov. Odstopanja so s tolerancami podana  v tabelah 

tehničnih risb in opisom v tej informaciji. 

1.2 SPLOŠNO  

Armirano-betonski drogovi morajo ustrezati: 

- krovnemu Pravilniku o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS št. 101/2005) 

- SIST EN 12843:2004 Montažni betonski izdelki - Stebri in drogovi (oziroma enakovrednem EN 

standardu veljavnem v državi proizvajalki) in podstandardom na katere se standard navezuje. 

- specifikacijam te smernice 

Ponudnik mora priložiti ustrezni izjavi o skladnosti proizvodov in sicer : 

- dobaviteljevo izjavo o lastnostih gradbenih proizvodov skladno z uredbo Komisije EU št. 

574/2014 z dne 21. februarja 2014 za vsak tip proizvoda, ki nadomešča dosedanjo izjavo o 

skladnosti. 

- certifikat skladnosti kontrole proizvodnje po sistemu 2+. 

Ponudnik mora za vsaj en ponujen tip droga priložiti s strani proizvajalca ali kvalificiranega laboratorija za 

preizkušanje potrjen tipski preizkus iz katerega je razviden način preizkušanja, odkloni ter tipične sile 

med katerimi tudi silo porušitve F
ULS

. (ULS- Ultimate Limit State).  

Naročnik v fazi izbiranja lahko, za namen preverjanja ustreznosti opreme, ponudnika pozove k predložitvi 

dodatnih kopij poročil o opravljenih tipskih preizkusih ponujene opreme v skladu z veljavnimi standardi. 

Ponudnik je kopije preizkusov dolžan predstaviti v roku določenem v pozivu. Če ponudnik zahtevanih 

kopij poročil ne dostavi ima naročnik pravico, da njegovo ponudbo zavrne kot tehnično neustrezno. 

2 BETONSKI DROGOVI 

2.1 SPECIFIKACIJE 

Ponudnik ponudi centrifugirane armiranobetonske drogove po specifikaciji iz tabele v risbi št. BD.SN.01. 

Ponudnik tabelo ročno izpolni ter z žigom in podpisom jamči za točnost navedenih podatkov! 

Kakršnikoli popravki tabele po oddaji ponudbe niso možni.  
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Ponudnik s podpisom potrdi vsako poglavje te smernice in potrjuje da ponujeno blago ustreza 

zahtevanim lastnostim in specifikacijam. Blago ki ob dobavi ne bo ustrezalo vsem specifikacijam te 

smernice se zavrne kot neustrezno! 

2.2 ŽIVLJENJSKA DOBA 

Predvidena življenjska doba betonskega droga je 50 ali več let. Betonski drog mora ustrezati pogojem 

vgradnje v normalno agresivno okolje, pri čemer mora zadoščati najmanj pogojem stopnje 

izpostavljenosti XC4, XD1(zaželeno tudi XS1) in XF2.    

2.3 BETON 

V skladu s SIST EN 12843:2004 je minimalna marka betona za armirane drogove C 30/37 za drogove s 

prednapeto armaturo pa C 35/45. Betoni morajo ustrezati standardu SIST EN 206:2013 ter predvideni 

življenjski dobi pri vgradnji v normalno agresivno okolje iz prejšnjega poglavja. Betonski drogovi so v 

celotni dolžini monolitni z izjemo betonske kape, ki je izdelana naknadno. 

2.4 ARMATURA 

Nosilna armatura mora biti najmanj iz betonskega jekla B 500A, pri drogovih s prednapeto armaturo pa v 

skladu z mehanskimi lastnostmi potrebnimi za vgradnjo v konstrukcijo iz prednapetega betona. 

Minimalna oddaljenost armature od roba betona vzdolž celotnega droga mora biti najmanj 2 cm.  

Distančniki, ki se jih uporablja za odmik armature od roba na betonu po razkalupljanju ne smejo 

povzročati vidnih deformacij (krušenja betona) okrog distančnika. 

Armirano-betonski drogovi morajo imeti dvojno ovito spiralno armaturo, drogovi s prednapeto armaturo 

pa najmanj enojno. 

Dobavljen drog z vizualno zaznano ali pri poškodbi (lomu) droga izmerjeno globino armature, ki ne bi 

ustrezala pogojem vgradnje armature iz prvega odstavka tega poglavja se ga zavrne kot neustreznega 

in se v garancijskem roku zamenja (vključno z gradbeno-montažnimi-demontažnimi deli) na stroške 

dobavitelja. 

2.5 OZEMLJITVENE PUŠE 

Ozemljitvene puše-matice z navojem M12  morajo biti trdno privarjene na armaturo najmanjšega 

skupnega (tokovna povezava) preseka 100 mm
2

. Puša mora biti iz nerjavečega materiala. Globina puše 

ne sme biti manjša od 20 mm. Puša se v nobenem primeru ne sme v drogu odlomiti ali popusti.  

Lokacije puš-matic so podane v risbah.  

Pri SN drogovih imamo v vrhu minimalno dve puši, ki lokacijsko ustrezata mali in veliki konzoli delta 

porazdelitve vodnikov in eno pušo ca. 50 cm nad vrhom temelja droga. Puša mora biti vidna in zaščitena 

pred umazanijo, s plastičnim čepom.  

2.6 IZVRTINE 

Izvrtine skozi drog morajo  biti izvedene s plastično cevjo. Odprtina plastične cevi mora ustrezati vstavitvi 

vijaka M18. Lokacije izvrtin so razvidne v tehnični  risbi št. BD.SN.01.  
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2.7 KAPA DROGA 

Drog mora biti v vrhu zaključen-zazidan z vodotesno betonsko kapo ali plombo. Kapa mora biti izvedena 

na način da tekom celotne življenjske dobe droga nudi vodotesnost. V nobenem primeru na kapi ne 

smejo nastati razpoke v katere bi pronicala voda. Kapa je del droga in kot taka mora ustrezati pogojem 

stopnje izpostavljenosti droga. Kapa ne sme biti izpostavljena obremenitvam na drog. 

Dobavljen drog z razpokano kapo dobavitelj na lastne stroške sanira na skladišču naročnika z ustrezno 

dvokomponentno cementno malto za tesnjenje in zaščito betona pred vodo po predpisanem postopku 

proizvajalca drogov.  

Odpremo na kateri je 5 ali več drogov z razpokano glavo bo  naročnik zavrnil. 

Kapa droga je lahko tudi kovinska, vendar pa mora biti tako kot vsak izpostavljen kovinski del na drogu, 

ki normalno ni pod napetostjo, ustrezno ozemljena. Kapa mora biti ob dobavi trajno in trdno pritrjena ter 

tako odporna na vse vremenske pogoje vgradnje. 

V kolikor je v kapo droga vgrajena puša za montažo izolatorja jo je potrebno zatesniti s čepom ali drugo 

elastično tesnilno maso! 

 

2.8 TABLICA S PODATKI O DROGU 

Vsak drog mora biti na vidnem mestu (do ca. 2 m nad temeljem-glej tabelo) označen s tablico, na kateri 

morajo biti razvidni podatki o proizvajalcu, tipu droga in datumu izdelave.  Oznaka droga ali tablica mora 

biti obstojna in trdno ter trajno pritrjena na drog za cel čas življenjske dobe droga.  

2.9  NAKNADNA OBDELAVA DROGA NA SPOJU KALUPA 

V primeru izpranega betona na spoju kalupa se lahko do globine reže 5 mm izprani del obdela z 

dvokomponentno cementno malto za tesnjenje in zaščito betona pred vdorom vode. Drogovi z režo 

globljo od 5 mm se smatrajo kot neustrezni. 

 

čep 
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2.10 NOTRANJI VOTEL DEL DROGA 

 

Usedlina cementnega mleka mora biti minimalna in ne sme vplivati na  nego, strjevanje in nosilnost 

droga skozi njegovo življenjsko dobo.  

2.11 TOLERANCE  

Ukrivljenost droga je lahko po standardu ±0,3% glede na dolžino droga.  

Eliptičnost droga ni predmet standarda zato jo po lastni presoji določi naročnik. Eliptičnost vzdolž droga 

je lahko 0,5% do največ 1% glede na premer droga na mestu merjenja!  

Pod eliptičnost se ne šteje slabo ukalupljenih drogov. 

 

 

2.12 DEFORMACIJE KALUPA 

Na drogu ne sme biti vidnih poškodb ali deformacij kalupa. Koničnost droga mora biti zvezna brez grbin 

ali udrtin, ki bi bile posledica poškodbe ali nepravilne uporabe kalupa. 
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2.13 OSTALE ZAHTEVE 

Ponudnik mora za vse ponujene drogove priložiti tehnične risbe iz katerih bodo razvidne nazivne delovne 

sile, gabariti in lokacije ter število puš in izvrtin.  

3 BETONSKE KONZOLE 

3.1 SPECIFIKACIJE 

Ponudnik ponudi vibrirane armirano-betonske konzole po specifikaciji iz tabel v risbah št. BK.SN.01 in 

BK.SN.02  

3.2 ŽIVLJENJSKA DOBA 

Predvidena življenjska doba betonskih konzol je enakovredna predvideni življenjski dobi betonskega 

droga ki je 50 ali več let. Betonske konzole morajo ustrezati enakim pogojem vgradnje in stopnji 

izpostavljenosti kot pripadajoči drogovi.   

3.3 BETON 

Minimalna marka betona za armirane betonske konzole je C 30/37. Betoni morajo ustrezati standardu 

SIST EN 206:2013 ter predvideni življenjski dobi pri vgradnji v normalno agresivno okolje iz prejšnjega 

odstavka. 

3.4 OZEMLJITVENE PUŠE 

Ozemljitvene puše-matice z navojem M12  morajo biti trdno privarjene na armaturo najmanjšega 

preseka 100 mm
2

. Puša mora biti iz nerjavečega materiala. Globina puše ne sme biti manjša od 20 mm. 

Puša se v nobenem primeru ne sme v drogu odlomiti ali popusti. 

Okvirne lokacije puš-matic so podane v risbah! Lokacija ozemljitvene puše na konzoli sovpada z lokacijo 

ozemljitvene puše na drogu. Lokacija puše mora biti čim bližje drogu oz. da je povezava med konzolo in 

drogom čimkrajša. 

Puša mora biti vidna in zaščitena pred umazanijo, s plastičnim čepom.  
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3.5 IZVRTINE-CEVI 

Kovinske cevi na konzoli skozi katere se vstavi in pritrdi opornica so galvansko povezane z ozemljilno 

pušo na konzoli preko minimalnega preseka armature 100 mm
2

. Lokacije cevi so razvidne v tehničnih  

risbah št. BK.SN.01 in BK.SN.02. Kljub morebitni označitvi cevi na risbi samo na eni strani konzole, se 

smatra simetričnost konzol in s tem opremljenost s cevmi na obeh straneh enako (zrcalno). 

Kovinska cev mora biti privarjena in pritrjena tako, da zgornji in spodnji rob cevi ne segata preko 

površine konzole. Kovinska cev mora biti privarjena pod kotom 90˚ (±1,5˚) glede na površino konzole 

pod pogojem da z noben del cevi ne sega nad površino konzole. 

 

 

 

3.6 POVRŠINA KONZOLE 

 

Površina konzole mora biti na mestu naleganja izolatorjev (npr. R12,5 ET125) ravna. Na tem mestu med 

površino izolatorja in konzole ne sme biti zračnosti, ki bi privedla do nestabilne ali postrani montaže 

izolatorja, kjer bi se obremenjevalo vijak ali opornico z upogibno silo.  

 

3.7 ROBOVI KONZOLE 

 

Zaradi povečane nevarnosti krušenja betona na konzolah ne sme biti ostrih robov, ki bi bili manjši od 

135˚. Robovi so lahko tudi polkrožno zaobljeni. Stranica-širina robljenja ali polmer mora biti najmanj  

1 cm. 

90±1,5˚ 
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3.8 TABLICA S PODATKI O KONZOLI 

Vsaka konzola mora biti na vidnem mestu označena s tablico, na kateri morajo biti razvidni podatki o 

proizvajalcu, tipu konzole in datumu izdelave.  

3.9 OSTALE ZAHTEVE 

Ponudnik mora za ponujene konzole priložiti tehnične risbe iz katerih bodo razvidne nazivne delovne sile, 

gabariti in lokacije ter število puš in izvrtin. Odprtine v konzolah morajo ustrezati premeru droga na mestu 

namestitve-montaže konzole na drog. Konzola mora nalegati na drogu brez "guncanja"! 

Dobavitelj je dolžan preverjati da so premeri drogov in odprtine dobavljenih drogov in konzol enake ves 

čas trajanja pogodbe. Višina nasedanja konzole na drogu določenega tipa mora biti neodvisna od serije 

proizvodnje konzole ali droga.  

V kolikor premer odprtine v konzoli ne ustreza premeru droga na mestu vgradnje konzole mora ponudnik 

s strani proizvajalca pridobiti navodila za montažo konzole kot tudi ves potreben montažni material za 

pritrditev konzole na predpisani višini. V takem primeru ponudnik ponudi komplet konzole in pritrdilnega 

materiala (navodila , L nerjavni klini, 2K lepilno tesnilna masa, opaženje proti stekanju mase med 

vlivanjem) v ceni konzole. Ponudba takega pritrdilnega materiala ne odvezuje ponudnika od 

izpolnjevanja pogojev ostalih pogojev tega poglavja. 

4 PODEST TRANSFORMATORJA 

4.1 SPECIFIKACIJE 

Ponudnik ponudi vibriran armirano-betonski podest transformatorja za betonski drog tipa ZB12 po 

specifikaciji iz risbe št. BK.SN.03. 

4.2 ŽIVLJENJSKA DOBA 

Predvidena življenjska doba betonskega podesta je enakovredna predvideni življenjski dobi betonskega 

droga ki je 50 ali več let. Betonski podest mora ustrezati enakim pogojem vgradnje in stopnji 

izpostavljenosti kot pripadajoči drogovi.   

4.3 BETON 

Minimalna marka betona za armirano-betonski podest je C 30/37. Betoni morajo ustrezati standardu 

SIST EN 206:2013 ter predvideni življenjski dobi pri vgradnji v normalno agresivno okolje iz prejšnjega 

odstavka. 

4.4 OZEMLJITVENE PUŠE 

Ozemljitvene puše-matice z navojem M12  morajo biti trdno privarjene na armaturo najmanjšega 

preseka 100 mm
2

. Puša mora biti iz nerjavečega materiala. Globina puše ne sme biti manjša od 20 mm. 

Puša se v nobenem primeru ne sme v drogu odlomiti ali popusti. 

Lokacije puš-matic so podane v risbi! Puša mora biti zaščitena pred umazanijo, s plastičnim čepom. 
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4.5 IZVRTINE 

Štiri kovinske cevi  (na risbi BK.SN.03 pod postavko 1 medsebojno oddaljene 520×420 mm) na konzoli 

skozi katere se pritrdijo nosilci transformatorja so galvansko povezane z ozemljilno pušo na konzoli 

preko minimalnega preseka armature ali nosilca preseka 100 mm
2

. Lokacije cevi so razvidne v tehnični  

risbi št. BK.SN.03  

Ponudnik z žigom in podpisom potrdi skladnost ponujenega podesta z risbo BK.SN.03.  

4.1 ROBOVI PODESTA 

 

Zaradi povečane nevarnosti krušenja betona ne sme biti ostrih robov, ki bi bili manjši od 135˚. Robovi so 

lahko tudi polkrožno zaobljeni. Stranica-širina robljenja ali polmer mora biti najmanj 1 cm. 

4.2 TABLICA S PODATKI O PODESTU 

Podest mora biti na vidnem mestu označen s tablico, na kateri morajo biti razvidni podatki o 

proizvajalcu, tipu in datumu izdelave.  

4.3 PREVERBA NA DODATNO OBTEŽBO 

Elektro Primorska je v svoji dopolnitvi tipske transformatorske postaje na betonskem drogu TB250 na 

obstoječi podest PT38 (PA) namestila dodatno kovinsko konstrukcijo oziroma podest za posluževanje 

TP, ki skupaj z nosilci transformatorja tehta 60 kg. PA je za PT38 izvedlo potrditev ustreznosti podesta na 

novonastale razmere.  

Ponujeni podest mora zdržati vertikalno obtežbo transformatorja 13 kN, Fe podesta 0,6 kN in obtežbo 

monterja 1,2 kN , ki deluje na ročici do 90 cm od središča obtežbe transformatorja. Na risbi BK.SN.03 je 

∑F
monterja

  podana na črtkani trajektoriji od mesta sestopa z varovalne lestve do mesta zamenjave SN 

varovalk.  

Informativna izvedba nadgradnje PT38 z dodatnim pohodnim podestom  je razvidna iz spodnje slike. 
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Železni pohodni podest ni predmet tega razpisa. 

4.4 UTOR ZA VALJANEC  

V odprtini za namestitev podesta ali neposredni bližini mora biti prostor za uvleko valjanca 25×4mm ob 

drogu skozi podest. 

 

 

4.5 OSTALE ZAHTEVE 

V kolikor premer odprtine v podestu ne ustreza premeru droga na mestu vgradnje konzole mora 

ponudnik s strani proizvajalca pridobiti navodila za montažo le tega kot tudi ves potreben montažni 

material za pritrditev na predpisani višini. Velja enako kot v poglavju 3.9 te smernice.  

5 KOVINSKE KONZOLE IN KOVINSKI PODEST TRANSFORMATORJA 

5.1 SPECIFIKACIJE 

Ponudnik lahko na pozicijah za betonske konzole in betonski podest transformatorja specificiranimi v 

risbah BK.SN.01, BK.SN.02 in BK.SN.03 ponudi komplet jeklenih konzol in jeklenega podesta z vsemi 

upoštevanimi silami, razporeditvijo in gabariti. Pri tem se upošteva da vse sile pri simetričnih konzolah 

delujejo v istih smereh (F
x
,F

y
,F

z 
 leva = F

x
,F

y
,F

z 
 desna) ter stanje enostranske obremenitve (F

x
,F

y
,F

z 
 

leva=0, F
x
,F

y
,F

z 
 desna=nazivna) istočasno.  
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5.2 POSEBNOSTI KONZOLE 

Vse konzole morajo na predvidenih mestih vpetij omogočati namestitev podpornih izolatorjev z zunanjim 

premerom podnožja 130 mm in enakim premerom naležne površine podnožja. Ležišča izolatorjev 

morajo nalegati po celotni naležni ploskvi na konzolo. Skoznjiki med podnožjem izolatorja in kompletom 

podložke in matice s katero izolator privijemo na konzolo morajo biti dolgi ≥50 mm in pritrjeni na 

konstrukcijo konzole na obeh skrajnostih. Pritrjevanje izolatorja neposredno na eno ploščo je neustrezno. 

Pritrjevanje izolatorja na dve plošči ali stranici z medsebojno vertikalno razdaljo ≥50 mm brez skoznjika - 

distančne cevi je neustrezno. Pritrjevanje izolatorja med dve plošči-stranici z medsebojno vertikalno 

razdaljo ≥50 mm z vmesno distančno cevjo je ustrezno. 

 

Konzole morajo omogočati plezanje-dostop monterja s plezalkami na veliko konzolo delta ali gama 

porazdelitve. 

Pri vpetjih konzol za zatezno vpetje mora biti poleg zgornjih pogojev dimenzijsko upoštevan tudi tipski 

obesni material, ki je za tak način vpetja običajen (stremena, klešče, ipd..) 

5.3 POSEBNOSTI PODEST TRANSFORMATORJA 

Zaradi specifične montaže nadgradnje tipske TB250 in večjega števila objemk po drogu, podest 

transformatorja ne sme imeti opor oziroma ne sme zavzemati več prostora-dolžine na drogu, kot ga 

zavzema betonski podest. Lokacije in dimenzije izvrtin morajo ustrezati lokacijam in dimenzijam 

betonskega podesta. 

 

≥50 mm 

≥130 mm 
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5.4 ŽIVLJENJSKA DOBA 

Predvidena življenjska doba jeklenih izdelkov mora ustrezati življenjski dobi betonskih drogov. Konzole 

so lahko iz nerjavečega jekla ali vroče pocinkanega jekla s povprečno zaščitno debelino 70µm.    

5.1 TABLICA S PODATKI 

Vsaka železna konzola ali podest mora biti na vidnem mestu označena s tablico ali biti ustrezno 

zatočkana. Iz tablice ali zapisa mora biti razviden podatek o proizvajalcu, tipu in datumu izdelave.  

5.2 OSTALE ZAHTEVE 

Za vso ponujeno kovinsko montažno opremo naročnik zahteva projekt statične presoje ustreznosti 

opreme s FEM (Finite Element Method) analizo celotne konstrukcije vključno s pritrdilnimi elementi iz 

katere bo razvidna ustreznost konzol ob upoštevanju vseh pogojenih sil in situacij iz tehničnih risb. 

Nazivno obremenjene konzole in podest ne smejo v nobeni točki presegati meje linearnega raztezka 

materiala. Posebna pozornost gre izračunu podesta transformatorja z nadgradnjo  in upoštevano 

obtežbo monterja. 

Pri izračunih se upošteva 7. poglavje SIST EN 50423-3-21 Nadzemni električni vodi za izmenične 

napetosti nad 1 kV in do vključno 45 kV - 3-21. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo 

(na podlagi SIST EN 50423-1 :2005), ki obravnava o podpore. 

Vse konstrukcije morajo ustrezati pogojem obveznega standarda SIST EN 1090-1:2009 (CE; certificirana 

proizvodnja). 
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