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BETONSKI DROGOVI IN KONZOLE ZA UPORABO V' SN OMREZJU
SPLOSNO

1 SPLOSNO

1.1 NAMEN

S tehni¢no informacijo so dolocene osnovne tehniCne zahteve za namen javnega razpisa za dobavo
srednjenapetostnih  (SN) armirano-betonskih drogov in konzol. Referenéne podane vrednosti se
nanasajo na projektne vrednosti drogov, ki se zadnjih 30 let vgrajujejo v elektricno omrezje Elektro
Primorske (EP) in ostalih distribucijskin podjetij na obmocju Republike Slovenije. Pri specifikacijah
drogov in konzol so podane minimalne projekine nazivne uklonske sile drogov. Dopuscajo se
odstopanja v gabaritih in lokacijah elementov drogov. Odstopanja so s tolerancami podana v tabelah
tehni¢nih risb in opisom v tej informaciji.

1.2  SPLOSNO

Armirano-betonski drogovi morajo ustrezati:

- krovnemu Pravilniku o0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS §t. 101/2005)

- SIST EN 12843:2004 Montazni betonski izdelki - Stebri in drogovi (oziroma enakovrednem EN
standardu veljavnem v drzavi proizvajalki) in podstandardom na katere se standard navezuije.

- specifikacijam te smernice

Ponudnik mora priloziti ustrezni izjavi o skladnosti proizvodov in sicer :

- dobaviteljevo izjavo o lastnostih gradbenih proizvodov skladno z uredbo Komisije EU &t
574/2014 z dne 21. februarja 2014 za vsak tip proizvoda, ki nadomesc¢a dosedanjo izjavo o
skladnosti.

- certifikat skladnosti kontrole proizvodnije po sistemu 2+.

Ponudnik mora za vsaj en ponujen tip droga priloziti s strani proizvajalca ali kvalificiranega laboratorija za
preizkusanje potrjen tipski preizkus iz katerega je razviden nacin preizkusanja, odkloni ter tipi¢ne sile
med katerimi tudi silo porusitve Fs. (ULS- Ultimate Limit State).

Narocnik v fazi izbiranja lahko, za namen preverjanja ustreznosti opreme, ponudnika pozove k predlozitvi
dodatnih kopij porocil o opravljenih tipskih preizkusih ponujene opreme v skladu z veljavnimi standardi.
Ponudnik je kopije preizkusov dolzan predstaviti v roku dolo¢enem v pozivu. Ce ponudnik zahtevanih
kopij porocil ne dostavi ima naroc¢nik pravico, da njegovo ponudbo zavrne kot tehni¢no neustrezno.

2 BETONSKI DROGOVI

2.1 SPECIFIKACIJE

Ponudnik ponudi centrifugirane armiranobetonske drogove po specifikaciji iz tabele v risbi §t. BD.SN.01.
Ponudnik tabelo ro€no izpolni ter z Zigom in podpisom jam&i za to&nost navedenih podatkov!
Kakrsnikoli popravki tabele po oddaji ponudbe niso mozni.
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Ponudnik s podpisom potrdi vsako poglavie te smernice in potrjuje da ponujeno blago ustreza
zahtevanim lastnostim in specifikacijam. Blago ki ob dobavi ne bo ustrezalo vsem specifikacijam te
smernice se zavrne kot neustreznol!

2.2 ZIVLJENJSKA DOBA

Predvidena Zivljenjska doba betonskega droga je 50 ali vec let. Betonski drog mora ustrezati pogojem
vgradnje v normalno agresivno okolje, pri ¢emer mora zadoScati najmanj pogojem stopnje
izpostavljenosti XC4, XD1(zazeleno tudi XS1) in XF2.

2.3 BETON

V skladu s SIST EN 12843:2004 je minimalna marka betona za armirane drogove C 30/37 za drogove s
prednapeto armaturo pa C 35/45. Betoni morajo ustrezati standardu SIST EN 206:2013 ter predvideni
zivljenjski dobi pri vgradnji v normalno agresivno okolje iz prejSnjega poglavja. Betonski drogovi so v
celotni dolzini monolitni z izjemo betonske kape, ki je izdelana naknadno.

2.4 ARMATURA

Nosilna armatura mora biti najmanj iz betonskega jekla B 500A, pri drogovih s prednapeto armaturo pa v
skladu z mehanskimi lastnostmi potrebnimi za vgradnjo v konstrukcijo iz prednapetega betona.
Minimalna oddaljenost armature od roba betona vzdolz celotnega droga mora biti najmanj 2 cm.

Distan¢niki, ki se jih uporablja za odmik armature od roba na betonu po razkalupljanju ne smejo
povzrocati vidnih deformacij (krusenja betona) okrog distancnika.

Armirano-betonski drogovi morajo imeti dvojno ovito spiralno armaturo, drogovi s prednapeto armaturo
pa najmanj enojno.

Dobavljen drog z vizualno zaznano ali pri poskodbi (lomu) droga izmerjeno globino armature, ki ne bi
ustrezala pogojem vgradnje armature iz prvega odstavka tega poglavja se ga zavrne kot neustreznega
in se v garancijskem roku zamenja (vklju¢no z gradbeno-montaznimi-demontaznimi deli) na stroSke
dobavitelja.

2.5 OZEMLJITVENE PUSE

Ozemljitvene puse-matice z navojem M12 morajo biti trdno privarjene na armaturo najmanjSega
skupnega (tokovna povezava) preseka 100 mm?. Pusa mora biti iz nerjavec¢ega materiala. Globina puse
ne sme biti manj$a od 20 mm. Pusa se v nobenem primeru ne sme v drogu odlomiti ali popusti.

Lokacije pu$-matic so podane v risbah.

Pri SN drogovih imamo v vrhu minimalno dve pusi, ki lokacijsko ustrezata mali in veliki konzoli delta
porazdelitve vodnikov in eno puso ca. 50 cm nad vrhom temelja droga. PuSa mora biti vidna in zascitena
pred umazanijo, s plasticnim ¢epom.

2.6 IZVRTINE

Izvrtine skozi drog morajo biti izvedene s plasticno cevjo. Odprtina plastiCne cevi mora ustrezati vstavitvi
vijaka M18. Lokacije izvrtin so razvidne v tehnicni risbi st. BD.SN.01.
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2.7 KAPA DROGA

Drog mora biti v vrhu zaklju€en-zazidan z vodotesno betonsko kapo ali plombo. Kapa mora biti izvedena
na nacin da tekom celotne zivljenjske dobe droga nudi vodotesnost. V nobenem primeru na kapi ne
smejo nastati razpoke v katere bi pronicala voda. Kapa je del droga in kot taka mora ustrezati pogojem
stopnje izpostavljenosti droga. Kapa ne sme biti izpostavljena obremenitvam na drog.

Dobavljen drog z razpokano kapo dobavitelj na lastne stroSke sanira na skladiSéu narocnika z ustrezno
dvokomponentno cementno malto za tesnjenje in zascito betona pred vodo po predpisanem postopku
proizvajalca drogov.

Odpremo na kateri je 5 ali veC€ drogov z razpokano glavo bo naro¢nik zavrmil.

Kapa droga je lahko tudi kovinska, vendar pa mora biti tako kot vsak izpostavljen kovinski del na drogu,
ki normalno ni pod napetostjo, ustrezno ozemljena. Kapa mora biti ob dobavi trajno in trdno pritrjena ter
tako odporna na vse vremenske pogoje vgradnje.

V kolikor je v kapo droga vgrajena pusa za montazo izolatorja jo je potrebno zatesniti s Cepom ali drugo
elasti¢no tesnilno maso!

2.8 TABLICA S PODATKI O DROGU

Vsak drog mora biti na vidnem mestu (do ca. 2 m nad temeljem-glej tabelo) oznacen s tablico, na kateri
morajo biti razvidni podatki o proizvajalcu, tipu droga in datumu izdelave. Oznaka droga ali tablica mora
biti obstojna in trdno ter trajno pritriena na drog za cel ¢as zivljenjske dobe droga.

2.9  NAKNADNA OBDELAVA DROGA NA SPOJU KALUPA

V primeru izpranega betona na spoju kalupa se lahko do globine reze 5 mm izprani del obdela z
dvokomponentno cementno malto za tesnjenje in za$cCito betona pred vdorom vode. Drogovi z rezo
globljo od 5 mm se smatrajo kot neustrezni.
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2.10 NOTRANJI VOTEL DEL DROGA

Usedlina cementnega mleka mora biti minimalna in ne sme vplivati na nego, strjevanje in nosilnost
droga skozi njegovo zivljenjsko dobo.

2.11 TOLERANCE
Ukrivljenost droga je lahko po standardu +0,3% glede na dolzino droga.

EliptiCnost droga ni predmet standarda zato jo po lastni presoji doloCi narocnik. Elipti¢nost vzdolz droga
je lahko 0,5% do najveC 1% glede na premer droga na mestu merjenjal

Pod elipticnost se ne Steje slabo ukalupljenih drogov.

2.12 DEFORMACIJE KALUPA

Na drogu ne sme biti vidnih poskodb ali deformacij kalupa. Koni¢nost droga mora biti zvezna brez grbin
ali udrtin, ki bi bile posledica poskodbe ali nepravilne uporabe kalupa.
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2.13 OSTALE ZAHTEVE

Ponudnik mora za vse ponujene drogove priloziti tehniCne risbe iz katerih bodo razvidne nazivne delovne
sile, gabariti in lokacije ter Stevilo pus in izvrtin.

3 BETONSKE KONZOLE

3.1  SPECIFIKACIJE

Ponudnik ponudi vibrirane armirano-betonske konzole po specifikaciji iz tabel v risbah §t. BK.SN.01 in
BK.SN.02

3.2 ZIVLJENJSKA DOBA

Predvidena zivljenjska doba betonskih konzol je enakovredna predvideni zivljenjski dobi betonskega
droga ki je 50 ali veC let. Betonske konzole morajo ustrezati enakim pogojem vgradnje in stopniji
izpostavljenosti kot pripadajoci drogovi.

3.3 BETON

Minimalna marka betona za armirane betonske konzole je C 30/37. Betoni morajo ustrezati standardu
SIST EN 206:2013 ter predvideni zivljenjski dobi pri vgradnji v normalno agresivno okolje iz prejSnjega
odstavka.

3.4  QOZEMLJITVENE PUSE

Ozemljitvene pusSe-matice z navojem M12 morajo biti trdno privarjene na armaturo najmanjSega
preseka 100 mm?. Puga mora biti iz nerjave¢ega materiala. Globina puse ne sme biti manj$a od 20 mm.
Pusa se v nobenem primeru ne sme v drogu odlomiti ali popusti.

Okvirne lokacije pus-matic so podane v risbah! Lokacija ozemljitvene puse na konzoli sovpada z lokacijo
ozemljitvene puse na drogu. Lokacija puse mora biti ¢im bliZzje drogu oz. da je povezava med konzolo in
drogom cCimkrajsa.

Pusa mora biti vidna in za$c¢itena pred umazanijo, s plasti¢nim ¢epom.
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3.5 IZVRTINE-CEVI

Kovinske cevi na konzoli skozi katere se vstavi in pritrdi opornica so galvansko povezane z ozemiljilno
puso na konzoli preko minimalnega preseka armature 100 mm?. Lokacije cevi so razvidne v tehni¢nih
risbah §t. BK.SN.01 in BK.SN.02. Kljub morebitni oznaditvi cevi na risbi samo na eni strani konzole, se
smatra simetriénost konzol in s tem opremljenost s cevmi na obeh straneh enako (zrcalno).

Kovinska cev mora biti privarjena in pritriena tako, da zgornji in spodnji rob cevi ne segata preko
povrsine konzole. Kovinska cev mora biti privarjena pod kotom 90° (+1,5°) glede na povrsino konzole
pod pogojem da z noben del cevi ne sega nad povrsino konzole.

3.6 POVRSINA KONZOLE

Povrsina konzole mora biti na mestu naleganja izolatorjev (npr. R12,5 ET125) ravna. Na tem mestu med
povrsino izolatorja in konzole ne sme biti zracnosti, ki bi privedla do nestabilne ali postrani montaze
izolatorja, kjer bi se obremenjevalo vijak ali opornico z upogibno silo.

3.7 ROBOVI KONZOLE

Zaradi povecane nevarnosti kruSenja betona na konzolah ne sme biti ostrih robov, ki bi bili manjsi od
135°. Robovi so lahko tudi polkrozno zaobljeni. Stranica-Sirina robljenja ali polmer mora biti najmanj
1cm.
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3.8 TABLICA S PODATKI O KONZOLI

Vsaka konzola mora biti na vidnem mestu oznac¢ena s tablico, na kateri morajo biti razvidni podatki o
proizvajalcu, tipu konzole in datumu izdelave.

3.9  OSTALE ZAHTEVE

Ponudnik mora za ponujene konzole priloziti tehni¢ne risbe iz katerih bodo razvidne nazivne delovne sile,
gabariti in lokacije ter Stevilo pu$ in izvrtin. Odprtine v konzolah morajo ustrezati premeru droga na mestu
namestitve-montaze konzole na drog._Konzola mora nalegati na drogu brez "guncanja"!

Dobavitelj je dolzan preverjati da so premeri drogov in odprtine dobavljenih drogov in konzol enake ves
¢as trajanja pogodbe. ViSina nasedanja konzole na drogu dolo¢enega tipa mora biti neodvisna od serije
proizvodnije konzole ali droga.

V kolikor premer odprtine v konzoli ne ustreza premeru droga na mestu vgradnje konzole mora ponudnik
s strani proizvajalca pridobiti navodila za montazo konzole kot tudi ves potreben montazni material za
pritrditev konzole na predpisani viSini. V takem primeru ponudnik ponudi komplet konzole in pritrdilnega
materiala (navodila , L nerjavni Klini, 2K lepilno tesnilna masa, opazenje proti stekanju mase med
vlivanjem) v ceni konzole. Ponudba takega pritrdiinega materiala ne odvezuje ponudnika od
izpolnjevanja pogojev ostalih pogojev tega poglavja.

4 PODEST TRANSFORMATORJA

4.1 SPECIFIKACIJE

Ponudnik ponudi vibriran armirano-betonski podest transformatorja za betonski drog tipa ZB12 po
specifikaciji iz risbe §t. BK.SN.03.

4.2  ZIVLJENJSKA DOBA

Predvidena zivljenjska doba betonskega podesta je enakovredna predvideni zivljenjski dobi betonskega
droga ki je 50 ali ve¢ let. Betonski podest mora ustrezati enakim pogojem vgradnje in stopniji
izpostavljenosti kot pripadajoci drogovi.

4.3 BETON

Minimalna marka betona za armirano-betonski podest je C 30/37. Betoni morajo ustrezati standardu
SIST EN 206:2013 ter predvideni zivljenjski dobi pri vgradnji v normalno agresivno okolje iz prejSnjega
odstavka.

4.4 QZEMLJITVENE PUSE

Ozemljitvene puSe-matice z navojem M12 morajo biti trdno privarjene na armaturo najmanjSega
preseka 100 mm?. Puga mora biti iz nerjave¢ega materiala. Globina puse ne sme biti manj$a od 20 mm.
Pusa se v nobenem primeru ne sme v drogu odlomiti ali popusti.

Lokacije pus-matic so podane v risbi! Pusa mora biti zasc¢itena pred umazanijo, s plasti¢nim cepom.



BETONSKI DROGOVI IN KONZOLE ZA UPORABO V' SN OMREZJU
PODEST TRANSFORMATORJA

4.5 [ZVRTINE

Stiri kovinske cevi (na risbi BK.SN.03 pod postavko 1 medsebojno oddaliene 520x420 mm) na konzoli
skozi katere se pritrdijo nosilci transformatorja so galvansko povezane z ozemljiino puso na konzoli
preko minimalnega preseka armature ali nosilca preseka 100 mm?. Lokacije cevi so razvidne v tehni¢ni
risbi st. BK.SN.03

Ponudnik z zigom in podpisom potrdi skladnost ponujenega podesta z risbo BK.SN.03.

4.1 ROBOVI PODESTA

Zaradi povecane nevarnosti kruSenja betona ne sme biti ostrih robov, ki bi bili manjsi od 135°. Robovi so
lahko tudi polkrozno zaobljeni. Stranica-Sirina robljenja ali polmer mora biti najmanj 1 cm.

4.2 TABLICA S PODATKI O PODESTU

Podest mora biti na vidnem mestu oznacen s tablico, na kateri morajo biti razvidni podatki o
proizvajalcu, tipu in datumu izdelave.

4.3 PREVERBA NA DODATNO OBTEZBO

Elektro Primorska je v svoji dopolnitvi tipske transformatorske postaje na betonskem drogu TB250 na
obstojeCi podest PT38 (PA) namestila dodatno kovinsko konstrukcijo oziroma podest za posluzevanije
TP, ki skupaj z nosilci transformatorja tehta 60 kg. PA je za PT38 izvedlo potrditev ustreznosti podesta na
novonastale razmere.

Ponujeni podest mora zdrzati vertikalno obtezbo transformatorja 13 kN, Fe podesta 0,6 kN in obtezbo
monterja 1,2 kN , ki deluje na rocici do 90 cm od sredi§¢a obtezbe transformatorja. Na risbi BK.SN.03 je
>Fomeia POdana na Crtkani trajektoriji od mesta sestopa z varovalne lestve do mesta zamenjave SN
varovalk.

Informativna izvedba nadgradnje PT38 z dodatnim pohodnim podestom je razvidna iz spodnije slike.



I BETONSKI DROGOVI IN KONZOLE ZA UPORABO V' SN OMREZJU
| KOVINSKE KONZOLE IN KOVINSKI PODEST TRANSFORMATORJA

Nosilci
transformatorja '\
\

Zelezni pohodni podest ni predmet tega razpisa.

4.4 UTOR ZA VALJANEC

V odprtini za namestitev podesta ali neposredni blizini mora biti prostor za uvleko valjanca 25x4mm ob
drogu skozi podest.

4.5 OSTALE ZAHTEVE

V kolikor premer odprtine v podestu ne ustreza premeru droga na mestu vgradnje konzole mora
ponudnik s strani proizvajalca pridobiti navodila za montazo le tega kot tudi ves potreben montazni
material za pritrditev na predpisani visini. Velja enako kot v poglavju 3.9 te smernice.

5 KOVINSKE KONZOLE IN KOVINSKI PODEST TRANSFORMATORJA

5.1  SPECIFIKACIJE

Ponudnik lahko na pozicijah za betonske konzole in betonski podest transformatorja specificiranimi v
risbah BK.SN.01, BK.SN.02 in BK.SN.03 ponudi komplet jeklenih konzol in jeklenega podesta z vsemi
upostevanimi silami, razporeditvijo in gabariti. Pri tem se uposteva da vse sile pri simetri¢nih konzolah
delujejo v istinh smereh (F,F,F, leva = F, F,F, desna) ter stanje enostranske obremenitve (F,F,F,
leva=0, F,,F,,F, desna=nazivna) istoasno.
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KOVINSKE KONZOLE IN KOVINSKI PODEST TRANSFORMATORJA

5.2 POSEBNOSTI KONZOLE

Vse konzole morajo na predvidenih mestih vpetij omogocati namestitev podpornih izolatorjev z zunanjim
premerom podnozja 130 mm in enakim premerom nalezne povrsSine podnozja. Lezi8€a izolatorjev
morajo nalegati po celotni nalezni ploskvi na konzolo. Skoznjiki med podnozjem izolatorja in kompletom
podlozke in matice s katero izolator privijiemo na konzolo morajo biti dolgi =50 mm in pritrjeni na
konstrukcijo konzole na obeh skrajnostih. Pritrjevanje izolatorja neposredno na eno ploSco je neustrezno.
Pritrjevanje izolatorja na dve plosci ali stranici z medsebojno vertikalno razdaljo =50 mm brez skoznijika -
distanCne cevi je neustrezno. Pritrievanije izolatorja med dve plosci-stranici z medsebojno vertikalno

razdaljo =50 mm z vmesno distanc¢no cevjo je ustrezno.

s a\ s a\ s a\

=130 mm

Konzole morajo omogocati plezanje-dostop monterja s plezalkami na veliko konzolo delta ali gama
porazdelitve.

Pri vpetjih konzol za zatezno vpetje mora biti poleg zgornjih pogojev dimenzijsko upostevan tudi tipski
obesni material, ki je za tak nacin vpetja obiCajen (stremena, klesce, ipd..)

5.3 POSEBNOSTI PODEST TRANSFORMATORJA

Zaradi specificne montaze nadgradnje tipske TB250 in vecCjega Stevila objemk po drogu, podest
transformatorja ne sme imeti opor oziroma ne sme zavzemati veC prostora-dolzine na drogu, kot ga
zavzema betonski podest. Lokacije in dimenzije izvrtin morajo ustrezati lokacijam in dimenzijam
betonskega podesta.

|
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KOVINSKE KONZOLE IN KOVINSKI PODEST TRANSFORMATORJA

5.4  ZIVLJENJSKA DOBA

Predvidena Zivljenjska doba jeklenih izdelkov mora ustrezati zivljenjski dobi betonskih drogov. Konzole
so lahko iz nerjavecega jekla ali vroCe pocinkanega jekla s povprec¢no zascitno debelino 70um.

5.1  TABLICA S PODATKI

Vsaka zelezna konzola ali podest mora biti na vidnem mestu oznaCena s tablico ali biti ustrezno
zatoCkana. Iz tablice ali zapisa mora biti razviden podatek o proizvajalcu, tipu in datumu izdelave.

5.2  OSTALE ZAHTEVE

Za vso ponujeno kovinsko montazno opremo narocnik zahteva projekt statiCne presoje ustreznosti
opreme s FEM (Finite Element Method) analizo celotne konstrukcije vklju¢no s pritrdilnimi elementi iz
katere bo razvidna ustreznost konzol ob upostevanju vseh pogojenih sil in situacij iz tehnicnih risb.
Nazivno obremenjene konzole in podest ne smejo v_nobeni tocki presegati meje linearnega raztezka
materiala. Posebna pozornost gre izraCunu podesta transformatorja z nadgradnjo in upostevano
obtezbo monterja.

Pri izraCunih se uposteva 7. poglavie SIST EN 50423-3-21 Nadzemni elektricni vodi za izmenicne
napetosti nad 1 kV in do vklju¢no 45 kV - 3-21. del: Nacionalna normativna dolocila (NNA) za Slovenijo
(na podlagi SIST EN 50423-1 :2005), ki obravnava o podpore.

Vse konstrukcije morajo ustrezati pogojem obveznega standarda SIST EN 1090-1:2009 (CE; certificirana
proizvodnja).

12
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TIP [po katalogu] | [m] [ [m) [ (kN [ (kN] ) m] | (m] | fom] | fom] | fem] | [om] [ [m] [ [m] | [em] | fom] | fom] | (cm] | [om] | fom] [ [cm) [ fem] | [em] | Kol | Kol | F N
NB12 2 oy 25 2 165 35 18 130 . o6 081 = 9
+1-00 - +0.2-0.1 +10-10 +10-50 +0.2-0.2 +5-5 -0 - ' 8 wn
13 2,7 25 165 3,5 18 22,0 >
NB13 +1-0.0 2311 +0.2-0.2 +10-10 +10-50 +0.2-0.2 +5-5 +6-3 =9 8’9 1858 g Z
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NBO12 12 =6 2,5 25 165 3,5 19 17,5 - 86 1430 3
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13 - 2,7 25 165 3,5 18 22
NBO13 +1-0.0 = +0.2-0.2 +10-10 +10-50 +0.2-0.2 +5-5 +6-2 =5 8'9 e \ES
NBO14 14 =6 2,8 25 165 3,5 18 22 =5 92 2162 (q»]
+1-0.0 _ +0.2-0.3 +10-10 +10-50 +0.2-0.2 +5-5 +6-2 — ’
KB12 12 =118 2,5 31 166 35 18 26,5 - 86 2056
+1-00 — +0.2-0.1 +10-10 +10-50 +0.2-0.2 +5-5 +5-5 - '
KB13 13 =118 2,7 31 166 3,5 18 26,5 =5 8.9 2393
+1-0.0 — +0.2-0.2 +10-10 +10-50 +0.2-0.2 +5-5 +5-5 — ’
KB14 14 =118 2,8 31 166 3,5 18 26,5 = 92 %614
+1-0.0 ] +0.2-0.3 +10-10 +10-50 +0.2-0.2 +5-5 +5-5 — '
7812 12 =210 2,5 21 165 35 18 31 - 86 2470
+1-00 _ +02-01 +10-10 +10-50 +0.2-0.2 +5-5 +4-4 _ ;
* Zahtevani podatek je v informativne namene
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odgovorni Podpis: Risal: Elekiro Datum: December 2012 vsebina Merska skica in specifikacije SN drogov St nacrta:
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1 - kovinska cev @24-28 mm MALA KONZOLA
2 - nerjaveca ozemljilna matica M12/25
3 - tablica s podatki o konzoli 8
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\ N 7 ULS - Ultimate Limit State VELIKA KONZOLA
1 1 2 3 - o
/_ /_ A = I:)min ﬁ
o B= 25+35cm —
(I } ¢ Ii“l I £ c = 13cm 0 e 5 ODCEPNA KONZOLA ™
g ID > 6,65 cm N |
‘ ' a 60 cm <Aho <80cm < \
T * minimalna Sirina konzole na mestu naleganja izolatorja T \
[ce) (o)
0 |
Ponudnik: Proizvajalec: ||
|
| |
ZA DROG VELIKA KONZOLA MALA KONZOLA DELTA |
TIPA OZNAKA L | L [ x| K&X|[F]|F]|FR|EFR 0ZNAKA LM | M | Fx [ x [ Fy | Fy | Fz | Fz | Dy | Dmin [ AD* | AN ; }
[po katalogu] em] | [em] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [KND | [KN] [po katalogu] em] | fem] | [kN] | [kN] | [kN] | knp | [kN) | [kND | [em] | [em] | [em] | [cm] N
200 40
NB12 20 420 >0,8 >0,5 >34 0420 >0,8 >0,5 >34 166 140 J }
200 54 166
NB13 20 +20 >17 >0,8 >34 5 120 >17 >0,8 >34 140 |
200 54
NB14 '23650 =17 >0,8 >34 _55220 >17 >0,8 >34 166 140 } \‘
NBO12 20 420 =23 =0,8 >34 5 w20 =23 =0,8 >34 166 140 |
200 54 166 ||
NBO13 '236'50 >23 >0,8 >34 _55220 >23 >0,8 >34 140 N
166
NBO14 20,420 >23 >0,8 >34 5 120 >23 >0,8 >34 140 J :
240 63
KB12 90 £10 >4 >36 >34 010 >55 =74 >34 178 140 |
240 63 178
KB13 0410 >4 =36 >34 10 10 >55 >7.4 >34 140 } L
240 63 178
KB14 20410 >4 >3,6 >34 10 10 =55 =74 >34 140 |
7812 240 =74 =74 >34 63 ~74 ~74 >34 178 140 |
-20 +10 10 +10 |
Aho | Aho
ODCEPNA VELIKA KONZOLA | .|
[cm] [cm] o ||
540 50 * PriporoCena vrednost
KB12 -20 +10 =) = = -0 +20 PRI RN
-20 +10 -0 +20 V kolikor premeri izvrtin v konzolah ne ustrezajo premeru droga na mestu montaze, mora |
KB14 240 >4 >3,6 >34 60 ponudnik s strani proizvajalca pridobiti navodila za montazo, kot tudi ves montaZni oz. [
'25160 -06+020 pritrdilni material v ceni ponujene konzole (navodila, ustrezno &tevilo nerjavnih L klinov, |
Z/B12 >74 >74 >34 2K zalivna masa, opaz proti stekanju vlite mase). |
-20 +10 -0 +20
Razporeditev vodnikov v delta glavi mora ustrezati obmocju med 30° in 80° od 1 :
navpicnice. (modra Srafura)!
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|
ZA DROG |
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konzole [po katalogu] [cm] | [em] | [em] [ [cm] | [ecm] | [cm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [ka] | |
||
KB12 KBK26,5 380 80 360 =5 =74 >34
50 +20 50 +10 40 +10 ||
KB13 KBK26,5 Jil o el =5 =74 =34 |
-50 +20 -50 +10 -40 +10 |
KB14 KBK26,5 380 80 360 =5 =74 =34 L
-50 +20 -50 +10 -40 +10
380 80 360 |
2812 ZBK31 -50 +20 -50 +10 -40 +10 =9 =t =3 |
240 25 220
2812 KBTP31 -10 +10 0+10 -20 +20 =0 =74 =i J }
||
|
|
||
|
|
.
|
I | RN
Opomba; ||
V kolikor premeri izvrtin v konzolah ne ustrezajo premeru droga na mestu montaze, mora ponudnik s strani proizvajalca |
pridobiti navodila za montaZo, kot tudi ves montazni oz. pritrdilni material v ceni ponujene konzole (navodila, ustrezno |
Stevilo nerjavnih L klinov, 2K zalivna masa, opaz proti stekanju vlite mase). |
|
|
L1
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1 - kovinska cev ©@21-28 mm

2 - nerjave€a ozemljilna matica M12/25
3 - tablica s podatki o konzoli

4 - utor za valjanec 30x6 mm

Fxyz=<Fyugxyz/18

Fuis - mejno stanje nosilnosti
ULS - Ultimate Limit State

Fx 9 kN
F ,9 kN

vV IV
w o

y
> F, = 13 kN + 0,65 kN (Fe podest)
> _uaoa%i ,2 KN (prenos na betonski podest)

Opomba:

Opomba:

V kolikor premer izvrtine v podestu ne ustreza
premeru droga na mestu montaze, mora
ponudnik s strani proizvajalca pridobiti navodila
za montazo, kot tudi ves montazni oz. pritrdilni
material v ceni ponujene konzole (navodila,
ustrezno Stevilo nerjavnih L klinov, 2K zalivna
masa, opaz proti stekanju vlite mase).
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