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ii.tehnične karakteristike ZAHTEVANEGA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN

1.	SPLOŠNE KARAKTERISTIKE
1.1.   Splošno:

Osnovni namen gasilske vrtljive dvižne avto lestve s košaro bo gašenje in reševanje z višin, uporablja pa se bo lahko tudi za tehnične intervencije.

Izdelana mora biti skladno:
•	s standardom SIST EN 1846 (1-3), 
•	s standardom SIST EN 14043 (03/2014),
•	z lestvami razreda 30 m (23/12),
•	z drugimi standardi ter predpisi, ki zadevajo strojegradnjo,
•	s smernicami za površine za gasilce po standardu SIST DIN 14090.

1.2.   Dimenzije vozila:

-	dolžina: 							do 8.500 mm
-	širina:								do 2.550 mm
-	višina:							do 3.300 mm
-	dovoljena skupna masa (s posadko treh gasilcev):		do 16.000 kg

1.3.   Manevrirne sposobnosti vozila:

-	rajdni krog vozila, upoštevajoč previs košare:			do 16,5 m
-	min. vpadni kot (spredaj):					 				16 °
-	min. izstopni kot (zadaj):									11 °

1.4.   Območje delovanja:

-	delovna višina (tla košare): 						min. 29 m
-	reševalna višina:									min. 30 m
-	dvig/spust lestve:									+75°/-15°
-	vrtenje lestve neskončno
-	omogoča delo pod nivojem min. 				- 3,0 m
-	doseg (dolžina) lestve pod nivojem min. 		24 m

1.5.   Doseg (reš. višina / oddaljenost) pri nosilnosti (v košari):

-	360 kg (4 osebe):		 					  min. 16 m viš. pri 15 m oddalj.
-	270 kg (3 osebe):							  min. 12 m viš. pri 16 m oddalj.
-	180 kg (2 osebe):							  min. 10 m viš. pri 18 m oddalj.

1.6.   Odzivnost lestve:

Celotni operativni čas, ki vključuje stabilizacijo vozila (maksimalen izteg podpor), premik košare iz voznega položaja do najvišje točke reševanja (maksimalna višina in maksimalen kot naklona) ne sme presegati 90 sekund.

2.	PODVOZJE

2.1.   Splošno:

Zaradi poenotenega voznega parka Gasilskega zavoda Trbovlje naj bo podvozje predvidoma Mercedes Benz, tip Novi Atego 1530 4x2 V 08 (gasilska verzija) ali enakovredno.

2.2.   Osnovni tehnični podatki:

-	Šasija:					dvoosna šasija s kratko kabino za posadko 1+2
-	Št. koles:					enojna kolesa spredaj, dvojna kolesa zadaj
-	Stran volana:			vozilo za desni promet, z volanom na levi strani
-	Dovoljena skupna masa:	16.000 kg
-	Medosna razdalja:		3.560 mm
-	Motor:					diesel, EURO 6, moč 220kW (299 KM)
-	Pogon:					4 x 2, z blokado zadnjega diferenciala
-	Nosilnost:				min. 11.000 kg
-	Višina vozila:			max. 2.770 mm
-	Širina vozila:			max. 2.488 mm (brez ogledal)
-	Rezervoar goriva:		cca. 200 litrov (+/- 5 %)
-	Rezervoar za AdBlue:	cca. 25 litrov (+/- 5 %)
-	Hlajenje:					vodno
-	Napetost:				24 V

2.3.   Menjalnik:

Ročni 9-stopenjski menjalnik (8+1 naprej/1 nazaj), dodatno hlajenje olja v menjalniku, odgon iz menjalnika v skladu s potrebami vgrajenih naprav, blokada menjalnika pri vklopljenem odgonu.

2.4.   Preme in vzmetenje:

-	sprednja prema 6,1 t; sprednje vzmeti 6,1 t, parabolne; stabilizator za izjemno visoko obremenitev
-	zadnja prema 11,0 t, zadnje vzmeti 10,5 t, parabolne; stabilizator za izjemno visoko obremenitev; blokada zadnjega diferenciala

2.5.   Platišča in pnevmatike:

-	Jeklena strmoramenska platišča 8,25 x 19,5; zaščita matic na prvih kolesih.

-	Pnevmatike:		- 1. prema:			2 x 305/70 R 19,5; Goodyear;  VODILNE (M+S) 
							- 2. prema:			4 x 305/70 R 19,5; Goodyear;  TRAKCIJA (M+S)
							- rezervno kolo:	1 x 305/70 R 19,5; Goodyear;  TRAKCIJA (M+S)

2.6.   Šasija in deli šasije:

-	elementi za pritrditev pomožne šasije,
-	previs okvirja podaljšan, 600 mm,
-	brez bočnega ščitnika,
-	brez zadnjih blatnikov,
-	brez držal zadnjih blatnikov,
-	začasni rezervoar goriva 20 l,
-	rezervoar za AdBlue 25 l,
-	dušilec zvoka SCR-Kat mali iz nerjaveče pločevine,
-	izpušna naprava – gasilsko vozilo,
-	izpušna cev iz dušilca obrnjena navzdol,
-	izpušni plin s kontrolo NOx,
-	predfilter za gorivo, dodaten fiksen na šasiji,
-	zavesice na blatnikih,
-	jeklen sprednji spodnji ščitnik (ECE),
-	zadnji spodnji ščitnik (ECE),
-	pokrov akumulatorjev,
-	številka šasije FIN,
-	tipska ploščica EU

2.7.   Zavore in varnostni pripomočki:

Kolutne zavore na sprednji in zadnji premi, elektronski zavorni sistem z ABS in ASR, popolnoma avtomatski zavorni sistem, visoko zmogljiva motorna zavora, ročna zavora delujoča na vsa kolesa, asistent za uravnavanje stabilnosti (ESP).

2.8.   Vozniška kabina:

Dimenzije in oprema kabine naj bo prilagojena glede na podvozje in namembnost vozila:

- Tip: dolžina cca. 1.650 mm (kratka kabina S, ClassicSpace, tunel), posadka vozila 1+2; serijska hidravlika za dvig kabine; zadnja stena kabine brez okna; vhod v kabino z dvema stopnicama.

- Sedeži: voznikov nihajni sedež (standardni); sovoznikova toga sedeža; vsi sedeži opremljeni s tritočkovnim varnostnim pasom; sedežne prevleke iz trpežne gladke tkanine, ki omogočajo enostavno čiščenje in so barvno prilagojene notranjosti kabine.

- Oprema:
-	kombinirana armaturna plošča z multifunkcijskim prikazovalnikom,
-	standardno krmilo ZF 8095,
-	tempomat,
-	kombinirani inštrument, 10,4 cm,
-	FleetBoard Eco Support,
-	vozni program fire-service,
-	klimatska naprava,
-	prikazovalnik zunanje temperature,
-	električni pomik oken na obeh straneh,
-	strešna lina (šibedah),
-	polica nad sprednjim steklom z dvema predaloma,
-	električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali, širokokotno vzvratno ogledalo na sovoznikovi strani, ogledalo za rampo,
-	merilec delovnih ur (tahometer),
-	opustitev (brez) tahografa,
-	predpriprava za radio,
-	gumijasti predpražniki za voznika in sovoznika
-	sprednje steklo brezbarvno, ogrevano
-	senčnik zunaj, transparenten
-	stropna držala za potnika na srednjem sedežu,
-	stikalo za odklop akumulatorjev,
-	filter za cvetni prah,
-	pretvornik napetosti 24 V/12 V, 
-	predpriprava za 24 V monitor (barvni LCD zaslon) na armaturni plošči.

2.9.   Elektrika in elektronika:

-	akumulatorja 2 x 12 V/165 Ah, malo vzdrževanja,
-	generator 28 V/100 A,
-	PSM, CAN nadgradnje in priklopnika, ISO 11992,
-	PSM, CAN nadgradnje ISO 11896 namesto 11992,
-	luči za dnevno vožnjo,
-	vklop dnevnih luči avtomatsko,
-	meglenke halogenske,
-	luči za vzvratno vožnjo na vzvratnih ogledalih,
-	omejevalnik hitrosti 110 km/h,
-	On-Board-diagnoza,
-	brez blokade zagona s transponderjem,
-	zvočno opozorilo na vzvratno vožnjo, kombinirano z opozorilnim utripanjem,
-	predoprema za CB-postajo, 12 V, jašek DIN,
-	digitalna naprava za preverjanje stisnjenega zraka,
-	kontrola kondenzata za sistem stisnjenega zraka,
-	gretje, elektronska enota za stisnjeni zrak,
-	stikalo št. 1 za elektriko za tujo nadgradnjo,
-	držalo zadnjih luči, za prevoz vozila.

2.10. Barva:

-	kabina:	OGNJENO RDEČA,
-	odbijači in blatniki:	MAT ČRNA (RAL 7016),
-	kolesni obroči:	SREBRNA OZ. SIVA (ORIGINAL PROIZVAJALCA PODVOZJA).

2.11. Dodatna oprema oz. zahteve:

-	dodatna oprema vozila naj ustreza slovenskim cestno prometnim predpisom (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice v škatli, …),
-	opozorilna svetilka,
-	odsevni jopič (3 kos),
-	osnovno orodje za podvozje,
-	cev za polnjenje pnevmatik,
-	zagozde za kolesa (2x),
-	rezervno kolo + dvigalka za vozilo na šasiji,
-	NA MB 12 1-2c, črpalka,
-	zvočna izolacija po ECE,
-	oznaka tipa glede na kategorijo mase,
-	kategorija nosilnosti 16,0 t (6,1/10,5),
-	inštrument/ploščice/tiskovine slovenski,
-	pomožni pogon, enojen,
-	daljinsko vodena sklopka,
-	zaščitna mreža proti kamenju, kovinska, za žaromete,
-	podaljšana 3-letna garancija/250.000 km.

 2.12. Priključki za zunanje polnjenje stisnjenega zraka ter električno napajanje akumulatorjev:

V zadnjem delu levega boka vozila (nadgradnje) mora biti po specifikaciji naročnika vgrajen priključek za polnjenje zraka in vzdrževanja kapacitete akumulatorjev vozila in elektro agregata preko zunanjega vira. 

 2.13. Opombe 

Možne so dodatne kode po izbiri proizvajalca nadgradnje. Spremembe glede na zgornje zahteve naročnika so možne. Ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami, s katerimi je opremljeno podvozje.

3.	NADGRADNJA VOZILA

3.1. Osnovni tehnični podatki:

-	Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je lahko tudi kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja), ali temu podoben tehnološki sistem. Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost le-te čim večja oz. z njo povezana deformacija čim manjša. Podvozje naj ima po dve vlečni očesi spredaj in zadaj. Vsi informacijski in opozorilni napisi na nadgradnji morajo biti obvezno v slovenskem jeziku.

-	Podest in dostopne stopnice morajo biti izdelane iz nerjavnih, nedrsečih aluminijastih plošč.

-	Na levi in desni strani morajo biti vsaj po ene stopnice za dostop na podest in dvoje (v obliki vgreznjene lestve) na zadnji strani podesta, ki pa ne smejo izstopati iz dolžine podesta. Za varnejšo uporabo so potrebna ustrezna oprijemala ter nočna osvetlitev dostopov.

-	Takoj za vozniško kabino naj bo izdelan prostor (večji predelek) v gabaritih kabine, namenjen shranjevanju opreme za gašenje in reševanje s tremi možnimi dostopi do opreme, vključno z enim iz podesta. Dostop na streho tega prostora se izvede preko dveh fiksnih lestev, ki morata biti nameščeni na zadnji levi in desni strani tega prostora. Prostor med kabino in večjim predelkom naj bo z obeh strani zaprt.

Na levi in desni strani pod podestom, pred in za zadnjo osjo vozila, morajo biti vsaj po trije prostori za opremo.

Navedeni prostori morajo biti opremljeni z nerjavnimi aluminijastimi roletami (opcija so tudi enodelna vrata z zanesljivim mehanizmom odpiranja/zapiranja, vendar le na mestih, kjer zaradi tehničnih ovir ni možno namestiti rolet). LED osvetlitev teh prostorov se samodejno vklopi/izklopi ob odprtju/zaprtju rolete (vrat), kar je razvidno tudi na nadzorni enoti v kabini. Notranjost teh prostorov naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija, za predvideno gasilsko in reševalno opremo naj bodo v njih vgrajeni ustrezni nosilci, pritrdišča, ležišča in ostali fiksirni elementi, ki morajo biti označeni z ustreznimi grafičnimi simboli ali s slovenski napisi. Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje.

-	Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila, ki skupaj s tesnili na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vodo. Odpiranje/zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (čez celotno širino rolete - t.i. barlock) in opremljene s ključavnico. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini (na nadzorni enoti).

-	Osvetlitev nadgradnje: Pohodna ploščad, kot vsi dostopi na nadgradnjo ter na dvignjen prostor za kabino morajo biti osvetljeni.

Okolica večjega predelka (za kabino) mora biti osvetljena z ustreznimi neonskimi oz. LED svetilkami. Tudi v levem in desnem blatniku, nad zadnjo osjo, ter na zadnjem delu vozila so integrirane takšne svetilke, ki osvetljujejo področje okoli vozila.

Na levi in desni strani vozila so nameščene rumene stranske označevalne luči.

- Prostor za akumulatorje: akumulatorja sta v zaprtem zaščitenem prostoru, predvidoma v levem sprednjem delu vozila. Biti morata enostavno dostopna za kontrolo in dolitje akumulatorske tekočine. Škodljivi plini se s pomočjo zračenja odvajajo na prosto. Imeti morata odklopno stikalo za nadgradnjo.

- Priključki za zunanje polnjenje stisnjenega zraka ter električno napajanje akumulatorjev: v zadnjem delu levega boka vozila, cca. 0,6 m pred zadnjo osjo, na višini cca. 1.1 m od tal, mora biti vgrajen 24 V avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri stisnjenega zraka in električne energije, podjetja Medved Robert s.p., Idrija ali enakovreden. Priklopi se morajo ob zagonu vozila samodejno izklopiti.

Sistem obsega: vzdrževalec (polnilec) akumulatorjev vozila 24 V, preko pretvornika 24 V/12 V, akumulatorja elektro agregata, vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje (svetilke, bliskavice…) ter priklop na stisnjen zrak. Naprave, ki so priklopljene na polnilec, morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki pa se sklene z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju.

- Avtomatske snežne verige »podmetači«:	krmiljene iz kabine, za notranji pnevmatiki na zadnji osi vozila

3.2. Lestev:

- Splošno: lestev naj sestavljajo lestveniki po normah proizvajalca, izdelani iz visoko kakovostnega profilnega jekla za doseg reševalne višine min. 30 m pod maksimalnim kotom 75°. Komplet lestvenikov mora biti izdelan iz največ 5 delov, ki se zložijo eden v drugega, se izvlačijo in uvlačijo teleskopsko na drsnikih in kolesih z gibanji jeklene vrvi hidromotorja in ne smejo imeti nobenih stopenj, tako da mehanizem lestve ne more drseti. Stopnice lestvenikov morajo imeti enako minimalno širino 500 mm, kar osebi omogoča enostavno plezanje in spuščanje za varno delovanje na lestvi.
Izravnavanje prečnikov med posameznimi lestveniki mora biti avtomatsko z ukazom. Prečniki morajo biti obloženi s proti drsno gumo in zaščiteni proti temperaturnim spremembam. Jeklenice nameščene stransko - podvojene.

Med vožnjo mora biti lestev shranjena (zložena) v naslonu za lestev, vsi gibi lestve avtomatsko onemogočeni (izklopljeni). Med obratovanjem lestve naj se vsi gibi (dvigovanje, spuščanje, izteg, zlaganje in vrtenje) samodejno upočasnijo in zaustavijo, ko lestev doseže mejo proste postavitve ali skrajne omejitve. Če pride lestev v stik z oviro, se vsi gibi lestve takoj zaustavijo. Lestev mora nemoteno obratovati (avtomatska izravnava, da je dno košare vedno horizontalno) tudi, ko je vozilo postavljeno v klancu (vsaj do 7⁰ naklona)  s kabino obrnjeno v smeri vzpona v klanec, kot tudi v smeri spusta s klanca. Ravno tako mora biti zagotovljeno nemoteno delovanje lestve pri bočnem naklonu vozila, ki naj znaša prav tako vsaj 7⁰.

- Delovanje: Gibanja lestve se dosegajo s pomočjo hidravličnega sistema. Oljna črpalka ustvarja tlak hidravličnega sistema, vodenega s pomočjo odgona vozila (PTO). Oljna črpalka dobavlja potreben tlak na eni stopnji za različne hitrosti delovanja.

Lestev naj se dviguje in spušča s pomočjo dveh dvojno delujočih hidravličnih cilindrov, ki omogočata dvigovanje minimalno do kota +75° in spuščanje do kota minimalno -15° pod horizontalo. Cilindra morata zagotavljati popolno varnost pri dviganju ali spuščanju lestve. To pomeni, da pri morebitni okvari ali poškodbi enega od cilindrov, drugi zadrži lestev v želenem položaju.

Ko je vozilo stabilizirano v vodoravnem položaju na 0°, se morajo biti lestveniki sposobni premikati navzgor in navzdol med kotom lestve +75° in -15°, ob neskončnem vrtenju lestve levo in desno, razen v primeru geometričnih omejitev kot so vozniška kabina ipd.

Med obračanjem lestve v levo ali desno za 90° (obračanje repa), lestev in venec predvidoma ne smejo izstopati za več kot 700 mm izven/preko nadgradnje šasije.

Med dvigovanjem in brez izvlačenja, se morata venec in komplet lestvenikov obračati predvidoma maksimalno v premeru 4.1 m, merjeno od osi venca.

- Sistem za izravnavo: Avtomatska izravnalna naprava mora omogočati izravnavo naklona vse do +/- 7° pri vsakem kotu nagiba lestve med -15° in +75°, za vse vrste položajev in naklonov. Sistem mora zagotavljati, da so prečke lestve in glavni nadzorni prostor vedno v horizontalnem položaju. Pri polaganju lestve v naslon se izravnava zvezno odpravi, lestev se avtomatično nastavi nazaj v osnovni položaj. Sistem se mora tudi izklopiti preko glavnega nadzornega prostora in preko nadzorne plošče v košari.


- Spominsko krmiljenje: Lestev mora biti opremljena s funkcijo spominskega krmiljenja, kar omogoča, da lestev s košaro potuje vedno po isti (shranjeni) poti do zastavljenih točk.

- Glavni nadzorni prostor je nameščen na levi strani vrtljivega venca. Sestavljajo ga:

-	prikazovalniki za nadzor vseh stanj obratovanja in varnostnih naprav:

-	večnamenski barvni zaslon (nadzorna plošča), na katerem morajo biti podane zanesljive informacije o vseh pomembnih funkcijah lestve; odporen oz. zaščiten mora biti pred vplivom sonca in vremenskih pojavov; napisi in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku,
-	mehanski prikazovalnik kota nagiba lestve, ki je nameščen na osnovnem delu lestve na desni strani nadzornega prostora.

-	upravljalne ročice, nožno stikalo in stikala za upravljanje, ki jih lahko operater upravlja tudi z zaščitnimi gasilskimi rokavicami:

- upravljalni elementi v naslonih za roke:
- upravljalna ročica za izteg/uvlek,
- upravljalne ročice za vrtenje, dvigovanje/spuščanje.

	- varnostni element v predelu nog:
- varnostno nožno stikalo (za sproščanje toka hidravličnega olja) za preprečevanje neželenega oz. nekontroliranega gibanja lestve v primeru nenadne nesposobnosti upravljanja lestve upravljalca v košari.

	- stikala in kontrolni elementi:
- za vklop/izklop motorja,
- za vklop/izklop razsvetljave okolice,
- za vklop/izklop in nastavljanje razsvetljave na lestvi,
- za vklop/izklop razsvetljave na reševalni košari,
- za vklop/izklop generatorja električne energije,
- za nastavljanje glasnosti internega komunikacijskega sistema,
- varnostna stikala.

-	ergonomsko oblikovano sedišče, po potrebi premakljivo oz. nastavljivo, s čimer se zagotavlja optimalno vidljivost in operativno sposobnost operaterja. Izdelano naj bo iz vremensko odpornih materialov oz. zaščiteno pred vremenskimi vplivi.

Glavni nadzorni prostor (vključno z dostopom do njega) mora biti ustrezno osvetljen, vsi njegovi upravljalni in nadzorni elementi morajo biti odporni na prah in vodo.

Ukazi, ki se vnesejo preko glavnega nadzornega prostora imajo prednost pred ukazi iz reševalne košare.

- Zlaganje lestve v osnovni položaj: lestev naj bo mogoče avtomatsko zložiti v osnovni položaj z izbiro omenjene funkcije in trajnim pritiskom na varnostno nožno stikalo. 

- Na zadnjem lestveniku, bočno na desni strani, naj bo speljan fiksni cevovod (75 mm) za vodo, ki omogoča hitrejšo dobavo vode do porabnikov v košari. Priključek na spodnji in zgornji strani »B« spojka (Storz 75). Cevovod  zaključen s slepo spojko in ventilom.

- Manjša bremena oziroma tovore naj bo mogoče dvigovati in prenašati s pomočjo očesa za dvigovanje, ki  se nahaja na vrhu prvega lestvenika.

- Varnostni sistem: Pri preobremenitvi lestvenika se mora vklopiti varnostni signal, delovni gibi lestve naj se  prekinejo, delovni gibi za zmanjšanje obremenitve pa se naj samodejno vklopijo.

Z lestvijo mora biti omogočeno tudi ročno upravljanje v primeru odpovedi motorja ali glavnega hidravličnega sistema.

Lestev mora imeti napravo za spremljanje/opozarjanje dela ob visoko napetostnih kablih - Elektro Magnetni standard EMC 3000 A/m.

- Nadzorni sistem: Lestev mora biti opremljena z visoko učinkovitim Nadzornim sistemom z dvojnim mikro-procesorjem, v kombinaciji s popolno CANBUS povezavo ali enakovredno in zadnjo generacijo popolnoma barvnih LCD zaslonov, zasnovano popolnoma v skladu z Evropskim Standardom EN 13849-1, glede delov povezanih z varnostjo Nadzornega sistema.	

Nadzorni sistem je hidravličen in elektronski. Vse vrste krmilnih elementov in indikatorjev, ki so potrebni za delovanje lestve, morajo biti na voljo in vsi indikatorji in gumbi morajo imeti sistem opozarjanja operaterja (tako v glavnem nadzornem prostoru kot v reševalni košari) v nezaželenih situacijah.

- Osvetlitev: na levi in desni strani sta nameščena po en LED reflektor 24 V, cca. 70 W, ki jih je možno nastavljati in vklapljati/izklapljati v glavnem nadzornem prostoru in iz reševalne košare. Pod osnovnim delom lestve je nameščen še en tak reflektor, namenjen osvetlitvi lestve.

- Navijak z eno »B« (fi 75 mm) tlačno cevjo dolžine 40 m, s spojkama: nameščen naj bo na spodnjem desnem delu lestve.

- Barvanje naj bo izvedeno večplastno, izvajanje pri temperaturi min. 180⁰C, s postopkom kataforeze ali enakovrednim.

3.3. Reševalna košara:

- Splošno: reševalna košara naj bo nameščena na zadnji lestvenik. Razdalja oz. povezovalno-pritrditveni element med košaro in zadnjim lestvenikom naj zagotavlja enostaven in varen prehod.

Izdelana naj bo pretežno iz aluminija, nekateri najbolj obremenjeni deli pa iz jekla. Izdelana mora biti tako, da lahko nosi obremenitev štirih oseb z dodatno opremo (430 kg), prav tako mora biti stojna površina zadostna za vsaj 4 osebe. Pri uporabi vodnega monitorja naj bo nosilnost košare minimalno 200 kg.

Tla košare morajo biti vedno v vodoravnem položaju pri vseh kotih dvigovanja.

V transportnem položaju naj bo košara zložena na lestvi v fiksnem položaju in se samodejno postavi v položaj za obratovanje, ko se preko upravljalnih stikal na obeh nadzornih ploščah za podpiranje, prične postopek podpiranja vozila s podpornimi nogami. Prav tako se košara samodejno postavi v transportni položaj, ko se preko upravljalnih stikal na obeh nadzornih ploščah za podpiranje, prične postopek uvlačenja podpornih nog v vozilo.

Dostop v košaro je s sprednje strani omogočen z dvema vhodoma z vrati, ki se nahajata v sprednjih kotih košare in jih je mogoče popolnoma odpreti skupaj z ročaji. Za hitra posredovanja je vzpenjanje v košaro izvedeno iz lestve. Za ta namen je mogoče košaro odpreti tudi na zadnji strani. Košara mora imeti skupno torej vsaj dva vhoda s sprednje in en vhod z zadnje strani. Vsa vrata v reševalni košari se morajo obvezno odpirati navznoter (EN 14043, 5.1.5.4.4).

Košara mora biti opremljena s sistemom pred naletom košare za vse smeri premikov. Sistem na košari naj dopušča le premike v nasprotni smeri naleta.

Po potrebi naj bo možno reševalno košaro, skupaj z vsemi vodi (upravljalni, električni, vodni, zračni), tudi odstraniti iz lestve, brez uporabe posebnega orodja.

Tla košare morajo biti v proti drsni izvedbi.

- Oprema košare: 

- upravljalna konzola je nameščena znotraj košare, je vedno dostopna in vidna, tudi v primeru, ko se uporablja dodatna oprema, kot so nosila, monitor ipd. Nadzorna plošča je sestavljena iz dveh upravljalnih ročic za upravljanje delovanja lestve (izteg/uvlek, dvigovanje/spuščanje in vrtenje; manevrirne funkcije in hitrosti so enake tistim na glavnem nadzornem prostoru), funkcijskih stikal (za zaustavitev v sili, vklop/izklop motorja, izravnava lestvenikov itd) in večnamenskega barvnega zaslona (kot na glavnem nadzornem prostoru). Upravljanje iz glavnega nadzornega prostora ima prednost pred upravljanjem iz košare.

Na dnu košare je nameščeno varnostno nožno stikalo za sproščanje toka hidravličnega olja za preprečevanje neželenega in nekontroliranega gibanja lestve v primeru, če bi upravljalec postal nesposoben upravljati z lestvijo,

- zaprt komunikacijski sistem, ki omogoča komunikacijo med osebjem v reševalni košari in glavnim nadzornim prostorom,

- osvetlitev in električna napeljava: ob lestvi je do košare speljana električna inštalacija, ki omogoča oskrbo z električno energijo v košari. V košari se nahajajo vsaj dve vtičnici 230 V, ena vtičnica 400 V in ena vtičnica 24 V. V sprednjem delu košare sta integrirana dva delovna LED reflektorja 24 V/70 W, ki ju je mogoče vklopiti iz košare.

- Dodatna oprema košare:

-	pritrdišče na robu košare za namestitev monitorja, ki se ga lahko ročno upravlja iz košare, monitor se lahko giba gor/dol za 60° stopinj in levo/desno za 30°. Monitor ima ustnik (šobo), kateri ima sposobnost nastavitve curka (polni ali razpršeni) in pretoka cca. od 500 l/min. do 1.600 l/min., pod tlakom 8 bar (domet cca. 50 m). Ročni monitor mora biti povezan s cevjo za vodo znotraj reševalne košare. Zaradi varnostnih razlogov so med priključno cevjo in monitorjem uporabljene le spojke Storz z zapornim zatičem,
-	pritrdilni ročici na zunanji strani košare levo in desno za namestitev dveh LED reflektorjev minimalno 24 V/100 W,
-	posebna 360° obračajoča "postelja" za reševalna nosila po DIN 13024 ali koritasta zložljiva nosila tipa Ferno, ali podobno, izdelana za reševanje 1 osebe (nosilnost do 200 kg), nameščena na reševalni košari na dveh točkah, na levi in desni strani košare,
-	pritrdišče nadtlačnega prezračevalnika,
-	pritrdišče »Rollgliss« ali podobne naprave,
-	na košari mora biti montirana kamera s prikazovalnikom na glavnem nadzornem prostoru,
-	najmanj trije priključki za zrak, ki omogočajo priklop reševalnih (izolirnih) mask,
-	zaščitne vodne šobe na sprednjem delu košare z zapiralnim ventilom,
-	na košari mora biti nameščena merilna naprava za merjenje hitrosti vetra, katere merilne rezultate prikazuje zaslon tako glavnega nadzornega prostora kot upravljalne konzole v košari,
-	zunanji robovi košare označeni z odsevajočimi trakovi (v barvah, usklajenimi dizajnu vozila),
-	ostale potrebne armature, priključki in naprave po normah proizvajalca.

3.4. Sistem za podpiranje:

- Splošno: sistem za podpiranje naj bo predvidoma X izvedbe - s štirimi hidravličnimi podporniki, kateri prenašajo silo podpiranja vozila na podlago. Podporniki morajo imeti nastavljive plošče, ki omogočajo delovanje na neravnih površinah. Izhod podpornikov naj bo predvidoma izveden pod nivojem šasije tako, da je možen enostaven prestop le teh, s čemer je omogočen prehod oseb neposredno ob samem vozilu. Gibe pri premikanju podpor je mogoče brezstopenjsko krmiliti znotraj območja širine podpiranja. Vsak podpornik je mogoče optimalno pozicionirati glede na zahteve okolice. Z zaznavanjem širine postavitve posameznih podpor se določi optimalni doseg same lestve. Hidravlični podporniki morajo varno stabilizirati vozilo glede na nagib postavitvene površine, senzorji na podporah stalno nadzorujejo stabilnost postavitve.

- Upravljanje podpiranja: podporniki morajo imeti možnost izvleka/uvleka in nastavitve s pomočjo krmilnih ročic (tipk, gumbov), ki se nahajajo na dveh nadzornih enotah, integriranih v zadnjem delu vozila, po ena na vsaki strani. Podpornike naj bo možno premikati posamično, paroma (levo/desno) ali vse hkrati (skupno upravljanje). Nadzorni enoti z elementi so popolnoma vodotesni.
Optični prikazovalniki v vozniški kabini, v zadnjem delu vozila in na glavni nadzorni plošči prikazujejo kot nagiba vozila. S pomočjo teh prikazovalnikov je mogoče vozilo enostavno postaviti v horizontalni položaj.

- Odzivnost: operacije, ki vključujejo izvlek vseh podpornikov istočasno in stabilizacijo vozila na podpornikih na varen način (vključno s podlago z naklonom do cca. 7°), v vseh smereh, se morajo zaključiti v maksimalno 30 sekundah.

- Širina podpiranja: naj bo od 3,0 m do 5,2 m. (+/- 5%)

- Barvni prikazovalnik oz. zaslon: integriran v zadnjem delu vozila mora omogočati spremljanje informacij, ki se nanašajo na obratovanje lestve - zmogljivosti dosega lestve, odvisno od obremenitve, iztegnjenosti podpornikov, z ali brez reševalne košare.

- Podložne plošče: za zmanjšanje ploščinskega pritiska podpornikov na tla, učinkovito stabilizacijo vozila na mehkem in neravnem terenu, morajo biti na razpolago štiri dodatne podložne plošče z ročicami, iz masivnega lesa.

3.5. Hidravlični sistem:

Predvidoma je pogon hidravlične črpalke izveden preko odgona iz menjalnika podvozja. Črpalka proizvaja ustrezno hidravlično moč (pretok in tlak) hidravličnega olja, ki je potrebna za celotno delovanje lestve. Vsi hidravlično gnani gibi lestve morajo biti varno in natančno upravljani. Vsi glavni gibi lestve (dvigovanje/spuščanje, podaljševanje/zlaganje in vrtenje) se morajo izvesti hkrati (v skladu z zahtevami standarda SIST EN 14043). Vsak gib je mogoče izvesti tudi ločeno.
Rezervoar za hidravlično olje ustrezne velikosti mora biti take oblike in tako nameščen, da je omogočeno ustrezno hlajenje hidravličnega olja. Količino olja v rezervoarju mora biti omogočeno preveriti na stransko nameščenem prikazovalniku nivoja olja.
Hidravlično olje, ki se nahaja s hidravličnem sistemu, mora omogočati obratovanje lestve pri temperaturah ozračja (delovnega okolja) od minus 15° C do plus 50° C.


3.6. Banka zraka:

Banka zraka je sistem, nameščen na nadgradnji vozila, ki zagotavlja večjo količino stisnjenega zraka v štirih, po potrebi enostavno in hitro zamenljivih karbonskih tlačnih posodah (za IDA, 6,8 l/300 bar), ki so po cevi, preko lestvenikov, povezane z razdelilnikom s hitrimi spojkami (priključki) v reševalni košari za priklop najmanj treh cevi pljučnih avtomatov zaščitne maske.

Banka zraka naj bo montirana na najprimernejše mesto (po oceni proizvajalca) nadgradnje.

3.7. Elektro agregat:

Elektro agregat (z ustrezno izvedbo kovinske, rebraste izpušne cevi) naj bo nameščen na desni strani vrtljive ploščadi ali na nadgradnji oz. na najprimernejšem mestu po mnenju proizvajalca in ustrezno zaščiten pred vremenskimi vplivi.

Tehnični podatki:

-	moč: min. 8 kVA (po standardu DIN 14685)
-	napetost: 230/400 V,
-	frekvenca: 50 Hz,
-	krmiljenje: elektronsko,
-	pogon: s 4-taktnim motorjem z notranjim zgorevanjem,
-	zagon: z električnim zaganjalnikom preko nameščenega akumulatorja,
-	avtomatski hladni zagon.

Elektro agregat (akumulator) mora biti povezan z na vozilu vgrajenim priključkom za vzdrževanje kapacitete akumulatorjev. Elektro agregat naj bo rdeče barve (RAL 3000). Elektro agregat naj bo mogoče vklopiti/izklopiti s pomočjo stikal, ki se nahajajo v reševalni košari in na glavnem nadzornem prostoru.

4.	KOMUNIKACIJSKE NAPRAVE

4.1. Interni komunikacijski sistem:

Lestev mora biti opremljena z internim komunikacijskim sistemom med reševalno košaro in glavnim nadzornim prostorom, z regulacijo glasnosti. Sestavljajo ga zvočniki in mikrofoni v košari in na nadzornem prostoru. Govorna povezava med reševalno košaro in/ali vrhom lestve ter glavnim nadzornim prostorom mora biti pri delu vedno aktivna.

4.2. Mobilna radijska postaja:

V vozniški kabini mora biti nameščena mobilna radijska postaja (analogna digitalna modulacija) proizvajalca Motorola, ali podobno, programirana za sistem zvez ZARE, z možnostjo uporabe le te na glavnem nadzornem prostoru, in z antenskim kablom povezana z na kabini oz. ustreznem mestu nadgradnje nameščeno pripadajočo anteno.  Vozilo je opremljeno z napetostnim pretvornikom 24/12 V, ki je namenjen za napajanje radijske postaje. Za postajo dobavitelj pridobi ustrezno dokumentacijo in dovoljenje pristojnih organov v RS.

4.3. Diagnosticiranje na daljavo:

Lestev mora biti opremljena z GSM modulom ali enakovrednim sistemom za spremljanje delovanja nadgradnje na daljavo, kateri omogoča proizvajalcu oz. njegovi 24 urni tehnični službi diagnosticiranje napak oz. okvar nadgradnje (lestve) ter reševanje oz. odpravljanje le teh na daljavo, brez pomožnega računalnika ali druge naprave. 
Ponudba naj zajema minimalno 10-letno obdobje delovanja sistema z vsemi morebitnimi nadgradnjami v tem času, z možnostjo kasnejšega podaljšanja nudenja te ali nove ustrezne storitve.

5.	ELEKTROOPREMA IN OPOZORILNO SIGNALNE NAPRAVE

-	2 kos …	LED blok (bliskavica), modre barve, po en na levi in desni strani strehe kabine,
-	2 kos …	v masko motorja vozila integrirana bliskavica v LED tehniki, modre barve,
-	2 kos …	v zadnjem delu vozila, po ena na levi in desni strani nameščena LED bliskavica, modre barve,
-	1 kos …	v zadku nadgradnje, na vencu lestve, nameščena LED bliskavica, modre barve
-	2 kos …	utripajoča luč, ki deluje hkrati z modrimi utripajočimi LED bliskavicami, po ena zmontirana v levi in desni sprednji pozicijski luči, bele barve,
-	2 kos …	na nadgradnji (strehi večjega predelka za shranjevanje opreme), po ena na levi in desni strani nameščena LED bliskavica, oranžne barve,
-	1 kpl …	v zadnjem delu (vozila) nadgradnje vgrajena kvalitetna svetlobna naprava v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa. Naprava naj ima več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven in utripanje vseh luči,
-	Vklop/izklop vseh omenjenih svetlobnih naprav/luči/bliskavic mora biti izveden posamično, z ustreznim krmiljenjem,
-	1 kpl …	elektronski ojačevalnik za sirene proizvajalca Premier Hazard, ali podobno, zvočnik z najmanj štirimi  različnimi vrstami zvočnih signalov, ustrezno nameščen za dobro slišnost,
-	4 kos …	zračne sirene - FANFARE,
-	ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo se morajo vključiti vse smerne utripalke in vklopiti zvočni signal,
-	originalne zadnje luči (smerni kazalci, zavore, pozicijske luči, luč za meglo in vzvratno vožnjo),
-	originalne luči za meglo (spredaj),
-	stranske pozicijske luči,
-	kamera za vzvratno vožnjo na zadnjem delu nadgradnje, barvni LCD monitor v kabini vozila,
-	v kabini vozila mora biti nameščen polnilec za polnjenje termovizijske kamere,
-	parkirni senzorji na zadnjem delu vozila,
-	v armaturni plošči kabine naj bo vgrajen CD-radio,

Vsa razsvetljava na vozilu mora biti zaščitena proti udarcem z zaščitno mrežico ali z drugo ustrezno konstrukcijsko rešitvijo.

Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi slovenske homologacije. 

6.	VARNOSTNI SISTEM

6.1. Vozilo (nadgradnja):

-	Nadzorna enota (LCD zaslon) v kabini vozila mora vozniku prikazovati možnosti stabilizacije vozila v odvisnosti od naklona in bočnih pogojev – v primeru prekoračitve zmogljivosti morajo vrednosti utripati.

6.2. Lestev:

-	LCD barvni zaslon, nameščen na glavnem nadzornem prostoru, mora omogočati operaterju popoln pregled nad delovanjem lestve, označitev prostega delovanja, mejne vrednosti preobremenitve, položaj podpornikov ter vzroke in lokacije morebitnih okvar,
-	imeti mora varnostni sistem, od katerih lahko vsak posamezni del sistema zavaruje svoja gibanja in lahko neodvisno drug od drugega, v primeru nezaželenih situacij, sodelujejo v vseh premikih lestve,
-	vsa gibanja lestve se morajo samodejno ustaviti, ko so presežene proste omejitve obratovanja, brez izjeme,
-	imeti mora sistem, ki preprečuje začetek gibanja lestve in obvestiti operaterja v primeru, ko blokirana zadnja os vozila ni zavarovana,  v primeru neustreznosti postavitvene površine (naklon tal, prevelika višinska razgibanost terena, …),
-	Imeti mora mehanizem preverjanja vseh funkcij stikal, senzorjev, da so popolnoma izpolnjene samodejne osnove izvajanja gibanj lestve, ki se prične izvajati s postopkom blokade koles vozila in izvlačenja podpornikov.

6.3. Reševalna košara:

-	imeti mora sistem skeniranja s samodejnim zvočnim opozorilnim signalom in upočasnitvijo ter ustavitvijo vseh gibanj lestve, ko so dosežene maksimalne oz. mejne vrednosti pri dovoljeni obremenitvi, prav tako, ko je reševalna košara ali lestev preobremenjena,
-	Imeti mora digitalno napravo z barvnim zaslonom v nadzorni enoti v reševalni košari, ki nudi operaterju popolni pregled nad delovanjem lestve, označitev prostega delovanja, mejne vrednosti preobremenitve, položaj podpornikov in vzroke morebitnih okvar v različnih smereh,
-	opremljena mora biti s 3D sistemom za prepoznavanje ovir, ki analizira obliko, gostoto in hitrost z namenom upočasnjevanja in ustavitve vseh gibanj, predno pride to trčenja s kakršnokoli oviro,
-	opremljena mora biti s senzorjem za zaznavanje visokonapetostnih kablov.

6.4. Sistem za podpiranje:

-	v kolikor sta osi vozila namenjeni dodatnemu podpiranju ali samo varovanju le tega, mora imeti podpiranje sistem stalne kontrole tlaka med obratovanjem lestve preko tlačnih senzorjev v pnevmatikah,
-	nadzor morebitnega posedanja vozila na terenu, naj bo zaradi večje varnosti izveden z dvojnim varovanjem. Osnovni nadzor se vrši na samih podpornikih – podpornih krožnikih. Druga varnostna linija pa naj bo ločena od osnovnega nadzora. Izvedba po navodilih proizvajalca, vendar nameščena tako, da se postavi in aktivira ob sami postavitvi vozila v delovanje, brez dodatnih namestitev in vklopov,
-	podporniki morajo biti iz kakovostnega materiala, označeni z varnostno odsevno barvo oz. nalepljenimi odsevnimi trakovi, opremljeni z utripajočimi rumenimi lučmi (s samodejnim vklopom in delovanjem pri aktiviranem sistemu podpiranja) ter vsemi potrebnimi varnostnimi napravami,
-	nadzorni sistem mora meriti sile in tlake sistema podpiranja, da zagotavlja stabilnost lestve v skladu s pravili stabilnosti  EN 14043 (03/2014),
-	sistem krmiljenja mora neprekinjeno nadzorovati stabilnost vozila med obratovanjem lestve (s košaro ali brez) oz. pritiske na posamezne podpornike; varnostni sistem mora takoj prepoznati te spremembe (npr. v primeru posedanja tal) in s tem povezane kritične situacije, na kar opozori z alarmom.

6.5. Obratovanje v sili:

V primeru motenj v delovanju oziroma okvar hidravličnih komponent ali krmilnih naprav mora biti kljub temu omogočeno delo s podporniki vozila in lestvijo (vsa gibanja). To pomeni, da se gibanja krmili s pomočjo krmilnih ročic, ki se nahajajo na glavnem krmilnem prostoru ali drugem ustreznem mestu. Prostor z ročicami mora biti osvetljen.

Hidravlično moč za obratovanje v sili se zagotovi na dva načina:
-	ročni, kjer se zahtevani tlak hidravličnega sistema doseže s pomočjo ločene hidravlične črpalke z vzvodom,
-	z motorno črpalko, ki ustvari zahtevani hidravlični tlak (ali drugačno rešitvijo istega ali celo boljšega učinka).

V primeru izpada elektronike v košari, je mogoče košaro izravnavati ročno. Za ta namen ima operater na razpolago ločene komande. 

7.	OPREMA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE

7.1. Zaščitno varovalna oprema:

· izolirni dihalni aparat Auer (carbon 6,8 l/300 bar)	… 2 kos
· maska IDA Auer	… 2 kos
· reševalni podaljšek za IDA Auer (podtlak) 1,5 m z masko	… 2 kos
· podaljšek za gasilsko masko IDA Auer (nadtlak) 1,5 m	… 2 kos
· rezervna karbonska tlačna posoda 6,8 l/300 bar	… 2 kos
· reševalni plezalni komplet Petzl v zaščitni vrečki (z vrvjo fi 11 mm, dolž. 50 m)	… 2 kos
· zaščitne protivrezne hlače, čelada z glušniki in vizirjem za delo z motorno žago	… 2 kpl
· reševalna negorljiva ponjava-zapakirana po EN 1869 (cca 160x200 cm)	… 1 kos

7.2. Naprave in orodje:

· nadtlačni prezračevalnik (fi ventilatorja cca. 40 cm) na električni pogon
z mehanizmom za pritrjevanje na košaro in
nastavkom prezračevalnika za vodno meglo	… 1 kpl
· ročni (prenosni) monitor z ustnikom (šobo), ki ima sposobnost nastavitve curka
(polni/razpršeni) in pretoka cca. od 500 l/min. do 1.600 l/min., pod tlakom 8 bar
(domet cca. 50 m), z »B« priključkom za priklop cevi za vodo ter »C« izlivom	… 1 kos
· motorna žaga Stihl (dolžina meča 37 cm) z rezervno verigo	… 1 kpl
· reševalna motorna žaga Stihl, z rezervno verigo	… 1 kpl
· termovizijska kamera Bullard Eclipse LD z rezervno accu baterijo	… 1 kpl
· tablični računalnik Samsung Galaxy Tab 2 10.1	… 1 kpl
· vozički za premikanje vozil (»Gojak 6200« ali enakovredno):
- različica za desno stran vozila	… 2 kos
- različica za levo stran vozila	… 2 kos
· orodje »Hooligan Tool« Standard	… 1 kos
· macola 5 kg	… 1 kos
· sekira gasilska	… 2 kos
· kramp	… 1 kos
· lomilka večja 1500	… 1 kos
· gasilski kavelj, dvodelni	… 1 kos
· ključ za odpiranje pokrovov jaškov	… 1 kos
· klešče za ščipanje betonskega železa	… 1 kos

7.3. Gasilske cevi, armature in dodatki:

· tlačna cev »B«, 40 m (nameščena na kolesu ob lestvi)	… 1 kos
· tlačna cev »B« ustrezne dolžine od cevi na lestveniku do ročnega
monitorja na košari	… 1 kos
· tlačna cev »B«, 20 m	… 2 kos
· tlačna cev »C«, 20 m	… 2 kos
· univerzalni ključ za nadtalne hidrante, velikost B	… 1 kos
· omejevalec tlaka B	… 1 kos
· ključ za spojke ABC	… 2 kos
· razdelilec B-CBC z zasuni	… 1 kos
· prehodna spojka B-C	… 2 kos
· turbo ročnik C 	… 2 kos
· cevni pritrdilec	… 2 kos
· cevni most, gumiran, za 2 »B« cevi	… 1 grt
· ročni gasilnik na prah S6-ST	… 2 kos
· ročni gasilnik Bioversal	… 2 kos

7.4. Elektrooprema:

- elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 3 x 2,5 mm2, 230 V, 16 A, IP zaščita	… 2 kos
· elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 5 x 2,5 mm2, 400 V, 16 A, IP zaščita	… 1 kos

7.5. Sredstva za razsvetljavo, signalizacijo, opozarjanje:

· reflektor 24 V/100 W, s kablom (za košaro)	… 2 kos
· prenosna svetilka Mag Lite, Mag Charger, ali podobno	… 2 kos
· nastavek za svetilko Mag Lite za upravljanje s prometom	… 2 kos
· cestni stožci, zložljivi, gumijasti, odsevni	… 6 kos
· nastavki za cestne stožce za montažo odsevnega traku	… 6 kos
· odsevni opozorilni trak v kolutu, rdeče-bel, vsaj 200 m	… 2 kos
· triopan, gasilski, v zaščitni vrečki	… 2 kos
· bliskavica akumulatorska Euro Blitz, ali podobno	… 2 kos
· megafon	… 1 kos

7.6. Prva pomoč:

· prva pomoč, večja, v nahrbtniku	… 1 grt
· vratna opornica, univerzalna, Ferno, ali podobno	… 1 kos
· nosila zložljiva, DIN 13024, v zaščitni vreči	… 1 kos
· koritasta nosila, zložljiva, Ferno, ali podobno	… 1 kos
· odeja volnena	… 1 kos

7.7. Oprema lestve:

· orodje za vrtljivo lestev	… 1 grt
· ročica za ročno upravljanje hidravlične črpalke 	… 1 kos
· mazalna sredstva za vrtljivo lestev 	… 1 grt

7.8. Ostalo:

· delovna vrv, v vrečki, 30 m	… 2 kos
· plastična kombinirana posoda za gorivo 5 l/olje 2 l (motorne žage), z dolivkom	… 1 kos
· plastična posoda za gorivo (reševalne motorne žage) 5 l, z dolivkom	… 1 kos
· posoda za gorivo (elektro agregata) 20 l, s cevko za pretakanje (dolivkom)	… 1 kos
· rebrasta izpušna cev za vozilo	… 1 kos
· skoba	… 2 kos
· bremenska gurtna 3 t	… 1 kos


Opomba: 

Podčrtano opremo zagotovi naročnik, ponudnik zagotovi namestitev v nadgradnji.

Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar pa ni pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

8.	BARVE, NAPISI IN DOKUMENTACIJA

8.1. Barve:

-	Kabina:	gasilsko rdeča (RAL 3000)
-	Nadgradnja:	gasilska rdeča (RAL 3000) ter okrasne črte bele barve (po predlogu naročnika)
-	Rolete:	mat črna (RAL 7016)
-	Vrtljivi podstavek:	gasilsko rdeča (RAL 3000)
-	Lestev:	mat črna (RAL 7016), prašno lakirana oz. enakovredne ali boljše zaščite
-	Šasija:	po normah proizvajalca, priporočamo črno barvo
-	Platišča:	srebrne oz sive barve (original proizvajalca podvozja)
-	Odbijači:	mat črna (RAL 7016)
-	Blatniki:	mat črna (RAL 7016)
-	Reševalna košara:	mat črna (RAL 7016) z gasilsko rdečimi (RAL 3000) vrati

Gasilska vrtljiva dvižna avto lestev s košaro (kpl. vozilo z nadgradnjo) naj ima za boljšo vidljivost nalepljene rumene odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami. Ponudnik predlaga oblikovanje, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila. Podrobnosti se uskladijo ob izdelavi vozila.

8.2. Napisi:

-	silhueta telefona in št. 112 na zadnji strani vozila ter na obeh bokih vozila (na ravni površini večjega prostora za opremo), v beli barvi
-	na vratih kabine »logotip« Gasilskega zavoda Trbovlje, v beli barvi.
-	na spodnjem (osnovnem) delu lestve (bočno levo in desno) napis v rdeči barvi:
	GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE
-	na levem in desnem boku nadgradnje (po navodilu naročnika) napis v beli barvi:
	NABAVO VOZILA OMOGOČILI:
	- OBČINA TRBOVLJE
	- OBČINA HRASTNIK
	- URSZR
-	na lestvi so na določenih razdaljah nalepljene oznake za prikaz dejanske dolžine lestve,
-	tlak v pnevmatikah (v barih) naveden in označen nad kolesi (na blatnikih), v beli barvi.

Vsi napisi, varnostna opozorila in kratka osnovna navodila za rokovanje s posameznimi napravami na gasilski vrtljivi dvižni avto lestvi s košaro morajo biti v slovenskem jeziku.

Označbe na vozilu so izdelane v skladu z metričnim sistemom.

Logotipe izbrani ponudnik uskladi s  kontaktno osebo naročnika pred dobavo.

8.3. Dokumentacija:

-	Podvozje (dokumentacija proizvajalca):
· 1 x navodilo za uporabo, vzdrževanje in mazanje
· 1 x diagram oljne napeljave vozila
· 1 x servisna knjiga

-	Nadgradnja (dokumentacija proizvajalca):
· 2 x navodilo za uporabo, vzdrževanje, servis in mazanje
· 2 x diagram električnega in hidravličnega sistema
· 1 x katalog nadomestnih oz. rezervnih delov

Vsa dokumentacija in priložena navodila morajo biti v slovenščini.

9.	OSTALE ZAHTEVE

9.1. Polnjenje banke zraka v vozilu:

Za polnjenje banke zraka v vozilu ponudnik zagotovi kompresor:
- premične izvedbe (ne bo nameščen na vozilu),
- kapacitete oz. zmogljivosti min. 250 l/300 bar.

Skupna opomba: povsod kjer naročnik uporablja »cca.« in ni posebej navedeno drugače, se upošteva odstopanje + / - za največ 5% od zapisane vrednosti.


10.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

-	tehnično risbo ponujenega vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti itd.) ter osnovnimi podatki o vozilu,
-	načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu  z zadnje strani vozila in pogledu od zgoraj,
-	diagram dvigovanja bremena ponujene avto lestve pod določenimi koti,
-	delovni diagram,
-	načrt (sliko) predloga lepljenja odsevnih trakov,
-	slike večnamenskih zaslonov in kontrol v reševalni košari, glavnem nadzornem prostoru in prostora za krmiljenje podpornikov, s prikazom funkcij,
-	izračun mase ponujenega vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati mase podvozja, nadgradnje in opreme, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni masi vozila se upošteva tudi posadka vozila in gorivo,
-	fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose). 

11. PREDPREVZEM, KONČNI PREVZEM VOZILA IN USPOSABLJANJE ZA DELO Z NJIM

11.1. Predprevzem in testiranje vozila:

Predprevzem in testiranje vozila izvede 5-članska strokovna komisija naročnika pri izdelovalcu nadgradnje. Dobavitelj mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V primeru, da dobavitelj določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri predprevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika. Ne glede na gornje navedbe pa mora predprevzem vozila obsegati vsaj:

· pregled tehnične dokumentacije,
· pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila, 
· meritve teže in dimenzij, 
· preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,
· statično testiranje stabilnosti lestve,
· dinamično testiranje stabilnosti lestve,
· statično testiranje stabilnosti lestve pri preobremenitvi,
· testiranje lestve pri mostovnem reševanju,
· testiranje varnostnih naprav,
· testiranje funkcionalnosti lestve,
· testiranje naprav in priprav (monitorja, prezračevalnika, nosil ipd.),
· pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema…).

Dobavitelj mora omogočiti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da predprevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen predprevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo (v slovenskem jeziku). 

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku), katerega veljavnost se začne z dnem končnega prevzema in izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Stroške, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih institucijah bremenijo ponudnika oz. dobavitelja ponujenega vozila.

V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik ne bo predprevzel vozila.

11.2. Končni prevzem vozila:

Končni prevzem vozila se skladno z določili vzorca pogodbe izvede pri naročniku. Obsega vizualni pregled vozila, da ni med transportom prišlo do poškodb, ter krajši preizkus delovanja celotnega vozila. Ob tem ponudnik naročniku izroči dokumentacijo, ki obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost.

V kolikor je vozilo kakorkoli poškodovano, če ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik naročniku ob končnem prevzemu ne izroči popolne dokumentacije, se šteje, da končni prevzem ni bil uspešen.

Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.


11.3. Usposabljanje:

Dobavitelj mora zagotoviti usposabljanje za osnovna vzdrževalna dela in popravila vozila vsaj dveh tehnikov naročnika v času 5 delovnih dni v kraju izdelave nadgranje pred izvedeno dobavo. 

Dobavitelj mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z avto lestvijo vsaj treh uporabnikov naročnika v času najamanj treh delovnih dni. Izobraževanje se lahko izvede tudi na lokaciji naročnika. 

Po uspešnem usposabljanju in izobraževanju morajo udeleženci prejeti pisna potrdila.

Stroški usposabljanja in izobraževanja so vključeni v pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe.

12. VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE

Ponudba mora vključevati vzdrževalno (servisno) pogodbo za nadgradnjo za dobo 12 let, ki mora vključevati tudi kontrolo in pregled nadgradnje. Pogodba mora poleg pregledov vključevati tudi od proizvajalca in zakonodajalca vsa predpisana redna vzdrževalna dela na nadgradnji, med drugim tudi:
· letna naravnavanja jeklenih pletenic v lestvi in v varnostni opremi,
· periodična menjava hidravličnega olja z zamenjavo filtrov; strošek materialov, transportnih in montažnih stroškov mora biti vključen v pogodbo (predvidoma po petem in v desetem letu po dobavi),
· menjava hidravličnih cevi na celotni nadgradnji lestve; strošek materialov, transportnih in montažnih stroškov mora biti vključen v pogodbo (predvidoma v desetem letu po dobavi);

Ponudnik mora predložiti natančen plan periodičnega vzdrževanja s popisom vseh del in materiala za obdobje 12 let. 

Ponudnik mora zagotavljati nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli za predmetno vozilo še najmanj 10 let po izteku vzdrževalne pogodbe.



III. PONUDBENA CENA IN POGOJI IZVEDBE

A) PONUDBENI PREDRAČUN


	
	CENA V EUR 
(BREZ DDV)
	VREDNOST DDV (22%)
	CENA V EUR 
(Z DDV)

	PONUJENA CENA ZA DOBAVO GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN VKLJUČNO Z NADGRADNJO IN VSO ZAHTEVANO OPREMO
	
	
	

	PONUJEAN CENA ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE NADGRADNJE DOBAVLJENEGA VOZILA ZA OBDOBJE 12 LET
	
	
	

	SKUPNA PONUJENA CENA
	
	
	






















B) PODATKI O PONUJENEM GASILSKEM VOZILU


	IZDELOVALEC NADGRADNJE RAZPOLAGA Z VELJAVNIM STANDARDOM KAKOVOSTI ISO 9001 ALI ENAKOVREDNIM STANDARDOM KAKOVOSTI
	DA / NE

	IZDELOVALEC NADGRADNJE RAZPOLAGA Z VELJAVNIM STANDARDOM KAKOVOSTI ISO 14001 ALI ENAKOVREDNIM STANDARDOM KAKOVOSTI
	DA / NE

	PONUJEN GARANCIJSKI ROK ZA NADGRADNJO
	mesecev

	SKUPNA TEŽA VOZILA
	kg

	SKUPNA DOLŽINA VOZILA
	mm

	PROIZVAJALEC PODVOZJA PONUJENEGA VOZILA
	

	MODEL PONUJENEGA PODVOZJA
	

	IZDELOVALEC PONUJENE NADGRADNJE
	

	KRAJ IZDELAVE PONUJENE NADGRADNJE
	








C) POGOJI IZVEDBE

	ROK DOBAVE
	9 mesecev od podpisa pogodbe

	KRAJ DOBAVE
	Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid).

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu vozila.

	STALNOST CEN
	Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

	MINIMALNI GARANCIJSKI ROKI
	Garancijska doba za podvozje: najmanj 36 mesecev.
Garancijska doba za nadgradnjo: najmanj 36 mesecev.
Garancijska doba za lestvenike in košaro: najmanj 12 let po dobavi.
Zagotavljanje izvajanja rednega servisa in rezervnih delov ponujenega vozila: najmanj 12 let po dobavi.

	PREVZEM NA SERVIS
	V roku 24 ur.

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na vozilu pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 3 dni.

Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak.




IV. PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH
	Podatki o podizvajalcu
(naziv, naslov, 
matična št., davčna št., TRR)
	Povezana
Družba
	Vrsta, predmet in opis del, ki jih prevzame posamezen podizvajalec
	Količina
	Vrednost 
v eur
(brez DDV)
	Vrednost DDV
	Vrednost 
v EUR
(z DDV)
	Rok izvedbe del

	
	  DA


  NE
	
	
	
	
	
	

	
	  DA


  NE
	
	
	
	
	
	

	
	  DA


  NE
	
	
	
	
	
	

	
	  DA


  NE
	
	
	
	
	
	

	
	  DA


  NE
	
	
	
	
	
	

	
	  DA


  NE
	
	
	
	
	
	



V primeru, da pusti ponudnik tabelo prazno, bo naročnik štel, da izjavlja, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev v primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira ali doda vrstice
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1
)
 (
17
)

Trbovlje, junij 2015 

V. REFERENČNI POSLI PONUDNIKA
	DOBAVITELJ REFERENČNEGA VOZILA
	

	KONČNI UPORABNIK
	

	DATUM PREVZEMA REFERENČNEGA VOZILA
	

	TOVARNIŠKO NOVO VOZILO
	|_|DA		 		|_|NE

	POGODBENA VREDNOST REFERENČNEGA VOZILA V EUR Z DDV
	

	OPIS 
REFERENČNEGA POSLA
	

	ZAKONITI ZASTOPNIK NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL
	NAZIV: 
TEL: 
E-MAIL: 

	IZJAVA NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA: 
Potrjujemo, da je izvajalec referenčnega posla dobavo opravil kvalitetno in v dogovorjenih rokih.

	ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA
	


V primeru zahtevanih več referenčnih poslov ponudnik obrazec kopira.


VI. REFERENČNI POSLI IZDELOVALCA NADGRADNJE
Imenovan izdelovalec nadgradnje: _____________________________
	
Št.
	
Končni uporabnik
	
Tip referenčnega vozila
	
Leto dobave
	
Prostor za posadko 1+2
	
Maksimalen premer kroga obračanja, upoštevajoč previs košare (m) 
	Reševalna višina vozila (m)
	Dolžina vozila
(mm)

	1
	
	
	
	DA / NE
	
	
	

	2
	
	
	
	DA / NE
	
	
	

	3
	
	
	
	DA / NE
	
	
	

	4
	
	
	
	DA / NE
	
	
	

	5
	
	
	
	DA / NE
	
	
	

	
	


V primeru potrebe ponudnik obrazec kopira.

VII. IZJAVA
Izjavljamo:
1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;
2. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;
2. da kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, kot fizične osebe, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
3. da  nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;
4. da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;
5. da nismo v postopku prisilnega prenehanja ali da zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;
6. da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
7. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2);
8. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;
9. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;
10. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
11. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;
12. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;
13. da je veljavnost naše ponudbe 120 dni od roka za oddajo ponudb;
14. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;
15. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
16. da bomo izvedli ustrezno usposabljanje pri naročniku;
17. da je ponujeno vozilo tovarniško novo, izdelano v EU in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji;
18. da nudimo servis za vozila skladno z določili te razpisne dokumentacije;
19. da razpolagamo z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu;
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   Ponudniki v primeru več partnerjev dodajo nove vrstice.
