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IV. DODATKI

ARTIKEL ST. 26: KRAVATA MOSKA

Osnovni material:
- barva: modro-zelena

Vrednost Odstopanie | Metoda
1> = 29.55 AE<125
a* = -8.42 Sivaskala: | 1SO 105-A05 (D65/10°)

*=-8.59 -0,5 encte
T surovinski sestav: 100 % poliester
-teza: 58 g/0,42m?

Podioga:
- barva: temno modra
- surovinski sestav: 100 % poliester
- te¥a; 95 g/m?

Medvloga:
- barva: bela
- surovinski sestav: /poliester
-teza:/

Pomozni materiali:
- gumbi: /
- zadrga: /

7a5&itni znak SZ: tkan v osnovno blago
Opis modela:

Mogka kravata — regatka je izdelana kot kravata z elastiko. Kravata ima izdelan vozel z
vgrajeno elastiko za pritrditev kravate okrog vratu. Kravata je na obeh koncih zakljucena
s podlogo. Na oZjem delu kravate je v konici vSivna etiketa s surovinskim sestavom in
simboli za vzdrzevanje,v konici &iréega dela kravate pa je etiketa proizvajalca. 325 mm
od konice $irSega dela navzgor je v osnovo tkan zadditni znak SZ dimenzije 23 X 10
mm, ki je natancno na sredini &irine kravate - sredina znaka.

Opombe:
- Dobavitelj izdelka mora izdelati prototip vzorca, ki ga poslie v potrditev kupcu
pred realizacijo naroéila.
- Namestitev moske kravate:
1. Prino3enju suknjica, mora biti kravata namescena tako, da je v kravato tkan
2a&&itni znak SZ na sredini vigine "V" izreza suknjica.
2. Prino$enju srajce letne brez suknjiéa, mora biti kravata namesgena tako, da
je konica 3irsega dela kravate v viini pasu.
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ARTIKEL 8T. 27: KRAVATA ZENSKA

Skica:

Osnovni material:
- barva: modro-zelena

| Vrednost Odstopanie. Metoda
L*= 20.55 AE<125
a* =-8.42 Siva skala: 1SO 105-A05 (D65/10%)
* = -8.59 -0,5 enote

- surovinski sestav: 100 % poliester
-teza: 58 g/ 0,42m?

Podloga:
- barva: /
- surovinski sestav: /
-teza:/

Medvloga:
- barva: /
- surovinski sestav: /
-teza:/

Pomozni materiali:

- gumbi: /
- zadrga: /
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Za&&itni znak S2: Yenska kravatna sponka SZ
Opis modela:

Zenska kravata je sestavijena iz dveh enakih sestavnih delov in sicer leve in desne
polovice. Na Sir8em koniCastem delu se kravata spne z Zensko kravatno sponko Sz
dimenzije 15 x 6 mm in sicer 75 mm od konca kraka kravate navzgor. Kravata je sesita
skupaj po robovih - na notranji strani. Na ozjem vratnem delu kravate je na sredini Sirine
kravate na notranji strani prisit z obeh strani "jezek” trak; njegova dolZina je 65 mm in se
Siva od stranskega roba kravate proti sredini.

Opomba:
- Dobavitelj izdelka mora izdelati prototip vzorca, ki ga poslje v potrditev kupcu
pred realizacijo narocila.
ARTIKEL §T. 28: SPONKA ZA KRAVATO ZENSKA

ARTIKEL §T. 29: PREKRIVALO RDECE BARVE IZ NEPREMOCLJIVEGA
MATERIALA
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ARTIKEL ST. 30: PAS ZA HLACE

Slfin: b T & Btk zaponka
Skica: lukniice viden tis ? atki /

rw.::,; ' :,,w : - A SN e O A e MW.‘@..,.,X,-WMWM..\@ww»?«;{,‘_h;’;. ‘ Zakovlca

B

zanka

a — dolZina pasu
Splosne zahteve

izdelek mora po videzu, obliki in uporabljenih pomoznih materialih ustrezati
naronikovemu potrjenemu vzorcu.

Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo iz katere je razvidno:

dolZina pasu;

letnica izdelave;

material;

naziv proizvajalca

® ¢ o o

Osnovni material:

Barva usnja je &ma, v Pantone® Textile je oznac¢ena kot Phantom19-4205 TP
¢ goveje usnje, kombinacija boks — cepljenec, debeline od 1 do 1,5 mm

vioZni material - debeline 0,5 do 1 mm

zaponka z jezitkom zlate barve - galvanska obdelava — nikelj - 40 mm

sukanec No40

lepilo'za usnje

barva za usnje

folija v zlati barvi - za tisk

zakovici (galvansko obdelani — nikelj} 2 kosa

kovinski listic

obesna etiketa s podatki

e © @ ©» © @ @ @ @®

Pas mora imeti lastnosti:
e primerno pre¢no upogibno togost;
e odpornost na trganje in pokanje usnja;
e obstojen na drgnjenje in na upogib;
e puscanje barve in obrabe barve.
Dimenzije

Najkraj&i pas je dolg 75 cm, dolZina pasu narada po 5 cm, najdaljsi je dolg 150 cm.
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Opis modela:

Pas je okrasno presit 2 mm od robu (Sirine pasu). Sirok je 39 mm in je raven, le zadnjih
55 mm pasu je na strani luknjic zoZen na $irino 20 mm. Debelina pasu je 3 do 3,5 mm.
Zadnja luknjica je oddaljena od zakljuCka pasu 90 mm. Zapenja se z zaponko Sirine 40
mm, ki je v liniji vzdolZ pasu rahlo zaokrozena in s profila nekoliko upognjena. Pas je pri
zaponki zatrien z galanterijsko zakovico. Zanka za pas je 8irine 10 mm je zatrjena s
kovinskim listiéem. DolZina pasu se meri od konca pasu (sredina zaponke) do srednje
luknje za zapenjanje.

Na notranji strani pasu ob zaponki so vidno odtisnjeni (Zig na zlati foliji) podatki o: dolZini
pasu, letu izdelave, nazivu proizvajalca.

Opomba:
- Dobavitelj izdelka mora izdelati prototip vzorca, ki ga poslje v potrditev kupcu
pred realizacijo narocila.

Pakiranje

Po deset pasov iste dolZine se poveZe z VIvico, oznadi dolZino pasu, vstavi v kartonsko
petplastno embalazo po 50 kosov. Vsaka kartonska embalaza je opremljena z dvema
etiketama na preéni in vzdolzni strani.

Etiketa mora vsebovati:
s naziv izdelka iz tehni&ne specifikacije,
Stevilka javnega narodila,
koli¢ina izdelkov,
velikost izdelka,
leto izdelave,
naziv proizvajalca.

¢ B @ ¢ @
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