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1. POGOJI , VZORCI- VPRASANJA

Narocnik bo izbranemu ponudniku dal na vpogled in izmero dosedanje vzorce.
Ponudnik je dolZzan obladila izdelati v velikostni Stevilki, ki jo naro¢nik zahteva pri

posameznem artiklu.

VpraSanja v zvezi z razpisno dokumentacijo se zahteva preko portala javnih narodil.
Za vpras$anja, ki ne bodo tako oddana, naro¢nik ne jam¢i, da bo nanje odgovoril.
Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila najkasneje do deset dni pred potekom roka za

oddajo ponudb.
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2. Sklop A - LETNA OBLACILA
ROK DOBAVE za celoten Sklop A: max 60 DNI

2.1 OBLEKA VAROVALNA — KOMPLET 1(JOPIC, HLACE PAS, HLACE FARMER)

Standardi: SIST EN 340:2004
SIST EN I1SO 13934-1:1999 — dodatne zahteve v nadaljevanju

Tkanina: Surovinska sestava: 60% bombaz / 40% poliester (Klopman, enakovredno
ali boljSe)

Jopié€, hlace farmer;

Vezava tkanine: New Arena 3x1 Twill

Plos¢inska masa: 250 g/m2 (+/- 5%)

Barva osnovna: siva ( Convoy)

Hlace pas;

Vezava tkanine: 2x1 Z Twill

Plo&¢inska masa: 200 g/m2 (+/- 5%)

Barva osnhovna: siva ( Convoy)

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znasa -3% po
dolzini in Sirini (SIST EN 340:2004 5.3).

Zahtevana temperatura za pranje znasa min. 60 °C.

Kemi¢no Cis€enje mora biti omogoc€eno.

Velikosti: Od 48 do 60

Ostale zahteve: Obleka zascitna je sestavljena v kompletu, ki vsebuje: jopi¢, hla¢e farmar in
hlaCe na pas.

Zep na desni hlaénici za orodje je z notranje strani podloZen (dodatno
ojacen z materialom odpornim na obrabo)

Obleka mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna
Stevilka, letnica izdelave, nadin vzdrZevanja, oznaka CE

Pakiranje; skupaj v PVC vrecki

Garancija: garancija proizvajalca, oziroma najmanj 1 leto od datuma dobave

Zahtevana - Tehnicni list z opisom (v slovensgini) in fotografijo ali skico proizvoda;

tehni¢na - Navodila v slovenskem jeziku

dokumentacija kot - Izjava 0 skladnosti

priloga k ponudbi: - Potrjeni tehnicni listi za vgrajene osnovne materiale

Vzorec: Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (48-60) za
pomerjanje.

Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati
tehni¢nim zahtevam narocnika.

OPIS ARTIKLA: OBLEKA VAROVALNA — KOMPLET 1
e JOPIC

Tipiziran Elektro Primorska. Jopi€ je izdelan kot bluza z zahtevami EP in je klasi¢no krojen . Jopi¢ ima
dva prsna nasita Zepa s poklopcem, ki se zapirata s skritimi stiskaci in z dvema poSevnima zepoma
na vsaki strani nad pasom. Jopi¢ ima tudi notranji Zep na desni strani prsi. Na levem zunanjem prsnem
Zepu je izvezen logotip EP.(na vzorcu ni obvezen) Po dolZini se bluza zapira na zadrgo , ki je dodatno
zascitena s pokrivno letvijo s pritiskadi. Pod pazduho je vSita mreZica za poveCanje zranosti. Na
rokavu v zapestju sta dva stiska€a za regulacijo. Jopi€ je na bokih rahlo stisnjen ( vSita elastika v
blago ) in se koncuje s cca 5 cm ojacenim robom. Na hrbtnem delu ima jopi€ vSite hrbtne gube , ki
omogocajo boljSo gibljivost .

e HLACE FARMER

Hlage farmar so izdelane z zahtevami EP in so klasi¢no krojene. Prsni Zep se zapira z zadrgo , ki je pokrita

s poklopcem , ki se dodatno zapenja s skritimi stiskacCi . Na Zepu je izvezen logotip EP. Spodnja Zepa sta
zgoraj po$evno odrezana in nasita ter na dnu ojagena z dvojnim blagom v $irini 6-11 cm. Zep na zadnji desni
strani je naSit in se zapenja z gumbom, pod njim je na stegnu nasit Zep za ravnilo Sirine cca 10 cm, ki je v
celoti podlozen od roba zadnjega Zepa do dna (dodatna ojacitev z materialom odpornim na obrabo) . Na
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levi hlagnici je vreCasti stegenski zep s pokrivno letvijo in pritiskaci Sirine cca 14 cm. Naramnice so izdelane
iz blaga z vSito moc¢no elastiko dolZine cca 20 cm. Zapenjajo se s sponko, ki ima moznost regulacije in
hitrega odpenjanja s pomocjo plastiCne sponke. HlaCe se zapenjajo s strani z gumbom in pritiskaem. V
pasu imajo hlace na hrbtni strani vsito Siroko elastiko z notranje strani. Na spodnjem delu hla¢nic sta dva
pritiskaCa za regulacijo Sirine. HlaCnice so ravno krojene in morajo biti na spodnjem delu dovolj Siroke , da ne
motijo pri oblaenju ¢ez obutev .

e HLACE PAS

Hlae pas so izdelane z zahtevami EP in so klasi¢no krojene, v bistvu so enake kot hlaCe farmar brez
naramnic in prsnega dela. V pasu imajo na obeh straneh vSito elastiko na bokih , kar omogoca bolj

udobno noSenje obladila . Izdelane so za noSenje s pasom .

Vrsta kroja in velikost mora ustrezati kroju ki ga bo naroénik dal na ogled izbranemu ponudniku po sprejemu
odlocitve.

OBLEKA VAROVALNA — KOMPLET 1

Skica JOPIC;
V vratni izmez se vifje;
BIE T ZAPENJANJE Z ZADRGO IN
LETVICO S SKRITIMI
SKRITI STISKACI STISKACT -4 KOM
_—
VISEC
NOTRANN
ZEP S STISKACE!

V ROKAVNEM

SIRINA PASPULE 1,5 CM

REGULACIJA ELASTIKA 2x17 cm
S STISKACI

Na levi notranji sirani pasw
Je viita;

-ETIKETA CB

-VZDRZEVALNA ETIKETA
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Skica HLACE FARMER;

" STISKACEMA
—

ZEP SE ZAPENJANJA

Z ZADRGOQ, POKLOPEC
PA S SKRITIMA NARAMNICE 12

NA DOLZINI

ZAPENJANJE 20 CM ELASTIKA

Z GUMBOM

STISKAC
GUMBI

ZAPENJANJE
GUMBOM

ZzEEEaw =W

SKRITI

/STISKAC‘
OJACANIE IZ
GuUBA p , KEVLARJA
.
REGULACIJA S
STISKACEMA ~~_
. S —
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Skica HLACE PAS;

ZAP

ENJANJE

Z GUMBI

yrn STISKAC

GUBE

\

REGULACDA S
STISKACEMA

Na levi notranji strani je viita;
-ETIKETA CE
-VZDRZEVALNA ETIKETA

0JACANIE 1Z
KEVLARJA
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2.2 OBLEKA VAROVALNA — KOMPLET 2(JOPIC, 2X HLACE PAS)

Standardi:

SIST EN 340:2004
SIST EN I1SO 13934-1:1999 — dodatne zahteve v nadaljevanju

Tkanina:

Surovinska sestava: 60% bombaz / 40% poliester (Klopman, enakovredno
ali boljse)

Jopi€;

Vezava tkanine: keper 3/1, New Arena

Plos¢inska masa: 250 g/m2 (+/- 5%)

Barva osnovna: siva ( Convoy)

Hlace pas;

Vezava tkanine: 2x1 Z Twill

Plo&¢inska masa: 200 g/m2 (+/- 5%)

Barva osnhovna: siva ( Convoy)

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znasa -3% po
dolzini in Sirini (SIST EN 340:2004 5.3).

Zahtevana temperatura za pranje znasa min. 60 °C.

Kemi€no Cis€enje mora biti omogoc€eno.

Velikosti:

Od 48 do 60

Ostale zahteve:

Obleka zascitna je sestavljena v kompletu, ki vsebuje: jopi¢, in 2x hlace na
pas.

Obleka mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna
Stevilka, letnica izdelave, nacin vzdrzevanja, oznaka CE

Pakiranje; skupaj v PVC vrecki

Garancija: garancija proizvajalca
Zahtevana - Tehniéni list z opisom (v slovensc¢ini) in fotografijo ali skico proizvoda;
tehni¢na - Navodila v slovenskem jeziku

dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Izjava 0 skladnosti
- Potrjeni tehnic¢ni listi za vgrajene osnovne materiale

Vzorec:

Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (48-60) za
pomerjanje.

Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati
tehni€nim zahtevam naroc€nika

OPIS ARTIKLA; OBLEKA VAROVALNA — KOMPLET 2

e JOPIC (skica JOPIC- togka 2.1)

Tipiziran Elektro Primorska. Jopi€ je izdelan kot bluza z zahtevami EP in je klasi¢no krojen . Jopi¢ ima
dva prsna nasita Zepa s poklopcem, ki se zapirata s skritimi stiskaci in z dvema poSevnima zepoma
na vsaki strani nad pasom. Bluza ima tudi notranji zep na desni strani prsi. Na levem zunanjem
prsnem Zepu je izvezen logotip EP.(na vzorcu ni obvezen) Po dolzini se bluza zapira na zadrgo , ki je
dodatno zasc¢itena s pokrivno letvijo s pritiskaci. Pod pazduho je vSita mrezica za povec€anje
zra€nosti. Na rokavu v zapestju sta dva stiskaCa za regulacijo. Bluza je na bokih rahlo stisnjena ( vSita
elastika v blago ) in se kon€uje s cca 5 cm ojacenim robom. Na hrbtnem delu ima bluza vsite hrbtne
gube , ki omogoc&ajo boljdo gibljivost .

e HLACE PAS (skica HLACE PAS - to¢ka 2.1)

Hlage pas so izdelane z zahtevami EP in so klasi€¢no krojene, v bistvu so enake kot hlaCe farmar (glej
opis po to€ko 2.1) brez naramnic in prsnega dela. V pasu imajo na obeh straneh vSito elastiko na
bokih , kar omogoca bolj udobno noSenje obladila . Izdelane so za noSenje s pasom.

Vrsta kroja in velikost mora ustrezati kroju ki ga bo naro¢nik dal na ogled izbranemu ponudniku po

sprejemu odloditve.
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2.3 OBLEKA ZA VARILCE - KOMPLET

Standardi: EN ISO 11611, EN ISO 11612
SIST EN ISO 13934-1:1999 — dodatne zahteve v nadaljevanju
Tkanina: Surovinska sestava: 100 % bombaz

Plos¢inska masa: 330 g/m2 (+/ 15%)
Barva osnovna: siva, modra
Zahtevana temperatura za pranje znasa min. 60 °C.

Kemiéno Cis€enje mora biti omogoc&eno.

Velikosti: Od 48 do 64

Ostale zahteve: Pakiranje; skupaj v PVC vrecki

Garancija: garancija proizvajalca

Zahtevana - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije
tehni¢na originalnih certifikatov pooblas&ene certifikacijske institucije za zahtevane
dokumentacija kot standarde (Ce so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni
priloga k ponudbi: opremi). V kolikor ponudniki ne priloZi potrjene izjave o skladnosti, mora

dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih porodil
pooblascene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima pravico njihovo
veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in
certifikacijskih porocil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izlogi.

Vzorec: Vzorec izbranega ponudnika mora biti velikostne §t. 52.
Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati
tehni¢nim zahtevam narocnika

OPIS ARTIKLA; OBLEKA ZA VARILCE

e JOPIC
Jopi€ mora biti ognjeodbojen, odporen na vrocino imeti mora zas€ito pred
varilskimi iskrami, zapenjanje na prikrite stiskaCe ali gumbe, prsni zep s pokrivno letvijo,
dva sprednja Zepa s prekrivno letvijo, Jopi€ ima notranji Zep.

e HLACE FARMER
Farmer hlac¢e morajo biti zas€itne ognjeodbojne, odporne na vrocino, zas¢€ita pred varilskimi
iskrami, dva stranska Zepa, Zep na desni hlaénici, notranji prsni sredinski Zep s prekrivho
letvijo, elastiCne naramnice z nastavljivimi zaponkami, zapenjanje na levi strani pri pasu z
dvema gumboma

Skica; (Artikel mora izpolnjevati zgoraj navedene zahteve, kroj podrobneje ni definiran)
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2.4 HALJA VAROVALNA

Standardi:

SIST EN 340:2004

Tkanina:

Surovinska sestava: 60% bombaz / 40% poliester (Klopman)

Vezava tkanine: 2x1 Z Twill , Bravo

Plos¢inska masa: 200 g/m2 (+/- 5%)

Barva osnovna: siva Convoy

Minimalna zahtevana natezna trdnost znasa 750 N za osnovo in 350 N za
votek.

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znasa £3% po
dolzZini in Sirini (SIST EN 340:2004 5.3).

Zahtevana temperatura za pranje znasa min. 60 °C.

Kemi¢no CiS€enje mora biti omogoc€eno.

Velikosti:

Od 48 do 64

Ostale zahteve:

Halja mora biti udobna za noSenje.
Halja mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna
Stevilka, letnica izdelave, nacin vzdrzevanja, oznaka CE

Garancija: 1 leto

Zahtevana - Tehniéni list z opisom (v slovensc€ini) in fotografijo ali skico proizvoda;
tehni¢na - Navodila v slovenskem jeziku

dokumentacija - Izjava o skladnosti

kot priloga k - Potrjeni tehnicni listi za vgrajene osnovne materiale

ponudbi:

Vzorec: Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati

tehniénim zahtevam narocénika.

OPIS ARTIKLA; HALJA VAROVALNA

Tipiziran Elektro Primorska. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru

pri kontaktni osebi naro¢nika.

Je izdelana z zahtevami EP in je standardno krojena. Halja ima v rokavnem izrezu z notranje strani
vstavljeno mreZico za poveCanje zraCnosti, v zapestnem delu pa dva regulacijska stiska¢a. Na levi
strani halje je naSivni prsni Zep z izvezenim logotipom EP. Spodnja naSivna Zepa sta v viSini hla¢nih
Zepov. Halja se zapenja s Stirimi prikritimi stiskadi in je v Sirini stiskalev blago dodatno oja¢eno z
zatrdilnim Sivom. Halja je izdelana s pasom na hrbtni strani in klasi¢nim razporkom.
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Skica; HALJA VAROVALNA

V vratni izrez se v3ije;
“VELIKOSTNA STEV.

Na levi notromjl styani v $ivie
e vEita:

ETIKETA CE
-VZDRZEVALNA ETIKETA

VSJTA MREZICA

ZAPENJANIE S SKRITIMI
STISKACI

REGULACDA

S STISKACI
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2.5 LETNA MAJICA S KRATKIMI ROKAVI

Material:

Surovinska sestava: 90-97% bombaz; poliester 3-10%

Barva: svetlo siva

Povrsinska masa; 180 g/m? + 10 %

Minimalna zahtevana temperatura za pranje znasa 60°C.

Kroj:

Majica z kratkimi rokavi, V- ovratnik

Majica se pri pranju ne kr€i, primerna za industrijsko pranje.

Velikosti:

Od XS do XXXL

Ostale zahteve:

Majica mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna
Stevilka, nacin vzdrzevanja. Majica mora imeti vezen logotip EP(na vzorcu ni

obvezen)
Pakiranje; v PVC vrecki
Garancija: 1 leto
Zahtevana - Tehniéni list z opisom (v sloven&¢€ini) in fotografijo ali skico proizvoda;
tehni¢na - Navodila v slovenskem jeziku
dokumentacija - Izjava o skladnosti
kot priloga k - Potrjeni tehnicni listi za vgrajene osnovne materiale
ponudbi:
Vzorec:

Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (S-XXl) za
pomerjanje. Vzorci morajo ustrezati tehniénim zahtevam narocCnika

OPIS ARTIKLA; MAJICA Z KRATKIMI ROKAVI

Majica z kratkimi rokavi ima V- ovratnik.
Maijica se pri pranju ne krci, primerna za industrijsko pranje. Kroj moski.

Ocena kakovosti vzorcev;

Naroénik bo ocenjeval kakovost predlozenih vzorcev pod tocko 2.1,2.2,2.4,2.5 naslednjih merilih:

Ocene
1 0,5 0,1
brez napak, neravni Sivi, okrasni Sivi rahlo zasukani Sivi, neravni Sivi, Sivi
kakovostno izdelani slabo izdelani, pretrgani vlecejo, pretrgani notraniji ali zunaniji
. . Sivi, oCiS€ene nitke notranji ali zunaniji Sivi, Sivi, odstopanje v gostoti Sivov,
Vizualni . : S ] . .
. odstopanje v gostoti okrasni Sivi slabo izdelani, slabi
1 izgled vzorcev o . . -
Sivov, napake na tkanini, zaklju&ki Sivov, napake na tkanini, ,
rahla odstopanja v vecja odstopanja v razdaljah (Zepi,
razdaljah (Zepi, poklopci,
poklopci,..)
Ergonomska 1 0,5 0,1
ustreznost popolnoma ustreza | ustreza, nekoliko odstopa | ustreza, vendar se ne prilega telesu
vzorca * le na treh mestih

Opomba*: Uporabnik naro€nika bo obladila testiral zaradi ugotavljanja ustreznosti in udobnosti kroja.

Vzorec lahko dobi najvec oceno 1. Izraun ocene = (1+2) / 2.

NAROONIK ZAHTEVA OCENO 1.
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2.6 ODSEVNI TELOVNIK

Standard: EN I1SO 20471:2013

Material: Surovinska sestava: 100% poliester
Barva: fluorescentno oranzna

Kroj: Cvrsto zapenjanje.

Velikosti: S-XXL

Ostale zahteve:

Telovnik mora biti udoben za noSenje.(moznost uporabe preko bunde)
Pakiranje; v PVC vrecki

Garancija: 1 leto

Zahtevana -Navodila za uporabo v slovens€ini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni

tehni¢na opremi.

dokumentacija - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije

kot priloga k originalnih certifikatov pooblas€ene certifikacijske institucije za zahtevane

ponudbi: standarde (Ce so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni
opremi V kolikor ponudniki ne prilozZi potrjene izjave o skladnosti, mora
dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih porogil
pooblascene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima pravico njihovo
veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in
certifikacijskih porogil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izlogi.

Vzorec: Vzorec ponujenega izdelka mora v celoti ustrezati tehni€nim zahtevam.

Izbrani vzorec mora biti velikostne st. XL.
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2.7 HLACE ZA DELO Z MOTORNO ZAGO

Standardi:

SIST EN 381-5:1995 — minimalne zahteve:( razred 1 ,tip A,)
SIST EN 340:2004 — dodatne zahteve v nadaljevanju

Oblika:

Surovinska sestava;
- osnovni material 92-96% poliamid CORDURA, 4-8% elastan
- ojacitev; 100% poliester

- protivrezna zasc¢ita; 48-68% poliester, 32-52% polipropilen

Podloga:

Material: Rip-Stop z visoko stopnjo elasti¢nosti, zraen, trpezen na
pretrganje in obrabo, Cordura ojacitve na prednjem delu

Velikosti:

Od S do XXL

Ostale zahteve:

Hla¢e morajo biti udobne za noSenje,model na pas z dodanimi
naramnicami, teza max. 1,4/ kg v Stevilki 52
Pakiranje; v PVC vrecki

Garancija:

1 leto

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen TehniCni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
slovensgini, originalna navodila za uporabo v slovens€ini skladna s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o
skladnosti izdana s strani uvoznika, ¢e gre za blago tujega porekla in
Ce so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni
opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblas&ene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi).

V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih porocil ne ustrezajo
dejanskim certifikatom, se ponudba izlodi.

Vzorec:

K ponudbi mora biti predloZen Vzorec izbranega ponudnika mora
ustrezati tehni€nim zahtevam. Izbrani ponudnik mora kot vzorec
dostaviti merilni set (48-60) za pomerjanje

OPIS ARTIKLA: HLACE ZA DELO Z MOTORNO ZAGO

Elasti¢en poviSan pas z moznostjo namestitve naramnic, priro¢ni zepi zapenjanjem na zadrgo na obeh
straneh spredaj in zadaj, stranski Zep, dve ali ve€ zank za pripenjanje orodja.
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3. Sklop B- VAROVALNA OBUTEV

ROK DOBAVE za celoten Sklop B:max 30 dni za 2 para katerekoli obutve iz te mape pa 3 dni

( dobavitelj drzi minimalno zalogo vseh stevilk obutve iz te mapa)

3.1 CEVLJI VAROVALNI — NIZEK

Standardi: SIST EN ISO 20345 ;2011 S3 HI HRO, ESD za&¢ita

Zgornje usnje: Goveje hidrofobirano gladko usnje.

Podloga: Notranja podloga: tekstilna, zracna.

Jezik: Usnjen in z notranje strani obloZen z tekstilom.

Anatomsko Surovinska sestava: umetni material — filc, anatomsko oblikovan, za

oblikovani individualno prilagoditev stopala v gibanju v skladu s standardizacijo

vlozek: ortopedskih viozkov BGR 191. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo
nadomestnih viozkov .

Podplat Podplat dvokomponenten, sestavljen iz GUMA/PU

Guma/PU Barva:€érna.

Sistem zavezovanja:

Z kovino oja¢ane luknje za vezalke ali kovinske rin€ice

Ostale zahteve:

Vrhnja obroba gleZnja oblazinjena. Cevlji morajo biti udobni za no$enije (
narejeni po Sirokem kopitu.)
Kot primer navajamo artikel proizvajalca ELTEN, model TOBY LOW.

Velikosti:

Od 40 do 47

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana
tehni¢na
dokumentacija
kot priloga k
ponudbi:

- Potrjen Tehniéni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
slovenscini, originalna navodila za uporabo v slovens€ini skladna s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije
originalnih certifikatov pooblas¢ene certifikacijske institucije za zahtevane
standarde (Ce so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni
opremi). V kolikor ponudniki ne prilozZi potrjene izjave o skladnosti, mora
dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih porogil
pooblascene certifikacijske institucije. Naro&nik ima pravico njihovo
veljavnost preveriti pri sami inStituciji. V kolikor kopije certifikatov in
certifikacijskih poro il ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izlogi
- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav &lanic EU, e
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav &lanic
EU in e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo
zahtevano ali vi$jo stopnjo zascite..

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora biti 8t. 42. Vzorec, ki ga mora dostaviti
izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehni€nim zahtevam narocnika
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3.2 CEVLJI VAROVALNI SREDNJI

Standardi:

SIST EN ISO 20345:2011 - S3 HRO HI CI WR SRC

Oblika in barva:

Visok Cevelj, viSina vsaj 17 cm v Stevilki 42, merjena od najnizje tocke
podplata zadaj do najvisje toCke Cevlja zadaj
Barva Cevlja: ¢rna

Vrhnji del: Surovinska sestava: goveje gladko vodonepropustno hidrofobirano
obutveno usnje debeline od 2,5 - 2,7 mm.

Podloga: Surovinska sestava: 4 slojna tekstilna podloga z gore-tex membrano
ali membrano enakovrednih ali boljSih karakteristik

Jezik: Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje

podlozeno z zgoraj definirano podlogo

Notranji podplatni
viozek:

Surovinska sestava: umetni material

Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega lo€ljivega
podplatnega vlozka znasa 100% .

Vlozek mora biti lo€ljiv ter pralen na 30°C. Dobavitelj mora zagotavljati
razpolozljivost nadomestnih vlozkov

Zunaniji podplat:

Surovinska sestava: guma/poliuretan

Ostale zahteve:

Cevlji morajo zagotavljati blazenje energije v petnem delu.
Zavezovanje vezalk vsaj skozi 3 pare kovinskih rinic in skozi vsaj 3
pare kljukic na vrhnjem delu. Vrhnja obroba gleznja oblazinjena.
Ojacen opetnik in udobno oblozena zas¢itna kapica iz umetne mase.
Na petnem delu odsevni element za boljSo vidljivost v temi.
Maksimalna teza 2,00 kg/par v Stevilki 42.

Velikosti:

Od 40 do 47

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana tehnicna
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
sloven&cini, originalna navodila za uporabo v sloven&Cini skladna s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblas¢ene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloZi potrjene izjave
o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih porocil pooblas€ene certifikacijske institucije. Naro¢nik
ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor
kopije certifikatov in certifikacijskih poro il ne ustrezajo dejanskim
certifikatom, se ponudba izlodi

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, ¢e
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali vi§jo stopnjo zasdite..

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora biti §t. 42. Vzorec, ki ga mora
dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehniénim zahtevam
narocnika
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3.3 CEVLJI VAROVALNI - VISOKI

Standardi:

SIST EN ISO 20345:2011 — S3 HRO HI CI WR SRC
SIST EN ISO 17249:2007 — Class 1 za&¢ita proti prerezu (20m/sec)

Oblika in barva:

Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: zelo visok, visina vsaj 23.5 cm v
Stevilki 42, merjena od najnizje tocke podplata zadaj do najviSje toCke
Cevlja zadaj

Barva Cevlja: ¢rna

Vrhnji del: Surovinska sestava: goveje gladko vodo nepropustno hidrofobirano
obutveno usnje debeline od 2,5 - 2,7 mm.

Podloga: Surovinska sestava: 4 slojna tekstilna podloga z gore-tex membrano
ali membrano enakovrednih ali boljih lasnosti. Membrana in ojaceno z
vlakni KEVLAR

Jezik: Surovinska sestava: goveje gladko vodonepropustno hidrofobirano

obutveno usnje podlozeno z zgoraj definirano podlogo.

Notranji podplatni
vliozek:

Surovinska sestava: umetni material

Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega lo€ljivega
podplatnega vlozka znasa 100%.

Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih viozkov.

Zunaniji podplat:

Surovinska sestava: guma/poliuretan

Ostale zahteve:

Cevlji morajo zagotavljati blazenje energije v petnem delu.
Zavezovanje vezalk skozi 4 pare kovinskih ringic in preko 5 parov
kljukic na vrhnjem delu. Vrhnja obroba gleznja oblazinjena. Ojacen
opetnik in udobno oblozena zasd&itna kapica.

Maksimalna teza 2,80 kg/par v Stevilki 42

Velikosti:

Od 40 do 47

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehniéni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
sloven&cini, originalna navodila za uporabo v sloven&cini skladna s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblas€ene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene izjave
o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih poro il pooblad€ene certifikacijske inStitucije. Naro¢nik
ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor
kopije certifikatov in certifikacijskih poro€il ne ustrezajo dejanskim
certifikatom, se ponudba izloci

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, ¢e
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in Ce standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali visjo stopnjo zascite.

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora biti §t. 42. Vzorec, ki ga mora
dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehni¢nim zahtevam
naroCnika
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3.4 SKORNJI VAROVALNI

Standardi:

SIST EN ISO 20345:2011 S5 Cl SRC — minimalne zahteve

Oblika in barva:

Visina Skornjev: viSina od 35,0 cm do 45,0 cm (velikost 42)
Barva; zelena ali ¢rna

Vrhnji del:

Material: PU debeline od 2,5 mm do 3,0 mm

Notranji vlozek:

Material: poliestrska tkanina
Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vioZkov.

Zunaniji podplat:

Material: polimer

Ostale zahteve:

Velikosti:

Od 36 do 48

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana tehnic¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
sloven&cini, originalna navodila za uporabo v slovenscini skladna s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblas€ene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni
varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloZi potrjene izjave o
skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih porocil pooblaséene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima
pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije
certifikatov in certifikacijskih porocil ne ustrezajo dejanskim certifikatom,
se ponudba izlodi

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, Ce
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali vi§jo stopnjo zascite.

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora biti &t. 42. Vzorec, ki ga mora dostaviti
izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehni€nim zahtevam naroCnika
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3.5 NATIKACI

Standardi:

EN ISO 20347;2012

Oblika in barva:

Natikac bele barve

Vrhniji del:

Material: Goveje usnje, perforiran

Notranji vlozek:

Zgorniji robni del obuvala je podloZzen s peno iz umetnega usnja bele barve.
Podloga pokrivnega podplata je iz svinjskega usnja. Gornji del mora biti lepljen
in Sivan na podplat.

Zunaniji podplat:

Material: poliuretan

Ostale zahteve:

Velikosti:

Od 36 do 47

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
slovenscini, originalna navodila za uporabo v slovenscini skladna s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblascene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (€e so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni
varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene izjave o
skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih porocil pooblas¢ene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima
pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije
certifikatov in certifikacijskih poroc€il ne ustrezajo dejanskim certifikatom,
se ponudba izloCi

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, Ce
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in ¢e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali vi§jo stopnjo za&cite.

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora biti $t. 42. Vzorec, ki ga mora dostaviti
izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehni€nim zahtevam narocnika.
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4. Sklop C - ZIMSKA OBLACILA
ROK DOBAVE za celoten Sklop C: 60 dni

4.1BUNDA VAROVALNA NEPREMOCLJIVA

Standardi:

SIST EN 340:2004 — dodatne zahteve v nadaljevanju

Material: DEZNA
VETROVKA

Vrhnja tkanina: 100% poliester, keper vezava 2/2

Funkcijska plast: dvokomponentna membrana na bazi ePTFE (GORE-
TEX, ali enakih oziroma boljsih karakteristik)

Spodnja plast: 100% poliamid

Barva: modra,( Navy Blue)

PovrSinska masa laminata: 200 g/m2 + 20 g/m2

Odpor pri prehodu vodne pare RET < 12 m?Pa/W 1SO 11092

Vodo odbojnost 5 (ISO 4920)

Olje odbojnost 4 (ISO 14419))

Minimalna zahtevana pretrzna trdnost znasa 950 N po osnovi in 850 N
po votku (ISO 1421).

Minimalna zahtevana nadaljnja trgalna trdnost znasa 55 N po osnovi
in 50 N po votku (ISO 4674 Al).

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znasa +3%
po dolzini in Sirini (ISO 5077).

Sivi morajo biti varjeni.

Minimalna zahtevana temperatura za pranje zna$a 40°C.

Podloga 1; VETRNA
JAKNA

Barva; modra, ( Navy Blue)

Vezava, Rip-stop ISO 3572

Surovinska sestava zgornje tkanine;100% poliamid ISO 1833
Funkcijska plast; dvokomponentna membrana na bazi
ePTFE(WINDSTOPER ali enakih oziroma boljSih karakteristik)
Surovinska sestava spodnje tkanine; 100% poliester  ISO 1833
PovrSinska masa; 265 g/m2 £ 20 g/m2 ISO 3801

Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje;RET < 8 m2Pa/W ISO
11092

Odpor tkanine pri prehodu toplote;Rct = 0,030 m*K/W  ISO 11092
Pretrzna sila

Osnova; = 700 N/5cm ISO 1421-1
Votek; =500 N/5cm

Skréenje pri pranju;Osnova do 4%

votek do 4% ISO 5077 ISO 6330-A1 2A, A (suSenje na zraku)
ISO 3175

Podloga 2;
TERMOIZOLACIJSKI
VLOZEK

Barva vrhnje in spodnje tkanine (1. In 4. sloj):Temno modra

Vezava ( 1. In 4. sloj) Ripstop 1/1

Surovinska sestava 1. In 4. Sloja) 100% poliamid 6.6, ripstop 1/1 SIST
ISO 1833

TezZa tkanine (1. In 4 sloj) 55 g/ m2 £7% SIST ISO 3801

Pretrzna sila (1. In 4. Sloja) osnova/votek =550/350 N ISO 13934-1
Surovinska sestava 2. Sloja : 100%polipropilen, aluminiziran SIST I1SO
1833 mikroskopija

Teza 2. Sloja 15-20 g/ m?

Surovinska sestava izolacijske plasti (3. Sloja): 100% dista netkana
poliesterska vlakna, spiralno vita, prozna, finost viaknine 3,5 — 5 dtex,
dolzina 55-75 mm, Stevilo kodrov 8-9/25 mm SIST ISO 1833
mikroskopija

TezZa 3. Sloja 110g/ m? £10% DIN EN 29073-1

Debelina novega 3. Sloja = 17 mm

Odpornost na prepustnost toplote (vsi 4 sloji novo) Rct = 0,280m2K/W
SIST ISO 11092
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Odpor na prehod vodne pare (vsi 4 sloji novo) RET <70 m2Pa/W EN
31092

Nacin presitja spodnje tkanine in izolacijske plasti : Trapezno preSitje s
15 cm razdaljo

Kombinacija — 3 sloji laminat

Barva: ¢érna

Surovinska sestava laminata : 86% polyester, 6%poliuretan, 8%
elastan +5% SIST ISO 1833

Pretrzna sila na osnovi/votku = 75/35 daN/5cm  1S0O1421
Prepustnost zraka 0,5l// m?/sek

Dimenzijske spremembe po dolzini in Sirini = 3% ISO 5077

Velikosti:

Od S do XXL

Ostale zahteve:

Bunda ima izvezen emblem Elektro Primorska po predlogi.
Pakiranje; v PVC vrecki

Test vodotesnosti
izdelka:

Pri dokazilih za dezne obleke (dezna vetrovka in dezne hlaée) naroénik
zahteva dokazilo o vodotesnosti izdelkov. Potrdilo mora biti izdano s
strani neodvisne institucije.

Test vodotesnosti nepremocljive vetrovke:

Obdelava pred testiranjem:

Vetrovka in dezne hlace morata biti oprana 20 krat po 1ISO 6330/2A, 60°C,
brez pralnega sredstva, pralni stroj tip A1, suSenje po zadnjem pranju E
(6515 °C).

Testiranje vetrovke in deznih hla¢ v deznem stolpu:
Testna metoda: EN 14360 z naslednjimi dodatnimi zahtevami naro¢nika:
- lutka stoji navpi¢no in se vrti; enourna simulacija dezja,
- dodatna prdenje z dveh strani, voda prihaja z dveh strani
Ocenjuje se po naslednjih kriterijih:
- vpijanje vode na dolzini jakne in rokavov: < 8 cm
- vpijanje vode na dolzini hla¢nic :<10cm
- velikost mokre povrsine na triko tkanini: O cm?

Garancija:

garancija proizvajalca

Zahtevana tehnicna
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Navodila v slovenskem jeziku

- Izjava o skladnosti

- Za vse zahtevane kakovostne parametre lahko ponudnik predlozZi
dokazila proizvajalcev materialov, ki pa morajo biti s strani
proizvajalca podpisana in datirana.

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora biti $t. L / 52. Vzorec, ki ga mora
dostaviti izbrani ponudnik, mora v celoti ustrezati tehni¢nim zahtevam
naro€nika
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OPIS ARTIKLA : BUNDA VAROVALNA NEPREMOCLJIVA
e DEZNA VETROVKA

Nepremocljiva vetrovka je iz 3-plastnega laminata in je 100% zasCita pred dezjem in vetrom;
Barva: modra

Vetrovka je ergonomsko oblikovanega kroja. Spredaj se zapenja z vodoodbojno spiralno zadrgo
6 mm. Zadrgo pokriva letev, ki se na vetrovko zapenja s petimi sprimnimi trakovi.

Sprednja dela sta v prsnem delu prerezana v liniji ¢ez ramenski del do naplecnika zadaj. V
sprednjem in zadnjem delu je vSita odsevna paspula Sirine 3-5 mm.

Pod sprednjim prerezom sta rahlo poSevno pozicionirana prsna Zepa, ki se zapenjata z
vodoobojno spiralno zadrgo 6 mm.

Spodnja dva Zepa se zapenjata s spiralno vodoodbojno zadrgo 6 mm. Zadrga je pokrito vsita in
poSita v Sirini letvice 2 cm.

Na levi strani znotraj je iz lazjega triplastnega laminata izdelan notranji Zep, ki se zapenja z
spiralno zadrgo 4 mm.

Na dolzini rokava sta vsita plasti¢en regulator z nasitim sprimnim trakom in elastika, kar sluzi za
regulacijo obsega rokava. Na rokavu v komolénem predelu sta izdelana dva vsitka za vecjo
gibljivost.

V vratnem izrezu je vSita kapuca. Kapuca ima po obodu vpeljano elastic¢no vrvico, ki se na vsaki
strani regulira z regulatorjem. Zgornji del kapuce je rahlo polkrozno podaljSan, v tem delu je
vpeljana kovinska zica. Kapuca je v podaljSanem delu podlozena z lazjim triplastnim laminatom.
Iz te tkanine je nasit tudi tunel po obodu kapuce in v zadnjem spodnjem delu, v katerem je
namescena elasti¢na vrvica. Tako ima kapuca izdelane tri regulacije za boljSe prilagajanje glavi.
Vsi regulatorji so pritrjeni na kapuco s trakom, na konicah vrvic pa so namesceni gumirani
zakljucki.

Na kapuci sta dva pritisna gumba, da se kapuca lahko zapogne in pritrdi na ovratnik.

Na dolZini vetrovke je vpeljana elasti¢na vrvica. Na stranskem Sivu je regulator ki je na vetrovko
pritrjen s trakom. Vrvica gre skozi regulator in skozi tunel tako, da robovi ne visijo iz vetrovke.
Na konicah vrvic so namesceni gumirani zakljucki.

Z notranje strani vetrovke je 4 -5 cm od zadnjega Siva po celi Sirini »vodna zapora« - poseben
varilni trak, ki preprecuje vpijanje vode.

»Vodna zapora« je tudi na dolzini rokava in po obodu kapuce.

DolZina vseh sestavnih in poSitih Sivov mora biti 4 vbodi / cm.

Na levem prsnem delu je vezen napis - logo EP

Na levi strani z notranje strani je vsita etiketa surovinske sestave, postopka nege, naziv
proizvajalca in velikostna Stevilka.

Stran 22 od 34



Skica vetrovke:

e VETRNA JAKNA

Kratek opis izdelka:

Vetrna jakna je izdelana iz 3-plastnega materiala, je primerna za noSenje v klimatskih pogojih
med 0°C in 20°C. Jakna ne prepusca vetra, omogoca pa prehajanje telesne vlage navzven in
hkrati zagotavlja tudi kratkotrajno zascito pred rahlim dezjem. Primeren je za noSenje v vseh
letnih Casih samostojno ali v kombinaciji z nepremocljivo vetrovko.

Barva: modra

Jakna je ravno krojena. Hrbtni del jakne je rahlo podaljSan. Spredaj se zapira s spiralno zadrgo 6
mm. Na levi strani je s spodnje strani zadrge nasita letev Sirine 3 cm.

Ovratnik je poloZen ob vratu, izdelan pa je tako, da se lahko dvigne in prilega vratu. Zadrga sega
do zgornjega roba ovratnika. Zgornji rob ovratnika je izdelan tako, da se ustvari 3 do 3,5 cm tunel,
v katerega je vpeljana elastic¢na vrvica, namenjena regulaciji Sirine ovratnika. Ovratnik se na
sredini zadaj rahlo razsiri. Na tem delu sta s hrbtne strani namesceni dve rincici, skozi kateri izstopi
vrvica iz tunela. Na vrvici je namescéen regulator.

V sprednjem in zadnjem delu je vsita odsevna paspula Sirine 3-5 mm.

V prsni viSini sta na vsaki strani vSita zepa. Zgornji rob odprtine Zepa je cca 2 cm oddaljen od
precnega prsnega Siva. Odprtina Zepa je vzporedna s sprednjo zadrgo. Zep se zapira z spiralno
zadrgo 6 mm. Dolzina zadrge je 16 cm.

Na sprednjem delu pod pasom sta v vzdolznem Sivu vSita zepa, ki se zapirata s spiralno zadrgo 6
mm dolZine 18 cm. 5

Na spodnjem delu levega rokava je vsit Zep. Zep se zapira s spiralno zadrgo 6 mm, dolzine 15 cm.
Na notranji strani sta dva notranja zepa ,ki se zapirata s spiralno zadrgo 4 mm dolzine 18 cm.

Vsi Zepi so izdelani iz mreZastega pletiva.

Na dolzini rokava je nasit sprimni trak, kar sluZi za regulacijo obsega rokava.

Na dolzini jakne je vpeljana elasti¢na vrvica. Na stranskem Sivu je regulator, ki je na jakno pritrjen
s trakom. Vrvica gre skozi regulator in skozi tunel tako, da robovi ne visijo iz jakne. Na konicah
vrvic pa so namesceni gumirani zakljucki.

Na levem prsnem delu je vezen napis - logo EP.

Velikostna Stevilka je vsita v vratni izrez.

Na levi strani z notranje strani je vsita etiketa surovinske sestave, postopka nege, naziv
proizvajalca.
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Skica jakne:

e TERMOIZOLACIJSKI VLOZEK

Termoizolacijski vlozek je izdelan iz ve¢ materialov — prsni in hrbtni del ter rokavi so iz
vecplastnega termoizolacijskega materiala, ki SCiti pred mrazom, stranski del jakne in del
pod pazduho sta iz materiala, ki je rahlo elasti¢en in odporen proti vetru. Na dolZzini
rokavov so podaljSani zapestniki z odprtino za palce rok.

Jakno lahko nosimo pod nepremodljivo vetrovko v hladnih dneh — kot termoizolacijsko
podlogo, lahko pa jo nosimo tudi samostojno.

Jakna je ravno krojena. Hrbtni del jakne je rahlo podaljSan. Spredaj se zapira z spiralno
zadrgo 6 mm. Na levi strani je s spodnje strani zadrge nasita letev Sirine 3 cm. Letev je
ojacana z moc¢nejso tkanino in po dolzini 3 x posita v razmaku 5 mm .

Ovratnik je poloZen ob vratu, izdelan pa je tako, da se lahko dvigne in prilega vratu.
Ovratnik je znotraj izdelan iz termovelurja, v sprednjem delu pa je zasciten z mocnejso
tkanino. Zadrga sega do zgornjega roba ovratnika.

V prsni visini sta na vsaki strani vita Zepa. Odprtina Zepa je vzporedna s sprednjo zadrgo.
Zep se zapira s spiralno zadrgo 4 mm. Dolzina zadrge je 18 cm.

Na sprednjem delu pod pasom sta v vzdolznem Sivu vSita Zepa, ki se zapirata z spiralno
zadrgo 4 mm dolzine 20 cm.

Na rokavu sta na ramenskem delu in spodaj na obe strani nasita Zepa. Zgornji zep se
zapira s spiralno zadrgo 4 mm, dolZine 16 cm, spodniji 2ep se zapira s spiralno zadrgo 4
mm, dolzine 13 cm. Vse zadrge na Zepih so vidno vsite. Zepne vrecke so iz tople
kosmatene zepovine. Na vseh zadrgah so potegavcki dolzine 4-5 cm.

Na notranji strani sta iz mrezastega pletiva izdelana dva notranja Zepa.

Na dolzini rokava je vsita elastika Sirine 3 cm.

Na dolzini jakne je vpeljana elasti¢na vrvica. Na stranskem Sivu je regulator, ki je na jakno
pritrjen s trakom. Vrvica gre skozi regulator in skozi tunel tako, da robovi ne visijo iz jakne.
Na konicah vrvic so namesceni gumirani zakljucki.
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Skica termoizolacijskega vliozka:

4.2 HLACE VAROVALNE NEPREMOCLJIVE

Standardi: SIST ISO EN 20343:2003
SIST EN 340:2004 — dodatne zahteve v nadaljevanju
Material: Vrhnja tkanina: 100% poliester, keper vezava 2/2

Funkcijska plast: dvokomponentna membrana na bazi ePTFE
(GORE-TEX , ali enakih oziroma bolj8ih karakteristik)

Spodnja plast: 100% poliamid

Barva: modra,( Navy Blue)

Povrsinska masa laminata: 200 g/m2 £ 20 g/m2

Odpor pri prehodu vodne pare RET < 12 m?Pa/W SO 11092

Vodo odbojnost 5 (ISO 4920)

Olje odbojnost 4 (ISO 14419))

Minimalna zahtevana pretrzna trdnost znaSa 950 N po oshovi in 850
N po votku (ISO 1421).

Minimalna zahtevana nadaljnja trgalna trdnost znaSa 55 N po osnovi
in 50 N po votku (ISO 4674 Al).

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znada 3%
po dolzini in Sirini (ISO 5077).

Sivi morajo biti varjeni.

Minimalna zahtevana temperatura za pranje zna$8a 40°C.

Velikosti: Od S do XXL

Zahtevana - Navodila v slovenskem jeziku

tehniéna - Izjava o0 skladnosti

dokumentacija kot - Za vse zahtevane kakovostne parametre lahko ponudnik predlozi

priloga k ponudbi: dokazila proizvajalcev materialov, ki pa morajo biti s strani

proizvajalca podpisana in datirana.

Vzorec: Vzorec izbranega ponudnika mora biti §t. L / 52. Vzorec, ki ga mora
dostaviti izbrani ponudnik, mora v celoti ustrezati tehni¢nim zahtevam
naroCnika.
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OPIS ARTIKLA : HLACE VAROVALNE NEPREMOCLJIVE

Hlace imajo 4,5 cm Sirok pas, v zadnjem delu pasu je vpeljana elastika Sirine 4 cm, ki je
dvakrat presita . V sprednjem delu pasu je skozi dve rincice velikosti 4,5 mm vpeljana
vrvica za regulacijo v pasu. Hlace se spredaj v razporku zapenjajo s spiralno zadrgo 6 mm.
Pas se spredaj zapenja z dvema pritisnima gumboma.

Na stanskih Sivih zgoraj sta vsiti dve spiralni zadrgi 6 mm z enim klju¢em dolzine 18 cm.
Odprtina omogoca dostop v notranjost z zgornje strani v Zzep hlac, oblecenih pod deznimi
hlacami.

Na stranskim Sivih spodaj sta prav tako vsiti dve spiralni zadrgi 6 mm z enim klju¢em
dolzine 30 cm, ki se s spodnje strani odpre v trikotnik kar omogoca laZje oblacenje. Na
dolzini je nasit trak Sirine 3 cm in dolzine 8 cm. Trak se zapenja s pritisnim gumbom na
hlacnici sta pritrjena dva spodnja pritisna gumba v razmaku 3 -3,5 cm za regulacijo Sirine
spodaj.

Dezne hlace imajo snemljive naramnice. Naramnice so iz 3 cm Sirokega elasti¢nega traku
in se zgumbom zapenjajo na hlac¢e. Na naramnicah je na sprednji strani nasit sprimni
trak Sirine 25 mm, ki sluzi tudi za regulacijo dolZine naramnic. V zadnjem delu se dolZina
naramnic regulira z PVC regulatorjem.

Hlace so nepodlozene.

Etikete z nazivom proizvajalca, na¢inom nege, velikostno Stevilko , so z notranje strani
vSite pod pas (v sredini zadaj).

PoSivanje dolzine hlacnic: 30 mm

PosSivanje ostalih Sivov: 1 mm

Dolzina vseh sestavnih in poSitih Sivov mora biti 4 vbodi / cm.

Na dolzini z notranje strani je po celi Sirini hlac lepljena »vodna zapora« posebni varilni
trak, ki onemogoca prehod vode po hlacnici navzgor.

Vsi Sivi morajo biti vodotesni v novem stanju in po 10 pranjih. Vsi sestavni Sivi, Sivi zadrg
in zapenjalnih trakov so zato z notranje strani dodatno lepljeni z varjenim trakom, ki sluZi
kot zapora za prehod vode.

Skica hlac:

s spodnje sfrani

odpenjanje hla& ‘

| | ] fiksiranje obsega s pritisnimi :""nh
gumbi
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4.3 GAMASE

Standardi:

Material: Surovinska sestava:

Vrhnja plast : poliamid ali enakovredno
Barva: modra,
Masa: do 220 g/m2 £10%

Kroj: Gamase z elasti¢no vrvico z pvc regulatorjem, zapenjanje z zadrgo po
celotni visini, zadrgo prekriva pokrivna letev, ki se pritrdi z dvema
pritiskacema. Na prednjem delu morajo imeti omogo€eno zapenjanje za
vezalke (kljukica)

Namesc¢anje z jeklenico pod ¢evljem . ViSina gamase 37- 39 cm.

Velikosti:

Ostale zahteve: Gamase morajo biti udobna za noSenje.

Garancija: 1 leto

Zahtevana - Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v sloven3¢ini,

tehni¢na originalna navodila za uporabo v slovens¢ini.

dokumentacija

kot priloga k

ponudbi:

Vzorec: . Vzorec izbranega ponudnika mora ustrezati tehniénim zahtevam.

Naroénik bo ocenjeval kakovost predlozenih vzorcev po naslednjih merilih:

Naroénik bo ocenjeval kakovost predlozenih vzorcev pod tocko 4.1,4.2, naslednjih merilih:

Ocene
1 0,5 0,1
brez napak, neravni Sivi, okrasni Sivi rahlo zasukani Sivi, neravni Sivi, Sivi
kakovostno izdelani slabo izdelani, pretrgani vlecejo, pretrgani notraniji ali zunaniji
. . Sivi, oCi8Cene nitke notranji ali zunaniji 3ivi, Sivi, odstopanje v gostoti Sivov,
Vizualni . : S ; ; .
. odstopanje v gostoti okrasni Sivi slabo izdelani, slabi
1 izgled vzorcev o . . -
Sivov, napake na tkanini, zaklju&ki Sivov, napake na tkanini, ,
rahla odstopanja v vecja odstopanja v razdaljah (Zepi,
razdaljah (Zepi, poklopci,
poklopci,..)
2 Ergonomska 1 0,5 0,1
ustreznost popolnoma ustreza | ustreza, nekoliko odstopa | ustreza, vendar se ne prilega telesu
vzorca * le na treh mestih

Opomba*: Uporabnik naroénika bo obladila testiral zaradi ugotavljanja ustreznosti in udobnosti kroja.

Vzorec lahko dobi najvec oceno 1. Izraun ocene = (1+2) / 2.

NAROCNIK ZAHTEVA OCENO 1.

Ponudnik bo moral pri naroéniku izvesti merjenje vseh upraviéencev, ki jim pripadajo zaséitna
oblaé€ila pod to€ko 4.1 in 4.2 tega sklopa in oblacila izdelati v skladu z ugotovljenimi telesnimi

merami.
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4.4 OBLEKA DEZNA

Standardi: SIST EN 340:2004 — dodatne zahteve v nadaljevanju
SIST EN 343
Material: Surovinska sestava: 100% elasti¢ni poliester s poliuretanskim premazom v

razmerju 70% PU premaza in 30% poliestra.(ali podobno v okviru 5%odstopanja)
Plos¢inska masa: 170 g/m2 (+/- 5%) Barva: rumena

Minimalna zahtevana natezna trdnost znasa 450 N po dolzini in 220 N po Sirini
(SIST EN 343:2003 5.3).

Minimalna zahtevana pretrzna trdnost znasa 25 N po dolzini in 36 N po Sirini
(SIST EN 343:2003 5.4).

Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolzini znaSa

1,0% in po Sirini znaSa 0,5% (SIST EN 340:2004 5.3).

Minimalna zahtevana temperatura za pranje zna$a 40°C.

Velikosti: Od M do XXL

Ostale zahteve:

Garancija: garancija proizvajalca

Zahtevana - Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
tehni¢na slovensgini, originalna navodila za uporabo v slovens€ini skladna s
dokumentacija kot Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

priloga k ponudbi: - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali

kopije originalnih certifikatov pooblascene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (e so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni
varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozZi potrjene izjave o skladnosti,
mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih porodil
pooblascéene certifikacijske institucije. Naro¢nik ima pravico njihovo
veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in
certifikacijskih poro il ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izlog€i
- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, Ce
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in ¢e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali visjo stopnjo zaScCite.

\Vzorec: Vzorec izbranega ponudnika mora biti st. XL.

OPIS ARTIKLA : OBLEKA DEZNA

Sivi morajo biti varjeni. Dva prednja $iroka Zepa s poklopci, zloZljiva kapuca v ovratnik, nastavljiva
zapestja s pomocdjo pritiskaCev. HlaCe morajo imeti moznost nastavitve Sirine hlagnic s pomocjo
pritiskacev.
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4.5 PODKAPA ZA DELO V MRAZU IN VETRU

Standardi:

Material: Surovinska sestava: Material: 62% Poliamid, 36% Polypropilen, 2% Elastan
(odstopanje + 10%)
Barva: modra, ¢rna

Kroj:
Podkapa je brezSivno pletena, mrezZaste strukture omogocajo lazZje
vdihavanje in izdihavanje in preprecujejo rosenje ocal ali vizirjev pri Celadah.
Mrezaste strukture hkrati preprecujejo nastanek »kondenza« pri nizkih
temperaturah v podrocju ust.
SliSnost zaradi mrezastih struktur ne sme biti ovirana. Kroj podkape mora biti
podaljSan v vratnem predelu.

Velikosti:

Ostale zahteve:

Pranje: pri 40°C
Podkape morajo biti udobna za noSenije.

Garancija: 1 leto

Zahtevana - Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovensc€ini,
tehni¢na originalna navodila za uporabo v slovens¢ini.

dokumentacija

kot priloga k

ponudbi:

Vzorec: Vzorec izbranega ponudnika mora ustrezati tehni¢nim zahtevam.
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5. Sklop D - ZASCITNE ROKAVICE
ROK DOBAVE za celoten Sklop D: 5 dni

5.1 ROKAVICE ZASCITNE — PET PRSTNE USNJENE

Standardi:

SIST EN 388 (2124) EN 420

Oblika:

Kratke petprstne usnjene rokavice dolzine od 24 cm do 27cm

Surovinska sestava:

Mehko gladko usnje; debelina 0,9-1,10 mm

Velikosti:

8-11

Ostale zahteve:

Kakovostne zaScitne usnjene rokavice, odro€en palec, elastika na
zgornjem delu zapestja.

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
sloven&cini, originalna navodila za uporabo v slovenscini skladna s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali
kopije originalnih certifikatov pooblascene certifikacijske institucije za
zahtevane standarde (€e so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene izjave
o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter
certifikacijskih porocil pooblas€ene certifikacijske institucije. Naro¢nik
ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor
kopije certifikatov in certifikacijskih poro€il ne ustrezajo dejanskim
certifikatom, se ponudba izlodi

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU, Ce
izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ drzav
¢lanic EU in ¢e standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno
zagotavljajo zahtevano ali vi§jo stopnjo za&cite.

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora v celoti ustrezati tehni€nim
zahtevam.
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5.2 ROKAVICE ZASCITNE — PET PRSTNE PREVLECENE Z POLIURETANOM

Standardi: SIST EN 388(4131) EN 420

Oblika: Kratke pet prstne tanke rokavice iz najlona, prevlecene z tanko
plastjo poliuretana, sive barve, brez nanosa na hrbtnem delu, dolzine
od 24-26 cm.

Material: Poliuretan, brezSivni poliamid

Velikosti: 7-11

Ostale zahteve:

Zahtevana tehnina
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
sloven&¢ini, originalna navodila za uporabo v slovenscini skladna s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca
ali kopije originalnih certifikatov pooblas&ene certifikacijske institucije
za zahtevane standarde (Ce so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene
izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov
ter certifikacijskih poro€il pooblas&ene certifikacijske institucije.
Naro¢nik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V
kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih porogil ne ustrezajo
dejanskim certifikatom, se ponudba izloci

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU,
Ce izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ
drzav Clanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje
izvedeno zagotavljajo zahtevano ali viSjo stopnjo zascite.

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora v celoti ustrezati tehni¢nim
zahtevam.
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5.3 ROKAVICE ZASCITNE — PET PRSTNE ZA DELO V MRAZU

Standardi:

SIST EN 388 (3232) EN 511(02X)

Oblika:

Kratke pet prstne rokavice z dvojno pleteno osnovo, ki je mehka in
fleksibilna ter nudi udobije in izolacijo pri nizkih temperaturah. Gorniji
del je delno zaprt, kar preprecuje vdor vode, snega, olja, mascob in
umazanije. Spodniji del (dlan) in konice prstov na zgornjem delu so
prevleCene z PVC- jem ki ima na povrsini mikrokanale za sprotno
odvajanje umazanije, vode, kar omogoc€a boljsi oprijem mokrih in
spolzkih materialov

Velikosti:

7-11

Ostale zahteve:

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehni¢ni list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v
sloven&¢ini, originalna navodila za uporabo v slovenscini skladna s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca
ali kopije originalnih certifikatov pooblascene certifikacijske institucije
za zahtevane standarde (Ce so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene
izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov
ter certifikacijskih poroc€il pooblas&ene certifikacijske institucije.
Naro€nik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V
kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poro€il ne ustrezajo
dejanskim certifikatom, se ponudba izloci

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU,
¢e izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ
drzav ¢&lanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje
izvedeno zagotavljajo zahtevano ali vi§jo stopnjo za&cite.

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora v celoti ustrezati tehni¢nim
zahtevam.

Stran 32 od 34




5.4 ROKAVICE ZASCITNE — ZA VLEKO KABLOV

Standardi:

SIST EN EN 388 ,EN 420 — zahteva: 4141 (ali boljSe)

Oblika:

Pet prstne rokavice , gornji del je delno zaprt, kar prepreéuje vdor
olja, mascob in umazanije. Dlan rokavice in del vrhnjega dela je iz
penastega nitrila+PU . Rokavica ima na povrsini mikroskopske
kanale, ki sproti odvajajo vodo, olja, mas€obe in tekocine in tako
omogocajo izjemen oprijem tudi mastnih predmetov. Oprijem Se
dodatno izboljSujejo nanos pik iz nitrila.

Rokavica mora biti primerna za vleko el. energetskih kablov (zelo
dober oprijem v mokrem)

Velikosti:

7-11

Ostale zahteve:

Zahtevana tehni¢na
dokumentacija kot
priloga k ponudbi:

- Potrjen Tehnicni list proizvoda z opisom in sliko v slovens€ini,
originalna navodila za uporabo v slovensgini skladna s Pravilnikom o
osebni varovalni opremi.

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca
ali kopije originalnih certifikatov pooblascene certifikacijske institucije
za zahtevane standarde (Ce so dokumenti zahtevani po pravilniku o
osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne prilozi potrjene
izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov
ter certifikacijskih poro€il pooblas&ene certifikacijske institucije.
Naro€nik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V
kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poro€il ne ustrezajo
dejanskim certifikatom, se ponudba izloci

- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven drzav ¢lanic EU,
Ce izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ
drzav Clanic EU in €e standardi, po katerih je bilo certificiranje
izvedeno zagotavljajo zahtevano ali visjo stopnjo za&cite.

Vzorec:

Vzorec izbranega ponudnika mora ustrezati tehni€énim zahtevam.

Stran 33 od 34




Priloga 1; LOGOTIP EP

- Velikost vezenja logotipa je vx d 4 X9 cm, barva PANTONE Blue 072 in PANTONE Orange 021 (glej
prilogo)

- Na dolocenih artiklih se veze kompleten logotip podjetja EP v zgoraj navedeni velikosti in barvi

- lzjema; Na artiklih kjer podlaga vsebuje vec kot 40% modre barve (dezna vetrovka, vetrna jakna) je
logotip vezen v beli barvi

Cloktro =
Primorska.
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