* Interni standard 2ELEZNICKI GORNJI STROJ

Jzs
Jugoslovenskih Sprava protiv putovanja Sina za tip 451 49 G1.070
Zeleznica sa drvenim i armirano-betonskim pragovima )
o .f

U ovom standardu primenjene su jedinice veli¢ina i njihove oznake prema JUS A.A1.040 (npr. je-
dinica tezine je kilopond — kp).

1. Predmet standarda

Ovaj standard propisuje oblik i dimenzije sprave protiv putovanja $ina i to: ugaone papuce (sl
1) i dve klinaste spojnice (sl. 2).
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Slika 1 — Ugaona papula
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1964. ' ZAJEDNICA JUGOSLOVENSKIH Z2ELEZNICA I izdanje
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Slika 2 — Klinasta spojnica desna, a leva kao njena slika u ogledalu

Ove sprave se upotrebljavaju na otvorenoj pruzi, narotito u koloseku sa dugim zavarenim 3inama
ispred mostova i skretnica i na svima onim mestima gde se pojavljuju znaci putovanja $ina i gde
je to po raznim propisima o gornjem stroju predvideno, kako prilikom novogradnje tako i prili-
kom obnove i odriavanja Zelezni¢kih pruga.

Oblik i mere

Oblik i mere sprave protiv putovanja $ina, po ovom standardu, moraju odgovarati sl. 1 i 2. Mere
u zagradama se odnose na tip Sine 45 JUS CK1.021. Tadkasto oznaleni donji savijeni deo papucle (sa
dimenzijama 9 i 22,5 mm) odnosi se na primenu sprave na armirano-betonskim pragovima.

Dozvoljena odstupanja mera koja u slikama nisu navedena iznose + 1 mm.

Tezina

Tezina sprave iznosi 2,3 kp.

Izrada

Ova sprava se izraduje od Celi¢nog lima po JUS C.B4.110, a od celika ¢.0445 (JUS C.B0.500). Savi-
janje 1 presovanje lima vrsi se u zagrejanom stanju.

Ispitivanje &elika od koga se izraduju ove sprave viii po JUS C.B0.500 prijemni organ Jugoslo-
venskih Zeleznica ili se usvaja atest proizvodaa é&elika o éemu odlucuje porudilac.

Prijem sprava (gotovih) obavezno vrii prijemni organ Jugoslovenskih zeleznica.

Omacdavanje

U tehni¢koj i drugoj dokumentaciji i u porudzbinama sprave po ovom standardu oznadavaju se
oznakom:

b45 (49) JZS G1.070
d45 (49) J2S G1.070

Oznaka »b« odnosi se na betonski, a »d« na drveni prag, a 45 (49) na tip Sine.

Oznaavanje se vrii samo na klinastim spojnicama i to:

a) »D« za tip 3ine 49 JUS CKI1.021, a »d« za tip sinc 45 JUS C.KI1.021 za desnu spojnicu;
b) »L« za tip 3ine 49 JUS CKI102l, a »l« za tip Sinc 45 JUS CK1.021 za levu spojnicu.
Oznake se utiskuju na mestu oznadenom na slici broj 2.
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