
TALNA OZNAKA PARKIRIŠČA

betonski temelj

PREČNI PREREZVZDOLŽNI PREREZ

TLORIS

PROMETNA OVIRA OB VOZIŠČU

ponovno uporabljeni granitni robnik
dimenzij 100 x 25 x 18 cm
očiščen in ponovno vbetoniran v ravnini
s finalnim tlakom

PREČNI PREREZ VOZIŠČA

TLORIS PROMETNIH OVIR

betonska plošča
debelina po statičnem izračunu
receptura in obdelava po popisu

peščene površina
lomljenec frakcije 8-16 mm
utrjen z geotekstilno rešetko 50 mm,
položeno na geotekstil

dilatacija v tlaku

kanaleta z rego

prirezan rob

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

dec 2015

D.01
1:10
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PREČNI PREREZ

TLORIS POKROVA 1:20

obstoječa stena vodnjaka

peščene površina
lomljenec frakcije 8-16 mm
utrjen z geotekstilno rešetko

granitni bloki 25/30/18 cm, 8 kom.
(kosi obstoječih robnikov)

pokrov vodnjaka
obstoječa obnovljena oz. nova betonska
plošča, Ø cca 215 cm, debelina 8 cm

inox mreža za zaščito pred smetmi
polja 15/15 mm, pritrditev spodaj in zgoraj

granitni robnik 18 cm

kanaleta z rego

inox mreža

granitni blok

OBSTOJEČI VODNJAK:
SE OBNOVI  PO ZAHTEVAH ZVKDS PODANIH V ČASU GRADNJE!

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

dec 2015

D.10POKROV VODNJAKA
1:10



rezervar za vodo (kroženje vode)
pokrov strojnice v enakem tlaku,
peskana asfaltna površina

pipa za praznjenje bazena

zračenje strojnice
odvod/ dovod zraka v jašku

PREREZ A-A

A

rezervar za vodo (kroženje vode)
pipa za praznjenje bazena

zračenje strojnice
PVC cev Ø 150mm

AB jašek

A

TLORIS

LTŽ rešetka 40/ 40cm

AB jašek za praznenje sistema
kovinska rešetka

kovinska lestev

kovinska lestev

AB jašek za praznenje sistema 60/ 60/ 60c
kovinska rešetka

preboj za kanalizacijo Ø 120mm
h= 20cm nad tlemi

preboj za vodovod, elektriko
pozicijo prebojev uskladiti s komunal. vodi

preliv rezervoarja Ø 50mm; odtok
v kanalizacijo

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

1:10

D.09A
dec 2015



grajena posoda z vodno šobo
18x18+5 cm (s pokrovom)
pokrov betonski prefabrikat,
vijačen 4x v inox nosilce

odtok Ø50 mm

linijska kanaleta z rego
npr. ACO Multiline V100, Tip 0.0

ponovno uporabljeni granitni robniki
različnih višin, preseka 25 x 18 cm
očiščen in sidran z jeklenimi sidri

luknja za vodno šobo Ø20 mm

luknje za odtok vode Ø10 mm

pritrditev pokrova z vijaki

PREREZ ČEZ ŠOBO IN KANALETO   M 1:10

mrežica

pokrov šobe
armiranobetonski prefabrikat
enakega izgleda kot tlak

steber / robnik

TLORIS ŠOBE IN KANALETE   M 1:10

h = 100 h = 70

h = 70h = 80 h = 110

h = 110 h = 60
h = 90

h = 70 h = 100h = 60

h = 50

TLORIS IN PREREZ VODNE POVRŠINE 1:50

strojnica fontane;
glej načrt vodovodni priključek fontan

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

dec 2015

D.09VODNA POVRŠINA
1:50 / 1:10



TLORIS

vodomerni jašek
pvc Ø 100cm
pokrov 60/ 60cm (inox okvir z vgrajenim finalnim tlakom trga)

POGLED OD STRANI POGLED OD SPREDAJ

STANDARDNI PITNIK ZA JAVNE POVRŠINE MOL: MODEL Atlantida; Santa&Cole

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

dec 2015

D.08PITNIK
1:10



sibirski macesen, letve 40/50(55)/2000 mm

monolitni betonski podstavek
armirani, terazzo, krtačeno

temelj 61/52/10 cm

KLOP / PREČNI PREREZ STOL / VZDOLŽNI PREREZ KLOP ALI STOL / PREČNI PREREZ

utrjena peščena površina

SHEMA KLOPI IN STOLA JE POVZETA PO NAČRTU: PROJEKT OBLIKOVANJA IN IZDELAVE KLOPI NA OBMOČJU MESTNE
OBČINE LJUBLJANA, KI GA JE IZDELALO PODJETJE NAVOR, PROJEKTIRANJE, STORITVE IN RAZISKAVE D.O.O.

 ZA DETAJLNE NAČRTE, POPISE DEL IN ARMATURNE NAČRTE GLEJ OMENJENI PROJEKT!

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

dec 2015

D.07KLOP NA TRGU
1:10

element število

KLOP

STOL

2

4



STRANSKI POGLED

PREREZ

FRONTALNI POGLED

macesnova okroglica
nezaščitena, Ø 12 cm,
vijačena v betonski
prefabrikat

macesnove deske
nezaščitene, 7/11 cm

betonski prefabrikat

pocinkana in barvana
kovinska ploščica 10 mm

TEMELJENJE PO DETAJLU IZVAJALCA
merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

dec 2015

D.06KLOP NA PROMENADI
1:10

KLOP 11

element število



PREREZ PRIVEZA IN ELEKTRO JAŠKA

teraco `privez`
izbor agregata in veziva
določiti v sodelovanju z arhitektom

armiranobetonski temelj
min. 15 cm pod nivojem tlaka

LED svetilka, kovinsko ohišje, zaščita

dovod električne energije

TLORIS PRIVEZA PREREZ PRIVEZA A_A

A A

jašek 35/35/40 cm, vgrajen 5 cm
pod koto finalnega tlaka,
s transformatorjem za svetilko

PRED IZVEDBO MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI ARHITEKTOVO POTRDITEV VZORCA

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

1:10

STOL / PRIVEZ D.05
dec 2015

element število

STOL 15



betonski količek `Plečnik`
enake izdelave in izgleda
kot originalen Plečnikov količe
sidran v betonski temelj

betonski temelj po
detajlu proizvajalca

PREREZ PLEČNIKOVEGA STEBRIČKA

tlak iz porfirja
plošče 4 cm

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

1:10

PLEČNIKOV STEBRIČEK D.04
dec 2015

element število

STEBRIČEK 14



luknja v stebru
za priklenitev kolesa
Ø60 mm, izrez
v daljši stranici

PREČNI PREREZVZDOLŽNI PREREZ

ponovno uporabljen
granitni robnik
100 x 25 x 18 cm
očiščen in ponovno
vbetoniran v
betonski temelj

betonski temelj

betonska plošča
debelina po
statičnem izračunu
receptura in izgled
po popisu del

element število

STOJALO ZA KOLO 50

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

1:10

STOJALO ZA KOLO D.03
dec 2015



ponovno uporabljen
granitni robnik
100 x 25 x 18 cm
očiščen in ponovno
vbetoniran v
betonski temelj

betonski temelj

betonska plošča
debelina po
statičnem izračunu
receptura in izgled
po popisu del

PREČNI PREREZVZDOLŽNI PREREZ

merilo

kombinat.

detajl

UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

datum

številka

1:10

GRANITNI STEBRIČEK D.02
dec 2015

element število

STEBRIČEK 17


