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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

REKAPITULACIJA

1/1 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1/2 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - obstoječi objekt

3/2 ZUNANJA UREDITEV

4/1 ELEKTRO INSTALACIJE

4/2 ELEKTRO INSTALACIJE - obstoječi objekt

4/3 TEHNIČNO VAROVANJE

5/1 STROJNE INSTALACIJE

5/2 STROJNE INSTALACIJE - obstoječi objekt

7 TEHNOLOŠKI NAČRT

TUJE STORITVE

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          Rekapitulacija 2/248

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          Splošno 3/248

OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH

1 • V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, transportne, manipulativne
stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah.

2 • Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte,
ki so del razpisne dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti
vse detajle in sheme. V času izdelave ponudbe bo ponudniku omogočen temeljit pregled obstoječega objekta. V
primeru ugotovljenih neskladnosti je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti Investitorja.

3 • V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v
skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe
(delavniške dokumentacije), katerih potrditev je obvezna s strani odgovornih projektantov. V ceni vseh postavk je
zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.

4 • Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, v primeru nejasnosti je potrebno v času
izdelave ponudbe podati vprašanja investitorju.

5 • V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen
material, naprave in oprema  mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom.
• Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in inštalacije, morajo
poleg funkcije in tehničnih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim rešitvam. Oprema ne sme presegati
projektiranih dimenzij.

6 • V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh
elementov po končanih delih.

7 • Ponudnik je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.

8 • V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na različnost
zahtevanih gradbeno - obrtniških in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni
elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.

9 • Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno
zakonodajo in podzakonskimi akti.
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10 • V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:
• stroške vseh pripravljalnih del,
• stroške priprave, prijave gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije,
označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve,
opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po
končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju
gradbišča;
• stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;
• stroške izdelave situacij
• in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni

11 • meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroške je potrebno
zajeti v posameznih postavkah in se jih ne obračunava ločeno;
• izdelavo varnostnega načrta in poročila;
• izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega dovoljenja;
• izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve
uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov;
• izvajalec sam izdela montažne skice in detajle za izvedbo instalacij med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke
v ponudbenem predračunu;
• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
• nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo Izkaza požarne varnosti
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer
bo to potrebno;
• stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaščitnih
odrov in ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del (streha, fasada …), ki jih predvideva
popis del;
strošek uradne zakoličbe objektov z zapisnikom zakoličbe;
• stroške zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk, postavitve reperjev in kontrole posedkov za ves čas
gradnje in izdelave končnega poročila o posedanju objektov do tehničnega pregleda;

12 • zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču;
• stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču;
• stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih
podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme);
• stroški izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah, pri čemer je
potrebno pri poskusnem obratovanju uporabiti tudi že vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih napravah,
elementih, inštalacijah predvidene – vsi morebitni preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;
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13 • morebitne stroške povzročene upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmeta tega razpisa;
• vezano na izgradnjo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije: stroške nadzorstva JP Vodovod –
Kanalizacija d.o.o., stroške tlačnega preizkusa, s katerim je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega
kanalizacijskega sistema, vključno s priključkom na javno kanalizacijo, ter strošek izdaje certifikata na podlagi prej
omenjenega preizkusa, strošek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom kanalizacijskega priključka;
• vezano na izgradnjo javnega vodovodnega omrežja in hišnih priključkov: strošek prevezave obstoječih hišnih
priključkov na novo javno vodovodno omrežje, strošek izvedbe vodovodnega priključka od mesta priključitve na
javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera, vse morebitne stroške sanacije vodovoda v funkcionalni
dolžini in materialu, ki jih določi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., v primeru poškodb na vodovodu zaradi
neustreznih odmikov od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov;
• ponudnik mora kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni izvedbi. Pred začetkom gradnje
kanalizacijskega priključka ponudnik obvesti Službo priključkov pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. zaradi nadzora
oz. preverjanja ustreznosti in sicer najmanj 2 dni pred izvajanjem del.- Ponudnik mora en izvod geodetskega
posnetka nove GJI in priključkov, ki ga naredi pred zasipom, predati upravljavcu GJI.- Ponudnik pred priključitvijo na
javno kanalizacijsko omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije.- Ponudnik mora za morebitne
zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.-
Vodovodni priključek od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera izvede JP
Vodovod – Kanalizacija d.o.o. oziroma izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega
dovoljenja JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.- Ponudnik mora pred pričetkom gradnje javnega vodovodnega omrežja
in priključitvijo na javno vodovodno omrežje zaprositi za soglasje upravljavca javnega vodovoda

14 • stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od
začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni
zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje
objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku ob podpisu zapisnika o uvedbi v
delo;
• stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in
okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
• stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega čiščenja
objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;
• stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;
• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah,
zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja
del;

15 • stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške
nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti
dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
• stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije;
• stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in njegovo delovanje;
• stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po
terminskem planu;
• stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji;
• stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi ipd.) in zavarovanja
deponiranega materiala z vsemi prevozi in prenosi na gradbišču, iz deponije do mesta vgradnje;
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16 • stroške pomožnih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);
• stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in vzpostavitev gradbišča in okolice v
prvotno stanje oz. ureditev okolice;
strošek opravljanja nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev  v gradbeni
dnevnik;

17 • stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke in vse ostale pohištvene ter
multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi so oz. podizvajalci na objektu (ih);
• stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma strojnih in elektro inštalacij glede na
izvedbene projekte pohištvene in tehnološke opreme;
stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih drugačnih, vendar
kvalitetno in tehnično ustreznih, tipov opreme, vključno s potrditvijo projektantov objekta,

18 • v času gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo
preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
• Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva v tla in vodotok. Po končani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno
urediti.

19 • Vzorci:
• Izvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani s
strani naročnika dostaviti ali izdelati vzorčne primere na objektu in sicer najmanj v treh enakovrednih vzorcih.
• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi
• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami
• Kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled
• Kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje nujno opraviti
na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma
dobavljenega proizvoda.
• Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave potrdi naročnik na
predlog odgovornega projektanta. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani
predstavnika naročnika in odgovornega projektanta predmetnega področja. Elemente brez potrditve vzorcev ni
dovoljeno vgrajevati - izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.
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20 • Pomembne splošne opombe:
• Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami
konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave,
barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna
varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba
mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih
podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela
potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in
ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki
opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse
zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je
nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne
dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki
zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt  kot tudi vsa dela, ki niso
neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej
naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija
popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora ponudnik v
razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje
vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi
projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

21 • Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko
zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. Arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene
konstrukcije kot npr. protipožarna zaščita) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva
investitor.

22 • Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno
ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V
skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali
armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za
zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in
podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu
GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna
ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in  gretja objekta konstrukcij, tlakov ali
estrihov.

23 • Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PGD in PZI
projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti tega objekta,
pri čemer bo morala biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana in podpisana
s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika. Kot
spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije se bo štelo vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in
nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike),
instalacijskih vodov in  elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme, kot tudi spreminjanje gradbenih
materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj,
finalnih obdelav sten, in podobno.
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24 • Odpadki:
• Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z odpadki št. 311150061_NGGO, ki je sestavni del
projektne dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) investitorja ravnati
z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08)
• V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks
• Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih
odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.

25 • Obveznost izvajalca je izdelava načrta evakuacije in požarnega reda.
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OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH

• V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, transportne, manipulativne
stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah.

• Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte,
ki so del razpisne dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti
vse detajle in sheme. V času izdelave ponudbe bo ponudniku omogočen temeljit pregled obstoječega objekta. V
primeru ugotovljenih neskladnosti je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti Investitorja.

• V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v
skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe
(delavniške dokumentacije), katerih potrditev je obvezna s strani odgovornih projektantov. V ceni vseh postavk je
zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.

• Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, v primeru nejasnosti je potrebno v času
izdelave ponudbe podati vprašanja investitorju.

• V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen
material, naprave in oprema  mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom.
• Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in inštalacije, morajo
poleg funkcije in tehničnih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim rešitvam. Oprema ne sme presegati
projektiranih dimenzij.

• V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh
elementov po končanih delih.

• Ponudnik je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.

• V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na različnost
zahtevanih gradbeno - obrtniških in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni
elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.

• Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno
zakonodajo in podzakonskimi akti.
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• V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:
• stroške vseh pripravljalnih del,
• stroške priprave, prijave gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije,
označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve,
opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po
končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju
gradbišča;
• stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;
• stroške izdelave situacij
• in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni

• meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroške je potrebno
zajeti v posameznih postavkah in se jih ne obračunava ločeno;
• izdelavo varnostnega načrta in poročila;
• izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega dovoljenja;
• izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve
uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov;
• izvajalec sam izdela montažne skice in detajle za izvedbo instalacij med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke
v ponudbenem predračunu;
• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
• nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo Izkaza požarne varnosti
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer
bo to potrebno;
• stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaščitnih
odrov in ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del (streha, fasada …), ki jih predvideva
popis del;
strošek uradne zakoličbe objektov z zapisnikom zakoličbe;
• stroške zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk, postavitve reperjev in kontrole posedkov za ves čas
gradnje in izdelave končnega poročila o posedanju objektov do tehničnega pregleda;

• zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču;
• stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču;
• stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih
podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme);
• stroški izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah, pri čemer je
potrebno pri poskusnem obratovanju uporabiti tudi že vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih napravah,
elementih, inštalacijah predvidene – vsi morebitni preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          Splošno 11/248

• morebitne stroške povzročene upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmeta tega razpisa;
• vezano na izgradnjo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije: stroške nadzorstva JP Vodovod –
Kanalizacija d.o.o., stroške tlačnega preizkusa, s katerim je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega
kanalizacijskega sistema, vključno s priključkom na javno kanalizacijo, ter strošek izdaje certifikata na podlagi prej
omenjenega preizkusa, strošek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom kanalizacijskega priključka;
• vezano na izgradnjo javnega vodovodnega omrežja in hišnih priključkov: strošek prevezave obstoječih hišnih
priključkov na novo javno vodovodno omrežje, strošek izvedbe vodovodnega priključka od mesta priključitve na
javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera, vse morebitne stroške sanacije vodovoda v funkcionalni
dolžini in materialu, ki jih določi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., v primeru poškodb na vodovodu zaradi
neustreznih odmikov od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov;
• ponudnik mora kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni izvedbi. Pred začetkom gradnje
kanalizacijskega priključka ponudnik obvesti Službo priključkov pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. zaradi nadzora
oz. preverjanja ustreznosti in sicer najmanj 2 dni pred izvajanjem del.- Ponudnik mora en izvod geodetskega
posnetka nove GJI in priključkov, ki ga naredi pred zasipom, predati upravljavcu GJI.- Ponudnik pred priključitvijo na
javno kanalizacijsko omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije.- Ponudnik mora za morebitne
zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.-
Vodovodni priključek od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera izvede JP
Vodovod – Kanalizacija d.o.o. oziroma izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega
dovoljenja JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.- Ponudnik mora pred pričetkom gradnje javnega vodovodnega omrežja
in priključitvijo na javno vodovodno omrežje zaprositi za soglasje upravljavca javnega vodovoda

• stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od
začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni
zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje
objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku ob podpisu zapisnika o uvedbi v
delo;
• stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in
okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
• stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega čiščenja
objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;
• stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;
• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah,
zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja
del;

• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške
nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti
dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
• stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije;
• stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in njegovo delovanje;
• stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po
terminskem planu;
• stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji;
• stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi ipd.) in zavarovanja
deponiranega materiala z vsemi prevozi in prenosi na gradbišču, iz deponije do mesta vgradnje;
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• stroške pomožnih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);
• stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in vzpostavitev gradbišča in okolice v
prvotno stanje oz. ureditev okolice;
strošek opravljanja nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev  v gradbeni
dnevnik;

• stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke in vse ostale pohištvene ter
multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi so oz. podizvajalci na objektu (ih);
• stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma strojnih in elektro inštalacij glede na
izvedbene projekte pohištvene in tehnološke opreme;
stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih drugačnih, vendar
kvalitetno in tehnično ustreznih, tipov opreme, vključno s potrditvijo projektantov objekta,

• v času gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo
preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
• Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva v tla in vodotok. Po končani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene
provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno
urediti.

• Vzorci:
• Izvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani s
strani naročnika dostaviti ali izdelati vzorčne primere na objektu in sicer najmanj v treh enakovrednih vzorcih.
• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi
• Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami
• Kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled
• Kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje nujno opraviti
na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma
dobavljenega proizvoda.
• Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave potrdi naročnik na
predlog odgovornega projektanta. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani
predstavnika naročnika in odgovornega projektanta predmetnega področja. Elemente brez potrditve vzorcev ni
dovoljeno vgrajevati - izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.
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• Pomembne splošne opombe:
• Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami
konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave,
barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna
varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba
mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih
podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela
potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in
ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki
opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse
zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je
nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne
dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki
zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt  kot tudi vsa dela, ki niso
neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej
naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija
popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora ponudnik v
razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje
vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi
projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

• Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko
zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. Arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene
konstrukcije kot npr. protipožarna zaščita) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva
investitor.

• Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno
ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V
skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali
armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za
zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in
podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu
GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna
ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in  gretja objekta konstrukcij, tlakov ali
estrihov.

• Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PGD in PZI
projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti tega objekta,
pri čemer bo morala biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana in podpisana
s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika. Kot
spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije se bo štelo vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in
nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike),
instalacijskih vodov in  elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme, kot tudi spreminjanje gradbenih
materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj,
finalnih obdelav sten, in podobno.
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• Odpadki:
• Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z odpadki št. 311150061_NGGO, ki je sestavni del
projektne dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) investitorja ravnati
z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08)
• V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks
• Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih
odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.

• Obveznost izvajalca je izdelava načrta evakuacije in požarnega reda.
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
1/1 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

I. GRADBENA DELA

A. RUŠITVENA DELA
B. ZEMELJSKA DELA
C. BETONSKA DELA
D. TESARSKA DELA
E. ZIDARSKA DELA
F. VAROVANJE GRADBENE JAME PILOTI

GRADBENA DELA SKUPAJ:

II. OBRTNIŠKA DELA

A. KLJUČAVNIČARSKA DELA
B. STAVBNO POHIŠTVO
C. FASADA
D. MAVČNOKARTON. PREDELNE STENE
E. TLAKARSKA DELA
F. PODOPOLAGALSKA DELA
G. SLIKOPLESKARSKA DELA

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)

DDV 22 %

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (z DDV)
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto

I. GRADBENA DELA

A. RUŠITVENA DELA

* OPOMBA: PRI RUŠITVENIH DELIH UPOŠTEVATI
NAVODILA IZ TEHNIČNEGA POROČILA V
RUŠITVENEM NAČRTU! POSKRBETI JE TREBA
ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIŽNJI
OKOLICI! MED RUŠENJEM OBVEZNO
PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM
PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!

* OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH
DEL UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN
TRANSPORTE RUŠEVIN DIREKTNO NA
PREVOZNO SREDSTVO! ODPADKE JE TREBA
PREDHODNO SORTIRATI! TRANSPORT
RUŠEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO S
PLAČILOM PRISTOJBIN (V SKLADU Z UREDBO
O RAVNANJU Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI
GRADBENIH DELIH) JE ZAJET PRI
POSAMEZNIH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL!
Zemeljski izkop se odlaga na stalno deponijo v
območju letališča na srednji transportni razdalji 200
m. Mesto in obliko trajne deponije materiala potrdita
nadzor in naročnik.

* OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH
ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA
OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH
KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA! RUŠITVE SE
IZVAJAJO S POMOČJO REZANJA
KONSTRUKCIJ!

* OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH UPOŠTEVATI
AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU!

* OPOMBA: PREDHODNO SE ODSTRANI VSE
INŠTALACIJE, KI BI LAHKO OVIRALE RUŠENJE -
POSTAVKA JE V POPISU!

1 Odstranjevanje cestnih betonskih robnikov
100/15/25cm m1 125,00
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2 Rezanje in odstranjevanje asfalta debeline 12cm z
diamantno žago; mere in obračun po m2 prerezane
površine! m2 690,00

3 Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 30cm z diamantno žago, preboji za
prehod v obstoječi objekt in instalacije mere in
obračun po m2 prerezane površine! m2 25,00

4 Nakladanje in odvoz armiranega betona na
deponijo oddaljeno do 10 km z plačilom komunalnih
pristojbin t 38,00

5 Nakladanje in odvoz asfalta na deponijo oddaljeno
do 10 km z plačilom komunalnih pristojbin

t 140,00

6 Nakladanje in odvoz betonskih robnikov na
deponijo oddaljeno do 10 km z plačilom komunalnih
pristojbin t 6,00

SKUPAJ RUŠITVENA DELA

B. ZEMELJSKA DELA

* OPOMBA:OBRAČUN VSEH ZEMELJSKIH DEL
SE OPRAVI PO KOLIČINAH V RAŠČENEM
OZIROMA UTRJENEM STANJU IN SE FAKTOR
ZAČASNEGA POVEČANJA VOLUMNA
ZEMELJSKIH MAS NE UPOŠTEVA

* OPOMBA:OBRAČUN SE IZVEDE NA PODLAGI
PROFILOV, POSNETIH PRED IN PO
IZKOPAVANJU

1 Geodetska uradna zakoličba prizidka velikosti cca 500
m2 kom 1,00

2 Široki strojni izkop v zemljini III. ktg z direktnim
nakladanjem na transportno sredstvo in in prevoz
materiala na stalno deponijo v območju letališča na
srednji transportni razdalji 200 m. Mesto in obliko
trajne deponije materiala potrdita nadzor in
naročnik. Obračun po izkazu kubatur. m3 5.753,30

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          1/1 Gradbena in obrtniška dela 18/248

3 Strojni izkop za temelje stopnic in prehoda za
kabelske povezave (povezava z obstoječim
objektom) v zemljini III. ktg z direktnim nakladanjem
na transportno sredstvo;  V ceni je zajeto
nakladanje materiala na kamion in prevoz materiala
na stalno deponijo v območju letališča na srednji
transportni razdalji 200 m. Mesto in obliko trajne
deponije materiala potrdita nadzor in naročnik.
Obračun po izkazu kubatur. m3 190,00

4 Ročni izkop v zemljini III. ktg pomoč ob stroju,
izkop, kjer s strojem ni mogoče - ocena m3 15,00

5 Ročno planiranje dna gradbene jame v točnosti +-2
cm z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja, v in
ob objektu m2 613,60

6 Dobava in vgrajevanje filca 200g/m2 pod temeljno
ploščo m2 613,60

* Dobava in vgrajevanje filca 200g/m2 ob drenažnem
zasipu sten m2 743,82

*

Dobava in polaganje trdih drenažnih PVC cevi DN
110 mm, ovitimi s PP polstjo 300 g/m2, reže 220
st., z vsemi fazonskimi kosi, slepimi jaški ob
prelomih ter priključki na jaške in obstoječo
kanalizac. cev z vsemi potrebnimi deli (zasutje z
drenažnim materialom je zajeto posebej!)

m1 84,00

* Priključek kanalizacije do fi 400 mm na obstoječ
revizijski jašek z vsemi potrebnimi deli kom 1,00

7 Preizkus vodotesnosti kanalizacije ter izdelava
poročila m1 40,00

8 Dobava in vgrajevanje kvalitetnega nasipnega
materiala granulacije 0-32 mm s sprotnim
utrjevanjem do 80 MPa (pod temeljno ploščo in
planiranjem v plasteh 20 cm). m3 192,70

9 Dobava in vgrajevanje kvalitetnega drenažnega
nasipnega materiala granulacije 8-32 mm s
sprotnim utrjevanjem drenažnega zasipa v slojih po
30cm, nasip ob objektu m3 743,82

10 Zasip ob zidovih z izkopanim materialom zunaj s
transportom iz gradbiščne deponije s sprotnim
utrjevanjem in planiranjem v plasteh debeline
20cm, komprimirano do 60 MPa. m3 2.132,00

11 Začasno podpiranje inštalacijkih vodov v območju
izkopov m1 150,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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12 Odvoz viška izkopanega materiala na trajno
deponijo v skladu zuredbo za odlaganje zemljine z
nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do
10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala;
mere in obračun po volumnu v raščenem stanju !!

m3 1.715,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

C. BETONSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAŽO, VSE MERE, KOLIČINE
IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI OZ. NA OBJEKTU!

* OPOMBA: Vidni betoni za stopnjo "vidnosti" po
SIST 1026 in SIST EN 206. V projektu je
predvidena izvedba betonov kot vidni betoni. Za
doseganje tega je potrebno predvideti usklajen
sistem izvajanja betonov in opažev. Za vidne
betonske površine je predviden gladek izgled
betonske površine brez naknadne mehanske
obdelave, razen v primerih, kjer je to drugače
določeno. Vidne betonske površine se po izvedbi
zaščitijo z usteznimi brezbarvnimi zaščitnimi
sredstvi. V enotni ceni je potrebno upoštevati
izdelavo projekta betona, ki ga potrdita projektant in
nadzor. V projektu betona se določi vse pomebne
aspekte za vgradnjo betona v zahtevanih
kvalitetah. V ponudbi je potrebno upoštevati
razrede izpostavljenosti betonov glede na vplive
okolja in glede na zahteve. Za točne specifikacijo
(XC1, XC2, VB3, VB4...itd.) glej v tehničnem
poročilu tabelo kvalitet betonov (Zahteve za
izvajanje vidnih betonov) in shemo pozicij betonov.

1 Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C8/10,
XC0, prereza 0,8-0,20 m3/m2,m1 (podložni beton
pod temeljno ploščo) računana debelina 20 cm

m3 95,00

2 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, C30/37,
XC3, PV-II prereza nad 0,30 m3/m2,m1 temeljna
plošča debeline 40 cm m3 182,00

zap.
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3 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 stene kleti (podzemne) m3 305,00

4 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC4,XF3, PV-II prereza nad
0,30 m3/m2,m1 stene pritličja (nadzemne) m3 69,00

5 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 notranji stebri m3 2,00

6 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 notranji nosilci m3 31,00

7 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC4,XF3, PV-II prereza nad
0,30 m3/m2,m1 plošče m3 143,00

8 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 stopnice in podesti m3 10,50

9 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 kolenčni zid-streha m3 5,00

10 Izvedba dilatacij plošče in zidov ob stiku z
obstoječim objektom v sestavi:                      trda
penasta plošča D=1cm, zapolnitev stika z trajno
elastičnim kitom. m1 16,00

11 Karbonske ojačitve ob novih odprtinah v obstoječi
objekt:
-Sika Carbo dur S512 trak 30 m'
Vgrajevati po navodilih proizvajalca. kom 1,00

12 Doplačilo za ročno vgrajevanje betona m3 3,00

13 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500B fi do 12 mm; količina je ocenjena!
Obračun v kg po armaturnih načrtih! kg 54.516,00

14 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500B fi 14 mm in večje; količina je
ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih! kg 35.067,00

SKUPAJ BETONSKA DELA

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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D. TESARSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAŽO, VSE MERE, KOLIČINE
IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI OZ. NA OBJEKTU!

* OPOMBA: Opaž vidnih betonov za stopnjo
"vidnosti" po SIST 1026 in SIST EN 206. V projektu
je predvidena izvedba betonov kot vidni betoni. Za
doseganje tega je potrebno predvideti usklajen
sistem izvajanja betonov in opažev. Za vidne
betonske površine je predviden gladek izgled
betonske površine brez naknadne mehanske
obdelave, razen v primerih, kjer je to drugače
določeno. Vidni betoni so izvedeni kot razredi vidne
površine VB1, VB2 ali VB3, odvisno od pozicije v
objektu (načeloma so betoni na zunaji strani
konstrukcij izvedeni kot VB1 in VB2, betoni na
notranji strani (v prostorih) pa kot VB3), za točne
specifikacijo glej v tehničnem poročilu tabelo
kvalitet betonov (Zahteve za izvajanje vidnih
betonov) in shemo pozicij betonov. Za opažne
plošče se uporabi gladke neupojne materiale
Dokaplex (brez puščanja odtisov, ali sledov
materiala oziroma ločilnih sredstev). Potrebno je
uporabiti ustrezne opažne voske, ki so kompatibilni
z opažnim ploščami in ne povzročajo dodatne
zabarvanosti. Za velikopanelno opaženje se
uporabi velikopanelni opaž Doka top 50 z vezano
opažno ploščo Dokaplex..

Stropne plošče se izvajajo kot vidni beton -
uporabijo se tri-slojne opažne plošče Doka 3SO
(kot VB2 in VB3) oziroma kot velikopanelne
površine Dokaplex. Predvidena je izdelava
opažnega načrta, ki mora biti izdelan pred
izvajanjem betonskih del in pravočasno poslan
nadzoru in arhitektu v potrditev.

1 Dobava, montaža in demontaža enostranskega
opaža talnih - temeljnih plošč m2 43,00

2 Dobava, montaža in demontaža opaža AB
konstrukcije stene vidni beton.

* stene opaž na notranjim strani objekta vidni beton
VB3 raster po sistemu opažev DOKA  z notranje
strani m2 1.585,00

* stene na fasadni strani objekta vidni beton VB3,
s teksturo smrekovih plohov (kosmati les), slop
pred vhodom obojestransko m2 168,00

zap.
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* notranje stene v objektu vidni beton VB2 strojnica
FVN, peščeni filter, prehod za kabelske povezave,
EE prostor,klimat m2 499,00

* stene opaž na zunanji strani objekta kletne etaže
VB1 m2 598,00

3 Dobava, montaža in demontaža opaža AB
konstrukcije plošče vidni beton, VB3 m2 443,60

4 Dobava, montaža in demontaža opaža AB
konstrukcije stebrov vidni beton, VB3 m2 27,00

5 Dobava, montaža in demontaža opaža AB
konstrukcije nosilcev vidni beton, VB3 m2 33,00

6 Dobava, montaža in demontaža opaža AB
konstrukcije stopniščnih ram in podestov vidni
beton, VB3 m2 35,00

7 Dobava in pritrjevanje trikotnih skoblanih letev do
3/3 cm v vogale opaža vidnih AB konstrukcij
(stene, nosilci, stebri …) m1 166,00

8 Izdelava lesenih škatel razvite površine do 0,10 m2
za odprtine v AB konstrukcijah kos 8,00

9 Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,10-0,25
m2 za odprtine v AB konstrukcijah kos 6,00

10 Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,25-0,50
m2 za odprtine v AB konstrukcijah kos 5,00

11 Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,50-1,00
m2 za odprtine v AB konstrukcijah kos 3,00

12 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje delavnih
odrov višine od 2-6m m2 300,00

SKUPAJ TESARSKA DELA

E. ZIDARSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

zap.
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* OPOMBA: VSA NASUTJA IN BETONI PRI OPISIH
TLAKOV SO UPOŠTEVANI PRI ZEMELJSKIH IN
BETONSKIH DELIH! TEKST TEH SLOJEV JE
OZNAČEN S SIVO IN SE NE UPOŠTEVA V CENI!

1 K1 POD TALNO PLOŠČO V KLETI
Dobava in vgradnja AB estrih zaščitni sloj 5cm,
toplotne izolacije XDS 8 cm in PVC folije m2 480,00

2 K1 POD TALNO PLOŠČO V KLETI  Dobava in
vgradnja hidroizolacije APP izotekt P4+/ tip T in
APP izotekt T4+ / tip T, premaz ibitol m2 480,00

3 K2 NAD TALNO PLOŠČO V KLETI  Dobava in
vgradnja estrih 19 cm, nasutje 40 cm, m2 77,00

4 K3 STREHA NAD KLETJO  Dobava in vgradnja
betonskega zaščitnega sloja debeline 6cm,
drenažni ločilni sloj poliesterski filc 500g/m2,
toplotna izolacija XPS 700 I m2 296,00

5 K3 STREHA NAD KLETJO  Dobava in vgradnja
hidroizolacije APP izotekt P4+/ tip T in APP izotekt
T4+ / tip T, premaz ibitol m2 296,00

6 K3 STREHA NAD AGREGATOM  Dobava in
vgradnja bradavičasta memebrana, XPS v naklonu
5-15cm m2 19,00

7 K4 STREHA NAD AGREGATOM  Dobava in
vgradnja  hidroizolacije APP izotekt P4+/ tip T in
APP izotekt T4+ / tip T, premaz ibitol m2 19,00

8 K5 STREHA NAD PRITLIČJEM  Dobava in
vgradnja prodec 5cm, hidroizolacijska folija kot npr.
Sikaplan G , XPS v naklonu 14-25cm, parna
zapora. m2 93,00

9 STENE
ibitol premaz, hidroizolacija APP izotekt P4+ / tip t /
ISO 1031, hidroizolacija APP izotekt T4 / tip t / ISO
1031, extrudirani polistiren (zaščita hidroizolacije
10cm, bradavičasta membrana m2 526,00

10 Požarno tesnenje prebojev na notrnjih in tesnenje
prebojev na obodnih stenah objekta
preboj zatesnjen s kameno volno debeline 2 x 50
mm, temp. tališča nad 1000 °C, gostota 140kg/m3
ali več premazana z intumescentnim premazom
PROMASTOP CC. Zatesniti cca 300 prebojev
različnih dimenzij dvostransko, glej rušitvena dela.

m2 30,00

zap.
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* Krpanje ometov in betonskih konstrukcij v območju
požarnega tesnenja prebojev v slojih:  lepilo,
mrežica in 2xlepilo na cementni osnovi. m2 30,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA

F VAROVANJE GRADBENE JAME PILOTI

* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO.VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA
OBJEKTU!

1 Transportno - organizacijski stroški za izvedbo Jet
grouting slopov:

* dovoz mehanizacije in vrtalne opreme ter kasnejši
odvoz po končanih delih kompl 1,00

* sestava in priprava stroja in vrtalne opreme kompl 1,00
* delovna priprava in premiki med posameznimi

lokacijami Jet grouting pilotov kom 25,00

2 Široki strojni izkop v zemljini III. ktg z direktnim
nakladanjem na transportno sredstvo in
transportom na gradbiščno deponijo

* prva faza do kote delavnega platoja 374,80 m3 22,00
* druga faza priprava delavnega platoja za izvedbo

JG slopov na koti 372,66 m3 45,00
* tretja faza izkop za izvedbo AB grede, vgradnja in

prednapetje geotehničnih sider m3 6,00

3 Izvedba stene za varovanje gradbene jame (na
posameznih odsekih - izvedba po projektu PZI in
navodilih statika) iz JET GROUNTING kolov

* JG piloti premera D=60cm v rastru a=60cm dolžine
8,5m z armaturno palico Ø 32mm z vsemi
pomožnimi deli in prenosi m1 212,50

* Obsekavanje zgornjega dela jet grouting kolov (Φ
60cm v višini ca. 40-50cm) za izvedbo povezovalne
AB grede (sredinska armaturna palica se ohrani),
vključno z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno
deponijo. kos 25,00

* dvostranski opaž (grede) pasovnega temelja
(opaženje in kasnejše razopažanje) m2 21,00

4 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, C30/37,
XC3, PV-II prereza nad 0,30 m3/m2,m1 greda na
pilotih m3 5,00

zap.
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5 Sidranje AB grede v zaledje z začasnimi
prednapetimi geotehničnimi sidri dolžine 12m z
veznim delom 6m in izvedenimi v naklonu 20
stopinj. Sidra so tripramenska nazivnega preseka
1,5m2 (skupno 4,5cm2) kvalitete
fpy/fpu=1570/1770 Mpa s silo zaklinjanja 240kN.
Največja dovoljena sila tekom življenjske dobe
sidra je določena na 480 kN. Sidra so izvedena po
metodi Jet grouting (JG). kom 5,00

6 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500 fi do 12 mm; količina je ocenjena!
Obračun v kg po armaturnih načrtih! kg 265,00

7 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500 fi 14 mm in večje; količina je
ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih! kg 270,00

SKUPAJ VAROVANJE GRADBENE JAME
PILOTI

II. OBRTNIŠKA DELA

A. KLJUČAVNIČARSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

1 Jeklenademontažna konstrukcija ob podestu na
koti 0,57:

* jekleni profili kval. S235J2, EXC2, vroče cinkani kg 190,00
* vijaki, podložke, matice … (kvaliteta glej popis

vijakov!) kg 8,00
* pohodne plošče, ponvice m2 5,00

2 Jeklena konstrukcija - stopnic klimat:
* jekleni profili kval. S235JR, EXC2 vroče cinkani kg 300,00
*

stopne ploskve kval. S235JR, EXC2 vroče cinkani kg 75,00
* vijaki, podložke, matice … (kvaliteta glej popis

vijakov!), vroče cinkani kg 15,00
* kovinska ograja Fe profil 5x50mm vroče cinkano kg 100,00

zap.
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3 Jeklena konstrukcija - za dvigalo:
* jekleni profili (vbetoniran nosilec) HEB 300  kval.

S235JR, EXC2 vroče cinkani kg 150,00

4 mahansko dvigalo verižni maček tipa: ZAGROS
HFS-030, max nosilnost 3 t

kos 1,00

5 VARNOSTNA MREŽA na odprtini v fasadni steni iz
ploščatih jeklenih profilov dim. 50x5
vročecinkano, barvano RAL 9007, rešetka iz
jeklene cevi ø30
vročecinkano, barvano RAL 9007
privarjena na okvir, zavijačen v beton vijak M 6
vročecinkan

m2 1,50

6 pokrivanje nadzidkov in vencev z odkapno pločevino alu
3mm
barvana v RAL 9007  r.š. 50cm m1 27,70

7 pokrivanje hidroizolacije z odkapno pločevino alu 3mm
barvana v RAL 9007  r.š. 15cm

m1 27,70

8 Ograja - notranja kovinska ograja AB stopnic iz
Fe pohištvenih cevi, kot osnovne konstrukcije,
vijačena v betonska tla, h = 1,10 m m2 12,00

9 Dostopna lestev Fe standardne vroče cinkane
lestve za dostop na streho objekta m1 6,00

10 Dostopne lestve v prostor agregat alu-lestve,
vgrajene AB steno. m2 5,00

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA

B. STAVBNO POHIŠTVO

zap.
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* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO
ELEMENTOV, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA, KI JIH NA PODLAGI VZORCEV POTRI
PROJEKTANT! VSE MERE, KOLIČINE IN
OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA
POPISA, OZ. NA OBJEKTU! IZVAJALEC MORA
IZDELATI VZORCE PREDELNIH STEN IN JIH
DATI V POTRDITEV PROJEKTANTU.

1 ZV10* kovinska vrata s polnilom, odprtina v zidu
1,28 x 2,09, svetla odprtina 1,20 x 2,05 z R
odpiranjem. Širina praga vratu je 0,6 m. Dimenzije
okvirja vrat so 1,28 x 2,09. Podboj in krilo sta
sestavljena iz Aluminija. Vrata so opremljena s
sistematsko kljuko inox FSB 09 1035 v naravni
barvi (RAL 9007). Dodatna oprema samozapiralo,
jeklena, odporna na tresljaje, spodrezan rob.
toplotne zahteve 1,6 W/m2K. Zvočna izolativnost
35 dB/Rw. 1,00

2 ZV13* kovinska vrata s polnilom, odprtina v zidu
1,50 x 2,10, svetla odprtina 1,42 x 2,06 z L
odpiranjem. Finalna obdelava vrat je iz sestavljena
iz Aluminija in betona (nosilni). Vrata so opremljena
s električno ključavnic, 12 V, odpiranje z električnim
signalom, sistemski ključ, kontrola prostopa.
Dodatna oprema samozapiralo, jeklena, odporna
na tresljaje, spodrezan rob. Toplotne zahteve 1,6
W/m2K. Zvočna izolativnost 35 dB/Rw.

kom 1,00

3 GV2* zunanja dvokrilna polna vrata, odprtina v zidu
2,50 x 2,80, svetla odprtina 2,40 x 2,75 z L
odpiranjem. Širina praga vratu je 1,27 m. Dimenzije
okvirja vrat so 2,50 x 2,80. Podboj in krilo sta
sestavljena iz Aluminija in betona (nosilni). Vrata so
opremljena s električno ključavnico, 12 V, odpiranje
z električnim signalom, sistemski ključ, kontrola
pristopa v naravni barvi (RAL 9007. Dodatna
oprema samozapiralo. Toplotne zahteve 1,6
W/m2K. Zvočna izolativnost 35 dB/Rw.

kom 1,00

zap.
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4 NV1* kovinska vrata, odprtina v zidu 0,90 x 2,05,
svetla odprtina 0,82 x 2,01. Dimenzije okvirja vrat
so 0,90 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava vrat je iz aluminij in
mavčno kartonske plošče 01. Vrata so opremljena
s sistematsko kljuko inox vertikalni ročaj, l = min 20
cm v naravni barvi RAL 9007. Dodatna oprema
krilno nihajni mehanizem, jeklena, odporna na
tresljaje, spodrezan rob. toplotne zahteve 1,6
W/m2K. Zvočna izolativnost 35 dB/Rw.

kom 1,00

5 NV2* kovinska vrata, odprtina v zidu 0,90 x 2,05,
svetla odprtina 0,82 x 2,01. Dimenzije okvirja vrat
so 0,90 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in mavčno kartonske plošče 01. Vrata so
opremljena s sistematsko kljuko inox vertikalni
ročaj, l = min 20 cm v naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema krilno nihajni mehanizem, jeklena,
odporna na tresljaje, spodrezan rob. toplotne
zahteve 1,6 W/m2K. Zvočna izolativnost 35 dB/Rw.

kom 1,00

6 VZ1x* zunanja vrata z varnostnim steklom, odprtina
v zidu 1,20 x 2,75, svetla odprtina 1,20 x 2,75 z R
odpiranjem. Širina praga vratu je 1,27 m. Dimenzije
okvirja vrat so 1,30 x 2,80. Podboj in krilo sta
sestavljena iz Aluminija. Finalna obdelava je
sestavljena iz  aluminija in betona (nosilni). Vrata
so opremljena s električno ključavnico, 12 V,
odpiranje z električnim signalom, sistemski ključ,
kontrola pristopa, varnostno kaljeno steklo in s
kljuko inox FSB 10 1035 v  naravni barvi (RAL
9007. Dodatna oprema samozapiralo. Toplotne
zahteve 1,6 W/m2K. Zvočna izolativnost 35 dB/Rw.

kom 1,00

7 ZV4* kovinska vrata, odprtina v zidu 1,20 x 2,05,
svetla odprtina 1,12 x 2,01 z R odpiranjem. Širina
praga vratu je 0,60 m. Dimenzije okvirja vrat so
1,20 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in betona (nosilni). Vrata so opremljena s
kljuko inox FSB 10 1035 v  naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema jeklena,odporna na tresljaje,
spodrezan rob. kom 1,00

zap.
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8 ZV6* kovinska vrata, odprtina v zidu 0,90 x 2,05,
svetla odprtina 0,82 x 2,01 z R odpiranjem. Širina
praga vratu je 0,72 m. Dimenzije okvirja vrat so
0,90 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in vodoodporne mavčno kartonske
plošče. Vrata so opremljena s kljuko inox FSB 09
1035 v  naravni barvi RAL 9007. Dodatna oprema
jeklena,odporna na tresljaje, spodrezan rob.

kom 1,00

9 ZV7* kovinska vrata, odprtina v zidu 0,90 x 2,05,
svetla odprtina 0,82 x 2,01 z L odpiranjem. Širina
praga vratu je 0,72 m. Dimenzije okvirja vrat so
0,90 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in vodoodporne mavčno kartonske
plošče. Vrata so opremljena s ključavnico na
metuljčka s pokazateljem zasedenosti in s kljuko
inox FSB 09 1035 v  naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema jeklena,odporna na tresljaje,
spodrezan rob. kom 1,00

10 ZV8* kovinska vrata, odprtina v zidu 1,20 x 2,05,
svetla odprtina 1,12 x 2,01 z R odpiranjem. Širina
praga vratu je 0,72 m. Dimenzije okvirja vrat so
1,20 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in betona (nosilni). Vrata so opremljena s
kljuko inox FSB 09 1035 v  naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema jeklena,odporna na tresljaje,
spodrezan rob. kom 1,00

11 ZV9* kovinska vrata, odprtina v zidu 1,20 x 2,05,
svetla odprtina 1,12 x 2,01 z R odpiranjem. Širina
praga vratu je 1,01 m. Dimenzije okvirja vrat so
1,20 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in betona (nosilni). Vrata so opremljena s
kljuko inox FSB 09 1035 v  naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema jeklena,odporna na tresljaje,
spodrezan rob. kom 1,00

12 01* okno, zidarska mera okna 6,500 x 1,370  Širina
parapeta znaša 1,360 m. Parapet je na višini 76 cm
od finalnega tlaka. Dimenzije okna je 6,500 x 1,370,
debelina pa znaša 0,08 m. Okno je sestavljeno iz
nelomljivega stekla, ALU okvir. Dodatna oprema
nelomljivo steklo. Zvočne zahteve zahtevajo
zvočno izolativno okno. kom 1,00

SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO

zap.
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C. FASADA

* OPOMBA: IZVAJALEC MORA IZDELATI
DELAVNIŠKE NAČRTE ZA FASADO TER 5
VZORCEV FASADE M1:1, VELIKOSTI 1M2 IN
SICER ELEMENTE S PERFORIRANO
PLOČEVINO, ZASTEKLJENI DEL IN STIKE MED
ELEMENTI, KAR POTRDI PROJEKTANT!

* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU! UPOŠTEVATI DEMONTAŽNA POLJA
V OBMOČJU SVETIL IN STRELOVODA IN
VGRADNJO REŠETK!

* OPOMBA: FINALNE FASADNE PLOŠČE IZ
EKSPANDIRENE PLOČEVINE V OBMOČJIH
VERTIKAL STRELOVODOV VGRADITI TAKO, DA
JE MOŽNA DEMONTAŽA.

1 SEVERNA FASADA
Obešena fasada iz natur eloksirane
ekspandirane romboidne alu-pločevine, debelina
eloksaže 15-20 μm.
Debelina pločevine 1,5 mm, odprtost in korak cca.
160/62/24 mm, z vgrajenimi  1x dvokrilnimi in 1x
enokrilnimi vrati z okovjem,kjuko in cilindrično
ključavnico-glej sheme.
- Zračni sloj      d=5,00 cm

m2 80,00

SKUPAJ FASADA

D. MAVČNOKARTONSKE PRED. STENE

*

OPOMBA: MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE
MORAJO BITI NAREJENE S SISTEMSKIMI
REŠITVAMI IN DETAJLI ENEGA PROIZVJALCA -
CERTIFIKAT!.

zap.
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*

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

1 SANITARIJE PREDELNA STENA      D=10,00 cm
- Enojne vlagoodporne mavčno-kartonske plošče
(1000 kg/m³)  d=1,25 cm
- Metalna pocinkana podkonstrukcija CW150, vmes
zvočna izolacija steklena volna 70 mm,
enakovredno URSA TWF   d=7,50 cm
- Enojne vlagoodporne mavčno-kartonske plošče
(1000 kg/m³)  d=1,25 cm

m2 15,00

SKUPAJ MAVČNOKARTONSKE PREDELNE
STENE

E. TLAKARSKA DELA

* OPOMBA - V CENI UPOŠTEVATI IZDELAVO
TEHNIČNIH DILATACIJ V DOGOVORU Z
PROJEKTANTOM

1 STOPNIŠČNA RAMA 30x1,86/30 in 8x158/30
Stopnice s podestom, brušen beton in protiprašni
premaz, ki površino utrdi na 8-kratno trdnost

m1 21,00

2 Štokanje nastopnih ploskev stopnic z protizdrsnimi
trakovi šivani na 5cm.
  m1 39,00

3 KLANČINA prehod za kabelske povezave
brušen beton in protiprašni premaz m2 9,00

SKUPAJ TERACERSKA DELA DELA

F. PODOPOLAGALSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO, VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

zap.
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1 K2 KLETNI PROSTORI
Finalna talna obloga kot npr. guma z električno
upornostjo 10 -10 ohm (položeno na estrih) s
predhodnim 1x nanosom izravnalne mase do 3
mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor s
specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom
KE 2000S. dobava enomer talne obloge,
sestavljena iz  60 % naravnih mineralov in 40 %
termo plastičnih polimerov, v ploščah 50/50cm, deb
2 mm,
talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:
• primerna za visoko obremenjene prostore,
• odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T
(najvišja),
• ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev,
halogenov, nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov
• obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična
odpornost na praske kemikalije in kisline ….)
• enostavna za vzdrževanje in ne potrebuje
dodatnega zaščitnega premaza,
• odporna na cigaretne ogorke po EN 1399,
• ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1
• protizdrstnost po EN 13893,
• elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen,
• antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča
razvoj bakterij)
• odporna na koleščke stolov po EN 425 in
• točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po
2,5h), manjša od 0,05 mm
• dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2
%)

• primerna za talno gretje
• certifikati Blue Angel – Modri Angel), ki dokazuje da
talna obloga ne vsebuje škodljivih in strupenih snovi
• ne škoduje okolju (možno uničenje s sežigom)
• je 100 % razgradljiva montaža talne obloge, ki zajema1
x nanos izravnalne mase do 3mm, 100 % lepljenje in
opasovanje v prostor, vroče varjenje spojev, polaganje
sitemske stenske obrobe h 50mmm
- Hitrovezna, polimercementna samorazlivna
talna izravnalna masa za notranjo uporabo,
vgradnja na očiščeno površino na betonsko podlago

m2 15,00

2 K2 KLETNI PROSTORI
Finalna talna obloga kot npr.guma z električno
upornostjo 10 -10 ohm položeno na tehnični pod m2 235,00

zap.
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3 K1 KLETNI PROSTORI
Dobava in montaža tehničnega poda z nosilnostjo
2500 kg/m2 na podkonstrukcijo m2 235,00

4 PROSTOR KLIMAT PRITLIČJE toplotna izolacija
xps 8cm, armirano bet. plošča 12cm komplet z
armaturo m2 26,00

SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA

G. SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Oplesk notranjih betonskih sten in stebrov 3x z nevidnim
transparentnim premazom  določeni v barvni študiji

m2 1.585,00

2 Oplesk mavčno kartonskih sten s poldisperzijsko
vodoodbojno barvo, odtenki določeni v barvni študiji m2 30,00

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA

zap.
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
1/2 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - obstoječi objekt

I. GRADBENA DELA

A. RUŠITVENA DELA
B. BETONSKA DELA
C. TESARSKA DELA
D. ZIDARSKA DELA

GRADBENA DELA SKUPAJ:

II. OBRTNIŠKA DELA

A. KLJUČAVNIČARSKA DELA
B. STAVBNO POHIŠTVO
C. MAVČNOKARTON. PREDELNE STENE
D. PODOPOLAGALSKA DELA
E. SLIKOPLESKARSKA DELA

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)

DDV 22 %

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (z DDV)
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto

I. GRADBENA DELA

A. RUŠITVENA DELA

* OPOMBA: PRI RUŠITVENIH DELIH UPOŠTEVATI
NAVODILA IZ TEHNIČNEGA POROČILA V
RUŠITVENEM NAČRTU! POSKRBETI JE TREBA
ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIŽNJI
OKOLICI! MED RUŠENJEM OBVEZNO
PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM
PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!

* OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH
DEL UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN
TRANSPORTE RUŠEVIN DIREKTNO NA
PREVOZNO SREDSTVO! ODPADKE JE TREBA
PREDHODNO SORTIRATI! TRANSPORT
RUŠEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO S
PLAČILOM PRISTOJBIN (V SKLADU Z UREDBO
O RAVNANJU Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI
GRADBENIH DELIH) JE ZAJET PRI
POSAMEZNIH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL!

* OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH
ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA
OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH
KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA! RUŠITVE SE
IZVAJAJO S POMOČJO REZANJA
KONSTRUKCIJ!

* OPOMBA: PRI VSEH RUŠITVAH UPOŠTEVATI
AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU!

* OPOMBA: PREDHODNO SE ODSTRANI VSE
INŠTALACIJE, KI BI LAHKO OVIRALE RUŠENJE -
POSTAVKA JE V POPISU!

1 Odstranjevanje obstoječih sanitarih elementov,
stenskih in talnih oblog komplet z inštalacijami m2 18,00

2 Odstranjevanje obstoječih kuhinjskih elementov,
komplet z opremo m2 3,00

3 Odstranjevanje dvignjenega poda v operativni
dvorani m2 149,00

* Odstranjevanje obstoječih tlakov pod dvignjenjem
podom v operativni dvorani m2 149,00
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4 Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 20cm z diamantno žago, preboji za fiksno
okno v stopniščni steni 80 x 80 cm m2 25,00

* V območju okna se izreže stopniščna ograja m2 1,00

5 Odstranjevanje dvokrilnih vrat na hodniku 150/210
m2 149,00

* V območju dvokrilnih vrat se odstrani zid za
povečanje odprtine m2 6,00

6 Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 20cm z diamantno žago, izvedba
dodatnega prehoda med novim in obstoječim
delom m2 3,00

* Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 40cm z diamantno žago, izvedba
dodatnega prehoda med novim in obstoječim
delom m2 3,00

7 Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 40 cm z diamantno žago, izvedba
dodatnega preboja za izvedbo strojnih inštalacij m2 3,00

8 Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 30 cm z diamantno krono Ø 20 cm
izvedba preboja za inštalacije kos 7,00

9 Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 20 cm z diamantno krono Ø 20 cm
izvedba preboja za inštalacije kos 1,00

10 Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 20 cm z diamantno krono Ø 30 cm
izvedba preboja za inštalacije kos 1,00

11 Odstranjevanje obstoječih podov - linolej m2 320,00

12 Nakladanje in odvoz odstranjenih podov-  linolejev
t 1,00

13 Nakladanje in odvoz montažnega in
elektroprevodnega in elektrostatičnega poda t 4,00

14 Nakladanje in odvoz armiranega betona na
deponijo oddaljeno do 10 km z plačilom komunalnih
pristojbin t 32,00

15 Nakladanje in odvoz ruševin in obstoječih sanitarij
in elementov sanitarne opreme komplet s strojnimi
inštalacijami t 9,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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16 Nakladanje in odvoz obstoječih talnih oblog in
dvignjenega poda t 3,00

17 Nakladanje in odvoz odstranjenih dvokrilnih vrat kos 1,00

SKUPAJ RUŠITVENA DELA

B. BETONSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAŽO, VSE MERE, KOLIČINE
IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI OZ. NA OBJEKTU!

* OPOMBA: Vidni betoni za stopnjo "vidnosti" po
SIST 1026 in SIST EN 206. V projektu je
predvidena izvedba betonov kot vidni betoni. Za
doseganje tega je potrebno predvideti usklajen
sistem izvajanja betonov in opažev. Za vidne
betonske površine je predviden gladek izgled
betonske površine brez naknadne mehanske
obdelave, razen v primerih, kjer je to drugače
določeno. Vidne betonske površine se po izvedbi
zaščitijo z usteznimi brezbarvnimi zaščitnimi
sredstvi. V enotni ceni je potrebno upoštevati
izdelavo projekta betona, ki ga potrdita arhitekt in
nadzor. V projektu betona se določi vse pomebne
aspekte za vgradnjo betona v zahtevanih
kvalitetah. V ponudbi je potrebno upoštevati
razrede izpostavljenosti betonov glede na vplive
okolja in glede na zahteve. Za točne specifikacijo
(XC1, XC2, VB3) glej v tehničnem poročilu tabelo
kvalitet betonov (Zahteve za izvajanje vidnih
betonov) in shemo pozicij betonov.

1 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza  0,12- 0,20
m3/m2,m1 stena dodatnega prehoda m3 3,00

2 Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza  0,12- 0,20
m3/m2,m1 stene jaška za elektro inštalacije

m3 2,00

3 Izvedba dilatacij - stikov novih in starih ab
konstrukcij: trda penasta plošča D=1cm, zapolnitev
stika z trajno elastičnim kitom. m1 22,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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4 Karbonske ojačitve ob novih odprtinah v obstoječi
objekt:
-Sika Carbo dur S512 trak 30 m'
Vgrajevati po navodilih proizvajalca. kom 1,00

5 Doplačilo za ročno vgrajevanje betona m3 5,00

6 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500B fi do 12 mm; količina je ocenjena!
Obračun v kg po armaturnih načrtih! kg 1.000,00

7 Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500B fi 14 mm in večje; količina je
ocenjena! Obračun v kg po armaturnih načrtih! kg 600,00

SKUPAJ BETONSKA DELA

C. TESARSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAŽO, VSE MERE, KOLIČINE
IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI OZ. NA OBJEKTU!

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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* OPOMBA: Opaž vidnih betonov za stopnjo
"vidnosti" po SIST 1026 in SIST EN 206. V projektu
je predvidena izvedba betonov kot vidni betoni. Za
doseganje tega je potrebno predvideti usklajen
sistem izvajanja betonov in opažev. Za vidne
betonske površine je predviden gladek izgled
betonske površine brez naknadne mehanske
obdelave, razen v primerih, kjer je to drugače
določeno. Vidni betoni so izvedeni kot razredi vidne
površine VB1, VB2 ali VB3, odvisno od pozicije v
objektu (načeloma so betoni na zunaji strani
konstrukcij izvedeni kot VB1 in VB2, betoni na
notranji strani (v prostorih) pa kot VB3), za točne
specifikacijo glej v tehničnem poročilu tabelo
kvalitet betonov (Zahteve za izvajanje vidnih
betonov) in shemo pozicij betonov. Za opažne
plošče se uporabi gladke neupojne materiale
Dokaplex (brez puščanja odtisov, ali sledov
materiala oziroma ločilnih sredstev). Potrebno je
uporabiti ustrezne opažne voske, ki so kompatibilni
z opažnim ploščami in ne povzročajo dodatne
zabarvanosti. Za velikopanelno opaženje se
uporabi velikopanelni opaž Doka top 50 z vezano
opažno ploščo Dokaplex..

Stropne plošče se izvajajo kot vidni beton -
uporabijo se tri-slojne opažne plošče Doka 3SO
(kot VB2 in VB3) oziroma kot velikopanelne
površine Dokaplex. Predvidena je izdelava
opažnega načrta, ki mora biti izdelan pred
izvajanjem betonskih del in pravočasno poslan
nadzoru in arhitektu v potrditev.

1 Dobava, montaža in demontaža opaža AB
konstrukcije stene vidni beton.

* stene opaža v objektu vidni beton VB3 raster po
sistemu opažev DOKA frami xlife stena dodatnega
prehoda m2 26,00

* notranje stene v objektu vidni beton VB2  stene
jaška za elektro inštalacije m2 21,00

2 Dobava in pritrjevanje trikotnih skoblanih letev do
3/3 cm v vogale opaža vidnih AB konstrukcij
(stene, nosilci, stebri …) m1 166,00

3 Izdelava lesenih škatel razvite površine do 0,10 m2
za odprtine v AB konstrukcijah kos 8,00

4 Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,10-0,25
m2 za odprtine v AB konstrukcijah kos 6,00

5 Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,25-0,50
m2 za odprtine v AB konstrukcijah kos 5,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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6 Izdelava lesenih škatel razvite površine 0,50-1,00
m2 za odprtine v AB konstrukcijah kos 3,00

7 Dobava, montaža, demontaža in čiščenje delavnih
odrov višine od 2-4m m2 120,00

SKUPAJ TESARSKA DELA

D. ZIDARSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

* OPOMBA: VSA NASUTJA IN BETONI PRI OPISIH
TLAKOV SO UPOŠTEVANI PRI ZEMELJSKIH IN
BETONSKIH DELIH! TEKST TEH SLOJEV JE
OZNAČEN S SIVO IN SE NE UPOŠTEVA V CENI!

1 SANITARIJE                                    Dobava in
vgradnja hidroizolacije APP izotekt P4+/ tip T in
APP izotekt T4+ / tip T, premaz ibitol m2 18,00

2 SANITARIJE
Dobava in vgradnja AB estrih zaščitni sloj 5cm,
toplotne izolacije ekstrudirani polistiren debeline 6
cm in PVC folije m2 18,00

3 SISTEMSKI PROSTOR Dobava in vgradnja AB
plošče debeline 10 cm, PVC folija, ekstrudirani
polistiren debeline 6 cm m2 150,00

4 Sidranje novih ab konstrukcij v obstoječe
armiranobetonske konstrukcije po detalju statika m1 32,00

5 Požarno tesnenje prebojev na notrnjih in tesnenje
prebojev na obodnih stenah objekta
preboj zatesnjen s kameno volno debeline 2 x 50
mm, temp. tališča nad 1000 °C, gostota 140kg/m3
ali več premazana z intumescentnim premazom
PROMASTOP CC. Zatesniti cca 300 prebojev
različnih dimenzij dvostransko, glej rušitvena dela.

m2 15,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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* Krpanje ometov in betonskih konstrukcij v območju
požarnega tesnenja prebojev v slojih:  lepilo,
mrežica in 2xlepilo na cementni osnovi. m2 15,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA

II. OBRTNIŠKA DELA

A. KLJUČAVNIČARSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

1 Jeklene podkonstrukcije pod pozicijami novih miz -
uskladiti s dobavitelji opreme

* jekleni profili kval. S235J2, EXC2, vroče cinkani kg 2.500,00
* vijaki, podložke, matice … (kvaliteta glej popis

vijakov!) kg 50,00

2 Jeklene podkonstrukcije pod težjimi kosi opreme,
blagajne in trezorji, nizka napetostna oprema

* jekleni profili kval. S235JR, EXC2 vroče cinkani kg 700,00
* vijaki, podložke, matice … (kvaliteta glej popis

vijakov!), vroče cinkani kg 15,00

3 Jeklena konstrukcija - za dvigalo:
* jekleni profili (vbetoniran nosilec) HEB 300  kval.

S235JR, EXC2 vroče cinkani kg 150,00

4 Mehansko dvigalo verižni maček tipa: ZAGROS
HFS-030, max nosilnost 3 t

kos 1,00

5 Ograja - notranja kovinska ograja AB stopnic iz
Fe pohištvenih cevi, obdelava po izrezu

m2 1,00

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA

B. STAVBNO POHIŠTVO

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO
ELEMENTOV, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA, KI JIH NA PODLAGI VZORCEV POTRI
PROJEKTANT! VSE MERE, KOLIČINE IN
OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA
POPISA, OZ. NA OBJEKTU! IZVAJALEC MORA
IZDELATI VZORCE PREDELNIH STEN IN JIH
DATI V POTRDITEV PROJEKTANTU.

1 V1 - SANITARIJE lesena notranja vrata, zidarska
mera vrat je 0,79 x 2,12 m svetla odprtina pa 0,71 x
2,10 m z R odpiranjem. Debelina zidu je 10 cm.
Krilo je leseno furnirano (barvano, zaobljeni robovi),
sredica - polna iverica. Podboj je kovinski, barvan.
Vrata so opremljena s kljuko, ki je kovinska - mat
izvedba. Oprema vrat samozapiralo, rešetka za
prezračevanje in znotraj je ključavnica "metuljček"

3,00

2 V2 - SISTEMSKI PROSTOR lesena notranja vrata
v sistemskem prostoru, zidarska mera vrat je 0,89 x
2,12 m, svetla odprtina pa 0,81 x 2,10 m  z R
odpiranjem. Debelina zidu je 12,5 cm. Krilo je
leseno furnirano (barvano, zaobljeni robovi),
sredica - polna iverica. Podboj je kovinski, barvan.
Vrata so opremljena s kljuko, ki je kovinska - mat
izvedba. Oprema vrat samozapiralo, cilindrična
ključavnica, prezračevalna rešetka

kom 1,00

3 V3 - PREDPROSTORI SANITARIJ lesena notranja
vrata, zidarska mera vrat je 0,85 x 2,10 m, svetla
odprtina pa 0,75 x 2,05 m  z L odpiranjem.
Debelina zidu je 20 cm. Krilo je leseno furnirano
(barvano, zaobljeni robovi), sredica - polna iverica.
Podboj je kovinski, barvan.  Vrata so opremljena s
kljuko, ki je kovinska - mat izvedba. Oprema vrat
samozapiralo, cilindrična ključavnica,
prezračevalna rešetka

kom 1,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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4 P1 - HODNIK požarno odporna kovisnka vrata,
zidarska mera vrat je 1,9 x 2,15 m, svetla odprtina
pa 1,80 x 2,10 m  z R odpiranjem. Debelina zidu je
10 cm. Krilo je kovinsko požarno odporno. Podboj
je kovinski, barvan. Požarna odpornost je 30 min.
Vrata so opremljena s kljuko, ki je kovinska - mat
izvedba. Oprema vrat samozapiralo.

kom 1,00

5 01 - KLET, STOPNIŠČE okno v kovinskem okvirju
z varnostnim steklom, zidarska mera okna 0,8x 0,8
m, proizvodnja mera pa 0,79 x 0,79 m .Dimenzije
zidu je 20 cm. Podboj okna je kovinski varnostni.
Zasteklitev varnostni razred zaščite SIST EN 356
razreda P 6 B z refleksno folijo. Višina parapeta je
110 cm. kom 1,00

6 S1 - SISTEMSKI PROSTORI zastekljena ALU
predelna stena iz vertikalnih nosilnih profilov in
polnili, zidarska mera je 4,42x 5,60 m. Zasteklitev je
dvojna. kom 1,00

SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO

C. MAVČNOKARTONSKE PRED. STENE

*

OPOMBA: MAVČNOKARTONSKE PLOŠČE
MORAJO BITI NAREJENE S SISTEMSKIMI
REŠITVAMI IN DETAJLI ENEGA PROIZVJALCA -
CERTIFIKAT!.

*

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

1 SISTEMSKI PROSTOR PREDELNA STENA
D=12,5 cm
- Enojne mavčno-kartonske plošče (1000 kg/m³)
d=1,25 cm
- Metalna pocinkana podkonstrukcija CW150, vmes
zvočna izolacija steklena volna 70 mm,
enakovredno URSA TWF   d=10 cm
- Enojne mavčno-kartonske plošče (1000 kg/m³)
d=1,25 cm m2 17,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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2 SISTEMSKI PROSTOR PREDELNA STENA
D=10 cm
- Enojne mavčno-kartonske plošče (1000 kg/m³)
d=1,25 cm
- Metalna pocinkana podkonstrukcija CW150, vmes
zvočna izolacija steklena volna 70 mm,
enakovredno URSA TWF   d=7,5 cm
- Enojne mavčno-kartonske plošče (1000 kg/m³)
d=1,25 cm m2 16,60

3 SANITARIJE PREDELNA STENA      D=10,00 cm
- Enojne vlagoodporne mavčno-kartonske plošče
(1000 kg/m³)  d=1,25 cm
- Metalna pocinkana podkonstrukcija CW150, vmes
zvočna izolacija steklena volna 70 mm,
enakovredno URSA TWF   d=7,50 cm
- Enojne vlagoodporne mavčno-kartonske plošče
(1000 kg/m³)  d=1,25 cm

m2 38,70

SKUPAJ MAVČNOKARTONSKE PREDELNE
STENE

D. PODOPOLAGALSKA DELA

* OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV.
VZIDAVO, VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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1 KLETNI PROSTORI - LINOLEJ
Finalna talna obloga kot npr. guma z električno
upornostjo 10 -10 ohm (položeno na estrih) s
predhodnim 1x nanosom izravnalne mase do 3
mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor s
specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom
KE 2000S. dobava enomer talne obloge,
sestavljena iz  60 % naravnih mineralov in 40 %
termo plastičnih polimerov, v ploščah 50/50cm, deb
2 mm,
talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:
• primerna za visoko obremenjene prostore,
• odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T
(najvišja),
• ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev,
halogenov, nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov
• obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična
odpornost na praske kemikalije in kisline ….)
• enostavna za vzdrževanje in ne potrebuje
dodatnega zaščitnega premaza,
• odporna na cigaretne ogorke po EN 1399,
• ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1
• protizdrstnost po EN 13893,
• elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen,
• antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča
razvoj bakterij)
• odporna na koleščke stolov po EN 425 in
• točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po
2,5h), manjša od 0,05 mm
• dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2
%)

• primerna za talno gretje
• certifikati Blue Angel – Modri Angel), ki dokazuje
da talna obloga ne vsebuje škodljivih in strupenih
snovi
• ne škoduje okolju (možno uničenje s sežigom)
• je 100 % razgradljiva montaža talne obloge, ki
zajema1 x nanos izravnalne mase do 3mm, 100 %
lepljenje in opasovanje v prostor, vroče varjenje
spojev, polaganje
sitemske stenske obrobe h 50mmm
- Hitrovezna, polimercementna samorazlivna
talna izravnalna masa za notranjo uporabo,
vgradnja na očiščeno površino na betonsko
podlago m2 320,00

2 KLETNI PROSTORI
Dobava in montaža tehničnega poda z nosilnostjo
2500 kg/m2 na podkonstrukcijo m2 150,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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3  KLETNI PROSTORI
Finalna talna obloga kot npr.guma z električno
upornostjo 10 -10 ohm položeno na tehnični pod m2 150,00

4 SANITARIJE                                    Dobava in
vgrajevanje epoksi poda m2 15,00

SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA

E. SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Oplesk notranjih betonskih sten in stebrov 3x z
barvo določeno v barvni študiji m2 2.600,00

2 Oplesk stropov, odtenki določeni v barvni študiji m2 605,00

3 Oplesk mavčno kartonskih sten s poldisperzijsko
vodoodbojno barvo, odtenki določeni v barvni študiji

m2 80,00

4 Oplesk sten v sanitarijih z vodoodporno barvo
odtenki določeni v barvni študiji m2 155,00

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na enoto
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
3/2 ZUNANJA UREDITEV

1. PREDDELA    

2. ZEMELJSKA DELA    

3. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA IN TLAKI

4. ODVODNJAVANJE

5. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

6. GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA

7. OBNOVA KOMUNALNIH VODOV

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto

OPOMBE
V popisu gradbenih del so zajeta vsa dela potrebna
za ureditev in vzpostavitev zunanje ureditve stavbe.
V popisu del so zajeti samo izkopi in rušitve, ki se
nahajajo zunaj tlorisne projekcije podzemnega
(kletnega dela) stavbe. Izkopi in rušenje obstoječih
tlakov znotraj tlorisne projekcije podzemnega dela
stavbe je zajeto v načrtu arhitekture.

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz
materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti. Vsako
opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material,
prevoz materiala in orodja na objekt, notranje
transporte, vse delo, zaključno čiščenje in
odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Upoštevati je treba tudi  vsa določila v zvezi z ev.
ločevanjem odpadkov.

Pred začetkom gradnje mora izvajalec preveriti
stanje na terenu in v obliki zapisnika ugotoviti
obstoječe stanje objektov, ki mejijo na obravnavano
območje, druge površine in dostopne poti. Posebno
pozornost gre nameniti izbiri delovnih strojev,
katere je potrebno zaradi omejenega dostopa z
avtodvigalom postaviti na mikrolokacijo izgradnje.
Po končanih delih se mora na terenu vzpostaviti
prvotno stanje (v skladu s projektom) in odpraviti
vse poškodbe nastale med gradnjo na drugih
objektih, napravah, površinah in dostopnih poteh.
Stanje je potrebno dokumentirati tudi s kamero in
dokumentacijo hraniti najmanj do konca
garancijskega obdobja ter jo dostaviti naročniku.

Ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo
in za kalkulacijo cene za posamezno postavko
upoštevati vsa določila navedena v projektni
dokumentaciji.

Zemeljski izkop se odlaga na stalno deponijo v
območju letališča na srednji transportni razdalji 200
m. Mesto in obliko trajne deponije materiala potrdita
nadzor in naročnik.



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          3/2 Zunanja ureditev 81/248

1 Preddela
1.1 Geodetska dela

1
Obnovitev in zavarovanje osi linij robov parkirišča.
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnim ideli. M 203,00

2
Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih
označenih v situaciji, oz. na mestih, kjer prihaja do
spremembe karaktersitičnega profila parkirišča. KOS 5,00

3 Trasiranje trase obstoječega vodovoda ob
prisotnosti upravljalca javnega vodovonega
omrežja.
Trasiranje obstoječega komunalnega voda ob
prisotnosti upravljalca pred pričetkom in končanju
del. Dela vključujejo tudi predajo zapisnika
pregleda stanja na terenu. KOS 1,00

4 Trasiranje trase obstoječega elektro-energetskega
omrežja ob prisotnosti upravljalca tega omrežja
omrežja.
Trasiranje obstoječega komunalnega voda ob
prisotnosti upravljalca pred pričetkom in končanju
del. Dela vključujejo tudi predajo zapisnika
pregleda stanja na terenu. KOS 1,00

5
Izdelava geodetskega posnetka pred pričetkom del.
Izdeleva geodetskega snemanja terena pred
pričetkom del skupaj s potekom obstoječih
komunalnih vodov. Geodetski posnetek je
namenjen obračunu gradbenih del in se investitorju
preda v 2-eh pisnih izvodih in v digitalni obliki
DWG. KOS 1,00

6 Izdelava geodetskega posnetka po končanju del.

Posnetek novega stanja parkirišča mora vsebovati
topografski načrt s pripadajočim katastrom na dan
končanja del. V posnetku je potrebno zajeti celoten
potek parkirišča, zasaditve in potek obstoječih in
novih komunalnih naprav. Geodetski posnetek
mora biti opremljen s certifikatom. Izvajalec del
preda geodetski posnetek investitorju v 4-ih pisnih
izvodih in v digitalni obliki v formatu *.DWG. KPL 1,00

1.1 Geodetska dela - SKUPAJ

1.2 Čiščenje terena

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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1 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do
50 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
Vključno z odvozom na deponijo in predajo
pooblaščenemu prevzemniku. Transport na STR
15km. V ceno je zajet posek dreves, razrez,
odstranitev panja in nakladanje na prevozno
sredstvo. Obračun po dejansko izvedenih delih,
ocena 60% površine posega. KOS 5,00

2 Demontaža in odstranitev obstoječega droga javne
razsvetljave.

Demontaža in odstranitev obstoječega droga javne
razsvetljave, kar vključuje odstranitev kandelabra
višine do 8 m, betonskega temelja in pripadajoče
cevne kanalizacije. V ceno je vključeno tudi
nakladanje na prevozno sredstvo, odvoz na
deponijo gradbenih odpadkov in predajo
pooblaščenemu prevzemniku gradbenih odpadkov. KOS 4,00

3 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6
do 10 cm.

V ceni je zajeto vzdolžno rezanje asfaltne površine
glede na os vozišča, nalaganje na kamion in odvoz
na deponijo na razdalji 15km skupaj s predajo
pooblaščenemu prevzemniku gradbenih odpadkov.
V ceni so zajeti vsi stroški deponiranja materiala ter
vsa dodatna in zaščitna dela. M2 246,00

4 Porušitev in odstranitev jaška javne razsvetljave.
Porušitev in odstranitev obstoječega jaška javne
razsvetljave vključno z odvozom na deponijo in
predajo pooblaščenemu prevzemniku gradbenih
odpadkov. KOS 9,00

5 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega
betona.
Porušitev in odstranitev obstoječega tipskega
betonskega robnika dimenzij 15/25. V ceni je zajeto
rušenje robnika, nakladanje na prevozno sredstvo,
skupaj s predajo pooblaščenemu prevzemniku
gradbenih odpadkov. M 176,00

1.2 Čiščenje terena  - SKUPAJ

2 Zemeljska dela
2.1 Izkopi

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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1 Izvedba sondažnega izkopa ob komunalnih vodih
za določitev njihovega poteka in globine.
Ročni izkop sond ob instalacijah, vodovod,
telekomunikacije, elektrika - po vpisu in potrditvi v
gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa.
Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. M3 10,00

2 Površinski izkop plodne zemljine – 2. kategorije –
strojno z nakladanjem
Odriv humusne preperine v povprečni debelini 20
cm vključno z nakladanjem na tovornjak in
odvozom v območju gradbišča. V ceni so zajeta
vsa zaključna in dodatna dela vključno z
razprostriranjem humusa na deponiji. M3 40,00

3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.
kategorije – strojno
Široki izkop za izgradnjo parkirnih površin. V ceni je
zajeto nakladanje materiala na kamion in prevoz
materiala na stalno deponijo v območju letališča na
srednji transportni razdalji 200 m. Mesto in obliko
trajne deponije materiala potrdita nadzor in
naročnik. Obračun po izkazu kubatur. M3 243,00

2.1 Izkopi - SKUPAJ

2.2 Planum

1 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive
zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije

Strojno planiranje planuma po projektu parkirišča in
kote spodnjega ustroja s točnosto +/- 1cm. V ceni
so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. M2 807,00

2.2 Planum - SKUPAJ

2.3 Nasipi in zelenice

1
Vgraditev nasipa iz mehke kamnine – 4. kategorije

zap.
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Izdelava kamnitega nasipa parkirišča v debelini 40
cm z izbranim materialom po predhodnem
pregledu, laboratorijskih analizah in potrditvi s
strani nadzornega organa. Vgrajevanje v plasteh po
40cm pri optimalni vlagi in s sprotnim
komprimiranjem na nosilnost EV2=80Mpa, zrnavost
0/63 mm. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto
vgradnje, vsa dodatna in zaščitna dela in preizkus
nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu
kubatur v raščenem stanju. M3 216,00

2 Humuziranje brežine in zelenic brez valjanja, v
debelini do 15 cm - strojno
Humuziranje nasipnih brežin v debelini 15 cm. V
ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela ter
zatravitev s semenom. M2 197,00

3

Dobava z nakupom in z nakladanjem v drevesnici
s transportom do mesta vsaditve, izkop in priprava
jam  in posaditev novih okrasnih visokih večletnih
listnatih  dreves. Izvedba  kompletno z izkopom
jam, vstavitvijo, pognojitvijo, vsaditvijo dreves
vključno z zemeljsko grudo, drevesa  se fiksirajo z
lesenimi impregniranimi koli (po tri povezane kole
višine 3 m  na drevo), z zasipanjem jam, z
zalivanjem, odvozom odvečnega materiala, s
planiranjem po končanih delih in ostalimi
pomožnimi deli. Razporeditev dreves po
zasaditveni in tehnični situaciji. KOM 8,00

2.3 Nasipi in zelenice - SKUPAJ

3 Voziščna konstrukcija in tlaki
3.1 Nosilne in obrabne plasti

1 Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v
debelini 21 do 30 cm

Dobava na mesto vgradnje in izdelava zgornjega
ustroja parkirišča, cestnega priključka, z
enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm,
vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno
komprimacijo do zahtevane zbitosti. Drobljenec
služi tudi za izdelavo bankine širine 0.50m.
Zaključna plast mora dosegati modul nosilnosti Ev2
=100 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti s
togo krožno ploščo. PO IZKAZU KUBATUR M3 266,00

zap.
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2 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22
base B 50/70 A3 v debelini 6 cm.
Dobava na mesto vgradnje in izdelava vezane
spodnje nosilne plasti bitumenskega betona iz
zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega bitumna
AC 22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm na območju
parkirnih in voznih površin. V ceni je zajeta izdelava
v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna
in zaščitna dela. M2 510,00

3 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm
Dobava na mesto vgradnje in izdelava obrabne in
zaporne plasti vozišča iz bitumenskega betona iz
zmesi silikatnih zrn in cestnogradbenega bitumna
AC 8 surf B50/70 A3, debeline 30 mm na območju
parkirnih in voznih površin. V ceni je zajeta izdelava
v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in
zaščitna dela. M2 510,00

4
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 11 surf B 70/100 A5 v debelini 4,5 cm.
Dobava na mesto vgradnje in izdelava obrabne in
zaporne plasti vozišča iz bitumenskega betona iz
zmesi silikatnih zrn in cestnogradbenega bitumna
AC 11 surf B70/100 A5, debeline 45 mm na
območju pločnika in nepovoznih površin. V ceni je
zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter
vsa dodatna in zaščitna dela. M2 17,30

5 Izdelava nevezane zgornje nosilne plasti iz
peščenega nasutja zrnavosit 0/8 mm v debelini 5,0
cm.

Dobava na mesto vgradnje in vgradnja peščenega
nasutja debeline 5,0 cm in zrnavosti 0/8 mm na
območju polaganja pranih betonskih plošč. V ceni
so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. M3 3,50

6 Dobava in vgradnja pranih betonskih plošč na
predpripravljeno podlago iz peščenega nasutja.
Dobava in vgradnja pranih betonskih plošč dimenzij
40 cm x 40 cm x 3,8 cm na predpripravljeno
peščeno podlago. V ceni so zajeta vsa dodatna in
zaščitna dela. M2 69,00

3.1 Nosilne in obrabne plasti - SKUPAJ

3.2 Robni elementi vozišča

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          3/2 Zunanja ureditev 86/248

1 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25
cm

Dobava na mesto vgradnje in postavljanje
prefabriciranih betonskih robnikov prereza 15/25
cm, dolžine 1,00m, na betonsko podlago C 20/25 z
obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto
1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. M 203,00

2 Izdelava bankine ob stavbi iz naravnega prodca.
Dobava in vgradnja dekorativnega prodnega
nasutja ob pritličnih stenah objekta v debelini 5,0
cm iz rečnega proda zrnavosti 16 - 32 mm. V ceni
so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. M3 1,20

3.2 Robni elementi vozišča - SKUPAJ

4 Odvodnjavanje
4.1 Površinsko in globinsko odvodnjavanje

1 Zakoličba jaškov meteorna kanalizacije. KOS 2,00

2 Izkop vezljive zemljine/zrnate v knalu globine do
2,00 m – 3. kategorije – strojno
Izkop za kanal meteorne kanalizacije. V ceni je
zajeto nakladanje materiala na kamion in prevoz na
STR 10000 m. Obračun po izkazu kubatur. M3 21,00

3 Ročno planiranje dna jarka v skladu z niveleto dna
kanala s točnostjo +- 3 cm. M2 8,00

4
Dobava in izdelava peščene posteljice debeline
0,15 m iz peska 0/4 mm v dnu zemeljskega jarka. M3 0,60

5 Obsip cevi s peskom 0/4 mm v debelini 15 cm. M3 0,70

6 Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz PVC
premera 200 mm. Cevi se polagajo skladno s
standardom EN 1610. Cev je potrebno priklopiti na
obstoječ jašek požiralnika iz BC fi 500 in jašek
meteorne kanalizacije. M 8,00

7 Izdelava peskolova iz cementnega betona,
krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega
1,5 do 2,0 m

zap.
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Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava
jaška iz BC notranjega premera 50 cm, skupaj z
izdelavo AB temelja min.deb 20 cm iz C20/25,
izdelavo peskolova in obbetoniranjem BC z
betonom C20/25;XC2, izdelavo projektiranih
priključkov kanalizacije, obdelavo sten in dna s
FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. V
ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. KOS 2,00

8 Dobava in vgraditev pokrova peskolova iz duktilne
litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s
premerom 500 mm

Dobava in montaža kanalskega pokrova z
odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim
vložkom LTŽ premera 500 mm C 250, EN 124.
Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli . KOS 2,00

9 Čiščenje in izpiranje kanalizacije pred izvedbo
preizkusov. M 8,00

10 Zasip jarka z izbranim izkopnim materialom s
sprotno komprimacijo v plasteh M3 19,00

11
Iznos in odvoz viška izkopanega materiala na
stalno deponijo in predajo gradbenih odpadkov
pooblaščenemu prevzemniku gradbenih odpadkov M3 2,00

4.1 Odvodnjavanje - SKUPAJ

5 Prometna oprema in signalizacija
5.1 Pokončna prometna signalizacija

1 Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz
vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm,
dolge 3500 mm
Dobava in vgradnja stebričkov IX-5 iz vroče
cinkanih cevi premerea 64mm za vertikalno
signalizacijo, dolžina stebrička do 3,50 m. Izdelava
temelja stebrička dim 50/50 cm globine 100 cm,
kvaliteta betona C12/15. Skupaj z zemeljskimi deli
in vsemi dodatnimi deli. KOS 2,00

2 Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z
odsevno folijo 1. vrste, stranica dolžine 600 mm
Dobava in pritrditev novih znakov ob parkirišču
trikotne oblike. KOS 2,00

5.1 Pokončna prometna signalizacija - SKUPAJ

5.2 Talne označbe

zap.
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1
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču
z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 300 mikrom, širina črte 10 cm
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na
vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe snovi 300 mikrom.
Črte bele barve in širine 10 cm. M 137,00

5.2 Talne označbe - SKUPAJ

6 Gradbeno obrtniška dela

1 Enostranski opaž stopnic.
Izdelava enostranskega opaža AB nosilne grede
zidu, ter kasnejše razopažnje. M2 2,64

2 Izdelava srednje komplicirane  armature RA S500,
MAG S500 v nosilno gredo. V ceni zajeto vezanje
armature po armaturnem načrtu ter vsa dodatna in
zaščitna dela. KG 160,00

3 Dobava in vgradnja betona AB grede. Beton
C30/35, preseka 0,66 m2, z vsemi pomožnimi deli
vgradnje betona M3 2,00

4 Finalna obdelava vidne površine stopnic s
štokanjem betona. M2 6,00

6 Gradbeno obrtniška dela - SKUPAJ

7 Obnova obstoječih komunalnih vodov

1 Preureditev in povrnitev v prvotno stanje obstoječe
cestne razsvetljave
Izdelava nove cestne razsvetljave po predhodno
zakoličeni trasi v dolžini 31 m komplet z
zemeljskimi deli, kabelsko kanalizacijo, svetilkami
in jaški. KPL 1,00

2 Preureditev in povrnitev v prvotno stanje
obstoječega vročevoda.
Izdelava novega vročevoda za ogrevanje stavbe v
betonski kineti dimenzij 100/40 debeline 15 cm v
dolžini 70 m komplet z rušenjem prvotnega
vročevodnega priključka, zemeljskimi deli, cevmi in
priklopom na traso obstoječega vročevoda. KPL 1,00

3 Preureditev in povrnitev v prvotno stanje
obstoječega vodovoda

zap.
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Izdelava novega vodovoda DN 110 v dolžini 55 m
komplet z rušenjem obstoječega vodovoda,
zemeljskimi deli, cevmi in priklopom na traso
obstoječega vodovoda. KPL 1,00

4 Preureditev in povrnitev v prvotno stanje obstoječe
elektro-energetsko omrežje.
Izdelava nove kabelske kanalizacije električnega
priključka stavbe  v dolžini 57 m komplet z
rušenjem obstoječega elektro priključka,
zemeljskimi deli, zaščitnimi cevmi, kabli, jaški in
priklopom na obstoječe elektro-energetsko
omrežje. KPL 1,00

5
Izdelava priklopa na obstoječo feklano kanalizacijo.

Izdelava priklopa na obstoječo fekalno kanalizacijo
iz GRP cevi premera 160 mm v dolžini 31 m,
komplet z rušenjem trase obstoječe fekalne
kanalizacije, zemeljskimi deli, polaganjem cevi,
jaški in priklopom na obstoječo fekalno kanalizacijo. KPL 1,00

6 Izdelava priklopa na obstoječo meteorno
kanalizacijo.
 Izdelava priklopa na obstoječo meteorno
kanalizacijo iz PVC cevi premera 150 mm v dolžini
43 m, komplet z rušenjem obstoječe trase
meteorne kanalizacije, zemeljskimi deli,
polaganjem cevi, jaški in priklopom na obstoječo
meteorno kanalizacijo. KPL 1,00

7 Izdelava priklopa na obstoječo meteorno
kanalizacijo.
 Izdelava priklopa na obstoječo meteorno
kanalizacijo iz PVC cevi premera 160 mm v dolžini
21 m, komplet z rušenjem obstoječe trase
meteorne kanalizacije, zemeljskimi deli,
polaganjem cevi, jaški in priklopom na obstoječo
meteorno kanalizacijo. KPL 1,00

7 Obnova obstoječih komunalnih vodov - SKUPAJ

zap.
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
4/1 ELEKTRO INSTALACIJE

I. RAZSVETLJAVA    

II.  MOČ    

III. RAZDELILCI

IV.  ŠIBKI TOK

V. TEHNIČNO VAROVANJE

VI. OZEMLJITVE IN STRELOVOD

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV

OPOMBE:
Mikrolokacije vtičnic, stikal, zvočnikov in
ostalih elementov je potrebno vskladiti z
načrtom arhitekture in opreme

Aktivna oprema za potrebe univerzalnega
ožičenja v posameznih vozliščih ni zajeta v
popisu.
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto

Postavke proizvajalcev opreme so v popisu
navedene le kot primer, katere lastnosti
naj bi imela projektirana oprema!!

Vse cene vključujejo dobavo in montažo ter ves
drobni, vezni, pritrdilni in pomožni material,
skladiščenje, transporte

I. RAZSVETLJAVA  

V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja
sledeč
opis in pripadajoča oprema:
fluorescentne svetilke so izdelane iz sivo obarvane
pločevine po
RAL-u katerega določi arhitekt oz. iz sivo obarvane
Al litine
zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno
barvane z
visoko stopnjo korozijske zaščite
vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti
opremljene z ustrezno
dozo za montažo v zid oz v tla
vse svetilke opremljene s steklom morajo biti
tesnjene proti vstopu mrčesa s spodnje in z zgornje
strani
montažni pribor
odgovarjajoča elektronska predstikalna naprava (EB)
fluorescentne cevi toplo bele barve (4000 K)
"OSRAM" LUMILUX DE LUXE oz. DULUX oz.
odgovarjajoče sijalke pri ostalih svetilih
brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529 
za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen
modul varnostne razsvetljave velja še naslednje:
prigrajeni modul omogoča, da ena sijalka v
svetilki služi kot zasilna razsvetljava z
avtonomijo ene ure.
Montaža modula je predvidena v svetilko,
poleg svetilke ali na svetilko. Indikator
polnjenja (LED-dioda) pa se montira na
vidno mesto na ohišju svetilke.
Vse svetilke naj bodo opremljene z ustreznim
obešalnim in pritrdilnim materialom

1. Nadgradna svetilka, dir./indirekt. razdelitev
svetlobe, CAT 2, elektronska dušilka, komplet z
obešanjem na jekleno vrv, vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska DALI
predstikalna naprava.
Proizv.: naprimer kot SITECO
Tip: QUADRATURE2, 5MQ238D2HN
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SV1,  2x54W DALI EB kos 39,00

2. Fluorescentna nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP65.
Proizv.: na primer kot SITECO
Tip: MONSUN 1x54W T16 G5 EB
SV2, 2x54W EB kos 1,00

3. Fluorescentna nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP65.
Proizv.: na primer kot SITECO
Tip: MONSUN 2x54W T16 G5 EB
SV3, 2x54W EB kos 8,00

4. Nadgradna svetilka, z vgrajenim elektronskim
napajalnikom, vso opremo in integriranim LED
modulom 15W/4000 K, zaščite IP65, IK08.
Proizv.: na primer kot ARES                        Tip:
GIULIA 300 544003
SV4, 1x15W LED 4000K kos 14,00

5. Nadgradna svetilka, z vgrajenim elektronskim
napajalnikom, vso opremo in integriranim LED
modulom 14W/4000 K, zaščite IP65, IK08.
Proizv.: na primer kot DISANO                      Tip:
1844 GLOBO LED 14W
SV5, 1x14W LED 4000K kos 3,00

6. Nadgradna svetilka, z vso opremo in žarnico na
žarilno nitko 60W, IP65, IK08.
Proizv.: na primer kot DISANO
Tip: 1544 GLOBO E27
SV6,  1x60W kos 3,00

7. Nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP40, IK03.
Proizv.: na primer kot DISANO                      Tip:
408 WING 14W T16 G5 EB
SV7, SV9, 1x14W EB kos 1,00

8. Nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP40, IK03.
Proizv.: na primer kot DISANO                      Tip:
408 WING 28W T16 G5 EB
SV8, 1x28W EB kos 1,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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9. Svetilka varnostne razsvetljave, nadgradna,
pripravni spoj, IP44
Proizv.: naprimer kot COOPER MENVIER
Tip: MICROPOINT 2 MP2SO3HIS SE 1h
SV1A, 1x11W kos 11,00

10. Svetilka varnostne razsvetljave, nadgradna,
pripravni spoj, IP65
Proizv.: naprimer kot COOPER MENVIER
Tip: NEXILITE 150 SE LED 1h
SV2A, 1x11W kos 11,00

11. Svetilka varnostne razsvetljave, nadgradna,
pripravni spoj, IP65, s enostranskim piktogramom.
Proizv.: naprimer kot COOPER MENVIER
Tip: NEXILITE 150 SE LED 1h + PICTO

SV3A, 1x11W kos 6,00

12. Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite -
varnostna razsvetljava kos 1,00

13. Demontaža obstoječe svetilke, čiščenje, zamenjava
svetlobnih teles in prestavitev na novo lokacijo

kos 6,00

14. Demontaža obstoječih svetilk, odvoz na
pooblaščeno deponijo kos 10,00

SKUPAJ RAZSVETLJAVA                                 

II. MOČ  
Vse cene vključujejo dobavo in montažo ter ves
drobni, vezni, pritrdilni in pomožni material,
skladiščenje, transporte

1. Kabli in vodniki sledečih presekov in št. žil položeni
po kabelskih policah in parapetnih kanalih
delno uvlečeni v cevi
FG70M1 4x120mm2 m 430,00
FG70M1 4x50+25mm2 m 45,00
FG70M1 4x35+25mm2 m 45,00
FG70M1 4x25mm2 m 35,00
FG70M1 5x16mm2 m 85,00
FG70M1 4x10mm2 m 5,00
NYY-J 5x10 mm2 m 5,00
NYY-J 5x4 mm2 m 40,00
NYM-J 5x2,5 mm2 m  70,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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NYM-J 5x1,5 mm2 m  40,00
NYM-J 3x2,5 mm2 m  2.200,00
NYM-J 3x1,5 mm2 m 1.700,00
NYM-J 2x1,5 mm2 m 30,00

2. Inst. cev pritrjene na objemkah
PN fi 16,9mm (notranji premer) komplet z
distančniki in spojnimi členi m 800,00
PN fi 21,4mm (notranji premer) komplet z
distančniki in spojnimi členi m 900,00

3. Kabelska polica vroče cinkana komplet
z obešalnim priborom
PK 200 (rdeča) m 270,00
PK 200 (črna) m 350,00
PK 400 (rdeča) m 60,00

4. NIK kanali koplet z pritrdilnim priborom
10x10mm m 300,00
15x10mm m 400,00
30x17mm m 200,00

5. Stikalo 10 A, 250 V, n/o
navadno kos 9,00

6. Stensko IR stikalo, 360°, 230V kos 8,00

7. Stensko IR stikalo, 180°, 230V kos 2,00

8. Centralno nadzorni sistem za krmiljenje
razsvetljave (krmiljenje 5 skupin svetilk), sestavljen
iz krmilne omarice opremljene z krmilniki, barvnim
7" touch screenom, kabelskimi povezavami, z
programsko opremo in šolanjem uporabnika:

cpl 1
OSRAM - DALI PRO CONTROLLER professional,
krmilnik, način montaže:
na montažno tračnico DIN, napetost: 100..240V,
vrsta napetosti: AC/DC, 1 x Mini USB priklop, 2 x
vhod za tipkala, 4 x DALI, 4 x relejni kontakt,

kos 1
OSRAM Professional, vmesnik za tipkala,

kos 1
Vmestnik na dotik 7", nameščen v nadometni dozi

kos 1

Navezava na obstoječi centralno varnostno
nadzorni sistem "opcija" kos 1

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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9. Centralno nadzorni sistem za krmiljenje
razsvetljave (krmiljenje 3 skupin svetilk), sestavljen
iz krmilne omarice opremljene z krmilniki, barvnim
7" touch screenom, kabelskimi povezavami, z
programsko opremo in šolanjem uporabnika:

kpl 1
OSRAM - DALI PRO CONTROLLER professional,
krmilnik, način montaže:
na montažno tračnico DIN, napetost: 100..240V,
vrsta napetosti: AC/DC, 1 x Mini USB priklop, 2 x
vhod za tipkala, 4 x DALI, 4 x relejni kontakt,

kos 1
OSRAM Professional, vmesnik za tipkala,

kos 1
Vmestnik na dotik 7", nameščen v nadometni dozi

kos 1

Navezava na obstoječi centralno varnostno
nadzorni sistem "opcija" kos 1

10. Trojna vtičnica 16A za vgradnjo v parapet,
z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado
komplet z dozo, nosilcem in okvirjem, komplet z
označitvijo pripadnosti tokokrogom (UPS vtičnice
so rdeče barve) kos 68,00

11. Dvojna vtičnica 16A za vgradnjo v parapet,
z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado
komplet z dozo, nosilcem in okvirjem, komplet z
označitvijo pripadnosti tokokrogom (UPS vtičnice
so rdeče barve) kos 1,00

12. Vtičnica 16A za vgradnjo v parapet,
z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado
komplet z dozo, nosilcem in okvirjem, komplet z
označitvijo pripadnosti tokokrogom (UPS vtičnice
so rdeče barve) kos 12,00

13. Trojna vtičnica 16A za vgradnjo v parapet,
z zaščitnim kontaktom in mehansko blokado
komplet z dozo, nosilcem in okvirjem, komplet z
označitvijo pripadnosti tokokrogom kos 2,00

14. Dvojna vtičnica 16A, z zaščitnim kontaktom in
mehansko blokado komplet z dozo, nosilcem in
okvirjem, komplet z označitvijo pripadnosti
tokokrogom kos 2,00

15. Vtičnica 230V, 16A, n/o kos 21,00

16. Vtičnica 400V, 16A, n/o, z zaščitnim kontaktom in
mehansko blokado kos 1,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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17. Priklop naslednjih porabnikov vključno z 1m
plastificirane pešel cevi oz. zaključno dozo
konvektor kos 10,00
bojler kos 1,00
kontrola pristopa modul kos 2,00
SMO kos 1,00
stikalna matrika kos 1,00
odvodni ventilator kos 1,00
štedilnik kos 1,00
ojačevalna naprava kos 1,00
videoprojektor kos 2,00
termostat kos 4,00
krmilna enota CO2,02 kos 1,00
filtroventilacijska naprava kos 2,00
požarna loputa kos 6,00
hladilni agregat kos 1,00
klimat kos 1,00
črpalka fekalije kos 1,00
VCE/B kos 2,00
DCS/B kos 2,00

18. Vodnik za izenačitev potencialov
H07V-K  1x6 mm2 m 400,00
H07V-K  1x10 mm2 m 50,00
H07V-K  1x16 mm2 m 250,00

19. Dvoprekatni parapetni kanal, s kovinsko pregrado
za instalacije jakega in šibkega toka. Kanal je
opremljen komplet s pokrovom, pregradami in
spojkami m 85,00

20. Parapetni kanal, s kovinsko pregrado za instalacije
jakega in šibkega toka. Kanal je opremljen komplet
s pokrovom, pregradami in spojkami

m 46,00

21. Razvodnica n/o kos 80,00

22. Spoji H07V-K  vodnikov
za izenačitev potencialov kos 100,00

23. Omarica GIP glavne izenačitve potencialov kos 1,00

24. Ozemljitvena zbiralka kos 1,00

25. Odstranitev obstoječih kablov različnih presekov,
odvoz na pooblaščeno deponijo m 300,00

26. Odstranitev obstoječih stikal, vtičnic in ostalih
podobnih naprav,  odvoz na pooblaščeno deponijo

kos 20,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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27. Odstranitev obstoječih kabelskih polic, komplet z
montažnim in pritrdilnim priborom,  odvoz na
pooblaščeno deponijo cpl 1,00

28. Označitev vtičnic in električnih fiksnih porabnikov s
pripadnostjo razdelilnika in tokokroga, komplet cpl 1,00

29. Meritve kompletne instalacije kos 1,00

SKUPAJ MOČ                 

III. RAZDELILNIKI

DOBAVA IN MONTAŽA OZ. VGRADNJA RAZDELILNIKOV
KOMPLET S ZBIRALKAMI, SPONKAMI, NAPISI,
OŽIČENJEM, DROBNIM SPOJNIM MATERIALOM

1. Razdelilna omara R-UPS,
je nadometna kovinska omara, zaščite IP55, dim.
575 x 1900 x 220 mm, z zaobljenimi vrati
opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi:

kos 1,00
Glavno stikalo NS 160NA 160A, 3.p., komplet z
izklopilno tuljavo kos 1,00
Varovalčni ločilnik Schneider Electric, tip ISFL 160A
komplet z varovalkami kos 7,00
Schneider PM 710, komplet z montažnim priborom
in programiranjem kos 1,00
Tokovnik TT 150/5A kos 1,00
Instalacijski odklopnik C10,6A 10kA kos 3,00
Prenapet. zaščita karakteristika B oz. T1 kos 1,00
Merilno spončna garnitura kos 1,00
Vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov,
enopolna vezalna shema
Razdelilec komplet kpl 1,00

2. Stikalni blok R-Z2, je nadometna kovinska omara,
zaščite IP43, dim: 660x1250x273mm z zaobljenimi
vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečo opremo:

kos 1,00
Glavno stikalo 63A 3.p. kos 1,00
inst. odklopnik  C 1F/ 16,10A, 10kA kos 37,00
inst. odklopnik  C 3F/ 16A 10kA kos 6,00
prenapet. zaščita karakteristika C oz. T2 kos 1,00
drobni spojni material kpl 1,00
Razdelilec komplet kpl 1,00

3. Stikalni blok R-B1/U, je nadometna kovinska
omara, dim: 450x575x190mm, z zaobljenimi vrati
opremljenimi s ključavnico, s sledečo opremo:

kos 1,00
Glavno stikalo 63A 3.p. kos 1,00
inst. odklopnik  C 1F/ 16,10A, 10kA kos 12,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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inst. odklopnik  C 3F/ 16A 10kA kos 4,00
prenapet. zaščita karakteristika C oz. T2 kos 1,00
drobni spojni material kpl 1,00
Razdelilec komplet kpl 1,00

4. Stikalni blok R-B2/U, je podometna kovinska
omara,  zaščite IP43, dim: 660x1250x273mm z
zaobljenimi vrati opremljenimi s ključavnico, s
sledečo opremo: kos 1,00
Glavno stikalo 100 3.p. kos 1,00
inst. odklopnik  C 1F/ 16,10A, 10kA kos 93,00
inst. odklopnik  C 3F/ 16A 10kA kos 3,00
prenapet. zaščita karakteristika C oz. T2 kos 1,00
drobni spojni material kpl 1,00
Razdelilec komplet kpl 1,00

5. Obstoječi razdelilnik R-Z/A-2, dodati sledečo
opremo: kos 1,00
inst. odklopnik  C 1F/ 16,10A, 10kA kos 16,00
drobni spojni material kpl 1,00

6. UPS sistem nameščen v UPS prostoru:
Sistemska omara MODULYS Green Power 2,0 do
200kW, možnost vgradnje do 8 modulov po 25kW,
3/3 z vh./izh. stikalom in ročnim bypassom, dim.
600x890x1975mm kpl 1,00
MODULYS Green Power 2.0 POWER MODULE
25kVA/25kW, 3/3 PLUG-IN kpl 5,00
WEB/SNMP vmesnik, vgrajeno v sistemsko omaro

Akumulatorski kabineti modulys za avtonomijo
122min pri 110kW bremena kpl 6,00

7. Avtomatska filterska kompenzacijska naprava moči
15kVAr s stopenjskim vklapljanjem, 50Hz, komplet
z meritvami in zagonom kpl 1,00

SKUPAJ RAZDELILCI:

IV. ŠIBKI TOK

4.1. UNIVERZALNO OŽIČENJE

4.1.1. Stikalna matrika SM-G, v glavnem
komunikacijskem vozlišču vojašnice, dodatno
namestiti:

1 KRONE DELILNIK nameščen v 19" okvirju za 200
parov, ki vsebuje: kos 1,00

2 KRONE ločilna letvica 10p z
zaključevanjem kablov kos 20,00

3 KRONE 11 delni nosilec  kos 2,00
4 Krone napisni modul kos 2,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na
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5 Prenapetostni odvodnik 3-polni, 230V, 10kA kos 10,00
6 Nosilec 3-polnih odvodnikov,

montaža 10p letvico kos 10,00
7 FO 19" 360G2-2U-SD ohišje panela do 96x LC,

Lazrspeed OM4 Systimax kos 1,00
8 360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed

Systimax kos 4,00
9 RS-4AF-16SF Splice organizator za hišje optične

panele 2U Systimax kos 1,00

4.1.2. Stikalna matrika KV-2/B
nameščena v prostoru 9 obstoječega  objekta

1. TELEFONSKI DELILNIK

1 KRONE DELILNIK nameščen v 19" okvirju za 200
parov, ki vsebuje: kos 1,00

2 KRONE ločilna letvica 10p z
zaključevanjem kablov kos 20,00

3 KRONE 11 delni nosilec  kos 2,00
4 Krone napisni modul kos 2,00
5 Prenapetostni odvodnik 3-polni, 230V, 10kA kos 10,00
6 Nosilec 3-polnih odvodnikov,

montaža 10p letvico kos 10,00

2. LAN TK DELILNIK

1 Okvir 19" 600x600 45HE, 4x polica, 6x vodilo kpl 1,00
2 Organizator kablov vertikalni - široki kos 4,00
3 1U 19" 8x 220V razdelilec kos 2,00
4 Držalo dokumentacije - pleksi kos 1,00
5 UTP delilnik 24xRJ45 cat 6A,

za 19"okvir, Systimax kos 9,00
6 Organizator kablov horizontlani 1HE kos 5,00
7 Priključni kabel RJ45 cat6A 0.9m

Systimax ali podobno kos 50,00
8 Priključni kabel RJ45 cat6A 1.5m

Systimax ali podobno kos 100,00
9 Priključni kabel RJ45 cat6A 2.1m

Systimax ali podobno kos 44,00
10 FO 19" 360G2-2U-SD ohišje panela do 96x LC,

Lazrspeed OM4 Systimax kos 1,00
11 360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed

Systimax kos 4,00
12 RS-4AF-16SF Splice organizator za hišje optične

panele 2U Systimax kos 1,00
13 Priključni kabel MM OM4 Lazrspeed 1.6mm, 4xLC,

3m kos 10,00
14 APC SMART-UPS 2200VA RM 2U 230V

avtonomije cca 10min kos 1,00

4.1.3. ETAŽNA OPREMA

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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1 Kabel UTP 3091 cat.6A 4P LSZH, 305m
Systimax m 14.000,00

2 Vtičnica dvojna RJ45 s pokrivalom za kanal,
s konektorji UTP cat6A, Systimax MGS600 bela, za
vgradnjo v parapetne kanale, komplet z dozo,
nosilcem in okvirjem (po izbiri arhitekta) kos 96,00

3 Vtičnica dvojna RJ45s pokrivalom za kanal,
s konektorji UTP cat6A, Systimax MGS600 bela,
n/o kos 1,00

4 Priključni kabel RJ45 cat6A 3.0m
Systimax ali podobno kos 150,00

5 Priključni kabel RJ45 cat6A 4.5m
Systimax ali podobno kos 44,00

6 Meritve UTP cat6A instalacije s poročilom kpl 1,00

4.1.4. ZUNANJE POVEZAVE
1 FO 24 (50/125) kabel multimode OM4

LazerSPEED notranji; Systimax m 200,00
2 Y(St)Y 50x2x0.6 cat. 3 kabel m 200,00
3 Meritve optike kos 48,00
4 Meritve parov kos 200,00

4.1.5. Funkcionalni preizkus delovanja tel. sistema kpl 1,00

4.1.7. Meritve izolacijske trdnosti in upornosti kpl 1,00

4.1.8. Oprema ozvočenja

1.
Centralna naprava ozvočenja- povezava z
obstoječo napravo SEA, v sestavi:

 -

SNO1112- mikser- ojačevalnik 200W/100V,  vhodi
za 2 mikrofona, vhod RJ-45 za mikrofone, 4 linijski
vhodi  za radio,  rač., CD, AUX, izhod 100V,
vgradna izvedba za rack. kos 1

 -
Internetni radijski sprejemnik z USB/mp-3
predvajalnikom, vgradni za 19" kos 1

 -

SPU1200/K  napajalna  in komunikacijak enota z
modulom za sprejem in pošiljanje  signala iz in v
obstoječo napravo- program in obvestila. kos 1

 -
Komunikacijski modul za dogradnjo v obstoječo
napravo ozvočenja SEA kos 1

 - Ohišje - rack 8 HE/19" kos 1

 -
Aktivni namizni mikrofon s tipko za trenutni vklop
2,5m kabla, RJ45 konektor SNO1330/A kos 2

2. Zvočni viri in regulatorji

 -

Nadometna zvočna omarica za stropno montažo,
250x250 x 8 cm, bela 10W/100V, 80Hz-18kHz,
max SPL 104 dB (SNZ21070) kos 12

 -
SNA1040T - loikalni regulator glasnosti za dozo Fi
60, za TEM modul program   (SEA ) kos 7

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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4.1.9. Komunikacijska naprava za "pogovor skozi
šipo"

1.
SNP3002   ( osnovnas izvedba) naprava za
dvosmerno komunikacijo, za blagajne, recepcije,
urade.., notranja enota z mikrofonom, zvočnikom,
napajalnikom, zunanja enota z mikrofonom in
zvočnikom. Naprava deluje avtomatsko , v kolikor
uporabnik želi, pa lahko priključi na napravo nožni
pedal in mikroslušno kombinacijo , v tem primeru
se avtomatsko delovanje  samodejno izključi (
nožni pedal in mikroslušna kombinacija nista zajeta
v osnovni izvedbi.) kos 1

ELEKTROINSTALACIJA UNIVERZALNEGA OŽIČENJA SKUPAJ:

V. TEHNIČNO VAROVANJE

5.1. SISTEM JAVLJANJA POŽARA

1. Povezava z obstoječim sistemom požarnega
javljanja NOTIFIER Honeywell kos 1

2. Naslovljiva požarna centrala AM-2000N z
možnostjo priklopa do 198+198 naslovljivih
elementov z možnostjo priklopa obstoječih
elementov požarnega javljanja in priklopom na
obstoječi centralno nadzorni sistem naročnika kos 1

3. Akumulator 12V/18Ah kos 2
4. Vmesnik za priklop na komunikacijsko omrežje

CNS sistema požarnega javljanja NOTIFIER modul
SIB 600 OEM RS-232 vmesnik kos 1

5. Vmesnik za priklop na VNC naročnika, INFRANET
BB PRENOS ( z usmernikom in akumulatorjem za
1 centralo) kos 1

6. Akumulator 12V/12Ah kos 2
7. Modul vhodno/izhodni MCX-55 (5+5) adresni

vmesnik, pet kanalni, vhodno-izhodni kos 4
8. Adresni opticni javljalnik NOTIFIER z izolatorjem

NFXI-OPT kos 27
9. Adresni termicni javljalnik NOTIFIER z izolatorjem

NFXI-TDIFF kos 1
10. Vzorcna komora z vgrajenim adresnim opticnim

javljalnikom NOTIFIER NFXI-OPT z ohišjem DHX-
502 + cev (klima) kos 2

11. Podnožje za adresne javljalnike NOTIFIER B-501
AP kos 28

12. Ločeni svetlobni indikator IND NOTIFIER LED kos 9
13. Adresni ročni javljalnik NOTIFIER M-700KI z

ohišjem in izolatorjem kos 5
14. Sirena z bliskavko in izolatorjem NOTIFIER  NFXI-

WSF-RR kos 3
15. Označevalna tablica z oznako analogno

naslovljivega elementa velikosti 20x50mm kos 30

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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16. Označevalna tablica, z napisom "ROČNI
JAVLJALNIK POŽARA (RAZBIJ STEKLO)" kos 5

17. Označevalna nalepka s simbolom ročnega
javljalnika požara izdelana v skladu s standardom
EN-54 kos 5

18. Označevalna nalepka s simbolom požarne sirene
izdelana v skladu s standardom EN-54 kos 3

19. Samougasljivi komunikacijski kabel, tip: GR3-
2x1,5mm (rdeče barve) m 2970

20. Nadometni instalacijski kanali in cevi; kpl 1
21. Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in

zagon vseh komponent sistema javljanja požara,
preizkus delovanja, navodila za uporabo in
podučitev uporabnika; kpl 1

22. Priprava programskih tabel, parametriranje
sistema, priprava grafičnih podlog za potrebe
obstoječega nadzornega sistema naročnika MORS;

kpl 1
23. Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema

požarnega varovanja s strani pooblaščene
inštitucije; kpl 1

Sistem javljanja požara skupaj:

TEHNIČNO VAROVANJE SKUPAJ

VI. OZEMLJITVE IN STRELOVOD

Dobava, prevoz, montaža, preizkus

1. Al vodnik AH1 fi8 mm položen na strešne in zidne
podpore, komplet s strešnimi in zidnimi podporami

m 60,00

2. Pocinkani valjnec Fe/Zn 25 x 4 mm m 145,00

3. RF valjanec RF 30 x 3,5 mm m 175,00

4. Preizkusni spoj, z vertikalno zaščito h=1,7 m kos 3,00

5. Križne sponke ali varjeni spoji kos 50,00

6. Objemke odtočnih cevi kos 2,00

7. Medsebojno varjenje armaturne mreže v betonskih
zidih, talni plošči in stropu, za zagotavljanje
galvanske povezave kpl 1,00

8. Povezava predvidenega ozemljila z obstoječim
ozemljilom obstoječega objekta kos 5,00

9. Povezava večjih kovinskih mas, kovinske mreže,
kovinske zakloniščne opreme, … na ozemljilo kpl 1,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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11. Meritve kompletne strelovodne instalacije kpl 1,00

SKUPAJ OZEMLJITVE IN STRELOVOD:

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
4/2 ELEKTRO INSTALACIJE - obstoječi objekt

I. RAZSVETLJAVA    

II.  MOČ    

III. RAZDELILCI

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto

Postavke proizvajalcev opreme so v popisu
navedene le kot primer, katere lastnosti
naj bi imela projektirana oprema!!

Vse cene vključujejo dobavo in montažo ter ves
drobni, vezni, pritrdilni in pomožni material,
skladiščenje, transporte

I. RAZSVETLJAVA  

V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja
sledeč
opis in pripadajoča oprema:
fluorescentne svetilke so izdelane iz sivo obarvane
pločevine po
RAL-u katerega določi arhitekt oz. iz sivo obarvane
Al litine
zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno
barvane z
visoko stopnjo korozijske zaščite
vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti
opremljene z ustrezno
dozo za montažo v zid oz v tla
vse svetilke opremljene s steklom morajo biti
tesnjene proti vstopu mrčesa s spodnje in z zgornje
strani
montažni pribor
odgovarjajoča elektronska predstikalna naprava (EB)
fluorescentne cevi toplo bele barve (4000 K)
"OSRAM" LUMILUX DE LUXE oz. DULUX oz.
odgovarjajoče sijalke pri ostalih svetilih
brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529 
za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen
modul varnostne razsvetljave velja še naslednje:
prigrajeni modul omogoča, da ena sijalka v
svetilki služi kot zasilna razsvetljava z
avtonomijo ene ure.
Montaža modula je predvidena v svetilko,
poleg svetilke ali na svetilko. Indikator
polnjenja (LED-dioda) pa se montira na
vidno mesto na ohišju svetilke.
Vse svetilke naj bodo opremljene z ustreznim
obešalnim in pritrdilnim materialom

1. Fluorescentna nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP65.
Proizv.: na primer kot SITECO
Tip: MONSUN 2x54W T16 G5 EB
SV3, 2x54W EB kos 1,00



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          4/2 Elektro instalacije - obstoječi objekt 131/248

2. Nadgradna svetilka, z vgrajenim elektronskim
napajalnikom, vso opremo in integriranim LED
modulom 15W/4000 K, zaščite IP65, IK08.
Proizv.: na primer kot ARES                        Tip:
GIULIA 300 544003
SV4, 1x15W LED 4000K kos 2,00

3. Nadgradna svetilka, z vgrajenim elektronskim
napajalnikom, vso opremo in integriranim LED
modulom 14W/4000 K, zaščite IP65, IK08.
Proizv.: na primer kot DISANO                      Tip:
1844 GLOBO LED 14W
SV5, 1x14W LED 4000K kos 4,00

4. Nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP40, IK03.
Proizv.: na primer kot DISANO                      Tip:
408 WING 14W T16 G5 EB
SV7, 1x14W EB kos 3,00

5. Svetilka varnostne razsvetljave, nadgradna,
pripravni spoj.
Proizv.: naprimer kot COOPER MENVIER
Tip: NEXILITE 150 SE LED 1h
SV2A, 1x11W kos 2,00

6. Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite -
varnostna razsvetljava kos 1,00

Razsvetljava skupaj:

II. MOČ  
Vse cene vključujejo dobavo in montažo ter ves
drobni, vezni, pritrdilni in pomožni material,
skladiščenje, transporte

1. Kabli in vodniki sledečih presekov in št. žil položeni
po kabelskih policah in parapetnih kanalih
delno uvlečeni v cevi
FG70M1 3x1,5 mm2 m  80,00
FG70M1 3x1,5 mm2 m 110,00

2. Inst. Cev pritrjene na objemkah
PN fi 16,9mm (notranji premer) komplet z
distančniki in spojnimi členi m 50,00
PN fi 21,4mm (notranji premer) komplet z
distančniki in spojnimi členi m 35,00

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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3. NIK kanali koplet z pritrdilnim priborom
10x10mm m 10,00
15x10mm m 15,00

4. Stikalo 10 A, 250 V, p/o
navadno kos 1,00

5. Stensko IR stikalo, 360°, 230V kos 4,00

6. Vtičnica 230V, 16A, n/o kos 5,00

7. Priklop naslednjih porabnikov vključno z 1m
plastificirane pešel cevi oz. zaključno dozo
pisoar kos 2,00
štedilnik kos 1,00

8. Vodnik za izenačitev potencialov
H07V-K  1x6 mm2 m 10,00
H07V-K  1x10 mm2 m 10,00
H07V-K  1x16 mm2 m 5,00

9. Razvodnica n/o kos 5,00

10. Razvodnica PS-49,
dodatna izenačitev potencialov kos 1,00

11. Spoji H07V-K  vodnikov
za izenačitev potencialov kos 10,00

12. Označitev vtičnic in električnih fiksnih porabnikov s
pripadnostjo razdelilnika in tokokroga, komplet kpl 1,00

13. Meritve kompletne instalacije kos 1,00

Moč skupaj:

III. RAZDELILNIKI

DOBAVA IN MONTAŽA OZ. VGRADNJA RAZDELILNIKOV
KOMPLET S ZBIRALKAMI, SPONKAMI, NAPISI,
OŽIČENJEM, DROBNIM SPOJNIM MATERIALOM

1. Obstoječi razdelilnik R-Z/A-2
dodati sledečo opremo:
inst. odklopnik  C 1F/ 16,10A, 10kA kos 7,00

Razdelilniki skupaj:

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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vrednost
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
4/3 TEHNIČNO VAROVANJE

I. SISTEM JAVLJANJA VLOMA    

II. VIDEO NADZORNI SISTEM    

III. SISTEM KONTROLE PRISTOPA

IV. OPREMA ZA PRIKLOP NA OBSTOJEČI CNS

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto

Postavke proizvajalcev opreme so v popisu
navedene le kot primer, katere lastnosti
naj bi imela projektirana oprema!

Vse cene vključujejo dobavo in montažo ter ves
drobni, vezni, pritrdilni in pomožni material,
skladiščenje, transporte

I. SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Oprema se priključi na obstoječo omrežje
tehničnega varovanja in dodatno na nadzorno
lokacijo ASOC

1. Demontaža obstoječe protivlomne centrale, ter
predaja le te naročniku. kpl 1

2. Varnostna alarmna centrala CENTRALA G3 kot
npr. PREMIER ELITE 168  z napajalnikom v
kovinskem ohišju kos 1

3. Komunikacijski modul, telefonski pozivnik, kot nap.
PREMIER COM IP kos 1

4. AKUMULATOR 12V/18Ah kos 2
5. VMESNIK KOMUNIKACIJSKI SERIJSKI kot npr.

PC-COM kos 1
6. VMESNIK TCP/IP NA RS232 1 PORT kot npr.

N5110 kos 2
7. INFRANET BB PRENOS (z usmernikom in

akumulatorjem za 2 centrali) kos 1
8. MODUL RAZŠIRITVENI G3, kot npr.  PREMIER

PSU200XP 8 LINIJ Z NAPAJALNIKOM kos 1
9. MODUL RAZŠIRITVENI G3, kot npr.  PREMIER

8XP kos 4
10. TIPKOVNICA, kot npr.  PREMIER LCD kos 5
11. STIKALO MAGNETNO PLASTIČNO BELO

GRADE 3, kot npr. EN3-QSC-RD m 9
12. Napajalni kabel; PPY-3x1,5mm2; m 250
13. Komunikacijski kabel, tip: LIYCY-2x0,5+4x0,22mm

m 650
14. Komunikacijski kabel, tip: FTP, cat5+; m 350
15. Nadometni instalacijski kanali in cevi; kpl 1
16. Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in

zagon vseh komponent sistema javljanja vloma,
preizkus delovanja, navodila za uporabo in
podučitev uporabnika; kpl 1

17. Priprava programskih tabel, parametriranje
sistema, priprava grafičnih podlog za potrebe
obstoječega nadzornega sistema naročnika MORS;

kpl 1

Sistem javljanja vloma skupaj:

II. VIDEO NADZORNI SISTEM
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Oprema se priključi na obstoječi NVR strežnik
MORS na lokaciji, ki se ga poveže z novim
nadzornim mestom

1. STIKALO MREŽNO 24x100TX 2x1000TX 2xSFP S
POE kot npr. DES-1210-28P kos 1

2. MODUL OPTIČNI SFP MM 2 VLAKNI LC 850NM
1Gbit DO 550m kot npr. COMNET SFP-16

kos 2
Priključni optični kabel s konektorjem ST-LC 50/125
MM 2m DVOJNI kos 1

3. ZAŠČITA PRENAPETOSTNA ZA IP KAMERE
RJ45, POE kos 8

4. PROGRAMSKA OPREMA NVR STANDARD 8
KAMER IN 5 KLIENTOV V5 kot Avigilon STD kos 1

5. NADGRADNJA ARHIVSKEGA PROSTORA 3TB Z
VGRADNO IN NOSILCI kpl 1

6. KAMERA IP 3MP NOTRANJO/ZUNANJA DOME
IR 3-9mm 12VDC/24VAC POE, kot  IPC-
HDBW5300E-Z kos 7

7. OHIŠJE (DOZA) ZA DOME KAMERO, kot  HFW-
5300EP-Z kos 7

8. KAMERA IP 3MP ZUNANJA BULLET IR 3-9mm
12VDC/24VAC POE, kot IPC-HFW5300P kos 1

9. OHIŠJE (DOZA) OGLATO ZA BULLET KAMERO,
kot HFW-5300EP-Z kos 1

10. Komunikacijski kabel, tip: FTP, cat6; m 1
11. Nadometni instalacijski kanali in cevi; kpl 1
12. Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in

zagon vseh komponent sistema televizije zaprtega
kroga, preizkus delovanja, navodila za uporabo in
podučitev uporabnika; kpl 1

13. Raven eno segmentni drog za namestitev kamere
višine h=4 m, za III. vetrovno cono, postavljen v
temelj, prilagojen za direktno montažo kamere,
vročecinkan, kpl 1

14. Komplet izgradnja betonskega temelja za drog
dim. 400x400x400 mm z betonom MB 30,
armaturo, podložnim betonom, postavitvijo cevi za
drog, vgradnjo neperforiranih cevi premera 50 mm

kpl 1
15. Stigmaflex cev fi 50mm, komplet z polaganjem v že

izkopan jarek m 50
16. Priprava programskih tabel, parametriranje

sistema, priprava grafičnih podlog za potrebe
obstoječega nadzornega sistema naročnika MORS;

kpl 1

Video nadzorni sistem skupaj:

III. SISTEM KONTROLE PRISTOPA

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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Oprema se priključi na obstoječo omrežje
krmilnikov tehničnega varovanja KERI Doors
PXL in dodatno na nadzorno lokacijo ASOC ter
CNS

1. Kontrolna enota za ena do dvoje vrat, kot npr. Keri
PXL-500 Wiegand z napajalno enoto USM-2000
združljiva z obtoječim sistemom pristopne kontrole
na objektu in obstoječimi brezkontaktnimi karticami

kos 2
2. Modul razširitveni - nadgradnja obstoječega

sistema, kot npr. Keri SB-593 kos 2
3. Plinotesna akumulatorska baterija 12V 2,3Ah; kos 2
5. Brezkontaktni registrirnik (doseg do 20cm), kot npr.

Keri P-500H združljiv z obstoječim sistemom
pristopne kontrole na objektu in obstoječimi
brezkontaktnimi karticami kos 4

6. Ključavnica električna navadna s stikalom in čelno
ploščo univerzalna vgradnja 12/24V kot 1705RR
(vgradi dobavitelj vrat) kos 1

7. Panik stikalo za izhod v sili, kot AT-201 kos 10
8. Programska oprema sistema kontrole vstopa, kot

nap. VTZ KERI, tip: KERY DOORS-NET; kos 11
9. Hidravlično samozapiralo vhodnih vrat; kos 2

10. Napajalni kabel; PPY-3x1,5mm2; m 150
11. Komunikacijski kabel, tip: FTP, cat5+; m 150
12. Nadometni instalacijski kanali in cevi; kpl 1
13. Varna omarica za hranjenje ključev, povezana na

sistem tehničnega varovanja, s čitalcem kartic
kontrole pristopa.
Kot npr Keywatcher tip KI-8046 kpl 1

14. Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in
zagon vseh komponent sistema kontrole pristopa,
preizkus delovanja, navodila za uporabo in
podučitev uporabnika; kpl 1

15. Priprava programskih tabel, parametriranje
sistema, priprava grafičnih podlog za potrebe
obstoječega nadzornega sistema naročnika MORS;

kpl 1

Sistem kontrole pristopa skupaj.

IV. OPREMA ZA PRIKLOP NA OBSTOJEČI CENTRALNI VARNOSTNI NADZORNI SISTEM
1. Programska oprema za razširitev obstoječega

centralnega varnostnega nadzornega sistema VTZ-
VITEZ-ECLIPSE, kot nap: licenca ECLIPSE VLOM
TEXECOM 168, licenca ECLIPSE POŽAR
NOTIFIER AM-2000N, licenca ECLIPSE VIDEO
VICON KS, licenca ECLIPSE KONTROLA
VSTOPA KERI NXT; kpl 1

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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2. Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in
zagon vseh komponent sistema, preizkus
delovanja, navodila za uporabo in podučitev
uporabnika; kpl 1

Oprema za priklop na obstoječi centralni
varnostni sistem skupaj:

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
5/1 STROJNE INSTALACIJE

1.0 OGRVANJE    

2.0 PREZRAČEVANJE    

3.0 HLAJENJE

4.0 VODOINSTALACIJA

5.0 GAŠENJE Z INERGENOM

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto

1.0 OGREVANJE

1. Izvedba   novega   priključka   zaogrevanje   na
obstoječe   razdelilce   v   toplotni   postaji   (v   pritličju
obstoječega   objekta),   praznjenje   in   polnjenje
sistema ter  izvedba novih priključkov se obračuna
po   dejansko   porabljenem   času   in   materialu,   za
predračun ocenjeno

kpl 1

2. Nova  obtočna  črpalka  v   toplotni  postaji   z   zvezno
regulacijo   vrtljajev,   skupaj   z   izolacijo,   komplet   s
komplet   s   holandci,   tesnili,   z   dobavo   in   montažo
(rezervna črpalka ni v popisu)  
s podatki:
V= 2,6 m3/h; H=40kPa
Ne= 9..80W; U=230V/1/50 Hz
ustreza npr.
WILO tip STRATOS 30/1..6 DN32(5/4")
ali enakovredna druga

kos 1

3. Tropotni   regulacijski  ventil  za  regulacijo  ogrevanja
kot   npr.   SIEMENS   tip   VXG   oz.   enakovreden,   z
navojnimi   priključki   z   motornim   pogonom   SQS65
komplet   z   dvovijačniki   in   holandci,   tesnilnim
materialom, z dobavo in montažo

npr. VXG  25/16(kvs=16m3/h;dp=20kPa) kos 1

4. Zaščitna   obtočna   črpalka   za  klimat   z   zvezno
regulacijo   vrtljajev,   skupaj   z   izolacijo,   komplet   s
holandci,   tesnili,   z   dobavo   in   montažo   (rezervna
črpalka ni v popisu) 
s podatki:
V= 1,5 m3/h; H=35kPa
Ne= 9..80W; U=230V/1/50 Hz
ustreza npr.
WILO tip STRATOS 25/1..6 DN25(1")
ali enakovredna druga

kos 1

5. Digitalni   regulator   za   regulacijo   ogrevanja   npr.
SELTRON PROMATIC tip WDC10 za vremensko
vodeno regulacijo temperature dovoda ogrevalnega
sistema z drsečo omejitvijo temperature povratka in
kompenzacijo vetra, z naslednjimi izhodi ter tipali:
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.. zunanje temperaturno tipalo

.. temperaturno potopno tipalo  - predtok

.. izhod na motorni pogon regul. ventila

.. izhod na obtočno črpalko

.. tedensko programsko uro

..podnožjem za montažo regulatorja na zid

.. LC displayem za obdelavo podprogramov,
spreminjanje željenih vrednosti, preklopnih časov,
in ure; prikazovanje dejanskih, željenih vrednosti, s
celotno krmilno-regulacijsko opremo za vodenje
krogov
za   stensko   montažo,   v   celoti   ožičena,   skablirane
vse   v   napravo   vgrajene   krmilne,   regulacijske   in
pogonske   komponente.   V   elektrokomandni   omari
sponke za glavno napajanje, krmilni vodi, priključna
letev   za   sprejem   eksternih   merilnih   in   krmilnih
signalov
z   dobavo,   montažo,   nastavitvijo   in   poskusnim
zagonom

kpl 1

6. Jekleni   ploščati   ventilski   radiator   V&N   npr.
VONOVA   iz   hladno   valjane   jeklene   pločevine   z
ventilskim   priključkom   in   ventilom   za   dvocevni
sistem s priključkom iz stene, komplet  s spojkami
za cev ø12x1  ter  vgradnim ventilom na zgornjem
priključku,   elektrostatično   prašno   lakiran,   RAL
9010,   opremljen   s   priključki,   zaščiten   s   folijo   in
ojačitvami,   odzračevalnim   ventilom,   čepi,
stranskima in zgornjim zaključnim pokrovom,  z VN-
Vonomat   zidnimi   konzolami   ustrezne   višine,   z
dobavo in montažo
ustreza:   VOGEL&NOOT tip  VONOVA ali  ustrezni
drugi
22KV/900/400 kos 2

33KV/900/1200 kos 5

7. Montažna   konzola    VOGEL&NOOT   za   montažo
ventila   na   steno   brez   radiatorja    komplet   s
pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo

    kos 7

8. Konzola za pritrditev radiatorja VOGEL&NOOT na
steno komplet z vijačnim in pritrdilnim materialom, z
dobavo in montažo
višine 900 mm kos 19

9. Montaža,   demontaža   in   ponovna   montaža
radiatorjev

  kos 7

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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10. Termostatska   glava   npr.   DANFOSS   RA   2000   za
ventilski   radiator   (vgradni   ventil   na   zgornji   strani)
komplet s spojko, z dobavo in montažo
  kos 7

11. Odzračevalni radiatorski ventilček DN8 z dobavo in
montažo

kos 7
12. Cevne dvojne rozete z dobavo in montažo

kos 7

13. Bakrena   ravna   cev    v   lotani   izvedbi   -   trdi   lot,
komplet  s  fitingi,   lotom, materialom za čiščenje,  z
dodatkom za razrez za  izvedbo prevezave  levega
oz.   desnega   dela   objekta   ter   izvedbo   dodatne
regulacijske   podpostaje   v   toplotni   postaji   (po
projektu PID so obstoječi razvodi bakreni) z dobavo
in montažo ter barvanjem vidnih delov
ali variantno

Srednjetežka   črna   navojna   šivna   cev    po   SIST
EN10255 oz. brezšivna črna cev po SIST EN10220
iz   materiala   po   SIST   EN10216-1,   komplet   z
varilnimi koleni in varilnim in obešalnim materialom
ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po
predhodnem   čiščenju   ter   odstranitvi   korozije,   z
dobavo in montažo ter barvanjem vidnih delov

DN10 (ø17,3 x 2,65) m 6
DN15 (ø15 x 1) oz. (ø21,7 x 2,65) m 85
DN20 (ø22 x 1) oz. (ø26,9 x 2,65) m 45
DN25 (ø28 x 1,5) oz. (ø33,7x3,25) m 85
DN32 (ø35 x1,5) oz. (ø42,7 x 3,25) m 120

14. Obešala   za   vodoravno,   poševno   in   navpično
pritrditev   cevi   na   gradbeno   ali   drugo   vrsto
konstrukcije.   Izvedba   prefabriciranih   obešal   je   iz
pocinkanega železa  in obsega nosilce,  objemke s
podlogo   iz   sintetične   gume,   navojne   palice   s
temeljno   ploščo   ali   temeljnim   profilom,   kovinske
vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore,
z dobavo in montažo
Obračunano na meter vgrajenih cevi. Podan
nazivni premer cevi.
DN10 (ø17,3 x 2,65) m 6
DN15 (ø15 x 1) oz. (ø21,7 x 2,65) m 85
DN20 (ø22 x 1) oz. (ø26,9 x 2,65) m 45
DN25 (ø28 x 1,5) oz. (ø33,7x3,25) m 85
DN32 (ø35 x1,5) oz. (ø42,7 x 3,25) m 120

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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15. Fleksibilna   poltoga   inox   cev   za   priključitev   pri
prehodu skozi steno na krogelni ventil in fiksno cev,
komplet   s   tesnili,   s   spojkami   in   holandci   za
spajanje, z dobavo in montažo
DN 32 dolžine 300mm   kpl 16

16. Kroglična   navojna   pipa   s   teflonskim   tesnenjem,
komplet   s   tesnilnim   materialom,   z   dobavo   in
montažo
DN 10 kos 4
DN 25 kos 4
DN 32 kos 16

17. Nepovratna medeninasta loputa z vzmetjo, komplet
komplet   s   tesnilnim   materialom,   z   dobavo   in
montažo
DN 32 kos 1

18. Lovilec nečistoč z navojniminimi priključki, spojkami
in   holandci,   komplet   s   tesnilnim   materialom,   z
dobavo in montažo
DN 32 kos 1
DN 50 kos 2

19. Ročni regulacijsko -   izravnalni  ventil  za nastavitev
pretoka   v   posameznih   vejah,   npr.   DANFOS,   s
tesnilnim materialom, z dobavo in montažo

tip AB-QM DN 32   kos 1

20. Avtomatski   odzračevalni   lonček   z   dobavo   in
montažo

kos 4

21. Polnilno   izpraznjevalna   pipica   DN15   s   čepom   na
verižici   in   kolčakom   za   navaritev,   z   dobavo   in
montažo

kos 4

22. Bimetalni  termometer območja do 120oC, komplet
s kolčakom, tulko, z dobavo in montažo
  kos 4

23. Manometer območja do 5bar, komplet s kolčakom
in zaporno pipico, z dobavo in montažo

  kos 1

24. Cevna   toplotna    izolacija  npr.  ARMAFLEX   tip  AC
debeline 19mm, z dobavo in montažo za cev:

zap.
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DN20 (ø22 x 1) oz. (ø26,9 x 2,65) m 45
DN25 (ø28 x 1,5) oz. (ø33,7x3,25) m 85

25. Cevna   toplotna    izolacija  npr.  ARMAFLEX   tip  AC
debeline 25mm, z dobavo in montažo za cev:
DN32 (ø35 x1,5) oz. (ø42,7 x 3,25) m 120

26. Pleskanje vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala
- dvakratni premaz

m2 10

27. Dvakratno miniziranje cevi in pritrdilnega materiala
po predhodnem čiščenju

    m2 10
 
28. Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in

vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot ø100) kos 16
- skozi predelno ploščo kos 14
- vbetoniranje prehodne cevi v steno zaklonišča kos 8

29. Cevne   manšete   za   tesnenje   kovinskih   cevi   pri
prehodu   skozi   steno   požarnega   sektorja   raznih
dimenzij,   izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z
dobavo in montažo

kpl 8

1.0 OGREVANJE - SKUPAJ

2.0 PREZRAČEVANJE

1. Klima naprava za prezračevanje prostorov ASBE
KLET  novi  del   dvoetažne   notranje   izvedbe,
posluževanje DESNO, sestavljena iz:
(popis velja skupaj z izračuni za posamezne enote,
ki jih izdela dobavitelj klimata)
FK  kasetni  filter  razreda   M5   na   dovodu    s
podtlačnimi  vrati,   regulacijsko  žaluzijo  z  motornim
pogonom in jadrovinastim priključkom - E-čelni

zap.
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V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm
s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z
umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno
mrežico. Filtrski  medij  ustreza razredu filtracije F5
po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v
okvir,   pritrjen   na   ohišje.   Okvir   je   izdelan   iz
nerjaveče pločevine 1.4301 in tesnjen proti ohišju s
trajno   elastičnim   kitom,   atestiranim   za   uporabo   v
čistih prostorih. Na okviru je nalepljen tesnilni trak,
na   katerega   so   pritisnjene   kasete   s   posebnim
zapiralnim   profilom.   Posluževanje   filtra   je   možno
preko vrat na filtrski enoti.

RP  DC  protitočni  ploščni  rekuperator  za
vračanje   toplote   iz   odpadnega   zraka   z   by-pass
žaluzijo z motornim pogonom
Rekuperativna enota je sestavljena iz ohišja in
protitočnega ploščnega rekuperatorja.  Rekuperator
je vgrajen v ohišje enote in po potrebi izvlačljiv iz
enote. Sveži in odpadni zrak se gibljeta skozi
rekuperator v proti toku.

tehnični podatki:
okvir/lamele: pocinkana pločevina/aluminij

zimski režim:
temp. zraka - sveži zrak:       -16,00 °C; 90,0%
                    izstop           +12,80 °C; 40,0%
temp. zraka - odpadni zrak:  20,00 °C; 40,0%
                    izstop            - 8,80 °C; 95,0%
izkoristek:    80,0%

letni režim:
temp. zraka - sveži zrak:      32,00 °C; 40,0%
                    izstop           +28,00 °C; 58,0%
temp. zraka - odpadni zrak:  25,00 °C; 50,0%
                    izstop           +29,00 °C; 39,0%
izkoristek:    70%
EW  grelna  vodna  enota   dvoredni  grelec  s
kapilarnim   termostatom   DBTF   za   protizmrzovalno
zaščito   in   regulacijskim  tropotnim  ventilom
DN20 z motornim pogonom

Qg= 22,0 kW; tv/ti=+12,0/24,0ºC; 70/50ºC
pretok 0,27 l/s, padec tlaka 0,5kPa
Vodni   (glikolni)   grelnik   je   sestavljen   iz   okvira,
lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne
cevi.  Spoj   lamel   in   cevi   je   izveden  z  mehanskim
ekspandiranjem. Vodni grelnik je v enoti postavljen
na  vodila   iz  nerjaveče  pločevine  1.4301,  pritrjena
na   ohišje.   Zbiralna   in   razdelilna   cev   imata   lotan
priključek.

zap.
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KWTA hladilna vodna enota  štiriredni hladilnik
z   regulacijskim  dvopotnim  ventilom  DN40  z
motornim pogonom
Qh= 20,0 kW; tv/ti=+30,0/19,0ºC; 7/12ºC
pretok 0,92 l/s, padec tlaka 0,7kPa
Vodni   (glikolni)   hladilnik   je   sestavljen   iz   okvira,
lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne
cevi.  Spoj   lamel   in   cevi   je   izveden  z  mehanskim
ekspandiranjem. Vodni (glikolni) hladilnik je v enoti
postavljen na vodila iz nerjaveče pločevine 1.4301,
pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev imata
lotan priključek. Eliminator vodnih kapljic je izdelan
iz okvira iz nerjaveče pločevine 1.4301, v katerega
so   v   enakomernem   razmaku   vstavljene   plastične
lamele   iz   polipropilena   za   lovljenje   in   izločanje
vodnih   kapljic.   Okvir   eliminatorja   je   izvlačljiv,   kar
omogoča   njegovo   redno   periodično   čiščenje.   Za
odtok   kondenzata   je   v   enoti   vgrajeno   korito   iz
nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok
Ø 40 mm in sifonom.

L prazna enota
VF dovodna ventilatorska enota -  prostotekoči
ventilator  s   frekvenčno  reguliranim
elektromotorjem,   s   podtlačnimi   vrati   in
jadrovinastim priključkom - E-čelni ter podatki:
Zmax=5000 m3/h; Hz=400 Pa; Pel,m=(3,5kW) moč
določi dobavitelj
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj
zakrivljenimi   lopaticami,   opremljen   s   frekvenčnim
pretvornikom   Danfoss   x.   Motor   ventilatorja   je
montiran  na nosilni  plošči,  ki   je  pritrjena  na okvir
ventilatorja.   Rotor   ventilatorja   je   dinamično
balansiran.   Ventilatorski   sklop   je   montiran   na
nosilnem okvirju  iz vzdolžnih  in prečnih profilov  in
preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje
enote. Sklop je po vodilih izvlačljiv iz ohišja enote.

tehnični podatki:
eksterni padec tlaka: 400 Pa
št. vrtljajev ventilatorja: ----min-1
moč elektromotorja: 3,50 kW; 3x400V; 84 EC-type
razred izkoristka IE4; zaščita IP54; razred izolac-F
nadtlačna vrata
kontrolno okno
frekvenčni pretvornik
luč
servisno stikalo; zaščita IP65

FK kasetni  filter   razreda  M5 s  podtlačnimi  vrati,
priključek E, jadrovinasti nastavek 

zap.
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V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm
s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z
umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno
mrežico. Filtrski  medij  ustreza razredu filtracije F5
po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v
okvir,   pritrjen   na   ohišje.   Okvir   je   izdelan   iz
nerjaveče pločevine 1.4301 in tesnjen proti ohišju s
trajno   elastičnim   kitom,   atestiranim   za   uporabo   v
čistih prostorih. Na okviru je nalepljen tesnilni trak,
na   katerega   so   pritisnjene   kasete   s   posebnim
zapiralnim   profilom.   Posluževanje   filtra   je   možno
preko vrat na filtrski enoti.

priključek: položaj E - čelni
jadrovinasti nastavek - priključek E

RP  DC  protitočni  ploščni  rekuperator  za
vračanje   toplote   iz   odpadnega   zraka   z   by-pass
žaluzijo z motornim pogonom
VF odvodna ventilatorska enota -  prostotekoči
ventilator  s   frekvenčno  reguliranim
elektromotorjem,   z   nadtlačnimi   vrati   in
jadrovinastim priključkom - E-čelni ter podatki:
Zmax=5000 m3/h; Hz=350 Pa; Pel,m=(3,5kW) moč
določi dobavitelj
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj
zakrivljenimi   lopaticami,   opremljen   s   frekvenčnim
pretvornikom   Danfoss   x.   Motor   ventilatorja   je
montiran  na nosilni  plošči,  ki   je  pritrjena  na okvir
ventilatorja.   Rotor   ventilatorja   je   dinamično
balansiran.   Ventilatorski   sklop   je   montiran   na
nosilnem okvirju  iz vzdolžnih  in prečnih profilov  in
preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje
enote. Sklop je po vodilih izvlačljiv iz ohišja enote.

tehnični podatki:
eksterni padec tlaka: 350 Pa
št. vrtljajev ventilatorja: -----min-1
moč elektromotorja: 3,50 kW; 3x400V; 84 EC-type
razred izkoristka IE4; zaščita IP54; razred izolac-F
podtlačna vrata
kontrolno okno
frekvenčni pretvornik
luč
servisno stikalo; zaščita IP65

Zvočna izolacija pokrovov po EN 1886:
srednja frekvenca oktave
[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000
R' (debelina pokrova 50 mm)

zap.
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[dB]    9   10   12   17    21     24    34

Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni
podstavek   iz   pocinkane   pločevine,   z   izdelanimi
luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom.

H klimatski napravi so priložene noge iz pocinkane
pločevine,   nastavljive   po   višini   in   opremljene   z
gumijastimi dušilci vibracij.
Smer posluževanja: DESNA (glede na smer zraka
v dovodnem delu naprave)
z   dobavo,   transportom   in   dvigom   ter   montažo   in
zagonom in nastavitvijo naprave
kot npr. LINDAB IMP Klima tip KNND d50 12/9 -
za   notranjo   vgradnjo   oz.   naprava   drugega
proizvajalca   z   enakimi   ali   boljšimi   lastnostmi   in
parametri,

kpl. 1

2. DDC regulator ogrevanja in hlajenja klima naprave
-   dobavljeno   v   kompletu   s   klimatom   -   točno
specifikacijo poda dobavitelj
-   vodenje   na   temp.   prostora   preko   kanalskega
tipala in z omenitvijo na dovodu
- daljinsko posluževanje
- EKO v klimatu
z dobavo, montažo, programiranjem in zagonom:

..Avtomatika + programiranje

..Presostat kos 3

..Mot pogon zvezni kos 3

..Reg. tropotni ventil+motorni pogon kos 1

..Reg. dvopotni ventil+motorni pogon kos 1

..Krmilnik kos 1

..Sponke kos 1

..Kartica kos 1

..Tipalo temperature kos 2

..Tipalo tlaka kos 2
  Električna   povezava   el.   avtomatike   z   EKO   -

vključeno ožičenje in klemanje v okviru strojnice -
kpl. 1

3. Kanalski senzor za signalizacijo dima in požara za
priključitev   na   požarno   centralo   in   posredno
ustavitev klimata, z dobavo in montažo

kos 2

4. Kanalski   senzor   tlaka   za   vgradnjo   na   kanal,   za
regulacijo   količine   zraka   iz   klimata   s   pomočjo
frekvenčnih   regulatorjev   hitrosti   ventilatorjev   s
priključitvijo na klimat, z dobavo in montažo

kos 2

zap.
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5. Kanalski dušilec zvoka komplet s protiprirobnicami
za vgradnjo v kanal, vijaki in tesnilnim materialom,
naslednjih dimenzij:
DZ 2-100 dim.   800x550 L=1000mm kos 1
DZ 2-100 dim.   800x550 L=1250mm kos 1
MDZ 1 dim.   ø200/ø300  L=1000mm kos 2

6. Požarna   loputa   klasifikacije   EI-90S,   atestirana   po
EN 1366-2 z izdanim STS-certifikatom, s termičnim
sprožilom 70°C in motornim pogonom BELIMO BF
230T   z   vzmetnim   vračanjem   v   zaprto   lego   pri
izpadu   elektrike,   z   vgrajenim   mikrostikalom   za
signalizacijo   zaprte   in   odprte   lege,   s   požarno
odpornostjo   90min   za   vgradnjo   v   kanal   ali   trdno
steno ali strop , z dobavo in montažo

kot npr. PKIR-EI90S DV2-2 dim.   ø450 L=300mm
kos 4

7. Zaporna   hermetična   loputa   s   prirobničnimi
priključki,   komplet   s  prirobničnim  vgradnim  delom
za   vbetoniranje   v   strop   ali   steno,   atestirana   z
izdanim   certifikatom   za   vgradnjo   v   zaklonišča,   z
ročnim   zapiranjem,   z   vgrajenim   mikrostikalom   za
signalizacijo zaprte lege, z dobavo in montažo

dim.   ø450   kos 4
dim.   ø100   kos 1

8. Aluminijasta  zaščitna  rešetka za zajem oz.  odvod
zraka, komplet s protiokvirjem za vgradnjo v zid oz.
steno, naslednjih dimenzij, z dobavo in montažo

..barva po izbiri arhitekta
AZR 4/3dim. 1200 x 800 kos 1
AZR 4/3dim. 1000 x 1000 kos 1
AZR 4/3dim. 400 x 400 kos 2

9. Aluminijasta   nadtlačna   rešetka   za   odvod   zraka,
komplet s protiokvirjem za vgradnjo v zid oz. steno,
naslednjih dimenzij, z dobavo in montažo

..barva po izbiri arhitekta
NŽ 150 kos 1

10. Kanalski   difuzor   za   vgradnjo   v   okrogli   gladki
dekorativni   kanal,   za  dovod   zraka   s   perforiranimi
luknjicami,   komplet   s   spojkami,   tesnilnim   in
pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
odgovarja   npr.   Systemair,   oz.   drugi   z   enakimi
karakteristikami
..barva po izbiri arhitekta
tip LPS-L-250-1000-240° kos 16

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na
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tip LPS-L-315-1000-240° kos 5

11. Aluminijasta rešetka za odvod zraka z nastavkom
za   regulacijo   količine,   za   vgradnjo   v   na   kanal,   s
tesnilnim   in   pritrdilnim   materialom,   z   dobavo   in
montažo ter barvanjem
..barva po izbiri arhitekta
tip AR-3F - vel.525x225 kos 8
tip AR-3F - vel.525x125 kos 1

12. Talni  difuzor  za vgradnjo v   talno ploščo dvojnega
poda,   za  dovod   zraka   s   perforiranimi   režami,
komplet   z   regulacijsko   žaluzijo,s   tesnilnim   in
pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
odgovarja   npr.   Systemair,   oz.   drugi   z   enakimi
karakteristikami
..standardna barva RAL 9010
tip SFD - vel.150 kos 16

13. Prezračevalni   ventil   za   dovod   zraka   z   vgradnim
okvirjem za montažo na kanal   in  s  krožnikom za
regulacijo   količine   tesnilnim   in   pritrdilnim
materialom, z dobavo in montažo
tip PV 1 - vel.150 kos 10

14. Aluminijasta   izenačevalna  rešetka  kot  npr.  Lindab
IMP   Klima   za   vgradnjo   v   lesena   vrata   s
protiokvirjem  in  okvirjem za vgradnjo,   tesnilnim  in
pritrdilnim   materialom,   z   dobavo   in   montažo   ter
barvanjem
..barva natur Al
tip AR 4P dim. 425 x 125 kos 1

15. Regulator   konstantnega   pretoka   s   silikonsko
napihljivo   membrano   z   merilnim   nastavkom,   z
dobavo, montažo  
odgovaja npr. Krobath tip MR modulo ø150 kpl 4

16. Dušilna   loputa   za   regulacijo   pretoka   na   odcepih
izdelana  po  DIN  1946  z   ročico  za   fiksiranje   lege
lopute, z dobavo, montažo  
tip DL-1 ø200 kpl 4
tip DL-1 ø250 kpl 5
tip DL dim.B=450;H=315 kpl 4

17. Nastavek za zajem zraka za FVN izdelan iz jeklene
cevi   ø300x3,0   komplet   z   varilnim,   kolenom,
redukcijo ø300/ø200 s prirobničnim priključkom ter
zaščitno   kapo   ø500   skupne   dolžine
1500+3100=4600mm, vroče cinkana  in  izolirana z
dekoradal trakom, z dobavo in montažo  

kpl 2

zap.
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18. Inox   rebrasti   cevni   kompenzator   ø200   dolžine
200mm s prirobničnimi priključki ter vijaki, z dobavo
in montažo  

kpl 2

19. Odvodni   ventilator   za   prezračevanje   sanitarij,
odgovarja   npr.   proizvod   Vortice   tip   VortQuadro
Medio   I-T   ali   ustrezen   drugi   z   enakimi
karakteriskikami,   komplet   z   dekoracijsko   notranjo
masko   ter   priključkom,   pritrdilnim   materialom,   z
dobavo in montažo ter s podatki:
Zod=100/150 m3/h
Hz=150 Pa
Pel=45/60W; 230V
s stikalom

kpl.  1

20. Pločevinasti  kanali   izdelani  iz pocinkane pločevine
vključno   s   fazonskimi   kosi   in   spojkami,
nastavitvenimi   loputami,   tesnilnim   in   vijačnim
materialom, z dobavo in montažo
skupne teže kg 2.600

21. Pločevinasti   kanali   okrogle   dekoracijske   vidne
izvedbe izdelani iz pocinkane pločevine, vključno s
fazonskimi kosi in spojkami, tesnilnim materialom, z
dobavo in montažo
… ø100 m 6
… ø200 m 82
… ø250 m 45
… ø315 m 24

22. Pocinkani   material   za   obešanje   in   pritrjevanje
kanalov na strop, z vijačnim materialom - navojno
palico in jeklenim vložkom za beton ter z elastičnim
gumi vložkom za amortiziranje sunkov pri premiku,
z dobavo in montažo
… ø100 kpl 6
… ø250 kpl 40
… ø315 kpl 20
… 450x315 kpl 38

23. Pocinkani   material   za   pritrjevanje   kanalov   v
dvojnem   podu   v   tla,   z   vijačnim   materialom   -
navojno palico  in  jeklenim vložkom za beton ter z
elastičnim   gumi   vložkom   za   amortiziranje   sunkov
pri premiku, z dobavo in montažo
… ø200 kpl 280

24. Fleksibilni   izolirani   kanal   z   dušenjem   zvoka   npr.
SONODEC tip  25,  komplet  s  spojnim materialom,
dobavo in montažo

zap.
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s premerom ø100 m 1
s premerom ø160 m 16
s premerom ø200 m 4

25. Izolacija   dovodnih   kanalov   v   strojnici   s   ploščno
izolacijo   ARMAFLEX   debeline   25mm,   pri   gorenju
ne   sme   sproščati   toksičnih   plinov   in   mora   biti
samougasljiva,   z   dobavo   in   montažo,   zajeto   s
popravilom obstoječe instalacije zaradi poškodb

m2 85

26. Barvanje vseh vidnih kanalov z ustrezno barvo za
pocinkano   pločevino   (skupno   trije   premazi),   s
čiščenjem, v skupni količini

m2 390

27. Požarno   odporna   90minutna   izolacija   kanalov   s
požarnimi PROMAT ploščami L-90, s certifikati  za
materiale in izvedbo, z dobavo in montažo
(popravilo obstoječe + požarna izolacija obstoječih
kanalov  za   levi  objekt,   ki   potekajo  skozi  prostore
NLB)

m2 4

28. Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot ø100) kos 2
- skozi predelno ploščo kos 2

29. Meritve prezračevanja in mikroklime, komplet z
regulacijo nastavitvenih loput

kpl 2

2.0 PREZRAČEVANJE - SKUPAJ

3.0 HLAJENJE

1. Hladilni  agregat  za   hladilno   vodo   kompaktne
izvedbe   z   zračno   hlajenim   kondenzatorjem   za
zunanjo   postavitev,   tihe  izvedbe   z   visokim
izkoristkom za  delovanje  pri   temperaturah  okolice
od   -15   do   50°C ,   mikroprocesorsko   voden,   s
preverjenimi   tehničnimi   podatki   s   strani   priznane
neodvisne   inštitucije  EUROVENT ,   z   listinami   o
skladnosti   EC.   Izdelan   po   Evro   predpisih   in
standardih Ustreza zahtevam PURES-a.

- OKVIR

zap.
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Okvir   je   izjemno   trden   in   samonosilen,   da   dovoli
oporo na tleh na 6 točkah, brez deformacije. Zaradi
zunanje   postavitve   je   odporen   na   vremenske
pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez
varjenja   iz   pocinkane   pločevine   ter   praškasto
barvani   s   poliestersko   barvo.   Zunanja   termična
izolacija   je   odporna   na   UV   žarke.   Dostop   do
tehničnih   komponent   je   izveden   z   lahko   in
enostavno snemljivimi paneli. 
Tehnični  predel  vključno s kompresorji   je  ločen  in
zvočno   izoliran   od   kondenzatorja,   da   preprečimo
prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do
vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
Dim. 2950x1100x1875

- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (3 scroll kompresorji - 2 kroga), hermetične
izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi
tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se
obtočno   spiralo   za   hladilni   plin   R410-A.   V   sled
razmakljivih   drsnih   plošč   je   neobčutljiv   za
tekočinske udare.
Pel=33.1+1,8=34,9kW;400V
FLA=76A - max.tok
LRA=214A - zagonski tok
zvočna moč 77dB(A)
zvočni tlsk 45 dB(A)
Mazalni  sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke,
gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.

Dvopolni  elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim
sredstvom,   elektronsko   zaščiten   proti   pregretju,
izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji   so   montirani   na   dodatne
protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na
okvir   naprave   in   s   tem   posledično   zmanjšanje
hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
So   direktno   trdno   spajkani   na   cevni   razvod
hladilnega   sredstva,   da   se   prepreči   možnost
puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI
Stransko postavljeni, toplotni menjalnik iz bakrenih
cevi   s   tesno   nasajenimi   aluminijastimi   lamelami,
zaščiteni z mrežo.
Opremljeni   s   kontrolo   tlaka   kondenzacije,   za
delovanje   tudi   pri   nižjih   zunanjih   temperaturah
okolice.
- VENTILATORJI

zap.
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Naprava   je   standardno   opremljena   z   dvema
brezstopenjsko   reguliranima   ventilatorskima
elektromotorjema.   Lopatice   ventilatorjev   so
kovinske,   da   so   odporne   na   visoke   temperature
zaradi   sončnega   sevanja,   brez   deformacije.
Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko   učinkovit   ploščni   izmenjevalec   za   hladilni
krog,  sestavljen  iz  med seboj  varjenimi   rebrastimi
ploščami   iz   nerjavečega   jekla   316.   Uparjalnik   je
izoliran   z   visoko   kvalitetno   toplotno   izolacijo.
Hidravlični   priključek   je   izveden   s   »VICTAULIC«
načinom spajanja. Opremljen s:
 - termostatskim ekspanzijskim ventilom
 - senzorjem izstopne in vstopne vode
 - pretočnim stikalom na vodni strani 
 - lovilcem nesnage
 - protizamrzovalnim senzorjem
 - protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Dva   hladilna   kroga   vključujeta:   filtrni   sušilnik,
pokazno   okence   z   indikatorjem   vlažnosti   hladiva,
elektromagnetni   ventil,   zaporni   ventil   na
tekočinskem vodu,  zaporni  ventil   v   tlačnem vodu,
izoliran   sesalni   vod,   senzorjem  visokega  in
nizkega tlaka.
HIDRAVLIČNI MODUL
Z vgrajenim akumulatorjem volumna 500 litrov in z
vgrajeno   črpalko   za   hladilno   vodo/glikol   s
kapaciteto:
Vv=15,0m3/h in H=179Pa
-   z   vgrajeno   membransko   ekspanzijsko   posodo
volumna 50 lit NP6 s tlakom predpolmjenja 1,5 bar
- varnostnim ventilom DN25 s tlakom odpiranja p=4
bar

- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204
in   vsebuje:   zaščito   elektromotorjev   kompresorjev,
tokovno   zaščito   pred   preobremenitvijo,   vrstne
sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na
zunanji strani in vezalne sheme.

Krmilna   plošča   vsebuje    regulacijski   krmilnik   z
mikroprocesorskim   vodenjem,   ki   ustreza
priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik    ima   LCD   prikazovalnik   in   je   tovarniško
nameščen. 
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti

zap.
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- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)

-   možnost   nastavitve   kontrole   temperature   vode
glede na zunanjo temperaturo
- kontrola tlaka kondenzacije
-   programska   zaščita   pred   kratkimi   vklopi
kompresorjev
-   računanje   in   balansiranje   časovnega   delovanja
kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom
MODBUS,   RS   485   izhod,   za   priklop   na   CNS
sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- Preklop med nastavno točko 1 in 2
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava   je   kompletno   sestavljena,   električno
zvezana,   napolnjena   s   hladilom   in   preizkušena   v
tovarni,   tako   da   na   lokaciji   napravo   samo
hidravlično in električno priključimo.
 TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po
EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN
14511:2013), navedene pri projektnih pogojih:

 - hladilna moč:    87 kW
 - skupna priključna električna moč:    34,9 kW (kompresorji, ventilatorji, črpalka)
 - hladilno število EER:      3,25
 - sezonsko hladilno število ESEER :     3,4
 - sistem hlajenega medija:      7/12°C, glikol 35%
 - temperatura okolice:      32 °C
 - TEHNIČNI PODATKI:
 - hlajeni medij:       R410A
 - število kompresorjev:      3
 - število hladilnih krogov:      2
 - regulacija moči:       0-25-50-75-100 %
 - število ventilatorjev:      3
 - pretok zraka:      28400 m3/h
 - električno napajanje:     400/3/50 V/Ph/Hz
 - max. el. tok:     76 A
 - zagonski el. tok :     214 A
 - min. varovalka:     80 A - tip C   (preveri elektro projektant)
 - zvočni tlak na 10m:      45 dB(A)
 - zvočna moč:     77 dB(A)
 - hidravlični priključek:    3˝
 - velikost rezervoarja:      500 L
 - velikost raztezne posode:     48 L
 - izvedba obtočne črpalke:      enojna z razpoložljivim tlakom 70 kPa
 - dimenzije DxŠxV:     2950x1100x1875 mm
 - teža transportna/delovna:     868/955 kg

zap.
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- DODATNA OPREMA
 -  vmesnik RS485 (ModBus) za povezavo na CNS
 - daljinski tablo PGD1
 - pretočno stikalo FL
 - amortizerji AVX
Ustreza hladilni agregat proizvod kot npr.
AERMEC tip NRL 500 L (dobavlja BOSSPLAST)
oz.drugi z enakimi ali boljšimi karakteristikami, z
dobavo in montažo, komplet z ožičenjem in prvim
zagonom s strani pooblaščenega serviserja,
vključno z najemom avtodvigala za montažo

kpl 1

2. Ventilatorski  konvektor  stropne kasetne  izvedbe s
standardno masko, za vgradnjo v spuščenen strop,
za hlajenje z obtočnim zrakom za dvocevni sistem:
- trorednim grelcem/hladilnikom
- trohitrostnim radialnim ventilatorjem
-   regulatorjem   pretoka   AB-QM   DN20   z
elektromotornim   pogonom   on/off,   primernim   za
priklop na izbrani krmilnik
- 2x krogelni ventil DN20 s holandskim priključkom
- 2x odzračevalci R 1/8" ,
- zbiralno korito za kondenz
- dodatno korito pod ventili,
- črpalko za kondenz
- zračni filter EU 2 z možnostjo čiščenja
-   z   dodatno   dekoracijsko   masko   FCLMC   za
vgradnjo brez spuščenega stropa
- daljinec za upravljanje
- material za obešanje
 z dobavo in montažo

(Qgmed=3830W; 50/40oC)
Qhtot=3210W ; 7/12oC
Vv=550 l/h
Zsr=150..880 m3/h
... ustreza npr. proizvod AERMEC
    tip FCLI MC velikosti 62 oz. enakovreden drugi
max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 43dB

kos 5

zap.
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3. Ventilatorski  konvektor  stropne kasetne  izvedbe s
standardno masko, za vgradnjo v spuščenen strop,
za hlajenje z obtočnim zrakom za dvocevni sistem:
- trorednim hladilnikom
- trohitrostnim radialnim ventilatorjem
-   regulatorjem   pretoka   AB-QM   DN20   z
elektromotornim   pogonom   on/off,   primernim   za
priklop na izbrani krmilnik
- 2x krogelni ventil DN25 s holandskim priključkom
- 2x odzračevalci R 1/8" ,
- zbiralno korito za kondenz
- dodatno korito pod ventili,
- črpalko za kondenz
- zračni filter EU 2 z možnostjo čiščenja
-   z   dodatno   dekoracijsko   masko   FCLMC   za
vgradnjo brez spuščenega stropa
- daljinec za upravljanje
- material za obešanje
 z dobavo in montažo

Qhtot=8800W ; 7/12oC
Vv=1550 l/h
Zsr=350..1750 m3/h
... ustreza npr. proizvod AERMEC
    tip FCLI MC velikosti 122 oz. enakovreden drugi
max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 43dB

kos 3

4. Ventilatorski   konvektor   stenske   izvedbe  z  masko,
za hlajenje z obtočnim zrakom za dvocevni sistem:
- trorednim grelcem/hladilnikom
- trohitrostnim radialnim ventilatorjem
-   regulatorjem   pretoka   AB-QM   DN20   z
elektromotornim   pogonom   on/off,   primernim   za
priklop na izbrani krmilnik
- 2x krogelni ventil DN20 s holandskim priključkom
- 2x odzračevalci R 1/8" ,
- zbiralno korito za kondenz
- dodatno korito pod ventili,
- zračni filter EU 2 z možnostjo čiščenja
- daljinec za upravljanje
- material za obešanje
 z dobavo in montažo

Qhtot=3450W ; 7/12oC
Vv=600 l/h
Zsr=150..880 m3/h
... ustreza npr. proizvod AERMEC
    tip FCW velikosti 412V oz. enakovreden drugi
max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 43dB

zap.
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kos 5

5. Sobni krmilnik za regulacijo ventilatorskih
konvektorjev - termostat z možnostjo ročnega
nastavljanja temperature, stikalom vklop-izklop,  z
avtomatskim preklopom hitrosti ventilatorja (avtom-
1,2,3) in preklopom gretje/hlajenje, vgrajen na
konvektorju, z dobavo in montažo

kpl 3

6. Brezžični daljinski upravljalec za notranjo hladilno
enoto, z dobavo in montažo

kpl 7

7. Fleksibilna   poltoga   inox   cev   za   priključitev
konvektorjev,   komplet   s   tesnili,   s   spojkami   in
holandci za spajanje, z dobavo in montažo
(za konvektorje)
DN 20   kos 14
DN 25  kos 6

8. Fleksibilna   poltoga   inox   cev   za   priključitev   pri
prehodu skozi steno na krogelni ventil in fiksno cev,
komplet   s   tesnili,   s   spojkami   in   holandci   za
spajanje, z dobavo in montažo
DN 50 dolžine 300mm   kpl 8
DN 80 dolžine 300mm   kpl 4

9. Servisiranje   obstoječih   ventilatorskih   konvektorjev
stenske izvedbe v standardni maski:
-  eventualna demontaža  in  ponovna montaža  (po
potrditvi nadzora)
-   pregled   in   eventualno   popravilo   s   strani
pooblaščenega serviserja
- zamenjava zračnega filtra EU 2
ocenjeno

kpl 7

10. Bakrena   ravna   cev    v   lotani   izvedbi   -   trdi   lot,
komplet  s  fitingi,   lotom, materialom za čiščenje,  z
dodatkom za razrez za  izvedbo prevezave  levega
oz.   desnega   dela   objekta   ter   izvedbo   dodatne
regulacijske   podpostaje   v   toplotni   postaji   (po
projektu PID so obstoječi razvodi bakreni) z dobavo
in montažo ter barvanjem vidnih delov
ali variantno

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          5/1 Strojne instalacije 167/248

Srednjetežka   črna   navojna   šivna   cev    po   SIST
EN10255 oz. brezšivna črna cev po SIST EN10220
iz   materiala   po   SIST   EN10216-1,   komplet   z
varilnimi koleni in varilnim in obešalnim materialom
ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po
predhodnem   čiščenju   ter   odstranitvi   korozije,   z
dobavo in montažo ter barvanjem vidnih delov

DN10 (ø17,3 x 2,65) m 6
DN20 (ø22 x 1) oz. (ø26,9 x 2,65) m 40
DN25 (ø28 x 1,5) oz. (ø33,7x3,25) m 90
DN40 (ø42 x1,5) oz. (ø48,7 x 3,65) m 8
DN50 (ø54 x1,5) oz. (ø60,3 x 3,65) m 70
DN65 (ø76,1 x 2,9) m 15
DN80 (ø88,9 x 3,2) m 50

11. Obešala   za   vodoravno,   poševno   in   navpično
pritrditev   cevi   na   gradbeno   ali   drugo   vrsto
konstrukcije.   Izvedba   prefabriciranih   obešal   je   iz
pocinkanega železa  in obsega nosilce,  objemke s
podlogo   iz   sintetične   gume,   navojne   palice   s
temeljno   ploščo   ali   temeljnim   profilom,   kovinske
vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore,
z dobavo in montažo
Obračunano na meter vgrajenih cevi. Podan
nazivni premer cevi.
DN10 (ø17,3 x 2,65) m 6
DN20 (ø22 x 1) oz. (ø26,9 x 2,65) m 40
DN25 (ø28 x 1,5) oz. (ø33,7x3,25) m 90
DN40 (ø42 x1,5) oz. (ø48,7 x 3,65) m 8
DN50 (ø54 x1,5) oz. (ø60,3 x 3,65) m 70
DN65 (ø76,1 x 2,9) m 15
DN80 (ø88,9 x 3,2) m 50

12. Cevna   toplotna    izolacija  npr.  ARMAFLEX   tip  AC
debeline 19mm, z dobavo in montažo za cev:
DN20 (ø22 x 1) oz. (ø26,9 x 2,65) m 40
DN25 (ø28 x 1,5) oz. (ø33,7x3,25) m 90
DN40 (ø42 x1,5) oz. (ø48,7 x 3,65) m 8
DN50 (ø54 x1,5) oz. (ø60,3 x 3,65) m 70

13. Cevna   toplotna    izolacija  npr.  ARMAFLEX   tip  AC
debeline 25mm, z dobavo in montažo za cev:
DN80 (ø88,9 x 3,2) m 35

14. Cevna   toplotna    izolacija  npr.  ARMAFLEX   tip  AC
debeline   25+19mm   ter   Al   zaščito,   z   dobavo   in
montažo za cev:
DN80 (ø88,9 x 3,2) m 15

15. Kroglična   navojna   pipa   s   teflonskim   tesnenjem,
komplet   s   tesnilnim   materialom,   z   dobavo   in
montažo

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na
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DN 10 kos 4
DN 20 kos 14
DN 25 kos 6
DN 50 kos 10

16. Kroglična prirobnična pipa s teflonskim tesnenjem,
komplet   s   protiprirobnicami,   vijaki   in   tesnilnim
materialom, z dobavo in montažo
DN 80 kos 7

17. Prirobnični   lovilec   nečistoč   (filter),   komplet   s
protiprirobnicami,   vijaki   in   tesnilnim   materialom,   z
dobavo in montažo
DN 80 kos 1

18. Bakrena   ravna   cev   za   odvod   kondenza   v   lotani
izvedbi - trdi lot, komplet s fitingi, lotom, materialom
za   čiščenje,   z   dodatkom   za   razrez   ter   cevno
izolacijo 6mm, z dobavo in montažo
(novi del)
DN25 (ø26 x 1) m 75

19. Polnjenje   hladilnega   sistema   z   mešanico
glikol/voda v razmerju 1:3 za zunanjo temperaturo
do   -15°C,   z   dobavo   in   polnjenjem   mešanice
(celotna količina 750 litrov)

lit 250

20. Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot ø100) kos 16
- skozi predelno ploščo kos 10
- vbetoniranje prehodne cevi v steno zaklonišča kos 6

21. Cevne   manšete   za   tesnenje   kovinskih   cevi   pri
prehodu   skozi   steno   požarnega   sektorja   raznih
dimenzij,   izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z
dobavo in montažo

kpl 6

3.0 HLAJENJE - SKUPAJ

4.0 VODOINSTALACIJA

1. Umivalnik   iz   bele   fajančevine   (model   po   izbiri
arhitekta   oz.   investitorja   proizvod   renomiranega
proizvajalca   -   kv.   razred  1A  kot   npr.  CERAMICA
DOLOMITE,   CATALANO,   HATRIA)   komplet   s
pritrdilnim materialom 

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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širine 600 - globine 250  
dobava kos  1

montaža kos  1

2. Vgradni   oz.   polvgradni   umivalnik   (model   po   izbiri
arhitekta   oz.   investitorja   proizvod   renomiranega
proizvajalca   -   kv.   razred  1A  kot   npr.  CERAMICA
DOLOMITE,   CATALANO,   HATRIA)   komplet   s
pritrdilnim materialom 
širine 600 - globine 350  

dobava kos  1
montaža kos  1

3. WC konzolna školjka iz bele fajančevine s spodnjim
iztokom   komplet   s   plastificirano   težko   sedežno
desko   (model   po   izbiri   arhitekta   oz.   investitorja
proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A
kot   npr.   CERAMICA   DOLOMITE,   CATALANO,
HATRIA) komplet s pritrdilnim materialom

dobava kos 1
montaža kos 1

4. Vgradni   nizkomontažni   izplakovalni   kotliček
komplet z nosilnim okvirjem za konzolno školjko, z
revizijsko    stensko   ploščo   za   dvojno   ročno
aktiviranje   s   prednje   strani,   s   kotnim   ventilom,
odtočnim   kolenom   ter   pritrdilnim   materialom   za
fiksiranje okvirja in WC školjke
kot npr.GEBERIT, LIV

dobava kos 1
montaža kos 1

5. Stenski pisoar, komplet z vezno cevko in sifonom,
iz   bele   fajančevine   (model   po   izbiri   arhitekta   oz.
investitorja   proizvod   renomiranega   proizvajalca   -
kv.   razred   1A   npr.    DOLOMITE,   CATALANO,
HATRIA), s pritrdilnim in tesnilnim materialom

dobava kpl 1
montaža kpl 1

6. Samo   povezava   enojnega   pomivalnega   korita,
vključno   z   dobavo   odtočne   garniture   (dobava   z
opremo)                

kos 1

7. Kristalno ogledalo z brušenimi robovi z inox obrobo
renomiranega proizvajalca po izbiri dim. 60x60 cm
komplet   s   pritrdilnim    materialom,   z   dobavo   in
montažo

dobava kos 2
montaža kos 2

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na
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8. Etažer   iz   bele   fajančevine   komplet   s   pritrdilnim
materialom, z dobavo in montažo

dobava kos 2
montaža kos 2

9. Koš   za   odpadke   s   pokrovom   in   PVC   vložkom
komplet z dobavo  

kos 2

10. Držalo za ROLO toaletni papir komplet s pritrdilnim
materialom 

dobava kos 1
montaža kos 1

11. Kaseta   za   papirne   brisače   komplet   s   pritrdilnim
materialom

dobava kos 2
montaža kos 2

12. Kromirana ali inox kaseta s ščetko za čiščenje WC
školjke komplet s pritrdilnim materialom 

dobava kos 1
montaža kos 1

13. Milnik s tekočim milom HAGLEITER z vrečko za
zamenjavo, komplet s pritrdilnim materialom

dobava kos 2
montaža kos 2

14. Enoročna   mešalna   baterija,   model   po   izbiri
arhitekta   oz.   investitorja   proizvod   renomiranega
proizvajalca   (kot   npr.   HANSGROHE)   za   montažo
na   umivalnik,   komplet   s   kotnimi   ventili   s   filtrom,
sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom 

dobava kos 2
montaža kos 2

15. Enoročna mešalna baterija  z  dolgim  in  povišanim
iztokom,   model   po   izbiri   arhitekta   oz.   investitorja
proizvod   renomiranega   proizvajalca   (kot   npr.
HANSGROHE)   za   montažo   na   pomivalno   korito,
komplet   s   kotnimi   ventili   s   filtrom,   sifonom,   s
tesnilnim in pritrdilnim materialom 

dobava kos 1
montaža kos 1

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na
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16. Elektronska senzorska armatura za pisoar proizvod
renomiranega   proizvajalca,   kot   npr.   ELMER,   VS,
komplet   z   elektromagnetnim   ventilom,   s
transformatojem,   avtomatiko   za   krmiljenje   in
nastavitev  s  podometno  dozo   in  dekorativno   inox
ploščo,   s   priključno   armaturo,   s   pritrdilnim   in
tesnilnim materialom

dobava kpl 1
montaža kpl 1

17. Kombinirani  varnostno-nepovratni  ventil  za vodo z
vzmetjo   s   tlakom   odpiranja   p=6   bar   s   tesnilnim
materialom, z dobavo in montažo
DN 15 kos 1

18. Stoječi tlačni bojler za toplo sanitarno vodo GT-10
volumna   10   litrov   -   vgradnja   pod   pult/umivalnik,
komplet   z   dekorativnim   in   izolacijskim   plaščem,
električnim   grelcem   2,2   kW,   termostatom,
termometrom, z dobavo in montažo

  kos 1

19. Fleksibilna   poltoga   inox   cev   za   priključitev   pri
prehodu skozi steno na krogelni ventil in fiksno cev,
komplet   s   tesnili,   s   spojkami   in   holandci   za
spajanje, z dobavo in montažo
DN 15 dolžine 300mm   kpl 2

20. Krogelni  ventil  s  teflonskim tesnenjem z navojnimi
priključki   in   ročico   s   tesnilnim   in   pritrdilnim
materialom, z dobavo in montažo
DN 15 kos 2

21. Tipsko montažno črpališče za montažo v dvojnem
podu oz. poglobljenem jašku, kot npr. JUNG tip WC
-fix-260V   oz.   enakovredno,   za   prečrpavanje
fekalnih vod, s črpalko za fekalije:
Vv=92 lit/min; H=3,5 mVS
Pel=400W; 230V
dim. 547x171x436mm
dovodna cev 1xø110; 1xø50
odvodna cev 1xø50
komplet   z   nivojnimi   stikali,   z   nepovratnim   in
zapornim ventilom, s krmilno omarico in ožičenjem,
z dobavo in montažo
  kpl 1

22. Pocinkana   navojna   cev   po   DIN   2440   komplet   s
fitingi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim
materialom, izolirana s cevno parozaporno izolacijo
deb. 19mm, z dobavo in montažo

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na
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  DN15 (ø21,3 x 2,65) m 20
  DN50 (ø60,3 x 3,65) m 10

23. Polipropilenska cev za hladno in za toplo sanitarno
vodo   za   razvod   v   predelnih   stenah   in   dvojnem
podu,   proizvod   renomiranega   proizvajalca   za
polidifuzijsko   varjenje   z   grelno   ploščo   komplet   s
fazonskimi  kosi  za spajanje  in   izvedbo priključkov
ter   pritrdilnim   materialom,   izolirana   s   cevno
parozaporno   izolacijo   deb.   19mm,   z   dobavo   in
montažo 
DN15  m 45

24. Polipropilenska odtočna cev za kondenz, proizvod
renomiranega proizvajalca za polidifuzijsko varjenje
z   grelno   ploščo   komplet   s   fazonskimi   kosi   za
spajanje   in   izvedbo   priključkov,   z   dobavo   in
montažo 
PP32 m 3

25. PVC   odtočna   cev   renomiranega   proizvajalca
komplet  s   fazonskimi  kosi  za  spajanje   in   izvedbo
priključkov,   s   tesnilnim   materialom   (gumi   tesnila,
kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo 

DN50  m 16
DN110  m 1

26. Gasilni  aparat  za  gašenje  s  suhim prahom S-6 s
konzolo za pritrditev na steno

kpl 2

27. Gasilni   aparat   za   gašenje   s   CO2   s   konzolo   za
pritrditev na steno

kpl 2

28. Dezinfekcija omrežja s klornim šokom ter mikro
biološka analiza vode

kpl 1

29. Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot ø100) kos 2
- skozi predelno ploščo kos 5
- vbetoniranje prehodne cevi v steno zaklonišča kos 1

4.0 VODOINSTALACIJA - SKUPAJ

5.0 GAŠENJE Z INERGENOM

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na
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1. Jeklenka za inergen volumna 80 litrov/200bar Fire
Eater, napolnjena s plinom INERGEN® za gašenje
-   mešanica   40%argona,   52%dušika   in
8%ogljikovega dioksida, komplet z nosilcem, verigo
in  pritrdilnim  materialom za  pritrditev  na   steno,   z
dobavo in montažo 

kos  10

2. Končni   nosilec   za   jeklenke   inergen   volumna   80
litrov/200bar Fire Eater, z dobavo in montažo 

kos  4

3. Povezovalni   cevovod   -   razdelilnik   za   jeklenke
izdelan iz pocinkane cevi, atestiran za delovni tlak
200bar,   s   priključki   za   jeklenke   in   s   cevkami   za
povezavo   v   sistem,   komplet   s   tesnilnim   in
pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
Ci MT 10 (10 priključkov) kpl 1
Ci MT 4 (10 priključki) kpl 10

4. Kontaktni manometer, z dobavo in montažo 
Ci IV8-300 kos  10

5. Kontaktni   kabel   za   manometer,   z   dobavo   in
montažo 
dolžine 2m kos  1

6. Osnovni manometer, z dobavo in montažo 
Ci IV8-300 kos  10

7. Glava z udarno iglo, komplet z dobavo in montažo 

DV7a-2 M25 kos  4

8. Elektro magnetni  prožilni  ventil,  komplet  z dobavo
in montažo 
Ci IS8 kos  2

9. Alarmna   centrala   za   krmiljenje   in   signalizacijo
gašenja z  inergenom, npr.  FAST2000 Compact,  s
povezavo   na   javljalnike   požara,   ročni   javljalnik
požara   in   deblokator   sireno   in   bliskavico   ter
povezavo na centralo za prenos na stalno dežurno
službo, komplet z ožičenjem, z dobavo in montažo 

kpl 1

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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10. Oprema za signalizacijo gašenja z inergenom:
javljalniki požara (elektro instalacije)
ročni javljalnik požara
deblokator za prekinitev gašenja
elektronska sirena
bliskavico
komplet z ožičenjem, z dobavo in montažo

kpl 1

11. Šoba   za   inergena,   atestirana   za   delovni   tlak
200bar,   s   spojnim   in   s   tesnilnim   materialom,   z
dobavo in montažo
IN 15 ISO kos 11

12. Cevovod za razvod inergena, izdelan iz pocinkane
cevi,   atestiran   za   delovni   tlak   200bar,   s   fitingi   in
spojnim materialom za povezavo v sistem, komplet
s   tesnilnim   in  pritrdilnim  materialom,   z  dobavo   in
montažo
PH 3/8"-300 dolžine 1000mm kos 6
PH 3/8"-300 dolžine 1500mm kos 15
PH 3/8"-300 dolžine 2000mm kos 30

13. Razbremenilna loputa za izenačevanje nadtlaka pri
gašenju   z   inergenom   nadtlak   2mbar,   komplet   z
okvirjem za vgradnjo v steno, z dobavo in montažo

npr. loputa PUMA PRD 750-TD-CF dim.750x750 kpl 1
npr. loputa PUMA PRD 500-TD-CF dim.500x500 kpl 1

14. Pregled   aktivne   požarne   zaščite   -   gašenja   z
inergenom   z   izdanim   poročilom   in   pozitivnim
potrdilom s strani pooblaščene firme za izdajo APZ

kpl 1

15. Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot ø100) kos 2
- skozi predelno ploščo kos 2
- skozi zid (0,75x0,75m) kos 2

5.0 GAŠENJE Z INERGENOM

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
5/2 STROJNE INSTALACIJE - obstoječi objekt

1.0 OGRVANJE    

2.0 PREZRAČEVANJE    

3.0 HLAJENJE

4.0 VODOINSTALACIJA

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto

1.0 OGREVANJE

1. Pregled   obstoječega   sistema   radiatorskega
ogrevanja, eventualna zamenjava poškodovanih ali
nedelujočih   radiatorskih   ventilov   in   radiatorskih
holandcev,   pregled   obstoječe   obtočne   črpalke   in
eventualna   zamenjava   z   novo   se   obračuna   po
potrditvi   investitorja   in   nadzora,   praznjenje   in
polnjenje   sistema   se   obračuna   po   dejansko
porabljenem času   in  materialu   -  dodatni  ponudbi,
za predračun ocenjen pavšal

kpl 1

2. Montaža,   demontaža   in   ponovna   montaža
radiatorjev zaradi pleskarskih del

  kos 4

3. Pleskanje vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala
- dvakratni premaz

m2 10

1.0 OGREVANJE - SKUPAJ

2.0 PREZRAČEVANJE

1. Pregled   obstoječih   sistemov   prezračevanja,
čiščenje  kanalov   in   rešetk,  eventualna  zamenjava
dotrajanih   rešetk,   pregled   obstoječih   klimatov,
zamenjava   filtrov,   tipal   se   obračuna   po   potrditvi
investitorja   in   nadzora   po   dejansko   porabljenem
času in materialu - dodatni ponudbi, za predračun
ocenjen pavšal

kpl 1

2. Meritve   prezračevanja   in   nova   nastavitev   količine
zraka na  vseh dovodnih   in  odvodnih   rešetkah po
novih zahtevah,komplet z zapisnikom

kpl 1

3. Aluminijasta rešetka za odvod zraka z nastavkom
za   regulacijo   količine,   za   vgradnjo   v   na   kanal,   s
tesnilnim   in   pritrdilnim   materialom,   z   dobavo   in
montažo ter barvanjem
..barva po izbiri arhitekta
tip AR-2F - vel.425x125 kos 3
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4. Aluminijasta   izenačevalna  rešetka  kot  npr.  Lindab
IMP   Klima   za   vgradnjo   v   lesena   vrata   s
protiokvirjem  in  okvirjem za vgradnjo,   tesnilnim  in
pritrdilnim   materialom,   z   dobavo   in   montažo   ter
barvanjem
..barva natur Al
tip AR 4P dim. 425 x 125 kos 3

5. Pločevinasti  kanali   izdelani  iz pocinkane pločevine
vključno   s   fazonskimi   kosi   in   spojkami,
nastavitvenimi   loputami,   tesnilnim   in   vijačnim
materialom, z dobavo in montažo
skupne teže kg 160

6. Pocinkani   material   za   obešanje   in   pritrjevanje
kanalov na strop, z vijačnim materialom - navojno
palico in jeklenim vložkom za beton ter z elastičnim
gumi vložkom za amortiziranje sunkov pri premiku,
z dobavo in montažo
… 300x200 kpl 8

7. Barvanje vseh vidnih kanalov z ustrezno barvo za
pocinkano   pločevino   (skupno   trije   premazi),   s
čiščenjem, v skupni količini

m2 18

8. Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi predelni zid kos 3

2.0 PREZRAČEVANJE - SKUPAJ

3.0 HLAJENJE

1. Pregled   obstoječih   konvektorjev   za   hlajenje,
eventualna   zamenjava   poškodovanih   ali
nedelujočih   ventilov   in   radiatorskih   holandcev,
zamenjava   filtrov   se   obračuna   po   potrditvi
investitorja   in   nadzora,   praznjenje   in   polnjenje
sistema   se   obračuna   po   dejansko   porabljenem
času in materialu - dodatni ponudbi, za predračun
ocenjen pavšal

kpl 1

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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2. Prestavitev   obstoječega   konvektorja   na   drugo
lokacijo (konvektor v standardni maski ob steni na
tleh   -   razmik   cca   1m),   predelava   priključkov   za
hladilno   vodo   in   kondenz,   praznjenje   in  polnjenje
sistema   se   obračuna   po   dejansko   porabljenem
času in materialu - dodatni ponudbi, za predračun
ocenjen pavšal

kpl 1

3. Fleksibilna   poltoga   inox   cev   za   priključitev
konvektorjev,   komplet   s   tesnili,   s   spojkami   in
holandci za spajanje, z dobavo in montažo
(za konvektorje)
DN 20   kos 14

4. Bakrena   ravna   cev    v   lotani   izvedbi   -   trdi   lot,
komplet  s  fitingi,   lotom, materialom za čiščenje,  z
dodatkom za razrez za  izvedbo prevezave  levega
oz.   desnega   dela   objekta   ter   izvedbo   dodatne
regulacijske   podpostaje   v   toplotni   postaji   (po
projektu PID so obstoječi razvodi bakreni) z dobavo
in montažo ter barvanjem vidnih delov
ali variantno

Srednjetežka   črna   navojna   šivna   cev    po   SIST
EN10255 oz. brezšivna črna cev po SIST EN10220
iz   materiala   po   SIST   EN10216-1,   komplet   z
varilnimi koleni in varilnim in obešalnim materialom
ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po
predhodnem   čiščenju   ter   odstranitvi   korozije,   z
dobavo in montažo ter barvanjem vidnih delov

DN20 (ø22 x 1) oz. (ø26,9 x 2,65) m 2

5. Cevna   toplotna    izolacija  npr.  ARMAFLEX   tip  AC
debeline 19mm, z dobavo in montažo za cev:
DN20 (ø22 x 1) oz. (ø26,9 x 2,65) m 2

6. Polnjenje - samo dopolnitev - hladilnega sistema z
mešanico   glikol/voda   v   razmerju   1:3   za   zunanjo
temperaturo   do   -15°C,   z   dobavo   in   polnjenjem
mešanice (celotna količina 150 litrov)

lit 50

3.0 HLAJENJE - SKUPAJ

4.0 VODOINSTALACIJA

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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1. Umivalnik   iz   bele   fajančevine   (model   po   izbiri
arhitekta   oz.   investitorja   proizvod   renomiranega
proizvajalca   -   kv.   razred  1A  kot   npr.  CERAMICA
DOLOMITE,   CATALANO,   HATRIA)   komplet   s
pritrdilnim materialom 
širine 600 - globine 250  

dobava kos  3
montaža kos  3

2. WC konzolna školjka iz bele fajančevine s spodnjim
iztokom   komplet   s   plastificirano   težko   sedežno
desko   (model   po   izbiri   arhitekta   oz.   investitorja
proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A
kot   npr.   CERAMICA   DOLOMITE,   CATALANO,
HATRIA) komplet s pritrdilnim materialom

dobava kos 2
montaža kos 2

3. Vgradni   nizkomontažni   izplakovalni   kotliček
komplet z nosilnim okvirjem za konzolno školjko, z
revizijsko    stensko   ploščo   za   dvojno   ročno
aktiviranje   s   prednje   strani,   s   kotnim   ventilom,
odtočnim   kolenom   ter   pritrdilnim   materialom   za
fiksiranje okvirja in WC školjke
kot npr.GEBERIT, LIV

dobava kos 2
montaža kos 2

4. Stenski pisoar, komplet z vezno cevko in sifonom,
iz   bele   fajančevine   (model   po   izbiri   arhitekta   oz.
investitorja   proizvod   renomiranega   proizvajalca   -
kv.   razred   1A   npr.    DOLOMITE,   CATALANO,
HATRIA), s pritrdilnim in tesnilnim materialom

dobava kpl 2
montaža kpl 2

5. Stranska pregradna stena za stenski pisoar iz bele
fajančevine, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, z
dobavo in montažo

dobava kpl 1
montaža kpl 1

6. Samo   povezava   enojnega   pomivalnega   korita,
vključno   z   dobavo   odtočne   garniture   (dobava   z
opremo)                

kos 1

7. Kristalno ogledalo z brušenimi robovi z inox obrobo
renomiranega proizvajalca po izbiri dim. 60x60 cm
komplet   s   pritrdilnim    materialom,   z   dobavo   in
montažo

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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dobava kos 3
montaža kos 3

8. Etažer   iz   bele   fajančevine   komplet   s   pritrdilnim
materialom, z dobavo in montažo

dobava kos 3
montaža kos 3

9. Koš   za   odpadke   s   pokrovom   in   PVC   vložkom
komplet z dobavo  

kos 3

10. Držalo za ROLO toaletni papir komplet s pritrdilnim
materialom 

dobava kos 2
montaža kos 2

11. Kaseta   za   papirne   brisače   komplet   s   pritrdilnim
materialom

dobava kos 3
montaža kos 3

12. Kromirana ali inox kaseta s ščetko za čiščenje WC
školjke komplet s pritrdilnim materialom 

dobava kos 2
montaža kos 2

13. Milnik s tekočim milom HAGLEITER z vrečko za
zamenjavo, komplet s pritrdilnim materialom

dobava kos 3
montaža kos 3

14. Enoročna   mešalna   baterija,   model   po   izbiri
arhitekta   oz.   investitorja   proizvod   renomiranega
proizvajalca   (kot   npr.   HANSGROHE)   za   montažo
na   umivalnik,   komplet   s   kotnimi   ventili   s   filtrom,
sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom 

dobava kos 3
montaža kos 3

15. Enoročna mešalna baterija  z  dolgim  in  povišanim
iztokom,   model   po   izbiri   arhitekta   oz.   investitorja
proizvod   renomiranega   proizvajalca   (kot   npr.
HANSGROHE)   za   montažo   na   pomivalno   korito,
komplet   s   kotnimi   ventili   s   filtrom,   sifonom,   s
tesnilnim in pritrdilnim materialom 

dobava kos 1
montaža kos 1

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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16. Elektronska senzorska armatura za pisoar proizvod
renomiranega   proizvajalca,   kot   npr.   ELMER,   VS,
komplet   z   elektromagnetnim   ventilom,   s
transformatojem,   avtomatiko   za   krmiljenje   in
nastavitev  s  podometno  dozo   in  dekorativno   inox
ploščo,   s   priključno   armaturo,   s   pritrdilnim   in
tesnilnim materialom

dobava kpl 2
montaža kpl 2

17. Fleksibilna   poltoga   inox   cev   za   priključitev   pri
prehodu skozi steno na krogelni ventil in fiksno cev,
komplet   s   tesnili,   s   spojkami   in   holandci   za
spajanje, z dobavo in montažo
DN 15 dolžine 300mm   kpl 2

18. Izvedba   priključka   za   hladno,   toplo   vodo   in
cirkulacijo   na   obstoječo   instalacijo,   praznjenje   in
polnjenje sistema  ter   izvedba novih priključkov se
obračuna   po   dejansko   porabljenem   času   in
materialu, za predračun ocenjeno

kpl 1

19. Krogelni  ventil  s  teflonskim tesnenjem z navojnimi
priključki   in   ročico   s   tesnilnim   in   pritrdilnim
materialom, z dobavo in montažo
DN 15 kos 1
DN 20 kos 2

20. Pocinkana   navojna   cev   po   DIN   2440   komplet   s
fitingi za spajanje in izvedbo priključkov, s tesnilnim
materialom, izolirana s cevno parozaporno izolacijo
deb. 19mm, z dobavo in montažo

  DN15 (ø21,3 x 2,65) m 2
  DN20 (ø26,7 x 2,65) m 4

21. Polipropilenska cev za hladno in za toplo sanitarno
vodo   za   razvod   v   predelnih   stenah   in   dvojnem
podu,   proizvod   renomiranega   proizvajalca   za
polidifuzijsko   varjenje   z   grelno   ploščo   komplet   s
fazonskimi  kosi  za spajanje  in   izvedbo priključkov
ter   pritrdilnim   materialom,   izolirana   s   cevno
parozaporno   izolacijo   deb.   19mm,   z   dobavo   in
montažo 
DN15  m 40

22. Polipropilenska odtočna cev za kondenz, proizvod
renomiranega proizvajalca za polidifuzijsko varjenje
z   grelno   ploščo   komplet   s   fazonskimi   kosi   za
spajanje   in   izvedbo   priključkov,   z   dobavo   in
montažo 
PP32 m 3

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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23. PVC   odtočna   cev   renomiranega   proizvajalca
komplet  s   fazonskimi  kosi  za  spajanje   in   izvedbo
priključkov,   s   tesnilnim   materialom   (gumi   tesnila,
kalijeva mast) ter držali, z dobavo in montažo 

DN50  m 12
DN75 m 2
DN110  m 6

24. Dezinfekcija omrežja s klornim šokom ter mikro
biološka analiza vode

kpl 1

25. Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot ø100) kos 2
- skozi predelno ploščo kos 5
- vbetoniranje prehodne cevi v steno zaklonišča kos 1

4.0 VODOINSTALACIJA - SKUPAJ

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
7 ZA ZAŠČITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA OBJEKTA ASBE

1.0 VGRADNI DELI    

2.0 ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR    

3.0 SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČ V ZAŠČITNI FUNKCIJI IN
UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV - SKUPAJ

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto

1.0 VGRADNI DELI

1.01 Ravna jeklena cev z nastavkom za vgradnjo
protiudarnega ventila (vel. 4) - DN 200/520 z eno
prirobnico

kos 2

1.02 Ravna jeklena cev za dovod zraka na filtrirno-
prezračevalno napravo pri zaščitnem zračenju DN
150/400 z eno prirobnico

kos 2

1.03 Zalomljena jeklena cev za dovod zraka na filtrirno-
prezračevalno napravo pri normalnem zračenju DN
200/400 z eno prirobnico, Z-zalom

kos 2

1.04 Ravna jeklena cev za ventil za regulacijo nadtlaka
DN 150/400 z eno prirobnico

kos 5

1.05 Ravna jeklena cev za prehod spiro cevi skozi steno
DN 150/400 brez prirobnic
1.05.a    DN 200/400 kos 6
1.05.b    DN 150/400 kos 4

1.06 Zalomljena jeklena cev za odvod zraka pri
zaščitnem in normalnem zračenju DN 150/400 z
dvema prirobnicama, Z-zalom

kos 5

1.07 Zalomljena jeklena cev za odvod zraka iz stranišča
DN 100/400 z dvema prirobnicama Z-zalom

kos 1

1.08 Ravna jeklena cev za odvod kondenzne vode z
nastavkom za zasun DN 25/600

kos 1
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1.09 Ravna jeklena cev za tesnjenje kablov DN 100/400
z nastavki za pritrditev med opaže

kos 47

1.10 Ravna jeklena cev za tesnjenje kablov DN 150/400
z nastavki za pritrditev med opaže

kos 32

1.11 Ravna jeklena cev za pretok zraka in kondenzne
vode med komorami peščenega predfiltra DN
150/500 z nastavki za pritrditev med opaže

kos 3

1.12 Ravna jeklena cev za prehod vodovodne napeljave
skozi steno DN 15/400 – obojestransko z navojno
tuljavo

kos 2

1.13 Ravna jeklena cev za prehod ogrevalne napeljave
skozi steno DN 32/400 – obojestransko z navojno
tuljavo

kos 4

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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1.14 Ravna jeklena cev za prehod klimatske napeljave
skozi steno DN 50/400 – obojestransko z navojno
tuljavo

kos 4

1.15 Ravna jeklena cev za prehod ogrevalne napeljave
skozi strop DN 25/680 – obojestransko z navojno
tuljavo

kos 2

1.16 Ravna jeklena cev za prehod klimatske napeljave
skozi strop DN 80/680 – obojestransko z navojno
tuljavo

kos 2

1.17 Ravna jeklena cev za prehod prezračevanja
(dovod/odvod) za funkcijo zaklonišča za drugi
namen skozi zgornjo ploščo zaklonišča DN
450/1000 z obojestransko prirobnico in z nastavki
za pritrditev med opaže in na armaturo

kos 4

1.0 VGRADNI DELI - SKUPAJ

2.0 ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR

2.01 Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in
požarna (EI-90), s priborom za odmik ruševin, za
nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom,
z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z
obojestransko označenimi smermi odpiranja in
zapiranja, z dimenzijami 1200/2050/200 mm - leva

komplet 2

2.02 Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in
požarna (EI-90), s priborom za odmik ruševin, za
nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom,
z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z
obojestransko označenimi smermi odpiranja in
zapiranja, z dimenzijami 1200/2050/200 mm -
desna

komplet 1

2.03 Jeklena, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za
nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z
zapiralnim mehanizmom, z obojestransko
označenimi smermi odpiranja in zapiranja ter z
dimenzijami 1200/2050/100 mm - leva

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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komplet 3

2.04 Jeklena, plinotesna in požarna vrata (EI-90), za
nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z
zapiralnim mehanizmom, z obojestransko
označenimi smermi odpiranja in zapiranja ter z
dimenzijami 1200/2050/100 mm - desna

komplet 2

2.05 Jeklena, plinotesna in požarna vratca (EI-90), za
nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z
zapiralnim mehanizmom, z obojestransko
označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z
dimenzijami 600/800 mm - leva

komplet 1

2.06 Jeklena lestev za dostop do prostora peščenega
predfiltra, s priborom za montažno pritrditev

m 1,5

2.0 ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR - SKUPAJ

3.0 SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČ V ZAŠČITNI FUNKCIJI IN
UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV

3.01 Protiudarni ventil (vel. 4) za dovod zraka s
prigrajenim filtrom za grobi prah DN 200

komplet 2

3.02 Nadtlačni protiudarni ventil za odvod zraka iz
zapore vhoda in iz sanitarij DN 150

komplet 5

3.03 Regulacijski ventil za odvod zraka DN 150
komplet 5

3.04 Vroče cinkana rešetka za peščeni predfilter
m2 13,80

3.05 Atestirani peščeni granulat, eruptivnega porekla,
odprašen, zrna granulacije 4-8 mm, embaliran v
vrečah s težo največ 30 kg

m3 18

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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3.06 Dvojica (par) vmesnih zalomljenih cevi za dovod
zraka na prezračevalno napravo pri zaščitnem in
normalnem zračenju DN 150/200 z dvema
prirobnicama

komplet 2

3.07 Krogelni zasun za plinotesno in vodotesno
zapiranje odvoda kondenzne vode DN 25

kos 1

3.08 Plinotesna litoželezna loputa z ročico DN 200
komplet 2

3.09 Plinotesna litoželezna loputa z ročico DN 150
komplet 11

3.10 Plinotesna litoželezna loputa z ročico DN 100
komplet 1

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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3.11 Plinotesna litoželezna loputa s kolesnim pogonom
za zapiranje prezračevalnih napeljav skozi strop
DN 450

komplet 4

3.12 Filter za RBK-zaščito s priključnima prirobnicama,
za nazivni pretok najmanj 200 m3/h in padec tlaka
največ 600 Pa

komplet 2

3.13 Razstavljiva spojka s prirobnicama in gibljivimi
cevmi za hitro priključitev filtra za RBK-zaščito

komplet 2

3.14 Tekočinski merilnik nadtlaka (U-cevka) z merilnim
območjem najmanj 1500 Pa

komplet 1

3.15 Pribor za cevno povezavo merilnika nadtlaka v
zunanjo atmosfero z zasunom

komplet 1

3.16 Merilnik temperature zraka (0 do +50 °C) in
relativne vlažnosti zraka (od 0 do 100 %)

komplet 1

3.17 Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi
fazonskimi kosi DN 200 in z obešali, odpornimi na
tresljaje

t.m. 108

3.18 Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi
fazonskimi kosi DN 160 in z obešali, odpornimi na
tresljaje

t.m. 56

3.19 Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi
fazonskimi kosi DN 100 in z obešali, odpornimi na
tresljaje

t.m. 48

3.20 Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 160
komplet 22

3.21 Prezračevalni ventil za dovod zraka DN 100
komplet 32

3.22 Regulacijska loputa DN 160
komplet 26

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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3.23 Regulacijska loputa DN 100
komplet 24

3.24 Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za
tesnjenje kablov DN 100

komplet 94

3.25 Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za
tesnjenje kablov DN 150

komplet 64

3.26 Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad
ventilom za regulacijo nadtlaka DN 150 z dvema
prirobnicama

komplet 5

3.27 Protiudarna zaščitna plošča z distančniki in vijaki za
pritrditev nad odvodne odprtine iz zapore vhoda in
iz sanitarij DN 300, z obodno zaščitno mrežico

kos 5

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          7 Tehnološki načrt 227/248

3.28 Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute za
odvod zraka iz sanitarij DN 100 z dvema
prirobnicama

kos 1

3.29 Protiudarna zaščitna plošča z distančniki in vijaki za
pritrditev nad odvodne odprtine iz sanitarij DN 200,
z obodno zaščitno mrežico

kos 1

3.30 Vmesna jeklena spiro in gibljiva cevna povezava z
dušilno loputo za priključitev prezračevalne naprave
na dovodna priključka normalnega in zaščitnega
zračenja DN 200/150 in gibljivim priključkom filtra
za RBK-zaščito

komplet 2

3.31 Detektor ogljikovega monoksida, z 220/24 V
priključkom, s svetlobnim in zvočnim alarmom,
kalibriran na alarmni prag 50 ppm CO in za
detekcijo O2 in CO2

komplet 1

3.0 SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČ V ZAŠČITNI FUNKCIJI IN
UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV - SKUPAJ

V ZGORNJIH POSTAVKAH JE UPOŠTEVANO IN VKLJUČENO:
 - Namestitev vseh vgradnih delov - pozicije od 1.01

do 1.17
 - Vgradnja vseh zapiralnih sredstev in pribora v

opaže in na stene - pozicije od 2.01 do 2.06
 - Vgradnja sistema za zračenje zaklonišča v zaščitni

funkciji in uvodnic za tesnjenje kablov ter delov za
prehode napeljav za funkcijo zaklonišča za drugi
namen - pozicije od 3.01 do 3.31

 - Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in
vzdrževanje sistema za zračenje in zaklonišča kot
celote v zaščitni funkciji – navodila za obratovanje
in vzdrževanje (NOV)

 - Nastavitve prezračevalnih količin in tlakov sistema
za zračenje v zaščitni funkciji zaklonišča

 - Interni preizkus celotnega zaklonišča in priprava
zaklonišča na tehnični preizkus (za vse izvajalce v
zaklonišču - brez izdaje javne listine)

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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 - Tehnični preizkus zaklonišča kot celote za
pridobitev javne listine (potrdila o opravljenem
tehničnem preizkusu zaklonišča), kar izvede
pooblaščeni zavod

 - Izdelava elaborata o preureditvi zaklonišča iz
funkcije za drugi namen v zaščitno funkcijo

 - Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrževanja
z začetnimi podatki opaže

 - Seznanitev predstavnika uporabnika z načini
uporabe in vzdrževanja zaklonišča

 - Izdelava posnetka in projekta izvedenih del za
zaklonišče v obsegu dobave in del po tem popisu
(PID)

 - Kompletiranje vse ostale potrebne in spremljajoče
dokumentacije (certifikati, navodila, garancijski listi,
izjave o skladnosti, itd.) v obsegu dobave in del po
tem popisu

 - Sodelovanje na operativnih sestankih na gradbišču

 - Stroški transporta, souporabe pomožnih objektov,
napeljav in zavarovanja na gradbišču

 - V zaklonišču bodo med notranjimi prostori vgrajena
tudi navadna vrata, ki jih ima v popisu mapa
arhitekture.

 - V zaklonišču bo razvod zraka za obe funkciji
zaščitnega objekta izveden v vmesnem prostoru
pod montažnim podom. Ti dve napeljavi obdeluje
mapa strojnih naprav in napeljav za objekt kot
celoto.

 - V cenah morajo biti zajeti potrebni deli, naprave,
napeljave in pritrdilni material za zaščitno funkcijo
zaklonišča osnovne zaščite, kot je navedeno v
popisu materiala.

 -  Cene po sistemu - ključ v roke – morajo zajemati
dobavo na gradbišče, vgradnjo, nastavitve
zahtevanih količin oz. izmenjav zraka, interni
predpregled, tehnični preizkus zaklonišča, ki ga
mora opraviti pooblaščeni zavod, izdaja potrdila o
opravljenem tehničnem preizkusu zaklonišča,
izdelavo navodil o uporabi in vzdrževanju, vse
potrebne označitve, izdelava projekta izvedenih del
ter predajo garancijske dokumentacije.

zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto
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7 ZAŠČITNA FUNKCIJA DVONAMENSKEGA OBJEKTA ASBE

OPOMBE, KI NISO ZAJETE V OPISIH, SO PA ZA IZVEDBO POMEMBNE
Splošne opombe, veljavne za celotno obdobje gradnje in za vse sodelujoče pri gradnji zaklonišča

V prvi fazi del - ob opaženju in betoniranju spodnje plošče in sten zaščitnega objekta - morajo biti
dobavljeni in vgrajeni vsi deli in naprave, ki so v popisu točk 1.0 in 2.0.
V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave, ki so v popisu točke 3.0.
Točka 4.0 (bivalna, sanitarna in pomožna oprema) se vgrajuje v obsegu, ki ga določi investitor, ker ima
to opremo že vgrajeno v objektu prve faze.
Dejavnosti iz točke 5.0 se izvajajo sprotno.
Cene gradbenih, opažerskih, pleskarskih in elektroinstalacijskih del in materialov, ki so za ta dela
potrebni, morajo v ponudbah zajeti izvajalci naštetih del.

Opombe za pozicije točke 1.0 (prva faza gradnje zaklonišča):
1.1 Vse cevi morajo biti vstavljene med opaže pred betoniranjem. Puščanje odprtin za naknadno vgradnjo

cevi ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in plinotesnosti zaklonišča.

1.2 Vsi kovinski deli morajo biti v celoti vroče cinkani, imeti morajo ustrezne prirobnice (DIN 2501) za
nadgradnjo ventilov in cevnih podaljškov ter nastavke za pritrditev med opaže.

1.3 Beton, ki se ob betoniranju sten in zgornje plošče zateče v cevi, je potrebno po razopaženju takoj
odstraniti in vse cevi očistiti tudi znotraj.

1.4 Sledove posušenega cementnega mleka je potrebno po razopaženju takoj obrisati, da ne bi prišlo do
najedanja površine jeklenih delov in površinske zaščite.

1.5 Cevi za prehode in tesnjenje kablov se vgradijo v vodoravni legi 200 mm pod stropom.
1.6 Ravne in zalomljene cevi se vgradijo tako, da imajo prirobnice navpično lego.
1.7 Zalomljene cevi se vgrajujejo v legi daljše središčnice vodoravno, navpično ali pod kotom 45°.
1.8 Cevi, ki so predvidene za dovod in odvod zraka z ventili in loputami, na katerih je potrebno ročno

posredovanje, se vgradijo tako, da je ročno posredovanje omogočeno odrasli osebi s tal (v prostoru z
napravami, v smeri zapore vhoda in v smeri skladišča odpadkov in odplak). Medsebojna lega teh cevi
je takšna, da je posredovanje na ventilih in loputah z ročicami medsebojno nemoteno. Lego in
vgradnjo cevi mora prilagoditi dobavitelj sistema za zračenje v zaščitni funkciji glede na tip izbranih
ventilov in loput.

1.9 Cevi za prezračevanje zaklonišča v funkciji za drugi namen so lahko vgrajene tudi višje, v tem primeru
se posredovanje na ventilih oziroma loputah izvede s pomočjo lestve v času priprave zaklonišča za
zaščitno funkcijo in ob pripravi zaklonišča na periodični kontrolni preizkus. Lego in vgradnjo cevi mora
prilagoditi dobavitelj sistema za zračenje zaklonišča v funkciji za drugi namen glede na tip izbranih
ventilov in loput.

Opombe za pozicije točke 2.0 (prva faza gradnje zaklonišča):
2.1 Vsa zapiralna sredstva morajo biti vstavljena med opaže pred betoniranjem. Puščanje odprtin za

naknadno vgradnjo zapiralnih sredstev ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in
plinotesnosti zaklonišča.

2.2 Izvajalec gradbenih del mora ob dobavi zapiralnih sredstev dobiti vsa potrebna navodila za vgradnjo.

2.3 Pred dobavo in vgradnjo je potrebno ponovno preveriti ustreznost smeri odpiranja vratnih kril vseh
zapiralnih sredstev.

2.4 Dobavitelj armiranobetonskih zapiralnih sredstev mora dobaviti okvirje in krila z vso potrebno armaturo,
krila pa opaži in z betonom zapolni izvajalec gradbenih del po navodilih in ob prisotnosti dobavitelja.

2.5 Izvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opaženje in betoniranje vratnih kril
armiranobetonskih vrat (poz. 2.01 in poz. 2.02).

2.6 Vsa armiranobetonska vrata morajo imeti kovinske dele zaščitene pred korozijo s temeljnim
premazom, pred tehničnim preizkusom je te dele potrebno prebarvati s končnim premazom, ki ga
določi arhitekt.
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2.7 Izbrani premaz po osušitvi ne sme biti škodljiv za zdravje v vročem stanju (pri 363 K).
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2.8 Vsa kovinska vrata morajo biti pocinkana, zato dodatni premaz ni potreben, je pa dopusten.
2.9 Pri barvanju je potrebno zaščititi gumijasta tesnila, laminat za požarno zaščito tesnil, deklaracijske

tablice ter nastavke za mazanje tečajev.
2.10 Vsa med gradnjo poškodovana tesnila in trakove laminata za požarno zaščito tesnil je potrebno

zamenjati z originalnimi materiali. Vsa nova tesnila morajo biti v enem kosu.

Opombe za pozicije točke 3.0 (druga faza gradnje zaklonišča):
3.1 Ob posameznih pozicijah mora biti že zajeta potrebna količina tesnilnega, mazalnega pritrdilnega in

povezovalnega materiala, skladnega s tipi posameznih delov in naprav.
3.2 Jekleni deli morajo biti vroče cinkani (razen litoželeznih) ali na kvalitetno primerljiv način zaščiteni pred

korozijo.
3.3 Prezračevanje za funkcijo zaklonišča za drugi namen zajema popis mape, ki te napeljave obdeluje za

objekt kot celoto. Ta popis zajema samo vse potrebne prehodne kose in povezave skozi zunanjo steno
in obojestransko neposredno ob zunanji steni zaklonišča zaradi zagotavljanja plinotesnosti zaklonišča.

Opombe za pozicije točke 4.0 (druga faza gradnje zaklonišča) – niso potrebne.

Opombe za pozicije točke 5.0 (obe fazi gradnje zaklonišča):
5.1 Nepredvidena dela se opravijo po predhodnem naročilu, načrtu in dogovoru o vrednosti teh del, s

potrditvijo nadzorne organizacije.
5.2 V poziciji 5.04 mora biti zajeta tudi demontaža in urejeno vskladiščenje bivalne, sanitarne in pomožne

(zakloniščne) opreme zaradi sprostitve prostorov za funkcijo za drugi (mirnodobni) namen zaklonišča -
po pozitivnem tehničnem preizkusu zaklonišča!



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

          7 Tehnološki načrt 242/248

OPOMBE, KI NISO ZAJETE V OPISIH, SO PA ZA IZVEDBO POMEMBNE
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
št. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
TUJE STORITVE

I. TUJE STORITVE    

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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zap.
št. O P I S   P O Z I C I J E e.m. kol. cena na

enoto

I. Tuje storitve

1. Certificiran geodetski posnetek v 4 izvodih in 2x na
CD kpl 1

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb kpl 1

 Elaborat za evidentiranje stavb kpl 1

 PID dokumentacija v 4 izvodih in 2x na CD v DWG
formatu kpl 1

Elaborat slepih vodov kpl 1

Preizkusi vseh naprav in izdaje certifikatov kpl 1

I. Tuje storitve - SKUPAJ
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0,00

0,00

0,00
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vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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