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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CEN/

* V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomozni material, vsa pomozna dela, transportne,
stro8ke, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah.

* Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolzan preveriti ustreznost samih popisov del in koli¢in gled
ki so del razpisne dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec
vse detajle in sheme. V €asu izdelave ponudbe bo ponudniku omogocen temeljit pregled obstojece
primeru ugotovljenih neskladnosti je v ¢asu priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti Investitorja.

* V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - ol
skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montazne tehni¢ne dokumentacije, detajlov i
(delavniSke dokumentacije), katerih potrditev je obvezna s strani odgovornih projektantov. V ceni v
zajeti e vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.

* Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. nacrtih, v primeru nejasnosti je potr
izdelave ponudbe podati vprasanja investitorju.

* V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi dolocitve kv:
material, naprave in oprema mora biti enake ali boljSe kvalitete kot je predpisana s projektom.

* V/si elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in ir
poleg funkcije in tehni¢nih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim reSitvam. Oprema n
projektiranih dimenzij.

+ V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomozne odre kot tudi
elementov po kon&anih delih.

7 » Ponudnik je odgovoren za racunsko pravilnost oddane ponudbe.

8 « V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na
zahtevanih gradbeno - obrtniSkih in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno naveder
elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.

9 « Dela je treba izvajati po doloCilih veljavnih tehniénih predpisov in skladno z obveznimi standardi,
zakonodajo in podzakonskimi akti.
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* VV cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse priCakovane stroSke:

* stro8ke vseh pripravljalnih del,

« stroSke priprave, prijave gradbiS¢a, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, orc
oznacevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbi§¢a s predpisano prometno signalizacijo (k«
opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiS¢ne table, vklju¢no
kon&ani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe sluzila
gradbisca;

« stroSke garancij, ki jih mora izvajalec predloziti naro¢niku;

* stro8ke izdelave situacij

* in vse ostale stroske, ki so za izvedbo in kon€no polno funkcioniranje objekta nujno potrebni

* meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zakljuéna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne s
zajeti v posameznih postavkah in se jih ne obracunava lo¢eno;

* izdelavo varnostnega nacrta in poroc€ila;

* izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, porocil, za pridobitev uporabnega dovoljenja;

* izvajalec je dolzan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehni€¢nega pregleda in prid
uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-
* izvajalec sam izdela montazne skice in detajle za izvedbo instalacij med gradnjo objekta, za kar r
v ponudbenem predracunu;

» stroSke nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montazo

» stroSke prevozov, raztovarjanja in skladiS€enja na gradbiS¢u ter notranjega transporta na gradbis
* nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo |zkaza pozarne varnosti

« stroSke zaklju¢nih del na gradbiS¢u z odvozom odvelnega materiala in stroSke vzpostavitve prvo
bo to potrebno;

« stroSke izdelave ali najema, koris€enja, montaze in demontaze vseh fasadnih odrov, delovnih odi
odrov in ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniskih in instalacijskih del (streha, fasada ...), ki
popis del;

stroSek uradne zakoliCbe objektov z zapisnikom zakoli¢be;

* stro8ke zavarovanja zakoli¢be in vseh geodetskih to¢k, postavitve reperjev in kontrole posedkov .
gradnje in izdelave konénega porocila o posedanju objektov do tehni¢nega pregleda;

» zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbiscu;

« stroSke zadostnega Stevila kemicnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbis¢u;

+ stro8ke zbiranja in predloZitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, porodcila idr. t
podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnoloSke oprer
« stro8ki izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh instalacijah, pri
potrebno pri poskusnem obratovanju uporabiti tudi Ze vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih
elementih, inStalacijah predvidene — vsi morebitni preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;
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» morebitne stroSke povzro€ene upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmeta tega ra:z
* vezano na izgradnjo kanalizacijskega prikljucka in interne kanalizacije: stroSke nadzorstva JP Vo
Kanalizacija d.o.0., stroSke tlanega preizkusa, s katerim je potrebno potrditi vodotesnost zunanjec
kanalizacijskega sistema, vklju&no s priklju¢kom na javno kanalizacijo, ter stroSek izdaje certifikata
omenjenega preizkusa, stroSek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom kanalizacijskega pri
* vezano na izgradnjo javnega vodovodnega omreZja in hidnih priklju¢kov: stroSek prevezave obstc
prikljuckov na novo javno vodovodno omrezje, stroSek izvedbe vodovodnega priklju¢ka od mesta
javno vodovodno omrezje do obracunskega vodomera, vse morebitne stroske sanacije vodovoda
dolzini in materialu, ki jih dolo¢i JP Vodovod — Kanalizacija d.o.0., v primeru poSkodb na vodovodu
neustreznih odmikov od obstojeCega vodovodnega omrezja in prikljuCkov;

» ponudnik mora kanalizacijski priklju€ek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni izvedbi. Pred ze
kanalizacijskega priklju¢ka ponudnik obvesti Sluzbo prikljuc¢kov pri JP Vodovod — Kanalizacija d.o.c
0z. preverjanja ustreznosti in sicer najmanj 2 dni pred izvajanjem del.- Ponudnik mora en izvod ge«
posnetka nove GJI in priklju¢kov, ki ga naredi pred zasipom, predati upravljavcu GJI.- Ponudnik pr
javno kanalizacijsko omrezje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije.- Ponudnik mora z:
zapore in prekope javnih prometnih povrsin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne p
Vodovodni prikljuCek od mesta prikljucitve na javno vodovodno omrezje do obradunskega vodome
Vodovod — Kanalizacija d.o.o0. oziroma izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na pod
dovoljenja JP Vodovod — Kanalizacija d.0.0.- Ponudnik mora pred pri¢etkom gradnje javhnega vodo
in prikljucitvijo na javno vodovodno omreZje zaprositi za soglasje upravljavca javnega vodovoda

« stroSke zavarovanja objekta v ¢asu izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbiséu v ¢asu izv:
zacCetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvr§eno pri pool
zavarovalni druzbi najmanj v visini pogodbene vrednosti za ves Cas trajanja izvedbe del do uspesn
objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naro€niku ob podpisu za
delo;

» stroSke zgraditve in vzdrZzevanja zacasnih internih poti na gradbiS¢u in stroske &iS€enja javnih ter
okolja izven gradbi¢a, ki jih bo onesnazil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

» stroSke CiSCenja objekta med izvajanjem del in kon&nega temeljitega zidarskega ter gospodinjske
objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo ob,
+ stro8ke elektri€ne energije, vode, TK priklju¢kov in morebitne ostale stroske v Casu gradnje;

« stroSke predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora izvajalec obvez
* stro8ke za popravilo morebitnih $kod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznit
zunanjem okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot po
del;

« stroSke vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, st
nostrifikacije in meritev pooblad€enih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri ¢
dokumenti obvezno prevedeni v slovensc&ino in nostrificirani od pooblas¢ene institucije v RS;

« stroSke izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometn
* stro8ke zagotovitve, vzpostavitve peris€a kamionov pred izstopom z gradbi$€a in njegovo deloval
« stroSke ogrevanja v ¢asu izvajanja del, ¢e so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijz
terminskem planu;

* stroSke izdelave geodetskega nacrta novega stanja zemljiS¢a in objektov po kon€ani gradnji;

» stroSke dobave posameznih elementov, zatasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi ipd.) in za
deponiranega materiala z vsemi prevozi in prenosi na gradbi$¢u, iz deponije do mesta vgradnje;
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» stroSke pomoznih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, vzpostavljanja prvc
* stro8ke pospravljanja, €iS€enja gradbis€a in terena po konc€ani gradnji in vzpostavitev gradbisca il
prvotno stanje oz. ureditev okolice;

strodek opravljanja nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in re

dnevnik;

« stroSke koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnoloSke in vse ostale pohiStvene
multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi so oz. podizvajalci na objektu (ih);

» stroSke morebitnih prilagoditev mikrolokacij indtalacijskih priklju€kov oziroma strojnih in elektro ini
izvedbene projekte pohisStvene in tehnoloSke opreme;

stroSke prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih dr.
kvalitetno in tehni€no ustreznih, tipov opreme, vkljuéno s potrditvijo projektantov objekta,

+ v Casu gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na ¢
prepre€eno onesnazevanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiS¢enja in uporabe tekocih g
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavc
* Vsa zaCasna skladiS¢a in pretakaliS€a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zas:
moznostjo izliva v tla in vodotok. Po kon€ani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradr
provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine mora krajir
urediti.

* VVzorci:

* Izvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali dru
strani naroCnika dostaviti ali izdelati vzoréne primere na objektu in sicer najmanj v treh enakovredn
» Kot pomo¢€ naro¢niku za dokon¢no opredelitev med razli¢nimi proizvodi

* Kot pomo¢ naroc¢niku za dokon¢éno opredelitev med razli¢nimi povrSinskimi obdelavami

* Kot referenéni primerek in merilo za kakovost, vklju&no vizualni izgled

+ Kot vzorec za preizku$anje, ki sluzi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkusan
na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede Ze vgre
dobavljenega proizvoda.

* VVrednost izdelave vzorcev mora biti vklju€ena skupno v ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave pc
predlog odgovornega projektanta. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s
predstavnika naro€nika in odgovornega projektanta predmetnega podrocja. Elemente brez potrditv
dovoljeno vgrajevati - izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.
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* Pomembne sploSne opombe:

* Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafiénimi prilogami, risbami, nacrti, tehnié¢nim porogilor
konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami PZ| projekta. Natan¢nejSi opisi, nacin in k
barve, velikost elementov, nacini pritrievanja, nacini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebit
varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej nastetih sestavin PZI prc
mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zakljuénih profilov, plo€evin in kotnikov, izdelavo vs
podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montaznih sten in
potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniskit
del ter ostalega ¢etudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafi
ostalih prej nastetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s pozarnim elat
opredeljuje pozarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je L
zahteve iz Studije pozarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavn
nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preudil vse prej on
dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vklju€il vsa dodatna, nepredvidena in presezna dela te
zagotavljajo popolno, zaklju€eno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa
neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafi¢nih pri
nastetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je Pz
popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora
razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ¢
vprasanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale |
projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

* Vsi jekleni elementi (Cetudi ni v nacrtu ali popisu GOI del posebej oznaceno) morajo biti primerno
zasciteni (vroCe cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. Arhitekture ali drugo zahtevano za:
konstrukcije kot npr. protipozarna zasc¢ita) tako, da je zagotovljen garancijski rok in zivljenjska dobs
investitor.

* Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, ¢etudi ni to
ali navedeno v popisu GOI del, upostevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na ¢
skupni vrednosti ponudbe mora biti vklju¢eno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in preboje
armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montaznih sten, vsa doda
zagotavljanje primernih kriZzanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojacitev ki
podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej n:
GOl del. V ponudbi morajo biti upoStevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transg
ponudbena vrednost mora vkljuCevati vse stroSke morebitnega susenja in gretja objekta konstrukc
estrihov.

» Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izklju¢no skladr
projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izkljuéno projekts
pri Cemer bo morala biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, Zigos
s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblas€enega predstavnike
spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije se bo $telo vsakrSno spreminjanje gabaritov zgre
nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradkt
instalacijskih vodov in elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme, kot tudi spreminjan;j
materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov
finalnih obdelav sten, in podobno.
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

24 - Odpadki:
* Izvajalec je dolzan brezpogojno upostevati Naért gospodarjenja z odpadki §t. 311150061 _NGGO
projektne dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolzan v imenu (po pooblastilu)
z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS §t. 34/
* V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s placilom vseh taks
* Izvajalec je dolzan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in ko
odpadkov ter predloziti vse evidencne liste o odvozu odpadkov.

25 * Obveznost izvajalca je izdelava nacrta evakuacije in pozarnega reda.

Splosno 8/248



AH

manipulativne

le na vse projekte,
dolzan preveriti
2ga objekta. V

bjekt kot celoto v
zvedbe
rseh postavk je

ebno v ¢asu

alitete. Ponujen

1Stalacije, morajo
1e sme presegati

Cid€enje vseh

razliénost
no, da so dolodeni

veljavno

Splosno

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

9/248



Janizacije,

ot so letve,

z odstranitvijo po
zavarovanju

troSke je potrebno

obitve

ovV;

1i loCene postavke
iCu;

tnega stanja, kjer
rov, zasCitnih

jih predvideva

za ves ¢as

tudi od vseh svojih
ne);

Cemer je

1 napravah,

Splosno

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

10/248



zpisa;

dovod —

Jain internega
| na podlagi prej
kljucka;

ojecih hignih
Jrikljucitve na

v funkcionalni

| zaradi

aCetkom gradnje
0. zaradi nadzora
odetskega

‘ed prikljucitvijo na
a morebitne
ovrsine.-

ra izvede JP

llagi posebnega
wodnega omrezja

ajanja del, od
blas&eni

1e primopredaje
ipisnika o uvedbi v

“drugih poti in

:ga Cis€enja
jekta;

‘no upostevati;

1 cestah,
)sledica izvajanja

roske
Zemer morajo biti

e signalizacije;
nje;
anje del po

varovanja

Splosno

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

11/248



otnega stanja idr.);
n okolice v

28itev v gradbeni

e ter
Stalacij glede na

Jgacnih, vendar

jradbiscu, da bo
joriv in drugih
cev.

Citena pred

1je postavljene
1sko ustrezno

gace zahtevani s
1ih vzorcih.

1je nujno opraviti
ajenega oziroma

>trdi narocnik na

strani
/e vzorcev ni

Splosno

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

12/248



m, sestavami
«<valiteta izdelave,
‘na pozarna
djekta. Ponudba
seh potrebnih

1 podobna dela

1 in instalacijskih
i¢nih prilog in
soratom, ki
JpoStevati vse

1a oziroma je
nenjene sestavne
er material, Ki
dela, ki niso

ilog in ostalih prej
7| dokumentacija
| ponudnik v

ali postavljanje
pri izdelavi

) protikorozijsko
§¢ito za jeklene
a, ki jo zahteva

posebej oznaceno
yradbiséu. V

av v zidane ali

itna dela za
onstrukcij in
avedena v popisu
dorti. Skupna

zij, tlakov ali

no s PGD in PZI
anti tega objekta,
sana in podpisana
1 naro¢nika. Kot
adbe, nosilne in
Jene fizike),

je gradbenih

/ fasad, ograj,

Splosno

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

), Ki je sestavni del
investitorja ravnati
08)

li¢inah gradbenih

Splosno 14/248



Objekt:

mmo owp»

@mmoOoOw»

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
1/1 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

GRADBENA DELA

RUSITVENA DELA

ZEMELJSKA DELA

BETONSKA DELA

TESARSKA DELA

ZIDARSKA DELA

VAROVANJE GRADBENE JAME PILOTI

GRADBENA DELA SKUPAJ:

OBRTNISKA DELA

KLJUCAVNICARSKA DELA

STAVBNO POHISTVO

FASADA

MAVCNOKARTON. PREDELNE STENE
TLAKARSKA DELA
PODOPOLAGALSKA DELA
SLIKOPLESKARSKA DELA

OBRTNISKA DELA SKUPAJ

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA DELA (brez DDV)

DDV 22 %

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA DELA (z DDV)

1/1 Gradbena in obrtniska dela
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPOMBA: PRI RUSITVENIH DELIH UPOSTEVATI
NAVODILA IZ TEHNICNEGA POROCILA V
RUSITVENEM NACRTU! POSKRBETI JE TREBA
ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIZNJI
OKOLICI! MED RUSENJEM OBVEZNO
PREPRECITI PRASENJE Z ZADOSTNIM
PRSENJEM RUSEVIN Z VODO!

OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUSITVENIH
DEL UPOSTEVATI VSE PRENOSE IN
TRANSPORTE RUSEVIN DIREKTNO NA
PREVOZNO SREDSTVO! ODPADKE JE TREBA
PREDHODNO SORTIRATI! TRANSPORT
RUSEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO S
PLACILOM PRISTOJBIN (V SKLADU Z UREDBO
O RAVNANJU Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI
GRADBENIH DELIH) JE ZAJET PRI
POSAMEZNIH POSTAVKAH RUSITVENIH DEL!
Zemeljski izkop se odlaga na stalno deponijo v
obmodju letaliS€a na srednji transportni razdalji 200
m. Mesto in obliko trajne deponije materiala potrdita
nadzor in naro¢nik.

OPOMBA: PRI VSEH RUSITVAH NOSILNIH
ELEMENTOV UPOSTEVATI VSE POTREBNA
OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH
KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA! RUSITVE SE
IZVAJAJO S POMOCJO REZANJA
KONSTRUKCIJ!

OPOMBA: PRI VSEH RUSITVAH UPOSTEVATI
AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU!

OPOMBA: PREDHODNO SE ODSTRANI VSE
INSTALACIJE, KI BI LAHKO OVIRALE RUSENJE -
POSTAVKA JE V POPISU!

Odstranjevanje cestnih betonskih robnikov

thp. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na enoto
1. GRADBENA DELA
A. RUSITVENA DELA

100/15/25¢cm m1 125,00

1/1 Gradbena in obrtniska dela
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE e.m.

kol.

cena ha enoto

Rezanje in odstranjevanje asfalta debeline 12cm z
diamantno Zzago; mere in obraCun po m2 prerezane
povrsine! m2

Rezanje in odstranjevanje armiranega betona

debeline 30cm z diamantno Zago, preboji za

prehod v obstojeCi objekt in instalacije mere in

obracun po m2 prerezane povrSine! m2

Nakladanje in odvoz armiranega betona na
deponijo oddaljeno do 10 km z placilom komunalnih
pristojbin t

Nakladanje in odvoz asfalta na deponijo oddaljeno
do 10 km z plagilom komunalnih pristojbin

Nakladanje in odvoz betonskih robnikov na
deponijo oddaljeno do 10 km z plagilom komunalnih
pristojbin t

SKUPAJ RUSITVENA DELA

ZEMELJSKA DELA

OPOMBA:OBRACUN VSEH ZEMELJSKIH DEL
SE OPRAVI PO KOLICINAH V RASCENEM
OZIROMA UTRJENEM STANJU IN SE FAKTOR
ZACASNEGA POVECANJA VOLUMNA
ZEMELJSKIH MAS NE UPOSTEVA

OPOMBA:OBRACUN SE IZVEDE NA PODLAGI
PROFILOV, POSNETIH PRED IN PO
IZKOPAVANJU

Geodetska uradna zakoli¢ba prizidka velikosti cca 500
m2 kom

Siroki strojni izkop v zemljini IlI. ktg z direktnim
nakladanjem na transportno sredstvo in in prevoz
materiala na stalno deponijo v obmodju letalis¢a na

srednji transportni razdalji 200 m. Mesto in obliko

trajne deponije materiala potrdita nadzor in

naroénik. Obradun po izkazu kubatur. m3

1/1 Gradbena in obrtniska dela

690,00

25,00

38,00

140,00

6,00

1,00

5.753,30

17/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

10

11

Strojni izkop za temelje stopnic in prehoda za
kabelske povezave (povezava z obstoje€im
objektom) v zemljini 1ll. ktg z direktnim nakladanjem
na transportno sredstvo; V ceni je zajeto
nakladanje materiala na kamion in prevoz materiala
na stalno deponijo v obmogju letali8¢a na sredniji
transportni razdalji 200 m. Mesto in obliko trajne
deponije materiala potrdita nadzor in naro&nik.
Obracun po izkazu kubatur.

Ro¢ni izkop v zemljini lll. ktg pomo¢ ob stroju,
izkop, kjer s strojem ni mogoce - ocena

Roéno planiranje dna gradbene jame v to¢nosti +-2
cm z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja, v in
ob objektu

Dobava in vgrajevanije filca 200g/m2 pod temeljno
plos¢o

Dobava in vgrajevanije filca 200g/m2 ob drenaznem
zasipu sten

Dobava in polaganje trdih drenaznih PVC cevi DN
110 mm, ovitimi s PP polstjo 300 g/m2, reze 220
st., z vsemi fazonskimi kosi, slepimi jaski ob
prelomih ter priklju€ki na jaske in obstoje€o
kanalizac. cev z vsemi potrebnimi deli (zasutje z
drenaznim materialom je zajeto posebej!)

Prikljucek kanalizacije do fi 400 mm na obstoje¢
revizijski jaSek z vsemi potrebnimi deli

Preizkus vodotesnosti kanalizacije ter izdelava
porocila

Dobava in vgrajevanje kvalitetnega nasipnega
materiala granulacije 0-32 mm s sprotnim
utrjevanjem do 80 MPa (pod temeljno plos€o in
planiranjem v plasteh 20 cm).

Dobava in vgrajevanje kvalitetnega drenaznega
nasipnega materiala granulacije 8-32 mm s
sprotnim utrjevanjem drenaznega zasipa v slojih po
30cm, nasip ob objektu

Zasip ob zidovih z izkopanim materialom zunaj s
transportom iz gradbis¢ne deponije s sprotnim
utrjevanjem in planiranjem v plasteh debeline
20cm, komprimirano do 60 MPa.

ZaCasno podpiranje instalacijkih vodov v obmocju
izkopov

1/1 Gradbena in obrtniska dela

m3

m3

m2

m2

m2

m1

kom

m1

m3

m3

m3

m1

190,00

15,00

613,60

613,60

743,82

84,00

1,00

40,00

192,70

743,82

2.132,00

150,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

zap.

OPIS POZICIJE e.m.

kol.

cena ha enoto

12

Odvoz viSka izkopanega materiala na trajno

deponijo v skladu zuredbo za odlaganje zemljine z
nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do
10 km ter placilom takse za deponiranje materiala;

mere in obracun po volumnu v raS¢enem stanju !!
m3

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

BETONSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAZO, VSE MERE, KOLICINE
IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI OZ. NA OBJEKTU!

OPOMBA: Vidni betoni za stopnjo "vidnosti" po
SIST 1026 in SIST EN 206. V projektu je
predvidena izvedba betonov kot vidni betoni. Za
doseganje tega je potrebno predvideti usklajen
sistem izvajanja betonov in opazev. Za vidne
betonske povrsine je predviden gladek izgled
betonske povrsine brez naknadne mehanske
obdelave, razen v primerih, kjer je to drugace
doloceno. Vidne betonske povrsine se po izvedbi
zascitijo z usteznimi brezbarvnimi zas¢itnimi
sredstvi. V enotni ceni je potrebno upoStevati
izdelavo projekta betona, ki ga potrdita projektant in
nadzor. V projektu betona se doloCi vse pomebne
aspekte za vgradnjo betona v zahtevanih
kvalitetah. VV ponudbi je potrebno upostevati
razrede izpostavljenosti betonov glede na vplive
okolja in glede na zahteve. Za to¢ne specifikacijo
(XC1, XC2, VB3, VB4...itd.) glej v tehni¢nem
porocilu tabelo kvalitet betonov (Zahteve za
izvajanje vidnih betonov) in shemo pozicij betonov.

Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C8/10,
XCO, prereza 0,8-0,20 m3/m2,m1 (podlozZni beton

pod temeljno plos¢o) racunana debelina 20 cm
m3

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, C30/37,

XC3, PV-Il prereza nad 0,30 m3/m2,m1 temeljna
plos&a debeline 40 cm m3

1/1 Gradbena in obrtniska dela

1.715,00

95,00

182,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

10

11

12

13

14

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 stene kleti (podzemne)

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC4,XF3, PV-Il prereza nad
0,30 m3/m2,m1 stene pritli¢ja (nadzemne)

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 notranji stebri

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 notranji nosilci

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC4,XF3, PV-Il prereza nad
0,30 m3/m2,m1 plosce

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 stopnice in podesti

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-II prereza nad 0,30
m3/m2,m1 kolenéni zid-streha

Izvedba dilatacij ploS¢e in zidov ob stiku z
obstojecim objektom v sestavi: trda
penasta plos€a D=1cm, zapolnitev stika z trajno
elasti¢nim kitom.

Karbonske ojacitve ob novih odprtinah v obstojedi
objekt:

-Sika Carbo dur S512 trak 30 m'

Vgrajevati po navodilih proizvajalca.

Doplacilo za ro€no vgrajevanje betona

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500B fi do 12 mm; koli€ina je ocenjena!
Obracun v kg po armaturnih nacértih!

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500B fi 14 mm in vedje; koli€ina je
ocenjena! Obracun v kg po armaturnih nacrtih!

SKUPAJ BETONSKA DELA

1/1 Gradbena in obrtniska dela

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m1

kom

m3

kg

kg

305,00

69,00

2,00

31,00

143,00

10,50

5,00

16,00

1,00

3,00

54.516,00

35.067,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE e.m. kol.

cena ha enoto

TESARSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAZO, VSE MERE, KOLICINE
IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI OZ. NA OBJEKTU!

OPOMBA: Opaz vidnih betonov za stopnjo
"vidnosti" po SIST 1026 in SIST EN 206. V projektu
je predvidena izvedba betonov kot vidni betoni. Za
doseganje tega je potrebno predvideti usklajen
sistem izvajanja betonov in opazev. Za vidne
betonske povrsine je predviden gladek izgled
betonske povrsine brez naknadne mehanske
obdelave, razen v primerih, kjer je to drugace
dolo€eno. Vidni betoni so izvedeni kot razredi vidne
povrsine VB1, VB2 ali VB3, odvisno od pozicije v
objektu (nageloma so betoni na zunaji strani
konstrukcij izvedeni kot VB1 in VB2, betoni na
notraniji strani (v prostorih) pa kot VB3), za to¢ne
specifikacijo glej v tehniénem porocilu tabelo
kvalitet betonov (Zahteve za izvajanje vidnih
betonov) in shemo pozicij betonov. Za opazne
plos¢e se uporabi gladke neupojne materiale
Dokaplex (brez pus€anja odtisov, ali sledov
materiala oziroma lo€ilnih sredstev). Potrebno je
uporabiti ustrezne opazne voske, ki so kompatibilni
z opaznim ploS¢ami in ne povzro€ajo dodatne
zabarvanosti. Za velikopanelno opazenje se
uporabi velikopanelni opaz Doka top 50 z vezano
opazno plos¢o Dokaplex..

Stropne plosce se izvajajo kot vidni beton -
uporabijo se tri-slojne opazne ploS¢e Doka 3SO
(kot VB2 in VB3) oziroma kot velikopanelne
povrsine Dokaplex. Predvidena je izdelava
opaznega nacrta, ki mora biti izdelan pred
izvajanjem betonskih del in pravo¢asno poslan
nadzoru in arhitektu v potrditev.

Dobava, montaza in demontaZa enostranskega

opaza talnih - temeljnih plos¢ m2 43,00

Dobava, montaza in demontaza opaza AB
konstrukcije stene vidni beton.

stene opaz na notranjim strani objekta vidni beton
VB3 raster po sistemu opazev DOKA z notranje

strani m2 1.585,00

stene na fasadni strani objekta vidni beton VB3,
s teksturo smrekovih plohov (kosmati les), slop

pred vhodom obojestransko m2 168,00

1/1 Gradbena in obrtniska dela

21/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

10

11

12

notranje stene v objektu vidni beton VB2 strojnica
FVN, pesceni filter, prehod za kabelske povezave,
EE prostor,klimat

stene opaz na zunanji strani objekta kletne etaze
VB1

Dobava, montaza in demontaza opaza AB
konstrukcije ploS¢e vidni beton, VB3

Dobava, montaza in demontaza opaza AB
konstrukcije stebrov vidni beton, VB3

Dobava, montaza in demontaza opaza AB
konstrukcije nosilcev vidni beton, VB3

Dobava, montaza in demontaza opaza AB
konstrukcije stopni§¢énih ram in podestov vidni
beton, VB3

Dobava in pritrjevanje trikotnih skoblanih letev do
3/3 cm v vogale opaza vidnih AB konstrukcij
(stene, nosilci, stebri ...)

Izdelava lesenih Skatel razvite povrSine do 0,10 m2
za odprtine v AB konstrukcijah

Izdelava lesenih Skatel razvite povrsine 0,10-0,25
m2 za odprtine v AB konstrukcijah

Izdelava lesenih Skatel razvite povrsine 0,25-0,50
m2 za odprtine v AB konstrukcijah

Izdelava lesenih Skatel razvite povrsine 0,50-1,00
m2 za odprtine v AB konstrukcijah

Dobava, montaza, demontaza in ¢is€enje delavnih
odrov visine od 2-6m

SKUPAJ TESARSKA DELA

ZIDARSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

1/1 Gradbena in obrtniska dela

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m1

kos

kos

kos

kos

m2

499,00

598,00

443,60

27,00

33,00

35,00

166,00

8,00

6,00

5,00

3,00

300,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

10

OPOMBA: VSA NASUTJA IN BETONI PRI OPISIH
TLAKOV SO UPOSTEVANI PRI ZEMELJSKIH IN
BETONSKIH DELIH! TEKST TEH SLOJEV JE
OZNACEN S SIVO IN SE NE UPOSTEVA V CENI!

K1 POD TALNO PLOSCO V KLETI
Dobava in vgradnja AB estrih za&¢€itni sloj 5cm,
toplotne izolacije XDS 8 cm in PVC folije

K1 POD TALNO PLOSCO V KLETI Dobava in
vgradnja hidroizolacije APP izotekt P4+/ tip T in
APP izotekt T4+ / tip T, premaz ibitol

K2 NAD TALNO PLOSCO V KLETI Dobava in
vgradnja estrih 19 cm, nasutje 40 cm,

K3 STREHA NAD KLETJO Dobava in vgradnja
betonskega zasc¢itnega sloja debeline 6¢cm,
drenazni locilni sloj poliesterski filc 500g/m2,
toplotna izolacija XPS 700 |

K3 STREHA NAD KLETJO Dobava in vgradnja
hidroizolacije APP izotekt P4+/ tip T in APP izotekt
T4+ / tip T, premaz ibitol

K3 STREHA NAD AGREGATOM Dobava in
vgradnja bradavi¢asta memebrana, XPS v naklonu
5-15¢cm

K4 STREHA NAD AGREGATOM Dobava in
vgradnja hidroizolacije APP izotekt P4+/ tip T in
APP izotekt T4+ / tip T, premaz ibitol

K5 STREHA NAD PRITLICJEM Dobava in
vgradnja prodec 5¢cm, hidroizolacijska folija kot npr.
Sikaplan G , XPS v naklonu 14-25cm, parna
zapora.

STENE

ibitol premaz, hidroizolacija APP izotekt P4+ / tip t/
ISO 1031, hidroizolacija APP izotekt T4 / tip t / ISO
1031, extrudirani polistiren (zaS¢&ita hidroizolacije
10cm, bradavic¢asta membrana

Pozarno tesnenje prebojev na notrnjih in tesnenje
prebojev na obodnih stenah objekta

preboj zatesnjen s kameno volno debeline 2 x 50
mm, temp. tali§¢a nad 1000 °C, gostota 140kg/m3
ali ve€ premazana z intumescentnim premazom
PROMASTOP CC. Zatesniti cca 300 prebojev
razliénih dimenzij dvostransko, glej ruSitvena dela.

1/1 Gradbena in obrtniska dela

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

480,00

480,00

77,00

296,00

296,00

19,00

19,00

93,00

526,00

30,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

zap.

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

*

Krpanje ometov in betonskih konstrukcij v obmocju
pozarnega tesnenja prebojev v slojih: lepilo,
mrezica in 2xlepilo na cementni osnovi.

SKUPAJ ZIDARSKA DELA

VAROVANJE GRADBENE JAME PILOTI

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO.VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA
OBJEKTU!

Transportno - organizacijski stroski za izvedbo Jet
grouting slopov:

dovoz mehanizacije in vrtalne opreme ter kasnejsi
odvoz po kon€anih delih

sestava in priprava stroja in vrtalne opreme
delovna priprava in premiki med posameznimi
lokacijami Jet grouting pilotov

Siroki strojni izkop v zemljini Ill. ktg z direktnim
nakladanjem na transportno sredstvo in
transportom na gradbi$¢no deponijo

prva faza do kote delavnega platoja 374,80
druga faza priprava delavnega platoja za izvedbo
JG slopov na koti 372,66

tretja faza izkop za izvedbo AB grede, vgradnja in
prednapetje geotehniénih sider

Izvedba stene za varovanje gradbene jame (na
posameznih odsekih - izvedba po projektu PZI in
navodilih statika) iz JET GROUNTING kolov

JG piloti premera D=60cm v rastru a=60cm dolzine
8,5m z armaturno palico & 32mm z vsemi
pomoznimi deli in prenosi

Obsekavanje zgornjega dela jet grouting kolov (®

60cm v vidini ca. 40-50cm) za izvedbo povezovalne

AB grede (sredinska armaturna palica se ohrani),

vklju€éno z nakladanjem in odvozom rusevin v trajno

deponijo.
dvostranski opaz (grede) pasovnega temelja
(opaZenje in kasnejSe razopazanje)

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, C30/37,
XC3, PV-Il prereza nad 0,30 m3/m2,m1 greda na
pilotih

1/1 Gradbena in obrtniska dela

m2

kompl
kompl

kom

m3
m3

m3

m1

kos

m2

m3

30,00

1,00
1,00

25,00

22,00
45,00

6,00

212,50

25,00

21,00

5,00
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OPIS POZICIJE e.m.

kol.

cena ha enoto

Sidranje AB grede v zaledje z za¢asnimi

prednapetimi geotehni¢nimi sidri dolzine 12m z

veznim delom 6m in izvedenimi v naklonu 20

stopinj. Sidra so tripramenska nazivnega preseka

1,5m2 (skupno 4,5cm2) kvalitete

fpy/fpu=1570/1770 Mpa s silo zaklinjanja 240kN.

Najvecja dovoljena sila tekom Zivljenjske dobe

sidra je dolo¢ena na 480 kN. Sidra so izvedena po

metodi Jet grouting (JG). kom

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste

armature B 500 fi do 12 mm; koli€ina je ocenjena!
Obradun v kg po armaturnih nacrtih! kg

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste

armature B 500 fi 14 mm in vedje; koli¢ina je

ocenjena! Obracun v kg po armaturnih naértih! kg

SKUPAJ VAROVANJE GRADBENE JAME
PILOTI

OBRTNISKA DELA

KLJUCAVNICARSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

Jeklenademontazna konstrukcija ob podestu na

koti 0,57:

jekleni profili kval. $235J2, EXC2, vro€e cinkani kg
vijaki, podlozke, matice ... (kvaliteta glej popis

vijakov!) kg
pohodne plosce, ponvice m2

Jeklena konstrukcija - stopnic klimat:
jekleni profili kval. S235JR, EXC2 vroce cinkani kg

stopne ploskve kval. S235JR, EXC2 vroce cinkani kg
vijaki, podlozke, matice ... (kvaliteta glej popis

vijakov!), vroCe cinkani kg
kovinska ograja Fe profil 5x50mm vroce cinkano kg

1/1 Gradbena in obrtniska dela

5,00

265,00

270,00

190,00
8,00
5,00

300,00

75,00

15,00
100,00
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OPIS POZICIJE e.m.

kol.

cena ha enoto

10

Jeklena konstrukcija - za dvigalo:
jekleni profili (vbetoniran nosilec) HEB 300 kval.
S235JR, EXC2 vroce cinkani kg

mahansko dvigalo verizni macek tipa: ZAGROS
HFS-030, max nosilnost 3 t
kos

VARNOSTNA MREZA na odprtini v fasadni steni iz
plos¢atih jeklenih profilov dim. 50x5
vro€ecinkano, barvano RAL 9007, reSetka iz
jeklene cevi 230
vro€ecinkano, barvano RAL 9007
privarjena na okvir, zavijaCen v beton vijak M 6
vro€ecinkan
m2

pokrivanje nadzidkov in vencev z odkapno plocevino alu
3mm
barvana v RAL 9007 r.§. 50cm m1

pokrivanje hidroizolacije z odkapno plo€evino alu 3mm

barvana v RAL 9007 r.8. 15cm
m1

Ograja - notranja kovinska ograja AB stopnic iz
Fe pohistvenih cevi, kot osnovne konstrukcije,
vijatena v betonska tla, h =1,10 m m2

Dostopna lestev Fe standardne vroce cinkane
lestve za dostop na streho objekta m1

Dostopne lestve v prostor agregat alu-lestve,
vgrajene AB steno. m2

SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA

STAVBNO POHISTVO

1/1 Gradbena in obrtniska dela

150,00

1,00

1,50

27,70

27,70

12,00

6,00

5,00
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zap.

OPIS POZICIJE e.m.

kol.

cena ha enoto

*

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO DELAVNISKIH RISB, IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAZO TER EV. VZIDAVO
ELEMENTOV, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA, Kl JIH NA PODLAGI VZORCEV POTRI
PROJEKTANT! VSE MERE, KOLICINE IN
OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA
POPISA, OZ. NA OBJEKTU! IZVAJALEC MORA
IZDELATI VZORCE PREDELNIH STEN IN JIH
DATI V POTRDITEV PROJEKTANTU.

ZV10* kovinska vrata s polnilom, odprtina v zidu
1,28 x 2,09, svetla odprtina 1,20 x 2,05z R
odpiranjem. Sirina praga vratu je 0,6 m. Dimenzije
okvirja vrat so 1,28 x 2,09. Podboj in krilo sta
sestavljena iz Aluminija. Vrata so opremljena s
sistematsko kljuko inox FSB 09 1035 v naravni
barvi (RAL 9007). Dodatna oprema samozapiralo,
jeklena, odporna na tresljaje, spodrezan rob.
toplotne zahteve 1,6 W/m2K. Zvoc¢na izolativnost
35 dB/Rw.

ZV13* kovinska vrata s polnilom, odprtina v zidu
1,50 x 2,10, svetla odprtina 1,42 x 2,06 z L
odpiranjem. Finalna obdelava vrat je iz sestavljena
iz Aluminija in betona (nosilni). Vrata so opremljena
s elektri¢no klju€avnic, 12 V, odpiranje z elektriénim
signalom, sistemski klju¢, kontrola prostopa.
Dodatna oprema samozapiralo, jeklena, odporna
na tresljaje, spodrezan rob. Toplotne zahteve 1,6

W/m2K. Zvocéna izolativhost 35 dB/Rw.
kom

GV2* zunanja dvokrilna polna vrata, odprtina v zidu
2,50 x 2,80, svetla odprtina 2,40 x 2,75z L
odpiranjem. Sirina praga vratu je 1,27 m. Dimenzije
okvirja vrat so 2,50 x 2,80. Podboj in krilo sta
sestavljena iz Aluminija in betona (nosilni). Vrata so
opremljena s elektri¢no klju¢avnico, 12 V, odpiranje
z elektri¢nim signalom, sistemski klju€, kontrola
pristopa v naravni barvi (RAL 9007. Dodatna
oprema samozapiralo. Toplotne zahteve 1,6

W/m2K. Zvoéna izolativhost 35 dB/Rw.
kom

1/1 Gradbena in obrtniska dela

1,00

1,00

1,00

27/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

NV1* kovinska vrata, odprtina v zidu 0,90 x 2,05,
svetla odprtina 0,82 x 2,01. Dimenzije okvirja vrat
s0 0,90 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava vrat je iz aluminij in
mav¢éno kartonske plos¢e 01. Vrata so opremljena
s sistematsko kljuko inox vertikalni ro¢aj, | = min 20
cm v naravni barvi RAL 9007. Dodatna oprema
krilno nihajni mehanizem, jeklena, odporna na
tresljaje, spodrezan rob. toplotne zahteve 1,6
W/m2K. Zvoc&na izolativhost 35 dB/Rw.

NV2* kovinska vrata, odprtina v zidu 0,90 x 2,05,
svetla odprtina 0,82 x 2,01. Dimenzije okvirja vrat
s0 0,90 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in mavéno kartonske plosce 01. Vrata so
opremljena s sistematsko kljuko inox vertikalni
ro¢aj, | = min 20 cm v naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema krilno nihajni mehanizem, jeklena,
odporna na tresljaje, spodrezan rob. toplotne
zahteve 1,6 W/m2K. Zvo¢na izolativhost 35 dB/Rw.

VZ1x* zunanja vrata z varnostnim steklom, odprtina
v zidu 1,20 x 2,75, svetla odprtina 1,20 x 2,75z R
odpiranjem. Sirina praga vratu je 1,27 m. Dimenzije
okvirja vrat so 1,30 x 2,80. Podboj in krilo sta
sestavljena iz Aluminija. Finalna obdelava je
sestavljena iz aluminija in betona (nosilni). Vrata
so opremljena s elektri¢no kljuéavnico, 12 V,
odpiranje z elektriénim signalom, sistemski kljug,
kontrola pristopa, varnostno kaljeno steklo in s
kljuko inox FSB 10 1035 v naravni barvi (RAL
9007. Dodatna oprema samozapiralo. Toplotne
zahteve 1,6 W/m2K. Zvocna izolativnost 35 dB/Rw.

ZV4* kovinska vrata, odprtina v zidu 1,20 x 2,05,
svetla odprtina 1,12 x 2,01 z R odpiranjem. Sirina
praga vratu je 0,60 m. Dimenzije okvirja vrat so
1,20 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in betona (nosilni). Vrata so opremljena s
kljuko inox FSB 10 1035 v naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema jeklena,odporna na tresljaje,
spodrezan rob.

1/1 Gradbena in obrtniska dela
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e.m.
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10

11

12

ZV6* kovinska vrata, odprtina v zidu 0,90 x 2,05,
svetla odprtina 0,82 x 2,01 z R odpiranjem. Sirina
praga vratu je 0,72 m. Dimenzije okvirja vrat so
0,90 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in vodoodporne mavéno kartonske
plosc¢e. Vrata so opremljena s kljuko inox FSB 09
1035 v naravni barvi RAL 9007. Dodatna oprema
jeklena,odporna na tresljaje, spodrezan rob.

ZVT* kovinska vrata, odprtina v zidu 0,90 x 2,05,
svetla odprtina 0,82 x 2,01 z L odpiranjem. Sirina
praga vratu je 0,72 m. Dimenzije okvirja vrat so
0,90 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in vodoodporne mavéno kartonske
ploSce. Vrata so opremljena s klju€avnico na
metuljCka s pokazateljem zasedenosti in s kljuko
inox FSB 09 1035 v naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema jeklena,odporna na tresljaje,
spodrezan rob.

ZV8* kovinska vrata, odprtina v zidu 1,20 x 2,05,
svetla odprtina 1,12 x 2,01 z R odpiranjem. Sirina
praga vratu je 0,72 m. Dimenzije okvirja vrat so
1,20 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in betona (nosilni). Vrata so opremljena s
kljuko inox FSB 09 1035 v naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema jeklena,odporna na tresljaje,
spodrezan rob.

ZV9* kovinska vrata, odprtina v zidu 1,20 x 2,05,
svetla odprtina 1,12 x 2,01 z R odpiranjem. Sirina
praga vratu je 1,01 m. Dimenzije okvirja vrat so
1,20 x 2,05. Podboj in krilo sta sestavljena iz
Aluminija. Finalna obdelava je sestavljena iz
aluminija in betona (nosilni). Vrata so opremljena s
kljuko inox FSB 09 1035 v naravni barvi RAL 9007.
Dodatna oprema jeklena,odporna na tresljaje,
spodrezan rob.

01* okno, zidarska mera okna 6,500 x 1,370 Sirina
parapeta znaSa 1,360 m. Parapet je na viSini 76 cm
od finalnega tlaka. Dimenzije okna je 6,500 x 1,370,
debelina pa znasa 0,08 m. Okno je sestavljeno iz
nelomljivega stekla, ALU okvir. Dodatna oprema
nelomljivo steklo. Zvo€ne zahteve zahtevajo
zvocno izolativno okno.

SKUPAJ STAVBNO POHISTVO

1/1 Gradbena in obrtniska dela
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OPIS POZICIJE e.m.
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cena ha enoto

FASADA

OPOMBA: IZVAJALEC MORA IZDELATI
DELAVNISKE NACRTE ZA FASADO TER 5
VZORCEV FASADE M1:1, VELIKOSTI 1M2 IN
SICER ELEMENTE S PERFORIRANO
PLOCEVINO, ZASTEKLJENI DEL IN STIKE MED
ELEMENTI, KAR POTRDI PROJEKTANT!

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU! UPOSTEVATI DEMONTAZNA POLJA
V OBMOCJU SVETIL IN STRELOVODA IN
VGRADNJO RESETK!

OPOMBA: FINALNE FASADNE PLOSCE 1Z
EKSPANDIRENE PLOCEVINE V OBMOCJIH
VERTIKAL STRELOVODOV VGRADITI TAKO, DA
JE MOZNA DEMONTAZA.

SEVERNA FASADA
Obesena fasada iz natur eloksirane
ekspandirane romboidne alu-plo¢evine, debelina
eloksaze 15-20 uym.
Debelina plo¢evine 1,5 mm, odprtost in korak cca.
160/62/24 mm, z vgrajenimi 1x dvokrilnimi in 1x
enokrilnimi vrati z okovjem,kjuko in cilindri¢no
kljuCavnico-glej sheme.
- Zragni sloj  d=5,00 cm

m2

SKUPAJ FASADA

MAVCNOKARTONSKE PRED. STENE

OPOMBA: MAVCNOKARTONSKE PLOSCE
MORAJO BITI NAREJENE S SISTEMSKIMI
RESITVAMI IN DETAJLI ENEGA PROIZVJALCA -
CERTIFIKAT!.

1/1 Gradbena in obrtniska dela

80,00
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OPIS POZICIJE e.m.

kol. cena na enoto

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO! VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

SANITARIJE PREDELNA STENA  D=10,00 cm
- Enojne vlagoodporne mavcno-kartonske plosce
(1000 kg/m3) d=1,25 cm
- Metalna pocinkana podkonstrukcija CW150, vmes
zvoc€na izolacija steklena volna 70 mm,
enakovredno URSA TWF d=7,50 cm
- Enojne vlagoodporne mavéno-kartonske plo3ce
(1000 kg/m?3) d=1,25cm
m2

SKUPAJ MAVCNOKARTONSKE PREDELNE
STENE

TLAKARSKA DELA

OPOMBA - V CENI UPOSTEVATI IZDELAVO
TEHNICNIH DILATACIJ V DOGOVORU Z
PROJEKTANTOM

STOPNISCNA RAMA 30x1,86/30 in 8x158/30
Stopnice s podestom, brusen beton in protiprasni

premaz, ki povrsino utrdi na 8-kratno trdnost
m1

Stokanje nastopnih ploskev stopnic z protizdrsnimi
trakovi Sivani na 5cm.
m1

KLANCINA prehod za kabelske povezave
brusen beton in protiprasni premaz m2

SKUPAJ TERACERSKA DELA DELA

PODOPOLAGALSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO, VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

1/1 Gradbena in obrtniska dela

15,00

21,00

39,00

9,00
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K2 KLETNI PROSTORI

Finalna talna obloga kot npr. guma z elektri¢no
upornostjo 10 ' ohm (poloZeno na estrih) s
predhodnim 1x nanosom izravnalne mase do 3
mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor s
specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom
KE 2000S. dobava enomer talne obloge,
sestavljena iz 60 % naravnih mineralov in 40 %
termo plasti¢nih polimerov, v plos€ah 50/50cm, deb
2 mm,

talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:
* primerna za visoko obremenjene prostore,

+ odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T
(najvisja),

* ne toksi¢na brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev,
halogenov, nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov

* obrabni sloj impregniran z ionomerom (odli¢na
odpornost na praske kemikalije in kisline ....)

* enostavna za vzdrZevanje in ne potrebuje
dodatnega zasc¢itnega premaza,

* odporna na cigaretne ogorke po EN 1399,

* ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1

* protizdrstnost po EN 13893,

* elektrostati¢nost EN 1815 - antistaticen,

« antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoca
razvoj bakterij)

» odporna na koleS¢ke stolov po EN 425 in

* to¢kovna odpornost na odtis po EN 433, (po
2,5h), manj$a od 0,05 mm

+ dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjSa od 0,2
%)

* primerna za talno gretje

« certifikati Blue Angel — Modri Angel), ki dokazuje da
talna obloga ne vsebuje Skodljivih in strupenih snovi

* ne Skoduje okolju (mozno uni¢enje s sezigom)

« je 100 % razgradljiva montaZa talne obloge, ki zajema1
X nanos izravnalne mase do 3mm, 100 % lepljenje in
opasovanje v prostor, vroCe varjenje spojev, polaganje
sitemske stenske obrobe h 50mmm

- Hitrovezna, polimercementna samorazlivna

talna izravnalna masa za notranjo uporabo,

vgradnja na ociS¢eno povrsino na betonsko podlago

m2 15,00

K2 KLETNI PROSTORI
Finalna talna obloga kot npr.guma z elektri¢no

upornostjo 10 -*® ohm polozeno na tehniéni pod m2 235,00

1/1 Gradbena in obrtniska dela
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vodoodbojno barvo, odtenki dolo¢eni v barvni Studiji

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA

1/1 Gradbena in obrtniska dela

st OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na enoto
3 K1 KLETNI PROSTORI
Dobava in montaza tehni¢nega poda z nosilnostjo
2500 kg/m2 na podkonstrukcijo m2 235,00
4 PROSTOR KLIMAT PRITLICJE toplotna izolacija
xps 8cm, armirano bet. ploS¢a 12cm komplet z
armaturo m2 26,00
SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA
G. SLIKOPLESKARSKA DELA
1 Oplesk notranjih betonskih sten in stebrov 3x z nevidnim
transparentnim premazom dolo€eni v barvni Studiji
m2 1.585,00
2 Oplesk mavéno kartonskih sten s poldisperzijsko
m2 30,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
1/2 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA - obstojeéi obje

. GRADBENA DELA

RUSITVENA DELA
BETONSKA DELA
TESARSKA DELA
ZIDARSKA DELA

oo w»

GRADBENA DELA SKUPAJ:

Il. OBRTNISKA DELA

KLJUCAVNICARSKA DELA

STAVBNO POHISTVO
MAVCNOKARTON. PREDELNE STENE
PODOPOLAGALSKA DELA
SLIKOPLESKARSKA DELA

moowp»

OBRTNISKA DELA SKUPAJ

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA DELA (brez DDV)
DDV 22 %

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA DELA (z DDV)

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt 53/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol. cena na enoto

GRADBENA DELA

RUSITVENA DELA

OPOMBA: PRI RUSITVENIH DELIH UPOSTEVATI
NAVODILA 1Z TEHNICNEGA POROCILA V
RUSITVENEM NACRTU! POSKRBETI JE TREBA
ZA VARNOST LJUDI IN OBJEKTOV V BLIZNJI
OKOLICI' MED RUSENJEM OBVEZNO
PREPRECITI PRASENJE Z ZADOSTNIM
PRSENJEM RUSEVIN Z VODO!

OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUSITVENIH
DEL UPOSTEVATI VSE PRENOSE IN
TRANSPORTE RUSEVIN DIREKTNO NA
PREVOZNO SREDSTVO! ODPADKE JE TREBA
PREDHODNO SORTIRATI! TRANSPORT
RUSEVIN V STALNO PREDPISANO DEPONIJO S
PLACILOM PRISTOJBIN (V SKLADU Z UREDBO
O RAVNANJU Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI
GRADBENIH DELIH) JE ZAJET PRI
POSAMEZNIH POSTAVKAH RUSITVENIH DEL!

OPOMBA: PRI VSEH RUSITVAH NOSILNIH
ELEMENTOV UPOSTEVATI VSE POTREBNA
OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH
KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA! RUSITVE SE
IZVAJAJO S POMOCJO REZANJA
KONSTRUKCIJ!

OPOMBA: PRI VSEH RUSITVAH UPOSTEVATI
AKTUALNE PREDPISE O VARNOSTI PRI DELU!

OPOMBA: PREDHODNO SE ODSTRANI VSE
INSTALACIJE, KI BI LAHKO OVIRALE RUSENJE -
POSTAVKA JE V POPISU!

Odstranjevanje obstojecih sanitarih elementov,
stenskih in talnih oblog komplet z inStalacijami

Odstranjevanje obstojecih kuhinjskih elementov,
komplet z opremo

Odstranjevanje dvignjenega poda v operativni
dvorani

Odstranjevanje obstojecih tlakov pod dvignjenjem
podom v operativni dvorani

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt

m2

m2

m2

m2

18,00

3,00

149,00

149,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

10

11

12

13

14

15

Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 20cm z diamantno zago, preboji za fiksno
okno v stopnis§cni steni 80 x 80 cm

V obmodju okna se izreze stopniS¢na ograja

Odstranjevanje dvokrilnih vrat na hodniku 150/210

V obmodju dvokrilnih vrat se odstrani zid za
povecanje odprtine

Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 20cm z diamantno zago, izvedba
dodatnega prehoda med novim in obstoje¢im
delom

Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 40cm z diamantno zago, izvedba
dodatnega prehoda med novim in obstoje¢im
delom

Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 40 cm z diamantno Zago, izvedba
dodatnega preboja za izvedbo strojnih instalacij

Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 30 cm z diamantno krono & 20 cm
izvedba preboja za instalacije

Rezanje in odstranjevanje armiranega betona
debeline 20 cm z diamantno krono & 20 cm
izvedba preboja za instalacije

Rezanje in odstranjevanje armiranega betona

debeline 20 cm z diamantno krono @ 30 cm
izvedba preboja za inStalacije

Odstranjevanje obstojecih podov - linolej

Nakladanje in odvoz odstranjenih podov- linolejev

Nakladanje in odvoz montaznega in
elektroprevodnega in elektrostaticnega poda

Nakladanje in odvoz armiranega betona na
deponijo oddaljeno do 10 km z placilom komunalnih
pristojbin

Nakladanje in odvoz ruSevin in obstojecih sanitarij

in elementov sanitarne opreme komplet s strojnimi
inStalacijami

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

kos

kos

kos

m2

25,00
1,00

149,00

6,00

3,00

3,00

3,00

7,00

1,00

1,00

320,00

1,00

4,00

32,00

9,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

zap.

OPIS POZICIJE e.m.

kol.

cena ha enoto

16

17

Nakladanje in odvoz obstojecih talnih oblog in
dvignjenega poda t

Nakladanje in odvoz odstranjenih dvokrilnih vrat kos

SKUPAJ RUSITVENA DELA

BETONSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAZO, VSE MERE, KOLICINE
IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZI OZ. NA OBJEKTU!

OPOMBA: Vidni betoni za stopnjo "vidnosti" po
SIST 1026 in SIST EN 206. V projektu je
predvidena izvedba betonov kot vidni betoni. Za
doseganje tega je potrebno predvideti usklajen
sistem izvajanja betonov in opazev. Za vidne
betonske povrsine je predviden gladek izgled
betonske povrsine brez naknadne mehanske
obdelave, razen v primerih, kjer je to drugace
doloceno. Vidne betonske povrsine se po izvedbi
zascitijo z usteznimi brezbarvnimi zas&itnimi
sredstvi. V enotni ceni je potrebno upostevati
izdelavo projekta betona, ki ga potrdita arhitekt in
nadzor. V projektu betona se dolo€i vse pomebne
aspekte za vgradnjo betona v zahtevanih
kvalitetah. VV ponudbi je potrebno upostevati
razrede izpostavljenosti betonov glede na vplive
okolja in glede na zahteve. Za to¢ne specifikacijo
(XC1, XC2, VB3) glej v tehni€nem porodilu tabelo
kvalitet betonov (Zahteve za izvajanje vidnih
betonov) in shemo pozicij betonov.

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-Il prereza 0,12- 0,20
m3/m2,m1 stena dodatnega prehoda m3

Dobava in vgrajevanje armiranega betona, vidni
beton VB3, C30/37, XC3, PV-Il prereza 0,12- 0,20

m3/m2,m1 stene jaska za elektro inStalacije
m3

Izvedba dilatacij - stikov novih in starih ab
konstrukcij: trda penasta plos€a D=1cm, zapolnitev
stika z trajno elasti¢nim kitom. m1

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt

3,00

1,00

3,00

2,00

22,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

Karbonske ojacitve ob novih odprtinah v obstojedi
objekt:

-Sika Carbo dur S512 trak 30 m'

Vgrajevati po navodilih proizvajalca.

Doplacilo za ro¢no vgrajevanje betona

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500B fi do 12 mm; koli€ina je ocenjena!
Obradéun v kg po armaturnih nacértih!

Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane rebraste
armature B 500B fi 14 mm in vedje; koli€ina je
ocenjena! Obracun v kg po armaturnih nacrtih!

SKUPAJ BETONSKA DELA

TESARSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH DELIH ZAJETI IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAZO, VSE MERE, KOLICINE
IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZl OZ. NA OBJEKTU!

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt

kom

m3

kg

kg

1,00

5,00

1.000,00

600,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol. cena na enoto

OPOMBA: Opaz vidnih betonov za stopnjo
"vidnosti" po SIST 1026 in SIST EN 206. V projektu
je predvidena izvedba betonov kot vidni betoni. Za
doseganje tega je potrebno predvideti usklajen
sistem izvajanja betonov in opaZev. Za vidne
betonske povrsine je predviden gladek izgled
betonske povrsine brez naknadne mehanske
obdelave, razen v primerih, kjer je to drugace
doloceno. Vidni betoni so izvedeni kot razredi vidne
povrsine VB1, VB2 ali VB3, odvisno od pozicije v
objektu (naceloma so betoni na zunaiji strani
konstrukcij izvedeni kot VB1 in VB2, betoni na
notranji strani (v prostorih) pa kot VB3), za to¢ne
specifikacijo glej v tehniénem porocilu tabelo
kvalitet betonov (Zahteve za izvajanje vidnih
betonov) in shemo pozicij betonov. Za opazne
plos¢e se uporabi gladke neupojne materiale
Dokaplex (brez puscanja odtisov, ali sledov
materiala oziroma lo€ilnih sredstev). Potrebno je
uporabiti ustrezne opazne voske, ki so kompatibilni
z opaznim ploS€ami in ne povzrocajo dodatne
zabarvanosti. Za velikopanelno opaZenje se
uporabi velikopanelni opaz Doka top 50 z vezano
opazno plos¢&o Dokaplex..

Stropne ploS&e se izvajajo kot vidni beton -
uporabijo se tri-slojne opazne ploS¢e Doka 3SO
(kot VB2 in VB3) oziroma kot velikopanelne
povrsine Dokaplex. Predvidena je izdelava
opaznega nacrta, ki mora biti izdelan pred
izvajanjem betonskih del in pravo€asno poslan
nadzoru in arhitektu v potrditev.

Dobava, montaza in demontaza opaza AB
konstrukcije stene vidni beton.

stene opaza v objektu vidni beton VB3 raster po
sistemu opazev DOKA frami xlife stena dodatnega
prehoda

notranje stene v objektu vidni beton VB2 stene
jaska za elektro inStalacije

Dobava in pritrjevanje trikotnih skoblanih letev do

3/3 cm v vogale opaza vidnih AB konstrukcij
(stene, nosilci, stebri ...)

Izdelava lesenih Skatel razvite povrsine do 0,10 m2
za odprtine v AB konstrukcijah

Izdelava lesenih Skatel razvite povrsine 0,10-0,25
m2 za odprtine v AB konstrukcijah

Izdelava lesenih Skatel razvite povrsSine 0,25-0,50
m2 za odprtine v AB konstrukcijah

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt

m2

m2

m1

kos

kos

kos

26,00

21,00

166,00

8,00

6,00

5,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol. cena na enoto

Izdelava lesenih Skatel razvite povrsine 0,50-1,00
m2 za odprtine v AB konstrukcijah

Dobava, montaza, demontaza in ¢iS¢enje delavnih
odrov visine od 2-4m

SKUPAJ TESARSKA DELA

ZIDARSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

OPOMBA: VSA NASUTJA IN BETONI PRI OPISIH
TLAKOV SO UPOSTEVANI PRI ZEMELJSKIH IN
BETONSKIH DELIH! TEKST TEH SLOJEV JE
OZNACEN S SIVO IN SE NE UPOSTEVA V CENI!

SANITARNE Dobava in
vgradnja hidroizolacije APP izotekt P4+/ tip T in
APP izotekt T4+ / tip T, premaz ibitol

SANITARNE

Dobava in vgradnja AB estrih zaScitni sloj 5¢cm,
toplotne izolacije ekstrudirani polistiren debeline 6
cm in PVC folije

SISTEMSKI PROSTOR Dobava in vgradnja AB
plos¢e debeline 10 cm, PVC folija, ekstrudirani
polistiren debeline 6 cm

Sidranje novih ab konstrukcij v obstojece
armiranobetonske konstrukcije po detalju statika

Pozarno tesnenje prebojev na notrnjih in tesnenje
prebojev na obodnih stenah objekta

preboj zatesnjen s kameno volno debeline 2 x 50
mm, temp. taliS§¢a nad 1000 °C, gostota 140kg/m3
ali ve€ premazana z intumescentnim premazom
PROMASTOP CC. Zatesniti cca 300 prebojev
razliénih dimenzij dvostransko, glej ruSitvena dela.

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt

kos

m2

m2

m2

m2

m1

m2

3,00

120,00

18,00

18,00

150,00

32,00

15,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

Krpanje ometov in betonskih konstrukcij v obmodju
pozarnega tesnenja prebojev v slojih: lepilo,
mrezica in 2xlepilo na cementni osnovi.

SKUPAJ ZIDARSKA DELA

OBRTNISKA DELA
KLJUCAVNICARSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

Jeklene podkonstrukcije pod pozicijami novih miz -
uskladiti s dobavitelji opreme

jekleni profili kval. $235J2, EXC2, vroce cinkani
vijaki, podloZke, matice ... (kvaliteta glej popis
vijakov!)

Jeklene podkonstrukcije pod tezjimi kosi opreme,
blagajne in trezorji, nizka napetostna oprema

jekleni profili kval. S235JR, EXC2 vroce cinkani

vijaki, podloZke, matice ... (kvaliteta glej popis
vijakov!), vroCe cinkani

Jeklena konstrukcija - za dvigalo:
jekleni profili (vbetoniran nosilec) HEB 300 kval.
S235JR, EXC2 vroCe cinkani

Mehansko dvigalo verizni macek tipa: ZAGROS
HFS-030, max nosilnost 3 t

Ograja - notranja kovinska ograja AB stopnic iz
Fe pohistvenih cevi, obdelava po izrezu

SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA

STAVBNO POHISTVO

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt

m2

kg

kg

kg

kg

kg

kos

m2

15,00

2.500,00

50,00

700,00

15,00

150,00

1,00

1,00
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO DELAVNISKIH RISB, IZDELAVO,
DOBAVO IN MONTAZO TER EV. VZIDAVO
ELEMENTOV, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA, Kl JIH NA PODLAGI VZORCEV POTRI
PROJEKTANT! VSE MERE, KOLICINE IN
OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH
PZl, KI SO OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA
POPISA, OZ. NA OBJEKTU! IZVAJALEC MORA
IZDELATI VZORCE PREDELNIH STEN IN JIH
DATI V POTRDITEV PROJEKTANTU.

V1 - SANITARIJE lesena notranja vrata, zidarska
mera vrat je 0,79 x 2,12 m svetla odprtina pa 0,71 x
2,10 m z R odpiranjem. Debelina zidu je 10 cm.
Krilo je leseno furnirano (barvano, zaobljeni robovi),
sredica - polna iverica. Podboj je kovinski, barvan.
Vrata so opremljena s kljuko, ki je kovinska - mat
izvedba. Oprema vrat samozapiralo, reSetka za
prezracevanije in znotraj je kljucavnica "metulj¢ek"

V2 - SISTEMSKI PROSTOR lesena notranja vrata
v sistemskem prostoru, zidarska mera vrat je 0,89 x
2,12 m, svetla odprtina pa 0,81 x2,10 m zR
odpiranjem. Debelina zidu je 12,5 cm. Krilo je
leseno furnirano (barvano, zaobljeni robovi),
sredica - polna iverica. Podboj je kovinski, barvan.
Vrata so opremljena s kljuko, ki je kovinska - mat
izvedba. Oprema vrat samozapiralo, cilindri¢na
klju€avnica, prezraCevalna reSetka

V3 - PREDPROSTORI SANITARLJ lesena notranja
vrata, zidarska mera vrat je 0,85 x 2,10 m, svetla
odprtina pa 0,75 x 2,05 m z L odpiranjem.
Debelina zidu je 20 cm. Krilo je leseno furnirano
(barvano, zaobljeni robovi), sredica - polna iverica.
Podboj je kovinski, barvan. Vrata so opremljena s
kljuko, ki je kovinska - mat izvedba. Oprema vrat
samozapiralo, cilindri¢na klju€avnica,
prezracevalna resSetka

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt

kom

kom

3,00

1,00

1,00
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OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

P1 - HODNIK pozarno odporna kovisnka vrata,
zidarska mera vrat je 1,9 x 2,15 m, svetla odprtina
pa 1,80 x 2,10 m z R odpiranjem. Debelina zidu je
10 cm. Kfrilo je kovinsko poZarno odporno. Podboj
je kovinski, barvan. Pozarna odpornost je 30 min.
Vrata so opremljena s kljuko, ki je kovinska - mat
izvedba. Oprema vrat samozapiralo.

01 - KLET, STOPNISCE okno v kovinskem okvirju
z varnostnim steklom, zidarska mera okna 0,8x 0,8
m, proizvodnja mera pa 0,79 x 0,79 m .Dimenzije
zidu je 20 cm. Podboj okna je kovinski varnostni.
Zasteklitev varnostni razred za&c¢ite SIST EN 356
razreda P 6 B z refleksno folijo. Viina parapeta je
110 cm.

S$1 - SISTEMSKI PROSTORI zastekljena ALU
predelna stena iz vertikalnih nosilnih profilov in
polnili, zidarska mera je 4,42x 5,60 m. Zasteklitev je
dvojna.

SKUPAJ STAVBNO POHISTVO

MAVCNOKARTONSKE PRED. STENE

OPOMBA: MAVCNOKARTONSKE PLOSCE
MORAJO BITI NAREJENE S SISTEMSKIMI
RESITVAMI IN DETAJLI ENEGA PROIZVJALCA -
CERTIFIKAT!.

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO! VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

SISTEMSKI PROSTOR PREDELNA STENA
D=12,5cm

- Enojne mavéno-kartonske plosce (1000 kg/m?)
d=1,25cm

- Metalna pocinkana podkonstrukcija CW150, vmes
zvocna izolacija steklena volna 70 mm,
enakovredno URSA TWF d=10cm

- Enojne mavéno-kartonske plos¢e (1000 kg/m?)
d=1,25cm

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt

kom

kom
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1,00
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OPIS POZICIJE e.m.

kol.

cena ha enoto

SISTEMSKI PROSTOR PREDELNA STENA

D=10 cm

- Enojne mavéno-kartonske plos¢e (1000 kg/m?)
d=1,25cm

- Metalna pocinkana podkonstrukcija CW150, vmes
zvocna izolacija steklena volna 70 mm,

enakovredno URSA TWF d=7,5cm

- Enojne mavéno-kartonske plosée (1000 kg/m?)
d=1,25cm m2

SANITARIJE PREDELNA STENA  D=10,00 cm
- Enojne vlagoodporne mavcno-kartonske plosce
(1000 kg/m?3) d=1,25cm
- Metalna pocinkana podkonstrukcija CW150, vmes
zvoc€na izolacija steklena volna 70 mm,
enakovredno URSA TWF d=7,50 cm
- Enojne vlagoodporne mavéno-kartonske plo$ce
(1000 kg/m?®) d=1,25 cm
m2

SKUPAJ MAVCNOKARTONSKE PREDELNE
STENE

PODOPOLAGALSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO, VSE MERE, KOLICINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH
NACRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI, KI SO
OBVEZNI SESTAVNI DEL TEGA POPISA, OZ. NA
OBJEKTU!

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt
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OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena ha enoto

KLETNI PROSTORI - LINOLEJ

Finalna talna obloga kot npr. guma z elektriéno
upornostjo 10 “'° ohm (poloZeno na estrih) s
predhodnim 1x nanosom izravnalne mase do 3
mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor s
specialnim disperzijskim mikroarmiranim lepilom
KE 2000S. dobava enomer talne obloge,
sestavljena iz 60 % naravnih mineralov in 40 %
termo plasti¢nih polimerov, v plos€ah 50/50cm, deb
2 mm,

talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:
* primerna za visoko obremenjene prostore,

* odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T
(najvisja),

* ne toksi€na brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev,
halogenov, nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov

* obrabni sloj impregniran z ionomerom (odli¢na
odpornost na praske kemikalije in kisline ....)

* enostavna za vzdrzevanje in ne potrebuje
dodatnega zasc¢itnega premaza,

* odporna na cigaretne ogorke po EN 1399,

* ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1

* protizdrstnost po EN 13893,

* elektrostati¢nost EN 1815 - antistaticen,

« antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoca
razvoj bakterij)

* odporna na koleS¢ke stolov po EN 425 in

* to¢kovna odpornost na odtis po EN 433, (po
2,5h), manj$a od 0,05 mm

» dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjsa od 0,2
%)

* primerna za talno gretje

» certifikati Blue Angel — Modri Angel), ki dokazuje
da talna obloga ne vsebuje Skodljivih in strupenih
shovi

* ne Skoduje okolju (mozno unienje s sezigom)

* je 100 % razgradljiva montaZa talne obloge, ki
zajemal x nanos izravnalne mase do 3mm, 100 %
lepljenje in opasovanje v prostor, vro¢e varjenje
spojev, polaganje

sitemske stenske obrobe h 50mmm

- Hitrovezna, polimercementna samorazlivha
talna izravnalna masa za notranjo uporabo,
vgradnja na o€is€eno povrsino na betonsko
podlago

KLETNI PROSTORI

Dobava in montaza tehni¢nega poda z nosilnostjo
2500 kg/m2 na podkonstrukcijo

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt
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thp. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na enoto
3 KLETNI PROSTORI

Finalna talna obloga kot npr.guma z elektri¢no

upornostjo 10 "' ohm poloZeno na tehniéni pod m2 150,00
4 SANITARNE Dobava in

vgrajevanje epoksi poda m2 15,00

SKUPAJ PODOPOLAGALSKA DELA
E. SLIKOPLESKARSKA DELA
1 Oplesk notranjih betonskih sten in stebrov 3x z

barvo dolo€eno v barvni Studiji m2 2.600,00
2 Oplesk stropov, odtenki dolo&eni v barvni Studiji m2 605,00
3 Oplesk mavéno kartonskih sten s poldisperzijsko

vodoodbojno barvo, odtenki dolo€eni v barvni Studiji

m2 80,00

4 Oplesk sten v sanitarijih z vodoodporno barvo

odtenki dolo€eni v barvni Studiji m2 155,00

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA

1/2 Gradbena in obrtnisSka dela — obstojeci objekt
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vrednost
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
3/2 ZUNANJA UREDITEV

1. PREDDELA

2. ZEMELJSKA DELA

3. VOZISCNA KONSTRUKCIJA IN TLAKI
4. ODVODNJAVANJE

5. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
6. GRADBENO - OBRTNISKA DELA

7. OBNOVA KOMUNALNIH VODOV

SKUPNA VREDNOST DEL
DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV

3/2 Zunanja ureditev 79/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

zap.

cena na

OPIS POZICIJE e.m. kol.
enoto

OPOMBE

V popisu gradbenih del so zajeta vsa dela potrebna
za ureditev in vzpostavitev zunanje ureditve stavbe.
V popisu del so zajeti samo izkopi in rusitve, ki se
nahajajo zunaj tlorisne projekcije podzemnega
(kletnega dela) stavbe. I1zkopi in ruSenje obstojecih
tlakov znotraj tlorisne projekcije podzemnega dela
stavbe je zajeto v nacCrtu arhitekture.

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz
materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti. Vsako
opisano delo vsebuje osnovni in pomozni material,
prevoz materiala in orodja na objekt, notranje
transporte, vse delo, zakljuéno ¢&is€enje in
odstranitev odpadkov po dovrS§enem delu.
Upostevati je treba tudi vsa dolocila v zvezi z ev.
lo€evanjem odpadkov.

Pred zacetkom gradnje mora izvajalec preveriti
stanje na terenu in v obliki zapisnika ugotoviti
obstojeCe stanje objektov, ki mejijo na obravnavano
obmodje, druge povrsine in dostopne poti. Posebno
pozornost gre nameniti izbiri delovnih strojev,
katere je potrebno zaradi omejenega dostopa z
avtodvigalom postaviti na mikrolokacijo izgradnje.
Po koncanih delih se mora na terenu vzpostaviti
prvotno stanje (v skladu s projektom) in odpraviti
vse poSkodbe nastale med gradnjo na drugih
objektih, napravah, povrSinah in dostopnih poteh.
Stanje je potrebno dokumentirati tudi s kamero in
dokumentacijo hraniti najmanj do konca
garancijskega obdobja ter jo dostaviti naro&niku.

Ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo
in za kalkulacijo cene za posamezno postavko
upostevati vsa dolo€ila navedena v projektni
dokumentaciji.

Zemeljski izkop se odlaga na stalno deponijo v
obmodju letaliS€a na srednji transportni razdalji 200
m. Mesto in obliko trajne deponije materiala potrdita
nadzor in naro¢nik.

3/2 Zunanja ureditev
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OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

1.1

1.2

Preddela
Geodetska dela

Obnovitev in zavarovanje osi linij robov parkiris¢a.
vklju€éno z vsemi dodatnimi in pomoznim ideli.

Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih
oznacenih v situaciji, oz. na mestih, kjer prihaja do
spremembe karaktersiticnega profila parkiris¢a.

Trasiranje trase obstojeCega vodovoda ob
prisotnosti upravljalca javnega vodovonega
omrezja.

Trasiranje obstoje¢ega komunalnega voda ob
prisotnosti upravljalca pred pri¢etkom in kon¢anju
del. Dela vklju€ujejo tudi predajo zapisnika
pregleda stanja na terenu.

Trasiranje trase obstojeCega elektro-energetskega
omrezja ob prisotnosti upravljalca tega omrezja
omrezja.

Trasiranje obstoje€ega komunalnega voda ob
prisotnosti upravljalca pred pri¢etkom in kon&anju
del. Dela vklju€ujejo tudi predajo zapisnika
pregleda stanja na terenu.

Izdelava geodetskega posnetka pred pri¢etkom del.
Izdeleva geodetskega snemanja terena pred
pricetkom del skupaj s potekom obstojecih
komunalnih vodov. Geodetski posnetek je
namenjen obracunu gradbenih del in se investitorju
preda v 2-eh pisnih izvodih in v digitalni obliki
DWG.

Izdelava geodetskega posnetka po kon&anju del.

Posnetek novega stanja parkiriS¢a mora vsebovati
topografski nacrt s pripadajoCim katastrom na dan
kon&anja del. V posnetku je potrebno zajeti celoten
potek parkiris€a, zasaditve in potek obstojecih in
novih komunalnih naprav. Geodetski posnetek
mora biti opremljen s certifikatom. lzvajalec del
preda geodetski posnetek investitorju v 4-ih pisnih
izvodih in v digitalni obliki v formatu *.DWG.

Geodetska dela - SKUPAJ

Ciséenje terena

3/2 Zunanja ureditev
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Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
§t. enoto

1 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do
50 cm ter vej na redko porasli povrsini - strojno
Vkljuéno z odvozom na deponijo in predajo
pooblaséenemu prevzemniku. Transport na STR
15km. V ceno je zajet posek dreves, razrez,
odstranitev panja in nakladanje na prevozno
sredstvo. Obracun po dejansko izvedenih delih,
ocena 60% povrSine posega. KOS 5,00

2 DemontaZa in odstranitev obstojetega droga javne
razsvetljave.

Demontaza in odstranitev obstojeCega droga javne

razsvetljave, kar vkljuuje odstranitev kandelabra

viSine do 8 m, betonskega temelja in pripadajoCe

cevne kanalizacije. V ceno je vklju¢eno tudi

nakladanje na prevozno sredstvo, odvoz na

deponijo gradbenih odpadkov in predajo

pooblaséenemu prevzemniku gradbenih odpadkov. KOS 4,00

3 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6
do 10 cm.

V ceni je zajeto vzdolzno rezanje asfaltne povrSine

glede na os voziS¢a, nalaganje na kamion in odvoz

na deponijo na razdalji 15km skupaj s predajo

pooblas¢enemu prevzemniku gradbenih odpadkov.

V ceni so zajeti vsi strodki deponiranja materiala ter

vsa dodatna in zas¢itna dela. M2 246,00

4 Porusitev in odstranitev jaSka javne razsvetljave.
Porusitev in odstranitev obstojeCega jaska javne
razsvetljave vkljuéno z odvozom na deponijo in
predajo poobladéenemu prevzemniku gradbenih
odpadkov. KOS 9,00

5 Porusitev in odstranitev robnika iz cementnega
betona.
Porusitev in odstranitev obstojeCega tipskega
betonskega robnika dimenzij 15/25. V ceni je zajeto
ruSenje robnika, nakladanje na prevozno sredstvo,
skupaj s predajo pooblas€enemu prevzemniku
gradbenih odpadkov. M 176,00

1.2 Ciséenje terena - SKUPAJ

2 Zemeljska dela
21 Izkopi

3/2 Zunanja ureditev 82/248
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OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

21

2.2

2.2

23

Izvedba sondaznega izkopa ob komunalnih vodih
za dolocitev njihovega poteka in globine.

Ro¢ni izkop sond ob instalacijah, vodovod,
telekomunikacije, elektrika - po vpisu in potrditvi v
gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa.
Obracgun po dejansko izvedenih delih. V ceni so
zajeta vsa dodatna in zasc¢itna dela.

Povrsinski izkop plodne zemljine — 2. kategorije —
strojno z nakladanjem

Odriv humusne preperine v povprecni debelini 20
cm vkljuéno z nakladanjem na tovornjak in
odvozom v obmodju gradbid€a. V ceni so zajeta
vsa zaklju€na in dodatna dela vklju¢no z
razprostriranjem humusa na deponiji.

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3.
kategorije — strojno

Siroki izkop za izgradnjo parkirnih povrsin. V ceni je
zajeto nakladanje materiala na kamion in prevoz
materiala na stalno deponijo v obmodju letalis¢a na
srednji transportni razdalji 200 m. Mesto in obliko
trajne deponije materiala potrdita nadzor in
naroCnik. Obracun po izkazu kubatur.

Izkopi - SKUPAJ
Planum

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive
zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije

Strojno planiranje planuma po projektu parkiri§¢a in
kote spodnjega ustroja s to€nosto +/- 1cm. V ceni
so zajeta vsa dodatna in zascitna dela.

Planum - SKUPAJ

Nasipi in zelenice

Vgraditev nasipa iz mehke kamnine — 4. kategorije

3/2 Zunanja ureditev
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M3
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OPIS POZICIJE e.m.

cena na

kol.
enoto

23

3.1

Izdelava kamnitega nasipa parkiriS¢a v debelini 40

cm z izbranim materialom po predhodnem

pregledu, laboratorijskih analizah in potrditvi s

strani nadzornega organa. Vgrajevanje v plasteh po

40cm pri optimalni vlagi in s sprotnim

komprimiranjem na nosilnost EV2=80Mpa, zrnavost

0/63 mm. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto
vgradnje, vsa dodatna in za&€itna dela in preizkus
nosilnosti z merilno plos¢o. Obradun po izkazu

kubatur v ras€enem stanju. M3

Humuziranje breZine in zelenic brez valjanja, v

debelini do 15 cm - strojno

Humuziranje nasipnih brezin v debelini 15 cm. V

ceni so zajeta vsa dodatna in zaS¢itna dela ter

zatravitev s semenom. M2

Dobava z nakupom in z nakladanjem v drevesnici
s transportom do mesta vsaditve, izkop in priprava
jam in posaditev novih okrasnih visokih vecletnih
listnatih dreves. Izvedba kompletno z izkopom
jam, vstavitvijo, pognaijitvijo, vsaditvijo dreves
vkljuéno z zemeljsko grudo, drevesa se fiksirajo z
lesenimi impregniranimi koli (po tri povezane kole
vid§ine 3 m na drevo), z zasipanjem jam, z
zalivanjem, odvozom odveCnega materiala, s
planiranjem po kon¢anih delih in ostalimi
pomoznimi deli. Razporeditev dreves po
zasaditveni in tehni¢ni situaciji. KOM

Nasipi in zelenice - SKUPAJ

Vozis€éna konstrukcija in tlaki
Nosilne in obrabne plasti

Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v
debelini 21 do 30 cm

Dobava na mesto vgradnje in izdelava zgornjega

ustroja parkiriS¢a, cestnega prikljucka, z

enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm,

vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno

komprimacijo do zahtevane zbitosti. Drobljenec

sluzi tudi za izdelavo bankine Sirine 0.50m.

Zaklju€na plast mora dosegati modul nosilnosti Ev2

=100 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti s

togo krozno plosc¢o. PO IZKAZU KUBATUR M3

3/2 Zunanja ureditev
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OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

3.1

3.2

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22
base B 50/70 A3 v debelini 6 cm.

Dobava na mesto vgradnje in izdelava vezane
spodnje nosilne plasti bitumenskega betona iz
zmesi kamnitih zrn in cestnogradbenega bitumna
AC 22 base B50/70 A3, v debelini 6 cm na obmodju
parkirnih in voznih povrsin. V ceni je zajeta izdelava
v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna
in zaS¢itna dela.

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm
Dobava na mesto vgradnje in izdelava obrabne in
zaporne plasti vozis€a iz bitumenskega betona iz
zmesi silikatnih zrn in cestnogradbenega bitumna
AC 8 surf B50/70 A3, debeline 30 mm na obmocju
parkirnih in voznih povrsin. V ceni je zajeta izdelava
v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in
zaScCitna dela.

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 11 surf B 70/100 A5 v debelini 4,5 cm.
Dobava na mesto vgradnje in izdelava obrabne in
zaporne plasti vozis€a iz bitumenskega betona iz
zmesi silikatnih zrn in cestnogradbenega bitumna
AC 11 surf B70/100 A5, debeline 45 mm na
obmocju ploénika in nepovoznih povrsin. V ceni je
zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter
vsa dodatna in zascitna dela.

Izdelava nevezane zgornje nosilne plasti iz
pescenega nasutja zrnavosit 0/8 mm v debelini 5,0
cm.

Dobava na mesto vgradnje in vgradnja peS€enega
nasutja debeline 5,0 cm in zrnavosti 0/8 mm na
obmodju polaganja pranih betonskih ploS¢. V ceni
so zajeta vsa dodatna in zascitna dela.

Dobava in vgradnja pranih betonskih plo$¢ na
predpripravljeno podlago iz peS€enega nasutja.
Dobava in vgradnja pranih betonskih plo$¢ dimenzij
40 cm x 40 cm x 3,8 cm na predpripravljeno
pesceno podlago. V ceni so zajeta vsa dodatna in
zascitna dela.

Nosilne in obrabne plasti - SKUPAJ

Robni elementi voziSca
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3.2

41

Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25
cm

Dobava na mesto vgradnje in postavljanje
prefabriciranih betonskih robnikov prereza 15/25
cm, dolzine 1,00m, na betonsko podlago C 20/25 z
obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto
1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zasc¢itna dela.

Izdelava bankine ob stavbi iz naravnega prodca.
Dobava in vgradnja dekorativhega prodnega
nasutja ob pritliénih stenah objekta v debelini 5,0
cm iz reCnega proda zrnavosti 16 - 32 mm. V ceni
S0 zajeta vsa dodatna in za&citna dela.

Robni elementi vozi§¢a - SKUPAJ

Odvodnjavanje
Povrsinsko in globinsko odvodnjavanje

Zakoli¢ba jaskov meteorna kanalizacije.

Izkop vezljive zemljine/zrnate v knalu globine do
2,00 m — 3. kategorije — strojno

Izkop za kanal meteorne kanalizacije. V ceni je
zajeto nakladanje materiala na kamion in prevoz na
STR 10000 m. Obracun po izkazu kubatur.

Roéno planiranje dna jarka v skladu z niveleto dna
kanala s to€nostjo +- 3 cm.

Dobava in izdelava pe&Cene posteljice debeline
0,15 m iz peska 0/4 mm v dnu zemeljskega jarka.

Obsip cevi s peskom 0/4 mm v debelini 15 cm.

Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz PVC
premera 200 mm. Cevi se polagajo skladno s
standardom EN 1610. Cev je potrebno priklopiti na
obstoje¢ jasek poziralnika iz BC fi 500 in jaSek
meteorne kanalizacije.

Izdelava peskolova iz cementnega betona,

kroZnega prereza s premerom 50 cm, globokega
1,5do2,0m

3/2 Zunanja ureditev
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10

11

41

5.1

5.1

5.2

Dobava materiala na mesto vgradnje in izdelava
jaska iz BC notranjega premera 50 cm, skupaj z
izdelavo AB temelja min.deb 20 cm iz C20/25,
izdelavo peskolova in obbetoniranjem BC z
betonom C20/25;XC2, izdelavo projektiranih
priklju¢kov kanalizacije, obdelavo sten in dna s
FCM 1:3 in trikratnim premazom s hidrotes +. V
ceni so zajeta vsa dodatna in za&¢itna dela.

Dobava in vgraditev pokrova peskolova iz duktilne
litine z nosilnostjo 250 kN, kroZnega prereza s
premerom 500 mm

Dobava in montaza kanalskega pokrova z
odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim
vlozkom LTZ premera 500 mm C 250, EN 124.
Skupaj z vsemi dodatnimi in zasc&itnimi deli .

Cis&enje in izpiranje kanalizacije pred izvedbo
preizkusov.

Zasip jarka z izbranim izkopnim materialom s
sprotno komprimacijo v plasteh

Iznos in odvoz viska izkopanega materiala na
stalno deponijo in predajo gradbenih odpadkov
pooblas€enemu prevzemniku gradbenih odpadkov

Odvodnjavanje - SKUPAJ

Prometna oprema in signalizacija
Pokonéna prometna signalizacija

Dobava in vgraditev stebricka za prometni znak iz
vroCe cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm,
dolge 3500 mm

Dobava in vgradnja stebriCkov IX-5 iz vroCe
cinkanih cevi premerea 64mm za vertikalno
signalizacijo, dolzina stebri¢ka do 3,50 m. Izdelava
temelja stebri¢ka dim 50/50 cm globine 100 cm,
kvaliteta betona C12/15. Skupaj z zemeljskimi deli
in vsemi dodatnimi deli.

Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste plo€evine, znak z
odsevno folijo 1. vrste, stranica dolzine 600 mm
Dobava in pritrditev novih znakov ob parkiris€u
trikotne oblike.

Pokonéna prometna signalizacija - SKUPAJ

Talne oznacbe
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5.2

Izdelava tankoslojne vzdolZzne oznacbe na voziS¢u
z enokomponentno belo barvo, vkljuéno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina
plasti suhe snovi 300 mikrom, Sirina ¢rte 10 cm
Izdelava tankoslojne pre¢ne in ostalih oznacb na
voziS&u z enokomponentno belo barvo, vkljuéno
250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe snovi 300 mikrom.
Crte bele barve in $irine 10 cm.

Talne oznacbe - SKUPAJ
Gradbeno obrtniska dela

Enostranski opaz stopnic.
Izdelava enostranskega opaza AB nosilne grede
zidu, ter kasnejSe razopaznje.

Izdelava srednje komplicirane armature RA S500,
MAG S500 v nosilno gredo. V ceni zajeto vezanje
armature po armaturnem nacrtu ter vsa dodatna in
zaSc¢itna dela.

Dobava in vgradnja betona AB grede. Beton
C30/35, preseka 0,66 m2, z vsemi pomoznimi deli
vgradnje betona

Finalna obdelava vidne povrsine stopnic s
Stokanjem betona.

Gradbeno obrtniska dela - SKUPAJ
Obnova obstojecih komunalnih vodov

Preureditev in povrnitev v prvotno stanje obstojece
cestne razsvetljave

Izdelava nove cestne razsvetljave po predhodno
zakoli€eni trasi v dolzini 31 m komplet z
zemeljskimi deli, kabelsko kanalizacijo, svetilkami
in jaski.

Preureditev in povrnitev v prvotno stanje
obstojeCega vroCevoda.

Izdelava novega vroevoda za ogrevanje stavbe v
betonski kineti dimenzij 100/40 debeline 15 cm v
dolZini 70 m komplet z ruSenjem prvotnega
vro¢evodnega prikljuc¢ka, zemeljskimi deli, cevmi in
priklopom na traso obstojeCega vroCevoda.

Preureditev in povrnitev v prvotno stanje
obstoje¢ega vodovoda
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Izdelava novega vodovoda DN 110 v dolzini 55 m

komplet z ruSenjem obstojecega vodovoda,

zemeljskimi deli, cevmi in priklopom na traso

obstojeCega vodovoda. KPL 1,00

4 Preureditev in povrnitev v prvotno stanje obstoje¢e
elektro-energetsko omrezje.
Izdelava nove kabelske kanalizacije elektricnega
prikljucka stavbe v dolzini 57 m komplet z
ruSenjem obstojecega elektro prikljucka,
zemeljskimi deli, zas¢itnimi cevmi, kabli, jaski in
priklopom na obstojeCe elektro-energetsko
omreZje. KPL 1,00

Izdelava priklopa na obstojeco feklano kanalizacijo.

Izdelava priklopa na obstojeco fekalno kanalizacijo

iz GRP cevi premera 160 mm v dolzini 31 m,

komplet z ruSenjem trase obstojece fekalne

kanalizacije, zemeljskimi deli, polaganjem ceuvi,

ja8ki in priklopom na obstoje€o fekalno kanalizacijo. =~ KPL 1,00

6 lzdelava priklopa na obstojeCo meteorno
kanalizacijo.
Izdelava priklopa na obstoje¢o meteorno
kanalizacijo iz PVC cevi premera 150 mm v dolZini
43 m, komplet z ruSenjem obstojece trase
meteorne kanalizacije, zemeljskimi deli,
polaganjem cevi, jaski in priklopom na obstojeCo
meteorno kanalizacijo. KPL 1,00

7 lzdelava priklopa na obstojeCo meteorno
kanalizacijo.
Izdelava priklopa na obstoje¢o meteorno
kanalizacijo iz PVC cevi premera 160 mm v dolZini
21 m, komplet z ruSenjem obstojeCe trase
meteorne kanalizacije, zemeljskimi deli,
polaganjem cevi, jaski in priklopom na obstoje€o
meteorno kanalizacijo. KPL 1,00

7 Obnova obstojec¢ih komunalnih vodov - SKUPAJ

3/2 Zunanja ureditev 89/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev 90/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

vrednost

3/2 Zunanja ureditev 91/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev 92/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev 93/248



vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

94/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev 95/248



vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

96/248



vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

97/248



vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

98/248



vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

99/248



vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/2 Zunanja ureditev

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

100/248



Objekt:

VL.

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
4/1 ELEKTRO INSTALACIJE

RAZSVETLJAVA

MoC

. RAZDELILCI

SIBKI TOK

TEHNICNO VAROVANJE

OZEMLJITVE IN STRELOVOD

SKUPNA VREDNOST DEL

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV

OPOMBE:

Mikrolokacije vti¢nic, stikal, zvo¢nikov in
ostalih elementov je potrebno vskladiti z
nacrtom arhitekture in opreme

Aktivha oprema za potrebe univerzalnega

oZiCenja v posameznih vozliS¢ih ni zajeta v
popisu.

4/1 Elektro instalacije
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zap.

cena na

OPIS POZICIJE e.m. kol.
enoto

Postavke proizvajalcev opreme so v popisu
navedene le kot primer, katere lastnosti
naj bi imela projektirana oprema!!

Vse cene vklju¢ujejo dobavo in montazo ter ves
drobni, vezni, pritrdilni in pomozni material,
skladisc¢enje, transporte

RAZSVETLJAVA

V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja
sledecd

opis in pripadajo¢a oprema:

fluorescentne svetilke so izdelane iz sivo obarvane

ploCevine po

RAL-u katerega doloci arhitekt oz. iz sivo obarvane
Al litine

zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prasno
barvane z

visoko stopnjo korozijske zascite

vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti
opremljene z ustrezno

dozo za montaZo v zid oz v tla

vse svetilke opremljene s steklom morajo biti
tesnjene proti vstopu mréesa s spodnje in z zgornje
strani

montazni pribor

odgovarjajoca elektronska predstikalna naprava (EB)
fluorescentne cevi toplo bele barve (4000 K)
"OSRAM" LUMILUX DE LUXE oz. DULUX oz.
odgovarijajoce sijalke pri ostalih svetilih

brez opisa je zasc¢ita IP 20 po IEC 529

za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen
modul varnostne razsvetljave velja Se naslednje:
prigrajeni modul omogoca, da ena sijalka v
svetilki sluzi kot zasilna razsvetljava z
avtonomijo ene ure.

MontaZa modula je predvidena v svetilko,

poleg svetilke ali na svetilko. Indikator

polnjenja (LED-dioda) pa se montira na

vidno mesto na ohisju svetilke.

Vse svetilke naj bodo opremljene z ustreznim
obesalnim in pritrdilnim materialom

Nadgradna svetilka, dir./indirekt. razdelitev
svetlobe, CAT 2, elektronska dusSilka, komplet z
obesanjem na jekleno vrv, vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska DALI
predstikalna naprava.

Proizv.: naprimer kot SITECO

Tip: QUADRATUREZ2, 5MQ238D2HN

4/1 Elektro instalacije
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SV1, 2x54W DALI EB

Fluorescentna nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP65.

Proizv.: na primer kot SITECO

Tip: MONSUN 1x54W T16 G5 EB

SV2, 2x54W EB

Fluorescentna nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP65.

Proizv.: na primer kot SITECO

Tip: MONSUN 2x54W T16 G5 EB

SV3, 2x54W EB

Nadgradna svetilka, z vgrajenim elektronskim
napajalnikom, vso opremo in integriranim LED
modulom 15W/4000 K, zasc¢ite IP65, IKO8.
Proizv.: na primer kot ARES Tip:
GIULIA 300 544003

SV4, 1x15W LED 4000K

Nadgradna svetilka, z vgrajenim elektronskim
napajalnikom, vso opremo in integriranim LED
modulom 14W/4000 K, zascite IP65, IK08.
Proizv.: na primer kot DISANO Tip:
1844 GLOBO LED 14W

SV5, 1x14W LED 4000K

Nadgradna svetilka, z vso opremo in Zarnico na
zarilno nitko 60W, IP65, IK08.

Proizv.: na primer kot DISANO

Tip: 1544 GLOBO E27

SV6, 1x60W

Nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP40, IK0O3.

Proizv.: na primer kot DISANO Tip:
408 WING 14W T16 G5 EB

SV7, SV9, 1x14W EB

Nadgradna svetilka, z vso opremo in
fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna
naprava, IP40, IK03.

Proizv.: na primer kot DISANO Tip:
408 WING 28W T16 G5 EB

SV8, 1x28W EB

4/1 Elektro instalacije
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9. Svetilka varnostne razsvetljave, nadgradna,
pripravni spoj, IP44
Proizv.: naprimer kot COOPER MENVIER
Tip: MICROPOINT 2 MP2SO3HIS SE 1h
SV1A, 1x11W kos 11,00
10. Svetilka varnostne razsvetljave, nadgradna,
pripravni spoj, IP65
Proizv.: naprimer kot COOPER MENVIER
Tip: NEXILITE 150 SE LED 1h
SV2A, 1x11W kos 11,00
11. Svetilka varnostne razsvetljave, nadgradna,
pripravni spoj, IP65, s enostranskim piktogramom.
Proizv.: naprimer kot COOPER MENVIER
Tip: NEXILITE 150 SE LED 1h + PICTO
SV3A, 1x11W kos 6,00
12. Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju
vgrajenega sistema aktivne pozarne zasc€ite -
varnostna razsvetljava kos 1,00
13. Demontaza obstojeCe svetilke, ¢iS€enje, zamenjava
svetlobnih teles in prestavitev na novo lokacijo
kos 6,00
14. Demontaza obstojecih svetilk, odvoz na
pooblaséeno deponijo kos 10,00
SKUPAJ RAZSVETLJAVA
. MmoC
Vse cene vklju€ujejo dobavo in montazo ter ves
drobni, vezni, pritrdilni in pomozni material,
skladis€enje, transporte
1. Kabili in vodniki sledecih presekov in $t. Zil polozeni
po kabelskih policah in parapetnih kanalih
delno uvlec€eni v cevi
FG70M1 4x120mm2 m 430,00
FG70M1 4x50+25mm2 m 45,00
FG70M1 4x35+25mm2 m 45,00
FG70M1 4x25mm2 m 35,00
FG70M1 5x16mm2 m 85,00
FG70M1 4x10mm2 m 5,00
NYY-J 5x10 mm2 m 5,00
NYY-J 5x4 mm2 m 40,00
NYM-J 5x2,5 mm2 m 70,00

4/1 Elektro instalacije
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NYM-J 5x1,5 mm2 m 40,00
NYM-J 3x2,5 mm2 m 2.200,00
NYM-J 3x1,5 mm2 m 1.700,00
NYM-J 2x1,5 mm2 m 30,00
2. Inst. cev pritrjene na objemkah
PN fi 16,9mm (notranji premer) komplet z
distanc¢niki in spojnimi Cleni m 800,00
PN fi 21,4mm (notranji premer) komplet z
distanéniki in spojnimi ¢leni m 900,00
3. Kabelska polica vro€e cinkana komplet
z obesSalnim priborom
PK 200 (rdeca) m 270,00
PK 200 (¢rna) m 350,00
PK 400 (rdeca) m 60,00
4. NIK kanali koplet z pritrdilnim priborom
10x10mm m 300,00
15x10mm m 400,00
30x17mm m 200,00
5. Stikalo 10 A, 250 V, n/o
navadno kos 9,00
6. Stensko IR stikalo, 360°, 230V kos 8,00
7. Stensko IR stikalo, 180°, 230V kos 2,00
8. Centralno nadzorni sistem za krmiljenje
razsvetljave (krmiljenje 5 skupin svetilk), sestavljen
iz krmilne omarice opremljene z krmilniki, barvnim
7" touch screenom, kabelskimi povezavami, z
programsko opremo in Solanjem uporabnika: I 1
cp
OSRAM - DALI PRO CONTROLLER professional,
krmilnik, naCin montaze:
na montazno tracnico DIN, napetost: 100..240V,
vrsta napetosti: AC/DC, 1 x Mini USB priklop, 2 x
vhod za tipkala, 4 x DALLI, 4 x relejni kontakt,
kos 1
OSRAM Professional, vmesnik za tipkala,
kos 1
Vmestnik na dotik 7", names¢en v nadometni dozi
kos 1
Navezava na obstojeci centralno varnostno
nadzorni sistem "opcija" kos 1

4/1 Elektro instalacije
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Centralno nadzorni sistem za krmiljenje
razsvetljave (krmiljenje 3 skupin svetilk), sestavljen
iz krmilne omarice opremljene z krmilniki, barvnim
7" touch screenom, kabelskimi povezavami, z
programsko opremo in Solanjem uporabnika: ol
p
OSRAM - DALI PRO CONTROLLER professional,
krmilnik, naCin montaze:
na montazno tracnico DIN, napetost: 100..240V,
vrsta napetosti: AC/DC, 1 x Mini USB priklop, 2 x
vhod za tipkala, 4 x DALLI, 4 x relejni kontakt,
kos
OSRAM Professional, vmesnik za tipkala,
kos

Vmestnik na dotik 7", namesS&en v nadometni dozi
kos

Navezava na obstojeci centralno varnostno
nadzorni sistem "opcija" kos

Trojna vticnica 16A za vgradnjo v parapet,

z za&Citnim kontaktom in mehansko blokado

komplet z dozo, nosilcem in okvirjem, komplet z

oznaditvijo pripadnosti tokokrogom (UPS vti¢nice

so rdece barve) kos

Dvojna vtiCnica 16A za vgradnjo v parapet,

z zascCitnim kontaktom in mehansko blokado

komplet z dozo, nosilcem in okvirjem, komplet z

oznaditvijo pripadnosti tokokrogom (UPS vti¢nice

so rdece barve) kos

Vti€nica 16A za vgradnjo v parapet,

z za8citnim kontaktom in mehansko blokado

komplet z dozo, nosilcem in okvirjem, komplet z

oznaditvijo pripadnosti tokokrogom (UPS vti¢nice

so rdece barve) kos

Trojna vtinica 16A za vgradnjo v parapet,

z zasCitnim kontaktom in mehansko blokado

komplet z dozo, nosilcem in okvirjem, komplet z

oznacitvijo pripadnosti tokokrogom kos

Dvojna vti¢nica 16A, z zasc¢itnim kontaktom in

mehansko blokado komplet z dozo, nosilcem in

okvirjem, komplet z oznaditvijo pripadnosti

tokokrogom kos
Vti¢nica 230V, 16A, n/o kos

Vtiénica 400V, 16A, n/o, z zas¢&itnim kontaktom in
mehansko blokado kos

4/1 Elektro instalacije

68,00

1,00

12,00

2,00

2,00

21,00

1,00

106/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
§t. enoto

17. Priklop naslednjih porabnikov vklju¢no z 1m
plastificirane peSel cevi oz. zaklju¢no dozo

konvektor kos 10,00
bojler kos 1,00
kontrola pristopa modul kos 2,00
SMO kos 1,00
stikalna matrika kos 1,00
odvodni ventilator kos 1,00
Stedilnik kos 1,00
ojaCevalna naprava kos 1,00
videoprojektor kos 2,00
termostat kos 4,00
krmilna enota C0O2,02 kos 1,00
filtroventilacijska naprava kos 2,00
pozarna loputa kos 6,00
hladilni agregat kos 1,00
klimat kos 1,00
¢rpalka fekalije kos 1,00
VCE/B kos 2,00
DCS/B kos 2,00

18. Vodnik za izenaditev potencialov

HO7V-K 1x6 mm2 m 400,00

HO7V-K 1x10 mm2 m 50,00

HO7V-K 1x16 mm2 m 250,00
19. Dvoprekatni parapetni kanal, s kovinsko pregrado

za instalacije jakega in Sibkega toka. Kanal je

opremljen komplet s pokrovom, pregradami in

spojkami m 85,00
20. Parapetni kanal, s kovinsko pregrado za instalacije

jakega in Sibkega toka. Kanal je opremljen komplet

s pokrovom, pregradami in spojkami

m 46,00

21. Razvodnica n/o kos 80,00
22. Spoji HO7V-K vodnikov

za izenacitev potencialov kos 100,00
23. Omarica GIP glavne izenaditve potencialov kos 1,00
24. Ozemljitvena zbiralka kos 1,00
25. Odstranitev obstojecih kablov razliénih presekov,

odvoz na pooblas€eno deponijo m 300,00
26. Odstranitev obstojecih stikal, vti¢nic in ostalih

podobnih naprav, odvoz na pooblas&eno deponijo

kos 20,00
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27. Odstranitev obstojecih kabelskih polic, komplet z
montaznim in pritrdilnim priborom, odvoz na
pooblaséeno deponijo cpl 1,00
28. Oznaditev vti¢nic in elektri¢nih fiksnih porabnikov s
pripadnostjo razdelilnika in tokokroga, komplet cpl 1,00
29. Meritve kompletne instalacije kos 1,00
SKUPAJ MOC
lll. RAZDELILNIKI
DOBAVA IN MONTAZA OZ. VGRADNJA RAZDELILNIKOV
KOMPLET S ZBIRALKAMI, SPONKAMI, NAPISI,
OZICENJEM, DROBNIM SPOJNIM MATERIALOM
1. Razdelilna omara R-UPS,
je nadometna kovinska omara, zascite IP55, dim.
575 x 1900 x 220 mm, z zaobljenimi vrati
opremljenimi s klju¢avnico, s sledecimi elementi:
kos 1,00
Glavno stikalo NS 160NA 160A, 3.p., komplet z
izklopilno tuljavo kos 1,00
Varovaléni lo¢ilnik Schneider Electric, tip ISFL 160A
komplet z varovalkami kos 7,00
Schneider PM 710, komplet z montaznim priborom
in programiranjem kos 1,00
Tokovnik TT 150/5A kos 1,00
Instalacijski odklopnik C10,6A 10kA kos 3,00
Prenapet. zagita karakteristika B oz. T1 kos 1,00
Merilno spon&na garnitura kos 1,00
Vrstne sponke, napisi, oznake, obro¢kanje kablov,
enopolna vezalna shema
Razdelilec komplet kpl 1,00
2. Stikalni blok R-Z2, je nadometna kovinska omara,
zaScCite IP43, dim: 660x1250x273mm z zaobljenimi
vrati opremljenimi s klju€avnico, s slede€o opremo:
kos 1,00
Glavno stikalo 63A 3.p. kos 1,00
inst. odklopnik C 1F/ 16,10A, 10kA kos 37,00
inst. odklopnik C 3F/ 16A 10kA kos 6,00
prenapet. zascita karakteristika C oz. T2 kos 1,00
drobni spojni material kpl 1,00
Razdelilec komplet kpl 1,00
3. Stikalni blok R-B1/U, je nadometna kovinska
omara, dim: 450x575x190mm, z zaobljenimi vrati
opremljenimi s klju¢avnico, s slede€o opremo:
kos 1,00
Glavno stikalo 63A 3.p. kos 1,00
inst. odklopnik C 1F/ 16,10A, 10kA kos 12,00
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inst. odklopnik C 3F/ 16A 10kA kos 4,00
prenapet. zaséita karakteristika C oz. T2 kos 1,00
drobni spojni material kpl 1,00
Razdelilec komplet kpl 1,00
4. Stikalni blok R-B2/U, je podometna kovinska
omara, za&Cite IP43, dim: 660x1250x273mm z
zaobljenimi vrati opremljenimi s klju€avnico, s
slede¢o opremo: kos 1,00
Glavno stikalo 100 3.p. kos 1,00
inst. odklopnik C 1F/ 16,10A, 10kA kos 93,00
inst. odklopnik C 3F/ 16A 10kA kos 3,00
prenapet. zasgita karakteristika C oz. T2 kos 1,00
drobni spojni material kpl 1,00
Razdelilec komplet kpl 1,00
5. Obstojeci razdelilnik R-Z/A-2, dodati slede¢o
opremo: kos 1,00
inst. odklopnik C 1F/ 16,10A, 10kA kos 16,00
drobni spojni material kpl 1,00
6. UPS sistem nameséen v UPS prostoru:
Sistemska omara MODULYS Green Power 2,0 do
200kW, moznost vgradnje do 8 modulov po 25kW,
3/3 z vh./izh. stikalom in roénim bypassom, dim.
600x890x1975mm kpl 1,00
MODULYS Green Power 2.0 POWER MODULE
25kVA/25kW, 3/3 PLUG-IN kpl 5,00
WEB/SNMP vmesnik, vgrajeno v sistemsko omaro
Akumulatorski kabineti modulys za avtonomijo
122min pri 110kW bremena kpl 6,00
7. Avtomatska filterska kompenzacijska naprava modi
15kVAr s stopenjskim vklapljanjem, 50Hz, komplet
z meritvami in zagonom kpl 1,00
SKUPAJ RAZDELILCI:
IV. SIBKI TOK
4.1. UNIVERZALNO OZICENJE
4.1.1. Stikalna matrika SM-G, v glavhem
komunikacijskem vozliS¢u vojasnice, dodatno
namestiti:
1 KRONE DELILNIK nameS&en v 19" okvirju za 200
parov, ki vsebuje: kos 1,00
2 KRONE logilna letvica 10p z
zaklju€evanjem kablov kos 20,00
3 KRONE 11 delni nosilec kos 2,00
4 Krone napisni modul kos 2,00

4/1 Elektro instalacije

109/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

o OPIS POZICIJE em. | kol cena fa
St. enoto
5 Prenapetostni odvodnik 3-polni, 230V, 10kA kos 10,00
6 Nosilec 3-polnih odvodnikov,

montaza 10p letvico kos 10,00
7 FO 19" 360G2-2U-SD ohisje panela do 96x LC,

Lazrspeed OM4 Systimax kos 1,00
8 360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed

Systimax kos 4,00
9 RS-4AF-16SF Splice organizator za hiSje opti¢ne

panele 2U Systimax kos 1,00

4.1.2. Stikalna matrika KV-2/B
namescena v prostoru 9 obstojecega objekta

1. TELEFONSKI DELILNIK

1 KRONE DELILNIK nameS$&en v 19" okvirju za 200

parov, ki vsebuje: kos 1,00
2 KRONE logilna letvica 10p z

zaklju€evanjem kablov kos 20,00
3 KRONE 11 delni nosilec kos 2,00
4 Krone napisni modul kos 2,00
5 Prenapetostni odvodnik 3-polni, 230V, 10kA kos 10,00
6 Nosilec 3-polnih odvodnikov,

montaza 10p letvico kos 10,00

2. LAN TK DELILNIK

1 Okvir 19" 600x600 45HE, 4x polica, 6x vodilo kpl 1,00
2 Organizator kablov vertikalni - Siroki kos 4,00
3  1U 19" 8x 220V razdelilec kos 2,00
4 Drzalo dokumentacije - pleksi kos 1,00
5 UTP delilnik 24xRJ45 cat 6A,

za 19"okvir, Systimax kos 9,00
6 Organizator kablov horizontlani 1HE kos 5,00
7 Prikljuéni kabel RJ45 cat6A 0.9m

Systimax ali podobno kos 50,00
8 Priklju¢ni kabel RJ45 cat6A 1.5m

Systimax ali podobno kos 100,00
9 Prikljuni kabel RJ45 cat6A 2.1m

Systimax ali podobno kos 44,00
10 FO 19" 360G2-2U-SD ohisje panela do 96x LC,

Lazrspeed OM4 Systimax kos 1,00
11 360G2 modul z 12xLC pigtaili MM OM4 Lazrspeed

Systimax kos 4,00
12 RS-4AF-16SF Splice organizator za hisje opti¢ne

panele 2U Systimax kos 1,00
13 Prikljuéni kabel MM OM4 Lazrspeed 1.6mm, 4xLC,

3m kos 10,00
14 APC SMART-UPS 2200VA RM 2U 230V

avtonomije cca 10min kos 1,00

4.1.3. ETAZNA OPREMA
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1 Kabel UTP 3091 cat.6A 4P LSZH, 305m
Systimax m 14.000,00
2 Vtinica dvojna RJ45 s pokrivalom za kanal,
s konektorji UTP cat6A, Systimax MGS600 bela, za
vgradnjo v parapetne kanale, komplet z dozo,
nosilcem in okvirjem (po izbiri arhitekta) kos 96,00
3 Vti¢nica dvojna RJ45s pokrivalom za kanal,
s konektorji UTP cat6A, Systimax MGS600 bela,
n/o kos 1,00
4 Prikljuéni kabel RJ45 cat6A 3.0m
Systimax ali podobno kos 150,00
5 Priklju¢ni kabel RJ45 cat6A 4.5m
Systimax ali podobno kos 44,00
6 Meritve UTP cat6A instalacije s porocilom kpl 1,00
4.1.4. ZUNANJE POVEZAVE
1 FO 24 (50/125) kabel multimode OM4
LazerSPEED notraniji; Systimax m 200,00
2 Y(St)Y 50x2x0.6 cat. 3 kabel m 200,00
3 Meritve optike kos 48,00
4 Meritve parov kos 200,00
4.1.5. Funkcionalni preizkus delovanja tel. sistema kpl 1,00
4.1.7. Meritve izolacijske trdnosti in upornosti kpl 1,00
4.1.8. Oprema ozvoéenja
Centralna naprava ozvoCenja- povezava z
1. obstojeco napravo SEA, v sestavi:
SNO1112- mikser- ojacevalnik 200W/100V, vhodi
za 2 mikrofona, vhod RJ-45 za mikrofone, 4 linijski
vhodi za radio, rac., CD, AUX, izhod 100V,
- vgradna izvedba za rack. kos 1
Internetni radijski sprejemnik z USB/mp-3
- predvajalnikom, vgradni za 19" kos 1
SPU1200/K napajalna in komunikacijak enota z
modulom za sprejem in poSiljanje signala iz inv
- obstoje€o napravo- program in obvestila. kos 1
Komunikacijski modul za dogradnjo v obstoje¢o
- napravo ozvoCenja SEA kos 1
- Ohi§je - rack 8 HE/19" kos 1
Aktivni namizni mikrofon s tipko za trenutni vklop
- 2,5m kabla, RJ45 konektor SNO1330/A kos 2
2. Zvocni viri in regulator;ji
Nadometna zvo¢na omarica za stropno montazo,
250x250 x 8 cm, bela 10W/100V, 80Hz-18kHz,
- max SPL 104 dB (SNZ21070) kos 12
SNA1040T - loikalni regulator glasnosti za dozo Fi
- 60, za TEM modul program (SEA) kos 7
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4.1.9. Komunikacijska naprava za "pogovor skozi

1.

5.1.

10.

1.

12.
13.

14.

15.

Sipo"

SNP3002 ( osnovnas izvedba) naprava za

dvosmerno komunikacijo, za blagajne, recepcije,

urade.., notranja enota z mikrofonom, zvo&nikom,

napajalnikom, zunanja enota z mikrofonom in

zvocnikom. Naprava deluje avtomatsko , v kolikor

uporabnik Zeli, pa lahko priklju¢i na napravo nozni

pedal in mikrosluSno kombinacijo , v tem primeru

se avtomatsko delovanje samodejno izkljui (

nozni pedal in mikroslusna kombinacija nista zajeta

v osnovni izvedbi.) kos 1

ELEKTROINSTALACIJA UNIVERZALNEGA OZICENJA SKUPAJ:
TEHNICNO VAROVANJE
SISTEM JAVLJANJA POZARA

Povezava z obstoje€im sistemom pozarnega

javljanja NOTIFIER Honeywell kos 1
Naslovljiva pozarna centrala AM-2000N z

moznostjo priklopa do 198+198 naslovljivih

elementov z moznostjo priklopa obstojecih

elementov pozarnega javljanja in priklopom na

obstojedi centralno nadzorni sistem naroc¢nika kos
Akumulator 12V/18Ah kos
Vmesnik za priklop na komunikacijsko omrezje

CNS sistema pozarnega javljanja NOTIFIER modul

SIB 600 OEM RS-232 vmesnik kos 1
Vmesnik za priklop na VNC naroé¢nika, INFRANET

BB PRENOS ( z usmernikom in akumulatorjem za

N —

1 centralo) kos 1

Akumulator 12V/12Ah kos 2
Modul vhodno/izhodni MCX-55 (5+5) adresni

vmesnik, pet kanalni, vhodno-izhodni kos 4
Adresni opticni javljalnik NOTIFIER z izolatorjem

NFXI-OPT kos 27
Adresni termicni javljalnik NOTIFIER z izolatorjem

NFXI-TDIFF kos 1

Vzorcna komora z vgrajenim adresnim opticnim

javljalnikom NOTIFIER NFXI-OPT z ohisjem DHX-

502 + cev (klima) kos 2
Podnozje za adresne javljalnike NOTIFIER B-501

AP kos 28
Loceni svetlobni indikator IND NOTIFIER LED kos 9
Adresni ro¢ni javljalnik NOTIFIER M-700KI z

ohisjem in izolatorjem kos 5
Sirena z bliskavko in izolatorjem NOTIFIER NFXI-

WSF-RR kos 3
Oznacevalna tablica z oznako analogno

naslovljivega elementa velikosti 20x50mm kos 30
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16. Oznadevalna tablica, z napisom "ROCNI

JAVLJALNIK POZARA (RAZBIJ STEKLO)" kos 5
17. Oznalevalna nalepka s simbolom ro¢nega

javljalnika pozara izdelana v skladu s standardom

EN-54 kos 5
18. Oznacevalna nalepka s simbolom pozarne sirene

izdelana v skladu s standardom EN-54 kos 3
19. Samougasljivi komunikacijski kabel, tip: GR3-

2x1,5mm (rdece barve) m 2970
20. Nadometni instalacijski kanali in cevi; kpl 1

21. Montaza, povezovanje, nastavitve, programiranje in

zagon vseh komponent sistema javljanja pozara,

preizkus delovanja, navodila za uporabo in

podugitev uporabnika; kpl 1
22. Priprava programskih tabel, parametriranje

sistema, priprava grafiénih podlog za potrebe

obstojeCega nadzornega sistema naro¢nika MORS;

kpl 1

23. Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema

pozarnega varovanja s strani pooblad€ene

institucije; kpl 1

Sistem javljanja pozara skupaj:

TEHNICNO VAROVANJE SKUPAJ
VI. OZEMLJITVE IN STRELOVOD

Dobava, prevoz, montaza, preizkus
1. Al vodnik AH1 fi8 mm polozen na streSne in zidne

podpore, komplet s streSnimi in zidnimi podporami

m 60,00

2. Pocinkani valjnec Fe/Zn 25 x 4 mm m 145,00
3. RF valjanec RF 30 x 3,5 mm m 175,00
4. Preizkusni spoj, z vertikalno za8¢ito h=1,7 m kos 3,00
5. Krizne sponke ali varjeni spoji kos 50,00
6. Objemke odtoc¢nih cevi kos 2,00
7. Medsebojno varjenje armaturne mreze v betonskih

zidih, talni ploséi in stropu, za zagotavljanje

galvanske povezave kpl 1,00
8. Povezava predvidenega ozemljila z obstoje¢im

ozemljilom obstojetega objekta kos 5,00
9. Povezava vegjih kovinskih mas, kovinske mreze,

kovinske zakloni§¢ne opreme, ... na ozemljilo kpl 1,00
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11. Meritve kompletne strelovodne instalacije kpl 1,00

SKUPAJ OZEMLJITVE IN STRELOVOD:
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL

4/2 ELEKTRO INSTALACIJE - obstojeci objekt
. RAZSVETLJAVA
. MoC

lll. RAZDELILCI

SKUPNA VREDNOST DEL
DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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Postavke proizvajalcev opreme so v popisu
navedene le kot primer, katere lastnosti
naj bi imela projektirana opremal!

Vse cene vklju¢ujejo dobavo in montazo ter ves
drobni, vezni, pritrdilni in pomozni material,
skladisc¢enje, transporte

RAZSVETLJAVA

V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja
sledecd

opis in pripadajo¢a oprema:

fluorescentne svetilke so izdelane iz sivo obarvane

ploCevine po

RAL-u katerega doloci arhitekt oz. iz sivo obarvane
Al litine

zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prasno
barvane z

visoko stopnjo korozijske zascite

vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti
opremljene z ustrezno

dozo za montaZo v zid oz v tla

vse svetilke opremljene s steklom morajo biti
tesnjene proti vstopu mréesa s spodnje in z zgornje
strani

montazni pribor

odgovarjajoca elektronska predstikalna naprava (EB)
fluorescentne cevi toplo bele barve (4000 K)
"OSRAM" LUMILUX DE LUXE oz. DULUX oz.
odgovarijajoce sijalke pri ostalih svetilih

brez opisa je zasc¢ita IP 20 po IEC 529

za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen
modul varnostne razsvetljave velja Se naslednje:
prigrajeni modul omogoca, da ena sijalka v
svetilki sluzi kot zasilna razsvetljava z
avtonomijo ene ure.

MontaZa modula je predvidena v svetilko,

poleg svetilke ali na svetilko. Indikator

polnjenja (LED-dioda) pa se montira na

vidno mesto na ohisju svetilke.

Vse svetilke naj bodo opremljene z ustreznim
obesalnim in pritrdilnim materialom

Fluorescentna nadgradna svetilka, z vso opremo in

fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna

naprava, IP65.

Proizv.: na primer kot SITECO

Tip: MONSUN 2x54W T16 G5 EB

SV3, 2x54W EB kos 1,00
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“L OPIS POZICIJE em. | kol cena fa
st. enoto
2. Nadgradna svetilka, z vgrajenim elektronskim

napajalnikom, vso opremo in integriranim LED

modulom 15W/4000 K, zas¢ite IP65, IKO8.

Proizv.: na primer kot ARES Tip:

GIULIA 300 544003

SV4, 1x15W LED 4000K kos 2,00
3. Nadgradna svetilka, z vgrajenim elektronskim

napajalnikom, vso opremo in integriranim LED

modulom 14W/4000 K, zasc¢ite IP65, IKO8.

Proizv.: na primer kot DISANO Tip:

1844 GLOBO LED 14W

SV5, 1x14W LED 4000K kos 4,00
4. Nadgradna svetilka, z vso opremo in

fluorescentnimi sijalkami, elektronska predstikalna

naprava, 1P40, IK0O3.

Proizv.: na primer kot DISANO Tip:

408 WING 14W T16 G5 EB

SV7, 1x14W EB kos 3,00
5. Svetilka varnostne razsvetljave, nadgradna,

pripravni spoj.

Proizv.: naprimer kot COOPER MENVIER

Tip: NEXILITE 150 SE LED 1h

SV2A, 1x11W kos 2,00
6. Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju

vgrajenega sistema aktivhe pozarne zascite -

varnostna razsvetljava kos 1,00

Razsvetljava skupaj:
. moC

Vse cene vkljuéujejo dobavo in montazo ter ves

drobni, vezni, pritrdilni in pomozni material,

skladis¢enje, transporte
1. Kabli in vodniki slede€ih presekov in §t. Zil polozeni

po kabelskih policah in parapetnih kanalih

delno uvlec€eni v cevi

FG70M1 3x1,5 mm2 m 80,00

FG70M1 3x1,5 mm2 m 110,00
2. Inst. Cev pritrjene na objemkah

PN fi 16,9mm (notranji premer) komplet z

distancniki in spojnimi ¢leni m 50,00

PN fi 21,4mm (notranji premer) komplet z

distan¢niki in spojnimi Cleni m 35,00

4/2 Elektro instalacije — obstoje¢i objekt
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nan
“ap OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
St. enoto
3. NIK kanali koplet z pritrdilnim priborom
10x10mm m 10,00
15x10mm m 15,00
4. Stikalo 10 A, 250 V, p/o
navadno kos 1,00
5. Stensko IR stikalo, 360°, 230V kos 4,00
6. Vticnica 230V, 16A, n/o kos 5,00
7. Priklop naslednjih porabnikov vklju¢no z 1m
plastificirane peSel cevi oz. zakljuéno dozo
pisoar kos 2,00
Stedilnik kos 1,00
8. Vodnik za izenacitev potencialov
HO7V-K 1x6 mm2 m 10,00
HO7V-K 1x10 mm2 m 10,00
HO7V-K 1x16 mm2 m 5,00
9. Razvodnica n/o kos 5,00
10. Razvodnica PS-49,
dodatna izenagitev potencialov kos 1,00
11. Spoji HO7V-K vodnikov
za izenacitev potencialov kos 10,00
12. Oznaditev vti¢nic in elektri¢nih fiksnih porabnikov s
pripadnostjo razdelilnika in tokokroga, komplet kpl 1,00
13. Meritve kompletne instalacije kos 1,00
Mo¢ skupaj:
lll. RAZDELILNIKI
DOBAVA IN MONTAZA OZ. VGRADNJA RAZDELILNIKOV
KOMPLET S ZBIRALKAMI, SPONKAMI, NAPISI,
OZICENJEM, DROBNIM SPOJNIM MATERIALOM
1. Obstojeci razdelilnik R-Z/A-2
dodati slede¢o opremo:
inst. odklopnik C 1F/ 16,10A, 10kA kos 7,00

Razdelilniki skupaj:

4/2 Elektro instalacije — obstoje¢i objekt
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vrednost
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
4/3 TEHNICNO VAROVANJE
l. SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Il. VIDEO NADZORNI SISTEM
lll. SISTEM KONTROLE PRISTOPA

IV. OPREMA ZA PRIKLOP NA OBSTOJECI CNS

SKUPNA VREDNOST DEL
DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV

4/3 Tehni¢no varovanje
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zap.

OPIS POZICIJE

e.m.

cena na

kol.
enoto

10.
1.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

Postavke proizvajalcev opreme so v popisu
navedene le kot primer, katere lastnosti
naj bi imela projektirana oprema!

Vse cene vklju¢ujejo dobavo in montazo ter ves
drobni, vezni, pritrdilni in pomozni material,
skladisc¢enje, transporte

SISTEM JAVLJANJA VLOMA

Oprema se prikljuc¢i na obstojeco omrezje
tehniénega varovanja in dodatno na nadzorno
lokacijo ASOC

Demontaza obstojece protiviomne centrale, ter
predaja le te naroCniku.

Varnostna alarmna centrala CENTRALA G3 kot
npr. PREMIER ELITE 168 z napajalnikom v
kovinskem ohisju

Komunikacijski modul, telefonski pozivnik, kot nap.
PREMIER COM IP

AKUMULATOR 12V/18Ah

VMESNIK KOMUNIKACIJSKI SERIJSKI kot npr.
PC-COM

VMESNIK TCP/IP NA RS232 1 PORT kot npr.
N5110

INFRANET BB PRENOS (z usmernikom in
akumulatorjem za 2 centrali)

MODUL RAZSIRITVENI G3, kot npr. PREMIER
PSU200XP 8 LINIJ Z NAPAJALNIKOM

MODUL RAZSIRITVENI G3, kot npr. PREMIER
8XP

TIPKOVNICA, kot npr. PREMIER LCD
STIKALO MAGNETNO PLASTICNO BELO
GRADE 3, kot npr. EN3-QSC-RD

Napajalni kabel; PPY-3x1,5mm2;

Komunikacijski kabel, tip: LIYCY-2x0,5+4x0,22mm

Komunikacijski kabel, tip: FTP, cat5+;

Nadometni instalacijski kanali in cevi;

Montaza, povezovanje, nastavitve, programiranje in
zagon vseh komponent sistema javljanja vioma,
preizkus delovanja, navodila za uporabo in
poduditev uporabnika;

Priprava programskih tabel, parametriranje
sistema, priprava grafiénih podlog za potrebe
obstoje€ega nadzornega sistema naro¢nika MORS;

Sistem javljanja vloma skupaj:

VIDEO NADZORNI SISTEM

4/3 Tehni¢no varovanje
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zap.

OPIS POZICIJE

e.m.

cena na

kol.
enoto

10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

Oprema se prikljuéi na obstojeci NVR streznik
MORS na lokaciji, ki se ga poveze z novim
nadzornim mestom

STIKALO MREZNO 24x100TX 2x1000TX 2xSFP S
POE kot npr. DES-1210-28P

MODUL OPTICNI SFP MM 2 VLAKNI LC 850NM
1Gbit DO 550m kot npr. COMNET SFP-16

Priklju¢ni opti¢ni kabel s konektorjem ST-LC 50/125
MM 2m DVOJNI

ZASCITA PRENAPETOSTNA ZA IP KAMERE
RJ45, POE

PROGRAMSKA OPREMA NVR STANDARD 8
KAMER IN 5 KLIENTOV V5 kot Avigilon STD
NADGRADNJA ARHIVSKEGA PROSTORA 3TB Z
VGRADNO IN NOSILCI

KAMERA IP 3MP NOTRANJO/ZUNANJA DOME
IR 3-9mm 12VDC/24VAC POE, kot IPC-
HDBW5300E-Z

OHISJE (DOZA) ZA DOME KAMERO, kot HFW-
5300EP-Z

KAMERA IP 3MP ZUNANJA BULLET IR 3-9mm
12VDC/24VAC POE, kot IPC-HFW5300P

OHISJE (DOZA) OGLATO ZA BULLET KAMERO,
kot HFW-5300EP-Z

Komunikacijski kabel, tip: FTP, cat6;

Nadometni instalacijski kanali in cevi;

Montaza, povezovanje, nastavitve, programiranje in
zagon vseh komponent sistema televizije zaprtega
kroga, preizkus delovanja, navodila za uporabo in
poduditev uporabnika;

Raven eno segmentni drog za namestitev kamere
viSine h=4 m, za lll. vetrovno cono, postavljen v
temelj, prilagojen za direktno montazo kamere,
vro€ecinkan,

Komplet izgradnja betonskega temelja za drog
dim. 400x400x400 mm z betonom MB 30,
armaturo, podloznim betonom, postavitvijo cevi za
drog, vgradnjo neperforiranih cevi premera 50 mm

Stigmaflex cev fi 50mm, komplet z polaganjem v Ze
izkopan jarek
Priprava programskih tabel, parametriranje

sistema, priprava grafiénih podlog za potrebe
obstoje¢ega nadzornega sistema naro¢nika MORS;

Video nadzorni sistem skupaj:

SISTEM KONTROLE PRISTOPA
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zap.

OPIS POZICIJE

e.m.

cena na

kol.
enoto

10.
1.
12.
13.

14.

15.

Oprema se prikljuéi na obstoje¢o omrezje
krmilnikov tehni¢nega varovanja KERI Doors
PXL in dodatno na nadzorno lokacijo ASOC ter
CNS

Kontrolna enota za ena do dvoje vrat, kot npr. Keri
PXL-500 Wiegand z napajalno enoto USM-2000
zdruZljiva z obtoje€im sistemom pristopne kontrole
na objektu in obstoje€imi brezkontaktnimi karticami

Modul razSiritveni - nadgradnja obstojeCega
sistema, kot npr. Keri SB-593

Plinotesna akumulatorska baterija 12V 2,3Ah;
Brezkontaktni registrirnik (doseg do 20cm), kot npr.
Keri P-500H zdruzljiv z obstoje€im sistemom
pristopne kontrole na objektu in obstoje€imi
brezkontaktnimi karticami

Klju€avnica elektricna navadna s stikalom in ¢elno
plod¢o univerzalna vgradnja 12/24V kot 1705RR
(vgradi dobavitelj vrat)

Panik stikalo za izhod v sili, kot AT-201
Programska oprema sistema kontrole vstopa, kot
nap. VTZ KERI, tip: KERY DOORS-NET;
Hidravli€no samozapiralo vhodnih vrat;

Napajalni kabel; PPY-3x1,5mm2;

Komunikacijski kabel, tip: FTP, cat5+;

Nadometni instalacijski kanali in cevi;

Varna omarica za hranjenje klju¢ev, povezana na
sistem tehni¢nega varovanja, s €italcem kartic
kontrole pristopa.

Kot npr Keywatcher tip KI-8046

Montaza, povezovanje, nastavitve, programiranje in
zagon vseh komponent sistema kontrole pristopa,
preizkus delovanja, navodila za uporabo in
poduditev uporabnika;

Priprava programskih tabel, parametriranje
sistema, priprava grafi¢nih podlog za potrebe
obstojeCega nadzornega sistema naro¢nika MORS;

Sistem kontrole pristopa skupaj.

kos

kos
kos

kos

kos
kos

kos
kos

kpl

kpl

kpl

kpl

10

11

150
150

OPREMA ZA PRIKLOP NA OBSTOJECI CENTRALNI VARNOSTNI NADZORNI SISTEM

Programska oprema za razSiritev obstojeCega
centralnega varnostnega nadzornega sistema VTZ-
VITEZ-ECLIPSE, kot nap: licenca ECLIPSE VLOM
TEXECOM 168, licenca ECLIPSE POZAR
NOTIFIER AM-2000N, licenca ECLIPSE VIDEO
VICON KS, licenca ECLIPSE KONTROLA
VSTOPA KERI NXT;

4/3 Tehni¢no varovanje
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nan
“L OPIS POZICIJE em. | kol cena na
st. enoto
2. Montaza, povezovanje, nastavitve, programiranje in
zagon vseh komponent sistema, preizkus
delovanja, navodila za uporabo in poducitev
uporabnika; kpl 1

Oprema za priklop na obstojeci centralni
varnostni sistem skupaj:

4/3 Tehni¢no varovanje
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Objekt:

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
5/1 STROJNE INSTALACIJE
OGRVANJE

PREZRACEVANJE

HLAJENJE

VODOINSTALACIJA

GASENJE Z INERGENOM

SKUPNA VREDNOST DEL
DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV

5/1 Strojne instalacije

Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik
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SELTRON PROMATIC tip WDC10 za vremensko
vodeno regulacijo temperature dovoda ogrevalnega
sistema z drse€o omejitvijo temperature povratka in
kompenzacijo vetra, z naslednjimi izhodi ter tipali:

5/1 Strojne instalacije

zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
St. enoto
1.0 OGREVANJE
1. Izvedba novega prikljucka zaogrevanje na
obstoje€e razdelilce v toplotni postaji (v pritli¢ju
obstojeCega objekta), praznjenje in polnjenje
sistema ter izvedba novih priklju¢kov se obraduna
po dejansko porablienem ¢asu in materialu, za
predracun ocenjeno
kpl 1
2. Nova obto¢na ¢&rpalka v toplotni postaji z zvezno
regulacijo vrtljajev, skupaj z izolacijo, komplet s
komplet s holandci, tesnili, z dobavo in montazo
(rezervna ¢&rpalka ni v popisu)
s podatki:
V= 2,6 m3/h; H=40kPa
Ne= 9..80W; U=230V/1/50 Hz
ustreza npr.
WILO tip STRATOS 30/1..6 DN32(5/4")
ali enakovredna druga
kos 1
3.  Tropotni regulacijski ventil za regulacijo ogrevanja
kot npr. SIEMENS tip VXG oz. enakovreden, z
navojnimi priklju¢ki z motornim pogonom SQS65
komplet z dvovija¢niki in holandci, tesnilnim
materialom, z dobavo in montazo
npr. VXG 25/16(kvs=16m3/h;dp=20kPa) kos 1
4. ZaScCitna obtoCna cCrpalka za klimat z zvezno
regulacijo vrtljajev, skupaj z izolacijo, komplet s
holandci, tesnili, z dobavo in montazo (rezervna
¢rpalka ni v popisu)
s podatki:
V= 1,5 m3/h; H=35kPa
Ne= 9..80W; U=230V/1/50 Hz
ustreza npr.
WILO tip STRATOS 25/1..6 DN25(1")
ali enakovredna druga
kos 1
5. Digitalni regulator za regulacijo ogrevanja npr.
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zap.

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

.. zunanje temperaturno tipalo

.. temperaturno potopno tipalo - predtok

.. izhod na motorni pogon regul. ventila

.. izhod na obto&no ¢rpalko

.. tedensko programsko uro

..podnozjem za montaZzo regulatorja na zid

.. LC displayem za obdelavo podprogramov,
spreminjanje Zeljenih vrednosti, preklopnih ¢asov,

in ure; prikazovanje dejanskih, Zeljenih vrednosti, s
celotno krmilno-regulacijsko opremo za vodenje
krogov

za stensko montazo, v celoti ozi¢ena, skablirane
vse Vv napravo vgrajene krmilne, regulacijske in
pogonske komponente. V elektrokomandni omari
sponke za glavno napajanje, krmilni vodi, prikljuCna
letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih
signalov

z dobavo, montaZo, nastavitvijo in poskusnim
zagonom

Jekleni ploS¢ati ventilski radiator V&N npr.
VONOVA iz hladno valjane jeklene ploCevine z
ventilskim prikljuc¢kom in ventilom za dvocevni
sistem s priklju¢kom iz stene, komplet s spojkami
za cev @12x1 ter vgradnim ventilom na zgornjem
priklju¢ku, elektrostaticno prasno lakiran, RAL
9010, opremljen s prikljucki, zasc€iten s folijo in
ojacitvami, odzracevalnim ventilom, cepi,
stranskima in zgornjim zaklju&nim pokrovom, z VN-
Vonomat zidnimi konzolami ustrezne viSine, z
dobavo in montazo

ustreza: VOGEL&NOOT tip VONOVA ali ustrezni
drugi

22KV/900/400

33KV/900/1200

Montazna konzola VOGEL&NOOT za montazo
ventila na steno brez radiatorja komplet s
pritrdilnim materialom, z dobavo in montazo

Konzola za pritrditev radiatorja VOGEL&NOOT na
steno komplet z vijaénim in pritrdilnim materialom, z
dobavo in montazo

viSine 900 mm

Montaza, demontaza in ponovha montaza
radiatorjev

5/1 Strojne instalacije

kpl
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2ap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
st. enoto
10. Termostatska glava npr. DANFOSS RA 2000 za
ventilski radiator (vgradni ventil na zgornji strani)
komplet s spojko, z dobavo in montazo
kos 7
11. Odzracevalni radiatorski ventiléek DN8 z dobavo in
montazo
kos 7
12. Cevne dvojne rozete z dobavo in montazo
kos 7
13. Bakrena ravna cev Vv lotani izvedbi - trdi lot,
komplet s fitingi, lotom, materialom za ciS¢enje, z
dodatkom za razrez za izvedbo prevezave levega
oz. desnega dela objekta ter izvedbo dodatne
regulacijske podpostaje v toplotni postaji (po
projektu PID so obstojeci razvodi bakreni) z dobavo
in montazo ter barvanjem vidnih delov
ali variantno
Srednjetezka ¢&rna navojna Sivha cev po SIST
EN10255 oz. brezSivna ¢rna cev po SIST EN10220
iz materiala po SIST EN10216-1, komplet z
varilnimi koleni in varilnim in obe8alnim materialom
ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po
predhodnem ¢iS€enju ter odstranitvi korozije, z
dobavo in montazo ter barvanjem vidnih delov
DN10 (217,3 x 2,65) m 6
DN15 (215 x 1) oz. (821,7 x 2,65) m 85
DN20 (222 x 1) oz. (26,9 x 2,65) m 45
DN25 (228 x 1,5) oz. (233,7x3,25) m 85
DN32 (235 x1,5) oz. (842,7 x 3,25) m 120
14. ObeSala za vodoravno, posevno in navpi¢no
pritrditev cevi na gradbeno ali drugo vrsto
konstrukcije. lzvedba prefabriciranih obeSal je iz
pocinkanega zeleza in obsega nosilce, objemke s
podlogo iz sintetitne gume, navojne palice s
temeljno plosS¢o ali temeljnim profilom, kovinske
vloZke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore,
z dobavo in montazo
Obradunano na meter vgrajenih cevi. Podan
nazivni premer cevi.
DN10 (217,3 x 2,65) m 6
DN15 (815 x 1) oz. (821,7 x 2,65) m 85
DN20 (222 x 1) oz. (826,9 x 2,65) m 45
DN25 (228 x 1,5) 0z. (833,7x3,25) m 85
DN32 (235 x1,5) oz. (942,7 x 3,25) m 120
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. nan
zap OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
st. enoto
15. Fleksibilna poltoga inox cev za prikljuditev pri

prehodu skozi steno na krogelni ventil in fiksno cev,
komplet s tesnili, s spojkami in holandci za
spajanje, z dobavo in montazo
DN 32 dolzine 300mm kpl 16
16. Krogliéna navojna pipa s teflonskim tesnenjem,
komplet s tesnilnim materialom, z dobavo in
montazo
DN 10 kos 4
DN 25 kos 4
DN 32 kos 16
17. Nepovratna medeninasta loputa z vzmetjo, komplet
komplet s tesnilnim materialom, z dobavo in
montazo
DN 32 kos 1
18. Lovilec necisto€ z navojniminimi prikljucki, spojkami
in holandci, komplet s tesnilnim materialom, z
dobavo in montazo
DN 32 kos 1
DN 50 kos 2
19. Roéni regulacijsko - izravnalni ventil za nastavitev
pretoka v posameznih vejah, npr. DANFOS, s
tesnilnim materialom, z dobavo in montazo
tip AB-QM DN 32 kos 1
20. Avtomatski odzraCevalni lonéek z dobavo in
montazo
kos 4
21. Polnilno izpraznjevalna pipica DN15 s ¢epom na
verizici in kol¢akom za navaritev, z dobavo in
montazo
kos 4
22. Bimetalni termometer obmocja do 1200C, komplet
s kol¢akom, tulko, z dobavo in montazo
kos 4
23. Manometer obmocja do Sbar, komplet s kol¢akom
in zaporno pipico, z dobavo in montazo
kos 1
24. Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC

debeline 19mm, z dobavo in montazo za cev:
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st. enoto
DN20 (222 x 1) oz. (826,9 x 2,65) m 45
DN25 (228 x 1,5) oz. (233,7x3,25) m 85
25. Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC
debeline 25mm, z dobavo in montaZo za cev:
DN32 (235 x1,5) oz. (942,7 x 3,25) m 120
26. Pleskanje vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala
- dvakratni premaz
m? 10
27. Dvakratno miniziranje cevi in pritrdilnega materiala
po predhodnem ¢&iS¢enju
m? 10
28. Gradbena dela intalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokonc&anje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
- skozi beton (manj kot 100) kos 16
- skozi predelno plos¢o kos 14
- vbetoniranje prehodne cevi v steno zakloniséa kos 8
29. Cevne manSete za tesnenje kovinskih cevi pri
prehodu skozi steno pozarnega sektorja raznih
dimenzij, izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z
dobavo in montazo
kpl 8
1.0 OGREVANJE - SKUPAJ
2.0 PREZRACEVANJE

Klima naprava za prezracevanje prostorov ASBE
KLET novi del dvoetazne notranje izvedbe,
posluZevanje DESNO, sestavljena iz:

(popis velja skupaj z izraCuni za posamezne enote,
ki jih izdela dobavitelj klimata)

FK kasetni filter razreda M5 na dovodu s
podtlacnimi vrati, regulacijsko Zaluzijo z motornim
pogonom in jadrovinastim priklju¢kom - E-Celni
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Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
§t. enoto

V filtrski enoti so name&cene kasete Sirine 100 mm
s filtrskim medijem iz sinteti¢nih vlaken, utrjenim z
umetnimi smolami in ojaenim s pocinkano jekleno
mrezico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije F5
po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v
okvir, pritrjien na ohisje. Okvir je izdelan iz
nerjaveCe ploCevine 1.4301 in tesnjen proti ohiSju s
trajno elasticnim kitom, atestiranim za uporabo v
Cistih prostorih. Na okviru je nalepljen tesnilni trak,
na katerega so pritisnjene kasete s posebnim
zapiralnim profilom. Posluzevanje filtra je mozZno
preko vrat na filtrski enoti.

RP DC protitoéni ploséni rekuperator za
vraCanje toplote iz odpadnega zraka z by-pass
zaluzijo z motornim pogonom

Rekuperativna enota je sestavljena iz ohisja in
protitoénega ploS&nega rekuperatorja. Rekuperator
je vgrajen v ohisje enote in po potrebi izvlacljiv iz
enote. SveZi in odpadni zrak se gibljeta skozi
rekuperator v proti toku.

tehni¢ni podatki:
okvir/lamele: pocinkana plo¢evina/aluminij

zimski rezim:

temp. zraka - svezi zrak: -16,00 °C; 90,0%
izstop +12,80 °C; 40,0%

temp. zraka - odpadni zrak: 20,00 °C; 40,0%
izstop - 8,80 °C; 95,0%

izkoristek: 80,0%

letni rezim:

temp. zraka - svezi zrak: 32,00 °C; 40,0%
izstop +28,00 °C; 58,0%

temp. zraka - odpadni zrak: 25,00 °C; 50,0%
izstop +29,00 °C; 39,0%

izkoristek:  70%

EW grelna vodna enota dvoredni grelec s
kapilarnim termostatom DBTF za protizmrzovalno
zasCito in regulacijskim tropotnim ventilom
DN20 z motornim pogonom

Qg= 22,0 kW; tv/ti=+12,0/24,0°C; 70/50°C

pretok 0,27 I/s, padec tlaka 0,5kPa

Vodni (glikolni) grelnik je sestavljen iz okvira,
lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne
cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim
ekspandiranjem. Vodni grelnik je v enoti postavljen
na vodila iz nerjaveCe ploCevine 1.4301, pritrjena
na ohi§je. Zbiralna in razdeliina cev imata lotan
prikljucek.
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zap.

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

KWTA hladilna vodna enota Sstiriredni hladilnik
z regulacijskim dvopotnim ventilom DN40 z
motornim pogonom

Qh= 20,0 kW; tv/ti=+30,0/19,0°C; 7/12°C

pretok 0,92 I/s, padec tlaka 0,7kPa

Vodni (glikolni) hladilnik je sestavljen iz okvira,
lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne
cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim
ekspandiranjem. Vodni (glikolni) hladilnik je v enoti
postavljen na vodila iz nerjave€e ploCevine 1.4301,
pritrjena na ohiSje. Zbiralna in razdelilna cev imata
lotan priklju¢ek. Eliminator vodnih kapljic je izdelan
iz okvira iz nerjave€e ploCevine 1.4301, v katerega
so v enakomernem razmaku vstavljene plastiCne
lamele iz polipropilena za lovljenje in izlo¢anje
vodnih kapljic. Okvir eliminatorja je izvladljiv, kar
omogoca njegovo redno periodi¢no CiSCenje. Za
odtok kondenzata je v enoti vgrajeno korito iz
nerjaveCe plocevine 1.4301 s prikljuckom za odtok
@ 40 mm in sifonom.

L prazna enota

VF dovodna ventilatorska enota - prostotekodi
ventilator s frekvenéno  reguliranim
elektromotorjem, S podtlagnimi vrati in
jadrovinastim prikljuékom - E-Celni ter podatki:
Zmax=5000 m®h; Hz=400 Pa; Pel,m=(3,5kW) mo¢&
doloci dobavitelj

V enoti je namescen prostotekocCi ventilator z nazaj
zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenénim
pretvornikom Danfoss x. Motor ventilatorja je
montiran na nosilni plos¢&i, ki je pritrjena na okvir
ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamicno
balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na
nosilnem okvirju iz vzdolznih in prec¢nih profilov in
preko izolatorjev vibracij elasti¢no pritrjen na ohisje
enote. Sklop je po vodilih izvladljiv iz ohi§ja enote.

tehnic¢ni podatki:

eksterni padec tlaka: 400 Pa

&t. vrtljajev ventilatorja: ----min-1

mo¢ elektromotorja: 3,50 kW; 3x400V; 84 EC-type
razred izkoristka IE4; zaS¢ita IP54; razred izolac-F
nadtlacna vrata

kontrolno okno

frekvendéni pretvornik

lu¢

servisno stikalo; zascita IP65

FK kasetni filter razreda M5 s podtlaénimi vrati,
prikljucek E, jadrovinasti nastavek
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Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
§t. enoto

V filtrski enoti so names&cene kasete Sirine 100 mm
s filtrskim medijem iz sinteti¢nih vlaken, utrienim z
umetnimi smolami in ojaenim s pocinkano jekleno
mrezico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije F5
po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v
okvir, pritrjien na ohisje. Okvir je izdelan iz
nerjaveCe ploCevine 1.4301 in tesnjen proti ohiSju s
trajno elasticnim kitom, atestiranim za uporabo v
Cistih prostorih. Na okviru je nalepljen tesnilni trak,
na katerega so pritisnjene kasete s posebnim
zapiralnim profilom. Posluzevanje filtra je mozZno
preko vrat na filtrski enoti.

prikljuCek: polozaj E - Celni
jadrovinasti nastavek - prikljucek E

RP DC protitocni ploséni rekuperator za
vraCanje toplote iz odpadnega zraka z by-pass
zaluzijo z motornim pogonom

VF odvodna ventilatorska enota - prostotekodi
ventilator s frekvenéno  reguliranim
elektromotorjem, z nadtlagnimi vrati in
jadrovinastim priklju¢kom - E-Celni ter podatki:
Zmax=5000 m3/h; Hz=350 Pa; Pel,m=(3,5kW) mo¢&
doloci dobavitelj

V enoti je namescen prostotekoCi ventilator z nazaj
zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekven&nim
pretvornikom Danfoss x. Motor ventilatorja je
montiran na nosilni plos&i, ki je pritrjena na okvir
ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamicno
balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na
nosilnem okvirju iz vzdolZnih in pre€nih profilov in
preko izolatorjev vibracij elasti¢no pritrjen na ohisje
enote. Sklop je po vodilih izvladljiv iz ohiSja enote.

tehni¢ni podatki:

eksterni padec tlaka: 350 Pa

St. vrtljajev ventilatorja: ----- min-1

mo¢ elektromotorja: 3,50 kW; 3x400V; 84 EC-type
razred izkoristka IE4; zaSc¢ita IP54; razred izolac-F
podtlacna vrata

kontrolno okno

frekvencni pretvornik

lué¢

servisno stikalo; zasc¢ita IP65

Zvocna izolacija pokrovov po EN 1886:
srednja frekvenca oktave

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000
R' (debelina pokrova 50 mm)
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o OPIS POZICIJE em. | kol cena fa
St. enoto
[dB] 9 10 12 17 21 24 34
Ohisje klimatske naprave je postavljeno na nosilni
podstavek iz pocinkane ploCevine, z izdelanimi
luknjami @ 53 mm za dvigovanje z dvigalom.
H klimatski napravi so priloZzene noge iz pocinkane
ploevine, nastavljive po viSini in opremljene z
gumijastimi dusilci vibracij.
Smer posluzevanja: DESNA (glede na smer zraka
v dovodnem delu naprave)
z dobavo, transportom in dvigom ter montazo in
zagonom in nastavitvijo naprave
kot npr. LINDAB IMP Klima tip KNND d50 12/9 -
za notranjo vgradnjo o0z. naprava drugega
proizvajalca z enakimi ali bolj§imi lastnostmi in
parametri,
kpl. 1
2. DDC regulator ogrevanja in hlajenja klima naprave
- dobavljeno v kompletu s klimatom - toéno
specifikacijo poda dobavitelj
- vodenje na temp. prostora preko kanalskega
tipala in z omenitvijo na dovodu
- daljinsko posluzevanje
- EKO v klimatu
z dobavo, montaZo, programiranjem in zagonom:
..Avtomatika + programiranje
..Presostat kos 3
..Mot pogon zvezni kos 3
..Reg. tropotni ventil+motorni pogon kos 1
..Reg. dvopotni ventil+motorni pogon kos 1
..Krmilnik kos 1
..Sponke kos 1
..Kartica kos 1
..Tipalo temperature kos 2
..Tipalo tlaka kos 2
Elektricna povezava el. avtomatike z EKO -
vklju€eno ozi¢enje in klemanje v okviru strojnice -
kpl. 1
3. Kanalski senzor za signalizacijo dima in poZara za
prikljuitev na pozarno centralo in posredno
ustavitev klimata, z dobavo in montazo
kos 2
4. Kanalski senzor tlaka za vgradnjo na kanal, za
regulacijo koliCine zraka iz klimata s pomocjo
frekvenénih regulatorjev hitrosti ventilatorjev s
priklju€itvijo na klimat, z dobavo in montazo
kos 2
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5. Kanalski duSilec zvoka komplet s protiprirobnicami

za vgradnjo v kanal, vijaki in tesnilnim materialom,

naslednjih dimenzij:

DZ 2-100 dim. 800x550 L=1000mm kos 1

DZ 2-100 dim. 800x550 L=1250mm kos 1

MDZ 1 dim. 2200/¢300 L=1000mm kos 2
6. Pozarna loputa klasifikacije EI-90S, atestirana po

EN 1366-2 z izdanim STS-certifikatom, s termicnim

sprozilom 70°C in motornim pogonom BELIMO BF

230T z vzmetnim vraanjem v zaprto lego pri

izpadu elektrike, z vgrajenim mikrostikalom za

signalizacijo zaprte in odprte lege, s poZarno

odpornostjo 90min za vgradnjo v kanal ali trdno

steno ali strop , z dobavo in montazo

kot npr. PKIR-EI90S DV2-2 dim. @450 L=300mm

kos 4

7. Zaporna hermetitna loputa s prirobni¢nimi

prikljucki, komplet s prirobniénim vgradnim delom

za vbetoniranje v strop ali steno, atestirana z

izdanim certifikatom za vgradnjo v zakloni§¢a, z

roCnim zapiranjem, z vgrajenim mikrostikalom za

signalizacijo zaprte lege, z dobavo in montazo

dim. 2450 kos 4

dim. 2100 kos 1
8.  Aluminijasta zaScitna reSetka za zajem oz. odvod

zraka, komplet s protiokvirjem za vgradnjo v zid oz.

steno, naslednjih dimenzij, z dobavo in montazo

..barva po izbiri arhitekta

AZR 4/3dim. 1200 x 800 kos 1

AZR 4/3dim. 1000 x 1000 kos 1

AZR 4/3dim. 400 x 400 kos 2
9. Aluminijasta nadtlatna reSetka za odvod zraka,

komplet s protiokviriem za vgradnjo v zid oz. steno,

naslednjih dimenzij, z dobavo in montazo

..barva po izbiri arhitekta

NZ 150 kos 1
10. Kanalski difuzor za vgradnjo v okrogli gladki

dekorativni kanal, za dovod zraka s perforiranimi

luknjicami, komplet s spojkami, tesnilnim in

pritrdilnim materialom, z dobavo in montazo

odgovarja npr. Systemair, oz. drugi z enakimi

karakteristikami

..barva po izbiri arhitekta

tip LPS-L-250-1000-240° kos 16
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tip LPS-L-315-1000-240° kos 9]
11. Aluminijasta reSetka za odvod zraka z nastavkom

za regulacijo koli¢ine, za vgradnjo v na kanal, s

tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in

montazo ter barvanjem

..barva po izbiri arhitekta

tip AR-3F - vel.525x225 kos 8

tip AR-3F - vel.525x125 kos 1
12. Talni difuzor za vgradnjo v talno plos¢o dvojnega

poda, za dovod zraka s perforiranimi rezami,

komplet z regulacijsko Zaluzijo,s tesnilnim in

pritrdilnim materialom, z dobavo in montazo

odgovarja npr. Systemair, oz. drugi z enakimi

karakteristikami

..standardna barva RAL 9010

tip SFD - vel.150 kos 16
13. Prezracevalni ventil za dovod zraka z vgradnim

okvirjem za montaZzo na kanal in s kroZznikom za

regulacijo  koli¢ine  tesnilnim in  pritrdilnim

materialom, z dobavo in montazo

tip PV 1 - vel.150 kos 10
14. Aluminijasta izenacCevalna reSetka kot npr. Lindab

IMP Klima za vgradnjo v lesena vrata s

protiokvirjem in okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in

pritrdilnim materialom, z dobavo in montazo ter

barvanjem

..barva natur Al

tip AR 4P dim. 425 x 125 kos 1
15. Regulator konstantnega pretoka s silikonsko

napihljivo membrano z merilnim nastavkom, z

dobavo, montazo

odgovaja npr. Krobath tip MR modulo 150 kpl 4
16. Dusilna loputa za regulacijo pretoka na odcepih

izdelana po DIN 1946 z rodico za fiksiranje lege

lopute, z dobavo, montazo

tip DL-1 2200 kpl 4

tip DL-1 2250 kpl S

tip DL dim.B=450;H=315 kpl 4
17. Nastavek za zajem zraka za FVN izdelan iz jeklene

cevi ©300x3,0 komplet =z varilnim, kolenom,

redukcijo 8300/@200 s prirobni¢nim prikljukom ter

zascitno kapo 2500 skupne dolZine

1500+3100=4600mm, vroCe cinkana in izolirana z

dekoradal trakom, z dobavo in montazo

kpl 2
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18. Inox rebrasti cevni kompenzator @200 dolZine
200mm s prirobni¢nimi priklju¢ki ter vijaki, z dobavo
in montazo
kpl 2
19. Odvodni ventilator za prezraCevanje sanitarij,
odgovarja npr. proizvod Vortice tip VortQuadro
Medio I-T ali ustrezen drugi z enakimi
karakteriskikami, komplet z dekoracijsko notranjo
masko ter priklju¢kom, pritrdilnim materialom, z
dobavo in montazo ter s podatki:
Zod=100/150 m3/h
Hz=150 Pa
Pel=45/60W; 230V
s stikalom
kpl. 1
20. Plocevinasti kanali izdelani iz pocinkane ploCevine
vkljuéno s fazonskimi kosi in  spojkami,
nastavitvenimi loputami, tesnilnim in vijacnim
materialom, z dobavo in montazo
skupne teze kg 2.600
21. Plocevinasti kanali okrogle dekoracijske vidne
izvedbe izdelani iz pocinkane plo¢evine, vkljuéno s
fazonskimi kosi in spojkami, tesnilnim materialom, z
dobavo in montazo
... 2100 m 6
... 8200 m 82
... 9250 m 45
.. 8315 m 24
22. Pocinkani material za obeSanje in pritrjevanje
kanalov na strop, z vijaénim materialom - navojno
palico in jeklenim vloZzkom za beton ter z elasti¢nim
gumi vloZzkom za amortiziranje sunkov pri premiku,
z dobavo in montazo
... 2100 kpl 6
... 8250 kpl 40
... 8315 kpl 20
... 450x315 kpl 38
23. Pocinkani material za pritrjevanje kanalov v
dvojnem podu v tla, z vijaénim materialom -
navojno palico in jeklenim vloZzkom za beton ter z
elasticnim gumi vlozkom za amortiziranje sunkov
pri premiku, z dobavo in montazo
... 8200 kpl 280
24. Fleksibilni izolirani kanal z duSenjem zvoka npr.

SONODEC tip 25, komplet s spojnim materialom,
dobavo in montazo
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25.

26.

27.

28.

20.

2.0

3.0

s premerom @100
s premerom @160
s premerom @200

Izolacija dovodnih kanalov v strojnici s plos¢no
izolacijo ARMAFLEX debeline 25mm, pri gorenju
ne sme sproS€ati toksicnih plinov in mora biti
samougasljiva, z dobavo in montaZo, zajeto s
popravilom obstojece instalacije zaradi poskodb

Barvanje vseh vidnih kanalov z ustrezno barvo za
pocinkano plogevino (skupno trije premazi), s
CiS¢enjem, v skupni koli¢ini

Pozarno odporna 90minutna izolacija kanalov s
pozarnimi PROMAT plos€ami L-90, s certifikati za
materiale in izvedbo, z dobavo in montazo
(popravilo obstojeCe + pozZarna izolacija obstojecih
kanalov za levi objekt, ki potekajo skozi prostore
NLB)

Gradbena dela intalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokon&anje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot 100)
- skozi predelno plos¢o

Meritve prezraCevanja in mikroklime, komplet z
regulacijo nastavitvenih loput

PREZRACEVANJE - SKUPAJ

HLAJENJE

Hladilni agregat za hladilno vodo kompaktne
izvedbe z zracno hlajenim kondenzatorjem za
zunanjo postavitev, tihe izvedbe =z visokim
izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice
od -15 do 50°C, mikroprocesorsko voden, s
preverjenimi tehni¢nimi podatki s strani priznane
neodvisne institucije EUROVENT, z listinami o
skladnosti EC. lzdelan po Evro predpisih in
standardih Ustreza zahtevam PURES-a.

- OKVIR

5/1 Strojne instalacije

333

kos
kos

kpl

85

390

N

160/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

zap.

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli
oporo na tleh na 6 tockah, brez deformacije. Zaradi
zunanje postavitve je odporen na vremenske
pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez
varjenja iz pocinkane ploCevine ter praSkasto
barvani s poliestersko barvo. Zunanja termi¢na
izolacija je odporna na UV Zarke. Dostop do
tehni¢nih komponent je izveden 2z lahko in
enostavno snemljivimi paneli.

Tehnicni predel vklju¢no s kompresorji je lo¢en in
zvocno izoliran od kondenzatorja, da preprecimo
prehod hrupa v okolico in zaradi lazjega dostopa do
vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.

Dim. 2950x1100x1875

- SPIRALNI KOMPRESORUJI

Spiralni (3 scroll kompresorji - 2 kroga), hermetiCne
izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi
tesnili in zasuCne sklopke z ekscentri¢no vrte€o se
obto¢no spiralo za hladilni plin R410-A. V sled
razmakljivih  drsnih  ploS¢ je neobcCutljiv za
tekocinske udare.

Pel=33.1+1,8=34,9kW;400V

FLA=76A - max.tok

LRA=214A - zagonski tok

zvocna moc¢ 77dB(A)

zvocni tlsk 45 dB(A)

Mazalni sitem s pomocjo dinamine oljne Crpalke,
gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.

Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim
sredstvom, elektronsko zaSciten proti pregretju,
izpadu faze in zamenjavi faz.

Kompresorji SO montirani na dodatne
protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na
okvir naprave in s tem posledi€tno zmanjSanje
hrupa. Names&ceni so v tehni¢nem predelu naprave.
So direktno trdno spajkani na cevni razvod
hladilnega sredstva, da se prepre€i mozZnost
puscanja hladilnega sredstva.

- ZRACNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI
Stransko postavljeni, toplotni menjalnik iz bakrenih
cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami,
zasciteni z mrezo.

Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za
delovanje tudi pri niZjih zunanjih temperaturah
okolice.

- VENTILATORJI

5/1 Strojne instalacije
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zap.

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

Naprava je standardno opremljena z dvema
brezstopenjsko reguliranima ventilatorskima
elektromotorjema.  Lopatice  ventilatorjev  so
kovinske, da so odporne na visoke temperature
zaradi sonCnega sevanja, brez deformacije.
Zascita motorjev ventilatorjev je IP44.

- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR

Visoko ucinkovit plo$¢ni izmenjevalec za hladilni
krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi
ploS€ami iz nerjaveCega jekla 316. Uparjalnik je
izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo.
Hidravliéni prikljucek je izveden s »VICTAULIC«
nadinom spajanja. Opremljen s:

- termostatskim ekspanzijskim ventilom

- senzorjem izstopne in vstopne vode

- preto¢nim stikalom na vodni strani

- lovilcem nesnage

- protizamrzovalnim senzorjem

- protizamrzovalnim el. grelnikom

- HLADILNI KROG

Dva hladilna kroga vkljuCujeta: filtrni susSilnik,
pokazno okence z indikatorjem vlaznosti hladiva,
elektromagnetni  ventil, zaporni ventii na
tekoCinskem vodu, zaporni ventil v tlaénem vodu,
izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in
nizkega tlaka.

HIDRAVLICNI MODUL

Z vgrajenim akumulatorjem volumna 500 litrov in z
vgrajeno Crpalko za hladilno vodo/glikol s
kapaciteto:

Vv=15,0m3/h in H=179Pa

- z vgrajeno membransko ekspanzijsko posodo
volumna 50 lit NP6 s tlakom predpolmjenja 1,5 bar

- varnostnim ventilom DN25 s tlakom odpiranja p=4
bar

- VKLOPNA IN KRMILNA PLOSCA

Vklopna plos&a je narejena po predpisih EN 60-204
in vsebuje: zaScito elektromotorjev kompresorjev,
tokovno zaSc&ito pred preobremenitvijo, vrstne
sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ro€ico na
zunaniji strani in vezalne sheme.

Krmilna plos€a vsebuje regulacijski krmilnik z
mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza
priporoCilom 89/336/EC.

- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK

Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniSko
namescen.

Omogoca:

- direktni dostop do prebiranja vrednosti

5/1 Strojne instalacije
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Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
St. enoto

- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)

- moznost nastavitve kontrole temperature vode
glede na zunanjo temperaturo

- kontrola tlaka kondenzacije

- programska zaS€ita pred kratkimi vklopi
kompresorjev

- raCunanje in balansiranje Casovnega delovanja
kompresorija

- kontroliranje Stevila zagonov kompresorja

- zaSc¢ito elektromotorjev kompresorjev

- opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom
MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS
sisteme

Prosto napetostni vhodi:

- zunanji ON/OFF kontakti

- Preklop med nastavno to¢ko 1 in 2

Prosto napetostni izhodi:

- Splosne napake

- PREIZKUSNI ZAGON

Naprava je kompletno sestavljena, elektricno
zvezana, napolnjena s hladilom in preizkudena v
tovarni, tako da na lokaciji napravo samo
hidravli¢no in elektriéno priklju&imo.

TEHNICNE KARAKTERISTIKE (certificirane po
EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN
14511:2013), navedene pri projektnih pogojih:

- hladilna moé: 87 kW

- skupna priklju¢na elektricna moé: 34,9 kW (kompresoriji, ventilatorji, ¢rpalka)
- hladilno Stevilo EER: 3,25

- sezonsko hladilno Stevilo ESEER : 3,4

- sistem hlajenega medija:  7/12°C, glikol 35%

- temperatura okolice: 32 °C

- TEHNICNI PODATKI:

- hlajeni medij: R410A

- Stevilo kompresorjev: 3

- Stevilo hladilnih krogov: 2

- regulacija modi: 0-25-50-75-100 %

- Stevilo ventilatorjev: 3

- pretok zraka: 28400 m3/h

- elektriéno napajanje:  400/3/50 V/Ph/Hz

-max. el. tok: 76 A

-zagonskiel.tok: 214 A

- min. varovalka: 80 A -tip C (preveri elektro projektant)
- zvoéni tlak na 10m: 45 dB(A)

-zvotna mo¢: 77 dB(A)

- hidravliéni prikljucek: 3~

- velikost rezervoarja: 500 L

- velikost raztezne posode: 48 L

- izvedba obtocne Crpalke:  enojna z razpoloZljivim tlakom 70 kPa
- dimenzije DxSxV:  2950x1100x1875 mm

- teza transportna/delovna:  868/955 kg
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zap.

OPIS POZICIJE e.m.

kol.

cena na
enoto

- DODATNA OPREMA

- vmesnik RS485 (ModBus) za povezavo na CNS
- daljinski tablo PGD1

- pretoéno stikalo FL

- amortizerji AVX

Ustreza hladilni agregat proizvod kot npr.
AERMEC tip NRL 500 L (dobavlja BOSSPLAST)
oz.drugi z enakimi ali boljSimi karakteristikami, z
dobavo in montazo, komplet z oZi€enjem in prvim
zagonom s strani pooblas€enega serviserja,
vklju€éno z najemom avtodvigala za montazo

kpl

Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe s
standardno masko, za vgradnjo v spusc¢enen strop,
za hlajenje z obto&nim zrakom za dvocevni sistem:

- trorednim grelcem/hladilnikom

- trohitrostnim radialnim ventilatorjem

- regulatorjem pretoka AB-QM DN20 z
elektromotornim pogonom on/off, primernim za
priklop na izbrani krmilnik

- 2x krogelni ventil DN20 s holandskim prikljuckom

- 2x odzracevalci R 1/8",

- zbiralno korito za kondenz

- dodatno korito pod ventili,

- Crpalko za kondenz

- zracni filter EU 2 z moznostjo &iS¢enja

- z dodatno dekoracijsko masko FCLMC za
vgradnjo brez spusenega stropa

- daljinec za upravljanje

- material za obeSanje

z dobavo in montazo

(Qgmed=3830W; 50/400C)
Qhtot=3210W ; 7/120C
Vv=550 I/h
Zsr=150..880 m3/h
... ustreza npr. proizvod AERMEC
tip FCLI MC velikosti 62 oz. enakovreden drugi
max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 43dB

kos

5/1 Strojne instalacije
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za hlajenje z obto&nim zrakom za dvocevni sistem:

- trorednim grelcem/hladilnikom

- trohitrostnim radialnim ventilatorjem

- regulatorjem pretoka AB-QM DN20 z
elektromotornim pogonom on/off, primernim za
priklop na izbrani krmilnik

- 2x krogelni ventil DN20 s holandskim prikljukom

- 2x odzracgevalci R 1/8" ,

- zbiralno korito za kondenz

- dodatno korito pod ventili,

- zracni filter EU 2 z moznostjo CiS€enja

- daljinec za upravljanje

- material za obeSanje

z dobavo in montazo

Qhtot=3450W ; 7/120C
Vv=600 I/h
Zsr=150..880 m3/h
... ustreza npr. proizvod AERMEC
tip FCW velikosti 412V oz. enakovreden drugi
max.hrup v sredniji (delovni) hitrosti pod 43dB

5/1 Strojne instalacije

“L OPIS POZICIJE em. | kol cena na
st. enoto

3.  Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe s

standardno masko, za vgradnjo v spus¢enen strop,

za hlajenje z obto¢nim zrakom za dvocevni sistem:

- trorednim hladilnikom

- trohitrostnim radialnim ventilatorjem

- regulatorjem pretoka AB-QM DN20 =z

elektromotornim pogonom on/off, primernim za

priklop na izbrani krmilnik

- 2x krogelni ventil DN25 s holandskim priklju¢kom

- 2x odzracevalci R 1/8",

- zbiralno korito za kondenz

- dodatno korito pod ventili,

- Crpalko za kondenz

- zracni filter EU 2 z moznostjo CiS€enja

- z dodatno dekoracijsko masko FCLMC za

vgradnjo brez spuS&enega stropa

- daljinec za upravljanje

- material za obeSanje

z dobavo in montazo

Qhtot=8800W ; 7/120C

Vv=1550 I’h

Zsr=350..1750 m3/h

... ustreza npr. proizvod AERMEC

tip FCLI MC velikosti 122 oz. enakovreden drugi
max.hrup v srednji (delovni) hitrosti pod 43dB
kos 3

4. Ventilatorski konvektor stenske izvedbe z masko,
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o OPIS POZICIJE em. | kol cena na
st. enoto
kos 5
5. Sobni krmilnik za regulacijo ventilatorskih
konvektorjev - termostat z moznostjo ro¢nega
nastavljanja temperature, stikalom vklop-izklop, z
avtomatskim preklopom hitrosti ventilatorja (avtom-
1,2,3) in preklopom gretje/hlajenje, vgrajen na
konvektorju, z dobavo in montazo
kpl 3
6. BrezZi¢ni daljinski upravljalec za notranjo hladilno
enoto, z dobavo in montazo
kpl 7
7. Fleksibilna poltoga inox cev za prikljuditev
konvektorjev, komplet s tesnili, s spojkami in
holandci za spajanje, z dobavo in montazo
(za konvektorje)
DN 20 kos 14
DN 25 kos 6
8. Fleksibilna poltoga inox cev za priklju€itev pri
prehodu skozi steno na krogelni ventil in fiksno cev,
komplet s tesnili, s spojkami in holandci za
spajanje, z dobavo in montazo
DN 50 dolzine 300mm kpl 8
DN 80 dolzine 300mm kpl 4
9. Servisiranje obstoje€ih ventilatorskih konvektorjev
stenske izvedbe v standardni maski:
- eventualna demontaza in ponovna montaza (po
potrditvi nadzora)
- pregled in eventualno popravilo s strani
pooblaséenega serviserja
- zamenjava zracnega filtra EU 2
ocenjeno
kpl 7
10. Bakrena ravna cev v lotani izvedbi - trdi lot,

komplet s fitingi, lotom, materialom za &iS€enje, z
dodatkom za razrez za izvedbo prevezave levega
oz. desnega dela objekta ter izvedbo dodatne
regulacijske podpostaje v toplotni postaji (po
projektu PID so obstojedi razvodi bakreni) z dobavo
in montaZo ter barvanjem vidnih delov

ali variantno
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o OPIS POZICIJE em. | kol cena na
st. enoto

Srednjetezka ¢&rna navojna Sivha cev po SIST

EN10255 oz. brezSivna ¢rna cev po SIST EN10220

iz materiala po SIST EN10216-1, komplet z

varilnimi koleni in varilnim in obe8alnim materialom

ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po

predhodnem ¢iS€enju ter odstranitvi korozije, z

dobavo in montazo ter barvanjem vidnih delov

DN10 (217,3 x 2,65) m 6

DN20 (222 x 1) oz. (26,9 x 2,65) m 40

DN25 (228 x 1,5) oz. (233,7x3,25) m 90

DN40 (242 x1,5) oz. (248,7 x 3,65) m 8

DN50 (254 x1,5) oz. (60,3 x 3,65) m 70

DNG65 (276,1 x 2,9) m 15

DN80 (288,9 x 3,2) m 50
11. ObeSala za vodoravno, posevno in navpi¢no

pritrditev cevi na gradbeno ali drugo vrsto

konstrukcije. Izvedba prefabriciranih obeSal je iz

pocinkanega Zeleza in obsega nosilce, objemke s

podlogo iz sintetichne gume, navojne palice s

temeljno plos¢o ali temeljnim profilom, kovinske

vlozke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore,

z dobavo in montazo

Obrac¢unano na meter vgrajenih cevi. Podan

nazivni premer cevi.

DN10 (217,3 x 2,65) m 6

DN20 (222 x 1) oz. (826,9 x 2,65) m 40

DN25 (228 x 1,5) 0z. (833,7x3,25) m 90

DN40 (242 x1,5) oz. (948,7 x 3,65) m 8

DN50 (254 x1,5) oz. (60,3 x 3,65) m 70

DNG65 (276,1 x 2,9) m 15

DN80 (288,9 x 3,2) m 50
12. Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC

debeline 19mm, z dobavo in montaZo za cev:

DN20 (222 x 1) oz. (826,9 x 2,65) m 40

DN25 (228 x 1,5) 0z. (833,7x3,25) m 90

DN40 (242 x1,5) oz. (948,7 x 3,65) m 8

DN50 (254 x1,5) oz. (60,3 x 3,65) m 70
13. Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC

debeline 25mm, z dobavo in montaZo za cev:

DN80 (288,9 x 3,2) m 35
14. Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC

debeline 25+19mm ter Al zaSCito, z dobavo in

montaZo za cev:

DN80 (288,9 x 3,2) m 15
15. Krogliéna navojna pipa s teflonskim tesnenjem,

komplet s tesnilnim materialom, z dobavo in
montazo
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. nan
zap OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
st. enoto

DN 10 kos 4

DN 20 kos 14

DN 25 kos 6

DN 50 kos 10
16. Krogli€na prirobni¢na pipa s teflonskim tesnenjem,

komplet s protiprirobnicami, vijaki in tesnilnim

materialom, z dobavo in montazo

DN 80 kos 7
17. Prirobniéni lovilec necisto¢ (filter), komplet s

protiprirobnicami, vijaki in tesnilnim materialom, z

dobavo in montazo

DN 80 kos 1
18. Bakrena ravna cev za odvod kondenza v lotani

izvedbi - trdi lot, komplet s fitingi, lotom, materialom

za CiSCenje, z dodatkom za razrez ter cevno

izolacijo 6mm, z dobavo in montazo

(novi del)

DN25 (926 x 1) m 75
19. Polnjenje  hladilnega sistema z  meS3anico

glikol/voda v razmerju 1:3 za zunanjo temperaturo

do -15°C, z dobavo in polnjenjem meSanice

(celotna koli¢ina 750 litrov)

lit 250

20. Gradbena dela intalaterjev za izvedbo prebojev in

vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,

gradbeno dokonc&anje z grobim in finim ometom,

pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot 2100) kos 16

- skozi predelno ploséo kos 10

- vbetoniranje prehodne cevi v steno zakloniséa kos 6
21. Cevne manSete za tesnenje kovinskih cevi pri

prehodu skozi steno pozZarnega sektorja raznih

dimenzij, izvedene v skladu s SIST EN 1366-3, z

dobavo in montazo

kpl 6

3.0 HLAJENJE - SKUPAJ
4.0 VODOINSTALACIJA

Umivalnik iz bele fajanCevine (model po izbiri
arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega
proizvajalca - kv. razred 1A kot npr. CERAMICA
DOLOMITE, CATALANO, HATRIA) komplet s
pritrdilnim materialom

5/1 Strojne instalacije
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Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
St. enoto

Sirine 600 - globine 250
dobava  kos 1
montaza  kos 1

2. Vgradni oz. polvgradni umivalnik (model po izbiri

arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega

proizvajalca - kv. razred 1A kot npr. CERAMICA

DOLOMITE, CATALANO, HATRIA) komplet s

pritrdilnim materialom

Sirine 600 - globine 350
dobava  kos 1
montaza  kos 1

3.  WC konzolna $koljka iz bele fajanevine s spodnjim
iztokom komplet s plastificirano tezko sedezno
desko (model po izbiri arhitekta oz. investitorja
proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A
kot npr. CERAMICA DOLOMITE, CATALANO,
HATRIA) komplet s pritrdilnim materialom

dobava kos 1
montaza  kos 1

4. Vgradni  nizkomontazni izplakovalni  kotlicek

komplet z nosilnim okvirjem za konzolno $koljko, z

revizijsko stensko plos¢o za dvojno rocno

aktiviranje s prednje strani, s kotnim ventilom,

odtoénim kolenom ter pritrdilnim materialom za

fiksiranje okvirja in WC 3Skoljke

kot npr.GEBERIT, LIV
dobava  kos 1
montaza  kos 1

5. Stenski pisoar, komplet z vezno cevko in sifonom,
iz bele fajancevine (model po izbiri arhitekta oz.
investitorja proizvod renomiranega proizvajalca -
kv. razred 1A npr. DOLOMITE, CATALANO,
HATRIA), s pritrdilnim in tesnilnim materialom

dobava kpl 1
montaza kpl 1

6. Samo povezava enojnega pomivalnega korita,
vkljuéno z dobavo odtoéne garniture (dobava z
opremo)
kos 1

7.  Kristalno ogledalo z bruSenimi robovi z inox obrobo
renomiranega proizvajalca po izbiri dim. 60x60 cm
komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in
montazo

N

dobava  kos
montaza kos 2
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cena na
S OPIS POZICIJE e.m. kol.
st. enoto
8. Etazer iz bele fajanCevine komplet s pritrdilnim
materialom, z dobavo in montazo
dobava  kos 2
montaza  kos 2
9. Ko$ za odpadke s pokrovom in PVC vlozkom
komplet z dobavo
kos 2
10. Drzalo za ROLO toaletni papir komplet s pritrdilnim
materialom
dobava  kos 1
montaza  kos 1
11. Kaseta za papirne brisate komplet s pritrdilnim
materialom
dobava  kos 2
montaza  kos 2
12. Kromirana ali inox kaseta s $¢etko za CiS¢enje WC
Skoljke komplet s pritrdilnim materialom
dobava  kos 1
montaza  kos 1
13. Milnik s teko€im milom HAGLEITER z vrec¢ko za
zamenjavo, komplet s pritrdilnim materialom
dobava  kos 2
montaza  kos 2
14. Enorotna meSalna baterija, model po izbiri
arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega
proizvajalca (kot npr. HANSGROHE) za montazo
na umivalnik, komplet s kotnimi ventili s filtrom,
sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom
dobava  kos 2
montaza  kos 2
15. EnoroCna mesalna baterija z dolgim in poviSanim
iztokom, model po izbiri arhitekta oz. investitorja
proizvod renomiranega proizvajalca (kot npr.
HANSGROHE) za montazo na pomivalno Kkorito,
komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s
tesnilnim in pritrdilnim materialom
dobava  kos 1
montaza  kos 1
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2ap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
st. enoto
16. Elektronska senzorska armatura za pisoar proizvod
renomiranega proizvajalca, kot npr. ELMER, VS,
komplet z  elektromagnetnim  ventilom, s
transformatojem, avtomatiko za krmiljenje in
nastavitev s podometno dozo in dekorativho inox
plod€o, s prikljuéno armaturo, s pritrdilnim in
tesnilnim materialom
dobava  kpl 1
montaZa kpl 1
17. Kombinirani varnostno-nepovratni ventil za vodo z
vzmetjo s tlakom odpiranja p=6 bar s tesnilnim
materialom, z dobavo in montazo
DN 15 kos 1
18. Stojeci tlacni bojler za toplo sanitarno vodo GT-10
volumna 10 litrov - vgradnja pod pult/umivalnik,
komplet z dekorativnim in izolacijskim plas¢em,
elektricnim  grelcem 2,2 kW, termostatom,
termometrom, z dobavo in montazo
kos 1
19. Fleksibilna poltoga inox cev za prikljuditev pri
prehodu skozi steno na krogelni ventil in fiksno cev,
komplet s tesnili, s spojkami in holandci za
spajanje, z dobavo in montazo
DN 15 dolzine 300mm kpl 2
20. Krogelni ventil s teflonskim tesnenjem z navojnimi
priklju¢ki in ro€ico s tesnilnim in pritrdilnim
materialom, z dobavo in montazo
DN 15 kos 2
21. Tipsko montazno ¢&rpaliS¢e za montaZzo v dvojnem
podu oz. poglobljenem jasku, kot npr. JUNG tip WC
-fix-260V  0z. enakovredno, za prec€rpavanje
fekalnih vod, s ¢rpalko za fekalije:
Vv=92 lit/min; H=3,5 mVS
Pel=400W; 230V
dim. 547x171x436mm
dovodna cev 1xg110; 1x@50
odvodna cev 1x@50
komplet z nivojnimi stikali, z nepovratnim in
zapornim ventilom, s krmilno omarico in ozi¢enjem,
z dobavo in montazo
kpl 1
22. Pocinkana navojna cev po DIN 2440 komplet s

fitingi za spajanje in izvedbo prikljuckov, s tesnilnim
materialom, izolirana s cevno parozaporno izolacijo
deb. 19mm, z dobavo in montazo

5/1 Strojne instalacije
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. nan
zap OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
st. enoto

DN15 (221,3 x 2,65) m 20
DN50 (60,3 x 3,65) m 10
23. Polipropilenska cev za hladno in za toplo sanitarno
vodo za razvod v predelnih stenah in dvojnem
podu, proizvod renomiranega proizvajalca za
polidifuzijsko varjenje z grelno plos€o komplet s
fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priklju¢kov
ter pritrdilnim materialom, izolirana s cevno
parozaporno izolacijo deb. 19mm, z dobavo in
montazo
DN15 m 45
24. Polipropilenska odtoCna cev za kondenz, proizvod
renomiranega proizvajalca za polidifuzijsko varjenje
z grelno plo$€¢o komplet s fazonskimi kosi za
spajanje in izvedbo prikljuCkov, z dobavo in
montazo
PP32 m 3
25. PVC odtoéna cev renomiranega proizvajalca
komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo
priklju¢kov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila,
kalijeva mast) ter drzali, z dobavo in montazo
DN50 m 16
DN110 m 1
26. Gasilni aparat za gaSenje s suhim prahom S-6 s
konzolo za pritrditev na steno
kpl 2
27. Gasilni aparat za gasenje s CO2 s konzolo za
pritrditev na steno
kpl 2
28. Dezinfekcija omrezja s klornim Sokom ter mikro
bioloska analiza vode
kpl 1
29. Gradbena dela intalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokon&anje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
- skozi beton (manj kot 2100) kos 2
- skozi predelno plo3éo kos 5
- vbetoniranje prehodne cevi v steno zakloniS¢a kos 1
4.0 VODOINSTALACIJA - SKUPAJ
5.0 GASENJE Z INERGENOM

5/1 Strojne instalacije
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nan
zap OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
st. enoto
1. Jeklenka za inergen volumna 80 litrov/200bar Fire
Eater, napolnjena s plinom INERGEN® za gasenje
- mesanica 40%argona, 52%dusika in
8%ogljikovega dioksida, komplet z nosilcem, verigo
in pritrdilnim materialom za pritrditev na steno, z
dobavo in montazo
kos 10
2. Konéni nosilec za jeklenke inergen volumna 80
litrov/200bar Fire Eater, z dobavo in montazo
kos 4
3. Povezovalni cevovod - razdelilnik za jeklenke
izdelan iz pocinkane cevi, atestiran za delovni tlak
200bar, s prikljucki za jeklenke in s cevkami za
povezavo Vv sistem, komplet s tesnilnim in
pritrdilnim materialom, z dobavo in montazo
Ci MT 10 (10 prikljuckov) kpl 1
Ci MT 4 (10 prikljucki) kpl 10
4. Kontaktni manometer, z dobavo in montazo
Ci Iv8-300 kos 10
5. Kontaktni kabel za manometer, z dobavo in
montazo
dolZine 2m kos 1
6. Osnovni manometer, z dobavo in montazo
Ci Iv8-300 kos 10
7. Glava z udarno iglo, komplet z dobavo in montazo
DV7a-2 M25 kos 4
8. Elektro magnetni proZilni ventil, komplet z dobavo
in montazo
Ci IS8 kos 2
9. Alarmna centrala za krmiljenje in signalizacijo
gaSenja z inergenom, npr. FAST2000 Compact, s
povezavo na javljalnike pozara, roc¢ni javljalnik
pozara in deblokator sireno in bliskavico ter
povezavo na centralo za prenos na stalno dezurno
sluzbo, komplet z ozi¢enjem, z dobavo in montazo
kpl 1

5/1 Strojne instalacije
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zap.

S§t.

OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

10.

11.

12.

13.

14.

15.

5.0

Oprema za signalizacijo gaSenja z inergenom:
javljalniki pozara (elektro instalacije)

roCni javljalnik pozara

deblokator za prekinitev gadenja

elektronska sirena

bliskavico

komplet z oZiCenjem, z dobavo in montazo

Soba za inergena, atestirana za delovni tlak
200bar, s spojnim in s tesnilnim materialom, z
dobavo in montazo

IN 15 1SO

Cevovod za razvod inergena, izdelan iz pocinkane
cevi, atestiran za delovni tlak 200bar, s fitingi in
spojnim materialom za povezavo v sistem, komplet
s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in
montazo

PH 3/8"-300 dolzine 1000mm

PH 3/8"-300 dolzine 1500mm

PH 3/8"-300 dolZine 2000mm

Razbremenilna loputa za izenaCevanje nadtlaka pri
gaSenju z inergenom nadtlak 2mbar, komplet z
okvirjem za vgradnjo v steno, z dobavo in montazo

npr. loputa PUMA PRD 750-TD-CF dim.750x750
npr. loputa PUMA PRD 500-TD-CF dim.500x500

Pregled aktivne pozarne zaSCite - gaSenja z
inergenom 2z izdanim poroCilom in pozitivhim
potrdilom s strani pooblas¢ene firme za izdajo APZ

Gradbena dela intalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokon&anje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot 100)
- skozi predelno plos¢o
- skozi zid (0,75x0,75m)

GASENJE Z INERGENOM

5/1 Strojne instalacije
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL

5/2 STROJNE INSTALACIJE - obstojeCi objekt
1.0 OGRVANJE
2.0 PREZRACEVANJE
3.0 HLAJENJE

4.0 VODOINSTALACIJA

SKUPNA VREDNOST DEL
DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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zap.

OPIS POZICIJE

cena na

kol.
enoto

e.m.

1.0

2.0

OGREVANJE

Pregled obstojeCega sistema radiatorskega
ogrevanja, eventualna zamenjava po3kodovanih ali
nedelujocih radiatorskih ventilov in radiatorskih
holandcev, pregled obstojee obtoCne C&rpalke in
eventualna zamenjava z novo se obracuna po
potrditvi investitorja in nadzora, praznjenje in
polnjenje sistema se obraCuna po dejansko
porablienem &asu in materialu - dodatni ponudbi,
za predracun ocenjen pavsal

Montaza, demontaza in ponovnha montaza

radiatorjev zaradi pleskarskih del

Pleskanje vidnih delov cevi in pritrdilnega materiala
- dvakratni premaz

OGREVANJE - SKUPAJ

PREZRACEVANJE

Pregled obstojedih  sistemov  prezradevanja,
CiSCenje kanalov in reSetk, eventualna zamenjava
dotrajanih reSetk, pregled obstojecih klimatov,
zamenjava filtrov, tipal se obraCuna po potrditvi
investitorja in nadzora po dejansko porabljenem
Casu in materialu - dodatni ponudbi, za predracun
ocenjen pavsal

Meritve prezraCevanja in nova nastavitev koli€ine
zraka na vseh dovodnih in odvodnih resetkah po
novih zahtevah,komplet z zapisnikom

Aluminijasta reSetka za odvod zraka z nastavkom
za regulacijo koli¢ine, za vgradnjo v na kanal, s
tesnilnim in pritrdiinim materialom, z dobavo in
montazo ter barvanjem

..barva po izbiri arhitekta

tip AR-2F - vel.425x125

5/2 Strojne instalacije — obstojéi objekt

kpl 1

kos 4

kpl 1

kpl 1

kos 3
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OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

2.0

3.0

Aluminijasta izenaCevalna re8etka kot npr. Lindab
IMP Klima za vgradnjo v lesena vrata s
protiokvirjem in okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in
pritrdilnim materialom, z dobavo in montazo ter
barvanjem

..barva natur Al

tip AR 4P dim. 425 x 125

Plo€evinasti kanali izdelani iz pocinkane ploCevine
vkljuéno s fazonskimi kosi in  spojkami,
nastavitvenimi loputami, tesnilnim in vijaénim
materialom, z dobavo in montazo

skupne teze

Pocinkani material za obeSanje in pritrijevanje
kanalov na strop, z vijaCnim materialom - navojno
palico in jeklenim vloZkom za beton ter z elasti¢nim
gumi vlozkom za amortiziranje sunkov pri premiku,
z dobavo in montazo

... 300x200

Barvanje vseh vidnih kanalov z ustrezno barvo za
pocinkano plo¢evino (skupno trije premazi), s

CiS¢enjem, v skupni koligini

Gradbena dela instalaterjev za izvedbo prebojev in
vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,
gradbeno dokon&anje z grobim in finim ometom,
pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi predelni zid

PREZRACEVANJE - SKUPAJ

HLAJENJE

Pregled obstojeCih konvektorjev za hlajenje,
eventualna zamenjava poSkodovanih ali
nedelujo¢ih ventilov in radiatorskih holandcev,
zamenjava filtrov se obraduna po potrditvi
investitorja in nadzora, praznjenje in polnjenje
sistema se obraduna po dejansko porabljenem
Casu in materialu - dodatni ponudbi, za predracun
ocenjen pavsal

5/2 Strojne instalacije — obstojéi objekt

kos

kg
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kos

kpl
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Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
§t. enoto

2. Prestavitev obstojeCega konvektorja na drugo
lokacijo (konvektor v standardni maski ob steni na
tleh - razmik cca 1m), predelava prikljuckov za
hladilno vodo in kondenz, praznjenje in polnjenje
sistema se obraCuna po dejansko porabljenem
¢asu in materialu - dodatni ponudbi, za predracun
ocenjen pavsal

3. Fleksibilna poltoga inox cev za prikljuCitev
konvektorjev, komplet s tesnili, s spojkami in
holandci za spajanje, z dobavo in montazo
(za konvektorje)
DN 20 kos 14

4, Bakrena ravna cev v lotani izvedbi - trdi lot,
komplet s fitingi, lotom, materialom za ¢iS¢enje, z
dodatkom za razrez za izvedbo prevezave levega
oz. desnega dela objekta ter izvedbo dodatne
regulacijske podpostaje v toplotni postaji (po
projektu PID so obstojedi razvodi bakreni) z dobavo
in montazo ter barvanjem vidnih delov
ali variantno

Srednjetezka ¢&rna navojna Sivha cev po SIST
EN10255 oz. brezSivna ¢rna cev po SIST EN10220
iz materiala po SIST EN10216-1, komplet z
varilnimi koleni in varilnim in obe8alnim materialom
ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po
predhodnem ¢iS€enju ter odstranitvi korozije, z
dobavo in montazo ter barvanjem vidnih delov

DN20 (222 x 1) 0z. (826,9 x 2,65) m 2

5. Cevna toplotna izolacija npr. ARMAFLEX tip AC
debeline 19mm, z dobavo in montazo za cev:
DN20 (222 x 1) oz. (826,9 x 2,65) m 2

6. Polnjenje - samo dopolnitev - hladilnega sistema z
mesanico glikol/voda v razmerju 1:3 za zunanjo
temperaturo do -15°C, z dobavo in polnjenjem
mesanice (celotna koli¢ina 150 litrov)
lit 50

3.0 HLAJENJE - SKUPAJ

4.0 VODOINSTALACIJA
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OPIS POZICIJE

cena na

kol.
enoto

e.m.

Umivalnik iz bele fajanCevine (model po izbiri
arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega
proizvajalca - kv. razred 1A kot npr. CERAMICA
DOLOMITE, CATALANO, HATRIA) komplet s
pritrdilnim materialom
Sirine 600 - globine 250
dobava
montaza

WC konzolna skoljka iz bele fajanevine s spodnjim
iztokom komplet s plastificirano tezko sedezno
desko (model po izbiri arhitekta oz. investitorja
proizvod renomiranega proizvajalca - kv. razred 1A
kot npr. CERAMICA DOLOMITE, CATALANO,
HATRIA) komplet s pritrdilnim materialom

dobava
montaza

Vgradni  nizkomontazni  izplakovalni  kotliCek
komplet z nosilnim okvirjem za konzolno $koljko, z
revizijsko stensko plos¢o za dvojno rocno
aktiviranje s prednje strani, s kotnim ventilom,
odto¢nim kolenom ter pritrdilnim materialom za
fiksiranje okvirja in WC Skoljke
kot npr.GEBERIT, LIV
dobava
montaza

Stenski pisoar, komplet z vezno cevko in sifonom,
iz bele fajanCevine (model po izbiri arhitekta oz.
investitorja proizvod renomiranega proizvajalca -
kv. razred 1A npr. DOLOMITE, CATALANO,
HATRIA), s pritrdilnim in tesnilnim materialom

dobava
montaza

Stranska pregradna stena za stenski pisoar iz bele

fajanCevine, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, z
dobavo in montazo

dobava

montaza

Samo povezava enojnega pomivalnega Korita,
vkljuéno z dobavo odto¢ne garniture (dobava z
opremo)

Kristalno ogledalo z bruSenimi robovi z inox obrobo
renomiranega proizvajalca po izbiri dim. 60x60 cm
komplet s pritrdilnim materialom, z dobavo in
montazo

5/2 Strojne instalacije — obstojéi objekt

w

kos
kos 3

N

kos
kos 2

N

kos
kos 2

N

kpl
kpl 2

kpl 1
kpl 1

kos 1

207/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

5/2 Strojne instalacije — obstojéi objekt

. nan
zap OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
st. enoto

dobava  kos 3
montaza  kos 3
8. Etazer iz bele fajanéevine komplet s pritrdilnim
materialom, z dobavo in montazo
dobava  kos 3
montaza  kos 3
9. Kos$ za odpadke s pokrovom in PVC vlozkom
komplet z dobavo
kos 3
10. Drzalo za ROLO toaletni papir komplet s pritrdilnim
materialom
dobava  kos 2
montaza  kos 2
11. Kaseta za papirne brisate komplet s pritrdilnim
materialom
dobava  kos 3
montaza  kos 3
12. Kromirana ali inox kaseta s $¢etko za CiS¢enje WC
Skoljke komplet s pritrdilnim materialom
dobava  kos 2
montaza kos 2
13. Milnik s tekoCim milom HAGLEITER z vrecko za
zamenjavo, komplet s pritrdilnim materialom
dobava  kos 3
montaza  kos 3
14. Enorotna meSalna baterija, model po izbiri
arhitekta oz. investitorja proizvod renomiranega
proizvajalca (kot npr. HANSGROHE) za montazo
na umivalnik, komplet s kotnimi ventili s filtrom,
sifonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom
dobava  kos 3
montaza  kos 3
15. Enoro¢na meSalna baterija z dolgim in poviSanim
iztokom, model po izbiri arhitekta oz. investitorja
proizvod renomiranega proizvajalca (kot npr.
HANSGROHE) za montazo na pomivalno korito,
komplet s kotnimi ventili s filtrom, sifonom, s
tesnilnim in pritrdilnim materialom
dobava  kos 1
montaza  kos 1
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OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Elektronska senzorska armatura za pisoar proizvod
renomiranega proizvajalca, kot npr. ELMER, VS,
komplet z  elektromagnetnim  ventilom, s
transformatojem, avtomatiko za krmiljenje in
nastavitev s podometno dozo in dekorativho inox
plod€o, s prikljuéno armaturo, s pritrdilnim in
tesnilnim materialom

dobava

montaza

Fleksibilna poltoga inox cev za priklju€itev pri
prehodu skozi steno na krogelni ventil in fiksno cev,
komplet s tesnili, s spojkami in holandci za
spajanje, z dobavo in montazo

DN 15 dolzine 300mm

Izvedba priklju¢éka za hladno, toplo vodo in
cirkulacijo na obstoje€o instalacijo, praznjenje in
polnjenje sistema ter izvedba novih prikljuCkov se
obrauna po dejansko porablienem ¢&asu in
materialu, za predracun ocenjeno

Krogelni ventil s teflonskim tesnenjem z navojnimi
prikljuCki in roCico s tesnilnim in pritrdilnim
materialom, z dobavo in montazo

DN 15

DN 20

Pocinkana navojna cev po DIN 2440 komplet s
fitingi za spajanje in izvedbo prikljuckov, s tesnilnim
materialom, izolirana s cevno parozaporno izolacijo
deb. 19mm, z dobavo in montazo

DN15 (821,3 x 2,65)
DN20 (226,7 x 2,65)

Polipropilenska cev za hladno in za toplo sanitarno
vodo za razvod v predelnih stenah in dvojnem
podu, proizvod renomiranega proizvajalca za
polidifuzijsko varjenje z grelno plos¢o komplet s
fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo priklju¢kov
ter pritrdilnim materialom, izolirana s cevno
parozaporno izolacijo deb. 19mm, z dobavo in
montazo

DN15

Polipropilenska odto¢na cev za kondenz, proizvod
renomiranega proizvajalca za polidifuzijsko varjenje
z grelno plos€o komplet s fazonskimi kosi za
spajanje in izvedbo prikljuckov, z dobavo in
montazo

PP32

5/2 Strojne instalacije — obstojéi objekt
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23. PVC odtoéna cev renomiranega proizvajalca

komplet s fazonskimi kosi za spajanje in izvedbo

priklju¢kov, s tesnilnim materialom (gumi tesnila,

kalijeva mast) ter drzali, z dobavo in montazo

DN50 m 12

DN75 m 2

DN110 m 6
24. Dezinfekcija omrezja s klornim Sokom ter mikro

bioloska analiza vode

kpl 1

25. Gradbena dela intalaterjev za izvedbo prebojev in

vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava,

gradbeno dokonc&anje z grobim in finim ometom,

pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:

- skozi beton (manj kot 100) kos 2

- skozi predelno ploséo kos 5

- vbetoniranje prehodne cevi v steno zakloniséa kos 1
4.0 VODOINSTALACIJA - SKUPAJ

5/2 Strojne instalacije — obstoj¢i objekt
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
7 ZA ZASCITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA OBJEKT;
1.0 VGRADNI DELI

2.0 ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR

3.0 SISTEM ZA ZRACENJE ZAKLONISC V ZASCITNI FUNKCIJI IN
UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV - SKUPAJ

SKUPNA VREDNOST DEL
DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV
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Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
§t. enoto

1.0 VGRADNI DELI

1.01 Ravna jeklena cev z nastavkom za vgradnjo
protiudarnega ventila (vel. 4) - DN 200/520 z eno

prirobnico
kos 2
1.02 Ravna jeklena cev za dovod zraka na filtrirno-
prezracevalno napravo pri zas¢itnem zracenju DN
150/400 z eno prirobnico
kos 2
1.03 Zalomljena jeklena cev za dovod zraka na filtrirno-
prezracevalno napravo pri normalnem zracenju DN
200/400 z eno prirobnico, Z-zalom
kos 2
1.04 Ravna jeklena cev za ventil za regulacijo nadtlaka
DN 150/400 z eno prirobnico
kos 5
1.05 Ravna jeklena cev za prehod spiro cevi skozi steno
DN 150/400 brez prirobnic
1.05.a DN 200/400 kos 6
1.05.b DN 150/400 kos 4
1.06 Zalomljena jeklena cev za odvod zraka pri
zascitnem in normalnem zra¢enju DN 150/400 z
dvema prirobnicama, Z-zalom
kos 5
1.07 Zalomljena jeklena cev za odvod zraka iz strani¢a
DN 100/400 z dvema prirobnicama Z-zalom
kos 1
1.08 Ravna jeklena cev za odvod kondenzne vode z
nastavkom za zasun DN 25/600
kos 1
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. nan
zap OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
st. enoto
1.09 Ravna jeklena cev za tesnjenje kablov DN 100/400
z nastavki za pritrditev med opaze
kos 47
1.10 Ravna jeklena cev za tesnjenje kablov DN 150/400
z nastavki za pritrditev med opaze
kos 32
1.11 Ravna jeklena cev za pretok zraka in kondenzne
vode med komorami pescenega predfiltra DN
150/500 z nastavki za pritrditev med opaze
kos 3
1.12 Ravna jeklena cev za prehod vodovodne napeljave
skozi steno DN 15/400 — obojestransko z navojno
tuljavo
kos 2
1.13 Ravna jeklena cev za prehod ogrevalne napeljave
skozi steno DN 32/400 — obojestransko z navojno
tuljavo
kos 4
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OPIS POZICIJE

e.m.

kol.

cena na
enoto

1.15

1.0

2.0

2.01

2.02

2.03

Ravna jeklena cev za prehod klimatske napeljave
skozi steno DN 50/400 — obojestransko z navojno
tuljavo

Ravna jeklena cev za prehod ogrevalne napeljave
skozi strop DN 25/680 — obojestransko z navojno
tuljavo

Ravna jeklena cev za prehod klimatske napeljave
skozi strop DN 80/680 — obojestransko z navojno
tuljavo

Ravna jeklena cev za prehod prezraCevanja
(dovod/odvod) za funkcijo zakloni§¢a za drugi
namen skozi zgornjo ploS¢o zaklonis¢a DN
450/1000 z obojestransko prirobnico in z nastavki
za pritrditev med opaze in na armaturo

VGRADNI DELI - SKUPAJ

ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR

Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in
pozarna (EI-90), s priborom za odmik ruSevin, za
nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom,
z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z
obojestransko oznacenimi smermi odpiranja in
zapiranja, z dimenzijami 1200/2050/200 mm - leva

Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in
pozarna (EI-90), s priborom za odmik ruSevin, za
nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom,
z zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z
obojestransko oznadenimi smermi odpiranja in
zapiranja, z dimenzijami 1200/2050/200 mm -
desna

Jeklena, plinotesna in poZarna vrata (EI-90), za
nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z
zapiralnim mehanizmom, z obojestransko
oznacenimi smermi odpiranja in zapiranja ter z
dimenzijami 1200/2050/100 mm - leva
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“L OPIS POZICIJE em. | kol cena na
st. enoto
komplet 3
2.04 Jeklena, plinotesna in pozarna vrata (EI-90), za
nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z
zapiralnim mehanizmom, z obojestransko
oznacenimi smermi odpiranja in zapiranja ter z
dimenzijami 1200/2050/100 mm - desna
komplet 2
2.05 Jeklena, plinotesna in pozarna vratca (EI-90), za
nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z
zapiralnim mehanizmom, z obojestransko
oznacenimi smermi odpiranja in zapiranja, z
dimenzijami 600/800 mm - leva
komplet 1
2.06 Jeklena lestev za dostop do prostora peS¢enega
predfiltra, s priborom za montazno pritrditev
m 1,5
2.0 ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR - SKUPAJ
3.0 SISTEM ZA ZRACENJE ZAKLONISC V ZASCITNI FUNKCIJI IN
UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV
3.01 Protiudarni ventil (vel. 4) za dovod zraka s
prigrajenim filtrom za grobi prah DN 200
komplet 2
3.02 Nadtlaéni protiudarni ventil za odvod zraka iz
zapore vhoda in iz sanitarij DN 150
komplet 5
3.03 Regulacijski ventil za odvod zraka DN 150
komplet 5
3.04 Vroce cinkana reSetka za peSc¢eni predfilter
m? 13,80
3.05 Atestirani peSceni granulat, eruptivhega porekla,
odpra$en, zrna granulacije 4-8 mm, embaliran v
vre€ah s tezo najvec 30 kg
m? 18
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Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
§t. enoto

3.06 Dvojica (par) vmesnih zalomljenih cevi za dovod
zraka na prezracevalno napravo pri zascithem in
normalnem zracenju DN 150/200 z dvema
prirobnicama

komplet 2
3.07 Krogelni zasun za plinotesno in vodotesno
zapiranje odvoda kondenzne vode DN 25
kos 1
3.08 Plinotesna litozelezna loputa z ro€ico DN 200
komplet 2
3.09 Plinotesna litoZelezna loputa z ro¢ico DN 150
komplet 11
3.10 Plinotesna litozelezna loputa z ro€ico DN 100
komplet 1
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3.11 Plinotesna litoZelezna loputa s kolesnim pogonom
za zapiranje prezracevalnih napeljav skozi strop

DN 450
komplet 4
3.12 Filter za RBK-za&¢€ito s priklju¢nima prirobnicama,
za nazivni pretok najmanj 200 m%h in padec tlaka
najve¢ 600 Pa
komplet 2
3.13 Razstavljiva spojka s prirobnicama in gibljivimi
cevmi za hitro prikljugitev filtra za RBK-zasgito
komplet 2
3.14 Tekodinski merilnik nadtlaka (U-cevka) z merilnim
obmoc¢jem najmanj 1500 Pa
komplet 1
3.15 Pribor za cevno povezavo merilnika nadtlaka v
zunanjo atmosfero z zasunom
komplet 1
3.16 Merilnik temperature zraka (0 do +50 °C) in
relativne vlaznosti zraka (od 0 do 100 %)
komplet 1
3.17 Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi
fazonskimi kosi DN 200 in z obesali, odpornimi na
tresljaje
t.m. 108
3.18 Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi
fazonskimi kosi DN 160 in z obesali, odpornimi na
tresljaje
t.m. 56
3.19 Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi
fazonskimi kosi DN 100 in z obeSali, odpornimi na
tresljaje
t.m. 48
3.20 Prezracevalni ventil za dovod zraka DN 160
komplet 22
3.21 Prezragevalni ventil za dovod zraka DN 100
komplet 32
3.22 Regulacijska loputa DN 160
komplet 26
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§t. enoto

3.23 Regulacijska loputa DN 100
komplet 24

3.24 Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za
tesnjenje kablov DN 100

komplet 94

3.25 Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za
tesnjenje kablov DN 150

komplet 64

3.26 Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad
ventilom za regulacijo nadtlaka DN 150 z dvema
prirobnicama

komplet 5
3.27 Protiudarna za$¢itna ploS€a z distan&niki in vijaki za
pritrditev nad odvodne odprtine iz zapore vhoda in
iz sanitarij DN 300, z obodno zas¢&itno mreZico
kos 5
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Zap. OPIS POZICIJE e.m. kol. cena na
§t. enoto

3.28 Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute za
odvod zraka iz sanitarij DN 100 z dvema
prirobnicama
kos 1

3.29 Protiudarna zas¢itna plos¢a z distan¢niki in vijaki za
pritrditev nad odvodne odprtine iz sanitarij DN 200,
z obodno za&&itno mrezico
kos 1

3.30 Vmesna jeklena spiro in gibljiva cevna povezava z
dusilno loputo za prikljucitev prezragevalne naprave
na dovodna priklju€ka normalnega in zascitnega
zraCenja DN 200/150 in gibljivim priklju¢kom filtra
za RBK-zas¢ito
komplet 2

3.31 Detektor ogljikovega monoksida, z 220/24 V
priklju¢kom, s svetlobnim in zvoénim alarmom,
kalibriran na alarmni prag 50 ppm CO in za
detekcijo Oz in CO2

komplet 1

3.0 SISTEM ZA ZRACENJE ZAKLONISC V ZASCITNI FUNKCIJI IN
UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV - SKUPAJ

V ZGORNJIH POSTAVKAH JE UPOSTEVANO IN VKLJUCENO:
- Namestitev vseh vgradnih delov - pozicije od 1.01
do 1.17
- Vgradnja vseh zapiralnih sredstev in pribora v
opaze in na stene - pozicije od 2.01 do 2.06
- Vgradnja sistema za zraCenje zakloni$¢a v za&¢itni
funkciji in uvodnic za tesnjenje kablov ter delov za
prehode napeljav za funkcijo zaklonis¢a za drugi
namen - pozicije od 3.01 do 3.31

- lzdelava navodil za uporabo, servisiranje in
vzdrzevanje sistema za zracCenje in zaklonis¢a kot
celote v zasgitni funkciji — navodila za obratovanje
in vzdrzevanje (NOV)

- Nastavitve prezracevalnih koli€in in tlakov sistema
za zraCenje v zas¢€itni funkciji zaklonis¢a

- Interni preizkus celotnega zakloni$¢a in priprava

zakloni$¢a na tehni¢ni preizkus (za vse izvajalce v
zakloni$€u - brez izdaje javne listine)
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cena na

OPIS POZICIJE e.m. kol.
enoto

Tehnicni preizkus zakloni$€a kot celote za
pridobitev javne listine (potrdila o opravljenem
tehni¢nem preizkusu zaklonis¢a), kar izvede
pooblasceni zavod

Izdelava elaborata o preureditvi zakloni$¢a iz
funkcije za drugi namen v zasgitno funkcijo
Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrzevanja
z zaCetnimi podatki opaze

Seznanitev predstavnika uporabnika z nacini
uporabe in vzdrzevanja zakloni§¢a

Izdelava posnetka in projekta izvedenih del za
zakloniS&e v obsegu dobave in del po tem popisu
(PID)

Kompletiranje vse ostale potrebne in spremljajoCe
dokumentacije (certifikati, navodila, garancijski listi,
izjave o skladnosti, itd.) v obsegu dobave in del po
tem popisu

Sodelovanje na operativnih sestankih na gradbi$cu

Stroski transporta, souporabe pomoznih objektov,
napeljav in zavarovanja na gradbiS¢u

V zakloniS€u bodo med notranjimi prostori vgrajena
tudi navadna vrata, ki jih ima v popisu mapa
arhitekture.

V zakloni§¢€u bo razvod zraka za obe funkciji
zaSc¢itnega objekta izveden v vmesnem prostoru
pod montaznim podom. Ti dve napeljavi obdeluje
mapa strojnih naprav in napeljav za objekt kot
celoto.

V cenah morajo biti zajeti potrebni deli, naprave,
napeljave in pritrdilni material za zas¢itno funkcijo
zakloniS€a osnovne zasgite, kot je navedeno v
popisu materiala.

Cene po sistemu - kljué€ v roke — morajo zajemati
dobavo na gradbi$Ce, vgradnjo, nastavitve
zahtevanih koli€in oz. izmenjav zraka, interni
predpregled, tehni¢ni preizkus zaklonis&a, ki ga
mora opraviti pooblas€eni zavod, izdaja potrdila o
opravljenem tehni¢nem preizkusu zaklonis¢a,
izdelavo navodil o uporabi in vzdrZzevanju, vse
potrebne oznacitve, izdelava projekta izvedenih del
ter predajo garancijske dokumentacije.
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7 ZASCITNA FUNKCIJA DVONAMENSKEGA OBJEKTA ASBE

OPOMBE, KI NISO ZAJETE V OPISIH, SO PA ZA IZVEDBO POMEMB!

Splosne opombe, veljavne za celotno obdobje gradnje in za vse sodelujoce pri gradnji zakloniSca
V prvi fazi del - ob opaZenju in betoniranju spodnje plo&Ce in sten zas&itnega objekta - morajo biti
dobavljeni in vgrajeni vsi deli in naprave, ki so v popisu to¢k 1.0 in 2.0.
V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave, ki so v popisu to¢ke 3.0.
Tocka 4.0 (bivalna, sanitarna in pomozZna oprema) se vgrajuje v obsegu, ki ga doloci investitor, ker ima
to opremo ze vgrajeno v objektu prve faze.
Dejavnosti iz toCke 5.0 se izvajajo sprotno.
Cene gradbenih, opazerskih, pleskarskih in elektroinstalacijskih del in materialov, ki so za ta dela
potrebni, morajo v ponudbah zajeti izvajalci nastetih del.

Opombe za pozicije tocke 1.0 (prva faza gradnje zakloni$ca):

11 Vse cevi morajo biti vstavljene med opaze pred betoniranjem. Pud€anje odprtin za naknadno vgradnjo
cevi ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in plinotesnosti zaklonis¢a.

1.2 Vsi kovinski deli morajo biti v celoti vroce cinkani, imeti morajo ustrezne prirobnice (DIN 2501) za
nadgradnjo ventilov in cevnih podaljSkov ter nastavke za pritrditev med opaze.

1.3 Beton, ki se ob betoniranju sten in zgornje plo&€e zate€e v cevi, je potrebno po razopaZenju takoj
odstraniti in vse cevi o€istiti tudi znotraj.

1.4 Sledove posusenega cementnega mleka je potrebno po razopaZzenju takoj obrisati, da ne bi prislo do
najedanja povrsine jeklenih delov in povrSinske za&cite.

1.5 Cevi za prehode in tesnjenje kablov se vgradijo v vodoravni legi 200 mm pod stropom.

1.6 Ravne in zalomljene cevi se vgradijo tako, da imajo prirobnice navpi¢no lego.

1.7 Zalomljene cevi se vgrajujejo v legi daljSe srediS¢nice vodoravno, navpicno ali pod kotom 45°.

1.8 Ceuvi, ki so predvidene za dovod in odvod zraka z ventili in loputami, na katerih je potrebno ro¢no
posredovanje, se vgradijo tako, da je ro¢no posredovanje omogoceno odrasli osebi s tal (v prostoru z
napravami, v smeri zapore vhoda in v smeri skladis¢a odpadkov in odplak). Medsebojna lega teh cevi
je takSna, da je posredovanje na ventilih in loputah z ro€icami medsebojno nemoteno. Lego in
vgradnjo cevi mora prilagoditi dobavitelj sistema za zradenje v zas¢itni funkciji glede na tip izbranih
ventilov in loput.

1.9 Cevi za prezraCevanje zakloniS¢a v funkciji za drugi namen so lahko vgrajene tudi visje, v tem primeru
se posredovanje na ventilih oziroma loputah izvede s pomocjo lestve v ¢asu priprave zaklonis¢a za
zascitno funkcijo in ob pripravi zakloni§¢a na periodi¢ni kontrolni preizkus. Lego in vgradnjo cevi mora
prilagoditi dobavitelj sistema za zracenje zakloni$¢a v funkciji za drugi namen glede na tip izbranih
ventilov in loput.

Opombe za pozicije toCke 2.0 (prva faza gradnje zaklonisc¢a):
2.1 Vsa zapiralna sredstva morajo biti vstavljena med opaZe pred betoniranjem. PuS€anje odprtin za
naknadno vgradnjo zapiralnih sredstev ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in
plinotesnosti zaklonis¢a.

2.2 Izvajalec gradbenih del mora ob dobavi zapiralnih sredstev dobiti vsa potrebna navodila za vgradnjo.

2.3 Pred dobavo in vgradnjo je potrebno ponovno preveriti ustreznost smeri odpiranja vratnih kril vseh
zapiralnih sredstev.

24 Dobavitelj armiranobetonskih zapiralnih sredstev mora dobaviti okvirje in krila z vso potrebno armaturo,

krila pa opaZi in z betonom zapolni izvajalec gradbenih del po navodilih in ob prisotnosti dobavitelja.

2.5 lzvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opazenje in betoniranje vratnih kril
armiranobetonskih vrat (poz. 2.01 in poz. 2.02).

2.6 Vsa armiranobetonska vrata morajo imeti kovinske dele zaS¢itene pred korozijo s temeljnim
premazom, pred tehni¢nim preizkusom je te dele potrebno prebarvati s kon¢nim premazom, ki ga
dolo¢i arhitekt.
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2.7 lzbrani premaz po osusitvi ne sme biti $kodljiv za zdravje v vro¢em stanju (pri 363 K).
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2.8 Vsa kovinska vrata morajo biti pocinkana, zato dodatni premaz ni potreben, je pa dopusten.

2.9 Pri barvanju je potrebno za&¢ititi gumijasta tesnila, laminat za poZarno zascito tesnil, deklaracijske
tablice ter nastavke za mazanje tecajev.

2.10 Vsa med gradnjo poSkodovana tesnila in trakove laminata za pozarno zascito tesnil je potrebno
zamenjati z originalnimi materiali. Vsa nova tesnila morajo biti v enem kosu.

Opombe za pozicije tocke 3.0 (druga faza gradnje zaklonisca):
3.1 Ob posameznih pozicijah mora biti Ze zajeta potrebna koli€ina tesnilnega, mazalnega pritrdilnega in
povezovalnega materiala, skladnega s tipi posameznih delov in naprav.
3.2 Jekleni deli morajo biti vro€e cinkani (razen litoZzeleznih) ali na kvalitetno primerljiv nacin zas¢iteni pred
korozijo.

3.3 Prezracevanje za funkcijo zakloni§¢a za drugi namen zajema popis mape, ki te napeljave obdeluje za

objekt kot celoto. Ta popis zajema samo vse potrebne prehodne kose in povezave skozi zunanjo steno
in obojestransko neposredno ob zunaniji steni zakloniS&a zaradi zagotavljanja plinotesnosti zaklonis&a.

Opombe za pozicije tocke 4.0 (druga faza gradnje zakloni§¢a) — niso potrebne.

Opombe za pozicije tocke 5.0 (obe fazi gradnje zaklonis§c¢a):
5.1 Nepredvidena dela se opravijo po predhodnem narodilu, nacrtu in dogovoru o vrednosti teh del, s
potrditvijo nadzorne organizacije.
5.2 V poziciji 5.04 mora biti zajeta tudi demontaza in urejeno vskladis€enje bivalne, sanitarne in pomozne
(zaklonis¢ne) opreme zaradi sprostitve prostorov za funkcijo za drugi (mirnodobni) namen zakloni$¢a -
po pozitivnem tehni€nem preizkusu zaklonis¢a!
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Objekt:

OBJEKT ASBE
V LETALSKI BAZI BRNIK
st. 7802

POPIS MATERIALA IN DEL
TUJE STORITVE

TUJE STORITVE

SKUPNA VREDNOST DEL
DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL Z DDV

4/3 Tehni¢no varovanje
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nan
“L OPIS POZICIJE em. | kol cena na
st. enoto
I. Tuje storitve
1. Certificiran geodetski posnetek v 4 izvodih in 2x na

CD kpl 1

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb kpl 1

Elaborat za evidentiranje stavb kpl 1

PID dokumentacija v 4 izvodih in 2x na CD v DWG

formatu kpl 1

Elaborat slepih vodov kpl 1

Preizkusi vseh naprav in izdaje certifikatov kpl 1

Tuje storitve - SKUPAJ

4/3 Tehni¢no varovanje
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0,00

0,00

0,00

0,00

4/3 Tehni¢no varovanje 247/248



Objekta ASBE v letaslki bazi Brnik

vrednost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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