[bookmark: _GoBack]SKLOP 1: OPTIČNI MERKI ZA PODCEVNI BOMBOMET
		Zap. št.
	Naročnikova zahteva
	
Obvezen odgovor  -  dejanske vrednosti oz. podatki, dodatna pojasnila
	Številka priloge – navedba kje v ponudbi se podatek nahaja


	1
	2
	3
	4

	1.
	PONUDNIK: ________________________________________________________________________________________(izpolni ponudnik)_

PROIZVAJALEC, TIP, OZNAKA: _______________________________________________________________________ (izpolni ponudnik)

	2.
	PREDMET NAROČILA: 
OPTIČNI MERKI ZA PODCEVNI BOMBOMET 40x46
	
	

	3.
	KOLIČINA: 40 KOSOV
	
	

	4.
	FUNKCIONALNE ZAHTEVE:
	
	

	4.1
	Refleksni merek se pritrdi z utrjevalnim mehanizmom na nosilno letev, ki se nahaja na levi strani bombometa LG1, integriranega z avtomatsko puško F2000S. Refleksni merek ima nastavljiv boben za reguliranje razdalje od 50 do 400 m s korakom po 50 m za naboj 40X46SR (40 mm LV). Osvetljevanje pri dnevni svetlobi in razmerah slabše vidljivosti (ponoči) s tricijem, optičnimi vlakni ali ekvivalentnimi osvetljevalnimi telesi, ki ne trošijo električne energije. Namerilni ris v merku je rdeča pika. Merek mora biti nastavljiv za rektifikaciji po smeri in višini.
	
	

	5.
	PODROČJE IN NAMEN UPORABE:
	
	

	5.1
	Na prostem ali v zaprtih prostorih, v vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih.
	
	

	6.
	TEHNIČNE ZAHTEVE:
	
	

	6.1
	OPTIČNI MEREK ZA PODCEVNI BOMBOMET, 40 kos., mora izpolnjevati naslednje pogoje:
	
	

	6.1.1
	Prilagojen mora biti granatam 40 mm LV.
	
	

	6.1.2
	Dimenzije samega merka – brez montaže:
· dolžina: 65 mm (+/- 10 %).
· širina: 50 mm (+/- 10 %).
· višina: 50 mm (+/- 10 %).
	
	

	6.1.3
	Masa:
· bombomet: 250 g (+/- 5 %).
	
	

	6.1.4
	Barva: črna (ščiti pred kerozijo).
	
	

	6.1.5
	Material: kovina.
	
	

	6.1.6
	Povečava: 1 x (omogoča merjenje z obema očesoma).
	
	

	6.1.7
	Premer leče: min. 15 mm.
	
	

	6.1.8
	Velikost namerilne pike: od 10 do 15 MOA.
	
	

	6.1.9
	Barva namerilne pike: rdeča.
	
	

	6.1.10
	Oddaljenost očesa in merka: od 0 do 300 mm.
	
	

	6.1.11
	Premik vrednosti klika za rektifikacijo: 0,5 MOA.
	
	

	6.1.12
	Paralaksa: brez.
	
	

	6.1.13
	Leča: optično steklo.
	
	

	6.1.14
	Temperaturno območje delovanja: min. – 40°C do + 50°C ali več.
	
	

	6.1.15
	Vodoodpornost: 1 m za čas 30 min.
	
	

	7.
	GARANCIJA
	
	

	7.1
	Najmanj 12 mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga - pri prevzemu blaga mora biti priložen garancijski list.
	
	

	7.2
	Ob dobavi blago ne sme biti starejše od 12 mesecev.
	
	

	8.
	MONTAŽA
Mil. STD 1913.
	
	

	9.
	Zagotovitev servisa:
Zagotovljen pooblaščeni servis (odpravljanje okvar v 45-ih dneh od predaje v popravilo in zagotovitev rezervnih delov v roku 5-ih let od dneva nakupa).  Servisiranje je predmet nove – vzdrževalne pogodbe.
	
	

	10.
	PONUDNIK MORA PRI PONUDBI PREDLOŽITI:
	
	

	
	Tehnične specifikacije o blagu, ki ga mora ponudnik priložiti ob ponudbi, mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku (tiskana  oblika).
	
	

	11.
	PONUDNIK MORA OB DOBAVI PREDLOŽITI:
	
	

	
	Navodilo za uporabo in osnovno  vzdrževanje v slovenskem jeziku. 
	
	

	
	Garancijski list
	
	




		



Naročnik si pridržuje pravico, da preveri navedene podatke in pred oddajo javnega naročila zahteva brezplačen ogled ponujenega blaga.

	_________________________
	
	_________________________

	              Kraj in datum
	Žig
	Podpis odgovorne osebe
























SKLOP 2: OPTIČNI MERKI REFLEKSNI
		Zap. št.
	Naročnikova zahteva
	
Obvezen odgovor  -  dejanske vrednosti oz. podatki, dodatna pojasnila
	Številka priloge – navedba kje v ponudbi se podatek nahaja


	1
	2
	3
	4

	1.
	PONUDNIK: ________________________________________________________________________________________(izpolni ponudnik)_

PROIZVAJALEC, TIP, OZNAKA: _______________________________________________________________________ (izpolni ponudnik)

	2.
	PREDMET NAROČILA: 
OPTIČNI MERKI REFLEKSNI
	
	

	3.
	KOLIČINA: 50 KOSOV
	
	

	4.
	FUNKCIONALNE ZAHTEVE:
	
	

	4.1
	Merek je namenjen za pritrditev na avtomatsko puško 5,56 mm F2000S z namenom lažjega, hitrejšega in natančnejšega delovanja z orožjem. Oprema se bo uporabljala tako na misijah v tujini kot doma, tako na bojnih nalogah kot na usposabljanjih. Kompatibilen mora biti s 3. in 4. generacijo nočnogledov in biti odporen na trzaje in resonanco orožja med streljanjem.
	
	

	5.
	PODROČJE IN NAMEN UPORABE:
	
	

	5.1
	Na prostem ali v zaprtih prostorih, v vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih.
	
	

	6.
	TEHNIČNE ZAHTEVE:
	
	

	6.1
	OPTIČNI MEREK REFLEKSNI, 40 kos., mora izpolnjevati naslednje pogoje:
	
	

	6.1.1
	Optični merek ne sme presegati dimenzij 135 x 70 x 70 mm (+/- 10 %).
	
	

	6.1.2
	Povečava: med 1 in 1,5 x.
	
	

	6.1.3
	Naprava mora biti brez paralakse. Razdalja do okularja: neomejena.
	
	

	6.1.4
	V napravi mora biti polnilo (npr. dušik/nitrogen), ki preprečuje rosenje.
	
	

	6.1.5
	Rdeča pika: nastavljiva svetilnost – najmanj 10 stopenj (osvetlitev mora biti tudi kompatibilna z nočnogledi 3. in 4. generacije). Velikost pike: največ 2 MOA.
	
	

	6.1.6
	Vrednost klika: med 10 in 20 mm na 100 m.
	
	

	6.1.7
	Teža z montažo: manj kot 0,4 kg.
	
	

	6.1.8
	Montaža: kompatibilna s STANAG 2324 ali MIL-STD 1913 (Picatinny RAIL).
	
	

	6.1.9
	Temperaturno območje delovanja: od - 40°C do 50°C.
	
	

	6.1.10
	Objektivna leča: vsaj 25 mm.
	
	

	6.1.11
	Gumbi/vzvodi: povečani zaradi lažjega rokovanja z rokavicami.
	
	

	6.1.12
	Naprava mora biti odporna na šoke delovanja orožja (5,56 mm) in odporna na vodo minimalno 30 minut do minimalne globine 45 metrov.
	
	

	6.1.13
	Operativna doba baterije v merku: minimalno 1000 ur pri dnevni uporabi in 10.000 ur pri nočni. Tip baterije mora biti AA.
	
	

	6.1.14
	Leče morajo preprečevati odboj svetlobe.
	
	

	6.1.15
	V kompletu morata biti tudi zaščita (pokrovčki leč) in senčnik za preprečevanje odboja svetlobe.
	
	

	6.2
	Življenjska doba: min. 5 let operativne uporabe.
	
	

	7.
	STANDARDI IN CERTIFIKATI:
	
	

	7.1
	Mil. std 1913 ali STANAG 2324
	
	

	8.
	GARANCIJA
	
	

	8.1
	Najmanj 12 mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga - pri prevzemu blaga mora biti priložen garancijski list.
	
	

	8.2
	Ob dobavi blago ne sme biti starejše od 12 mesecev.
	
	

	9.
	Zagotovitev servisa:
Zagotovljen pooblaščeni servis (odpravljanje okvar v 45-ih dneh od predaje v popravilo in zagotovitev rezervnih delov v roku 5-ih let od dneva nakupa).  Servisiranje je predmet nove – vzdrževalne pogodbe.
	
	

	10.
	PONUDNIK MORA PRI PONUDBI PREDLOŽITI:
	
	

	
	Tehnične specifikacije o blagu, ki ga mora ponudnik priložiti ob ponudbi, mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku (tiskana  oblika).
	
	

	11.
	PONUDNIK MORA OB DOBAVI PREDLOŽITI:
	
	

	
	Navodilo za uporabo in osnovno  vzdrževanje v slovenskem jeziku. 
	
	

	
	Garancijski list
	
	




		


Naročnik si pridržuje pravico, da preveri navedene podatke in pred oddajo javnega naročila zahteva brezplačen ogled ponujenega blaga.

	_________________________
	
	_________________________

	              Kraj in datum
	Žig
	Podpis odgovorne osebe











	




	




