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SKLOP 28: SN TRIŽILNI ZEMELJSKI KABLI  

28.1 NAMEN 

Trižilni kabli (TŽK) se dobavljajo za namen gradnje in obnove SN podzemnega kabelskega omrežja s 
prostim polaganjem in izjemoma polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Kabli z vzdolžno in prečno zaporo 
(TT – Total Tightness ( "FL" ) ) so odpornejši na vdor vode v kabel in s tem namenjeni prostemu 
polaganju v močvirnat teren ali teren izpostavljen podzemnim vodam.  

Kupuje se preizkušeno stanje tehnike, ki je uspešno vgrajeno v sistem ENTSO-E in datum njegove prve 
vgradnje ni mlajši od 5. let. 

 

28.2 STANDARDI 

Kabli se dobavljajo skladno z naslednjimi standardi ali njihovimi ekvivalenti pod predponami EN IEC: 

[2.2.1]  SIST HD 620 S2:2010: Distribucijski kabli z ekstrudirano izolacijo za nazivne napetosti od 
3,6/6 (7,2) kV do vključno 20,8/36 (42) kV, Parts 0,1 in 10-M. 

[2.2.2.] SS 424 17 01 Power, controll and house wiring cables – National designations (Swedish) 

 (primer označevanja) 

- … 

28.3 IZJAVE, VZORCI 

Ponudnik mora ponudbi priložiti: 

- izjava ES o skladnosti proizvoda po SIST EN ISO/IEC 17050 -1, -2 
- tipski preizkus tipski preizkus tipski preizkus tipski preizkus proizvoda proizvoda proizvoda proizvoda     
- vzorec blaga z merljivimi razdaljami med oznakami na plašču in vidno sestavo kabla po slojih 

(ca. 1m). 

Garancija na blago je 24 mesecev od dneva dobave. 

28.4 LASTNOSTI OPREME 

28.4.128.4.128.4.128.4.1 OOOOZNAKEZNAKEZNAKEZNAKE    

Oznake na kablu morajo biti skladne s standardom [2.2.1]. 

28.4.228.4.228.4.228.4.2 VVVVODNIKODNIKODNIKODNIK    

Kompaktiran vodnik je izdelan iz več Al žic spletenih v vrv okrogle oblike in ustreza standardu SIST EN 
60228:2005 Vodniki izoliranih kablov. Vodnik ima vzdolžno zaporo proti prodiranju vode. 

28.4.328.4.328.4.328.4.3 PPPPOLPREVODNA PLAST VODOLPREVODNA PLAST VODOLPREVODNA PLAST VODOLPREVODNA PLAST VODNIKANIKANIKANIKA    

Polprevodna plast vodnika skrbi za homogeno in nadzorovano obliko polja v izolaciji in je iz 
ekstrudiranega polprevodnega polimera. 

28.4.428.4.428.4.428.4.4 IIIIZOLACIJAZOLACIJAZOLACIJAZOLACIJA    

Omreženi polietilen XLPE skladen s tabelo 2A standarda 2.2.1  
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28.4.528.4.528.4.528.4.5 PPPPOLPREVODNA PLAST NA OLPREVODNA PLAST NA OLPREVODNA PLAST NA OLPREVODNA PLAST NA IZOLACIJI ŽILEIZOLACIJI ŽILEIZOLACIJI ŽILEIZOLACIJI ŽILE    

Zagotavlja homogeno in nadzorovano polje in potencial med vodnikom in zaščitnim zaslonom. Plast je iz 
ekstrudiranega polprevodnega polimera. Polprevodno plast je mogoče enostavno odstraniti-olupiti. 

28.4.628.4.628.4.628.4.6 ZZZZAŠČITNI ZASLONAŠČITNI ZASLONAŠČITNI ZASLONAŠČITNI ZASLON    

Zaslon kabla skrbi za odtekanje elektrine v zemljo in električno povezavo v primeru  kvarnih tokov. Zaslon 
naj bo iz aluminijastih žic obdanih s polprevodnim polnilom iz umetne mase, ki ima trojno funkcijo: 

- funkcijo neposredne zaščite alu žic zaslona pred elektrokemično korozijo, 
- funkcijo polprevodne povezave med alu prečno zaporo in polprevodnim slojem izolacije in 
- funkcijo mehanskega polnila za enakomerno mehansko obremenitev kabla 

Zahtevan presek zaslona mora biti realiziran z aluminijastimi žicami brez upoštevanja preseka prečne 
vodne zapore (alu. folije). 

28.4.728.4.728.4.728.4.7 VVVVZDOLŽNA IN PREČNA ZAZDOLŽNA IN PREČNA ZAZDOLŽNA IN PREČNA ZAZDOLŽNA IN PREČNA ZAPORAPORAPORAPORA    TTTTTTTT    (((("FL""FL""FL""FL"))))    

Vzdolžna zapora je sestavljena iz vzdolžne zapore vodnika in vzdolžne zapore  kabla. Zapori sta 
sestavljeni iz traku, vlaken in prahu, ki se ob prisotnosti vode nabreknejo in s tem otežijo, če ne že 
onemogočijo, pretok vode po kablu. 

Prečna zapora je sestavljena iz lepljene aluminijaste folije na plašč ki s prekrivanjem ovija žile in s tem 
preprečuje prehod vode v jedro kabla.  

28.4.828.4.828.4.828.4.8 PPPPLAŠČ KABLALAŠČ KABLALAŠČ KABLALAŠČ KABLA    

Plašč kabla ščiti kabel pred mehanskimi vplivi sil zemljine. Zgradba plašča kabla je iz črnega UV 
obstojnega PE. Zunanji trši del (lupina plašča) ima večjo odpornost na abrazijo in punkcijo, notranji 
mehkejši notranji pa  skrbi za absorbcijo lokalnih mehanskih obremenitev in izboljšano gibljivost kabla pri 
polaganju.   

Za zmanjšanje možnosti poškodb kabla pri odstranjevanju plašča je znotraj kabla nameščeno kevlarsko 
vlakno, s katerim se plašč brez uporabe posebnega orodja dokaj enostavno razpara. 

 

28.5 SEZNAM OPREME OZ. MATERIALA 

- TŽK  3×150 / 35 RM 12/20/24 kV 

Ponudnik naj pozorno pregleda in izpolni tabelo sklopa.  

Ponudnik s podpisom prevzema odgovornost za verodostojnost in točnost podatkov. V kolikor se 
naročnik ne odloči drugače, vrši kontrolo in prevzemanje blaga pri proizvajalcu ali dobavitelju ponudnik. 
Če naročnik ugotovi da dobavljeno in vgrajeno blago ne ustreza pogojem razpisa je ponudnik dolžan 
blago na lastne stroške zamenjati, vključno z deli ki so za zamenjavo potrebna. 


