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ZGORNJI USTROJ — PRITRDILNI SISTEM

POKONCNI VIJAK OBLIKE »T«
ZA PRITRDITEV TIRNICE

Uporaba: Obvezna uporaba za nabavo.

Klju éne besede:
Pokortni vijak T, klasgni tirni pribor K.

Stanje izdaje, pripravil TO, datum objave (soglasjeministra):

Prva objava xx.02. 2007
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1. Predmet in podrocje uporabe

11

1.2

Specifikacija doléa oblike in mere vijaka oblike T tipa 102a in 102bzred izdelave B, z metnim
navojem s trioglatim ISO- profilom, ki se pri K @dtnem) tirnem priboru uporablja pri izvajanju
vzdrZevalnih aktivnosti za pritrditev tirnice nadraste podloZzne pléé s pomgjo pritrdilnih plogic.

PokorEni vijaki za pritrditev tirnice se uporabljajo skajs sled&mi veznimi elementi:

- Sestrobo matico za tirne vijake po TS-Z al.103,
- dvojno vzmetno elasino podlozko po TS-Z al1.101.

2. lzrazi in definicije
Za uporabo te TS-Z se uporabljajo naslednji izimziefinicije:

vzdrzevalne aktivnosti obsegajo procese nabavdi iiz@elave novih delov, zamenjave dotrajanih ali
poSkodovanih delov ter predpisane vzdrZzevalne gosagbstojE opremi ZelezniSke infrastrukture,
pokoreni vijak T tipa 102a in 102b je sped¢ifii vijak, z nestandardizirano glavo, ki se namengorablja
na ZelelezniSkem podtju za pritrjevanje tirnic,

K (klasicni pribor), ki se namensko uporablja za pritrjeeappkornih T vijakov.

3. Zveza z drugimi referencnimi dokumenti

Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrZzevanjgarnjega ustroja Zelezniskih prog,

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajargovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov
Zeleznisko infrastrukturo,

Direktive 2001/16/ES - Direktiva o interoperabiltiosvseevropskega ZelezniSkega sistema za
konvencionalne hitrosti,

UIC 864-2 - Tehnini pogoji za dobavo jeklenih vijakov za pritrjevarijrnic,

SIST ISO 3508 - Izteki navojev za vezne elmenteerskim navojem I1SO,

SIST EN ISO 3269 - Vezni elementi - Prevzemna lalatr

SIST ISO 3269 - Mehanski vezni elementi - Preskagirevzem,

SIST EN ISO 4759-1 - Tolerance za vezne elemerijgkiin matice - razredi izdelave A, B in C,

SIST ISO 1502 - Metrski navoj ISO za splosno uporaimere in merjenje,

SIST ISO 8991 - Sistemi oz¢ewvanja za vezne elemente,

SIST ISO 68-1 - Vijani navoji ISO za splosno uporabo - Osnovni profil del: Metrski vijgni navoji,

TS-Z al1.101 Zgorniji ustroj - Pritrdilni sistem - §ima vzmetna elastia podloZka,

TS-Z a1.103 Zgornji ustroj - Pritrdilni sistem -sS@ba matica.
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4. Oblike, mere in mase

4.1 Oblike in mere vijaka po tej specifikaciji morajdgovarjati dimezijam in tolerancam na sliki 1 ibé# 1.

Oznaka proizvajalca
in leto izdelave
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Slika 1
T vijak tip 102a T vijak tip 102b
I 46 48
L 63 65
Tabela 1

4.2 DolZina izteka navoja "i" ne sme prekditavrednosti, navedenih v SIST ISO 3508 za dattiad.

4.3 Osnovni profil navoja mora biti skladen s SIST 1681, imenske mere navoja skladne s SIST 1SO.1502

Dejanske mere navoja morajo lezati v mejah toleraga polja 6H, katerega vrednosti so dele v standardu
SIST EN ISO 4759-1.
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4.4  Toleranca mer, oblike in poloZaja matice morajoditadne s standardu SIST EN ISO 4759-1 za rared

4.5 Masa 1000 kosov vijakov znaSa 300 kg za vijake 1ip2a in 305 kg za vijake tipa 102b.

5. Kvaliteta materiala in izdelave
5.1 Vijaki po tej specifikaciji se izdelujejo v razrethanosti 4.6.

5.2 Vijaki se izdelujejo v razredu izdelave B po dolin standarda SIST EN ISO 4759-1 Tolerance za &ezn
elemente, Vijaki in matice - razredi izdelave AirBC.

6. Kontrola in prevzem

6.1 Splo3na doldila za ugotavljanje skladnosti proizvoda (moduli)

Za ocenjevanje skladnosti proizvodov z zahtevahmit@e specifikacije mora proizvajalec uporabiti po&®p
modula B+F.

6.2 Proizvajalec je odgovoren, da z izjavo o skladngsitrdi skladnost proizvoda z zahtevami t€hsi
specifikacije.

6.3 lzjavo o skladnosti mora proizvajalec némiku obvezno predloZiti ob dobavi proizvodov.

6.4 Naranik si pridrZzuje pravice, da v natith:

- specificira dodatne prevzemne zahteve,
- dolcci, da bo v postopek ugotavljanja skladnosti vigjn prevzemni organ nanuka,
- zahteva, da proizvajalec v postopek ugotavljaniadstosti vkljwi pristojen priglaSeni organ.

V primeru, da narénik specificira dodatne zahteve iZke 6.4, morajo biti le te jasno definirane v réio
6.5 Kontrola kakovosti in prevzem vijakov sed@ skladno s:

- to specifikacijo in referamimi dokumenti,

- kontrolno- prevzemnimi dolili v narocilnih dokumentih,

- SIST EN ISO 3269 Vezni elementi - Prevzemna kdatro

- SIST ISO 3269 Mehanski vezni elementi - Preskugireazem,

- SIST EN ISO 4759-1 Tolerance za vezne elementakMip matice - Razredi izdelave A, B in C.

7. Oznafevanje

7.1 Vsak vijak po tej specifikaciji mora imeti na glagbatene oznake:

- 0znako proizvajalca in leto izdelave (zadnji dvevski),
- oznako tipa 102a ali 102b (tri zadnje Stevilke denspecifikacije).

7.2 Oznd&evanje na embalazi
Natin ozn&evanja na embalaZzi vijaka ali na etiketi je delov SIST ISO 8991.

8. Pakiranje in odprema

8.1 Za protikorozijsko z&#o in trenja pri uporabi se vijaki lahko zé$o s slojem fosfata debeline 5 pum ali
katerim drugim primernim protikorozijskim sredstvom
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8.2 Na&in pakiranja in odpreme vijaka je doékn v objavi UIC 864 — 2.

9. Garancija
Pogoji garancije so dateni v objavi UIC 864-2.
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