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PE 1IN—230V h=60cm /vti¢nica

— SIS —
L |
PE 9,17kW 3N—400V h=10cm+2m kabla
THV DN15 h=50cm K
HV DN20 h=50cm /ventil pokon&no
STIKALO za PE 9,17kW h=1,5m
THV-DN15 h=50cm
LEGENDA PRIKLJUCKOV
THV DN15 h=50cm
— — TV — TOPLA VODA
PE 0,4kW IN—230V h=10cm+2m kabla HY — HLADNA VODA
PE 3,0kW 1N—230V/vgradna @\na vodoodpornd dozgp z \ti¢nico THV — TOPLA IN HLADNA VODA
Cevi plasti¢ne DN15 (razen posebej oznaZenih)
PRIKLJUCKI 1Z TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Vigina prikljutka
skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v leZeCem poloZaju).
PE 11,0kW 3N—400V h=60cm+2m kabla Pod termi&nimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.
H\L DN20 h=50em-ALventipokondn PRIKLJUCKI | IDA; (razen posebej ozna&enih) na vigino 1.2m montirati megalno
g baterijo ali ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.
PE 2,25kW IN—=230V h=10cm+2m kabla
THV DN15 h=50cm
PE 3,0kW 1N—230V h=60cm/podometna doza X

PE — PRIKLJUCEK ELEKTRIKE
Posamezne modi in dolZine kablov so razvidne iz tlorisa Vti¢nice namestiti na
pribliZno ozna¢ena mesta na visini 1.2m od tal.

Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik),
izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.
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OPOMBA:

Vsi prikljucki in dimenzije so podani le informativno.

Za morebitna odstopanja ne odgovarjamo.

Vse kote zidov in priklju¢kov se nanaSajo na finalizirane zidove in tla.
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TEHNOLOSKI NACRT
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