
TEHNIČNO POROČILO 
 
 
Občina Loška dolina je naročila izdelavo projektne dokumentacije PGD za novogradnjo 
enosmerne povezave med občinsko cesto LK 229221 (dostopna cesta do osnovne šole) in 
priključkom na občinsko cesto LK 229171 (obvoznica Stari trg), v dolžini cca 280 m ter 
parkirišča za avtodome. 
 
Na občinski cesti LK 229221 na območju osnovne šole heroja Janeza Hribarja v Starem trgu 
pri Ložu prihaja, še zlasti ob prometnih konicah, do kapacitetnih preobremenitev. Poleg tega 
pa ni zagotovljenih zadostnih parkirnih površin za zaposlene in obiskovalce ter stanovalce 
bližnjih objektov. 
 
Predvidena je novogradnja enosmerne ceste širine 4.00 m, kot povezave med občinskima 
cestama LK 229221 in LK 229171. Ob desnem robu ceste so predvidene parkirne površine za 
avtobuse. Hodnik za pešce širine 1.60 m se uredi na desni strani predvidene cestne povezave 
in se navezuje na izvedeni hodnik ob obvoznici. Na obravnavanem območju je predvideno 
odvodnjavanje do ustreznega mesta ponikanja. Predvidi se tudi ustrezna ureditev cestne 
razsvetljave in eventualna prestavitev oz. zaščita tangiranih obstoječih komunalnih vodov. V 
dokumentaciji je potrebno predvideti parkirišče za avtodome in ustrezno rešiti njihovo 
priključevanje na električno, vodovodno in fekalno omrežje. 
 
 
 

 
 
 
 
Na obravnavanem območju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so 
priloženi v elaboratu št. 3582-212/2016-01 Geološko-geotehnično poročilo z elaboratom 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Geologija d.o.o. 
Idrija in je sestavni del projektne dokumentacije AP046-16. 
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Podajamo rezultate dimenzioniranja VK: 
 

Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 

Bitumenski beton AC 11 surf B 70/100 A4 4 cm 

Bitumizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A4 8 cm 

Tamponski drobljenec GW-GM 0/32 20 cm 

Kvalitetni kamniti nasipni material – posteljica GW-GM 0/63 do 0/100 50 cm 

Voziščna konstrukcija enosmerne dostopne ceste v območju 1 

 
V območju 2 posteljice ni potrebno izvajati, zato je predvidena samo izravnalna plast na 
raščeno kamninsko podlago v debelini 22 cm. 
 

Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 

Bitumizirani drobljenec AC 8 surf B 70/100 A5 5 cm 

Tamponski drobljenec GW 0/32 20 cm 

Kamniti material – posteljica GW/GP 0/63 do 0/100 20 cm 

Voziščna konstrukcija na mestu izvedbe površin za pešce 

 
Karakteristični prečni prerez ima predvideno izvedbo enosmernega vozišča širine 4.0 m s 
čimer zagotovimo nemoteno vožnjo merodajnemu vozilu (avtobus). Pri trasiranju smo 
predvideli izvedbo razširitve po celotni dolžini krožnih lokov na notranji strani. Ob desnem robu 
ceste je predvidena izvedba hodnika za pešce 1.60 m. Na levi strani je predvidena izvedba 
bankine širine 0.75 m. 
 

Element prečnega prereza Širina 

Bankina levo 0,75 m 

Vozni pas 4,00 m 

Hodnik za pešce 1,60 m 

Bankina desno 0,50 m 

Skupaj 6,85 m 

Elementi karakterističnega prereza povezovalne ceste 

 
TEHNIČNI ELEMENTI VEČNAMENSKE PLOŠČADI 
 
Južno oziroma pod predvidenim parkiriščem za osebna vozila je predvidena ureditev 
večnamenske ploščadi za namene šolskih in občinskih proslav ter drugih družabnih prireditev 
na prostem v velikosti 1625 m2. Na le tem je predvidena možnost postavitve premičnega 
prireditvenega šotora velikosti 20 x 47 m. Na večnamensko ploščad je predviden dostop iz 
povezovalne ceste na vzhodni strani (pred avtobusnim postajališčem). Za večnamensko 
ploščad je predvideno ustrezno odvodnjavanje meteorne vode. Športno servisni objekt ni del 
PGD-ja (predvidena je zatravitev v velikosti 360 m2). 
 
TEHNIČNI ELEMENTI PARKIRIŠČA ZA AVTODOME 
 
Na južni strani se od priključka z obvoznice (LK 229171) do uvoza na parkirišče za avtodome 
uredi dvosmerna cesta širine 2 x 3.00 m in obojestranski hodnik za pešce širine 1.60 m ter 
bankina 0.50 m.  Uredi se parkirišče za avtodome v obsegu 8 PM. Dimenzije so 3.0 x 7.0 m. 
Uvoz in izvoz se uredi enosmerno z načrtovane povezovalne ceste v smeri urnega kazalca. 
 
Urediti je potrebno priključke za potrebe avtodomov na gospodarsko infrastrukturo (elektrika, 
vodovod, fekalna kanalizacija – ureditev sanitarno napajalnega vozla). 



CESTNA RAZSVETLJAVA 
 
Omarica javne razsvetljave OJR bo tipska prostostoječa na tipskem obetoniranem podstavku 
(temelju) z dvojnimi vratci, in sicer za napajalno merilni del ter razvodno krmilni del cestne 
razsvetljave, ki sta vsak posamezno opremljena s tipskima ključavnicama elektro distributerja 
in vzdrževalca javne oz. cestne razsvetljave ter ločena med seboj. Omarica je postavljena v 
cestnem telesu, kot je razvidno iz situacije. Ob predvideni omarici OJR je postavljen betonski 
kabelski jašek iz BC-Ø120cm za lažji uvlek kablov. Enopolna shema kot tudi pogledi OJR bodo 
podani v prilogah PZI dokumentacije. 
 
Priklop na distribucijsko omrežje se izvede preko zemeljskega kabla dolžine 5m (v cevi 
stigmafleks Ф110mm med projektiranim BC-Ф120x100cm pri OJR do previdene bližnje PMO, 
kot je razvidno iz situacije v grafičnih prilogah, tip NA2XY-J 4x70+1,5mm².  
 
Izbrani kandelabri bodo vroče cinkane več segmentne izvedbe s sidrno ploščo (lahko tudi 
vsadne izvedbe) višine 6m za 2. vetrno cono (skladni s standardoma SIST EN 40), ki se ga 
pritrdi na betonski temelj s sidrnimi vijaki M20mm dolžine vsaj 0,6m tako, da so sidra potopljena 
v betonski temelj dim. 0,60x0,60x0,9m. Prirobnica kandelabra mora omogočati ustrezno 
pritrditev z vijaki določenimi s statičnim izračunom. Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 
60mm za montažo izbranih svetilk. Kandelabri morajo imeti tudi vratca na višini ca. 1,0m od 
tal (spodnji rob), kjer se nahaja razdelilec (priključna sponka, ki vsebuje tudi prenapetostno 
zaščito velikosti 6kV) javne oz. cestne razsvetljave. Višina vratic (manipulativna odprtina) 
kandelabra je priporočena in je višja od višine v standardu, kjer je določena minimalna višina 
(spodnji rob po SIST EN 40 min. 300mm, priporočeno 600mm; zaradi lažjega dostopa in 
montaže ter vzdrževanja uporabljena višina 1000mm), in sicer zaradi lažje manipulacije, kar 
upoštevajo tudi proizvajalci kandelabrov. Od razdelilnika do svetilke se vgradi kabelski vodnik 
NYM-J 5x1,5mm2 za možnost regulacije.  
 
Na prehodih pod cestiščem se položijo stigmafleks cevi Ø75mm, ki se končajo v betonskih 
kabelskih jaških iz obetonirane betonske cevi (jašek z LTŽ 125 pokrovom) BC-Ø60cm  globine 
100cm za lažji uvlek kabla.  
 
Izbran je bil tudi tip svetilk, in sicer LED svetilka z ravnim steklom in LED modulom Lumenia 
24-030-010 ELUM1 (ali tip svetilke drugega proizvajalca z enakimi tehničnimi karakteristikami). 
Svetilka vsebuje LED modul ustrezne moči do 30W (barvna temperatura 4000°K) v zaščiti IP 
66. 
 
Predvidene svetilke so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (UR. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013) in zadostujejo svetlobno 
tehničnim karakteristikam obravnavane prometne površine. 
 
Za zaščito pred električnim udarom je predviden avtomatski izklop napajanja s pomočjo talilne 
varovalke. Pred neposrednim dotikom pa so električne naprave zaščitene z ustrezno izolacijo. 
Uporabljen je TN-S sistem. Vse svetilke in kandelabri so iz kovinskega prevodnega materiala 
in ozemljeni. Ozemljitev je izvedena s pomočjo vročecinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 
položenega v kabelski jarek na globino 80cm. Pri vsaki svetilki je od njega izveden odcep s 
križno pocinkano sponko, kjer je s pomočjo vijačne zveze priključen na ozemljitev. Vsi spoji 
narejeni s križno sponko so zaščiteni tako, da je celoten spoj zalit z bitumnom. Celotna 
električna instalacija je ozemljena preko zaščitnega vodnika (enakega prereza kot so fazni 
vodniki) na vijak na kandelabru narejen za ta namen. 
 
 


