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1.0 SPLOSNC

Naért gradbenih konstrukcij PZI-156/16-2 obravnava podporne konstrukcije na lokaciji QIC Livada v Novem mestu
in sicer oporna zidova med profili P-JP1-10 — P-JP1-12 ter P-JP6-4 — P-JP6-6. Preostale opormne konstrukcije v
sklopu projekta PR-R-9/2'16 so Ze bili predani investitorju MONM,

RACUNSKA ANALIZA OBJEKTA:
Naért gradbenih konstrukcij je izdelan na podlagi 5. ¢lena Pravilnika o mehanski odpomosti in stabilnosti objektov

(Ur, L, RS, 3t.: 181/2005) ter obsega dokaz nosilnosti in dimenzioniranje nosilnih konstrukcijskih elementov
podpornih zidov v skladu z na&eli in pravili Evrokodov. Objekt je zasnovan v monolitni AB.

2.0 GRADBENE KONSTRUKCLIE.

| 2.1 TEMEILJIENJIE

Geomehanska preiskava temeljnih tal ni bila izvedena, zato karakieristike temeljnih tal oz. zemljine uporabljene pri
radunski analizi nosilne konstrukcije objekta (modul reakcije tal, dopusine napetosti in posedki tal) temeljijo na
spodnjih predpostavkah ter izkuinjah pridobljenih pri izgradnji sosednjth objektov.

Predpostavijo se naslednje karakteristike temeljnih tal:

- striznikotp=28°

- kohezijac=2kPa

- prostorninska tezay = 18 kN/m”

- projektna nosilnost: R, = 200 kN/m*

Predpostavijo se naslednje karakteristike zasipnega materiala:
- striZzni kot ¢ = 35°

- kohezijac =2 kPa

- prostorninska teza y = 21 kN/m*

Podporni zid se temelji na pasovni armiranobetonski temelj, izbetoniranih na licu mesta. Pod oporno AB steno med
profili P_JPI-10 do P_IP1-12 v coni zmrzovanje se izvedejo pasovni temelji dimenzij b/h = 80/40 cm in 120/40 cm.
Pod oporno AB steno med profili P_JP6~ do P_JP6-6 v coni zmrzovanje se izvedejo pasovni temelji dimenzij b'h
90/40 em. Temelje armiramo s statitno potrebno in konstruktivio armaturo skladno z doloéili standarda SIST EN
1992: Projektiranje betonskih konstrukeij in SIST EN 1998: Projektiranje potresno odpornih konstrukeij.

PASOVNI TEMELH b/h = 80/40 cm, 120/40 cm C25/30 XC2, 8500-B
96/40 cm C25/30 XC2, 8§500-B

POVZETEK: Rezultati ralunske analize temeljenja so v mejah predvidenih dopustnih vrednosti za predpostavljene
karakteristtke temeljnih tal.

Pred pricetkom izvedbe temeljev objekta je potrebno zagotoviti, da imajo temeljna tla primerno zbitost (modul
stisljivosti M, 2 60MPa oz. dinami&ni modul Evy = 40MPa)).

Pred izvedbo temeljev mora temeljna tla pregledati geomehanik in preveriti skladnost rac¢una z dejanskimi
geomehanskimi lastnostmi tal, med gradnjo pa morata investitor in izvajalec zagotoviti gecotehniéni nadzor,

Ce bi dejanske geomehanske lastnosti odstopale od predvidenih, se mora temelje poniovno dimenzionirati oz. sanirati
temelina tla tako, da bodo izpolnjevala zahteve ratunske analize.

| 2.2 PODPORNA AB KONSTRUKCIIA

Debelina AB sien znada 25 em. Vse AB nosilne elemente armiramo s stati¢no potrebno in konstruktivno armaturo
skladno z dolotili standarda SIST EN 1992: Projcktiranje betonskily konstrukeij in SIST EN 1998: Projektiranje
potresno odpornih konstrukcij.

STENC d = 25cm C30/37 XD3+XF4, S500-B

1 J_E. fran
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3.0  DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJE IN NJENIH ELEMENTOV

Izvedeno v skladu z veljavnimi standardi in predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

4.0 PROJEKTNE OBTEZBE

Upo3tevana je predvidena narava in raba objekta, ter delovanje lastne teZe in vplivi, ki so vezani na lokacijo objekta
— sneZna obtezba, veter in delovanje seizmicne obteZbe.

Lastrio teZo predstavlja teZa jeklene in AB konstrukcije. Stalno obteZbo predstavlja teZa etaZnih, strednib in fasadnih
sestavov, ter elekiro in strojnih instalacij. Lastna te2a jeklene in betonske konstrukcije je pri generiranje 3D
raunskega modela v programu TOWER 6 upo3ievana avtomatsko.

V izralunu so upo$tevane naslednje obteZzbe in obremenitve objekta:
- lastna teza materialov (iz gostote materizlov)

- zemeljski pritiski

- koristna obteZba na zaledni strani zidu

5.0  UPORABLIENI MATERIALL

Kvaliteta vseh osnovnih materialov in veznih sredstev je oznadena skladno s slovenskimi standardi SIST. Ne

glede na nadin oznadevanja je izvajalee dolZan preveriti zahtevane kvalitete oz. predvsem zahtevane
mehanske lastnosti materialov.,

Pri izdelavi projekine dokumentacije PZI za primarno armiranebetonsko konstrukcijo morajo biti upo3tevana
predvsem doloéila iz standarda SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij in SIST EN 1998: Projektiranje
potresno odpornih konstrukcij. Specifikacije, lastnosti, proizvednja in skladnost betona so dologene s standardom
SIST EN 206-1 in SIST 1026. Lastnosti jekla za armiranje so podane v standardu SIST EN 10080,

Beton: C 25/30 Jor = 2,50 kN/eni?

.fd’.cuf':‘ = 3‘0 kAr-".Cﬂlz
Eem = 3100 EN‘em?

C 30/37 S = 3,00 kNiem?
Sobaune = 3.70 kNem®
Eow = 3300 kN'cm?®

razred izpostavijenosti: ~ XC2, XD3 + XF4
zal&itni sloji so slededi:  Cmw =4,0 cm

Armatura: S 500-B St = 50.0 kN/enr?
E, = 20000 kN/cnr’

Vsi vgrajeni materiali (beton, jeklo za armiranje, itd, ...) moraje biti posredovani na trg gradbenih proizvodov
v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodily (ZGPro-1), Uradni list RS, 5t 82/2013.

21 Stran
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6.0 SEZNAM UPOSTEVANIH STANDARDOV

6.1 Zaken o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, 51 $10:2002)
6.2 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Url. RS, 31, 101/2005)

6.3 SIST EN 1990: Osnove projektiranja konstrukeij
SIST EN 1990/A101: — Osnove projektiranja — Nacionalni dodatek

6.4 SIST EN 1991-1-1: Vplivi na konstrukeije — 1-1.del: Prostorninske teze, lastna tea, koristne obte?be stavb
SIST EN 1991-1-1/A101: Vplivi na konstrukeije — 1-1.del: Prostorninske te2e, lasina te2a, koristne obte2be stavh —
Nacionaini dodatek
SIST EN 1991-1-3: Vplivi na konstrukeije — 1-3.del: Splodni vpliv — Oble?ba snega
SIST EN 1991-1-3/0A101: Vplivi na Konstrukeije — 1-3.del: Splosni vpliv — Oble2ba snega = Nacionalni dodatek
SIST EN 19921-1-4: Vplivi na konstrukcije = 1-l.del: Splosni vpliv = ObteZba vetra
SIST EN 1991-1-4/0A101: Vplivi na konstrukcije — 1-4.del: Splo3ni vpliv — ObteZba vetra — Nacionalni dodatek

6.5 SIST EN 1992-1-1: Projektiranje betonskih konstrukeij = £-1. del: Splodna pravila in pravila za slavbe
SIST EN 1992-1-1/A101: Projektiranje betonskih konstrukeij — £-1. del: Splosna pravila in pravila za stavhbe -
Nacienalni dodatek
6.6 SIST EN 1997-1: Geotehnitno projektiranje — 1. del; Splodna pravila
SIST EN 1997-1/A101: Geotehniéno projektiranje — . del: Splosna pravila = Nacionalni dodatek
6.7 SIST EN 1998-1: Projektiranje potresnoodpornih konstrukeij — 1. del: Splosna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe
SIST EN 1998-1/A101: Projektiranje potresnoodpomih kenstrukeij = 1. del: Splosna pravila. potresni vplivi in pravila
2a stavbe — Nacionalni dodatek

Sestavil:

Klemen REZELJ, u.d.i.g.; G - 3873

JjSlran
Naért gradbenih konsirukel: PZE-156/16-2 Novo mesto, maree 2017
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'POZ PZ1.

PODPORNI ZID med profili P_JP1-10 do P_JP1-12

PODPORNI ZID med profil P_JP1-10 do P_JP1-12 VISINE H = 11-80 cm

P

1, GEOMEFRUA [N MATERIAL:
aklivn) remeljsks pritiski
H= 060 m
hy= 100 m
hy
h1= :'.-Jf[' m
E; Ao ]
hy= 0,40
S B e 4 1 S B
P2
pasivnl zemeiskl prij Sirina zidv: Prostominske teze:
' b= 025 m Q= 250 kNAm
Obtelba nad temeliem:
(sked! meler 2idu Koristna (q) obtetha: gp= 1667 kN/m?
Siw= 00 &N
: Dinamitni fakdor. DF = 1,00
-t= g fE TP M Geometrijske karakteristike:
:Lu,loo—au 0254— 16 A= 080 miym
B= 080 m W,= 014 mm'
1,2 PODATKI O ZEMLJINI: Indenirske gealo3ko porodilo:  ME
Predposiavimo naslednje karaklesistike zemljine:
a: Karakteristika zasipa zidu: nasip b: Karakterist ka temedjih ta) ilovica
we= A0 wWm' - q= 294 kfa v, = 180 wm' - = 1440 \Fa
b= R - ¢'= 320 b= 28° - ¢'= 280 °
¢c= 500 kPa - ¢= 50 KkPa ¢c= 200 kPa - ¢= 20 kP
ry= 200 kPa
{Projekini pristop: | PPZ: Al'+'MI'+'R2 - ve= 100 , v’ = 100 (SSTENIEY)
[Projektnl vradnosti koeficientov zemeljskib pritiskov: i po Coulombovih enalbah
k= 02307 — kn= 0,307 k=277 - b= 277
1,3 STATICNI IZRAGUN: [Rezultante horizontalnih sil na zid: upektevanje kohezije: DA
upodievanje pasivnih pritiskov: DA
Gn= kaXGxDF= 512 Kym? Q= 72 K R= 070 m
Pa= knxyerby-2xexvi= 348 Wym'  _ En= 24 Wm n= 047 m
Pana=  kmxvixhp= -189 Wm’ Ea= -80 K/m h= 020 m
Pora=  Knxyorhi= 198 kiym’ Ean= -40 kvm' = 013 m
PP2-1(Wwedna)  Hy= 141 kN/m'
PP2-IWnegodol  Hy= 14,3 KN/
|Obremenitev temeljne pele podpomega zidu: | P2 - 1 {W ugodno) P2 -0 (W neugodne}
1,1 Nmvm 1.1 KNmyver
50  kmym 50  KNmwm
=21 Ny -16 kKNmym'
Go= 108 KWm' x 13 m = -14  kmynr -1.4 Wt
Gi= 90 m x 000 m = 0,0  kNmvm' 00 wmwm
G;= 63 WNm x 03 m = 20  Wmm 20 kNmvmd
Gi.= 137 KNm x 413 m = -1,7  ’Nmymt -7 WNmm
PPI-NWugodny  Vy= 28,9 KW/m' M= 65 Mmm | M= 53 kimm
PR2-BWesoped) V= 653  k/m’
1,5 MNOSILNOST TEMELJNIH TAL: [Kontrola rezultante v jedny prereza in mejne ekscentritnosii: |
By = Mg/ Vo= 023 m IxB/l= 027 m
velika ekscentritnost Bi6= 015 m B= 045 m
Bregoinoy = Mg/ Vo= 0,10 m IxB/W0= 027 m |
mala ekscentriénost Bif= 015 m B= 071 m

Micresoht Office Excel 2013
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prjekbiane, AIGI, Srelovanys S1. prejera PR-R-9/2016  [5t natra PZI-156/16-2 Datum: marec 2017
Stanislav UDOVE 5.p. e-mail: sne@biroudove 5i. tel 07733 26 B54,00/33 25 B5S, tax. 07733 25 856
fontrofa nosiinosti femeljnih fal. | [lzkaris&enost nosilnosti tem. tal: 359 % |
Vaas Ryg={c'«Noaboxsonic+ qaNyabyxsgndy + 052yx B'sNyxb <8 xi)) s A'/ypy
Odpor tal: . o R=_ 1213 Wm
Projekdni cdpor tal: V= 288 Wm < Rem 867 WM
Nosilnost tal: r= 1348 kPa
Projekina noslinost tal: = 93 kPa
Odpor tal: R= 2154 k/m'
Projeidnl odpor tal: V= 553 km < Ry= 1538 Km' |
Nosilnost tal: r= 2393 kPa
Projekina nosilnost tal: = 1710 kPa
{Kontrola proti prevrnitvi okoll tokke “A™: |
- momenl odpora: Ai=Mp= 133 iNmim | PogojEq < Ry 8,8 KNmy/m' < 13,3 KNm/m?
- mament pravinitve: Es=Mgm= 88 wmym' Vi=152>10 Pogoj je izpolnjen
[Kontrala preti 2drsu na kontakini ploskvi temelj - zemljina™ |
- strifna sita pod temeljem: Hy= 14,1 wwm Pogo] Hy < Ry: 14,1 KN/m' < 25,9 kW/m'
- sirifna odpornost: Ra= VgxlanBylygn= 259 WNm V,=185>10 Pogej je izpolnjen
[Napetosti pod temefjem: STR (MSN) ] Napetosti pod temeljem: MSU
l o= WA+M/W, = 804 kPa T
2 18,0 W
a= VA-MM,= 162 kP 804 R 16.2 kPa 70,3 3
I o= VA+MM, = 1008 WPa | T
100, 0 kP
o= VWA-MMW, = 220 KPa . . _ | zem
1,6 DIMENZIONIRANJE razred izpostavijenosti betonov temeljev:  XC2
razred izpostavljenost! betonov sten:  XD3 XF4
beton:  C25/30 = la= 167 Wom!, fm= 026 Kem’
amatra: _ §500-B = he= 4348 ko’
1,61  Mejno stanje nosilnosti : projekira kombinacija: vy Gy + var By + Evgy o Oy
{Temeljna peta - smer Y: anmatura spodaj | Kontrola upogibne nosilnosti (SISTEN 1992-1-1,6.1)
deing siran -1-— 0,00 Prerez 1-1 Geomelrija: Ohremenitev:
+- ! a= 55 cm Migg= 000 kNm
_tt-_4 S b= 1000 cm Vig= 000 N
: : d= 345 cm [
LUTERS T {3 1314 U
804 i 804 Il 2 2 2 2 s I |
k= Myfbxdixiy)= 0000 — k= 1,033 “— B0/ 20em
A= kxMgldxhd= 000 cm? @0 ) W om ssws
Acmn=  0.26xbxdx{pmfly = 466 cm’ - stemena: Asdej = 393 em'
_ 5 @ 10  sso0B $poda) vrt, Aot - 353 gm?
[Temeljna peta - smer Y: armatura 2guraj | Kentrola upagibne nosilnosti {SISTEN 1992-1-1.6.1)
Preser 2.2 Gy Gl zaledna stan Geomelrija: CObremeniley:
/ -+ a= 535 m = bxhxwy= 1000 Wm
S ] o4 b= 1000 om B= bxHxy = 2100 Wm
44— o.n_#" d= 345 Q= 1667 Wm
M= (@+0)xL2/2= 792 Kim Thoe e
My = gxLi/2= 426 Km pa= 1709 im | |
k= Mogfbxd xiy) = 0008 — k= 1033 “— @10/ 20em
A= kxM/ldxid= 118 cm® g b /200 cm  Ss0-B
A= 026xbxdxlmffu= 466 cm’ — _ _ suemena: As dej = 393 et
[ 5 g 10 $ 500-B g0 vzd. Asdei = 393 e’
[Verlikalna stena - vpetje stene v peto - presez *3 - 3* - armalura v zaledju: |
l == i Geometij:  a= 50 cm Obremenitev: = 517  khvm?
zaledna stan b= 1000 cm pr= 645 KN/m?
1.00 d= 200 com
Myag= Paxh'/6= 108 kNm | Mo i .
‘l‘ @u R py Myg= Poxhi/2= 256 Km | ey S M
ki= M/ (bxddxfg) = 0008 - k= 103
A= kxMyag/(dixigd= 063 o’ 02837 s5008
Acmin = 01% A = 250 em’ Sidra iz temeljev:
8 10 i 20 om S50
Konstruktivaa armatura na sprednji strani: i ¥ As dej = 193 e
A= O1%A = 125 e — Q1% S 500-8
Microsctt Office Excel 2013 Registerad to Stanislav YDOVE s.p. Biro UDOVC



.A".f.?... UDO VC Objekt Ureditev cesinega omreja OIC LIVADA Stran .

potjektranie, nadror. svetovare &1, projekca PR-R-9/2016 ]t nata P21-156/16-2 Daturn: marec 2017
Stanistay YDOVE 3.5, e-mail, gane@buoudove. sl 1l 07733 25 854 07/33 25 855 tas, 07723 25 856
1,7 SKICA ARMATURE z IZVLECKI: beton temelj. 036 m¥m' 15
beton stena.  0.25  m¥mt 30 |_| 30
Imm=_ 061 mym
TP k' o - B8/20cm, L = 075m
0283 33 210/20 ¢cm, L= 2,05 m
0196 | 28 15 B0
Tk’ A 100 cm e 30
LRGN 3o|~ %
140 ¢cm B10/20cm, L =24 m
8 10720 cm
B 10720 cm A8 | w0 | 212 | g4 | P16
' m 38 | 35 [ 00 | 00 | G0
410 o gl 15 | za [ oo | oe | oo
2 1/0cm : T =12 24 kp
j__.,- 0 25— 65— =d 0K
. 90 em ———————

2,0 POZRZ1.2  PODPORNIZID med profili P_JP1-10 do P_JP1-12 VISINE H = 161-150cm |

21 GEOMETRIJA IN MATERIAL: taliq
M
aktivnd zemeljski piiioyel
H= 150 m]
h3= 1,90 m
h,. =
hels txrena
- ——
hg =040 m
b hy= 040 m
. o PN SR A
pisiniemels g Sirina zidu: Prostorninske tele:
b= 025 m Qon= 250 k/m’

Obtelba nad temel|em:

Iekod meter zidy Koristea {q) oble?ba  qo= 10,00 kN/m?

StWw= 00 KN
Dinamicni fakter:  OF = 1,00
e e e Geometrijske karakteristike:
2 035 ——k 025-f— 050 ——i A= 120 mim
:"—_—I B= 120 m_ }—t W= 024 m¥n
2,2 PODATKI O ZEMLJINI: InZenirske geoloSko poroilo:  NE
IPradposlavimu naslednje karakteristike zemljine;
3: Karakierislika zasipa zidu: zasip b: Karakieristika lemeljih tal. ifovica
o= 210 iym' — ¢= 483 kPa vw= 180 WNm' — q= 1440 kPa
b= KL - ¢'= 30 ° b= 269 - ¢'= 280 °
¢= 500 kPa - ¢= 50 kPa t= 200 kPa - ¢= 20 K
Tg= 200 kPa
[Projekini pristop: PP2. Al'+'M1'+'R2 — Yo = 100 . v/ = 100 @Srvieern
[Projektni wednosti koeficientav zemeljskih pritiskov: ! pe Coulombovih enathah
L= 0N — k= 0271 k= 217 — k=277
23 STATINIIZRACUN: [Rezultanie horizantalnih sil na zid: ] upoMevanje kohezije: DA
upoStevanje pasivnih pritiskov; DA
Ga= kX Qx0F= 271 wym’ Qn= 62 KNm = 115 m
Pn= kaxyoale-2xcavi= 788 wym’  _ Ep= 91 W he= 077 m
Poro=  hwivexp= 199 wm? Ean= 80 W/m n= 020 m
Paaa = Karvoxhi= <109 jym? Ean= 40 kNm = 0131 m
PPZ-1Wugodns)  Hy= 21,6 ki/m'
PP2-I(Wnewgoono)  Hy= 21,6 kWN/m'
[Onremenitev temeljne pete podpomega zidu: | PP2 - £ (W ugodno PPZ - I (W neugodnc) |
70 WNeym 7.0 KNyt
72 Kyt 7.2 Kaym

MicresoR Office Excel 2013 Roegistered to Stanistav UDOVE a.p. Biro UDOVE



M upo VC Chjed Ureditev cestnega omrekja 0IC LIVADA Slran 4
projeizanie. nadry, svelovnie S1. projekta PR-R-9/2016  [%1 natna PZI-156/16-2 Datum: marec 2017
Stanistav UDOVE s.p. g-mail. snegbiroudove i, tel. 07/33 25 854 07/33 25 B55. tax, 07733 25 856
=21 KNmvm' -6 Wmm
Gy= 60 K/m X D0 m = 1.8 Wmim -1.8 Wy
G = 120 KWm X 000 m = 00 mm 00 kNeym
G= 119 KN X 013 m = 1,5  WNmy 15 Ny
Gy,= 239 kN X 030 0m = 7.2 whmver 7.2 RV
PP2-1(Wugodna): Wy = 478 kN/m' My=_ 11,6 kmvm' My= 7.6 /'
PP2-N(Wnegodro): Wy = 73,6  KkN/m'
2,5 NOSILNOST TEMELJNIH TAL: [Kontrola rezultante v jedru prereza in mejne ekscentrl€nosii: |
ew'=M¢[Vd= 024 m IxB/0= 0,36 m
velika ekscentrinost B/6= 020 m B= 072 m
emwednn‘y=Mu/V¢= 010 m e IxBfi0= 03 m
mala ekscentritnost B/6= 020 m | 8= 099 m
[Kontrofa nosilnosti temeljnih tal: ] |lzkeristenost nosilnosti tem. tal. 06 % |
V“ < Rg=(cxNyabexS.al + q‘quzqus,xl,, +0,5xyx B'IN'Ib'ls'llv)lA.lvn‘v
Odpartal: — R= 2188 Wm
(Projekini odpor fal: Vo= 478 WNm < Re= 1563 Kim' |
Nosilnost tal: r= 1823 kPa
Projekina noslinost tal: 3= 1302 kPa
Odportat e R= 3398 Wm
{Brojekdnl odpor tal: Ve =""736 WUm < Ry= 2427 W' |
Nosilnast tal: r= 2832 kPa
Projektna nosilnost tal: 1= 2023 kPa
[Kontrela proti prevmit okoli togke "A™; |
- moment odpora: Re=Map= 329 wmmvm | Pogoj B < Ry 18,4 kNm/m' < 32,9 kNm/m'
- moment previnlive: Ey=Mun= 184 Wm/m Vi=179>10 Pogoj ie izpolnjen
IKenlrolz proti zdrsu na kontakinl ploskvi *temel] - zemljina™ ]
- siritna sita pod temeljem: Hi= 216 s Pogoj Hy < Ry: 21,6 /m' < 35,1 kN/m'
- slritna odpomost: Ry= VextanSgfygp= 351 wvar V;=162>10 Pogo] je izpolnjen
[Mapetosti pod temeljem: STR (MSH) | Napetosti pod temeljem; MSU
I oay= VWA+MM, = 800 WPa =T ...
658 233 WP
o= VA-MM, = 83 K S e ’
I o= VA+MM, = 928 KPa T
X WP,
o= VA-MM, = 27 i e E g _| ®m
2.6 DIMENZIONIRANJE razred izpostavijenosti betonov temeljev:  XC2
razred izpostavljenosti betonov sten:  X03 XF4
beton:  C 25/30 - fa= 167 Weml, lm= 026 Wemd
amatura: S 500-B - kg = 4348 ke’
2,61 Mefno stanje nosilnosti : projekina kombinacija Ivg) iy + vay Oy + Ivgs Yoy Oy

{Temeljna peta - smer Y: armatura spodaj

Kontrola upogibne nosiinosti

(SISTEN 1992-1-1, 6.1

telna stan -1— 039 Prered 1-1 Geomelrija: Obramenitev:
+-q ! a= 55 cm M= 576 km
oy b= 1000 cm Vig= 2595 KN
g r d= 345 ¢m
oo TR | ; 7]
k= Mybrdxty = 0003 — k= 1,033 = @W/2cm
A= kxMiyfdxkd= 040 om’ B 10 / 20 cm ssw08
Acn= 026xbxdaig/ly = 466 emt | — semena Asdej = 393 ¢’
7 @ 100 'ssoB spodajvid Asdej = 550 e
[Temellna pela - smer Y: armalura zgoraj | Kontrola upogibne nosinosti (SISTEN 1992-1-1. 6.1)
Praser 2-2 O Ga zalodna stran Geometrija: Obremenitev:
it &]-’r a= 55 cm Gi= Uxhyxy = 1000 Wum
i i B4 b= 1006 cm 0= DxHxy = 3990 kNm
i 086__y T d= 345 cm Q= 1000 Kym
Myg=  (@+0xL /2= 1087 kim _— ‘ r——u—“
My, = 1, X Lz’IZ - 218 KAm ) 17.94 kNm
= Mufbxdxld= 0008 — k= 103 N~ gw/20m
A= kxMyyf(daiy) = 124 em’? @ 10/ 20 ‘cm 5508
A= 028xbxdriyiy = 466 om? = _ - stemena: A de] = 393 em?
1 @ 10 §500-8 zon vz, Asdey = 550 e
Vertikalna stena - vpetje stene v peto - prejez *3 - 3° - armatusa v zaledju: |
Microscht Offica Excel 2013 Registerad to Staruslav UDOVE a.p. Biro UDOVE



biro_ypove Objek Ureditev cestnega amretja OIC LIVADA St 5
projekvanje, adzy, svelvanje | 5t projekta PR-R-972016 [ natra PZI-156/16-2 Oatum:; marec 2017
Stanisiay UDOVE 5.p. e-mail. sane@biroudoe. i, el 07733 25 854 07/33 25 855, fax, D733 25 B56
| - P Geometrfja:  a= 50 com Obremenitev:  pe= 271 Wm’
Talednd stan b= 1000 em pr= 1081 km®
1,90 d= 200 cm
Myy,= paxhy’/6= 851 kNm "
- : 35 = kN
-L @:-a Po ] My, = poxhi/2= 489 kNm b= 161 KNm
k= Magu/ bxdyxlg = 0024 — k= 1033
A= kxMygy/ldxdg = 191 em? 0283 S 500-8
Asmin = 01% A, = 250 com? Sidra iz temeljev:
10 f 20 om S 500-B
Konstruktivna armatura na sprednji strani: As.def = 393 g
Ain = DI%A, = 1.25 cm? - Q1% 5 500-B
2,7  SKICA ARMATURE z IZVLECK); betontemeli: 048 m¥m' 15
beton stena.  0.48 m%m' 30 30
_u Imjm =" 09 mm! EJIZD em, L = 075m
TP 1 kg/m 210 —,. 2 95 95 el
Q283! 67 B8/20 em g10/20cm,L = 205m
Q196 | 5.5 1% f 0283 15 1
Thym 122 N, e 190 cm <
LA 0283 3{1|‘ 110 »
0196 : 230 tm B10/20 cm, L = 3w
— 810/ cm
@ 10/20 cm 48 21 | @12 | g4 | 316
T e m| 38 429 00 00 0e
A s | — 4.0 o kgl 15 | a1 00 00 00
8 10/0 cm i . E3 < P12 29k
— 35— e BO—} =14 0 kg
—t— 120 cm —

Microscit Offica Exce) 2013

Registerad to Stamislav UDOVE &.p.

Biro UDOVE



ﬂ UDOVC Objeidt Ureditev cestnega omreZja OIC LIVADA Stran 6
projektrans, nadzor, Svelovanie &, prajenia PR-R-9/2016 |21 natna PZI-156/16-2 | Daum: marec 2017
Stanishv UDOVE 5.0. e-mal. stane@birudove.2l, tel. 07733 25 B54.07/33 26 855, ki, 07733 25 856

B: POZ PZ2. = PODPORNI ZID med profili P_JP6-4 do P_JP6-6

_ 1,00 POZPZ2.1 _ PODPORNIZID med profil P_JP6-4 do P_JPG-6 VISINE H = 11-60cm

1,1 GEOMETRMA IN MATERIAL: N remm————
el M
=060 m
fy= 1,00 m
hy
hola teresy = b
= 040 m
E; by= 040 m
o parmenaic .
pasivi remeljsk patis Sirina zidu: Prostorninske tele:
7 by= 025 m G = 250 KN/m'®
Obtetba nad temeljem;
tekoEi meter zidu Korisina {q) obtetba. gy = 16,67 Kmd
SLlW= 00 KN
Dinamiéni falor. DF = 100
-t Geometrijske karakteristike:
A= 090 mim
B= 09 m W= 014 mym
1,2 PODATKI O ZEMLIINI: Inienirsko geolodko porogilo:  ME
Predpostavimo naslednje karakteristike zemljine:
a: Karakteristika zasipa zidu' zasip b: Karakteristika temeljin lal: ilovica
v= 210 WWm — g= 294 K v = 180 wm' — q= 1440 kPa
b= ze — o= RO ° b= 28" - ¢'= 280 °
c= 500 kKPa — ¢= 50 Kk c= 200 kPa - ¢= 20 kPa
4= 2_00 kPa
[Projektni pristop: | PP2: A1'+'M1'+'R2 = Yo = 100 . v’ = 100 sIenseny
[Projektnl wednasti koeficientov 2emeljskih pritiskov: ] po Coulombovih enatbah
ko= 0307 — ka= 0307 k= 277 - k= 277
13 STATIEMI 1ZRACUN: [Rezultante horizontalnih sil na zid: | upcStevanje kohezije: DA
upoitevanje pasivnih pritiskov: DA
0= kX QxDF= 512 wym? Qo= 7.2 KWm K= 070 m
Pin= Kaxvpxly-2xcxvk = 349 pym? - En= 24  kNm' n= 047 m
Pane=  Knxviehi= 188 gym? Ean= 80 Kkt L= 020 m
Paaa=_ kntyohi= 199 wmd Epn= <40 kN n=_033 m

FP2-IiWigodro)  Hy= 141 ki/m'
PP2-IWneugodna)  Hy = 141 KN/m'

|Obremenitev (emeline pete podpomnega 2idu: | PP2 - | (W ugodna PP2 - 1 {W neugodno)
1,5 khnven 1.1 kNnynv
50 kNmynt 50  Wmym
-21  Nmwm -1.6 kM
Gy= 108 Kym' x 413 m = 34 Wy -4 KNever
Gy= 90 KWm X 00 m = 00 v 00 kwm
G= 63 Wm x 03 m 20 WNmver 20 fmm
Gy. = 137 KNm x 13 m 1.7 K <17 KN
PPZ-N(Wupodna): — Vy= 28,9 KN/m' My= 65 Kkimm My= 53 kNwmr |
PP2-0Wnegodra): . Vg = 553 KN/ |

1,5 NCSILNOST TEMELJINIH TAL: [Kontrola rezultante v jedr: prereza in mejne ekscentritnosti: |
Pugoanay = Mg/ Vg = 023 m - IxB/W0= 027 m |
velika ekscentritnost B/6= 015 m = 045 m
Bregotnoy = Ma/Vg= 010 m < IxB/M0= 02T m
mala ekscentriznost B/6= 015 m B= 071 m

Microsoft Otfica Excel 2013 Registered to Stanisiay UDOVE a.p. Biro YDOVE



..9"-’_0. UDOVC Objekt Ureditev cesinega omrefja 0IC LIVADA Stran U
projeltvane, natror, svetovanje §1. projeica PR-R-9/2016 %t natma PZi-156/16-2 | Daum marac 2017
Stanislav UDOVE s p. o-mail. sune@buoucave s, tel. D733 25 B54.07/33 25 855, tax, 07/33 25 856
[Kontralz nosilnosti temeljnih tal; | |izkeriddenest nosiinosti tem. l: 3BI % |
Veas Ry ={CxMexbynsoric + g wNyabyasyxiyg+ 05y BxMxb, x5, <h) s Ay,
: _ T - e
Odpor tal: R= 1213 W
Projektni odpor tal: Vo= 283 Km < Ry= 867 Wm'
Nosilnost tal: r= 1348 kPa
Projekina nosilnost tal: I;= 963 kPa
Odpor tal: o B = 2154 KNm'
Projekini odpar tal: _ Vg= 553 Nm < Ry= 1539 KN/m'
Nosiinost tal: = 2393 kPa
Projekina nosilnost tal: fy= 1710 kPa
[Kontrala proti prevmitvi okoli todke *A™: ]
- mement odpora: Ra=Mp= 133 wmis Pogoj Ey < Ry: 8,8 kNm/m' < 13,3 kNm/m'
- moment previniltve; Es= Man= BB kmyr V= 152>10 Pogoj je izpelnjen
[Kantrota proti zdrsu na kontakini ploskvi Memel] - zemijina®: |
- stri2na sila pod lemeljem: Hy 141 W Pogoj H < Ry 14,1 Ky < 25,9 kN/m
- strifna odpornost: Ry= Vixtanbyyan= 259 KNt V,=185>10 Pogoj je izpolnjen

INapetosti pod temeljem: STR (MSN) |

[Napetosti pad temeljem: MSU

L ooy= WA+MM, = 804 kPa | R ... .. i
Y 1.4 =16.2 kP 70,3 18,0 kP,
op= VA-MMW,= 162 Ka P | cnie . ?
0 ooy= VA+MM, = 1008 KPa I"”""'
0 i)
a= VA-MM,= 220 ia ha . | R
1,6  DIMENZIONIRAMJE razred izpostavijenosti betonov temeljev:  XC2
razred izpostavljenostt betonov sten : X043 XFd
beton : £ 25/30 = fa= 167 Wem’, Jm= 026 Nem’
armatura: 5 500-B — = 4348 WNem?
1,61  Mejno stanje nosilnost! ; projekina kembinacija: Iy By + vor Oy + Ivoy doy Oy
[Temelina petz - smer Y: armatura spoda] | Kontrala upogibne nosilnesti {SISTEN 1992:1.1, 6.1)
Eala stran —!— 0,04 Prerei 1-1 Geometrija: Obremenitev:
g : a= 55 m Mig= 000 kNm
04 : b= 1000 ¢m Vig= 000 KW
+ Qi 3ka om e
||
k= Mybxdxtg= 0000 — I = 1,033 “—  BI0/20em
A= kxMgiixid= 000 cm’ 100/ 200 em  ssws
Amn=  026xbxdufyl, = 466 cm’ — S suemena: As.dej = 393 em?
5 B 10 S 500-B spodaj vzd. As.de) = 393 em?
[Temeljna peta - smer Y: armatura zgora) ] Kontrola upogibne nosilnost (SISTEN 1992:1-1, 6.1)
Preter 2-2 i a éi' Chu' zaledna stran Geomelrija: Obremenitev:
. e a= 55 tm Gi= b'xhyxy= 1000 km
_-—I 04 b= 1000 cm 3= b xHxy= 2100 wm
+ 072 "’|."'+ d= 345 G = 1667 KN/m
M= o +0) x /2= 702 Km _ 5 T O l
R "2 n Mug= 1700 thm | |
= Mugbrdxtgd= 0000 — k= 1033 = p10/20em
A= kxMgdxtd= 118 em! g 10 / 20 cm  s5w0s8
Agpn=  026xbxdulgfly, = 466 cm? - - s3emena; As.dej » 393 gl
5 @ 1o 5 500-8 Tgoral vzd. Ad ] = 393 e
[Verfikalna stena - vpelje slene v peto - prerez "3 - 3° - armalura v zaledju; ]
| . Geometrija: a= 50 ¢om Obeemenitev:  po= 512 W/m?
zatedra stran h= 1000 cm pp= 645 Wym
100 d= 200 cm
=] 2
, Miag= Pyxhyi/6= 108 Kim o M=
‘L - py Mpsp= Poxh?/2= 256 kNm b= 53 Him
ke= Mygu/ (bxdy?xty) = 0,008 - k= 103
A= KX Mygy/ {dy *.ﬂ, = 0,63 om? Q283 S 500-8
Aimi = 0,1%A, = 250 cm? Sidra iz femeljev;
1 10 1/ 20 om §500-8
Konstuktina armatura na sprednii straniz ) Asdef = 393 o
Apin = B1%A = 125  m® - 1% § 500-8
Microseft Offica Excel 2013 Registered (o Stanistav UDOVE s.p. Biro UDOVE



.ﬂ Do VC Objekt Ureditev cestnega omreZja 0IC LIVADA Stran 8
projeitranje, padror, svelovange St projeiea PR-R-9/2016 |4t natna PZ1-156/16-2 Datern: maree 2017
Stanishay UDOVE ¢.p. e-mail. stane @biroudove.l, bl 07/33 25 854 07733 25 BSS, fax. 7/33 25 B56
1,7 SKICA ARMATURE z IZVLECKI: betonlemeli 036 mYm' 15
beton stena. 025  mm 30 |_| 30
Tmm = 061 mym DE20m L=075m
TP | kg/m' 910 —. 95 95 '
0283 33 88/20 cm 210/20cm, L= 205m
Q196 | 28 016 - i — 0283 15 E0
B ! e <
Ihy/m' 61| e 223 0ot 100 ¢m Nr o 10
01% 140 cm B10/0cmL=24m
@ 10720 em
8 10/20 e / 1 g8 | g1} 912 | 814 | 816
S el = > mj 38 355 00 00 i)
JL.... s s - 410 o kgl 15 24 00 00 00
P 10/0 cm 1 L ! s@12 2k
—_ 00—} 25— 65t =014 0 kg
— m —

Biro UDOVE

Microsoft Office Excel 2013

Registered 1o Sianislav UDOVCE a.p.



THOVE

Profektirans nadno svelovans

Stanistav UDOVE s.p.. Inta vas b, 8000 NOVO MESTO
Ind 107-33 25 854, 07-23 25 855 fax 'G7-33 25 B56;

GSM.051:302 205, e-ma¥, EnreBbmiarinT 3

3/5.6 | PREGLEDNE SITUACIJE
A: RISBE
&t. list opis risbe merilo
1.1. Pregledna situacija M 1:100

‘Naérl gradbenih konsirukelf: PZI-158/18-2

Novo mesto, marec 2017




2 UDOVE

Projitrane. nadrer. svetovans

Stanisfav UDOVC s.p.. infa vas 3b, 8000 NOVO MESTO
tel 0733 25 854, 07-33 25 BES. fax 07-33 25 854,

GSM.051-302 205, e-meil, slanaDbiroudove 5i

3/5.7

ZAKOLICBENE SITUACIJE

A: RISBE

&t, list

opis risbe

merilo

1.1.
1.2,

Zakoliébeni naért Oporni zid 3

Zakolicbeni nacrt Oporni zid 4

Naést gradbenih konstrukei: PZH158/18-2

Novo mesto, marec 2017




&W Stanisiav UDOVCE s.p., Irta vas 3b, 8000 NOVO MESTD
Profekivarye, nadror, sveiovane ff :07-33 25 854, 07-33 25 BSS' fax. 07-33 25 854

GSM.051:002 205, e-med: Zipneibrguonl i

3/5.8 | ARMATURNI NACRTI

A: RISBE
&t list opis risbe merilo
1.1. Oporni zid 3 med P_JP1-10 do P_JP1_12 M 1:50
1.2 Oporni zid 4 med P_JP6-4 do P_JP6_6 M 1:50

B: IZVLECK! ARMATURE
C: ZBIRNI IZVLECEK

'Naért gradbenih konstrukcy: PZ1-156/18-2 Novo mesto, marec 2017



. vas 3b, 1
B54, 07-33 25 855 fax. 07-33 25 856
M.051.302 205, e-med. sianadh

A: RISBE







biro UDOVC san 1
projektiranje, nadzor, svelovanje
Stanislav UDOVC s.p.
Armaturni izvlecek za objekt
[Palice - specifikacija
ozn oblika in mere %] ] n lgn
[em] im] [kos] [m]
ZID 3 (1 kos)
1 500 10 800 129 774,00
110
2 g "= 10 3.02 g2 277.84
110
85
a | 10 205 184 377.20
3
30
4 n B 075 274 205 50
30
70
5 g i F) 10 222 g2 204.24
70
ZID 4 (1 kos)
1 600 10 6.00 118 714.00
BO
2 ) "l 10 242 205 496,10
80
95
a | e 10 205 20§ 42025
85
30
4 o 8 075 253 18975
30
ArmAD 2005 [Budd 1783] Regtstered to Stansslay Udove

Radimpex + www.radimpex.rs



biro UDOVC

projektiranje, nadzor, svetovanje

Stanislav UDOVC s.p.

Armaturni izvledek za objekt;

INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

stran 2

Palice - izvletek

e
{mm]

Ign
[m]

Tela enote
fiegtm]

Tela
(kg]

5500

385.25

040

15612

10

326383

0.63

2085.86

Skupaj

222200

ArmCAD 3005 (Buid 1763]

Registered 1D Sansly Udeve

Radimpes = wWw FaNTDesrs



biro UDOVC stan 3
Wﬁranje. nadzor, svetovanje
Stanislav UDOVC s.p.
Armaturni izvietek za objekt:
INDUSTRIJSKA CONA LIVADA
Mre2e - specifikacija
Pozicija Oznaka mrele B L n Tela enote Skupna teZa
{em] lem] [kg/m2) [kl
21D 3 {1 kos)
-1 Q-283 215 185 4.44 1787
12 Q-283 215 173 4.44 16.52
1-3 Q-2823 215 178 4,44 17.08
k4 Q.283 133 83 4.44 372
15 Q-283 133 143 4.44 8.43
5 0-283 215 158 4,44 15.16
-7 Q-203 215 163 4.44 15.58
I8 Q-283 82 63 4,44 2.29
18 Q-283 a2 145 4.44 5.28
-0 Q-283 215 152 4.44 14 51
13 Q-283 131 80 444 521
1112 Q-283 215 149 444 14.25
K13 Q-283 215 147 4.44 14.04
-4 0-283 166 133 4,44 .81
115 Q-283 166 82 4.44 457
118 Q-283 1M 94 4.44 547
K7 Q-283 215 88 444 8.38
BT} Q-283 215 142 444 1385
18 Q-283 215 138 4.44 1326
120 Q-283 84 20 4,44 3.34
21 Q-2683 84 85 4.44 3.58
|22 Q-283 215 85 4,44 813
123 Q-283 215 118 444 11.28
124 Q-203 188 138 4.44 10.14
1-25 0-283 215 130 444 12.41
126 Q.-283 215 127 4.44 1212
127 Q-283 1M 123 444 7.13
I-28 Q-283 215 121 4.44 11.55
129 Q-283 84 124 444 482
30 Q-283 168 115 4.44 846
-1 Q-198 166 15 309 580
2 Q-186 215 118 308 7.82
-3 Q-195 k)| 123 3.00 487
-4 Q-186 215 21 3.09 B4
-5 Q-186 84 124 109 321
-6 Q-186 215 127 a08 B.44
AImCAD 2005 Btk 1763) egHTeret to SRAITEV UGV Tadmpes - ww atmpeLT



biro UDOVC sten 4
Me. nadzor, svetovanje
Stanislav UDOVC s.p.
Armaturni izvle€ek za objekt:
INDUSTRIJSKA CONA LIVADA
mie - specifikacija
Pozicija Qznaka mreZe B L Tela enote Skupna tela
[em] [em] [kgim2] Ikg]
nz Q-198 215 130 3.09 8.64
-8 Q-138 215 85 3.09 588
e Q.186 168 138 308 7.08
110 Q-196 215 88 309 583
i1 Q-186 215 139 308 823
12 Q-196 215 142 3.09 9.43
13 Q-198 1M 94 208 380
I-14 Q-186 84 85 309 248
15 Q-186 B4 00 3.09 232
1186 Q-188 131 B0 3.09 383
17 Q-188 215 147 .00 977
18 Q-188 215 149 309 282
019 Q-1968 21§ 152 309 10.10
I-20 Q-196 166 82 3.08 318
1121 Q-186 168 133 3.08 683
22 Q-198 215 159 loe 10.55
123 Q-198 215 1683 309 10.84
I-24 Q-196 133 143 308 588
11-25 Q-188 a2 145 3.00 367
1-26 Q-188 82 83 3.08 1.80
027 0-186 133 63 308 25¢
28 Q-198 215 173 .08 11.50
I-29 Q-196 215 178 3.09 11.88
030 Q-188 215 185 3,08 12.30
Skupaj 504.53
ZID 4 (1 kos)
11 Q-283 215 o9 4,44 0.47
12 Q-203 215 106 4.44 1010
3 Q-283 215 102 4.44 9.78
14 Q-283 182 109 4.44 7.81
5 Q-283 215 85 444 618
(%3 Q-283 215 74 4.44 7.07
7 Q-283 53 106 444 250
-8 Q-283 215 110 4.44 10.49
9 Q-283 106 13 4,44 530
k10 Q-283 215 77 4.44 737
ArmCAD 2005 [Buid 1763] Regrstered t SAAELY UGovE RAGIMpEX + wiww, RGITOEN.TS



biro UDOVC sran
pr_oie'm;e. nadzor, svelovanje
Stanislav UDOVC s.p.
Armaturni izvledek za objekt
INDUSTRIJSKA CONA LIVADA
Mrele - specifikacija
Pozicija Oznaka mrede B L Teia enole Skupna teZa
[em] [em] [ka/m2] [kg]
11 Q-283 215 114 4.44 10,87
12 Q-283 109 112 4.44 541
13 Q-283 215 118 444 11.00
14 Q-283 50 118 4.44 250
K15 Q-283 215 23 444 8.8s
16 Q-283 165 118 4.44 851
117 0-283 215 119 444 11.37
18 Q.283 56 120 4.44 299
19 Q-283 215 120 444 11.50
r20 Q-283 215 122 4.44 11.66
21 Q-283 215 123 4.44 1.7
1-22 Q-283 215 122 4,44 1168
123 Q-283 158 118 4.44 843
24 Q-283 215 118 4.44 11.25
125 Q-283 112 113 4,44 5.84
1-26 Q-283 215 118 4.44 11.04
27 Q-283 103 112 4.44 512
128 Q-283 215 114 4.44 1081
l-29 Q-283 164 107 4.44 7.77
k30 0-283 215 108 4.44 1040
(1% Q-186 215 19 308 702
w2 Q-186 215 93 .09 6.18
-3 Q-196 164 107 3,08 541
-4 Q-1896 215 108 3.08 7.24
5 0-1868 103 112 308 3.58
-8 Q-186 215 M 3.08 7.38
-7 Q-188 112 13 3.09 3.92
(X 0-198 215 116 3.08 7.68
19 Q-196 218 118 108 7.83
I-10 Q-188 158 118 309 5.87
11 0-186 58 120 3.00 2.08
12 Q-198 215 122 3.09 813
113 Q-198 215 123 308 8.18
I-14 Q-188 215 122 308 81
15 Q-196 215 120 3.09 8.00
16 Q-1986 165 116 3.08 5.92
117 Q-196 50 118 3.09 1.80
ArmCAD 2005 [Budd 1763] Registened 1 Stanktlay UAow: AMIMPEL = WWW.IadIMpELTs



biro UDOVC stran &

projektiranje, nadzor, svelovanje

Stanislav UDOVC s.p.

Armaturni izvlieéek za objekt:

INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

MreZe . specifikacija
Pozicija Oznaka mrefe B L n Tela enote Skupna teZa
fem] lem] [kg/m2) kgl
1I-18 Q-198 215 85 1 3.09 4.30
19 Q-186 215 115 1 .09 7.65
I-20 Q-188 215 114 1 3.09 157
21 Q-1686 108 112 ] kXol] 376
22 Q-196 106 113 1 a.ne 3869
I-23 Q-186 215 77 1 .08 513
11-24 Q-1886 218 110 1 .09 7.30
11-25 0-198 215 74 1 3.08 4.82
I-26 a-186 53 106 1 309 1.74
27 Q-196 182 109 1 3.08 544
I-28 Q-186 215 108 1 2.09 7.0
028 Q-186 215 102 1 3.09 8.81
11-30 Q-188 215 1] 1 .09 6.59
Skupaj 431.82

AsmCAD 2005 [Budki 1763]) Registered b Stniley Udove Radimpex « wew radimpen.rs



biro UDOVC

projektiranje, nadzor, svetovanje

Stanislav UDOVC s.p.

Armaturni izviedek za objekt

INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

stran 7

Mrele - izviedek
Qznaka mre2a B L Tela enote Shupna te2a
[em] {cm] [kg/m2] {kgl
Q-283 215 600 1" 4.44 83004
Q-188 215 €00 11 309 438 47
Skupaj 1088 54
ArCAD Z00% (Bl 1763) Tegtiteres D StankLay LGV Ragimpex - et AIOELIS




biro UDOVC

projektiranje. nadzor, svetovanje

Stanislav UDOVC s.p.

Armaturni izviecek za objekt:

INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

stran 8

Mre3e - natrt razreza

zioa
(-283 (215 cm x 600 cm)
RH ix
12152185 I-7 215x 163
wf| F3215x170 -6 215 % 159
2] 2215x173 110215 x 152
A 9 = i
N 7 - 15 166 x 82 & Ny B R 128 215 x 121
1x 1x
12215 x 149 1-25 215 x 130
13 215 % 147 " 1-26 216 x 127
o .-,, o o 18 215 x 142 “ o ¥ A -23215x 118
Sy Py Ry & 19 215 % 138 & K7 & p, iy |-24 168 x 136
17 215x 88
1x
14 166 x 133 ) ) 116 131 x 94
N 1-30 166 x 115 e AN -9 B2 x 145
% 5 15 133 x 143 N ~ 11 131 290
22 215 x 85 1-21 84 x 95
27 131x123 = 1-20 84 x 80
20 84 x 124 o - 1-8 82 x 63
H4133x63
Q-196 (215 cm % 600 cm})
x 1x
1-30 215 x 185 11-23 215 x 163
of | N129215x178 11-22 215 % 158
& %/ | 128 215x173 o a 5 119 215 x 152
& R 7 =/ 1 120 166 x 82 oY N o Ny 14 215 x 121
1x 1%
11-18 215 x 148 17 215 x 120
117 215 x 147 o 116 215 x 127
G A £ ~ 012 215 x 142 A ¥ ) I-2215x 118
Ry Py iy Yy 111 215 x 138 B & & £y 18 168 x 136
11-10 215 x 88
1x 1x
i21 166 x 133 N2 ) 11143 131 x 94
N < N7 ) 11 166 x 115 2/ 3 /|y 11-25 82 x 145
) af » ® I-24 133 x 143 & = 116 131 x 90
£ -8 215x 85 114 84 x 85
K 13131 x 123 Y 11-15 B4 x 90
\‘Z I W27 s e x 124 < &7 I1-26 82 x 63
127 133 x B3
ZID 4
Q-283 {215 cm x 600 cm)
x I
21 215% 123 17 2151 119
k22215x122 1-24 215 x 118
120 215 x 122 1-26 215X 118
~ (=) o A > ~ =
7 \-0' {9 5 & 19 215 x 120 oy Ny .‘57 ey iy 3215 x 115
128 215 x 11 K15 215x 114
AmCAD 2005 [Buid 1763 Regiszened (o SGnISRv UKove Tadimpex « wiw.radimpes.rs




biro UDOVC

projektiranje, nadzor, svelovanje

Stanislav UDOVC s.p.

Armaturni izvleéek za objekt:

INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

stran 9

|Mreze - naér razreza

= 1x
8215 x 110 /] H15215x9
L2245y 108 SN/ &/ | B
o 0 : ~ -
o\ 1Y | | e vazisxi02 A %V rae2x 100
k1215299 29 164 x 107
15215165 = ' w1 118 56 x 120
14 50 x 116
k7 53 x 106
x
F10215x 77
K4 I 16 215 x 74
o 25112 % 113
= |2 112 109 x 142
P k9 108x 113
¥ L27 103 x 112
0-198 (215 erm x 800 cm)
1x 1x
113 215 x 123 1215119
112 215 x 122 19 215 x $18
o iy » o 114 215 x 122 5 11-8 215 x 116
fy Py iy y &/ | was25x120 SNV || S 118 215 x 115
6215 111 120 215 x 114
> n
11-24 215 1 110 /] t2215x893
ti-4 215 x 109 o o o o/ F/| 161652116
& ¥ @ o S ® 1I-28 215 x 106 o Y kY Y af 10 158 x 119
- o 2 & T b 129 215 x 102 ) 127 182x 109
- -~ - - =
11-30 215 x 89 . 11-3 164 x 107
118 215 x 65 T = 11-11 56 x 120
117 50 x 116
I1-26 53 x 108
1x
N-23 215 77
S| T 125 215X 74
L) in 117 112 x 113
R/ & 1121 109 x 112
o 11-22 108 x 113
¥ 15103 x 112
ArmCAD 2005 [Budd 1763) Regiiered to SEANKIAY Udove Radimpet - wivw Fadimpec.rs



C: ZBIRNI ARMATURE




biro UDOVC

projektiranje, nadzor, svelovanje

Stanislav UDOVC s.p.

Armaturni izvle€ek za objekt:

INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

stran 1

Palice - izvletek

2]
(mm]

ign
[m]

Teia encle
{kg/m]

Tela
[kgi

5500

39525

040

156.12

10

328383

083

2085.88

Skupaj

2222 00

ArmCAD 2005 [Bulld 1763)

Registered to Sanislav Lkiove

Racmpex - wyw radimpexrs.



biro UDOVC

projekliranie. nadzor, svelovanje

Stanislav UDOVC s.p.

Armaturni izvledek za objekt:

INDUSTRIJSKA CONA LIVADA

stran 2

Mrele - izviedek
Oznaka mre2e B L Tela enote Skupna teZa
fem) {cm] {kg/m2] fkal
Q-283 215 600 1 444 620 04
Q-198 215 600 11 309 43847
Skupaj 1088.51
AemICAD Z00S [BURd 1763] Regictered to SGnsly LoV RaImpex - ey, radImperTs




