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TEHNIČNO POROČILO 

 

Splošno 

Vloga vhodne kontrole Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje je preverjanje 

skladnosti pripeljanih odpadkov s pripadajočo dokumentacijo (evidenčni listi, ocene odpadkov, 

pooblastila, naročilnice …), zajem vseh potrebnih podatkov ter kontrola vstopa. Vsa oprema in zaposleni 

so sedaj nameščeni v bivalnem zabojniku pri vhodu v center, ki ne zagotavlja ustreznih pogojev za delo. 

Zaradi vse večjega obsega del in za to predvidenega dodatnega delovnega mesta, količine 

dokumentacije ter nameščene IT opreme prihaja do prostorske stiske. Obstoječi objekt tudi ne 

zagotavlja ustrezne zaščite pred hrupom zaradi povečanega prometa ter ne zagotavlja ustrezne 

mikroklime na delovnem mestu (prah, mrčes). Iz prej navedenih razlogov je potrebno izvesti 

rekonstrukcijo – razširitev in posodobitev obstoječega objekta. 

 

Lokacija 

Lokacija objekta vhodne kontrole RCERO je na dovozni cesti, ki povezuje javno cesto z odlagališčem 

odpadkov, na parc. št. 569/3 in 1500/1 k.o. Bukovžlak. 

 

Obstoječe stanje 

Obstoječi objekt vhodne kontrole je bivalni zabojnik dimenzije 2,45 x 9,00 x 2,35 m postavljen na AB 

temelje, ki so dvignjeni 0,50 m nad obstoječi teren. Vhod v objekt je z vzhodne strani preko diferenčnih 

stopnic. Zabojnik je postavljen med obstoječima tehtnicama pod nadstrešnico.  

 

Rušitve 

Pred pričetkom del se mora izvajalec del posvetovati s statikom o načinu rušenja in mora zavarovati 

ostale dele sklopa vhodne kontrole, da se ne bi poškodovali. Pri tem morajo biti upoštevani vsi veljavni 

predpisi o varstvu pri delu, delavci pa delati stalno pod nadzorom odgovorne osebe. Objekt mora biti 

izključen iz omrežja komunalnih priključkov. Pred pričetkom demontaže inštalacijskih naprav in napeljav 

morajo biti vse naprave in napeljave odklopljene od izvora napajanja. 

Poruši se AB pasovne temelje zabojnika tlorisnega gabarita 9,20 x 2,52 m, Temelje se mora rušiti 

previdno, da se ne poškoduje obstoječih cestnih robnikov, ki omejujejo prometni otok. Odstrani se bivalni 

zabojnik in se ga postavi na pozicijo, na vzhodno stran prometnega otoka pred tehtnice. Poruši se AB 

inštalacijski jašek in cestni požiralnik. Na celotnem prometnem otoku med tehtnicama se odstrani tlak 

iz kamnitega lomljenca. Poruši se polkrožni del cestnih robnikov in del asfalta na vzhodni strani. S 

prometnega otoka se odstrani prometni znak vključno s temeljem. Na obstoječi nadstrešnici se odstrani 

čelno strešno obrobo na obeh koncih nadstrešnice. 

 

Stanje v času gradnje 

V času gradnje je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje vhodne kontrole. V ta namen se obstoječi 

bivalni zabojnik prestavi iz sedanje lokacije na rezervno lokacijo v radiju cca. 20 m. Prestavljeni zabojnik 

za potrebe zaposlenih na vhodni kontroli, z vsemi potrebnimi prestavitvami opreme iz obstoječega 

objekta, mora med izvajanjem gradbenih del zagotavljati polno funkcionalnost vhodne kontrole. Zabojnik 

mora biti priključen na vse vgrajene sisteme in napajanje. Zabojnik mora izvajalec del ustrezno ozemljiti 

s pomočjo sond. Vse prestavitve opreme se izvedejo v skladu s shemo začasnega delovanja, ki jo poda 

investitor in obvezno tudi v povezavi z obstoječimi upravitelji vseh sistemov (tehtnica, varovanje, 

požarna varnost). 

 

 

 



Funkcionalna zasnova 

Objekt vhodne kontrole je pozicioniran na mestu obstoječega objekta na otoku med tehtnicama in je 

predviden kot pritličen objekt dimenzij 12,80 x 3,70 x 3,40 m. Objekt je sestavljen iz osrednjega 

delovnega prostora, sanitarij, čajne kuhinje in vetrolova. Prostori so zasnovani tako, da omogočajo 

nemoten delovni proces med zaposlenimi, pri prevzemu in posredovanju  dokumentacije (evidenčni list, 

naročilnica …). Zaposlenim je omogočeno direktno komuniciranje s stranko na tehtnicah, kot tudi 

komuniciranje preko avdio opreme. Višina prostorov in delovnih mest je optimalno prilagojena višini 

zunanjega tovornega, dostavnega in osebnega  vozila zaradi lažje komunikacije s stranko in sicer + 50 

cm zdajšnje višine gotovega tlaka. Dostop v objekt je vzhodni strani. 

Objekt ima svetlobni pas oken, ki omogoča pregled nad dovozom, odvozom, tehtnicami in zapornicami, 

obenem pa tudi vizualni kontakt s stranko. Dokumenti se predajajo preko sprejemne odprtine v 

aluminijastem profilu pod oknom za komuniciranje in ima drsno odpiranje oziroma zapiranje (zagotoviti 

je potrebno kvalitetno zatesnitev). Steklene površine so toplotno in zvočno zaščitene in opremljene s 

sistemom zastiranja z žaluzijami na notranji strani objekta. Objekt je toplotno, zvočno in protiprašno 

ustrezno izoliran z upoštevanjem povprečne prašnosti zunanje okolice 1250 mg/m2 in maksimalne 2000 

mg/m2/dan. 

 

Konstrukcijska zasnova 

 

Jeklena konstrukcija 

Jeklena konstrukcija je okvirna, sestavljena iz hladno oblikovanih škatlastih profilov HOP, ki so med 

seboj zvarjeni. Stebri so dimenzij 100 x 100 x 4 mm, vzdolžni nosilec je HOP 200x100x4 mm, prečni (v 

oseh stebrov) pa so 100 x 100 x 4 mm. Lege so HOP 80 x 50 x 3 mm in so v razmiku 1,94 m. Na 

spodnjem nivoju so sekundarni nosilci HOP 60 x 60 x 3 mm v razmiku cca 60 cm, ki so sidrani v AB 

stene in predstavljajo podkonstrukcijo za tla. Sekundarni nosilci so izvedeni delno konzolno in so 

dimenzionirani na obremenitev zastekljene fasade. Spoj med stebri in prečnimi nosilci je togi varjen in 

skupaj s horizontalnim zavetrovanjem (natezne diagonale 12 mm med legami) v ravnini strehe 

zagotavlja stabilnost konstrukcije v prečni smeri. V vzdolžni smeri je stabilnost zagotovljena z 

vertikalnimi zavetrovanji iz nateznih diagonal 20 mm med stebri. Stebri so sidrani v AB stene s 4 x 

M16 (npr. Hilti HSA) in sidrnimi pločevinami debeline 15 mm. Spoj je v prečni smeri ojačan z rebri 

debeline 5 mm, ki zagotavljajo togo vpetje v prečni smeri objekta. 

 

Betonska konstrukcija 

Objekt je temeljen na temeljni plošči debeline 20 cm, ki je poglobljena v teren. Po obodu plošče se 

izdelajo stene debeline 25 cm in višine 1,0 m. Notranje prekatne stene so debeline 20 cm. Pod 

stopnicami na vhodu v objekt se izdela konzolna plošča debeline 25 cm. Plošče in stene so armirane z 

armaturnimi mrežami (Q335) v skladu s statičnim izračunom. Na vogalih in križanjih so dodane palice 

4 14 in U-stremena 8/15 cm. 

 

 

Tehnična zasnova 

 

Tlaki 

Finalni tlak v objektu je sintetični kaučuk, razen v sanitarijah kjer je položena keramika. Finalni tlak 

vstopnega podesta in prometnega otoka so plošče iz brušenega betona polžene v malto na podložnem 

betonu. V servisnih prostorih je finalni tlak položen na betonski estrih, medtem ko je v osrednjem 

prostoru finalni tlak položen na vodoodporno vezano ploščo na jekleni konstrukciji. 

Notranje stene in strop 

Vse notranje stene so suhomontažne, primerne debeline in sestave vezane na vsebino prostora (mokri 

ali suhi prostori). Prav tako so glede na namembnost opremljene z dodatnimi stenskimi nosilci za 

montažo težjih stenskih elementov.  Finalno so suhomontažne stene kitane, bandažirane, glajene in 

beljene s poldisperzijsko barvo. Stene v mokrih prostorih so izdelane z vlagoodpornimi ploščami, kitane 

in bandažirane, ter finalno obdelane s keramiko srednjega cenovnega razreda. 



 

Fasada 

Fasada AB temeljev, ki gledajo iz tal je finalno obdelana s tankoslojnim fasadnim slojem »kulirplast« v 

temno sivi barvi. Stene temeljev so termo in hidro izolirane. 

Del fasada je predviden v aluminijasti izvedbi sestavljena iz alpolic plošč nevidno pritrjenimi na tipsko 

pod konstrukcijo, ki je privijačena na jekleno nosilno konstrukcijo. Vzdolžne ploskve fasade so nagnjene, 

tako da je tipsko podkonstrukcijo potrebno prilagoditi nagibu. Ker je objekt umeščen pod nadstrešnico 

in ni izpostavljen vremenskim vplivom je streha objekta v enaki izvedbi kot ostala fasada, razen strešice 

nad stekleno fasado, ki je izvedena iz alu pločevine položene na vodoodporno vezano ploščo pritrjeno 

na jekleno konstrucijo. Objekt je izoliran z 15 cm kamene volne, ki je položena med nosilno konstrukcijo, 

medtem ko so stebri nosilne konstrukcije izolirani s termoizolacijo večje toplotne odpornosti. 

Fasada osrednjega prostora je steklena fasada v strukturni izvedbi. Parapeti in pas nad okni so z 

notranje strani zapolnjeni z parapetnimi polnili sestavljenimi iz termoizolacije, ter finalne obloge GK 

plošč. Fasadna steklena stena je izdelana iz samonosnih alu profilov (statično določeni, globina 105mm 

in širina 50mm. Horizontale so na notranji strani poravnane z vertikalami. Pritrditev na primarno jekleno 

konstrukcijo je izvedena z vroče cinkanimi sidri. Zasteklitev je fiksna razen v dveh poljih sta integrirani 

okni na krilno odpiranje, Pod okni za osebno komunikacijo je vgrajena polička ter odprtina za izdajo 

dokumentov. Odprtina se mora tudi zapreti – zatesniti. Proizvod mora biti skladen s harmoniziranim 

standardom EN 13830 in izpolnjena zahteva za označitev izdelka s CE znakom. 

 

Stavbno pohištvo 

Vhodna vrata v objekt so predvidena v ALU okvirjih s prekinjenim toplotnim mostom, zastekljena z 

ustreznim termopan steklom in opremljena s samozapirali. Vhodna vrata so opremljena z električno 

ključavnico za odpiranje prek kontrole pristopa. Notranja vrata v vetrolovu so prav tako v ALU okvirjih in 

enojno zastekljena. 

Notranja vrata bodo  lesena, gladko barvana v beli barvi, podboji so kovinski s trojnim nasadilom in 

barvani v barvi vratnih kril. Opremljena so z navadno kljuko in ključavnico.   

Vsa okna na fasadi bodo izdelana iz ALU profilov (bela na notranji, siva na zunanji strani), zastekljena 

z izolacijskom steklom skladno z »Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah Ur. 

l. RS 52/2010«. Zunanja polica je iz Alu pločevine, notranja pa je iz PVC. Okna so fiksne zasteklitve in 

so senčena z notranjimi žaluzijami. 

 

Kanalizacija 

 

Objekt je pod obstoječo nadstrešnico, zato ni podvržen vplivom padavinam in nima priključka za odvod 

meteornih voda. Odvodnjavanje betonske površine je urejeno z nagibom 2,0 % proti obstoječim cestnim 

požiralnikom. Odtok vode iz jaška tehtnice je na novo speljan v obstoječi jašek na prometnem otoku. 

Fekalne odpadne vode iz sanitarij in čajne kuhinje se zberejo v kanalizacijskem jašku dim. 60/60 ob 

objekti, ter se jih nato priključi na obstoječo interno fekalno kanalizacijo z novim revizijskim jaškom fi 80 

postavljenim na obstoječi kanalizaciji. 

 


