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St. projekta: 2017/000139 lzvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstojec¢ih AC in HC, s
katerimi upravlja DARS d.d.

Opozorilo ponudnikom:

Vsi predloZeni obrazci morajo biti podpisani in izpolnjeni na nacin, kot je razvidno iz obrazca.

Vsebina izpolnjenih obrazcev mora ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila, ne glede na nacin izpolnjevanja.



St. projekta: 2017/000139 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstojecih
AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d.

Gospodarski subjekt:

IZJAVA 1

S podpisom te izjave potrjujemo, da v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo
ponudbe na podlagi predmetnega javnega narocila, nismo imeli blokiranega posameznega
racuna vec kot 15 dni (skupno Stevilo dni blokade v 6 mesecih). Strinjamo se, da bomo v
primeru zahteve narocnika, v roku, ki ga bo dolodil narocnik, naroc¢niku predlozili dokazila, iz
katerih bo razvidno, da posamezni racun ni bil blokiran v skupnem trajanju vec¢ kot 15 dni v
zadnjih Sestih mesecih pred oddajo ponudbe;

Vv , dne GOSPODARSKI SUBJEKT (podpis)




St. projekta: 2017/000139 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstojecih
AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d.

4.2 (c)

POROCILO O FINANCNEM STANJU PONUDNIKA

Vse podatke navedite v evrih (EUR)!

IZPOLNITI:

Ponudnikov Cisti prihodek od prodaje v zadnjih treh letih:

Cisti prihodek od prodaje

(v EUR)

leto-3-2014

leto - 2 -2015

leto -1-2016

Podpis ponudnika........cccceeeeeeereerennnen




St. projekta: 2017/000139

AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d.

SEZNAM NAJPOMEMBNEJSIH OPRAVLIENIH REFERENCNIH DEL:

Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstojecih

REFERENCNA DELA v skladu s to¢ko A podélena 4.2 (d) Navodil

Dela izvedel kot glavni

. L . . Dat
Naziv izvajalec/ Opis del z navedbo vrste ceste in avum
. L .. koncnega
narocnika partner/podizvajalec dolZzine odseka ceste orotila
(ustrezno navesti) P
REFERENCNA DELA v skladu s to¢ko B podélena 4.2 (d) Navodil
Dela izvedel kot glavni
. . . . . Datum
Naziv izvajalec/ Opis del z navedbo objekta in konénega
<nik ; dizvaial . v e
narocnika partner/podizvajalec njegove povrsine porotila

(ustrezno navesti)

, dne

podpis




St. projekta: 2017/000139 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstojecih
AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d.

PRILOGA st. 1A
POTRDILO O REFERENCNEM DELU ZA PONUDNIKA

Naziv in Naslov NAroCNika/INVESTILOra: ....cceeccuiiiiieeciee ettt ettt
Kontaktna oseba pri naroéniku/investitorju (ime, priimek, delovno mesto): .......cccceeeeveeveeiveenenne
....... Jerrerresseeraesteneesessestestestessessesssessessesssessessenssessessessessensey LI I trerreiieininenenienney, €-MAil
N T2 P Az | -] [oF PRSP

Z navedenim potrdilom narocnik/investitor potrjuje, da je izvajalec:

Stevilka (pogodbenega dokumenta pri naroniku/inVestitorju) ..........ceceeeeeeeeveeeeerececeeeeevee v

datum sklenitve (pogodba in morebitni aNEKSi): ......cccveeeieiiiiiiee e

Kratek opis izvedenih del:

Zunanja kontrola kakovosti se je izvajala pri izgradnji / rekonstrukciji (ustrezno obkroZiti)

avtocest / hitrih cest (ustrezno obkroZiti)

Izvajalec je navedena dela opravljal kot:

glavni izvajalec da-ne
partner v skupini izvajalcev da - ne; navedba vseh J.V. partnerjev: .......covevercecececnenen.
podizvajalec da - ne

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravocasno.
Datum izdaje potrdila .......cccueeeeeeeceece e

Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)



St. projekta: 2017/000139 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstojecih
AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d.

PRILOGA &t. 1B
POTRDILO O REFERENCNEM DELU ZA PONUDNIKA

Naziv in Naslov NAroCNika/INVESTILOra: ....cceeccuiiiiieeciee ettt ettt
Kontaktna oseba pri naroéniku/investitorju (ime, priimek, delovno mesto): .......cccceeeeveeveeiveenenne
....... Jerreeresseeraesteneesensestestestessesesssassensesssessessesssessessessessensny LI I trerieiviinineneniennes, €-MAil o
N T2 P Az | -] o PSPPI

Z navedenim potrdilom narocnik/investitor potrjuje, da je izvajalec:

Stevilka (pogodbenega dokumenta pri naroniku/inVestitorju) ..........ceceeeeeeeeveeeeerececeeeeevee v

datum sklenitve (pogodba in morebitni aNEKSi): ......cccveeeieiiiiiiee e

Kratek opis izvedenih del:

Zunanja kontrola kakovosti se je izvajala pri izgradnji / rekonstrukciji (ustrezno obkroZiti)

premostitvenega objekta ........ccccceeeeerennnne (navesti objekt) na avtocesti / hitri cesti (ustrezno
obkroZiti)

Povrsina premostitvenega objekta, kjer se je izvajala zunanja kontrola kakovosti.................. m?
Datum koncnega porocila o izvedenih delin .........coooiiiiiiie e

Izvajalec je navedena dela opravljal kot:

glavni izvajalec da-ne
partner v skupini izvajalcev da - ne; navedba vseh J.V. partnerjev: .......ccocvevercecececnenen.
podizvajalec da - ne

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno in pravocasno.
Datum izdaje potrdila ......coeeveieeececeee e

Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)



St. projekta: 2017/000139 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri investicijah na obstoje¢ih AC in HC,
s katerimi upravlja DARS d.d.

................................................................................................................................... 4.2 (e)
SEZNAM KADROV:
IME,PRIIMEK IN ZAPOSLEN PRI | Reference in leto Datum dokoncanja
IZOBRAZBA PONUDNIKU Izvedbe referencnih del
(DA/NE) (iz opisa mora biti razvidno
izpolnjevanje zahtev iz podc¢lena 4.2
(e) Navodil)

Vodja zunanje kontrole
kakovosti

Strokovnjak za zunanjo
kontrolo kakovosti
zemeljskih del

Strokovnjak za zunanjo
kontrolo kakovosti
hidroizolacij

Podpis 1
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Strokovnjak za zunanjo
kontrolo kakovosti
betona

Strokovnjak za zunanjo
kontrolo kakovosti
jekla in ostalih kovin

Strokovnjak za zunanjo
kontrolo kakovosti
asfalterskih del

Opomba:

Za vsakega od zgoraj navedenih strokovnjakov, morajo ponudniki v obrazec 4.2 (d) v Poglavju 6 —
Sposobnost- Seznam kadrov navesti izkljuéno po enega strokovnjaka, razen vodja zunanje kontrole
kakovosti, ki lahko pokriva tudi eno izmed strokovnih podrodij, za katero mora izpolnjevati zahtevane
pogoje.

Podpis 2



IME IN PRIIMEK:

IZOBRAZBA:

ZAPOSLITVE:

LETADELA YV
LABORATORIJU

NAVEDBA REFERENCNIH DEL :

PRILOGA 2

ZIVLJENJEPIS

(naziv referen¢nega dela)

Naroc¢nik

Kontaktna oseba
(ime, priimek,
telefon, el. Posta)

Datum
porocila

Opis del, ki jih je izvajal strokovnjak z
navedbo zahtevanih preiskav v skladu z
zahtevo iz podc¢lena 4.2 (e)

Kraj in datum: ..o

IMe iN PriimMEK: oot veneees

POAPIS: oot



.................................................................................................................................. 4.2 (f)-

SEZNAM LABORATORIJSKE IN OSTALE OPREME ZA I1ZVEDBO ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI:
Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE ZEMLIIN

Z?p' Opis Kos | Proizvajalec | . Leto Oblik? ra?pol.agan!'a
st. izdelave (lastnik ali najemnik)
1 |lzotopska sonda 1
Sejalni stroj — tresalnik z garnituro sit
2 | po standardu, velikost odprtin od 1

0,063 —125 mm

Areometer s skalo za merjenje gostote
3 |0d 0,99 - 1,03 g/m3z monogramom in 1
graduiranim valjem

4 | Cassagrandejev aparat 1

Oprema za merjenje vodoprepustnosti

> s konstantnim pritiskom vode 1
6 Oprema za merjenje vodoprepustnosti 1
s spremenljivim pritiskom vode
Proctorjev aparat za dolocanje
7 | optimalne vlage in max. gostote z bati 1
2,5in 4,5 kg in pripadajocimi kalupi
8 | VSS aparat 2
9 | DP - dinamicna plosca 1
Aparat za merjenje odpornosti proti
10 . 1
drobljenju
11 Oprema za izvedbo meritev 1
odpornosti proti drobljenju (LA)
12 Oprema za merjenje odpornosti proti 1

obrabi (micro deval)




Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE ASFALTA IN BITUMNA

Zap.
st.

Leto Oblika razpolaganja

Opis izvai
2 A28 | [FrelErEkEeE izdelave (lastnik ali najemnik)

Kontinuirana ekstrakcijska pretocna
1 |centrifuga za ekstrakcijo bitumna iz 1
asfaltnih zmesi

Marshall stiskalnica za originalni
Marshall test s pisalnikom

Nabijalna naprava za izdelavo
3 | Marshallovih preskusancev z ustreznim | 1
Stevilom kalupov (min 12)

Vodna kopel s potopljivim
4 | termostatom za Marshallove 1
preskusance na 60 °C

Vodna kopel s potopljivim
5 |termostatom za Marshallove 1
preskusance ali asfaltna jedra na 25 °C

Susilnik do 250 °C (300 °C) s prisilno

6 - 2
ventilacijo

7 Stavek asfalterskih sit premera 20 cm 5
(mm)

8 Oprema za dolocCevanje zmehcisca 1
bitumena po PK

9 Penetrometer s priborom in 1
termostatom

10 Oprema za dolocanje pretrgalis¢a po 1

Fraassu

11 | Duktilometer 1




Posoda za podvodno tehtanje

12 preskusancev (20 1)
13 |lzotopska sonda
14 Vrtalna garnitura za odvzem asfaltnih
jeder
Aparatura za doloditev stopnje tvorbe
15 i N
kolesnic ("Wheel Tracking")
16 Aparatura za ugotavljanje zlepljenosti

plasti (odtrzna ali strizna trdnost)




Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE BETONA IN CEMENTA

Z?p' Opis Kos | Proizvajalec | . Leto Ob“k.a ra?poliagan!a
st. izdelave (lastnik ali najemnik)

Kalupi in okviri za izdelavo
preskusancev (betonskih kock) dimenzij

! 150 mm x 150 mm x 150 mm (SIST EN 10
12390-1)
Pervibrator za izdelavo betonskih

2 | preskuSancev (SIST EN 12350-6, SIST 1
EN 12390-2)

3 Porozimeter s prostornino 8 dm3(SIST 1
EN 12350-7)

4 Bazeni za nego vzorcev ali klimatska 1

komora (SIST EN 12390-2)

Kalupi za izdelavo betonskih prizem
5 | (preizkusancev) 100x100x400 mm 6
(SIST EN 123901)

Aparat za preskusanje vodotesnosti

6 (SIST EN 12390-8 1

2 Oprema za meritve dinami¢nega 1
modula elasti¢nosti SIST 1026

3 Oprema za testiranje zmrzlinske 1

obstojnosti OPZT in NOZT, SIST 1026




Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE ARMATURNIH IN KONSTRUKCIJSKIH JEKEL, JEKEL ZA PREDNAPENJANJE TER PROTIKOROZIJSKIH
NANOSOV

Z?p' Opis Kos | Proizvajalec | . Leto Oink.a ra?poliagan!'a
st. izdelave (lastnik ali najemnik)
1 Aparat za izdelovanje merilnih oznacb 1
na vzorcih
Merilec debelin premazov in prevlek na
2 | magnetnih in nemagnetnih kovinskih 1
osnovah
Univerzalni preskusevalni stroj (500 kN)
3 |z opremo za natezni, tlacni, upogibni 1
preskus

Univerzalni preskusevalni stroj (200 kN)
4 |z opremo za natezni, tlacni, upogibni,| 1
strizni in pregibni preskus

5 | Naprava za mokro rezanje kovin 1
Naprava za fino brusenje metalnih

6 1
obruskov

Naprava za merjenje napetostne
korozije




Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE POLIMERIZIRANIH MATERIALOV IN BARVNIH PREMAZNIH SREDSTEV

Zap.
st.

Leto Oblika razpolaganja

Opis izvaj
2 A28 | el ElRlee izdelave (lastnik ali najemnik)

Trgalni stroj s priborom za vpenjanje
razli¢nih preskusancev, temperirno
komoro in opremo za pripravo presku-
Sancev (modeli za vlivanje preskusan-
cev, diamantna in tra¢na Zaga,
rezkalnik, prebijaci...)

Oprema za meritve oprijema (Pull off s
Cepi premera 20in 50 mm)

Vlagomer / termometer

Termometer elektronski

Viskozimeter pretocni

Naprava za dolgotrajno tlacno ali
natezno obremenitev

N o [ndhlw| N
A I I LS

Merilnik trdote po Shoru A, D




Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE HIDROIZOLACISKIH MATERIALOV NA OSNOVI BITUMNA

Leto Oblika razpolaganja
izdelave (lastnik ali najemnik)

Zap.

" Opis Kos | Proizvajalec

Soxhlet aparatura s Schiillovo tulko st.

! 603 ali centrifuga s kiveto

Trgalni stroj s trgalno hitrostjo 40
mm/min

Marshallova stiskalnica

Aparat za meritve zmehcisc¢a po PK

N

2

3

4 o

5 Oprema za meritve odtrzne trdnosti
(oprijema)

Vv , dne podpis




Ponudnik: s

I1ZJAVA 4
(Izjava o zagotovitvi in ¢asovni razpolozljivosti potrebne laboratorijske in ostale opreme za
izvedbo del)

Izjavljamo, da bomo v casu izvedbe zagotovili vso klju¢no opremo, potrebno za izvajanje
razpisanih del. Zagotovili bomo, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolZitev v
predvidenem casu izvedbe zunanje kontrole kakovosti na voljo v ustrezni kvaliteti in v
brezhibnem stanju za njihovo uporabo.

Vv , dne podpis




................................................................................................................................... 4.2 (g)

AKREDITACIJA LABORATORISKIH PREISKAV PO SIST EN/ISO/IEC 17025

Seznam minimalnih potrebnih preiskav:

Zap. v Akreditacija
. Oznacba standarda Naslov standarda (DA/NE)
1 SIST EN 12390-3 Preskus$anje strjenega betona - 3. del: Tlacna trdnost preskusancev
2 SIST 1026/dod. 5 Preskus odpornosti povrsine betona proti zmrzovanju/tajanju

Nevezane in hidravlicno vezane zmesi — 2. del: Preskusne metode za dolocanje laboratorijske

3 SIST EN 13286-2 N . .
referencne gostote in vlage — Proctorjev preskus

4 SIST EN 12593 Bitumen in bitumenska veziva - DoloCevanje pretrgalisca po Fraassu

Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce asfaltne zmesi - 6. del: Ugotavljanje gostote

> SISTEN 12697-6 bitumenskih preskusancev

Vv , dne podpis




PRILOGA 3
Seznam dodatnih preiskav, ki se bodo upostevale pri vrednotenju ponudbe v skladu s tocko 13.2.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Preskusi za zemeljska dela

Zvap. Oznacba standarda Naslov standarda Akreditacija
st. (DA/NE)
1 SIST EN 1097-5 Presku;sl mehansklvh |n. fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del: DoloCevanje vode s susenjem v
prezracevanem susilniku
Nevezane in hidravljicno vezane zmesi — 47 del: Preskusna metoda za ugotavljanje kalifornijskega
2 SIST EN 13286-47 indeksa nosilnosti (CBR), neposrednega indeksa nosilnosti (IBl) in linearnega nabrekanja
Unbound and hydraulically
3 SIST EN 1744-1 Preskusi kemic¢nih lastnosti agregatov - 1. del: Kemijska analiza
4 TSC06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom
5 TSC 06.720 MERITVE IN PREISKAVE Deformacijski moduli vgrajenih materialov, (Ev1)
6 TSC 06.720 MERITVE IN PREISKAVE Deformacijski moduli vgrajenih materialov, (Ev2)

2. Preskusi zmesi zrn (agregatov)

Zvap. Oznacba standarda Naslov standarda Akreditacija
it (DA/NE)
2 SIST EN 1097-1 Pre_sku5| mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 1. del: Dolo¢evanje odpornosti proti obrabi
(mikro Deval)
8 SIST EN 1097-2 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 2. del: Postopki dolo¢evanja odpornosti proti

drobljenju (LA) —tocka 5




9 SIST EN 1097-8 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 8. del: Dolocevanje vrednosti koli¢nika
zaglajevanja kamenih zrn

10 SIST EN 1097-5 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del: DoloCevanje vode s susenjem v
prezracevanem susilniku

11 | SISTEN 1097-6 Pr(.e.sk1{5| mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 6. del: Dolo¢evanje prostorninske mase zrn in
vpijanja vode

12 |SISTEN 1367-1 Pres!<u5| Iastno.stl.agrega.tov zaTradl termicnih in vremenskih vplivov - 1. del: Dolo¢evanje odpornosti
proti zmrzovanju in odtajevanju

13 |SISTEN 1926 PreskuSanje naravnega kamna - Ugotavljanje enoosne tlacne trdnosti

14 |SIST EN 196-6 Postopki preskusanja cementa - 6. del: Dolocanje finosti (Blaine test)

15 |SIST EN 933-1 Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov - 1. del: Dolocevanje zrnavosti - Metoda sejanja

16 | SIST EN 933-5 Preskusi geometricnih lastnosti agregatov - 5. del: Dolo¢evanje odstotka lomljenih povrsin zrn grobega
agregata

17 | SIST EN 933-8 Preskusi geometri¢nih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peska

3. Preskusi bitumenskih in asfaltnih zmesi

Zap. Y Akreditacija
Nasl
. Oznacba standarda aslov standarda (DA/NE)
18 |SIST EN 12697-36 Bitumenske zmesi — Preskusne metode: Ugotavljanje debeline bitumenskega vozisca
19 | SIST EN 12697-5 Bitumenizirane zmesi — Preskusne metode za vroce asfaltne zmesi - 5. del: Ugotavljanje najvecje

(navidezne) gostote

20

SIST EN 12697-18

Bitumenizirane zmesi — Preskusne metode — 18. Del: Odtekanje veziva




Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 22. del: Wheel tracking test

21 |SISTEN 12697-22 (Preskus odpornosti proti nastanku kolesnic: mala naprava metoda B, v zraku, temperature 60°C)

22 |EN12697-8 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi- 8. del: Dolocitev vsebnosti votlin
23 |SISTEN 12697-13 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 13. del: Meritev temperature
24 | SIST EN 12697-2 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 2. del: Ugotavljanje zrnavosti
25 |SIST EN 12697-27 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 27. del: Odvzem vzorcev

26 |SISTEN 1426 Bitumen in bitumenska veziva - Dolo¢evanje penetracije z iglo

27 | SIST EN 1427 Bitumen in bitumenska veziva - Dolo¢evanje zmehcis¢a - Metoda prstan in kroglica

28 | SIST EN 12593 Bitumen in bitumenska veziva: Doloc¢anje pretrgaliS¢a po Fraassu

59 | SIST EN 12697-1 Eir:c;ir:\eekr;inziir;;si;r:;is)i — Preskusne metode za vroce asfaltne zmesi - 1. del: Topni deleZ veziva

30 |SISTEN 12697-14 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 14. del: Delez vode

31 |SISTENS5S8 Bitumen in bitumenska veziva - Vzorcenje bitumenskih veziv

32 |SIST EN 12697-3 Bitumenizirane zmesi - Preskusne metode za vroCe asfaltne zmesi - 3. del: Ugotavljanje deleza veziva:

rotacijski uparjalnik




4. Preskusi sveZega in otrdelega betona

Zap. . Akreditacija
. Oznacba standarda Naslov standarda (DA/NE)
33 |SISTEN 12350-1 Preskusanje sveZzega betona - odvzem vzorcev
34 |SISTEN 12350-2 Preskusanje svezega betona - posed stozca
35 |SISTEN 12350-6 Presku$anje svezega betona - gostota
36 |SISTEN 12350-7 Preskusanje sveZega betona - vsebnost zraka — Porozimeterske metode
37 | SIST EN 12504-2 !Dreskusenje betona v konstrukcijah-2. del: Neporusno preskusanje — dolo¢anje sklerometri¢nega

indeksa
38 |SISTEN 12390-7 Preskusanje strjenega betona — gostota strjenega betona
39 |SISTEN 12390-8 Preskusanje strjenega betona - globina vpijanja vode pod pritiskom
40 |SIST 1026/dod. 4 Preskusanje strjenega betona — Preskus notranje odpornosti betona pri zmrzovanju/tajanju

, dne

podpis




PODATKI O PODIZVAJALCU

DrZaVa FEISTIACIHE tiiivviieiiiiiie e ittt ettt ettt e e et e e et e e e et e e e s sbe e e e ssabee e s sanbeeesssabeeeeensseeessnnsenessnrens

Telefon: e 5 E-NASIOV: e

Zahteva neposredno placilo DA NE (ustrezno obkroZiti)

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo
opravil

Vrednost
podizvajalskega dela
brez DDV v EUR na
dan oddaje ponudbe

Vv , dne PONUDNIK (podpis)




Podizvajalec:

ZAHTEVAInSOGLASIJE

Zahtevamo neposredna placila in soglaSamo, da narocnik namesto glavnega izvajalca poravna
naso terjatev do glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvedbi zunanje kontrole
kakovosti pri investicijah na obstojecih AC in HC, s katerimi upravlja DARS d.d..

Vv , dne PODIZVAIJALEC (podpis)




1.

2.

3.
.

SEZNAM DOKUMENTACHE, KI JO VSEBUJE PONUDBA.

Izpolnjen ter podpisan ESPD obrazec za vsakega od gospodarskih subjektov, ki
nastopa v ponudbi

Podpisano Poglavje 2 - Projektna naloga s Prilogami (ponudbeni predracun v
tiskani in elektronski obliki)

Poglavje 3, ki zajema:
Obrazec ponudbe
Garancijo za resnost ponudbe

Poglavje 4 - Obrazec pogodbe in pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev
pogodbe (pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru nastopa
skupine izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev)

Poglavje 6, ki zajema:
IZJAVA 1
Obrazec 4.1 (c) - POROCILO O FINANCNEM STANJU PONUDNIKA

Obrazec 4.2 (d) - SEZNAM NAJPOMEMBNEJSIH OPRAVLIENIH REFERENCNIH
DEL

Potrdila naro¢nikov o opravljenih referenc¢nih delih (PRILOGA st. 1A in 1B)
Obrazec 4.2 (e) - Seznam kadrov
Zivljenjepisi za strokovni kader (PRILOGA §t. 2)

Obrazec 4.2 (f) - SEZNAM LABORATORIJSKE IN OSTALE OPREME ZA IZVEDBO
ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI: Minimalna potrebna oprema

IZJAVA 2 - lzjava o zagotovitvi in c¢asovni razpoloZljivosti potrebne
laboratorijske in ostale opreme za izvedbo del)

Obrazec 4.2. (g) AKREDITACIJA LABORATORIJSKIH PREISKAV PO SIST
EN/ISO/IEC 17025 - Seznam minimalnih potrebnih preiskav:

Priloga 3 k Obrazcu 4.2 (g) — MERILO (Seznam dodatnih preiskav, ki se bodo
upostevale pri vrednotenju ponudbe v skladu s tocko 13.2.1 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe PRILOGA 1

Akreditacijske listine
Obrazci »PODATKI O PODIZVAJALCU« - za vse podizvajalce

Zahteva in soglasje podizvajalca, da naro¢nik namesto glavnega izvajalca
poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca - za vse podizvajalce,
navedene v obrazcu »PODATKI O PODIZVAJALCU« (predlozZitev soglasja je
potrebna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno placilo)



