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Kljuka za steklena vrata Ravenna
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KNAUF podkonstrukcija Kovinsko-steklena stena z vrati
Svetla odprtina: 90 cm /225 cm
SS 1 Celotna odprtina: 419cm / 349 cm
Pogled A
Krilo: kovinski okvir - kaljeno zvocno izolativno steklo
debeline cca 50mm - vsaj cca 34dB
Obdelava krila: pradno barvano v RAL (po vzorcu)
Barva okvirja: pradno barvano v RAL (po vzorcu)
AL - Podboj: pradno barvano v RAL (po vzorcu)
T i Obdelava podboja praSno barvano v RAL (po vzorcu)
Okovje:
Debelina stene:
Material stene: opecna stena
PoZarna odpornost:
‘ Zvocna izolativnost: vsaj cca 34dB
= : 1 1 Notranja kijuka: kljuka kot na sliki - Ravenna (v potrditev projektantu)
E Zunanja kljuka kljuka kot na sliki - Ravenna (v potrditev projektantu)
) Kljucavnica:
Tloris Samozapiralo:
P 9 Prag v tleh:
Pogled A Opombe: mere prilagoditi dejanskim meram na lokaciji
KOM.: odpiranje desno kom: 02
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* ! y ! * OBJEKT: 8T. PROJEKTA: DATUM:
419 Prenova prostorov MAO 2712017 OKTOBER 2017
/ i // RISBA: STEVILKA LISTA:

Mere prilagoditi posameznim prostorskim situacijam

Shema steklene stene med pisarnami SS-01




