PGD DORNBERK

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO DORNBERK
Vodnikova ulica 15A
5294 Dornberk

OZNAKA JAVNEGA NAROCILVA: 12/2017-PGDDNB
PREDMET JAVNEGA NAROCILA: DOBAVA IN NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA
GVC 16/25

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Rok in nacin dobave: Vozilo mora biti dobavljeno naro€niku najkasneje do 2.11.2017; DDP
naroCnika (Incoterms 2015 - Delivery Duty Paid)

Izbrani ponudnik bo ob prevzemu izdelane nadgradnje izvedel ustrezno usposabljanje na
vozilu za 5 oseb. Usposabljanje obsega uporabo vozila in &rpalke in traja minimalno 1 uro.
Usposabljanje se izvede po uspeSnem testiranju vozila in z njim ni povezano.

Ponudnik mora zagotoviti in organizirati tudi usposabljanje gasilcev za uporabo in
vzdrzevanje vozila, Crpalke in druge opreme v kraju narocCnika, v trajanju najmanj 3 ur za
neomejeno Stevilo gasilcev. Vsi stroki usposabljanja so stroSek ponudnika.

Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na obmocju Republike Slovenije.

Izvajalec nadgradnje mora imeti veljaven standard 1SO 9001 za proizvodnjo gasilskih
nadgraden;.

Ponudbe morajo ustrezati tehni€nim pogojem in zahtevam, ki so podane v
»TEHNICNIH KARAKTERISTIKAH VOZILA GVC 16/25«, ki so ha dan objave tega razpisa
objavljene na straneh Gasilske zveze Slovenije

Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa je 15 let.

Izvajalec za vozilo in nadgradnjo zagotavlja garancijski rok:
e zavozilo in nadgradnjo 24 mesecev brez omejitve prevozenih km,
e zavgrajene komponente skladno z garancijo proizvajalca.
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OSNOVNI PODATKI PODVOZJA

Podvozje: naj bo predvidoma M.A.N., model TGS 18.440 4X4H BL (Euro 5) ali enakovredno,
moc¢ motorja 323 kW (440 KM), predvideno medosje 3600 mm, dovoljena skupna masa
18.000 kg, rezervoar goriva cca 130 .

MOTOR / HLAJENJE / SKLOPKA

- Motor D2066LF45 - 400 PS / 294 KW EURO5 SCR /1900Nm C-R OBD2 brez
zmanj$anja navora

- hladilnik vode in hladilnik polnilnega zraka do 35° temperature okolice

- visko ventilator

- Zracne cevi proti dvigovanju in vrtin€enju prahu

- Kratka lezajna osnova (samo motor)

- EDC-regulacija motorja

- Filter za gorivo

- Gretje filtra goriva

- Priklju€ek za zunanje uravnavanije Stevila vrtljajev (ZDR)

- Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov (KSM) s funkcionalnostjo nadgradnje

- 1-valjni zra¢ni kompresor 360 ccm

- Krmiljena poja¢ana motorna zavora (EVBec)

- Naprava za hladni zagon motorja

- Enoplo3¢na sklopka MFZ 430)

- za$Citna mreza pred hladilnikom

- predpriprava za napravo za vklop in izklop motorja na koncu okvirja

- elektronski omejevalec hitrosti 89 km/h + 1km/h Toleranz

- Tempomat

- Potrdilo o nizki hrupnosti za Avstrijo in znak L

- Dokument COP

- Protihrupna zascita 80dB (92/97EWG)

SESALNA NAPRAVA ZA NAPRAVO Z IZPUSNIMI PLINI
- zajem zraka pokon¢&no - suhi filter
- izpu8na cev stransko z zadnjo cevjo nazaj

MENJALNIK
- Menjalnik ZF 16 S 222 OD

IzvoD MOCI
- N109/10B s prirobnico f=1,90 zgoraj

PREDNJA OS

- Sprednja prema VHK-09, kolenasta, hidrostati¢no gnan (MAN HydroDrive®)
- prednje vzmeti paraboli¢ne 9,5 t

- stabilizator za prednjo os

ZADNJA OS

- Zadnje vzmeti, pnevmatsko 13 t

- zadnja os Hypoid HY-1350

- Zapora diferenciala na zadnji osi
- oddu$ek zadnje osi pokoncen

- ECAS-zracno vzmetena naprava
- stabilizator za zadnjo os
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PRENOS
- HY prenosno razmerje i=4,11

PLATISCA

- platis¢a z 10 luknjami 11,75-22,5 na 1 prednji osi TL
- platid€a z 10 luknjami 9,00-22,5 na 1 zadniji osi TL

- platis¢e z 10 luknjami 9,00-22,5 kot rezervno kolo TL
- brez nosilca za rezervno kolo

PNEVMATIKE

- 2*WA385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K 81#R0000762 wahlweise KRMIL-S+G

- 4*WA315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K 81#R0000744 wahlweise POG-S+G
1* WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K 81#R0000744 wahlweise POG-S+G

KRMILJENJE

- krmililjenje namesceno, na levi

- Po nagibu in vi$ini nastavljiv volan
- klju€avnica volana z zaporo voznje

SASIJA

- medosna razdalja 3600 mm

- previs okvirja zadaj 1750 mm

- naletna za&cita zadaj okrogel (-a)
- naletna zaSdita spredaj

- boc€na naletna za&¢ita

- jekleni odbijac trodelen

- preéni nosilec za vle¢no sklopko
- brez pritrdilnih konzol na Sasiji

ZAVORNI SISTEM

- MAN BrakeMatic (elektronski zavorni sistem)

- Proti-blokirni-sistem (ABS)

- Menjalnik za regulacijo drsenja (ASR)

- diskaste zavore za prvo 0s

- disk zavore za zadnjo os

- dvokrozni zavorni priklju¢ek za priklopno vozilo
- ro€na zavora delujoca tudi na prednji osi

- suSilec zraka

KABINA

- Kabina za voznika 'M' 2240mm S$iroka, 1880mm dolga

- Loputa - prednja maska vozila z notranjim spro$€anjem zapaha
- Komplet za Cis€enje stekla

- Osvetlitev vstopa za voznika in sopotnika

- VijaCne vzmeti za ulezajenje voznik. kabine za kabino M
- centralno zaklepanje

- vetrobransko steklo tonirano - varnostno steklo

- stekla vrat- tonirano

- Zadnja stranica na vozn. kabini brez okna

- bo€no okno za B nosilcem tonirano

- senénik nad vetrobranskim steklom

- ogledalo za rampo desno

- EU-ogledalo v sprednjem delu, na strani sopotnika
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- vzvratna ogledala ogrevana in el. nastavljiva, ogledala za kontrolo mrtvih kotov
ogrevana

- nosilca ogledal za Sirino nadgradnje 2500-2600 mm

- elementi za zmanjSanje dezne megle

- oblazinjenje sedeZev v standardni izvedbi

- Komfortni zraéno vzmeten sedez voznika

- sedezna klop - sovoznikova stran za 2 osebi (posamezni sedezi)

- notranja obloga vrat-pralna

- Klimatska naprava

- Filter za prah

- Nasloni za roko za voznika

- bralna lu¢ za voznika in sovoznika

- Indikator za varnostni pas, na strani voznika

- elektriéni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika

- rolo senc¢nik za prednje steklo z ro€nim upravljanjem

- rocaj levo in desno (an 'B'-stebricku)

- rocaj levo in desno (an 'A'-stebricku)

- Plasti¢ne obloge za tla in motorni tunel

PRIKAZOVALNIKI

- Armaturna plo$¢a km/h 'High-Line barvna'

- brez elektronskega tahografa

- jezik na zaslonu armaturne plos¢e v Slovenskem jeziku

- Indikator na instrumentalni plosc¢i za podatke o delovanju

- Akusti¢na opozorilna naprava za vzvratno voznjo na koncu okvirja
- Prikazovalnik polnilnega tlaka

OSVETLITEV

- regulator dolZine svetlobnega snopa

- Dodatni dolgi Zarometi in meglenke

- Halogenski dvojni zarometi H7 za desni promet
- kratke lu¢i ( ECE R48/78/87 konform)

- zaScCitha mreza za Zaromete

- pozicijske luci

- stranske markirne lucke

- Predpriprava za vgradnjo bliskovnih luci

INFORMACIJSKI SISTEM

- CB-Radijska antena na strehi kabine za voznika

- 12V Radio MAN Media Truck s 5-palénim barvnim zaslonom
- predpriprava za radijsko (govorna) postajo

- AUX-in/USB v armaturni plo&¢i

ELEKTRICNA OPREMA

- dvotonska elektri¢na sirena

- vti€nica za ABS na koncu okvirja

- Vti¢nica za prikolico 24 V, 15-polna, na koncu okvirja

- mehansko glavno stikalo za akumulator

- 12 akumulatorja, 175 Ah, 2 kosa

- Omarica za akumulator, 175 Ah

- Napotki za vzdrzevanje akumulatorjev, ki ne zahtevajo vzdrzevanja
- Generator Basic
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RAZNO

Navodila za uporabo v slovenskem jeziku

Sredstvo za za&¢ito pred zamrzovanjem do -35 C

zavesice spredaj

blatniki iz umetne mase 3-delni z lovilnikom necisto¢
varnostni trikotnik

utripajo€a opozorilna svetilka

cev za polnjenje tlaka v pnevmatikah - 20 m z manometrom
dvigalka 12t

2. podlozni zagozdi

zasCitna ploCevina za vijake spredaj

IZDELAVA NADGRADNJE

Maksimalne kon¢ne dimenzije vozila:

\!iéina: 3150mm
Sirina: 2550mm
Dolzina: 7000mm

PODVOZJE

izdelava pomoznega okvirja z vpetjem kardanskega pogona €rpalke (okvir mora biti
grajen tako, da niso mozZne deformacije nadgradnje);

pomozni okvir mora biti protikorozijsko zasciten;

izdelava novega rezervoarja za gorivo volumna cca. 120-150L iz nerjaveCega
materiala ter premestitev na primerno mesto;

prestavitev morebitnih agregatov podvozja na primerno mesto (izpusni lonec, zraCne
posode, sesalni sistem zraka....);

izdelava kardanskega prenosa (od odgona na menjalniku do ¢rpalke) za pogon
Crpalke in pritrdiSCe Crpalke na previsu;

naletni branik se uporabi obstojeéi, ki je na podvozju. Po zgornji povrSini se ga oblepi
z protizdrsnim trakom, na zadnji del branika se skrajno levo in desno namesti
odsevne table katere so predpisane po CPP za tovorna vozila (rumeno-rdecCe
poSevne Crte);

zadnji naletni branik mora biti pomaknjen za cca njegovo Sirino od nadgradnje
navzven;

KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO

Razporeditev posadke:
e prvavrsta: 1 voznik + 1 sovoznik opremljen z IDA
e druga vrsta: 4 posamitna sedis€a za posadko, obrnjena v smeri voznje,
opremljeni z IDA;

PRVI DEL KABINE:

e na sredinsko konzolo, med voznikom in sovoznikom (tako, da imata oba
moznost uporabe) se vgradi mobilna radijska postaja Motorola DM4600 ali
enakovredno. Povezana je z dodatnim mikrofonom in zvo&nikom pri ¢rpalki;

e na sredinskem delu med voznikom in sovoznikom se uredi predalnik za obleko
in opremo voznika, predal za potrebe sovoznika in lahko sluzi kot priro¢na
miza za pisanje;

e pri sovozniku se namesti bralna lu¢ka in dodatna LED razsvetljava v beli barvi
z moznostjo zatemnitve;

e V kabini morajo biti prikazane naslednje funkcije vozila: prikaz dvignjenega
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svetlobnega stolpa, opozorilo za odprte rolete ali odprtih stopnic, prizgane Iugi
za osvetljavo okolice, prizgane modre Iuci , spus€ena lestev za dostop na
streho. Vsi opozorilni prikazi so nedvoumno razumljivi;

Na armaturni plod¢i se nahaja zaslon povezan z kamero na zadnjem delu
vozila za pomo¢€ pri vzvratni vozniji.

e PODALJSANJE KABINE:

podaljSanje kabine je izvedeno v sklopu nadgradnje, pri Cemer je prostor za
posadko sestavni del nadgradnje;

lo€ilni spoj med prvim in drugim delom kabine mora biti zaprt in zatesnjen,
tako da preprecuje vdor prahu in vode;

lo€ilni spoj med prvim in drugim delom mora biti na notranjem delu kabine
ustrezno zasciten, da ni mogoce pomotoma sei z rokami v razmak med
kabinama;

lo€ilni spoj med prvim in drugim delom se na zunanjem delu kabine izvede s
posebno plastiéno oblogo;

prehod iz kabine na nadgradnjo mora biti izdelan estetsko, brez izstopajoc€ih
delov in ostrih robov;

vstop in izstop iz podaljSanega dela kabine se izvede na obeh straneh s
pomocjo vrat ustrezne Sirine. Na obeh straneh imajo vrata na zgornjem delu
vgrajeno z ro¢nim ali el. pomikom;

vrata so opremljena s primernim odpiralom in kljuCavnicama (sistem enega
kljuca);

na notranji strani vrat kabine se namesti dolga rocaja za laZji vstop in izstop —
dobro vidne barve.

tla kabine morajo biti obloZena s fiksno pritrjeno pralno nedrse¢o oblogo;

tla kabine morajo biti s spodnje strani dodatno zvo¢no izolirana;

na strop se vgradita dva stropna ro€aja, katera morajo segati po celi Sirini
prostora za posadko;

v stropu Cez celotno Sirino prostora mora biti integrirana stropna Iu¢ za
zadostno osvetlitev prostora (lahko tudi v ro¢aj);

viSina prostora za posadko mora biti najmanj 1,5 m;

sedezi / nosilci za izolirni dihalni aparat morajo biti primerni za razli¢ne viSine
in oblike tlaénih posod IDA (jeklene in karbonske posode) in so zavarovani z
dviznim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji. Nosilci IDA morajo
omogocati namestitev IDA med voznjo;

sedezi morajo biti namesceni na zaprtem podstavku, ki mora imeti ustrezno
moznost prezraCevanja;

3. NADGRADNJA

e OSNOVNA KONSTRUKCIJA

celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al profilov varjeno povezanih v mo¢no
in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je namesScena na pomozni okvir podvozja;
nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven
Sirine in viSine vozila, oziroma kabine;

prostor za opremo se izdela iz stabilnega Al sistema lahkih strukturnih profilov;
na nosilno konstrukcijo je nalepljena Al ploCevina ustrezne debeline;

na nosilnem delu mora biti izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri mora biti
postavljen vzdolzno glede na podvozje;

zgornji in zadnji del nadgradnje morajo biti oblikovani ;
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zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku visji od strehe
nadgradnje in zaokrozen, vanj pa morajo biti vgrajene luci za osvetlitev okolice
in strehe nadgradnje;

na precko Sasije zadaj je montirana vle&na spona-serijsko;

celotna konstrukcija se izdela iz ravne Al eloksirane ploCevine (NE rebraste);

¢ PROSTORI ZA OPREMO

na vsakem boku morajo biti po 3. prostori za opremo, zaprti z ustreznimi
lamelnimi Al roletami priznanega proizvajalca, ki ne prepuscajo vode in prahu,
opremljenimi s klju€avnicami (sistem enega klju¢a), ki morajo imeti z notranje
strani namesSc&en potezni trak z elastiko za lazje zapiranje in na zunanji strani
zapiralo-drzalo v obliki droga po celi Sirini rolete (Barlock system);

V enega izmed prostorov za opremo je potrebno predvideti montazo daljSe
opreme (lopate, vile,...)

prostor iz zadnje strani mora biti zaprt z lahkimi vrati, ustrezno podprtimi s
plinskimi amortizerij;

prostori pod nivojem $asije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo
zapirati s stopnicami — stopnice morajo biti konstrukcijsko izvedene tako, da ni
moZno odpiranje stopnic med voznjo;

stopnice morajo biti na notranji strani premazane z protizdrsno maso, na
zunanji strani pa z gladko Al plo€evino barvano v barvi vozila;

vriljive stopnice morajo imeti v robovih ustrezno zascitene vgrajene utripajoCe
LED rumene Iuci, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na polozaj
stopnice.

e NAMESTITEV OPREME

V prostore za opremo se hamesti opremo s pomocjo polic, vrtljivih in izvlacljivih
sten, izvlagljivih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogoc€ajo namestitev
opreme in lahek dostop do nje;

vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno
oznacenimi z odsevnimi trakovi ali simboli za boljSo vidljivost;

police v prostoru za opremo morajo biti names&ene z Al vodili, ki omogoc&ajo
nastavljanje visine police glede na viSino opreme, katera se names¢a;

vsi sistemi za nameS€anje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki
omogocajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru namesS€anja nove
ali dodatne opreme;

vsako pritrdis€e opreme mora biti oznaceno s plosc¢ico ali nalepko, na kateri je
nedvoumen simbol opreme 0z. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je
namenjeno pritrdisce;

oprema namescena v zaboijih ali predalih mora biti ustrezno oznacena;
pritrjevanje tlacnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »jezekg;
oprema mora biti pritrjena posamicno, z moznostjo hitrega snetja;

V zadnjem desnem boksu mora biti namesSc€ena higijenska izvleCna stena
katera vsebuje minimalno: zrak, vodo, milo, razkuzilo in papirnate brisate

e REZERVOAR ZA VODO

izdelan mora biti iz plasticnih mas ali enakovredno, kapacitete 3.000 litrov, +/-
5%;

names¢en mora biti vzdolzno glede na smer voznje;

vstopna - indpekcijska odprtina mora biti izdelana tako, da dopus&a pregled
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notranjosti rezervoarja in njegovo Cis€enje. NameS€ena mora biti na strehi
nadgradnje vozila (pokrov na te€aj ter z ustreznim zapiralom);

rezervoar mora biti opremljen tudi s polnilnim prikljuékom, precnimi
pregradami;

polnjenje rezervoarja mora biti omogoceno preko 2 polnilnih priklju¢kov B
Storz 75, zaScCitenih z zas€itno mrezico. En polnilni prikljuCek je opremljen s
krogli€nim ventilom, ki isto€asno sluzi za praznjenje cisterne po sistemu na
»prosti pad«, drugi polnilni priklju¢ek ima avtomatsko odpiranje polnilnega
voda. Oba priklju¢ka sta namescena na primernem mestu pri ¢rpalki zadaj
spodaj;

zraCnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter
estetsko izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardana;

vse povezovalne cevi morajo biti iz nerjave€ega materiala;

rezervoar mora biti zas&iten z Al gladko plo€evino po celotni viSini.

e STREHA NADGRADNJE

streha mora biti pohodna in lzdelana iz gladke Al plo€evine ustrezne debeline,
premazane s protizdrsnim premazom.

obrobljena mora biti z za3¢itno ograjo — grebenom, izvedena tako, da
omogocCa odtekanje vode v primeru deZja ali pranja vozila;

dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene zloZljive Al
lestve na zadnjem desnem delu vozila, ki mora biti ugreznjena v nadgradnjo,
ko ni v funkciji uporabe;

na strehi sta za lazje vzpenjanje nameScena ergonomsko oblikovana rocaja;
izdela se pritrdisCe za 4 kose stikalne lestve iz aluminija, ter povezovalni kos
za stikalno lestev;

streha mora biti ustrezno osvetljena, da je mogoce gibanje po njej tudi v
no¢nem ¢asu;

luCi za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne in zaS€itene pred prahom in
mehanskimi udarci (LED) z vklopom s preklopom lestve;

na streho nadgradnje se namesti dvizni svetlobni steber;

zadnji rob strehe se na levem delu povisa z ravno Al plo¢evino na katero se
dodano vgradi konzolo z dvema delovnima LED zarometoma, vzvratno
kamero;

e CRPALKA

v zadnjem delu vozila (zadnji boks) se vgradi gasilska ¢rpalka za vgradnjo, na
primer Rosenbauer NH-25 ali enakovredna, z nazivnim pretokom 2500 I/min
pri 10 bar (na izhodu iz €rpalke), 400 I/min pri 40 bar (na izhodu iz ¢rpalke),
gnana mora biti preko kardanskega prenosa s pomoznim odgonom na
menjalniku vozila;
vklop in izklop €rpalke mora biti preko ustreznega stikala v vozilu pri vozniku in
na komandni plos¢i ¢rpalke;
Prikljucki oziroma oprema:

= 1 sesalni prikljuéek A Storz 110;

= 2 tlac¢na prikljuCka B Storz 75, opremljena z ro¢nimi zapornimi ventili,

namescena boc¢no levo in desno na ¢Erpalki;

= 2 visokotlagna izvoda priklju€ena na hitri napadalni napravi

= sesalni vod iz rezervoarja za vodo;
Crpalka mora izpolnjevati zahteve standardov EN 1028 FPN 10-2000 / FPH
40-250;
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¢rpalka ima mehansko zas¢ito pred pregrevanjem;

¢rpalka ima ventil za krozenje vode med &rpalko in rezervoarjem;

¢rpalka mora imeti elektronsko regulacijo tlaka v ¢rpalki;

¢rpalka mora imeti moznost popolne izpraznitve (zascita pred zmrzaljo);
armaturna plos¢a Crpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po
normah proizvajalca Crpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni
tlak, manometer za visoki tlak, Stevec obratovalnih ur, kontrolne svetilke,
stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila), vkljuéno z elektronskim
prikazovalnikom nivoja vode;

vse funkcije se morajo vklapljati preko tipkal na armaturni plos¢i ¢rpalke;
ponudnik mora na naro¢nikovo zahtevo dokazati zatrjevane predloge doma ali
v tujini, na svoje stroske

e HITRO NAPADALNI VISOKOTLACNI NAVIJAK

V vozilo se vgradi 2. visokotlaéni (VT) hitro napadalna navijaka z VT cevjo
dolzine 60 m, notranji premer cevi @ 25mm, nameSena v zgornje dele
sredinskih boksov (nad kolotekom) na levi in desni strani;

Na koncu VT hitro napadalne cevi morata biti visokotlatna ronika AWG
2130HP ali enakovreden;

Pod navijakom mora biti names&ena lovilna posoda, ki prepreCuje stekanje
vode po ostali opremi, cev iz lovilnega pladnja pod navijakom, mora biti
estetsko izpeljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz
nadgradnje;

VT navijak mora biti izdelan iz korozijsko odpornega materiala;

VT gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo) mora biti navita na
telo navijaka. ZakljuCek navijaka mora preprecevati zdrs cevi z navijaka;
navijanje cevi mora biti izvedeno preko elektricnega pogona v valju navijaka,
preko torne spojke, ki omogoca zdrs pri preobremenitvi;

elektricno navijanje navijaka mora biti omogo€eno preko ro€nega in noZnega
stikala;

navijak mora imeti moznost tudi roénega navijanja;

zavora navijaka mora biti z roéno zavoro;

za lazje navijanje cevi morajo biti na navijaku namesc¢eni 4 vodilni valji cevi,
kateri olajSajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati &Citijo nadgradnjo pred
poskodbami;

« VODNI MONITOR

Na strehi se pripravi izliv za vodni monitor na hitro spojko;

Pri izlivu se nahaj upravljalna konzola z ventilom in stikalom za regulacijo
tlaka;

Vodni monitor mora dosegati pretok minimalno 2.400l/min pri 10 bar

Pretok vodnega monitorja je mozno zmanjsati do 800I/min pri 10 bar

Ob neuporabi vodnega monitorja je le ta pospravijen na strehi v leZzeCem
poloZaju.

e ELEKTRO VITEL

vgraditi se mora elektro vitel MAMUT EWN 17500 ali enakovreden;

vitel mora biti fiksno vgrajen v vro€e cinkan nosilec in namesc¢en za sprednjim
naletnim branikom.

pogon mora biti z elektro motorjem, priklopljen na akumulatorje Sasije;
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vitel se mora upravljati s kabelskim daljincem, dolzine 10m;

ima vodilne valje na vse 4 strani z dodatno zaSc&ito-zascitni pokrov;

daljinec za upravljanje z vitlom se namesti na vidno mesto v kabino na
voznikovi strani

4. ELEKTRICNA OPREMA VOZILA

e SPLOSNO:

elektro instalacija nadgradnje se mora na vozilu izdelati popolnoma lo¢eno od
osnovne instalacije podvozja;

vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik;

pretvornik ne sme povzrocati radijskih motenj;

na primernem mestu v nadgradnji, ki mora biti lahko dostopno, se namesti
razdelilna elektricna omarica nadgradnje;

v razdelilno omarico se vgradi kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop
posebej in sicer: bocna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za
opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ro¢nih svetilk, dvizni svetlobni steber,
érpalka, agregat,...prikljuéno mesto za izenaditev potenciala (ozemljitev);

vse varovalke in stikala morajo biti oznaene z napisi, sam razdelilnik pa z
blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice;

vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno
zakonodajo v Republiki Sloveniji.

e DVIZNI SVETLOBNI STEBER

dvizni svetlobni steber mora imeti 2 LED reflektorja z moc&jo minimalno 2 x
20.000 lumnov svetilnosti - vsak in upravljalno konzolo ob &rpalki;
FIRECO-24V ali enakovreden;

reflektorji morajo vodotesni in zrcalni;

svetlobni steber mora imeti moznost vrtenja okrog svoje osi 360 stopinj, ter
vertikalni nagib reflektorjev;

vrtenje mora biti elektri¢no;

iztegnjena viSina svetlobnega stebra mora znaSati med 3 in 4 metri viSine,
merjeno od strehe nadgradnje navzgor;

krmilno mesto upravljanja z svetlobnim stebrom in reflektorji mora biti ob
Crpalki, na kabelskem daljincu;

svetlobni steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno ugasniti in se
samodejno spustiti v svoje leziSCe;

svetlobni stolp mora biti povezan z roéno zavoro vozila, da se ob popustitvi le
te, samodejno ugasne in spusti v svoje lezisCe (varnostni sistem);

ob dvignjenem svetlobnem stolpu mora biti v kabini na upravljalni konzoli
opozorilo, ki opozarja na dvignjen svetlobni stolp;

spuscen svetlobni stolp ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje

spuscen ali dvignjen svetlobni stolp ne sme ovirati snemanja opreme (lestev);
reflektorji morajo biti opremljeni z zascitnim nastreSkom, ki sluzi kot pokrov
zaboja, v katerega se steber ob zlozitvi pogrezne;

napajanje svetlobnega stebra poteka preko akumulatorjev vozila;

e SVETLOBNA IN ZVOCNA SIGNALIZACIJA

Na strehi vozila mora biti name&€en moder opozorilni blok v LED izvedbi z
vgrajenim zvo¢nikom. Elektronika zvocne naprave mora biti FEDERAL PA 300
ali enakovreden.
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v masko kabine mora biti vgrajen 1 par (2 kos) modrih LED lugi;

na zadnjem delu nadgradnje — v povi$anih zgornjih robovih nadgradnje morajo
biti integrirano vgrajene modri luc¢i LED , ki morata biti dobro vidni tudi iz boka
vozila;

na zadnjem delu vozila, na primernih mestih morajo biti vgrajene dodatne
pozicijske, smerne in zavorne luéi in smerokazi ter vzvratne luci;

na zadnjem delu morajo biti dve dodatne LED delovne luc¢i na dodatni konzoli
kjer je namesSCena vzvratna kamera;

e DELOVNA RAZSVETLJAVA VOZILA:

v zgornji rob nadgradnje (levi in desni bok) mora biti vgrajenih ustrezno Stevilo
(vendar ne manj, kot 4 na vsako stran) LED ludi, ki sluzijo za enakomerno
osvetlitev okolice vozila v ¢asu no¢nega dela. Vklop luc¢i mora biti v kabini, na
upravljalni konzoli ter na komandni plos¢&i, na &rpalki. Lu¢i se morajo prizgati
avtomatsko tudi pri vzvratni voznji. Vsak delovni reflektor mora imeti 1000
lumnov ali ve€. PrilozZite ustrezno dokumentacijo;

vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti na 3 (levo,desno,zgoraj)
straneh vgrajen LED trak primerne svetilnosti, ki sluZi za osvetlitev prostora za
opremo. Vklop lu¢i mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem rolete;

LED Iu¢i se vgradi na vrata zadnjega boksa (pri ¢rpalki), za boljSo vidljivost pri
opravljanju s ¢rpalko,

e OSTALA ELEKTRICNA OPREMA

prikljuéek za priklop vozila na zrak in zunaniji vir elektricne energije mora biti
vgrajen za vrati voznika;

sistem mora biti urejen tako, da se ro¢ne svetilke in radijske postaje polnijo ob
delujoem motorju vozila, delujoem agregatu ali napajanju vozila preko
Zunanjega vira;

5. BARVANJE VOZILA IN NAPISI

e BARVANJE:

nadgradnja mora biti rdece barve RAL 3000;

vsa drzala, odpirala in rocke v nadgradniji je potrebno obarvati v enotno barvo.
( barvo se izbere v dogovoru z naro¢nikom)

blatniki in odbijaCa morajo biti bele barve RAL 9010;

notranjost boksov mora biti sive barve RAL 9006;

pomozni okvir mora biti enake barve kot Sasija;

spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom

e NAPISI:

spredaj na maski vozila mora biti napis GASILCI,

na vratih kabine mora biti predpisan gasilski znak in napis PGD DORNBERK;
na zadniji strani — na dviznih vratih mora biti napis GASILCI in 112;

na obeh bokih mora biti napis 112;

6. OPREMA YV VOZILU

e v vozilo se vgradi gasilsko tehni€na oprema, ki je po dokumentu Tipizacija gasilskih
vozil standardizirana za gasilsko vozilo GVC 16/25. Seznam se bo tudi dopolnil z
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manjSimi kosi opreme.

7. DOKUMENTACIJA

Ob predaji vozila mora ponudnik izrogiti naroCniku:
e DOKUMENTACIJO, POTREBNO ZA REGISTRACIJO VOZILA:
o potrdilo o skladnosti izdelanega vozila s Tipizacijo gasilskih vozil GZS;
o potrdilo o homologaciji druge stopnje;
o navodila za uporabo in vzdrzevanje v slovenskem jeziku za vso opremo in
dele opreme, ki jih je dobavil ponudnik.

¢ NAVODILA ZA UPORABO:
o navodila za uporabo za vse vgrajene naprave v vozilo v slovenskem jeziku;
o navodilo za uporabo za vso opremo, ki jo nabavi ponudnik, v slovenskem
jeziku.
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