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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NOVA GORICA 

Sedejeva ulica 9 
5000 Nova Gorica 

 

 
OZNAKA JAVNEGA NAROČILA: 135  
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: DOBAVA IN NADGRADNJA GASILSKEGA VOZILA 
GVGP-2 

 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA GASILSKO VOZILO GVGP-2 

PGD NOVA GORICA 

ROK IN NAČIN DOBAVE 

Vozilo mora biti dobavljeno naročniku najkasneje do 1.8.2018; DDP naročnika 

(Incoterms 2015 - Delivery Duty Paid) 

 

ZAHTEVANE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ZA PODVOZJE: 

 

 Terensko tovorno vozilo z vsekolesnim pogonom 4x4 

 Emisijski razred motorja: Euro VI 

 Moč motorja: Najmanj 220kW 

 Število valjev motorja: Najmanj 6 

 Stalni vsekolesni pogon 

 Zapora sredinskega ( vzdolžnega ), prednjega in zadnjega diferenciala 

 Sistem za samodejno spreminjanje tlaka v pnevmatikah - upravljanje v kabini 

vozila med vožnjo 

 Menjalnik: Popolnoma sinhroniziran, vsaj 8 prestav za vožnjo naprej in 6 za 

vzvratno vožnjo 



2 
 

 Menjalnik popolnoma avtomatiziran - samodejno prestavljanje z možnostjo 

ročnega. 

 Zložljiv pedal sklopke z možnostjo uporabe na željo voznika 

 Hladilnik olja menjalnika 

 Dodatni menjalnik (reduktor) z dodatno počasno (terensko) skupino prestav 

 Visoko zmogljivi odgon iz menjalnika za pogon gasilske črpalke 

 Medosna razdalja: Od 3100 do 3200mm 

 Skupna zunanja dolžina: Največ 5600mm ( dolžina vozila z nadgradnjo in 

vitlom ) 

 Razdalja od prednje osi do skrajne sprednje točke vozila: Največ 1350mm z 

vitlom 

 Zunanja širina vozila: Največ 2200 mm 

 Največja dovoljena masa: Najmanj 14.000 kg 

 Nosilnost prednje preme: Najmanj 7.000 kg 

 Nosilnost zadnje preme: Najmanj 8.000 kg 

 Vijačne vzmeti 

 Enojna kolesa zadaj 

 Kolesa in pnevmatike enakih dimenzij 365/85 R20 na obeh oseh 

 Pnevmatike z terenskim profilom 

 Razdalja najnižje točke podvozja od tal: Najmanj 380mm 

 Izvedba osi: Portalne preme 

 Priključna plošča za namestitev priključkov spredaj po standardu DIN 76060 

velikost 3 

 Hidravlični sistem za upravljanje priključkov s 4 dvosmernimi ventili, 8 

hidravličnih izvodov spredaj in 2 izvoda zadaj 

 Dodatni neodvisni hidravlični sistem za pogon trajnih porabnikov s priključki 

zadaj in bočno 

 Vtičnica spredaj za osvetlitev priključkov 

 Vtičnica v kabini za napajanje elektronskih naprav s signalom hitrosti vožnje 

 Vtičnica za nadgradnje 32 polna 

 Dodatni žarometi in smerniki spredaj na kabini nad prednjimi priključki 

 3 sedeži v kabini – za voznika in 2 sopotnika 

 Voznikov sedež zračno vzmeten 

 Klimatska naprava v kabini 

 Ogrevana in električno nastavljiva zunanja ogledala 

 Tovarniško vgrajen avtoradio 

 Izpušna cev navzdol 

 Meglenke 

 Luči za osvetlitev stopnic v kabino 

 Predpriprava za vgradno UKV zveze 

 Spojka za vleko priklopnikov 

 Zračni sistem za zaviranje priklopnikov 
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 Električna vtičnica za električno opremo priklopnika in za ABS na priklopniku 

 Priloženo rezervno kolo in dvigalka 

 Vozilo brez tahografa 

 

NADGRADNJA VOZILA: 

 

 NOSILNA KONSTRUKCIJA IN PROSTORI ZA OPREMO: 

Nadgradnja naj bo pritrjena na pomožno jekleno šasijo, katera je vroče cinkana. 

Zaradi torzijskih obremenitev mora biti  pomožna šasija in šasija povezana z 

elastičnimi elementi. 

Prostori za opremo naj bodo integrirani v rezervoar vode z leve in desne strani, zaprti 

z aluminijastimi roletami.( antracid sive barve ) Zapiranje rolet je z BARLOCK 

sistemom. Rolete imajo vgrajen potezni trak za lažje spuščanje. Z odpiranjem rolet se 

mora prostor nadgradnje samodejno osvetliti. V nadgradnji morajo biti montirana 

pritrdišča za opremo, ki jih zahteva tipizacija za tovrstna gasilska vozila, ter dva 

nosilca za namestitev IDA.  Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo 

biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli. 

Med kabino in nadgradnjo se vgradi prostor z izvlečno steno, na kateri bo montirana 

oprema. Na izvlečno steno se vgradi lestve – stopnice  katere omogočajo dostop na 

streho vozila – nadgradnje. 

Za lažji dostop do opreme se na levi in desni strani nadgradnje izdela pohodne 

stopnice. 

Streha nadgradnje naj bo pokrita z rebrasto pločevino, ki mora biti pohodna. Za 

shranjevanje opreme se na strehi  montira  zaboj iz aluminijaste pločevine. Pokrov 

zaboja  mora biti pohoden, ter z lastno razsvetljavo in drenažo. Na strehi nadgradnje 

je montirano rezervno kolo, katero se sname s pomočjo dvigala. Streha nadgradnje 

mora biti osvetljena. 

 REZERVOAR ZA VODO 

Kapaciteta rezervoarja min 2500l. 

Izdelan iz steklo ojačanega poliestra, odporen na korozijo, kemijsko odporen, 

primeren za prevoz pitne vode. Valobrani morajo biti postavljeni prečno in bočno. Na 

vrhu rezervoarja vzdrževalna odprtina, zaprta s pokrovom, ki se odpira s pomočjo 

tečaja in enojnega vijaka.  Izdela se priključke za polnjenje in napajanje črpalke. 
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Preliv ( oddušnik ) rezervoarja naj bo izpeljan mimo vitalnih delov, elektrike, 

kardanskih zglobov, diferencialov. Narejen mora biti v taki izvedbi da preprečuje 

izgubo vode med vožnjo po terenu.  

Polnjenje rezervoarja se izvede na zadnji strani vozila, katero naj bo avtomatsko 

glede na nivo vode v rezervoarju ( npr. ko pade nivo vode pod 1/3 kapacitete 

rezervoarja ) zaprt z slepo spojko Storz B.  Dopustni tlak polnjenja 4-5 bar. 

Namesti se prikazovalnik  nivoja vode  nameščen v kabini, pri črpalki, na strehi pri 

vodnem monitorju ter na levem in desnem boku vozila ki je v led tehnologiji. 

 

 REZERVOAR ZA PENILO 

Kapaciteta rezervoarja min 100l. 

Integriran v rezervoar vode, odporen na korozijo ter kemijsko odporen ter opremljen 

z vsemi odprtinami, zračniki in priključki. Rezervoar je opremljen z  elektronskim 

prikazovalnikom nivoja penila 

 ČRPALKA NH 25 ali podobno 

Vgrajena v zadnjem delu vozila.( čim nižje ) Pogon črpalke preko izvoda iz menjalnika 

vozila s pomočjo kardanskih prenosov. Izvedba črpalke je centrifugalna z 1 stopnjo 

za normalni tlak ter 4 stopnje za visoki tlak.  Vklop vozila in črpalke možen iz 

voznikove kabine in iz mesta, kjer je nameščena črpalka. Črpalka ima avtomatski 

sistem regulacije konstantnega tlaka vode. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem ima 

možnost popolne izpraznitve vode ( zimski čas ). Črpalka ima sistem termične zaščite, 

vgrajen ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem.  

Zmogljivost črpalke 2500 l/min pri 10 bar za srednji tlak                            

Zmogljivost  črpalke 400 l /min pri 40 bar za visoki tlak 

Kontrolna plošča za obratovanje črpalke je nameščena na črpalko. Plošča je 

vodoodporna in osvetljena. Sestavljena iz:  

- stikalo za vklop in izklop ( tudi v kabini ) 

- krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke 

- prikazovalnik količine vode in penila v rezervoarjih 

- manometer za srednji tlak 

- manometer za visoki tlak 

- manuvakumeter 
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- števec obratovalnih ur 

 

Črpalka mora imeti vgrajen sistem za doziranje penila ( FIX-MIX ) ali podobno z 

možnostjo sesanja penila iz rezervoarja za penilo ter iz zunanjega vira preko 

priključka. 

 VISOKOTLAČNI HITRONAPADALNI SISTEM 

Visokotlačni hitronapadalni sistem na navijaku s hidravličnim navijanjem nameščen 

na zadnjem odprtem prostoru ob črpalki levo in desno ter nad črpalko. 

Levi navijak dolžina cevi najmanj 100m, notranji premer cevi fi 16mm priklopljen na 

navijalni boben z hitro spojko ( spojko dostavi naročnik ). 

Desni navijak dolžina cevi najmanj 100m, notranji premer cevi fi 16mm priklopljen na 

navijalni boben z hitro spojko ( spojko dostavi naročnik ) 

Navijak nad črpalko dolžina cevi najmanj 60m, notranji premer cevi fi25 priklopljen 

na navijalni boben s Storz spojko fi 38mm 

 

Navijaki morajo biti opremljeni s primernim sistemom za odvijanje hitronapadalne 

cevi, ki olajšajo odvijanje v vse smeri in hkrati zaščiti nadgradnjo pred poškodbami. 

 

 METALEC VODE 

Na streho nadgradnje se vgradi metalec vode ( top ) POK  POKET ali podobno, kateri 

se iz nadgradnje izvleče z ročnim teleskopskim cilindrom višine najmanj 450mm.  

Vertikalni premik topa je od +30 do +80 stopinj, horizontalni premik 360 stopinj. 

Na top je nameščena šoba TURBOKADOR 1000 ali podobna z pretokom 300-500-

750-1000 l/min pri 7 bar z obliko curka: strnjeni-razpršeni-vodna megla. 

Ob metalcu vode se namesti komandno ploščo, na kateri bo prikazovalnik količine 

vode in pene v rezervoarjih ter stikalo za dodajanje plina . 

 

 SVETLOBNI STOLP 

Na vozilo se vgradi pnevmatski teleskopski steber iztegnjene višine 3m z 4 x 60W 

LED reflektorji. Komande za krmiljenje stebra in vklop reflektorjev naj bo pri črpalki. 
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V kabini  naj bo vgrajena opozorilna lučka ter zvočni signal za opozarjanje pri uporabi 

teleskopa. Ob spustu ročne zavore naj se steber samodejno spusti. 

 

 VLEČNI VITEL 

Na sprednji strani vozila naj bo nameščen  hidravlični vlečni vitel WARN Serie 20XL ali 

podoben z vlečno silo najmanj 9.072 kg. 

 

 ZAŠČITA KABINE IN NADGRADNJE VOZILA 

Na kabini in nadgradnji vozila naj bo montirana proti vejna zaščita, katera bo 

izdelana iz inox cevi fi 40mm. Vejna zaščita na kabini mora biti ločena od vejne 

zaščite na nadgradnji. 

Vse luči in ogledala se zaščiti z zaščitno mrežo. 

 

 SIGNALIZACIJA IN ZVEZE 

 

- Na streho vozila se namesti svetlobni most z vgrajenim ojačevalnikom in 

zvočnikom 

- V masko vozila ter na zadnjem delu nadgradnje se vgradi dve modri bliskavici 

- Na bokih nadgradnje ( levo in desno ) se vgradi led luči za razsvetljavo okolice 

- Vgradi se led luči za vzvratno vožnjo 

- Na vozilo se namesti zračne sirene FIAMM ali podobno 

- V vozilo se vgradi  avtomatski odklopnik vzdrževanja baterij (elektrika – zrak ), 

kateri ločeno polni akumulatorje in porabnike v vozilu. 

- V kabino vozila se vgradi radijsko postajo MOTOROLA DM 4601 ali podobno z 

dodatnim zvočnikom in mikrofonom nameščeno pri črpalki. 

- Na vozilo se vgradi kamera za vzvratno vožnjo 

- V kabino se vgradi 2 ročni radijski postaji ( dobavi PGD Nova gorica ) 

- V kabino se vgradi 2 polnilni svetilki ( dobavi PGD Nova gorica ) 

- V kabino se namesti kompresorski hladilnik WAECO COOL MATIC CD 30               

( dobavi PGD Nova Gorica ) 

 

Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo imeti evropsko homologacijo in 

morajo biti v skladu s cestno-prometnimi predpisi v RS. Naročnik pri izdelavi ni dolžan 

opozarjati na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri 

registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije. 
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 NAPISI IN POSLIKAVA 

Izdelajo in namestijo se napisi : 

- GVGP-2  ( mesto se določi naknadno ) 

- GASILCI ( na maski vozila ) 

- ZNAK PGD NOVA GORICA ( na vratih vozila ) 

 Levi in desni bok vozila bo opremljen z dizajnom PGD Nova Gorica. 

 

 ŠOLANJE 

Pred prevzemom vozila proizvajalec izvede šolanje uporabnika vozila. ( naročnika ) 

 

 DOKUMENTACIJA 

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti: 

- Tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami ( dolžina, širina, višina, 

ter osnovnimi podatki o vozilu ) 

 

Pri prevzemu vozila mora proizvajalec oz. prodajalec priložiti naslednje načrte in 

dokumente: 

- Tehnično risbo vozila 

- Načrt vseh instalacij vozila  

- Navodila za uporabo in vzdrževanje šasije in motorja vozila 

- Navodila za uporabo in vzdrževanje nadgradnje vozila 

- Garancije 

- Ateste 

- Potrdilo o drugostopenjski homologaciji 

- Kopijo zapisnika GZS 

- Vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila v Republiki Sloveniji 

Vsa dokumentacija, navodila in načrti morajo biti v slovenskem jeziku. 
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 OPREMA V VOZILU ( dobavi PGD Nova Gorica ) 

 

OPREMA KOLIČINA NAMESTITEV 

                                         Opozorilni telovnik                                                                                                              2 V kabini vozila 

Zaščitne gozdarske hlačnice  1  

Raspirator tip FFFP-2 10  

Gasilnik na prah 6kg 2  

Naprtnjača  VALFIREST 3  

Gasilska metla z ročajem 3  

Posoda za penilo 20l 1  

Tlačna cev B 15m 2+1polnilna  

Tlačna cev C 15m 4  

Tlačna cev D 20m 8  

Ročnik D 1  

Ključ za podzemni hidrant  B 1  

Ključ za nadzemni hidrant-tanek 1  

Hidrantni nastavek 2B 1  

Prehodna spojka B-C 2  

Prehodna spojka C-D 2  

Trojak C/ DCD 1  

Trojak B/CBC 1  

Spojni ključi D 2  

Sesalni koš A 1  

Spojni ključ ABC 1  

Gasilska reševalna vrv 30m z karabinom v torbici 1  

Komplet B za prvo pomoč-nahrbtnik 1  

Ročna baterijska svetilka  SURVIVOR LED ATEX 2 V kabini vozila 

Verižna motorna žaga STIHL MS 261 1  

Rezervna veriga za motorno žago 1  

Izpihovalnik PIRITEC SBO3 2 Nameščen zunaj nad navijaki 

Gasilska sekira 1  

Drvarska sekira 1  

Kramp 2  

Lopata štiharca 1  

Kovček z ročnim orodjem 1  

Vlečna jeklenica dolžina 5m fi 16mm z očesi na obeh koncih 1  

Posoda za rezervno gorivo za vozilo 20l-kovinska 1  

Kombinirana posoda za gorivo 5l in olje za verigo 2l 1  

Škripec za delo z vitlom  1  

Dvižni trak 4t dolžina 4m 2  

Turbo ročnik – nizki tlak 2  

Visokotlačni ročnik POK CRIQUET za navijak fi 25 1 Nameščen pri navijaku 

Visokotlačni ročnik za navijak fi 16 2  

Ročna radijska postaja MOTOROLA DP4601 2 V kabini vozila 

Izolirni dihalni aparat z masko 2  

Hladilnik WAECO COOL MATIC CD 30 1 V kabini vozila 

TRIOPAN 1  

 


