Zavod za varstvo kulturne dediséine Slovenije
Sluzba za kulturno dedi$éino
Obmo¢na enota Ljubljana

/.

Nafa stevilka:  35102-0104/2017-2
Datum: 1. 2. 2017

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi$éine, Obmotna enota
Ljubljana, Tr7aka 4, Ljubljana; (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS, OE Ljubljana) izdaja
na podlagi 1. tocke drugega odstavka 84. ¢lena Zakona o varstvu kulturne dedis¢ine
(Uradni list RS, $t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-0dLUS, 90/12, 111/13 in 32/16; v
nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo lastnika Kulturnega dru$tva Glasbena matica
Ljubljana, Vegova ulica 5, Ljubljana in Mestne obéine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
(v nadaljevanju: investitor), ki ju zastopa podjetje Imovina d.o.o., Gosposvetska 10,
Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

L. Investitor mora za obnovo fasade in strehe stavbe na naslovu Vegova ulica 5 in
Gosposka 8 v Ljubljani, parcelna &t. *226/1, *226/2 obe k.o. 1728 Ljubljana mesto, kar
predstavlja poseg v spomenik: Ljubljana - Srednjevesko mestno jedro (ESD 7589) in
registrirano nepremic¢no dedi$¢ino: Ljubljana - Hi$a Vegova 5 (ESD 18870) in Ljubljana
- HiSa Gosposka 8 (ESD 18932), izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

OBNOVA STREHE:

1. Pri zamenjavi stre$ne kritine je potrebno uporabljati materiale, ki se po velikost,
obliki, barvi in materialu ujemajo z originalno opeéno kritino.

2. Odkapni rob je potrebno prekriti z ope¢no kritino do napuséa. Vsa ostala prekritja
stresin s ploevino (Zlote, obrobe okoli dimnikov,...) je potrebno v najve&ji mozni
meri zakriti z opeéno kritino, tako da bo plodevina ¢im manj vidna.

3. Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upostevati veljavne standarde (zgibi,

odkapni nos, sti¢enje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni, vse

ploCevinaste obrobe, §irSe od 0,10 m (kapna linija, stranski zakljudek strehe, Zlote,
dimnike obrobe, obrobe ob fréadah ipd.) morajo biti prekrite z ope¢no kritino.

Novo streho je sprejemljivo izvesti v skladu s pravili stroke kot prezratevano streho.

Na streho je dopustno namestiti linijski traéni snegolov, po potrebi v dveh vrstah, ki

se ga po potrebi dopolni s tokovnim na mestih, kjer linijski snegolov ne zado$¢a.

6. 'V sklopu obnove je potrebno preveriti stanje ostresja in morebitne prizadete dele
zamenjati z novimi po vzoru prvotnih.

VEGOVA ULICA 5 - OBNOVA FASADE;

Ometi

7. Pred zafetkom gradbenih del je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s
pretrkavanjem, omete, ki se lu$éijo, in podvotljena mesta je dopustno odstraniti,
omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

8. Mesta unicenih in odbitih ometov je potrebno oznaditi na arhitekturnem posnetku
fasade ali fotografiji za potrebe spremljanja stanja fasade tako pristojne
spomenis$kovarstvene sluZzbe kot lastnikov.

9. Krpanje finega zakljuénega ometa se izvaja lokalno v enaki tehniki. Pri
rekonstrukeiji je potrebno uporabiti mivko oziroma agregat ¢m bolj podoben
strukturi prvotnega ometa, ter doseéi finalno obdelavo, enako prvotni. Struktura
ometa (granulacija, pigmenti, razmerje polnilo : vezivo) se doloéi na podlagi
rezultatov naravoslovnih raziskav (razmerje, sestavine, barvne plasti, dodatki).

10. Profilirane elemente je potrebno oéistiti in po potrebi domodelirati in utrditi.
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Sgraffito

11. Za obnovo medaljonov, z upodobitvami slovenskih glasbenikov slikarja Toneta
Znidarsi¢a, je ZVKDS, Restavratorski center, izdelal Program in predradun za
konservatorsko — restavratorska dela na sgraffitih na zunanji fasadi Vegova ulica
5, Ljubljana - center (glej prilogo).

12. Kot izhodisée pri obnovi je potrebno upostevati nac¢elo minimalne intervencije —
konserviranje in minimalna domodelacija.

13. Dela lahko izvaja le konservator - restavrator s strokovnim izpitom s podrodja
stenskih poslikav oziroma izku$njami na sorodnih likovnih elementih na fasadi.

Teraco elementi

14. Vetrolov in podzidec je potrebno odistiti povrSinskih nedisto¢ in ¢rnih oblog po eni
izmed nedestruktivnih metod, ki bo dolo¢ena na podlagi preizkusnih polj. Podrobni
kulturnovarstveni pogoji za ¢i$¢enje in sanacijo bodo podani na podlagi rezultatov
poizkusnih polj (metode ¢iSéenja npr. pranje z vodo, pranje s paro pod pritiskom,
ro¢no $éetkanje, strojno $¢etkanje, barva tesnilne mase, ipd.).

15. Poskodbe je potrebno sanirati. ManjSe mehanske poskodbe se zapolnijo s sanirno
maso, ki se mora barvno prilagoditi strukturi in barvi umetnega kamna (predhodno
je potrebno izdelati poizkusne vzorce).

Okna

16. Na lastnike apeliramo, naj prvotna lesena S§tirikrilna z nadsvetlobnim delom
vzdrzujejo z rednim pleskanjem.

17. Barvni toni za pleskanje oken bodo doloceni na podlagi rezultatov sondaznih
raziskav z namenom ponovno prezentirati celostno barvno podobo hise.

18. V primeru zgolj obnove oken (notranjih in zunanjih kril) je potrebno morebitno
dodatno tesnjenje oken izvajati na notranjih krilih (npr. zamenja se tudi zasteklitev
na notranjih krilih).

19. Za potrebe ustreznega bivanjskega okolja je sprejemljiva zamenjava notranjih
okenskih kril z novimi s posodobljeno zasteklitvijo pod pogojem, da se debelina
okvirja bistveno ne spremeni (oziroma zgolj zamenjava zasteklitve).

20. Prvotno okno je dopustno zamenjati z novim lesenim oknom le v primeru, da je
staro okno tako poskodovano, da ga ni mogoce ve¢ obnoviti. Predhodno pa je
potrebno preuditi moznost obnove oziroma zamenjave zgolj dela okna. Okna so na
podlagi vizualnega pregleda sicer potrebna popravila a v solidnem stanju.

21. Na podlagi prvotnih oken se izdelajo delavniski naérti (¢ista replika prvotnih oken z
vsemi detajli — debelina okvirjev, profilacija, odkapna letev, nasadila, kljuke).
Zasteklitev je sprejemljivo posodobiti z uporabo sodobnih izolacijskih stekel (npr.
dvojna zasteklitev razli¢nih debelin ali z laminiranim steklom, dvojna zasteklitev s
posebnim plinskim polnjenjem), pod pogojem, da se oblika, delitev in proporci
(mere) kril ohranijo.

22. V kolikor se izkaze, da je potrebno zamenjati okna v celoti je potrebno izdelati
vzoréno okno. Investitorju priporoamo, da ga izvajalec tudi vgradi pred izdelavo
oken v celoti. Nanj poda morebitne pripombe oziroma ga potrdi tako predstavnik
ZVKDS, OE Ljubljana kot uporabnik.

23. Sencila ipd. je sprejemljivo namestiti v notranj$éini. NameSc¢anje zunanjih senéil ni
dopustno.

24. Kljuke in nasadila oken se nadomestijo z replikami oziroma odlitki prvotnih kljuk.
Priporo¢amo, da se prvotne kljuke ponovno uporabijo, se zgolj oCistijo in polirajo.

Vrata
25. Vhodna vrata je potrebno mizarsko obnoviti in roéno odistiti (strojno ¢iscenje oz.
peskanje ni dopustno). Po koncanem ¢iS¢enju in popravilu vrat ter ustrezni
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impregnaciji oziroma za¢iti vrat se kot finalna obdelava predvidi polmat lazurni
premaz.

26. Manjse mehanske udarnine ipd. je sprejemljivo kitati. Plombe se retusirajo oziroma
barvno prilagodijo lesu. Kitanje ve&jih poskodb ni sprejemljivo, ampak jih je
potrebno sanirati npr. z vstavljanjem lesa oziroma menjavo dolodenega dela v
celoti, ki se ga po potrebi retusira oziroma barvno uskladi s starim.

27. Visina plocevinaste obloge v spodnjem delu vrat bo dolofena po odstranitvi
obstojece in poskodb lesa pod njo.

28. Neustrezno kljuko je potrebno zamenjati z oblikovno prilagojeno slogu fasade.

Kleparska dela

29. Stanje Zlebov je potrebno temeljito preveriti in po potrebi uni¢ene dele zamenjati z
novimi, v kolikor se izkaZe, da so Zlebovi uniéeni do te mere, da jih je potrebno
zamenjati v celoti, jih je potrebno namestiti na mesta obstojeéih Zlebov.

30. Poskodovano zaSéitno plodevino na okenskih policah in vencih je dopustno
zamenjati v enakem materialu (predvidoma cinkotit).

31. Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upostevati veljavne standarde (zgibi,
odkapni nos, sti¢enje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni.

Napis in table

32. ObeSanje transparentov na ograji balkona ni dopstno.

33. Obstojeci napis na fasadi je priporoéljivo ohraniti in obnoviti. V kolikor se izkaZe, da
je napis v slabem stanju ga je sprejemljivo nadomestiti z novim napisom izdelanim
po vzoru obstojecega — posamezne érke. Tipografijo &k je sprejemljivo uskladiti s
celostno grafiéno podobo Glasbene matice.

34. Za namestitev napisnih tabel, ki oznadujejo dejavnosti v hisi, je potrebno izdelati
nosilce, ki jih je sprejemljivo namestiti levo ali desno ob vhodu v hi$o. Na nosilce se
namestijo oglasne table, pri katerih morajo biti mere in oblika ter medsebojni
odmik poenoteni.

Drugo

35. Lokacija poStnega nabiralnika na fasadi s spomeniskovarstvenega stali$éa ni
ustrezna. Predlagamo, da se ga prestavi na ustreznej$o lokacijo v notranjosti hige.

36. Priporofamo, da se prvotna nosilca za zastavo, ki nista v rabi (na balkonu), vrne v
rabo.

GOSPOSVETSKA 8 - OBNOVA FASADE

Fasadne ravnine

37. Pred zaetkom gradbenih del je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s
pretrkavanjem, omete, ki se lu$éijo, in podvotljena mesta je dopustno odstraniti,
omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

38. Mesta unicenih in odbitih ometov je potrebno oznaéiti na arhitekturnem posnetku
fasade ali fotografiji za potrebe spremljanja stanja fasade tako pristojne
spomeniSkovarstvene sluzbe kot lastnikov oz. upravnika objekta.

39. Pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti agregat (kamena moka, pesek, ipd.)
¢im bolj podoben originalnemu, ter dosedi finalno obdelavo, enako prvotni
(dekorativni, fini zaribani ometi, zalikani).

40. Horizontalne vence, dekorativni omet, okras okoli okenskih odprtin iz ometa je
potrebno obnoviti in morebitne manjkajoée dele oz. tiste v slabem stanju
rekonstruirati.

41. Uporabiti je potrebno sistem kompatibilnih visokoprepustnih v osnovi apnenih
ometov od obrizga do finega zaglajenega ometa.

42. Vsi vle€eni profili na fasadi morajo biti izvedeni z vlefenjem. Pred izvedbo je
potrebno pripraviti $ablone, ki jih bo potrdil pristojni konservator.

43. Pred izvedbo ometov je potrebno pripraviti vzorce, ki jih bo potrdil pristojni
konservator.
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44. Instalacijske vode na fasadi je dopustno izvesti podometno (zgolj na ravnih
ometanih delih, brez poseganja v profilirane elemente). Potek instalacij, ki so Se v
rabi, bo doloéen po postavitvi gradbenih odrov v éasu uvedbe v delo.

Stukaturni elementi

45. Pri Ciscenju fasade z vodo pod blagim pritiskom je potrebno poskusno previdno
sprati kos Stukature, v kolikor se pri poskusu izkaZe, da se s pranjem odstranjuje
povrsina Stukature, se je potrebno pri spiranju z vodo stukaturam izogniti.

46. Odlitke je dopustno demontirati v primeru poskodb, ki obsegajo ve¢ kot 50%
originala, v primeru manj$ih poskodb je potrebno manjkajoce dele domodelirati v
materialu, po moznosti enakem oz. kompatibilnem prvotnemu.

47. V kolikor pri detajlnem pregledu $tukatur ne bo odkritih vedjih poskodb, se le-te le
ocCistijo nestabilnih opleskov, povr§ina se izenadi in ponovno pleska.

48. Pred izvedbo je potrebno pripraviti pisni predlog sanacije elementov z navedbo
materialov, ki morajo biti kompatibilni z obstoje¢imi. Materiali za domodelacijo in
popravila morajo biti manj bolj togi od obstojeéih.

Kamniti elementi

49. Podzid je potrebno z nedestruktivnimi metodami odistiti umazanije in poskodovane
dele sanirati (npr. ¢iS¢enje z visokotlaénim parnim ¢iséenjem, oziroma peskanje z
mehkejsimi mediji od kamna ipd.). Vsi morebitni drugi postopki élééenja se dolodijo
na podlagi rezultatov preizkusnih polj v ¢asu uvedbe v delo. Odprte in manjkajoce
dele se domodelira v barvno prilagojeni masi, ki se povr§insko prilagodi originalu.

50. Po konéanih delih priporo¢amo protigrafitno zas¢ito na bazi rastlinskih olj.

51. Portal in stopnice je potrebno sanirati. ManjSe poskodbe se zapolnijo s sanirno
maso, ki se mora barvno prilagoditi strukturi in barvi umetnega kamna. V primeru

vedjih poskodb je sprejemljivo stopnice nadomestiti z novimi po vzoru obstojecih.

Vhod - vhodna vrata

52. Vhodna vrata je potrebno ro¢no odistiti (strojno ¢iséenje oz. peskanje ni dopustno)
in mizarsko obnoviti.

53. Manjse mehanske udarnine ipd. je sprejemljivo kitati. Plombe se retusirajo oziroma
barvno prilagodijo lesu. Kitanje vedjih poskodb ni sprejemljivo, ampak jih je

potrebno sanirati npr. z vstavljanjem lesa oziroma menjavo dolocenega dela v

celotl ki se ga po potrebl retusira oziroma barvno uskladi s starim.

— Vevyv

54. Po konc¢anem c1scenJu in popravilu vrat ter
ustrezni impregnaciji oziroma zasciti vrat se
kot finalna obdelava predvidi polmat lazurni
premaz (domneva se, da so bila vrata prvotno
zgolj oljena). Definicija finalnega premaza bo
podana na podlagi rezultatov sondaznih
raziskav.

55. Mrezo na vratih je potrebno odistiti
sekundarnih barvnih plasti, jo zaséititi in
pleskati v tonu, ki bo doloen na podlagi
rezultatov sondiranja.

56. Svetilo na portalu je s spomeniskovarstvenega
staliS¢a neustrezno. V sklopu obnove ga je
sprejemljivo nadomestiti npr. z nevtralno
oblikovanim vgradnim svetilom.

Napisne table

57. Plosco ob vhodu »Akademija za glasbo« je sprejemljivo odstraniti.

58. Morebitne druge dejavnosti, ki potekajo v hiSi je sprejemljivo oglasevati na
dimenzijsko poenotenih napisnih tablah (kovinskih ipd.) pritrjenih na poseben
nosilec ob vhodu, kar omogoc¢a enostavno zamenjavo brez posegov v fasado.
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Okna

59. Na lastnike apeliramo, naj prvotna lesena dvojna dvokrilna z nadsvetlobnim delom
in trikrilna okna vzdrZujejo z rednim pleskanjem.

60. Barvni toni za pleskanje oken bodo dolodeni na podlagi rezultatov sondaznih
raziskav z namenom ponovno prezentirati celostno barvno podobo hise.

61. V primeru zgolj obnove oken (notranjih in zunanjih) je potrebno morebitno
dodatno tesnjenje oken izvajati na notranjih krilih (npr. zamenja tudi zasteklitev na
notranjih krilih).

62. Za potrebe ustreznega bivanjskega okolja je sprejemljiva zamenjava notranjih
okenskih kril z novimi s posodobljeno zasteklitvijo pod pogojem, da se debelina
okvirja bistveno ne spremeni (oziroma zgolj zamenjava zasteklitve).

63. Prvotno okno je dopustno zamenjati z novim lesenim $katlastim oknom le v
primeru, da je staro okno tako poskodovano, da ga ni mogode ve¢ obnoviti.
Predhodno pa je potrebno preuéiti moZnost obnove oziroma zamenjave zgolj dela
okna.

64. Pred zamenjavo oken v celoti je potrebno izdelati detajlni arhitekturni posnetek
okna (npr. dvojnega dvokrilnega okna z nadsvetlobo) na hi$i v merilu 1: 10 s
precnimi in vzdolZnimi prerezi. Posnetek mora vsebovati izrise vseh detajlov v
merilu 1:1 (npr. sredinska pripira, okrasne zakljuéne letvice, odkapni rob,
profilacije, mikrolokacije nasadil in ostalega okovja, ...).

65. Na podlagi posnetka okna se izdelajo delavni$ki naérti (zunanja krila so ¢ista replika
prvotnih oken), notranja krila pa je dopustno posodobiti z uporabo sodobnih
izolacijskih stekel (npr. dvojna zasteklitev razliénih debelin ali z laminiranim
steklom, dvojna zasteklitev s posebnim plinskim polnjenjem), pod pogojem, da se
oblika, delitev in proporci (mere) kril ohranijo.

66. V kolikor se izkaZe, da je potrebno zamenjati okna v celoti je potrebno izdelati
vzoréno okno. Investitorju priporo¢amo, da ga izvajalec tudi vgradi pred izdelavo
oken v celoti. Nanj poda morebitne pripombe oziroma ga potrdi tako predstavnik
ZVKDS, OE Ljubljana kot uporabnik.

67. Sencila ipd. je sprejemljivo namestiti v §katli med notranje in zunanje krilo oziroma
v notranjscini. Namesc¢anje zunanjih senéil ni dopustno.

68. Kljuke in nasadila oken se nadomestijo z replikami oziroma odlitki prvotnih kljuk.
Priporofamo, da se prvotne kljuke ponovno uporabijo, se zgolj oéistijo in polirajo.

Spominska p_lg§§q :
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69. Spominsko plos¢o je potrebno odistiti povrinskih
necisto¢ in ¢rnih oblog po eni izmed nedestruktivnih
metod (npr. pranje z vodo, pranje s paro pod pritiskom,
ro¢no S¢etkanje, strojno $¢etkanje).

70. V sklopu obnove fasade jo je potrebno zaéititi,
sprejemljivo pa jo je tudi demontirati.

71. Finalna obdelava plosée (poliranje, sijaj, ipd.) bo
dolocéena po ¢iséenju.

72. Vklesan napis se po potrebi ponovno »pozlati« (potreba
po pozlatitvi napisa se preuéi po postopku ¢iséenja).

|
|

Kovinski elementi

73. MreZe na kletnih oknih ter vratih je potrebno temeljito oéistiti rje in poskodovanih
barvnih plasti in povrsinsko za§¢ititi s premazi in opleski.

74. UniCene in poSkodovane mreZe je potrebno nadomestiti z novimi izdelanimi po
vzoru ohranjene.

75. Nosilce za zastave na fasadi je potrebno odstraniti in namestiti novega oblikovno
skladnega s historicisti¢no fasado.
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Kleparska dela

76. Stanje Zlebov je potrebno temeljito preveriti in po potrebi uni¢ene dele zamenjati z
novimi, v kolikor se izkaZe, da so Zlebovi unifeni do te mere, da jih je potrebno
zamenjati v celoti, jih je potrebno namestiti na mesta obstojec¢ih Zlebov.

77. Poskodovano za$¢itno plofevino na okenskih policah in vencih je dopustno
zamenjati v enakem materialu.

78. Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upostevati veljavne standarde (zgibi,
odkapni nos, sti¢enje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni.

SPLOSNI POGOJI

79. Kulturnovarstveno soglasje bo izdano na popis del usklajen z izdanimi
kulturnovarstvenimi pogoji in zgoraj navedeno dokumentacijo (v primeru menjave
oken ipd. arhitekturni posnetek okna oziroma delavnigko risbo novega okna).

80. Za izdajo kulturnovarstvenega soglasja k namestitvi elementa oglasevanja za lastne
potrebe je potrebno predloZiti:

- fotomontaZo ali podobno z elementi oglasevanja za lastne potrebe na fasadi.
- naért novega napisa v merilu 1:10 z opisanimi materiali in barvami.
- nadrt nosilcev s tablami v merilu 1:10 z opisom.

81. Zaradi pravocasne izvedbe raziskav nas obvestite vsaj sedem dni pred postavitvijo
gradbenih odrov. Z gradbenimi deli ni dopustno zadeti pred opravljenim
sondiranjem.

82. Podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo ometov in pleskanje fasade
in stavbnega pohistva bodo podani na podlagi rezultatov sondaznih raziskav, ki jih
bo izvedel konservator-restavrator ZVKDS, OE Ljubljana.

83. V kolikor ne bo mogoce dolo¢iti sestave ometa na hisi Vegova 5, bodo potrebne
naravoslovne raziskave ometa, ki jih izvaja npr. ZAG, ZVKDS Restavratorski center,
zato je potrebno v popisu del predvideti le-to, in sicer okvirno za povpreéno 10
vzorcev.

84. V primeru menjave oken je potrebno v ¢asu uvedbe v delo predloziti predstavniku
ZVKDS, OE Ljubljana ter nadzoru/investitorju tudi delavniski naért novih oken v
potrditev oziroma izdelati vzoréno okno.

85. V ¢asu uvedbe v delo mora biti izdelan in predloZen predstavniku ZVKDS, OE
Ljubljana ter nadzoru/investitorju podroben terminski naért s posameznimi fazami
obnove v ustreznem sosledju.

86. V ¢asu obnove fasade, pred zafetkom rekonstrukcije ometov je potrebno pripraviti
vzorce le-teh, barvne vzorce in izvesti preizkusne metode ¢&iSéenja, ki jih bo
pregledal oz. preveril in potrdil konservator ZVKDS, OE Ljubljana.

87. Vsi nepredvideni posegi na fasadi se bodo resevali z izvajalcem in investitorjem
neposredno na objektu.

88. Za morebitno klimatizacijo stavbe je sprejemljiva uporaba klimatskih naprav brez
zunanje enote, oziroma v primeru uporabe klimatske naprave z zunanjo enoto je le
to sprejemljivo namestiti zgolj na vizualno manj zaznavnem delu dvori$éne fasade.

89. Po koncanih delih mora izvajalec pripraviti tudi naért vzdrZevanja hiSe, kjer je
potrebno predvideti naéin vzdrzevanja obnovljene fasade z vsemi elementi (stavbno
pohistvo, odvodnjavanje...). Nadrt je potrebno poslati ZVKDS, OE Ljubljana, v
potrditev in po potrebi dopolnitev najkasneje eno leto po zakljuéenih delih.

90. Po koncanih delih je potrebno pripraviti gradbeno in konservatorsko retsvartorsko
porocilo o konéanih delih, ki ga je potrebno poslati ZVKDS, OE Ljubljana v vednost.

II. Mizarska (okna), fasaderska in krovska dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki je Ze
izvajal dela na podobnih spomeniskovarstvenih objektih z najmanj dvema referencama
na objektih kulturne dediséine, potrjenih s strani generalnega konservatorja ZVKDS.
Konservatorsko restavratorske posege na medaljonih z upodobitvami slovenskih
glasbenikov slikarja Toneta Znidar$i¢a lahko izvaja usposobljen restavrator s
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strokovnim izpitom s podrodja stenskih poslikav oziroma strokovnim izpitom in
izku$njami na sorodnih likovnih elementih na fasadi.

Dela na Stukaturnih, oblikovanih prvinah lahko izvaja restavrator - konservator z
opravljenim strokovnim izpitom ali referencami na spomeniskovarstvenih objektih s
podobnimi likovnimi elementi na fasadi potrjenih s strani generalnega konservatorja
ZVKDS.

ITI. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove
pravnomocnosti.

IV. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje strogke
postopka.

Obrazlozitev:

Prvi odstavek 28. ¢lena ZVKD-1 doloéa, da je za posege v spomenik treba pridobiti
kulturnovarstveno soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivno obmodje
spomenika, e to obveznost dolofa akt o razglasitvi, in za posege v registrirano
nepremicno dedis¢ino, ¢e to obveznost dolo¢a prostorski akt. Po 29. ¢lenu ZVKD-1 je
treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje
ZVKDS.

ZVKDS, OE Ljubljana je dne 31. 1. 2017 prejel zahtevo investitorja za pridobitev
kulturnovarstvenih pogojev za obnovo fasade in strehe stavbe na naslovu Vegova ulica 5
in Gosposka 8 v Ljubljani, parcelna &t. *226/1, *226/2 obe k.o. 1728 Ljubljana mesto,
kar predstavlja poseg v spomenik: Ljubljana - Srednjeve$ko mestno jedro (ESD 7589)
in registrirano nepremi¢no dedid¢ino: Ljubljana - HiSa Vegova 5 (ESD 18870) in
Ljubljana - Hi$a Gosposka 8 (ESD 18932).

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno obmodje spomenika se
dolo¢ijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z dolo¢bami prostorskega akta, v registrirano
nepremicno dedis¢ino pa v skladu z dolo¢bami prostorskega akta. V skladu s to dolo¢bo
velja za:

e spomenik: Ljubljana - Srednjevesko mestno jedro (ESD 7589) kulturnovarstveni
rezim, ki je dolocen v 9. €lenu Odloka o razglasitvi srednjeveskega mestnega jedra
Ljubljane in Grajskega gri¢a za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost (Ur. list SRS, 14. 2. 1986, $t. 5, str. 452-458). Navedeni
kulturnovarstveni rezim doloéa:

B. Na obmog¢ju urbanistiénega spomenika je dodatno prepovedano:

o spreminjati zgodovinsko parcelacijo in zazidalni sistem pozidanega in
nepozidanega prostora;

o spreminjati varovane vrednote oblikovanja fasad to so: strukture, barve,
materiali ipd.

o spreminjati viSine, naklone, kritine, stre$ne oblike tam, kjer bi to okrnilo
varovane vrednote; stre$ne oblike je na vedutno neizpostavljenih stresinah
mozZno spreminjati, ¢e so nevsiljive, skladno in dobro oblikovane ter iz
primernih materialov.

* registrirano nepremi¢no dedi§¢ino: Ljubljana - HiSa Vegova 5 (ESD 18870) in
Ljubljana - HiSa Gosposka 8 (ESD 18932) kulturnovarstveni re#im, ki je doloden v
67. Clenu Odloka o oblinskem prostorskem nadrtu Mestne obéine Ljubliana —
izvedbeni del (Ur. list RS §t. 78/2010, s sprememb. in dopol., v nadaljevanju OPN
MOL). Navedeni kulturnovarstveni rezim doloé¢a:

67. Clen (varstveni reZimi registrirane kulturne dediséine):
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1) Za vse vrste registrirane kulturne dedi$¢ine so prepovedani posegi v prostor ali na¢ini
izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne znaéilnosti
registrirane kulturne dedis¢ine.

(2) Za posamezne vrste registrirane kulturne dedi$¢ine veljajo naslednji varstveni

reZimi:

a) Pri stavbni registrirani kulturni dedi$éini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in viSinska zasnova (gabariti),

- gradivo (gradbeni material) in konstrukeijska zasnova,

- oblikovanost zunanj$¢ine (€lenitev objekta in fasad, oblika in naklon stre$in,
kritina, barve fasad, fasadni detajli),

- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajodega zunanjega prostora,

- sestavine in pritikline,

- stavbno pohi$tvo in notranja oprema,

- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, (pripadajoéi odprti prostor
z niveleto povrsin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajo¢ih objektov
in povrsin),

- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih — cerkvah,
gradovih, znamenjih in podobno),

- celovitost dediséine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici znaéilnostim stavbne
dediscine),

- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

V prilogi 3 zgoraj navedenega OPN MOL: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za
postavitev objektov za oglagevanje je v tretji to¢ki tretjega poglavja: OGLASEVANJE ZA
LASTNE POTREBE med ostalim navedeno:

- Kadar gre za postavitev objektov za oglaSevanje za lastne potrebe na obmodju
varovanem na podlagi predpisov s podrodja varstva kulturne dedi$¢ine, je treba
pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dedis¢ine.

Pri tem je treba upostevati:

- napis mora biti umes¢en v fasado tistega dela stavbe, v katerem se opravlja
oglasevalna dejavnost in ne sme segati nad venec, ki lo¢uje pritli¢je od prvega
nadstropja, razen v

- napis naj bo slovenski, vsaj kar obsega prevedljivi del naslova trgovine oziroma
lokala, kot na primer trgovina, pivnica, kavarna,

- primerih, ko je bilo prvotno drugace naértovano oziroma izvedeno

- napisne table, ki oznadujejo poslovne dejavnosti v stavbi, morajo biti enakih
dimenzij. Dopustno jih je namestiti na nosilce, ki omogoéajo namestitev veé tabel
hkrati in preprosto menjavo brez posegov v fasado stavbe,

- izvesek, ki oznacuje lokale, mora biti obeSen na konzolo, ne sme segati nad venec, ki
loéuje pritli¢je od prvega nadstropja razen v primerih, ko je bilo prvotno drugacde
nacrtovano oziroma izvedeno. Oblikovno naj se prilagaja znacaju stavbe ali pa naj
bo sodobno oblikovan. Velikost naj ne presega velikosti 70 x 70 cm,

- prvotne napise, stare izveske in druge prvotne znake, grbe, simbole ipd. je treba
redno vzdrZevati,

- oglasevanje za dejavnosti v objektu je treba reSevati celostno.

I. ZVKDS, OE Ljubljana je glede na dolo¢en kulturnovarstveni reZim izrekel naslednje
kulturnovarstvene pogoje, kot izhajajo iz izreka te odloc¢be, utemeljeni oziroma
konkretizirani pa so na podlagi zgoraj navedenih dolo¢b predpisov. Z doloéenimi
kulturnovarstvenimi pogoji se namre¢ ohranja oziroma ponovno prezentira
oblikovanost zunanj$¢ine hiSe na podlagi materialnih ostankov in arhivskih virov
prvotne podobe fasade hise kot to doloca tretja (3) alineja tocke A 67. clena OPN MOL.
Spreminjati varovane vrednote oblikovanja fasad to so: strukture, barve, materiali ipd.
je v nasprotju z drugo (2) alinejo tocke B 9. ¢lena Odloka. Kulturnovarstveni pogoji za
ohranitev in obnovo stavbnega pohistva, izhaja iz zahteve Seste (6) alineje tocke A 67.
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¢lena OPN MOL, ki med varovane vrednote uvrséa stavbno pohistvo. Stavbno pohistvo
je pomemben element fasade, zato ga je potrebno varovati in prenavljati originalnih
oblikah, dimenzijah, materialih in barvah, ki se doloéijo na osnovi sondiranja. Ureditev
oglaSevanja poslovnih dejavnosti z dimenzijsko poenotenimi napisnimi tablami
omogola laZje vzdrZevanje objekta in omogoda ustreznejo prezentacijo varovanih
lastnosti hiS ter je skladno s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji OPN MOL.

II. Tretji odstavek 29. ¢lena ZVKD-1 doloda, da lahko ZVKDS, OE Ljubljana s
kulturnovarstvenimi pogoji dolo¢i zahteve glede strokovne usposobljenosti izvajalcev
specializiranih del. ZVKDS, OE Ljubljana je zato dolo¢il, da morajo izvajalci mizarskih,
fasaderskih in krovskih del, ki zahteva visok nivo obrtnega znanja, imeti potrjeni dve
referenci na objektih kulturne dedi$¢ine s strani generalnega konservatorja ZVKDS,
izvajalec konservatorsko restavratorskih del na medaljonih z upodobitvami slovenskih
glasbenikov slikarja Toneta ZnidarSi¢a pa strokovni izpit s podro&ja stenskih poslikav
oziroma strokovnim izpitom in izku$njami na sorodnih likovnih elementih na fasadi.
Dela na Stukaturnih, oblikovanih prvinah lahko izvaja restavrator - konservator z
opravljenim strokovnim izpitom ali referencami na spomeniskovarstvenih objektih s
podobnimi likovnimi elementi na fasadi potrjenih s strani generalnega konservatorja
ZVKDS.

ZVKDS, OE Ljubljana je na podlagi vsega navedenega odloé¢il, da je predlagani poseg
investitorja mogo¢ v obsegu in na nadin, kot je doloden v izreku teh kulturnovarstvenih
pogojev.

Ce se na obmodju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v poloZaju,
kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti
ZVKDS, OE Ljubljana (prvi odstavek 26. ¢lena ZVKD-1). V primeru najdbe arheoloske
ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni
poseg pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo v skladu
z 31. ¢lenom ZVKD-1.

Investitor mora na izvedeno projektno dokumentacijo, ki uposteva pogoje te odlocbe, v
skladu z 28. ¢lenom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Zahtevi za izdajo
soglasja mora priloZiti opis in grafi¢ni prikaz posega, iz katerega so razvidni obstojece
stanje ter lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehniéne znadilnosti nameravanega
posega

V skladu s prvim odstavkom 30.a ¢lena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo
veljati po poteku dveh let od njihove pravnomo¢nosti. Ce se ta rok iztede v &asu
postopka izdaje kulturnovarstvenega soglasja, se &as veljavnosti kulturnovarstvenih
pogojev podaljSa do pravnomoéne odloéitve o kulturnovarstvenem soglasju.

Stroski postopka:
Prvi odstavek 113. ¢lena Zakona o splo§nem upravnem postopku (Uradni list RS, &t.

24/06 - UBP, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) doloda, da gredo stroski, ki
nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na
katerega zahtevo se je postopek zadel. Ker se ta odlo¢ba izdaja na zahtevo investitorja,
je ZVKDS na podlagi navedenih dolo¢il odloéil, da investitor sam krije svoje stroske
postopka, stroski organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odlocba je takse prosta (22. to¢ka 28. €lena Zakona o upravnih taksah, Uradni list
RS, st. 106/10 — UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).



.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odloc¢bo je v 15 dneh od dneva vrocitve dovoljena pritoZba, o kateri bo odlo¢alo
Ministrstvo za kulturo. PritoZba se poslje po posti ali se vloZi neposredno ali ustno na
zapisnik na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi$¢ine, Metelkova
4, 1000 Ljubljana. Steje se, da je pritoZba vloZena pravodasno, &e je bila na naslov
ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporoéeno po$tno posiljko. PritoZba je takse prosta
( 22. toc¢ka 28. ¢lena ZUT).

Postopek vodila: A g Odlodil:

Marija ReZek Kambi¢ : -3 C_J = : Boris Vi¢i¢, vodja
univ. dipl. umet.zgod. \% njv. dipl. arheolog
konservatorska svetovalka \ . , 2 = 5/ L\Ip\,\,\

Vroditi:

- Investitorju — po pooblaséencu: Imovina d.o.0., Gosposvetska 10, Ljubljana—
OSEBNO

Priloga:
- Program in predrac¢un za konservatorsko — restavratorska dela na sgraffitih na
zunanji fasadi Vegova ulica 5, Ljubljana — center, z dne 22.4.2016.
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Zavod za varstvo kulturne dedig¢ine Slovenije
Center za konservatorstvo
Restavratorski center

o

Datum: 22.04.2016
Spis: 28/2016

PROGRAM IN PREDRACUN ZA
KONS.-RES. DELA NA SGRAFFITIH, NA ZUNANJI FASADI
VEGOVA ULICA 5,
LJUBLJANA-CENTER
I. Splo$ni podatki:

1. Kraj/lokacija: Ljubljana

2, Objekt: Vegova ulica

3. ESD; /

4. Predmet: Sgraffito

5. Naroénik: KD Glasbenamatica Ljubljana

6. Pristojna strokovna org.: ZVKDS, OE Ljubljana






II. Opis in stanje z osnovnimi analizami

Fasada hiSe na Vegovi ulici 5 — Glasbena Matica v Ljubljani, je okraSena s tehniko sgraffito.

Ko je bil 1932 leta organiziran prvi glasbeni festival, so po zamisli arhitekta JoZeta Ple¢nika prenovili
fasado stavbe in uredili alejo doprsij Slovenskih glasbenikov (Adamié, Sattner, Galus, Jenko, Ipavec,
Foersterja, Lisinskega in Mokranjca) kiparja L. Dolinarja, pred poslopjem. Po prenovi na zadetku
petdesetih let dvajsetega stoletja, ko so bili odstranjeni Ple¢nikovi stebri in balkon, so fasado okrasili z
reliefnimi portreti skladateliev (Galusa, Maska, Vilharja, Riharja, Volarida in Hadriha) — slikarja
Toneta Znidar&ida.

Po opravljenem ogledu 12 aprila 2016, ugotavljam, da gre za dekoracijo plitvega (plos€ati), v apneni
tehniki izvedenega sgraffito, da so originalni ometi, nanizani v dveh barvnih plasteh: spodnja plast
barvnega ometa je nanesena s tehniko ribanja na mokro - do granulacije in naslednja plast barvnega
ometa je povrsinsko poravnana - zglajena ter po Sabloni urezana.

Zaradi zamakanja je ponekod spralo originalni ton osnovne (spodnje) plasti kar je vidno zgoraj na
ozadjih figur. Na okrasnih rastlinsko-geometrijskih poljih v obliki reliefov in medaljonov sta vidni
delno plesen (na manjsih povrsinah) in umazanija.






II1. Opis predvidenih konservatorsko-restavratorskih posegov

Po primerno postavljenem in varnem delovnem odru, bo restavratorska ekipa, v dogovoru z
naro¢nikom (po ali pred - opravljenimi obrtniskimi deli: gradbeni, mizarski in podobno...) pri¢ela z
naslednjimi konservatorsko—restavratorskimi deli:

* postavitev delovnih odrov (prilagojenih za nemoteto izvedbo restavratorskega posega (na
zunanji strani so za¥giteni z juto ali podobno),

» ureditev deloviséa,

* izdelava in montaXa za$&it na osmih kartusnih medaljonih zaradi izvedbe
obrtniskih in gradbenih del,

* demontaia zaféit po opravljenih obrtniskih delih.







1. Preiskave in analize
- analize stratigrafije barvnih plasti ometov z doloéitvijo uporabljenih pigmentov,
- naravoslovne preiskave sprememb pigmentov,
- ugotovitev morebitne prisotnosti vodotopnih soli v ometu in barvni plasti,
- analiza veziva barvnih plasti.

Mehansko odstranjevanje umazanije in prahu,
Obsivanje kritiénih mest in robov,

Utrjevanje/konsolidacija barvne plasti
Utrjevanje/konsolidacija prhkih nosilnih ometov

Injektiranje in utrjevanje morebitnih kriti¢nih povrsin temeljnika in originalnih plasti
Kemiéno odstranjevanje neéistoée in odstranjevanje soli
Kitanje poSkodb (vedjih in manjsih, globokih in plitkih )
Priprava in izdelava primernih barvnih ometov,

10. Toniranje zakitanih povrsin in pribliZevanje originalni barvi,
11. Izrisovanje manjkajodih delov in urezovanje v nov omet,

12. Toniranje in pribliZevanje originalni barvi (zgornja povrsina),
13. Utrjevanje in osveZitev kompletnih barvnih povrsin,

14. Dokumentiranje pred, med in po posegu,

© BN SR

*Pod totko 3.

Zaradi vlage je v veéini prislo do odstopanja spodnjega barvnega ometa od temeljnika (pruvi nanos
ometa - temno "ozadje") in morda podmehurjenosti (med spodnjim in zgornjim nanosom). Zato je
take dele treba preventivno zaséititi, zapolniti s primerno pripravljenc utrjevalno maso in obdelati
do originalne granulacije.

*Pod totko 9,
Zaradi tehnologije nanasanja ometa je treba globlje poskodbe dvoplastno zakitati.

Opozorim naj na to, da bo morda potrebno vse morebitne manjkajoce dele originalnih starih ometov
nadomestiti z novimi, jih izpraskati do primernega nivoja in enakomerne zrnavosti ter izoblikovati
stike z originalnimi ometi. Tako delo je zamudno, predvsem na manjsih povrsinah.

Opomba;:

1. Ogled dejanskega stanja na dan 12. aprila 2016 je opravijen s tal in ne z odrov, kar pomeni, da
je finanéna konstrukcija programa in predrafuna za restavratorska dela priblizna in se lahko
spremeni.

2. Predradun in program konservatorsko-restavratorskih del na sgraffitih ne vsebuje ostalih
gradbenih in mizarskih del (npr. ve&je ali manjSe fasadne korekeije ali zunanja lesena okna...)
na fasadi hiSe Vegova ulica 5, Ljubljana.

3. Delovni odri (prilagojeni za izvedbo restavratorskega posega) niso vsteti v ceno.






IV. Ocena oziroma predradun strodkov za zgoraj navedena dela

V materialne stroske je viteto:

potrebni restavratorski material, ure delaveev Restavratorskega centra, prevo¥ena kilometrina do

delovista in potrebna dokumentacija. Restavratorska ekipa bo izvedla de

izmeri 10 m2 predvidoma v 45 delovnih dneh.

la na sgraffito v pribliZni

- ; Cena/ Znesek

X_eugg)l‘i':nl;hca 5 — Glasbena Matica, enota kol. enoto v skupaj v

J EUR EUR
1. Pregled in zbiranje dokumentacije pred
zatetkom restavratorskega postopka / ! 218,12 218,12 €
2. Zaletek restavratorskega postopka / 1 229,58 229,58 €
3. Naravoslovne in specialne preiskave vzorec 8 45,00 360,00 €
:E;jl;dehansko odstranjevanje neéisto& (prahu in m? = 64,22 € 770,64 €
5. Zastitno utrjevanje lokalnih poskodb m2 8 62,23 € 497,84 €
6. Utrjevanje/konsolidacija barvne plasti
6a. Utrjevanje pulverizirane barvne plasti m?2 8 192,15 € 1537,20 €
7. Utrjevanje stika med plastmi poslikav m2 4 318,40 € 1237,60 €
8. Injektiranje
8d. Injektiranje — (utrjevanje stika med plastmi
ometov, nosilca) m?2 8 143,69 € 1149,52 €
9. Kemi¢no odstranjevanje neéistote in preslikay
(m?2)
9a, Odstranjevanje soli m?2 143,15 € 143,15 €
10. Kitanje poskodb
10a, Kitanje razprienih manjsih poskodb m2 4 72,20 € 288,80 €
11. Rekonstruiranje m?2 2,05 728,40 € 1821,00 €
12. Retuffiranje
12a. Tonsko izenadevanje m2 6 113,71 € 682,26 €
12b. RetuSiranje s ¥rtkanjem/tratteggio
tehnika/enostavna ozadja - strop m? 5 13,71€ 682,26 €
12c. RetuSiranje s értkanjem/tratteggio
tehnika/figuralika m2 5 253,79 € 1.268,95 €
13. Konéna zas¢itna plast stenske slike (m2) m2 8 46,66 € 373,28 €
14. Honorar - posvetovalna komisija (predsednik ali &lan) / sklic / 1 50,08 €
SKUPAJ 11.310,28 €

(z besedo: enajst tisoé tristo deset evrov 28/00)
ZVKDS, Restavratorski center, je oprosten plagila DDV po 13. tocki 42. ¢lena Zakona o DDV-1 in 69.

¢lenu Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV-1. Veljavnost predraéuna/ponudbe je 120 dni od datuma

predracuna.

Predradun pripravil/-a:
mag. Ljubisa Milié, akad.slikar,
konservatorski-restavratorski svetovalec

Kontaktna oseba: Vi
Petra Mlakar, mag. [
pomotnica vodje Restavratorskega centraé

\ -

i

y

Janez Kromar

", pomotnik generalnega direktorja,
vodja Restavratorskega centra

hcuj






