
 

 

 

 

POVZETEK SPREMEMB PREDRAČUNA 

  



 

SPREMEMBA 1 

Nivo:  1 SPLOŠNO 

Zamenja se vsebina postavke: 

0011   N 45 1 114 

»Poročilo o napredovanju gradnje in ažuriranje BIM 4D in 5D modela s prikazom dejansko izvedenih del - PDF in 
Excel .XLSX format« 

 
z vsebino 

»Mesečno poročilo o napredovanju gradnje in ažuriranje BIM 4D in 5D modela s prikazom dejansko izvedenih 
del - PDF in Excel .XLSX format« 
 

SPREMEMBA 2 

Nivo:  1 SPLOŠNO 

Zamenja se vsebina postavke: 

0012   N 45 1 115 

»Poročilo o izvedenih elementih (iz BIM modela) - Excel .XLSX format« 
 

z vsebino 

»Mesečno poročilo o izvedenih elementih (iz BIM modela) - Excel .XLSX format« 
 

SPREMEMBA 3 

Nivo:2.1.1 Splošno 
Zamenja se vsebina postavke: 

0002   N 7 3 101 

»STROŠKI OB USTAVITVAH IN PREKINITVAH DEL 

O ustavitvah del govorimo takrat, kadar se aktivnosti v zvezi z izvedbo predmeta naročila ustavijo, izvajajo se 
samo dela povezana z zavarovanjem obstoječih del. Ustavitve del delimo na v naprej predvidljive ustavitve in 
nepredvidljive ustavitve del. V naprej predvidljive ustavitve so del pogodbenega odnosa, nepredvidljive 
ustavitve pa so definirane in obravnavane skladno s FIDIC.    
V fazi ustavitve izkopnih del je potrebno izvajati samo nujna dela. Stroški gradbišča ob ustavitvah del obsegajo 
stroške zavarovanja gradbišča, prezračevanja, odvodnjavanja, razsvetljevanja, dela, ki so nujno potrebna za 
varno zagotavljanje ogleda, monitoringa in nadzora predora v času ustavitve del ipd.  
Izvajalec poda v pogodbeni prilogi kritične poti (priloga E) prognozirane (ponudbene) čase ustavitve 
posameznih delovnih faz. Strošek ob ustavitvi del se izračuna kot zmnožek ponujenih dni posamezne ustavitve s 
strani Ponudnika (Izvajalca) in stroška za posamezen koledarski dan.« 

 
z vsebino 

»STROŠKI OB USTAVITVAH DEL 



O ustavitvah del govorimo takrat, kadar aktivnosti v zvezi z izvedbo predmeta naročila začasno prenehajo, 
izvajajo se samo dela povezana z zavarovanjem obstoječih del, ki obsegajo kontinuirano odvodnjavanje, 
kontrolo plinov, razsvetljavo in prezračevanje. Razsvetljava in prezračevanje se izvajata v obsegu, ki je potreben 
za vizualni nadzor stanja predora in izvajanje geotehnične spremljave del ipd.. 
Strukturo stroškov ob ustavitvah del opisujejo Tehnične specifikacije za gradnjo predora Karavanke, poglavje 
2.3.1 STROŠKI OB USTAVITVAH IN PREKINITVAH DEL. 
Izvajalec poda v pogodbeni prilogi kritične poti (priloga E) prognozirane (ponudbene) čase ustavitve 
posameznih delovnih faz. Strošek ob ustavitvi del se izračuna kot zmnožek ponujenih dni posamezne ustavitve s 
strani Ponudnika (Izvajalca) in stroška za posamezen koledarski dan.« 
 
SPREMEMBA 4 

Nivo:2.1.1 Splošno 
Zamenja se vsebina postavke: 

0003   N 7 3 102 

» O prekinitvah del govorimo takrat, kadar se dela znotraj obstoječe faze dela ustavijo z namenom, da se 
nadaljujejo druga dela, pri čemer ne nastajajo stroški, ki so značilni za ustavitve del. 
V primeru prekinitev ločimo naslednje primere: 
- Delo, ki se izvaja v času prekinitev obstoječe faze dela, je vnaprej predvideno in pred prekinitvijo že 
normirano: V takšnem primeru se obračunskemu času trajanja delovne faze doda obračunski čas, ki izhaja iz 
količine del, ki se je izvedlo med prekinitvijo in pogodbenimi normami dela med prekinitvijo.- Delo, ki se izvaja v 
času prekinitev obstoječe faze dela, je vnaprej predvideno, vendar ne normirano, v posebnem poglavju 
pogodbenega predračuna pa so postavke, ki vsebujejo izvedbo del skupaj s stroški gradbišč. Časovni stroški faze 
dela v obdobju trajanja takšne prekinitve nad 7 dni se posebej ne priznavajo ampak so zajeti v posebnih 
postavkah ponudbenega predračuna, ki vsebujejo tudi stroške gradbišč razen stroškov, ki jih zajema postavka 
skupnih časovno odvisnih stroškov gradbišča. Čas prekinitve mora biti sporazumno določen med Inženirjem in 
Izvajalcem. Celoten čas prekinitve se priznava kot delni čas v okviru celotnega pogodbenega časa izvedbe. V 
času prekinitve se priznavajo skupni časovno odvisni stroški gradbišča. Izvajalec je dolžan dela v času prekinitve 
izvajati neprekinjeno in v primernem delovnem tempu. 
- Delo, ki se izvaja med prekinitvijo ni bilo predvideno: Če traja takšna prekinitev do sedem dni, se čas 
prekinitve obračuna kakor delovna faza, ki je bila prekinjena. Za čas trajanja prekinitve nad sedem dni je 
potrebno stroške gradbišča določiti skladno z naravo del in v okviru pogodbenih določil (FIDIC). 

z vsebino 

»STROŠKI OB PREKINITVAH DEL 

O prekinitvah del govorimo takrat, kadar dela znotraj obstoječe faze dela prenehajo zaradi nastanka 
nepredvidenih okoliščin, za katere ni odgovoren IZVAJALEC. Kot dolžina prekinitve se šteje izmerjeni čas 
prenehanja aktivnosti v dolžini trajanja do sedem (7) dni. Spodnja dolžina trajanja prenehanja aktivnosti, ki se 
obravnava kot prekinitev je tri (3) ure. Prenehanje aktivnosti v dolžini trajanja nad sedem (7) dni se obravnava 
kot ustavitev. 

Stroški prekinitev v dolžini trajanja posamezne prekinitve nad 3 ure in do 7 dni se seštevajo v celotnem času 
trajanja prekinitev in obračunajo kot časovno odvisni strošek prekinjene faze dele (npr. če se prekine faza 
izkopa in podpiranja predora se s priznanjem prekinitve prizna časovno odvisni strošek gradbišča faze izkopa in 
podpiranja)« 

SPREMEMBA 5 

Nivo:2.1.3 Enkratni stroški gradbišča 

Pri postavki: 

0007   N 7 4 105 

se doda opomba 



»*Postavka vsebuje postavitev table in njeno odstranitev. Postavka se prizna 70% ob postavitvi table in 30% ob 
njeni odstranitvi.« 

 

SPREMEMBA 6 

Nivo: 2.1.3 Enkratni stroški gradbišča 

Zamenja se vsebina postavke: 

0009   N 7 4 106 

»Ureditev gradbišča 
Enkratni stroški ureditve gradbišča na portalu jug, za izvedbo vgradnje opreme za čiščenje koles tovornih vozil 
pred vožnjo po javnih cestah. 
Obračunana bo enkratna postavitev in odstranitev opreme. 
Prestavitev oz. ponovna postavitev opreme se obračuna posebej v časovno odvisnih stroških.« 
 

z vsebino 

»Ureditev gradbišča 
Enkratni stroški ureditve gradbišča na portalu jug, za izvedbo vgradnje opreme za čiščenje koles tovornih vozil 
pred vožnjo po javnih cestah. 
Obračunana bo enkratna postavitev in odstranitev opreme. 
Cena mora vsebovati tudi vse potrebne prestavitve oz. ponovne postavitve opreme.« 
 

SPREMEMBA 7 

Nivo: 2.2.1.1.1.2 Čiščenje terena 

Pri postavki: 

0004   N 14 2 102 

se zamenja vsebina opombe 

»*Odstranitev geotehničnih sider AB zidu bočne brežine na stiku pilotov 20-31 in 11-20, odstranitev celotnega 
sidra - tudi vezni del.« 

z vsebino 

»*Odstranitev geotehničnih sider AB zidu bočne brežine na stiku pilotov 20-31 in 11-20« 

 

SPREMEMBA 8 

Nivo: 2.3.1.1 Splošno 

Zamenja se vsebina postavke: 

0002   N 7 1 101   

»Veljajo določila podana v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predorov, ter Splošni in Posebni tehnični pogoji 
za gradnjo cest in Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev za gradnjo cest, razen če tu ni drugače določeno. 
IZVAJALEC mora zagotoviti zadostno predorsko prezračevanje in razsvetljavo. Naprave za izkop, trasport do 
vmesne deponije na območju portala, itd. se obračunajo posebej v stroških gradbišča. V cenah na enoto za 



izkope morajo biti zajeti tudi še stroški za naslednje ukrepe:   
 

a) izkop hribine v določenem podpornem tipu,  
b) izkop brizganega betona in odstranitev (rezanje) geotehničnih sider pri podzemnem izkopu na 
portalnih območjih,  
c) prevozi oziroma prenosi materiala znotraj gradbišča (vmesne deponije, rampe, začasni talni obok, 
itd.) z nakladanjem in zvračanjem, lahko tudi večkratno prekladanje in zvračanje,  
d) težave z vodo v času izkopa pri  izkopu navzgor do količine 5l/s. Velja za kaloto, stopnico in talni 
obok.  
e) stroški za meritev količine vode,  
f) oviranje izkopa in prekinitve zaradi geodetskih in geotehničnih meritev v predoru, velja tudi za 
kontrolne meritve, ki jih izvajajo tretje osebe,  
g) odvod odpadnih vod iz predora do začasne čistilne naprave,  
h) oviranje izkopa zaradi tehničnega opazovanja predora, 
i) izkop do mejne linije A (slika iz Tehničnih specifikacij za predore),  
j) uporaba ustreznih naprav za zagotavljanje ustrezne geometrije vrtin za miniranje in uporaba 
ustreznih razstrelilnih sredstev pri postopkih razstreljevanja, 
k) za vse dodatne izkope, ki so pogojeni z delovno-tehničnimi pogoji gradbišča kot so niše za trafo 
postaje, izogibališča itd. si mora Izvajalec pridobiti soglasje Naročnika, vendar se ta dela ne plačajo 
posebej. Naročnik si pridržuje pravico, da niše potrebne za izvedbo in razne razširitve lahko naknadno 
uporabi za različne namene.  
l) izkop odstavnih niš, se neodvisno od vrste hribine, ravno tako izvede do mejne linije A (kot prikazano 
na sliki v Tehničnih specifkacijah za predore), 
m) izkop razširjene pete v kaloti (elephant foot) se izvede v širini, kot je prikazano na načrtih, 
neodvisno od podpornega tipa. V enotni ceni mora biti upoštevana tudi priprava pete za kasnejše 
podaljšanje loka v stopnico.« 

z vsebino: 

»Veljajo določila podana v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predorov, ter Splošni in Posebni tehnični pogoji 
za gradnjo cest in Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev za gradnjo cest, razen če tu ni drugače določeno. 
IZVAJALEC mora zagotoviti zadostno predorsko prezračevanje in razsvetljavo. Naprave za izkop, trasport do 
vmesne deponije na območju portala, itd. se obračunajo posebej v stroških gradbišča. V cenah na enoto za 
izkope morajo biti zajeti tudi še stroški za naslednje ukrepe:   

a) izkop hribine v določenem podpornem tipu,  
b) izkop brizganega betona in odstranitev (rezanje) geotehničnih sider pri podzemnem izkopu na 
portalnih območjih,  
c) prevozi oziroma prenosi materiala znotraj gradbišča (vmesne deponije, rampe, začasni talni obok, 
itd.) z nakladanjem in zvračanjem, lahko tudi večkratno prekladanje in zvračanje,  
d) težave z vodo v času izkopa pri  izkopu navzgor do količine 5l/s. Velja za kaloto, stopnico in talni 
obok.  
e) stroški za meritev količine vode,  
f) oviranje izkopa in prekinitve zaradi geodetskih in geotehničnih meritev v predoru, velja tudi za 
kontrolne meritve, ki jih izvajajo tretje osebe,  
g) odvod odpadnih vod iz predora do začasne čistilne naprave,  
h) oviranje izkopa zaradi tehničnega opazovanja predora, 
i) izkop do mejne površine A (slika iz Tehničnih specifikacij za predore),  
j) uporaba ustreznih naprav za zagotavljanje ustrezne geometrije vrtin za miniranje in uporaba 
ustreznih razstrelilnih sredstev pri postopkih razstreljevanja, 
k) za vse dodatne izkope, ki so pogojeni z delovno-tehničnimi pogoji gradbišča kot so niše za trafo 
postaje, izogibališča itd. si mora Izvajalec pridobiti soglasje Naročnika, vendar se ta dela ne plačajo 
posebej. Naročnik si pridržuje pravico, da niše potrebne za izvedbo in razne razširitve lahko naknadno 
uporabi za različne namene.  
l) izkop odstavnih niš, se neodvisno od vrste hribine, ravno tako izvede do površine linije A (kot 
prikazano na sliki v Tehničnih specifikacijah za predore), 
m) izkop razširjene pete v kaloti (elephant foot) se izvede v širini, kot je prikazano na načrtih, 



neodvisno od podpornega tipa. V enotni ceni mora biti upoštevana tudi priprava pete za kasnejše 
podaljšanje loka v stopnico.« 

 

SPREMEMBA 9 

Nivo: 2.3.1.1 Splošno 

Zamenja se vsebina postavke: 

0007   N 7 1 105 

»MANJŠE NIŠE (RAZEN ODSTAVNE NIŠE) 
a) niše se izvedejo po končanih izkopnih in podpiralnih delih v predoru.  
b) izkop niš se izvede teoretični liniji izkopa (glej prilogo v tehničnih specifikacijah).  
DOTOKI V PREDOR 
Doplačilo za dotoke hribinske vode, je predvideno z reduciranjem časovnih norm izvedbe podpornih 
tipov in zajemajo naslednje razrede:  
a) dotok vode pri izkopu 5-10 l/s 
b) dotok vode pri izkopu 10-20 l/s 
c) dotok vode pri izkopu 20-50 l/s 
d) dotok vode pri izkopu 50-100 l/s 
Dotoki vode v predor se merijo na mestu, oddaljenem 20 m od čela predora, na podlagi poziva 
Izvajalca oz. Inženirja. Meri se samo dotoki zajete in regulirano odvedene vode na mestu, ki je 20 m 
oddaljena od čela predora. Meritev se obvezno izvaja ob prisotnosti Inženirja.  
TRANSPORT MATERIALA  
a) V ceni transporta je potrebno upoštevati stroške nakladanja, razgrinjanja, predpisane v projektni 
dokumentaciji.  
b) Odvodnja vode na deponiji v času odlaganja.  
c) Deponijo 1A je možno uporabljati le kot prostor za začasno odlaganje, izključno kamnitega materiala 
za namene vgradnje v nasipe v traso AC, za izvedbo začasnega nasipavanja transportnih poti v predoru, 
drenažne blazine in podobno.  
d) Dodatni stroški povezani z začasnim deponiranjem materialov na deponiji 1A, se ne merijo in ne 
plačajo. Vse stroške je potrebno vkalkulirati v stroških transportov materialov na končne deponije.  
e) Izvajalec je dolžan material z deponije 1A odstraniti do nivoja zatečenega stanja ter do pridobitvega 
uporabnega dovoljenja. 
f) Transport izkopnega materiala iz predora do vmesne deponije na območju portala predora, mora 
biti vključen v stroške izkopa.  
g) Material za nadaljno uporabo se določi na podlagi ugotovitev inženirja in zunanje kontrole.  
h) Vključene so tudi količine več izkopa nad mejno površino A.« 

z vsebino: 

»MANJŠE NIŠE (RAZEN  ODSTAVNE NIŠE) 
a) niše se izvedejo po končanih izkopnih in podpiralnih delih v predoru.  
b) izkop niš se meri in obračuna po teoretični liniji izkopa (glej prilogo v tehničnih specifikacijah).  
DOTOKI V PREDOR 
Doplačilo za dotoke hribinske vode, je predvideno z reduciranjem časovnih norm izvedbe podpornih 
tipov in zajemajo naslednje razrede:  
a) dotok vode pri izkopu 5-10 l/s 
b) dotok vode pri izkopu 10-20 l/s 
c) dotok vode pri izkopu 20-50 l/s 
d) dotok vode pri izkopu 50-100 l/s 
Dotoki vode v predor se merijo na mestu, oddaljenem 20 m od čela predora, na podlagi poziva 
Izvajalca oz. Inženirja. Meri se samo dotoki zajete in regulirano odvedene vode na mestu, ki je 20 m 
oddaljena od čela predora. Meritev se obvezno izvaja ob prisotnosti Inženirja.  
TRANSPORT MATERIALA  



a) V ceni transporta je potrebno upoštevati stroške nakladanja, razgrinjanja, predpisane v projektni 
dokumentaciji.  
b) V ceno transporta je potrebno vključiti tudi stroške odvodnje vode na deponijah v času odlaganja.  
c) Deponijo 1A je možno uporabljati le kot prostor za začasno odlaganje, izključno kamnitega materiala 
za namene vgradnje v nasipe v traso AC, za izvedbo začasnega nasipavanja transportnih poti v predoru, 
drenažne blazine in podobno.  
d) Dodatni stroški povezani z začasnim deponiranjem materialov na deponiji 1A, se ne merijo in ne 
plačajo. Vse stroške je potrebno vkalkulirati v stroških transportov materialov na končne deponije.  
e) Izvajalec je dolžan material z deponije 1A odstraniti do nivoja zatečenega stanja ter do pridobitvega 
uporabnega dovoljenja. 
f) Transport izkopnega materiala iz predora do vmesne deponije na območju portala predora, mora 
biti vključen v stroške izkopa.  
g) Material za nadaljno uporabo se določi na podlagi ugotovitev inženirja in zunanje kontrole.  
h) Vključene so tudi količine več izkopa nad mejno površino A.« 

 

SPREMEMBA 10 

Nivo: 2.3.1.2 Izkop kalote predora - 2P 

Pri postavki: 

0052   N 8 8 103   Več izkopa na hribinski strani mejne površine A, ne glede na podporni tip 

Se zamenja vsebina opombe »*(upoštevan 0,5% izkopa)« 

z vsebino »*(ocenjena količina postavke je 0,5% izkopa)« 

 

SPREMEMBA 11 

Nivo:   2.3.1.3 Izkop stopnice predora - 2P 

Pri postavki: 

0045   N 8 8 103   Več izkopa na hribinski strani mejne površine A, ne glede na podporni tip 

Se zamenja vsebina opombe »*(upoštevan 0,5% izkopa)« 

z vsebino »*(ocenjena količina postavke je 0,5% izkopa)« 

 

SPREMEMBA 12 

Nivo:   2.3.1.5 Izkop kalote predora - ON oz. PBN 

Pri postavki: 

0022   N 8 8 103   Več izkopa na hribinski strani mejne površine A, ne glede na podporni tip 

 

Se zamenja vsebina opombe »*(upoštevan 0,5% izkopa)« 

z vsebino »*(ocenjena količina postavke je 0,5% izkopa)« 

 



SPREMEMBA 13 

Nivo:   2.3.1.6 Izkop stopnice predora - ON oz. PBN 

Pri postavki: 

0019   N 8 8 103   Več izkopa na hribinski strani mejne površine A, ne glede na podporni tip 

 

Se zamenja vsebina opombe »*(upoštevan 0,5% izkopa)« 

z vsebino »*(ocenjena količina postavke je 0,5% izkopa)« 

 

SPREMEMBA 14 

Nivo:   2.3.1.8 Izkop kalote in stopnice za prečnike (EQ, GQ, FQ, LQ, vodno zajetje) 

Pri postavki: 

0042   N 8 8 103   Več izkopa na hribinski strani mejne površine A, ne glede na podporni tip 

Se zamenja vsebina opombe »*(upoštevan 0,5% izkopa)« 

z vsebino »*(ocenjena količina postavke je 0,5% izkopa)« 

 

SPREMEMBA 15 

Nivo:   2.3.1.12 Izkop za manjše niše (NKS, OKS, H,H-S, ČN) 

Pri postavkah: 

0001   N 8 12 101   Izkop za nišo za klic v sili (NKS) skladno z načrti, vključno z previdno odstranitvijo 
brizganega betona,  armaturne mreže in jeklenih lokov na mestu vgradnje niše 

0002   N 8 12 103   Izkop za nišo za klic v sili (OKS) skladno z načrti, vključno z previdno odstranitvijo 
brizganega betona,  armaturne mreže in jeklenih lokov na mestu vgradnje niše 

0003   N 8 12 102   Izkop za nišo za oskrbo s požarno vodo (H) skladno z načrti, vključno z previdno 
odstranitvijo brizganega betona,  armaturne mreže in jeklenih lokov na mestu vgradnje niše 

0004   N 8 12 104   Izkop za nišo za oskrbo s požarno vodo (H-S) skladno z načrti, vključno z previdno 
odstranitvijo brizganega betona,  armaturne mreže in jeklenih lokov na mestu vgradnje niše 

Se zamenja vsebina opombe »*Cena vključuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Količina 
izkopa hribine za niše je podana v načrtu 3.2. Zbirni načrt geotehničnih del.« 

z vsebino »*Cena vključuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Količina izkopa hribine za niše je 
podana v načrtu 3.2. Zbirni elaborat izkopnih del« 

 

SPREMEMBA 16 

Nivo:   2.3.1.12 Izkop za manjše niše (NKS, OKS, H,H-S, ČN) 

Pri postavki: 



0005   N 8 12 105 

Se zamenja vsebina postavke 

»Izkop za čistilno nišo (ČN zahod) skladno z načrti, vključno z previdno odstranitvijo brizganega betona,  
armaturne mreže in jeklenih lokov na mestu vgradnje niše« 

z vsebino 

 »Izkop za revizijsko nišo (RN zahod) skladno z načrti, vključno z previdno odstranitvijo brizganega betona,  
armaturne mreže in jeklenih lokov na mestu vgradnje niše« 

ter vsebino opombe »*Cena vključuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Količina izkopa hribine 
za niše je podana v načrtu 3.2. Zbirni načrt geotehničnih del.« 

z vsebino »*Cena vključuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Količina izkopa hribine za niše je 
podana v načrtu 3.2. Zbirni elaborat izkopnih del« 

 

SPREMEMBA 17 

Nivo:   2.3.1.12 Izkop za manjše niše (NKS, OKS, H,H-S, ČN) 

Pri postavki: 

0006   N 8 12 106 

Se zamenja vsebina postavke 

»Izkop za čistilno nišo (ČN-vzhod) skladno z načrti, vključno z previdno odstranitvijo brizganega betona,  
armaturne mreže in jeklenih lokov na mestu vgradnje niše« 

z vsebino »Izkop za revizijsko nišo (RN-vzhod) skladno z načrti, vključno z previdno odstranitvijo brizganega 
betona, armaturne mreže in jeklenih lokov na mestu vgradnje niše« 

ter vsebino opombe »*Cena vključuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Količina izkopa hribine 
za niše je podana v načrtu 3.2. Zbirni načrt geotehničnih del.« 

z vsebino »*Cena vključuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Količina izkopa hribine za niše je 
podana v načrtu 3.2. Zbirni elaborat izkopnih del« 

 

SPREMEMBA 18 

Nivo:   2.3.1.12 Izkop za manjše niše (NKS, OKS, H,H-S, ČN) 

Iz popisa se izbriše postavka: 

»0007   N 8 12 108   M3   580   Doplačilo za otežen izkop manjših niš v območju kalote in stopnice. Doplačilo 
je neodvisno od podpornega tipa in tipa niše.« 

 

SPREMEMBA 19 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 

0003   N 7 2 102 



se zamenja vsebina postavke 

»BRIZGANI BETON 
Obračun brizganega betona je  neodvisen od načina brizganja. Dobava, dodelava in preiskave brizganega 
betona morajo ustrezati zahtevam podanih v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predorov. Cene na enoto 
veljajo za vse preseke v predoru in ne glede ali se uporabi mokri ali suhi postopek. Cena na enoto velja za m2 za 
debeline podane v načrtih. V ceni na enoto mora biti zajeto: 
a) dobava, transport in vgrajevanje mešanice za brizgani beton (Transport zajema razdaljo od mesta 
proizvodnje do mesta vgradnje), 
b) uporaba nealkalnih dodatkov za hitro vezanje,  
c) vgradnja z ustreznimi napravami,  
d) stroški za čiščenje hribine z vodo pod pritiskom ali komprimiranim zrakom,  
e) stroški za večjo uporabo brizganega betona zaradi odboja, armaturnih mrež in neenakomernega izkopanega 
profila,  
f) izgube zaradi transporta in ostankov zaradi odboja brizganega betona po vsakem koraku, 
g) zapolnitev praznih prostorov med hribino in oblogo zaradi nadprofila (üp) 
h) odvzemi vzorcev za preiskave betona  
i) naknadno zapolnjevanje na mestu deformacijskih elementov, ki se izvede najkasneje pred izvedbo 
hidroizolacije 
j) določila glede zgodnje tlačne trdnosti npr.: J2 iz standarda za brizgani beton 
MABB (mikroarmiran brizgani beton) 
Za MABB veljajo enaka določila kot za brizgani beton. Dodatno k osnovnim določilom je potrebno upoštevati 
še: 
a) v ceni se upošteva uporaba mikroarmature, 
b) mikroarmratura je iz jeklenih vlaken in/ali polipropilenskih vlaken, 
c) tip vlaken in doziranje je opisano v tehničnih specifikacijah.« 

z vsebino 

»BRIZGANI BETON 
Obračun brizganega betona je  neodvisen od načina brizganja. Dobava, dodelava in preiskave brizganega 
betona morajo ustrezati zahtevam podanih v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predorov. Cene na enoto 
veljajo za vse preseke v predoru in ne glede ali se uporabi mokri ali suhi postopek. Cena na enoto velja za m2 za 
debeline podane v načrtih. V ceni na enoto mora biti zajeto: 
a) dobava, transport in vgrajevanje mešanice za brizgani beton (Transport zajema razdaljo od mesta 
proizvodnje do mesta vgradnje), 
b) uporaba nealkalnih dodatkov za hitro vezanje,  
c) vgradnja z ustreznimi napravami,  
d) stroški za čiščenje hribine z vodo pod pritiskom ali komprimiranim zrakom,  
e) stroški za večjo uporabo brizganega betona zaradi odboja, armaturnih mrež in neenakomernega izkopanega 
profila,  
f) izgube zaradi transporta in ostankov zaradi odboja brizganega betona po vsakem koraku, 
g) odvzemi vzorcev za preiskave betona  
h) naknadno zapolnjevanje na mestu deformacijskih elementov, ki se izvede najkasneje pred izvedbo 
hidroizolacije 
i) določila glede zgodnje tlačne trdnosti npr.: J2 iz standarda za brizgani beton 
MABB (mikroarmiran brizgani beton) 
Za MABB veljajo enaka določila kot za brizgani beton. Dodatno k osnovnim določilom je potrebno upoštevati 
še: 
a) v ceni se upošteva uporaba mikroarmature, 
b) mikroarmratura je iz jeklenih vlaken in/ali polipropilenskih vlaken, 
c) tip vlaken in doziranje je opisano v tehničnih specifikacijah.« 

SPREMEMBA 20 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 



0006   N 7 2 105 

se zamenja vsebina postavke 

»BRIZGANI BETON ZA ZAPOLNITVE  
V tej postavki se obračuna brizgani beton, ki se uporabi za zapolnitev praznih prostorov ki so večji od 2 m3 nad 
linijo 1A na izkopni korak in so nastali kot posledica nepredvidljivih geoloških pogojev. V ceni na enoto mora biti 
zajeto tudi: 

a) zapolnitev v območju betonskega oboka kalote in stopnice 
b) dobava brizganega betona z dodatki z uporabo nealkalnih dodatkov  
c) zmanjšanje storilnosti pri napredovanju izkopnih del zaradi zapolnitev. 
d) odvzemi vzorcev za preiskave betona« 

z vsebino 

»BRIZGANI BETON ZA ZAPOLNITVE  
V tej postavki se obračuna beton (podati je potrebno enotno ceno za zapolnjevanje z brizganim betonom), ki se 
uporabi za zapolnitev praznih prostorov nad mejno površino B (glej Sliko 5-2 Tehničnih specifikacij za gradnjo 
predora Karavanke), ki so nastali izključno kot  posledica nepredvidljivih geoloških pogojev. V ceni na enoto 
mora biti zajeto tudi: 
a) zapolnitev v območju betonskega oboka kalote in stopnice 
b) dobava brizganega betona z dodatki z uporabo nealkalnih dodatkov  
c) zmanjšanje storilnosti pri napredovanju izkopnih del zaradi zapolnitev. 
d) odvzemi vzorcev za preiskave betona« 

 

SPREMEMBA 21 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 

0009   N 7 2 108 

se doda opomba z vsebino – »*postavka se uporablja za armaturno jeklo, ki je definirano s projekti za izvedbo; 
vso pomožno armaturno jeklo se ne meri in ne plača« 

 

SPREMEMBA 22 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 

0011   N 7 2 110 

se zamenja vsebina postavke 

»SIDRANJE 
V ceni na enoto mora biti zajeta dobava sider z vso potrebno manipulacijo in vgradnjo, vključno s pripadajočimi 
maticami, sidrnimi ploščami, drugim potrebnim drobnim materialom, malta za vrtine pri SN sidrih in 
injektiranje injekcijskih sider razen, če v posameznih postavkah ni drugače določeno. V ceni na enoto mora biti 
zajeto tudi:  
a) vrtanje vrtin za izvedbo podpornih ukrepov (sidranje) v hribinah, ki so občutljive na vodo se izvede po 
mokrem postopku, v primeru pa, da  bi mokro vrtanje lahko  poslabšalo stanja v hribini, pa po suhem postopku. 
Izvajalec je v tem primeru upravičen do dodatka za suho vrtanje. Vse druge  težave, ki bi lahko zaradi načinu 
vrtanja nastopile,  mora ponudnik zajeti v enotnih cenah za izvedbo podpornih ukrepov, 



b) težave pri vrtanju vrtin vsled spreminjajočih hribinskih pogojev, 
c) poraba vode ali komprimiranega zraka, 
d) stroški za odvzem vzorcev, 
e) vsa spremljajoča dela, 
f) stroški za vgradnjo elementov za raznos obtežbe, ki se vgradijo po vsakem koraku izkopa, 
g) oznaka Fy pomeni nosilnost sidra pri meji tečenja. 
Dimenzije sidrnih plošč so podane v Tehničnih specifikacijah. Sidra, ki ne odgovarjajo Tehničnim specifikacijam 
za gradnjo predorov se ne plačajo.  
Cene za vmesne dolžine sider se linearno interpolirajo. 
Posebej se obračuna:  
a) večja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),  
b) dodatek za vrtanje vrtin brez uporabe tehnološke vode. 

z vsebino 

»SIDRANJE 
V ceni na enoto mora biti zajeta dobava sider z vso potrebno manipulacijo in vgradnjo, vključno s pripadajočimi 
maticami, sidrnimi ploščami, drugim potrebnim drobnim materialom, malta za vrtine pri SN sidrih in 
injektiranje injekcijskih sider razen, če v posameznih postavkah ni drugače določeno. V ceni na enoto mora biti 
zajeto tudi:  
a) vrtanje vrtin za izvedbo podpornih ukrepov (sidranje) v hribinah, ki so občutljive na vodo se izvede po 
mokrem postopku, v primeru pa, da  bi mokro vrtanje lahko  poslabšalo stanja v hribini, pa po suhem postopku. 
Izvajalec je v tem primeru upravičen do dodatka za suho vrtanje. Vse druge  težave, ki bi lahko zaradi načinu 
vrtanja nastopile,  mora ponudnik zajeti v enotnih cenah za izvedbo podpornih ukrepov, 
b) težave pri vrtanju vrtin vsled spreminjajočih hribinskih pogojev, 
c) poraba vode ali komprimiranega zraka, 
d) stroški za odvzem vzorcev, 
e) vsa spremljajoča dela, 
 

Oznaka Fy pomeni nosilnost sidra pri meji tečenja. 
Dimenzije sidrnih plošč so podane v Tehničnih specifikacijah. Sidra, ki ne odgovarjajo Tehničnim specifikacijam 
za gradnjo predorov se ne plačajo.  
Cene za vmesne dolžine sider se linearno interpolirajo. 
Posebej se obračuna:  
a) večja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),  
b) doplačilo za vrtanje vrtin brez uporabe tehnološke vode 
c) doplačilo za uporabo deformabilnih sidrnih plošč (sidrne plošče z navarjenima cevema).« 
 

SPREMEMBA 23 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 

0012   N 7 2 111 

se zamenja vsebina postavke 

»SAMOUVRTANA INJEKCIJSKA SIDRA (NPR. IBO SIDRA ) 
Dobava in vgradnja samouvrtanih injekcijskih sider. V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:  
a) dobava visokovrednega cementa ali malte iz umetnih smol, 
b) stroški za dobavo in vgradnjo sidrne plošče in matice kot tudi napenjanje sidra. Stroški za privijanje matic po 
vezavi injekcijske mase, 
c) izgubljena vrtalna krona, 
d) injektirna masa (do 10 kg/m), 
e) stroški za vgradnjo elementov za raznos obtežbe, ki se vgradijo po vsakem koraku izkopa, 



f) odvzem vzorcev. 
Posebej se obračuna:  
a) večja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),  
b) dodatek za vrtanje vrtin brez uporabe tehnološke vode. 
Cene za vmesne dolžine sider se linearno interpolirajo.« 

z vsebino 

»SAMOUVRTANA INJEKCIJSKA SIDRA (NPR. IBO SIDRA ) 
Dobava in vgradnja samouvrtanih injekcijskih sider. V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:  
a) dobava visokovrednega cementa ali mase iz umetnih smol, 
b) stroški za dobavo in vgradnjo sidrne plošče in matice kot tudi napenjanje sidra. Stroški za privijanje matic po 
vezavi injekcijske mase, 
c) izgubljeno vrtalno dleto ("krona"). 
d) injektirna masa (do 10 kg/m), 
e) stroški za vgradnjo elementov za raznos obtežbe, ki se vgradijo po vsakem koraku izkopa, 
f) odvzem vzorcev. 
Posebej se obračuna:  
a) večja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),  
b) doplačilo za vrtanje vrtin brez uporabe tehnološke vode, 
c) doplačilo za uporabo deformabilnih sidrnih plošč (sidrne plošče z navarjenima cevema). 
Cene za vmesne dolžine sider se linearno interpolirajo.« 
 

SPREMEMBA 24 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 

0013   N 7 2 112 

se zamenja vsebina postavke 

 

»SN SIDRA  
Dobava in vgradnja sider iz rebrastega jekla B500 B vključno z izdelavo vrtine, ki se napolni s cementno malto. V 
ceni na enoto mora biti zajeto tudi:  
a) dobava visokovrednega cementa ali malte iz umetnih smol, 
b) stroški za dobavo in vgradnjo sidrne plošče in matice kot tudi napenjanje sidra. Stroški za privijanje matic po 
vezavi injekcijske mase, 
c) vrtanje za vgradnjo,  
d) injektiranje s injektirno maso (do 10 kg/m).  
Posebej se obračuna:  
a) večja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),  
b) dodatek za vrtanje vrtin brez uporabe tehnološke vode 
Cene za vmesne dolžine sider se linearno interpolirajo.« 

z vsebino 

»SN SIDRA  
Dobava in vgradnja sider iz rebrastega jekla B500 B vključno z izdelavo vrtine, ki se napolni s cementno maso. V 
ceni na enoto mora biti zajeto tudi:  
a) dobava visokovrednega cementa ali mase iz umetnih smol, 
b) stroški za dobavo in vgradnjo sidrne plošče in matice kot tudi napenjanje sidra. Stroški za privijanje matic po 
vezavi injekcijske mase, 
c) vrtanje za vgradnjo,  
d) injektiranje s injektirno maso (do 10 kg/m).  



Posebej se obračuna:  
a) večja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),  
b) doplačilo za vrtanje vrtin brez uporabe tehnološke vode 
c) doplačilo za uporabo deformabilnih sidrnih plošč (sidrne plošče z navarjenima cevema). 

Cene za vmesne dolžine sider se linearno interpolirajo.« 

 

SPREMEMBA 25 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 

0014   N 7 2 113 

se zamenja vsebina postavke 

»SULICE 
SAMOUVRTANE INJEKTIRANE SULICE  
Dobava in vgradnja sulic različnih presekov, iz jekla B500 B, minimalna debelina stene 6 mm. V ceni na enoto 
mora biti zajeto tudi:  
a) vrtanje za vgradnjo z zgubljeno vrtalno krono, 
b) injektiranje s injektirno maso (do 10 kg/m),  
c) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav. 
Posebej se obračuna: 
a) večja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sulice). 
Cene za vmesne dolžine sulic se linearno interpolirajo.« 

z vsebino 

»SULICE 
SAMOUVRTANE INJEKTIRANE SULICE  
Dobava in vgradnja sulic različnih presekov, iz jekla B500 B, minimalna debelina stene 6 mm. V ceni na enoto 
mora biti zajeto tudi:  
a) vrtanje za vgradnjo z izgubljenim vrtalnim dletom ("krono"), 
b) injektiranje z injektirno maso (do 10 kg/m),  
c) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav. 
 
Posebej se obračuna: 
a) večja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sulice). 
Cene za vmesne dolžine sulic se linearno interpolirajo.« 
 

SPREMEMBA 26 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 

0017   N 7 2 116 

se zamenja vsebina postavke 

»JEKLENI LOKI  (TH) 
V tej postavki se obračuna dobava in vgradnja jeklenih lokov, vsega veznega in drobnega materiala. Obračun se 
izvede po liniji 1A podani v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predorov. V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:  
a) stroški za podložno ploščo, vijaki, objemke,podložke, distančniki i.t.d.,  
b) težave in večja poraba brizganega betona,  



c) večja poraba jekla zaradi razširjene pete kalote,  
d) priprava za kasnejše podaljšanje loka v stopnico.  
e) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav.« 
 
z vsebino 

»JEKLENI LOKI  (TH) 
V tej postavki se obračuna dobava in vgradnja jeklenih lokov, vsega veznega in drobnega materiala. Obračun se 
izvede po liniji 1A podani v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predorov. Upošteva se neto nazivna masa TH 
lokov na dolžinsko enoto. Veznega in pomožnega  materiala (npr. objemk, preklopnih dolžin TH lokov ipd.) se 
ne meri, ampak mora biti upoštevan v enotni ceni.  

V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:  
a) stroški za podložno ploščo, vijaki, objemke,podložke, distančniki i.t.d.,  
b) težave in večja poraba brizganega betona,  
c) večja poraba jekla zaradi razširjene pete kalote,  
d) priprava za kasnejše podaljšanje loka v stopnico.  
e) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav.« 

 

SPREMEMBA 27 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 

0019   N 7 2 118 

se zamenja vsebina postavke 

»CEVNI ŠCIT 
Ta postavka vključuje dobavo in vgradnjo cevnega ščita fi 114,3 mm in z debelino stene minimalno 6,3 oz. 8 
mm, dolžine 15 m. Cene vključujejo: 
a) ustavitev izkopnih in zaščitnih del v kaloti zaradi vgradnje cevnega ščita, 
b) vrtanje vrtine za vgradnjo cevi, 
c) vsa rezanja cevi kot druge manipulacije, 
d) injektiranje z injektirno maso (do 20 kg/m cevi ščita),  
e) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav. 
Posebej se obračuna: 
a) večja poraba injekcijske mase (>20 kg/m cevi ščita)« 

z vsebino 

»CEVNI ŠCIT 
Ta postavka vključuje dobavo in vgradnjo cevnega ščita fi 114,3 mm in z debelino stene minimalno 6,3 oz. 8 
mm, dolžine 15 m. Cene vključujejo: 
a) ustavitev izkopnih in zaščitnih del v kaloti zaradi vgradnje cevnega ščita, 
b) vrtanje vrtine za vgradnjo cevi, 
c) vsa rezanja cevi kot druge manipulacije, 
d) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav. 
Posebej se obračuna: 
a) poraba cementa 
b) čas injektiranja zajet v časovno odvisnih stroških gradbišča za dela predvrtavanja, dreniranja in injektiranja« 
 

SPREMEMBA 28 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 



Pri postavki: 

0020   N 7 2 119 

se zamenja vsebina postavke 

»DEFORMACIJSKI ELEMENTI 
V tej postavki se obračuna dobava in vgradnja deformacijskih elementov z vsem potrebnimi manipulacijskimi 
stroški in veznim materialom. Obračun se izvede po tekočem metru deformacijskega elementa. Pri 
deformacijskih elementih velja naslednje: 
a) zahtevano območje delovanja je podano v delovnem diagramu v tehničnih specifikacijah 
b) obračunska mera je m' posameznega elementa.« 

z vsebino 

»DEFORMACIJSKI ELEMENTI 
V tej postavki se obračuna dobava in vgradnja deformacijskih elementov z vsem potrebnimi manipulacijskimi 
stroški in veznim materialom. Obračun se izvede po tekočem metru deformacijskega elementa. Pri 
deformacijskih elementih velja naslednje: 
a) zahtevano območje delovanja je podano v delovnem diagramu v tehničnih specifikacijah 
b) obračunska mera je m' po posameznih tipih elementov.« 

 

SPREMEMBA 29 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 142 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 3.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 3.« 

 

SPREMEMBA 30 

Nivo:   2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo 

Pri postavki: 

0005   N 9 1 114    

se spremeni vsebina opombe  

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je potrebna višja tlačna trdnost brizganega betona 
(C30/37)« 

z vsebino 



»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je zahtevana višja tlačna trdnost brizganega betona 
(C30/37)« 

 

SPREMEMBA 31 

Nivo:   2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo 

Pri postavki: 

0006   N 9 1 116 

se zamenja vsebina postavke 

»Doplačilo za vgradnjo brizganega betona v kaloti več kot 50 m za čelom kalote« 

z vsebino 

»Doplačilo za vgradnjo brizganega betona v kaloti več kot 20 m za čelom kalote« 

 

SPREMEMBA 32 

Nivo:   2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo 

Pri postavki: 

0007   N 9 1 117 

se zamenja vsebina postavke 

»Doplačilo za vgradnjo brizganega betona v stopnici več kot 50 m za čelom stopnice« 

z vsebino 

»Doplačilo za vgradnjo brizganega betona v stopnici več kot 20 m za čelom stopnice« 

 

SPREMEMBA 33 

Nivo:   2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo 

Pri postavki: 

0008   N 9 1 119 

se zamenja vsebina postavke 

»Doplačilo za vgradnjo armaturne mreže v kaloti več kot 50 m za čelom kalote« 

z vsebino 

»Doplačilo za vgradnjo armaturne mreže v kaloti več kot 20 m za čelom kalote« 

 

SPREMEMBA 34 

Nivo:   2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo 



Pri postavki: 

0009   N 9 1 120 

se zamenja vsebina postavke 

»Doplačilo za vgradnjo armaturne mreže v stopnici več kot 50 m za čelom stopnice« 

z vsebino 

»Doplačilo za vgradnjo armaturne mreže v stopnici več kot 20 m za čelom stopnice« 

 

SPREMEMBA 35 

Nivo:   2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo 

Pri postavki: 

0010   N 9 1 122 

se zamenja vsebina postavke 

»Doplačilo za vgradnjo sider v kaloti več kot 50 m za čelom kalote (Strošek je neodvisen od tipa sidra).« 

z vsebino 

»Doplačilo za vgradnjo sider v kaloti več kot 20 m za čelom kalote (Strošek je neodvisen od tipa sidra).« 

 

SPREMEMBA 36 

Nivo:   2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo 

Pri postavki: 

0011   N 9 1 123 

se zamenja vsebina postavke 

»Doplačilo za vgradnjo sider v stopnici več kot 50 m za čelom stopnice (Strošek je neodvisen od tipa sidra).« 

z vsebino 

»Doplačilo za vgradnjo sider v stopnici več kot 20 m za čelom stopnice (Strošek je neodvisen od tipa sidra).« 

 

SPREMEMBA 37 

Nivo:   2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo 

Pri postavki: 

0012   N 9 1 124 

se zamenja vsebina postavke 

»Doplačilo za vgradnjo sider v talnem oboku več kot 50 m za čelom talnega oboka (velja za vgradnjo sider skozi 
brizgani beton in liti talni obok) (Strošek je neodvisen od tipa sidra).« 



z vsebino 

»Doplačilo za vgradnjo sider v talnem oboku več kot 20 m za čelom talnega oboka (velja za vgradnjo sider skozi 
brizgani beton in liti talni obok) (Strošek je neodvisen od tipa sidra).« 

 

SPREMEMBA 38 

Nivo:   2.3.2.2.22 Jekleni cevni ščit 

Pri postavki: 

0001   N 9 7 105 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja cevi jeklenega cevnega ščita 114,3 mm, debeline 6 mm, dolžine 15 m, kvaliteta jekla S355, 
injektiranje cevi. Preklop je min. 5 m.« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja cevi jeklenega cevnega ščita 114,3 mm, debeline 6 mm, dolžine 15 m, kvaliteta jekla S355. 
Preklop je min. 5 m.« 

SPREMEMBA 39 

Nivo:   2.3.2.2.22 Jekleni cevni ščit 

Pri postavki: 

0002   N 9 7 106 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja cevi jeklenega cevnega ščita 114,3 mm, debeline 8 mm, dolžine 15 m, kvaliteta jekla S355, 
injektiranje cevi. Preklop je  min. 5 m.« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja cevi jeklenega cevnega ščita 114,3 mm, debeline 8 mm, dolžine 15 m, kvaliteta jekla S355. 
Preklop je  min. 5 m.« 

 

SPREMEMBA 40 

Nivo:   2.3.2.2.22 Jekleni cevni ščit 

Doda se postavko z vsebino 

»0003   N 9 9 134   T   110,00    Dobava cementa za injektrianje cevnega ščita« 

 

SPREMEMBA 41 

Doda se Nivo   »2.3.2.2.23 Jeklene predorske deske« 

Na katerem se doda naslednje 3 nove postavke: 



»0001 N 9 9 135   KOS 2000,00 Dobava in vgradnja cevi jeklenih desk dolžine 1,5m, debeline min 6mm, 
kvaliteta jekla S355J2.« 

»0002 N 9 9 136   KOS 1500,00 Dobava in vgradnja cevi jeklenih desk dolžine 2,0m, debeline min 6mm, 
kvaliteta jekla  S355J2.« 

»0003 N 9 9 137   KOS 1000,00 Dobava in vgradnja cevi jeklenih desk dolžine 2,5m, debeline min 6mm, 
kvaliteta jekla S355J2.« 

SPREMEMBA 42 

Nivo:   2.3.2.3.4 Brizgan beton-ostalo 

Pri postavki: 

0003   N 9 1 114 

se zamenja vsebina opombe 

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je potrebna višja tlačna trdnost brizganega betona 
(C30/37)« 

z vsebino 

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je zahtevana višja tlačna trdnost brizganega betona 
(C30/37)« 

 

SPREMEMBA 43 

Nivo:   2.3.2.4.4 Brizgan beton-ostalo 

Pri postavki: 

0003   N 9 1 114 

se zamenja vsebina opombe 

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je potrebna višja tlačna trdnost brizganega betona 
(C30/37)« 

z vsebino 

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je zahtevana višja tlačna trdnost brizganega betona 
(C30/37)« 

 

SPREMEMBA 44 

Nivo:   2.3.3.2 Ukrepi za reprofilacijo 

Iz nivoja se izbriše postavko 

»N 10 1 107   M2    1250,00 Izkop hribine za potrebe reprofilacije.« 

 

SPREMEMBA 45 

Nivo:   2.3.3.2 Ukrepi za reprofilacijo 



Pri postavki: 

0002   N 10 1 108 

se zamenja vsebina opombe 

»*Ocenjena dolžina reprofilacije je 50m glavne cevi predora.« 

z vsebino 

»* ocenjena količina« 

 

SPREMEMBA 46 

Nivo:   2.3.3.5.1 Reprofilacija obračalne niše 

Pri postavki: 

0004   N 9 9 133 

se zamenja vsebina postavke 

»Rušitev in odstranitev armiranega brizganega betona« 

z vsebino 

»Rušitev in odstranitev armiranega brizganega betona z rezanjem sider, krajšanjem sulic ter prilagajanjem 
ostalih podpornih elementov novemu profilu.« 

SPREMEMBA 47 

Nivo:   2.3.3.5.1 Reprofilacija obračalne niše 

Z nivoja se izbriše postavki 

»N 11 1 108   KOS 67,00 Rezanje sider in ponovna namestitev sidrnih glav.« 

»N 11 1 120   KOS 325,00 Krajšanje sulic.« 

ter doda postavki 

»0006 N 75 1 112   M3  105,00 Rušenje asfalta v polni debelini s predhodnim rezanjem in z 
odvozom na stalno deponijo s plačilom pristojbin.« 

»0007 N 75 1 113   M3  630,00 Izkop tampona v polni debelini z odvozom na začasno deponijo.« 

 

SPREMEMBA 48 

Nivo:   2.4.1 Splošno 

Pri postavki: 

0002   N 10 1 105 

se zamenja vsebina postavke 

»PREDVRTAVANJE IN UTRJEVANJE 
PREDVRTAVANJE 



Predvrtavanje se izvaja za potrebe odvodnjevanja oziroma dreniranja hribine, geološke spremljave razmer pred 
čelom in za preverjanje prisotnosti metana.  
V tej postavki se obračuna vrtanje dolžine do 30 m, dobava in vgradnja cevi za zaščito vrtin, če so ta predvidena, 
vključno z vsem potrebnim materialom. Izvaja se mokro vrtanje, razen v hribinah, ki so občutljive za vodo ali na 
odsekih, kjer je možen pojav metana. Tedaj se izvaja suho vrtanje, vsa dela morajo biti izvedena v metanskem 
režimu (Ex izvedba ali uporaba komprimiranega zraka). V ceni na enoto mora biti zajeto tudi: 
a) preklop vrtin skladno s projektno dokumentacijo  
b) prekinitev del za čas predvrtavanja do 4 ure 
c) stroški metansko varne izvedbe del 
d) premer vrtin premera 76 mm oz. 51 mm v primeru vrtanja z vrtalnim vozom , 
e) težave pri vrtanju vrtin zaradi spreminjajočih hribinskih pogojev, 
f) poraba vode, 
g) stroški za tekoče in kontrolne preiskave,  
h) vsa spremljajoča dela, 
i) v primeru cevitve tudi stroški cevitve.« 

z vsebino 

»PREDVRTAVANJE IN UTRJEVANJE 
PREDVRTAVANJE 
Predvrtavanje se izvaja za potrebe odvodnjevanja oziroma dreniranja hribine, geološke spremljave razmer pred 
čelom in za preverjanje prisotnosti metana.  
V tej postavki se obračuna vrtanje dolžine do 30 m, dobava in vgradnja cevi za zaščito vrtin, če so ta predvidena, 
vključno z vsem potrebnim materialom. Izvaja se mokro vrtanje, razen v hribinah, ki so občutljive za vodo ali na 
odsekih, kjer je možen pojav metana. Tedaj se izvaja suho vrtanje, vsa dela morajo biti izvedena v metanskem 
režimu (Ex izvedba ali uporaba komprimiranega zraka). V ceni na enoto mora biti zajeto tudi: 
a) preklop vrtin skladno s projektno dokumentacijo  
b) prekinitev del za čas predvrtavanja do 3 ure 
c) stroški metansko varne izvedbe del 
d) premer vrtin premera 76 mm oz. 51 mm v primeru vrtanja z vrtalnim vozom , 
e) težave pri vrtanju vrtin zaradi spreminjajočih hribinskih pogojev, 
f) poraba vode, 
g) stroški za tekoče in kontrolne preiskave,  
h) vsa spremljajoča dela, 
i) v primeru cevitve tudi stroški cevitve.« 

 

SPREMEMBA 49 

Nivo:   2.4.5 Utrjevanje 

Doda se postavko z vsebino 

»0008   N 10 5 111   KG   5000,00    Plačilo za več porabo cementne mase >10kg/m1 pri vgrajevanju sider in 
sulic« 

 

SPREMEMBA 50 

Nivo:   2.5.1.1.3 Odvod hribinske vode 

Pri postavki: 

0001   N 20 2 103 

se zamenja vsebina opombe 



»*(količine veljajo za glavno cev in galerijo)« 

z vsebino 

»*(količine veljajo za glavno cev in galerijo).  

Zunanja in notranja površina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije.« 

 

SPREMEMBA 51 

Nivo:   2.5.1.1.3 Odvod hribinske vode 

Pri postavki: 

0002   N 20 3 102 

Se doda opombo z vsebino 

»*Zunanja in notranja površina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije« 

 

SPREMEMBA 52 

Nivo:   2.5.1.1.3 Odvod hribinske vode 

Z nivoja se izbriše postavko 

»N 20 4 112   KOS 1,00 zdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 120/120 cm, 
globokega 1,0 do 1,5 m.« 

ter doda postavke 

»0003 S 44 164      KOS 2,00 Izdelava jaška iz cementnega betona C25/30, DN 800mm, globine 2,0 do 
2,5 m.« 

»0006 N 20 4 121  M  94,00 Dobava in vgradnja bočne drenažne cevi iz PP, DN/OD 150, SN8, 
220°, di/min=150 mm, z možnostjo čiščenja pod pritiskom 200 bar, vključno s končnim čiščenjem in 
pregledom z video kamero pred predajo naročniku. Drenažne cevi morajo imeti označeno temensko 
signalno linijo na perforirani strani, da omogčajo ustrezno vgrajevanje.« 

»0007 N 20 4 122   KOS 4,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaška tip J1 - skladno z načrtom 3.15/ 
risba 3.15.251.2« 

»0008 N 20 4 123   KOS 4,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaška tip J2 - skladno z načrtom 3.15/ 
risba 3.15.251.2« 

»0009 N 20 4 124   KOS 5,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaška tip J3 - skladno z načrtom 3.15/ 
risba 3.15.251.2.« 

»0010 N 20 4 125   KOS 5,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaška tip J4a - skladno z načrtom 3.15/ 
risba 3.15.251.2« 

»0011 N 20 4 126   KOS 5,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaška tip J4b - skladno z načrtom 3.15/ 
risba 3.15.251.2« 

»0012 N 20 4 127   KOS 1,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaška tip J4c - skladno z načrtom 3.15/ 
risba 3.15.251.2« 



»0013 S  44 163   KOS  1,00 Izdelava jaška iz cementnega betona C25/30, DN 1000mm, globine 
do 2,0 m.« 

 

SPREMEMBA 53 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0001   N 20 1 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim 
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip A (visoki votli robnik z režami).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso 
in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip A (visoki votli robnik z 
režami).« 

 

SPREMEMBA 54 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0002   N 20 1 103 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim 
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip B (visoki votli robnik brez vtokov).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnostiC35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso 
in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip B (visoki votli robnik brez 
vtokov).« 

 

SPREMEMBA 55 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0003   N 20 1 104 

se zamenja vsebina postavke 



»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim 
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip B RD (visoki votli robnik brez vtokov - 
rampa desno).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti  C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso 
in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip B RD (visoki votli robnik brez 
vtokov - rampa desno).« 

 

SPREMEMBA 56 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0004   N 20 1 105 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim 
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip B RL (visoki votli robnik brez vtokov - 
rampa levo).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti  C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso 
in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip B RL (visoki votli robnik brez 
vtokov - rampa levo).« 

 

SPREMEMBA 57 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0005   N 20 1 106 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno s tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz 
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip C (visoki polni robnik).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno s tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz 
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip C (visoki polni robnik).« 

 

SPREMEMBA 58 



Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0006   N 20 1 107 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika  min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno s tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz 
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip C RD (visoki polni robnik - rampa desno).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika  min. tlačne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno s tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz 
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip C RD (visoki polni robnik - rampa desno).« 

 

SPREMEMBA 59 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0007   N 20 1 108 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno s tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz 
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip C RL (visoki polni robnik - rampa levo).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti  C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno s tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz 
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip C RL (visoki polni robnik - rampa levo).« 

 

SPREMEMBA 60 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0008   N 20 1 109 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika  min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim 
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip D (nizek votli robnik z režami).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika  min. tlačne trdnosti  C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso 



in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip D (nizek votli robnik z 
režami).« 

 

SPREMEMBA 61 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0009   N 20 1 110 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika  min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno s tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz 
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip E (nizki polni robnik).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika  min. tlačne trdnosti  C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno s tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz 
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip E (nizki polni robnik).« 

 

SPREMEMBA 62 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0010   N 20 1 111 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, 
razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter  tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno maso in 
tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip F (nizki votli robnik brez 
odprtin).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlačne trdnosti  C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP 
vlakna VB3, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter  tesnjenjem spojev s trajno elastično tesnilno 
maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip F (nizki votli robnik 
brez odprtin).« 

 

SPREMEMBA 63 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0011   N 20 1 112 

se zamenja vsebina postavke 



»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB požarnega sifona cestiščne kanalizacije  min. tlačne trdnosti C30/37, 
XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter  tesnjenjem spojev s trajno 
elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip LO-
A (visoki požarni sifon).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB požarnega sifona cestiščne kanalizacije  min. tlačne trdnosti  C35/45, 
XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP vlakna VB3, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter  tesnjenjem spojev 
s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - 
Tip LO-A (visoki požarni sifon).« 

 

SPREMEMBA 64 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0012   N 20 1 115 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB požarnega sifona cestiščne kanalizacije  min. tlačne trdnosti C30/37, 
XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter  tesnjenjem spojev s trajno 
elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - Tip LO-
B (nizki požarni sifon).« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB požarnega sifona cestiščne kanalizacije  min. tlačne trdnosti  C35/45, 
XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP vlakna VB3, razreda E600, vključno z gumijastim tesnilom ter  tesnjenjem spojev 
s trajno elastično tesnilno maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po načrtu - 
Tip LO-B (nizki požarni sifon).« 

 

SPREMEMBA 65 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0004   N 16 4 168 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja cementnega betona C 30/37/XC4/XD1/XF1/XA1/S4 Cl 0,2 Dmax16 PV II VB2, v notranjo 
oblogo predora, prereza od 0,31 do 0,50  m3/m2-m1. V ceni je vključeno vsakokratno čelno opaževanje ter vsa 
dela z opažem in distančniki.« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C 30/37/XC4/XD1/XF1/XA1/S4 Cl 0,2 Dmax16 PV II VB2, v 
notranjo oblogo predora, prereza od 0,31 do 0,50  m3/m2-m1. V ceni je vključeno vsakokratno čelno 
opaževanje ter vsa dela z opažem in distančniki.« 

ter zmanjša količina z »8200,00 M3« na »7900,00 M3« 

 



SPREMEMBA 66 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0006   N 16 4 111 

se zamenja vsebina opombe 

»*Vključen je tudi beton predelne stene nad stropno ploščo v območju ON. Oddaljenost od portala < 1.500 m.« 

z vsebino 

»* Oddaljenost od portala < 1.500 m. « 

 

SPREMEMBA 67 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0007   N 16 4 169 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC4/XD1/XF3/XA1/F4 Cl 0,2 Dmax16 vlakna RS 
PV II VB2, v stropno ploščo predora, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je vključeno vsakokratno čelno 
opaževanje ter vsa dela z opažem in distančniki.« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC4/XD1/XF1/XA1/F4 Cl 0,2 Dmax16, PP vlakna, 
PV II VB2, v stropno ploščo predora, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je vključeno vsakokratno čelno 
opaževanje ter vsa dela z opažem in distančniki.« 

ter zamenja vsebina opombe 

»*Vključen je tudi beton predelne stene nad stropno ploščo v območju ON.  
Oddaljenost od portala >1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala >1.500 m.« 

 

SPREMEMBA 68 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0009   N 16 4 104 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala <1.500 m.« 

z vsebino 



»*Oddaljenost od portala <281 m.« 

 

SPREMEMBA 69 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0010   N 16 4 170 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala <1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 282  do 922 m.« 

 

SPREMEMBA 70 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0011   N 16 4 171 

se doda opombo z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 923  do 1500 m.« 

 

SPREMEMBA 71 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0012   N 16 4 172 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala >1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 1501  do 1657 m.« 

 

SPREMEMBA 72 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0013   N 16 4 173 



se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala >1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 1658 do 2643 m.« 

 

SPREMEMBA 73 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0014   N 16 4 174 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala >1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 2644 do 3446 m.« 

 

SPREMEMBA 74 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0015   N 16 4 105 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala < 1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala do 281 m.« 

 

SPREMEMBA 75 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0016   N 16 4 175 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala < 1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 282  do 922 m.« 



 

SPREMEMBA 76 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0017   N 16 4 176 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala < 1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 923 do 1500 m.« 

 

SPREMEMBA 77 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0018   N 16 4 177 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala > 1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 1501  do 1657 m.« 

 

SPREMEMBA 78 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0019   N 16 4 178 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala > 1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 1658 do 2643 m.« 

 

SPREMEMBA 79 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 



0020   N 16 4 179 

se zamenja vsebina opombe 

»*Oddaljenost od portala > 1.500 m.« 

z vsebino 

»*Oddaljenost od portala 2644 do 3446 m.« 

 

SPREMEMBA 80 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0025   N 16 4 107 

se zamenja vsebina opombe 

»*Material se vgrajuje v nevodnatih območjih predora - odsek 3.« 

z vsebino 

»*Drenažni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, vgrajuje se v nevodnatih območjih predora - 
odsek 3.« 

 

SPREMEMBA 81 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0026   N 16 4 155 

se zamenja vsebina opombe 

»*Material se vgrajuje v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

z vsebino 

»*Prodec  silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

 

SPREMEMBA 82 

Nivo:   2.5.1.6 Voziščne konstrukcije 

Nivo:   2.5.2.6 Voziščne konstrukcije 

Pri postavki: 

   N 19 2 102 

se zamenja vsebina postavke 



»Izdelava litega asfalta MA4 na pločnikih v debelini 2 cm na predhodno položeno plast steklenega voala oz. 
podobnega materiala, končna površina je obdelana s posipom iz kremenčevega peska.« 

z vsebino 

»Izdelava litega asfalta MA4 na pločnikih v debelini 2 cm na predhodno položeno plast steklenega voala oz. 
podobnega materiala, končna površina je obdelana s posipom iz kremenčevega peska zrnavosti 0,3 - 0,9 mm.« 

 

SPREMEMBA 83 

Nivo:   2.5.2.1.1 Hidroizolacija 

 doda se postavko 

 »0002 N 15 2 103  M2  2800,00 Dobava in vgradnja 3 dimenzioinalne geotekstilije na mestih z večjimi 
dotoki. Karakteristike geotekstilije so podane v tehničnih specifikacijah.               *Upoštevano je 20% 
celotne dolžine predora« 

 

SPREMEMBA 84 

Nivo:   2.5.2.1.2 Odvod hribinske vode 

Pri postavki: 

0001   N 20 2 103 

se doda opombo 

»*zunanja in notranja površina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije« 

 

SPREMEMBA 85 

Nivo:   2.5.2.1.2 Odvod hribinske vode 

Pri postavki: 

0002   N 20 3 102 

se doda opombo 

»*zunanja in notranja površina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije« 

 

SPREMEMBA 86 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

se pri postavki  

»0003   N 16 4 111   Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC4/XD3/XF4/ XA1/F4 Cl 0,2 
Dmax16 PP vlakna PV II VB2, v stropno ploščo predora, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je 
vključeno vsakokratno čelno opaževanje ter vsa dela z opažem in distančniki« 

Spremeni količino z »M3  400,00«  na  »M3  380,00« 



 

SPREMEMBA 87 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0005   N 16 4 182 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C 30/37/XC3/XD1/XF3/XA1/F6 Cl 0,2 Dmax16, v vmesno 
steno stropne plošče, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je vključeno vsakokratno čelno opaževanje ter 
vsa dela z opažem in distančniki.« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC3/XD1/XF3/XA1/F6 Cl 0,2 Dmax16 PP vlakna 
PV II VB2, v predelno steno nad stropno ploščo predora v območju ON.  V ceni je vključeno vsakokratno čelno 
opaževanje ter vsa dela z opažem in distančniki.«  

in vsebino opombe 

»*Vešalka -predelna stena,oddaljenost od portala < 1.500 m.« 

 

SPREMEMBA 88 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0006   N 16 4 183 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C 30/37/XC3/XD1/XF1/XA1/F6 Cl 0,2 Dmax16, v vmesno 
steno stropne plošče, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je vključeno vsakokratno čelno opaževanje ter 
vsa dela z opažem in distančniki.« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC3/XD1/XF1/XA1/F6 Cl 0,2 Dmax16 PP vlakna 
PV II VB2, v predelno steno nad stropno ploščo predora v območju ON.  V ceni je vključeno vsakokratno čelno 
opaževanje ter vsa dela z opažem in distančniki.«  

in vsebino opombe 

»*Vešalka - predelna stena, oddaljenost od portala > 1.500 m.« 

 

SPREMEMBA 89 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0025   N 16 4 107 



se zamenja vsebina opombe 

»*Material se vgrajuje v nevodnatih območjih predora - odsek 3.« 

z vsebino 

»*Drenažni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, se vgrajuje v nevodnatih območjih predora - 
odsek 3.« 

ter spremeni količino postavke z »M3   57,00« na »M3   35,00« 

 

SPREMEMBA 90 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0026   N 16 4 155 

se zamenja vsebina opombe 

»*Material se vgrajuje v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

z vsebino 

»*Prodec  silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

ter spremeni količino postavke s »M3   57,00« na »M3   100,00« 

 

SPREMEMBA 91 

 

Nivo:   2.5.3.1.1.2 Odvod hribinske vode 

Pri postavki: 

0001   N 20 2 101 

se doda opombo 

»*zunanja in notranja površina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije« 

 

SPREMEMBA 92 

 

Nivo:   2.5.3.1.1.2 Odvod hribinske vode 

Pri postavki: 

0002   N 20 3 101 

se doda opombo 

»*zunanja in notranja površina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije« 



 

SPREMEMBA 93 

Nivo:   2.5.3.1.1.3 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0002   N 20 4 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.« 

z vsebino 

»Izdelava jaška iz cementnega betona C25/30, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«  

 

SPREMEMBA 94 

Nivo:   2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0009   N 16 4 107 

se zamenja vsebina opombe 

»*Drenažni beton bočne drenaže. Material se vgrajuje v nevodnatih območjih predora - odsek 3.« 

z vsebino 

»*Drenažni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, Material se vgrajuje v nevodnatih območjih 
predora - odsek 3.« 

ter spremeni količino postavke z »M3   8,72« na »M3   4,00« 

 

SPREMEMBA 95 

Nivo:   2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0010   N 16 4 155 

se zamenja vsebina opombe 

»*Material se vgrajuje v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

z vsebino 

»*Prodec  silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

ter spremeni količino postavke z »M3   8,72« na »M3   15,00« 

 

SPREMEMBA 96 



Nivo:   2.5.3.2.1.3 Odvod hribinske vode 

Pri postavki: 

0001   N 20 2 101 

se doda opombo 

»*zunanja in notranja površina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije« 

 

SPREMEMBA 97 

Nivo:   2.5.3.2.1.3 Odvod hribinske vode 

Pri postavki: 

0002   N 20 3 101 

se doda opombo 

»*zunanja in notranja površina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije« 

 

SPREMEMBA 98 

Nivo:   2.5.3.2.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0002   N 20 4 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.« 

z vsebino 

»Izdelava jaška iz cementnega betona C25/30, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«  

 

SPREMEMBA 99 

Nivo:   2.5.3.2.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0009   N 16 4 107 

se zamenja vsebina opombe 

»*Drenažni beton bočne drenaže. Material se vgrajuje v nevodnatih območjih predora - odsek 3.« 

z vsebino 

»*Drenažni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, Material se vgrajuje v nevodnatih območjih 
predora - odsek 3.« 

SPREMEMBA 100 



Nivo:   2.5.3.3.1.2 Odvod hribinske vode 

Pri postavkah: 

0001   N 20 2 105 

0002   N 20 2 106 

0003   N 20 3 101 

se doda opombo 

»*zunanja in notranja površina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije« 

 

SPREMEMBA 101 

Nivo:   2.5.3.3.1.3 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0002   N 20 4 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.« 

z vsebino 

»Izdelava jaška iz cementnega betona C25/30, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«  

 

SPREMEMBA 102 

Nivo:   2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0007   N 16 4 107 

se zamenja vsebina opombe 

»*Drenažni beton bočne drenaže. Material se vgrajuje v nevodnatih območjih predora - odsek 3.« 

z vsebino 

»*Drenažni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, Material se vgrajuje v nevodnatih območjih 
predora - odsek 3.« 

 

SPREMEMBA 103 

Nivo:   2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0008   N 16 4 155 

se zamenja vsebina opombe 



»*Material se vgrajuje v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

z vsebino 

»*Prodec silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

 

SPREMEMBA 104 

Nivo:   2.5.3.5.1.3 Odvod hribinske vode 

Pri postavki: 

0003   N 20 4 101 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, izmere prereza 68/128 cm.« 

z vsebino 

»Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona C 30/37/XC3/XD2/XF4/XA1/ Dmax8/VB2, 
izmere prereza 68/128 cm.«  

 

SPREMEMBA 105 

Nivo:   2.5.3.5.1.4 Odvod cestiščne vode 

Pri postavki: 

0002   N 20 4 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.« 

z vsebino 

»Izdelava jaška iz cementnega betona C25/30, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«  

 

SPREMEMBA 106 

Nivo:   2.5.3.5.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0008   N 16 4 155 

se zamenja vsebina opombe 

»*Material se vgrajuje v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

z vsebino 

»*Prodec silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih območjih - odseki 1,2,4,5.« 

 



SPREMEMBA 107 

Nivo:   2.5.4.1.1.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojačitev 

Pri postavki: 

0001   N 16 4 161 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava čistilne niše (ČN-vzhod) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (7,9 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (2070 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (4,5 m3), 
- podložnega cementnega betona (1,8 m3), 
- stroške opaženja« 

z vsebino 

»Izdelava čistilne niše (ČN-vzhod) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- Obdelava površine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom  
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znaša od 3 do 5 cm. ( 29m2) 
- hidroizolacija niše vključno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in površinske 
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm2. 
(29m2) 
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (7,9 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (2070 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (4,5 m3), 
- podložnega cementnega betona (1,8 m3), 
- stroške opaženja«  
 
ter doda opombo 

 »*Kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni 
lokaciji.« 

 

SPREMEMBA 108 

Nivo:   2.5.4.2.1.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojačitev 

Pri postavki: 

0001   N 16 4 162 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava čistilne niše (ČN-zahod) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (6,7 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (1420 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (1,9 m3), 
- podložnega cementnega betona (0,5 m3), 
- stroške opaženja« 

z vsebino 

»Izdelava čistilne niše (ČN-zahod) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- Obdelava površine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom 
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znaša od 3 do 5 cm. ( 23 m2) 



- hidroizolacija niše vključno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in površinske 
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm2. 
(23m2)-  
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (6,7 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (1420 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (1,9 m3), 
- podložnega cementnega betona (0,5 m3), 
- stroške opaženja«  
 
ter doda opombo 

 »*Kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni 
lokaciji.« 

 

SPREMEMBA 109 

Nivo:   2.5.4.3.2.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojačitev 

Pri postavki: 

0001   N 16 4 163 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava čistilne niše (H-S) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (14,8 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (2325 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (7,0 m3), 
- podložnega cementnega betona (0,5 m3), 
- stroške opaženja« 

z vsebino 

»Izdelava niše (H-S) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- Obdelava površine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom 
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znaša od 3 do 5 cm. ( 37,5 m2) 
- hidroizolacija niše vključno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in površinske 
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm2. (37,5 
m2) 
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (14,8 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (2325 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (7,0 m3), 
- podložnega cementnega betona (0,5 m3), 
- stroške opaženja«  
 
ter doda opombo 

»* kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni 
lokaciji« 

 

SPREMEMBA 110 

Nivo:   2.5.4.4.2.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojačitev 

Pri postavki: 



0001   N 16 4 164 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava čistilne niše (H) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (10,6 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (2100 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (3,7 m3), 
- podložnega cementnega betona (0,25 m3), 
- stroške opaženja« 

z vsebino 

»Izdelava niše (H) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- obdelava površine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom 
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znaša od 3 do 5 cm. ( 34,5 m2) 
- hidroizolacija niše vključno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in površinske 
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm2. (34,5 
m2) 
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (10,6 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (2100 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (3,7 m3), 
- podložnega cementnega betona (0,25 m3), 
- stroške opaženja«  
ter doda opombo 

»* kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni 
lokaciji« 

 

SPREMEMBA 111 

Nivo:   2.5.4.5.1.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojačitev 

Pri postavki: 

0001   N 16 4 165 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava čistilne niše (OKS) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (9,5 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (940 kg), 
- podložnega cementnega betona (1,0 m3), 
- stroške opaženja« 

z vsebino 

»Izdelava niše (OKS) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- obdelava površine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom 
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znaša od 3 do 5 cm. ( 30 m2) 
- hidroizolacija niše vključno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in površinske 
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm2. (30 
m2) 
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (9,5 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (940 kg), 
- podložnega cementnega betona (1,0 m3), 
- stroške opaženja«  



ter doda opombo 

»* kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni 
lokaciji« 

 

SPREMEMBA 112 

Nivo:   2.5.4.5.1.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojačitev 

Pri postavki: 

0002   N 16 4 107 

se zamenja vsebina opombe 

»*Drenažni beton bočne drenaže« 

z vsebino 

»*Drenažni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora. Drenažni beton bočne drenaže.« 

 

SPREMEMBA 113 

Nivo:   2.5.4.6.2.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojačitev 

Pri postavki: 

0001   N 16 4 166 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava čistilne niše (NKS) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (9,5 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (1980 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (3,4 m3), 
- podložnega cementnega betona (0,25 m3), 
- stroške opaženja« 

z vsebino 

»Izdelava niše (NKS) v območju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:  
- Obdelava površine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom 
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znaša od 3 do 5 cm. ( 36 m2) 
- hidroizolacija niše vključno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in površinske 
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm2. (36 
m2) 
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (9,5 m3),  
- dobavo in vgradnjo armature po načrtu (1980 kg), 
- cementnega betona v temelj predora (3,4 m3), 
- podložnega cementnega betona (0,25 m3), 
- stroške opaženja«  
ter doda opombo 

»* kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni 
lokaciji« 

 



SPREMEMBA 114 

Nivo:   2.8.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

Pri postavki: 

0002   S 4 1 142 

se zamenja vsebina opombe 

»* tlakovana mulda v brežini - V del (ob novi galeriji); 
 širina mulde: 100cm;« 

z vsebino 

»* tlakovana mulda v brežini - V del (ob novi galeriji); 
 podložni beton C12/15 
 širina mulde: 100cm;« 
 

SPREMEMBA 115 

Nivo:   2.8.4.2 Globinsko odvodnjavanje – drenaže 

Pri postavki: 

0001   S 4 2 166 

se zamenja vsebina opombe 

»* cevi PP, SN8, 220° (DN/OD 315mm); 
* drenaža na nivoju temeljev objekta - sočasna izvedba z objektom v gradb.jami; 
* v ceni zajeti tudi fazonske kose za izvedbo lokov;« 

z vsebino 

»*cevi PP, SN8, 220° (DN/OD 315mm); 
* drenaža na nivoju temeljev objekta - sočasna izvedba z objektom v gradb.jami; 
* v ceni zajeti tudi fazonske kose za izvedbo lokov; 
* podložni beton C12/15« 
 

 

SPREMEMBA 116 

Nivo:   2.8.5.2 Tesarska dela 

Pri postavki: 

0006   S 5 1 334 

se zamenja vsebina opombe 

»* zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"): 
- vidne fasadne stene: VB3 (1.988m2); 
- ostale površine sten: VB2;« 

z vsebino 



»** zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"): 
- vidne fasadne stene: VB3« 
 
ter spremeni količino z »M2   2320,73« na »M2   1988,00« 

 

SPREMEMBA 117 

Nivo:   2.8.5.2 Tesarska dela 

Pri postavki: 

0008    S 5 1 335 

se zamenja vsebina opombe 

»*zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"): 
- vidne fasadne stene: VB3 (857m2); 
- ostale površine sten: VB2;« 

z vsebino 

»*zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"): 
- vidne fasadne stene: VB3« 
 
ter spremeni količino z »M2   1815,00« na »M2   872,00« 

 

SPREMEMBA 118 

Nivo:   2.8.5.2 Tesarska dela 

Z nivoja se izbriše postavko 

»S 5 1 681   M2 38,93 Izdelava opaža za ............. ploščo.« 

 

 

SPREMEMBA 119 

Nivo:   2.8.5.2 Tesarska dela 

doda se postavko 

 »0007 N 75 1 114   M2   332,72   Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 6,1 do 
8 m« 

z opombo »* zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"):- ostale površine sten: VB2;« 

 

SPREMEMBA 120 

Nivo:   2.8.5.2 Tesarska dela 

doda se postavko 



 »0009 N 75 1 115   M2   943,00   Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok nad 8 
m« 

z opombo »*zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"):- ostale površine sten: VB2;« 

 

SPREMEMBA 121 

Nivo:   2.8.5.2 Tesarska dela 

Izbriše se postavko 

» S 5 1 771   M2 5,00 Izdelava opaža za ..............« 

ter doda postavko 

» 0025 S 75 1 119   M2 5,00 Izdelava opaža za: 
* izvedbo ležišč dim. 8x14x10cm, za sidranje jeklene konstrukcije-za vgradnjo strižnega čepa (po načrtu FPD3-
Arh. in detajlih pri opažnih načrtih sten  WL 0002 in WL 0004) 
* skupaj: 6x ležišče/utor na poševnem delu stene in 9x ležišče/utor na ravnem delu stene« 
 

SPREMEMBA 122 

Na nivojih 

Nivo:   2.8.5.3 Dela z jeklom za ojačitev 

Nivo:   3.4.1.1.2.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV 

Nivo:   3.4.2.2.2.3 Dela z jeklom za ojačitev 

Nivo:   3.4.3.2.1.3 Gradbena dela 

Nivo:   3.5.2.4.4 Dela z jeklom za ojačitev 

Nivo:   3.5.3.5.4 Dela z jeklom za ojačitev 

Nivo:   3.5.4.4.4 Dela z jeklom za ojačitev 

Nivo:   3.6.2.4.4 Dela z jeklom za ojačitev 

Nivo:   3.6.3.5.4 Dela z jeklom za ojačitev 

Nivo:   3.6.4.6.4 Dela z jeklom za ojačitev 

Nivo:   3.7.1.1.3.2 Dela z jeklom za ojačitev 

Nivo:   3.7.6.2.5.2 Dela z jeklom za ojačitev 

se zamenja postavko 

»S 5 2 216   KG    Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev« 

s postavko 

»N 75 1 116   KG   Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s 
premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev« 

 



SPREMEMBA 123 

Nivo:   2.8.5.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0016   N 1 2 120 

se zamenja vsebina opombe 

»*vključno z dodatki za razred izpostavljenosti: XC1 in vidnost površine: VB2;« 

z vsebino 

»*vključno z dodatki za razred izpostavljenosti: XC2 PV-I in vidnost površine: VB2;« 
 

SPREMEMBA 124 

Nivo:   2.8.5.6 Dela pri popravilu objektov 

Pri postavki: 

0007   S 5 6 812 

se zamenja vsebina opombe 

»*sidrne palice so zajete v količini armature; 
* 120kos, gl. 20-30cm;« 

z vsebino 

»*sidrne palice so zajete v količini armature; 
* za stopnišče 02.RD.ST.0001: 18x0,25m + 110x0,4m; 
* za steno 02.RD.WL.0032: 118x0,3m;« 
 

ter spremeni količino z »M1   30,00« na »M1   89,30« 

 

SPREMEMBA 125 

Nivo:   2.3.3.5.1 Reprofilacija obračalne niše 

Pri postavki: 

0002   N 11 3 101 

se doda opombo z vsebino 

»*(dodatni brizgani beton v plasteh po 10-15 cm)« 

 

SPREMEMBA 126 

Nivo:   2.3.3.6.3 FQ22 (stac. km 5+997,70 oz. 1824,47 m) 

Pri postavki: 

0001   N 11 3 101 



se doda opombo z vsebino 

»*(dodatni brizgani beton v plasteh po 10-15 cm)« 

 

SPREMEMBA 127 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

0032   S 5 3 164 

se zamenja vsebina opombe 

»*Polnilni beton C16/20, XC1, XA1, Dmax22, na hodniku galerije (desno: 320 m3, levo: 148 m3)« 

z vsebino 

»*Polnilni beton C16/20, XC1, XA1, Dmax32, na hodniku galerije (desno: 320 m3, levo: 148 m3)« 

 

SPREMEMBA 128 

Nivo:    2.6.2.3 Cevovod v glavni cevi 

Pri postavki: 

0003   N 13 3 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala (tlačne trdnosti 700 kPa), za zagotavljanje ustreznih lastnosti v 
primeru raztezanja cevi. Cena vključuje tudi oblikovanje in prilaganje v fazi vgradnje. EPS se oblikuje v naprej po 
detajlu v 321.G.205 in 321.G.206.« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala (tlačne trdnosti 300 kPa), za zagotavljanje ustreznih lastnosti v 
primeru raztezanja cevi. Cena vključuje tudi oblikovanje in prilaganje v fazi vgradnje. EPS se oblikuje v naprej po 
detajlu v 321.G.205 in 321.G.206.«  

 

SPREMEMBA 129 

Nivo:   2.6.2.4 Povezava zahodne in vzhodne predorske cevi v EQ19 

Pri postavki: 

0004   N 13 4 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala, za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru raztezanja cevi. 
cena vključuje tudi oblikovanje in prilagajanje v fazi gradnje.« 

z vsebino 



»Dobava in vgradnja EPS 300kPa izolacijskega materiala, za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru 
raztezanja cevi. cena vključuje tudi oblikovanje in prilagajanje v fazi gradnje.«  

 

SPREMEMBA 130 

Nivo:   2.6.2.5 CEVOVOD NA PORTALU 

Pri postavki: 

0004   N 13 4 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala, za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru raztezanja cevi. 
cena vključuje tudi oblikovanje in prilagajanje v fazi gradnje.« 

z vsebino 

»Dobava in vgradnja EPS 300kPa izolacijskega materiala, za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru 
raztezanja cevi. cena vključuje tudi oblikovanje in prilagajanje v fazi gradnje.«  

 

SPREMEMBA 131 

Nivo:   2.3.2.1 Splošno 

Pri postavki: 

0008   N 7 2 107 

se zamenja vsebina postavke 

»JEKLENA ARMATURNA MREŽA V BRIZGANEM BETONU  
V tej postavki se obračuna jeklena armaturna mreža, ki se uporabi za ojačitev brizganega betona. V ceni na 
enoto mora biti zajeto tudi:  
a)  razrez, preklopi in izgube pri razrezu, skladno s tehničnimi specifikacijami  
b) vsa pomožna sredstva za pritrditev in vgradnjo,  
c) priprava za kasnejše podaljšanje armature v stopnico in talni obok.  
d) naknadna postavitev armaturne mreže na zunanji strani deformacijskih elementov pred zapolnjevanjem na 
mestu deformacijskih elementov, ki se izvede najkasneje pred izvedbo hidroizolacije 
Obračun armaturnih mrež se izvede skladno z linijo 1A podano v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predorov.« 

z vsebino 

»JEKLENA ARMATURNA MREŽA V BRIZGANEM BETONU  
V tej postavki se obračuna jeklena armaturna mreža, ki se uporabi za ojačitev brizganega betona. V ceni na 
enoto mora biti zajeto tudi:  
a) dobava, razrez, preklopi in izgube pri razrezu, skladno s tehničnimi specifikacijami  
b) vsa pomožna sredstva za pritrditev in vgradnjo,  
c) priprava za kasnejše podaljšanje armature v stopnico in talni obok.  
d) naknadna postavitev armaturne mreže na zunanji strani deformacijskih elementov pred zapolnjevanjem na 
mestu deformacijskih elementov, ki se izvede najkasneje pred izvedbo hidroizolacije 
Obračun armaturnih mrež se izvede skladno z linijo 1A podano v Tehničnih specifikacijah za gradnjo predorov.«  

SPREMEMBA 132 

Nivo:   2.3.3.5.1 Reprofilacija obračalne niše 



Z nivoja se izbriše postavko 

»S 1 2 497   M3 803,00 Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona« 

ter doda postavko 

»0005 N 75 1 111    M3 803,00 Rušitev in odstranitev obstoječih armiranih in nearmiranih cementno 
betonskih elementov kot npr. sten, temeljev, talnega oboka vključno z morebitnim rezanjem, 
krajšanjem in prilagajanjem armature.« 

 

SPREMEMBA 133 

Nivo:   2.9.2.1.3 GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA 

Pri postavki: 

0003   N 34 2 103 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega valjanca 25×4 mm v že izkopan jarek 

Kombiniran izkop v zemlji III. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in 
polaganje PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z 
nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala 
na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški« 

z vsebino 

»Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega valjanca 25×4 mm v že izkopan jarek«  

 

SPREMEMBA 134 

Nivo:   2.9.2.1.3 GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA 

Pri postavki: 

0005   N 34 2 105 

se zamenja vsebina postavke 

»3x PVC cev fi 110, izkop (širina × globina)  0,60 × 1,00 m 
Izdelava betonskega jaška z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C 
25/30, montažna krovna plošča C 25/30 izdelana v betonarni izvedbi ali na jašku z ločenim ležiščem stene, 
vgradnja ltž. pokrova 0,6×0,6 m 250 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na 
deponijo z vsemi stroški« 

z vsebino 

»3x PVC cev fi 110, izkop (širina × globina) 0,60 × 1,00 m 

Kombiniran izkop v zemlji III. Kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in 
polaganje PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z 
nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala 
na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.«  

 



SPREMEMBA 135 

Nivo:   2.9.3.1.2 PRESTAVITEV TELEKOMUNIKACIJSKIH KABLOV 

Pri postavki: 

0009   N 36 1 109 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava spojke na optičnem kablu, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom na kablu TO SM 03 6x 
II/III x 0,4 x 3,5/20 CMAN« 

z vsebino 

»Izdelava spojke na optičnem kablu, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom na kablu TO SMD 03 
24x 12 SMAN«  

 

SPREMEMBA 136 

Nivo:   3.1.1.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

Nivo:   3.1.3.3 ODVODNJAVANJE - JAŠKI IN OBJEKTI 

Nivo:   3.1.4.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

Nivo:   3.1.5.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

Nivo:   3.1.6.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

Nivo:   3.3.2.1.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

Nivo:   3.3.4.1.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

Nivo:   3.3.5.1.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

 

Pri postavki: 

   S 4 1 142 

se doda opombo z vsebino 

»* beton C12/15« 

 

SPREMEMBA 137 

3.1.2.3.1.4 Oprema za zavarovanje prometa 

Pri postavki: 

0002   S 6 3 131 

se doda opombo z vsebino 

»*Dobava in postavitev smernika iz PVC materiala, DOLŽINE 1200 mm, 750 mm nad robom vozišča, velikost 
odsevne površine vsaj 40 x 180 mm.« 



 

SPREMEMBA 138 

Nivo:   3.1.4.2.4 Brežine in zelenice 

Nivo:   3.3.5.1.2.4 Brežine in zelenice 

 

Pri postavki: 

   S 2 5 281 

se doda opombo z vsebino 

»* beton C25/30« 

 

SPREMEMBA 139 

Nivo:   3.1.4.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže 

Nivo:   3.1.5.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže 

Nivo:   3.1.7.4.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaže 

Pri postavki: 

   S 4 2 134 

se doda opombo z vsebino 

»* beton C25/30« 

 

SPREMEMBA 140 

Nivo:   3.1.7.2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj 

Nivo:   3.1.8.1.3 Pristajalna ploščad 

Pri postavki: 

   S 2 4 441 

se doda opombo z vsebino 

»*Z dobavo iz kamnoloma in transportom materiala.« 

 

SPREMEMBA 141 

Nivo:   3.3.3.2.1.2 ODVODNJAVANJE 

Pri postavki: 

0002   S 4 3 132 



se doda opombo z vsebino 

»*beton C12/15.« 

 

SPREMEMBA 142 

Nivo:   3.5.2.3.1 Površinsko odvodnjavanje 

Pri postavki: 

0001   S 4 1 231 

se zamenja vsebina opombe 

»*upoštevati podlago iz pustega betona C8/12 v deb. 10 cm« 

z vsebino 

»*upoštevati podlago iz pustega betona C12/15 v deb. 10 cm« 

 

SPREMEMBA 143 

Nivo:   3.5.2.3.1 Površinsko odvodnjavanje 

Pri postavki: 

0002   S 4 1 232 

se zamenja vsebina opombe 

»*pobočna kanaleta - iztok v obstoječ jarek, položena v pusti beton C8/12 v deb. 10 cm« 

z vsebino 

»pobočna kanaleta - iztok v obstoječ jarek, položena v pusti beton C12/15 v deb. 10 cm« 

 

SPREMEMBA 144 

Nivo:   3.5.3.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

Nivo:   3.5.4.3.1 Površinsko odvodnjavanje 

Nivo:   3.6.3.4.1 Površinsko odvodnjavanje 

Nivo:   3.6.4.5.1 Površinsko odvodnjavanje 

 

Pri postavki: 

   S 4 1 131 

se doda opombo z vsebino 

»*cementni beton C12/15« 



 

SPREMEMBA 145 

Nivo:   3.6.2.2.5 Brežine in zelenice 

Pri postavki: 

0006   S 2 5 281 

se zamenja vsebina opombe 

»*ureditev jarka ob iztoku in vtoku 
* kamni 40 cm v pustem betonu 
* fuge zapolnjene z zemljo« 

z vsebino 

»* ureditev jarka ob iztoku in vtoku 
* kamni 40 cm v pustem betonu C25/30 
* fuge zapolnjene z zemljo« 
 

SPREMEMBA 146 

Nivo:   3.6.4.3.6 Brežine in zelenice 

Pri postavki: 

0006   S 2 5 281 

se zamenja vsebina opombe 

»* ureditev poslapja (dno in brežine) 
* kamni 60-80 cm v pustem betonu 
* vgradnja na način da beton ni viden« 

z vsebino 

»*ureditev poslapja (dno in brežine) 
* kamni 60-80 cm v pustem betonu C25/30 
* vgradnja na način da beton ni viden« 
 

SPREMEMBA 147 

Nivo:   3.7.1.2.3.1 Površinsko odvodnjavanje 

Pri postavki: 

0002   N 53 1 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Tlakovanje dela jarka in brežine na območju iztočne glave (cevnega izpusta v pobočni jarek). Izvedba z 
lomljencem debeline 30-50cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona , 
debeli 15-20cm.« 

z vsebino 



»Tlakovanje dela jarka in brežine na območju iztočne glave (cevnega izpusta v pobočni jarek). Izvedba z 
lomljencem debeline 30-50cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti iz cementnega betona 
C12/15, debeli 15-20cm.«  

 

SPREMEMBA 148 

Nivo:   3.7.2.1.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA 

Pri postavki: 

0017   N 54 3 131 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava podboja fi 500 mm za montažo zaščitne kovinske cevi  fi 500 mm v zemljini III.-IV. ktg, dobava in 
montaža kovinske zaščitne cevi fi 508 x 8 mm, izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim 
čistilcem Woma, premik garniture; zemeljska dela za postavitev vrtalne garniture so zajeta posebej« 

z vsebino 

»Izdelava podboja fi 500 mm za montažo zaščitne kovinske cevi  fi 500 mm v zemljini III.-IV. ktg, dobava in 
montaža kovinske zaščitne cevi fi 508 x 8 mm, izpiranje materiala iz zaščitne kovinske cevi z visokotlačnim 
čistilcem, premik garniture; zemeljska dela za postavitev vrtalne garniture so zajeta posebej«  

 

SPREMEMBA 149 

Nivo:   3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 3 106  KPL 1,00 

 »Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos  DN150x100  kos 1,00 
 

T kos  DN150x150  kos 1,00 
T kos  DN300x100  kos 1,00 
T kos  DN400x150  kos 1,00 
T kos  DN400x300  kos 1,00 
FF kos  DN100x800  kos 1,00 
FF kos  DN150x1200  kos 1,00 
FF kos  DN150x1300  kos 1,00 
FF kos  DN150x1500  kos 1,00 
FF kos  DN300x1500  kos 1,00 
FF kos  DN400x1000  kos 1,00 
FF kos  DN400x1300  kos 1,00 
FF kos  DN400x1400  kos 1,00 
FFK kos 90° DN100   kos 2,00 
FFK kos 45° DN300   kos 1,00 



FFK kos 90° DN300   kos 1,00 
E kos  DN150   kos 3,00 
E kos  DN300   kos 2,00 
E kos  DN400   kos 2,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0007 N 56 3 151 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN150x100  

0008 N 56 3 152 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN150x150  

0009 N 56 3 153 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN300x100  

0010 N 56 3 154 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN400x150  

0011 N 56 3 155 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 



zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN400x300 

0012 N 56 3 156 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN100x800  

0013 N 56 3 157 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x1200  

0014 N 56 3 158 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x1300  

0015 N 56 3 159 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x1500  

0016 N 56 3 160 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 



* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN300x1500  

0017 N 56 3 161 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN400x1000  

0018 N 56 3 162 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN400x1300  

0019 N 56 3 163 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN400x1400  

0020 N 56 3 164 KOS 2,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK kos 90° DN100  

0021 N 56 3 165 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  



* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK kos 45° DN300  

0022 N 56 3 166 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK kos 90° DN300  

0023 N 56 3 167 KOS 3,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
E kos DN150  

0024 N 56 3 168 KOS 2,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
E kos DN300  

0025 N 56 3 169 KOS 2,00 
 

Prirobnični fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
E kos DN400  

 

SPREMEMBA 150 

Nivo:   3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 3 108  KPL 1,00 



 »Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
U kos STD Vi  DN150   kos 3,00 
U kos STD Vi  DN400   kos 3,00 
MMK 11,25° Vi  DN150   kos 3,00 
MMK 11,25° Vi  DN400   kos 3,00 
MMK 90° Vi  DN300   kos 1,00 
vmesni kos  DN150x1000  kos 7,00 
vmesni kos  DN150x2000  kos 1,00 
vmesni kos  DN300x900  kos 1,00 
vmesni kos  DN300x1000  kos 1,00 
vmesni kos  DN300x2000  kos 1,00 
vmesni kos  DN400x1000  kos 7,00 
vmesni kos  DN400x2000  kos 1,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.05 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0027 N 56 3 170 KOS 3,00 
 

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
U kos STD Vi DN150  

0028 N 56 3 171 KOS 3,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
U kos STD Vi DN400  

0029 N 56 3 172 KOS 3,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
MMK 11,25° Vi DN150  

0030 N 56 3 173 KOS 3,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
MMK 11,25° Vi DN400  

0031 N 56 3 174 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 



* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
MMK 90° Vi DN300  

0032 N 56 3 175 KOS 7,00 
 

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
vmesni kos DN150x1000 

0033 N 56 3 176 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
vmesni kos DN150x2000  

0034 N 56 3 177 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
vmesni kos DN300x900 

0035 N 56 3 178 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
vmesni kos DN300x1000 

0036 N 56 3 179 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
vmesni kos DN300x2000  

0037 N 56 3 180 KOS 7,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
vmesni kos DN400x1000  

0038 N 56 3 181 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
vmesni kos DN400x2000  

 



SPREMEMBA 151 

Nivo:   3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 3 109  KPL 1,00 

 »Zaporna loputa z ročnim polžnim pogonom, PN10, prirobničnimi priključki, material ohišja in diska je 
nodularna litina GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, zadrževalni obroč tesnila iz jekla St 37-2 z 
epoksi zaščito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroč sedeža iz nerjavnega jekla AISI 316i, 
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki 
so iz nerjavnega jekla AISI 304. Disk je vpet ekscentrično v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN 
DIN 3554 del 1-2, vključno: 
* ročno kolo s polžnim pogonom 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN300  kos 2,00 
DN400  kos 2,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.06 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke: 

0039 N 56 3 182 KOS 2,00  

Zaporna loputa z ročnim polžnim pogonom, PN10, prirobničnimi priključki, material ohišja in diska je 
nodularna litina GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, zadrževalni obroč tesnila iz jekla St 37-2 
z epoksi zaščito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroč sedeža iz nerjavnega jekla AISI 316i, 
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki 
so iz nerjavnega jekla AISI 304. Disk je vpet ekscentrično v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN 
DIN 3554 del 1-2, vključno: 
* ročno kolo s polžnim pogonom 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN300  

0040 N 56 3 183 KOS 2,00 
 

Zaporna loputa z ročnim polžnim pogonom, PN10, prirobničnimi priključki, material ohišja in diska je 
nodularna litina GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, zadrževalni obroč tesnila iz jekla St 37-2 
z epoksi zaščito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroč sedeža iz nerjavnega jekla AISI 316i, 
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki 
so iz nerjavnega jekla AISI 304. Disk je vpet ekscentrično v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN 
DIN 3554 del 1-2, vključno: 
* ročno kolo s polžnim pogonom 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN400  

 

SPREMEMBA 152 

Nivo:   3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL 



Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 3 110  KPL 1,00 

 »Ovalni klinasti zasun, PN10, s prirobničnimi priključki, material ohišja nodularna litina GGG 40, z epoksi zaščito 
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zaščiten z EPDM elastmerno gumo, notranji deli iz nerjavnega jekla 
AISI 316, vreteno zasuna iz nerjavnega jekla z možnostjo menjave brez izvleka klina iz ohišja, tesnenje vretena z 
dvema O tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so teflonska vodila pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri 
uporabi. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in 
ISO 7259, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN100  kos 1,00 
DN150  kos 3,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.07 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavki 

 

0041 N 56 3 184 KOS 1,00 
 

Ovalni klinasti zasun, PN10, s prirobničnimi priključki, material ohišja nodularna litina GGG 40, z epoksi zaščito 
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zaščiten z EPDM elastmerno gumo, notranji deli iz nerjavnega jekla 
AISI 316, vreteno zasuna iz nerjavnega jekla z možnostjo menjave brez izvleka klina iz ohišja, tesnenje vretena 
z dvema O tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so teflonska vodila pravokotne oblike za zmanjšanje trenja 
pri uporabi. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 
in ISO 7259, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN100  
 

0042 N 56 3 185 KOS 3,00 
 

Ovalni klinasti zasun, PN10, s prirobničnimi priključki, material ohišja nodularna litina GGG 40, z epoksi zaščito 
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zaščiten z EPDM elastmerno gumo, notranji deli iz nerjavnega jekla 
AISI 316, vreteno zasuna iz nerjavnega jekla z možnostjo menjave brez izvleka klina iz ohišja, tesnenje vretena 
z dvema O tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so teflonska vodila pravokotne oblike za zmanjšanje trenja 
pri uporabi. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 
in ISO 7259, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN150  

 

SPREMEMBA 153 

Nivo:   3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 



   N 56 3 111  KPL 1,00 

 »Montažno demontažna cevna spojka, PN10, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN100  kos 1,00 
DN150  kos 2,00 
DN300  kos 1,00 
DN400  kos 2,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0043 N 56 3 186 KOS 1,00  

Montažno demontažna cevna spojka, PN10, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN100  

0044 N 56 3 187 KOS 2,00  

Montažno demontažna cevna spojka, PN10, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN150  

0045 N 56 3 188 KOS 1,00  

Montažno demontažna cevna spojka, PN10, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN300  

0046 N 56 3 189 KOS 2,00 
 

Montažno demontažna cevna spojka, PN10, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN400  

 

SPREMEMBA 154 

Nivo:   3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 3 112  KPL 1,00 



 »Univerzalna enojna spojka, PN10, medij voda temperature 0°C do 50°C, s prirobničnim priključkom in 
univerzalnim priključkom, material ohišja nodularna litina GGG 45 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, 
tesnilo iz EPDM elastmerne gume, Unu/Fiks  obroč z zagozdami iz nerjavnega jekla A4, vijaki, matice in 
podložke iz nerjavnega jekla A2, po standardu EN 1074 in ISO 7259, Ustreza proizvod GF tip MJ3007, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN150  kos 2,00 
DN400  kos 2,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.09 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavki 

0047 N 56 3 190 KOS 2,00 
 

Univerzalna enojna spojka, PN10, medij voda temperature 0°C do 50°C, s prirobničnim priključkom in 
univerzalnim priključkom, material ohišja nodularna litina GGG 45 z epoksi zaščito min. debeline 250 
mikronov, tesnilo iz EPDM elastmerne gume, Unu/Fiks  obroč z zagozdami iz nerjavnega jekla A4, vijaki, matice 
in podložke iz nerjavnega jekla A2, po standardu EN 1074 in ISO 7259, Ustreza proizvod GF tip MJ3007, 
vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN150  

0048 N 56 3 191 KOS 2,00 
 

Univerzalna enojna spojka, PN10, medij voda temperature 0°C do 50°C, s prirobničnim priključkom in 
univerzalnim priključkom, material ohišja nodularna litina GGG 45 z epoksi zaščito min. debeline 250 
mikronov, tesnilo iz EPDM elastmerne gume, Unu/Fiks  obroč z zagozdami iz nerjavnega jekla A4, vijaki, matice 
in podložke iz nerjavnega jekla A2, po standardu EN 1074 in ISO 7259, Ustreza proizvod GF tip MJ3007, 
vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN400  

 

SPREMEMBA 155 

Na nivojih 

Nivo:   3.7.2.1.4.1 GRADB. IN OBRT. DELA 

Nivo:   3.7.2.2.3.1 GRADB. IN OBRT. DELA 

Nivo:   3.7.2.3.2.1 GRADB. IN OBRT. DELA 

se zamenja postavko 

»S 5 2 215   KG    Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 
420 S s premerom 14 mm in večjim, za enostavno ojačitev« 

s postavko 



»N 75 1 117   KG   Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s 
premerom 14 mm in večjim, za enostavno ojačitev« 

 

SPREMEMBA 156 

Nivo:   3.7.2.3.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 54 3 140  KPL 1,00 

 Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
* Sb1 DN100 / 0,17 m3/ kos      kos 2 
* Sb2 MMK 45°, DN100 / 0,05 m3/ kos     kos 8 
* Sb3 MMK 22,50°, DN100 / 0,05 m3/kos   kos 1 
* Sb5 T kos, DN100/100 / 0,07 m3/ kos      kos 1« 

ter doda postavke 

0033 N 54 3 161 KOS 2,00  

Seznam sidrnih / poraba betona:  
Sb1 DN100 / 0,17 m3/ kos 

0034 N 54 3 162 KOS 8,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb2 MMK 45°, DN100 / 0,05 m3/ kos 

0035 N 54 3 163 KOS 1,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb3 MMK 22,50°, DN100 / 0,05 m3/ kos 

0036 N 54 3 164 KOS 1,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb5 T kos, DN100/100 / 0,07 m3/ kos 

 

SPREMEMBA 157 

Nivo:   3.7.2.3.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 4 142  KPL 1,00 

 »Prirobnični prehodni kos s sidrno ploščo, PN25, izdelan iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za vgradnjo v AB steno jaška, 
vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
- FFF kos DN100x1300 kos 1,00 
- FFF kos  DN150x1000 kos 2,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavki 

0005 N 56 4 177 KOS 1,00 
 



Prirobnični prehodni kos s sidrno ploščo, PN25, izdelan iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za vgradnjo v AB steno jaška, 
vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
FFF kos DN100x1300 
 

0006 N 56 4 178 KOS 2,00 
 

Prirobnični prehodni kos s sidrno ploščo, PN25, izdelan iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za vgradnjo v AB steno jaška, 
vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
 FFF kos DN150x1000  

 

SPREMEMBA 158 

Nivo:   3.7.2.3.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 4 162  KPL 1,00 

 »Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
- T kos DN100/100 kos 1,00 
- T kos DN150/100 kos 1,00 
- FFK kos 45° DN100 kos 13,00 
- FFK kos 90° DN100 kos 1,00 
- E kos STD Vi DN100 kos 3,00 
- E kos STD Vi DN150 kos 2,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0007 N 56 4 179 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
T kos DN100/100  

0008 N 56 4 180 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 



* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
T kos DN150/100 

0009 N 56 4 181 KOS 13,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
FFK kos 45° DN100  

0010 N 56 4 182 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
FFK kos 90° DN100  

0011 N 56 4 183 KOS 3,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
E kos STD Vi DN100  

0012 N 56 4 184 KOS 2,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
E kos STD Vi DN150  

 

SPREMEMBA 159 

Nivo:   3.7.2.3.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 4 163  KPL 1,00 

 »Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj; 
elementi: 
- MMK 11,25° Vi DN100 kos 1,00 
- MMK 22,50° Vi DN100 kos 1,00 
- MMK 45° Vi DN100 kos 10,00 
- vmesni kos DN100x1000 kos 11,00; 



KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.04 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0013 N 56 4 185 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj; 
elementi: 
MMK 11,25° Vi DN100  

0014 N 56 4 186 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj; 
elementi: 
MMK 22,50° Vi DN100  

0015 N 56 4 187 KOS 10,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj; 
elementi: 
MMK 45° Vi DN100  

0016 N 56 4 188 KOS 11,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj; 
elementi: 
vmesni kos DN100x1000  

 

SPREMEMBA 160 

Nivo:   3.7.2.3.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 4 168  KPL 1,00 

 »Montažno demontažna cevna spojka, PN25, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* protiprirobnice 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
- DN100 kos 1,00 
- DN150 kos 2,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavki 

0020 N 56 4 189 KOS 1,00  

Montažno demontažna cevna spojka, PN25, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 



250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* protiprirobnice 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
DN100  

0021 N 56 4 190 KOS 2,00 
 

Montažno demontažna cevna spojka, PN25, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* protiprirobnice 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
DN150  

 

SPREMEMBA 161 

Nivo:   3.7.2.4.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 54 3 143  KPL 1,00 

» Seznam sidrnih blokov / poraba betona:      
* Sb1 DN150 / 0,28 m3/ kos   kos 9 
* Sb2 MMK 45°, DN150 / 0,13 m3/ kos  kos 2 
* Sb3 MMK 22,50°, DN150 / 0,08 m3/ kos      kos 2 
* Sb4 MMK11,25°, DN150 / 0,06 m3/ kos     kos 2« 

 
 ter doda postavke 

0027 N 54 3 165 KOS 9,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb1 DN150 / 0,28 m3/ kos 

0028 N 54 3 166 KOS 2,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb2 MMK 45°, DN150 / 0,13 m3/ kos 

0029 N 54 3 167 KOS 2,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb3 MMK 22,50°, DN150 / 0,08 m3/ kos 

0030 N 54 3 168 KOS 2,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb4 MMK11,25°, DN150 / 0,06 m3/ kos 

 

SPREMEMBA 162 

Nivo:   3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 4 119  KPL 1,00 

 »Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 



* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
- T kos DN150/50: kos 2,00 
- T kos DN150/100: kos 1,00 
- T kos DN150/150: kos 2,00 
- F kos DN150x1600: kos 1,00 
- FF kos DN100x900: kos 1,00 
- FF kos DN100x1000: kos 1,00 
- FF kos DN100x1200: kos 2,00 
- FF kos DN100x1300: kos 1,00 
- FF kos DN100x2000: kos 1,00 
- FF kos DN100x2700: kos 2,00 
- FF kos DN150x250: kos 1,00 
- FF kos DN150x500: kos 2,00 
- FF kos DN150x1000: kos 2,00 
- FF kos DN150x1100: kos 1,00 
- FF kos DN150x1200: kos 2,00 
- FF kos DN150x1300: kos 1,00 
- FF kos DN150x2200: kos 1,00 
- FF kos DN150x2700: kos 6,00 
- FF kos DN150x3200: kos 2,00 
- FF kos DN150/50: kos 1,00 
- FFR kos DN150x2400: kos 1,00 
- FFK 90° DN50: kos 3,00 
- FFK 11,25° DN100: kos 1,00 
- FFK 45° DN100: kos 2,00 
- FFK 11,25° DN150: kos 2,00 
- FFK 90° DN150: kos 10,00 
- E kos STD Vi DN100: kos 1,00 
- E kos STD Vi DN150: kos 3,00 
- slepa prirobnica DN150: kos 1,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.04 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

 

0007 N 56 4 191 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN150/50 

0008 N 56 4 192 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN150/100 



0009 N 56 4 193 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN150/150 

0010 N 56 4 194 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
F kos DN150x1600 

0011 N 56 4 195 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN100x900 

0012 N 56 4 196 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN100x1000 

0013 N 56 4 197 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN100x1200 

0014 N 56 4 198 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN100x1300 

0015 N 56 4 199 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN100x2000 



0016 N 56 4 200 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN100x2700 

0017 N 56 4 201 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x250 

0018 N 56 4 202 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x500 

0019 N 56 4 203 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x1000 

0020 N 56 4 204 KOS 3,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x1100 

0021 N 56 4 205 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x1200 

0022 N 56 4 206 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x1300 



0023 N 56 4 207 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x2200 

0024 N 56 4 208 KOS 6,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x2700 

0025 N 56 4 209 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x3200 

0026 N 56 4 210 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFR kos DN150x50 

0027 N 56 4 211 KOS 3,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
 FFK 90° DN50 

0028 N 56 4 212 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK 11,25° DN100 

0029 N 56 4 213 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
 FFK 45° DN100 



0030 N 56 4 214 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
 FFK 11,25° DN150 

0031 N 56 4 215 KOS 10,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
 FFK 90° DN150 

0032 N 56 4 216 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
 E kos STD Vi DN100 

0033 N 56 4 217 KOS 3,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
 E kos STD Vi DN150 

0034 N 56 4 218 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
 slepa prirobnica DN150 

 

 
SPREMEMBA 163 

Nivo:   3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 4 120  KPL 1,00 

 »Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj 
in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 



- T kos DN150/150 kos 1,00 
- T kos DN200/100 kos 1,00 
- FF kos DN150x1200 kos 1,00 
- FF kos DN150x21000 kos 1,00 
- FF kos DN150x3200 kos 2,00 
- FF kos DN200x800 kos 1,00 
- FF kos DN200x1000 kos 1,00 
- FFK 90° kos DN200 kos 2,00 
- slepa prirobnica DN150 kos 1,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.05 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

 
 ter doda postavke 

0035 N 56 4 219 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN150/150  

0036 N 56 4 220 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN200/100  

0037 N 56 4 221 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x1200 

0038 N 56 4 222 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x2100 

0039 N 56 4 223 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x3200 

0040 N 56 4 224 KOS 1,00  



Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN200x800  

0041 N 56 4 225 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN200x1000 

0042 N 56 4 226 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK 90° kos DN200 

0043 N 56 4 227 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
slepa prirobnica DN150 

 

SPREMEMBA 164 

Nivo:   3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 4 123  KPL 1,00 

 »Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
- MMK 11,25° Vi DN150: kos 7,00 
- MMK 22,50° Vi DN150: kos 2,00 
- MMK 45° Vi DN150: kos 5,00 
- Ekspres Vi U kos DN150: kos 74,00 
- Obojčna cev STD Vi DN150x1500: kos 1,00 
- Obojčna cev STD Vi DN150x2300: kos 0,00 
- Obojčna cev STD Vi DN150x3000: kos 90,00 
- vmesni kos DN150x500: kos 2,00 
- vmesni kos DN150x800: kos 0,00 
- vmesni kos DN150x1000: kos 5,00 



- vmesni kos DN150x1100: kos 0,00 
- vmesni kos DN150x1300: kos 0,00 
- vmesni kos DN150x1500: kos 1,00 
- vmesni kos DN150x2000: kos 2,00 
- vmesni kos DN150x2300: kos 0,00 
- vmesni kos DN150x2500: kos 1,00 
- vmesni kos DN150x3000: kos 79,00 
- vmesni kos DN150x3500: kos 1,00 
- vmesni kos DN150x4000: kos 1,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

 
 ter doda postavke 

0046 N 56 4 228 KOS 7,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
MMK 11,25° Vi DN150 

0047 N 56 4 229 KOS 2,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
MMK 22,50° Vi DN150 

0048 N 56 4 230 KOS 5,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
MMK 45° Vi DN150 

0049 N 56 4 231 KOS 74,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
Ekspres Vi U kos DN150 

0050 N 56 4 232 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
Obojčna cev STD Vi DN150x1500 

0051 N 56 4 234 KOS 90,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
Obojčna cev STD Vi DN150x3000 

0052 N 56 4 235 KOS 2,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 



vmesni kos     DN150x500 

0053 N 56 4 237 KOS 5,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
vmesni kos     DN150x1000 

0054 N 56 4 240 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
vmesni kos     DN150x1500 

0055 N 56 4 241 KOS 2,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
vmesni kos     DN150x2000 

0056 N 56 4 243 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
vmesni kos     DN150x2500 

0057 N 56 4 244 KOS 79,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
vmesni kos     DN150x3000 

0058 N 56 4 245 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
vmesni kos     DN150x3500 

0059 N 56 4 246 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj; 
elementi: 
vmesni kos     DN150x4000 

 
SPREMEMBA 165 

Nivo:   3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 4 124  KPL 1,00 

 »Ovalni klinasti zasun, PN25, s prirobničnimi priključki, material ohišja nodularna litina GGG40, z epoksi zaščito 
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo, vreteno zasuna iz nerjavnega 
jekla AISI 316 z možnostjo menjave brez izvleka klina iz ohišja. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez 
vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in ISO 7259, vključno: 
* polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% 



manjši momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2 
* trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage 
* ročno kolo 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
- DN50 kos 5,00 
- DN100 kos 1,00 
- DN150 kos 1,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.09 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

 
 ter doda postavke 

0060 N 56 4 247 KOS 5,00  

Ovalni klinasti zasun, PN25, s prirobničnimi priključki, material ohišja nodularna litina GGG40, z epoksi zaščito 
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo, vreteno zasuna iz nerjavnega 
jekla AISI 316 z možnostjo menjave brez izvleka klina iz ohišja. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez 
vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in ISO 7259, vključno: 
* polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% 
manjši momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2 
* trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage 
* ročno kolo 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN50  

0061 N 56 4 248 KOS 1,00  

Ovalni klinasti zasun, PN25, s prirobničnimi priključki, material ohišja nodularna litina GGG40, z epoksi zaščito 
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo, vreteno zasuna iz nerjavnega 
jekla AISI 316 z možnostjo menjave brez izvleka klina iz ohišja. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez 
vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in ISO 7259, vključno: 
* polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% 
manjši momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2 
* trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage 
* ročno kolo 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN100 

0062 N 56 4 249 KOS 1,00  

Ovalni klinasti zasun, PN25, s prirobničnimi priključki, material ohišja nodularna litina GGG40, z epoksi zaščito 
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo, vreteno zasuna iz nerjavnega 
jekla AISI 316 z možnostjo menjave brez izvleka klina iz ohišja. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez 
vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in ISO 7259, vključno: 
* polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% 
manjši momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2 
* trojno tesnjenje vretena + zaščitni obroč pred vstopom nesnage 
* ročno kolo 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN150  

 
SPREMEMBA 166 



Nivo:   3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 4 130  KPL 1,00 

 »Montažno demontažna cevna spojka, PN25, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* protiprirobnice 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi:  
- DN100 kos 2,00 
- DN150 kos 6,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.15 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

 
 ter doda postavki 

0068 N 56 4 250 KOS 2,00  

Montažno demontažna cevna spojka, PN25, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* protiprirobnice 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi:  
DN100 

0069 N 56 4 251 KOS 6,00  

Montažno demontažna cevna spojka, PN25, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* protiprirobnice 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi:  
DN150 

 

 

SPREMEMBA 167 

Nivo:   3.7.2.6.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 54 3 107  KPL 1,00 

 »Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb2 MMK 45°, DN100 / 0,05 m3/ kos  kos 4 
Sb3 MMK 22,50°, DN100 / 0,05 m3/ kos kos 2 
Sb5 MMB kos, DN100/100 / 0,07 m3/ kos kos 1!« 

 

ter doda postavke 

0026 N 54 3 162 KOS 4,00  



Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb2 MMK 45°, DN100 / 0,05 m3/ kos 

0027 N 54 3 163 KOS 2,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb3 MMK 22,50°, DN100 / 0,05 m3/ kos 

0028 N 54 3 164 KOS 1,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb5 T kos, DN100/100 / 0,07 m3/ kos 

 

SPREMEMBA 168 

Nivo:   3.7.2.6.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 5 104 KPL 1,00 

 »Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
- F kos  DN80x350  kos 2,00 
- FF kos  DN80x800  kos 4,00 
- N kos  DN80  kos 2,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

 

0005 N 56 5 119 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
F kos  DN80x350 

0006 N 56 5 120 KOS 4,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
FF kos  DN80x800 

0007 N 56 5 121 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 



* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304 
elementi: 
N kos  DN80 

 

SPREMEMBA 169 

Nivo:   3.7.2.6.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 5 106 KPL 1,00 

 »Obojčni fazonski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in 
zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnilo STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
- MMR Vi   DN100/80  kos 2,00 
- MMK 22,50° Vi  DN100  kos 2,00 
- MMK 45° Vi  DN100  kos 4,00 
- vmesni kos  DN100x500  kos  8,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.04 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0009 N 56 5 122 KOS 2,00  

Obojčni fazoski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
*tesnilo STD Vi spoj  
-tesnila EPDM / obroč iz jekla 
MMR Vi     DN100/80 

0010 N 56 5 123 KOS 2,00  

Obojčni fazoski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
*tesnilo STD Vi spoj  
-tesnila EPDM / obroč iz jekla 
MMK 22,50° Vi     DN100 

0011 N 56 5 124 KOS 4,00  

Obojčni fazoski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
*tesnilo STD Vi spoj  
-tesnila EPDM / obroč iz jekla 
MMK 45° Vi     DN100 

0012 N 56 5 125 KOS 8,00  

Obojčni fazoski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
*tesnilo STD Vi spoj  
-tesnila EPDM / obroč iz jekla 
vmesni kos DN100x500 

 

SPREMEMBA 170 



Nivo:   3.7.2.7.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 54 3 146 KPL 1,00 

 »Seznam sidrnih blokov / poraba betona:     
* Sb1 DN150 / 0,28 m3/ kos    kos 3 
* Sb2 MMK 45°, DN150 / 0,13 m3/ kos   kos 2« 

 

ter doda postavki 

0020 N 54 3 165 KOS 3,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb1 DN150 / 0,28 m3/ kos 

0021 N 54 3 166 KOS 2,00  

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:  
Sb2 MMK 45°, DN150 / 0,13 m3/ kos 

 

SPREMEMBA 171 

Nivo:   3.7.2.7.1.2.1 MONTAŽNA DELA HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 55 7 107  KPL 1,00 

 »Demontaža obstoječih (spodaj naštetih) prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in 
vijačni materiall; 
- T kos DN 150/50, kos 1,00 
- T kos DN150/150, kos 3,00 
- FF kos DN50x200  kos 1,00 
- FF kos DN50x250 kos 2,00 
- FF kos DN150x400 kos 1,00 
- FF kos DN150x500 kos 1,00 
- FF kos DN150x700 kos 1,00 
- FF kos DN150x701 kos 1,00 
- FFR kos DN150/50 kos 2,00 
- FFR kos DN150/100 kos 1,00 
- FFK kos 90° DN50 kos 2,00 
- FFK kos 90° DN150 kos 3,00 
- N kos 90° DN150 kos 1,00 
- E kos STD Vi DN100 kos 1,00 
- E kos STD Vi DN150 kos 4,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.06 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0009 N 55 7 165 KOS 1,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 



T kos DN 150/50 

0010 N 55 7 166 KOS 3,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
T kos DN 150/150 

0011 N 55 7 167 KOS 1,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
FF kos DN 50x200 

0012 N 55 7 168 KOS 2,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
FF kos DN 50x250 

0013 N 55 7 169 KOS 1,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
FF kos DN 150x400 

0014 N 55 7 170 KOS 1,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
FF kos DN 150x500 

0015 N 55 7 171 KOS 2,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
FF kos DN 150x700 

0016 N 55 7 173 KOS 2,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
FFR kos DN 150/50 

0017 N 55 7 174 KOS 1,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 



FFR kos DN 150/100 

0018 N 55 7 175 KOS 2,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
FFK kos 90°  DN50 

0019 N 55 7 176 KOS 3,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
FFK kos 90°  DN150 

0020 N 55 7 177 KOS 1,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
N kos 90°  DN150 

0021 N 55 7 178 KOS 1,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
E kos STD Vi   DN100 

0022 N 55 7 179 KOS 4,00  

Demontaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijačni material, 
vključno:  
*prenos v začasno skladišče, 
*čiščenje površin z mehko krpo,  
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
E kos STD Vi   DN150 

 

SPREMEMBA 172 

Nivo:   3.7.2.7.1.2.1 MONTAŽNA DELA HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 55 7 108  KPL 1,00 

 »Demontaža obstoječih (spodaj naštetih) obojčnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni materia; 
* vmesni kos DN 150x1400  kos 1,00 
* vmesni kos DN 150x2560 kos 1,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.07 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavki 

0023 N 55 7 180 KOS 1,00  

Demontaža obstoječih obojčnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni material, vključno:  
* prenos v začasno skladišče,  



* čiščenje površin z mehko krpo,  
* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
vmesni kos     DN150x1400 

0024 N 55 7 181 KOS 1,00  

Demontaža obstoječih obojčnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni material, vključno:  
* prenos v začasno skladišče,  
* čiščenje površin z mehko krpo,  
* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del 
vmesni kos     DN150x2560 

 

SPREMEMBA 173 

Nivo:   3.7.2.7.1.2.1 MONTAŽNA DELA HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 55 7 109  KPL 1,00 

 »Demontaža obstoječih (spodaj naštetih) prirobničnih zasunov iz nodularne litine GGG 40, s tesnilnim in 
vijačnim materialom, v AB priključnem jašku H6; 
 DN50  kos 4,00 
 DN100  kos 1,00 
 DN150  kos 1,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0025 N 55 7 182 KOS 4,00  

Demontaža obstoječega prirobničnega zasuna iz nodularne litine GGG 40, s tesnilnim in vijačnim materialom, v 
AB priključnem jašku H6, vključno:  
* prenos v začasno skladišče,  
* čiščenje površin z mehko krpo,  
* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del,  
* izvedba potrebnih servisnih del 
DN50 

0026 N 55 7 183 KOS 1,00  

Demontaža obstoječega prirobničnega zasuna iz nodularne litine GGG 40, s tesnilnim in vijačnim materialom, v 
AB priključnem jašku H6, vključno:  
* prenos v začasno skladišče,  
* čiščenje površin z mehko krpo,  
* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del,  
* izvedba potrebnih servisnih del 
DN100 

0027 N 55 7 184 KOS 1,00  

Demontaža obstoječega prirobničnega zasuna iz nodularne litine GGG 40, s tesnilnim in vijačnim materialom, v 
AB priključnem jašku H6, vključno:  
* prenos v začasno skladišče,  
* čiščenje površin z mehko krpo,  
* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del,  
* izvedba potrebnih servisnih del 
DN150 

 

SPREMEMBA 174 



Nivo:   3.7.2.7.1.2.1 MONTAŽNA DELA HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 55 7 123  KPL 1,00 

 »Montaža obstoječih (spodaj naštetih) prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vključno: 
* novo 100% - tesnila EPDM / obroč iz jekla, 
* novo 50% - vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
- T kos DN150/150 kos 1,00 
- FF kos DN50x250 kos 1,00 
- FFR kosDN150/50 kos 1,00 
- FFK kos 90° DN50 kos 2,00 
- FFK kos 90° DN150 kos 2,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.21 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0042 N 55 7 185 KOS 1,00  

Montaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vključno: 
* novo 100% - tesnila EPDM / obroč iz jekla, 
* novo 50% - vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
T kos DN150/150 

0043 N 55 7 186 KOS 1,00  

Montaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vključno: 
* novo 100% - tesnila EPDM / obroč iz jekla, 
* novo 50% - vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN50x250  

0044 N 55 7 187 KOS 1,00  

Montaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vključno: 
* novo 100% - tesnila EPDM / obroč iz jekla, 
* novo 50% - vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFR kos DN150/50  

0045 N 55 7 188 KOS 2,00 
 

Montaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vključno: 
* novo 100% - tesnila EPDM / obroč iz jekla, 
* novo 50% - vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK kos 90° DN50  

0046 N 55 7 189 KOS 2,00 
 

Montaža obstoječih prirobničnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vključno: 
* novo 100% - tesnila EPDM / obroč iz jekla, 
* novo 50% - vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK kos 90° DN150  

 

 



SPREMEMBA 175 

Nivo:   3.7.2.7.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 6 105  KPL 1,00 

 »Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji      
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
F kos   DN150x500  kos 1,00 
F kos   DN150x800  kos 1,00 
F kos   DN150x1300  kos 1,00 
FF kos   DN150x700  kos 1,00 
FF kos   DN150x2100  kos 1,00 
FFK kos 11,25°  DN150   kos 2,00 
FFK kos 22,50°  DN150   kos 2,00 
FFK kos 45°  DN150   kos 13,00 
E kos STD Vi  DN150   kos 5,00; 
 

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

 

0004 N 56 6 128 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
F kos DN150x500 

0005 N 56 6 129 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
F kos DN150x800  

0006 N 56 6 130 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  



* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
F kos DN150x1300 

0007 N 56 6 131 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x700  

0008 N 56 6 132 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FF kos DN150x2100 

0009 N 56 6 133 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK kos 11,25° DN150 

0010 N 56 6 134 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK kos 22,50° DN150 

0011 N 56 6 135 KOS 13,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK kos 45° DN150 

0012 N 56 6 136 KOS 5,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico  
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 



E kos STD Vi DN150 

 

SPREMEMBA 176 

Nivo:   3.7.2.7.1.2.2 MATERIAL HO 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 6 106 KPL 1,00 

 »Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
MMK 11,25° Vi  DN150  kos 2,00 
MMK 22,50° Vi  DN150  kos 3,00 
MMK 45° Vi  DN150  kos 10,00 
vmesni kos  DN150x300 kos 1,00 
vmesni kos  DN150x500 kos 7,00 
vmesni kos  DN150x800 kos 1,00 
vmesni kos  DN150x1000 kos 1,00 
vmesni kos  DN150x1100 kos 1,00 
vmesni kos  DN150x1300 kos 2,00 
vmesni kos  DN150x1800 kos 2,00 
vmesni kos  DN150x2000 kos 1,00 
vmesni kos  DN150x2300 kos 1,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

0013 N 56 6 137 KOS 2,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
MMK 11,25° Vi DN150  
 

0014 N 56 6 138 KOS 3,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
MMK 22,50° Vi DN150  
 

0015 N 56 6 139 KOS 10,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 



* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
MMK 45° Vi DN150  
 

0016 N 56 6 140 KOS 1,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
vmesni kos DN150x300  

0017 N 56 6 141 KOS 7,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
vmesni kos DN150x500 

0018 N 56 6 142 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
vmesni kos DN150x800 

0019 N 56 6 143 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
vmesni kos DN150x1000 

0020 N 56 6 144 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
vmesni kos DN150x1100 

0021 N 56 6 145 KOS 2,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
vmesni kos DN150x1300 

0022 N 56 6 146 KOS 2,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 



vmesni kos DN150x1800 

0023 N 56 6 147 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
vmesni kos DN150x2000 

0024 N 56 6 148 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* tesnila STD Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
elementi: 
vmesni kos DN150x2300 

 

SPREMEMBA 177 

Nivo:   3.7.4.1 GRADBENA DELA - JAVNI CEVOVOD 

Pri postavki: 

0006   N 15 3 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Strojni izkop vodovodnega jarka širine  1,5 m, globine do 6,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in 
odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka  
a) humus - I. ktg. 15 %« 

z vsebino 

»Strojni izkop vodovodnega jarka širine  1,5 m, globine do 6,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in 
odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka  
a) humus - I. ktg. 5 %« 

 

SPREMEMBA 178 

Nivo:   3.7.5.1.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 

Pri postavki: 

0023   N 60 1 111 

se zamenja vsebina postavke 

»Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2 višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 
cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten.« 

z vsebino 

»Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2 višine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80 
cm iz cementnega betona C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zaščiten.« 

 

SPREMEMBA 179 



Nivo:   3.7.6.2.4.2 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija 

Pri postavki: 

0002   S 4 3 163 

se zamenja vsebina opombe 

 »* cev GRP SN10 (po SIST EN 14364), na eni strani montirano poliestrsko spojko z EPDM tesnilom; 
* del trase od RJ3 do RJ12 (območje visoke talne vode);« 

z vsebino 

»* cev GRP SN10 (po SIST EN 14364), na eni strani montirano poliestrsko spojko z EPDM tesnilom; 
* del trase od RJ3 do RJ12 (območje visoke talne vode);  
*cementni beton C12/15« 
 

SPREMEMBA 180 

Nivo:   3.8.1.1.2 GRADBENI DEL 

Pri postavki: 

0003   N 63 2 107 

se zamenja vsebina postavke 

»Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m,  
polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip-do zgornjega ustroja, z 
izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, nakladanje viška 
materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.« 

z vsebino 

»Kombiniran izkop v zemlji III. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m,  
polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s cementnim betonom C 12/15, zasip-
do zgornjega ustroja, z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, 
nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.« 

 

SPREMEMBA 181 

Nivo:   3.8.1.2.2 GRADBENI DEL 

Nivo:   3.8.1.3.2 GRADBENI DEL 

Pri postavki: 

   N 63 2 113 

se zamenja vsebina postavke 

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom) v zemlji III. ktg dim. 
0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi 
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s  C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, 
polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na 
deponijo z vsemi stroški.« 

z vsebino 



»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom) v zemlji III. ktg dim. 
0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi 
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s cementnim betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z 
nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala 
na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.« 

 

SPREMEMBA 182 

Nivo:   3.8.1.4.2 GRADBENI DEL 

Pri postavki: 

0001   N 63 2 111 

se zamenja vsebina postavke 

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom) v zemlji III. ktg dim. 
0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 160 mm PVC cevi 
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s  C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, 
dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion 
in odvoz na deponijo z vsemi stroški.« 

z vsebino 

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom) v zemlji III. ktg dim. 
0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 160 mm PVC cevi 
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s cementnim betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z 
nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška 
materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.« 

 

SPREMEMBA 183 

Nivo:   3.8.1.5.2 GRADBENI DEL 

Pri postavki: 

0001   N 63 2 112 

se zamenja vsebina postavke 

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom) v zemlji III. ktg dim. 
0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3 x 160 mm PVC cevi 
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, 
dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion 
in odvoz na deponijo z vsemi stroški.« 

z vsebino 

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 ročno s povečano pazljivostjo nad obstoječim kablom) v zemlji III. ktg dim. 
0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3 x 160 mm PVC cevi 
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s cementnim betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z 
nabijanjem v plasteh, dobava in  polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška 
materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški.« 

 



SPREMEMBA 184 

Nivo:   3.8.2.1 GRADBENA DELA 

Pri postavki: 

0003   N 63 2 117 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava cevne kabelske kanalizacije (od TP do kab. jaška KJ10) s PVC cevjo premera 1x160 mm, kombiniran 
izkop v zemlji III. kategorije dim. 0,4x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi pritrjenimi na vertikalne 
palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 3-7 mm) zasip cevi s peskom do višine 10cm nad temenom 
cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm traku, nadaljni zasip z 
izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz odvečnega materiala 
v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)« 

z vsebino 

»Izdelava cevne kabelske kanalizacije (od TP do kab. jaška KJ10) s PVC cevjo premera 1x160 mm, kombiniran 
izkop v zemlji III. kategorije dim. 0,4x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi pritrjenimi na vertikalne 
palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 4-8 mm) zasip cevi s peskom do višine 10cm nad temenom 
cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm traku, nadaljni zasip z 
izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz odvečnega materiala 
v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)« 

 

SPREMEMBA 185 

Nivo:   3.8.2.1 GRADBENA DELA 

Pri postavki: 

0004   N 63 2 118 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava cevne kabelske kanalizacije (od kab. jaška KJ10 do lokacije vodnega jaška) s PVC cevjo premera 
110mm, kombiniran izkop v zemlji III-IV. kategorije dim. 0,4x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi 
pritrjenimi na vertikalne palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 3-7 mm) zasip cevi s peskom do 
višine 10cm nad temenom cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm 
traku, nadaljni zasip z izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz 
odvečnega materiala v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)« 

z vsebino 

»Izdelava cevne kabelske kanalizacije (od kab. jaška KJ10 do lokacije vodnega jaška) s PVC cevjo premera 
110mm, kombiniran izkop v zemlji III-IV. kategorije dim. 0,4x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi 
pritrjenimi na vertikalne palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 4-8 mm) zasip cevi s peskom do 
višine 10cm nad temenom cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm 
traku, nadaljni zasip z izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz 
odvečnega materiala v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)« 

 

SPREMEMBA 186 

Nivo:   3.8.2.1 GRADBENA DELA 



Pri postavki: 

0005   N 63 2 119 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava cevne kabelske kanalizacije (od kab. jaška KJ10 do  kab. jaška KJ13) s  3x PVC cevjo premera 
1x110mm, kombiniran izkop v zemlji III-IV. kategorije dim. 0,5x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi 
pritrjenimi na vertikalne palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 3-7 mm) zasip cevi s peskom do 
višine 10cm nad temenom cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm 
traku, nadaljni zasip z izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz 
odvečnega materiala v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)« 

z vsebino 

»Izdelava cevne kabelske kanalizacije (od kab. jaška KJ10 do  kab. jaška KJ13) s  3x PVC cevjo premera 
1x110mm, kombiniran izkop v zemlji III-IV. kategorije dim. 0,5x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi 
pritrjenimi na vertikalne palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 4-8 mm) zasip cevi s peskom do 
višine 10cm nad temenom cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm 
traku, nadaljni zasip z izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo (žabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz 
odvečnega materiala v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)« 

 

SPREMEMBA 187 

Nivo:   3.8.2.1 GRADBENA DELA 

Pri postavki: 

0006   N 63 2 120 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in montaža kabelskega jaška iz B.C. fi 0,8m, izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z 
betonom, montaža  LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov,  nakladanje in odvoz 
odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, komplet z 
statičnim izračunom AB jaška in delavniško dokumentacijo,  čiščenje okolice, komplet z dobavo LŽ pokrova, 
0,6x0,6m, 125kN.« 

z vsebino 

»Dobava in montaža kabelskega jaška iz B.C. fi 0,8m, izkop v zemljišču III. do V. ktg., betoniranje dna jaška z 
betonom C25/30, montaža  LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov,  nakladanje in odvoz 
odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje 
okolice, komplet z dobavo LŽ pokrova, 0,6x0,6m, 125kN.« 

 

SPREMEMBA 188 

Nivo:   3.8.2.1 GRADBENA DELA 

Pri postavki: 

0007   N 63 2 105 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dimenzije 0,6x0,6x0,6m(notranje mere), izkop v zemljišču III. 
do V. ktg., jašek opremljen LŽ pokrovom, (enostranski opaž), nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter 



stroški začasne in končne deponije, čiščenje terena, izdelava jaška vključno z armaturo, komplet z statičnim 
izračunom AB jaška in delavniško dokumentacijo,  čiščenje okolice, komplet z dobavo LŽ pokrova, 0,4x0,4m, 
125kN in komplet z dobavo gradbenega materiala.« 

z vsebino 

»Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška (C25/30) dimenzije 0,6x0,6x0,6m(notranje mere), izkop v 
zemljišču III. do V. ktg., jašek opremljen LŽ pokrovom, (enostranski opaž), nakladanje in odvoz odvečnega 
materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje terena, izdelava jaška vključno z armaturo,  čiščenje 
okolice, komplet z dobavo LŽ pokrova, 0,4x0,4m, 125kN in komplet z dobavo gradbenega materiala« 

 

SPREMEMBA 189 

Nivo:   3.8.2.1 GRADBENA DELA 

Pri postavki: 

0008   N 63 2 122 

se zamenja vsebina postavke 

»Vgrajevanje gotovega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiščem« 

z vsebino 

»Vgrajevanje cementnega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiščem« 

 

SPREMEMBA 190 

Nivo:   3.8.5.1 GRADBENA DELA 

Pri postavki: 

0004   N 63 3 167 

se zamenja vsebina postavke 

»Vgrajevanje gotovega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiščem« 

z vsebino 

»Vgrajevanje cementnega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiščem« 

 

SPREMEMBA 191 

Nivo:   3.8.6.1.1 GRADBENA DELA 

Pri postavki: 

0003   N 63 3 124 

se zamenja vsebina postavke 

»Vgrajevanje gotovega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiščem« 

z vsebino 



»Vgrajevanje cementnega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiščem« 

 

SPREMEMBA 192 

Nivo:   3.8.6.2.1 GRADBENA DELA 

Nivo:   3.8.6.3.1 GRADBENA DELA 

Pri postavki: 

   N 63 3 106 

se zamenja vsebina postavke 

»Vgrajevanje gotovega betona C12/15 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiščem« 

z vsebino 

»Vgrajevanje cementnega betona C12/15 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiščem« 

 

SPREMEMBA 193 

Nivo:   4.2.1.2.1 Planum temeljnih tal 

Z nivoja se izbriše postavko 

»S 2 2 113   M2 23890,00 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije« 

 

SPREMEMBA 194 

Nivo:   4.2.2.1.2 Čiščenje terena 

Na nivo se doda postavko 

»0006 N 14 4 103   M3  50,00 Odstranitev gradbenih in ostalih odpadkov pred pričetkom del, 
vključno z oddajo pooblaščenemu zbiralcu/predelovalcu odpadkov«  

z opombo  

*za preprečevanje morebitnega odlaganja takih odpadkov v nadaljevanju pa je odgovoren izvajalec 

 

SPREMEMBA 195 

Nivo:   4.2.2.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 

Z nivoja se izbriše postavko 

»S 2 3 315   M2 24787,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna 
trdnost do nad 18 kN/m2« 

ter doda postavko 

»0001 N 52 1 225    M2 24787,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 
natezna trdnost  nad 60 kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh«  



 

SPREMEMBA 196 

Nivo:   4.2.3.2.2 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 

Z nivoja se izbriše postavko 

»S 2 3 315   M2 2120,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 
nad 18 kN/m2« 

ter doda postavko 

»0001 N 52 1 225    M2 2120,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna 
trdnost  nad 60 kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh«  

 

SPREMEMBA 197 

Nivo:   4.2.5.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 

Z nivoja se izbriše postavko 

»S 2 3 315   M2 8507,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do 
nad 18 kN/m2« 

ter doda postavko 

»0001 N 52 1 225    M2 8507,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna 
trdnost  nad 60 kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh«  

 

SPREMEMBA 198 

Nivo:   4.2.2.2.5 Brežine in zelenice 

Nivo:   4.2.4.2.5 Brežine in zelenice 

Nivo:   4.2.5.2.5 Brežine in zelenice 

Nivo:   4.2.6.2.5 Brežine in zelenice 

Nivo:   4.2.7.2.4 Brežine in zelenice 

Pri postavki: 

   N 51 1 102 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgradnja humusa« 

z vsebino 

»Dobava  humusa« 

 

SPREMEMBA 199 



Nivo:   4.2.3.2.4 Brežine in zelenice 

na nivo doda postavko 

»0002 N 51 1 102    M3 200,00  Dobava  humusa«  

 

SPREMEMBA 200 

Nivo:   4.2.4.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 

Nivo:   4.2.6.2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 

Pri postavki: 

0001   N 52 1 225 

se zamenja vsebina postavke 

»Polaganje ločilne drenažne plasti - filc« 

z vsebino 

»Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 60 kN/m2, zahtevana 
nosilnost v obeh smereh« 

SPREMEMBA 201 

Nivo:   4.2.7.1.2 Čiščenje terena 

Na nivo se doda postavko 

»0003 N 14 4 103   M3  50,00 Odstranitev gradbenih in ostalih odpadkov pred pričetkom del, 
vključno z oddajo pooblaščenemu zbiralcu/predelovalcu odpadkov«  

z opombo  

»*za preprečevanje morebitnega odlaganja takih odpadkov v nadaljevanju pa je odgovoren izvajalec« 

 

SPREMEMBA 202 

Nivo:   4.2.7.2.2 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato 

Z nivoja se izbriše postavko 

»S 2 3 315   M2 14260,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna 
trdnost do nad 18 kN/m2« 

ter doda postavko 

»0001 N 52 1 225    M2 14260,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), 
natezna trdnost  nad 60 kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh«  

 

SPREMEMBA 203 

Nivo:   2.5.1.1.3 Odvod hribinske vode 



Pri postavki: 

0004   N 20 4 117 

se zamenja vsebina postavke 

»Dobava in vgraditev vijačenega polnega pokrova iz duktilne litine razreda nosilnosti E600 (EN 124), dimenzij 
600/600 mm« 

z vsebino 

»Dobava in vgraditev vijačenega polnega pokrova iz duktilne litine razreda nosilnosti E600 (EN 124), dimenzij fi 
600mm« 

ter spremeni količino »KOS   1,00« na »KOS  3,00« 

 

SPREMEMBA 204 

Nivo:   3.6.3.2.6 Brežine in zelenice 

Pri postavki: 

0006   S 2 5 281 

se zamenja vsebina opombe 

 »* ureditev jarka ob iztoku in vtoku (brežine in prag) 
* kamni 40 cm v pustem betonu 
 * fuge zapolnjene z zemljo« 

z vsebino 

»**ureditev jarka ob iztoku in vtoku (brežine in prag) 
* kamni 40 cm vcementnem betonu C25/30 
* fuge zapolnjene z zemljo« 
 
SPREMEMBA 205 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

 »N 56 1 104 KPL 1,00 

 »Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
seznam elementov: 
T kos  DN250/250 kos 1,00 
FF kos  DN250/1500 kos 1,00 
FF kos  DN250/1700 kos 1,00 
X kos  DN80/40 kos 1,00 
X kos DN250/80  kos 1,00 
slepa prirobnica DN250 kos 1,00 
E kos STD Vi DN250  kos 2,00; 



OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V 
POSTAVKI ŠT. 1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.1)! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

 

0004 N 56 1 191 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
seznam elementov: 
T kos DN250/250 

0005 N 56 1 192 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
seznam elementov: 
FF kos DN250/1500 

0006 N 56 1 193 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
seznam elementov: 
FF kos DN250/1700 

0007 N 56 1 194 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
seznam elementov: 
X kos DN80/40  

0008 N 56 1 195 KOS 1,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
seznam elementov: 
X kos DN250/80 

0009 N 56 1 196 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 



zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
seznam elementov: 
slepa prirobnica DN250 

0010 N 56 1 197 KOS 2,00  

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi s STD Vi spoji 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
seznam elementov: 
E kos STD Vi DN250 

 
 
SPREMEMBA 206 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 1 105 KPL 1,00 

»Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
seznam elementov:  
MMK 45° Vi  DN250  kos 2,00 
vmesni kos  DN250x1000 kos 3,00 
vmesni kos  DN250x1600 kos 1,00 
vmesni kos  DN250x3000 kos 1,00; 
OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V 
POSTAVKI ŠT. 1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.1)! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

 

0011 N 56 1 198 KOS 2,00  

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
seznam elementov:  
MMK 45° Vi DN250 

0012 N 56 1 199 KOS 3,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
seznam elementov:  



vmesni kos DN250x1000 

0013 N 56 1 200 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
seznam elementov:  
vmesni kos DN250x1600 

0014 N 56 1 201 KOS 1,00  

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
seznam elementov:  
vmesni kos DN250x3000 

 
SPREMEMBA 207 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 1 135 KLP 1,00 

 »Prirobnični prehodni kos s sidrno ploščo in vrtljivimi prirobnicami, PN10, izdelan iz nodularne litine v skladu z 
EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za 
vgradnjo v AB steno jaška vodotesne izvedbe, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304: 
ELEMENTI: 
FFF kos DN250x600 kos 2,00 
FFF kos DN300x600 kos 2,00; 
OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V 
POSTAVKI ŠT. 1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3!« 

ter doda postavki 

0042 N 56 1 202 KOS 2,00  

Prirobnični prehodni kos s sidrno ploščo in vrtljivimi prirobnicami, PN10, izdelan iz nodularne litine v skladu z 
EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za 
vgradnjo v AB steno jaška vodotesne izvedbe, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304: 
FFF kos DN250x600 

0043 N 56 1 203 KOS 2,00  

Prirobnični prehodni kos s sidrno ploščo in vrtljivimi prirobnicami, PN10, izdelan iz nodularne litine v skladu z 
EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za 
vgradnjo v AB steno jaška vodotesne izvedbe, vključno: 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304: 
FFF kos DN300x600 

 

 

 



SPREMEMBA 208 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 1 138 KPL 1,00 

 »Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
- T kos DN250/65 kos 2,00 
- T kos DN250/250 kos 1,00 
- T kos DN300/250 kos 2,00 
- FF kos DN250x1000 kos 1,00 
- FF kos DN250x200 kos 1,00 
- FF kos DN250x1400 kos 1,00 
- FF kos DN250x1700 kos 1,00 
- FF kos DN300x500 kos 1,00 
- FF kos DN300x1200 kos 2,00 
- FF kos DN300/1500 kos 1,00 
- FFR kos DN250/150 kos 2,00 
- FFR kos DN300/150 kos 2,00 
- FFR kos DN300/250 kos 1,00 
- FFK 22,50° DN250 kos 1,00 
- FFK 90° DN250       kos 3,00 
- E kos STD Vi DN250 kos 4,00 
- E kos STD Vi DN300 kos 3,00; 
OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V 
POSTAVKI ŠT. 1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3)!« 

ter doda postavke 

0044 N 56 1 204 KOS 2,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
T kos DN250/65 

0045 N 56 1 205 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
T kos DN250/250 

0046 N 56 1 206 KOS 2,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  



* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
T kos DN300/250 

0047 N 56 1 207 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FF kos      DN250x1000 

0048 N 56 1 208 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FF kos      DN250x1200 

0049 N 56 1 209 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FF kos      DN250x1400 

0050 N 56 1 210 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FF kos      DN250x1700 

0051 N 56 1 211 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FF kos      DN300x500 

0052 N 56 1 212 KOS 2,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  



* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FF kos      DN300x1200 

0053 N 56 1 213 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FF kos      DN300x1500 

0054 N 56 1 214 KOS 2,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FFR kos      DN250/150 

0055 N 56 1 215 KOS 2,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FFR kos      DN300/150 

0056 N 56 1 216 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FR kos      DN300/250 

0057 N 56 1 217 KOS 1,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
FFK 22,50° DN250 

0058 N 56 1 218 KOS 3,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 



elementi: 
FFK 90° DN250 

0059 N 56 1 219 KOS 4,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
E kos STD Vi      DN250 

0060 N 56 1 220 KOS 3,00 
 

Prirobnični fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarniško 
zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno:  
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla  
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
E kos STD Vi      DN300 

 

SPREMEMBA 209 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 1 139 KPL 1,00 

 »Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla;  
elementi:  
MMK 22,50° Vi DN300 kos 1,00 
MMK 45° Vi DN300 kos 2,00 
MMR Vi kos DN300/250 kos 1,00 
Ekspres Vi U kos DN300  kos 2,00 
Objčna cev STD Vi DN300x2000 kos 2,00 
vmesni kos DN250x750 kos 1,00 
vmesni kos DN300x1000 kos 3,00 
vmesni kos DN300x2000 kos 3,00; 
OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V 
POSTAVKI ŠT. 1.04 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3!« 

ter doda postavke 

0061 N 56 1 221 KOS 1,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla;  
elementi:  



MMK 22,50° Vi DN300 

0062 N 56 1 222 KOS 2,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla;  
elementi:  
MMK 45° Vi DN300 

0063 N 56 1 223 KOS 1,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla;  
elementi:  
MMR Vi kos DN300/250 

0064 N 56 1 224 KOS 2,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla;  
elementi:  
Ekspres Vi U kos DN300 

0065 N 56 1 225 KOS 2,00  

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla;  
elementi:  
Objčna cev STD Vi     DN300x2000 

0066 N 56 1 226 KOS 1,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla;  
elementi:  
vmesni kos      DN250x750 

0067 N 56 1 227 KOS 3,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla;  
elementi:  
vmesni kos      DN300x1000 

0068 N 56 1 228 KOS 3,00 
 



Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla;  
elementi:  
vmesni kost    DN 300x2000 

 

 

SPREMEMBA 210 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 1 141 KPL 1,00 

 

 »Prirobnični predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, 
znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
- F kos DN300x450 kos 1,00 
- F kos DN300x5900 kos 1,00 
- FF kos DN300x2400 kos 1,00 
- FFK 90° DN300 kos 2,00 
- E kos STD Vi DN300 kos 1,00; 
OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V 
POSTAVKI ŠT. 1.07 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3!« 

 

ter doda postavke 

 

0071 N 56 1 229 KOS 1,00 
 

Prirobnični predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj 
in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
F kos DN300x450 
 

0072 N 56 1 230 KOS 1,00 
 

Prirobnični predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj 
in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 



F kos DN300x5900 
 

0073 N 56 1 231 KOS 1,00  

Prirobnični predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj 
in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
FF kos DN300x2400 

0074 N 56 1 232 KOS 2,00  

Prirobnični predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj 
in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
 FFK 90° DN300  

0075 N 56 1 233 KOS 1,00  

Prirobnični predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj 
in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
 E kos STD Vi DN300 

 

 

SPREMEMBA 211 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 1 142  KPL 1,00 

 »Obojčni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 
545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, 
vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* elastomerni distančnik      
* elastomerna manšeta; 
elementi:  
MMK 45° Vi DN300 kos 2,00 
Obojčna cev STD Vi DN300x3400 kos 1,00 
Obojčna cev STD Vi DN300x4600 kos 1,00 
Obojčna cev STD Vi DN300x5500 kos 1,00 
vmesni kos DN300x1000 kos 3,00; 
OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V 
POSTAVKI ŠT. 1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3)! OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

 

0076 N 56 1 234 KOS 2,00 
 



Obojčni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 
545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, 
vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* elastomerni distančnik  
* elastomerna manšeta; 
elementi:  
MMK 45° Vi DN300 

0077 N 56 1 235 KOS 1,00 
 

Obojčni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 
545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, 
vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* elastomerni distančnik  
* elastomerna manšeta; 
elementi:  
Obojčna cev STD Vi DN300x3400 

0078 N 56 1 236 KOS 1,00  

Obojčni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 
545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, 
vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* elastomerni distančnik  
* elastomerna manšeta; 
elementi:  
Obojčna cev STD Vi DN300x4600 

0079 N 56 1 237 KOS 1,00  

Obojčni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 
545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, 
vključno: 
Obojčna cev STD Vi DN300x5500 

0080 N 56 1 238 KOS 3,00  

Obojčni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 
545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, 
vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* elastomerni distančnik  
* elastomerna manšeta; 
elementi:  
vmesni kos DN300x1000 

 

 

SPREMEMBA 212 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 



   N 56 1 143  KPL 1,00 

 »Obojčni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Ve spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 
545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, 
vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Ve spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* elastomerni distančnik 
* elastomerna manšeta; 
elementi: 
Obojčna cev STD Ve DN300x5200 kos 1,00 
Obojčna cev STD Ve DN300x5600 kos 1,00; 
OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V 
POSTAVKI ŠT. 1.10 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.1, 1.2)! OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavki 

0082 N 56 1 239 KOS 1,00  

Obojčni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Ve spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 
545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, 
vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Ve spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* elastomerni distančnik 
* elastomerna manšeta; 
elementi: 
Obojčna cev STD Ve DN300x5200 

0083 N 56 1 240 KOS 1,00  

Obojčni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Ve spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 
545:2011, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, 
vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Ve spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* elastomerni distančnik 
* elastomerna manšeta; 
elementi: 
Obojčna cev STD Ve DN300x5600 

 

SPREMEMBA 213 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 1 150  KPL 1,00 

 »Zaporna loputa z ročnim polžnim pogonom, PN10, s prirobničnimi priključki, material ohišja in diska je 
nodularna litina GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, zadrževalni obroč tesnila iz jekla St 37-2 z 
epoksi zaščito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroč sedeža iz nerjavnega jekla AISI 316i, 
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki 
so iz nerjavnega jekla AISI 304. Disk je vpet ekscentrično v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN 
DIN 3554 del 1-2, vključno: 
* ročno kolo s polžnim pogonom 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 



DN250  kos 6,00 
DN300  kos 3,00; 
OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V 
POSTAVKI ŠT. 1.11 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3)! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavki 

0084 N 56 1 241 KOS 6,00  

Zaporna loputa z ročnim polžnim pogonom, PN10, s prirobničnimi priključki, material ohišja in diska je 
nodularna litina GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, zadrževalni obroč tesnila iz jekla St 37-2 
z epoksi zaščito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroč sedeža iz nerjavnega jekla AISI 316i, 
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki 
so iz nerjavnega jekla AISI 304. Disk je vpet ekscentrično v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN 
DIN 3554 del 1-2, vključno: 
* ročno kolo s polžnim pogonom 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN250  

0085 N 56 1 242 KOS 3,00  

Zaporna loputa z ročnim polžnim pogonom, PN10, s prirobničnimi priključki, material ohišja in diska je 
nodularna litina GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, zadrževalni obroč tesnila iz jekla St 37-2 
z epoksi zaščito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroč sedeža iz nerjavnega jekla AISI 316i, 
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki 
so iz nerjavnega jekla AISI 304. Disk je vpet ekscentrično v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN 
DIN 3554 del 1-2, vključno: 
* ročno kolo s polžnim pogonom 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN300 

 

SPREMEMBA 214 

Nivo:   3.7.3.1 GRADBENA DELA - JAVNI CEVOVOD 

Z nivoja se izbriše postavko 

0007   N 15 3 102 

 »Strojni izkop vodovodnega jarka širine  1,5 m, globine do 6,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in 
odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka  
a) humus - I. ktg. 15 % 
« 

z vsebino 

»Strojni izkop vodovodnega jarka širine  1,5 m, globine do 6,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in 
odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka  
a) humus - I. ktg. 5 %« 

 

SPREMEMBA 215 

Nivo:   3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL 



Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 1 151  KPL 1,00 

 »Montažno demontažna cevna spojka, PN10, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* protiprirobnice 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN250  kos 4,00 
DN300  kos 3,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.12 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavki 

0088 N 56 1 243 KOS 4,00  

Montažno demontažna cevna spojka, PN10, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* protiprirobnice 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN250  
 

0089 N 56 1 244 KOS 3,00 
 

Montažno demontažna cevna spojka, PN10, s prirobničnimi priključki, izdelana iz jekla z Epoksi zaščito min. 
250 mikronov, možnost nastavitve dolžine L = ± 25 mm, vključno: 
* protiprirobnice 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
elementi: 
DN300  

 

SPREMEMBA 216 

Nivo:   3.7.2.1.2.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

  N 56 2 104  KPL 1,00 

 »Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
MMR kos Vi  DN300/250  kos 1,00 
MMK 45° Vi  DN250   kos 6,00 
MMK 45° Vi  DN300   kos 1,00 
vmesni kos  DN250x300  kos 2,00 
vmesni kos  DN250x1000  kos 3,00 



vmesni kos  DN250x1800  kos 2,00 
vmesni kos  DN250x3600  kos 2,00 
vmesni kos  DN300x700  kos 1,00; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!!« 

ter doda postavke 

 

0005 N 56 2 109 KOS 1,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
MMR kos Vi DN300/250 

0006 N 56 2 110 KOS 6,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
MMK 45° Vi DN250  

0007 N 56 2 111 KOS 1,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
* obojčni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla; 
elementi: 
MMK 45° Vi DN300 
 

0008 N 56 2 112 KOS 2,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
vmesni kos DN250x300 

0009 N 56 2 113 KOS 3,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
vmesni kos DN250x1000 

0010 N 56 2 114 KOS 2,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
vmesni kos DN250x1800 



0011 N 56 2 115 KOS 2,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
vmesni kos DN250x3600 

0012 N 56 2 116 KOS 1,00 
 

Obojčni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj 
tovarniško zaščiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vključno: 
vmesni kos DN300x700 

 

 

SPREMEMBA 217 

Nivo:   3.7.2.1.2.2.2 MATERIAL 

Z nivoja se izbriše postavko 

   N 56 2 106  KPL 1,00 

 »Elektrovarilni material iz PE100-SDR 11 za elektrofuzijsko varjenje, z oznako AGEF, vključno: 
* Obojka AGEF d 315 kos 8,00 
* Končnik dolgi AGEF d 315 kos 2,00 
* Prirobnica prosta  d 315 kos 2,00 
* tesnila EPDM / obroč iz jekla 
* vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304; 
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ŠT. 
1.05 V PRILOGI ZA ISTO PODROČJE DEL! 
OBVEZNO IZPOLNITI!« 

ter doda postavke 

      

0014 N 56 2 117 KOS 8,00 
 

Elektrovarilni material iz PE100-SDR 11, za elektrofuzijsko varjenje, z oznako AGEF, vključno:  
- tesnila EPDM / obroč iz jekla  
- vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304  
Obojka AGEF d 315  
 

0015 N 56 2 118 KOS 2,00 
 

Elektrovarilni material iz PE100-SDR 11, za elektrofuzijsko varjenje, z oznako AGEF, vključno:  
- tesnila EPDM / obroč iz jekla  
- vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304  
Končnik dolgi AGEF d 315  

0016 N 56 2 119 KOS 2,00 
 

Elektrovarilni material iz PE100-SDR 11, za elektrofuzijsko varjenje, z oznako AGEF, vključno:  
- tesnila EPDM / obroč iz jekla  
- vijačni material iz nerjavnega jekla AISI 304  



Prirobnica prosta d 315  

 

SPREMEMBA 218 

Nivo:   2.5.1.1.4 Odvod cestiščne vode 

Doda se postavko z vsebino 

»0014   S 3 5 214   M1   40,00    Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignejenega robnika iz cementnega 
betona s prerezom 15/25 cm« 

z opombo 

»*robniki v galeriji« 

 

SPREMEMBA 219 

Nivo:   2.5.3.1.6 Voziščne konstrukcije 

Nivo:   2.5.3.2.6 Voziščne konstrukcije 

Nivo:   2.5.3.5.5 Voziščne konstrukcije 

Pri postavki: 

N 19 2 103 

se zamenja vsebina postavke 

»Izdelava nevezane nosilne plasti iz s cementom stabilizirane zmesi kamnitih zrn CS22.« 

z vsebino 

»Izdelava nevezane nosilne plasti iz s cementom stabilizirane zmesi kamnitih zrn CS32.« 

 

SPREMEMBA 220 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 143 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 4.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 4.« 

 



SPREMEMBA 221 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 144 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 5.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 5.« 

 

SPREMEMBA 222 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 145 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 6.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 6.« 

 

SPREMEMBA 223 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 146 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 7.« 

z vsebino 



»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 7.« 

 

SPREMEMBA 224 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 147 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 8.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem s 
črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 8.« 

SPREMEMBA 225 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 148 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 
2.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 2.« 

 

SPREMEMBA 226 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 149 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 
3.« 



z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 3.« 

 

SPREMEMBA 227 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 150 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno  s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 
4.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno  s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 4.« 

 

SPREMEMBA 228 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 151 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno  s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 
5.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno  s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 5.« 

 

SPREMEMBA 229 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 152 



se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno  s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 
6.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno  s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 6.« 

SPREMEMBA 230 

Nivo:   2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 153 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno število 
7.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim opaževanjem 
s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 7.« 

 

SPREMEMBA 231 

Nivo:   2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 156 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo 
razvrstitveno število 3.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 3.« 

 

SPREMEMBA 232 

Nivo:   2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 157 

se zamenja vsebina postavke 



»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo 
razvrstitveno število 4.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 4.« 

 

SPREMEMBA 233 

Nivo:   2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.3.4.2.2 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 158 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo 
razvrstitveno število 5.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 5.« 

 

SPREMEMBA 234 

Nivo:   2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.3.4.2.2 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 159 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo 
razvrstitveno število 6.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 6.« 

 

SPREMEMBA 235 



Nivo:   2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom 

Nivo:   2.5.3.4.2.2 Dela s cementnim betonom 

Pri postavki: 

N 16 4 160 

se zamenja vsebina postavke 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo 
razvrstitveno število 7.« 

z vsebino 

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vključno s čelnim 
opaževanjem s črpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno število 7.« 

 

SPREMEMBA 236 

Izbriše se nivo 

2.9.1.6.3 PREIZKUSI IN MERITVE 

s postavko 

»0001   N 30 2 103   KPL   1,00    Nastavitev in spuščanje v pogon ventilatorjev, požarnih loput in nadtlačnih 
žaluzij« 

 

SPREMEMBA 237 

na nivoju 

2.5.4.1 ČN-vzhod niše 

2.5.4.2 ČN-zahod niše 

2.5.4.5 OKS niše 

Se Izbriše nivo 

Hidroizolacija in odvodnjavanje 

s postavkama 

»0001   N 15 2 101   M2       Hidroizolacija predora vključno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 
1000N/50 mm in površinske prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in 
natezne trdnosti 12 N/mm2.« 

»0002   N 16 4 101   M2       Obdelava površine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim 
cementnim betonom granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znaša od 
3 do 5 cm.« 

 



SPREMEMBA 238 

Nivo:   2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom 

Doda se postavko z vsebino 

»0020   N 16 4 140   M3   146,70    Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC3, XF3, XA1, Dmax32, 
PV II za zapolnitev prostornine izkopa zaradi neizvedenih deformacij hribine, ter za zapolnitev več izkopa na 
hribinski strani mejne ploskve B v postopku betoniranja notranje obloge.« 

 

SPREMEMBA 239 

Nivo:   2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom 

Doda se postavko z vsebino 

»0016   N 16 4 140   M3   266,88    Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC3, XF3, XA1, Dmax32, 
PV II za zapolnitev prostornine izkopa zaradi neizvedenih deformacij hribine, ter za zapolnitev več izkopa na 
hribinski strani mejne ploskve B v postopku betoniranja notranje obloge.« 

 

SPREMEMBA 240 

Nivo:   2.5.3.4.2.2 Dela s cementnim betonom 

Doda se postavko z vsebino 

»0009   N 16 4 140   M3   97,20     Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC3, XF3, XA1, Dmax32, PV 
II za zapolnitev prostornine izkopa zaradi neizvedenih deformacij hribine, ter za zapolnitev več izkopa na 
hribinski strani mejne ploskve B v postopku betoniranja notranje obloge.« 

 

SPREMEMBA 241 

na nivoju 

2.5.4.3.1 Hidroizolacija in odvodnjavanje 

2.5.4.4.1 Hidroizolacija in odvodnjavanje 

2.5.4.6.1 Hidroizolacija in odvodnjavanje 

Se Izbriše nivo 

Hidroizolacija 

s postavkama 

»0001   N 15 2 101   M2       Hidroizolacija predora vključno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 
1000N/50 mm in površinske prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in 
natezne trdnosti 12 N/mm2.« 

»0002   N 16 4 101   M2       Obdelava površine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim 
cementnim betonom granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znaša od 
3 do 5 cm.« 

 



NAROČNIK PONUDNIKA OPOZARJA, DA PRI OBLIKOVANJU PONUDBENIH CEN UPOŠTEVA NASLEDNJE: 

 1: NASIPI, ZASIPI, KLINI 

V ceni na enoto za vse nasipe, zasipe, kline morajo biti upoštevani vsi stroški za izvedbo tega dela kot to 
določajo Splošni tehnični pogoji v poglavju Merjenje, prevzem in obračun del . To pomeni, da morajo biti v ceni 
na enoto za vgraditev nasipov poleg ostalih stroškov, vključeni tudi vsi stroški iskanja virov in eksploatacije 
materiala. Le kadar je v opombi eksplicitno definirano, da se uporabi material iz izkopa, se pri določitvi cene na 
enoto upošteva, da je material pridobljen iz izkopa v trasi oz. pridobljen iz izkopa v predoru.  

 

2: IZKOPI  

V ceni na enoto pri vseh postavkah za izkope na NIVOJU 3 TRASA  (tj. površinski, široki, za temeljenje, kanalske 
rove in gradbene jame, za kanale melioracij in regulacij, za odvodne jarke in koritnice ter za tlake in obloge,….), 
mora biti zajeto tudi nakladanje, transport in zvračanje na določeno mesto uporabe ali deponijo, tudi če to v 
postavki ni navedeno ali ni navedeno v celoti. 

Prejšnji odstavek ne velja za postavke izkop z odrivom, oziroma postavke izkop, kjer je predviden odmet na rob 
izkopa. 

 


