POVZETEK SPREMEMB PREDRACUNA



SPREMEMBA 1
Nivo: 1 SPLOSNO

Zamenja se vsebina postavke:

0011 N451114

»Porocilo o napredovanju gradnje in aZuriranje BIM 4D in 5D modela s prikazom dejansko izvedenih del - PDF in
Excel .XLSX format«

z vsebino

»Mesecno porocilo o napredovanju gradnje in aZuriranje BIM 4D in 5D modela s prikazom dejansko izvedenih
del - PDF in Excel .XLSX format«

SPREMEMBA 2

Nivo: 1 SPLOSNO

Zamenja se vsebina postavke:

0012 N451115

»Porodilo o izvedenih elementih (iz BIM modela) - Excel .XLSX format«

z vsebino

»Mesecno porocilo o izvedenih elementih (iz BIM modela) - Excel .XLSX format«

SPREMEMBA 3

Nivo:2.1.1 Splosno
Zamenja se vsebina postavke:

0002 N73101
»STROSKI OB USTAVITVAH IN PREKINITVAH DEL

O ustavitvah del govorimo takrat, kadar se aktivnosti v zvezi z izvedbo predmeta narocila ustavijo, izvajajo se
samo dela povezana z zavarovanjem obstojecih del. Ustavitve del delimo na v naprej predvidljive ustavitve in
nepredvidljive ustavitve del. V naprej predvidljive ustavitve so del pogodbenega odnosa, nepredvidljive
ustavitve pa so definirane in obravnavane skladno s FIDIC.

V fazi ustavitve izkopnih del je potrebno izvajati samo nujna dela. Stroski gradbisca ob ustavitvah del obsegajo
stroske zavarovanja gradbisca, prezracevanja, odvodnjavanja, razsvetljevanja, dela, ki so nujno potrebna za
varno zagotavljanje ogleda, monitoringa in nadzora predora v ¢asu ustavitve del ipd.

Izvajalec poda v pogodbeni prilogi kriticne poti (priloga E) prognozirane (ponudbene) ¢ase ustavitve
posameznih delovnih faz. Strosek ob ustavitvi del se izracuna kot zmnoZek ponujenih dni posamezne ustavitve s
strani Ponudnika (lzvajalca) in stroska za posamezen koledarski dan.«

z vsebino

»STROSKI OB USTAVITVAH DEL



O ustavitvah del govorimo takrat, kadar aktivnosti v zvezi z izvedbo predmeta narocila za¢asno prenehajo,
izvajajo se samo dela povezana z zavarovanjem obstojecih del, ki obsegajo kontinuirano odvodnjavanje,
kontrolo plinov, razsvetljavo in prezracevanje. Razsvetljava in prezraCevanje se izvajata v obsegu, ki je potreben
za vizualni nadzor stanja predora in izvajanje geotehnicne spremljave del ipd..

Strukturo stroskov ob ustavitvah del opisujejo Tehni¢ne specifikacije za gradnjo predora Karavanke, poglavje
2.3.1 STROSKI OB USTAVITVAH IN PREKINITVAH DEL.

Izvajalec poda v pogodbeni prilogi kriti¢ne poti (priloga E) prognozirane (ponudbene) ¢ase ustavitve
posameznih delovnih faz. Strosek ob ustavitvi del se izracuna kot zmnoZek ponujenih dni posamezne ustavitve s
strani Ponudnika (lzvajalca) in stroska za posamezen koledarski dan.«

SPREMEMBA 4

Nivo:2.1.1 Splosno
Zamenja se vsebina postavke:

0003 N73102

» O prekinitvah del govorimo takrat, kadar se dela znotraj obstojece faze dela ustavijo znamenom, da se
nadaljujejo druga dela, pri Cemer ne nastajajo stroski, ki so znacilni za ustavitve del.

V primeru prekinitev lo¢imo naslednje primere:

- Delo, ki se izvaja v Casu prekinitev obstojece faze dela, je vnaprej predvideno in pred prekinitvijo Ze
normirano: V takSnem primeru se obra¢unskemu casu trajanja delovne faze doda obracdunski ¢as, ki izhaja iz
koli¢ine del, ki se je izvedlo med prekinitvijo in pogodbenimi normami dela med prekinitvijo.- Delo, ki se izvaja v
Casu prekinitev obstojece faze dela, je vnaprej predvideno, vendar ne normirano, v posebnem poglavju
pogodbenega predracuna pa so postavke, ki vsebujejo izvedbo del skupaj s stroski gradbis¢. Casovni stroski faze
dela v obdobju trajanja taksne prekinitve nad 7 dni se posebej ne priznavajo ampak so zajeti v posebnih
postavkah ponudbenega predracuna, ki vsebujejo tudi stroske gradbisc razen stroskov, ki jih zajema postavka
skupnih ¢asovno odvisnih stroskov gradbi$¢a. Cas prekinitve mora biti sporazumno doloéen med Inzenirjem in
Izvajalcem. Celoten cas prekinitve se priznava kot delni ¢as v okviru celotnega pogodbenega Casa izvedbe. V
Casu prekinitve se priznavajo skupni ¢asovno odvisni stroski gradbisca. lzvajalec je dolZzan dela v ¢asu prekinitve
izvajati neprekinjeno in v primernem delovnem tempu.

- Delo, ki se izvaja med prekinitvijo ni bilo predvideno: Ce traja takina prekinitev do sedem dni, se &as
prekinitve obracuna kakor delovna faza, ki je bila prekinjena. Za ¢as trajanja prekinitve nad sedem dni je
potrebno stroske gradbisca doloditi skladno z naravo del in v okviru pogodbenih dolodil (FIDIC).

z vsebino
»STROSKI OB PREKINITVAH DEL

O prekinitvah del govorimo takrat, kadar dela znotraj obstojece faze dela prenehajo zaradi nastanka
nepredvidenih okolis¢in, za katere ni odgovoren IZVAJALEC. Kot dolZina prekinitve se Steje izmerjeni ¢as
prenehanja aktivnosti v dolZini trajanja do sedem (7) dni. Spodnja dolZina trajanja prenehanja aktivnosti, ki se
obravnava kot prekinitev je tri (3) ure. Prenehanje aktivnosti v dolZini trajanja nad sedem (7) dni se obravnava
kot ustavitev.

Stroski prekinitev v dolzZini trajanja posamezne prekinitve nad 3 ure in do 7 dni se seStevajo v celotnem ¢asu
trajanja prekinitev in obracunajo kot ¢asovno odvisni strosek prekinjene faze dele (npr. Ce se prekine faza
izkopa in podpiranja predora se s priznanjem prekinitve prizna ¢asovno odvisni strosek gradbisca faze izkopa in
podpiranja)«

SPREMEMBA 5

Nivo:2.1.3 Enkratni stroski gradbisca

Pri postavki:

0007 N74105

se doda opomba



»*Postavka vsebuje postavitev table in njeno odstranitev. Postavka se prizna 70% ob postavitvi table in 30% ob
njeni odstranitvi.«

SPREMEMBA 6
Nivo: 2.1.3 Enkratni stroski gradbisca

Zamenja se vsebina postavke:

0009 N74106

»Ureditev gradbisca

Enkratni stroski ureditve gradbis¢a na portalu jug, za izvedbo vgradnje opreme za CiScenje koles tovornih vozil
pred voznjo po javnih cestah.

Obracunana bo enkratna postavitev in odstranitev opreme.

Prestavitev oz. ponovna postavitev opreme se obracuna posebej v asovno odvisnih stroskih.«

z vsebino

»Ureditev gradbisca

Enkratni stroski ureditve gradbis¢a na portalu jug, za izvedbo vgradnje opreme za c¢is¢enje koles tovornih vozil
pred voznjo po javnih cestah.

Obracunana bo enkratna postavitev in odstranitev opreme.

Cena mora vsebovati tudi vse potrebne prestavitve oz. ponovne postavitve opreme.«

SPREMEMBA 7
Nivo: 2.2.1.1.1.2 CiSéenje terena

Pri postavki:

0004 N142102

se zamenja vsebina opombe

»*Qdstranitev geotehnicnih sider AB zidu bocne brezine na stiku pilotov 20-31 in 11-20, odstranitev celotnega
sidra - tudi vezni del.«

z vsebino

»*0Odstranitev geotehnicnih sider AB zidu bocne breZine na stiku pilotov 20-31 in 11-20«

SPREMEMBA 8

Nivo: 2.3.1.1 Splosno

Zamenja se vsebina postavke:

0002 N71101

»Veljajo dolocila podana v Tehnicnih specifikacijah za gradnjo predorov, ter Splosni in Posebni tehnicni pogoji
za gradnjo cest in Dopolnila splosnih in tehni¢nih pogojev za gradnjo cest, razen ce tu ni drugace doloceno.
IZVAJALEC mora zagotoviti zadostno predorsko prezracevanje in razsvetljavo. Naprave za izkop, trasport do
vmesne deponije na obmodju portala, itd. se obracunajo posebej v stroskih gradbisca. V cenah na enoto za



izkope morajo biti zajeti tudi Se stroski za naslednje ukrepe:

a) izkop hribine v dolo¢enem podpornem tipu,

b) izkop brizganega betona in odstranitev (rezanje) geotehnicnih sider pri podzemnem izkopu na
portalnih obmogjih,

) prevozi oziroma prenosi materiala znotraj gradbisca (vmesne deponije, rampe, zacasni talni obok,
itd.) z nakladanjem in zvrac¢anjem, lahko tudi veckratno prekladanje in zvracanje,

d) teZave z vodo v ¢asu izkopa pri izkopu navzgor do koli¢ine 5I/s. Velja za kaloto, stopnico in talni
obok.

e) stroski za meritev koli¢ine vode,

f) oviranje izkopa in prekinitve zaradi geodetskih in geotehni¢nih meritev v predoru, velja tudi za
kontrolne meritve, ki jih izvajajo tretje osebe,

g) odvod odpadnih vod iz predora do zacasne Cistilne naprave,

h) oviranje izkopa zaradi tehni¢nega opazovanja predora,

i) izkop do mejne linije A (slika iz Tehnicnih specifikacij za predore),

j) uporaba ustreznih naprav za zagotavljanje ustrezne geometrije vrtin za miniranje in uporaba
ustreznih razstrelilnih sredstev pri postopkih razstreljevanja,

k) za vse dodatne izkope, ki so pogojeni z delovno-tehni¢nimi pogoji gradbisca kot so nise za trafo
postaje, izogibalisca itd. si mora Izvajalec pridobiti soglasje Naroc¢nika, vendar se ta dela ne placajo
posebej. Narocnik si pridrzuje pravico, da niSe potrebne za izvedbo in razne razsiritve lahko naknadno
uporabi za razlicne namene.

1) izkop odstavnih nis, se neodvisno od vrste hribine, ravno tako izvede do mejne linije A (kot prikazano
na sliki v Tehnic¢nih specifkacijah za predore),

m) izkop razsirjene pete v kaloti (elephant foot) se izvede v Sirini, kot je prikazano na nacrtih,
neodvisno od podpornega tipa. V enotni ceni mora biti upostevana tudi priprava pete za kasnejse
podaljsanje loka v stopnico.«

z vsebino:

»Veljajo dolocila podana v Tehnicnih specifikacijah za gradnjo predorov, ter Splosni in Posebni tehni¢ni pogoji
za gradnjo cest in Dopolnila splo$nih in tehni¢nih pogojev za gradnjo cest, razen Ce tu ni drugace doloceno.
IZVAJALEC mora zagotoviti zadostno predorsko prezracevanje in razsvetljavo. Naprave za izkop, trasport do
vmesne deponije na obmodju portala, itd. se obracunajo posebej v stroskih gradbisca. V cenah na enoto za
izkope morajo biti zajeti tudi Se stroski za naslednje ukrepe:

a) izkop hribine v dolo¢enem podpornem tipu,

b) izkop brizganega betona in odstranitev (rezanje) geotehnicnih sider pri podzemnem izkopu na
portalnih obmogjih,

c) prevozi oziroma prenosi materiala znotraj gradbisca (vmesne deponije, rampe, zacasni talni obok,
itd.) z nakladanjem in zvracanjem, lahko tudi veckratno prekladanje in zvracanje,

d) teZave z vodo v ¢asu izkopa pri izkopu navzgor do koli¢ine 5I/s. Velja za kaloto, stopnico in talni
obok.

e) stroski za meritev koli¢ine vode,

f) oviranje izkopa in prekinitve zaradi geodetskih in geotehni¢nih meritev v predoru, velja tudi za
kontrolne meritve, ki jih izvajajo tretje osebe,

g) odvod odpadnih vod iz predora do zacasne Cistilne naprave,

h) oviranje izkopa zaradi tehni¢nega opazovanja predora,

i) izkop do mejne povrsine A (slika iz Tehni¢nih specifikacij za predore),

j) uporaba ustreznih naprav za zagotavljanje ustrezne geometrije vrtin za miniranje in uporaba
ustreznih razstrelilnih sredstev pri postopkih razstreljevanja,

k) za vse dodatne izkope, ki so pogojeni z delovno-tehni¢nimi pogoji gradbisca kot so niSe za trafo
postaje, izogibalisca itd. si mora Izvajalec pridobiti soglasje Naroc¢nika, vendar se ta dela ne placajo
posebej. Narocnik si pridrzuje pravico, da niSe potrebne za izvedbo in razne razsiritve lahko naknadno
uporabi za razlicne namene.

1) izkop odstavnih nis, se neodvisno od vrste hribine, ravno tako izvede do povrsine linije A (kot
prikazano na sliki v Tehni¢nih specifikacijah za predore),

m) izkop razsirjene pete v kaloti (elephant foot) se izvede v Sirini, kot je prikazano na nacrtih,



neodvisno od podpornega tipa. V enotni ceni mora biti upoStevana tudi priprava pete za kasnejse
podalj$anje loka v stopnico.«

SPREMEMBA 9

Nivo: 2.3.1.1 Splosno

Zamenja se vsebina postavke:

0007 N71105

»MANJSE NISE (RAZEN ODSTAVNE NISE)

a) nise se izvedejo po koncanih izkopnih in podpiralnih delih v predoru.

b) izkop nis se izvede teoreticni liniji izkopa (glej prilogo v tehnicnih specifikacijah).

DOTOKI V PREDOR

Doplacilo za dotoke hribinske vode, je predvideno z reduciranjem ¢asovnih norm izvedbe podpornih
tipov in zajemajo naslednje razrede:

a) dotok vode pri izkopu 5-10 I/s

b) dotok vode pri izkopu 10-20 /s

c) dotok vode pri izkopu 20-50 I/s

d) dotok vode pri izkopu 50-100 I/s

Dotoki vode v predor se merijo na mestu, oddaljenem 20 m od Cela predora, na podlagi poziva
Izvajalca oz. InZenirja. Meri se samo dotoki zajete in regulirano odvedene vode na mestu, ki je 20 m
oddaljena od Eela predora. Meritev se obvezno izvaja ob prisotnosti InZenirja.

TRANSPORT MATERIALA

a) V ceni transporta je potrebno upostevati stroske nakladanja, razgrinjanja, predpisane v projektni
dokumentaciji.

b) Odvodnja vode na deponiji v ¢asu odlaganja.

c) Deponijo 1A je moZno uporabljati le kot prostor za zacasno odlaganje, izklju¢no kamnitega materiala
za namene vgradnje v nasipe v traso AC, za izvedbo zacasnega nasipavanja transportnih poti v predoru,
drenazne blazine in podobno.

d) Dodatni stroski povezani z za¢asnim deponiranjem materialov na deponiji 1A, se ne merijo in ne
placajo. Vse stroske je potrebno vkalkulirati v stroskih transportov materialov na kon¢ne deponije.

e) Izvajalec je dolZzan material z deponije 1A odstraniti do nivoja zateCenega stanja ter do pridobitvega
uporabnega dovoljenja.

f) Transport izkopnega materiala iz predora do vmesne deponije na obmocju portala predora, mora
biti vkljucen v stroske izkopa.

g) Material za nadaljno uporabo se doloci na podlagi ugotovitev inZenirja in zunanje kontrole.

h) Vkljucene so tudi koli¢ine vec izkopa nad mejno povrsino A.«

z vsebino:

»MANJSE NISE (RAZEN ODSTAVNE NISE)

a) nise se izvedejo po koncanih izkopnih in podpiralnih delih v predoru.

b) izkop ni$ se meri in obrac¢una po teoreticni liniji izkopa (glej prilogo v tehnicnih specifikacijah).
DOTOKI V PREDOR

Doplacilo za dotoke hribinske vode, je predvideno z reduciranjem ¢asovnih norm izvedbe podpornih
tipov in zajemajo naslednje razrede:

a) dotok vode pri izkopu 5-10 I/s

b) dotok vode pri izkopu 10-20 /s

c) dotok vode pri izkopu 20-50 I/s

d) dotok vode pri izkopu 50-100 I/s

Dotoki vode v predor se merijo na mestu, oddaljenem 20 m od cela predora, na podlagi poziva
Izvajalca oz. InZenirja. Meri se samo dotoki zajete in regulirano odvedene vode na mestu, ki je 20 m
oddaljena od cela predora. Meritev se obvezno izvaja ob prisotnosti InZenirja.

TRANSPORT MATERIALA



a) V ceni transporta je potrebno upostevati stroske nakladanja, razgrinjanja, predpisane v projektni
dokumentaciji.

b) V ceno transporta je potrebno vkljuditi tudi stroske odvodnje vode na deponijah v ¢asu odlaganja.

c) Deponijo 1A je moZno uporabljati le kot prostor za zacasno odlaganje, izklju¢no kamnitega materiala
za namene vgradnje v nasipe v traso AC, za izvedbo zaCasnega nasipavanja transportnih poti v predoru,
drenazne blazine in podobno.

d) Dodatni stroski povezani z za¢asnim deponiranjem materialov na deponiji 1A, se ne merijo in ne
placajo. Vse stroske je potrebno vkalkulirati v stroskih transportov materialov na konc¢ne deponije.

e) Izvajalec je dolZzan material z deponije 1A odstraniti do nivoja zateCenega stanja ter do pridobitvega
uporabnega dovoljenja.

f) Transport izkopnega materiala iz predora do vmesne deponije na obmocju portala predora, mora
biti vklju¢en v stroske izkopa.

g) Material za nadaljno uporabo se dolo¢i na podlagi ugotovitev inZenirja in zunanje kontrole.

h) Vkljucene so tudi koli¢ine vec izkopa nad mejno povrsino A.«

SPREMEMBA 10

Nivo: 2.3.1.2 Izkop kalote predora - 2P

Pri postavki:

0052 N 88103 Vec izkopa na hribinski strani mejne povrsine A, ne glede na podporni tip

Se zamenja vsebina opombe »*(uposStevan 0,5% izkopa)«

z vsebino »*(ocenjena koli¢ina postavke je 0,5% izkopa)«

SPREMEMBA 11

Nivo: 2.3.1.3 Izkop stopnice predora - 2P

Pri postavki:

0045 N 88103 Vec izkopa na hribinski strani mejne povrsine A, ne glede na podporni tip

Se zamenja vsebina opombe »*(upostevan 0,5% izkopa)«

z vsebino »*(ocenjena koli¢ina postavke je 0,5% izkopa)«

SPREMEMBA 12

Nivo: 2.3.1.5 Izkop kalote predora - ON oz. PBN

Pri postavki:

0022 N 88103 Vec izkopa na hribinski strani mejne povrsine A, ne glede na podporni tip

Se zamenja vsebina opombe »*(upostevan 0,5% izkopa)«

z vsebino »*(ocenjena koli¢ina postavke je 0,5% izkopa)«



SPREMEMBA 13
Nivo: 2.3.1.6 Izkop stopnice predora - ON oz. PBN

Pri postavki:

0019 N 88103 Vecizkopa na hribinski strani mejne povrsine A, ne glede na podporni tip

Se zamenja vsebina opombe »*(upostevan 0,5% izkopa)«

z vsebino »*(ocenjena koli¢ina postavke je 0,5% izkopa)«

SPREMEMBA 14

Nivo: 2.3.1.8 Izkop kalote in stopnice za precnike (EQ, GQ, FQ, LQ, vodno zajetje)

Pri postavki:

0042 N 88103 Vec izkopa na hribinski strani mejne povrsine A, ne glede na podporni tip

Se zamenja vsebina opombe »*(uposStevan 0,5% izkopa)«

z vsebino »*(ocenjena koli¢ina postavke je 0,5% izkopa)«

SPREMEMBA 15
Nivo: 2.3.1.12 Izkop za manjse niSe (NKS, OKS, H,H-S, €N)
Pri postavkah:

0001 N 812101 Izkop za niSo za klic v sili (NKS) skladno z nacrti, vkljuéno z previdno odstranitvijo
brizganega betona, armaturne mreze in jeklenih lokov na mestu vgradnje nise

0002 N 812103 Izkop za niSo za klic v sili (OKS) skladno z nacrti, vklju¢no z previdno odstranitvijo
brizganega betona, armaturne mreze in jeklenih lokov na mestu vgradnje niSe

0003 N 812102 Izkop za niSo za oskrbo s poZarno vodo (H) skladno z naérti, vklju¢no z previdno
odstranitvijo brizganega betona, armaturne mreze in jeklenih lokov na mestu vgradnje nise

0004 N 812104 Izkop za niso za oskrbo s pozarno vodo (H-S) skladno z nacrti, vkljucno z previdno
odstranitvijo brizganega betona, armaturne mreze in jeklenih lokov na mestu vgradnje nise

Se zamenja vsebina opombe »*Cena vklju€uje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Koli¢ina
izkopa hribine za niSe je podana v nacrtu 3.2. Zbirni nacrt geotehnicnih del.«

z vsebino »*Cena vkljucuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Koli¢ina izkopa hribine za nise je
podana v nacrtu 3.2. Zbirni elaborat izkopnih del«

SPREMEMBA 16
Nivo: 2.3.1.12 Izkop za manjse ni$e (NKS, OKS, H,H-S, €N)

Pri postavki:



0005 N 812105

Se zamenja vsebina postavke

»lzkop za €istilno nido (CN zahod) skladno z naérti, vkljuéno z previdno odstranitvijo brizganega betona,
armaturne mreze in jeklenih lokov na mestu vgradnje nise«

z vsebino

»lzkop za revizijsko niso (RN zahod) skladno z nacrti, vkljucno z previdno odstranitvijo brizganega betona,
armaturne mreze in jeklenih lokov na mestu vgradnje nise«

ter vsebino opombe »*Cena vkljucuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Koli¢ina izkopa hribine
za niSe je podana v nacrtu 3.2. Zbirni nacrt geotehnicnih del.«

z vsebino »*Cena vkljucuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Koli¢ina izkopa hribine za nise je
podana v nacrtu 3.2. Zbirni elaborat izkopnih del«

SPREMEMBA 17

Nivo: 2.3.1.12 Izkop za manjse niSe (NKS, OKS, H,H-S, €N)
Pri postavki:

0006 N 812106

Se zamenja vsebina postavke

»lzkop za €istilno nido (EN-vzhod) skladno z naérti, vkljuéno z previdno odstranitvijo brizganega betona,
armaturne mreze in jeklenih lokov na mestu vgradnje nise«

z vsebino »lzkop za revizijsko niso (RN-vzhod) skladno z nacrti, vklju¢no z previdno odstranitvijo brizganega
betona, armaturne mreze in jeklenih lokov na mestu vgradnje niSe«

ter vsebino opombe »*Cena vkljucuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Koli¢ina izkopa hribine
za niSe je podana v nacrtu 3.2. Zbirni nacrt geotehnicnih del.«

z vsebino »*Cena vkljucuje tudi odstranitev primarne podgradnje glavne cevi. Koli¢ina izkopa hribine za nise je
podana v nacrtu 3.2. Zbirni elaborat izkopnih del«

SPREMEMBA 18
Nivo: 2.3.1.12 Izkop za manjse ni$e (NKS, OKS, H,H-S, €N)

Iz popisa se izbriSe postavka:

»0007 N 812108 M3 580 Doplacilo za oteZen izkop manjsih niS v obmocju kalote in stopnice. Doplacilo
je neodvisno od podpornega tipa in tipa niSe.«

SPREMEMBA 19

Nivo: 2.3.2.1 Splosno

Pri postavki:

0003 N 72102



se zamenja vsebina postavke

»BRIZGANI BETON

Obracun brizganega betona je neodvisen od nacina brizganja. Dobava, dodelava in preiskave brizganega
betona morajo ustrezati zahtevam podanih v Tehni¢nih specifikacijah za gradnjo predorov. Cene na enoto
veljajo za vse preseke v predoru in ne glede ali se uporabi mokri ali suhi postopek. Cena na enoto velja za m2 za
debeline podane v nacrtih. V ceni na enoto mora biti zajeto:

a) dobava, transport in vgrajevanje mesanice za brizgani beton (Transport zajema razdaljo od mesta
proizvodnje do mesta vgradnje),

b) uporaba nealkalnih dodatkov za hitro vezanje,

c) vgradnja z ustreznimi napravami,

d) stroski za ciscenje hribine z vodo pod pritiskom ali komprimiranim zrakom,

e) stroski za vecjo uporabo brizganega betona zaradi odboja, armaturnih mrez in neenakomernega izkopanega
profila,

f) izgube zaradi transporta in ostankov zaradi odboja brizganega betona po vsakem koraku,

g) zapolnitev praznih prostorov med hribino in oblogo zaradi nadprofila (lip)

h) odvzemi vzorcev za preiskave betona

i) naknadno zapolnjevanje na mestu deformacijskih elementov, ki se izvede najkasneje pred izvedbo
hidroizolacije

j) dolodila glede zgodnje tla¢ne trdnosti npr.: J2 iz standarda za brizgani beton

MABB (mikroarmiran brizgani beton)

Za MABB veljajo enaka dolocila kot za brizgani beton. Dodatno k osnovnim dolocilom je potrebno upostevati
Se:

a) v ceni se uposteva uporaba mikroarmature,

b) mikroarmratura je iz jeklenih vlaken in/ali polipropilenskih vlaken,

c) tip vlaken in doziranje je opisano v tehnicnih specifikacijah.«

z vsebino

»BRIZGANI BETON

Obracun brizganega betona je neodvisen od nacina brizganja. Dobava, dodelava in preiskave brizganega
betona morajo ustrezati zahtevam podanih v Tehnicnih specifikacijah za gradnjo predorov. Cene na enoto
veljajo za vse preseke v predoru in ne glede ali se uporabi mokri ali suhi postopek. Cena na enoto velja za m2 za
debeline podane v nacrtih. V ceni na enoto mora biti zajeto:

a) dobava, transport in vgrajevanje mesanice za brizgani beton (Transport zajema razdaljo od mesta
proizvodnje do mesta vgradnje),

b) uporaba nealkalnih dodatkov za hitro vezanje,

c) vgradnja z ustreznimi napravami,

d) stroski za ¢iS¢enje hribine z vodo pod pritiskom ali komprimiranim zrakom,

e) stroski za vecjo uporabo brizganega betona zaradi odboja, armaturnih mreZ in neenakomernega izkopanega
profila,

f) izgube zaradi transporta in ostankov zaradi odboja brizganega betona po vsakem koraku,

g) odvzemi vzorcev za preiskave betona

h) naknadno zapolnjevanje na mestu deformacijskih elementov, ki se izvede najkasneje pred izvedbo
hidroizolacije

i) dolocila glede zgodnje tlac¢ne trdnosti npr.: J2 iz standarda za brizgani beton

MABB (mikroarmiran brizgani beton)

Za MABB veljajo enaka dolocila kot za brizgani beton. Dodatno k osnovnim dolocilom je potrebno upostevati
Se:

a) v ceni se uposteva uporaba mikroarmature,

b) mikroarmratura je iz jeklenih vlaken in/ali polipropilenskih vlaken,

c) tip vlaken in doziranje je opisano v tehnic¢nih specifikacijah.«

SPREMEMBA 20

Nivo: 2.3.2.1 Splosno

Pri postavki:



0006 N72105

se zamenja vsebina postavke

»BRIZGANI BETON ZA ZAPOLNITVE

V tej postavki se obracuna brizgani beton, ki se uporabi za zapolnitev praznih prostorov ki so vecji od 2 m3 nad
linijo 1A na izkopni korak in so nastali kot posledica nepredvidljivih geoloskih pogojev. V ceni na enoto mora biti
zajeto tudi:

a) zapolnitev v obmocju betonskega oboka kalote in stopnice

b) dobava brizganega betona z dodatki z uporabo nealkalnih dodatkov
c) zmanjsanje storilnosti pri napredovanju izkopnih del zaradi zapolnitev.
d) odvzemi vzorcev za preiskave betona«

z vsebino

»BRIZGANI BETON ZA ZAPOLNITVE

V tej postavki se obracuna beton (podati je potrebno enotno ceno za zapolnjevanje z brizganim betonom), ki se
uporabi za zapolnitev praznih prostorov nad mejno povrsino B (glej Sliko 5-2 Tehnicnih specifikacij za gradnjo
predora Karavanke), ki so nastali izklju¢no kot posledica nepredvidljivih geoloskih pogojev. V ceni na enoto
mora biti zajeto tudi:

a) zapolnitev v obmocju betonskega oboka kalote in stopnice

b) dobava brizganega betona z dodatki z uporabo nealkalnih dodatkov

c) zmanjsanje storilnosti pri napredovanju izkopnih del zaradi zapolnitev.

d) odvzemi vzorcev za preiskave betona«

SPREMEMBA 21

Nivo: 2.3.2.1 Splosno
Pri postavki:

0009 N 72108

se doda opomba z vsebino — »*postavka se uporablja za armaturno jeklo, ki je definirano s projekti za izvedbo;
vso pomozno armaturno jeklo se ne meri in ne placda«

SPREMEMBA 22

Nivo: 2.3.2.1 Splosno

Pri postavki:

0011 N72110

se zamenja vsebina postavke

»SIDRANJE

V ceni na enoto mora biti zajeta dobava sider z vso potrebno manipulacijo in vgradnjo, vklju¢no s pripadajocimi
maticami, sidrnimi ploS¢ami, drugim potrebnim drobnim materialom, malta za vrtine pri SN sidrih in
injektiranje injekcijskih sider razen, ¢e v posameznih postavkah ni drugace dolo¢eno. V ceni na enoto mora biti
zajeto tudi:

a) vrtanje vrtin za izvedbo podpornih ukrepov (sidranje) v hribinah, ki so obcutljive na vodo se izvede po
mokrem postopku, v primeru pa, da bi mokro vrtanje lahko poslabsalo stanja v hribini, pa po suhem postopku.
Izvajalec je v tem primeru upravi¢en do dodatka za suho vrtanje. Vse druge tezave, ki bi lahko zaradi nacinu
vrtanja nastopile, mora ponudnik zajeti v enotnih cenah za izvedbo podpornih ukrepov,



b) tezave pri vrtanju vrtin vsled spreminjajocih hribinskih pogojev,

c) poraba vode ali komprimiranega zraka,

d) stroski za odvzem vzorcev,

e) vsa spremljajoca dela,

f) stroski za vgradnjo elementov za raznos obtezbe, ki se vgradijo po vsakem koraku izkopa,
g) oznaka Fy pomeni nosilnost sidra pri meji tecenja.

Dimenzije sidrnih ploS¢ so podane v Tehni¢nih specifikacijah. Sidra, ki ne odgovarjajo Tehni¢nim specifikacijam
za gradnjo predorov se ne placajo.

Cene za vmesne dolzine sider se linearno interpolirajo.

Posebej se obracuna:

a) vecja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),

b) dodatek za vrtanje vrtin brez uporabe tehnoloske vode.

z vsebino

»SIDRANJE

V ceni na enoto mora biti zajeta dobava sider z vso potrebno manipulacijo in vgradnjo, vklju¢no s pripadajo¢imi
maticami, sidrnimi ploS¢ami, drugim potrebnim drobnim materialom, malta za vrtine pri SN sidrih in
injektiranje injekcijskih sider razen, ¢e v posameznih postavkah ni drugace dolo¢eno. V ceni na enoto mora biti
zajeto tudi:

a) vrtanje vrtin za izvedbo podpornih ukrepov (sidranje) v hribinah, ki so obcutljive na vodo se izvede po
mokrem postopku, v primeru pa, da bi mokro vrtanje lahko poslabsalo stanja v hribini, pa po suhem postopku.
Izvajalec je v tem primeru upravicen do dodatka za suho vrtanje. Vse druge tezave, ki bi lahko zaradi nacinu
vrtanja nastopile, mora ponudnik zajeti v enotnih cenah za izvedbo podpornih ukrepov,

b) tezave pri vrtanju vrtin vsled spreminjajocih hribinskih pogojev,

c) poraba vode ali komprimiranega zraka,

d) stroski za odvzem vzorcev,

e) vsa spremljajoca dela,

Oznaka Fy pomeni nosilnost sidra pri meji tecenja.

Dimenzije sidrnih ploS¢ so podane v Tehni¢nih specifikacijah. Sidra, ki ne odgovarjajo Tehni¢nim specifikacijam
za gradnjo predorov se ne placajo.

Cene za vmesne dolZine sider se linearno interpolirajo.

Posebej se obracuna:

a) vecja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),

b) doplacilo za vrtanje vrtin brez uporabe tehnoloske vode

c) doplacilo za uporabo deformabilnih sidrnih plos¢ (sidrne plosce z navarjenima cevema).«

SPREMEMBA 23

Nivo: 2.3.2.1 Splosno

Pri postavki:

0012 N72111

se zamenja vsebina postavke

»SAMOUVRTANA INJEKCIJSKA SIDRA (NPR. IBO SIDRA )

Dobava in vgradnja samouvrtanih injekcijskih sider. V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:

a) dobava visokovrednega cementa ali malte iz umetnih smol,

b) stroski za dobavo in vgradnjo sidrne plosce in matice kot tudi napenjanje sidra. Stroski za privijanje matic po
vezavi injekcijske mase,

c) izgubljena vrtalna krona,

d) injektirna masa (do 10 kg/m),

e) stroski za vgradnjo elementov za raznos obtezbe, ki se vgradijo po vsakem koraku izkopa,



f) odvzem vzorcev.

Posebej se obracuna:

a) vecja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),

b) dodatek za vrtanje vrtin brez uporabe tehnoloske vode.
Cene za vmesne dolZine sider se linearno interpolirajo.«

z vsebino

»SAMOUVRTANA INJEKCIJSKA SIDRA (NPR. IBO SIDRA )

Dobava in vgradnja samouvrtanih injekcijskih sider. V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:

a) dobava visokovrednega cementa ali mase iz umetnih smol,

b) stroski za dobavo in vgradnjo sidrne plo3ce in matice kot tudi napenjanje sidra. Stroski za privijanje matic po
vezavi injekcijske mase,

c) izgubljeno vrtalno dleto ("krona").

d) injektirna masa (do 10 kg/m),

e) stroski za vgradnjo elementov za raznos obtezbe, ki se vgradijo po vsakem koraku izkopa,
f) odvzem vzorcev.

Posebej se obraduna:

a) velja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),

b) doplacilo za vrtanje vrtin brez uporabe tehnoloske vode,

c) doplacilo za uporabo deformabilnih sidrnih plos¢ (sidrne plosce z navarjenima cevema).
Cene za vmesne dolZine sider se linearno interpolirajo.«

SPREMEMBA 24
Nivo: 2.3.2.1 Splosno

Pri postavki:

0013 N72112

se zamenja vsebina postavke

»SN SIDRA

Dobava in vgradnja sider iz rebrastega jekla B500 B vklju¢no z izdelavo vrtine, ki se napolni s cementno malto. V
ceni na enoto mora biti zajeto tudi:

a) dobava visokovrednega cementa ali malte iz umetnih smol,

b) stroski za dobavo in vgradnjo sidrne plosce in matice kot tudi napenjanje sidra. Stroski za privijanje matic po
vezavi injekcijske mase,

c) vrtanje za vgradnjo,

d) injektiranje s injektirno maso (do 10 kg/m).

Posebej se obracuna:

a) velja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),

b) dodatek za vrtanje vrtin brez uporabe tehnoloske vode

Cene za vmesne dolZine sider se linearno interpolirajo.«

z vsebino

»SN SIDRA

Dobava in vgradnja sider iz rebrastega jekla B500 B vklju¢no z izdelavo vrtine, ki se napolni s cementno maso. V
ceni na enoto mora biti zajeto tudi:

a) dobava visokovrednega cementa ali mase iz umetnih smol,

b) stroski za dobavo in vgradnjo sidrne plosce in matice kot tudi napenjanje sidra. Stroski za privijanje matic po
vezavi injekcijske mase,

c) vrtanje za vgradnjo,

d) injektiranje s injektirno maso (do 10 kg/m).



Posebej se obracuna:

a) vecja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra),

b) doplacilo za vrtanje vrtin brez uporabe tehnoloske vode

c) doplacilo za uporabo deformabilnih sidrnih plos¢ (sidrne plosc¢e z navarjenima cevema).

Cene za vmesne dolzine sider se linearno interpolirajo.«

SPREMEMBA 25
Nivo: 2.3.2.1Splosno

Pri postavki:

0014 N72113

se zamenja vsebina postavke

»SULICE

SAMOUVRTANE INJEKTIRANE SULICE

Dobava in vgradnja sulic razlicnih presekov, iz jekla B500 B, minimalna debelina stene 6 mm. V ceni na enoto
mora biti zajeto tudi:

a) vrtanje za vgradnjo z zgubljeno vrtalno krono,

b) injektiranje s injektirno maso (do 10 kg/m),

c) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav.

Posebej se obracuna:

a) ve€ja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sulice).

Cene za vmesne dolZine sulic se linearno interpolirajo.«

z vsebino

»SULICE

SAMOUVRTANE INJEKTIRANE SULICE

Dobava in vgradnja sulic razli¢nih presekov, iz jekla B500 B, minimalna debelina stene 6 mm. V ceni na enoto
mora biti zajeto tudi:

a) vrtanje za vgradnjo z izgubljenim vrtalnim dletom ("krono"),

b) injektiranje z injektirno maso (do 10 kg/m),

c) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav.

Posebej se obracuna:

a) velja poraba injekcijske mase (>10 kg/m sulice).
Cene za vmesne dolZine sulic se linearno interpolirajo.«
SPREMEMBA 26

Nivo: 2.3.2.1 Splosno

Pri postavki:

0017 N72116

se zamenja vsebina postavke

»JEKLENI LOKI (TH)

V tej postavki se obracuna dobava in vgradnja jeklenih lokov, vsega veznega in drobnega materiala. Obracun se
izvede po liniji 1A podani v Tehnicnih specifikacijah za gradnjo predorov. V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:
a) stroski za podlozno plosco, vijaki, objemke,podlozke, distancniki i.t.d.,

b) teZave in vecja poraba brizganega betona,



c) vecja poraba jekla zaradi razsirjene pete kalote,
d) priprava za kasnejse podaljSanje loka v stopnico.
e) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav.«

z vsebino

»JEKLENI LOKI (TH)

V tej postavki se obracuna dobava in vgradnja jeklenih lokov, vsega veznega in drobnega materiala. Obracun se
izvede po liniji 1A podani v Tehnicnih specifikacijah za gradnjo predorov. Uposteva se neto nazivna masa TH
lokov na dolzinsko enoto. Veznega in pomoZnega materiala (npr. objemk, preklopnih dolzin TH lokov ipd.) se
ne meri, ampak mora biti uposStevan v enotni ceni.

V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:

a) stroski za podlozno plosco, vijaki, objemke,podlozke, distancniki i.t.d.,
b) teZzave in vecja poraba brizganega betona,

c) vecja poraba jekla zaradi razsirjene pete kalote,

d) priprava za kasnejse podaljsanje loka v stopnico.

e) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav.«

SPREMEMBA 27
Nivo: 2.3.2.1 Splosno

Pri postavki:

0019 N72118

se zamenja vsebina postavke

»CEVNI SCIT

Ta postavka vkljucuje dobavo in vgradnjo cevnega scita fi 114,3 mm in z debelino stene minimalno 6,3 0z. 8
mm, dolZine 15 m. Cene vkljucujejo:

a) ustavitev izkopnih in zascitnih del v kaloti zaradi vgradnje cevnega $cita,

b) vrtanje vrtine za vgradnjo cevi,

c) vsa rezanja cevi kot druge manipulacije,

d) injektiranje z injektirno maso (do 20 kg/m cevi §¢ita),

e) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav.

Posebej se obracuna:

a) velja poraba injekcijske mase (>20 kg/m cevi $¢ita)«

z vsebino

»CEVNI SCIT

Ta postavka vkljucuje dobavo in vgradnjo cevnega scita fi 114,3 mm in z debelino stene minimalno 6,3 0z. 8
mm, dolzine 15 m. Cene vkljucujejo:

a) ustavitev izkopnih in zascitnih del v kaloti zaradi vgradnje cevnega $¢ita,

b) vrtanje vrtine za vgradnjo cevi,

c) vsa rezanja cevi kot druge manipulacije,

d) odvzem vzorcev za izvedbo preiskav.

Posebej se obracuna:

a) poraba cementa

b) cas injektiranja zajet v ¢asovno odvisnih stroskih gradbisc¢a za dela predvrtavanja, dreniranja in injektiranja«

SPREMEMBA 28

Nivo: 2.3.2.1 Splosno



Pri postavki:

0020 N72119

se zamenja vsebina postavke

»DEFORMACIHSKI ELEMENTI

V tej postavki se obra¢una dobava in vgradnja deformacijskih elementov z vsem potrebnimi manipulacijskimi
stroski in veznim materialom. Obracun se izvede po teko¢em metru deformacijskega elementa. Pri
deformacijskih elementih velja naslednje:

a) zahtevano obmocje delovanja je podano v delovnem diagramu v tehnicnih specifikacijah

b) obra¢unska mera je m' posameznega elementa.«

z vsebino

»DEFORMACIJSKI ELEMENTI

V tej postavki se obracuna dobava in vgradnja deformacijskih elementov z vsem potrebnimi manipulacijskimi
stroski in veznim materialom. Obracun se izvede po tekocem metru deformacijskega elementa. Pri
deformacijskih elementih velja naslednje:

a) zahtevano obmocje delovanja je podano v delovnem diagramu v tehni¢nih specifikacijah

b) obracunska mera je m' po posameznih tipih elementov.«

SPREMEMBA 29
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 142

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo 3.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1l. Za prvo razvrstitveno Stevilo 3.«

SPREMEMBA 30
Nivo: 2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo

Pri postavki:

0005 N91114

se spremeni vsebina opombe

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je potrebna visja tlacna trdnost brizganega betona
(C30/37)«

z vsebino



»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je zahtevana visja tla¢na trdnost brizganega betona
(C30/37)«

SPREMEMBA 31

Nivo: 2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo

Pri postavki:

0006 N91116

se zamenja vsebina postavke

»Doplacilo za vgradnjo brizganega betona v kaloti ve¢ kot 50 m za ¢elom kalote«
z vsebino

»Doplacilo za vgradnjo brizganega betona v kaloti ve¢ kot 20 m za ¢elom kalote«

SPREMEMBA 32

Nivo: 2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo

Pri postavki:

0007 N91117

se zamenja vsebina postavke

»Doplacdilo za vgradnjo brizganega betona v stopnici vec kot 50 m za ¢elom stopnice«
z vsebino

»Doplacdilo za vgradnjo brizganega betona v stopnici ve¢ kot 20 m za ¢elom stopnice«

SPREMEMBA 33

Nivo: 2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo

Pri postavki:

0008 N91119

se zamenja vsebina postavke

»Doplacdilo za vgradnjo armaturne mreze v kaloti vec¢ kot 50 m za ¢elom kalote«
z vsebino

»Dopladilo za vgradnjo armaturne mreZe v kaloti vec¢ kot 20 m za ¢elom kalote«

SPREMEMBA 34

Nivo: 2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo



Pri postavki:

0009 N91120

se zamenja vsebina postavke

»Doplacilo za vgradnjo armaturne mreze v stopnici ve¢ kot 50 m za ¢elom stopnice«
z vsebino

»Doplacilo za vgradnjo armaturne mreze v stopnici vec¢ kot 20 m za ¢elom stopnice«

SPREMEMBA 35

Nivo: 2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo

Pri postavki:

0010 N91122

se zamenja vsebina postavke

»Doplacdilo za vgradnjo sider v kaloti vec kot 50 m za ¢elom kalote (Strosek je neodvisen od tipa sidra).«
z vsebino

»Doplacdilo za vgradnjo sider v kaloti vec¢ kot 20 m za ¢elom kalote (Strosek je neodvisen od tipa sidra).«

SPREMEMBA 36

Nivo: 2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo

Pri postavki:

0011 N91123

se zamenja vsebina postavke

»Doplacdilo za vgradnjo sider v stopnici vec kot 50 m za ¢elom stopnice (Strosek je neodvisen od tipa sidra).«
z vsebino

»Doplacdilo za vgradnjo sider v stopnici vec kot 20 m za ¢elom stopnice (StroSek je neodvisen od tipa sidra).«

SPREMEMBA 37

Nivo: 2.3.2.2.7 Brizgan beton-ostalo

Pri postavki:

0012 N91124

se zamenja vsebina postavke

»Doplacdilo za vgradnjo sider v talnem oboku vec¢ kot 50 m za ¢elom talnega oboka (velja za vgradnjo sider skozi
brizgani beton in liti talni obok) (StroSek je neodvisen od tipa sidra).«



z vsebino

»Doplacilo za vgradnjo sider v talnem oboku vec kot 20 m za ¢elom talnega oboka (velja za vgradnjo sider skozi
brizgani beton in liti talni obok) (Strosek je neodvisen od tipa sidra).«

SPREMEMBA 38
Nivo: 2.3.2.2.22 Jekleni cevni SCit

Pri postavki:

0001 N97105

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja cevi jeklenega cevnega 3¢ita 114,3 mm, debeline 6 mm, dolZine 15 m, kvaliteta jekla S355,
injektiranje cevi. Preklop je min. 5 m.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja cevi jeklenega cevnega $cita 114,3 mm, debeline 6 mm, dolZine 15 m, kvaliteta jekla S355.
Preklop je min. 5 m.«

SPREMEMBA 39

Nivo: 2.3.2.2.22 Jekleni cevni ¢it
Pri postavki:

0002 N 97106

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja cevi jeklenega cevnega 3¢ita 114,3 mm, debeline 8 mm, dolZine 15 m, kvaliteta jekla S355,
injektiranje cevi. Preklop je min. 5 m.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja cevi jeklenega cevnega scita 114,3 mm, debeline 8 mm, dolZine 15 m, kvaliteta jekla S355.
Preklop je min.5 m.«

SPREMEMBA 40
Nivo: 2.3.2.2.22 Jekleni cevni scit

Doda se postavko z vsebino

»0003 N99134 T 110,00 Dobava cementa za injektrianje cevnega scita«

SPREMEMBA 41
Doda se Nivo »2.3.2.2.23 Jeklene predorske deske«

Na katerem se doda naslednje 3 nove postavke:




»0001 N99135 KOS 2000,00 Dobava in vgradnja cevi jeklenih desk dolZine 1,5m, debeline min 6mm,
kvaliteta jekla S355J2.«

»0002 N99136 KOS 1500,00 Dobava in vgradnja cevi jeklenih desk dolzine 2,0m, debeline min 6mm,
kvaliteta jekla $355J2.«

»0003 N99137 KOS 1000,00 Dobava in vgradnja cevi jeklenih desk dolZine 2,5m, debeline min 6mm,
kvaliteta jekla S355J2.«

SPREMEMBA 42

Nivo: 2.3.2.3.4 Brizgan beton-ostalo
Pri postavki:

0003 N91114

se zamenja vsebina opombe

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je potrebna visja tlacna trdnost brizganega betona
(C30/37)«

z vsebino

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je zahtevana visja tla¢na trdnost brizganega betona
(C30/37)«

SPREMEMBA 43

Nivo: 2.3.2.4.4 Brizgan beton-ostalo

Pri postavki:

0003 N91114

se zamenja vsebina opombe

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je potrebna visja tla¢na trdnost brizganega betona
(C30/37)«

z vsebino

»*V primeru zagotavljanja faktorja izpostavljenosti XA2 je zahtevana visja tlana trdnost brizganega betona
(C30/37)«

SPREMEMBA 44
Nivo: 2.3.3.2 Ukrepi za reprofilacijo

Iz nivoja se izbriSe postavko

»N 101107 M2 1250,00 Izkop hribine za potrebe reprofilacije.«

SPREMEMBA 45

Nivo: 2.3.3.2 Ukrepi za reprofilacijo



Pri postavki:

0002 N101108

se zamenja vsebina opombe

»*0Ocenjena dolzZina reprofilacije je 50m glavne cevi predora.«
z vsebino

»* ocenjena koli¢ina«

SPREMEMBA 46

Nivo: 2.3.3.5.1 Reprofilacija obracalne nise

Pri postavki:

0004 N99133

se zamenja vsebina postavke

»Rusitev in odstranitev armiranega brizganega betona«
z vsebino

»Rusitev in odstranitev armiranega brizganega betona z rezanjem sider, krajsSanjem sulic ter prilagajanjem
ostalih podpornih elementov novemu profilu.«

SPREMEMBA 47
Nivo: 2.3.3.5.1 Reprofilacija obracalne nise

Z nivoja se izbriSe postavki

»N 111108 KOS 67,00 Rezanje sider in ponovna namestitev sidrnih glav.«
»N 111120 KOS 325,00 Krajsanje sulic.«

ter doda postavki

»0006 N751112 M3 105,00 Rusenje asfalta v polni debelini s predhodnim rezanjem in z
odvozom na stalno deponijo s placilom pristojbin.«

»0007 N751113 M3 630,00 Izkop tampona v polni debelini z odvozom na zacasno deponijo.«

SPREMEMBA 48
Nivo: 2.4.1 Splosno

Pri postavki:

0002 N 101105

se zamenja vsebina postavke

»PREDVRTAVANJE IN UTRJEVANJE
PREDVRTAVANIJE



Predvrtavanje se izvaja za potrebe odvodnjevanja oziroma dreniranja hribine, geoloske spremljave razmer pred
Celom in za preverjanje prisotnosti metana.

V tej postavki se obracuna vrtanje dolZine do 30 m, dobava in vgradnja cevi za zascito vrtin, e so ta predvidena,
vkljucno z vsem potrebnim materialom. Izvaja se mokro vrtanje, razen v hribinah, ki so obcutljive za vodo ali na
odsekih, kjer je moZen pojav metana. Tedaj se izvaja suho vrtanje, vsa dela morajo biti izvedena v metanskem
reZimu (Ex izvedba ali uporaba komprimiranega zraka). V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:

a) preklop vrtin skladno s projektno dokumentacijo

b) prekinitev del za ¢as predvrtavanja do 4 ure

c) stroski metansko varne izvedbe del

d) premer vrtin premera 76 mm oz. 51 mm v primeru vrtanja z vrtalnim vozom,

e) teZave pri vrtanju vrtin zaradi spreminjajocih hribinskih pogojev,

f) poraba vode,

g) stroski za tekoce in kontrolne preiskave,

h) vsa spremljajoca dela,

i) v primeru cevitve tudi stroski cevitve.«

z vsebino

»PREDVRTAVANJE IN UTRJEVANJE

PREDVRTAVANIJE

Predvrtavanje se izvaja za potrebe odvodnjevanja oziroma dreniranja hribine, geoloske spremljave razmer pred
celom in za preverjanje prisotnosti metana.

V tej postavki se obracuna vrtanje dolZine do 30 m, dobava in vgradnja cevi za zascito vrtin, Ce so ta predvidena,
vklju¢no z vsem potrebnim materialom. Izvaja se mokro vrtanje, razen v hribinah, ki so ob¢utljive za vodo ali na
odsekih, kjer je moZen pojav metana. Tedaj se izvaja suho vrtanje, vsa dela morajo biti izvedena v metanskem
reZimu (Ex izvedba ali uporaba komprimiranega zraka). V ceni na enoto mora biti zajeto tudi:

a) preklop vrtin skladno s projektno dokumentacijo

b) prekinitev del za ¢as predvrtavanja do 3 ure

c) stroski metansko varne izvedbe del

d) premer vrtin premera 76 mm oz. 51 mm v primeru vrtanja z vrtalnim vozom,

e) teZave pri vrtanju vrtin zaradi spreminjajoCih hribinskih pogojev,

f) poraba vode,

g) stroski za tekoce in kontrolne preiskave,

h) vsa spremljajoca dela,

i) v primeru cevitve tudi stroski cevitve.«

SPREMEMBA 49
Nivo: 2.4.5 Utrjevanje

Doda se postavko z vsebino

»0008 N 105111 KG 5000,00 Placiloza ve¢ porabo cementne mase >10kg/m1 pri vgrajevanju sider in
sulic«

SPREMEMBA 50

Nivo: 2.5.1.1.3 Odvod hribinske vode

Pri postavki:

0001 N 202103

se zamenja vsebina opombe




»*(koliCine veljajo za glavno cev in galerijo)«

z vsebino

»*(kolic¢ine veljajo za glavno cev in galerijo).

Zunanja in notranja povrsina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije.«

SPREMEMBA 51

Nivo: 2.5.1.1.3 Odvod hribinske vode

Pri postavki:

0002 N 203102

Se doda opombo z vsebino

»*Zunanja in notranja povrsina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije«

SPREMEMBA 52

Nivo: 2.5.1.1.3 Odvod hribinske vode

Z nivoja se izbrise postavko

»N 204112 KOS 1,00 zdelava jaska iz cementnega betona, izmere prereza 120/120 cm,

globokega 1,0 do 1,5 m.«

ter doda postavke

»0003

»0006

»0007

»0008

»0009

»0010

»0011

»0012

S44164 KOS 2,00 Izdelava jaska iz cementnega betona C25/30, DN 800mm, globine 2,0 do
2,5 m.«

N204121 M 94,00 Dobava in vgradnja boéne drenazne cevi iz PP, DN/OD 150, SNS,
220°, di/min=150 mm, z moZnostjo ¢is¢enja pod pritiskom 200 bar, vkljuéno s konénim &i$éenjem in
pregledom z video kamero pred predajo narocniku. DrenaZne cevi morajo imeti oznaceno temensko
signalno linijo na perforirani strani, da omogcajo ustrezno vgrajevanje.«

N 204122 KOS 4,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaska tip J1 - skladno z naértom 3.15/
risba 3.15.251.2«

N 204123 KOS 4,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaska tip J2 - skladno z naértom 3.15/
risba 3.15.251.2«

N 204124 KOS 5,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaska tip J3 - skladno z naértom 3.15/
risba 3.15.251.2.«

N 204125 KOS 5,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaska tip J4a - skladno z naértom 3.15/
risba 3.15.251.2«

N 204126 KOS 5,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaska tip J4b - skladno z naértom 3.15/
risba 3.15.251.2«

N 204127 KOS 1,00 Dobava in vgradnja prefabriciranega jaska tip J4c - skladno z naértom 3.15/
risba 3.15.251.2«



»0013 S 44163 KOS 1,00 Izdelava jaska iz cementnega betona €25/30, DN 1000mm, globine
do 2,0 m.«

SPREMEMBA 53

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestiscne vode

Pri postavki:

0001 N 201102

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip A (visoki votli robnik z rezami).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso
in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip A (visoki votli robnik z
rezami).«

SPREMEMBA 54

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestiscne vode

Pri postavki:

0002 N 201103

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlaéne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢éno tesnilno maso in tesnilnim
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip B (visoki votli robnik brez vtokov).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnostiC35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso
in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip B (visoki votli robnik brez
vtokov).«

SPREMEMBA 55

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestiS¢ne vode

Pri postavki:

0003 N201104

se zamenja vsebina postavke




»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vkljuno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip B RD (visoki votli robnik brez vtokov -
rampa desno).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vkljuéno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso
in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip B RD (visoki votli robnik brez
vtokov - rampa desno).«

SPREMEMBA 56

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestis¢ne vode

Pri postavki:

0004 N 201 105

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vkljucno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip B RL (visoki votli robnik brez vtokov -
rampa levo).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso
in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip B RL (visoki votli robnik brez
vtokov - rampa levo).«

SPREMEMBA 57

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestiS¢ne vode

Pri postavki:

0005 N 201106

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlaéne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vkljucno s tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip C (visoki polni robnik).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlaéne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no s tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip C (visoki polni robnik).«

SPREMEMBA 58



Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestis¢ne vode

Pri postavki:

0006 N 201107

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vkljucno s tesnjenjem spojev s trajno elasticno tesnilno maso in tesnilnim trakom iz
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip C RD (visoki polni robnik - rampa desno).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlacne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no s tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip C RD (visoki polni robnik - rampa desno).«

SPREMEMBA 59

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestiscne vode

Pri postavki:

0007 N 201 108

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vklju¢no s tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip C RL (visoki polni robnik - rampa levo).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no s tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip C RL (visoki polni robnik - rampa levo).«

SPREMEMBA 60

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestis¢ne vode

Pri postavki:

0008 N 201 109

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlacne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim
trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip D (nizek votli robnik z rezami).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlacne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasticno tesnilno maso



in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip D (nizek votli robnik z
rezami).«

SPREMEMBA 61

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestiscne vode

Pri postavki:

0009 N201110

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlacne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vklju¢no s tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip E (nizki polni robnik).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlane trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no s tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip E (nizki polni robnik).«

SPREMEMBA 62

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestiS¢ne vode

Pri postavki:

0010 N201111

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlaéne trdnosti C30/37, XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA,
razreda E600, vkljucno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno maso in
tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip F (nizki votli robnik brez
odprtin).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tla¢ne trdnosti C35/45, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP
vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno elasti¢no tesnilno
maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip F (nizki votli robnik
brez odprtin).«

SPREMEMBA 63

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestiScne vode

Pri postavki:

0011 N201112

se zamenja vsebina postavke




»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB poZarnega sifona cestis¢ne kanalizacije min. tlaéne trdnosti C30/37,
XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno
elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip LO-
A (visoki poZarni sifon).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB poZarnega sifona cesti$¢ne kanalizacije min. tlaéne trdnosti C35/45,
XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP vlakna VB3, razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev
s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nadrtu -
Tip LO-A (visoki poZarni sifon).«

SPREMEMBA 64

Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestis¢ne vode

Pri postavki:

0012 N201115

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB poZarnega sifona cesti$¢ne kanalizacije min. tlaéne trdnosti C30/37,
XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, razreda E600, vklju¢no z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev s trajno
elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip LO-
B (nizki pozarni sifon).«

z vsebino

»Dobava in vgradnja prefabriciranega AB poZarnega sifona cestis¢ne kanalizacije min. tlaéne trdnosti C35/45,
XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax8, PP vlakna VB3, razreda E600, vkljuéno z gumijastim tesnilom ter tesnjenjem spojev
s trajno elasti¢no tesnilno maso in tesnilnim trakom iz ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu -
Tip LO-B (nizki poZarni sifon).«

SPREMEMBA 65

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0004 N 16 4168

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja cementnega betona C 30/37/XC4/XD1/XF1/XA1/S4 Cl 0,2 Dmax16 PV Il VB2, v notranjo
oblogo predora, prereza od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1. V ceni je vkljuéeno vsakokratno ¢elno opaZevanje ter vsa
dela z opazem in distanéniki.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C 30/37/XC4/XD1/XF1/XA1/S4 Cl 0,2 Dmax16 PV Il VB2, v
notranjo oblogo predora, prereza od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1. V ceni je vklju¢eno vsakokratno celno
opaZevanje ter vsa dela z opazem in distancniki.«

ter zmanjsa koli¢ina z »8200,00 M3« na »7900,00 M3«




SPREMEMBA 66

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0006 N164111

se zamenja vsebina opombe

»*Vkljucen je tudi beton predelne stene nad stropno plos¢o v obmocju ON. Oddaljenost od portala < 1.500 m.«
z vsebino

»* Oddaljenost od portala < 1.500 m. «

SPREMEMBA 67

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0007 N 164169

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC4/XD1/XF3/XA1/F4 Cl 0,2 Dmax16 vlakna RS
PV 11 VB2, v stropno plos¢o predora, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je vklju¢eno vsakokratno ¢elno
opaZevanje ter vsa dela z opazem in distancniki.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC4/XD1/XF1/XA1/F4 Cl 0,2 Dmax16, PP vlakna,
PV I1 VB2, v stropno plo$¢o predora, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je vklju¢eno vsakokratno ¢elno
opazevanje ter vsa dela z opazem in distancniki.«

ter zamenja vsebina opombe

»*Vkljucen je tudi beton predelne stene nad stropno plos¢o v obmocju ON.
Oddaljenost od portala >1.500 m.«

z vsebino

»*0Oddaljenost od portala >1.500 m.«

SPREMEMBA 68

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0009 N 164104

se zamenja vsebina opombe

»*0ddaljenost od portala <1.500 m.«

z vsebino



»*0Oddaljenost od portala <281 m.«

SPREMEMBA 69

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0010 N164170

se zamenja vsebina opombe

»*0Oddaljenost od portala <1.500 m.«
z vsebino

»*0Oddaljenost od portala 282 do 922 m.«

SPREMEMBA 70

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0011 N164171

se doda opombo z vsebino

»*0ddaljenost od portala 923 do 1500 m.«

SPREMEMBA 71

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0012 N164172

se zamenja vsebina opombe

»*0Oddaljenost od portala >1.500 m.«
z vsebino

»*0Oddaljenost od portala 1501 do 1657 m.«

SPREMEMBA 72

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0013 N164173



se zamenja vsebina opombe

»*0ddaljenost od portala >1.500 m.«
z vsebino

»*0Oddaljenost od portala 1658 do 2643 m.«

SPREMEMBA 73

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0014 N164174

se zamenja vsebina opombe

»*0ddaljenost od portala >1.500 m.«
z vsebino

»*0ddaljenost od portala 2644 do 3446 m.«

SPREMEMBA 74
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0015 N 16 4 105

se zamenja vsebina opombe

»*0Oddaljenost od portala < 1.500 m.«
z vsebino

»*0ddaljenost od portala do 281 m.«

SPREMEMBA 75
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0016 N164175

se zamenja vsebina opombe

»*0ddaljenost od portala < 1.500 m.«
z vsebino

»*0Oddaljenost od portala 282 do 922 m.«



SPREMEMBA 76

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0017 N164176

se zamenja vsebina opombe

»*0ddaljenost od portala < 1.500 m.«
z vsebino

»*0ddaljenost od portala 923 do 1500 m.«

SPREMEMBA 77

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0018 N164177

se zamenja vsebina opombe

»*0Oddaljenost od portala > 1.500 m.«
z vsebino

»*0Oddaljenost od portala 1501 do 1657 m.«

SPREMEMBA 78

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0019 N164178

se zamenja vsebina opombe

»*0Oddaljenost od portala > 1.500 m.«
z vsebino

»*0Oddaljenost od portala 1658 do 2643 m.«

SPREMEMBA 79

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:



0020 N 164179

se zamenja vsebina opombe

»*0ddaljenost od portala > 1.500 m.«
z vsebino

»*0ddaljenost od portala 2644 do 3446 m.«

SPREMEMBA 80

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0025 N 16 4107

se zamenja vsebina opombe

»*Material se vgrajuje v nevodnatih obmocjih predora - odsek 3.«
z vsebino

»*DrenaZni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, vgrajuje se v nevodnatih obmodjih predora -
odsek 3.«

SPREMEMBA 81

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0026 N 164 155

se zamenja vsebina opombe

»*Material se vgrajuje v vodnatih obmocjih - odseki 1,2,4,5.«
z vsebino

»*Prodec silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih obmodjih - odseki 1,2,4,5.«

SPREMEMBA 82
Nivo: 2.5.1.6 Voziscne konstrukcije
Nivo: 2.5.2.6 Vozis¢ne konstrukcije
Pri postavki:

N192102

se zamenja vsebina postavke




»lzdelava litega asfalta MA4 na plocnikih v debelini 2 cm na predhodno polozeno plast steklenega voala oz.
podobnega materiala, kon¢na povrsina je obdelana s posipom iz kremencevega peska.«

z vsebino

»lzdelava litega asfalta MA4 na plocnikih v debelini 2 cm na predhodno poloZeno plast steklenega voala oz.
podobnega materiala, koncna povrsina je obdelana s posipom iz kremencevega peska zrnavosti 0,3 - 0,9 mm.«

SPREMEMBA 83
Nivo: 2.5.2.1.1 Hidroizolacija

doda se postavko

»0002 N 152103 M2 2800,00Dobava in vgradnja 3 dimenzioinalne geotekstilije na mestih z vecjimi
dotoki. Karakteristike geotekstilije so podane v tehnicnih specifikacijah. *Upostevano je 20%
celotne dolzine predora«

SPREMEMBA 84
Nivo: 2.5.2.1.2 Odvod hribinske vode
Pri postavki:

0001 N 202103

se doda opombo

»*zunanja in notranja povrsina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije«

SPREMEMBA 85
Nivo: 2.5.2.1.2 Odvod hribinske vode

Pri postavki:

0002 N 20 3102

se doda opombo

»*zunanja in notranja povrsina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije«

SPREMEMBA 86

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

se pri postavki

»0003 N 164 111 Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC4/XD3/XF4/ XA1/F4 Cl 0,2
Dmax16 PP vlakna PV 1l VB2, v stropno plo3¢o predora, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je
vklju¢eno vsakokratno ¢elno opazevanje ter vsa dela z opazem in distancniki«

Spremeni koli¢ino z »M3 400,00« na »M3 380,00«




SPREMEMBA 87

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0005 N 164182

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C 30/37/XC3/XD1/XF3/XA1/F6 Cl 0,2 Dmax16, v vmesno
steno stropne plosce, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je vklju¢eno vsakokratno ¢elno opaZevanje ter
vsa dela z opazem in distan¢niki.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC3/XD1/XF3/XA1/F6 Cl 0,2 Dmax16 PP vlakna
PV Il VB2, v predelno steno nad stropno plos¢o predora v obmocju ON. V ceni je vklju¢eno vsakokratno celno
opazevanje ter vsa dela z opazem in distancniki.«

in vsebino opombe

»*Vesalka -predelna stena,oddaljenost od portala < 1.500 m.«

SPREMEMBA 88

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0006 N 164183

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C 30/37/XC3/XD1/XF1/XA1/F6 Cl 0,2 Dmax16, v vmesno
steno stropne plosce, prereza od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. V ceni je vklju¢eno vsakokratno ¢elno opaZzevanje ter
vsa dela z opazem in distancniki.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37/XC3/XD1/XF1/XA1/F6 Cl 0,2 Dmax16 PP vlakna
PV Il VB2, v predelno steno nad stropno plos¢o predora v obmocju ON. V ceni je vklju¢eno vsakokratno ¢elno
opazevanje ter vsa dela z opazem in distancniki.«

in vsebino opombe

»*Vesalka - predelna stena, oddaljenost od portala > 1.500 m.«

SPREMEMBA 89

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0025 N 16 4 107



se zamenja vsebina opombe

»*Material se vgrajuje v nevodnatih obmocjih predora - odsek 3.«
z vsebino

»*DrenaZni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, se vgrajuje v nevodnatih obmocjih predora -
odsek 3.«

ter spremeni koli¢ino postavke z »M3 57,00« na »M3 35,00«

SPREMEMBA 90

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0026 N 16 4 155

se zamenja vsebina opombe

»*Material se vgrajuje v vodnatih obmocjih - odseki 1,2,4,5.«
z vsebino
»*Prodec silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih obmogjih - odseki 1,2,4,5.«

ter spremeni koli¢ino postavke s »M3 57,00« na »M3 100,00«

SPREMEMBA 91

Nivo: 2.5.3.1.1.2 Odvod hribinske vode

Pri postavki:

0001 N 202101

se doda opombo

»*zunanja in notranja povrsina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije«

SPREMEMBA 92

Nivo: 2.5.3.1.1.2 Odvod hribinske vode

Pri postavki:

0002 N 203101

se doda opombo

»*zunanja in notranja povrsina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije«



SPREMEMBA 93

Nivo: 2.5.3.1.1.3 Odvod cestis¢ne vode

Pri postavki:

0002 N 204102

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava jaska iz cementnega betona, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«
z vsebino

»lzdelava jaska iz cementnega betona C25/30, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«

SPREMEMBA 94

Nivo: 2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0009 N 16 4107

se zamenja vsebina opombe

»*DrenaZni beton boc¢ne drenaZe. Material se vgrajuje v nevodnatih obmocjih predora - odsek 3.«
z vsebino

»*DrenaZni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, Material se vgrajuje v nevodnatih obmogjih
predora - odsek 3.«

ter spremeni koliino postavke z »M3 8,72« na »M3 4,00«

SPREMEMBA 95

Nivo: 2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0010 N 16 4155

se zamenja vsebina opombe

»*Material se vgrajuje v vodnatih obmocjih - odseki 1,2,4,5.«
z vsebino
»*Prodec silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih obmodjih - odseki 1,2,4,5.«

ter spremeni koli¢ino postavke z »M3 8,72« na »M3 15,00«

SPREMEMBA 96



Nivo: 2.5.3.2.1.3 Odvod hribinske vode

Pri postavki:

0001 N 202101

se doda opombo

»*zunanja in notranja povrsina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije«

SPREMEMBA 97

Nivo: 2.5.3.2.1.3 Odvod hribinske vode

Pri postavki:

0002 N 203101

se doda opombo

»¥*zunanja in notranja povrsina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije«

SPREMEMBA 98

Nivo: 2.5.3.2.1.4 Odvod cestiScne vode

Pri postavki:

0002 N 204 102

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava jaska iz cementnega betona, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«
z vsebino

»lzdelava jaska iz cementnega betona C25/30, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«

SPREMEMBA 99

Nivo: 2.5.3.2.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0009 N 16 4 107

se zamenja vsebina opombe

»*Drenazni beton bo¢ne drenaze. Material se vgrajuje v nevodnatih obmocjih predora - odsek 3.«
z vsebino

»*DrenaZni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, Material se vgrajuje v nevodnatih obmocjih
predora - odsek 3.«

SPREMEMBA 100



Nivo: 2.5.3.3.1.2 Odvod hribinske vode
Pri postavkah:

0001 N 202 105

0002 N 202 106

0003 N 203101

se doda opombo

»*zunanja in notranja povrsina cevi ne sme biti rebraste konstrukcije«

SPREMEMBA 101

Nivo: 2.5.3.3.1.3 Odvod cesti$¢ne vode

Pri postavki:

0002 N 204 102

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava jaska iz cementnega betona, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«
z vsebino

»lzdelava jaska iz cementnega betona C25/30, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«

SPREMEMBA 102

Nivo: 2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0007 N 16 4 107

se zamenja vsebina opombe

»*Drenazni beton bocne drenaze. Material se vgrajuje v nevodnatih obmocjih predora - odsek 3.«
z vsebino

»*Drenazni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora, Material se vgrajuje v nevodnatih obmogjih
predora - odsek 3.«

SPREMEMBA 103

Nivo: 2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0008 N 16 4 155

se zamenja vsebina opombe




»*Material se vgrajuje v vodnatih obmodjih - odseki 1,2,4,5.«
z vsebino

»*Prodec silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih obmocjih - odseki 1,2,4,5.«

SPREMEMBA 104

Nivo: 2.5.3.5.1.3 Odvod hribinske vode

Pri postavki:

0003 N 204101

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgraditev pokrova iz ojaéenega cementnega betona, izmere prereza 68/128 cm.«
z vsebino

»Dobava in vgraditev pokrova iz ojaCenega cementnega betona C 30/37/XC3/XD2/XF4/XA1/ Dmax8/VB2,
izmere prereza 68/128 cm.«

SPREMEMBA 105

Nivo: 2.5.3.5.1.4 Odvod cestiscne vode

Pri postavki:

0002 N 204 102

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava jaska iz cementnega betona, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«
z vsebino

»lzdelava jaska iz cementnega betona C25/30, izmere prereza 30/30 cm, globokega do 1,0 m.«

SPREMEMBA 106

Nivo: 2.5.3.5.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0008 N 16 4 155

se zamenja vsebina opombe

»*Material se vgrajuje v vodnatih obmogjih - odseki 1,2,4,5.«
z vsebino

»*Prodec silikatnega izvora, vgrajuje se v vodnatih obmodjih - odseki 1,2,4,5.«



SPREMEMBA 107

Nivo: 2.5.4.1.1.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojacitev

Pri postavki:

0001 N 164 161

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava ¢istilne nige (EN-vzhod) v obmodju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (7,9 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (2070 kg),

- cementnega betona v temelj predora (4,5 m3),

- podloZnega cementnega betona (1,8 m3),

- stroSke opazenja«

z vsebino

»lzdelava ¢istilne nide (EN-vzhod) v obmo¢ju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:

- Obdelava povrsine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znasa od 3 do 5 cm. ( 29m2)
- hidroizolacija niSe vkljuéno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in povrsinske
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm?2.
(29m2)

- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (7,9 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (2070 kg),

- cementnega betona v temelj predora (4,5 m3),

- podloZnega cementnega betona (1,8 m3),

- stroske opazenja«

ter doda opombo

»*Kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni
lokaciji.«

SPREMEMBA 108

Nivo: 2.5.4.2.1.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojacitev

Pri postavki:

0001 N 164162

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava ¢istilne nige (CN-zahod) v obmo¢ju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (6,7 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (1420 kg),

- cementnega betona v temelj predora (1,9 m3),

- podloZnega cementnega betona (0,5 m3),

- stroSke opazenja«

z vsebino

»lzdelava &istilne nie (CN-zahod) v obmogju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:
- Obdelava povrsine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znasa od 3 do 5 cm. ( 23 m2)



- hidroizolacija niSe vklju¢no z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in povrsinske
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm?2.
(23m2)-

- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (6,7 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (1420 kg),

- cementnega betona v temelj predora (1,9 m3),

- podloZnega cementnega betona (0,5 m3),

- stroske opazenja«

ter doda opombo

»*Kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni
lokaciji.«

SPREMEMBA 109

Nivo: 2.5.4.3.2.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojacitev

Pri postavki:

0001 N 164163

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava Cistilne nise (H-S) v obmocju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (14,8 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (2325 kg),

- cementnega betona v temelj predora (7,0 m3),

- podloZnega cementnega betona (0,5 m3),

- stroske opazenja«

z vsebino

»lzdelava niSe (H-S) v obmocju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:

- Obdelava povrsine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znasa od 3 do 5 cm. ( 37,5 m2)
- hidroizolacija niSe vkljuéno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in povrsinske
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm?2. (37,5
m2)

- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (14,8 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (2325 kg),

- cementnega betona v temelj predora (7,0 m3),

- podloZnega cementnega betona (0,5 m3),

- stroske opazenja«

ter doda opombo

»* kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni
lokaciji«

SPREMEMBA 110

Nivo: 2.5.4.4.2.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojacitev

Pri postavki:



0001 N 164164

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava Cistilne niSe (H) v obmodju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (10,6 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (2100 kg),

- cementnega betona v temelj predora (3,7 m3),

- podloZnega cementnega betona (0,25 m3),

- stroske opazenja«

z vsebino

»lzdelava niSe (H) v obmocju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:

- obdelava povrsine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znasa od 3 do 5 cm. ( 34,5 m2)
- hidroizolacija niSe vklju¢no z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in povrsinske
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mma2. (34,5
m2)

- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (10,6 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (2100 kg),

- cementnega betona v temelj predora (3,7 m3),

- podloZnega cementnega betona (0,25 m3),

- stroSke opaZenja«

ter doda opombo

»* kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni
lokaciji«

SPREMEMBA 111

Nivo: 2.5.4.5.1.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojacitev

Pri postavki:

0001 N 16 4165

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava Cistilne niSe (OKS) v obmocju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (9,5 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (940 kg),

- podloZnega cementnega betona (1,0 m3),

- stroske opazenja«

z vsebino

»lzdelava niSe (OKS) v obmodju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:

- obdelava povrsine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znasa od 3 do 5 cm. ( 30 m2)

- hidroizolacija niSe vklju¢no z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in povrsinske
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mma2. (30
m2)

- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (9,5 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (940 kg),

- podloZnega cementnega betona (1,0 m3),

- stroSke opazenja«



ter doda opombo

»* kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni
lokaciji«

SPREMEMBA 112

Nivo: 2.5.4.5.1.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojacitev

Pri postavki:

0002 N 16 4 107

se zamenja vsebina opombe

»*Drenazni beton bocne drenazZe«
z vsebino

»*Drenazni beton agregata granulacije 16/32, silikatnega izvora. Drenazni beton boc¢ne drenazZe.«

SPREMEMBA 113

Nivo: 2.5.4.6.2.1 Dela s cementnim betonom in jeklom za ojacitev

Pri postavki:

0001 N 16 4 166

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava Cistilne niSe (NKS) v obmocju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:
- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (9,5 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (1980 kg),

- cementnega betona v temelj predora (3,4 m3),

- podloZnega cementnega betona (0,25 m3),

- stroske opazenja«

z vsebino

»lzdelava niSe (NKS) v obmodju glavne cevi predora. Cena vsebuje dobavo in vgradnjo:

- Obdelava povrsine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim cementnim betonom
granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona znasa od 3 do 5 cm. ( 36 m2)
- hidroizolacija niSe vkljuéno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti 1000N/50 mm in povrsinske
prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in natezne trdnosti 12 N/mm?2. (36
m2)

- armiranega cementnega betona v notranjo oblogo (9,5 m3),

- dobavo in vgradnjo armature po nacrtu (1980 kg),

- cementnega betona v temelj predora (3,4 m3),

- podloZnega cementnega betona (0,25 m3),

- stroske opaZenja«

ter doda opombo

»* kvaliteta cementnih betonov mora ustrezati zahtevam kot so podane za notranjo oblogo na posamezni
lokaciji«



SPREMEMBA 114
Nivo: 2.8.4.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Pri postavki:

0002 S41142

se zamenja vsebina opombe

»* tlakovana mulda v brezini - V del (ob novi galeriji);
Sirina mulde: 100cm;«

z vsebino

»* tlakovana mulda v brezini - V del (ob novi galeriji);
podlozni beton C12/15
Sirina mulde: 100cm;«

SPREMEMBA 115

Nivo: 2.8.4.2 Globinsko odvodnjavanje — drenaze

Pri postavki:

0001 S42166

se zamenja vsebina opombe

»* cevi PP, SN8, 220° (DN/OD 315mm);
* drenaZa na nivoju temeljev objekta - so¢asna izvedba z objektom v gradb.jami;
* v ceni zajeti tudi fazonske kose za izvedbo lokov;«

z vsebino

»*cevi PP, SN8, 220° (DN/OD 315mm);

* drenaZa na nivoju temeljev objekta - soCasna izvedba z objektom v gradb.jami;
* v ceni zajeti tudi fazonske kose za izvedbo lokov;

* podlozni beton C12/15«

SPREMEMBA 116

Nivo: 2.8.5.2 Tesarska dela

Pri postavki:

0006 S51334

se zamenja vsebina opombe

»* zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"):
- vidne fasadne stene: VB3 (1.988m2);
- ostale povrsine sten: VB2;«

z vsebino



»** zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"):
- vidne fasadne stene: VB3«

ter spremeni koli¢ino z »M2 2320,73« na »M2 1988,00«

SPREMEMBA 117

Nivo: 2.8.5.2 Tesarska dela

Pri postavki:

0008 S$51335

se zamenja vsebina opombe

»*zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"):
- vidne fasadne stene: VB3 (857m2);
- ostale povrsine sten: VB2;«

z vsebino

»*zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"):
- vidne fasadne stene: VB3«

ter spremeni koli¢ino z »M2 1815,00« na »M2 872,00«

SPREMEMBA 118
Nivo: 2.8.5.2 Tesarska dela

Z nivoja se izbriSe postavko

»$51681 M2 38,93 lzdelavaopazaza............. plosco.«

SPREMEMBA 119
Nivo: 2.8.5.2 Tesarska dela

doda se postavko

»0007 N751114 M2 332,72 Izdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 6,1 do
8 m«

z opombo »* zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"):- ostale povrsine sten: VB2;«

SPREMEMBA 120

Nivo: 2.8.5.2 Tesarska dela

doda se postavko



»0009 N 751115 M2 943,00 Izdelava dvostranskega vezanega opaZa za raven zid, visok nad 8
m«

z opombo »*zahteva za vidnost betona (glej "OPOMBE"):- ostale povrsine sten: VB2;«

SPREMEMBA 121
Nivo: 2.8.5.2 Tesarska dela

IzbriSe se postavko

»S$S51771 M2 5,00 lzdelava opaiza za............... «

ter doda postavko

» 0025 S$751119 M2 5,00 lzdelava opaza za:

* izvedbo lezis¢ dim. 8x14x10cm, za sidranje jeklene konstrukcije-za vgradnjo striznega cepa (po nacrtu FPD3-
Arh. in detajlih pri opaznih nacrtih sten WL 0002 in WL 0004)

vevyv vev v

* skupaj: 6x leZis¢e/utor na poSevnem delu stene in 9x leZis¢e/utor na ravnem delu stene«

SPREMEMBA 122

Na nivojih

Nivo: 2.8.5.3 Dela z jeklom za ojacitev
Nivo: 3.4.1.1.2.2 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV
Nivo: 3.4.2.2.2.3 Dela z jeklom za ojacitev
Nivo: 3.4.3.2.1.3 Gradbena dela

Nivo: 3.5.2.4.4 Dela z jeklom za ojacitev
Nivo: 3.5.3.5.4 Dela z jeklom za ojacitev
Nivo: 3.5.4.4.4 Dela z jeklom za ojacitev
Nivo: 3.6.2.4.4 Dela z jeklom za ojacitev
Nivo: 3.6.3.5.4 Dela z jeklom za ojacitev
Nivo: 3.6.4.6.4 Dela z jeklom za ojacitev
Nivo: 3.7.1.1.3.2 Dela z jeklom za ojacitev
Nivo: 3.7.6.2.5.2 Dela z jeklom za ojacitev

se zamenja postavko

»$52216 KG Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St
420 S s premerom 14 mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev«

s postavko

»N 751116 KG Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s
premerom 14 mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev«



SPREMEMBA 123

Nivo: 2.8.5.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0016 N12120

se zamenja vsebina opombe

»*vklju¢no z dodatki za razred izpostavljenosti: XC1 in vidnost povrsine: VB2;«
z vsebino

»*vkljuéno z dodatki za razred izpostavljenosti: XC2 PV-I in vidnost povrsine: VB2;«

SPREMEMBA 124
Nivo: 2.8.5.6 Dela pri popravilu objektov

Pri postavki:

0007 S56812

se zamenja vsebina opombe

»*sidrne palice so zajete v koli€ini armature;
* 120kos, gl. 20-30cm;«

z vsebino

»*sidrne palice so zajete v koli€ini armature;
* za stopnis¢e 02.RD.ST.0001: 18x0,25m + 110x0,4m;
* za steno 02.RD.WL.0032: 118x0,3m;«

ter spremeni koli¢ino z »M1 30,00« na »M1 89,30«

SPREMEMBA 125

Nivo: 2.3.3.5.1 Reprofilacija obracalne nise

Pri postavki:

0002 N 113101

se doda opombo z vsebino

»*(dodatni brizgani beton v plasteh po 10-15 cm)«

SPREMEMBA 126

Nivo: 2.3.3.6.3 FQ22 (stac. km 5+997,70 oz. 1824,47 m)

Pri postavki:

0001 N 113101



se doda opombo z vsebino

»*(dodatni brizgani beton v plasteh po 10-15 cm)«

SPREMEMBA 127

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0032 S53164

se zamenja vsebina opombe

»*Polnilni beton C16/20, XC1, XA1, Dmax22, na hodniku galerije (desno: 320 m3, levo: 148 m3)«
z vsebino

»*Polnilni beton C16/20, XC1, XA1, Dmax32, na hodniku galerije (desno: 320 m3, levo: 148 m3)«

SPREMEMBA 128

Nivo: 2.6.2.3 Cevovod v glavni cevi

Pri postavki:

0003 N 133102

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala (tlacne trdnosti 700 kPa), za zagotavljanje ustreznih lastnosti v
primeru raztezanja cevi. Cena vkljucuje tudi oblikovanje in prilaganje v fazi vgradnje. EPS se oblikuje v naprej po
detajlu v 321.G.205 in 321.G.206.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala (tlacne trdnosti 300 kPa), za zagotavljanje ustreznih lastnosti v
primeru raztezanja cevi. Cena vkljucuje tudi oblikovanje in prilaganje v fazi vgradnje. EPS se oblikuje v naprej po
detajlu v 321.G.205 in 321.G.206.«

SPREMEMBA 129

Nivo: 2.6.2.4 Povezava zahodne in vzhodne predorske cevi v EQ19

Pri postavki:

0004 N 134102

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala, za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru raztezanja cevi.
cena vkljucuje tudi oblikovanje in prilagajanje v fazi gradnje.«

z vsebino



»Dobava in vgradnja EPS 300kPa izolacijskega materiala, za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru
raztezanja cevi. cena vklju€uje tudi oblikovanje in prilagajanje v fazi gradnje.«

SPREMEMBA 130

Nivo: 2.6.2.5 CEVOVOD NA PORTALU

Pri postavki:

0004 N 134102

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala, za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru raztezanja cevi.
cena vkljucuje tudi oblikovanje in prilagajanje v fazi gradnje.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja EPS 300kPa izolacijskega materiala, za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru
raztezanja cevi. cena vkljucuje tudi oblikovanje in prilagajanje v fazi gradnje.«

SPREMEMBA 131
Nivo: 2.3.2.1 Splosno

Pri postavki:

0008 N72107

se zamenja vsebina postavke

»JEKLENA ARMATURNA MREZA V BRIZGANEM BETONU

V tej postavki se obracuna jeklena armaturna mreza, ki se uporabi za ojacitev brizganega betona. V ceni na
enoto mora biti zajeto tudi:

a) razrez, preklopi in izgube pri razrezu, skladno s tehni¢nimi specifikacijami

b) vsa pomozZna sredstva za pritrditev in vgradnjo,

c) priprava za kasnejse podaljSanje armature v stopnico in talni obok.

d) naknadna postavitev armaturne mreze na zunaniji strani deformacijskih elementov pred zapolnjevanjem na
mestu deformacijskih elementov, ki se izvede najkasneje pred izvedbo hidroizolacije

Obracun armaturnih mrezZ se izvede skladno z linijo 1A podano v Tehni¢nih specifikacijah za gradnjo predorov.«

z vsebino

»JEKLENA ARMATURNA MREZA V BRIZGANEM BETONU

V tej postavki se obracuna jeklena armaturna mreza, ki se uporabi za ojacitev brizganega betona. V ceni na
enoto mora biti zajeto tudi:

a) dobava, razrez, preklopi in izgube pri razrezu, skladno s tehnicnimi specifikacijami

b) vsa pomoZna sredstva za pritrditev in vgradnjo,

c) priprava za kasnejse podaljSanje armature v stopnico in talni obok.

d) naknadna postavitev armaturne mreze na zunanji strani deformacijskih elementov pred zapolnjevanjem na
mestu deformacijskih elementov, ki se izvede najkasneje pred izvedbo hidroizolacije

Obracun armaturnih mrezZ se izvede skladno z linijo 1A podano v Tehni¢nih specifikacijah za gradnjo predorov.«

SPREMEMBA 132

Nivo: 2.3.3.5.1 Reprofilacija obracalne nise



Z nivoja se izbriSe postavko

»$12497 M3 803,00 Porusitevin odstranitev elementa (temelj, stena, plosca) iz cementnega betona«

ter doda postavko

»0005 N751111 M3 803,00 Rusitevin odstranitev obstojecih armiranih in nearmiranih cementno
betonskih elementov kot npr. sten, temeljev, talnega oboka vklju¢no z morebitnim rezanjem,
krajSanjem in prilagajanjem armature.«

SPREMEMBA 133

Nivo: 2.9.2.1.3 GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA

Pri postavki:

0003 N 342103

se zamenja vsebina postavke

»Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega valjanca 25x4 mm v Ze izkopan jarek

Kombiniran izkop v zemlji lll. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in
polaganje PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z

nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, ¢is€enje trase, zasejanje trave, nakladanje viska materiala
na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroski«

z vsebino

»Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega valjanca 25x4 mm v Ze izkopan jarek«

SPREMEMBA 134

Nivo: 2.9.2.1.3 GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA

Pri postavki:

0005 N 342105

se zamenja vsebina postavke

»3x PVC cev fi 110, izkop (Sirina x globina) 0,60 x 1,00 m
Izdelava betonskega jaska z izkopom v zemljis€u lll. ktg., z opazenjem, armiranjem, betoniranjem sten s C
25/30, montazna krovna plosca C 25/30 izdelana v betonarni izvedbi ali na jasku z lo¢enim leZis¢em stene,

vgradnja ItZ. pokrova 0,6x0,6 m 250 kN, ureditev okolice, ¢iS¢enje terena in odvoz odveénega materiala na
deponijo z vsemi stroski«

z vsebino
»3x PVC cev fi 110, izkop (Sirina x globina) 0,60 x 1,00 m

Kombiniran izkop v zemlji lll. Kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in
polaganje PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z

nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, ¢iS¢enje trase, zasejanje trave, nakladanje viska materiala
na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroski.«



SPREMEMBA 135

Nivo: 2.9.3.1.2 PRESTAVITEV TELEKOMUNIKACISKIH KABLOV

Pri postavki:

0009 N 361109

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava spojke na opticnem kablu, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom na kablu TO SM 03 6x
I/11'x 0,4 x 3,5/20 CMAN«

z vsebino

»lzdelava spojke na opticnem kablu, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom na kablu TO SMD 03
24x 12 SMAN«

SPREMEMBA 136

Nivo: 3.1.1.4.1 PovrSinsko odvodnjavanje

Nivo: 3.1.3.3 ODVODNJAVANIJE - JASKI IN OBJEKTI
Nivo: 3.1.4.4.1 PovrSinsko odvodnjavanje

Nivo: 3.1.5.4.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Nivo: 3.1.6.4.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Nivo: 3.3.2.1.4.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Nivo: 3.3.4.1.4.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Nivo: 3.3.5.1.4.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Pri postavki:

541142

se doda opombo z vsebino

»* beton C12/15«

SPREMEMBA 137

3.1.2.3.1.4 Oprema za zavarovanje prometa

Pri postavki:

0002 S63131

se doda opombo z vsebino

»*Dobava in postavitev smernika iz PVC materiala, DOLZINE 1200 mm, 750 mm nad robom vozi§¢a, velikost
odsevne povrsine vsaj 40 x 180 mm.«



SPREMEMBA 138
Nivo: 3.1.4.2.4 Brezine in zelenice

Nivo: 3.3.5.1.2.4 BrezZine in zelenice

Pri postavki:

$25281

se doda opombo z vsebino

»* beton C25/30«

SPREMEMBA 139
Nivo: 3.1.4.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaze
Nivo: 3.1.5.4.2 Globinsko odvodnjavanje - drenaze
Nivo: 3.1.7.4.1 Globinsko odvodnjavanje - drenaze
Pri postavki:

542134

se doda opombo z vsebino

»* beton C25/30«

SPREMEMBA 140
Nivo: 3.1.7.2.3 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
Nivo: 3.1.8.1.3 Pristajalna ploscad
Pri postavki:
$24441

se doda opombo z vsebino

»*Z dobavo iz kamnoloma in transportom materiala.«

SPREMEMBA 141

Nivo: 3.3.3.2.1.2 ODVODNJAVANIE

Pri postavki:

0002 $43132



se doda opombo z vsebino

»*beton C12/15.«

SPREMEMBA 142

Nivo: 3.5.2.3.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Pri postavki:

0001 $41231

se zamenja vsebina opombe

»*upostevati podlago iz pustega betona C8/12 v deb. 10 cm«
z vsebino

»*upostevati podlago iz pustega betona C12/15 v deb. 10 cm«

SPREMEMBA 143
Nivo: 3.5.2.3.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Pri postavki:

0002 S41232

se zamenja vsebina opombe

»*pobocna kanaleta - iztok v obstojec¢ jarek, poloZzena v pusti beton C8/12 v deb. 10 cm«
z vsebino

»pobocéna kanaleta - iztok v obstoje¢ jarek, poloZena v pusti beton C12/15 v deb. 10 cm«

SPREMEMBA 144

Nivo: 3.5.3.4.1 PovrSinsko odvodnjavanje
Nivo: 3.5.4.3.1 Povrsinsko odvodnjavanje
Nivo: 3.6.3.4.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Nivo: 3.6.4.5.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Pri postavki:

541131

se doda opombo z vsebino

»*cementni beton C12/15«



SPREMEMBA 145

Nivo: 3.6.2.2.5 Brezine in zelenice

Pri postavki:

0006 S25281

se zamenja vsebina opombe

»*ureditev jarka ob iztoku in vtoku
* kamni 40 cm v pustem betonu
* fuge zapolnjene z zemljo«

z vsebino

»* ureditev jarka ob iztoku in vtoku

* kamni 40 cm v pustem betonu C25/30
* fuge zapolnjene z zemljo«
SPREMEMBA 146

Nivo: 3.6.4.3.6 Brezine in zelenice

Pri postavki:

0006 S25281

se zamenja vsebina opombe

»* ureditev poslapja (dno in breZine)
* kamni 60-80 cm v pustem betonu
* ygradnja na nacin da beton ni viden«

z vsebino

»*ureditev poslapja (dno in brezine)
* kamni 60-80 cm v pustem betonu C25/30
* vgradnja na nacin da beton ni viden«

SPREMEMBA 147

Nivo: 3.7.1.2.3.1 Povrsinsko odvodnjavanje

Pri postavki:

0002 N 531102

se zamenja vsebina postavke

»Tlakovanje dela jarka in breZine na obmocju iztocne glave (cevnega izpusta v pobocni jarek). Izvedba z
lomljencem debeline 30-50cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podlozni plasti iz cementnega betona,
debeli 15-20cm.«

z vsebino



»Tlakovanje dela jarka in breZine na obmocju iztocne glave (cevnega izpusta v pobocni jarek). Izvedba z
lomljencem debeline 30-50cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podlozni plasti iz cementnega betona
C12/15, debeli 15-20cm.«

SPREMEMBA 148

Nivo: 3.7.2.1.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA

Pri postavki:

0017 N543131

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava podboja fi 500 mm za montaZzo zas¢itne kovinske cevi fi 500 mm v zemljini Ill.-1V. ktg, dobava in
montaza kovinske zaS¢itne cevi fi 508 x 8 mm, izpiranje materiala iz zas¢itne kovinske cevi z visokotlaénim
Cistilcem Woma, premik garniture; zemeljska dela za postavitev vrtalne garniture so zajeta posebej«

z vsebino

»lzdelava podboja fi 500 mm za montaZo zascitne kovinske cevi fi 500 mm v zemljini lll.-1V. ktg, dobava in
montaza kovinske zascitne cevi fi 508 x 8 mm, izpiranje materiala iz zascitne kovinske cevi z visokotlacnim
Cistilcem, premik garniture; zemeljska dela za postavitev vrtalne garniture so zajeta posebej«

SPREMEMBA 149
Nivo: 3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbrise postavko

N 56 3 106 KPL 1,00

»Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

T kos DN150x100 kos 1,00
T kos DN150x150 kos 1,00
T kos DN300x100 kos 1,00
T kos DN400x150 kos 1,00
T kos DN400x300 kos 1,00
FF kos DN100x800 kos 1,00
FF kos DN150x1200 kos 1,00
FF kos DN150x1300 kos 1,00
FF kos DN150x1500 kos 1,00
FF kos DN300x1500 kos 1,00
FF kos DN400x1000 kos 1,00
FF kos DN400x1300 kos 1,00
FF kos DN400x1400 kos 1,00
FFK kos 90° DN100 kos 2,00

FFK kos 45° DN300 kos 1,00



FFK kos 90° DN300 kos 1,00
E kos DN150 kos 3,00
E kos DN300 kos 2,00
E kos DN400 kos 2,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0007 N 563151 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

T kos DN150x100

0008 N 56 3 152 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

T kos DN150x150

0009 N 56 3 153 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

T kos DN300x100

0010 N 56 3 154 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

T kos DN400x150

0011 N 56 3 155 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko




zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

elementi:

T kos DN400x300

0012 N 56 3 156 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

elementi:

FF kos DN100x800

0013 N 56 3 157 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x1200

0014 N 56 3 158 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x1300

0015 N 56 3 159 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x1500

0016 N 56 3 160 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji




* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico
* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN300x1500

0017 N 56 3 161 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN400x1000

0018 N 56 3 162 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojc¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN400x1300

0019 N 56 3 163 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN400x1400

0020 N 56 3 164 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK kos 90° DN100

0021 N 56 3 165 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla




* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;
elementi:
FFK kos 45° DN300

0022 N 56 3 166 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro€ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK kos 90° DN300

0023 N 56 3 167 KOS 3,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojc¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

E kos DN150

0024 N 56 3 168 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojc¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

E kos DN300

0025 N 56 3 169 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazonski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

E kos DN400

SPREMEMBA 150
Nivo: 3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbrise postavko

N 56 3108 KPL 1,00




»0bojcni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:

U kos STD Vi DN150 kos 3,00
U kos STD Vi DN400 kos 3,00
MMK 11,25° Vi DN150 kos 3,00
MMK 11,25° Vi DN400 kos 3,00
MMK 90° Vi DN300 kos 1,00
vmesni kos DN150x1000 kos 7,00
vmesni kos DN150x2000 kos 1,00
vmesni kos DN300x900 kos 1,00
vmesni kos DN300x1000 kos 1,00
vmesni kos DN300x2000 kos 1,00
vmesni kos DN400x1000 kos 7,00
vmesni kos DN400x2000 kos 1,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.05 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0027 N 563170 KOS 3,00

Obojcni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojc¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla;

elementi:

U kos STD Vi DN150

0028 N563171 KOS 3,00

Obojcni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla;

elementi:

U kos STD Vi DN400

0029 | N 563172 KOS 3,00

Obojcni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla;

elementi:

MMK 11,25° Vi DN150

0030 | N563173 | KOS 3,00

Obojéni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla;

elementi:

MMK 11,25° Vi DN400

0031 | N 563174 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj




* tesnila EPDM / obro€ iz jekla;
elementi:
MMK 90° Vi DN300

0032 N 563175 KOS 7,00

Obojcni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojc¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla;

elementi:

vmesni kos DN150x1000

0033 N 563176 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla;

elementi:
vmesni kos DN150x2000
0034 | N563177 | KOS | 1,00 |

Obojéni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:
vmesni kos DN300x900
0035 | N 563178 KOS 1,00

Oboijéni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:
vmesni kos DN300x1000
0036 | N 563179 KOS 1,00

Obojéni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zascCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla;

elementi:
vmesni kos DN300x2000
0037 | N 56 3 180 KOS 7,00

Obojcni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla;

elementi:
vmesni kos DN400x1000
0038 | N 56 3 181 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi z STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:

vmesni kos DN400x2000




SPREMEMBA 151
Nivo: 3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko

N 56 3109 KPL 1,00

»Zaporna loputa z ro¢nim polznim pogonom, PN10, prirobni€¢nimi prikljucki, material ohisja in diska je
nodularna litina GGG 50 z epoksi zas¢ito min. debeline 250 mikronov, zadrzevalni obroc tesnila iz jekla St 37-2 z
epoksi zascito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroc sedeza iz nerjavnega jekla AlSI 316i,
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki
so iz nerjavnega jekla AlSI 304. Disk je vpet ekscentri¢no v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN
DIN 3554 del 1-2, vklju¢no:

* rocno kolo s polznim pogonom

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:
DN300 kos 2,00
DN400 kos 2,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.06 VV PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke:

0039 N 56 3 182 KOS 2,00

Zaporna loputa z ro€nim polznim pogonom, PN10, prirobni¢nimi prikljucki, material ohisja in diska je
nodularna litina GGG 50 z epoksi zas¢ito min. debeline 250 mikronov, zadrZevalni obro¢ tesnila iz jekla St 37-2
z epoksi zascito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroc sedeza iz nerjavnega jekla AlSI 316i,
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki
so iz nerjavnega jekla AlSI 304. Disk je vpet ekscentri¢no v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN
DIN 3554 del 1-2, vklju¢no:

* ro¢no kolo s polZznim pogonom

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN300

0040 N 56 3 183 KOS 2,00

Zaporna loputa z ro¢nim polznim pogonom, PN10, prirobni¢nimi prikljucki, material ohisja in diska je
nodularna litina GGG 50 z epoksi zasc¢ito min. debeline 250 mikronov, zadrzevalni obroc tesnila iz jekla St 37-2
z epoksi zas¢ito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obro¢ sedeza iz nerjavnega jekla AlSI 316i,
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki
so iz nerjavnega jekla AlSI 304. Disk je vpet ekscentri¢no v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN
DIN 3554 del 1-2, vklju¢no:

* rocno kolo s polZznim pogonom

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN400

SPREMEMBA 152

Nivo: 3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL




Z nivoja se izbriSe postavko

N563110 KPL 1,00

»0valni klinasti zasun, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, material ohi$ja nodularna litina GGG 40, z epoksi zas¢ito
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zasciten z EPDM elastmerno gumo, notranji deli iz nerjavnega jekla
AISI 316, vreteno zasuna iz nerjavnega jekla z moznostjo menjave brez izvleka klina iz ohisja, tesnenje vretena z
dvema O tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so teflonska vodila pravokotne oblike za zmanjsanje trenja pri
uporabi. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in
ISO 7259, vkljuéno:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

elementi:
DN100 kos 1,00
DN150 kos 3,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.07 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavki

0041 N 56 3 184 KOS 1,00

Ovalni klinasti zasun, PN10, s prirobnicnimi prikljucki, material ohisja nodularna litina GGG 40, z epoksi zascito
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zasc¢iten z EPDM elastmerno gumo, notranji deli iz nerjavnega jekla
AISI 316, vreteno zasuna iz nerjavnega jekla z moznostjo menjave brez izvleka klina iz ohisja, tesnenje vretena
z dvema O tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so teflonska vodila pravokotne oblike za zmanjsanje trenja
pri uporabi. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074
in 1ISO 7259, vklju¢no:

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN100

0042 N 56 3 185 KOS 3,00

Ovalni klinasti zasun, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, material ohiSja nodularna litina GGG 40, z epoksi zas¢ito
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zasciten z EPDM elastmerno gumo, notranji deli iz nerjavnega jekla
AISI 316, vreteno zasuna iz nerjavnega jekla z moznostjo menjave brez izvleka klina iz ohisja, tesnenje vretena
z dvema O tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so teflonska vodila pravokotne oblike za zmanjsanje trenja
pri uporabi. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074
in 1ISO 7259, vkljucno:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN150

SPREMEMBA 153
Nivo: 3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko




N563111 KPL 1,00

»Montazno demontazna cevna spojka, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, moznost nastavitve dolzine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN100 kos 1,00
DN150 kos 2,00
DN300 kos 1,00
DN400 kos 2,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0043 | N 563186 | KOS | 1,00

MontaZino demontaZna cevna spojka, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, moZnost nastavitve dolzine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN100

0044 I N 56 3 187 KOS 2,00

MontaZino demontaZna cevna spojka, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, mozZnost nastavitve dolzine L = £ 25 mm, vklju¢no:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN150

0045 I N 56 3 188 KOS 1,00

MontaZino demontaZzna cevna spojka, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, moznost nastavitve dolzine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN300

0046 N 56 3 189 KOS 2,00

Montazno demontazna cevna spojka, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, mozZnost nastavitve dolZine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN400

SPREMEMBA 154
Nivo: 3.7.2.2.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko

N563112 KPL 1,00




»Univerzalna enojna spojka, PN10, medij voda temperature 0°C do 50°C, s prirobni¢nim prikljuckom in
univerzalnim prikljuckom, material ohisja nodularna litina GGG 45 z epoksi zas¢ito min. debeline 250 mikronov,
tesnilo iz EPDM elastmerne gume, Unu/Fiks obrod z zagozdami iz nerjavnega jekla A4, vijaki, matice in
podlozke iz nerjavnega jekla A2, po standardu EN 1074 in ISO 7259, Ustreza proizvod GF tip MJ3007, vklju¢no:
* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:
DN150 kos 2,00
DN400 kos 2,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.09 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavki

0047 N 56 3 190 KOS 2,00

Univerzalna enojna spojka, PN10, medij voda temperature 0°C do 50°C, s prirobni¢nim prikljuckom in
univerzalnim priklju¢kom, material ohisja nodularna litina GGG 45 z epoksi zas¢ito min. debeline 250
mikronov, tesnilo iz EPDM elastmerne gume, Unu/Fiks obro¢ z zagozdami iz nerjavnega jekla A4, vijaki, matice
in podloZke iz nerjavnega jekla A2, po standardu EN 1074 in ISO 7259, Ustreza proizvod GF tip MJ3007,
vkljuc¢no:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN150

0048 N 56 3 191 KOS 2,00

Univerzalna enojna spojka, PN10, medij voda temperature 0°C do 50°C, s prirobni¢nim prikljuckom in
univerzalnim priklju¢kom, material ohisja nodularna litina GGG 45 z epoksi zas¢ito min. debeline 250
mikronov, tesnilo iz EPDM elastmerne gume, Unu/Fiks obro¢ z zagozdami iz nerjavnega jekla A4, vijaki, matice
in podloZke iz nerjavnega jekla A2, po standardu EN 1074 in ISO 7259, Ustreza proizvod GF tip MJ3007,
vkljucno:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN400

SPREMEMBA 155

Na nivojih

Nivo: 3.7.2.1.4.1 GRADB. IN OBRT. DELA
Nivo: 3.7.2.2.3.1 GRADB. IN OBRT. DELA
Nivo: 3.7.2.3.2.1 GRADB. IN OBRT. DELA

se zamenja postavko

»$52215 KG Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St
420 S s premerom 14 mm in vecjim, za enostavno ojacitev«

s postavko




»N 751117 KG Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s
premerom 14 mm in vecjim, za enostavno ojacitev«

SPREMEMBA 156
Nivo: 3.7.2.3.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA

Z nivoja se izbriSe postavko

N 54 3 140 KPL 1,00

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:

* Sb1 DN100/ 0,17 m3/ kos kos 2

* Sb2 MMK 45°, DN100 / 0,05 m3/ kos kos 8

* Sb3 MMK 22,50°, DN100 / 0,05 m3/kos kos 1

* Sb5 T kos, DN100/100 / 0,07 m3/ kos  kos 1«

ter doda postavke

0033 | N543161 | KOS | 2,00 |

Seznam sidrnih / poraba betona:
Sb1 DN100/ 0,17 m3/ kos

0034 | N543162 | KOS | 8,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sb2 MMK 45°, DN100 / 0,05 m3/ kos

0035 | N543163 | KOS | 1,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sb3 MMK 22,50°, DN100 / 0,05 m3/ kos

0036 | N543164 | KOS | 1,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sb5 T kos, DN100/100 / 0,07 m3/ kos

SPREMEMBA 157
Nivo: 3.7.2.3.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 56 4 142 KPL 1,00

»Prirobni¢ni prehodni kos s sidrno plos¢o, PN25, izdelan iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zas¢iten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za vgradnjo v AB steno jaska,
vkljucno:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304

elementi:
- FFF kosDN100x1300 kos 1,00
- FFF kos DN150x1000 kos 2,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavki

0005 N564177 KOS 1,00




Prirobniéni prehodni kos s sidrno plos¢o, PN25, izdelan iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za vgradnjo v AB steno jaska,
vkljuc¢no:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlISI 304

elementi:

FFF kos DN100x1300

0006 N564178 KOS 2,00

Prirobni¢ni prehodni kos s sidrno plosco, PN25, izdelan iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za vgradnjo v AB steno jaska,
vkljucno:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AISI 304

elementi:

FFF kos DN150x1000

SPREMEMBA 158
Nivo: 3.7.2.3.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 56 4162 KPL 1,00

»Prirobnicni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vija€ni material iz nerjavnega jekla AISI 304

elementi:

- T kos DN100/100 kos 1,00

- T kos DN150/100 kos 1,00

- FFK kos 45° DN100 kos 13,00

- FFK kos 90° DN100 kos 1,00

- E kos STD Vi DN100 kos 3,00

- E kos STD Vi DN150 kos 2,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0007 N 564179 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlISI 304

elementi:

T kos DN100/100

0008 | N 56 4 180 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:




* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico
* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304

elementi:

T kos DN150/100

0009 | N564181 KOS 13,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlISI 304

elementi:

FFK kos 45° DN100

0010 N 564182 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304

elementi:

FFK kos 90° DN100

0011 N 564183 KOS 3,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304

elementi:

E kos STD Vi DN100

0012 N 56 4 184 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla

* vija€ni material iz nerjavnega jekla AISI 304

elementi:

E kos STD Vi DN150

SPREMEMBA 159
Nivo: 3.7.2.3.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 564163 KPL 1,00

»0bojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj;

elementi:

- MMK 11,25° Vi DN100 kos 1,00

- MMK 22,50° Vi DN100 kos 1,00

- MMK 45° Vi DN100 kos 10,00

- vmesni kos DN100x1000 kos 11,00;




KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.04 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0013 N 56 4 185 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj;

elementi:

MMK 11,25° Vi DN100

0014 N 56 4 186 KOS 1,00

Oboijéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj;

elementi:

MMK 22,50° Vi DN100

0015 N 56 4 187 KOS 10,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj;

elementi:

MMK 45° Vi DN100

0016 N 56 4 188 KOS 11,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj;

elementi:

vmesni kos DN100x1000

SPREMEMBA 160
Nivo: 3.7.2.3.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 56 4168 KPL 1,00

»Montazno demontaZzna cevna spojka, PN25, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, mozZnost nastavitve dolZine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* protiprirobnice

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vija€ni material iz nerjavnega jekla AISI 304

elementi:

- DN100 kos 1,00

- DN150 kos 2,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavki

0020 N 564189 KOS 1,00

Montazno demontaZzna cevna spojka, PN25, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.




250 mikronov, moznost nastavitve dolzine L = + 25 mm, vklju¢no:
* protiprirobnice

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304

elementi:

DN100

0021 N 56 4 190 KOS 2,00

MontaZino demontaZna cevna spojka, PN25, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, mozZnost nastavitve dolZine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* protiprirobnice

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlISI 304

elementi:

DN150

SPREMEMBA 161
Nivo: 3.7.2.4.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA

Z nivoja se izbriSe postavko

N 543143 KPL 1,00

» Seznam sidrnih blokov / poraba betona:

* Sb1 DN150/ 0,28 m3/ kos kos 9

* Sb2 MMK 45°, DN150 / 0,13 m3/ kos kos 2

* Sh3 MMK 22,50°, DN150 / 0,08 m3/ kos kos 2

* Sh4 MMK11,25°, DN150 / 0,06 m3/ kos kos 2«

ter doda postavke

0027 | N543165 | KOs | 9,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sb1 DN150/ 0,28 m3/ kos

0028 | N543166 | KOs | 2,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sb2 MMK 45°, DN150 / 0,13 m3/ kos

0029 | N543167 | KOS | 2,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sh3 MMK 22,50°, DN150 / 0,08 m3/ kos

0030 | N543168 | KOS | 2,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sh4 MMK11,25°, DN150 / 0,06 m3/ kos

SPREMEMBA 162
Nivo: 3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbrise postavko

N564119 KPL 1,00

»Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:




* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico
* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;
elementi:

- T kos DN150/50: kos 2,00

- T kos DN150/100: kos 1,00

- T kos DN150/150: kos 2,00

- F kos DN150x1600: kos 1,00

- FF kos DN100x900: kos 1,00

- FF kos DN100x1000: kos 1,00

- FF kos DN100x1200: kos 2,00

- FF kos DN100x1300: kos 1,00

- FF kos DN100x2000: kos 1,00

- FF kos DN100x2700: kos 2,00

- FF kos DN150x250: kos 1,00

- FF kos DN150x500: kos 2,00

- FF kos DN150x1000: kos 2,00

- FF kos DN150x1100: kos 1,00

- FF kos DN150x1200: kos 2,00

- FF kos DN150x1300: kos 1,00

- FF kos DN150x2200: kos 1,00

- FF kos DN150x2700: kos 6,00

- FF kos DN150x3200: kos 2,00

- FF kos DN150/50: kos 1,00

- FFR kos DN150x2400: kos 1,00

- FFK 90° DN50: kos 3,00

- FFK 11,25° DN100: kos 1,00

- FFK 45° DN100: kos 2,00

- FFK 11,25° DN150: kos 2,00

- FFK 90° DN150: kos 10,00

- E kos STD Vi DN100: kos 1,00

- E kos STD Vi DN150: kos 3,00

- slepa prirobnica DN150: kos 1,00;
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.04 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0007 N 564191 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

T kos DN150/50

0008 | N 564192 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

T kos DN150/100




0009 N 564193 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

elementi:

T kos DN150/150

0010 | N564194 | KOS | 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

F kos DN150x1600

0011 N 56 4 195 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN100x900

0012 N 56 4 196 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN100x1000

0013 N 56 4 197 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN100x1200

0014 N 56 4 198 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN100x1300

0015 N 56 4 199 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN100x2000




0016 N 56 4 200 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

elementi:

FF kos DN100x2700

0017 | N564201 | KOS | 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x250

0018 N 56 4 202 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x500

0019 N 56 4 203 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x1000

0020 N 56 4 204 KOS 3,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro€ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x1100

0021 N 56 4 205 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x1200

0022 N 56 4 206 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x1300




0023 N 56 4 207 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

elementi:

FF kos DN150x2200

0024 | N564208 | KOS | 6,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x2700

0025 N 56 4 209 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x3200

0026 N 564210 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFR kos DN150x50

0027 N 564211 KOS 3,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK 90° DN50

0028 N 564212 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK 11,25° DN100

0029 N 564213 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK 45° DN100




0030 N 564214 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

elementi:

FFK 11,25° DN150

0031 | N564215 | KOS | 10,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK 90° DN150

0032 N 564216 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

E kos STD Vi DN100

0033 N 564217 KOS 3,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

E kos STD Vi DN150

0034 N 564218 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

slepa prirobnica DN150

SPREMEMBA 163
Nivo: 3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N564120 KPL 1,00

»Prirobni¢ni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj
in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:




- T kos DN150/150 kos 1,00

- T kos DN200/100 kos 1,00

- FF kos DN150x1200 kos 1,00

- FF kos DN150x21000 kos 1,00

- FF kos DN150x3200 kos 2,00

- FF kos DN200x800 kos 1,00

- FF kos DN200x1000 kos 1,00

- FFK 90° kos DN200 kos 2,00

- slepa prirobnica DN150 kos 1,00;
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.05 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0035 N 564219 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

T kos DN150/150

0036 I N 56 4 220 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

T kos DN200/100

0037 | N 564 221 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x1200

0038 N 56 4 222 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x2100

0039 N 56 4 223 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x3200

0040 N 56 4 224 KOS 1,00




Prirobnicni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

elementi:

FF kos DN200x800

0041 N 56 4 225 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuc¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN200x1000

0042 N 56 4 226 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK 90° kos DN200

0043 N 56 4 227 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi z vrtljivo prirobnico, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

slepa prirobnica DN150

SPREMEMBA 164
Nivo: 3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N564123 KPL 1,00

»0bojéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:

-MMK 11,25° Vi DN150: kos 7,00

- MMK 22,50° Vi DN150: kos 2,00

- MMK 45° Vi DN150: kos 5,00

- Ekspres Vi U kos DN150: kos 74,00

- Obojéna cev STD Vi DN150x1500: kos 1,00

- Obojéna cev STD Vi DN150x2300: kos 0,00

- Obojéna cev STD Vi DN150x3000: kos 90,00

- vmesni kos DN150x500: kos 2,00

- vmeshi kos DN150x800: kos 0,00

- vmeshi kos DN150x1000: kos 5,00




- vmesni kos DN150x1100: kos 0,00

- vmesni kos DN150x1300: kos 0,00

- vmesni kos DN150x1500: kos 1,00

- vmesni kos DN150x2000: kos 2,00

- vmesni kos DN150x2300: kos 0,00

- vmesni kos DN150x2500: kos 1,00

- vmesni kos DN150x3000: kos 79,00

- vmesni kos DN150x3500: kos 1,00

- vmesni kos DN150x4000: kos 1,00;
KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0046 N 56 4 228 KOS 7,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:

MMK 11,25° Vi DN150

0047 N 56 4 229 KOS 2,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:

MMK 22,50° Vi DN150

0048 | N564230 | KOS | 5,00 |

Oboijéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:

MMK 45° Vi DN150

0049 N 564 231 KOS 74,00

Obojéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zascCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:
Ekspres Vi U kos DN150
0050 N 56 4 232 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:
Obojcéna cev STD Vi DN150x1500
0051 N 56 4 234 KOS 90,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:
Obojéna cev STD Vi DN150x3000
0052 N 56 4 235 KOS 2,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:




vmesni kos DN150x500

0053 N 56 4 237 KOS 5,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:
vmesni kos DN150x1000
0054 N 56 4 240 KOS 1,00

Oboijéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:
vmesni kos DN150x1500
0055 N 56 4 241 KOS 2,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:
vmesni kos DN150x2000
0056 N 56 4 243 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:
vmesni kos DN150x2500
0057 N 56 4 244 KOS 79,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:
vmesni kos DN150x3000
0058 N 56 4 245 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:
vmesni kos DN150x3500
0059 N 56 4 246 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnilo STD Vi spoj;

elementi:

vmesni kos DN150x4000

SPREMEMBA 165
Nivo: 3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbrise postavko

N 564124 KPL 1,00

»0valni klinasti zasun, PN25, s prirobni¢nimi prikljucki, material ohi$ja nodularna litina GGG40, z epoksi zas¢ito
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zasciten z EPDM elastomerno gumo, vreteno zasuna iz nerjavnega
jekla AISI 316 z moznostjo menjave brez izvleka klina iz ohisja. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez
vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in I1SO 7259, vkljuc¢no:

* polno vodenije klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko viezajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50%




manjsi momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2

* trojno tesnjenje vretena + zascitni obroc¢ pred vstopom nesnage
* ro¢no kolo

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

- DN50 kos 5,00

- DN100 kos 1,00

- DN150 kos 1,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.09 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0060 N 56 4 247 KOS 5,00

Ovalni klinasti zasun, PN25, s prirobni¢nimi prikljucki, material ohiSja nodularna litina GGG40, z epoksi zas¢ito
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zas¢iten z EPDM elastomerno gumo, vreteno zasuna iz nerjavnega
jekla AISI 316 z moZnostjo menjave brez izvleka klina iz ohiSja. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez
vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in I1SO 7259, vkljucno:

* polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vleZajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50%
manjsi momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2

* trojno tesnjenje vretena + zascitni obroc¢ pred vstopom nesnage

* ro¢no kolo

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN50

0061 N 56 4 248 KOS 1,00

Ovalni klinasti zasun, PN25, s prirobnic¢nimi prikljucki, material ohisja nodularna litina GGG40, z epoksi zascito
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zasciten z EPDM elastomerno gumo, vreteno zasuna iz nerjavnega
jekla AISI 316 z moZnostjo menjave brez izvleka klina iz ohisja. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez
vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in ISO 7259, vklju¢no:

* polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vlezajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50%
manjsi momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2

* trojno tesnjenje vretena + zascitni obroc¢ pred vstopom nesnage

* ro¢no kolo

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN100

0062 N 56 4 249 KOS 1,00

Ovalni klinasti zasun, PN25, s prirobni¢nimi prikljucki, material ohiSja nodularna litina GGG40, z epoksi zas¢ito
min. debeline 250 mikronov, klin zasuna zas¢iten z EPDM elastomerno gumo, vreteno zasuna iz nerjavnega
jekla AISI 316 z moZnostjo menjave brez izvleka klina iz ohiSja. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez
vijakov in zagozd. Ustrezati mora standardu EN 1074 in I1SO 7259, vkljuc¢no:

* polno vodenije klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko vlezajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50%
manjsi momenti odpiranja od zahtev standarda EN 1074-2

* trojno tesnjenje vretena + zascitni obroc¢ pred vstopom nesnage

* ro¢no kolo

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN150

SPREMEMBA 166




Nivo: 3.7.2.4.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 564130 KPL 1,00

»Montazno demontazna cevna spojka, PN25, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zasc¢ito min.
250 mikronov, mozZnost nastavitve dolZine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* protiprirobnice

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlISI 304

elementi:

- DN100 kos 2,00

- DN150 kos 6,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.15 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavki

0068 N 56 4 250 KOS 2,00

MontaZino demontaZna cevna spojka, PN25, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, moZnost nastavitve dolZine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* protiprirobnice

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304

elementi:

DN100

0069 N 56 4 251 KOS 6,00

MontaZino demontaZna cevna spojka, PN25, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, mozZnost nastavitve dolZine L =+ 25 mm, vklju¢no:

* protiprirobnice

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304

elementi:

DN150

SPREMEMBA 167
Nivo: 3.7.2.6.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA

Z nivoja se izbriSe postavko

N 54 3107 KPL 1,00

»Seznam sidrnih blokov / poraba betona:

Sb2 MMK 45°, DN100 / 0,05 m3/ kos kos 4
Sb3 MMK 22,50°, DN100 / 0,05 m3/ kos kos 2

Sb5 MMB kos, DN100/100 / 0,07 m3/ kos kos 1l«

ter doda postavke

0026 N 54 3 162 KOS 4,00




Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sh2 MMK 45°, DN100 / 0,05 m3/ kos

0027 | N543163 | KOS | 2,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sb3 MMK 22,50°, DN100 / 0,05 m3/ kos

0028 | N543164 | KOS | 1,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sb5 T kos, DN100/100 / 0,07 m3/ kos

SPREMEMBA 168
Nivo: 3.7.2.6.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 565104 KPL 1,00

»Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AISI 304

elementi:

- F kos DN80x350 kos 2,00

- FF kos DN80x800 kos 4,00

- N kos DN80 kos 2,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI 5T.
1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0005 N 565119 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vija€ni material iz nerjavnega jekla AISI 304

elementi:

F kos DN80x350

0006 N 56 5120 KOS 4,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlISI 304

elementi:

FF kos DN80x800

0007 N 565121 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji




* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico
* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304

elementi:

N kos DN80

SPREMEMBA 169
Nivo: 3.7.2.6.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbrise postavko

N 56 5106 KPL 1,00

»Obojéni fazonski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in
zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnilo STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

elementi:

- MMR Vi DN100/80 kos 2,00

- MMK 22,50° Vi DN100 kos 2,00

- MMK 45° Vi DN100 kos 4,00

- vmesni kos DN100x500 kos 8,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI 5T.
1.04 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0009 N 565122 KOS 2,00

Obojcni fazoski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

*tesnilo STD Vi spoj

-tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

MMR Vi DN100/80

0010 | N 565123 KOS 2,00

Obojéni fazoski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

*tesnilo STD Vi spoj

-tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

MMK 22,50° Vi DN100

0011 I N 565124 KOS 4,00

Obojéni fazoski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

*tesnilo STD Vi spoj

-tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

MMK 45° Vi DN100

0012 | N565125 KOS 8,00

Obojcni fazoski kosi s STD Vi spojem, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

*tesnilo STD Vi spoj

-tesnila EPDM / obroc iz jekla

vmesni kos DN100x500

SPREMEMBA 170




Nivo: 3.7.2.7.1.1 GRADB. IN OBRT. DELA

Z nivoja se izbriSe postavko

N 54 3 146 KPL 1,00
»Seznam sidrnih blokov / poraba betona:

* Sb1 DN150/ 0,28 m3/ kos kos 3
* Sb2 MMK 45°, DN150/ 0,13 m3/ kos kos 2«

ter doda postavki

0020 | N543165 | KOS | 3,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sb1 DN150/ 0,28 m3/ kos

0021 | N543166 | KOS | 2,00 |

Seznam sidrnih blokov / poraba betona:
Sb2 MMK 45°, DN150 / 0,13 m3/ kos

SPREMEMBA 171
Nivo: 3.7.2.7.1.2.1 MONTAZNA DELA HO

Z nivoja se izbrise postavko

N 557107 KPL 1,00

»Demontaza obstojecih (spodaj nastetih) prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in
vijacni materiall;

- T kos DN 150/50, kos 1,00

- T kos DN150/150, kos 3,00

- FF kos DN50x200 kos 1,00

- FF kos DN50x250 kos 2,00

- FF kos DN150x400 kos 1,00

- FF kos DN150x500 kos 1,00

- FF kos DN150x700 kos 1,00

- FF kos DN150x701 kos 1,00

- FFR kos DN150/50 kos 2,00

- FFR kos DN150/100 kos 1,00

- FFK kos 90° DN50 kos 2,00

- FFK kos 90° DN150 kos 3,00

- N kos 90° DN150 kos 1,00

- E kos STD Vi DN100 kos 1,00

- E kos STD Vi DN150 kos 4,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.06 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0009 N 557 165 KOS 1,00
DemontaZa obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vija¢ni material,
vklju¢no:

*prenos v zacasno skladisce,
*Ciscenje povrsin z mehko krpo,
*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del




T kos DN 150/50

0010 | N 557166 KOS 3,00

Demontaza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijacni material,
vkljucno:

*prenos v zacasno skladisce,

*Ciscenje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

T kos DN 150/150

0011 | N557167 KOS 1,00
DemontaZa obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vija¢ni material,
vkljuéno:

*prenos v zacasno skladisce,

*Ciscenje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del
FF kos DN 50x200

0012 N 557168 KOS 2,00

DemontaZa obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vija¢ni material,
vkljuéno:

*prenos v zacasno skladisce,

*CisCenje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

FF kos DN 50x250

0013 N 557169 KOS 1,00

Demontaza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijacni material,
vkljuéno:

*prenos v zacasno skladisce,

*Cis¢enje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

FF kos DN 150x400

0014 N 557170 KOS 1,00

Demontaza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijacni material,
vkljuc¢no:

*prenos v zacasno skladisce,

*¢iS¢enje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

FF kos DN 150x500

0015 N557171 KOS 2,00

DemontaZa obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vija¢ni material,
vkljucno:

*prenos v zacasno skladisce,

*Ciscenje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

FF kos DN 150x700

0016 N 557173 KOS 2,00
DemontaZza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vija¢ni material,
vkljuéno:

*prenos v zacasno skladisce,

*CisCenje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del
FFR kos DN 150/50

0017 | N557174 KOS 1,00

DemontaZza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vija¢ni material,
vkljuc¢no:

*prenos v zacasno skladisce,

*CisCenje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del




FFR kos DN 150/100

0018 | N 557175 KOS 2,00

Demontaza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijacni material,
vkljucno:

*prenos v zacasno skladisce,

*Ciscenje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

FFK kos 90° DN50

0019 N 557176 KOS 3,00
DemontaZa obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vija¢ni material,
vkljuéno:

*prenos v zacasno skladisce,

*Ciscenje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del
FFK kos 90° DN150

0020 N 557177 KOS 1,00

DemontaZa obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vija¢ni material,
vkljuéno:

*prenos v zacasno skladisce,

*CisCenje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

N kos 90° DN150

0021 N557178 KOS 1,00

Demontaza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijacni material,
vkljuéno:

*prenos v zacasno skladisce,

*Cis¢enje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

E kos STD Vi DN100

0022 N 557179 KOS 4,00

Demontaza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni in vijacni material,
vkljuc¢no:

*prenos v zacasno skladisce,

*¢iS¢enje povrsin z mehko krpo,

*pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

E kos STD Vi DN150

SPREMEMBA 172
Nivo: 3.7.2.7.1.2.1 MONTAZNA DELA HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 557108 KPL 1,00

»DemontaZa obstojecih (spodaj nastetih) obojcnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni materia;
* vmesni kos DN 150x1400 kos 1,00

* vmesni kos DN 150x2560 kos 1,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.07 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavki

0023 | N557180 | KOS | 1,00 |

DemontaZa obstojecih obojcnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni material, vkljuéno:
* prenos v zacasno skladisce,




* Cis¢enje povrsin z mehko krpo,
* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del
vmesni kos DN150x1400

0024 N 557181 KOS 1,00

DemontaZa obstojecih obojcnih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, tesnilni material, vklju¢no:
* prenos v zacasno skladisce,

* ¢iscenje povrsin z mehko krpo,

* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del

vmesni kos DN150x2560

SPREMEMBA 173
Nivo: 3.7.2.7.1.2.1 MONTAZNA DELA HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 557109 KPL 1,00

»DemontaZa obstojecih (spodaj nastetih) prirobni¢nih zasunov iz nodularne litine GGG 40, s tesnilnim in
vijatnim materialom, v AB priklju¢nem jasku H6;

DN50 kos 4,00
DN100 kos 1,00
DN150 kos 1,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0025 N 557182 KOS 4,00

DemontaZa obstojecega prirobni¢nega zasuna iz nodularne litine GGG 40, s tesnilnim in vijacnim materialom, v
AB priklju¢nem jasku H6, vklju¢no:

* prenos v zacasno skladisce,

* gisCenje povrsin z mehko krpo,

* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del,

* izvedba potrebnih servisnih del

DN50

0026 N 557183 KOS 1,00

DemontaZa obstojecega prirobni¢nega zasuna iz nodularne litine GGG 40, s tesnilnim in vijacnim materialom, v
AB priklju¢nem jasku H6, vklju¢no:

* prenos v zacasno skladisce,

* gisCenje povrsin z mehko krpo,

* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del,

* izvedba potrebnih servisnih del

DN100

0027 N 557184 KOS 1,00

DemontaZa obstojecega prirobni¢nega zasuna iz nodularne litine GGG 40, s tesnilnim in vijacnim materialom, v
AB priklju¢nem jasku H6, vklju¢no:

* prenos v zacasno skladisce,

* ¢is¢enje povrsin z mehko krpo,

* pregled ob prisotnosti str. nadzora in odg. vodja str. instal. del,

* izvedba potrebnih servisnih del

DN150

SPREMEMBA 174




Nivo: 3.7.2.7.1.2.1 MONTAZNA DELA HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N557123 KPL 1,00

»Montaza obstojecih (spodaj nastetih) prirobnic¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vklju¢no:
* novo 100% - tesnila EPDM / obro¢ iz jekla,

* novo 50% - vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

- T kos DN150/150 kos 1,00

- FF kos DN50x250 kos 1,00

- FFR kosDN150/50 kos 1,00

- FFK kos 90° DN50 kos 2,00

- FFK kos 90° DN150 kos 2,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.21 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0042 I N 557 185 KOS 1,00

MontaZa obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vkljuéno:
* novo 100% - tesnila EPDM / obroc iz jekla,

* novo 50% - vijacni material iz nerjavnega jekla AISI 304;

elementi:

T kos DN150/150

0043 I N 557186 KOS 1,00

Montaza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vkljuéno:
* novo 100% - tesnila EPDM / obro€ iz jekla,

* novo 50% - vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN50x250

0044 | N 557187 KOS 1,00

MontazZa obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vklju¢no:
* novo 100% - tesnila EPDM / obroc iz jekla,

* novo 50% - vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFR kos DN150/50

0045 N 557188 KOS 2,00

Montaza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vklju¢no:
* novo 100% - tesnila EPDM / obro¢ iz jekla,

* novo 50% - vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK kos 90° DN50

0046 N 557189 KOS 2,00

Montaza obstojecih prirobni¢nih fazonskih kosov, PN25, iz nodularne litine, vklju¢no:
* novo 100% - tesnila EPDM / obroc iz jekla,

* novo 50% - vijacni material iz nerjavnega jekla AISI 304;

elementi:

FFK kos 90° DN150




SPREMEMBA 175
Nivo: 3.7.2.7.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 56 6 105 KPL 1,00

»Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

F kos DN150x500 kos 1,00

F kos DN150x800 kos 1,00

F kos DN150x1300 kos 1,00

FF kos DN150x700 kos 1,00

FF kos DN150x2100 kos 1,00

FFK kos 11,25° DN150 kos 2,00

FFK kos 22,50° DN150 kos 2,00

FFK kos 45° DN150 kos 13,00
E kos STD Vi DN150 kos 5,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0004 N 56 6 128 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

F kos DN150x500

0005 N 56 6129 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

F kos DN150x800

0006 N 56 6 130 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla




* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;
elementi:
F kos DN150x1300

0007 N 566131 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x700

0008 N 56 6132 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FF kos DN150x2100

0009 N 566133 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojc¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK kos 11,25° DN150

0010 N 56 6 134 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK kos 22,50° DN150

0011 N 56 6 135 KOS 13,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK kos 45° DN150

0012 N 56 6 136 KOS 5,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN25, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:




E kos STD Vi DN150

SPREMEMBA 176

Nivo: 3.7.2.7.1.2.2 MATERIAL HO

Z nivoja se izbriSe postavko

N 56 6 106 KPL

»0bojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

1,00

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla

elementi:
MMK 11,25° Vi
MMK 22,50° Vi
MMK 45° Vi
vmesni kos
vmesni kos
vmesni kos
vmesni kos
vmesni kos
vmesni kos
vmesni kos
vmesni kos
vmesni kos

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

DN150
DN150
DN150
DN150x300
DN150x500
DN150x800
DN150x1000
DN150x1100
DN150x1300
DN150x1800
DN150x2000
DN150x2300

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

2,00
3,00
10,00
1,00
7,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00;

0013

N 566 137

KOS

2,00

Obojéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

elementi:

MMK 11,25° Vi DN150

0014

N 566138

KOS

3,00

Obojéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

elementi:

MMK 22,50° Vi DN150

0015

N 56 6139

KOS

10,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:




* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla
elementi:

MMK 45° Vi DN150

0016 N 56 6 140 KOS 1,00

Oboijéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

elementi:

vmesni kos DN150x300

0017 N 56 6 141 KOS 7,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

elementi:
vmesni kos DN150x500
0018 | N 566 142 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

elementi:
vmesni kos DN150x800
0019 | N 56 6 143 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

elementi:
vmesni kos DN150x1000
0020 | N 56 6 144 KOS 1,00

Oboj¢ni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zascCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

elementi:
vmesni kos DN150x1100
0021 | N 56 6 145 KOS 2,00

Obojéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

elementi:
vmesni kos DN150x1300
0022 | N 56 6 146 KOS 2,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

elementi:




vmesni kos DN150x1800

0023 N 56 6 147 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

elementi:
vmesni kos DN150x2000
0024 | N566148 KOS 1,00

Oboijéni fazoski kosi, PN25, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* tesnila STD Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

elementi:

vmesni kos DN150x2300

SPREMEMBA 177

Nivo: 3.7.4.1 GRADBENA DELA - JAVNI CEVOVOD

Pri postavki:

0006 N 153102

se zamenja vsebina postavke

»Strojni izkop vodovodnega jarka Sirine 1,5 m, globine do 6,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in
odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka
a) humus - I. ktg. 15 %«

z vsebino

»Strojni izkop vodovodnega jarka Sirine 1,5 m, globine do 6,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in
odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka
a) humus - I. ktg. 5 %«

SPREMEMBA 178

Nivo: 3.7.5.1.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Pri postavki:

0023 N601111

se zamenja vsebina postavke

»Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2 viSine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80
cm iz C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zasciten.«

z vsebino

»Postavitev drogov z oznakami zasunov. Drog je iz jeklenih cevi fi 2 viSine 2 m (temeljen v bet. bloku 40/40/80
cm iz cementnega betona C12/15). Drog mora biti antikorozijsko zas¢iten.«

SPREMEMBA 179




Nivo: 3.7.6.2.4.2 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

Pri postavki:

0002 S43163

se zamenja vsebina opombe

»* cev GRP SN10 (po SIST EN 14364), na eni strani montirano poliestrsko spojko z EPDM tesnilom;
* del trase od RJ3 do RJ12 (obmocdje visoke talne vode);«

z vsebino

»* cev GRP SN10 (po SIST EN 14364), na eni strani montirano poliestrsko spojko z EPDM tesnilom;
* del trase od RJ3 do RJ12 (obmocje visoke talne vode);
*cementni beton C12/15«

SPREMEMBA 180

Nivo: 3.8.1.1.2 GRADBENI DEL

Pri postavki:

0003 N 632107

se zamenja vsebina postavke

»Kombiniran izkop v zemlji lll. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1m,
polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip-do zgornjega ustroja, z
izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, nakladanje viska
materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroski.«

z vsebino

»Kombiniran izkop v zemlji lll. ktg dim. 0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m,
polaganje 1 x 160 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s cementnim betonom C 12/15, zasip-
do zgornjega ustroja, z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku,
nakladanje viska materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroski.«

SPREMEMBA 181
Nivo: 3.8.1.2.2 GRADBENI DEL
Nivo: 3.8.1.3.2 GRADBENI DEL
Pri postavki:

N632113

se zamenja vsebina postavke

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 rocno s povecano pazljivostjo nad obstojeéim kablom) v zemlji 1lI. ktg dim.
0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevis C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,

polaganje opozorilnega traku, ¢iS¢enje trase, zasejanje trave, nakladanje viska materiala na kamion in odvoz na
deponijo z vsemi stroski.«

z vsebino



»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 ro¢no s povecano pazljivostjo nad obstojecim kablom) v zemlji llI. ktg dim.
0,4x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 1 x 160 mm PVC cevi
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s cementnim betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z

vevyv

nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku, CiS¢enje trase, zasejanje trave, nakladanje viska materiala
na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroski.«

SPREMEMBA 182

Nivo: 3.8.1.4.2 GRADBENI DEL

Pri postavki:

0001 N632111

se zamenja vsebina postavke

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 ro¢no s povecano pazljivostjo nad obstojec¢im kablom) v zemlji lll. ktg dim.
0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 160 mm PVC cevi
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevis C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,

dobava in polaganje opozorilnega traku, ¢iSCenje trase, zasejanje trave, nakladanje viska materiala na kamion
in odvoz na deponijo z vsemi stroski.«

z vsebino

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 roéno s povecano pazljivostjo nad obstojecim kablom) v zemlji llI. ktg dim.
0,7x1,1 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 2 x 160 mm PVC cevi
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s cementnim betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z

nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, ¢iSCenje trase, zasejanje trave, nakladanje viska
materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroski.«

SPREMEMBA 183

Nivo: 3.8.1.5.2 GRADBENI DEL

Pri postavki:

0001 N632112

se zamenja vsebina postavke

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 roéno s povecano pazljivostjo nad obstojec¢im kablom) v zemlji lll. ktg dim.
0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3 x 160 mm PVC cevi
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh,

dobava in polaganje opozorilnega traku, ¢is€enje trase, zasejanje trave, nakladanje viska materiala na kamion
in odvoz na deponijo z vsemi stroski.«

z vsebino

»Kombiniran izkop (3/4 strojno 1/4 rocno s povecano pazljivostjo nad obstojecim kablom) v zemlji Ill. ktg dim.
0,7x1,3 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje 3 x 160 mm PVC cevi
z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi s cementnim betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z

nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, ¢isCenje trase, zasejanje trave, nakladanje viska
materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroski.«



SPREMEMBA 184

Nivo: 3.8.2.1 GRADBENA DELA

Pri postavki:

0003 N632117

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava cevne kabelske kanalizacije (od TP do kab. jaska KJ10) s PVC cevjo premera 1x160 mm, kombiniran
izkop v zemlji lll. kategorije dim. 0,4x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi pritrjenimi na vertikalne
palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 3-7 mm) zasip cevi s peskom do viSine 10cm nad temenom
cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm traku, nadaljni zasip z
izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko plos¢o (Zabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz odvecnega materiala
v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)«

z vsebino

»lzdelava cevne kabelske kanalizacije (od TP do kab. jaska KJ10) s PVC cevjo premera 1x160 mm, kombiniran
izkop v zemlji lll. kategorije dim. 0,4x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi pritrjenimi na vertikalne
palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 4-8 mm) zasip cevi s peskom do viSine 10cm nad temenom
cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm traku, nadaljni zasip z
izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko plos¢o (Zabico) v slojih 20 do 25 c¢cm, odvoz odvec¢nega materiala
v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)«

SPREMEMBA 185

Nivo: 3.8.2.1 GRADBENA DELA

Pri postavki:

0004 N632118

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava cevne kabelske kanalizacije (od kab. jaska KJ10 do lokacije vodnega jaska) s PVC cevjo premera
110mm, kombiniran izkop v zemlji llI-1V. kategorije dim. 0,4x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi
pritrjenimi na vertikalne palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 3-7 mm) zasip cevi s peskom do
viSine 10cm nad temenom cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm
traku, nadaljni zasip z izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko plosc¢o (Zabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz
odvecnega materiala v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)«

z vsebino

»lzdelava cevne kabelske kanalizacije (od kab. jaska KJ10 do lokacije vodnega jaska) s PVC cevjo premera
110mm, kombiniran izkop v zemlji lll-1V. kategorije dim. 0,4x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi
pritrjenimi na vertikalne palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 4-8 mm) zasip cevi s peskom do
viSine 10cm nad temenom cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm
traku, nadaljni zasip z izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko plosco (Zabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz
odvecnega materiala v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)«

SPREMEMBA 186

Nivo: 3.8.2.1 GRADBENA DELA



Pri postavki:

0005 N632119

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava cevne kabelske kanalizacije (od kab. jaska KJ10 do kab. jaska KJ13) s 3x PVC cevjo premera
1x110mm, kombiniran izkop v zemlji Ill-IV. kategorije dim. 0,5x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi
pritrjenimi na vertikalne palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 3-7 mm) zasip cevi s peskom do
viSine 10cm nad temenom cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm
traku, nadaljni zasip z izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko plosco (Zabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz
odvecnega materiala v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)«

z vsebino

»lzdelava cevne kabelske kanalizacije (od kab. jaska KJ10 do kab. jaska KJ13) s 3x PVC cevjo premera
1x110mm, kombiniran izkop v zemlji Ill-IV. kategorije dim. 0,5x1m , zavarovanje kabelskega jarka s PVC trakovi
pritrjenimi na vertikalne palice, polaganje cevi na 10 cm sloj peska (granul. 4-8 mm) zasip cevi s peskom do
visSine 10cm nad temenom cevi, dobava in polaganje opozorilnega traku, dobava in polaganje Rf 30x3,5mm
traku, nadaljni zasip z izkopanim materialom, utrjevanje z vibracijsko plosco (Zabico) v slojih 20 do 25 cm, odvoz
odvecnega materiala v deponijo in ureditev trase, (brez dobave cevi)«

SPREMEMBA 187

Nivo: 3.8.2.1 GRADBENA DELA

Pri postavki:

0006 N 632120

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in montaZa kabelskega jaska iz B.C. fi 0,8m, izkop v zemljis¢u lll. do V. ktg., betoniranje dna jaska z
betonom, montaZa LZ pokrova in obbetoniranje, izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz
odvecnega materiala ter stroski zacasne in kon¢ne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaska, komplet z

vevyv

stati¢nim izracunom AB jagka in delavni$ko dokumentacijo, €ié¢enje okolice, komplet z dobavo LZ pokrova,
0,6x0,6m, 125kN.«

z vsebino

»Dobava in montaza kabelskega jaska iz B.C. fi 0,8m, izkop v zemljis¢u Ill. do V. ktg., betoniranje dna jaska z
betonom C25/30, montaZa LZ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz
odvecnega materiala ter stroski zacasne in kon¢ne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaska, ¢iScenje
okolice, komplet z dobavo LZ pokrova, 0,6x0,6m, 125kN.«

SPREMEMBA 188

Nivo: 3.8.2.1 GRADBENA DELA

Pri postavki:

0007 N 632105

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava armirano betonskega kabelskega jaska dimenzije 0,6x0,6x0,6m(notranje mere), izkop v zemljis¢u lIl.
do V. ktg., jadek opremljen LZ pokrovom, (enostranski opaz), nakladanje in odvoz odveénega materiala ter



stroski zaCasne in koncne deponije, Cis¢enje terena, izdelava jaska vklju¢no z armaturo, komplet z stati¢nim

izratunom AB jaska in delavnisko dokumentacijo, ¢i$¢enje okolice, komplet z dobavo LZ pokrova, 0,4x0,4m,
125kN in komplet z dobavo gradbenega materiala.«

z vsebino

»lzdelava armirano betonskega kabelskega jaska (C25/30) dimenzije 0,6x0,6x0,6m(notranje mere), izkop v
zemlji¢u ll. do V. ktg., jasek opremljen LZ pokrovom, (enostranski opaz), nakladanje in odvoz odveénega
materiala ter stroski zacasne in kon¢ne deponije, ¢is¢enje terena, izdelava jaska vklju¢no z armaturo, ¢is€enje
okolice, komplet z dobavo LZ pokrova, 0,4x0,4m, 125kN in komplet z dobavo gradbenega materiala«

SPREMEMBA 189

Nivo: 3.8.2.1 GRADBENA DELA

Pri postavki:

0008 N 632122

se zamenja vsebina postavke

»Vgrajevanje gotovega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestis¢em«
z vsebino

»Vgrajevanje cementnega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiséem«

SPREMEMBA 190

Nivo: 3.8.5.1 GRADBENA DELA

Pri postavki:

0004 N 63 3167

se zamenja vsebina postavke

»Vgrajevanje gotovega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestis¢em«
z vsebino

»Vgrajevanje cementnega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestis¢em«

SPREMEMBA 191

Nivo: 3.8.6.1.1 GRADBENA DELA

Pri postavki:

0003 N 633124

se zamenja vsebina postavke

»Vgrajevanje gotovega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestis¢em«

z vsebino



»Vgrajevanje cementnega betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiséem«

SPREMEMBA 192
Nivo: 3.8.6.2.1 GRADBENA DELA
Nivo: 3.8.6.3.1 GRADBENA DELA
Pri postavki:

N 63 3 106

se zamenja vsebina postavke

»Vgrajevanje gotovega betona C12/15 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiséem«
z vsebino

»Vgrajevanje cementnega betona C12/15 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod cestiséem«

SPREMEMBA 193
Nivo: 4.2.1.2.1 Planum temeljnih tal

Z nivoja se izbrise postavko

»$22113 M2 23890,00 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije«

SPREMEMBA 194
Nivo: 4.2.2.1.2 Ci$¢enje terena

Na nivo se doda postavko

»0006 N144103 M3 50,00 Odstranitev gradbenih in ostalih odpadkov pred pricetkom del,
vkljuéno z oddajo pooblaséenemu zbiralcu/predelovalcu odpadkov«

z opombo

*za preprecevanje morebitnega odlaganja takih odpadkov v nadaljevanju pa je odgovoren izvajalec

SPREMEMBA 195
Nivo: 4.2.2.2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

Z nivoja se izbriSe postavko

»$23315 M2 24787,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna
trdnost do nad 18 kN/m2«

ter doda postavko

»0001 N521225 M2 24787,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu),
natezna trdnost nad 60 kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh«



SPREMEMBA 196
Nivo: 4.2.3.2.2 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

Z nivoja se izbriSe postavko

»$23315 M2 2120,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna trdnost do
nad 18 kN/m2«

ter doda postavko

»0001 N521225 M2 2120,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna
trdnost nad 60 kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh«

SPREMEMBA 197
Nivo: 4.2.5.2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

Z nivoja se izbriSe postavko

»$23315 M2 8507,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za loCilno plast (po nacrtu), natezna trdnost do
nad 18 kN/m2«

ter doda postavko

»0001 N521225 M2 8507,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna
trdnost nad 60 kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh«

SPREMEMBA 198
Nivo: 4.2.2.2.5 BreZine in zelenice
Nivo: 4.2.4.2.5 BreZine in zelenice
Nivo: 4.2.5.2.5 BreZine in zelenice
Nivo: 4.2.6.2.5 BreZine in zelenice
Nivo: 4.2.7.2.4 BreZine in zelenice
Pri postavki:

N511102

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgradnja humusa«
z vsebino

»Dobava humusa«

SPREMEMBA 199



Nivo: 4.2.3.2.4 Brezine in zelenice

na nivo doda postavko

»0002 N511102 M3 200,00 Dobava humusa«

SPREMEMBA 200

Nivo: 4.2.4.2.3 Locilne, drenaZne in filtrske plasti ter delovni plato
Nivo: 4.2.6.2.3 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato
Pri postavki:

0001 N 521225

se zamenja vsebina postavke

»Polaganje loCilne drenazne plasti - filc«
z vsebino

»Dobava in vgraditev geotekstilije za lo¢ilno plast (po nacrtu), natezna trdnost nad 60 kN/m2, zahtevana
nosilnost v obeh smereh«

SPREMEMBA 201
Nivo: 4.2.7.1.2 Cis¢enje terena

Na nivo se doda postavko

»0003 N 144103 M3 50,00 Odstranitev gradbenih in ostalih odpadkov pred pricetkom del,
vkljuéno z oddajo pooblaséenemu zbiralcu/predelovalcu odpadkov«

z opombo

»*za preprecevanje morebitnega odlaganja takih odpadkov v nadaljevanju pa je odgovoren izvajalec«

SPREMEMBA 202
Nivo: 4.2.7.2.2 Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato

Z nivoja se izbrise postavko

»$23315 M2 14260,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna
trdnost do nad 18 kN/m2«

ter doda postavko

»0001 N521225 M2 14260,00 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu),
natezna trdnost nad 60 kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh«

SPREMEMBA 203

Nivo: 2.5.1.1.3 Odvod hribinske vode



Pri postavki:

0004 N204117

se zamenja vsebina postavke

»Dobava in vgraditev vijacenega polnega pokrova iz duktilne litine razreda nosilnosti E600 (EN 124), dimenzij
600/600 mm«

z vsebino

»Dobava in vgraditev vijacenega polnega pokrova iz duktilne litine razreda nosilnosti E600 (EN 124), dimenzij fi
600mm«

ter spremeni koli¢éino »KOS 1,00« na »KOS 3,00«

SPREMEMBA 204

Nivo: 3.6.3.2.6 BreZine in zelenice

Pri postavki:

0006 S25281

se zamenja vsebina opombe

»* ureditev jarka ob iztoku in vtoku (breZine in prag)
* kamni 40 cm v pustem betonu
* fuge zapolnjene z zemljo«

z vsebino

»**ureditev jarka ob iztoku in vtoku (breZine in prag)
* kamni 40 cm vcementnem betonu C25/30
* fuge zapolnjene z zemljo«

SPREMEMBA 205
Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko

»N 56 1104 KPL 1,00

»Prirobnicni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

seznam elementov:

T kos DN250/250 kos 1,00
FF kos DN250/1500 kos 1,00
FF kos DN250/1700 kos 1,00
X kos DN80/40 kos 1,00
X kos DN250/80 kos 1,00

slepa prirobnica DN250 kos 1,00
E kos STD Vi DN250 kos 2,00;



OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V
POSTAVKI ST. 1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.1)!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0004 N 561191 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

seznam elementov:

T kos DN250/250

0005 | N 561192 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

seznam elementov:

FF kos DN250/1500

0006 | N 561193 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

seznam elementov:

FF kos DN250/1700

0007 | N 561194 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro€ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

seznam elementov:

X kos DN80/40

0008 | N 56 1195 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

seznam elementov:

X kos DN250/80

0009 N 561196 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko




zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

seznam elementov:

slepa prirobnica DN250

0010 N 561197 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojcni fazonski kosi s STD Vi spoji

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe imajo vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlISI 304;

seznam elementov:

E kos STD Vi DN250

SPREMEMBA 206
Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko

N 561105 KPL 1,00

»0bojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

seznam elementov:

MMK 45° Vi DN250 kos 2,00
vmesni kos DN250x1000 kos 3,00
vmesni kos DN250x1600 kos 1,00
vmesni kos DN250x3000 kos 1,00;

OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V
POSTAVKI ST. 1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.1)!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0011 N 56 1198 | KOS | 2,00

Obojéni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

seznam elementov:

MMK 45° Vi DN250

0012 N 561199 KOS 3,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla;

seznam elementov:




vmesni kos DN250x1000

0013 N 56 1 200 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

seznam elementov:

vmesni kos DN250x1600

0014 | N561201 KOS 1,00

Oboijéni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

seznam elementov:

vmesni kos DN250x3000

SPREMEMBA 207
Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbrise postavko

N561135 KLP 1,00

»Prirobni¢ni prehodni kos s sidrno plos¢o in vrtljivimi prirobnicami, PN10, izdelan iz nodularne litine v skladu z
EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zas¢iten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za
vgradnjo v AB steno jaSka vodotesne izvedbe, vkljuéno:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304:

ELEMENTI:

FFF kos DN250x600 kos 2,00

FFF kos DN300x600 kos 2,00;

OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V
POSTAVKI ST. 1.02 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3«

ter doda postavki

0042 N 56 1202 KOS 2,00

Prirobni¢ni prehodni kos s sidrno plo3¢o in vrtljivimi prirobnicami, PN10, izdelan iz nodularne litine v skladu z
EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zas¢iten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za
vgradnjo v AB steno jaska vodotesne izvedbe, vklju¢no:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304:

FFF kos DN250x600

0043 I N 561203 KOS 2,00

Prirobni¢ni prehodni kos s sidrno plo3¢o in vrtljivimi prirobnicami, PN10, izdelan iz nodularne litine v skladu z
EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zas¢iten proti koroziji z epoksi slojem debeline 250 mikronov, za
vgradnjo v AB steno jaska vodotesne izvedbe, vklju¢no:

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304:

FFF kos DN300x600




SPREMEMBA 208
Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko

N561138 KPL 1,00

»Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

-Tkos DN250/65 kos 2,00

-Tkos DN250/250 kos 1,00

-Tkos DN300/250 kos 2,00

- FF kos DN250x1000 kos 1,00

- FF kos DN250x200 kos 1,00

- FF kos DN250x1400 kos 1,00

- FF kos DN250x1700 kos 1,00

- FF kos DN300x500 kos 1,00

- FF kos DN300x1200 kos 2,00

- FF kos DN300/1500 kos 1,00

- FFR kos DN250/150 kos 2,00
- FFR kos DN300/150 kos 2,00
- FFR kos DN300/250 kos 1,00
- FFK 22,50° DN250 kos 1,00

- FFK 90° DN250 kos 3,00

- E kos STD Vi DN250 kos 4,00

- E kos STD Vi DN300 kos 3,00;

OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V
POSTAVKI ST. 1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3)!«

ter doda postavke

0044 N 56 1204 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

T kos DN250/65

0045 N 56 1 205 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

T kos DN250/250

0046 N 56 1 206 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:




* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico
* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

T kos DN300/250

0047 N 561207 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro€ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FF kos  DN250x1000

0048 N 56 1208 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FF kos DN250x1200

0049 N 561209 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FF kos DN250x1400

0050 N 561210 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FF kos DN250x1700

0051 N561211 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FF kos  DN300x500

0052 N561212 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla




* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FF kos

DN300x1200

0053

N 561213

KOS

1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FF kos  DN300x1500

0054 N 561214 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FFRkos DN250/150

0055 N 561215 KOS 2,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FFR kos DN300/150

0056 N 561216 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FRkos DN300/250

0057 N 561217 KOS 1,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

FFK 22,50° DN250

0058 N561218 KOS 3,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasSciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;




elementi:
FFK 90° DN250

0059 N 561219 KOS 4,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

E kosSTDVi  DN250

0060 N 561220 KOS 3,00

Prirobni¢ni fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko
zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

E kosSTDVi  DN300

SPREMEMBA 209
Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko

N561139 KPL 1,00

»0bojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zascCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla;

elementi:

MMK 22,50° Vi DN300 kos 1,00

MMK 45° Vi DN300 kos 2,00

MMR Vi kos DN300/250 kos 1,00

Ekspres Vi U kos DN300 kos 2,00

Obj¢na cev STD Vi DN300x2000 kos 2,00
vmesni kos DN250x750 kos 1,00

vmesni kos DN300x1000 kos 3,00

vmesni kos DN300x2000 kos 3,00;

OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V
POSTAVKI ST. 1.04 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3«

ter doda postavke

0061 N 561221 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:




MMK 22,50° Vi DN300

0062 N 561222 KOS 2,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:

MMK 45° Vi DN300

0063 N 561223 KOS 1,00

Oboijéni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:

MMR Vi kos DN300/250

0064 N 561224 KOS 2,00

Obojéni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* obojc¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:

Ekspres Vi U kos DN300

0065 N 561225 KOS 2,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla;

elementi:

Objcna cevSTD Vi DN300x2000

0066 N 561226 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla;

elementi:

vmesni kos  DN250x750

0067 N 561227 KOS 3,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla;

elementi:

vmesni kos  DN300x1000

0068 N 561228 KOS 3,00




Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:

vmesni kost DN 300x2000

SPREMEMBA 210
Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko

N561141 KPL 1,00

»Prirobni¢ni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011,
znotraj in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

-Fkos DN300x450 kos 1,00

- Fkos DN300x5900 kos 1,00

- FF kos DN300x2400 kos 1,00

- FFK 90° DN300 kos 2,00

- E kos STD Vi DN300 kos 1,00;

OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V
POSTAVKI ST. 1.07 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3«

ter doda postavke

0071 N 561229 KOS 1,00

Prirobni¢ni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj
in zunaj tovarnisko zas¢iten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

F kos DN300x450

0072 N 561230 KOS 1,00

Prirobni¢ni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj
in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;




F kos DN300x5900

0073 N 561231 KOS 1,00

Prirobni¢ni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj
in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

FF kos DN300x2400

0074 | N 561232 KOS 2,00

Prirobni¢ni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj
in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AISI 304;

FFK 90° DN300

0075 I N 561233 KOS 1,00

Prirobni¢ni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj
in zunaj tovarnisko zas¢iten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo prirobnico

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

E kos STD Vi DN300

SPREMEMBA 211
Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko

N561142 KPL 1,00

»0bojcni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN
545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov,
vkljuéno:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* elastomerni distancnik

* elastomerna manseta;

elementi:

MMK 45° Vi DN300 kos 2,00

Oboj¢na cev STD Vi DN300x3400 kos 1,00
Oboj¢na cev STD Vi DN300x4600 kos 1,00
Obojcna cev STD Vi DN300x5500 kos 1,00
vmesni kos DN300x1000 kos 3,00;

OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V
POSTAVKI ST. 1.08 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3)! OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0076 N 561234 KOS 2,00




Obojcni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN
545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov,
vkljuc¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* elastomerni distan¢nik

* elastomerna manseta;

elementi:

MMK 45° Vi DN300

0077 N 561235 KOS 1,00

Obojcni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN
545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov,
vkljucno:

* obojc¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo

* tesnila EPDM / obro€ iz jekla

* elastomerni distancnik

* elastomerna manseta;

elementi:

Obojcéna cev STD Vi DN300x3400

0078 N 561236 KOS 1,00

Obojcni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN
545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zas¢iten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov,
vkljuéno:

* obojc¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* elastomerni distan¢nik

* elastomerna manseta;

elementi:
Obojc¢na cev STD Vi DN300x4600
0079 N 56 1237 KOS 1,00

Obojéni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN
545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zasliten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov,
vkljuéno:

Obojcna cev STD Vi DN300x5500

0080 N 561238 KOS 3,00

Obojcni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN
545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov,
vkljucno:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spo

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* elastomerni distancnik

* elastomerna manseta;

elementi:

vmesni kos DN300x1000

SPREMEMBA 212
Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko




N561143 KPL 1,00

»0boj¢ni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Ve spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN
545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov,
vkljuéno:

* obojc¢ni fazonski kosi imaji sidrni Ve spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* elastomerni distancnik

* elastomerna manseta;

elementi:

Obojcéna cev STD Ve DN300x5200 kos 1,00

Obojcna cev STD Ve DN300x5600 kos 1,00;

OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V
POSTAVKI ST. 1.10 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIE DEL (VOD-KARAVANKE 1.1, 1.2)! OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavki

0082 | N561239 | KOS | 1,00 |

Obojéni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Ve spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN
545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov,
vkljucno:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Ve spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* elastomerni distancnik

* elastomerna manseta;

elementi:

Obojéna cev STD Ve DN300x5200

0083 N 56 1240 KOS 1,00

Obojcni predizolirani ISOPAM fazoski kosi, PN10, STD Ve spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN
545:2011, znotraj in zunaj tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov,
vkljuc¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Ve spoj

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* elastomerni distancnik

* elastomerna manseta;

elementi:

Obojéna cev STD Ve DN300x5600

SPREMEMBA 213
Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbriSe postavko

N 561150 KPL 1,00

»Zaporna loputa z ro¢nim polZnim pogonom, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, material ohisja in diska je
nodularna litina GGG 50 z epoksi zasc¢ito min. debeline 250 mikronov, zadrzevalni obroc tesnila iz jekla St 37-2 z
epoksi zascito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroc sedeza iz nerjavnega jekla AlSI 316i,
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki
so iz nerjavnega jekla AlSI 304. Disk je vpet ekscentri¢no v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN
DIN 3554 del 1-2, vkljuéno:

* rocno kolo s polZznim pogonom

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:




DN250 kos 6,00

DN300 kos 3,00;

OPOMBA: KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V
POSTAVKI ST. 1.11 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL (VOD-KARAVANKE 1.2, 1.3)!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavki

0084 N 561241 KOS 6,00

Zaporna loputa z ro¢nim polznim pogonom, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, material ohisja in diska je
nodularna litina GGG 50 z epoksi za3¢ito min. debeline 250 mikronov, zadrZevalni obro¢ tesnila iz jekla St 37-2
z epoksi zas¢ito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroc sedeza iz nerjavnega jekla AlSI 316i,
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki
so iz nerjavnega jekla AlSI 304. Disk je vpet ekscentri¢no v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN
DIN 3554 del 1-2, vklju¢no:

* rocno kolo s polZznim pogonom

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN250

0085 N 56 1242 KOS 3,00

Zaporna loputa z ro€nim polznim pogonom, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, material ohisja in diska je
nodularna litina GGG 50 z epoksi zasc¢ito min. debeline 250 mikronov, zadrzevalni obroc tesnila iz jekla St 37-2
z epoksi zascito min. 250 mikronov, tesnilo vpeto v disk iz EPDM, obroc sedeza iz nerjavnega jekla AlSI 316i,
horizontalna pogonska in druga gred iz nerjavnega jekla AISI 420B, tesnenje gredi z O tesnili iz EPDM, vsi vijaki
so iz nerjavnega jekla AlSI 304. Disk je vpet ekscentri¢no v osni in radialni smeri. Ustrezati mora standardu EN
DIN 3554 del 1-2, vklju¢no:

* rocno kolo s polznim pogonom

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN300

SPREMEMBA 214
Nivo: 3.7.3.1 GRADBENA DELA - JAVNI CEVOVOD

Z nivoja se izbriSe postavko

0007 N 153102

»Strojni izkop vodovodnega jarka Sirine 1,5 m, globine do 6,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in
odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka
a) humus - I. ktg. 15 %

«
z vsebino

»Strojni izkop vodovodnega jarka Sirine 1,5 m, globine do 6,0 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in
odlaganjem izkopanega materiala 1,0 m od roba jarka
a) humus - I. ktg. 5 %«

SPREMEMBA 215

Nivo: 3.7.2.1.1.2.2 MATERIAL




Z nivoja se izbriSe postavko

N561151 KPL 1,00

»Montazno demontazna cevna spojka, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zas¢ito min.
250 mikronov, moznost nastavitve dolzine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* protiprirobnice

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vija¢ni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:
DN250 kos 4,00
DN300 kos 3,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.12 V PRILOGI ZA ISTO PODROCJE DEL!
OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavki

0088 N 561243 KOS 4,00

Montazno demontazna cevna spojka, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zasc¢ito min.
250 mikronov, moZnost nastavitve dolzine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* protiprirobnice

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijaCni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN250

0089 N 56 1244 KOS 3,00

Montazno demontaZzna cevna spojka, PN10, s prirobni¢nimi prikljucki, izdelana iz jekla z Epoksi zasc¢ito min.
250 mikronov, moZnost nastavitve dolzine L = + 25 mm, vkljuc¢no:

* protiprirobnice

* tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

elementi:

DN300

SPREMEMBA 216
Nivo: 3.7.2.1.2.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbrise postavko

N 562104 KPL 1,00

»0Obojéni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:

MMR kos Vi DN300/250 kos 1,00
MMK 45° Vi DN250 kos 6,00
MMK 45° Vi DN300 kos 1,00
vmesni kos DN250x300 kos 2,00

vmesni kos DN250x1000 kos 3,00




vmesni kos DN250x1800 kos 2,00

vmesni kos DN250x3600 kos 2,00

vmesni kos DN300x700 kos 1,00;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.03 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI! !«

ter doda postavke

0005 N 56 2 109 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc¢ iz jekla;

elementi:

MMR kos Vi DN300/250

0006 N 562110 KOS 6,00

Oboj¢ni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:

MMK 45° Vi DN250

0007 N562111 KOS 1,00

Oboijéni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:

* oboj¢ni fazonski kosi imaji sidrni Vi spoj

* tesnila EPDM / obroc iz jekla;

elementi:

MMK 45° Vi DN300

0008 N 562112 KOS 2,00

Obojéni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasCiten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vkljuéno:
vmesni kos DN250x300

0009 N 562113 KOS 3,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
vmesni kos DN250x1000

0010 N562114 KOS 2,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
vmesni kos DN250x1800




0011 N 562115 KOS 2,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarnisko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
vmesni kos DN250x3600

0012 N 562116 KOS 1,00

Obojcni fazoski kosi, PN10, STD Vi spoj, izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2011, znotraj in zunaj
tovarniSko zasciten proti koroziji z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov, vklju¢no:
vmesni kos DN300x700

SPREMEMBA 217
Nivo: 3.7.2.1.2.2.2 MATERIAL

Z nivoja se izbrise postavko

N 56 2106 KPL 1,00

»Elektrovarilni material iz PE100-SDR 11 za elektrofuzijsko varjenje, z oznako AGEF, vkljuc¢no:

* Obojka AGEF d 315 kos 8,00

* Konc¢nik dolgi AGEF d 315 kos 2,00

* Prirobnica prosta d 315 kos 2,00

* tesnila EPDM / obroc iz jekla

* vijacni material iz nerjavnega jekla AlSI 304;

KALKULATIVNE OSNOVE (SEZNAM ELEMENTOV ZA VNOS CEN) ZA TO POSTAVKO SO ZAJETE V POSTAVKI ST.
1.05 V PRILOGI ZA ISTO PODROCIJE DEL!

OBVEZNO IZPOLNITI!«

ter doda postavke

0014 N562117 KOS 8,00

Elektrovarilni material iz PE100-SDR 11, za elektrofuzijsko varjenje, z oznako AGEF, vklju¢no:
- tesnila EPDM / obro¢ iz jekla

- vijaéni material iz nerjavnega jekla AlISI 304

Obojka AGEF d 315

0015 N 562118 KOS 2,00

Elektrovarilni material iz PE100-SDR 11, za elektrofuzijsko varjenje, z oznako AGEF, vklju¢no:
- tesnila EPDM / obroc iz jekla

- vija€ni material iz nerjavnega jekla AISI 304

Konc¢nik dolgi AGEF d 315

0016 N 562119 KOS 2,00

Elektrovarilni material iz PE100-SDR 11, za elektrofuzijsko varjenje, z oznako AGEF, vklju¢no:
- tesnila EPDM / obroc iz jekla
- vija€ni material iz nerjavnega jekla AISI 304




Prirobnica prosta d 315

SPREMEMBA 218
Nivo: 2.5.1.1.4 Odvod cestiscne vode

Doda se postavko z vsebino

»0014 S35214 M1 40,00 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignejenega robnika iz cementnega
betona s prerezom 15/25 cm«

z opombo

»*robniki v galeriji«

SPREMEMBA 219

Nivo: 2.5.3.1.6 Voziscne konstrukcije
Nivo: 2.5.3.2.6 Voziscne konstrukcije
Nivo: 2.5.3.5.5 Voziscne konstrukcije
Pri postavki:

N192103

se zamenja vsebina postavke

»lzdelava nevezane nosilne plasti iz s cementom stabilizirane zmesi kamnitih zrn CS522.«
z vsebino

»lzdelava nevezane nosilne plasti iz s cementom stabilizirane zmesi kamnitih zrn CS32.«

SPREMEMBA 220
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 143

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo 4.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1l. Za prvo razvrstitveno Stevilo 4.«




SPREMEMBA 221

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 164144

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opaZevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo 5.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl. Za prvo razvrstitveno Stevilo 5.«

SPREMEMBA 222
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 145

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim opaZevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo 6.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s éelnim opaZevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl. Za prvo razvrstitveno $tevilo 6.«

SPREMEMBA 223
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 146

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo 7.«

z vsebino



»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl. Za prvo razvrstitveno Stevilo 7.«

SPREMEMBA 224

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 147

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo 8.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem s
¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1l. Za prvo razvrstitveno Stevilo 8.«

SPREMEMBA 225
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 164 148

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim opaZevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo
2.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opaZzevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno Stevilo 2.«

SPREMEMBA 226
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 149

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim opaZzevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo
3.«



z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim opazevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1l. Za prvo razvrstitveno Stevilo 3.«

SPREMEMBA 227
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 150

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opaZzevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno $tevilo
4.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno stevilo 4.«

SPREMEMBA 228
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 164151

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim opaZzevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno $tevilo
5.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opaZevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno stevilo 5.«

SPREMEMBA 229
Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom
Nivo: 2.5.2.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

N 16 4 152



se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opazevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo
6.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim opazevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno stevilo 6.«

SPREMEMBA 230

Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 153

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vkljuéno s €elnim opaZevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo razvrstitveno Stevilo
7.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski strani mejne ploskve B vkljuéno s €elnim opaZevanjem
s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno Stevilo 7.«

SPREMEMBA 231

Nivo: 2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 156

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 3.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vklju€no s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno stevilo 3.«

SPREMEMBA 232

Nivo: 2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 157

se zamenja vsebina postavke




»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vkljuc¢no s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 4.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vkljuc¢no s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl. Za prvo razvrstitveno $tevilo 4.«

SPREMEMBA 233
Nivo: 2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom
Nivo: 2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.3.4.2.2 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 158

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vklju€no s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 5.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno Stevilo 5.«

SPREMEMBA 234
Nivo: 2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom
Nivo: 2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.3.4.2.2 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 159

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1 oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 6.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XA1. Za prvo razvrstitveno Stevilo 6.«

SPREMEMBA 235



Nivo: 2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom

Nivo: 2.5.3.4.2.2 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:
N 16 4 160

se zamenja vsebina postavke

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 7.«

z vsebino

»Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti s stopnico na predorski strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim
opazevanjem s ¢rpnim betonom C30/37, XC3, XF3, XALl. Za prvo razvrstitveno Stevilo 7.«

SPREMEMBA 236
IzbrisSe se nivo
2.9.1.6.3 PREIZKUSI IN MERITVE

s postavko

»0001 N302103 KPL 1,00 Nastavitevin spuscanje v pogon ventilatorjev, pozarnih loput in nadtlacnih
Zaluzij«

SPREMEMBA 237

na nivoju

2.5.4.1 CN-vzhod nige

2.5.4.2 CN-zahod nise

2.5.4.5 OKS nise

Se lzbriSe nivo

Hidroizolacija in odvodnjavanje

s postavkama

»0001 N152101 M2  Hidroizolacija predora vkljuéno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti
1000N/50 mm in povrsinske prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in
natezne trdnosti 12 N/mm2.«

»0002 N164101 M2  Obdelava povrsine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim
cementnim betonom granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona zna3a od
3do5cm.«



SPREMEMBA 238
Nivo: 2.5.3.1.2.3 Dela s cementnim betonom

Doda se postavko z vsebino

»0020 N 164140 M3 146,70 Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC3, XF3, XA1, Dmax32,
PV Il za zapolnitev prostornine izkopa zaradi neizvedenih deformacij hribine, ter za zapolnitev vec izkopa na
hribinski strani mejne ploskve B v postopku betoniranja notranje obloge.«

SPREMEMBA 239
Nivo: 2.5.3.3.2.3 Dela s cementnim betonom

Doda se postavko z vsebino

»0016 N 164140 M3 266,88 Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC3, XF3, XA1, Dmax32,
PV Il za zapolnitev prostornine izkopa zaradi neizvedenih deformacij hribine, ter za zapolnitev vec izkopa na
hribinski strani mejne ploskve B v postopku betoniranja notranje obloge.«

SPREMEMBA 240
Nivo: 2.5.3.4.2.2 Dela s cementnim betonom

Doda se postavko z vsebino

»0009 N 164140 M3 97,20 Dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC3, XF3, XA1, Dmax32, PV
Il za zapolnitev prostornine izkopa zaradi neizvedenih deformacij hribine, ter za zapolnitev vec izkopa na
hribinski strani mejne ploskve B v postopku betoniranja notranje obloge.«

SPREMEMBA 241

na nivoju

2.5.4.3.1 Hidroizolacija in odvodnjavanje
2.5.4.4.1 Hidroizolacija in odvodnjavanje
2.5.4.6.1 Hidroizolacija in odvodnjavanje
Se lzbriSe nivo

Hidroizolacija

s postavkama

»0001 N152101 M2  Hidroizolacija predora vkljuéno z enim slojem geotekstila min. natezne trdnosti
1000N/50 mm in povrsinske prepustnosti min. 5x10-1/cm/s pri 2kPa ter PVC folije min. debeline 2 mm in
natezne trdnosti 12 N/mm?2.«

»0002 N164101 M2 Obdelava povrsine brizganega betona predora (nosilec hidroizolacije) z brizganim
cementnim betonom granulacije d=0-4 mm, C12/15, XC1. Debelina brizganega cementnega betona zna3a od
3do 5 cm.«



NAROCNIK PONUDNIKA OPOZARIJA, DA PRI OBLIKOVANJU PONUDBENIH CEN UPOSTEVA NASLEDNJE:
1: NASIPI, ZASIPI, KLINI

V ceni na enoto za vse nasipe, zasipe, kline morajo biti upoStevani vsi stroski za izvedbo tega dela kot to
dolocajo Splosni tehni¢ni pogoji v poglavju Merjenje, prevzem in obracun del . To pomeni, da morajo biti v ceni
na enoto za vgraditev nasipov poleg ostalih stroskov, vkljuceni tudi vsi stroski iskanja virov in eksploatacije
materiala. Le kadar je v opombi eksplicitno definirano, da se uporabi material iz izkopa, se pri dolocitvi cene na
enoto uposteva, da je material pridobljen iz izkopa v trasi oz. pridobljen iz izkopa v predoru.

2: 1ZKOPI

V ceni na enoto pri vseh postavkah za izkope na NIVOJU 3 TRASA (tj. povrsinski, Siroki, za temeljenje, kanalske
rove in gradbene jame, za kanale melioracij in regulacij, za odvodne jarke in koritnice ter za tlake in obloge,....),
mora biti zajeto tudi nakladanje, transport in zvracanje na dolo¢eno mesto uporabe ali deponijo, tudi e to v
postavki ni navedeno ali ni navedeno v celoti.

Prejsnji odstavek ne velja za postavke izkop z odrivom, oziroma postavke izkop, kjer je predviden odmet na rob
izkopa.



