POVZETEK SPREMEMB PREDRACUNA

ST2



SPREMEMBA 1
Nivo: 2.5.2.2.4 Kljucavnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0002 N 163107

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 90x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
prostor za drenazo.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Klju€avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

PozZarna odpornost, z razredom izolativnosti in cikli¢cnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 90x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
prostor za drenaZzo.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Klju€avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

Pozarna odpornost, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

SPREMEMBA 2
Nivo: 2.5.2.2.4 Kljucavnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0003 N 163108



»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
E-prostor.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Klju€avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

PoZarna odpornost, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
E-prostor.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Klju¢avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

Pozarna odpornost, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

SPREMEMBA 3
Nivo: 2.5.2.2.4 Kljucavnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0004 N 163109

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 130x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
prostor MSP.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljuc€avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna S¢etka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,



-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

Pozarna odpornost, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 130x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
prostor MSP.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljucavnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

PoZarna odpornost, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

SPREMEMBA 4
Nivo: 2.5.2.2.4 Kljucavnicarska dela in dela v jeklu

Zamenija se vsebina postavke:

0005 N163110

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 160x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljsano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
trafo - prostor.

Vrata morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljuc€avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

Pozarna odpornost, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

z vsebino



»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 160x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
trafo - prostor.

Vrata morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Klju€avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

PoZarna odpornost, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

SPREMEMBA 5
Nivo: 2.5.3.1.2.4 Kljucavnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0001 N163113

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljsSo varjivostjo za
precnik EQ. V postavki upostevati vsa dela, povezana z veckratno montazo, pazljivo demontaZzo in zaCasnim
skladis¢enjem vrat za osebni prehod.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljuka, DIN 18250, PANIC izvedba, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil). Barvni
odtenek vrat se izbere na podlagi specifikacije v prometnem delu projekta. Vse zunanje vidne povrsine morajo
biti peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih nisah), morajo biti dimenzionirana na bocni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

Pozarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik EQ. V postavki upostevati vsa dela, povezana z veckratno montazo, pazljivo demontazo in za¢asnim
skladis¢enjem vrat za osebni prehod.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:



-tecaj - 3 kosi,

-Kljuka, DIN 18250, PANIC izvedba, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zas¢itna S¢etka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil). Barvni
odtenek vrat se izbere na podlagi specifikacije v prometnem delu projekta. Vse zunanje vidne povrSine morajo
biti peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih niSah), morajo biti dimenzionirana na bo¢ni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

PozZarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in cikli¢nega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

SPREMEMBA 6
Nivo: 2.5.3.1.2.4 Kljucavnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0004 N 163118

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik EQ. V postavki upostevati vsa dela, povezana z veckratno montazo, pazljivo demontazo in zacasnim
skladis¢enjem vrat za osebni prehod.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljuka, DIN 18250, PANIC izvedba, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil). Barvni
odtenek vrat se izbere na podlagi specifikacije v prometnem delu projekta. Vse zunanje vidne povrsine morajo
biti peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih niSah), morajo biti dimenzionirana na boc¢ni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

Pozarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik EQ. V postavki upostevati vsa dela, povezana z veckratno montazo, pazljivo demontazo in zacasnim
skladis¢enjem vrat za osebni prehod.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:



-tecaj - 3 kosi,

-Kljuka, DIN 18250, PANIC izvedba, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zas¢itna S¢etka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil). Barvni
odtenek vrat se izbere na podlagi specifikacije v prometnem delu projekta. Vse zunanje vidne povrSine morajo
biti peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih nisah), morajo biti dimenzionirana na bo¢ni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

PozZarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in cikli¢nega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

SPREMEMBA 7
Nivo: 2.5.3.2.2.5 Kljucavnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0001 N 163115

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik GQ21. V postavki upostevati vsa dela, povezana z veckratno montazo, pazljivo demontazZo in zacasnim
skladis¢enjem vrat za osebni prehod.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljuc€avnica, DIN 18250, PANIC izvedba, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).

Barvni odtenek vrat se izbere na podlagi specifikacije v prometnem delu projekta. Vse zunanje vidne povrsine
morajo biti peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih nisah), morajo biti dimenzionirana na boc¢ni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

Pozarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljsano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik GQ21. V postavki upostevati vsa dela, povezana z veckratno montazo, pazljivo demontazo in za¢asnim
skladis¢enjem vrat za osebni prehod.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:



-tecaj - 3 kosi,

-Kljucavnica, DIN 18250, PANIC izvedba, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zas¢itna S¢etka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).

Barvni odtenek vrat se izbere na podlagi specifikacije v prometnem delu projekta. Vse zunanje vidne povrsine
morajo biti peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih nisah), morajo biti dimenzionirana na boc¢ni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

PozZarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in cikli¢nega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

SPREMEMBA 8
Nivo: 2.5.3.2.2.5 Kljucavnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0002 N 163116

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 90x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik GQ21.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljuc€avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

PoZarna odpornost, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 90x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik GQ21.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljuc€avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna S¢etka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,



-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).Vse zunanje
vidne povrsine morajo biti peskane in barvane z ustrezno ne refleksno barvo. Odtenek barve RAL po zahtevah
narocnika.

Pozarna odpornost, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 - C3.«

SPREMEMBA 9
Nivo: 2.5.3.3.2.4 Kljuc¢avnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0001 N163121

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik GQ. V postavki upostevati vsa dela, povezana z veckratno montazo, pazljivo demontazo in za¢asnim
skladis¢enjem vrat za osebni prehod.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Klju¢avnica, DIN 18250, PANIC izvedba, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).

Barvni odtenek vrat se izbere na podlagi specifikacije v prometnem delu projekta. Vse zunanje vidne povrsine
morajo biti peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih niSah), morajo biti dimenzionirana na boc¢ni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

Pozarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik GQ. V postavki upostevati vsa dela, povezana z veckratno montazo, pazljivo demontazo in zacasnim
skladis¢enjem vrat za osebni prehod.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljucavnica, DIN 18250, PANIC izvedba, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).



Barvni odtenek vrat se izbere na podlagi specifikacije v prometnem delu projekta. Vse zunanje vidne povrsine
morajo biti peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih niSah), morajo biti dimenzionirana na boc¢ni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

Pozarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

SPREMEMBA 10
Nivo: 2.5.3.4.2.3 Kljuc¢avnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0001 N 163122

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik LQ.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljucavnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna S¢etka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).

Barvni odtenek vrat se izbere na podlagi zahtev naro¢nika. Vse zunanje vidne povrsine morajo biti peskane in
barvane z ustrezno obstojno barvo.

Pozarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 -sm-C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x200cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(W.Nr. 1.4401 ali W. Nr. 1.4435 ali W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti kislinam in boljSo varjivostjo za
precnik LQ.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-tecaj - 3 kosi,

-Kljuc€avnica, DIN 18250, navadna, 1 kos,

-Kljuka navadna, DIN 18273, 1 kos,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil).

Barvni odtenek vrat se izbere na podlagi zahtev narocnika. Vse zunanje vidne povrSine morajo biti peskane in
barvane z ustrezno obstojno barvo.

PoZarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 90 -sm-C3.«

SPREMEMBA 11



Nivo: 2.5.3.5.2.4 Kljuc¢avnicarska dela in dela v jeklu

Zamenja se vsebina postavke:

0002 N 163135

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(AISI 316; W. Nr. 1.4401 ali AISI 316L; W. Nr. 1.4435 ali AISI 316Ti; W. Nr. 1.4571) z izboljsSano odpornostjo proti
kislinam in boljSo varjivostjo za objekt zajetja karavanske vode.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-Vgrajeni material okovja vrat mora ustrezati zahtevam korozijske odpornosti skladno s standardom EN 12209,
-tecaj - 3 kosi,

-Kljuka navadna ,DIN 18273, 2 kosa,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zas¢itna S¢etka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 10 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil). Barvni
odtenek vrat se izbere na podlagi enotne specifikacije izbranih barv za opremo in prometno opremo predora in
mora biti usklajen z izbiro barv opreme na avstrijski strani predora. Vse zunanje vidne povrsine morajo biti
peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih nisah), morajo biti dimenzionirana na bocni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

PoZarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in cikli¢nega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

z vsebino

»Dobava in vgraditev enokrilnih polnih vrat s svetlo odprtino dim. 100x220cm iz nerjavnega jekla - INOX V4A
(AISI 316; W. Nr. 1.4401 ali AISI 316L; W. Nr. 1.4435 ali AISI 316Ti; W. Nr. 1.4571) z izboljSano odpornostjo proti
kislinam in boljSo varjivostjo za objekt zajetja karavanske vode.

Vrata za osebni prehod morajo biti izvedena skladno z naslednjo specifikacijo:

-Vgrajeni material okovja vrat mora ustrezati zahtevam korozijske odpornosti skladno s standardom EN 12209,
-tecaj - 3 kosi,

-Kljuka navadna ,DIN 18273, 2 kosa,

-Cilinder s 3 kljuci,

-Hidravli¢no zapiralo DIN 18262, 1 kos,

-Zascitna Scetka na spoju vratnega krila in tlaka, kos 1,

-reed kontakt za daljinsko indikacijo odprtosti vrat,

-Najvecja dopustna sila odklepanja 30 N,

-Najvecja dopustna sila odpiranja 100 N.

Finalna obdelava vrat se izvede z barvo, odporno na agresivno sredino (vlaga, izpusni plini vozil). Barvni
odtenek vrat se izbere na podlagi enotne specifikacije izbranih barv za opremo in prometno opremo predora in
mora biti usklajen z izbiro barv opreme na avstrijski strani predora. Vse zunanje vidne povrsine morajo biti
peskane in barvane z ne refleksivno barvo.

Vsa vrata, ki se nahajajo v glavni cevi (razen vrat v odstavnih niSah), morajo biti dimenzionirana na bo¢ni udar
zaradi prehoda vozila skozi vozni prostor glavne cevi, velikosti 2.000 Pa. Dokazilo o tem mora biti sestavni del
certifikata oz. Potrdila o skladnosti, izdanega s strani akreditirane organizacije za kategorijo obtezbe C5, skladno
s standardom SIST EN 12210.

Pozarna odpornost vrat, z razredom izolativnosti in ciklicnega odpiranja, znasa EI2 30 - C3.«

SPREMEMBA 12



Nivo: 2.5.1.2.4 Dela s cementnim betonom

Pri postavki:

0032 S53164

se zamenja vsebina opombe

»*Polnilni beton C16/20, XC1, XA1, Dmax32, na hodniku galerije (desno: 320 m3, levo: 148 m3)«
z vsebino

»*Polnilni beton C16/20, Dmax32, na hodniku galerije (desno: 320 m3, levo: 148 m3)«

SPREMEMBA 13
Nivo: 2.5.1.6 Vozis¢ne konstrukcije

Zamenja se vsebina postavke:

0001 N193101

»Dobava in vgradnja cementnega betona C35/45 v betonsko vozisce v polni $irini - obrabna plast iz betona
C35/45, XF4, XB3, PVII, d=7 cm, vkljuéno z izdelavo, vgradnjo bitumenskega dilatacijskega traku in obdelavo
povrsine vozis¢a v polni Sirini po tehnologiji izpostavljenih zrn (izvedba po nacrtu). Zmes zrn iz 100% silikatnega
materiala.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja cementnega betona C35/45 v betonsko vozi$¢e v polni Sirini - obrabna plast iz betona
C35/45, XF4, XM3, PVII, d=7 cm, vkljuéno z izdelavo, vgradnjo bitumenskega dilatacijskega traku in obdelavo
povrsine vozisca v polni Sirini po tehnologiji izpostavljenih zrn (izvedba po nacrtu). Zmes zrn iz 100% silikatnega
materiala.«

SPREMEMBA 14
Nivo: 2.5.2.6 Vozi$¢ne konstrukcije

Zamenija se vsebina postavke:

0001 N193101

»Dobava in vgradnja cementnega betona C35/45 v betonsko vozis¢e v polni irini - obrabna plast iz betona
C35/45, XF4, XB3, PVII, d=7 cm, vklju¢no z izdelavo, vgradnjo bitumenskega dilatacijskega traku in obdelavo
povrsine vozisc¢a v polni Sirini po tehnologiji izpostavljenih zrn (izvedba po nacrtu). Zmes zrn iz 100% silikatnega
materiala.«

z vsebino

»Dobava in vgradnja cementnega betona C35/45 v betonsko vozis¢e v polni Sirini - obrabna plast iz betona
C35/45, XF4, XM3, PVII, d=7 cm, vklju¢no z izdelavo, vgradnjo bitumenskega dilatacijskega traku in obdelavo
povrsine vozisc¢a v polni Sirini po tehnologiji izpostavljenih zrn (izvedba po nacrtu). Zmes zrn iz 100% silikatnega
materiala.«



SPREMEMBA 15

Nivo: 1 SPLOSNO

Z nivoja se izbriSe postavko:

» N451107 KOS 1,00 lzvajanje celostnega monitoringa med gradnjo skladno z Naértom PGD: Nacrt
okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja st. Proj. 160015, november 2016 «

V popis se doda nivo

»Nivo 5: OKOLJSKI MONITORING MED IN PO GRADNIJI«

v sklopu katerega je okoljski monitoring razélenjen na vec¢ postavk.

SPREMEMBA 16

Iz popisa N137Z04 se z nivoja

»Nivo: 2.10 TUJE STORITVE IN OPREMA ZA NAROCNIKA«

izbriSe postavko:

» N184101 KPL 1,00 Prostoriza narocnika - na gradbiscu postaviti objekt za potrebe gradnje predora
Karavanke (vklju¢no z opremo). Objekt se izvede skladno z nacrti in opisi iz Nacrta IDZ za zacasni objekt
nadzora ter opisi iz Poglavja 9 razpisne dokumentacijo.

Poleg tega je potrebno zagotoviti Se en vecji kontejner za potrebe nadzora na obmocju portala. Kontejner
mora biti opremljen z omaro, mizami, stoli ter ogrevanjem oziroma hlajenjem. Pred kontejnerjem mora biti
zagotovljeno parkiranje za 3 vozila.

Vkljuéeni so vsi stroski varovanja, vzdrzevanja, ¢iS€enja in ogrevanja prostorov ter stroski elektrike, vode,
telekomunikacijskih in komunalnih storitev, gredo v breme izvajalca in sicer za celotno obdobje od
postavitve objekta do 6 mesecev po kolavdaciji.«

V popis $t. N137Z05 se doda nivo

»Nivo 2: PROSTORI ZA NAROCNIKA - na kljug«

s postavko

»0001 N11100 KPL 1,00 Prostoriza narocnika- na gradbiscu postaviti objekt za potrebe gradnje
predora Karavanke (vkljucno z opremo). Izdelati je potrebno PZI projektno dokumentacijo skladno z nacrti in
opisi iz Nacrta IDZ za zacasni objekt nadzora ter opisi iz Poglavja 9 razpisne dokumentacije ter pridobiti
uporabno dovoljenje.

Poleg tega je potrebno zagotoviti Se en vecji kontejner za potrebe nadzora na obmocju portala. Kontejner
mora biti opremljen z omaro, mizami, stoli ter ogrevanjem oziroma hlajenjem. Pred kontejnerjem mora biti
zagotovljeno parkiranje za 3 vozila.

Vev v

Vkljuéeni so vsi stroski varovanja, vzdrzevanja, ¢iS€enja in ogrevanja prostorov ter stroski elektrike, vode,
telekomunikacijskih in komunalnih storitev, gredo v breme izvajalca in sicer za celotno obdobje od
postavitve objekta do 6 mesecev po kolavdaciji.«

popis N137Z05 zamenjuje popis N137702.







