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T.1.1 TEHNIČNO POROČILO NOVELACIJA
Izvedena je novelacija popisa del ter dopolnitev tehničnega poročila predhodno izvedene projektne dokumentacije cestne oz. javne razsvetljave ulic in cest v naselju Hudo. Zaradi navedenega se tehnični izračuni ne spreminjajo, uporabljeni material (svetilke) pa je posodobljen ter cenejši zaradi napredka tehnologije. 
Namesto predhodno predvidenih LED svetilk 12-030-010 ELUM1 z LED modulom skupne moči do 30W z reduciranjem na 15W ter barvno temperaturo 4000°K in svetlobnim tokom 1449lm, se predvidi naslednjo generacijo omenjene svetilke, in sicer SLUM1 8.025.020 in moči 15W ter barvno temperaturo 3900°K in svetlobnim tokom 2577lm z enako zaščito IP 66. Dodatno se predvidi tudi prenapetostna zaščita svetilke ranga 10kV. Zaradi zamenjave predhodno predvidenih s sodobnejšimi svetilkami se izboljšuje osnovni nivo horizontalne osvetljenosti, prav tako vzdolžna enakomernost osvetlitve, izboljšana je tudi optika, kar pripomore k manjšim svetlobnim izgubam (več svetlobe je usmerjeno na prometno površino, manj pa izven nje).
Zamenja se tudi predhodno predvideni vodnik NYY-J 5x10mm2 z enakovrednim in cenejšim oz. dostopnejšim vodnikom NAYY-J 4x16+2,5mm2, ki se na področju MO Novo mesto zadnja leta pogosteje uporablja.
Navedeno ima tudi finančni učinek, saj se bo investicija, glede na predhodno predvideni material, malce pocenila tako zaradi svetilk kot tudi zaradi kabelskega vodnika.
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