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T.1.1 TEHNIČNO POROČILO

T.1.1.1. SPLOŠNI OPIS IN LOKACIJA

Namen cestne razsvetljave je omogočiti zaznavanje predmetov in ovir na cesti, kar pomeni varen promet in ugodno počutje udeležencev v prometu. Ugodno in varno vožnjo ponoči lahko zagotovi le kvalitetna izvedba cestne razsvetljave. Ta razsvetljava mora biti izvedena tako, da je dosežena čimvečja enakomernost osvetljenosti, zagotovljen pravilen nivo osnovne osvetljenosti za posamezen razred ceste oz. ulice in konfliktno točko ter dosežen sprejemljiv razred bleščanja ob dobrem optičnem vodenju upoštevaje Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013).
V tem projektu je zajeta cestna oz. javna razsvetljava ulic in cest v naselju Dolenje Kamence in Potočna vas ter Hudo. 

T.1.1.2. NAČIN IN SISTEMI RAZSVETLJAVE

V tem projektu je bil izveden izračun osvetljenosti predvidene rekonstrukcije cestne oz. javne razsvetljave s pomočjo računalniškega programa podjetja Lumenia za LED razsvetljavo. 

Na podlagi izdelave teh izračunov za različne postavitve razsvetljave, višine kandelabrov, tipov svetilk, svetlobnih virov v svetilkah, potrebne osvetljenosti in svetlosti za ta odsek ceste oz. ulice ter razreda bleščanja smo se odločili za postavitev za enostransko razporeditev svetilk na 6m vroče cinkanih kandelabrih z LED svetilkami, ki bo zagotovila primerne svetlobno-tehnične parametre cestišča in preostale prometne površine. 

T.1.1.3. OSNOVNI PODATKI

Omarica javne razsvetljave OJR je v naselju Dolenje Kamence obstoječa in se vanjo zaradi rekonstrukcije cestne razsvetljave ne posega, zato ni predmet tega načrta. V naselju Hudo pa je predvidena nova prosto stoječa na tipskem obetoniranem podstavku (temelju) z dvojnimi vratci, in sicer za napajalno merilni del (montiran v obstoječi PS PMO) ter razvodno krmilni del cestne razsvetljave, ki sta vsak posamezno opremljena s tipskima ključavnicama elektro distributerja in vzdrževalca javne razsvetljave ter ločena med seboj. Omarica je postavljena v cestnem telesu lokalne ceste. 
Izbrani kandelabri bodo vroče cinkane izvedbe s sidrno ploščo višine 6m (skladni s standardoma SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461), ki se ga pritrdi na betonski temelj s sidrnimi vijaki Φ22mm dolžine vsaj 1,0m tako, da so sidra potopljena v betonski temelj dim. 0,60x0,60x0,9m. Kandelabri so lahko tudi vsadne izvedbe, morajo pa imeti zgornji premer cevi 60mm za montažo izbranih svetilk. Kandelabri morajo imeti tudi vratca na višini ca. 1,0m od tal (spodnji rob po SIST EN 40 min. 300mm, priporočeno 600mm; zaradi lažjega dostopa in montaže ter vzdrževanja predlagamo višino 1000mm),  kjer se nahaja razdelilec (priključna sponka) javne oz. cestne razsvetljave. 
Izbran je bil tudi tip svetilk, in sicer LED svetilka z ravnim steklom in LED modulom Lumenia 8-015-010 ELUM1 (ali tip svetilke drugega proizvajalca z enakimi tehničnimi karakteristikami) in Lumenia 12-030-010 ELUM1. Svetilka vsebuje LED modul skupne moči 15,2W (barvna temperatura 4000°K, svetlobni tok 1449lm) in moči 20W (barvna temperatura 4000°K, svetlobni tok 1880lm) ter moči 30,3W (barvna temperatura 4000°K, svetlobni tok 2849lm) vse v zaščiti IP 66. 
Predvidene svetilke so skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UR. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013) in zadostujejo svetlobno tehničnim karakteristikam obravnavane prometne površine.
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