PRILOGA: Specifikacija naročila s tehničnimi zahtevami 

	Postavka
	Predmet

	I. Del (A)
	PODVOZJE

	0
	Tovarniško nov tovornjak s 4x4 pogonom in  z vsemi delovnimi in opozorilnimi napravami predpisanimi s slovensko zakonodajo, primeren za nadgradnjo gasilske avtocisterne tip: GVC 16/25 po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, sestavljeno iz:  

	1
	Razred onesnaževanja : EURO 5 (brez dodatka Addblue)

	2
	Tip vozila kesonar  in šasije

	3
	Medosna razdalja maksimalno 3650mm

	4
	Namestitev krmiljenja : levo

	5
	Največja dovoljena masa 15500 kg

	6
	Prednja os: min. 6300 kg

	7
	Zadnja os: min 9500 kg

	8
	Motor: min: 290 KM/213 Kw EURO 5-1150 Nm, brez zmanjšanja vrtilnega momenta

	9
	Hladilnik vode in hladilnik polnilnega zraka

	10
	Visko ventilator

	11
	EDC regulacija motorja

	12
	Oljno korito za naklon pri vzponu do min. 30%

	13
	Filter za gorivo (ogrevan)

	14
	Predpriprava za daljinsko vodeno sklopko

	15
	Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov s funkcionalnostjo nadgradnje

	16
	Zračni kompresor: min. 238 ccm

	17
	Pojačana motorna zavora (največja zavorna moč: min.180 Kw)

	18
	Naprava za hladni zagon motorja

	19
	Predpriprava za napravo za vklop in izklop motorja na koncu okvirja

	20
	Tempomat 

	21
	Protihrupna zaščita: min. 82 dB (92/97EWG) Offroad (542FB)


	22
	Sesalna naprava za napravo z izpušnimi plini suhi filter stransko desno na okvirju s predizločevalnikom 

	23
	Izpušni sistem z loncem vzdolžno in zadnjo cevjo levo 

	24
	Menjalnik avtomatiziran

	25
	Razdelilni menjalnik - odzračevanje pokončno 

	26
	Razdelilni menjalnik G 102, ali enakovreden

	27
	Izvod moči NM AS/10b s prirobnico f=1,80 zgoraj

	28
	Ventilator za trajnejšo delovanje

	29
	Prednja os gnana-pogonska 

	30
	Prednje vzmeti parabolične min. 6,3 t.o.

	31
	Zapora diferenciala na prednji osi z opozorilnim brenčalom

	32
	Omejena sposobnost krmiljenja pri vklopljeni zapori diferenciala na prednji osi

	33
	Vklopljiv pogon prednjih koles

	34
	Visoka izvedba 

	35
	Stabilizator za prednjo os

	36
	Zadnja os / vzmeti pnevmatsko min. 9,5 t

	37
	Zapora diferenciala na zadnji osi 

	38
	Zračno vzmetena naprava na zadnji osi

	39
	Prenos osi i = 5,07 

	40
	Platišča z 8 luknjami 7,50-22,5

	41
	Brez nosilca za rezervno kolo

	42
	Pnevmatike na vseh štirih platiščih zadaj in rezervnem kolesu M+S dimenzije 275/70 R22,5

	43
	Pnevmatike na obeh platiščih spredaj M+S dimenzije 385/55 R22,5

	44
	Rezervoar goriva 100 l iz plastike, začasno pritrjen: sklop rezervoarja za gorivo 

sito rezervoarja za gorivo, veriga za zapiralo rezervoarja 

	45
	Pokrov rezervoarja s ključavnico – 1 kom., prezračevan, sistem enotnega ključa 

	46
	Hidravlično krmiljenje

	47
	Po nagibu in višini nastavljiv volan

	48
	Rezervoar za olje krmilnega sistema z elektronsko merilno sondo

	49
	Ključavnica volana 

	50
	Šasija: medosna razdalja max 3650 mm 

	51
	Naletna zaščita zadaj 

	52
	Brez bočnih zaščit 

	53
	Jekleni odbijač

	54
	2 škopca na okvirju zadaj in 2 škopca na okvirju spredaj 

	55
	Zadnji prečni nosilec primeren za montažo vlečne sklopke

	56
	Zavorni sistem (elektronski zavorni sistem) 

	57
	Proti-blokirni-sistem (ABS)

	58
	Menjalnik za regulacijo drsenja ( ASR )

	59
	Elektronski program stabilnosti ( ESP )

	60
	Disk zavore za prvo in zadnjo os 

	61
	Terenska logika za ABS

	62
	Ročna zavora delujoča  na vsa 4 kolesa

	63
	Brez zavornega priklopa na koncu šasije 


	64
	Stisnjen zrak-priključek za polnjenje spredaj, s sušilcem zraka

	65
	Kabina dimenzije max.: 2240 mm široka, 1620 mm dolga

	66
	Brez odlagalnega zaboja 

	67
	Osvetlitev vstopa za voznika in sopotnika 

	68
	Vijačne vzmeti za uležajenje vozniške kabine 

	69
	Centralno zaklepanje

	70
	Vetrobransko steklo tonirano - varnostno steklo- ogrevano

	71
	Stekla vrat- tonirano

	72
	Zadnja stranica na vozniški kabini brez okna

	73
	Mehanična dvižna strešna loputa 

	74
	Senčnik nad vetrobranskim steklom 

	75
	Ogledalo za rampo desno 

	76
	Vzvratna ogledala ogrevana, el. nastavljiva 

	77
	Širokokotno ogledalo desno in levo, ogrevano

	78
	EU-ogledalo v sprednjem delu, na strani sopotnika

	79
	Nosilca ogledal za širino nadgradnje 2300-2400 mm 

	80
	Elementi za zmanjšanje dežne megle 

	81
	Notranjost oblazinjenje sedežev v standardni izvedbi

	82
	Komfortni zračno vzmeten sedež voznika

	83
	Sovoznikova stran  za 2 osebi (posamezni sedeži)

	84
	Notranja obloga vrat-pralna

	85
	Brez klimatske naprave

	86
	Električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika 

	87
	Preklopni senčnik za voznika in sovoznika

	88
	Ročaj levo in desno (na 'A'  in 'B'-stebričku) 

	89
	Ročaj dodatno na notranji strani vozniške kabine 

	90
	Odlagalni prostor nad sprednjim steklom 

	91
	Brez odlagalnega prostora na zadnji steni

	92
	Armaturna plošča v standardni izvedbi

	93
	Plastične obloge za tla in motorni tunel

	94
	Prikazovalniki instrumentna plošča km/h

	95
	Brez elektronskega tahografa 

	96
	Jezik 1 na zaslonu armaturne plošče 'slovenski' 

	97
	Indikator na instrumentalni plošči za podatke o delovanju

	98
	Opozorilno brenčalo s prestavno ročico v prestavi za vzvratno vožnjo

	99
	Multifunkcionalni prikaz v voznikovi kabini za hladilno vodo/vodo za šipe/motorno olje/ spodnji tlak sesalnih naprav

	100
	Regulator dolžine svetlobnega snopa 

	101
	Dolgi žarometi in meglenke

	102
	Halogenski dvojni žarometi H7 za desni promet

	103
	Zaščitne mreže za prednje luči

	104
	Pozicijske luči LED

	105
	Stranske markirne lučke 

	106
	Radijska antena

	107
	Radio CD 24 V

	108
	Elektronski signal hupe 

	109
	Brez 12/24 V vtičnice na koncu okrova 

	110
	Mehansko glavno stikalo za akumulator

	111
	12 V  akumulatorja, min. 175 Ah, 2 kosa

	112
	Generator na trifazni tok 28V 120 A 3360W ali več

	113
	Naprava za pranje stekel -električna

	114
	Cigaretni vžigalnik

	115
	Za posebna vozila Panožna uporaba: gasilci 

Predpriprava za kabino za moštvo 

	116
	Zavesice spredaj

	117
	Varnostni trikotnik - dobavljen ne montirano 

	118
	Utripajoča opozorilna svetilka ne montirana 

	119
	Dvigalka 10 t

	120
	Dve podložni zagozdi

	121
	Zaščitna pločevina za vijake spredaj

	122
	Oprema za desni promet

	123
	Registracija kot N3G-vozilo

	124
	Šasija 9011 grafitno črna RAL 9011

	125
	Platišča 9006 WEISS-ALUMINIJASTO RAL 9006

	126
	Kabina za voznika 3000 OGNJENO RDEČA RAL 3000

	II.Del (B)
	NADGRADNJA

	1.
	Nadgradnja podvozja

	1.1.
	Izdela se pomožni okvir z vpetjem kardanskega pogona črpalke, izdelan tako, da niso možne kasnejše deformacije nadgradnje

	1.2.
	Po varjenju se okvir vroče cinka, tako, da je protikorozijsko zaščiten

	1.3.
	Izdela se novi rezervoar za gorivo volumna cca. 150 l iz nerjavečega materiala, ter se premesti na primerno mesto  

	1.4.
	Morebitne agregate podvozja se premesti na primerno mesto

	1.5.
	Akumulator vozila se namesti na primerno dostopno mesto, ki mora omogočati nemoteno vzdrževanje, ter kontrolo in dolivanje destilirane vode (izvlekljive sani)

	1.6.
	Izdela se kardanski prenos ( od odgona na menjalniku do črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče črpalke na previsu

	1.7.
	Naletni branik ostane originalen

	1.8.
	Zadnji naletni branik se premakne za 50 mm od nadgradnje navzven

	2.
	Nadgradnja vozila

	2.1.
	Izvede se nadgradnja vozila, ki ustreza tipizaciji gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC 16/25

	2.2.
	Največja višina vozila z vgrajeno nadgradnjo in opremo ne sme presegati višine 2950 mm. Največja dolžina vozila z nadgradnjo in opremo ne sme presegati 7.100 mm.

	2.3.
	V polico pod stropom se vgradi 1 kos stabilna radijska postaja z mikrofonom na dosegu voznika in sovoznika, ki je povezana z dodatnim mikrofonom in zvočnikom  pri črpalki in zvočnikom v podaljšanem delu kabine 

	2.4.
	Na ustrezno mesto na armaturni plošči (bližje vozniku) se vgradi  upravljalno konzolo z barvnim LCD zaslonom in izbirnimi tipkami na vsaki strani LCD zaslona, ki omogoča upravljanje z vso svetlobno in zvočno signalizacijo (vklop/izklop sirene, vklop/izklop sirene zračnih hup, vklop/izklop modrih luči, vklop/izklop osvetlitve okolice vozila, izbira tonov sirene).

	2.5.
	Na upravljalni konzoli so prikazovalniki za naslednje funkcije vozila: prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa, opozorilo za odprte rolete ali preklopne stopnice, prižgane luči za osvetljavo okolice, prižgane modre luči , spuščena lestev za dostop na streho, nivo vode v rezervoarju ter ikone funkcij izbirnih tipk. Vsi opozorilni prikazi so nedvoumno razumljivi;

	2.6.
	Upravljalna konzola omogoča tudi  prikaz slike iz kamere za vzvratno vožnjo, nameščeno na zadnjem delu vozila.  Kot varnost je zagotovljen tudi ročni vklop in prikaz slike ne glede na prestavo vozila ter avtomatski ob prestavitvi prestavne ročice v vzvratno prestavo

	2.7.
	Podaljšanje kabine za moštvo, za 6 oseb (skupaj 1+2+2+4 osebe)

	2.8.
	Spoj med prvim in drugim delom se na zunanjem delu kabine izvede s posebno plastično oblogo,spoj mora biti na notranji strani ustrezno zaščiten, teko da ni mogoče pomotoma seči z rokami v razmik med kabinama.

	2.9.
	Vstop in izstop iz podaljšanega dela kabine se izvede na obeh straneh s pomočjo vrat ustrezne širine, ki imajo v zgornjem delu okno.

	2.10.
	Vrati sta opremljeni s primernim odpiralom in ključavnicama (sistem enega ključa).

	2.11.
	Vstop in izstop drugega dela kabine mora biti izveden skozi dvoje vrat, pod katere se izdelajo pnevmatske stopnice, ki imajo ustrezni varovalni zapah proti nekontroliranemu odpiranju.

	2.12.
	Stopnice morajo imeti dve nastopni površini in morajo biti izdelane iz ustreznega nedrsečega materiala – pred izdelavo vzorec potrdi naročnik, rob stopnic mora biti ustrezno označen in osvetljen

	2.13.
	Na notranji strani vrat kabine se namestijo dolgi ročaji za lažji vstop in izstop rumene barve – z osvetlitvijo vstopnih stopnic.

	2.14.
	Tla kabine morajo biti obložena s fiksno pritrjeno, pralno nedrsečo oblogo ki je s spodnje strani dodatno zvočno izolirana

	2.15.
	Streha kabine izdelana iz AL pločevine – barvane. 

	2.16.
	V prostor za moštvo se namesti ustrezni zvočnik s povezavo z radijsko postajo.

	2.17.
	V stropu morajo biti integrirane stropne luči za zadostno osvetlitev prostora, ki ne sme biti moteča za voznika.

	2.18.
	Višina prostora za posadko mora biti najmanj 1,6 m. 

	2.19.
	Za steno med prvim in drugim delom kabine se namesti 2 sedeža,                                                                                                                                                                             

obrnjena sta  v nasprotni smeri vožnje in postavljena skrajno levo in desno, vmes pa je vgrajen regal za namestitev opreme s policami, nagnjenimi navznoter  ter s ustrezno zaščito pred izpadanjem, na regal se namestijo 4 ročne radijske postaje, 4 ročne svetilke, termo kamera in torba za prvo pomoč

	2.20.
	4 sedeži so nameščeni v smeri vožnje in so izvedeni kot posamična sedišča na skupnem podstavku, nameščeni morajo biti na zaprtem podstavku, ki mora imeti ustrezno možnost prezračevanja ter možnost namestitve gasilske opreme (rezervne tlačne posode, nosila…).

Nosilci morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (6 l jeklene in 6,8 l karbonske posode) in so zavarovani z dvižnim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji. Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo.

	2.21.
	V sklop regala se v primerni višini namesti  izvlečna miza.

	3.1.
	Osnovna konstrukcija

	3.1.1.
	Celotna nadgradnja mora biti izdelana  iz Al profilov, povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja.

	3.1.2.
	Nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širine in višine vozila, oziroma kabine.. 

	3.1.3.
	Prostor za opremo se izdela iz stabilnega Al sistema lahkih strukturnih profilov.

	3.1.4.
	Na nosilno konstrukcijo je nalepljena Al pločevina ustrezne debeline.

	3.1.5.
	Na nosilnem delu mora biti izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri mora biti postavljen vzdolžno glede na podvozje.

	3.1.6.
	Zgornji in zadnji del nadgradnje morajo biti krožno oblikovani.

	3.1.7.
	Zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje in zaokrožen, vanj pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje.

	3.1.8.
	Na prečko šasije zadaj mora biti nameščena vlečna spona.

	3.1.9.
	Vsa nebarvana Al pločevina mora biti ustrezno zaščitena proti oksidaciji.

	3.2.
	Prostori za opremo

	3.2.1.
	Na vsakem boku morajo biti po 3 prostori za opremo, zaprti z ustreznimi  lamelnimi Al roletami priznanega proizvajalca, ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljenimi s ključavnicami (sistem enega ključa), ki morajo imeti z notranje strani nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system).

	3.2.2.
	Prostor iz zadnje strani mora biti zaprt z lahkimi vrati, ustrezno podprtimi s plinskimi amortizerji. 

	3.2.3.
	Prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo zapirati s preklopnimi stopnicami – stopnice morajo biti konstrukcijsko izvedene tako, da ni možno odpiranje stopnic med vožnjo.

	3.2.4.
	V predelu zadnjih koles mora biti izdelan vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju služi kot stopnica za lažji dostop do opreme nad kolesom

	3.2.5.
	Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo biti na notranji strani oblečene z proti zdrsnim premazom, na zunanji strani pa z gladko Al pločevino barvano v barvi vozila

	3.2.6.
	Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo imeti v robovih ustrezno zaščitene vgrajene utripajoče LED rumene luči, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na položaj preklopne stopnice

	3.3.
	Namestitev opreme

	3.3.1.
	V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo polic, vrtljivih in izvlačljivih sten, sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje.

	3.3.2.
	V nadgradnji sta dve vrtljivi steni (v boksu L1 in D1) v katere morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče luči. 

	3.3.3.
	Vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označenimi z odsevnimi trakovi ali simboli, za boljšo vidljivost

	3.3.4.
	Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z Al vodili, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča

	3.3.5.
	Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme.

	3.3.6.
	Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče

	3.3.7.
	Tudi oprema nameščena v zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena s sliko in napisom

	3.3.8.
	Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek« in se izvede skladu z tipizacijo GZS

	3.3.9.
	Oprema mora biti pritrjena posamično,  z možnostjo hitrega snetja

	3.3.10
	Za elektro agregat je potrebno izdelati izpuh iz nadgradnje

	3.3.11.
	Na police se namesti ustrezni število zabojev, izdelanih iz umetne mase ustrezne kvalitete katera omogoča, da je zaboj dovolj trden za uporabo in dovolj prožen da v primeru padca ali udarca ne pride do takojšnjega loma.

	3.3.12.
	V zadnjem desnem boksu je nameščena pipa na izvleku – za pranje rok in priključek za komprimirani zrak na podaljšku – navijalni kolut, min. 8 m, za čiščenje opreme -  ob tem pa je nameščen tudi higienski set (posoda za milo, papirnate brisače,…). 

	3.4.
	Rezervoar za vodo

	3.4.1.
	Izdelan mora biti izdelan tako da zadostuje standardom za prevoz pitne vode, kapacitete 3000 litrov +/- 5%.

	3.4.2.
	Nameščen mora biti vzdolžno glede na smer vožnje

	3.4.3.
	Vstopna – inšpekcijska odprtina mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja in njegovo čiščenje. Nameščena mora biti na strehi nadgradnje vozila  ( pokrov na tečaj  ter z ustreznim zapiralom)

	3.4.4.
	Rezervoar mora biti opremljen tudi s polnilnim priključkom, prečnimi pregradami 

	3.4.5.
	Polnjenje rezervoarja mora biti omogočeno preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75, zaščitenih z zaščitno mrežico. En polnilni priključek je opremljen s krogličnim ventilom, ki istočasno služi za praznjenje cisterne po sistemu na »prosti pad«, drugi polnilni priključek ima avtomatsko odpiranje in zapiranje polnilnega voda. Oba priključka sta nameščena na primernem mestu pri črpalki zadaj, spodaj

	3.4.6.
	Zračnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardana

	3.4.7.
	Vse povezovalne cevi morajo biti iz nerjavečega materiala

	3.4.8.
	Nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivokazom na armaturni plošči črpalke in na bokih vozila 

	3.4.9.
	Rezervoar mora biti po celotni višini zaščiten z ustrezno Al pločevino 

	3.5.
	Streha nadgradnje 

	3.5.1.
	Izdelana mora biti iz rebraste nedrseče Al pločevine ustrezne debeline, ki mora omogočati pohodnost strehe

	3.5.2.
	Obrobljena mora biti z zaščitno ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila 

	3.5.3.
	Dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene zložljive Al lestve na zadnjem desnem delu vozila, ki mora biti ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe

	3.5.4.
	Na strehi sta za lažje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja

	3.5.5.
	Na streho nadgradnje – na desni strani, se namesti po celotni dolžini Al zaboj ustreznih dimenzij za namestitev opreme, ki ga v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja. Zaboj mora imeti ustrezno zapiralo, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja, osvetlitev zaboja mora biti izvedena z led lučmi.

	3.5.6.
	Na levi strani strehe nadgradnje se izdela pritrdišče za tridelno raztegljivo lestev in tridelno stikalno lestev iz Al.

	3.5.7.
	Streha mora biti ustrezno osvetljena, da je mogoče gibanje po njej tudi v nočnem času. 

	3.5.8.
	Luči za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci (LED)  z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke

	3.5.9.
	Na streho nadgradnje se namesti dvižni svetlobni steber (glej točko 5.2. teh navodil)

	4.
	ČRPALKA

	4.1.
	V zadnjem delu vozila (zadnji boks) se vgradi kombinirana črpalka 

	4.1.1.
	Z nazivnim pretokom  min: 2500 l/min pri 10 bar, 400 l/min pri 40 bar

	4.1.2.
	Gnana mora biti preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila.

	4.1.3.
	Vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) mora biti mogoč preko ustreznega stikala v kabini in pri črpalki

	4.1.4.
	Priključki, oziroma oprema:

· 1 sesalni priključek A Storz 110

· 2 tlačna priključka B Storz 75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena bočno  levo in  desno v zadnjih boksih spodaj
· 2 tlačna priključka B Storz 75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena zadaj na črpalki

· Desno mora biti dodatni tlačni izliv Storz 60, kateri se mora zapirati s krogličnim ventilom, na spojko pa mora biti možno fiksno pritrditi cevni mešalec penila

· 1visokotlačni izvod  opremljen z ročnim zapiralom (priključen na hitro napadalni navijak)

· sesalni vod iz rezervoarja za vodo



	4.1.5.
	Črpalka mora imeti mehansko zaščito pred pregrevanjem

	4.1.6.
	Črpalka mora imeti ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem

	4.1.7.
	Črpalka mora imeti  regulacijo tlaka v črpalki

	4.1.8.
	Črpalka mora imeti možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo)

	4.1.9
	Armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke(vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode

	4.1.10.
	Vse funkcije se morajo vklapljati preko tipkal na armaturi črpalke

	4.1.11.
	Črpalka mora omogočati sočasno delo z visokim in nizkim tlakom

	4.2.
	Hitri napadalni visokotlačni navijak

	4.2.1.
	Na vozilo se mora  vgraditi  VT hitro napadaln navijak z pogonom vgrajenim v navijak in z VT cevjo dolžine 60 m, notranji premer cevi ø 25 mm, nameščen skrajno zgoraj nad črpalko, vmes pa se izdela izvlečljiv predal za orodje.

	4.2.2.
	Izdelan mora biti iz korozijsko odpornega materiala

	4.2.3
	VT gumijasta cev iz mehke gume mora biti navita na telo navijaka. Zaključek navijaka mora preprečevati zdrs cevi z navijaka

	4.2.4.
	VT cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz  ø 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka Storz ø 38 mm

	4.2.5.
	Na končni spojki mora biti nameščen VT ročnik s spojko Storz ø 38 mm, z regulacijo pretoka od 0-200 l/min pri 40 bar, ki omogoča raven curek ter ustvarjanje megle s širokim kotom

	4.2.6.
	Navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona, preko torne spojke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi

	4.2.7.
	Električno  navijanje navijaka mora biti omogočeno preko ročnega stikala oz. nožnega pedala na ustrezno dolgem podaljšku. Pedalo mora biti, ko je izven uporabe pritrjeno na ustreznem mestu

	4.2.8.
	Navijak mora imeti možnost ročnega navijanja z ročico

	4.2.9.
	Zavora navijaka 

	4.2.10.
	Za lažje navijanje cevi mora imeti navijak nameščene 4 vodilne valje cevi, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami

	4.2.11
	Pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda – pladenj, katera preprečuje stekanje vode po ostali opremi. Cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje

	5.
	ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA

	5.1.
	Splošno

	5.1.1.
	Elektro instalacija nadgradnje se mora na vozilu izdelati popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja

	5.1.2.
	Akumulatorji vozila se namestijo na primerno dostopno mesto, ki mora omogočati nemoteno vzdrževanje, ter kontrolo in dolivanje destilirane vode (izvlekljive sani)

	5.1.3.
	Vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik 

	5.1.4.
	Pretvornik ne sme povzročati radijskih motenj 

	5.1.5.
	Na primernem mestu v nadgradnji, ki mora biti lahko dostopno, se namesti razdelilna električna omarica nadgradnje

	5.1.6.
	V razdelilno omarico se vgradi kontrola izolacije in  varovalke za vsak sklop posebej in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvižni svetlobni steber, črpalka, agregat,…priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev)

	5.1.7.
	Vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice

	5.1.8.
	Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji

	5.2.
	Dvižni svetlobni steber

	5.2.1.
	Pnevmatsko teleskopski steber z lučmi 6x80W (LED svetila) 

	5.2.2.
	Reflektorji morajo biti vodotesni (min. IP-67)

	5.2.3.
	Možnost prižiganja luči po parih

	5.2.4.
	Iztegnjena višina svetlobnega stebra mora znašati med 3 in 4 metri višine, merjeno od strehe nadgradnje navzgor

	5.2.5.
	Krmilno mesto upravljanja z svetlobnim stebrom in reflektorji mora biti ob črpalki, na  kabelskem daljincu

	5.2.6.
	Svetlobni steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno ugasniti in se samodejno spustiti v svoje ležišče

	5.2.7.
	Svetlobni stolp mora biti povezan z ročno zavoro vozila, da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem)

	5.2.8.
	Ob dvignjenem svetlobnem stolpu mora biti v kabini svetlobno in zvočno opozorilo, ki opozarja na dvignjen svetlobni stolp.

	5.2.9.
	Svetlobno opozorilo v kabini mora biti ustrezno označeno

	5.2.10.
	Spuščen svetlobni stolp ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje

	5.2.11.
	Spuščen ali dvignjen svetlobni stolp ne sme ovirati snemanja opreme (lestev)

	5.2.12.
	Napajanje svetlobnega stebra poteka preko vozila

	5.2.13.
	Svetlobni steber ima možnost vrtenja okrog svoje osi 360 stopinj ter vertikalni nagib reflektorjev.

	5.3.
	Svetlobna in zvočna signalizacija

	5.3.1.
	Na strehi kabine vozila mora biti integrirana   strešna maska v katero so vgrajene   opozorilne modre LED luči;

	5.3.2.
	Vgrajena mora biti  elektronska sirena in govorna naprava z zvočnikom, z različnimi zvočnimi signali. Stikala za vklop so nameščena v kabini vozila.

	5.3.3.
	V masko kabine mora biti vgrajen 1 par (2 kosa) modrih bliskavk (LED, vodoodporne izvedbe) in 1 par (2 kosa) belih bliskavk(LED, vodoodporne izvedbe)

	5.3.4.
	Na zadnjem delu nadgradnje – v povišanih zgornjih robovih nadgradnje morajo biti integrirano vgrajene dve modri luči bliskavke, ki morata biti vidni tudi iz boka vozila (LED, vodoodporne izvedbe)

	5.3.5.
	V vozilo je dodatno vgrajena  zračna dvotonska sirena ( brez lastnega kompresorja )

	5.4. 
	Svetloba oprema vozila

	5.4.1.
	Na sprednjo stran vozila, v senčniku nad vetrobranskim steklom sta vgrajena dva LED reflektorja ( 40W), vodoodporne izvedbe, ki služita kot delovne luči pri delu z električnim vitlom. Stikala za vklop in izklop luči so nameščena v kabini

	5.4.2.
	V zgornji rob nadgradnje – levi in desni bok mora biti vgrajenih 6 LED luči (3 na vsako stran;40W), vodoodporne izvedbe, ki služijo za osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela, ter 2 (LED, 40W, vodoodporne izvedbe ) na zadnjem delu vozila.  Vklop luči mora biti v kabini ter na komandni plošči pri črpalki. Luči se prižgejo avtomatsko tudi pri vzvratni vožnji.

	5.4.3.
	Vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti vgrajeno svojo luč primerne svetilnosti (LED – vodoodporne izvedbe) ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Vklop luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem rolete

	5.4.4.
	Na zadnjem delu vozila, v zgornjem delu na primernih mestih morajo biti vgrajene dodatne pozicijske, smerne in zavorne luči;

	5.5
	Vitel

	5.5.1.
	Vozilo mora imeti fiksno vgrajen vitel, v vroče cinkan nosilec in nameščen za sprednjim naletnim branikom

	5.5.2.
	Vitel mora imeti pogon z elektromotorjem priklopljen na akumulator šasije

	5.5.3.
	Vitel se mora upravljati s kabelskim daljincem

	5.5.4.
	Vlečna sila na prvem ovoju mora biti minimalno 7900 kg, premer vrvi min 11 mm in dolžina min. 26 m. 

	5.6.
	Ostala električna oprema

	5.6.1
	Priklop elektrike  in stisnjenega zraka mora biti izveden z enotno vtičnico na voznikovi strani.

	5.6.2.
	Izdela se instalacija za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila ter polnjenje ročnih radijskih postaj, rčnih svetilk inn termo kamere.

	5.6.3.
	Sistem je urejen tako, da se ročne svetilke in ročne radijske postaje  polnijo ob delujočem motorju vozila in ob napajanju vozila preko zunanjega vira.

	6.1.
	Barvanje

	6.1.1.
	Nadgradnja mora biti rdeče barve RAL 3000

	6.1.2.
	Notranjost boksov mora biti sive barve RAL 9006

	6.1.3.
	Blatniki in odbijača morata biti bele barve RAL 9010

	6.1.4.
	Pomožni okvir mora biti enake barve kot šasija

	6.1.5.
	Spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom

	6.2.
	Napisi

	6.2.1.
	Spredaj na maski vozila mora biti napis GASILCI

	6.2.2.
	Na vratih kabine mora biti predpisan gasilski znak in napis PGD GRABŠINSKI BREG ter oznaka vozila 

	6.2.3.
	Na zadnji strani – na dvižnih vratih mora biti napis GASILCI   112 nad vrati pa PGD GRABŠINSKI BREG

	6.2.4.
	Na obeh bokih mora biti napis in 112 ter oznaka vozila : GVC 16/25

	6.2.5.
	Na obeh bokih je design ponudnika, ki ga mora predhodno odobriti naročnik

	6.2.6.
	Vsi napisi so v beli, rumeni ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije

	7. 
	DOKUMENTACIJA

	
	Ob predaji vozila mora ponudnik izročiti naročniku :

	7.1.
	Dokumentacija, potrebna za registracijo vozila

	7.1.1.
	Potrdilo o skladnosti izdelanega vozila s Tipizacijo gasilskih vozil GZS

	7.1.2.
	Potrdilo o homologaciji druge stopnje

	7.1.3.
	Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vso opremo in dele opreme, ki jih je dobavil ponudnik

	7.2.
	Pozicijska shema vgrajenih naprav

	7.2.1.
	Agregat

	7.2.2.
	Električna omarica

	7.2.3.
	Varovalke, vključno z namembnostjo

	7.2.4.
	Pretvorniki 24/12V

	7.2.5.
	Svetila, notranja in zunanja

	7.3.
	Električna shema

	7.3.1.
	Dokumentacija na CD in v fizični obliki s fotografijami ključnih delov nadgradnje ter vgrajenih električnih naprav in elementov



	7.4.
	Certifikati, izjave

	7.4.1.
	Izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi



	7.5. 
	Navodila za uporabo

	7.5.1.
	Navodila za uporabo za vse vgrajene naprave v vozilo v slovenskem jeziku

	7.5.2.
	Navodilo za uporabo za vso opremo, ki jo nabavi ponudnik, v slovenskem jeziku

	III.Del (C)
	AGREGAT IN PREZRAČEVALNIK

	1.
	Predmet dobave v sklopu vozila je tudi elektro agregat in prezračevalnik ( spodaj v prilogi specificirano )

	2.
	Vsa dobavljena oprema je v skladu s tipizacijo GZS in standardi predpisanimi v tipizaciji GZS


PRILOGA :
Elektro agregat z nadzorom izolacije model EISEMANN BSKA 13 E

Naprava za taktično prezračevanje Rosenbauer FANERGY V 16 z Hondinim motorjem

	1.
	Ponudnik mora ponudbi in ob prevzemu  predložiti tudi:

	2.
	Podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila 

	3.
	Tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina)

	4.
	Načrt razporeditve opreme v nadgradnji po posameznih pregledih: levem, desnem, zadaj in zgoraj pred izdelavo potrdi naročnik

	5.
	Izračun teže vozila, ki mora ločeno prikazovati težo podvozja, nadgradnje, gasilnega sredstva (voda in pena) opreme, posadke vozila, rezervo teže

	6.
	Izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi (40% skupne teže vozila), obremenitev zadnje osi (60 % skupne teže vozila), rezerva teže. Izračun teže se dela za opremo ki je določena s tipizacijo GZS (za vozilo GVC 16/25), in za težo posadke določene s tipizacijo GZS.

	7.
	Ožigosano in podpisano pooblastilo proizvajalca ali uradnega zastopnika proizvajalca vgrajene črpalke, da je pooblaščen za vgrajevanje in servisiranje znamke črpalke katera bo vgrajen v vozilo.

	8.
	Ožigosano in podpisano izjavo o uporabljenih materialih pri izdelavi vodnega rezervoarja.

	
	Ostalo

	9.
	Ponudnik mora pred predajo gasilskega vozila na podlagi pooblastila naročnika naročniku opraviti pregled vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije katera potrdi, da gasilsko vozilo ustreza tipizaciji ter drugostopenjsko homologacijo pri pooblaščeni organizaciji.



	10.
	Naročnik zahteva za ponujeno gasilsko nadgradnjo naslednje garancijske roke:

· garancija za podvozje 2 leti ali več,

· garancija za nadgradnjo  4 leta ali več,

Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke od zahtevanih, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih, kajti v nasprotnem primeru se ponudba izloči iz nadaljnjega izbora ponudnika.

Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.



	11.
	Med izdelavo nadgradnje mora ponudnik omogočiti in organizirati min. 4 obiske v  proizvodnih prostorih, kjer naročnik opravi kontrolo izvedenih del v določeni fazi izdelavi nadgradnje.

V terminu teh ogledov mora ponudnik omogočiti naročniku določena usklajevanja in morebitne spremembe v okviru ponujenih mest za pritrdišča brez spremembe cene v ponudbi. 



	12.
	V ponudbi mora biti vključeno tudi šolanje uporabnika v dveh fazah. 

· Prva faza - Prikaz delovanja se izvede pri proizvajalcu ob prevzemu vozila.

· Druga faza - Šolanje se izvede na lokaciji naročnika v terminu min. 1 delovni dan. Termin šolanja uskladimo skupno ob prevzemu vozila.

Stroški inštruktorja šolanja (prevoz, prehrana, nočitev, oprema, itd.) v celoti bremenijo ponudnika.



	13.
	Celotno vozilo dobavljeno do 30. JUNIJ 2019


	SPLOŠNO 

	Veljavnost ponudbe
	

	Rekapitulacija cene (vse cene so navedene v EUR)

	A.

DOBAVA PODVOZJA SKLADNO Z ZAHTEVAMI RAZPISNE DOKUMENTACIJE
	 

	B.

IZVEDBA NAGRADNJE, VKLJUČUJOČ VSE MATERIALE IN OPREMO
	 

	C.

DOBAVA IN VGRADNJA ČRPALKE, AGREGATA IN OPREME PO PRILOŽENEM SPISKU
	

	Cena vozila brez DDV( A+B+C)
	 

	Popust v %
	 

	Vrednost popusta
	 

	Cena vozila s popustom brez DDV
	 

	Vrednost DDV  
	 

	Končna cena gasilskega vozila GVC 16/25 z DDV 
	 

	Datum:  
	Žig in podpis
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