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1.4.T.1 SPLOSNO

1

Uvod
Po narotilu Obeine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 G.Radgona, smo izdelali
projekt kanalizacijskega omre¥ja za meteorno kanalizacijo.

Kanalizacija je gravitacijska in je izvedena iz cevi PP/SNS8 fi 600 mm, jaski so PE fi
1000 mm. Skupna dol¥ina kanalizacijskega omre¥ja zna%a 455,00 m.
Posegamo v parcele:

k.o.: 186-Mele: 595, 936/1, 602/2, 602/1

Namen in upravifenost gradnje

Namen izgradnje kanalizacije je, reditev problematike odvodnje meteornih vod, na
podro&ju predela naselja Mele,

Podatki o projektu
Projektna dokumentacija je izdelana v smislu PZI-projekt za izvedbo

Obstojede stanje

Na obravnavanem obmo&ju gre za novogradnjo.
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1.4T.2 PROJEKTNE OSNOVE

Za izdelavo komunalne (fekalne) kanalizacije nam je kot projektna osnova sluZila
naslednja dokumentacija :

- Posnetek terena obravnavanega obmogja in

IzhodiS¢e za projektiranje nam je sluZil posnetek terena.

Visine v projektu so absolutne, odmerjene iz GPS sistema. [zhodi%¢na to&ka je razvidna
iz geodetske situacije (geodetski natrt),

Celotni posnetek terena se je izvajal z metodo merjenja GPS, natanéneje z opremo
MAGELLAN ProMark3.

Os je postavljena v koordinatni sistem drfavne mreZe. Na tako izdelano situacijo
obstojeega stanja smo »postavili« od lokalne geodeiske uprave pridobljeno DKN
podlago. Geodetski nalrt je izveden v skladu s pravilnikom o geodetskem nadrtu
Ur.L.RS.5t.:40/04

1.4.T.3 OPIS PREDVIDENE KANALIZACIJE
Predvidena kanalizacija bo sluZila za odvodnjo meteornih voda na predvidenem
obmo&ju. Na obmo&ju se nahaja %¢ izvedena meteorna kanalizacija, ki pa je

poddimenzionirana in kot tak¥na ne zagotavlja ustreznega odvajanja meteorne vode,
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OPIS OBSTOJECEGA STANJA:

Iz predela Cre¥njevci priteka vodotok v smeri industrijske cone Mele, kot je razvidno na
spodnji sliki ter se na to izliva v podzemni cevovod, ki je izveden iz BC fi 1200 mm,
kateri gravitira od hi¥ne Stevilke 4 pa do hidne Stevilke 14, kjer se cev zreducira na
premer 800 mm in se zakljudi v zbirnem ja$ku ob objektu hi¥ne $tevilke 17A.

Iz predela nad Zeleznisko progo nad naseliem Mele priteka maniji vododok do glavne
ceste Radgona Radenci, kjer se izliva v cevovod, ki je izveden iz BC fi 500 mm kateri je
speljan vse do zbirnega jagka pred objektom s hino $tevilko 17A. Iz predela samega
naselja Mele, iz bliZine objekta s hifno ¥. 18A vodi cevovod premera 500 mm mimo
objekta s hisno Stevilko 18B vse do zbirnega jaska ob objektu s Stevilko 17 A. Tik
preden se cevovoda premera 500 mm naveZeta na zbirni jasek se predhodno spojita v
jaSku in je na to po cevovodu premera 800 mm, dolZine cca 10 m izvedena navezava na
zbirni jaSek ob objektu s hi¥no ¥tevilko 17A. Iz tega zbirnega ja¥ka vodi betonski
cevovod premera 800 mm vse do izpusta v meriolacijski jarek.

Pogled na prispevne vodotoke:
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Vse ostalo je razvidno iz prilog,
Hidravlié¢ni izracun:

Za doletitev prispevnih povrSin uporabimo ragunsko koli¢ino vode, katera se dovaja skozi
polni premer dosedanjega cevovoda:
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Oddtok je izveden iz:
Cev premera 800 mm
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Cev premera 600 mm
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1.4.T.4 KOMUNALNI VODI

Obstojeci komunalni vodi:
Vodovod

Kanalizacija

Elektrika

Telefon

Druga infrastruktura:
Lokalne poti

Drugs merila in pogoji:
Varstvo narave — gozdovi

Varstvo kulturne dedis¢ine
Varstvo voda

Varstvo narave

Projektne refitve pri upoStevanju komunalne in druge infrastrukture:

Vodovod

Kanalizacijski vodi so odmaknjeni po horizontali od vodovoda 3 m, ko kanalizacijski vod
poteka na manjsi ali enaki globini kot cevovod, v primeru , da pa kanalizacijski vod poteka na
vedji globini kot vodovod, pa je odmaknjenost 1,5m.

Minimalni vertikalni odmik pri kriZanju cevovoda vodovoda in kanalizacije znaa 0,30 m, ko
poteka cevovod nad kanalizacijo.

Kot krizanja, ni manj8i od 45%. Ustji cevi za¥gite, sta odmaknjeni od zunanje stene
kanalizacije najmanj 3m na vsako stran.

Med izvajanjem gradbenih del, si je potrebmo pridobiti stalni nadzor nad deli iz strani

Komunale Radgona
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Pri kriZanjih kanalizacijskega voda z cevovodom vodovoda, se le ta izvede tako, da znasa
vertikalni odmik kanalizacije 1,0 m od oboda vodovoda ter 0,6 m v poteku vodovoda nad
kanalizacijo. Horizontalni odmiki zna3ajo 3,00 m kadar je kanalizacija na enaki ali manjsi
globini kot vodoved in 1,5 m, kadar poteka kanalizacija na vedji globini kot vodovod.

Pred samim pri¢etkom gradbenih del je potrebno na terenu s pomo&jo upravjalca vodovoda,
zakoli¢iti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vrditi pod nadzorom upravjalca
vodovoda. 10 dni pred zafetkom gradbenih del, je potrebno iz strani gradbenega izvajalca
obvestiti Komunalo Radgona, da se izvede zakolitba trase vodovoda. Vsi izkopi ob
neposredni trasi vodovoda, se izvajajo roéno.

Vsi strodki povezani z zakolitbo, nadzorom, zas¢ito obstojetega vodovoda ter eventuelnih

po3kodb, nosi investitor!!!

Kanalizacija

Upravjalec kanalizacijskega omreXja je Komunala Radgona. Pri sami izvedbi nove
kanalizacije, se ob morebitnem naletu, pri gradbenih delih, na obstojede vode kanalizacije, o
tem takoj obvesti projektanta, gradbeni nadzor ter upravjalca kanalizacije!

Na danem terenu poteka nova komunalna kanalizacija, katere potek in globine so razvidne iz
nacrtov.

Elektrika

Pri lesenih oporistih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske kleite, se med asom gradnje
uposteva, da mora ostati vznoZje lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm
od tal.Oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje kanalizacijske cevi do oporif¢ je

izven samega naselja Sm v naselju pa 1,5 m.Vodoravni razmak pri paralelnem polaganju

8
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kanalizacijske cevi zraven elektroenergetskega kabla, je najmanj 0,5 m.Navpitni svetli
razmak pri kriZanju kabla in kanalizacije je 0,5m. V primeru, ko nismo mogli doseéi Zeienih
odmikov smo izvedli za¢3ito kabla z cevno kanalizacijo.

Pred samim pri¢etkom gradbenih del je potrebno na terenu s pomocjo upravjaica el.omreZja,
zakoli¢iti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih vriiti pod nadzorom upravjalca el.
omreZja, OE G.Radgona

Telefon

KriZanje in vzporedni potek kanalizacije od obstojetega TK omre¥ja je projektiran tako, da
kot kriZanj ni manj8i od 45°vertikalni odmik pa 0,6 m, horizontalni odmik od zemel; skega TK
omreZja je najmanj I-2 m. Na samih mestih kriZanj bodo TK kabli zad&iteni s PVC cevmi in
sicer najmanj 3m na vsako stran od osi kanalizacije.

Vsako poskodbo TK omreZja med gradnjo, je potrebno takoj javiti na Center za vzdrZzevanje
omre¥ja tel. St.: 080 1000. Pred samim pri¢etkom gradbenih del je potrebno na terenu s
pomocjo upravjalca TK omreZja, zakoliiti lokacije posameznih vodov, izkope okoli njih
vriiti pod nadzorom upravjalca TK omreZja.

Lokalne poti

Trasa poteka ve¢inoma po lokalnih poteh. Med samo izgradnjo se izvedejo zasite izkopov
gradbenih jarkov z opaZem. Izkopi se izvajajo v osi oz. ob notranjem robu voziséa. Izvajajo se
selektivno (izkop na dnevnem delu trase-polaganje cevovoda- zasip na danem izkopu). Sama

sanacija vozi¥¢a, se izvaja po naslednji tehnidni reitvi:
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Vzdolzni prekop cestii¢a:

Pri vzdolZnem prekopu cesti¥ta se izvede sanacija vozi$éa po naslednjem detajlu:

10
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US CESIE
TAMFON ™" I . TAMPCN I
asfaltbeton (O~11mm) Scm - tamponcki prodaz 10 om
Shtudrebic (0=22mm) 15ein - [
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Zamenja se zgornji ustroj (tampon + asfalt) po celotni $irini enega voznega pasu voziséa.
Sanacija voziSta se uredi z kamnitim materialom, ki ga dolo&i geomehanik na terenu samem
in mora ustrezati vsem veljavnim tehniénim pogojem za cestogradnjo. Vgradnja se izvrsi v
plasteh po 20 cm. Zakljuéna plast zasipa se izvede iz tamponskega materiala v minimalni
debelini 20 cm, na katerega se poloZi PVC gradbigéna folija in se na to vgradi zakljuéna plast
iz betona MB20 v debelini obstojeega asfalta. Po konéani konsolidaciji zasipa se zakljuéna
plast betona odstrani in nadomesti z asfaltom in kakovostno izvedenimi stiki z obstojedo
vozis¢no konstrukcijo,

Vse instalacije v cesti$tu so izvedene iz Mapikan SN16 cevi, ki so vecplastne, morebitne
sanacije se izvajajo na nagin to&kovne izvedbe in sicer tako, da se s TV kamero locira
poskodba, na to mesto se namesti gumijasti pnevmatski »balon«, ki ima na sebi PVC za§tito,
ta se napolni z zrakom in tako raziri cev, PVC za¥¢ita se pod temperaturo zalepi na steno
poskodovane kan.cevi, ko se temperatura zni%a se balon izprazni z zrakom ter se izviede,
sama PVC za3&ita , oz.obliZ pa sanira cev, tako po profilu kot po tesnosti.

Po konéanih delih, obstoje¢i posegi ne bodo imeli vpliva na odvodnjavanje meteornih vod iz

cestisda.

11
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Varstve voda

Projektne reSitve odvajanja in &i¥¢enja komunalnih odpadnih voda so usklajene s Pravilnikom
o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne obtinske gospodarske javne sluZbe odvajanja in
{i¥¢enja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.L.RS, 109/07) in Uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.L.RS,3t. 47/05, 45/07).
Celotni kanalizacijski sistem je projektiran povsem vodotesno. Na javni kanalizacijski sistem

se bodo prikljuéile obvezno le vse meteorne vode.

12
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14.T.7 TEHNICNE RESITVE
Izvede se nov cevovod iz cevi PP SN 8 notranjega premera fi 600 mm. Jadki so DN 100
iz PE. Cevovod se naveZe na obstojeé cevovod s predhodno prekinitvijo le tega in
izvedbo tipskega AB jatka na tem mestu. V samem ja¥ku pa ostane preliv v obstojedi
AB jaSek za izliv viska vode, Cevovod se izvede s poloZitvijo dveh sporednih
cevovodov, katera se zakljulita z betonsko izpuustno glavo in samim izlivom v obtojeé

rokav reke Mure.

- 4.POGOJI IZVAJANJA DEL

- 4.1 Zemeljska dela

- Trase kanalizacijskih cevovodov so usklajene s traso obstoje&ih in predvidenih cest
in glede na lokacijo prikljunih objektov,

- Niveleta cevovoda je podana v vzdolznih profilih, prostorsko pa v situacijah. -

- Situativno in vi$insko zakoligbo tras cevovodov mora izvrditi za ta dela pooblaséena
organizacija.

- Izvajalec del je dolZan pred pridetkom del ogistiti teren, vkljuéno z objekti in
odpadni material odpeljati v odlagali¥¥e komunalnih odpadkov.

- Dela na prometnih povriinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi
predpisi in izdanimi soglasji.

- Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da &im manj poskoduje obstojete
objekte in povrdine. Nastala $koda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega
odnosa do okolja, gre na strogke izvajalca.

- Izkop jarkov za cevovode je strojni in roéni predvidoma v zemlji I1L.- IV. kategorije.

- Izkop je ravni z opaZem !

- Moino je izvesti tudi izkop pod kotom 75° . Material se odlaga 1.0 m od roba
izkopa, po potrebi pa se odvaZa v zafasno deponijo.

- Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izkljuno ro¢no, da ne pride do
po3kodb ob prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki Jjih tudi
zakolitijo.

- KriZanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s ZVZD in soglasji
upravljaveev le teh.

Obvezna je viSinska kontrola dna izkopanega jarka,

= Dno jarkov mora biti o¢iteno in planirano po projektirani niveleti,

- Po poloZitvi cevovodov je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela
pristojna organizacija.

- Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih po
izvedeni tladni preizkugnji.

TlaZne preizkudnje se lahko izvajajo po odsekih, tako da ni vedjih odprtih odsekov.

13
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- Vse povriine izven prometnic je po kon&anik zemeljskih delih potrebno obvezno
humuzirati in &e je potrebno posejati s travo.

- Na mestih asfaltiranih povrSin se po kondanih delih vzpostavi prvotno stanje,
vkljuno z postavitvijo morebitnih novih bet.robnikov. Pri polaganju asfalta je treba
ravnati v skladu s tehni¢nimi pogoji za spodnji in zgornji ustroj ceste in asfaltnih
plasti.

- Zasipavanje cevovodov mora biti izvedeno skladno s priloZenimi pogoiji za tipe
zasipov glede na zbitost zasipnega materiala.

- Pokon¢anem tladnem preskusu se izvede tla¢no izpiranje cevi ter TV pregled
notranjosti cevi,

Preglednica 1: Najmanj¥a ¥irina jarka, v odvisnosti od globine jarka

Globina jarka (m) Najmanij3a $irina jarka (m)
< 1,00 ni podana

21,00<1,75 0,80

> 1,75 £4,00 0,90

> 4,00 1,00

- 4.2 Gradbena in montaina dela

-V predmetnem elaboratu so predvideni cevovodi premera 400 mm iz vodotesnih PP

cevi ter jadki iz istega materiala, Imeti morajo ustrezen atest.
Predvidene cevi so ravne, z mufho.
Transport cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, enako tudi razkladanje.

-  Polaganje cevi je predvideno na pe¥deno posteljico d=cca 10 cm, s peséenim
agregatom velikosti zrn maksimalino 0-4 mm.

Zasip v coni cevi se izvede lahko z izbranim materialom od izkopa brez vedjih
agregatov (maksimalno 0-16 mm). Zasip se komprimira v plasti 30 ¢m z lahkimi
komprimacijskimi stroji.

- Zasip izven cone cevi se izvede z izkopanim materialom v plasteh po 20-30 cm in se
utrdi do stopnje komprimacije naravnih tal (95% po Proctoru).

- Ce se pri izkopu pojavijo slabo nosilna tla, je potrebno dno jarka poglobiti in
zamenjati debelino temeljne plasti s primernim materialom. Debelina temeljne plasti
se dologi po posvetovanju z geomehanikom in odgovornim projektantom.

- Cesepti izkopu pojavi talna voda, je pri zni%evanju vode s &rpanjem potrebno
prepregiti izpiranje finih frakeij iz temeljnih tal. V ta namen je treba prilagoditi
hitrost zniZevanja gladine talnice na mestih &rpanja.Dovoli se izvedba posteljice iz
»koruze«.

- Pokrovi jaskov se izvedejo to&no po priloZenih navodilih proizvajalca.

14
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- 4.3 Preiskus tesnosti

Obravnavano kanalizacijo je potrebno zgraditi vodotesno. Preizkus tesnosti se izvede za
cevi, revizijske jaske po standardu SIST EN 1610. Preizkus tesnosti sme izvesti le
ustrezno akreditirani laboratorij.Izvede se tudi tlatno izpiranje kanalizacije ter TV
pregled kanalizacije.

- 4.4 Vidrievanje sistema

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti vzdr¥evanju za ustrezno delovanje sistema.
Vzdrzevanje vkljuéuje redni pregled in ¢isenje omreZja, ter zagotavljanje tesnosti.
Podrobnejsi pogoji vzdrZevanja kanalizacije morajo biti podani v projektu vzdrZevanja
kanalizacije na osnovi projekta izvedenih del,

1.4.T.8 PREDRACUNSKI ELABORAT

- LAproksimativni izralun

Skupaj: 80.732,19 € brez DDV.

Lenart: Marec 2018 Sestavil:
Rebernik Goran
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