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5.2 KAZALO VSEBINE NACRTA ST. 13692_5

5.1 Naslovna stran z kljuénimi podatki o nacrtu
Sodelavci

5.2 Kazalo vsebine nacrta

54 Tehni¢no porocilo

5.5 Risbe
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5.4 TEHNICNO POROCILO
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5.4 TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

1. TEHNICNI OPIS

Predmet obdelave nacrta je nadzidava obmocja obstoje€ih grobih grabel;j, kjer se izvede
prekritje. Nacrt strojnih instalacij obdeluje podro&je prezraevanja novozgrajenega objekta.
PrezraCevalni sistem je bil zasnovan Ze v projektu PZI oziroma PID, Stevilka: A-10-2012,

datum september 2015, projektanta: GEprojekt.
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5.4 TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

1.1 PLIN

Obstojeci bliznji objekt (Cistiina naprava Logatec) je opremljen s prikljuckom na javno
plinovodno omrezje. Upravitelj omrezja je druzba Adriaplin d.o.o. Ljubljana.

Za nadzidavo (prekritje grobih grabelj) ni predvidenega plinskega priklju¢ka.

1.1.1 PRIKLJUCNI PLINOVOD
Prikljucni plinovod je Ze izveden in poteka pod asfaltno podlago do objekta Cistilne naprave

Logatec. Na prikljuénem plinovodu ni predvidenih posegov.

Za nadzidavo (prekritje grobih grabelj) ni predvidenega priklju¢nega plinovoda.

1.1.2 NOTRANJI PLINOVOD
Notranji plinovod v obstojeCem objektu (Cistiina naprava Logatec) je ze izveden. Na

notranjem plinovodu ni predvidenih del. Plinski prikljuCek oskrbuje plinski kotel toplotne
moci 34 kKW.

Za nadzidavo (prekritje grobih grabelj) ni predvidenega notranjega plinovoda.

1.1.3 PROJEKTNI POGOJI
Zaradi predvidenih del (novogradnja) v blizini plinovoda, je potrebno upostevati projektne

pogoje Stevilka LO-16-17, z dne 29.09.2016, ki jih je izdala druzba Proinzeniring d.o.0. v

imenu druzbe Adriaplin d.o.o.. V nadaljevanju so povzeti projektni pogoji.

1. Na obmodju, ki ga obravnava navedena projektna dokumentacija, poteka javno plinovodno
distribucijsko omrezje delovnega tlaka 100 mbar in 3 bar, zato je potrebno plinovod in
plinovodni prikljucek S¢ititi.

2. Pri gradnji objekta in ostalih komunalnih vodov je potrebno za zagotovitev obratovalne
varnosti plinovoda in priklju¢nih plinovodov na obmodcju gradnje, poleg vseh veljavnih
predpisov in standardov, Se posebej upostevati Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vklju¢no 16 bar
(Ur.list RS, &t. 26/02).

3. Operater distribucijskega omrezja oziroma pooblaséenec lahko skladno s sistemskimi
obratovalnimi navodili vr$i dodatno kontrolo pri izvajanju del. Izvajalec je dolzan upoStevati
zahteve operaterja distribucijskega omrezja.

4. Pri koncesionarju je treba naroditi zakolicbo trase obstojeCega plinovoda in priklju¢nega
plinovoda ter nadzor pooblas€enega upravljavca omrezja pri delih v varnostnem pasu
plinovodov vsaj 10 dni pred pri¢etkom del. Najmanj teden dni pred pri¢etkom del je treba
sporociti koncesionarju ali pooblas€encu naslednje podatke: ime odgovornega vodje del,
njegovo telefonsko Stevilko ter datum pricetka del.
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5. V varovalnem pasu zgrajenega plinovoda in priklju€nih plinovodov, ki po EZ-1 znaSa 5m na
vsako stran plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom
pooblas€enega upravljavca plinovodnega omrezja. V blizini obstojeCega plinovoda in
prikljuénih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje
materiala nad njim. Cez obstojeéi plinovod izven cesti¢a ni dovoljen transport za tezka
vozila brez posebnega dovoljenja upravljavca plinovodnega omrezja.

6. Po zakljuc¢ku del mora investitor pridobiti pisno izjavo upravljavca plinovodnega omreZja, da
so bili med gradnjo izpolnjeni vsi pogoji in zahteve nadzora ter, da so bila dela izvrSena v
skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi in standardi.

7. Investitorja bremenijo vsi morebitni stroSki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb na
plinovodnem omrezju med gradnjo, obratovanjem ali kasnejSim vzdrzevanjem predmetnega
objekta.

Komentar na projektne pogoje:

Varnostni pas za priklju¢ni plinovod (do 5 bar) znasa 2 m na vsako stran plinovoda.
Varovalni pas za prikljucni plinovod znasa 5 m na vsako stran plinovoda. Varnostni
in varovalni pas sta razvidna na grafiki 5.5.1.

V varovalnem in varnostnem pasu se ne izvaja strojnih izkopov ali miniranja.
Prikljuéni plinovod poteka pod asfaltno povrsino, ki je namenjena vozilom.

Pred pricetkom del je potrebno obvestiti koncesionarja oziroma pooblaséenega
upravljavca plinovodnega omrezZja, po zakljucku del je potrebno pridobiti pisno izjavo
upravljavca plinovodnega omrezZja. UpoSteva se zahteve zapisane v projektnih
pogojih.

Morebitne stroske, nastalih z gradnjo, obratovanjem ali kasnejSim vzdrzevanjem
predmetnega objekta, poravna investitor.

Projektira se skladno s Pravilnikom o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar (Ur.list RS,
§t. 26/02) ter Energetskim zakonom EZ-1 (Ur.list RS, st. 17/2014).
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1.2 PREZRACEVANJE

1.2.1 SPLOSNO
PrezraCevalni sistem je Ze izveden. Za odvod zraka v prostoru grobih grabelj je namenjen

okrogli prezraCevalni kanal @200 s pretokom 1950 m®h. Odvodni zrak se predisti v
obstojeCem horizontalnem kemi¢nem pralniku zraka, ki se nahaja v bliznjem objektu v kleti.

Obstojeci kemicni pralnik zraka in prezracevalna mreza je razvidna na grafiki 5.5.1.

1.2.2 PRERACEVALNI SISTEM
Pri pripravi sistema prezraevanja se je upostevalo smernice v projektu PZI oziroma PID,

Stevilka: A-10-2012, datum september 2015, projektanta: GEprojekt.

Projektiran odvod zraka v okrogli prezracevalni kanal 200 je 1950 m®h (obstojece), lahko
pa ga z Ze vgrajeno regulacijsko loputo $e poveamo oziroma pomanjSamo.

Dovod sveZega zraka v prostor zagotovimo s prezracevalnimi reSetkami vgrajenimi v vratih.
Dimenzionirana velikost prezraevalnih reSetk znasa 825x425 z efektivno prezracevalno

povrsino 0,1360 m?. Predpisani sta dve (2) reSetki, skupni Aef=0,272.

Po izvedbi se preveri, da je pralnik zraka ustrezno nastavljen. Prav tako se ustrezno nastavi

regulacijsko loputo.

1.2.3 KANALSKA MREZA
Kanalska mreza je Ze izvedena. Za odvod zraka iz prostora grobih grabelj pove€amo okrogli

prezraCevalni kanal iz 200 na @315 ter ga podaljSamo do strehe. Cev naj bo enaka
predhodni, iz nerjaveCega jekla (INOX304). Prav tako naj bo zasSéitna mrezica iz

nerjave€ega jekla. Razvidno je na grafiki 5.5.3.

1.2.4 POZARNA VARNOST
Pozarna loputa za okrogli prezraCevalni kanal 200 je Ze izvedena.
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2. POPIS

Popis del v prilogi za tehniénim porocilom.

Cene ne vkljuujejo DDV!

Ocena stroskov je projektantska in informativna.

Tocne cene bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme,
oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.

Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi
certifikati.
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5.5 RISBE NOVA GORICA
5.5 RISBE

List Opis Merilo

5.5.1 PREGLEDNA SITUACIJA 1:200

5.5.2  TLORIS PRITLICJA, Prezradevanje 1:50

553 PREREZ A-A, PrezraCevanje 1:50
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