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3/1.4 TEHNIČNO POROČILO 

 

 

1. Uvod 

Predmet obdelave je zaprta nadstrešnica, ki bo služila za prekritje grobih grabelj na objektu 

ČN Logatec. Objekt je enoetažna stavba, skupnih tlorisnih dimenzij cca. 12,0m × 9,9m ter višine 

9,1m (od vrha slemena do kote zunanje ureditve), pri čemer so dimenzije tlorisa zaprtega dela 

nadstrešnice cca. 6,9m × 8,3m, ki je pokrit z dvokapno streho v naklonu 40° z različnimi dolžinami 

napuščev (merjeno v tlorisu): 2,96m (na vzhodni strani), 2,16m (na zahodni strani) in 0,80m (na 

južni in severni strani). 

1.1. Podloge za projektiranje 

[1] PZI Načrt arhitekture št. 13692, PROJEKT d.d. Nova Gorica, oktober 2016. 

1.2. Predpisi in standardi 

[1] Zakon o graditvi objektov ZGO-1 

[2] Tehnični standardi za gradbene konstrukcije SIST EN (Eurocode), in sicer SIST EN 1990 in SIST 

EN 1991 za zunanje vplive, SIST EN 1993 za jeklo, SIST EN 1997 za geomehanske vplive ter 

SIST EN 1998 za dinamične in seizmične vplive. Upoštevani so bilo tudi vsi povezani 

standarde, dopolnila in nacionalni dodatki. 

[3] Vsi ostali v Republiki Sloveniji veljavni zakoni, tehnični predpisi, standardi in smernice, ki 

obravnavajo projektiranje in izgradnjo stavb. 

 

2. Opis konstrukcije 

Glavne vertikalne elemente nadstrešnice prestavljajo jekleni stebri iz profilov IPE200, ki so na 

spodaj »potopljeni« v novo parapetno AB steno, debeline 0,20m in višine 1,9m, ki se izdela po 

obodu zaprtega dela nadstrešnice razen na območju dveh odprtin za vrata (3,0m in 2,0m). 

Vpenjanje jeklenih stebrov v AB steno se izvede s pomočjo posebnih sidrnih elementov pritrjenih 

na steber po celotni višini parapetnega zidu (1,9m), ki omogočajo strižno in upogibno povezavo 

jeklenega stebra z armaturo parapetne AB stene (±Q-335). Novo parapetno AB steno je potrebno 

sidrati v armiran beton obstoječega objekta s pomočjo rebrastih armaturnih palic Φ14/10cm 

(izmenično noter/zunaj), ki se jih zalepi s pomočjo epoksi lepila v vnaprej izvrtane in očiščene 

(izprašene) luknje Φ18mm. Višine jeklenih stebrov nad parapetno AB steno so cca. 3,0m, 4,5m in 

6,4m. Stebri so v ravnini fasad med seboj dodatno povezani z jeklenimi škatlastimi profili 

80×80×3mm postavljeni v horizontalni in vertikalni smeri na maks. razdalji cca. 2m. Pravkar 

omenjeni profili služijo tudi za pritrjevanje montažnih vertikalnih fasadnih elementov iz profilirane 

pločevine in toplotne izolacije d=10cm (npr. Trimoterm FTV 100). Med stebri se v enem polju 

vsake fasade namestijo dodatno po dve diagonalni palici Φ16mm z napenjalcem, ki služijo za 

vertikalno (portalno) zavetrovanje objekta. Diagonale se namestijo na mestih, kjer ni odprtin 

(vrata, okna). 
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Nadstrešnica je pokrita z dvokapno streho v naklonu 40°, ki jo sestavlja jekleno ostrešje in jeklena 

profilirana pločevina s toplotno izolacijo d=10cm (npr.: Trimoterm SNV 100). Na vrhu jeklenih 

stebrov so členkasto položeni dve jekleni kapni legi iz profila IPE200 in slemenska lega iz profila 

IPE300. Na lege se naslanjajo primarni strešni nosilci iz profilov IPE240, ki imajo ob kapnih legah 

previsne konzole 3,7m (na vzhodni strani) in 2,7m (na zahodni strani). Med primarnimi nosilci so 

nameščeni sekundarni strešni nosilci iz jeklenih profilov UNP120, ki so na zgornji pasnici poravnani 

z zgornjo pasnico primarnih nosilcev. Maksimalni razponi sekundarnih nosilcev med dvema 

primarnima nosilcema so v osi cca. 3,3m. Na dveh robovih dvokapne strehe so sekundarni nosilci 

izvedeni previsno (konzola cca. 1m). Na konceh tega previsa se namestijo zaključni jekleni profili 

UNP120 vzdolž dvokapnice. Večina sekundarnih nosilcev je privarjenih na primarne nosilce, razen 

treh, in sicer: trije sekundarni strešni nosilci od slemenske lege proti kapni na vzhodni strani 

strehe v vmesnem polju na območju nad rešetkami grobih grabelj se na primarne nosilce 

pritrjujejo s pomočjo vijačnega členastega spoj, da je možna začasna demontaža dela strehe za 

potrebe čiščenja grobih grabelj. S tem namenom mora biti tudi strešna pločevina s toplotno 

izolacijo, ki je pritrjena na tem območju strehe, ustrezno razrezana in oblikovana. Začasna 

demontaža in montaža strehe se izvede s pomočjo dvigala preko posebnih jeklenih zank, ki so 

pritrjeni preko pločevine na sekundarne nosilce na zgornji strani strehe. 

Na območju ostrešja se med primarne nosilce v prvo in zadnje vmesno polje sekundarnih nosilcev 

namestijo diagonalne palice Φ16mm z napenjalci, ki služijo za horizontalno zavetrovanje ostrešja. 

 

3. Obtežba 

Pri projektiranju so bili upoštevani vplivi na konstrukcije kot jih določa standard SIST EN 1991 in 

SIST EN 1998 ob upoštevanju delnih faktorjev obtežbe v skladu s standardom SIST EN 1990.  

Zunanji vplivi so prikazani na začetku statičnega izračuna v poglavju »Analiza zunanjih vplivov«. 

 

4. Materiali 

Izbrani materiali v objektu zagotavljajo uporabnost, nosilnost in trajnost za projektirano 

življenjsko dobo.  

Tabela vgrajenih materialov za AB na objektu: 

Element: 
Kvaliteta 
betona: 

Razred izpostavljenosti: Zaščitni sloj: Armatura: 

Parapetna AB stena C30/37 XC4, XF3, XA2, PV-II 30mm B500B 

Vsi jekleni elementi konstrukcije so iz konstrukcijskega jekla kvalitete S235 J2.  
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5. Pogoji za izvedbo konstrukcije 

5.1. Zagotavljanje in kontrola kvalitete 

Zahteva se stalen strokovni nadzor. Izvajalec je pred pričetkom del dolžan pripraviti program 

tekoče kontrole, ki mora predpisati vrsto in pogostost preiskav. Program potrdi tehnična služba 

investitorja ali nadzora. 

5.2. Armiranobetonski elementi konstrukcije 

1) Armiranobetonska konstrukcija se mora izvajati v skladu s standardom SIST EN 13670, medtem ko 

mora biti betonska mešanica v skladu s SIST EN 206-1 in SIST 1026. 

2) Pred pričetkom del na objektu je treba pripraviti projekt betona, ki mora upoštevati veljavne 

standarde in tehnične normative. Vsebovati mora vsaj naslednje: 

• sestavo betonskih mešanic, vključno s količinami in tehničnimi zahtevami za 

projektirane kakovostne razrede betona, 

• podatke o dodatkih k betonom, če so potrebni, 

• posebne zahteve (za vidne betonske površine, glede vodotesnosti ipd.), 

• načrt betoniranja in organizacije gradbišča ter podatke o potrebni opremi, 

• podatke o načinu transporta in vgrajevanja betonske mešanice, 

• navodila glede negovanja vgrajenega betona, 

• program kontrolnih preiskav sestavin betona, 

• program kontrole kvalitete betona, odvzemanja vzorcev in preiskav betonske 

mešanice ter betona po partijah, 

• načrt montaže elementov ter projekt odrov in podpornih stolpov. 

5.3. Jekleni elementi konstrukcije 

5.3.1. Izdelava in montaža 

Pri izdelavi in montaži jeklenih konstrukcij se mora upoštevati standard SIST EN 1090-1 in SIST EN 

1090-2. Tako osnovni kot dodani material morata biti dobavljena z atesti. 

1) Bolj obremenjeni elementi morajo imeti tudi dokazilo o kontroli materiala. Montažo lahko 

opravljajo le varilci z atesti za izvajanje tovrstnih konstrukcij in zahtevane položaje varjenja. 

2) Vsi natezni čelni zvari morajo biti v celoti radiografsko pregledani, medtem ko je treba 

ostale tlačno in strižno obremenjene zvare pregledati z ultrazvokom. Preizkušanje zvarov se 

izvede v skladu s standardom SIST EN ISO 17635. 

3) Izdelava in montaža konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa 

nevtralne pooblaščene organizacije. 

4) Vsi elementi morajo biti v delavnici po pregledu kvalitete izdelave in kontroli izmer 

zapisniško prevzeti. 

5) Med montažo mora izvajalec priskrbeti začasno podpiranje montažnih elementov v 

vertikalni in horizontalni smeri. Izvajalec montaže naj pripravi tehnološki načrt montaže 

jeklenih elementov, ki bo vseboval vrstni red del, način in mesta začasnega podpiranja. V 

tehnologiji mora biti predvidena stroja oprema in orodje za montažo in dvigovanje 

konstrukcijskih sklopov. V vsaki fazi montaže je potrebno zagotoviti stabilnost montažne 
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konstrukcije in objekta kot celote. Konstrukcija mora biti v vseh fazah montaže stabilna. 

Osebje, ki izvaja montažo, mora biti usposobljeno in med delom ustrezno zavarovano. 

5.3.2. Izvedbeni razred konstrukcije 

Glede na posledice konstrukcijo razvrščamo v razred CC2 (SIST EN 1990:2004, preglednica B.1). 

Glede na namembnost objekta konstrukcijo razvrščamo v razred SC2 (SIST EN 1090-2, preglednica 

B.1). Glede na način izdelave konstrukcijo razvrščamo v razred PC1 (SIST EN 1090-2, preglednica 

B.2). Glede na izbrane razrede CC2, SC2 in PC1 konstrukcijo glede izvedbe razvrščamo v razred 

EXC3 (SIST EN 1090-2, preglednica B.3). 

5.3.3. Varjenje 

Vsi zvari morajo odgovarjati razredu kakovosti C v skladu s standardom SIST EN ISO 5817 razen, če 

ni predpisano drugače pri posameznih zvarih. 

Debelina zvarov 

1) Praviloma se izvajajo obojestranski zvari. Enostranski zvari se izvajajo na mestih kjer ni 

mogoče izvesti dvostranskega zvara. Enostranski zvari so praviloma obdelani zvari. 

2) Vsi zvari v vseh čelnih spojih so polno nosilni in so izvedeni obojestransko v debelini 

a=2x 0.55t, razen na nedostopnih mestih kjer se lahko izvede le enostranski zvar (npr. cevnih 

profili). V teh primerih se zaradi nedostopnosti izvajajo obdelani zvari v debelini a=1x t 

(t=debelina pločevine, ki se vari). 

3) Vsi ostali zvari se izvajajo obojestransko v debelini a=2x 0.4t, oziroma V-zvari debeline a=0.8t 

kjer ni izvedljiv obojestranski zvar. 

4) Minimalna debelina zvarov, ki se še uporablja je 3 mm. Obojestranski kotni zvari minimalne 

debeline 3 mm se lahko uporabljajo za varjenje pločevin do maksimalne debeline 6 mm. 

Enostranski zvari minimalne debeline 3 mm se lahko uporabljajo za varjenje pločevin do 

maksimalne debeline 4 mm. Minimalne zvare se lahko uporablja tudi za neskončne zvare 

med stojino in pasnico elementa kjer je debelina stikovane lamele maksimalno 12 mm.  

5.3.4. Čiščenje 

Vsi elementi morajo biti pred kakršnimikoli nanosi ustrezno očiščeni, razpršeni in razmaščeni. 

Zahteva se 3. stopnja čiščenja. Čiščenje, razprševanje in razmaščevanje se izvede v skladu s 

standardom EN ISO 12944. 

Površine se očisti s peskanjem kvalitete Sa 2,5. 

Po očiščenju in razpršitvi je treba v roku 8 ur izvesti tudi prvi zaščitni protikorozijski premaz. V 

kolikor to ni mogoče, je nujno treba izvesti začasno zaščito elementov z delavniškim osnovnim 

premazom, ki zagotavlja petnajstdnevno zaščito. Če tudi v tem času protikorozijska zaščita ni 

izvedena, je potrebno ponovno čiščenje površine jeklenih elementov.  

Šele nato se sme izvesti zaščito konstrukcije. 

5.3.5. Protikorozijska zaščita 

Protikorozijska zaščita naj se izvede za korozijski razred C4. Protikorozijska zaščita mora vsebovati 

dvakratni osnovni premaz ter dvakratni prekrivni premaz. Vsak od teh sloje mora biti debeline vsaj 

30 μm. 

Uporabljen mora biti material visoke kvalitete, na primer na osnovi epoksidnih smol. 
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6. Zaključne opombe 

Za jeklene dele konstrukcije je potrebno izdelati delavniške načrte glede na znanje in tehnologijo, 

ki jo obvlada izbrani izdelovalec konstrukcije. 

V primeru kakršnih koli odstopanj ali nejasnosti, se je potrebno predhodno posvetovati z 

odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij. 

 
 
V Novi Gorici, junij 2017 

                                                                                         Odg. projektant gradb. konstr.:     

                                                                        Vilko Šuligoj, univ.dipl.inž.grad.
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3/1.5 RISBE 

 
 
POZICIJSKI NAČRTI:  
 

List Opis Merilo 

3/1.5.1 Pozicijski načrt: tloris pritličja 1:100 

3/1.5.2 Pozicijski načrt: tloris ostrešja in strehe 1:100 

3/1.5.3 Pozicijski načrt: prerez A-A 1:100 

   

3/1.5.4 Armaturni načrt 1:25 

 Izvleček armature  

3/1.5.5 Načrt jeklene konstrukcije 1:20;1:10 

 Izvleček jekla  

 


