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1.4 TEHNIČNO POROČILO

1.4.1. LOKACIJA

Objekt:

Izvedba prekritja grobih grabelj za objekt čistilna naprava Logatec.

Objekt  prekritja  je  predviden nad obstoječimi  grabljami na območju severovzhodno od

objektov  čistilne  naprave  na  parceli  št.1688  in  delno  na  parceli  št.  1683  k.o.  Dolenji

Logatec.

1.4.2 OBSTOJEČE STANJE

Obstoječi objekt grabelj obsega; podzemno armirano betonsko korito, prekrito z rešetko,

ter poglobljen dostop ob koritu in ustrezne komunalne naprave:

 fekalno in meteorno kanalizacijo,

 elektro kabel, 

 cev za podtlak.

1.4.3 PREDVIDENO STANJE

Investitor  bo  prekril  območje  obstoječih  grabelj.  Objekt  je  enoetažna  stavba,  skupnih

tlorisnih  dimenzij  cca.  12,02m  ×  9,93m  ter  višine  9,0m  (od  vrha  slemena  do  kote

obstoječega zidca), pri čemer so dimenzije tlorisa zaprtega dela nadstrešnice cca. 6,90m

× 8,33m, ki je pokrit z dvokapno streho v naklonu 40° z različnimi dolžinami napuščev

(merjeno v tlorisu): 2,96m (na vzhodni strani), 2,16m (na zahodni strani) in 0,80m (na južni

in severni strani). 

Glavne  vertikalne  elemente  nadstrešnice  prestavljajo  jekleni  stebri,  ki  so  spodaj

»potopljeni« v novo parapetno AB steno, debeline 0,20m in višine 1,80m, ki se izdela po

obodu zaprtega dela nadstrešnice razen na območju dveh odprtin za vrata (3,0m in 2,0m).

Vpenjanje jeklenih stebrov v AB steno se izvede s pomočjo posebnih sidrnih elementov

pritrjenih na steber po celotni višini parapetnega zidu.

Stebri so v ravnini fasad med seboj dodatno povezani z jeklenimi škatlastimi profili

postavljeni v horizontalni in vertikalni smeri na maks. razdalji cca. 2m. Profili služijo tudi za

pritrjevanje montažnih vertikalnih fasadnih elementov iz profilirane pločevine in toplotne

izolacije  d=10cm,  kot  na primer Trimoterm FTV100, debeline10 cm. Armiranobetonske
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stene do višine 1,9 m obložene z keramičnimi ploščicami. Tlak obložen z proti zdrsnimi

keramičnimi ploščicami.

Vstop v objekt preko dvižnih vrat in dvokrilnih vrat, okenska odprtina na severni fasadi

2.00 m od tal.

Nadstrešnica je pokrita z dvokapno streho v naklonu 40°, ki jo sestavlja jekleno ostrešje in

jeklena profilirana pločevina s toplotno izolacijo d=10cm (npr.: Trimoterm SNV 100).

previsne konzole 2,96m (na vzhodni strani), 2,16m (na zahodni strani). 

Možna  je  začasna  demontaža  dela  strehe  za potrebe  čiščenja  grobih  grabelj.  S  tem

namenom mora  biti  tudi  strešna  pločevina  s  toplotno  izolacijo,  ki  je  pritrjena  na  tem

območju strehe, ustrezno razrezana in oblikovana. Začasna demontaža in montaža strehe

se izvede s pomočjo dvigala preko posebnih jeklenih zank, ki so pritrjene na sekundarne

nosilce na zgornji strani strehe.

1.4.4 KOMUNALNI PRIKLJUČKI

Objekt bo priključen na meteorno kanalizacijo, elekro priključek in cev za podtlak.

Meteorna kanalizacija:

Objekt  bo  priključen  na  obstoječo  meteorno  kanalizacijo.  Strešne  vode  se  odvajajo  v

peskolov  40/40cm na severni  strani  objekta.  Na mestu priključitve  v obstoječi  meteorno

kanalizacijo je predviden jašek 60/60 cm.

NN priključek:

NN priključek objekta je obstoječ in se ne spreminja.

Predviden je nov razdelilnik, ki se napaja iz obstoječega razdelilnika pritličja R+G, ki se ga

dopolni s tripolnim inštalacijskim odklopnikom C25A.

Razsvetljava v objektu se izvede z nadometnimi lučmi,  montiranimi  na steno na višini

3,5m z nagibom od vertikale 45°.

Varnostna razsvetljava - za objekt je predvidena LED svetilka z vgrajenim akumulatorjem

za minimalno enourno delovanje.

Prezračevanje:

Prezračevalni  sistem  je  že  izveden.  Za  odvod  zraka  v  prostoru  grobih  grabelj  je

namenjena  okrogli  prezračevalni  kanal  o200  s  pretokom 1950 m3/h.  Odvodni  zrak  se

prečisti  v obstoječem horizontalnem kemičnem pralniku zraka, ki  se nahaja v bližnjem

objektu v kleti. Projektiran odvod zraka v okrogli prezračevalni kanal, lahko povečamo oz.

pomanjšamo z regulacijsko loputo.

Dovod  svežega  zraka  v  prostor  zagotovimo s  prezračevalnimi  rešetkami  vgrajenimi  v

vratih.
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Za odvod zraka iz prostora grobih grabelj povečamo obstoječ okrogli prezračevalni kanal

iz Ø200 na Ø315 ter ga podaljšamo do strehe. Cev iz nerjavečega jekla (INOX304). 
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1.5 – RISBE 

1.5 RISBE

List Opis Merilo

1.5.0 Pregledna situacija 1:200

1.5.1 Tloris pritličja 1:100

1.5.2 Tloris ostrešja in strehe 1:100

1.5.3 Prerez A-A 1:100

1.5.4 Fasade 1:100

1.5.5. Shema oken in vrat 1:100
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