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1. Povabilo k oddaji ponudbe

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Na podlagi 40. ¢lena Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, v nadaljevanju »ZJN-3«) narocnik
SZ — Potniski promet, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1000 Ljubljana

Maticna st.: 6017274000

Osnovni kapital: 131.684.160,74 EUR

vabi vse zainteresirane ponudnike (v nadaljevanju tudi »izvajalec«), da predloZijo svojo ponudbo po zahtevah iz
razpisne dokumentacije.

Predmet javnega narocila

Predmet javnega narocila je vzpostavitev in garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski in
racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi), v nadaljevanju »vzpostavitev WiFi«.

Podrobnejsi opis razpisanih dobav je dolocen v specifikaciji narocila v Razpisnem obrazcu 8.
Vrsta postopka

Javno narocilo se izvaja kot javno narocilo na infrastrukturnem podrocju.
Javno narocilo se odda v skladu s 40. clenom ZJN-3 po odprtem postopku.
Sklopi in variantne ponudbe

Javno narodilo je enovito. Ponudba po sklopih ni dovoljena.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 150 dni od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca

Javno narodilo se izvede v dveh fazah:

— 1. faza: dobava, namestitev in konfiguracija opreme za vzpostavitev celovitega komunikacijskega sistema
za dostop do internetnih storitev v testnem laboratoriju in na 32 potniskih vlakih in v centralnem
komunikacijskem vozlis¢u naroc¢nika. Roki za dobave opreme morajo upostevati plan namestitev in
konfiguracij na vlakih, ki je dolocen v projektu za izvedbo; najprej se opremita in vzpostavita testni
laboratorij in centralno komunikacijsko vozlis¢e, namestitev opreme na potniskih vlakih se bo izvajala
sukcesivno po predvideni dinamiki 14 dni/vlak in bo zaklju¢ena najkasneje v roku 525 dni od podpisa
pogodbe;

— 2.faza: odprava napak v garancijski dobi (garancijsko vzdrzevanje komunikacijskega sistema).

Lokacija izvedbe

Oprema po tem javnem narocilu se dobavi in storitve po tem javnem narodilu se izvedejo na lokacijah naroc¢nika v
Ljubljani, Mariboru in Divaci.

Objave
Portal javnih narocil RS in Portal EU (v nadaljevanju »Portal«).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo v
RS.
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1.8.

1.9.

Pridobivanje dodatnih informacij

Vsa morebitna dodatna pojasnila oziroma vprasanja, vezana na razpisno dokumentacijo, se posredujejo narocniku
preko Portala v skladu s 4. odstavkom 61. ¢lena ter 67. clenom ZJN-3. Narocnik bo odgovarjal le na vprasanja,
postavljena preko Portala v elektronski obliki.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravocasno, to je najkasneje 26.6.2018
do 12.00 ure, da bo narocnik lahko pripravil in objavil odgovore najkasneje 5.7.2018 do 12.00 ure. Odgovori bodo
objavljeni na Portalu v obliki odgovora na vprasanje kot dodatek k razpisni dokumentaciji.

Narocnik ni odgovoren za pojasnila, razlage in dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki in ne obvezujejo
narocnika.

Ogled

Narocnik bo vsem zainteresiranim gospodarskim subjektom omogocil ogled lokacije izvedbe, in sicer:

— pooblas¢ene delavnice za vzdrzevanje zelezniskih vozil v Ljubljani ter

— ogled vozila, v katerega je Ze vgrajena pilotna oprema,
po predhodni najavi in v rednem delovnem c¢asu med 8.00 uro in 15.00 uro (ob petkih do 13.00 ure) ogledajo
lokacijo izvedbe, in sicer najkasneje 22.6.2018. Kontaktna oseba za najavo ogleda je g. Nelson Sorgo, elektronski
naslov nelson.sorgo@slo-zeleznice.si ali na telefon 01 29 14 160.

Ogled je potrebno prijaviti vsaj 2 dni vnapre;j.
Ogled lokacije izvedbe ni obvezen, je pa zazelen.
Fizicna oseba mora na ogledu predloZiti pooblastilo gospodarskega subjekta za ogled.

O opravljenih ogledih naroc¢nik vodi evidenco, o vsakem ogledu narocnik sestavi zapisnik, ki ga podpiSeta narocnik
in udeleZenec.

Vsak udeleZenec (gospodarski subjekt) ogleda ima pravico do najvec 2 ogledov.

1.10. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Narocnik sme v skladu z 67. clenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe
in dopolnitve bo naro¢nik objavil na Portalu.

Vsaka sprememba ali dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije.

1.11. Nacin in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predloZiti v informacijski sistem e-JN na splethem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v
skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske
oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije
in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z
Navodili za uporabo e-IN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem
naslovu.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na nacin, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem narocilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem narociluk, s ¢imer se
odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu
in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA
(www.sigen-ca.si), POSTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).
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Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predracun« nalozi skladno z navodili za pripravo ponudbe
izpolnjen, podpisan in Zigosan obrazec »Razpisni obrazec 7: Ponudbeni predracun« v datoteki pdf, ki bo dostopen
na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD« naloZi skladno z navodili za pripravo ponudbe
izpolnjen, podpisan in Zigosan obrazec »Razpisni obrazec 2: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega
narocCila— ESPD« v datoteki pdf.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloZi skladno z navodili za pripravo ponudbe
izpolnjeno, podpisano in Zigosano vso preostalo ponudbeno dokumentacijo v datoteki pdf.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narodila je na naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno javho narocilo podrobno.xhtml?zadevald=1283

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2
najkasneje 20.7.2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN
oznacdena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v informacijskem
sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je naro¢nik v sistemu e-JN tudi ne bo
videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naro¢niku v tem sistemu odprta
zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.
1.12. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 20.7.2018 in se bo zacelo ob 9.05
uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolo¢ena za javno odpiranje ponudb,
prikaZze podatke o ponudniku, o variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoci dostop do
dokumenta pdf, ki ga ponudnik naloZi v sistem e-JN pod zavihek »Predracun«. Javna objava se avtomaticno
zakljuci po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na
razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.13. Pregled ponudb

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE: Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloZi ponudnik, za katerega ne
obstajajo razlogi za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehnicnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, je
prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naro¢nik je ni ocenil za
neobicajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev narocnika.

Narocnik bo najprej razvrstil pravocasne ponudbe glede na merila. V nadaljevanju bo preveril samo ekonomsko
najugodnejSo ponudbo z vidika zagotavljanja narocnikovih zahtev glede predmeta javnega narocila in glede ne-
izpolnjevanja razlogov za izkljucitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Pri ponudbah, pri katerih bo narocnik ocenil, da ponujeni predmet ne ustreza zahtevam narocnika glede
predmeta javnega narocila, teh ne bo preverjal glede ne-izpolnjevanja razlogov za izkljucitev ponudnikov in
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in je ne bo razvrstil po merilih.

1.14. Dopustne dopolnitve, spremembe in popravki ponudbe

Narocnik sme skladno s 5. in 6. odstavkom 89. ¢lena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku svojo
ponudbo dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni dopustna.

Ravno tako sme narocnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je Ze predlozil.
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Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev ocitne napake, Ce zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko
predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
— svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV,
razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega ¢lena in ponudbe v
okviru meril,
— tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehni¢ne specifikacije predmeta javnega narocila,
— tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugacno razvrstitev njegove ponudbe
glede na preostale ponudbe, ki jih je narocnik prejel v postopku javnega narocanja.

Na glede na prejsnji odstavek sme izkljuéno naro€nik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti racunske napake, ki
jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se koli¢ina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati. Ce se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je pri$lo do rac¢unske napake zaradi nepravilne
vnaprej dolo€ene matemati¢ne operacije s strani naro¢nika, lahko naro¢nik ob pisnem soglasju ponudnika popravi
racunsko napako tako, da ob upostevanju cen na enoto brez DDV in kolicin, ki jih ponudi ponudnik, izracuna
vrednost ponudbe z upostevanjem pravilne matematicne operacije. Narocnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika
napacno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Narocnik bo ponudnika, ki bo oddal ekonomsko najugodnej$o ponudbo, pozval, da narocniku v postavljenem roku
predlozi original finan¢nega zavarovanja za resnost ponudbe.

1.15. Merilo za ocenjevanje ponudb
Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejsa ponudba.
Kot najugodnej$a bo izbrana ponudba, ki bo prejela najvisjo skupno oceno pri merilu ekonomsko najugodnejse
ponudbe, ki predstavlja seStevek ocen pri merilih A in B. V primeru, da naro€nik prejme ve¢ ponudb z enakim
Stevilom tock (zaokroZeno na dve decimalni mesti natancno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnizjo

ponujeno ceno brez DDV pri merilu A.

Merilo A= »NajniZja skupna ponujena cena« (najvec 86 tock)

Najnizja skupna ponujena cena v EUR brez DDV zaokroZeno na dve decimalni mesti natan¢no, ki se izra€una po
naslednji formuli:

St. totk na podlagi kriterija »Najnizja najnizja skupna ponujena cena brez DDV
skupna ponujena cena v EUR brez = ponudnikova skupna ponujena cena brez DDV X 86 tock
DDV«

Merilo B= »Podalj$ano garancijsko vzdrzevanje« (najvec¢ 14 tock)

Minimalen zahtevan garancijski rok za celoviti komunikacijski sistem je 24 mesecev. V primeru, da ponudnik
ponuja:

— najmanj 30 mesecni garancijski rok za celoviti komunikacijski sistem, prejme 8 tock,

— najmanj 36 mesecni garancijski rok za celoviti komunikacijski sistem, prejme 11 tock.

— najmanj 48 mesecni garancijski rok za celoviti komunikacijski sistem, prejme 14 tock

1.16. Posredovanje podatkov o lastniski strukturi

Ponudnik, ki mu naroc¢nik namerava oddati javno narocilo, mora narocniku pred sprejetjem odlocitve o oddaji
javnega narodila na pisni poziv naro¢nika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o:
— svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljuéno s tihimi druzbeniki, delnicarji, komandisti ali drugih lastnikih in
podatke o lastniskih deleZih navedenih oseb,
— gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da so z
njim povezane druzbe.

1.17. Oddaja javnega narocila

Po sprejemu odloditve o oddaji narocila bo narocnik slednjo objavil na portalu javnih narocil. Naroc¢nik o vseh
odlocitvah obvesti ponudnike in kandidate na nacin, da odlocitev objavi na portalu javnih narocil. Odlocitev se
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Steje za vroceno z dnem objave na portalu javnih narocil.
Ponudnike opozarjamo, da so sami dolZzni spremljati objave odlocitev na portalu javnih narocil.

Ce se v objavi odlotitve na portalu javnih naro&il ni mogoce sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju,
naroc¢nik odlocitev vroci v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odposiljanja ponudniku ali
kandidatu tudi objavi na portalu javnih narocil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, ce je to
glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Narocnik lahko do pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila z namenom odprave nezakonitosti po
predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odlocitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odlocitev, s
katero nadomesti prejsnjo.

1.18. Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odlocitev o oddaji javnega narocila pravhomocna, bo narocnik poslal izbranemu ponudniku
pogodbo. Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati in naro¢niku vrniti najkasneje v roku 10 dni od prejema. Ce
narocnik v postavljenem roku ne prejme pogodbe, bo unovdil zavarovanje za resnost ponudbe. Pogodba bo
pricela veljati, ko jo bo podpisal tudi narocnik in pod pogojem, da bo ponudnik predloZil zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

1.19. Revizija postopka

V skladu s 14. ¢lenom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (Ur. list RS st. 43/11, 60/11-ZTP-D,
63/13, 60/17 v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega narodila vloZi vsaka
oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega narocila in ji je ali bi ji lahko zdomnevno krsitvijo nastala
gkoda, in zagovorniki javnega interesa, dologeni v drugem odstavku 6. €lena ZPVPIN. Ce je rok za oddajo prijav ali
ponudb Ze potekel, se Steje, da je interes za dodelitev javnega narocila izkazala tista oseba, ki je oddala
pravocasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega narocila predlozena skupna
ponudba, lahko zahtevek za revizijo vlozi katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega narocanja se lahko vloZi zoper vsako ravnanje narocnika v postopku
javnega narocanja, razen, Ce zakon, ki ureja javno narocanje (ZJN-3), ali ZPVPJN doloca drugace.

Do zacetka uporabe portala eRevizija se zahtevek za revizijo vloZi pisno, neposredno pri naro¢niku ali po posti
priporoceno s povratnico.

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se
vloZi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o narocilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V
primeru, da bo narocnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni
dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanasa na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino
objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k
oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vlozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokoncanem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom spreminjajo ali
dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega ponudnika.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo ocitane krsitve, ki se nanasajo na vsebino objave,
povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ¢e bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko
portala javnih narocil naro¢nika opozoril na ocitano krsitev, pa te moznosti ni uporabil.

Po odlocitvi o oddaji javnega narocila je rok za vlozitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te
odlocitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloZi tudi potrdilo o placilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali Cetrtega
odstavka 71. ¢lena ZPVPIN, ki se placa na TRR Ministrstva za finance $t. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki
Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo,
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znasa taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih nacina vloZitve zahtevka za revizijo zoper odlocitev o oddaji javnega narocila bodo ponudniki obvesceni
v obvestilu oz. odloditvi o oddaji javnega narocila.

1.20. Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podraZitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne
dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne
dokumentacije, bodisi s predlozitvijo drugih listin, lahko naro¢nik po lastni presoji kadarkoli preveri in se preprica
o njihovi resni¢nosti.

Narocénik si pridrZuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo ravnal v skladu s 5. odstavkom 90. ¢lena ZJN-
3.V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroskov za izdelavo ponudbe.

S spostovanjem,

Narocnik:

SZ — Potnigki promet, d.o.o.
mag. Bostjan Koren
Direktor
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2.1.

2.2,

2.3.

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
lzdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom besedil Word vpiSe zahtevane podatke
v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obvezno se izpolnijo, ali obkrozijo, ali podpisejo in
Zigosajo vsa rumena polja v ponudbenih obrazcih.

Ponudba mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Vsi
ponudbeni obrazci morajo biti podpisani s strani pooblas¢ene osebe za zastopanje ponudnika/podizvajalca in
Zigosani s strani ponudnika/podizvajalca.

Zazeleno je, da so vsa zahtevana dokazila in pripadajoce priloge v ponudbi locene s pregradnimi listi, na katerih so
navedeni naslovi zahtevanih dokazil in zaporedna ¢rka.

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten obseg predmeta javnega narocila.
Vse stroske s pripravo in predlozitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanasa na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da
so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloZeni tudi uradni prevodi v
slovenski jezik s strani zapriseZenega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izklju¢no v
breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati, licen¢ne pogodbe, licence in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo
biti v slovenskem ali angleskem jeziku. Ce bo naroénik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno
del ponudbe, ki ni predloZen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku
dolocil ustrezni rok. Stroske prevoda nosi ponudnik. Za tolmacenje vsebine ponudbe se uposteva besedilo
ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala narocnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.
Oznacitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Ponudniki, ki z udelezbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma
poslovne skrivnosti, so jih dolzni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravi¢eno predloZil in oznacil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to doloca
zakon, ki ureja gospodarske druzbe, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur
zunaj kroga oseb, ki bodo vklju¢ene v postopek konkretnega javnega narocila. Ti podatki ne bodo objavljeni na
odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naro¢nik bodo v celoti odgovorni za
varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in
koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik oznaci dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem
javnem registru ali drugace javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika
oznaceni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predloziti sklep o varovanju poslovne
skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik Steje za poslovno skrivnost. Naroc¢nik bo
obravnaval kot tak$ne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh
podatkov in bodo jasno oznaceni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi
¢rkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Ce naj bo zaupen samo dolo¢en podatek v obrazcu ali
dokumentu, mora biti zaupni del podcrtan z rdeco barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 9

in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)



SZ - Potniski promet, d.o.o.

2.4.

»POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem narocnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne
sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo med zaupne ali
poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega
zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik oznacil kot take.

Narocnik bo izvedel popoln pregled ekonomsko najugodnejse ponudbe, zato bo po objavi odlocitve o oddaji
javnega narocila omogocil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika vsem ponudnikom.

Narocnik bo ponudniku, ki je v roku treh delovnih dni po objavi odlocitve zahteval vpogled, omogocil vpogled v
ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki
predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov
ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Sestavni deli ponudbe
Ponudnik v uvodu ponudbe priloZi morebitni sklep o doloditvi poslovne skrivnosti.

Posamezna dokazila in pripadajoce priloge morajo biti v ponudbi oziroma mapi vloZene po spodaj navedenem
vrstnem redu od ¢rke A do J v nadaljevanju.

Podatki o ponudniku
Ponudnik

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je
lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem
nastopu«), ki predloZi skupno ponudbo. Ponudniki so upraviceni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z
razpisnimi pogoji.

Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, morajo v ponudbi imenujejo pooblas¢enca v Republiki
Sloveniji za vrocanje na nacin, da poleg vseh ostalih dokazil predloZijo tudi pisno izjavo pooblas¢ene osebe
ponudnika, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s podrocja razpisa, veljavnimi v
Republiki Sloveniji. Ponudnik mora, vezano na izvedbo javnega narocila, spostovati veljavne zakone in predpise
Republike Slovenije in poznati veljavnosti pravnega sistema Republike Slovenije.

Ponudnik v skupnem nastopu

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vklju¢no z zacasnimi zdruZenji. Naroc¢nik od slednjih v fazi
oddaje ponudbe ne zahteva dolocene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predloziti s
strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujocih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere
izhajajo sledece informacije:
— imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,
—  pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naro¢nikom, za
zastopnika za sprejem posiljk ter podpis pogodbe,
— obseg posla (natan¢na navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni
ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
— izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter
merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,
— izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s placilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
— navedba, da ponudniki odgovarjajo naro¢niku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega narocila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izkljucitev, kot jih opredeljuje 75. ¢len ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji
za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujocih gospodarskih
subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. ¢len ZIN-3, se, Ce ni pri posameznem pogoju te
razpisne dokumentacije dolo¢eno drugace, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.
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Podizvajalec
V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi o tem predloziti izjavo (Razpisni obrazec 1a).

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:
— navesti vse podizvajalce in del narocila, ki ga namerava izvesti podizvajalec, kontaktne podatke in
zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Razpisni obrazec 1b, ESPD),
— predloziti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega narocila (ESPD) podizvajalcev
v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3, Ce jih ti imajo, sicer morajo predloZiti dokazila, ki so zahtevana v tej razpisni
dokumentaciji,
—  priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva (lastna izjava).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora:
— glavniizvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije s
strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
— podizvajalec predloZiti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna
podizvajalcevo terjatev do ponudnika,
— glavni izvajalec svojemu rac¢unu ali situaciji prilozZiti ra¢un ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.

Ce neposredno pladilo podizvajalcu ni obvezno, bo naroénik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60
dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedeno storitev.

Narocnik ponudnike opozarja, da so v primeru nastopa s podizvajalci podatki o podizvajalcih, vrsti del, ki jih bo
izvedel podizvajalec, vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, koli¢ina in vrednost obvezna sestavina pogodbe o
izvedbi narocila.

Ponudnik, ki bo narocilo izvedel z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naro¢nikom
sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naro¢niku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s
svojim naro¢nikom (torej s ponudnikom) najkasneje v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. Ta obveznost bo izpolnjena
tudi, ¢e to pogodbo naro¢niku posreduje ponudnik.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi narotila zamenja podizvajalec ali ¢e ponudnik sklene pogodbo z novim
podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naroc¢nikom, narocniku v 5 dneh po spremembi predloziti
Razpisni obrazec 1b in Razpisni obrazec 4 za novega podizvajalca.

V kolikor ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora podizvajalec najkasneje v 5 dneh od sklenitve te
pogodbe narocniku predloziti kopijo te pogodbe (ta obveznost bo izpolnjena tudi, ¢e to pogodbo narocniku
posreduje ponudnik). Ravno tako se sklene aneks k pogodbi med naro¢nikom in ponudnikom.

Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 2 (Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta).
— izjava pooblas¢ene osebe tujega ponudnika v RS za vrocanje,
— pravni akt (pogodba) o skupnem nastopu, v kolikor gre za skupno ponudbo,
— s strani ponudnika izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 1a,
— s strani podizvajalca izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 1b.

Razpisni obrazec 1a izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec 1b izpolnijo vsi podizvajalci.

Vsi razpisni obrazci se po potrebi kopirajo.

Pooblastilo za podpis ponudbe

Ponudnik priloZi pooblastilo za podpis, iz katerega je razvidno, da je oseba (oziroma osebe), ki je podpisala

ponudbo, pooblaséena za tako dejanje in je ponudba za ponudnika pravno zavezujoca. Pooblastila ni potrebno
predloziti za osebe, ki so navedene kot pooblascene za tako dejanje v izpisku iz sodnega registra. Overovitev
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pooblastila pri notarju ni potrebna. Oseba (ali osebe), pooblascena za podpis ponudbe, mora parafirati vsako
stran ponudbe, razen tiskane literature.

Dokazilo:
— izpolnjeno, podpisano in Zigosano pooblastilo za podpis ponudbe.

Razlogi za izkljucitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ponudnik lahko izkljuéen iz postopka javnega narocanja.
Narocnik lahko ponudnika iz sodelovanja izkljuci tudi v ostalih primerih, za katere tako doloca zakon (Sesti
odstavek 75. ¢lena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naro¢nik mora iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljuciti ponudnika, €e pri preverjanju v skladu s 77.,
79. in 80. ¢lenom ZJN-3 ugotovi ali je drugace seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je €lanica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali
odlocanje ali nadzor v njem, izreCena pravnomocna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, §t. 50/12 — uradno preci$¢eno besedilo in 54/15; v nadaljnjem
besedilu: KZ-1):

— terorizem (108. ¢len KZ-1),

— financiranje terorizma (109. ¢len KZ-1),

— S¢uvanje in javno poveli¢evanje teroristi¢nih dejanj (110. ¢len KZ-1),

— novacenje in usposabljanje za terorizem (111. ¢len KZ-1),

— spravljanje v suZenjsko razmerje (112. ¢len KZ-1),

— trgovina z ljudmi (113. ¢len KZ-1),

— sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

—  krsitev temeljnih pravic delavcev (196. ¢len KZ-1),

— goljufija (211. ¢len KZ-1),

—  protipravno omejevanje konkurence (225. ¢len KZ-1),

— povzroditev stecaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len KZ-1),

— oSkodovanje upnikov (227. ¢len KZ-1),

— poslovna goljufija (228. ¢len KZ-1),

— goljufija na skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

—  preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),

—  preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len Kz-1),

—  preslepitev kupcev (232. ¢len KZ-1),

— neupravicena uporaba tuje oznake ali modela (233. ¢len KZ-1),

— neupraviCena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ¢len KZ-1),

— ponareditev ali unicenje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

— izdaja in neupravicena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ¢len KZ-1),

— zloraba informacijskega sistema (237. ¢len KZ-1),

— zloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

— zloraba trga financnih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

— zloraba poloZaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),

— nedovoljeno sprejemanje daril (241. ¢len Kz-1),

— nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

— ponarejanje denarja (243. ¢len Kz-1),

— ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len KZ-1),

— pranje denarja (245. ¢len KZ-1),

— zloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. ¢len KZ-1),

— uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),

— izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. ¢len Kz-1),

— davéna zatajitev (249. ¢len Kz-1),

— tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

— zloraba uradnega poloZaja ali uradnih pravic (257. ¢len KZ-1),

— oSkodovanje javnih sredstev (257.a ¢len KZ-1),
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izdaja tajnih podatkov (260. ¢len KZ-1),

— jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

— dajanje podkupnine (262. ¢len KZ-1),

— sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. ¢len KZ-1),
— dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. clen KZ-1),

— hudodelsko zdruzevanje (294. ¢len KZ-1).

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v postopku izkljucil ponudnika, e se izkazZe, da je pred ali
med postopkom javnega narocanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih
poloZajev.

Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 2 (Del lll: Razlogi za izkljucitev, A: Razlogi, povezani s
kazenskimi obsodbami).
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 3a (za ponudnika s sedezem v Republiki Sloveniji),
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 3b (za ponudnika s sedeZzem v Republiki Sloveniji).

Dokazila morajo priloZiti:
—  ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci,
— vse osebe, ki so ¢lanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za
njegovo zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem, in imajo prijavljeno bivalis¢e v Republiki Sloveniji.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev prvega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

Ponudnik lahko Ze v ponudbi predlozi izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo
razlogi za izkljucitev. Izpis ne sme biti starejSi od datuma objave konkretnega javnega narocila.

Placani davki in prispevki:

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e ugotovi, da ponudnik ne
izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavénih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finan¢no
upravo, ki jih pobira davcni organ v skladu s predpisi drZave, v kateri ima sedez, ali predpisi drzave narocnika, ¢e
vrednost teh neplacanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znasa 50 eurov ali ve. Steje se, da ponudnik
ne izpolnjuje obveznosti iz prejSnjega stavka tudi, ¢e na dan oddaje ponudbe ni imel predloZenih vseh obracunov
davénih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali
prijave.

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v postopku izkljucil ponudnika, ¢e se izkaze, da je pred ali
med postopkom javnega narocanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj
navedenih poloZajev.

Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 2 (Del IlI: Razlogi za izkljucitev, B: Razlogi, povezani s
placilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Dokazila morajo priloZiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz drugega odstavka 75. ¢lena ZJN-
3.

Insolventnost ali prisilno prenehanje ali likvidacija:

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, e se je nad gospodarskim subjektom
zaCel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in
prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, ¢e njegova sredstva ali
poslovanje upravlja upravitelj ali sodisce, ali ¢e so njegove poslovne dejavnosti zacasno ustavljene, ali e se je v
skladu s predpisi druge drZave nad njim zacel postopek ali pa je nastal polozaj z enakimi pravnimi posledicami.
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Dokazilo:

— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 2 (Del lll: Razlogi za izkljucitev, C: Razlogi, povezani z

insolventnostjo, nasprotjem interesov ali krsitvijo poklicnih pravil).

Dokazila morajo priloZiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.
IzloCitev iz postopkov oddaje javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z negativnimi referencami:
Naro¢nik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, e je ta na dan, ko potece rok za oddajo ponudb
ali prijav, izloCen iz postopkov oddaje javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami.
Narocnik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v postopku izkljucil ponudnika, Ce se izkaZe, da je pred ali
med postopkom javnega narocanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj

navedenih polozajev.

Naro¢nik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo,
pristojno za javna narocila.

Dokazilo:

— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 2 (Del lll: Razlogi za izkljucitev, D: Nacionalni razlogi za

izkljucitev).

Dokazila morajo priloZiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.
Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev ¢etrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.
Prekrsek v zvezi s placilom za delo:
Naro¢nik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, e mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom
roka za oddajo ponudb s pravnomocno odlocbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drzave ¢lanice
ali tretje drzave dvakrat izreCena globa zaradi prekrska v zvezi s plagilom za delo.
Narocnik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v postopku izkljucil ponudnika, Ce se izkaze, da je pred ali
med postopkom javnega narocanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj
navedenih poloZajev.
Dokazilo:

— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 2 (Del lll: Razlogi za izkljucitev, D: Nacionalni razlogi za

izkljucitev).
Dokazila morajo priloZiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.
Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.
D. Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, zaradi katerih je lahko izkljucen iz
postopka javnega narocanja. Narocnik lahko ponudnika iz sodelovanja izkljuci tudi v ostalih primerih za katere
tako doloca zakon (Sesti odstavek 75. ¢lena ZJN-3).
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti.
Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drzavi ¢lanici, v kateri ima

gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v drzavah ¢lanicah Evropske unije doloca
Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 14
in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)



SZ - Potniski promet, d.o.o.

Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 2 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse
pogoje za sodelovanje).
Dokazila morajo priloZiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.
Partnerji v skupni ponudbi:
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.
Podizvajalci:
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

Tehnicna in strokovna sposobnost:

Ponudnik bo izlocen, ¢e ne izpolnjuje vseh pogojev za dokazovanje tehnicne in strokovne sposobnosti ter ostalih
zahtev v nadaljevanju (izlocitveni pogoj).

V kolikor gre za ponudbo v skupnem nastopu (Joint Venture), morajo pogoje tehnicne in strokovne sposobnosti
izpolnjevati vsi partnerji v skupnem nastopu skupaj oziroma kumulativno. Pristevajo se tudi reference
podizvajalcev. Iz priloZenih dokazil mora biti jasno razvidno, ali gre za ponudnika, vodilnega ali ostale partnerje v
skupnem nastopu ali podizvajalca.

Tehnicni pogoji
Ponudnik mora izkazati,:
1) da je v zadnjih 3 letih pred dnevom objave tega razpisa uspesno izvedel najmanj dva referencna projekta,

pri katerih je na obmocju EU vzpostavil ter tudi vzdrzeval ali upravljal omrezje WiFi z najmanj 50
dostopnimi tockami in centralnim krmilnikom,

2) da je v zadnjih 3 letih pred dnevom objave tega razpisa uspesno izvedel vsaj 1 referencni projekt, pri
katerem je na obmocju EU vzpostavil in vzdrZzeval omrezje MPLS z najmanj 20 usmerjevalniki, in

3) da aktivna oprema proizvajalca, kot jo ponuja naroéniku SZ-Potniski promet, d.o.0., redno obratuje na vsaj
10 voznih sredstvih potniskega prometa, ki obratujejo na obmocju EU, oziroma, da ponujena aktivna
oprema predstavlja nadgradnjo te referen¢ne opreme.

Dokazilo:
— s strani naro¢nika ali upravljavca referencnega projekta izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec
4a (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje).

Zahteva se, da je referencni projekt v uporabi vsaj zadnjih 6 mesecev pred dnevom objave tega razpisa, ravno
tako ga ponudnik garancijsko vzdrzuje z vklju¢eno tehni¢no podporo proizvajalca vsaj zadnjih 6 mesecev pred

dnevom objave tega razpisa.

Referencni projekt je uspesno zakljucen projekt (dela so izvedena v skladu s pricakovanji naro¢nika glede obsega,
kvalitete in pravocasnosti izvedbe del).

Partnerski status ponudnika s proizvajalcem strojne in programske opreme

Ponudnik mora imeti sklenjeno veljavno partnersko pogodbo najvisjega statusa s principalom, katerega aktivno
opremo ponuja (npr. Cisco Gold status ali enakovreden —ekvivalenten - status drugega proizvajalca ponujene
enakovredne opreme).

Pogodba mora ponudniku omogocati prodajo opreme, ki je predmet ponudbe ter tehni¢no podporo zanjo, ki
vkljucuje najmanj: zamenjavo okvarjene opreme naslednji delovni dan, dostopnost vseh popravkov in novih verzij
sistemske programske opreme, tehni¢no pomoc proizvajalca v rezimu 24x7.
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Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 2 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse
pogoje za sodelovanje).

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD

Ob predlozitvi ponudb naroénik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni
evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila (v nadaljevanju ESPD), ki vkljucuje posodobljeno lastno
izjavo, kot predhodni dokaz, da dolocen gospodarski subjekt (ponudnik, podizvajalec):
a) nivenem od poloZajev iz 75. ¢lena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti
izkljuCeni iz sodelovanja v postopku javnega narocanja,
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dolocene v skladu s 76. ¢clenom ZIN-3,
c) cejeto primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, dolocena v skladu z 82. clenom ZJN-3.

Ce gospodarski subjekt v skladu z 81. élenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD
informacije iz prejSnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski
subjekt.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev in da izpolnjuje
pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik. Poleg tega je v ESPD
naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljucuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo
gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloziti ta dokazila.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejSnjem postopku javnega narocanja, ¢e
potrdi, da so informacije v njem Se vedno tocne.

Ce je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naro¢anja, lahko naroénik ponudnike kadar
koli med postopkom pozove, da predloZijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ne glede na prejsnji odstavek bo naro¢nik o ekonomsko najugodnejSem ponudniku, in ki ima sedez v Republiki
Sloveniji, pred sprejetjem odlocitve o oddaji javnega narocila pridobil dokazila v zvezi z navedbami v ESPD
neposredno iz brezplacno dostopnih nacionalnih zbirk podatkov (uradni registri in evidence).

Ekonomsko najugodnejsi ponudnik, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji, mora, vezano na prejsnji odstavek,
dokazila o:

— nekaznovanosti,

— placanih davkih in prispevkih,

— insolventnosti ali prisilnem prenehaniju ali likvidaciji,

— izloditvi iz postopkov oddaje javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z negativnimi

referencami,

—  prekrsku v zvezi s pla¢ilom za delo,

— ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti,
na pisni poziv naroc¢nika predloZiti v ustreznem roku, ki ga doloc¢i narocnik.

Ce drava ¢lanica ali tretja drzava, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sede?, ne izdaja dokazil iz uradnih
evidenc, jih ponudnik nadomesti z zapriseZeno izjavo, ¢e ta v drzavi ¢lanici ali tretji drzavi ni predvidena, pa z
izjavo dolocene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno
ali trgovinsko organizacijo v drZavi, v kateri ima sedez ponudnik.

Vsi referencni projekti, ki jih navede ponudnik, morajo biti potrjeni s strani naroc¢nika referencnega projekta.
Ponudnik mora predloZiti izjavo kon¢nega kupca in uporabnika referencnega projekta oziroma referencnega
vzdrZevanja, kateremu je izvajal dela.

Razpisni obrazec se za posamezni referencni projekt kopira.

Razpisni obrazec se za vsakega posameznika kopira.

V kolikor je ponudnik dokazila o izpolnjevanju vseh tehnicnih in kadrovskih pogojev za sodelovanje predloZil Zze v
ponudbi, ga naroc¢nik ne bo pozval k ponovni predloZitvi le-teh.
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V kolikor najugodnejsi ponudnik zahtevanih podatkov in dokazil naro¢niku ne bo izrocil v zahtevanem roku, bo
izloCen iz nadaljnjega postopka javnega narocanja.

Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 2,
— dokazila ekonomsko najugodnejSega ponudnika, ki nima sedeza v Republiki Sloveniji,
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 4a,
— za ponudnika ustrezna dokazila od proizvajalca strojne in programske opreme za dokazovanje
partnerstva.

Ponudnik ESPD obrazec odda le na enem mestu v informacijskem sistemu e-JN, to je v razdelku »ESPD«, in ne
posameznih delov ESPD obrazca na razli¢éni mestih ponudbe v razdelku »Druge priloge« informacijskega sistema e-
IN

Financno zavarovanje
Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik priloZi v ponudbi ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice v visini 40.000,00 EUR. V primeru, da ponudnik priloZi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, veljajo
dolocbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanasajo na banc¢ne garancije, tudi za kavcijsko zavarovanje
zavarovalnice.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj 150 dni po skrajnem roku za predlozitev ponudb
oziroma enako kot veljavnost same ponudbe.

Vsebina banéne garancije mora biti skladna z vzorcem (oziroma po vsebini primerljiva) banc¢ne garancije iz te
razpisne dokumentacije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje bancne garancije za resnost ponudbe oziroma ne vsebuje po vsebini primerljive
bancne garancije za resnost ponudbe, bo naroc¢nik zavrnil kot nedopustno.

Narocnik lahko unovci zavarovanje za resnost ponudbe:

—  Ce ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v ¢asu njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

—  Ce ponudnik, ki ga je narocnik v ¢asu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne
izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z dolo¢bami teh navodil ponudnikom, ali ne priloZi ali zavrne
predlozitev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z dolo¢bami teh
navodil in pogodbe.

Narocnik bo banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po
sklenitvi pogodbe, ¢e bodo to zahtevali.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

To navodilo velja za pogodbo o uvedbi sistema oziroma za investicijsko pogodbo.

V roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe mora izvajalec narocniku predloZiti bancno garancijo ali kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 8% od celotne pogodbene vrednosti
brez DDV, v skladu z vzorcem (oziroma po vsebini primerljivo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. V
primeru, da ponudnik priloZi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, veljajo dolocbe, ki se v tej razpisni
dokumentaciji nanasajo na bancne garancije, tudi za garancijo zavarovalnice.

Veljavnost ban¢ne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 20 mesecev od dneva podpisa pogodbe,

Ce izvajalec ne izpolni obveze iz predhodnega odstavka, bo naroénik unov¢il zavarovanje za resnost ponudbe.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predlozZil finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
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Narocnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti
zavarovanja, e bo to zahteval.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

V roku 10 dni po uspedno opravljenem tehni¢nem pregledu na osnovi prevzemnega zapisnika in prevzemu:

— centralnega komunikacijskega vozlis¢a, in

— celovitega komunikacijskega sistema za dostop do internetnih storitev v testnem laboratoriju,
v redno uporabo mora izvajalec naro¢niku preloziti ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za
odpravo napak v garancijskem roku v visini 4% od celotne pogodbene vrednosti brez DDV, v skladu z vzorcem
(oziroma po vsebini primerljivo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik priloZi
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, veljajo dolocbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanasajo na bancne
garancije, tudi za garancijo zavarovalnice.

Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 2 meseca po prenehanju garancijskega roka za
opremo, ki je bila po ¢asovnem zaporedju zadnja vgrajena na vlak, to je na zadnji oziroma 32 vlak.

Veljavnost zavarovanja je torej odvisna od:
— vzpostavitve centralnega komunikacijskega vozlis¢a, in
— vzpostavitve celovitega komunikacijskega sistema za dostop do internetnih storitev v testnem
laboratoriju, in
— vgradnje WiFi sistema na vseh 32 vlakov, in
— ponujenega garancijskega roka,
zato je ni mogoce dolociti vnaprej.

Ce izvajalec ne predloZi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo naroénik unov¢il zavarovanije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik bo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja,
e bo to zahteval.

Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 5a,
— podpisan in Zigosan (neizpolnjen) Razpisni obrazec 5b,
— podpisan in Zigosan (neizpolnjen) Razpisni obrazec 5c.
Pogodba

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe in pogodbo podpisati.

Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 6.

Ponudbeni predracun
Ponudnik izpolni, podpiSe in Zigosa Razpisni obrazec 7: Ponudbeni predracun.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroski ponudnika, ki so potrebni za izvedbo narocila. Ponudbena
vrednost je fiksna in nespremenljiva. Podrazitev ni.

Ponudbena vrednost vkljucuje tudi vrednost vseh nepredvidenih del.
Vrednosti morajo biti izrazene v EUR na dve decimalni mesti natanc¢no.

Zahteva narocnika je vsaj 24 mesecni garancijski rok na dobavljeno in namesceno opremo. Ponudnik pa lahko
dodatno ponudi:

— vsaj 30 mesecni garancijski rok,

— vsaj 36 mesecni garancijski rok,

—  vsaj 48 mesecni garancijski rok,
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kar se tockuje pri vrednotenju ponudb. V kolikor ponudnik ponuja podaljSani garancijski rok, mora ustrezno
obkroziti eno od obeh moznosti v ponudbenem predracunu.

Ponudba mora veljati najmanj 150 dni od skrajnega roka za predlozitev ponudbe.

V primeru, da se veljavnost ponudbe iztece, narocnik pa 3e ni sprejel odloitve o oddaji narocila, lahko naroénik
ponudnika zaprosi za soglasje k podaljSanju veljavnosti ponudbe. Zahteva narocnika za podaljSanje in odgovor
ponudnika morata biti poslana pisno po posti priporoéeno s povratnico. Ce ponudnik podalj$a veljavnost
ponudbe, mora za ta ¢as podaljsati tudi veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe.

Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 7: Ponudbeni predracun.

Specifikacija narocila
Ponudnik podpiSe in Zigosa vse strani Razpisnega obrazca 8: Specifikacija narocila.

S tem potrjuje, da razume, kaj je predmet razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati vso zahtevano
opremo skladno s tehni¢no specifikacijo javnega narocila, vklju¢no z namestitvijo, usposabljanjem in drugimi
spremljajocimi storitvami oziroma aktivnostmi.

Ponudnik v ponudbi obvezno prilozi:

1. opisizpolnjevanja tehnicnih zahtev, iz katerega je jasno razvidno, da ponujena oprema in ponujena
tehnicna resitev izpolnjujeta naro€nikove zahteve in funkcionalnosti iz razpisne dokumentacije,

2. idejno zasnovo implementacije resitve, iz katere bo razvidna uporaba ponujene opreme v ponujenem
brezzicnem komunikacijskem sistemu WiFi,

3. Seznam ponujene opreme (vsaj navedbo proizvajalca, komercialno oznako modela, katalosko oznako,
ponujeno koli¢ino),

4. Tehni¢no dokumentacijo proizvajalca ponujene opreme, iz katere je jasno razvidno, da ponujena oprema
(razen pomoZnega materiala) izpolnjuje vse klju¢ne tehni¢ne zahteve (deli tehni¢ne dokumentacije, iz
katerih izhaja izpolnjevanje naro¢nikovih kljuénih tehni¢nih zahtev, morajo biti oznaceni).

V prilogi mora biti jasno oznacena ponujena oprema.

Dokazilo:
— podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 8: Specifikacija narocila,
—  priloge.

Kadrovske zahteve

Ponudnik mora imenovati projektno skupino, sestavljeno iz vodje projekta, odgovornega projektanta in najmanj
Sestih ¢lanov, ki bodo opravljali strokovna dela projektiranja, sistemskega inZeniringa in garancijskega
vzdrzevanja.

Za vsakega clana projektne skupine mora ponudnik izkazati, da:
— ima vsaj 3 leta delovnih izkusenj na podrocju predmeta narocila,
— aktivno obvlada slovenski jezik ali ima zagotovljenega prevajalca,
— imaizobrazbo najmanj V stopnje.

Clani projektne skupine morajo izpolnjevati naslednje referenéne pogoje :

- zaosebo, ki se imenuje kot vodjo projekta, je potrebno izkazati, da je v zadnjih 3 letih od dneva objave razpisa
vodila najmanj en projekt, katerega predmet je bila vzpostavitev omrezja WiFi z najmanj 50 dostopnimi
tockami in centralnim krmilnikom,

- zaosebo, ki se imenuje kot odgovornega projektanta, je potrebno izkazati, da je v zadnjih 5 letih od dneva
objave razpisa projektirala najmanj en projekt, katerega predmet je bila vzpostavitev informacijskega in
telekomunikacijskega sistema za brezzicno podatkovno komunikacijo,

- za najmanj eno osebo, ki bo opravljala naloge sistemskega inZenirja in bo izvajala nacrtovanje WiFi omreZja,
je potrebno izkazati, da je v zadnjih 3 letih od dneva objave razpisa nacrtovala tehni¢no resitev najmanj enega
projekta, katerega predmet je bila vzpostavitev omrezja WiFi z najmanj 50 dostopnimi tockami in centralnim
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krmilnikom,

- za najmanj eno osebo, ki bo opravljala naloge sistemskega inZenirja in bo izvajala nacrtovanje MPLS in
DMVPN omrezja, je potrebno izkazati, da je v zadnjih 3 letih od dneva objave razpisa nacrtovala tehni¢no
resSitev najmanj enega projekta, katerega predmet je bila vzpostavitev MPLS in DMVPN omrezja z najmanj 20
usmerjevalniki,

- za najmanj eno osebo, ki bo opravljala naloge sistemskega inZenirja, je potrebno izkazati, da je v zadnjih 3
letih od dneva objave razpisa sodelovala pri izvedbi najmanj enega projekta, katerega predmet je bila
vzpostavitev omrezja WiFi z najmanj 50 dostopnimi to¢kami v izvedbi s centralnim krmilnikom .

- za najmanj eno osebo, ki bo opravljala naloge sistemskega inZenirja, je potrebno izkazati, da je v zadnjih 3
letih od dneva objave razpisa sodelovala pri izvedbi najmanj enega projekta, katerega predmet je bila
vzpostavitev omrezja v tehnologiji MPLS in DMVPN z najmanj 20 usmerjevalniki.

- za najmanj eno osebo, ki bo opravljala naloge sistemskega inZenirja, je potrebno izkazati, da je v zadnjih 3
letih od dneva objave razpisa sodelovala pri najmanj enem projektu, katerega predmet je bila vzpostavitev
podvojene poZarne pregrade istega proizvajalca kot ga ponuja.

Referenci za nacrtovanje in za vzpostavitev WiFi omreZja lahko izkazuje ista oseba.
Referenci za nacrtovanje in za vzpostavitev MPLS in DMVPN omreZzja lahko izkazuje ista oseba.

Ponudnik mora zagotoviti, da imenovana projektna skupina pokriva vsa v nadaljevanju navedena strokovna
znanja, pri cemer lahko posamezen strokovnjak pokriva ve¢ podrocij. Naro¢nik dopusca, da se v primeru ponujene
enakovredne opreme predlozijo enakovredni certifikati proizvajalca ponujene opreme, ki izkazuje enakovreden
nivo strokovnega znanja. Pri tem velja, da lahko certifikat niZje stopnje pokrije s certifikatom visje stopnje, ce je
certifikat nizje stopnje vkljucen v visji certifikat oziroma predstavlja predpogoj za pridobitev visjega certifikata.

Projektna skupina, ki bo izvajala predmetno javno narocilo, mora zagotavljati strokovnjake s spodaj navedenimi
strokovnimi znanji :
- najmanj en strokovnjak s certifikatom CCNA, Cisco Certified Network Associate,
- najmanj en strokovnjak s certifikatom CCDP, Cisco Certified Design Professional,
- najmanj en strokovnjak s certifikatom CCNP, Cisco Certified Network Professional
- najmanj en strokovnjak s certifikatom CCIE, Cisco Certified Internetwork Expert za podrocje Routing &
Switching,
- najmanj en strokovnjak s certifikatom CCIE, Cisco Certified Internetwork Expert za podrocje omrezne
varnosti,
- najmanj en strokovnjak s certifikatom za Linux sistemskega administratorija,

Zahtevani certifikati dokazujejo ustrezno strokovno znanje in usposobljenost kadra. Ponudnik mora imeti
certificiran kader v skladu z zahtevami naro¢nika. Naro¢nik od ponudnika zahteva zadostne produkcijske in
tehni¢ne zmogljivosti ter zmoZnosti in sposobnosti ponudnika ter njegovih podizvajalcev, Ce jih ima, za izvedbo
ponudbe oziroma pogodbe.

Ponudnik mora vse posameznike, ki so imenovani za ¢lane projektne skupine in vse ostale, ki bodo sodelovali pri
izvedi projekta in vzdrZevanja navesti v Razpisni obrazec 4a-1: Seznam kadrov.

Vsi v Razpisnem obrazcu 4b-1 navedeni posamezniki morajo tudi dejansko sodelovati pri vzpostavitvi in
garancijskem vzdrZevanju omrezja WiFi.

Narocnik se obvezuje, da bo vse strokovnjake, ki so navedeni v Razpisnem obrazcu 4b-1 in izpolnjujejo razpisne
pogoje in zahteve, pred pricetkom del praviloma potrdil. Narocnik si pridrZuje pravico, da z vsemi navedenimi
strokovnjaki opravi intervju in da katerega od navedenih kadrov ne potrdi ter zahteva njegovo zamenjavo.

V primeru spremembe iz opravicljivih razlogov mora ponudnik zagotoviti posameznika, ki izpolnjuje s to razpisno
dokumentacijo opredeljene zahteve in pridobiti soglasje naroc¢nika.

Dokazilo:
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 4b-1 s prilogami,
— izpolnjen, podpisan in Zigosan Razpisni obrazec 4b-2.
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Razpisni obrazci
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Razpisni obrazec 1a: IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

(ustrezno obkrozi)

1. Ponudnik

2.  Vodilni partner v skupnem nastopu

3. Partner v skupnem nastopu

Naziv

Naslov

Kraj, drzava

Predmet javnega narocila: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski
in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

Kraj in datum: Zig Podpis pooblaséene osebe:
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Razpisni obrazec 1b: PODIZVAJALEC

Podizvajalec

Naziv

Naslov

Kraj, drzava

ki ga prijavlja (ustrezno obkrozi):

1. Ponudnik
2. Vodilni partner v skupnem nastopu

3. Partner v skupnem nastopu

Naziv

Naslov

Kraj, drzava

Predmet javnega narocila: Vzpostavitev in garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski
in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)

Opis del, ki jih bo izvedel Vrednost (v EUR brez DDV):
V skladu z doloc¢bo 5. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 zahtevamo neposredno DA NE
pladilo s strani naro¢nika (ustrezno obkroZi)

Kraj in datum: Zig Podpis pooblas¢ene osebe podizvajalca:
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Razpisni obrazec 2: ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA — ESPD

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD je v elektronski obliki objavljen na Portalu javnih
narocil.
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Razpisni obrazec 3a: IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI

Predmet javnega narocila: Vzpostavitev in garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski

in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nasa druZba ni bila pravhomocno obsojena zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, $t. 50/12, uradno precis¢eno besedilo, v
nadaljnjem besedilu KZ-1):

terorizem (108. ¢len KZ-1),

financiranje terorizma (109. ¢len KZ-1),

$Cuvanje in javno poveli¢evanje teroristi¢nih dejanj (110. ¢len KZ-1),
novacenje in usposabljanje za terorizem (111. ¢len KZ-1),

spravljanje v suZzenjsko razmerje (112. ¢len Kz-1),

trgovina z ljudmi (113. ¢len KZ-1),

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

krsitev temeljnih pravic delavcev (196. ¢len KZ-1),

goljufija (211. ¢len KZ-1),

protipravno omejevanje konkurence (225. ¢len KZ-1),

povzrocitev stecaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len KZ-1),
oSkodovanje upnikov (227. ¢len KZ-1),

poslovna goljufija (228. ¢len KZ-1),

goljufija na skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len KZ-1),
preslepitev kupcev (232. ¢len KZ-1),

neupravi¢ena uporaba tuje oznake ali modela (233. ¢len KZ-1),
neupravi¢ena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ¢len KZ-1),
ponareditev ali unic¢enje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

izdaja in neupravicena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ¢len KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. ¢len KZ-1),

zloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

zloraba trga financnih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

zloraba poloZaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. ¢len KZ-1),

nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

ponarejanje denarja (243. ¢len KZ-1),

ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len KZ-1),
pranje denarja (245. ¢len KZ-1),

zloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. ¢len KZ-1),

uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. ¢len KZ-1),
davéna zatajitev (249. c¢len Kz-1),

tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

zloraba uradnega poloZaja ali uradnih pravic (257. ¢len KZ-1),
oskodovanje javnih sredstev (257.a ¢len KZ-1),

izdaja tajnih podatkov (260. ¢len KZ-1),

jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

dajanje podkupnine (262. ¢len KZ-1),

sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. ¢len KZ-1),

dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. ¢len KZ-1),

hudodelsko zdruzevanje (294. ¢len KZ-1).
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV 1Z KAZENSKE EVIDENCE

Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblaé¢am gospodarsko druzbo SZ — Potniski
promet, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega narocila » Vzpostavitev in
garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)« od
Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

Polno ime gospodarske druzbe

SedeZ gospodarske druzbe

Obcina sedeza gospodarske druzbe

Stevilka vpisa v sodni register (&t. vlozka)

Maticna Stevilka gospodarske druzbe

OPOMBA:
Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.
Ce v drzavi, kjer ima sede? tuji ponudnik ali podizvajalec, noben organ ne izda zahtevanega potrdila, se predloZi lastna

izjava, overjena na sodiscu, pri notarju ali drugem pristojnem upravnem organu, ki izkazuje in potrjuje zahtevano
dejstvo. Izjava mora biti predloZena v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Kraj in datum: Zig in podpis pooblas¢ene osebe:
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Razpisni obrazec 3b: IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI

Predmet javnega narocila: Vzpostavitev in garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski
in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravhomoc¢no obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, st. $t. 50/12 uradno precis¢eno besedilo, v hadaljnjem
besedilu KZ-1):

— terorizem (108. ¢len KZ-1),

— financiranje terorizma (109. ¢len KZ-1),

— $Cuvanje in javno poveli¢evanje teroristi¢nih dejanj (110. ¢len KZ-1),

— novacenje in usposabljanje za terorizem (111. ¢len KZ-1),

— spravljanje v suZenjsko razmerje (112. ¢len KZ-1),

—  trgovina z ljudmi (113. ¢len KZ-1),

— sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

—  krsitev temeljnih pravic delavcev (196. ¢len KZ-1),

— goljufija (211. ¢len KZ-1),

— protipravno omejevanje konkurence (225. ¢len KZ-1),

— povzrocitev stecaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len KZ-1),

— oSkodovanje upnikov (227. ¢len KZ-1),

— poslovna goljufija (228. ¢len Kz-1),

— goljufija na Skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

—  preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),

—  preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len Kz-1),

—  preslepitev kupcev (232. ¢len KZ-1),

— neupravicena uporaba tuje oznake ali modela (233. ¢len KZ-1),

— neupraviena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ¢len KZ-1),

— ponareditev ali unicenje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

— izdaja in neupravicena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ¢len KZ-1),

— zloraba informacijskega sistema (237. ¢len KZ-1),

— zloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

— zloraba trga financnih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

— zloraba poloZaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),

— nedovoljeno sprejemanje daril (241. ¢len KZ-1),

— nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

— ponarejanje denarja (243. ¢len KZ-1),

— ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len KZ-1),

— pranje denarja (245. ¢len KZ-1),

— zloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. ¢len KZ-1),

— uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),

— izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. ¢len KZ-1),

— davcna zatajitev (249. c¢len Kz-1),

— tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

— zloraba uradnega poloZaja ali uradnih pravic (257. ¢len KZ-1),

— oSkodovanje javnih sredstev (257.a ¢len KZ-1),

— izdaja tajnih podatkov (260. ¢len KZ-1),

— jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

— dajanje podkupnine (262. ¢len KZ-1),

— sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. ¢len KZ-1),

— dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. ¢len KZ-1),

— hudodelsko zdruzevanje (294. ¢len KZ-1).
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV 1Z KAZENSKE EVIDENCE

Spodaj podpisani (ime in priimek) pooblaé¢am gospodarsko druzbo SZ — Potniski
promet, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega narocila »Vzpostavitev in
garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)« od
Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizi¢nih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

Zakoniti zastopnik gospodarske druzbe
(naziv gospodarske druzbe)

EMSO (obvezen podatek)

Datum rojstva

Kraj rojstva

Obcina rojstva

Drzava rojstva

Naslov stalnega/zacasnega bivalisca:

ulica in hisna Stevilka

postna Stevilka in posta

Drzavljanstvo

Moj prejsnji priimek se je glasil

Opomba:

Izjavo izpolni oseba, ki je ¢lanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnika,
partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca) ali oseba, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor
v njem.

Ce v drzavi, kjer ima sede? tuji ponudnik ali podizvajalec, noben organ ne izda zahtevanega potrdila, se predloZi lastna

izjava, overjena na sodiscu, pri notarju ali drugem pristojnem upravnem organu, ki izkazuje in potrjuje zahtevano
dejstvo. Izjava mora biti predloZena v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Kraj in datum: Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 28
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Razpisni obrazec 4a: REFERENCNO POTRDILO

Naroénik referenénega posla (projekta)/opreme:

Naziv

Naslov

Kraj, drzava

Izvajalec referencnega posla (projekta): *

Naziv

Naslov

Kraj, drzava

Referencni posel (projekt):

Naziv/naslov:

Datum zacetka:

Datum zakljucka:

Pogodbena vrednost:

Lokacija izvedbe posla v obmocju EU (drZava in kraj):

Vsebina referenénega posla (projekta)/opreme:
Vzpostavitev in vzdrZevanje ali upravljanje omrezja WiFi z najmanj 50 dostopnimi to¢kami in

A centralnim krmilnikom L1 DA
B. Upravljanje omreZja WiFi z najmanj 50 dostopnimi tockami in s centralnim krmilnikom L1 DA
C.  Vzpostavitev in vzdrzevanje omrezja MPLS z najmanj 20 usmerjevalniki L1 DA
D. Obratovanje opreme, kot jo ponuja naro¢niku SZ-Potniski promet, d.o.0., na vsaj 10 voznih O] DA

sredstvih potniskega prometa*
*Referencno potrdilo poda narocnik, uporabnik ali proizvajalec opreme in se obrazec ustrezno prilagodi.

Referencni posel (projekt)/oprema: Opis referenénega posla (projekta), iz katerega so razvidni vsi pogoji reference

I1ZJAVA NAROCNIKA REFERENCNEGA POSLA:
Potrjujemo, da je izvajalec referenénega posla svoje obveznosti izvedel strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila referenc :
Telefon in elektronski naslov:

Kraj in datum: Zig: Podpis naroc¢nika referencnega projekta
(odgovorna oseba):
OPOMBA: V primeru vec referencnih poslov ponudnik obrazec kopira.
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Razpisni obrazec 4b-1:

Predmet javnega narocila:

(ustrezno obkrozi)

1. Ponudnik

2. Vodilni partner v skupnem nastopu

Seznam kadrov

3. Partner v skupnem nastopu

Naziv

Naslov

Kraj, drzava

Vzpostavitev in garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)

Zap. Kader

st. (ime in priimek)

Strokovna
izobrazbal

Leta
delovne
dobe

Poslovni odnos
do ponudnika?

Certifikati®

Dosedanje izkusnje
s podrocja
predmeta narocila

Referencni
projekt?

Vloga v
projektni
skupini

Predvidena
dela v okviru
projekta

Znanje
slovenskega
jezika?
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=
©
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=
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1 PriloZiti je potrebno potrdilo o koncani strokovni izobrazbi.

2 Ce imenovani kader ni zaposlen pri ponudniku, partnerju v skupnem nastopu ali pri podizvajalcu je potrebno priloZiti soglasje delodajalca, iz katerega je razvidno, da mu delodajalec dovoljuje in soglasa z njegovim delom pri

izvedbi tega javnega narocila.

3PriloZiti je potrebno: kopijo potrdila o veljavnih certifikatih.

4Za naveden referencni projekt je potrebno priloZiti izpolnjen, podpisan in Zigosan obrazec 4b-2.

Razpisna dokumentacija:

Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski in racunalniski sistem na vlakih (projekt

WiFi)

Stran 30
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>0Oznacba: AKTIVNO: ¢e imenovan kader aktivno obvlada slovenski jezik, PREVAJALEC: ¢e imenovani kader ne obvlada aktivno slovenskega jezika in bo ponudnik zanj zagotavljal prevajalca.

V tem obrazcu navedeni posamezniki dejansko sodelujejo pri izvedbi pogodbenih obveznosti. V primeru spremembe iz opravicljivih razlogov mora izvajalec zagotoviti posameznika,
ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije, objavljene na:

Portalu javnih narocil RS st.
Portalu EU (TED/SIMAP) &t.

in pridobiti soglasje narocnika.

Kraj in datum: Zig Podpis pooblaséene osebe:

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski in racunalniski sistem na vlakih (projekt Stran 31
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Razpisni obrazec 4b-2:  Referencno potrdilo za kader

Na

roénik referenénega posla (projekta)/opreme:

Naziv

Naslov

Kraj, drzava

Kader*:

Ime in Priimek

Referencno delo:

vodenje projekta, katerega predmet je bila vzpostavitev omrezja WiFi z najmanj 50 dostopnimi

A tockami in s centralnim krmilnikom eA
B projektiranje najmanj enega projekta, katerega predmet je bila vzpostavitev informacijskega in O] DA
" telekomunikacijskega sistema za brezzZi¢no podatkovno komunikacijo
C nacrtovanje tehnic¢ne resitve za projekt, katerega predmet je bila vzpostavitev omrezja WiFi z O DA
) najmanj 50 dostopnimi to¢kami in centralnim krmilnikom
b nacrtovanje tehnicne resitve za projekta, katerega predmet je bila vzpostavitev MPLS in DMVPN ] DA
" omreZja z najmanj 20 usmerjevalniki
E sodelovanje pri izvedbi projekta, katerega predmet je bila vzpostavitev omrezja WiFi z najmanj 50 O] DA
' dostopnimi tockami v izvedbi s centralnim krmilnikom
sodelovala pri izvedbi projekta, katerega predmet je bila vzpostavitev omreZja v tehnologiji MPLS
F. . . . . . 1 DA
in DMVPN z najmanj 20 usmerjevalnik
G sodelovanje pri projektu, katerega predmet je bila vzpostavitev podvojene pozarne pregrade z ] DA
" opremo istega proizvajalca, ki je navedena v ponudbi
*Referencno potrdilo poda narocnik, uporabnik ali proizvajalec opreme in se obrazec ustrezno prilagodi.
Referencni posel (projekt) v katerem je bilo opravljeno referencno delo:
Naziv/naslov:
Datum zacetka:
Datum zakljucka:
Pogodbena vrednost:
Lokacija izvedbe posla v obmocju EU (drZava in kraj):
Opis referencnega dela:
I1ZJAVA NAROCNIKA REFERENCNEGA POSLA:
Potrjujemo, da je bilo referen¢no delo izvedeno strokovno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
Kontaktna oseba za dodatna pojasnila referenc :
Telefon in elektronski naslov:
Kraj in datum: Zig: Podpis narocnika referenénega projekta
(odgovorna oseba):
Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 32
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Razpisni obrazec 5a BANCNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv, naslov in SWIFT kljuc¢ banke

Naziv in naslov narocnika javnega narocila
SZ — Potniski promet, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bancna garancija za resnost ponudbe

Stevilka garancije: (vpise se Stevilka zavarovanja)
Garant: (vpise se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROCNIK: (vpise se ime in naslov narocnika zavarovanja, tj. v

postopku javnega narocanja izbranega ponudnika)
UPRAVICENEC: (vpise se narocnika javnega narocila)

OSNOVNI POSEL: obveznost narocnika zavarovanja iz oddane ponudbe na javni razpis, objavljen na Portalu javnih

narocil st. zdne (vpise se oznaka in datum objave javnega narocila) za (vpise se predmet javnega
narocila)
ZNESEK IN VALUTA: (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM
BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporoéeno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali v elektronski obliki po
SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruZnice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin, ali elektronski
naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike
Slovenije.

DATUM VELIAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpise se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpie se ime narocnika zavarovanja, tj. v postopku javnega
narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravi¢encu izplacali katerikoli znesek do
visine zneska zavarovanja/garancije, ko upravi¢enec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki
predloZitve, podpisano s strani pooblascenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravicenca,
ki je bodisi vklju¢ena v samo besedilo zahteve za placilo, bodisi na loceni podpisani listini, ki je priloZzena zahtevi za
placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kaksnem smislu narocnik ni izpolnil svojih obveznosti iz
osnovnega posla.

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 33
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Zavarovanje/garancija se lahko unovdi iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravic¢enca oziroma
zahtevi za placilo:
1. naroc¢nik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno
spremenil ponudbo v ¢asu njene veljavnosti; ali
2. izbrani naroc¢nik zavarovanja/garancije na poziv upravi¢enca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naroénik zavarovanja/garancije ni predloZil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu s pogoji narocila.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v
zgoraj navedenem kraju predloZitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem resuje stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod
st. 758.

Garant
(Zig in podpis)

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 34
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Razpisni obrazec 5b: VZOREC BANCNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv, naslov in SWIFT kljuc¢ banke

Naziv in naslov narocnika javnega narocila
SZ — Potniski promet, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bancna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Stevilka garancije: (vpise se Stevilka zavarovanja)
Garant: (vpise se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROCNIK: (vpise se ime in naslov narocnika zavarovanja, tj. v

postopku javnega narocanja izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: (vpise se narocnika javnega narocila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naroc¢nika zavarovanja iz pogodbe Sst. zdne (vpise se Stevilko in datum
pogodbe o izvedbi javnega narocila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpise se predmet

javnega narocila)

sves

ZNESEK IN VALUTA: (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM
BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporogeno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali v elektronski obliki po
SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin, ali elektronski
naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike
Slovenije.

DATUM VELIAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpise se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpie se ime narocnika zavarovanja, tj. v postopku javnega
narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravicencu izplacali katerikoli znesek do visine
zneska zavarovanja, ko upravicenec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki predloZitve,
podpisano s strani pooblas¢enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, ¢e so zgoraj nastete, ter v vsakem
primeru skupaj z izjavo upravicenca, ki je bodisi vklju¢ena v samo besedilo zahteve za placilo bodisi na lo¢eni podpisani
listini, ki je priloZena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakSnem smislu naroc¢nik
zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 35
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Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v
zgoraj navedenem kraju predloZitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem resuje stvarno pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod st. 758.

Garant
(Zig in podpis)

Kraj in datum: Zig Podpis pooblasc¢ene osebe:

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 36
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Razpisni obrazec 5c: VZOREC BANCNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv, naslov in SWIFT kljuc¢ banke

Naziv in naslov narocnika javnega narocila
SZ — Potniski promet, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bancna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Stevilka garancije: (vpise se Stevilka zavarovanja)
Garant: (vpise se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROCNIK: (vpise se ime in naslov narocnika zavarovanja, tj. v

postopku javnega narocanja izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: (vpise se narocnika javnega narocila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naroc¢nika zavarovanja iz pogodbe Sst. zdne (vpise se Stevilko in datum
pogodbe o izvedbi javnega narocila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpise se predmet

javnega narocila)

syves

ZNESEK IN VALUTA: (vpise se najvisji znesek s stevilko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM
BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporogeno posto ali katerokoli obliko hitre poste ali v elektronski obliki po
SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruznice, kjer se opravi predloZitev papirnih listin, ali elektronski
naslov za predloZitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predlozitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike
Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpise se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLZNA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika zavarovanja, tj. v postopku javnega
narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravicencu izplacali katerikoli znesek do visSine
zneska zavarovanja, ko upravicenec predloZi ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki predloZitve,
podpisano s strani pooblas¢enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, ¢e so zgoraj nastete, ter v vsakem
primeru skupaj z izjavo upravicenca, ki je bodisi vklju¢ena v samo besedilo zahteve za placilo bodisi na loceni podpisani
listini, ki je priloZena zahtevi za placilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakSnem smislu naroc¢nik
zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 37
in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)
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Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v
zgoraj navedenem kraju predloZitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem resuje stvarno pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod st. 758.

Garant
(Zig in podpis)

Kraj in datum: Zig: Podpis ponudnika:
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Razpisni obrazec 6: VZOREC POGODBE

Narocnik:

SZ — Potniski promet, d.o.0., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Maticna $t.: 6017274000

Osnovni kapital: 131.684.160,74 EUR

Davcni zavezanec, identifikacijska Stevilka za DDV: S189393686

TR st. IBAN: SI56 0292 3025 9545 659 pri NLB d.d. Ljubljana

ki jih zastopa direktor mag. Bostjan Koren

in

Izvajalec:

Maticna st.:

Osnovni kapital:

Dav¢ni zavezanec, identifikacijska Stevilka za DDV:

TR st.:

ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/

A /06/PP/INV

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik na podlagi 40. ¢lena Zakona o
javnem narocanju po odprtem postopku (Uradni list RS, $t. 91/15, v nadaljevanju »ZJN-3«), sklepom naro¢nika o
zacetku oddaje narodila po odprtem postopku $t. 34/2018/06 ter objavo na

Portalu javnih narodil RS st.

Portalu EU (TED/SIMAP) st.

11

1.2

2.1

PREDMET POGODBE

S to pogodbo naroc¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvajane predmet javnega narocila vzpostavitev in
garancijsko vzdrZevanju infrastrukture za podatkovni komunikacijski in racunalniski sistem na vlakih
(projekt WiFi), v nadaljevanju »uvedba sistema« oziroma »sistem«.

Sestavi del te pogodbe so:
—  Priloga 1: Razpisni obrazec 7: Ponudbeni predracun
—  Priloga 2: Razpisni obrazec 8: Specifikacija narocila
—  Priloga 3: Razpisni obrazec 4b-1: Seznam kadrov
— Priloga 4: Razpisni obrazec 1b: Podizvajalec
—  Priloga 5: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija

PODIZVAJALCI

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec:
1. nazivin naslov, mati¢na st. identifikacijska $t. za DDV, TR st. in banka
2.
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2.2 Izvajalec lahko angatzira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem narocnika, za kar
se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z
zamenjanim podizvajalcem.

2.3 Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta
dela opravil sam.

2.4 Izvajalec se obvezuje, da bo za poplacilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke placila, kot
so doloceni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in narocnikom.

2.5 Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obracunal ter placal podizvajalcem del zapadle obveznosti in
zamudne obresti za vsak dan zamude pri placilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih rac¢unih za
opravljene storitve podizvajalcev.

2.6 Izvajalec pooblas¢a narocnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali
neposredno placilo v skladu z 94. ¢lenom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih placil
narocnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega placila podizvajalcem
je predhodna potrditev racuna oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. lzvajalec mora ra¢unu (obracunski
situaciji) obvezno priloZiti predhodno potrjene racune podizvajalca/ev.

2.7 Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno placilo v skladu z 94. €lenom ZJN-3, mora naro¢niku
posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve te pogodbe.

2.8 Ce neposredno placilo podizvajalcu ni obvezno, bo naroénik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60
dneh od placila kon¢nega racuna oz. situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedeno storitev/dobavo.

3. POGODBENA VREDNOST

3.1 Celotna pogodbena vrednost za uvedbo sistema iz tocke 1 te pogodbe je dolocena na osnovi ponudbe
izvajalca oziroma Priloge 1 in znasa v EUR brez DDV (davek na dodano vrednost):

3.2 DDV se obracuna ob izstavitvi racuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

33 Pogodbena vrednost za obseg del in storitev po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva. Podrazitev ni.

3.4 Pogodbena vrednost vkljucuje tudi vrednost vseh nepredvidenih del.

4, NACIN PLACILA IN PLACILNI POGOJI

4.1 Placilo uvedbe sistema se izvede postopno v skladu z opravljenimi dobavami in storitvami.

4.2 Za opravljene storitve dobave in namestitve opreme se izvajajo sprotna placila na podlagi potrjenih
prevzemnih zapisnikov, ki so priloga racunov. lzvajalec izstavi naro¢niku racun po uspesno izvedenem
prevzemnem preskusu posameznega podsistema (testni laboratorij, centralno komunikacijsko vozlisce,
posamezni viak).

4.3 Izvajalec ob izdaji racuna priloZi prevzemni zapisnik za opremo in porocilo o opravljenem prevzemnem
preskusu in certifikate za vgrajeno opremo.

4.4 Na vsakem racunu mora biti naveden sklic na to pogodbo.

4.5 Narocnik bo obrazloZeno zavrnil nepravilni racun v roku 5 delovnih dni po prejemu racuna, izvajalec pa
mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni racun v roku 5 delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana
pravilna vrednost opravljenih del oziroma odpravljene druge nepravilnosti.
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4.6 Narocnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca po posameznih racunih poravnaval s placilnim

nalogom v 30 dneh od datuma prejema racuna
TRR izvajalca st.
odprt pri banki

4.7 Za nepravocasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naro€nik dolzan placati zakonite zamudne obresti,
ki veljajo v ¢asu placilne zamude.

4.8 Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naro¢nika odstopiti tretji osebi brez predhodnega
pisnega soglasja naroc¢nika. V primeru, da naro¢nik s prenosom terjatve soglasa, sme izvajalcu/podizvajalcu
zaracunati manipulativne stroske takSnega prenosa v visini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV)
oziroma ne vec kot 100,00 EUR brez DDV.

5. ROK ZA 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

5.1 Javno narocilo se izvede v dveh fazah:

— 1. faza: dobava, namestitev in konfiguracija opreme za vzpostavitev celovitega komunikacijskega
sistema za dostop do internetnih storitev v testnem laboratoriju in na 32 potniskih vlakih in v
centralnem komunikacijskem vozlis¢u naro¢nika. Roki za dobave opreme morajo upostevati plan
namestitev in konfiguracij na vlakih, ki je dolo¢en v projektu za izvedbo; najprej se opremita in
vzpostavita testni laboratorij in centralno komunikacijsko vozlis¢e, namestitev opreme na
potniskih vlakih se bo izvajala sukcesivno po predvideni dinamiki 14 dni/vlak in bo zaklju¢ena
najkasneje v roku 525 dni od podpisa pogodbe;

— 2. faza: odprava napak v garancijski dobi (garancijsko vzdrZevanje opreme).

5.2 Izvajalec je upravicen do podaljsanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi visje sile, ravnanja
narocnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljSanje roka se sklene aneks k tej
pogodbi.

6 LOKACIJA IZVEDBE

6.1 Oprema po tem javnem narocilu se dobavi in storitve po tem javnem narocilu se izvedejo na lokacijah
narocnika v Ljubljani, Mariboru in Divaci.

7. DOKUMENTACUA

7.1 Izvajalec se obvezuje, da bo za vse izvrSene dobave in izvedene aktivnosti uvedbe sistema izdelal in
naro¢niku predal kompletno tehni¢no in licenéno dokumentacijo (za strojno opremo tudi serijsko Stevilko) v
elektronski obliki v datoteki WORD ali EXCEL.

7.2 Uspesen in pravocasen zakljucek posameznega podsistema (centralno komunikacijsko vozlisce, testni
laboratorij, posamezni vlak), vklju¢no z izdelavo in predajo ustrezne dokumentacije, kar se potrdi s
prevzemnim zapisnikom, ki ga podpiSeta naro¢nik in izvajalec, je pogoj za izstavitev racuna.

8. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

8.1 Narocnik se obvezuje, da bo v roku 5 delovnih dni od dneva podpisa pogodbe sklical in izvedel uvodni
sestanek (uvedba v delo).

8.2 Narocnik se obvezuje, da bo pred pri¢etkom izvajanja pogodbenih del izvajalcu predlozZil vse potrebne
podatke za izvedbo del, ki so predmet pogodbe.

8.3 Narocnik se obvezuje, da bo zagotovil finan¢na sredstva, potrebna za placilo del, ki so predmet pogodbe.

8.4 Narocnik se obvezuje, da bo tekoce spremljal in nadziral pogodbena dela in po potrebi potrjeval predlagane
spremembe.
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8.5 Narocnik se obvezuje, da bo v ¢asu izvedbe implementacije informacijskega sistema izvajalcu v okviru svojih
zmoznosti nudil vso strokovno pomoc.

8.6 Narocnik se obvezuje, da bo izvajalcu na lokaciji izvedbe zagotovil ustrezne pogoje za delo, kar vkljucuje
tudi brezplacne delovne prostore.

8.7 Narocnik se obvezuje, da bo vse kadre, ki so navedeni v Prilogi 3 in izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve,
pred pri¢etkom del praviloma potrdil. Naro¢nik si pridrzuje pravico, da z vsemi navedenimi kadri opravi
intervju in da katerega od navedenih kadrov ne potrdi ter zahteva njegovo zamenjavo.

9. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9.1 Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbeno nalogo izdelal strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno
slovensko zakonodajo, ustreznimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

9.2 Izvajalec se obvezuje, da bo narocnika sproti obvescal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrsitev prevzetih
obveznosti.

9.3 Izvajalec se obvezuje, da bo dela opravil v skladu s terminskim nacrtom, dolo¢enim v tocki 5.1 te pogodbe
in v potrjenem PZI.

9.4 Izvajalec se obvezuje, da bo za vsako predlagano spremembo pri izvajanju del, za katero meni, da je
utemeljena, pridobil pisno soglasje narocnika.

9.5 Izvajalec se obvezuje, da bo v Casu trajanja te pogodbe kakovostno, profesionalno, pravocasno, strokovno
in v skladu z normativi proizvajalca opravljal vse zahtevane storitve z usposobljenimi (certificiranimi)
strokovnjaki, kot izhaja iz pogojev razpisne dokumentacije, objavljeni na Portalu javnih narocil, st. objave v
preambuli te pogodbe.

9.6 Izvajalec se obvezuje, da bo imel v celotnem ¢asu trajanja te pogodbe usposobljen kader oziroma Stevilo
certificiranih strokovnjakov, kot je to doloc¢eno v razpisni dokumentaciji, objavljeni na Portalu javnih narocil,
st. objave v preambuli te pogodbe.

9.7 V kolikor se v €asu trajanja te pogodbe spremeni oseba, ki ima zahtevano stopnjo usposobljenosti, z drugo
osebo z zahtevano stopnjo usposobljenosti, mora o tem izvajalec naroc¢nika pisno obvestiti v roku 5
delovnih dni in od narocnika pridobiti soglasje.

9.8 Izvajalec se obvezuje, da bo s strani narocnika potrjene kadre izvajalca, ki v Casu izvedbe pogodbenih del ne
izpolnjujejo pri¢akovanj naroc¢nika, nadomestil z ustreznimi v roku, ki ga dolo¢i narocnik. Naro¢nik mora
pred pricetkom izvajanja del potrditi ustreznost novo imenovanih kadrov.

9.9 Izvajalec se obvezuje, da bodo v celotnem ¢asu trajanja te pogodbe vsi klju¢ni kadri, navedeni v Prilogi 3,
aktivno obvladali slovenski jezik.

9.10 Izvajalec se obvezuje, da bo narocniku brezplacno v svojih prostorih zagotovil ustrezne pogoje za delo, v
kolikor bo delo narocnika v prostorih izvajalca potrebno.

9.11 Izvajalec se obvezuje, da bo po predaji uvedenega sistema narocniku v redno uporabo sistem garancijsko
vzdrzeval skladno s Prilogo 2 te pogodbe.

10. POGODBENA KAZEN
Uvedba sistema:

10.1 Narocnik je upravi¢en do pogodbene kazni v visini 5 %o (pet promilov) od celotne pogodbene vrednosti brez
DDV za vsak dan zamude pri izvedbi del v skladu s terminskim na¢rtom, dolo¢enim v tocki 5.1 te pogodbe in
v potrjenem PZI, vendar najve¢ do 10% celotne pogodbene vrednosti brez DDV.
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Garancijsko vzdrzevanje uvedenega sistema:

10.2 Narocnik je upravi¢en do pogodbene kazni v viSini 5 %o (pet promilov) od celotne pogodbene vrednosti brez
DDV za vsak primer nedoseganja pogodbeno zagotovljenega nivoja storitve garancijskega vzdrZevanja
uvedenega sistema, vendar najve¢ do 10% celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

10.3  Pogodbena kazen se obracuna s posebnim ra¢unom.

10.4  V primeru, da se pogodbena kazen ne placa, ima narocnik pravico, da jo odbije od Se ne placanih placil.

10.4  lzvajalec soglasa, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode narocniku.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da ima v primeru nastanka Skode naro¢nik pravico zahtevati povrnitev
nastale Skode po splosnih pravilih o odSkodninski odgovornosti, istoasno pa ima pravico do unovcitve
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. ZAVAROVANIJE ZA DOBRO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

11.1 Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izvajalec v roku 10 dni po podpisu pogodbe narocniku izrocil
bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v visini 8% od celotne pogodbene vrednosti brez
DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije (oziroma po vsebini primerljivo), z veljavnostjo 20
mesecev od dneva podpisa pogodbe.

11.2 V kolikor se podaljsa rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolzan podaljsati
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11.3 Ce izvajalec ne predlo?i zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naro¢nik unovéil
zavarovanje za resnost ponudbe.

12. ZAVAROVANIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

12.1 V roku 10 dni po uspesno opravljenem tehni¢nem pregledu na osnovi prevzemnega zapisnika in prevzemu:

— centralnega komunikacijskega vozlis¢a, in

— celovitega komunikacijskega sistema za dostop do internetnih storitev v testnem laboratoriju,
v redno uporabo bo izvajalec naroc¢niku preloZiti ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za
odpravo napak v garancijskem roku v visini 4% od celotne pogodbene vrednosti brez DDV, v skladu z
vzorcem (oziroma po vsebini primerljivo).

12.2 Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 2 meseca po prenehanju garancijskega
roka za opremo, ki je bila po ¢asovnem zaporedju zadnja vgrajena na vlak, to je na zadnji oziroma 32 vlak.

12.3 Ce izvajalec ne predlo?i zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo naroénik unovéil
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

124 Za dobavljeno opremo, ki je predmet te pogodbe, izvajalec zagotavlja mesecno garancijo.

12.5 Izvajalec je v garancijskem roku dolzan brezplacno odpraviti vse napake, okvare ali motnje na vsej
dobavljeni opremi, ki je predmet te pogodbe, v rezimu in pod ostalimi pogoji, opredeljenimi v Prilogi 2 te
pogodbe..

12.6 Vsi v garancijskem roku zamenjani elementi in komponente strojne opreme, deli, sklopi, materiali in
naprave sistema imajo garancijo, kot je opredeljena v tocki 13.4 te pogodbe.

13. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

13.1 Pooblasceni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani:

narocnika je
izvajalca je
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13.2 Vodja projekta s stani:
narocnika je
izvajalca je
13.3 Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej tocki navedene
predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti.
13.4 Pogodbeni stranki po podpisu pogodbe dolodita svoje koordinatorje izvedbe pogodbenih del.
13.5 Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati svoje koordinatorje izvedbe
pogodbenih del. O spremembi se morata pisno obvestiti.
14. PROTIKORUPCIISKO DOLOCILO
14.1 Na podlagi Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list RS, $t. 69/2011-UPB2), je ni¢na vsaka
pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:
— pridobitev posla,
— za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji,
— za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzrocena skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
14.2 Pogodbeni stranki sta se dolzni vzdrzati vsakrsnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz tocke 14.1 pomenila
krsitev zakonskih dolocil.
14.3 V primeru, da naroc¢nik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz tocke 14.1 in 14.2, je dolzan sproziti
postopek ugotavljanja nicnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.
15. SOCIALNA KLAVZULA
15.1  Ta pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca (tretja alineja Cetrtega odstavka 67. ¢lena
ZIN-3).
16. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE
16.1 Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le, e so sklenjene med pogodbenima strankama v pisni
obliki.
17. ODSTOP OD POGODBE
17.1 Ce izvajalec z izvedbo zamuja tako dolgo, da pogodbena kazen preseze maksimalni znesek pogodbene
kazni, ima narocnik pravico odstopiti od pogodbe, potem ko izvajalcu doloci naknadni rok 30 dni za izvedbo
predmeta pogodbe in je ta tudi v tem naknadnem roku ne izvrsi.
17.2  V primeru razveljavitve pogodbe ima narocnik pravico zahtevati vracilo Ze realiziranih placil.
18. RESEVANJE SPOROV
18.1 Pogodbeni stranki soglasata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo,
reSevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce, bo spor obravnavalo pristojno sodisce v Ljubljani.
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19. KONCNA DOLOCILA
19.1 Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi sploSnimi naro¢nikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme
priceti z nikakrsnimi deli pred obojestranskim podpisom konkretne pogodbe in mu iz tega naslova ne
pripadajo nikakr3na finanéna nadomestila s strani narocnika.
19.2  V primeru, da izvajalec ne bo izdelal predmeta pogodbe ali pa ga bo izdelal nepopolno, ga lahko narocnik na
izkljuéno izvajalceve stroske narodi pri drugem podjetju.
19.3 Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da izvajalec
narocniku predloZi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
19.4  Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme narocnik in 1 izvajalec.
\Y V Ljubljani, dne
Izvajalec: Narocnik:
SZ — Potniski promet, d.o.o.
mag. Bostjan Koren
Direktor
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Razpisni obrazec 7:

Narocnik Slovenske Zeleznice, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1506 Ljubljana

Ponudnik

Naziv

PONUDBENI PREDRACUN / PONUJENI GARANCIJSKI ROK

Naslov

Kraj, drzava

Stevilka ponudbe:

Datum ponudbe:

Predmet javnega narocila:

in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)

Ponudbeni predracun

Vzpostavitev in garancijsko vzdrzevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski

vrednosti v EUR brez DDV
Oprema/storitve Enota Kolicina Cena na enoto | Skupna cena za
celotno koli¢ino
1. Oprema in storitve za vlake
1.1 | Zunanja antena LTE/WiFi/GPS kos 32
1.2 | Usmerjevalnik/streznik kos 32
1.3 | WiFi dostopna tocka kos 86
1.4 | WiFiantena v vlaku kos 86
1.5 | OiZicenje vlaka, meritve in testiranja (enota) kos 86
1.6 | Namestitev aktivne opreme kos 32
1.7 | Konfiguracija opreme in testiranje delovanja kos 32
2. Oprema in storitve za testni laboratorij
2.1 | Zunanja antena za vlak LTE/WiFi/GPS kos 1
2.2 Usmerjevalnik/streznik kos 1
2.3 | WiFi dostopna tocka kos 2
2.4 | WiFi antena za dostopno toc¢ko kos 2
2.5 | Namestitev, konfiguracija in testiranje opreme kos 1
3. Oprema in storitve za centralno komunikacijsko
vozlisce
3.1 | Komunikacijska oprema za povezavo z vlaki kos 1
3.2 | Centralni streznik kos 1
3.3 | Poiarni zid kos 1
3.4 | OmreZno stikalo kos 1
3.5 | Centralna krmilna enota WiFi kos 1
3.6 | Konfiguracija opreme in testiranje delovanja kos 1
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vrednosti v EUR brez DDV
Oprema/storitve Enota Kolic¢ina Cena na enoto | Skupna cena za
celotno koli¢ino
3.7 | Testiranje varnosti informacijskega sistema WiFi kos 1
3.8 | Vzpostavitev nadzornega sistema komunikac. kos 1
omreZja
4. Projektna dokumentacija
4.1 | Projekt za izvedbo vgradnje opreme in kos 1
vzpostavitev centralnega komunikacijskega
vozlisca
4.2 | Projekt izvedenih del kos 1
5. Usposabljanje osebja naroc¢nika
5.1 | Usposabljanje za namestitev pasivne opreme kos 1
5.2 | Usposabljanje za administracijo vzpostavljenega kos 1
sistema
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST

Ponujeni garancijski rok za dobavljeno in namesceno opremo

(ustrezno obkroZi)

Vsaj 24 mesecni garancijski rok

DA (minimalna tehni¢na zahteva)

Vsaj 30 mesecni garancijski rok DA
Vsaj 36 mesecni garancijski rok DA
Vsaj 48 mesecni garancijski rok DA

Strinjamo se, da nasa ponudba velja najmanj 150 dni od skrajnega roka za predloZitev ponudb, kot je doloceno v
razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoca.

V primeru, da je nasa ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki
in v znesku ter v rokih, dolocenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot narocnik pridrZzujete pravico, da nase ponudbe ne izberete.

Kraj in datum:

Zig

Podpis pooblascene osebe:
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Razpisni obrazec 8: SPECIFIKACIJA NAROCILA
1 Opis javnega narocila
1.1 Predmet

Predmet javnega narocila je dobava, namestitev in garancijsko vzdrievanje komunikacijskega sistema, potrebne za
vzpostavitev infrastrukture za podatkovni komunikacijski in racunalniski sistem na vlakih in zagotovitev storitev WIFI
ter je podrobneje opredeljen v tehnicni specifikaciji javnega narocila. Javno narocilo obsega:

— dobavo zahtevane opreme za vlake, za testni laboratorij in za centralno komunikacijsko vozlisce,

— namestitev opreme in konfiguracijo aktivne opreme,

—  pripravo projekta PZl in PID,

— izobraZevanje osebja narocnika in garancijsko vzdrZevanje opreme.

V PZI je potrebno dolociti nacrt telekomunikacij in elektri¢nih instalacij ter opreme. Naért mora obsegati vsaj:

- zahteve za izgradnjo telekomunikacijske in elektri¢ne infrastrukture na vlakih in v centralnem
komunikacijskem vozliscu,

- obratovalne pogoje,

- opisin tehni¢na dokumentacija za ozicenje,

- opisin tehni¢na dokumentacija za aktivno opremo,

- opis tehni¢ne resitve s tehni¢nimi risbami oziroma shemami,

- opis izvedbe napajanja in ozemljitve,

- opis montazZe pasivne in aktivhe opreme,

- projektantski popis s predizmerami.

1.2 Zahteve za opremo

Komunikacijska oprema, ki je predmet narocila za centralno komunikacijsko vozlis€e, bo v celoti vgrajena in integrirana
v sistem podatkovnega omreZja SZ, katerega upravljavec je SZ-Infrastruktura d.o.o. (v nadaljevanju: SZ-1). Novo
dobavljena oprema bo skupaj z obstoje¢o opremo tvorila podvojene redundantne usmerjevalniske, WiFi krmilniske,
strezniske in varnostne sisteme. Zaradi zagotavljanja tehni¢ne kompatibilnosti je najprimernejSa oprema proizvajalca
Cisco, ki se uporablja v obstojeCem sistemu, s katerim se bo ponujena oprema komunikacijsko povezovala. V
nadaljevanju je iz navedenega razloga oprema CISCO navedena kot vzor¢na oprema zahtevanih tehni¢nih specifikacij
in funkcionalnosti narocnika.

Naroénik zahtevo utemeljuje na dejstvu, da ima SZ-I zaradi obsega oziroma deleza Cisco opreme v podatkovnem
omreZju SZ in JZI (javna Zelezniska infrastruktura) ustrezno usposobljen kader, ki obvladuje omreZja v smislu
skrbnistva/administriranja, vzdrievanja, nadzora ter gradnje in projektiranja. Kader je SZ olala pri partnerjih
proizvajalca Cisco, ki so certificirani za izvajanje Solanj po programu proizvajalca.

Enotna oprema renomiranega proizvajalca z ustrezno globalno in lokalno podporo ter vodilnim svetovnim delezem na
trgu telekomunikacij pomeni za naroénika ter SZ-1 varno, zmogljivo in zanesljivo delovanje podatkovnega omrezja ter
ustrezno podporo. To je pogoj za zagotavljanje informacijskih storitev za urejeno in varno odvijanje Zelezniskega
prometa.

Izbor opreme drugega proizvajalca bi pomenilo finan¢no Skodo v smislu povecanja varnostnih tveganj, dodatnih
stroskov pri gradnji, vzdrZevanju in upravljanju omrezja (izobraZevanje, dodatni rezervni deli, vzdrZevalne pogodbe),
integraciji in upravljanju ter pri nepredvidljivih vplivih pri zagotavljanju IKT storitev kot osnove za varno in urejeno
odvijanje Zelezniskega prometa. Z izborom opreme drugega proizvajalca bi hkrati tvegali dodatne zakasnitve v izvedbi
projekta ter morebitne tezave pri nudenju klju¢nih storitev zaradi nekompatibilnosti in nepoznavanja opreme.

Zaradi predhodno navedenih razlogov je $iritev in nadgradnja poslovno kriti¢nega podatkovnega omreZja SZ z opremo
istega proizvajalca dolgoro¢na odlocitev SZ-1 kot lastnika in upravljalca podatkovnih omreZij.

Pri opremi ali zahtevah, ki se ne nanasajo na centralno komunikacijsko vozlis¢e, ponudnik lahko ponudi enakovredno
blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, Ce je taksno blago najmanj enakih ali boljsih tehnic¢nih
karakteristik in funkcionalnosti ter zagotavlja funkcionalno in varnostno kompatibilnost z obstojeco opremo pri
narocniku in ostalo ponujeno opremo ter zagotavlja nemoteno delovanje celotnega sistema pri naro¢niku. Ponudnik
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izkaze izpolnjevanje zahtev s tehni¢no dokumentacijo enakovredne opreme, atesti oziroma certifikati in z izvedbo
preizkusa v testnem laboratoriju.

1.3 Rok izvedbe

Javno narocilo se izvede v dveh fazah:

— 1. faza: dobava, namestitev in konfiguracija opreme za vzpostavitev celovitega komunikacijskega sistema za
dostop do internetnih storitev v testnem laboratoriju in na 32 potniskih vlakih in v centralnem
komunikacijskem vozlis¢u naro¢nika. Roki za dobave opreme morajo upostevati plan namestitev in
konfiguracij na vlakih, ki je dolocen v projektu za izvedbo; najprej se opremita in vzpostavita testni laboratorij
in centralno komunikacijsko vozlis¢e, namestitev opreme na potniskih vlakih se bo izvajala sukcesivno po
predvideni dinamiki 14 dni/vlak in bo zakljuéena najkasneje v roku 525 dni od podpisa pogodbe;

— 2. faza: odprava napak v garancijski dobi (garancijsko vzdrzevanje opreme).

1.4 Placilo

Za opravljene storitve dobave in namestitve opreme se izvajajo sprotna placila na podlagi potrjenih prevzemnih
zapisnikov, ki so priloga racunov. lzvajalec izstavi naro€niku racun po uspe$no izvedenem prevzemnem preskusu
posameznega podsistema (testni laboratorij, centralno komunikacijsko vozlis¢e, posamezni vlak).

Izvajalec ob izdaji racuna priloZi prevzemni zapisnik za opremo in porocilo o opravljenem prevzemnem preskusu. Vsak
racun mora biti opremljen s stevilko pogodbe.

Preverjanje kvalitete in obsega izvedenih storitev izvaja naro¢nik na podlagi prevzemnih zapisnikov, ki lahko po potrebi
za posamezne naloge nadzora organizira tri ¢lansko komisijo za preverjanje kvalitete in obsega opravljenega dela.
Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo placil. Dokumentiranje je lahko v pisni
ali elektronski obliki.

1.5 Dobava opreme

Oprema, ki se namesti v testni laboratorij in v centralno komunikacijsko vozlis¢e narocnika, se dobavi na lokacijo
namestitve v Ljubljani. Naroc¢nik sporoci izvajalcu naslov lokacije dobave opreme najkasneje 7 dni pred prevzemom te
opreme.

Oprema, ki se namesca na vlake, se v skladu s planom namestitev in konfiguracij dobavi na lokacijo njene montaze
(instalacije), ki se bo predvidoma izvajala v prostorih pooblas¢ene delavnice narocnika za vzdrzevanje Zelezniskih vozil
na lokacijah v Mariboru, Ljubljani in Divaci. Narocnik bo izvajalcu sporocil naslov in seznam opreme, ki se dostavi na
posamezno predvideno lokacijo dobave, najkasneje 7 dni pred prevzemom opreme.

Dobavitelj mora hkrati z blagom ob konénem prevzemu naroc¢niku izro€iti Se:
— pravilno izpolnjeno dobavnico,
— predpisana potrdila o atestih in testiranjih, Ce so jih za blago po zakonu dolzni predloZiti,
— podpisane in potrjene garancijske liste (za tehni¢no blago),
— tehni¢no dokumentacijo in navodila za uporabo ter
— drugo dokumentacijo, doloc¢eno v tehnicnih specifikacijah in v pogodbi.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke
z navodili za upravljanje.

1.6 Montaza pasivne opreme na viake

Na vlakih (EMG) se izvede montaZa aktivne opreme in pasivne opreme. MontaZo aktivne opreme izvede ponudnik
sistema. MontazZo pasivne opreme na vlakih bo izvedla pooblas¢ena delavnica za vzdrzevanje Zelezniskih vozil, ki ima v
skladu z Zakonom o varnosti v Zelezniskem prometu — ZVZelP (Uradni list RS, $t. 56/13 — uradno precis¢eno besedilo,
91/13, 82/15, 84/15 — ZZelP-J, 85/16 in 41/17) in Pravilnikom o vzdrZevanju Zelezniskih vozil (Ur.l. RS, st. 70/08 in
4/17) pridobljeno pooblastilo za vzdrievanje Zelezniskih vozil in/ali njihovih sestavnih delov, ter lahko edina posega in
vgrajuje opremo na Zelezniska vozna sredstva naro¢nika (montaZa pasivne opreme na EMG ni vkljuena v to javno
narocilo).

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 49
in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)



SZ - Potniski promet, d.o.o.

Montaza pasivne opreme vkljuCuje kabliranje in ostala dela na potniskih garniturah in jo pooblas¢ena delavnica za
vzdrzevanje voznih sredstev izvaja v sodelovanju s ponudnikom tehnoloske resitve, ki izvaja nadzor izvedenih montaz.

Pred pricetkom namescanja opreme na potniske vlake ponudnik izvede usposabljanje osebja pooblas¢ene delavnice
naroc¢nika za vzdrZevanje Zelezniskih vozil za pravilno namestitev pasivne opreme.

MontaZa pasivne opreme se izvaja v skladu s planom namestitev in konfiguracij na vlakih, ki je dolo¢en v projektu za
izvedbo in ga pred izvedbo potrdi naro¢nik in pooblas¢ena delavnica.

Ponudnik ne odgovarja za Skodo, zamude oziroma napake, ki niso posledica njegovega delovanja in bi nastale zaradi
storitev in izdelkov, ki jih v okviru svojih dejavnosti za narocnika izvaja ali namesca pooblascena delavnica in jih
ponudnik ni prevzel.

1.7 Usposabljanje narocnika za administracijo in upravljanje vzpostavljenega sistema

Po uspesnem prevzemu namescene opreme na prvem potniskem vlaku je izvajalec dolZzan organizirati usposabljanje
osebja narocnika, ki bo izvajalo administracijo vzpostavljenega sistema. Usposabljanje se izvede na lokaciji v Ljubljani v
slovenskem jeziku za 2-5 oseb. Vsebine in Cas trajanja usposabljanja doloci izvajalec in ga ovrednoti v ponudbi

2 Tehnicne specifikacija javnega narocila

2.1 Obstojece stanje podatkovnih komunikacij na vlakih SZ-Potniski promet

SZ-Potniski promet, d.o.o. (v nadaljevanju: SZ-PP) svoje prevozne storitve zagotavlja z lastnimi dizel in elektro
motornimi garniturami, z elektri¢nimi lokomotivami vrste 342 in s klasi¢nimi potniskimi vagoni. V svojem voznem
parku ima SZ-PP skupaj 218 vzdrZevanih voznih sredstev (stanje na dan 31.12.2016), od tega 119 vle¢nih vozil in 99

vagonov. Med vle¢nimi voznimi sredstvi je 8 elektro in 4 dizel lokomotiv ter 38 elektro in 69 dizel motornih garnitur.

Tabela 1: Vozna sredstva SZ-Potniski promet, d.o.o. (stanje na dan 31.12.2016)

Vozna sredstva v inventarnem parku SZ-Potniski promet gtiﬂﬁ iiv“ir;j::: g:g; st:r(;‘;’:?leeé:aa) NajveEj: (hkl:r:;’ls\;
Skupaj vlecna vozna sredstva 119
Skupaj lokomotive 12
Elektro lok. 342 ——— 8 30 a8 120
Dizel lok. 642 (premikalka) ST 4 25 47 80
Skupaj EMG 38
EMG310 & = = > 3 30 17 200
EMIG 3L i i i e it 5 30 42 110
EMG 312 30 30 16 140
EMG 312-0 gl it 10
EMG312-1  qpmmi s 20
Skupaj DMG 69
DMG 711 e T T 6 20 47 120
DMG 713/715  jispsssssissisansssasnsy, 25 20 33 120
DMG 813/814 - i 38 20 43 100
Skupaj vagoni memaaanai 99
Skupaj vozna sredstva 218

Vir: Podatki SZ-Potniski promet, d.o.o.

Podatkovne komunikacije na potnigkih vlakih SZ-PP, ki bi na enostaven in sodoben nacin zagotavljale povezljivost
naprav in operativnega osebja na vlakih ter izmenjavo podatkov z zalednimi informacijskimi sistemi Slovenskih Zeleznic
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(SZ), danes ne obstajajo. Prav tako ne obstaja komunikacijski sistem, ki bi potnikom na vlakih omogocal povezljivost v
Internet ter jim zagotavljal bolj udobno potovanje z dodatnimi informacijami o potovanju in raznimi informativnimi in
zabavnimi vsebinami.

SZ-PP zato vzpostavlja sistem podatkovnih komunikacij na vlaku s sistemom WiFi.

S podatkovno komunikacijo se bo na vlakih omogocila moznost zanesljive in varne podatkovne povezave terminalov
pri vlakospremnem osebju s centralnim strezniskim sistemom, kjer so shranjeni podatki o prodaji in rezervacijah, ki bo
podpirala polno validacijo vozovnic (preverjanje podatkov v prodajnem sistemu) in s tem izboljSala preprecevanje
zlorab, hkrati pa se bo omogocilo izvajanje brezgotovinskega placilnega sistema, v katerem je potrebno sprotno
preverjanje transakcij (Bankart).

Vzpostavitev podatkovne komunikacijske infrastrukture na vlakih SZ-PP, ki zagotavlja brezzi¢no komunikacijo, bo
omogocila podporo delovanju Stevilnim senzorjem, ki se vgrajujejo na vlake z namenom izboljSanja udobnosti in
varnosti potnikov (detektor zasedenosti sedeZa, Stevcev vstopajocih in izstopajocih potnikov, varnostne kamere, ...), ali
zajema podatkov o tehni¢nem stanju vozila in s tem razvoja podpornih sistemov za bolj ucinkovito vzdrZzevanje ter
vecjo razpolozljivost vozil.

Nadalje se bo z vzpostavitvijo podatkovne komunikacijske infrastrukture na vlakih zagotovil dostop do interneta ter
dodatnih informativnih in zabavnih vsebin, s ¢imer se bo izboljsala udobnost potovanja potnikov na vlakih, predvsem
na daljSih relacijah in tam, kjer je moteno prodiranje signala v Zelezniska vozila.

Z vzpostavitvijo sistema podatkovnih komunikacij na vlaku s sistemom WiFi se bo zagotovila mozZnost brezzicnega in
Zicnega komunikacijskega kanala za senzorje, naprave, operativno osebje in potnike na vlakih. Prav tako se bo
izboljsala dostopnost do podatkovnega omrezja, saj je signal mobilnih operaterjev sedaj oslabljen zaradi zgradbe
kovinske skoljke vagonov in potniskih garnitur. Vzpostavljeni sistem WiFi se bo kasneje nagradil s sistemom
usmerjenih anten, ki se bodo postavile ob Zelezniski progi, s cimer se Zeli odpraviti sive lise pokritosti z govornim in
podatkovnim signalom mobilne telefonije, ki se pojavljajo na delih prog, predvsem na obmocjih ozkih rec¢nih dolin in v
tunelih, po katerih potekajo, s tem pa omogociti neprekinjen dostop do interneta na vlakih z uporabo sistema WiFi.

Temeljni namen javnega narocila je:

— omogociti infrastrukturo za podatkovne komunikacije na vlaku in povezavo z eksternimi informacijskimi
sistemi,

— povecati udobje in zadovoljstvo potnikov in poslediéno povecati zanimanje za Zelezniski prevoz ter povecati
Stevilo potnikov,

— povecati prepoznavnost in zanimanje javnosti za Zelezniski prevoz in

— uvesti nove prodajne kanale ter na vlaku zagotoviti internetno komunikacijo, ki bo omogocala tudi ucinkovito
spletno kupovanje (delovanje placilnega sistema bancnih kartic).

Namestitev! brezZiénega komunikacijskega sistema WiFi na vlakih bo zagotavljala podporo izvajanju $tevilnih
spremljajocih aktivnosti in storitev na vlakih (Stetja potnikov, ugotavljanje zasedenosti sedezZev, ..., ter podporo
obstojecemu multimedijskemu spletnemu portalu, ki potnikom omogoca dostop do brezplacnih spletnih vsebin in je
podprt s sistemom oglasevanja. Obstojec¢i multimedijski spletni portal bo z implementacijo nove resitve Ticketing, ki se
pripravlja na SZ-PP, zdruZen z vsebino spletnega portala za prodajo kart in bo tako nadomes¢en s skupnim portalom
storitev SZ-PP. Z izvedbo novega portala storitev SZ-PP se bodo poenostavili in izbolj$ali delovni procesi izvriilnega
osebja na vlaku, ker bo lahko izvajalo naloge, ki so pogojene z delovanjem storitvenega portala SZ-PP (npr. polno
validacijo na osnovi podatkov o prodaji, ki se ¢rpajo iz prodajnega sistema; s tem se bo zagotovila dodatna varnost
pred ponarejanjem vozovnic). Sistem bo omogocal tudi komunikacijo med elektronskimi napravami na vlakih (npr. vec
terminalov za validacijo vozovnic na vlaku - stacionarnih ali mobilnih pri sprevodnikih mora izmenjavati informacije o
validaciji, da se zagotovi potrebno osvezevanje — npr. preprecitev dvakratne uporabe iste vozovnice).

1 Namestitev pomeni fiziécno montaZo strojne opreme na lokacijo njene uporabe ali zapis sistemske programske
opreme na elektronske nosilce podatkov montirane opreme

2.2 Opredelitev javnega narocila

Namen javnega narocila je zagotoviti komunikacijski in racunalniski sistem, ki bo zagotavljal Zicno in WiFi brezzi¢no
komunikacijsko povezljivost za naprave in operativno osebje na potniskih vlakih SZ-PP ter izmenjavo podatkov z
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informacijskimi sistemi izven vlakov, z zalednimi informacijskimi sistemi Slovenskih Zeleznic (SZ) ter povezljivost
mobilnih naprav potnikov v splet.

Podatkovni komunikacijski sistem na vlaku bo zagotavljal komunikacijske in racunalniske zmogljivosti za:

—  naprave, ki se vgrajujejo ali se bodo v prihodnje vgrajevale na vlake SZ-PP in njihovo krmiljenje ter zajem
podatkov (loT — »Internet of Things«: tipala za Stetje potnikov, ugotavljanje zasedenosti sedezev, varnostne
kamere, ...),

— izvajanje dolocenih spremljajocih prevoznih storitev (npr. on-line validacija vozovnic, prikazovalniki rezervacij
sedezey, ...),

— podporo operativnim komunikacijam z vlakospremnim osebjem na vlaku ter podporo njihovim operativnim
nalogam,

— dostop potnikov do interneta v vlakih in do multimedijskih vsebin, ki so dostopne v okviru poslovnega
modela, podprtega s ciljnim oglasevanjem glede na vrsto uporabnika (slikovne pasice, tekstovni oglasi, oglas
vmesne strani, pojavna okna, ...).

Vzpostavitev sistema WiFi na vlakih bo omogocala doseganje naslednjih ciljev:

— vzpostaviti enovit spletni multimedijski portal, ki bo v nadaljevanju zdruZen s spletnimi vsebinami Ticketinga
(prodaja kart, validacija/verifikacija kart, evidentiranje, ...);

— ponuditi potnikom med potovanjem na vlakih nove informacijske in zabavne (infotainment) storitve ter
kakovostne in varne internetne povezave;

— omogociti konénim uporabnikom dostop do pomembnih informacij glede poti, predvidenih prihodih in
odhodih vlakov, zamudah in ostalih dogodkih v realnem casu;

— omogociti osebju na vlaku mobilni dostop do relevantnih informacij in storitev za njihovo delo in s tem
optimizirati delovne procese;

— omogociti zbiranje in posredovanja najrazli¢nejsih podatkov o delovanju in obratovanju vlaka, vrednosti
odcitanih parametrov vklju¢no z GPS lokacijo in casom ter uporabo teh podatkov v razli¢nih aplikacijah;

— povecati udobje in zadovoljstvo potnikov na osnovi dodatnih informacij s senzorjev na vlaku in s
posredovanjem informacij z drugih zunanjih virov;

— povecati prepoznavnost in zanimanje javnosti za Zelezniski prevoz;

— na uvedeni tehnoloski platformi omogoditi uvajanje novih aplikacij in storitev za razli¢ne uporabnike SZ
(potniski promet, infrastruktura, VIT, tovorni promet, ZIP);

—  ponuditi storitve partnerjem oziroma vzpostaviti ali se vkljuditi v ekosisteme, s ¢imer se poveca vrednost
osnovnih storitev - usmeritev v digitalizacijo poslovanja.

2.3 Predmet in obseg javnega narocila

Predmet javnega narocila je vzpostavitev podatkovnega komunikacijskega in racunalniskega sistema na skupno 32
potnidkih elektromotornih garniturah, serij EMG 312 in EMG 310, ki so v lasti SZ-PP. Za ta namen je potrebno opremiti
vseh 32 obstojecih EMG in vzpostaviti centralno komunikacijsko vozli$¢e SZ (podatkovni center SZ) ter vse tocke
ustrezno komunikacijsko povezati z uporabo obstojece in nove komunikacijske infrastrukture. Hkrati je potrebno
vzpostaviti testni laboratorij za simulacijo ekvivalentnega delovanja podatkovnega komunikacijskega in racunalniskega
sistema na vlakih, k bo omogocal preskusanje predlaganih resitev.

V centralnem komunikacijskem vozlis¢u bodo namesceni centralna komunikacijska oprema za povezavo z vlaki,
centralna krmilna enota WiFi in racunalniski streznik, ki je namenjen za avtentikacijo uporabnikov, podporo spletnim
aplikacijam, ki bodo na voljo uporabnikom na vlakih, za shranjevanje in obdelavo podatkov, ki se bodo zbirali ali
posredovali na razliéne naprave na vlakih, in za komunikacijo z ostalimi zalednimi informacijskimi sistemi na SZ, ki
bodo posredovali ali sprejemali informacije na vlaku (omrezno stikalo, pozarni zid).

V tabeli v nadaljevanju je podan obseg opreme in popis storitev za vzpostavitev sistema WiFi na vlake, na katere bo
namescen sistem WiFi.

Razpisna dokumentacija: Vzpostavitev in garancijsko vzdrZevanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski Stran 52
in racunalniski sistem na vlakih (projekt WiFi)



SZ - Potniski promet, d.o.o.

Tabela 2: Potrebna oprema in storitve za vzpostavitev WiFi omreZja na vlakih

Koli¢ina opreme za potniske vlake (v kos)

Oprema EMG 312 12 EMG 312 03 EMG 310°| SKUPAJ
(3t. 3-¢lenske (3t. 2-¢lenske (3t. vlakov=2)
kompozicije=20) | kompozicije=10)
Zunanja antena LTE/WiFi/GPS (1/EMG) 1x20 1x10 1x2 32
Usmerjevalnik/streznik (1/EMG) 1x20 1x10 1x2 32
WiFi dostopna tocka (1/¢len) 3x20 2x10 3x2 86
WiFi antena v vlaku (1/¢len) 3x20 2x10 3x2 86
OZi¢enje vlaka, meritve in testiranja (1/¢len)® 3x20 2x10 3x2 86
MontaZa aktivne opreme (1/EMG) 1x20 1x10 1x2 32
Konfiguracija aktivne opreme in testiranje delovanja (1/EMG) 1x20 1x10 1x2 32

2 Tehnic¢ni podatki so opisani v poglavju Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoce najti.
3 Tehnicni podatki so opisani v poglavju Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoce najti.
4 Tehnic¢ni podatki so opisani v poglavju Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoce naijti.
5 Montazo pasivne opreme na vlakih bo izvedla pooblaséena delavnica za vzdrzevanje voznih sredstev, ki lahko v skladu z Zakonom

o Zelezniskem prometu in Zakonom o varnosti v Zelezniskem prometu edina posega in vgrajuje opremo na Zelezniska vozna

sredstva. MontaZa pasivne opreme na vlake ni del tega javnega narodila.

Za vzpostavitev testnega laboratorija za testiranje in demonstracijo delovanja WiFi na vlaku je predviden komplet

opreme in storitev, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju.

Tabela 3: Potrebna oprema in storitve za vzpostavitev testnega laboratorija na lokaciji v Ljubljani

Oprema

Koli¢ina/kos

Zunanja antena za vlak LTE/WIiFi/GPS

1

Usmerjevalnik/streznik

1

WiFi dostopna tocka

2

WiFi antena za dostopno tocko

2

Storitve

Koli¢ina/kos

Konfiguracija opreme in testiranje opreme

1

Za vzpostavitev centralnega komunikacijskega vozli$¢a SZ je predvidena oprema in storitve, kot je razvidno iz tabele v

nadaljevanju.

Tabela 4: Potrebna oprema in storitve za vzpostavitev centralnega komunikacijskega vozli$¢a SZ na lokaciji v Ljubljani

Oprema

Kolic¢ina

Komunikacijska oprema za povezavo z vlaki

Centralni streznik

Pozarni zid

Omrezno stikalo

Centralna krmilna enota WiFi

RlRr|Rr|[R |~

Storitve

Kolic¢ina

Konfiguracija opreme in testiranje delovanja

1

Testiranje varnosti informacijskega sistema WiFi

Vzpostavitev nadzornega sistema komunikacijskega omreZja
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Podrobnejsi opis potrebne opreme za vlake in vzpostavitev centralnega komunikacijskega vozlis¢a je predstavljen v
poglavju, ki opisuje tehni¢no tehnolosko resitev.

Za izvedbo tehnicno-tehnoloske resitve se izdela projekt za izvedbo vgradnje opreme na vozna sredstva in izvedbo

testnega laboratorija ter centralnega komunikacijskega vozliS¢a. Projekt za izvedbo verificira pooblaséena delavnica
narocnika, ki bo izvajala namestitve pasivne opreme. Z names¢anjem opreme se pri¢ne, ko narocnik potrdi izdelani
projekt za izvedbo.

Po zakljucku vgradnje opreme na vozna sredstva in vzpostavitvi centralnega komunikacijskega vozlisca se izdela
projekt izvedenih del, ki se ob prevzemu namescene opreme priloZi prevzemnemu zapisniku.

2.4 Tehnic¢no-tehnoloska resitev

Informacijska resitev predvideva vzpostavitev brezZicnega komunikacijskega sistema WiFi za komunikacijsko povezavo
naprav na potniskih vlakih (elektromotornih garniturah) ter dostop do razli¢nih internih in eksternih informacijskih
storitev za osebje SZ na vlakih in za potnike. Pri podatkovni komunikaciji vlakov z zunanjimi informacijskimi viri
(strezniki SZ, internet) se uporabi mobilno podatkovno omreZje s komunikacijskim protokolom LTE in zasebnim APN™.

Z informacijsko resitvijo se bo uvedel komunikacijski sistem, v okviru katerega se namestijo komunikacijske in
racunalniske zmogljivosti na 32 elektromotornih potniskih garniturah (vzpostavitev lokalnega informacijskega
komunikacijskega vira) in v centralnem komunikacijskem vozli$¢u Slovenskih Zeleznic, v okviru podatkovnega centra
SZ.

Tehnicno tehnoloska resitev za WiFi mora zagotavljati:
— pasovno prepustnost signala LTE med mobilnim operaterjem in vlakom povpre¢no 20 Mb/s,
— socasno uporabo sistema WiFi do lokalnega komunikacijskega vira na vlaku za vse potnike s pasovno Sirino
najmanj 1Gb/s na WiFi dostopno tocko (1 WiFi dostopna tocka za vsak ¢len garniture),
— moznost socasnega priklopa v splet z razpoloZljivo pasovno Sirino za vse potnike na vlaku.

Pasovna Sirina brezzi¢ne komunikacije mora zagotavljati hkratno uporabo sistema WiFi:
— za osveZevanje na validatorjih in komunikacijskih napravah pri vlakospremnem osebju,
— za komunikacijo sistema s tipali na vlaku ter
— zainternetne in informacijske storitve za potnike.

Dodeljevanje podatkovne dostopnosti v predhodnem seznamu je navedeno v prioritetnem vrstnem redu.
Razpolozljivost opreme mora zagotavljati delovanje sistema v 95% Casa operativnosti vlakov.

Tehnicna resitev predmeta investicije vkljucuje aktivnosti, ki so povezane z vzpostavitvijo omrezja WiFi in lokalnega
informacijskega vira na EMG, z vzpostavitvijo centralnega komunikacijskega vozli§¢a SZ ter s povezavo vseh elementov
v enovit informacijsko-komunikacijski sistem.

Alternativne brezzZi¢ne povezave, kot so usmerjeno brezzicno omreZje ob progi ali zunanje WiFi omreZje na postajah,
niso predmet tega projekta in predstavljajo nadgradnjo predmetnega komunikacijskega in racunalniskega sistema
WiFi.

Sistem je zasnovan odprto, da omogoca razli¢ne storitve razli¢nih ponudnikov iz razli¢nih virov, pri tem pa je
zagotovljena locitev in varnost podatkov.

2.4.1 Vzpostavitev omrezja WiFi in lokalnega informacijskega vira na EMG

Na vseh EMG, ki so predmet investicije, je potrebno vzpostaviti komunikacijsko infrastrukturo s spodaj nastetimi
elementi in podanimi koli¢inami na enoto:
—  WiFi dostopne toc¢ke in antene za notranjo komunikacijo v vlaku (1 na &len’),
— osrednje komunikacijsko vozlis¢e na potniskem vlaku in lokalni komunikacijski vir - usmerjevalnik/streznik (1
na EMG),

L APN — Access Point Name — komunikacijski prehod (gateway) med omrezjem LTE in omreZjem WiFi.
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—  zunanja antena za zagotovitev podatkovne povezljivosti s ponudnikom mobilnih komunikacij — zunanja
antena LTE/WiFi/GPS (1 na EMG).

7EMG 312 je sestavljena iz 2 ali 3 &lenov

Na vlakih (EMG) se namestijo WiFi radijske dostopne tocke (WiFi AP), ki se prikljucijo na lokalno komunikacijsko
vozli§¢e na vlaku. Dostopne tocke upravlja krmilnik, ki je name3¢€en v osrednjem komunikacijskem vozlis¢u SZ
(podatkovni center SZ). Usmerjevalnik v sklopu lokalnega komunikacijskega vozli$¢a na vlaku bo zagotavljal povezavo
lokalnih LAN in WiFi omreZij na vlaku preko zunanjih brezzi¢nih omrezij (predmet investicije je LTE, usmerjeno
brezzicno omrezje in zunanje WiFi omreZje sta predmet kasnejsih nadgradenj) do centralne komunikacijskega vozlisca
v podatkovnem centru SZ. Usmerjevalnik na vlaku skrbi za optimalno izrabo in tudi za preklapljanje med razliénimi tipi
zunanjih brezzi¢nih povezav.

Oprema na vlaku sestoji iz navedenih infrastrukturnih elementov:

— pasivna oprema (bakreni kabli, koaksialni, napajalni kabli):
o infrastrukturno Ethernet oZicenje (opleteni pari¢ni kabel),
o koaksialni antenski kabli,
o napajalni kabli in
O zunanje antene na strehi vlaka (LTE/WiFi/GPS);

— aktivna oprema:
o  WiFiradijske vstopne tocke in
o usmerjevalnik/streznik - lokalni komunikacijski vir na vlaku.

Slika 2: Infrastrukturni elementi na vlaku (EMG)
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V okviru vzpostavitve sistema WiFi na vlakih (EMG) se izvede montaZa aktivne in pasivne opreme. MontaZo aktivne
opreme izvede ponudnik sistema. MontaZzo pasivne opreme na vlakih bo izvedla pooblasé¢ena delavnica za vzdrzevanje
Zelezniskih vozil, ki ima v skladu z Zakonom o varnosti v Zelezniskem prometu — ZVZelP (Uradni list RS, $t. 56/13 —
uradno preciséeno besedilo, 91/13, 82/15, 84/15 — ZZelP-J, 85/16 in 41/17) in Pravilnikom o vzdrzevanju Zelezniskih
vozil (Ur.l. RS, §t. 70/08 in 4/17) pridobljeno pooblastilo za vzdrievanje Zelezniskih vozil in/ali njihovih sestavnih delov,
ter lahko edina posega in vgrajuje opremo na Zelezniska vozna sredstva naroc¢nika (montaZa pasivne opreme na EMG
ni vkljuéena v to javno narocilo). Montaza pasivne opreme vkljucuje kabliranje in ostala montazna dela na potniskih
garniturah in jo pooblas¢ena delavnica za vzdrZevanje Zelezniskih vozil izvaja v sodelovanju s ponudnikom tehnoloske
reSitve. Za pravilno izvedbo namestitve pasivne opreme ponudnik izvede usposabljanje osebja pooblas¢ene
delavnice narocnika za vzdrzevanje Zelezniskih vozil.

Za zagotovitev podatkovne povezljivosti s ponudnikom mobilnih komunikacije preko sistema LTE bo narocnik sam
zagotovil in dobavil potrebne SIM kartice za vse vlake, ki so vkljuceni v predmet javnega narodila, in jih izrodil
ponudniku sistema, ki jih bo vgradil v opremo na vlakih. SIM kartice niso predmet tega javnega narocila.

2.4.1.1 Funkcionalnosti in zmogljivosti

Komunikacijska in racunalniska infrastruktura predstavlja vecstoritveno platformo, zato je celoten sistem virtualiziran,
kar pomeni:
— virtualizacijo racunalniskih zmogljivosti na osnovi Linux KVM (streznik v centralnem komunikacijskem vozlis¢u
SZ in lokalna komunikacijska vozli§¢a na vlakih),
— na pristopni strani omreZja mora zagotavljati vec lo¢enih WiFi SSID omreZij ter ve¢ VLAN omreZij,
— natransportnem nivoju omrezja mora zagotavljati vec¢ lo¢enih MPLS VPN omrezij,
— centralna poZarna pregrada (komunikacijsko vozlis¢e SZ) zakljucuje vsa ta lo¢ena omreZja in kontrolira
komunikacijo med njimi in navzven.
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WiFi infrastruktura dostopnih tock se upravlja kot celota iz centralnega WiFi krmilnika v centralnem komunikacijskem
vozlis¢u, WiFi dostopne tocke lahko delujejo tudi samostojno, brez stika s krmilnikom, ko so enkrat Ze vklju¢ene v
sistem (»flex« delovanje). WiFi infrastruktura dostopnih tock mora omogocati povezavo vsem uporabnikom tudi v
konicah. Zmogljivost WiFi mora za potrebe spremljanja lokalnih informacijskih vsebin na vlakih omogocati nivo
povezave v skladu s standardom IEEE 802.11ac.

Nominalna zmogljivost zunanjih komunikacijskih povezav posameznega vlaka je vsaj 20Mb/s, oprema pa mora
omogocati dvig zmogljivosti z nadgradnjo programske opreme ali licenc in z vkljucitvijo alternativnih omrezij na vsaj
100Mb/s. Zmogljivost komunikacijskih povezav v centralnem komunikacijskem vozlig¢u SZ mora biti 1Gb/s ali vec.
Zacetna zmogljivost internetnega dostopa za uporabnike na vlakih, ki jo omogoca centralno komunikacijsko vozlisce
SZ, je vsaj 100Mb/s in se po potrebi povecuje. Zmogljivost usmerjevalnika v centralnem komunikacijskem vozli$¢u
mora z uporabo funkcionalnosti MPLS, QoS in IPsec zagotavljati najmanj 1 Gb/s, z moZnostjo nadgradnje na vsaj
5Gb/s.

Zmogljivost racunalnika na vlaku zagotavlja konfiguracija, ki vsebuje najmanj en 6 jedrni procesor druzine Intel i5 ali
zmogljivejsi, 32GB RAM, 2x512 GB SSD disk. Zmogljivost streznikov v centralnem komunikacijskem vozli$éu SZ je
ocenjena za faktor 4x vecja v primerjavi s streznikom na vlaku.

2.4.1.2 Razpoloiljivost

Na vlakih ni mogoce zagotavljati neprekinjene zunanje komunikacijske povezave tekom njihove celotne poti, zato je
potrebno celotno infrastrukturo in storitve naértovati z zavedanjem te omejitve. Zato se nekatere infrastrukturne in
informacijske storitve vzpostavijo tako, da v vlaku delujejo avtonomno, vendar mora biti hkrati zagotovljeno, da se
samodejno posodabljajo ob vzpostavitvi povezave.

Sistemi na vlakih niso podvojeni. Vsa oprema na vlakih mora poleg upostevanja standardnih zahtev za komunikacijsko
opremo zagotavljati tudi skladnost s specifi¢nimi standardi za t.i. »rolling stock« opremo, npr. EN 50155. Konektorji
Ethernet za opremo na vlaku morajo biti primerni za okolje »rolling stockg, tj. tipa M12. Vsi spoji napajalnih in
komunikacijskih povezav morajo biti fiksni in odporni na tresljaje in prisotnost prahu. Vsa oprema mora biti pritrjena
fiksno.

2.4.1.3 Varnost informacijskega sistema

Z varnostjo informacijskega sistema se zagotavlja zaupnost, razpolozZljivost in neoporecnost podatkov in informacij v
celotnem informacijskem sistemu.

V informacijskem sistemu mora bit zagotovljena varnost komunikacije in podatkov. Storitve, namenjene za potnike, so
lo€ene od storitev za uporabnike SZ. Storitve za uporabnike SZ so za$¢itene na dostopu v WiFi ali Zziéno omregje.
Komunikacijska povezava med vlakom in usmerjevalnikom v centralnem komunikacijskem vozliscu je Sifrirana. Dostopi
do WiFi omre¥ja za uporabnike SZ se overjajo preko streznika Radius® na centralnem MS AD®.

8 RADIUS — Remote Authentication Dial-in User Service — omreZni protokol za zagotavljanje avtentikacije, avtorizacije
in zaraCunavanja storitev.
° Microsoftov aktivni imenik

Na komunikacijski infrastrukturi mora biti implementirana varnost skladno z dobrimi praksami in s strani proizvajalcev
priporocenimi mehanizmi za zagotavljanje varnosti. Vsi administrativni dostopi do komunikacijske opreme morajo biti

zavedeni v dnevniskih zapisih (datoteke log).

Na pozarni pregradi v centralnem komunikacijskem vozli§¢u SZ morajo biti vpisana pravila, ki dovoljujejo le
komunikacijo med varovanimi segmenti, ki je potrebna za delovanje sistema.

Zagotavljanje varnosti aplikativnih storitev ni predmet tega narocila.

Slika 3: Zagotavljanje povezljivosti med vlakom (brezzi¢nimi uporabniki in fiksnim omreZjem (storitvijo) — hierarhija IP
povezljivosti'®
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--IP transport---»,

Alternativne zunanje
povezave

Uporabniski promet bo potekal preko WiFi omreZja na vlaku, usmerjevalnika na vlaku in tunelske povezave do
centralnega komunikacijskega vozli¢a SZ, kjer je poZarna pregrada (FW) in od tam v internetno omre¥je.

Dostop v omreZje SZ za zaposlene bo prav tako izveden preko poZarne pregrade SZ (FW) v osrednjem
komunikacijskem vozli§¢u SZ na lokaciji podatkovnega centra SZ Vilharjeva. Potniki in zaposleni na SZ bodo dostopali
preko loc¢enih brezzi¢nih omrezij (WLAN SSID), prav tako bo lo¢ena metoda avtentikacije. Avtentikacija zaposlenih na
SZ se bo izvajala na obstoje¢em MS domenskem streZniku, enako kot v notranjem SZ omrezju.

10 slika prikazuje celovito komunikacijsko resitev. Na sliki so predstavljene tudi alternativne zunanje povezave, WLAN
AP na postajah in krmilnik WLAN v centralnem komunikacijskem vozli¢u SZ, ki niso predmet te investicije in bodo
zagotovljeni naknadno.

2.4.1.4 Splosne tehnicne zahteve za vgradnjo opreme na vlakovnih garniturah (EMG)

Pri vzpostavitvi notranje in zunanje komunikacijske povezljivosti se upostevajo tehnicni standardi in zahteve za
informacijsko in komunikacijsko opremo in nacin njene namestitve na vlake:

— veljavna slovenska zakonodaja,

— vsi veljavni (ustrezni) tehnicni pravilniki,

— vsi ustrezni slovenski standardi (SIST),

— vsi veljavni tuji standardi (ISO, EN, CEN, CENELEC, IEC, DIN, VDE, ASA).

Projektirano telekomunikacijsko (TK) omreZje mora biti izvedeno po veljavnih predpisih in navodilih, ki veljajo za
tovrstna omrezja.

Vsa komunikacijska oprema mora ustrezati:
—  zakonodaji in sploSnim standardom za vgrajevanje telekomunikacijske opreme,
— standardom o EMC in EMS,
—  specificnim industrijskim standardom za delovanje opreme na vlaku:

EN 50155,

EN 61373,

EN 50121-4,

EN 50121-3-2,

EN 61373,

EN 45545.

o O O O O O

2.4.1.5 lzvedba namestitev aktivne in pasivne opreme na viaku

Na vlaku se glede na predvideno/naértovano opremo izvede sledece aktivnosti:
— vodenje infrastrukturnega ozicenja,
— vodenje koaksialnega kabla,
— vodenje napajalnega kabla,
— ureditev komunikacijskega vozliS¢a za namestitev usmerjevalnika,
— montaza radijskih vstopnih tock,
— namestitev usmerjevalnika v vlaku in
— namestitev zunanje antene na strehi vlaka.
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Telekomunikacijska oprema na EMG bo delovala v specificnih pogojih. Za napajanje telekomunikacijske opreme na
vlaku (EMG) se uporablja enosmerna napetost 24 VDC. Za napajanje aktivne opreme so za vsako vlakovno garnituro
predvidene tri tocke napajanja:

— elektro napajalna omara za kabino strojevodje 1,

— elektro napajalna omara pod sedezem v srednjem €lenu garniture pri vratih,

— elektro napajalna omara za kabino strojevodje 2.

Izvedba enosmernih nizkonapetostnih kabelskih povezav (24 VDC) za potrebe napajanja aktivne opreme se izvede s
kabelskimi Zilami HO7V-K 1x2,5 mm?2.

V elektro napajalni omari za kabino strojevodije 1 in 2 se ¢rna Zica (+24 VDC) prikljuci na obstojeci DC instalacijski
odklopnik =45 — F13 (notranji napis). Modra Zica (-24 VDC) se prikljuci na prosto minus sponko. Ozemljitev aktivne
opreme se izvede s kabelskimi Zilami HO7V-K 1x16 mm2.

V elektro napajalni omari pod sedezem v srednjem clenu garniture pri vratih se ¢rna Zica (+24 VDC) prikljuci na
obstojeci DC instalacijski odklopnik =45 — F33 (notranji napis). Modra Zica (-24 VDC) se prikljuci na prosto minus
sponko. Ozemljitev aktivne opreme se izvede s kabelskimi Zilami HO7V-K 1x16 mm?2.

Komunikacijske povezave med radijskimi vstopnimi to¢kami in racunalnikom na vlaku bodo izvedene z opletenim
pari¢nim kablom tipa S/FTP CAT6.

2.4.15.1 Vodenje infrastrukturnega ozZicenja

Vodenje kablov v notranjosti se izvede v dvojnem stropu vlaka. Uporabi se opleteni kabel. Kabel se vodi od
nacrtovanega komunikacijskega vozlis¢a (lokacija namestitve usmerjevalnika) do mikrolokacije namestitve WiFi
radijske vstopne tocke v posameznem ¢&lenu garniture. Vsak od vodenih kablov se na obeh koncih zakljuci z
industrijskim X-kodirnim konektorjem M12 (razred zascite IP 67).

Storitev vodenja infrastrukturnega oZicenja na vlaku bo v sodelovanju s ponudnikom opravila pooblas¢ena delavnica
narocnika za vzdrzevanje Zelezniskih vozil. Zakljucevanje kablov in prikljucitev na aktivno opremo bo izvedeno s strani
ponudnika nacrtovane opreme na vlaku in nadzorovano s strani strokovne sluzbe pooblascene delavnice narocnika za
vzdrzevanje Zelezniskih vozil.

2.4.1.5.2 Vodenje koaksialnega kabla

Vodenje koaksialnih kablov v notranjosti se izvede v dvojnem stropu vlaka. Koaksialni kabli se vodijo od zunanje
antene LTE/WIFi/GPS, ki bo zagotavljala LTE, GPS in WiFi povezljivost vlaka, do notranjega usmerjevalnika. Uporabljeni
bodo koaksialni kabli proizvajalca nacrtovane opreme in bodo Ze zakljuceni z ustreznim koaksialnim konektorjem.

Storitev izvedbe vodenja koaksialnih kablov na vlaku bo opravila pooblas¢ena delavnica narocnika za vzdrZzevanje
Zelezniskih vozil. Prikljucitev na aktivno opremo bo izvedena s strani ponudnika naértovane opreme na vlaku in
nadzorovana s strani pooblascene delavnice naro¢nika za vzdrZzevanje Zelezniskih vozil.

24.1.53 Vodenje napajalnih elektri¢nih kablov

Vodenje napajalnih kablov se izvede v dvojnem stropu vlaka. Napajalni kabli se vodijo od vira napajanja do:
— vsake WiFi radijske vstopne tocke in
— usmerjevalnika.

Napajalni kabel se na strani naprave zakljuci z ustreznim industrijskim konektorjem:
—  za prikljucitev na WiFi radijsko vstopno tocko in
—  za prikljucitev na usmerjevalnik.

Storitev izvedbe vodenja napajalnih kablov na vlaku bo opravila pooblas¢ena delavnica naroc¢nika za vzdrzevanje
Zelezniskih vozil. Zaklju¢evanje kablov in prikljucitev na aktivno opremo bo izvedeno s strani ponudnika naértovane
opreme na vlaku in nadzorovano s strani pooblas¢ene delavnice naroc¢nika za vzdrZevanje Zelezniskih vozil.
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2.4.154 Ureditev komunikacijskega vozlis¢a za namestitev usmerjevalnika
Storitev priprave lokacije vozlis¢a bo izvedla pooblascena delavnica za vzdrzevanje Zelezniskih vozil.
2.4.1.5.5 Namestitev usmerjevalnika

Usmerjevalnik se namesti v pripravljeno komunikacijsko vozlis¢e. Storitev namestitve izvede pooblas¢ena delavnica
naroc¢nika za vzdrZzevanje Zelezniskih vozil. Priklju¢itev vseh komunikacijskih povezav do WiFi radijskih vstopnih tock,
prikljucitev koaksialnih kablov za povezavo z zunanjo anteno izvede ponudnik opreme pod nadzorom pooblascene
delavnice narocnika za vzdrzevanje Zelezniskih vozil.

2.4.1.5.6 Namestitev WiFi dostopnih tock

Namestitev WiFi radijskih vstopnih tock se izvede v dvojnem stropu vlaka. Nad dvojni strop bo name$éena stropna
vsesmerna antena. Storitev priprave mikrolokacije in montazo WiFi radijskih vstopnih tock in anten bo izvedla
pooblascena delavnica za vzdrzevanje Zelezniskih vozil. Izvedbo prikljucitve antene na radijsko tocko izvede ponudnik
opreme pod nadzorom pooblascene delavnice za vzdrzevanje zelezniskih vozil.

2.4.1.5.7 Namestitev zunanje antene na strehi vlaka
Namestitev zunanje antene na strehi vlaka bo izvedla pooblascena delavnica za vzdrzevanje Zelezniskih vozil.
2.4.1.6 Specifikacije ra¢unalnika / usmerjevalnika na vlaku

Racunalnik/usmerjevalnik na vlaku mora ustrezati v nadaljevanju navedenim specifikacijam opreme ali dosegati boljse:
— kombinirana naprava, modularni streznik in usmerjevalnik
— napajanje 24-110 VDC
— vgrajenih najmanj 6 vmesnikov Gigabit Ethernet PoE z M12 konektoriji
— vgrajen WiFi modem IEEE 802.11 a/b/g/n s 3x3 MIMO antenski vmesniki in 64/128-bits WEP, WPA, WPA?2,
802.1x
— vgrajen GPS sprejemnik s podporo standardom GLONASS, QZSS, BeiDou
—  RS-232 konzolni vmesnik
—  Display Port vmesnik
— 4 razsiritveni vmesniki USB 3.0,
— 2vgrajena LTE modema USB3.0:
o LTE kategorija 4 modem s podporo podatkovnega toka 150 Mb/s downlink, 50 Mb/s uplink
o  2x2 MIMO antenski prikljucki
o EMEA standard LTE podrocja 1, 3, 5, 7, 8, 20; UMTS podrodje 1, 2, 5, 8; Quad-band GPRS
— 2 razsiritveni reZi z vmesnikom USB 2.0 in PCI Express z moznostjo vgradnje dodatnih modulov s slededimi

vmesniki:
o DTE RS-422/RS-485 serijski vmesnik
o CAN bus

o GPIO z galvansko lo¢enimi prikljucki
o Gigabit Ethernet stikalo 4 port

— interni vgrajeni Flash pomnilnik najmanj 128GB

— dve reZi za vgradnjo diskov 2,5 inch SATA, vgrajena dva diska Flash kapacitete najmanj 500GB

— vgrajeno najmanj 32GB RAM pomnilnika

— zmogljivost procesorja najmanj 4-jedrni Intel i5 6. generacije z virtualizacijsko tehnologijo Intel (VT-x) z IPMI,
1,91 GHz

— vgrajena Linux platforma s KVM virtualizacijo in vgrajenim omreznim slojem za povezavo Gigabit Ethernet
vmesnikov in modemov na virtualne streznike

— podpora za programsko dolocena prostrana omrezja (SD-WAN) s funkcionalnostmi za
posredovanje prometa hkratno, preko vec¢ enako ali razlicno zmogljivih povezav do centralne komunikacijske
tocke in razporejanjem prometa med povezavama z moznostjo Sifriranja,

— vgrajen usmerjevalnik v obliki samostojnega KVM virtualnega racunalnika z lastnostmi:
o podpora za usmerjevalne protokole BGP, OSPF,
o podpora za usmerjanje IPv4 in IPv6
o podpora za NAT, PAT
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podpora za SNMP V2 in V3
podpora za dostop SSH, Telnet
podpora za RADIUS, TACACS+
podpora za Syslog
podpora za NTP klient in streZnik
podpora za TFTP klient in streZnik
podpora za DHCP klient in streznik, DHCP relay
podpora za HSRP
podpora za tcl skripte
podpora za IPv6 tunelling
podpora za najmanj 32 VLAN vmesnikov
podpora za enkapsulacije PPP, PPPoE, 802.1q, GRE
podpore za IP Policy Routing
podpora za PIM v1 in v2
podpora za DMVPN, GET VPN
podpora za IPsec, SSL/TLS, SRTP, 3DES, AES, IKE
podpora Sifrirnim algoritmom Suite-B-GCM-128, Suite-B-GCM-256, Suite-B-GMAC-128, Suite-B-GMAC-
256 po RFC-4869
o podporaza MPLS VPN
— podpora za QoS mehanizme:
Generic traffic shaping
802.1p class of service (CoS)
Committed access rate (CIR)
Flow-based Weighted Random Early Detection (WRED)
Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)
Low Latency Queuing (LLQ)
Priority Queuing
Weighted Fair Queuing (WFQ)
Link fragmentation and interleaving (LFI)
—  Ustreza standardom
EN 50155,
EN 50121-3-2,
EN 61373-2010,
EN 50155 temperaturni razred TX (-40 - 70C / 10 min @ 85C),
EN 50155 napajalni razred S2 (10ms holdup),
EN 45545-2 Railway applications - Fire protection on railway vehicles,
IP 66 zascita
EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010 +A2: 2013 + A11: 2009 +A12 : 2011
NF EN 60068-2-64 : 2008
EN 61000-4-6
— elektri¢na poraba maksimalno180W s polno PoE porabo
— dimenzije najvec¢ 30cm x 30cm x 8 cm
— teZa najvec 5kg

O 0O O O O O O O OO O O O OO OO OoO O

O 0O O O O O O O O

O 0O o0 o0 O 0O O O 0 O

2.4.1.7 Antena na strehi vlakovne garniture (LTE/WiFi/GPS)

— antena mora zagotavljati radijsko komunikacijo v omrezjih:
o 2G/3G/4G mobilno omrezje
o WiFi2,4in5 GHz
o GPS
— vgrajen 2x2 MIMO za 3G in 4G
— dva antenska prikljucka za 2G/3G/4G
— loc¢en antenski prikljucek za GPS
— vsesmerna sevalna karakteristika
— ojacenje antene v spektru 800Mhz — 2700Mhz najmanj 6dBi
— robustna izvedba za montaZo na streho vlakovne kompozicije
— ustrezna standardu okoljske zascite IP69
— viSina profila antene najve¢ 10cm
— ustreza standardom EN50155 in EN45545-2
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—  zaScCitena proti visokonapetostnem udaru EN 50124-1, 3.8 kVDC, 27.5 kVAC

—  zaSCitena proti velikim tokovom po standardu UIC 533, 40kA/0.125s, 70kA/0.05s
— delovati mora v temperaturnem obmocju -40 do 85 stopinj Celzija

— antenski sklopniki in pribor za prikljucitev dveh LTE modemov na anteno

2.4.1.8 WiFi dostopna tocka

— dostopna tocka mora podpirati aktualni standard brezZi¢nih omrezij 802.11ac Wave 1 in podpirati 4x4 MIMO
tehnologijo, s katero je dostopna tocka sposobna izrabljati 3 prostorske snope in omogocati do 1.3Gbit/s
propustnosti.

—  zahtevani so mehanizmi za izboljSanje povezave z odjemalcem da tako pripomore k varénejsi porabi energije
odjemalca.

— omogocati mora mehanizem za zaznavanje motenj znotraj frekvenénega obmocja delovanja in samodejno
blazenje zaznanih motenj.

— omogocati mora napajanja preko PoE po standardu 802.11at in 802.11af.

— temperaturno obmocje delovanje mora biti od -40 do +85°C.

— dostopna tocka mora ustrezati predpisom in dolo¢ilom za uporabo v vlakovnih kompozicijah:

AREMA C&S Manual Section 11.5.1

AAR 59401 Rail

EN 50155 Rail

EN 61373 Rail

EN 50121-4 Rail

EN 50121-3-2 Rail

EN 61373

— dostopna tocka mora ustrezati standardom:

FCC 47 CFR Part 15 Class A

EN 55022A Class A

VCCI Class A

AS/NZS CISPR 22 Class A

CISPR 11 Class A

CISPR 22 Class A

ICES 003 Class A

CNS13438 Class A

EN 300 386

KN22

EN 301 489-1v2.1.1

EN 301 489-17v2.1.1

EN 55011

EN 55024

CISPR 24

KN24

KN 301 489-1

KN 301 489-17

IEC/EN 61000-4-2 - Electro Static Discharge

IEC/EN 61000-4-3 - Radiated RF Immunity

IEC/EN 61000-4-4, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2 - Electromagnetic Fast Transients

IEC/EN 61000-4-5 - Surge

IEC/EN 61000-4-6 - Conducted RF Immunity

IEC/EN 61000-4-8 - Power Frequency Magnetic Field

IEC 61000-4-9 — Pulsed Magnetic Field

IEC 61000-4-11 - AC Voltage Dips

IEC 61000-4-18 - Damped Oscillatory Wave

EN-61000-4-29 - DC Voltage Dips

IEC/EN 61000-6-4

— dostopna tocka mora ustrezati okoljskim standardom:

o EN 60529 IP67

o ULS50E

o IEC 60068-2-1 (Cold) IEC
o 60068-2-2 (Dry Heat)

O 0O 0O o0 0O 0 O
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IEC 60068-2-14 (Change of Temperature)
IEC 60068-2-30 (Damp Heat)

IEC 60068-2-6 (Vibration)

IEC 60068-2-27 (Shock)

IEC 60068-2-32 (Freefall)

— |EC 60068-3-3 (Seismic) dostopna tocka mora ustrezati varnostnim standardom:

O O O O O O

UL 60950-1

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
IEC 60950-1

EN 60950-1

EN 60950-22

EN 50385

— dostopna tocka mora ustrezati industrijskim standardom:

O O O O O O

EN 45545-3,
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61000-6-1
EN 61326

EN 61132-2

— dostopna tocka mora izpolnjevati naslednje IEEE WiFi in varnostna dolocila:

o 0O O O O

— podpora razsirljivemu avtentikacijskemu protokolu (Extensible Authentication Protocol - EAP):

O
O

o O O O

— podpora za pretocne ali multimedijske tokove po standardu WiFi Multimedia (WMM).

IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11v

IEEE 802.11ac Draft 5

IEEE 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA

IEEE 802.1X

Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

EAP-Transport Layer Security (TLS)

EAP-Tunnelled TLS (TTLS) ali Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol verzije 2

(MSCHAPv2)

Zasciteni EAP (PEAP) vO ali EAP-MSCHAPv?2

EAP-fleksibilna avtentikacija preko varnega tuneliranja (FAST)
PEAP v1 ali EAP-Generic Token Card (GTC)

EAP-Subscriber Identity Module (SIM)

2.4.1.9 WiFi antena v vlaku (povezana z dostopno tocko WiFi)

— antena mora podpirati delovanje za 2,4GHz in 5GHz frekvencni pas (Dual-Band nacin delovanja)

— sevalni diagram antene mora biti vsesmerni

— ojacenje antene za 2,4GHz podrocje mora biti 2dBi ter 4dBi za 5GHz frekvenéno obmocje

— antena mora vsebovati ves potrebni pribor za stropno fizicno namestitev.
— antena mora imeti nizek profil najve¢ 3cm ter je lahko dolga in Siroka najvec¢ 20cm

—  priklop antene na dostopno tocko mora biti izvedena z uporabo stirih koaksialnih N prikljuckov

— antena mora delovati znotraj temperaturnega obmocja od 0 do +56°C.

2.4.2  Vzpostavitev testnega laboratorija

Narocnik Zeli za potrebe testiranja in demonstracije delovanja komunikacijskega in racunalniskega sistema za
zagotavljanje storitev omrezja WiFi na vlakih in za potrebe testiranja moznosti kasnejsih nadgradenj tega sistema
vzpostaviti testni laboratorij. V testnem laboratoriju mora ponudnik vzpostaviti testno in demonstracijsko okolje za
komunikacijski in racunalniski sistem WiFi, ki bo tehni¢no in funkcionalno ekvivalentno okolju na vlaku, kjer bo sistem

(omrezje) WiFi dejansko implementiran.

Pri izvedbi testnega laboratorija mora ponudnik tehni¢no ekvivalentno upostevati vse zahteve, ki so opredeljene v
tehni¢no-tehnoloski resitvi za vzpostavitev omrezja WiFi na vlakih. V testnem laboratoriju se vzpostavi sistem z dvema

(2) WiFi dostopnima tockama.

Testni laboratorij mora biti vzpostavljen najkasneje 7 dni pred zacetkom izvajanja montaz sistema WiFi na vlakih.
Ponudnik mora narocniku pred izvedbo prve montaZze demonstrirati delovanje sistema, ki ga bo namestil na vlakih.
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2.4.3  Vzpostavitev centralnega komunikacijskega vozlis¢a SZ

Na lokaciji centralnega komunikacijskega vozli$¢a SZ v Ljubljani se vzpostavi komunikacijsko in streznisko
infrastrukturo, ki zagotavlja komunikacijsko povezljivost med vlaki, s spletom, z notranjim omrezjem SZ in z drugimi
informacijskimi viri. Vzpostavi se tudi sistem nadzora vzpostavljenega komunikacijskega sistema. Na komunikacijski
infrastrukturi se izvede informacijska resitev /platforma za povezljivost najrazliénejsih virov storitev, tako internih SZ
kot zunanjih, ki uporabnikom WiFi omreZja (izvriilnemu osebju SZ in potnikom) zagotavlja sistem osnovne spletne
strani za registracijo in overjanje javnih uporabnikov ter za potnike prehod v internet in dostop do spletnih vsebin, ki
jih bo ponujal SZ.

V centralnem komunikacijskem vozli§¢u SZ je potrebno vzpostaviti komunikacijsko infrastrukturo s spodaj nastetimi
elementi:

— komunikacijska oprema v podvojeni konfiguraciji za zagotavljanje povezave omrezij na vlaku preko zunanjih
brezzi¢nih omrezij (LTE razli¢nih mobilnih ponudnikov, kasneje tudi druga omreZja: usmerjeno brezzi¢no
omrezje, zunanje WiFi omrezje),

— centralni krmilnik WiFi v podvojeni konfiguraciji za upravljanje vseh WiFi dostopnih tock v omrezju,

— centralni streznik v podvojeni konfiguraciji, ki je namenjen za podporo spletnemu portalu na vlaku (tipi¢ne
specifikacije: proc. 2.1GHz/cache DDR4 2133MHz, RAM 16GB- DDR 2.400 MHz, HDD 300 GB — 10k RPM,
RAID),

—  pozarni zid s $ifriranjem 3DES/AES — za posredovanje zahtev v notranje omreZje SZ in povezavo v internetno
omreije,

— omrezno stikalo Giga Ethernet v podvojeni konfiguraciji.

Vsi elementi centralnega komunikacijskega vozli$¢a SZ morajo biti podvojeni, ker je od delovanja vozlié¢a odvisno
delovanje sistemov in storitev na vlakih. Podvojenost konfiguracije in redundanc¢no delovanje je potrebno zagotoviti z
uporabo obstojece informacijske opreme SZ v centralnem komunikacijskem vozlis¢u, ki je skladna s temi tehni¢nimi
zahtevami.

Komunikacijsko opremo (podvojeni centralni usmerjevalnik) v centralnem komunikacijskem vozli$éu SZ je potrebno
konfigurirati z uporabo tunelskih tehnologij DMVPN in MPLS, ki so skladne z lokalnim usmerjevalnikom na vlaku. Z
uporabo MPLS VPN je potrebno zagotoviti virtualno loéitev omreZij za potnike in uporabnike SZ, pri éemer potrebno
zagotoviti ucinkovito izrabo vseh razpolozljivih brezzi¢nih povezav do vlakov.

Podvojeni krmilnik WiFi dostopnih tock je potrebno konfigurirati za potreben nabor WiFi SSID omreZij in za delovanje
WiFi dostopnih toc¢k v t.i. FLEX nacinu, ki omogoca lokalno delovanje na viaku tudi ob prekinitvi povezav do viaka.
Podvojeni centralni streznik je potrebno vzpostaviti z virtualizacijo Linux KVM in z odprtokodnim nadzornim sistemom
komunikacijskega omreZja ter sistemom za beleZenje dnevniskih zapisov.

Dostop v omre¥je SZ za zaposlene bo izveden preko poZarne pregrade SZ (poZarni zid). Potniki in zaposleni na SZ bodo
dostopali preko locenih virtualnih brezzi¢nih omrezij (WLAN SSID), prav tako bo lo¢ena metoda avtentikacije. PoZarna
pregrada mora biti konfigurirana tako, da zagotavlja varnost vseh segmentov omreZja ter loCitev notranjega omrezja
SZ od ostalih omreZij. Do notranjega omreZja SZ so dovoljene samo to¢no dolo¢ene komunikacije. PoZarna pregrada
mora omogocati uporabniski dostop VPN za upravljanje sistema.

Prostor, ki je namenjen telekomunikacijski opremi centralnega komunikacijskega vozli$¢a SZ, je klimatiziran, za
napajanje se uporablja omreZna izmenicna napetost 230 VAC. V prostoru je na voljo lokalno omreZje (LAN) in globalno

omrezje (WAN).

Delovanje celotnega sistema je potrebno preskusiti in verificirati. Potrebno je izvesti preizkus podatkovne varnosti in
ranljivosti.

Potrebno je zagotoviti sistem nadzora nad celotno infrastrukturo in sistem beleZzenja dogodkov.
Vsa komunikacijska oprema mora ustrezati standardom EMC in EMS.

11 5lika kaZe celovito shemo aktivnih komunikacijskih sklopov. Na sliki so prikazane tudi alternativne brezZi¢ne
povezave, ki niso predmet tega projekta.
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2.4.3.1 Usmerjevalnik v centralni komunikacijski tocki

Strojna oprema

— temperaturno obmocja delovanja vsaj od 0°C do +40°C

— moznost montaze v 19” komunikacijsko omaro

— podvojen napajalni sistem z moZnostjo priklopa na AC ali DC napajanje

— vgrajena vsaj dva SFP+ prikljucka za zagotavljanje WAN povezav

— vgrajenih vsaj Sest SFP priklju¢kov za zagotavljanje WAN povezav

— vgrajeni Stirje GbE bakreni SFP moduli (RJ-45)

— vgrajena dva GbE MM SFP modula z DOM podporo (LC konektor)

— moznost vgradnje dodatnih 8 GbE SFP vmesnikov

— vgrajen RJ-45 10/100/1000 vmesnik hamenjen samo za nadzor

— podpora za Sifriranje v strojni opremi (do 8 Gbps crypto throughput )

—  konzolni in AUX vmesnik (RJ-45)

— dva USB vmesnika

— maksimalna viSina naprave 1 RU

— minimalna zagotovljena pasovna Sirina 2.5Gbps

— programsko nadgradljiva pasovna Sirina vsaj do 20Gbps

— moznost vgradnje SSD diska za namen shranjevanja konfiguracij, logov in zajetega prometa za nadaljnjo
analizo

— omogocen (active-active) nacin normalnega in fail-over delovanja usmerjevalnika na nivoju VPN (IPSec/GRE)
tunelov

— podpora Ze implementiranemu TACACS+ ali Radius strezniku Cisco ACS 5.2 in Cisco ISE naprednim
funkcionalnostim NAC, pri cemer se vsa identifikacija in avtorizacija dostopov do usmerjevalnika izvaja na tem
strezniku

— podpora TFTP in FTP protokolu za nalaganje novih razlic¢ic programske opreme

Zahtevane funkcionalnosti programske opreme

—  Protokoli:
podpora za protokol IPv4 in IPv6
podpora staticnega usmerjanja
podpora usmerjevalnim protokolom OSPFv2/v3, MP-BGP, EIGRP, PBR
podpora za IKEv2
podpora za multicast: IGMPv3, PIM, MLDv2, DMVRP, IPv4-to-IPv6 Multicast
podpora za protokol IPSec, GRE
podpora za P2P, DMVPN, GETVPN, FlexVPN, VTI, Easy VPN tunelov
podpora za protokol Ethernet
podpora za L2 in L3 virtualizacijo (VRF-Lite, VLAN)
podpora za NTPv4, IEEE 1588v2, DHCP za IPv4 in IPv6
podpora za L2TPv3
podpora za MPLS, LDP, L2VPN, L3VPN
podpora za Performance Routing (PfR)
podpora za usmerjanje na zahtevo (ODR)
podpora za IPSLA, EEM
podpora za Netflow
podpora za Flexible Packet Matching (FPM)
— Varnost:
podpora za IEEE 802.1x
podpora za naslednja Sifriranja: IPSec VPN
podpora za IKEv2, AES, AES-GCM
podpora za identifikacijo naprav: IEEE 802.1AR
podpora za L3-L4 ACLs
podpora za avtentikacijo, avtorizacijo: EAP TLS/EAP TTLS
podpora za preprecevanje napadov, pozarna pregrada, IPS
— QoS:

o podpora za razvr$¢anje in oznacCevanje:

e spomocjo ACLs
e glede na IP naslov

O 0 00O OO OO O O OO OoOOoOOoOOoOOoO oo
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5.4.3.2

e glede na vrednost polja DSCP
o podpora za upravljanje prezasedenosti: Priority Queuing (PQ)
Nadzor in upravljanje:
o podpora za upravljanje preko CLI preko konzolnega vmesnika
podpora za upravljanje preko telnet, SSH
polna zdruzljivost z nadzornim sistemom Cisco Prime Infrastructure
podpora za SNMPv3
podpora za RADIUS, TACACS+, SSHv2

o O O O

LAN stikalo v centralni komunikacijski tocki

vsaj 24 10/100/1000 Base-T vmesnikov in vsaj 4 x 1Gbps SFP priklju¢ne reze

moznost vgradnje AC ali DC napajalnikov

vgrajen rezervni napajalnik AC

stikalo mora imeti vse funkcionalnosti zahtevane za vgradnjo v »Access« nivo omrezja

moznost vkljucitve v sklad z medsebojno povezavo vsaj 80Gbps

vklju¢en mora biti modul in povezovalni kabli za povezavo v sklad

podpora za IPv6 pass-through

upravljanje preko spletnega vmesnika s protokolom HTTPS, preko ukazne vrstice s protokolom SSH in preko

zaporednega vmesnika; podpora dostopu SNMPv3

visina ohisja: najvec¢ 1U (v komunikacijski omari)

moznost vgradnje v 19" omaro, ustrezen pribor mora biti priloZzen

names¢ena mora biti najnovejsa preizkusena programska oprema

moznost podpore za protokol IGMP v1, v2 in v3:

o IGMP snooping

o IGMP fast leave

o IGMP limit

Tip stikala:

o zdruZevanje minimalno 8 stikal v eno logi¢no enoto

o omogocati mora povezovanje v sklad za medsebojno povezavo vsaj 80Gbit/s

o vklju¢evati mora redundantni modularni hladilni sistem

o moznost menjave napajalnika in hladilnega sistema med delovanjem brez prekinitve prometa in
zmanjsanja zmogljivosti sistema

o  vkljuc¢evati mora pribor za vgradnjo v 19” omaro

o max. viSina 1 RU

Zmogljivost:

o podpora vsaj 16.000 hkratnih naslovov MAC

o podpora za premoscanje Ethernet okvirjev velikosti 9198 bytov (jumbo frames) na Gigabit Ethernet

vmesnikih
o stikalna zmogljivost vsaj 216 Gbps
Vmesniki:

4 (Small Factor Pluggable) reZe s podporo za 1G ali 10G module
48 10/100/1000Base-T (UTP) vmesnikov

2 vmesnika za povezavo stikala v sklad

konzolni vmesnik za administriranje in konfiguriranje

2 10GBASE LR opti¢ni modul

Podpora za VLAN:

802.1Q (VLAN tagging, VLAN trunking, ...)

vsaj 255 aktivnih VLAN-ov na stikalo z moznostjo nadgradnje
podpira 4096 VLAN-ov

podpora za “privatne” VLANe

podpora za privatne VLANe redistribuirane preko trunk vmesnikov
Redundanca:

o podpora standardu LACP — IEEE 802.3ad

o podpora za protokol vpetega drevesa (Spanning tree protocol):

e |EEE 802.1s/w (RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol and MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol)
e  PVRST+ (Per VLAN Rapid Spanning Tree Plus)

e vsaj 128 instanc vpetih dreves (spanning tree instances)

O O O O ©°
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— Varnost:

(o]

O O O O

varnostne funkcije (kontrola dostopa do stikala in uporabe le tega za dostop do omreZja):

e uporabnisko ime/geslo, podatki shranjeni v stikalu

e podpora za TACACS+ in RADIUS

e polna zdruzljivost z AAA streznikom Cisco ACS 5.x in CISCO ISE

moznost podpore 'dhcp snooping'

IGMP snooping razli¢ice 3 (IGMPv3), podpora za vsaj 255 skupin IGMP

podpora “Port security” na osnovi MAC naslova

Port security

e moznost dolocitve uporabniskih naslovov MAC na vmesnik

e sporocanje krsitev

podpora 802.1x s podporo za RADIUS streznik

e mozZnost preverjanja istovetnosti, priklju¢enega na dolo¢en vmesnik

e vodenje dnevnika uporabe vmesnikov stikala (Radius accounting)

e podpora EAP-MD5, EAP-TTLS ter PEAP

® moZnost omejitve uporabe vmesnika za samo enega ali za ve¢ uporabnikov (single-host, multi-host)

e mozZnost dinamic¢ne dolocitve VLAN-a za posameznega uporabnika (dynamic VLAN RFC2868)

e podpora za poseben VLAN za uporabnike, ki nimajo podpore za 802.1x (Guest VLAN, v katerega se
vmesnik umesti, v kolikor se uporabnik ne uspe avtenticirati)

e podpora za “Multidomain Authentication”, ki omogoca avtentikacijo IP telefona in PC postaje na
istem vmesniku z uporabo voice in data VLANa

e podpora za “MAC Address Notification”, ki omogoca obvesc¢anje administratorja, ko se uporabniki
prikljuijo oz. izkljucijo iz omreZja

— Upravljanje in administriranje:

o

o O O O 0O O

SNMP V1, V2in V3:

e branje tabele ARP s SNMP

e branje stanja Stevcev o prometu na posameznih vmesnikih

polna zdruzljivost z nadzornim sistemom Cisco Prime Infrastructure

konfiguriranje preko ssh, www vmesnika in serijske povezave

moznost shranjevanja/nalaganja konfiguracije in nalaganja novih verzij programske opreme s TFTP.

konfiguracijska datoteka v ASCII obliki (shranjena na rac¢unalnik z moZnostjo naloZitve na stikalo)

podpora za RMON (vsaj grupe History, Statistics, Alarms, Events)

kontrola prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (access lists - ACL):

e sseznami za kontrolo dostopa, ki omogocajo dolocCanje prometa glede na MAC naslove, IP naslove in
TCP oz. UDP porte

e ob vstopu paketa v stikalo

e na fizicnem vmesniku

e  Wire-rate funkcionalnost od (a) do (c) pri skupni dolZini seznamov za kontrolo dostopa do 256 ACE
(Access Control Entry)

e podporaza IPv4in IPv6 ACL

e podporaza VLAN ACL na vseh VLANih

e podpora za routed ACL na vseh routed vmesnikih

podpora protokola NTP ali SNTP za nastavitev in vzdrZevanje sistemskega ¢asa

podpora za port mirroring (na vsaj enega od vmesnikov je mozno kopirati promet drugih vmesnikov)

moznost ro¢ne nastavitve 10/100/1000 ali 10/100 Base-T vmesnikov na half-duplex ali full-duplex, ter

izbrano prepustnost (10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s)

podpora protokolu VTP V3

Link layer discovery protokol

e LLDP (Link Layer Discovery Protokol) ter LLDP-MED (LLDP Media Extensions)

e  CDP razlicice 2 (Cisco Discovery Protokol)

—  Zagotavljanje kakovosti storitev:

(o]

O
O
O

podpora za QoS

vsaj 4 izhodne vrste (queues) na vsakem vmesniku

mehanizem za praznjenje izhodnih vrst, ki uposSteva Zelene prioritete
razvr$Canje paketov v vrste (classifying) glede na:

e vrednost polja CoS v okvirju ethernet (trije 802.1p biti)

e naslove IP

e polje DSCP
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o oznacevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje bitov QoS), in sicer barvanje naslednjih polj:
e polja Ethernet CoS (za ne 802.1q vmesnik)
e polja DSCP

o vsi mehanizmi QoS (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate; njihova uporaba ne vpliva
na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala

2.4.3.3 Centralna krmilna enota WIFI dostopnih tock

— omogoca podporo hkratnega krmiljenja najmanj1500 dostopnih tock in najmanj 20000 brezzi¢nih odjemalcev

— vklju€ena licenca za najmanj 90 dostopnih tock

—  zagotavlja najmanj 20 Gbit/s prepustnost

—  podpira 4096 VLAN oznak

— proaktivno identificiranje in izogibanje zaznanim radijskim interferencam in motnjam

— mora omogocati pregled statisti¢nih podatkov o motnjah radio frekven¢nega signala dostopnih tock

— podpora krmiljenju tako zunanjih, notranjih in t.i. "mesh" povezovalnih dostopnih tock

— upravljanje dostopnih tock mora biti centralizirano kakor tudi upravljanje brezzi¢nih omrezij in mora
vsebovati orodja za odkrivanje in odpravljanje napak odjemalcev

— podpora za varno tuneliranje prometa izbranega brezZicnega omrezja od dostopne tocke do krmilnika
dostopnih tock na predvideni centralni lokaciji

—  zagotavlja izvedbo varnega brezzZicnega omrezja za goste

— podpora ucinkoviti izvedbi nadgradnje strojne programske opreme na dostopnih tockah iz vidika porabljene
pasovne Sirine

— upravljanje dostopnih tock preko varne DTLS Sifrirane CAPWAP povezave

— zaznavanje dostopnih tock ki niso del brezzZi¢nega sistema krmilnika in zaznavanje morebitnih DoS napadov

— moznost dodatnega, redundantnega, napajanja in moznost prikljucitve dodatnih redundantnih vmesnikov

— podpora brezzi¢nim standardom IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n,
802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac Wavel and Wave2

— podpora Zi¢nim standardom in/ali protokolom IEC 60950-1 Second Edition IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u
100BASE-TX specification, 1000BASE-T. 1000BASE-SX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1AX
Link Aggregation

— podpora standardom RFC 768 UDP, RFC 791 IP, RFC 2460 IPv6, RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC
1122 Requirements for Internet Hosts, RFC 1519 CIDR, RFC 1542 BOOTP, RFC 2131 DHCP, RFC 5415 CAPWAP
Protocol Specification, RFC 5416 CAPWAP Binding for 802.11

— podpora varnostnim standardom Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2, RSN), RFC 1321 MD5
Message-Digest Algorithm, RFC 1851 ESP Triple DPS Transform, RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message
Authentication, RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0, RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol,
RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH, RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH, RFC 2405 ESP
DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV, RFC 2407 Interpretation for ISAKMP, RFC 2408 ISAKMP, RFC 2409
IKE, RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms, RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile, RFC
4347 Datagram Transport Layer Security, RFC 5426 TLS Protocol Version 1.2

— podpora Sifrirnim standardom Wired Equivalent Privacy (WEP) in Temporal Key Integrity Protocol-Message
Integrity Check (TKIP-MIC): RC4 40, 104 in 128 bits (oba stati¢na ali deljena), Advanced Encryption Standard
(AES): Cipher Block Chaining (CBC), Counter with CBC-MAC (CCM), Counter with Cipher Block Chaining
Message Authentication Code Protocol (CCMP), Data Encryption Standard (DES): DES-CBC, 3DES, Secure
Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bitni ni RSA 1024- in 2048-bitni, DTLS: AES-
CBC, IPsec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC; 802.1AE MACsec encryption

— podpora standardom avtentikacije, avtorizacije in belezenja (AAA): IEEE 802.1X, RFC 2548 Microsoft Vendor-
Specific RADIUS Attributes, RFC 2716 PPP EAP-TLS, RFC 2865 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS
Accounting, RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting, RFC 2869 RADIUS Extensions, RFC 3576 Dynamic
Authorization Extensions to RADIUS, RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS, RFC 3579
RADIUS Support for EAP, RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines, RFC 3748 Extensible Authentication
Protocol (EAP), Web-based authentication, TACACS support for management users

— podpora upravljalnim standardom in ali protokolom Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c,
v3; RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets, RFC 1156 MIB, RFC 1157 SNMP, RFC 1213
SNMP MIB Il, RFC 1350 TFTP, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 2030 SNTP, RFC 2616 HTTP, RFC 2665 Ethernet-
Like Interface Types MIB, RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast
Filtering, and Virtual Extensions; RFC 2819 RMON MIB, RFC 2863 Interfaces Group MIB, RFC 3164 Syslog, RFC
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3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3, RFC 3418 MIB for SNMP, RFC 3636 Definitions of
Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs, Cisco private MIBs

podpora upravljanja krmilnika preko protokolov ali naprav HTTP/HTTPS, Secure Shell (SSH) Protokol, serijski
vmesnik, Cisco Prime Infrastructure

dve rezi za vmesnike 1/10Gbit/s SFP+ ali SFP, mozZnost servisnega vmesnika 1Gbit eternet (RJ-45),
Redundancni vmesnik (RJ-45), konzolni serijski vmesnik (RJ-45)

krmilnik mora ustrezati evropskim CE regulativam 2004/108/EC in 2006/95/EC in mora ustrezati regulativam
EMC: 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A VCCI Class A,
EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 Class A, CNS13438 Class A, EN55024, CISPR24, EN300386, KN24

PoZarna pregrada v centralni komunikacijski tocki

temperaturno obmocje delovanja vsaj od 0°C do +40°C

moznost montaZze v 19” komunikacijsko omaro

upravljanje funkcionalnosti preko spletnega vmesnika s protokolom HTTPS, preko Ukazne vrstice s
protokolom SSH in preko konzolnega vmesnika

visina ohisja: najvec¢ 1U (v komunikacijski omari)

podpora TFTP in FTP protokolu za nalaganje novih razlic¢ic programske opreme

Zahtevane funkcionalnosti programske opreme:

podpora za protokol IPv4 in IPv6

podpora statichemu usmerjanju

podpora usmerjevalnim protokolom OSPFv2/v3, BGP, EIGRP, PBR
podpora za ikev1 in ikev2

podpora za multicast: PIM

podpora za protokol IPSec, Remote VPN, SSL/VPN z odjemalcem in brez odjemalca
podpora za Netflow

podpora za public key infrastructure (PKI)

podpora za konfiguriranje pravil preko ACL pravil

podpora NGFW funkcionalnosti (NGIPS, AM, URL filtriranje)

QoS

802.1q

DHCP

DHCP relaying

Delovanje v nacinu active/standby ali active/active

Nadzorne funkcionalnosti:

moznost upravljanja z lo¢enim nadzornim sistemom (lo¢en od naprave)

upravljanje funkcionalnosti preko spletnega vmesnika s protokolom HTTPS, preko ukazne vrstice s
protokolom SSH in preko serijskega vmesnika

podpora SNMPv2c in SNMPv3

podpora za RADIUS, TACACS+, SSHv2

Zmogljivosti:

prepustnost poZarne pregrade ob prepoznavanju in kontroli aplikacij (AVC) najmanj 850 Mbps

prepustnost poZzarne pregrade ob prepoznavanju in kontroli aplikacij ter NGIPS funkcionalnosti najmanj 600
Mbps

prepustnost pozarne pregrade pri uporabi tki. "statefull inspection" funkcionalnosti najmanj 1,7 Gbps
Stevilo socasnih sej pozarne pregrade najmanj 250.000

Stevilo novih sej na sekundo najmanj 20.000

prepustnost AES VPN najmanj 250 Mbps

Stevilo VPN povezav med omrezji (L2L) in oddaljenih povezav z odjemalcem najmanj 300

Stevilo VLAN-ov najmanj 100

Stevilo vmesnikov najmanj 8 x 1GE
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2.4.3.5 Streinik v centralni komunikacijski tocki
Tehnic¢na specifikacija in zahtevane funkcionalnosti:

— 1xProcesor Intel® Xeon® 2.40 GHz E5-2620 v3/85W 6C/15MB Cache/DDR4 1866 MHz

—  pomnilnik 1 x 32GB DDR4-2400-MHz LRDIMM/PC4-19200/quad rank/x4/1.

— 24 podnoZij za vgradnjo delovnega spomina.

— pomnilnik nadgradljiv do najmanj 1,5 TB.

—  SAS RAID krmilnik z najmanj 512MB Flash predpomnilnik (podpora RAIDO in RAID1 in RAID 5)

— 2x1,2TB 12G SAS 10K rpm (3.5-inch) diska

— moznost dograditve dodatnih dveh 3,5-inch diskov

— vsidiski v hot-plug izvedbi.

— integrirana dvoportna 1Gb kartica.

— 1x gigabit ethernet management port

— 1x RJ45 serijski vmesnik

—  2x USB 3.0 vmesnik

—  VGA video vmesnik

— streznik mora omogocati posiljanje elektronskih sporocil o delovanju.

— streZznik mora omogocati upravljanje preko graficnega vmesnika z uporabo HTMLS5 protokola.

— streZznik mora omogocati izvoz konfiguracije streznika in uvoz konfiguracije na isti ali drug streznik. Podatki o
uporabnikih in certifikati se ne smejo izvoziti v konfiguracijsko datoteko.

— streZznik mora omogocati prikaz poljubnega dodatnega teksta na prijavnem oknu ali v prijavi na SSH sejo.

—  streznik mora imeti vklju¢eno potrebno programsko in strojno opremo za nadzor na daljavo, vklju¢no z
moznostjo priklopa ISO datoteke kot lokalnega CD/DVD pogona in z moZnostjo dostopa do slike, tipkovnice in
miske na daljavo (KVM dostop). Video dostop mora imeti moznost Sifriranja prenosa slike. Omogoceno mora
biti snemanje dela preko oddaljene konzole in izvoz tega posnetka.

— streznik mora omogocati snemanje in predvajanje dogajanja med boot procesom.

— streznik mora imeti opcijo nastavitve na zacetno tovarnisko stanje (factory default reset).

— streZnik mora podpirati programski dostop preko protokolov http in https. Podprta mora biti moznost
konfiguriranja, administracije in nadzora streZnika iz poljubnega programskega jezika.

— podprt mora biti sistem za preizkusanje programskega dostopa do streznika, ki ne posega v produkcijsko
opremo (npr. emulator ali dodaten ne-produkcijski streznik).

—  streZnik mora biti velikosti 1RU.

2.5 Garancijsko vzdrzevanje komunikacijskega sistema

Ponudnik daje garancijo za brezhibno tehni¢no delovanje dobavljene opreme in vseh podsistemov vzpostavljenega
podatkovnega komunikacijskega in racunalniskega sistema v garancijskem roku najmanj 24 mesecev.

Garancijsko vzdrzevanje vzpostavljenega sistema vkljuCuje zagotavljanje rednega delovanja sistema in odpravo napak
v delovanju. Ponudnik v garancijskem roku zagotavlja vzdrzevanje vse dobavljene aktivhe komunikacijske opreme na
EMG in v komunikacijskem vozlis¢u SZ ter zagotavlja celovitost delovanja sistema z vklju¢eno e obstojec¢o opremo
naro¢nika. Zamenjava obstojece opreme v centralnem komunikacijskem vozlis€u v primeru okvare ni predmet
garancijskega vzdrzevanja.

Ponudnik skozi celotno garancijsko dobo vzdrzevanja zagotavlja vso opremo potrebno za vzdrZevanje celovitega
delovanja sistema. V tem obdobju redno spremlja obratovanja sistema, izvaja potrebne nastavitve in prilagoditve ter
izvaja menjavo oz. popravilo komponent, ki predstavljajo vir teZav ali napak v delovanju sistema. Pri menjavi
komponent ali delov sistema je potrebno predhodno pridobiti soglasje narocnika.

Ponudnik lahko za potrebe takojsSnje odprave napake na vlakih uporabi rezervno-demo opremo narocnika, ki jo
dopolni v okviru garancijskega vzdrzevanja.

Pri vzdrZevanju sistema je potrebno upostevati odzivni ¢as. Odzivni ¢as je najdaljSe ¢asovno obdobje, ki sme preteci od
trenutka, ko ponudnik prejme narocnikovo ali uporabnikovo sporocilo, do trenutka, ko ponudnik zac¢ne resevati
vsebino sporocila. Za ¢as obvestila o naro¢nikovem sporocilu se Steje Cas, ko je sporocilo prispelo do ponudnika.
Odzivni ¢as ne doloca Casa resitve teZave oziroma napake temvec ¢as zacCetka resevanja.
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Napake in odstopanja v delovanju sistema spremlja ponudnik sam. O napakah in odstopanjih v delovaniju, ki jih zazna
narocnik ali kon¢ni uporabnik, ta obvesti ponudnika, preko dogovorjene spletne strani, na telefonsko stevilko ali
naslov e-poste, ki sporodila sprejema 24 ur dnevno. Ponudnik ima vzpostavljen nadzor ter dezurno sluzbo 24/7/365.

Odzivni Cas je odvisen od resnosti teZave ali napake. TeZave in napake, ki niso kritiéne, mora servisna sluzba zaceti
odpravljati najkasneje v 4 urah, Ce je bila napaka prijavljena do 12h oz. naslednji delovni dan po prejetem obvestilu, ¢e
je bilo to obvestilo posredovano kasneje.

Napaka je kriti¢na, kadar vzpostavljeni sistem doZivi izpad tako, da ni mogoce uporabljati celotnega sistema vec kot 30
min. Kriticno napako je potrebno zaceti odpravljati najkasneje v 2 urah po prejetem obvestilu o kriti¢ni napaki.

Dobavitelj pripravlja redna mesecna porocila o izvedenih garancijskih vzdrZevanjih in jih posreduje naro¢niku do 10.
dne v naslednjem mesecu.

2.6 Prevzem opreme in komunikacijskega sistema in prevzemni preskus komunikacijskega sistema

Prevzem predmeta pogodbe se izvede s prevzemom dobavljene opreme in prevzemom in prevzemnim preskusom
vzpostavljenega komunikacijskega sistema v centralnem komunikacijskem vozlis¢u in sproti v vsakem vlaku z
vzpostavljenim komunikacijskem sistemom.

Prevzem dobavljenega in vzpostavljenega sistema se bo izvedel posebej za centralno komunikacijsko vozlis¢e in za
vsak posamezen vlak.

Prevzem opreme se potrdi s prevzemnim zapisnikom. K prevzemnemu zapisniku se priloZijo certifikati, navodila ter
druga spremljajoca dokumentacija in listine.

Prevzemni preskus se opravi po namestitvi opreme in vkljucitvi v komunikacijski in racunalniski sistem Prevzemni
preskus zajema preskus funkcionalnosti, meritve tehni¢nih parametrov in izpolnjevanje ostalih zahtev, ki so doloceni v
teh tehni¢nih specifikacijah.

Prevzemni preskus v celoti organizira ponudnik, ki tudi nosi vse stroSke njegove izvedbe.

Za potrditev delovanja komunikacijskega sistema in racunalniskega sistema oz. njegovih delov v skladu v okviru
prevzemnega preskusa, ki mora biti skladno s temi tehni¢nimi specifikacijami, mora ponudnik zagotoviti vso potrebno
strojno, programsko in merilno opremo, s katero bo dokazal, da sistem vkljucuje vse funkcionalnosti ter izpolnjuje
tehni¢ne in ostale zahteve, dolocene v tej tehnicni specifikaciji.

O vsakem opravljenem prevzemnem preskusu namescenega sistema (oprema je namescena in konfigurirana v sistemu
tako, da je mogoce preveriti njeno delovanje v okviru delovanja komunikacijskega in racunalniskega sistema) se
sestavi zapisnik o prevzemnem preskusu. V primeru, da so preizkusi neuspesni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih
oziroma ponujenih karakteristik, se Steje da prevzem namestitve ni bil uspesen.

Izvajalec pripravi nabor postopkov, ki se izvedejo v okviru prevzemnega preskusa, s katerimi se omogoci preizkus vseh
zahtevanih funkcionalnosti in tehnicnih specifikacij vzpostavljenega komunikacijskega sistema oz. njegovih delov.
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5.7 Tehnicni podatki o EMG 310
Zap. NAZIV Merska SESTAVA GARNITURE : MV + PV + MV
Stev. enota MV 310 PV 316 Gamitura
1 2 3 4 5 6
1 | Proizvajalec - Drzava — FIAT Ferroviaria - Italija
2 |Letoizdelave — 2000
3 | Razporeditev osi — (1A0) (Aa1) + 2' 2" + (1A0) (Aal)
4 | Nazivna napetost KV. 3
5 | Napetost pom. naprav VIHz 380/50
6 |[Nap. kmmilj./ pom. razsv. V. 72124
7 |Nazivna moé kW 2x2x500 | — | 2000
8 |Nazivna moc el. ogrev. kW 108
9 |Najveja hitrost knvh 200
10 [ Vamax Z lokomotivo km/h 80
11 |Lastna masa t 51 50 152
12 |Masa v sluzbi t 55+ 56 53 164
13 |DolZina cez spenjaco m 27,2 250 81,2
14 |Sirina mm 2.800
15 | Visina ob spuscenih TO mm 3.730
16 |Osna masa t/os 14,0 13,3 —
17 |Dolzinska masa t/m 20 20 20
18 |Premer novih koles mm 890 890
19 |Vrste zavor s zr. SAB-WABCO;ep;el.din.;MG(3x); ro¢na(3x)
20 |Zav. masa zr.+el.mag. zav. t 118 + 120 113 351
21 |Zav. masazr. zav. t 95+ 97 92 284
22 |Zav. masarocne zav. t 17 14 48
23 |Zav. proc zr.+el.mag. zav. % 215+ 214 213 214
24 |Zav. proc zr. zav. % 173 +173 174 173
25 | Budnik / Brzinomer — Parizzi / Deuta
26 |ASN/RDZ/ Spenjata — Indusi | 60 R/ AEG / Dellner
27 | Min. polmer loka proga/del. m 250/ 110
28 | Stevilo gamitur v spregi — 3
29 |Nacin nagibanja o hidravii¢ni
30 (Klima/ Bar/ Telefon s da/da/da
31 |Stevilo sedezev 1. razred — 30 — 30
32 |Stevilo sedezev 2. razred — 30+62+2(inv.) 42 134 + 2 (inv.)
33 | Skupno Stevilo sedezZev — 164 + 2 preklopna (inv.)
34 |Zasedba o enojna (EZ)
35 | Sporaz. med kab. o telefonicno
36 [Namen — za IC motorne viake
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5.8 Tehnicni podatki o EMG 312 0

Zap. NAZIV Merska SESTAVA GARNITURE : MV + MV

Stev. enota MV-A MV -B Gamitura
1 2 3 4 5 B
1 | Proizvajalec - Drzava — SIEMENS - Neméija
2 |Letoizdelave — 2000 - 2001
3 | Razporeditev osi — B, Z B,
4 |Nazivna napetost KV.- 3
5 | Napetost pom. pogonov VIHz 380/50
6 |Napetost batenj = 24
7 | Nazivna mo¢ kW 2 x 250 2x250 1000
8 | Nazivna moc el. ogrevanja kW 42 42 84
9 | Najvecja hitrost knvh 140
10 [ Vimax Z lokomotivo knm/h 100 pn delujoi zr. zav.; 20 brez zr. zav.
11 |Lastna masa t 39 39 78
12 | Masa v sluzbi t 44 44 88
13 |Dolzina cez spenjato m 204 20,4 40,8
14 |[Sirina mm 2.830
15 |ViSina ob spus¢enih TO mm 4157
16 [Osna masa tos Pogonske osi 15,5; Jakobsove osi 13,0
17 |DolZinska masa t/m 22 22 —
18 | Premer novih koles mm 850 850 —
19 |Vrste zavor — zraéna Knorr;ep; el.din.;rocna (vzm. akumu.)
20 (Zav. masazr. zav. t 74+33 (2xpog.voz.+1xJakobs voz.) = 107
21 |(Zav. masa zr. +din.zav. t 90+45 (2xpog.voz.+1xJakobs voz.) = 135
22 |Zav. masavzm. aku.zav. t 20 | 20 I 40
23 |(Zav. proc. zr. zav. % 122
24 |(Zav. proc. zr. indin. zav. % 153
25 | Budnik / Brzinomer — Sifa / Deuta
26 |ASN/RDZ/ Spenjata — Indusi | 60 R/ AEG / Scharfenberg
27 |Pomozna spenjata — Fmax = 50 kN
28 | Min polmer loka proga/del. m 1257100
29 |Stevilo gamitur v spregi — Priporocljivo §t. 3 zaradi obr. VM, sicer 4
30 |Klima — LIEBHERR
31 |Stevilo sedezev (2. 1) —_ 58 + 5 pom. 70 128 + 5 pom.
32 | Stevilo stojisé —_ 11
33 |Zasedba — enojna (E2Z)
34 |Sporaz. med kab. — telefonicno
34 |Namen — za potniske viake
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5.9 Tehnicni podatki o EMG 312 1
Zap. NAZIV Merska | SESTAVA GARNITURE : MV + PV + MV
Stev. enota | MV-AinB PV Garnitura
1 2 3 4 5 B
1 [Proizvajalec - Drzava — SIEMENS - Nem¢ija
2 |Letoizdelave — 2001 - 2002
3 |Razporeditev osi _ B, Z Z B,
4 | Nazivna napetost KV. 3
5 [Napetost pom. pogonov VIHz 380/50
6 | Napetost baterij V- 24
7 |[Nazivna mo¢ kW 2 x2x250 — 1000
8 [Nazivna moc el. ogrevanja kW 2x42 42 126
9 |Najvecja hitrost knvh 140
10 [ Vimax Z lokomotivo knvh 100 pri delujoci zr. zav.; 20 brez zr. zav.
11 [Lastna masa t 39 +39 21 99
12 [Masa v sluzbi t 44 + 44 26 114
13 |DolZina ez spenjaco m 204 +204 15,3 56,1
14 |Sirina mm 2.830
15 | Visina ob spus¢enih TO mm 4157
16 |Osnamasa tos Pogonske osi 15,5; Jakobsove osi 13,0
17 |Dolzinska masa t/m 2,2 22 —
18 | Premer novih koles mm 850 850 —
19 | Vrste zavor — zracna Knorr;ep; el.din.;ro¢na (vzm. akum.)
20 |Zav. masa zr. zav. t 74 +72 (2xpog.voz.+2xJakobs voz.) = 146
21 |Zav. masa zr. zav.+din.zav. t 90 +82 (2xpog.voz.+2xJakobs voz.) = 172
22 |Zav. masa vzm. akum zav. t 20 | 20 | 40
23 |Zav. proc. zr. zav. % 128
24 |Zav. proc. zr. in din. zav. % 151
25 | Budnik / Brzinomer — Sifa/ Deuta
26 |ASN/RDZ/ Spenjaca — Indusi | 60 R/ AEG / Scharfenberg
27 |PomozZna spenjaca — Fmax = 50 kN
28 | Min polmer loka proga/del. m 1257100
29 | Stevilo gamitur v spregi — Prporocljivo §t. 3 zaradi obr. VM, sicer 4
30 |Klima — LIEBHERR
31 |Stevilo sedezev (2. razred) — | 2x58+10 pom. 64 180 + 10 pom.
32 |Stevilo stojisé — 156
33 |Zasedba — enojna (EZ)
34 |Sporaz. med kab. — telefonicno
34 |[Namen — za potniske viake
Kraj in datum: Zig Podpis pooblaséene osebe:
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